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SECCION C-C lsozeen SECCION D-D \oz0ezn
(ESC.:1/50) (ESC.:1/50)
, 045 10.00 , 045 LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE PARA VIGA'S Y LOSAS ARMADAS NOTAS CIMENTACION
a 1 7 7 ARMADURA TIPO B 500S Y HORMIGON HA-30
p—— ——— - EN LA EJECUCION DE LA CIMENTACION SE TENDRA EN CUENTA EL SANEAMIENTO
r h r h DIAMETRO ARMADURA <08 |s@10| @12 @16 @20 @25| @32 [NOTA:VALIDO PARA .
HORMIGON H30. NOTAS PARA EL ACERO UTILIZADO:
I 1 VIGA 1 r ) ANCLAJES | SUPERIOR RECTO A 29 36 43 58 73 114 | 187 |Paraotros hormigones ver - EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO.
L | L _ Lby EHE-08 - TODAS LAS SOLDADURAS SERAN LAS MAXIMAS ADMITIDAS SEGUN EL CODUGO ESTRUCTURAL
A9° (]| B | 21 26 30 41 51 80 | 131 | . -
T T (s el recubrimiento es RECUBRIMIENTO NOMINAL (segun articulo 43.4.1 del C.E.)
INFERIOR RECTO c| 20 25 30 40 52 82 | 134 |perpendicular al plano de
b 1 d 1 O VERTICAL doblado es superior a 30 EN PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA 70 MM.
b J L _ (**) "| Aoe (9| D 14 18 21 28 37 58 94 EN EL RESTO DE LOS CASOS (CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA Y EN ZONAS LIBRES) EL
(**)en barras verticales RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 40 MM.
3 L . r SOLAPES | SUPERIOR Lsy a>100 E 37 46 55 73 92 144 236 |aplicar la longitud de anclaje
en prolongacion recta. |
L L PRI pwy oy presy ey Qe vy P R e DATOS GEOTECNICOS
INFERIOR ;| a>100 F | 28 32 38 52 66 | 104 | 170 -TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: Oadm= 0,27 Nimm?
i ] L _ . 2cm Ks= 8970,00 N/m*
L L & | a<ioo F |4 | 45 | 54 | 82 | 94 | 148 | 242 s< 2 @ mayor
125D ARMADO GENERAL LOSA CANTO LOSA
r 9 . o RADIO DE DOBLADO R 2 2 3 4 7 9 12.5
ss40 ARMADO SUPERIOR: @20 c/20cm | ARMADO INFERIOR: @20 c/20cm 50cm
r 1 r 1 A E SOLAPES: 170 cm SOLAPES: 105 cm ’
b J b J T+ t t
N ARMADO SUPERIOR # & ARMADO INFERIOR # @
L 2.34 1.14 3.05 1.14 2.33 L R s
B L LN LN EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES
g b . L - < - SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL
CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lb VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lb,
b q b q us
T D 1
b q b q ~
ANCLAJES c SOLAPES F /rl r
1916c/20 It I\ 1216c/20 1916c/20 Tt 1\ 1916c/20 (L LA Ts
[ . — |l B 1 — NOTAS: I_|_I M J( JJ (W] °
r 9 r 9 EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE ANCLAJE SON LAS DEFINIDAS EN EL ARTICULO 69.5.1.2 DE LA EHE-08 COMO L] |
b o S L d BARRAS EN POSICION | Y BARRAS EN POSICION II.
<]
P L o g L LA LONGITUD DE ANCLAJE SE PUEDE REDUCIR A LA LONGITUD NETA DE ANCLAJE SEGUN DICHO ARTICULO. NOTAS:
. HUECO HUECO . LA TERMINACION EN PATILLA NORMALIZADA DE CUALQUIER ARRANQUE DE BARRA CORRUGADA EN TRACCION, PERMITE T L e Y 15 DE LA L2
b . b . REDUCIR LA LONGITUD DE ANCLAJE A 0,7Lb (EN EL CUADRO SON LAS LONGITUDES TIPO "B" y "D") SENTIDO INDICADO:
PASO PASO L
b q b q " . N N
FILTRO FILTRO EN CASO DE EXISTIR EFECTOS DINAMICOS (Ej: SISMO) LAS LONGITUDES Lb INDICADAS SE AUMENTARAN EN 100 UiaLs 1
b q b o 1—1‘
1@20(:/20 1@20(:/20 1 6200/20 1 6200/20 NO COINCIDIRAN EN UN MISMO PUNTO DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL DOS SOLAPES DE DOS BARRAS PARALELAS, LA
MINIMA LONGITUD DE SEPARACION ENTRE LOS CENTROS DE DOS SOLAPES SERA LA LONGITUD DE ANCLAJE % E‘(
N4 N4 2 2
b £ 3 £ L /( losa =
S S, CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EL CODIGO ESTRUCTURAL JUNTA DE HORMIGONADO
L ) L _ -COLOCAR LAS ARQUETAS EN LAS ZONAS DE MINIMO ESFUERZO
HORMIGON -UTILIZAR HORMIGONES CON BAJA RETRACCION
b d X J ELEMENTOS Tipo de Nivel de Resistencia ﬁiﬁ.ﬁg?ﬁigxo Coeficientes Parciales
ESTRUCTURALES Hormigon Control Caracteristica Vi '., ( -) de Seguridad
X d X J ida Util: 50 afios
Losas y Muros. HA-30/F/30/XC4 |ESTADISTICO| 30 N/mm? 50 Situacion Persistente:
m ] TUBERIA r V=150
1916¢/20 [ ] 1916¢/20 ABASTECIMIENTO 1316¢/20 1 Situacion Accidental:
C d d ¥=1,30
Q 1600 M Hormigones de Limpieza HL-150/F/30 ESTADISTICO| 10 N/mm? - !“
1 f q o /=1,00 (fuego)
ACERO
8 8 ELEMENTOS Tipo de Nivel de | Resistencia Coeficientes Parciales
- DETALLE A - Refuerzo #03206/20 — ESTRUCTURALES Acero Control |Caracteristica Seguridad (7/)
3 10820c/20 Cimentaciones B-500 S NORMAL | 500 N/mm?
. El acero a emplear en - " : i it ).
{ X X Elementos in situ B-500 S NORMAL | 500 N/mm? iy Situacion Persistente (in situ): 1,15
I' 'I las armaduras vendra |gjtacion Persistente (prefabricado): 1,10
Elementos prefabricados B-500 S NORMAL | 500 N/mm? | acompariado de los
5 certificados de
. . _.l' Mallazo B-500 T NORMAL | 500 N/mm? conformidad con el
Vigas Prefabricadas Y 1860 C@5,0 1580 N/mmez | Godigo estructural
\Refuerzo cortante #020c/20 Pretensadas, Situacion Accidental: 1,00
- Y 1860 S7@13 | NORMAL | 1630 N/mm? s 1,
SECCION B B 1r@10c/10/20 Correas y Placa
(ESC.:1/50) Alveolar Y 1860 S7@15,2 1630 N/mm?
EJECUCION
Nivel de Control Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados limites Ultimos
de la Ejecucion TIPO DE Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental
ACCION E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
DETALLE A (ESC.:1/50) Permanente 7=1,00 V=135 7= 1,00 V= 1,00 VIGA 1
NORMAL Permnz”ceo”r:;:;;’a'“r 7.)=1,00 9=1,50 7=1,00 7,7=1,00
DETALLE DE ARMADO PARA HUECO DE TUBERIAS Variable %= 0,00 %= 150 = 0,00 ¥/=1,00
Refuerzo Accidental 7.=1,00 7=1,00 3e@10c/10
2016 ELEMENTOS ESTRUCTURALES L 4@20
LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRAN ACOMPANADOS POR LA DOCUMENTACION 8 — 2016
ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE o — 2016
® — 4020
NOTAS GENERALES:
w w 12_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS, 0.45
\ \ ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION.
1.00 e L 1.00 , 22_INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LAS
K LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN LA TABLA 43.2.1.a DEL

TIPO DE MAXIMA RELACION [MINIMO CONTENIDO
EXPOSICION | AGUA/CEMENTO DE CEMENTO (Kg/m 3)
\ / XC4 0.55 300
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ANCLAJE IPE-160 SECCION ESTRUCTUR ESPECIFICACIONES GENERALES DE UNIONES SOLDADAS
TIPOS DE SOLDADURAS GARGANTAS DE SOLDADURA
Pilar Pilar METALICA
q g ESPESORES .
IPE'16O N |PE-160 €2 e2 cmmm amax. amin.
TV T 1 o1 el 40-42 3.0 3.0
1 43-49 3.0 3.0
o 4 — e R 50-56 35 3.0
A LA A LA TRAMEX
(30x30) e 6.4-70 45 30
IPE-160 IPE-160 A g€ o g 74-77 50 30
T 78-84 55 3.0
E E Ir 8.5-91 6.0 35
92-99 6.5 35
CARGAS NOTAS: 10.0- 106 70 40
Los cordones de soldadura en soldaduras en angulo tendran una garganta (g) del 70%
2 del espesor menor (e1) de las chapas a unir y del 50% del espesor (e1) si se realizan 107-113 5 40
— CARGAS USO (C U) 2 ’ OO KN/m en ambas caras. Los cordones de soldaduras seran continuos. 11.4-120 8.0 4.0
Las uniones a tope llevaran preparacion de bordes y los cordones de soldadura 12.1-12.7 85 45
aca base aca base P ESO P RO P I O (P P) O 1 2 KN/ 2 deberan ser continuos y con penetracion completa.
m | 12.8-134 9.0 45
)
250x250x22 250x250x22 ECHERN NI
CARGAS MUERTAS (CM) 0,20 KN/m?2 SOLDADURAS A TOPE 14.2-155 100 50
Alzado Vlsta Iateral UNIONES EN CHAPAS DE DISTINTO ESPESOR 156-16.9 1.0 55
CARGAS TOTALES (CT) 2,32 KN/m? 5t :@ Moty | o | e
Pernos de anclaje m 184:197 | 130 | 60
6 50 19.8-212 14.0 6.0
4 69 16 UNIONES EN CHAPAS DEL MISMO ESPESOR 213226 50 o5
Placa base: 22 mm Tio do Espesor -e- de Separacin Talon 22.7-240 16.0 6.5
J preparacion la chapa en mm -g-enmm. “+enmm. 24.1-254 17.0 70
o . . . , -
3N 127 Mortero de nivelacion: 20 mm min_ [ opt [max %5268 | 180 | 70
3 127 Bordes 4.5 0,0 1,0 25 26.9-282 19.0 75
escuadrados
o 0 e CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EL CODIGO ESTRUCTURAL ! 565 15 |20 |30 283-311 200 | 75
N Y- S Lt TR { }:[e o TERED m 31.2-339 220 8.0
0.45 0.45 ™ L >y EUS I HORMIGON 4 > ’ ' i 340-36.0 2.0 8.0
o o o ae o A o ae — v i 't 1 - ). -
O\ Vs q; . AN » vt N o : ELEMENTOS Tipo de Nivel de Resistencia ii‘;:ﬁ';ﬂ'ﬁ?:; Coeficientes Parciales 5|meébcua 510 15 20 25 03 Para pilares UPN soldaduras
4 || ESTRUCTURALES Hormigon Control (Caracteristical \ .12 Util- 50 afios de Seguridad :[e >10-15 15 20 30 0-3 discontinuas
Ei ﬁ iadn: - = Losas y Muros. HA-30/F/30/XC4  [ESTADISTICO| 30 N/mm? 50 Situacion Persistente: 15-20 15 25 35 0-3
180 S P|aca base Hormlgon' HA 25= YC 1 5 ~=1,50 119 > ' g " 2UPN-80 a 2UPN-160 L ,< 100r>nm
[V v—— X simétrica |I:w g égOmm
ituacion Accidental: 60° 2UPN-180 a 2UPN-220 L,< 130mm
L 250 P 250X250X22 . ) o s =130 >15-40 20 30 40 2,0 Lw2 130mm
Ancl aJ e de los pernos @ 16 ’ Hormigones de Limpieza HL-150/F/30  |ESTADISTICO| 10 N/mm - 1100 (uego) :[e ZUPN-240 3 2UPN-280 L. 180mm
Seccion A - A B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) ACERO : Lz 150mm
’ . SOLDADURAS DISCONTINUAS
ELEMENTOS Tipo de Nivel de | Resistencia Coeficientes Parciales En caso de soldaduras discontinuas, estas se efectuaran con arreglo al siguiente cuadro.
ESC al a 1 . 10 ESTRUCTURALES Acero Control ~ |Caracteristica Seguridad (7/) o L v L v Ejemplo en pilar b1= Distancia de los perfiles a soldar
. I I I [ 1 b1 e= Espesor mayor del perfil a soldar
Cimentaciones B-500 S NORMAL | 500 N/mm? +—F
L,<200mm
. > | El acero a emplear en Si i6n Persistente (in situ): 1.15 25
Elementos in situ B-500 S NORMAL | 500 N/mm | d dré ituacion Persistente (in situ): 1, >12.e
as armaduras venara |gitacién Persistente (prefabricado): 1,10 :
Elementos prefabricados B-500 S NORMAL | 500 N/mm? | acompafado de los |' ‘| Lw=0,75b1
certificados de # e
Mallazo B-500 T NORMAL | 500 N/mm? conformidad con el ! !
Vigas Prefabricadas Y 1860 C@5,0 1580 N/mme | Codigo estructural
Pretensadas, Situacion Accidental: 1,00
Correas y Placa Y 1860 S7@13 NORMAL | 1630 N/mm?
Alveolar Y 1860 S7@15,2 1630 N/mm?
EJECUCION
Nivel de Control Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados limites Ultimos CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS
3.00 | | 3.00 de la Ejecucion TIPO DE Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental SEGUN EL CODIGO ESTRUCTURAL
. % % .
1 1 N — ACCION E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable ACERO S 275. TENSION DE ROTURA (fu) RESILIENCIA (J)
Permanente %=1,00 75 1,35 7=1,00 7=1,00 Temperatura
DESCRIPCION SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL 410 N/mm.2 ensayo +20°
NORMAL Pe";g“;?;::{;’a'or 77=1,00 %'=1,50 77=1,00 7,'=1,00
o o o Variable == 0.00 ~ 150 ~ =000 S 100 LIMITE ELASTICO Espesor <40 mm. 275 N/mm.2||Espesor < 40 mm. 430<fu<520 N/mm? | t<150 .......... 27 mm.
et «® « o e o ——— (minimo garantizado)
o — — Accidental 7.=1,00 7%=1,00 Espesor >40 mm. y <80 mm. | 255 N/mm.2[|Espesor >40mm. y <63mm. | 410<fu<560 N/mm? || 150<t<25 ...... 27 mm.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
— — DURABILIDAD DE ELEMENTOS DE ACERO
IPE-160 IPE-160 LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRAN ACOMPANADOS POR LA DOCUMENTACION
VISTA POR A - — ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CLASE DE EXPOSICION | TIPO DE PROTECCION
(ESC . 1/50) Cotas en metros NOTAS GENERALES: VIGAS c2 Proteccion superficial
- CHAPAS DE ANCLAJE Y RIGIDIZADORES c2 Proteccion superficial
g g 12_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS,
o o ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION. NOTAS
. - NIVEL DE CONTROL NORMAL, CON CALIDAD DE EJECUCION SEGUN 1SO9001
22 INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LAS - PARA TODOS AQUELLOS EXTREMOS NO DEFINIDOS EXPLICITAMENTE EN EL PRESENTE PROYECTO, SE SEGUIRAN LAS
— — — LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN LA TABLA 43.2.1.a DEL INDICACIONES DEL CODIGO ESTRUCTURAL.
CODIGO ESTRUCTURAL - PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PRESENTE PROYECTO NO SE HAN TENIDO EN CUENTA
TIPO DE MAXIMA RELACION [MINIMO CONTENIDO SOBRESPESORES EN LA SECCION DE ACERO PARA EVITAR LA CORROSION.
o] EXPOSICION | AGUA/ICEMENTO DE CEMENTO (Kg/m 3) -PARA LA ELECCION DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CONSULTAR EL ANEXO INFORMATIVO DE LA NORMA UNE-EN
g XC4 0.55 300 1ISO 12944-5 6 EL ARTICULO 86 DEL CODIGO ESTRUCTURAL.
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