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1 OBJETO. 

En el presente anejo se describen las características técnicas de los principales elementos que 

componen la instalación fotovoltaica. 

 

2 PANEL FOTOVOLTAICO. 

Se ha previsto un panel fotovoltaico con una potencia de 370 Wp con las siguientes características: 
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3 BATERIAS DE LITIO. 

A continuación se describen las principales características técnicas de las baterías de Litio previstas: 

Batería de Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) de 5,1 kWh de capacidad (100Ah 51,2V) y de 6000 ciclos 

de vida útil, de larga duración para uso de ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones 

fotovoltaicas aisladas, de las siguientes características 

- capacidad nominal 5,12 kWh,  

- capacidad útil 4,6 kWh,  

- profundidad de descarga 90%,  

- tensión nominal 51,2 v,  

- rango de tensión 48-57,6 v,  

- clase de protección IP20,  

- máxima corriente de descarga 50A 

- instalada en armario rack 

- plug and play 

- Comunicación Compatible CAN y RS-485 
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4 CONTROLADOR DE CARGA. 

Se ha previsto la instalación de dos controladores de carga instalados en paralelo con seguimiento 

con tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), con las siguientes 

características técnicas: 
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5 INVERSOR. 
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