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SOLERA HA-25, 15cm ,
mallazo 15x15,  6mm

SOLERA HA-25, 15cm ,
mallazo 15x15,  6mm

Apoyo 305 LAT 45KV
 (PTO. SUMINISTRO)

 LAT 45KV
CIRCUNVALACIÓN 3

Nuevo apoyo L.A.T
con OCR  (ENTRONQUE )

Rio Duero

Desagüe de San Martín

Camino

Ac
ce

so

ACCESO
CAMIONES

Plantaciones de especies
arbustivas (Prunus spinosa)

Escollera de roca 30 a 60 cm,
 D = 30 km

Tuberia PEAD 100,
Ø 32 mm, con goteros
integrados

Tuberia PEAD 100,
Ø 63 mm, con goteros
integrados

C
am
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o

TENSOR EXTREMO POSTETENSOR CENTRAL

Ø 48 mm.
esp. 2 mm.
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escala 1/20

2.7
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50

escala 1/50   cotas en cm.
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MALLA DE SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14
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>45°
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TUBERIAS DE PVCO_PEAD

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERIA DE PVCO Y PEAD ∅160

CAPACEO

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERIA DE PVCO Y PEAD ∅180

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERIA DE PVCO Y PEAD ∅200

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERIA DE PVCO Y PEAD ∅250

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE PVCO Y PEAD ∅315

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE PVCO Y PEAD ∅400

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE PVCO Y PEAD ∅450

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE PVCO Y PEAD ∅500

DE EXCAVACIÓN

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

DE EXCAVACIÓN

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

DE EXCAVACIÓN

CAPACEO

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅6-12
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RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
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CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
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CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm

RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE PVCO DE ∅630

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
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TUBERIAS DE HORMIGÓN CON CAMISA DE CHAPA

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

CAPACEO

RELLENO ORDINARIO PROCEDENTE
DE EXCAVACIÓN

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% P.M.

CAMA DE GARBANCILLO ∅ 6-12 cm
RELLENO DE ARIDO "GARBANCILLO" ∅ 6-12

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE HPCC DE ∅700

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE HPCC DE ∅800

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE HPCC DE ∅900

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE HPCC DE ∅1000

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE HPCC DE ∅1100

SECCIÓN TIPO HASTA 4 M DE ALTURA
PARA TUBERÍA DE HPCC DE ∅1200
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VÁLVULA DE MARIPOSA
RANURADA 4"

0,
50

VÁLVULA DE MARIPOSA
RANURADA 4"

CARRETE DE
DESMONTAJE 4"

FILTRO AUTODESMONTABLE DE 4"

ACOPLAMIENTO
RÍGIDO 4"

CONTADOR VOLUMÉTRICO
CON EMISOR DE PULSOS 4"

VÁLVULA
HIDRÁULICA 4"

CORRECTOR DE FLUJO

VÁLVULA DE COMPUERTA
4" PN10

VÁLVULA DE MARIPOSA
RANURADA 4"

CARRETE DE
DESMONTAJE 4"

ACOPLAMIENTO
RÍGIDO 4"

VÁLVULA
HIDRÁULICA 4"

CONTADOR VOLUMÉTRICO
CON EMISOR DE PULSOS 4"

TOMA ROSCADA PARA
DETECTOR DE FLUJO DE 1"

FILTRO
AUTODESMONTABLE DE 4"

CORRECTOR DE FLUJO

TOMA ROSCADA PARA
DETECTOR DE FLUJO DE 1"

VÁLVULA DE ESFERA
PARA DESAGÜE DE 1"

BRIDA DE SUJECCIÓN A TUBO

ANGULAR 40x40x4

VENTOSA AUTOMÁTICA 1"
ACOPLE MEDIDOR

DE PRESIÓN

VENTOSA AUTOMÁTICA 1"

CODO ACERO GALVANIZADO

ACOPLE MEDIDOR
DE PRESIÓN

ANGULAR 40x40x4

BRIDA NORMALIZADA 4" ACERO

VÁLVULA DE COMPUERTA  4" PN 10

VÁLVULA DE ESFERA
PARA DESAGÜE DE 1"

0,
50TUBERIA PE110 mm

LECHO DE GRAVA 6/12

DETALLE HIDRANTES.
HIDRANTE DE 4". TOMA INDIVIDUAL

0,200 0,40 m
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NUEVO APOYO  L.A.T
con OCR  (ENTRONQUE )

LÍNEA A.T. SUBTERRÁNEA, HEPRZ1
45KV, 3x(1*240)mm2

Armario de medida
en hornacina de obra

Contador electrónico tipo Landis-Gyr

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR
2500 KVA, 45/0,4 KV,

3 Tubos PVC Ø90

Arqueta recta
de 60x60

Arqueta troncocónica

Vallado

Puerta del vallado

APOYO EXISTENTE Nº305
L.A.T 45 KV (PTO SUMINISTRO)

NUEVA L.A.T. 45KV
III LA-110

2 Tubos PCV Ø200

Arena

Hormigón

Suelo natural
Cinta aviso de peligro

A A

SECCIÓN A-A

Detalle elementos canalización subterránea

1:200
1:20

PLANTA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA
TENSIÓN, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Y DETALLE DE CANALIZACIÓN
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Doble subida por herraje
de fijación armario mediante
tubo de PVC, Ø 63 mm, 10 Atm

Canalización con tubo de Ø 90 mm subterráneo
para canalizar la energía de los módulos FV
hacia el armario concentrador de strings. Así como
alimentación del motor del seguidor.

Canalización saliente con tubo
de PVC, Ø 63 mm, 10 Atm para canalizar la
energía proveniente de los módulos FV hacia
el armario concentrador de strings. Así como
alimentación del motor del seguidor.

Prensaestopas para entradas
al armario estancas.

IPE-140

DETALLE ARMARIO CONCENTRADOR STRINGS1/50
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