
EN 124

endesa

EN 124

endesa

0
,
5

1
0

0
,
1

5
0

0,200 0,200

0
,
2

8
0

0
,
0

3
0

01

02

04

05

06

07

07

06

05

04

02

01
Cama de arena AF-0/4 de 3cm de altura

Tubo PE corrugado de doble capa de Ø 50 mm y 2,5 at. de presión. Cable de alimentación 2x6 mm²

Relleno 15 cm por encima de su generatriz superior con arena AF-0/4 compactada con bandeja

vibrante manual.

Terreno natural

03

03
Tubo PE corrugado de doble capa de Ø 50 mm y 2,5 at. de presión. Cable ethernet.

Cinta de señalización

Relleno con zahorra artificial de 28 cm compactada al 95%
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LÍNEA ETHERNET

PLANTA Y DETALLES

Varias

Detalle D-03 Detalle D-02

Detalle Zanja - Escala: 1/20

2m10

5 10m
0

2m10

2m10

Detalle D-01

D-03

D-02

D-01

Canalización B.T.

Ethernet + alimentación

(ver detalle zanja)

Línea aerea A.T.

Apoyo nº 2

Arqueta nº3

(PVC 40x40 cm estanca)

Subida antena

(2xtubo Ø 20mm acero galvanizado -

3m)

Línea aerea A.T.

Apoyo nº 1

Línea aerea A.T.

Arqueta A2

Canalización A.T.

(ver plano 8.3-2)

Centro de

transformación

(ver plano 7.1)

Canalización B.T.

(ver plano 8.2)
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Switch

Arqueta nº2

(PVC 40x40 cm estanca)

Arqueta nº1

(PVC 40x40 cm estanca)

Canalización B.T.

Ethernet + alimentación

(ver detalle zanja)

Canalización B.T.

Ethernet + alimentación

(ver detalle zanja)

Canalización B.T.

Ethernet + alimentación

(ver detalle zanja)


