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CONDICIONES TECNICAS DE ACCESIBILIDAD OBTENIDAS EN EL TRAZADO DEL PARQUE EaLICO
CONDICIONES TECNICAS OBJETIVO CONDICIONES TECNICAS OBJETIVO CONDICIONES TECNICAS OBJETIVO
Anchura Gtil de la calzada 5 metros Pendiente maxima (Rectgg) 7,4% Longitud tramo construido 1.050 metros
Anchura libre de obstaculos 6 metros Pendiente maxima (Cur\/gg) 5% Longitud tramo nuevo 165 metros
EM?}?éAg&ggNTO Radio de curvatura minimo 30 metros Lazo interior de curva 50 m /ona libre de obstaculos 2 metros
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CONDICIONES TECNICAS DE ACCESIBILIDAD AL PARQUE EnLICO
LEYENDA CONDICIONES TECNICAS OBJETIVO CONDICIONES TECNICAS OBJETIVO
Carreteras existentes Anchura Gtil de la calzada 4 metros Pendiente maxima (Rectas) 13%
Anchura libre de obstaculos 6 metros Pendiente maxima (Curvas) 8%
Caminos a ejecutar
Radio de curvatura minimo 28 metros Carga portante 100 MN/m?
l:l Plataforma de montaje Lazo interior de curva 43 metros Subsuelo 45 NM/m?*
COORDENADAS
Zona libre de obstdculos 2 metros Peso maximo del vehiculo 130 tn
EMPLAZ. ABCISA NORTE
Posician | 595.897mE | 3.122 850mN Carga maxima por eje (gria) 12 tn Carga max. por eje (transp.) 10 tn
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