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Telecontrol

La modernización de regadíos mediante sistemas de telecontrol persigue los siguientes objetivos generales:

- Ahorro de agua
- Ahorro de energía
- Aumento de la eficacia

El telecontrol hace referencia a un control a distancia. 
Si lo aplicamos a zonas regables, sería aquellos sistemas que permiten una actuación a distancia sobre los últimos 
elementos de las redes hidráulicas, los hidrantes. 
Además de controlar, también realiza la lectura de diferentes elementos instalados en campo, que nos ayudan en la 
toma de decisiones.
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Definición:

Una electroválvula o válvula de 
solenoide es un instrumento 
electromagnético que pilota,
en el caso del regadío, una 
válvula hidráulica
de mayores dimensiones. 

Electroválvulas



Una válvula es el mecanismo que 
regula el flujo, permitiendo o 
deteniendo su avance.
Las válvulas no motorizadas sólo 
tienen dos posibles posiciones: 
abierta y cerrada. La electroválvula 
es el elemento capaz de cambiar 
de un estado (abierto) al otro 
(cerrado).



Un solenoide es una bobina cilíndrica o 
electroimán, de hilo conductor arrollado en
forma de hélice, de manera que la corriente 
eléctrica genera a su paso por él un intenso
campo magnético. Ese campo, convierte la 
energía eléctrica en mecánica al abrir o
cerrar la válvula.



Características técnicas

FÍSICAS
Resistencia a fluidos
Materiales utilizados
Temperaturas soportadas

OPERACIÓN
Presión
Diámetro

ELÉCTRICAS
Monoestables
Biestables (Latch)
2 hilos o 3 hilos



Dado el volumen de agua que circula por una instalación de riego agrícola es fundamental:

- Asegurarque las característicasde los
solenoides se ajustan a las condiciones
reinantes en el campo. 

- Las electroválvulas deben estar diseñadas para resistir, siendo 
funcionales, tanto al propio ambiente externo como a las condiciones del 
fluido a controlar. 



Existen tres posibles fluidos a controlar por 
una electroválvula.

ü Líquidos neutros, como el agua o el 
aceite.

ü Líquidos agresivos, como el aceite 
caliente.

ü Vapores.



Las electroválvulas contienen elementos de 
naturaleza electromagnética que deben ser 
protegidos del agua y de la corrosión que ésta les 
produce.

Las bobinas y los electroimanes son los principales 
elementos a proteger. 



Materiales

Cuerpo 
Electroválvula

Plásticos
(Materiales 
clásicos)

Resinasepoxy
(Novedosos)

Acero 
Inoxidable

Más económicos Caros Los más caros

Rígidos (Se ajusta 
peor)

Seajusta mejor.  
Dilata y se adapta a 
los componentes 
metálicos que 
contiene

Más Rígido

Más estable antes 
cambios de 
temperatura

Más utilizado en 
agricultura

Mayoruso 
industrialpara 
fluidos gaseosos



Para sellarse utilizan distintas variantes del caucho, un látex con de gran elasticidad.

- Caucho nitrilo (NBR) ςEl más utilizado en agua
- Caucho fluorado(FKM)
- Caucho etileno-propileno-dieno(EPDM) 

Se coloca sobre los puntos de unión de la electroválvula que están en contacto con el agua.

Su objetivo es impermeabilizar, evitando que el agua salga por donde no debe.
El émbolo lleva también sellos. 
La elevada estabilidad del caucho permite que éste se adapte a la forma del metal, no dejando entrar ni salir 
agua por las vías que controla una vez la haya bloqueado.



Instalación

Instalación de las
EVs



Å Las condiciones 
de humedad altas

ÅMás protegidos

Å Instalación más cara 
(Arqueta)



ÅCambios de la temperatura más 
drásticos 

ÅVandalismo

ÅMás barato en precio de instalación

ÅExpuestos a las inclemencias 
meteorológicas



Protección IP
Los elementos eléctricos y los electrónicos son sensibles al polvo, las altas 
temperaturas y la humedad. 

Un código de protección 
normalizado.

IP65La primera cifra indica la 
protección frente el polvo, la 
segunda frente a líquidos. El polvo no entra bajo ninguna circunstancia.

No debe entrar el agua arrojada a chorro.


