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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO
HORMIGÓN

Nivel
control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente R.Geométrico
mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 50(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento
recomen-

dado
CEM I

Nivel
control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=400Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

GEOTECNIA
Tensión.

adm
Profundidad
apoyo cim.

147 kN/m² Variable

Datos según estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nódulos
carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentación, una vez terminada la la
excavación, se dispondrá de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freático a cota -2,20m, por lo que se tomarán las
medidas necesarias para la excavación, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
prevista para reducir el nivel freático por debajo de la cota de cimentación, esté totalmente terminada
y funcionando.Se ejecutará una cama de hormigón de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
espesor. Ángulo de talud 1H2V. Se deberán seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freático fuera de alcance del presente proyecto, ver
proyecto de saneamiento correspondiente.
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85
50

60012000600

13200

21

NC+780

NM +788,55

NT +785

IMPERMEABILIZACIÓN DE
TRASDÓS DE MURO Y RED DE
DRENAJE PARA ABATIMIENTO DEL
NIVEL FREÁTICO. VER DETALLE
D01.
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IMPERMEABILIZACIÓN DE
TRASDÓS DE MURO Y RED DE
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NIVEL FREÁTICO. VER DETALLE
D01.

Geotextil

Trasdos
impermeabilizado

Tubo drenaje
(Según proyecto de saneamiento)

Relleno granular
filtrante

IMPERMEABILIZACIÓN DE
TRASDÓS DE MURO. RED DE
DRENAJE PARA ABATIMIENTO
DEL NIVEL FREÁTICO SEGÚN
PROYECTO DE SANEAMIENTO
CORRESPONDIENTE.
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ARQUETA FILTRO BALSA
REGULACIÓN. GEOMETRÍA

SECCIÓN
E: 1/50

A
-

SECCIÓN
E: 1/50

B
-

LEYENDA COTAS
NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

NM NIVEL CORONACIÓN MUROPLANTA
E: 1/50

AISLAMIENTO Y DRENAJE TRASDOS
E: S/E

D01
-

5.1 1:50
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Estribos 1Ø10
Sep.vertical 200mm

Sep. hor. : 400mm

Armadura muro

6Ø≥
70mm

R = 2Ø

R = 2Ø

DOBLADO DE ESTRIBO

135º

1. EN EL LADO HORIZONTAL
LOS ESTRIBOS CONSECUTIVOS
DEBEN ALTERNARSEDE LADO
EN CUANTO A LA POSICIÓN DE
LA PATILLA.
2. EN SENTIDO VERTICAL LOS
ESTRIBOS CONSECUTIVOS
DEBEN ALTERNAR DE CARA
LOS EXTREMOS DE PATILLA
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO
HORMIGÓN

Nivel
control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente R.Geométrico
mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 50(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento
recomen-

dado
CEM I

Nivel
control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=400Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

GEOTECNIA
Tensión.

adm
Profundidad
apoyo cim.

147 kN/m² Variable

Datos según estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nódulos
carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentación, una vez terminada la la
excavación, se dispondrá de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freático a cota -2,20m, por lo que se tomarán las
medidas necesarias para la excavación, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
prevista para reducir el nivel freático por debajo de la cota de cimentación, esté totalmente terminada
y funcionando.Se ejecutará una cama de hormigón de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
espesor. Ángulo de talud 1H2V. Se deberán seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freático fuera de alcance del presente proyecto, ver
proyecto de saneamiento correspondiente.

HA-30
B-500S
Ø (mm)

10
12
14
16
20
25
32
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POSICIÓN DE LA BARRA A ANCLAR O SOLAPAR
RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE HORMIGONADO
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ANCLAJE (Lb)
(cm)
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LbII
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73
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LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE
ARMADURAS PASIVAS

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
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Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:
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ARQUETA FILTRO BALSA
REGULACIÓN. ARMADO

ESTRIBOS EN MUROS

SECCIÓN
E: 1/50

A
-

SECCIÓN
E: 1/50

B
-

VIGA BORDE DE LOSA
E: 1/50

D01
-

REFUERZO A CORTANTE EN MUROS
E: S/E

D02
-

D01
-

VER DETALLE VIGA DE
BORDE

D02
-

VER DETALLE ARMADO
CORTANTE

PLANTA
E: 1/50

D01
-

VER DETALLE VIGA DE
BORDE

D02
-

VER DETALLE ARMADO
CORTANTE

LEYENDA COTAS
NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

NM NIVEL CORONACIÓN MURO

5.2 1:50
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO
HORMIGÓN

Nivel
control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente R.Geométrico
mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 50(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento
recomen-

dado
CEM I

Nivel
control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=400Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

GEOTECNIA
Tensión.

adm
Profundidad
apoyo cim.

147 kN/m² Variable

Datos según estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nódulos
carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentación, una vez terminada la la
excavación, se dispondrá de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freático a cota -2,20m, por lo que se tomarán las
medidas necesarias para la excavación, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
prevista para reducir el nivel freático por debajo de la cota de cimentación, esté totalmente terminada
y funcionando.Se ejecutará una cama de hormigón de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
espesor. Ángulo de talud 1H2V. Se deberán seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freático fuera de alcance del presente proyecto, ver
proyecto de saneamiento correspondiente.
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LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE
ARMADURAS PASIVAS
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ARQUETA CAUDALIMETRO Y
CALDERÍN. GEOMETRÍA Y ARMADO

SECCIÓN
E: 1/50

A
-

SECCIÓN
E: 1/50

B
-

DIMENSIONES. PLANTA
E: 1/50

SECCIÓN
E: 1/50

C
-

SECCIÓN
E: 1/50

D
-

D01
-

VER DETALLE VIGA DE
BORDE

D01
-

VER DETALLE VIGA DE
BORDE

VIGA BORDE DE LOSA
E: 1/50

D01
-

ARMADO. PLANTA
E: 1/50

LEYENDA COTAS
NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

NM NIVEL CORONACIÓN MURO
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO
HORMIGÓN

Nivel
control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente R.Geométrico
mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 50(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento
recomen-

dado
CEM I

Nivel
control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=400Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

GEOTECNIA
Tensión.

adm
Profundidad
apoyo cim.

147 kN/m² Variable

Datos según estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nódulos
carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentación, una vez terminada la la
excavación, se dispondrá de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freático a cota -2,20m, por lo que se tomarán las
medidas necesarias para la excavación, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
prevista para reducir el nivel freático por debajo de la cota de cimentación, esté totalmente terminada
y funcionando.Se ejecutará una cama de hormigón de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
espesor. Ángulo de talud 1H2V. Se deberán seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freático fuera de alcance del presente proyecto, ver
proyecto de saneamiento correspondiente.
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LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE
ARMADURAS PASIVAS
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ARQUETA FILTRO
GEOMETRÍA Y ARMADO

SECCIÓN
E: 1/50

A
-

SECCIÓN
E: 1/50

B
-

DIMENSIONES. PLANTA
E: 1/50

SECCIÓN
E: 1/50

C
-

SECCIÓN
E: 1/50

D
-

D02
-

VER DETALLE VIGA DE
BORDE

E: 1/50
D01

-

ARMADO. PLANTA
E: 1/50

LEYENDA COTAS
NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

NM NIVEL CORONACIÓN MURO

D01
-
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BORDE

D02
-

VER DETALLE VIGA
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-
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ARQUETAS.
DETALLES TIPO

DETALLE ARMADO DE ESQUINA
E: S/ETIP01 DETALLE ARMADO CORONACIÓN

E: S/ETIP02

DETALLE REFUERZO HUECOS
E: S/ETIP03

HUECOS D > 500mmHUECOS D <= 500mm

JUNTA CONTRACCIÓN EN LOSA
E: S/ETIP05 JUNTA CONSTRUCCIÓN EN MURO

E: S/ETIP06 JUNTA CONTRACCIÓN EN MURO
E: S/ETIP07

ARRANQUE DE MURO SOBRE LOSA
E: S/ETIP08

5.5 S/E
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