
S
1

S
2

S
3

S
4

S
5

S
6

S
7

S
8

S
9

S
1
0

S
1
1

S
1
2

S
1
3

S
1
4

S
1
5

S
1
6

S
1
7

S
1
8

S
1
9

S
2
0

S
2
1

S
2
2

S
2
3

S
2
4

S
2
5

S
2
6

S
2
7

S
2
8

S
2
9

S
3
0

S
3
1

S
3
2

S
3
3

S
3
4

S
3
5

S
3
6

S
3
7

S
3
8

S
3
9

S
4
0

S
4
1

S
4
2

S
4
3

S
4
4

S
4
5

S
4
6

S
4
7

S
4
8

S
4
9

S
5
0

S
5
1

S
5
2

S
5
3

S
5
4

S
5
5

S
5
6

S
5
7

S
5
8

S
5
9

S
6
0

S
6
1

S
6
2

S
6
3

S
6
4

S
6
5

S
6
6

S
6
7

S
6
8

S
6
9

S
7
0

S
7
1

S
7
2

S
7
3

S
7
4

S
7
5

S
7
6

S
7
7

S
7
8

S
7
9

S
8
0

S
8
1

S
8
2

S
8
3

S
8
4

S
8
5

S
8
6

S
8
7

S
8
8

S
8
9

S
9
0

S
9
1

S
9
2

S
9
3

S
9
4

S
9
5

S
9
6

S
9
7

S
9
8

S
9
9

S
1
0
0

S
1
0
1

S
1
0
2

S
1
0
3

S
1
0
4

S
1
0
5

S
1
0
6

S
1
0
7

S
1
0
8

S
1
0
9

S
1
1
0

S
1
1
1

S
1
1
2

S
1
1
3

S
1
1
4

S
1
1
5

S
1
1
6

S
1
1
7

S
1
1
8

S
1
1
9

S
1
2
0

S
1
2
1

S
1
2
2

S
1
2
3

S
1
2
4

S
1
2
5

S
1
2
6

S
1
2
7

S
1
2
8

S
1
2
9

S
1
3
0

S
1
3
1

S
1
3
2

S
1
3
3

S
1
3
4

S
1
3
5

S
1
3
6

S
1
3
7

S
1
3
8

S
1
3
9

S
1
4
0

S
1
4
1

S
1
4
2

S
1
4
3

S
1
4
4

S
1
4
5

S
1
4
6

S
1
4
7

S
1
4
8

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 90 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 2 Tubos Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 3 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 1 Tubo Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 4 Tubos Ø 160 mm

- 1 Tubo Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 90 mm

Canalizacion subterránea

compuerta por:

- 2 Tubos Ø 90 mm

1 de 1

2

1/1.000

PANELES INDICATIVOS

CINTA DE BALIZAMIENTO

OBRAS

ADELANTAMIENTO PROHIBIDO

VELOCIDAD MÁXIMA

FIN DE PROHIBICIONES

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA

STOP

PELIGRO INDEFINIDO - SALIDA

DE CAMIONES

PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO

CONOS DE SEÑALIZACIÓN

PROTECCIONES COLECTIVAS - SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

SEÑALES DE TRÁFICO NORMALIZADAS DE OBRAS - (fondo amarillo)

Lado 90 cm.

Lado 90 cm.

Lado 90 cm.

Normalizada

Normalizada

(1450 X 950)

Ø 90 cm.

Ø 90 cm.

Ø 90 cm.

Ø 60 cm.

PÓRTICO LIMITACIÓN ALTURA
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