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EL PROYECTO OPTIREG TRABAJA EN 
UNA SERIE DE BLOQUES 

PROGRAMADOS E INTERRELACIONADOS 
ENTRE ELLOS, QUE SON: 

• IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

• MERCADOS ELÉCTRICOS Y COMPRA-
VENTA DE ENERGÍA

• EFICIENCIA HÍDRICA

• EFICIENCIA ENERGÉTICA

OPTIREG.I+D+i GRUPO TRAGSA
Optimizar la eficiencia hídrica y energética, y la tecnificación de las 

zonas regables que mejore su rentabilidad económica



1.1 LA REGULACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

� REGULACIÓN Y CONTROL EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO

� Compatible con modelo de explotación de la red (turnos, demanda organizada, demanda libre…)

� OBJETIVO: MINIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA

� Reducción de la presión de bombeo compatible con la calidad de servicio

� Mejora del rendimiento individual de cada bomba o del conjunto de la E.B.

� ESTUDIO DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA E.B.

� Curvas reales individuales/ Estación bombeo: H(m.c.a.) = F(Q); P(kW) = F(Q); Rto(%) = F(Q)

� CÁLCULO DE LA REGULACIÓN

� Fraccionamiento grupos y secuencia de activación y parada (BVF/BVV)………….. Rto Óptimo

� HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EQUILIBRADAS

� CONTROL DE LA PRESIÓN EN LA ASPIRACIÓN

� Variación del pto de fto de las bombas en función de la carga en aspiración

� ESTUDIO DE LOS CAUDALES BOMBEADOS A LO LARGO DE LA CAMPAÑA

� Conocer la distribución y frecuencia de los caudales para maximizar el rendimiento EB

� MINIMIZAR PÉRDIDAS ENERGÉTICAS EN MANIOBRAS SINGULARES
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1.1 LA REGULACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

� REGULACIÓN A PUNTO FIJO (BALSA, DEPÓSITO, INICIO CANAL)

� Arrancador Vs Variador…….Reg Nominal Vs Reg Vble

� Llenado por coronación ……Desnivel Cte……Q = Cte

� Llenado por fondo ……Desnivel Vble……Q = Vble

� Curva de la bomba: más variación de Q cuanto más horizontal sea H = F(Q).

� Bombas en Pozos H =F(Q) vertical: poca variación de caudal al variar la altura

� REGULACIÓN EN INYECCIÓN DIRECTA A RED

� Regulación: manométrica, caudalimétrica y mano-caudalimétrica a través de sensores

� Regulación óptima: la que se adapte a la curva de consigna/resistente de la red con mejor Rto.

� Optimización de la presión de consigna en la E.B.:

o Presión de consigna estática (A un mismo Q le corresponde siempre la misma H)

� H (m.c.a.) = Cte

� H (m.c.a.) = F (Q)---Escalones de bombeo

� H (m.c.a.) = Hmin+Ks.Q2

o Presión de consigna dinámica (Un Q puede tener varias H diferentes según escenario)

� Caudales bajos, zonas recubrimiento, presión mínima red: empleo de calderín/ bomba jockey
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1.1 LA REGULACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
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� REGULACIÓN EN INYECCIÓN DIRECTA A RED



OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

1.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EQUIPOS DE BOMBEO

� ARRANQUE DE LOS MOTORES DE LAS BOMBAS

� Empleo de arrancadores estáticos y/o variadores de frecuencia: limitan intensidades,

sobrepresiones

� FACTOR DE POTENCIA DE LA INSTALACIÓN

� Evitar incurrir en costes por exceso de consumo de energía reactiva: baterías de condensadores

� Revisar funcionamiento de los condensadores. Cos ϕ >=0.95

� CAMBIO EN EL RODETE DE LA BOMBA

� Sustitución o modificación del rodete (recorte álabes) para adaptarse a curva consigna

� MANTENIMIENTO

� Plan de mantenimiento de las instalaciones. Calibración anual de los sensores

� MEJORAS EN BOMBEOS DIRECTOS A RED

� Instalación de un calderín como regulador de un caudal a presión

� Instalación grupo de bombeo adicional (bomba jockey)

� Instalación de variadores de velocidad (Regulación, caudales bajos…)

� Modificación de los equipos instalados (rodete/motor)



OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

� CONTROL DEL FACTOR DE POTENCIA DE LA INSTALACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EQUIPOS DE BOMBEO1.2



1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

� USO DE LOS PERÍODOS TARIFARIOS MÁS BARATOS

� Organizar la demanda de riegos según sea bombeo directo o bombeo a pto fijo (períodos baratos)

� MINIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA

� Si cosϕ < 0.95: Instalar batería de condensadores que debe ser verificada periódicamente

� ESTUDIO DE OFERTAS COMERCIALIZADORAS

� Solicitar varias ofertas a diferentes comercializadoras

� Conocer características de suministro, tipos de tarifas y condiciones del contrato

� Tipos: Precio fijo, Indexado o compra directa en el Pool.

� FACTURA ELÉCTRICA

� Formación a los técnicos sobre facturación eléctrica

� Seguimiento de la facturación eléctrica y realización de comparativas con otras campañas

� POTENCIA A CONTRATAR.

� Optimización a mínimos de la función (T.potencia + Excesos de potencia)

� LEY 1/2018 (6-III) Adición de una disposición final en la Ley 24/2013 del Sector eléctrico

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA
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1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
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1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

� Se deroga el impuesto al sol por energía generada y autoconsumida: La energía autoconsumida de origen

renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes.

� Simplificación de trámites: Las instalaciones de producción no superiores a 100 kW asociadas a

autoconsumo con excedentes estarán exentas de la inscripción en registro de instalaciones de producción .



1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

� EVOLUCIÓN TARIFA 6.1.A

� TÉRMINO DE ENERGÍA: PEAJE DE ACCESO + PRECIO EN EL MERCADO DIARIO



OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

PMD OMEL: 52,24 €/MW.h
OMIP: 40,07 €/MW.h

1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

PRECIO FINAL OMEL: 65,14 €/MW.h
PRECIO FINAL OMIP: 51,98 €/MW.h

� CIERRES DE PRECIOS A FACTURAR

� 01/01/2017-30/06/2017-----------100% OMIP

� 01/07/2017-30/09/2017-----------25%OMEL+75%OMIP

� 01/10/2017-31/12/2017-----------75%OMEL+25%OMIP

� PRECIO MEDIO PONDERADO ANUAL: 51,21 €/MW.h

PMD OMEL: 57,29 €/MW.hPRECIO FINAL OMEL: 69,14 €/MW.h
PRECIO MEDIO ANUAL PONDERADO: 74,29 €/MW.h
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1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

� PRECIOS ENERGÍA SIN PEAJE DE ACCESO:

� PRECIO MEDIO FINAL PONDERADO (2017) DE LA ENERGÍA: 0,051212453 €/kW.h

� PRECIO MEDIO FINAL OMEL (2017): 0,065144154 €/kW.h

� PRECIO MEDIO FINAL OMIP (2017): 0,051976619 €/kW.h

� PRECIO MEDIO FINAL PONDERADO (2018) DE LA ENERGÍA: 0,07429435€/kW.h

� PRECIO MEDIO FINAL OMEL (2018): 0,06914159€/kW.h
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1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

� ∆PMD 2018-2017 = 9,68%

� ∆PMD 2018-2016 = 44,44%

� ∆PMD 2018-media (2014-2017) = 24,32%

� PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN 2018

� MAYO

� Producción hidráulica escasa a pesar de lluvias

� Energía eólica insuficiente por escaso viento

� 3 Reactores parados



� CAUSAS DE LA SUBIDA DE PRECIO EN 2018

1. Aumento del precio de los derechos de emisión de CO2. ∆14€/t de CO2 emitida por centrales generación.

Centrales de carbón ∆coste = 12€/MW.h. Ciclos combinados ∆coste = 5€/MW.h

2. Precios elevados del gas (Referenciados al precio del petróleo que ha aumentado)

3. Aumento de la demanda respecto a 2017: condiciones climatológicas (ola de calor ag-sp)

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

� MERCADO A PLAZOS/FUTURO
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1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
� PERSPECTIVA A FUTURO

� Mantenimiento de precios elevados con posibilidad de aumento

� 2019-2028: cese actividad de centrales generadoras tradicionales

� Energías renovables dependientes de factores meteorológicos

� Centrales ciclo combinado gas: aumento precio energía y emisiones

� Incentivos al autoconsumo fotovoltaico: aumento de la solar

� 2019: 8.000 MW nuevos de potencia eólica y fotovoltaica

42,13 €/MW.h 50,32 €/MW.h 39,67 €/MW.h 52,24 €/MW.h 57,29 €/MW.h

PROMEDIO: 48,66 €/MW.h

53,46 €/MW.h
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1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

FUENTE: RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA



� PRECIOS MEDIOS MENSUALES EN EUROPA 2017-2018

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

1.3 LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

FUENTE: OMIE
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1.4 LA EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES DE GESTIÓN

� ORGANIZACIÓN DE LAS DEMANDAS

� Distribución de las peticiones de riego en las franjas horarias más baratas

� Evitar o eliminar los caudales bajos (alejados de su pto de diseño), de peor rendimiento

� Agrupar demandas al inicio y al final de la campaña

� SOBREPASAR LA POTENCIA CONTRATADA

� Optimización a mínimos (T.Potencia + excesos de potencia)

� SUPERFICIES RESTRICTIVAS

� Cambios del amueblamientos hacia sistemas de menor presión (goteo, cambio boquillas,emisores...)

� Sectorizar esas zonas y regarlas en un turno independiente

� Revisar pérdidas de carga en la instalación del amueblamiento

� SECTORIZACIÓN DE LA RED COLECTIVA

� Crear sectores con demanda energética similar y óptima (mínima)

� Eficaz en zonas con diferencias cota y sistemas riego

� Sectorización f(superficie, demandas agua, cota, sistema riego…)
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2.1 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE POTENCIA

EJEMPLO OPTIMIZACIÓN POTENCIA CONTRATADA 
CAMPAÑA 2015
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2.1 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE POTENCIA

� OPTIMIZACIÓN 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 T. Potencia Excesos Potencia T.Pot+Exc.P. 

  (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (€) (€) (€) 

Actual 10 1 800 1 800 1 800 1 800 2 800 131 814.51 2 938.31 134 752.82 

Hipótesis 1 10 1 800 1800 1800 1800 2 200 127 877.03 2 948.86 130 825.89 

Hipótesis 2 10 1 800 1800 1800 1800 2 000 126 564.54 3 239.34 129 803.88 

Hipótesis 3 10 1 800 1800 1800 1800 1 800 125 252.05 3 859.47 129 111.52 

Hipótesis 4 10 1 800 1800 1800 1800 1 700 124 595.80 4 484.02 129 079.82 

Hipótesis 5 10 1 800 1800 1800 1800 1 600 123 939.60 5 340.79 129 280.39 

Hipótesis 6 10 1 700 1700 1700 1700 1 700 118 315.44 6 059.49 124 374.93 

Hipótesis 7 10 1 400 1400 1400 1400 1 700 99 474.28 12 941.63 112 415.91 

Hipótesis 8 10 1 200 1200 1200 1200 1 700 86 913.51 19 058.55 105 972.06 

Hipótesis 9 10 1 000 1000 1000 1000 1 700 74 352.78 26 234.43 100 587.21 

Hipótesis 10 10 800 800 800 800 1 700 61 791.97 34 648.58 96 440.55 

Hipótesis 11 10 600 600 600 600 1 700 49 231.21 44 676.98 93 908.19 

Hipótesis 12 10 500 500 500 500 1 700 42 950.85 50 473.36 93 424.21 

Hipótesis 13 10 400 400 400 400 1 700 36 670.45 57 211.44 93 881.89 

Hipótesis 14 10 300 300 300 300 1 700 30 390.09 64 695.29 95 085.38 

Hipótesis 15 10 200 200 200 200 1 700 24 109.68 72 766.63 96 876.31 

Hipótesis 16 10 100 100 100 100 1 700 17 829.28 81 482.25 99 311.53 
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2.1 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE POTENCIA

� CONSUMO DE ENERGÍA 

� POTENCIA 

COMPARATIVA CAMPAÑAS 2013-2014-2015

 2013 2014 2015 

Energía (kWh) 2.415.117 2.758.013 2.770.898 

 

CAMPAÑA 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

(kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) 

2013 10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.700 

2014 10 500 500 500 500 1.700 

2015 10 500 500 500 500 1.700 

 

Ahorro Ahorro
T.Pot+Exc.P. Total

CAMPAÑA (%) (%)

2013 19.14% 6.23%

2014 25.09% 10.67%

2015 30.67% 12.37%
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2.1 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE POTENCIA

CAMPAÑA 2016-2017-2018



2.2 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE ENERGÍA

� BOMBEO MEDIANTE CONSIGNA POR CURVA RESISTENTE EN VEZ DE POR BANDA DE PRESIONES

� MEJORA DE LOS  RENDIMIENTOS DE LOS GRUPOS DE BOMBEO

� DEMANDA ORGANIZADA / AGRUPAR CAUDALES EN EL INICIO Y FIN DE LA CAMPAÑA

� CONCENTRAR LOS CAUDALES EN LAS ZONAS DE MEJOR RENDIMIENTO

� ORDENAR LA SECUENCIA DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE BOMBEO POR RENDIMIENTO

� COMPROBAR LOS VALLES DE RENDIMIENTO EN LAS ZONAS DE SOLAPE DE LOS GRUPOS DE BOMBEO

� ESTACIÓN DE BOMBEO PILOTO

� 1 ud 315 kW 303 l/s – 70 m.c.a.(Variador)

� 2+1 ud 560 kW 606 l/s-70 m.c.a.(Variador)

� 2 ud 560 kW 606 l/s-70 m.c.a. (Arrancador)

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA
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2.2 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE ENERGÍA

� PROBLEMAS DETECTADOS 

� Regulación manométrica exclusivamente

� Qdiseño= 2.427 l/s (Muy alto)

� Grupos funcionando lejos de pto de 

funcionamiento (70 mca/58,4mca-16,5%)

� Reg.Manocaudalimétrica:                            

H (mca) = 50,57 + 2,873·Q2 (m3/s)

� Problemas en solapes bombas y valles Rto

� Se recomienda revisar programación
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2.2 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE ENERGÍA

� REGULACIÓN ACTUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
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2.2 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE ENERGÍA

� REGULACIÓN ACTUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
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2.2 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE ENERGÍA

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

� PROPUESTA DE REGULACIÓN  DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
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2.2 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE ENERGÍA

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
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� COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS 

� Entre los 600 y los 1000 l/s: 
incremento de hasta un 8% 
de rendimiento (78%-86%)  

� Entre los 1250 y los 1650 l/s: 
incremento de hasta un 4% 
de rendimiento (82%-86%)

� Entre los 1900 y los 2300 l/s: 
incremento de hasta un 3% 
de rendimiento (83%-86%)
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2.2 ACTUACIONES SOBRE EL TÉRMINO DE ENERGÍA

OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

� EMPLEO DE VARIADORES DE VELOCIDAD 
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OPTIREG. GESTIÓN EFICIENTE EN REGADÍOS
GRUPO DE TRABAJO WP3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

El conjunto de medidas de eficiencia energética recopiladas y analizadas por el equipo de OPTIREG han sido
recogidas en la publicación “MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO. Gestión Eficiente en Regadíos”



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


