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ANEJO 12. INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION

1 RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Promotor Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A.
Término Municipal Lanaja (Huesca)
Tension de la linea 15 kV
Longitud tramo aéreo Om

DOBLE CIRCUITO COMPANIA:

Ap. N° 113-CS: 40 m/ CS-Ap. N© 113: 40 m
LINEA PARTICULAR:

CSacCT:495m

Longitud tramo subterranea

N° de conductores fase Uno

COMPANIA: RH5Z1 3x1x240mm? Al 12/20 kV
PRTICULAR: RHV 3x1x185mm? Al 12/20 kV

Apoyo n© 113 de la LEMT Lanaja LA-28.

Tipo y seccion conductores

Comienzo linea

Final linea Centro de Transformacion

2 OBIJETO

El presente Anejo forma parte del “Proyecto de modernizacion integral de la Comunidad de
Regantes Cartuja — San Juan. Sectores XII y XIII del Canal de Monegros (Huesca)”, y tiene por objeto
cumplir los requisitos establecidos en el Pliego de Bases para la Contratacion de la Asistencia Técnica

objeto del mencionado proyecto.

Las actuaciones planteadas en el presente documento consisten en la definicion de las
instalaciones que constituyen el trazado de la Red Eléctrica de Media Tension, trazado en proyecto y que
proveera a las instalaciones eléctricas de la Estacion de Rebombeo proyectada en el TM de Sarifena

(Huesca).

La instalacion proyectada consistira en:

o Trabajos a realizar por la compaiiia ERZ-ENDESA:

o Sustituir el apoyo de madera por una torre metalica C12/1000 con una cruceta
para la derivacion. Tendido de cable dejados a pie de apoyo hasta el punto de
conexion

o Instalaciones para nuevo suministro consistentes en doble conversion aéreo-
subterranea en apoyo n° 113 de la linea existente, y trabajos de conexion de
acuerdo al condicionado del Expediente AHUE002 0000026939-3. Ver Apéndice 3.

e Trabajos a realizar por el usuario, y por tanto a desarrollar en el presente

documento:

o Construccién de una nueva Linea Subterranea de Media Tension (MT), en doble
circuito, desde el punto previsto para el enganche, apoyo n° 113, y el Centro de
Seccionamiento, Transformacion y medida. Circuito de entrada y circuito de salida
para gestién de la compaiiia, tal y como indica en su condicionado.

o Edificio prefabricado para albergar el Centro de Seccionamiento y medida.

o Celdas de entrada, salida y entrega, proteccién y medida para el Centro de
seccionamiento. Con acceso exclusivo para la compafiia.

o Edificio prefabricado para albergar el Centro de Transformacion.

o Celdas de proteccion propias del centro de transformacion, con acceso para
usuario.

o Transformador (MT/BT).

La totalidad de las actuaciones proyectadas se prevén en el T.M. de Sarinena, en la Provincia de

Huesca.

En el presente proyecto se detalla el trazado de la linea eléctrica, a la vez que se definen y
describen las obras necesarias a realizar desde el punto de vista técnico y econdmico para la ejecucion

de las mismas.

Al tratarse de lineas enterradas no se tienen en cuenta medidas anticolision y antielectrocucion
para las aves en los apoyos y cables eléctricos. No obstante en los trabajos de conexionado de la nueva

acometida si se tendran en cuenta.
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3 REGLAMENTO Y DISPOSICIONES OFICIALES
Para el disefio de las infraestructuras eléctricas se han considerado las siguientes normas:

Normas generales:

- REGLAMENTO (UE) N© 548/2014 DE LA COMISION, de 21 de mayo de 2014, por el que se
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
los transformadores de potencia pequefios, medianos y grandes

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Decreto 233/2008 de
15 de febrero).

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministro y procedimiento de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién. Decreto
3275/1982 de 12 de Noviembre y Orden Ministerial del 23 de junio de 1998.

- Normas particulares de la Compania Suministradora de energia eléctrica. ERZ-Endesa.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Decreto 842/2002 del 2 de Agosto).

- Normalizaciéon Nacional (Normas UNE), CEI y Recomendaciones UNESA.

- Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragdn, por el que se establecen las normas

de caracter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.

Normas de disefio de aparamenta eléctrica:

UNE 20 099, 20 104-1, 20 101.
CEI 129, 265-1, 298.

UNE 20 100, 20 135, 21 081, 21 136, 21 139.
RU 6407 B, 5201.

CEI 56, 420, 694.

RU 1303 A.

4 EMPLAZAMIENTO

Las infraestructuras eléctricas proyectadas y documentadas en el presente anejo, Centro de
Seccionamiento-Transformacion y medida y la Linea Aéreo-Subterranea de Media Tension de doble
circuito entre el apoyo n° 113 de la LEMT de Lanaja y en Centro de Seccionamiento, se hallan en el T.M.

de Sarinena (Huesca).

Para mayor informacion, consultar el Plano N°1 “Situacion y Emplazamiento”.

5 CATEGORIA DE LA LINEA Y ZONA

Seguln se indica en los articulos 3 del Vigente Reglamento de Lineas de Alta Tensidn, la linea en

proyecto se clasifica:

Por su tension nominal:

15 KV eeeiieieeeeeeeeee e e e e e e e 32 categoria

Ademas por su altitud se clasifica en zona A.

6 PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA

En este proyecto contemplamos una instalacion en baja tension, concretamente la instalacion de

Baja Tension de la Estacion de Rebombeo de Cartuja-San Juan.

La demanda energética por parte de todos los equipos de bombeo es totalmente trifasica a 400V,

mientras que el resto de receptores son monofasicos a 230V o trifasicos a 400V.

Se realizara reparto equitativo en cuanto a consumo, a la hora de conectar los receptores
monofasicos, tratando de conseguir un reparto de cargas lo mas equilibrado posible.

La potencia total instalada corresponde a los siguientes consumos:
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

- Potencia total instalada:

BOMBA 1 22000 W
BOMBA 2 22000 W
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EM CUADROS
PARED NO
CENTRAL 1
CENTRAL 2

BOMB DCHA
AL.EXT. NO
AL.EXT. SO
AL.EM. NO
AL.EM. SO

PARED SO
CUADROS

BASE IIT SO

BASE II SO

BASE II CUADROS
CAUDALIMETRO
RB1

RB2

P. GRUA

LINEA AUTOMATISMOS

TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2046
- Potencia Instalada Fuerza (W): 62870
- Potencia Maxima Admisible (kVA): 100

Todo esto conduce a una potencia instalada de 64,916 kW repartida entre los distintos usos como

se refleja en el siguiente cuadro:

8w
288 W
288 W
288 W
216 W
450 W
460 W
16 W
32W
440 W
220 W
5000 W
3000 W
3000 W
150 W
150 W
150 W
5000 W
1760 W
64916 W

uso POTENCIA
Fuerza Bombeo 18,87 kW
Alumbrado Bombeo 2,046 kW
Bombeo 44,000 kW
TOTAL 64,916 kW

En el caso de la instalacion de la Estacion de Bombeo, se considera un factor de simultaneidad de

1 para el alumbrado y 0,8 para fuerza, todas las bombas podran funcionar a la vez, y se afiade un 25%

de la potencia de la bomba mayor.

Con estas consideraciones, la potencia transportada es la siguiente: 57,842 kW. En caso de

considerar el 100% de la potencia instalada, 64,916 kW.

Tomando un factor de potencia de 0,9 (razonable en estas instalaciones), para la potencia
transportada indicada con anterioridad, se obtiene la siguiente potencia aparente: 64,27 kVA. En caso del

100% de la potencia, este valor se incrementa hasta los 72,13 kVA.

Para ello se dispondra de un trafo de 100 kVA/400 V.

7 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION

Para llevar a cabo las instalaciones previstas en el Proyecto de Modernizacion del Regadio de la CR
de Cartuja-San Juan, ha sido necesaria la tramitacién de dos expedientes ante la compania eléctrica ERZ-
ENDESA.

e Nuevo suministro. A partir del apoyo n® 113 de la linea LEMT “Lanaja” LA 28, con
expediente AHUE002 0000026939-3.
o Estos trabajos y consistiran en:

1. Instalacion en servicio. Adecuaciones o reformas de instalaciones en

servicio. Estos trabajos seran realizados integramente por la compafiiia de

acuerdo al condicionado adjunto en el apéndice 3,

e Realizar dos conversiones aéreo / subterraneas en la nueva torre

metalica.
 Entronque y conexion de las nuevas instalaciones con la red existente

2. Nuevas instalaciones. Trabajos a realizar por el cliente.

e Linea Subterrdnea de Media Tensidon 3x240 mm?2 AL RH5Z1 D/C desde la
torre metdlica n® 113 hasta el nuevo centro de seccionamiento

particular.

Una vez llevadas a cabo estas actuaciones diremos que, a partir de estas, las instalaciones
proyectadas consistiran en la construccion de una nueva Linea Subterranea de Media Tension (MT)
mediante conductor RH5Z1 3x1x240mm? Al 18/30 kV en doble circuito de entrada y salida al CS. Para
ello se instalaran dos Conversiones Aéreo — Subterraneas en el apoyo N° 113 de la actual LEMT “Lanaja”
LA-28, y linea subterranea hasta las celdas de entrada y salida del Centro de Seccionamiento. En este
punto se colocarda una tercera celda de entrega, una celda de proteccion y otra de medida.

Posteriormente se instalara una linea enterrada RHV 3x1x185mm? Al 12/20 kV en circuito simple hasta el
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centro de transformacion situado junto al punto de suministro. En ese punto se encontrara una celda de

seccionamiento y otra de proteccion, y el transformador.

La energia sera suministrada por la compafia ERZ-ENDESA 15.000 V/50Hz tension entre fase
(fase — fase). Las caracteristicas de esta linea corresponden con las de una linea de tercera categoria,

con un nivel de aislamiento de conductores que corresponde a 20 kV.

7.1 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

La linea en doble circuito subterranea prevista entre el apoyo n° 113 de la LEMT “Lanaja” LA-28, y
el CS esta constituidas por 2 ternas de cable unipolar de conductor tipo RH5Z1 12/20 kV 3x1x240 mm?.

Todo el tramo subterraneo de cada uno de los circuitos tendra una longitud de 40 m.

7.2 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

En el presente proyecto se prevé la instalacion de una envolvente prefabricada, en la que se instale
el centro de seccionamiento, de acceso exclusivo para la companiia eléctrica, y las celdas de proteccion y
medida, con acceso para el usuario. Esta envolvente prefabricada se instalara lo mas préxima posible al

apoyo n° 113, segun las condiciones de suministro, de la LAMT de “Lanaja” existente.

La acometida entre el apoyo n® 113y las celdas del centro de seccionamiento se instalara en doble

circuito (entrada y salida), sera ejecutada por la compariia en conductor 3x1x240 mm? Al 12/20 kV.

El Centro de seccionamiento contendra dos celdas de linea y una celda de seccionamiento, una
celda de proteccion y otra de medida. Las celdas cumpliran lo establecido en el apartado 8.3.2, siendo de

las mismas caracteristicas que las celdas de éste.

El edificio prefabricado cumplira también lo descrito en el mismo apartado 8.3.2, excepto que la
longitud necesaria de envolvente es inferior, por lo que las dimensiones exteriores seran 4.880 x 2.620 x
2.650 mm.

7.3 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION A TRAFO

La linea en circuito simple subterranea prevista entre el apoyo el CS y el CT, constituida por 1
terna de cable unipolar de conductor tipo RHV 12/20 kV 3x1x185 mm?. Todo el tramo subterraneo del

circuito tendra una longitud de 495 m.

7.4 CENTRO DE TRANSFORMACION

En el presente proyecto se prevé la instalacion de una envolvente prefabricada, en la que se instale
el centro de transformacion, de acceso exclusivo para el usuario. Esta envolvente prefabricada se

instalara junto al punto de suministro.

La acometida entre el centro de seccionamiento y las celdas dl centro de transformacion se

instalara en circuito simple, sera ejecutada por el particular en conductor 3x1x185 mm?2 Al 12/20 kV.

El Centro de transformacion contendrd una celda de seccionamiento y otra de proteccién. Las
celdas cumpliran lo establecido en el apartado 8.3.3, siendo de las mismas caracteristicas que las celdas
de éste.

El Centro de Transformacion y Medida se instalara en bafio de aceite para una potencia de 100
kVA para bombeo y servicios auxiliares a 400 V, con una tension del primario de 15.000 V y una tension
secundaria de 400 V, a 50 Hz. Contendrd una celda de seccionamiento y otra de proteccién con

ruptofusible. Las celdas cumpliran lo establecido en el apartado 8.3.3 Centro de Transformacion.

El edificio prefabricado cumplira también lo descrito en el mismo apartado 8.3.3, excepto que la
longitud necesaria de envolvente es inferior, por lo que las dimensiones exteriores seran 4.880 x 2.620 x
2.650 mm.

8 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

8.1 LINEA AEREA MEDIA TENSION

Las modificaciones y adecuaciones de las instalaciones aéreas de este proyecto seran realizadas
por la compania suministradora de acuerdo al expediente AHUE002 0000026939-3, incluido en el

Apéndice 3.

8.2 LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION

Basandonos en criterios econdmicos, técnicos y de explotacion de la red, se ha previsto y
proyectado el trazado que viene reflejado en los planos adjuntos, por considerarse que es el que mas se
ajusta a las infraestructuras proyectadas y a la propia topografia del terreno, habiéndose tratado en todo

momento de minimizar las afecciones a terceros.

La tension de la linea es de 15 kV.
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La linea en doble circuito subterranea prevista entre el apoyo n°® 113 de la LEMT “Lanaja” LA-28, y
el CS esta constituidas por 2 ternas de cable unipolar de conductor tipo RH5Z1 12/20 kV 3x1x240 mm?.

Todo el tramo subterraneo de cada uno de los circuitos tendra una longitud de 40 m.

La linea en circuito simple subterranea prevista entre el CS y el CT esta constituidas por 1 terna de
cable unipolar de conductor tipo RHV 12/20 kV 3x1x185 mm?2. Todo el tramo subterraneo de cada uno de

los circuitos tendra una longitud de 495 m.

El cable ira directamente enterrado en el interior de una zanja, de dimensiones de 0,9 m
(profundo) x 0,4 m (ancho). Los conductores se tenderan sobre un lecho de arena de 5 cm. Sobre los
conductores se dispondra de una capa de 15 cm de espesor para cubrir y enterrar los cables. Sobre la
capa de arena se colocaran rasillas ceramicas rigidas o placas de PE, que serviran de proteccion

mecanica (20 j) y testigo.

El relleno final de las zanjas se realizard por compactacion mecanica, siendo el material utilizado

para la reposicion del pavimento el mismo que existe a la apertura de la zanja.

En el caso de la existencia de cruce de la canalizacién de media tensién con una tuberia de agua,
el cruce de los conductores eléctricos se realizarda por encima de la tuberia a una distancia igual o
superior a 0,20 m, evitando que el cruce se realice en la zona de juntas (uniones de tuberia) o empalmes

del cable, manteniendo una distancia superior a 1 m.

8.2.1 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA

En el Anejo 18 se detalla la relacién de los poligonos, parcelas y nombre de los propietarios

afectados por el paso de las lineas aérea y subterranea.

8.2.2 CONDUCTOR DE FASE

El dimensionamiento de los conductores se ha realizado bajo la reglamentaciéon vigente en el

Reglamento de Alta Tension y las condiciones que suele imponer la compafiia suministradora.

El conductor sera del tipo RH5Z1 3x1x240 mm? AL 12/20KV en el tramo de compafiia y RHV

3x1x185 mm? AL 12/20KV en el tramo de usuario. Sus caracteristicas generales son:

Caracteristicas del conductor RHV o0 RH5Z1 240 mm?2 Al 12/20 kV

SY=Taol (o) 1 0] = | 240 mm?2
Intensidad MAXIMA: ... iieereieeerrrseeerrrseeeresneeeeenareeeens 415 A
Reactancia kilométrica: .........cccceeveiiciinnnnnnnns 0,101 Q/Km

Caracteristicas del conductor RHV 185 mm2 Al 12/20 kV

Y =Toloi [0 1 IR o] =] 185 mm?2
Intensidad MAXIMA: ..vveeerieerireerreernreerr e reerreerrreenns 355 A
Reactancia kilométrica:........cevvveeevveeeeeeeeeeeeeeeeneee. 0,106 Q/Km

8.2.3 ENTRONQUE

El entronque sera el Centro de Seccionamiento que se instalara junto al apoyo n° 113 de la
actual LAMT de Lanaja.

8.3 CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACION

Tal y como se indica con anterioridad en el presente proyecto se prevé instalar el centro de
seccionamiento exigido por la compania y el centro de transformacion en dos envolventes prefabricadas
distintas, con accesos claramente diferenciados. Centro de Seccionamiento con acceso exclusivo para

compaifiia, y centro de transformacion con acceso para usuario.

8.3.1 ENVOLVENTE PREFABRICADA. CSY CT

El edificio en el que se albergaran tanto los equipos del Centro de Seccionamiento como del Centro
de Transformacioén, sera tipo PF-202, de superficie y maniobra interior. Consta de una envolvente de
hormigon, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos.
Con acceso desde camino y claramente diferenciado entre compaiiia y usuario. El acceso del CS es
exclusivo de la compafiia, mientras que el CT y medida es acceso tanto a compafiia como a usuario. Ver

planos.

El material empleado en la fabricacion es hormigén armado, con una resistencia superior a 250

kg/cm?2.

En la base de la envolvente van dispuestos, tanto en los laterales como en la solera, los orificios

para la entrada y salida de cables de Alta Tension.

El suelo esta constituido por elementos planos prefabricados de hormigon armado apoyados en un
extremo, sobre la pared frontal, y en el otro extremo, sobre unos soportes metalicos en forma de U que

constituyen los huecos que permiten la conexion de cables en las celdas.

Las rejillas de ventilacién son de chapa de acero galvanizado con una pelicula de pintura epoxy

poliéster, y van provistas de una tela metalica mosquitera.
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Las puertas de acceso también son de chapa de acero galvanizado con una pelicula de pintura 8.3.2 APARAMENTA CENTRO DE SECCIONAMIENTO
epoxy poliéster. Estan abisagradas para que puedan abrir 180° hacia el exterior. Las puertas frontales de
peatdn de la sala de celdas permiten una luz de acceso de 1.250 mm x 2.100 mm. CARACTERITICAS TECNICAS
Nivel de Qislamiento .......coovueeiiii e 36 kV
Para la instalacion del prefabricado se ejecutara previamente una excavacion para que asiente. TENSION dE SEIVICIO...uvvrriirieiiiiiiiirririe e e e s s e s s e anrees 15 kv
Cuando la resistencia del terreno sea inferior a 1 kg/cm? o si existe la probabilidad de aparicion de Onda de choque aislamiento/ seccionamiento......cccccovvveevnninrneenns 170/195 kV
acuiferos se ejecutara una losa de hormigdn. En el fondo de la excavacion se debe disponer de un lecho Frecuencia industrial aislamiento / seccionamiento............ccceeeeeeeens 70/80 kV
de arena lavada y nivelada de 15 cm de espesor minimo. Intensidad de corta duracion valor eficaz / cresta .......cccceeeunes 16 (1s)/20 kA
Intensidad Nnominal CONJUNTO ......ooevieiiiiiiii e e 400 A

Una vez montado el edificio, deberd quedar de inmediato rodeado completamente de tierra hasta
su cota de enterramiento para evitar que las aguas provenientes de lluvias muevan las arenas bajo el

edificio y puedan provocar movimientos o fracturas en las piezas que sustentan al edificio.

En el edificio prefabricado se observaran las siguientes disposiciones:

- Las puertas de acceso al centro, las pantallas de proteccion y cada una de las orientaciones del
vallado metdlico, incorporaran el cartel con la correspondiente sefial triangular distintiva de riesgo

eléctrico, segun las dimensiones y colores que especifica la Recomendacién AMYS 1.4.10, modelo AE-10.

- En un lugar bien visible en el interior del Centro se situara un cartel con las instrucciones de
primeros auxilios a prestar en caso de accidente y su contenido se referira a la respiracion boca a boca y

masaje cardiaco.

- El Centro estara equipado con una pértiga y banquillo aislantes, para la ejecuciéon de las

maniobras.

- Acceso a CS exclusivo para compaiiia.

- Acceso a CT, CT y medida para usuario y compafiia.

- Separacion fisica interior entre CS y CT, con acceso para compania.

- Separacion fisica interior entre trafo y celdas CT.

- El Centro estara equipado con una pértiga y banquillo aislantes, para la ejecucion de las

maniobras.

Ademas el edificio ird pintado exteriormente con pintura beige rugosa con el fin de integrar el
prefabricado en el entorno que le rodea.

El edificio tendra unas dimensiones exteriores 3.280 x 2.620 x 2.650 mm.

El centro de seccionamiento se compone basicamente de:

CELDAS

2 Celdas modulares de linea: Dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones

(conectado, seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SFs, caracteristicas

eléctricas:

1 Celda modular de seccionamiento: Dispuesta de un interruptor-seccionador, aislamiento

Tension nominal a frecuencia industrial durante 1 min.:
- A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: ............. 50 kv
- A la distancia de seccionamiento: ......c.ccviiiiiiiiiiiiiii s 60 kV

Tension soportada a impulso tipo rayo:

- A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto:........... 125 kV
- A la distancia de seccionamiento: ........cccveeiiiiririnnnnirr e 145 kv
Poder de corte de corriente principalmente activa: .......ccccoovvvvvviininnns 400 A
Intensidad de corta duracion (1S):.....cccvvrrereeiiiiiiinnrensesssnsneeeeeens 16 kA ef
Valor de cresta de la Intensidad de corta duracion: ................. 40 KA cresta

integro en SFs, caracteristicas eléctricas:

Tensién nominal a frecuencia industrial durante 1 min.:

- A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: ............. 50 kV
- A la distancia de seccionamiento: .........eueiiriieeiieeeiiee e 60 kv
Tension soportada a impulso tipo rayo:

- A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto:........... 125 kV
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- A la distancia de seccionamiento:........ccvurruuiiiniirereeerriaee e eeeeens 145 kv Intensidad nominal CONJUNEO ......ceeeieineii e 400 A
Poder de corte de corriente principalmente activa:......c.c.ccoevveviiiinns 400 A
Intensidad de corta duracion (1S): ....cceeeeveeiiieei e, 16 KA ef El centro de transformacién se compone basicamente de:
Valor de cresta de la Intensidad de corta duracion: ................. 40 KA cresta

CELDAS

- 1 Celda modular de proteccion de trafo: Dispuesta de fusibles limitadores y de un - 1 Celda modular de linea: Dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones

interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y (conectado, seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SFe, caracteristicas
14 I ’

después de los fusibles), caracteristicas eléctricas:

eléctricas:
TENSION NOMINAL: civuiiiiiiiii i e s r s s s s e ea s raens 24 kV TenSiON NOMINGl e 24 KV
Intensidad nominal: Intensidad NOMINGAL: .. .u. et ra e s enrenss 400 A
En barras e interconexion celdas:..........cvvvririniiinniiis s 400 A L . o . .
Tension nominal a frecuencia industrial durante 1 min.:
Bajante traf0: ... 200 A - A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: ............. 50 KV
Tension nominal a frecuencia industrial durante 1 min.: - A la distancia de seccionamiento: ......cocvviiiiiiiiiiii s 60 kV
- A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: ............. 50 kv . . . .
Tension soportada a impulso tipo rayo:
- A la distancia de secCionamiento:......ccvveeiiiriiiei i 60 kV - A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: ........... 125 KV
Tension soportada a impulso tipo rayo: - A la distancia de seccionamiento: ......cc.cvveiviiiiiiiiiiiiei 145 kv
- A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: .......... 125 kv Poder de corte de corriente principalmente activa: ........ccevvveeiienenenn. 400 A
- A la distancia de seccionamiento:....c.ccvveeiieiiieiiinniirnrn e 145 kv Intensidad de Corta dUFAGIBN (1S): vvvvveveeeessssesssossseeeeeeeeesssssesssnenes 16 KA of
Capacidad de corte: Valor de cresta de la Intensidad de corta duracion: ................. 40 KA cresta
- Poder de corte de corriente principalmente activa: ...........cceeeeevennnee. 400 A
- Corriente Capacitiva: ...ocovee i 50 A _ 1 Celdas modular de proteccién de trafo: Dispuesta de fusibles limitadores y de un
- Corriente INAUCEIVA: cuviviiiiiiiei e e s e ra e 16 A . . . ) .
interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y
Capacidad de ruptura combinacion interruptor-fusibles: ..................... 20 kA . . - e
después de los fusibles), caracteristicas eléctricas:
Corriente de ranSfarenCiar ... . et 400 A LI 00T T 2T 2011 =] A 24 kV
Intensidad de corta duracion (1S): ......ueeeeeeeeiiiiiiivnneenne e s sssnneeeens 16 kA ef . o
Intensidad nominal:
Capacidad de cierre (antes-despues fusibles): ... erereenses 2.5 kA cresta En barras e interconexion Celdas: .....iuvvvieeririerrnierrinreeriseesnreesnrersnnes 400 A
Bajante traf0: ....ocoveeeiieiie e 200 A

- 1 Celda modular de Medida: Dispuestos en el interior los transformadores de medida de

., . . Tension nominal a frecuencia industrial durante 1 min.:
tension e intensidad.

- A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto:............. 50 kV

8.3.3 CENTRO DE TRANSFORMACION DE LA ESTACION DE BOMBEO - A la distancia de seccionamiento: ......cvvveiiviiiiiiiiiii s 60 kV

Tension soportada a impulso tipo rayo:

, p - A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto:........... 125 kV
CARACTERITICAS TECNICAS
. ) . - A la distancia de seccionamiento: ........cceevvieiiiiiiniiiiie e, 145 kv
Nivel de aislamiento.. ..o 24 kv
L - Capacidad de corte:
TeNSION dE SEIVICIO ..vuiiiruiiiiii et eaas 15 kV
. ) . . - Poder de corte de corriente principalmente activa: ........ccooevevuiieennnn. 400 A
Onda de choque aislamiento/ seccionamiento ........cc.ccceeevevnnrennn. 125/145 kv
L . ) . . - Corriente CapaCItiVa:......cuuiiiiierir i 50A
Frecuencia industrial aislamiento / seccionamiento ............c.ccceeeee.. 50/60 kV
- Corriente INdUCEIVA: ..cvuuiiie i 16 A

Intensidad de corta duracion valor eficaz / cresta ........ceeevunne.. 16 (1s)/40 kA
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Capacidad de ruptura combinacion interruptor-fusibles: ..................... 20 kA

Corriente de transferencia: .........ccvveiiiiiriinniir e 400 A

Intensidad de corta duracion (1S): ....ccoeeeveeeiiiei e, 16 kA ef

Capacidad de cierre (antes-después fusibles): .............cceeernnnn. 2.5 kA cresta
TRANSFORMADOR

- 1 Transformadores en bafio de aceite.
- Potencia 100 kVvA

- Nivel de asilamiento hasta 36 kV

- Tensién primario: 15.000 V

- Tensién secundaria 420 V

- Refrigeracion natural ONAN

- Tension de Cortocircuito, Ucc = 6 %
- Grupo de conexion Dyni1

- Tomas para la regulacion de la tensidn primaria: £2,5+5+10

Las pérdidas en vacio y en carga, asi como los niveles de ruido y los detalles constructivos

cumplirdn lo estipulado en la normativa UNE 21428-1 y el Reglamento (UE) n° 548/2014 de la Comision.

8.3.4 ACOMETIDA AL CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y SALIDA DEL MISMO AL APOYO PRINCIPIO DE
LINEA.

CONDUCTOR

El conductor empleado para realizar la acometida subterrdnea es RH5Z1 3x1x240 mm? Al

12/20KV tipo seco recubierto de material aislante de la serie 20 kV que iran directamente enterrados.

ZANJAS

El cable de la acometida subterranea en Media Tension ird directamente enterrado en el interior de
una zanja, de dimensiones de 0,9 m (profundo) x 0,4 m (ancho). Los conductores se tenderan sobre un
lecho de arena de 5 cm. Sobre los conductores se dispondra de una capa de 15 cm de espesor para
cubrir y enterrar los cables. Sobre la capa de arena se colocaran rasillas ceramicas rigidas o placas de PE,

que serviran de proteccion mecanica (20 j) y testigo.

El relleno final de las zanjas se realizara por compactacion mecanica, siendo el material utilizado

para la reposicion del pavimento el mismo que existe a la apertura de la zanja.

En el caso de la existencia de cruce de la canalizacién de media tensién con una tuberia de agua,
el cruce de los conductores eléctricos se realizard por encima de la tuberia a una distancia igual o
superior a 0,20 m, evitando que el cruce se realice en la zona de juntas (uniones de tuberia) o empalmes

del cable, manteniendo una distancia superior a 1 m.

ACCESORIOS

Los terminales y empalmes seran adecuados a la naturaleza, composicion y seccidon de los cables,
no debiendo aumentar la resistencia eléctrica de estos. Los terminales a instalar seran del tipo exterior

tanto para los apoyos como para el centro de seccionamiento.

8.3.5 MEDIDA DE LA ENERGIA

La medida de la energia eléctrica se realizara a través de la Celda de Medida situada en la
envolvente prefabricada en la que se encuentra el Centro de Seccionamiento y medida, situado en las
proximidades del apoyo n®113 de la LAMT de “Lanaja” propiedad de ERZ-ENDESA.

8.3.6 PUESTA A TIERRA

TIERRA DE PROTECCION

Todas las partes metalicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos
instalados en la envolvente prefabricada se unen a la tierra de proteccién: envolventes de las celdas,
etc..., asi como la armadura del edificio (si este es prefabricado). No se uniran, las rejillas y puertas

metalicas del Centro, si son accesibles desde el exterior.

8.3.7 CUADRO DE BAJA TENSION.

La conexion entre el Centro de Transformacion y el cuadro de B.T de la Sala de Cuadros Eléctricos
de la Estacién de Bombeo se realizara mediante conductores de cobre aislados, cableados en haz y 0,6/1
kV de tensién nominal, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, pasados a
través de los conductos que dispone el edificio prefabricado para ese fin. Las secciones nominales de los
cables estaran de acuerdo con la potencia del transformador y corresponderan a las intensidades de
corriente maximas permanentes y de cortocircuito, tal y como se especifica en la documentacion de la

Separata de Baja Tension.
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9 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

Al tratarse de una instalacion subterranea no se plantean medidas relativas a afecciones sobre
avifauna. Nos obstante en la instalaciones a realizar por la compania ERZ-ENDESA, tanto para el cambio
de trazado como para el nuevo suministro, si deberan tenerse en cuenta todas aquellas medidas relativas

a anticolision y antielectrocuccion.

En este sentido, para el disefio del tendido eléctrico se aplicaran las caracteristicas constructivas y
las medidas anticolision y antielectrocucion para las aves en los apoyos y cables eléctricos que se

relacionan a continuacion.

9.1 PRESCRIPCIONES GENERICAS

Con caracter general se adoptaran las siguientes medidas:

- No se instalaran aisladores rigidos.

- No se instalaran puentes flojos no aislados por encima de travesanos o cabecera de los
apoyos.

- No se instalaran autovalvulas y seccionadores en posicion dominante, por encima de
travesaiios o cabecera de apoyos.

- En los apoyos especiales (con puentes, bajantes, seccionadores y fusibles
autovalvulas) los elementos en tension no sobrepasaran las cabeceras, crucetas y

semicrucetas, y se aislaran los puentes de unién entre los elementos en tension.

9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR RIESGOS DE COLISION

Se prevé la sefializacion del trazado mediante el empleo de bandas de balizamiento de neopreno
en “X”, a pesar de que no se atraviesan ninguno de los ambitos siguientes: cauces fluviales, zonas

humedas, pasos de cresta, collados de rutas migratorias y/o colonias de nidificacion.

Estas bandas, se ubican en tresbolillo de manera que la separacion efectiva entre una banda y la

siguiente sea como maximo de 10 metros.

9.3 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCION

Como medidas preventivas para evitar la electrocucion de la avifauna se han adoptado los

siguientes criterios de disefo:

Aislamiento: Los postes se proyectan con cadenas de aisladores suspendidos o de amarre, pero

nunca rigidos, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

Distancia entre conductores: La distancia adoptada entre conductores no aislados no sera nunca

inferior a 1,50 m, aunque normalmente sera de 1,75 m. En apoyos de angulo, debido a que la distancia
entre conductores se reduce, deberdn emplearse siempre crucetas de 2,33 m de separacion entre

conductores.

Crucetas: Apoyos fin de linea: Seran apoyos con armado horizontal, en los cuales se aislara un
puente de paso de la fase central. En los de alineacién, la distancia minima de seguridad entre cada
conductor y las zonas de posada sobre las crucetas o la cabecera del apoyo sera como minimo de 0,70
m. Los de amarre, especiales, y en general aquellos con aisladores de cadenas de amarre deberan tener
una distancia minima de 0,70 m entre la zona de posada y el punto mas proximo en tension. En los de
armado de tipo bdveda la distancia entre el conductor central y la base de la boveda no sera inferior a
0,88 m. En los de tresbolillo, canadiense, triangulo provistos de un semicruceta superior, la distancia

entre la semicruceta inferior y el conductor no sera inferior a 1,50 m.

Apoyos: Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, derivaciones, anclajes
o fin de linea, se han disefiado de manera que se evite sobrepasar con elementos en tension las crucetas
0 semirrectas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso se procedera al aislamiento de los puentes
de unién entre los elementos de tension. Se prohibe la instalacion de puentes flojos no aislados por
encima o debajo de travesafios y cabeceras de postes. En cualquier caso, los puentes flojos estaran

completamente aislados (“cable seco o cinta de aislamiento”).

Seccionadores: Queda prohibida la instalacion de seccionadores (unipolares o monomando) e
interruptores con corte al aire, en posicion dominante, por encima de los travesanos o cabeceras de los

apoyos, debiendo estar las fases de conexion aisladas completamente.

10 MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Los riesgos para la salud de los trabajadores durante la fase de ejecucion de las obras objeto de la
presente, asi como la posterior valoracion presupuestaria de las correspondientes medidas preventivas, han
sido incluidos en el “Proyecto de modernizacion integral de la Comunidad de Regantes Cartuja — San

Juan. Sectores XII y XIII del Canal de Monegros (Huesca)”, del que forma parte el presente documento.
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APENDICE 1. CALCULOS ELECTRICOS L.E.M.T.

1 CALCULOS ELECTRICOS DE LA LINEA

En este caso el entronque se realiza a partir de la Linea Aérea de Media Tension LA-28 “LANAJA”,

mas concretamente en el apoyo n° 113. Ver planos.

A partir de este punto se plantea un doble circuito subterraneo, con conversion A/S entre este
apoyo y las celdas de entrada y salida de linea previstas en el edificio prefabricado, en el cual se ha
previsto las celdas de seccionamiento y las celdas de proteccidon y medida, desde este punto, y a través
de linea eléctrica enterrada, se conectara con el edificio prefabricado del centro de transformacion del

usuario, en cual se encontrara la celda de linea, de proteccién y el propio transformador.

En el presente documento se trata de justificar que la eleccion del tipo de conductor subterraneo
(RHV 3x1x185 mm? Al 12/20 kV), supera las necesidades de la red, en lo que se refiere a caidas de
tension, limite térmico, capacidad de transporte y cortocircuito. En el tramo de la compaiiia se plantea
cable tipo RH5Z1 3x1x240 mm? Al 12/20 kV.

Datos Eléctricos de la instalacion

Tension de 1a 1IN a: .....uvvviecieeie e 15 kv
CIFCUITOS: . iiieii i iecrr e Uno
16005V [8 ot o] - LA-28
Frecuencia:.....coooe i e 50 Hz
Factor de potencia:........oovevviiiiiininiiii e e 0,9
Longitud conductor subterraneo Apoyo 113-C.S. ............. 40 m
Longitud conductor subterraneo Apoyo C.S.-113.............. 40 m
Potencia prevista......ccoccveviiiiiiiiiice e, 100 kvA

Caracteristicas del conductor RHV o0 RH5Z1 240 mm2 Al 12/20 kV

SY=aol (o) 1 10 ] 7= | A 240 mm?2
Intensidad MAXIMA: ....viieereeiieerririeerrrisreerrsnreeresareeerns 415 A
Reactancia KilometriCa: ....cuvueeveeerrinireerrinseeeernns 0,101 Q/Km

Caracteristicas del conductor RHV 185 mm2 Al 12/20 kV
SeCCiON tOLAl: .vvveeeeeee e i 185 mm?2
Intensidad MAXIMA:......cccurrreeieee i 355 A
Reactancia KilomeEtriCa: ....cuvueeveeerrinrieerninireerrnnes 0,106 Q/Km

2 CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR LIMITE TERMICO

V3

La capacidad de transporte del cable atendiendo a su intensidad es:
~5-1000-

U

A continuacion se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas:

Nudo | Nudo | Lon ALY L. Seccion L.

Linea Oria. | Dest (m?. Xu Canal. | Desig.UNE | Polar. | Calculo (mm2) Admisi.

9- : (m-/m) (R) (A)/Fci
TRAMO [ CONV. . RHV Al .
SUB.1 | A/S 1 CS 40 Al/0,12 | Dir.Ent. 12/20 Unip. 3,85 3x240 1/415
TRAMO ; RHV Al .
SUB. 3 CS CT 495 Al/0,12 | Dir.Ent. 12/20 Unip. 3,85 3x185 1/355
TRAMO CONV. . RHV Al .
SUB. 2 CS A/S 2 40 Al/0,12 | Dir.Ent. 12/20 Unip. 3,85 3x240 1/415

3 CAIDA DE TENSION

capacitiva), viene dada por la expresion:

e(v):\/g-l-(R-cosg0+X -Seng)

A

_ Xu-L
1000-n

La caida de tension por resistencia y reactancia de la linea (despreciando la influencia

A continuacion se presentan los resultados obtenidos para los distintos nudos:

Nudo C.d.t. (V) Te“Si?\',’)"““ C.d.t. (%) Carga Nudo
CONV. A/S 1 0 15.000,00 0,0000% 3,85A(100kVA)
cs 0,05 14.999,95 0,0003% 0 A0 kVA)
CONV. A/S 2 0,05 14.999,90 0,0003% 0 A(0 kVA)
cr 0,76 14.999,19 0,0054% 3,85A(100kVA)
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4 PERDIDA DE POTENCIA

La pérdida de potencia viene dada por la expresion:

P=3-R-1% (kw)
Pérdida Pérdida
Linea Nudo Orig. Nudo Dest. Potepaa Potencia Activa
Activa
TRAMO SUB. CONV. A/S 1 cs 0,0003
TRAM(?,) SUB. cT 0,0046
TRAM(ZD SUB. CONV. A/S 2 0,0003 0,0048

5 CORTOCIRCUITO

Las expresiones para el calculo del cortocircuito son las siguientes:

- Intensidad permanente de c.c. maxima de la red: IpccM =

Segun la configuracién de la red, se obtienen los siguientes resultados del calculo a cortocircuito:

Scc = 500 MVA.
U = 15 kV.
tcc = 0,65 s.

IpccM = 19.245,01 A,

Scc-1000

NERY

- Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor: Icccs =

Kc-S

J1cc

, . Seccion Prot. PdeC
Linea Nudo Orig. Nudo Dest. (mm?) Icccs (A) térmica/In (kA)
TSFL{J’EM? CONV. A/S 1 cs 3x240 | 27.982,24 400 16
TRAMO
SUB. 3 CS CT 3x185 21.569,64 400 16
LE%MS CS CONV. A/S 2 3x240 27.982,24 400 16

Calculo de Cortocircuito en Pantallas:

Datos generales:

Ipcc en la pantalla = 1.000 A.

Tiempo de duracién c.c. en la pantalla = 1 s.
Resultados:

Seccion pantalla = 25 mm2,

Icc admisible en pantalla = 4.630 A.

6 PROTECCIONES

En Centro de Seccionamiento y Centro de Transformacion, inicio y final de linea.
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APENDICE 2.- CALCULO CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y Transformador _Potencia (kVA) Us (V) Is (A)
TRANSFORMACION

trafo 100 400 144,34

1 INTENSIDAD 2 CORTOCIRCUITOS

1.1 INTENSIDAD EN ALTA TENSION 2.1 OBSERVACIONES
En un transformador trifasico la intensidad del circuito primario Ip viene dada por la expresion: Para el calculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendra en cuenta una potencia de
Ip=S/(1,732 - Up) cortocircuito de 500 MVA en la red de distribucion, dato proporcionado por la Cia suministradora.
siendo: 2.2 CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

S = Potencia del transformador en kVA. Para el calculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones:

Up = Tension compuesta primaria en kV.

Ip = Intensidad primaria en A. - Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensidn:
Sustituyendo valores: Iccp = Scc/ (1,732 - Up)

siendo:
Transformador Potencia (kVA) Up (kV) Ip (A)

Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.

trafo 100 15 3,85 Up = Tension compuesta primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en KA.
1.2 INTENSIDAD EN BAJA TENSION

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tension (despreciando la

En un transformador trifasico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la expresion: impedancia de la red de Alta Tension):
Is =(S-1000) /(1,732 * Us) Iccs = (100 - S) / (1,732 - Ucc (%) - Us)
siendo: siendo:
S = Potencia del transformador en kVA. S = Potencia del transformador en kVA.
Us = Tensidén compuesta secundaria en V. Ucc (%) = Tensidn de cortocircuito en % del transformador.
Is = Intensidad secundaria en A. Us = Tensidén compuesta en carga en el secundario en V.

Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en KA.
Sustituyendo valores:
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2.3 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSION

Utilizando las expresiones anteriores.

Scc (MVA) Up (kV) Iccp (kA)
500 15 19,25

2.4 CORTOCIRCUITO EN LADO DE BAJA TENSION

Utilizando las expresiones anteriores.

Transformador Potencia (kVA) Us (V) Ucc (%) Iccs (kA)

trafo 100 400 5 2,89

3 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO

Las caracteristicas del embarrado son:

Intensidad asignada: 400 A.
Limite térmico, 1 s.: 12,5 kA eficaces.

Limite electrodinamico: 31,25 kA cresta.

Por tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal de paso sin superar la densidad
de corriente maxima en régimen permanente, asi como los esfuerzos electrodinamicos y térmicos que se

producen durante un cortocircuito.

3.1 COMPROBACION POR DENSIDAD DE CORRIENTE

La comprobacion por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que
constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal maxima sin sobrepasar la densidad de
corriente maxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metalica
fabricadas por Ormazabal-SFs conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para la

intensidad asignada de 400 A.

3.2 COMPROBACION POR SOLICITACION TERMICA A CORTOCIRCUITO

La sobreintensidad maxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina:

Ith=oa"S: V(AT /t)

siendo:

Ith = Intensidad eficaz, en A.
o = 13 para el Cu.

S = Seccién del embarrado, en mm2.

AT = Elevacion o incremento maximo de temperatura, 150°C para Cu.

t = Tiempo de duracion del cortocircuito, en s.

Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metdlica fabricadas por Ormazabal-SFs conforme a

la normativa vigente, se garantiza que:

Ith > 12,5 kA durante 1 s.

4 SELECCION DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSION

Los transformadores estan protegidos tanto en AT como en BT. En Alta tension la proteccion la
efecttan las celdas asociadas a esos transformadores, y en baja tensién la proteccion se incorpora en los

cuadros de BT.

Proteccion en AT

La proteccion general en AT de este CT se realiza utilizando celda de interruptor con ruptofusible
una celda de interruptor con fusibles combinados, siendo éstos los que efectian la proteccion ante
cortocircuitos. Estos fusibles son limitadores de corriente, produciéndose su fusion antes de que la

corriente de cortocircuito haya alcanzado su valor maximo.
Proteccion trafo
La proteccién de cada transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de

interruptor con fusibles combinados, siendo éstos los que efectlian la proteccion ante cortocircuitos.

Estos fusibles son limitadores de corriente, produciéndose su fusién antes de que la corriente de
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cortocircuito haya alcanzado su valor maximo.

Los fusibles se seleccionan para:

- Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexion del transformador en vacio.

- Soportar la intensidad nominal en servicio continuo.

La intensidad nominal de los fusibles se escogera por tanto en funcion de la potencia:

Potencia (kVA) In fusibles (A)
100 16

Para la proteccién contra sobrecargas se instalara un relé electrénico con captadores de
intensidad por fase, cuya sefal alimentara a un disparador electromecanico liberando el dispositivo de

retencién del interruptor.

Asimismo, dispondra de termdémetro para la proteccion propia del transformador por elevacion de
temperatura. Esta temperatura sera controlada a través de un sensor, y comunicada y registrada al

scada. El sensor estara incorporado en el equipo.

5 DIMENSIONADO DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION

Para el célculo de la superficie minima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del centro
de transformacion, se utiliza la siguiente expresion:

Sr=(Wcu+Wfe)/ (0,24 k- \(h-AT3)), siendo:

Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW.

Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW.

k = Coeficiente en funcién de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5.
h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m.
AT = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15°C.

Sr = Superficie minima de la rejilla de entrada de ventilacién del transformador, en m2.

No obstante, puesto que se utiliza edificio prefabricado éste ha sufrido ensayos de homologacion

en cuanto al dimensionado de la ventilacion del centro de transformacion.

6 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS

El pozo de recogida de aceite sera capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el

transformador, y asi es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado.

7 CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

7.1 INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO

En el lugar donde se instalara éste Centro de Transformacion, se toma para calculo orientativo el

valor de una resistividad media superficial de 300 Q- m.

7.2 DETERMINACION DE LAS CORRIENTES MAXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL TIEMPO
MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACION DEL DEFECTO

En instalaciones de Alta Tension de tercera categoria los parametros de la red que intervienen en
los calculos de faltas a tierras son:

Tipo de neutro.

El neutro de la red puede estar aislado, rigidamente unido a tierra, o a través de impedancia

(resistencia o reactancia), lo cual producira una limitacion de las corrientes de falta a tierra.

Tipo de protecciones en el origen de la linea.

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte
que actta por indicacién de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo

independiente), o seglin una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente).

Asimismo, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que soélo influiran en los

calculos si se producen en un tiempo inferior a 0,5 s.

Segun los datos de la red proporcionados por la compania suministradora, se tiene:

- Intensidad maxima de defecto a tierra, Idmax (A): 300.

- Duracion de la falta.
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Desconexion inicial.

Tiempo maximo de eliminacion del defecto (s): 0.65.

7.3  DISENO DE LA INSTALACION DE TIERRA

Para los calculos a realizar se emplearan los procedimientos del "Método de calculo y proyecto de
instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion de tercera categoria“, editado por
UNESA.

TIERRA DE PROTECCION

Se conectaran a este sistema las partes metdlicas de la instalacion que no estén en tension
normalmente pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averias o causas fortuitas, tales como
chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metalicas de las cabinas prefabricadas y
carcasas de los transformadores.

TIERRA DE SERVICIO

Se conectaran a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los

transformadores de tension e intensidad de la celda de medida.

Para la puesta a tierra de servicio se utilizaran picas en hilera de diametro 14 mm. y longitud 2
m, unidas mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm? de seccion. El valor de la resistencia de puesta
a tierra de este electrodo debera ser inferior a 37 Q.

La conexion desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizara con cable de Cu de
50 mm?, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plastico con grado de proteccion al impacto mecanico de 7 como
minimo.
7.4 CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA

Las caracteristicas de la red de alimentacion son:

* Tension de servicio, U = 15.000 V.

* Puesta a tierra del neutro:

A través de impedancia: Rn (Q): 25; Xn (Q): 0

* Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tensién, Ubt = 6.000 V.
* Caracteristicas del terreno:

* p terreno (Qxm): 150.
* py hormigén (Qxm): 3.000.

TIERRA DE PROTECCION

Para el calculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tension de

defecto (Id, Ud), se utilizaran las siguientes férmulas:

* Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt = Kr ' p (QO)

* Intensidad de defecto, Id:

Id = Idmax (A)

* Tension de defecto, Ud:

Ud=Rt'Id (V)

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
- Configuracion seleccionada: 7/25/5/42.

* Geometria: Anillo.

- Dimensiones (m): 7x2.5.

* Profundidad del electrodo (m): 0.5.

* NUmero de picas: 4.

* Longitud de las picas (m): 2.

Los parametros caracteristicos del electrodo son:
- De la resistencia, Kr (©/Qxm) = 0.084.

* De la tensidn de paso, Kp (V/((©2xm)A)) = 0.0186.
* De la tensién de contacto exterior, Kc (V/((€xm)A)) = 0.0409.
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Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:
Rt =Kr-p=0.084" 150 = 12.6 Q.

Id = Idmax = 350,34 A.

Ud =Rt Id =12,6 - 350,34 = 4.414,28 V.

TIERRA DE SERVICIO

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
* Configuracion seleccionada: 5/42.

- Geometria: Picas en hilera.

* Profundidad del electrodo (m): 0.5.

* NUmero de picas: 4.

- Longitud de las picas (m): 2.

* Separacion entre picas (m): 3.

Los parametros caracteristicos del electrodo son:

* De la resistencia, Kr (Q/Qxm) = 0.104.

Sustituyendo valores:

RtyeUTRO = Kr* p=0.104 - 150 = 15.6 Q.

7.5 CALCULO DE LAS TENSIONES EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACION

Con el fin de evitar la aparicion de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalacion,
las puertas vy rejillas metalicas que dan al exterior del centro no tendran contacto eléctrico alguno con

masas conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tension.

Con estas medidas de seguridad, no sera necesario calcular las tensiones de contacto en el
exterior, ya que estas seran practicamente nulas. Por otra parte, la tensidén de paso en el exterior vendra

dada por las caracteristicas del electrodo vy la resistividad del terreno segun la expresion:

Up=Kp:p-Id=0.0186 - 150 * 350,34 = 977,45 V.

7.6 CALCULO DE LAS TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA INSTALACION

En el piso del Centro de Transformacion se instalara un mallazo electrosoldado, con redondos de
diametro no inferior a 4 mm. formando una reticula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se

conectara como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de proteccion del Centro.

Dicho mallazo estara cubierto por una capa de hormigén de 10 cm. como minimo.

Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en
tension, de forma eventual, estara sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de

la tensidn de contacto y de paso interior.

De esta forma no sera necesario el calculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior,

ya que su valor sera practicamente cero.

Asimismo la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace que

la tension de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tension de contacto exterior.
Up (acc) = Kc * p - Id = 0.0409 - 150 - 350,34 = 2.149,33 V.
7.7 CALCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS

Para la obtencién de los valores maximos admisibles de la tensién de paso exterior y en el

acceso, se utilizan las siguientes expresiones:

Upa=10-k/t"-(1+6"p/1000) V.

Upa(acc)=10'k/tn'(1+(3'p+3'pH)/1000) V.

t=t" +t"" s.
Siendo:

Upa = Tension de paso admisible en el exterior, en voltios.
Upa (acc) = Tension en el acceso admisible, en voltios.

k , n = Constantes segin MIERAT 13, dependen de t.

t = Tiempo de duracion de la falta, en segundos.

t” = Tiempo de desconexion inicial, en segundos.
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t” " = Tiempo de la segunda desconexion, en segundos.

p = Resistividad del terreno, en Qxm.

Py = Resistividad del hormigoén, 3000 Qxm.

Segun el punto 7.2. el tiempo de duracion de la falta es:

t” =0.65s.
t=t" =0.65s.

Sustituyendo valores:

Upa=10"k/t"- (1 +6p/1000) =10 110,77 * (1 + 6 * 150 / 1000) = 2104,63 V.

Upa(acc)=10'k/tn'(1+(3'p+3'pH)/1000)=10'110,77'(1+(3'150+3'3000)

/ 1000) = 11.575,47 V.

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tension de paso en el exterior y de paso en el acceso.

Concepto Valor calculado Condicion Valor admisible

Tension de paso

en el exterior Up = 977,45 V. < Upa = 2.104,63 V.

Tension de paso

en el acceso Up (acc) = 2.149,33 V. < Upa (acc) = 11.0575,47 V.
Tension e intensidad de defecto.

Concepto Valor calculado Condicion Valor admisible

Tension de defecto  Ud = 4.414,28 V. < Ubt = 6000 V.

Intensidad de defecto Id = 350,34 A. >

7.8 INVESTIGACION DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR.

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un

estudio para su reduccion o eliminacion.

No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones
elevadas cuando se produce un defecto, existird una distancia de separacién minima (Dn-p), entre los

electrodos de los sistemas de puesta a tierra de proteccion y de servicio.

Dn-p > (p * Id) / (2000 * ©) = (150 * 350,34) / (2000 * «) = 8,36 m.

Siendo:

p = Resistividad del terreno en Qxm.
Id = Intensidad de defecto en A.

La conexion desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizara con cable
de Cu de 50 mm?, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plastico con grado de proteccién al impacto mecanico de

7 como minimo.

7.9 CORRECCION DEL DISENO INICIAL.

No se considera necesario la correccion del sistema proyectado segun se pone de manifiesto en

las tablas del punto 7.7.
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APENDICE 3.- CONDICIONES DE SUMINISTRO
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