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ESAMUR es una empresa pública de la Región de 
Murcia con las siguientes funciones : 
 

 Gestión , control y financiación de la explotación 
de las depuradoras públicas de la Región. 
 

 Recaudación del canon de saneamiento. 
 

 Participar en la construcción de instalaciones de 
depuración 
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Tipología de la depuración 

de aguas en Murcia 

Nº de 

instalaciones 

Volumen 

depurado 

(Hm3/año) 

% 

Depuración Biológica 33 54,664 52,4% 
Depuración Biológica con 
tratamiento terciario 57 49,581 47,6% 

Total EDAR 90 104,25 100% 

Población atendida : 99,3 % 
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Reutilización directa 
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Reutilización indirecta 
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Ventajas : 

 

 Ocupa poco espacio 
 

 Calidad agua depurada 
excelente ( desinfección ) 

Desventajas : 

 

 Mayor coste de implantación y también de explotación 
 

 Más complejo de explotación 
 

 Sistema TODO-NADA 
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Coloides

Bacterias Virus Sales disueltas

Polen Levadura Macromoléculas Orgánicas

Filtro arena

100 µm 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001

Pelo Globulos
rojos

Pequeños
micro-organismos

Microfiltración

Ultrafiltración

Nanofiltración

Ósmosis inversa

Diámetro del poro: 0.035 µm
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Huevos de nematodos 

-Casi la mitad de los muestreos realizados no presenta huevos de helmintos parásitos en su 

influente 

-En los muestreos realizados en los tratamientos secundarios, el 79% de las EDAR estudiadas no 

presenta huevos de helmintos parásitos tras la decantación.  

-En ninguno de los efluentes terciarios analizados se han detectado huevos de helmintos parásitos 

Conclusiones : 
20 µm  FILTRACIÓN 
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Desinfección con cloro y derivados 

Tiempo de contacto y concentración Comportamiento de desinfección ( part > 20 µm ) 

 Otros factores que afectan a dosis : 
 Amonio o M.O. 
 
 PH 

 
 Temperatura 

 
 Edad del fango 

 
 

No siempre la medida 
de cloro libre es fiable 
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Mecanismo de acción 
de la radiación UV 
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Situación actual de las plantas con desinfección por UV: 

• Nº plantas con capacidad suficiente :        35 
 

• Nº plantas que necesitan apoyo :               12 

Parámetros clave en proyecto a controlar: 

 Caudal de trabajo ( condiciones reales y caudal año horizonte ) 
 

 Transmitancia 
 

 Objetivos de cumplimiento 
 

 S.S. razonables 
 

 Sistema de limpieza 
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Dosis (mJ/cm2)= Intensidad (mW/cm2) X Tiempo ( seg.) 

Intensidad es función de : 

• Tipo y número de lámparas 

• Geometría lámparas y reactor ( espaciado ) 

• Absorción UV del cuarzo y el agua ( SS y transmitancia ) 

Tiempo de exposición es función de : 

• Caudal 

• Comportamiento flujo dentro del reactor 
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Aspectos que influyen en la efectividad de desinfección por UV  
TRANSMITANCIA

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

EDAR (%) (%) (%)

Molina Norte 45,1 53,4 31,4

San Pedro 73,0 78,0 69,0

Mazarrón Nueva 67,0 73,0 51,0

Torres de Cotillas 54,8 58,9 51,3

Caravaca de la Cruz 63,0 69,0 58,0

Alhama 57,0 61,0 42,0

Torrepacheco 61,0 70,0 51,0

Mula 41,9 54,7 33,1

Santomera Norte 45,6 50,9 43,3

Lorquí nueva 55,0 60,0 46,2

Jumilla Nueva 59,9 62,0 52,2

Ceutí Nueva 50,0 60,0 30,0

Beniel nueva 60,2 65,1 54,7

Roldán, Lo Ferro y Balsicas 60,0 66,0 50,0

Fuente Álamo 62,0 66,0 55,0

Abanilla 55,6 57,5 53,4

Calasparra MBR 52,8 57,9 48,0

Moratalla 55,0 67,0 42,0

Librilla 59,0 67,0 53,0

MEDIA 56,7 63,0 48,1

mínimo 41,9 50,9 30,0

máximo 73,0 78,0 69,0

Calidad del agua  
( Transmitancia) 
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Aspectos que influyen en la efectividad de desinfección por UV  

Sólidos en 
suspensión 
(>10 µm) 
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Aspectos que influyen en la efectividad de desinfección por UV  

Limpieza de lámparas. 
Mantenimiento 
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Aspectos que influyen en la efectividad de desinfección por UV  
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Comparación de tecnologías 

Cloro y sus derivados 

Ventajas : 
 
 Tecnología madura 

 
 Desinfectante efectivo 

 
 Cl residual puede ser 

medido 
 

 Conserva poder germicida 
 

 Es económico  

Desventajas : 
 
 Exige precauciones Seg y Salud 

 
 Precisa tiempo de contacto alto 

 
 Puede ser necesario declorar 

 
 Formación de trihalometanos y 

productos tóxicos 
 

 Aumenta los SS en efluente 
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Comparación de tecnologías 

Radiación Ultravioleta 

Ventajas : 
 
 Desinfectante efectivo 

 
 No toxicidad residual 

 
 Más efectivo que Cl para 

eliminar virus, protozoos,.. 
 

 Es seguro de emplear 
 

 Requiere poco espacio 
 
 

Desventajas : 
 
 No medida inmediata si hubo 

éxito en desinfección 
 

 No efecto germicida posterior 
 

 Alto consumo de energía 
 

 Diseño hidráulico del sistema UV 
es crítico 
 

 Es caro de implantación y 
explotación 
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Otros aspectos a tener en cuenta para la 

reutilización : 

Exceso de salinidad 
 
 

Formación de algas 
 
 

Boro 
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Grado de restricción de uso de las aguas de riego procedentes de las EDAR de la Región de Murcia por el nivel 
promedio de conductividad eléctrica y representación del volumen en el año 2014 

Abanilla Abarán 
Águilas Albudeite 
Alcantarilla Aledo 
Alguazas Alhama 
Almendricos Archena 
Baños y Mendigo Barinas 
Barqueros Beniel  
Benízar Blanca 
Bullas Cabezo Beaza 
Cabezo de la Plata Calasparra 
Campos del Rio Canton 
Cañada de la Cruz Cañada de la Leña 
Cañada del Trigo Cañada Gallego 
Caravaca de la Cruz Casas Blancas 
Casas Nuevas Cehegín 
Ceuti  Cieza 
Condado de Alhama Corvera 
El Berro El Chaparral 
El Raal El Valle 
Finca El Escobar Fortuna 
Fuente Álamo Fuente librilla 
Hacienda Riquelme Jumilla  
Jumilla Alqueria Jumilla Fuente del Pino 
Jumilla Torre del Rico La Aljorra 
La Azohía - Isla Plana La Hortichuela 
La Hoya La Murta 
La Paca La Parroquia 
La Unión Librilla 
Lorquí Los Alcazares 
Los Cachimanes Los Cañares tercia Real 
Los Martínez del Puerto Macisvenda 
Mar Menor Sur Mazarrón LD 
Mazarrón LS Molina Norte 
Moratalla Mossa Trajectum 
Mula Murcia Este 
Pliego Poligono Industrial de Fortuna 
Portman Pueblo Nuevo 
Puerto Lumbreras Roldán, Lo Ferro y Balsicas 
S. Pedro del Pinatar San Javier 
Santomera Norte Sucina 
Torrepacheco Torres de Cotillas  
Torres de Cotillas Industrial Totana 
Urb. Camposol Urbanización Mar Menor 
Valentín Yecla 
Yecla Raspay Zarcilla de Ramos 
Zarzadilla de Totana 

Ninguno Severo Ligero-Moderado 

Grado de restricción de uso de agua de riego propuesto por Ayers y Westcot (1985) 
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Sulfato de cobre 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN 

REGENERACIÓN DE AGUAS 
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Temas investigación  
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Temas investigación  
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Temas investigación  

Trazadores ( fluoresceina, 
litio, etc ) 
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Temas investigación  



REGENERACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA 

Temas investigación  Objetivo : Medición en continuo 

Coliguard, mide enzima glucoronidasa 

Colifagos somáticos 
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Temas investigación  
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Comparación entre parcelas con y sin 
aplicación agrícola directa de lodos  
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Proyecto IRIS 
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Proyecto LIFE 
OFREA 
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  Concentración (µg/l) 
Eliminación trat. 

Biológico  

Eliminación 

Fotocatálisis 
O3+US 

    Influente Efluente (%) (%) (%) 

ANTIBIÓTICOS 

Eritromicina 0,03 0,03 0 - - 

Trimetoprim 0,14 0,11 19 46   

Ofloxacina 0,16 0,25 0 88 48 

Enrofloxacina 0,22 0,26 0 65   

Claritromicina 0,1 0,07 28 59 77 

ANALGÉSICO Acetaminofeno 1,57 0,03 98 60   

ANTIINFLAMATORIO Diclofenac 2,84 0,87 70 99 99 

FÁRMACOS DE USO 

PSIQUIÁTRICO 
Carbamazepina 0,04 0,07 0 30 77 

ESTIMULANTE Cafeína 15,79 0,2 99 100   

FUNGICIDA Tiabendazol 0,09 0,11 0 -   

INSECTICIDA Acetamiprid 0,05 0,05 0 33   

- Valores tan bajos que dan incoherencias a veces 
- Estudios independientes y rigurosos para ver sus efectos 

reales 

PROPUESTA NUEVA DIRECTIVA SOBRE 

REUTILIZACIÓN AGUAS DEPURADAS 



Directiva aguas de baño 







REGENERACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA 


