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Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2mm de espesor
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Bordillo de hormigén

Detalle de anclaje fondo de balsay

contacto talud-fondo
Escala 1:50
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Contenedor compuesto por lamina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2mm de espesor relleno de material terroso

Bordillo de hormigén

SN

Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2mm de espesor

Cafio @ 0.40m Geotextil 600 gr/m2

Detalle anclaje en taludes
Escala 1:50

Anclaje contacto
talud-fondo

Contenedor compuesto por ldmina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2mm de espesor relleno de material terroso

7 0.50 7

Anclajes taludes
Escala 1:50
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Solera entre aletas
Alzado | DIMENSIONES f
Cano @ 0.40 © D
ano g o.4om # _w> 040 0 Int e G B A C L P F \% T M N &
1] , 0.40 ; . -
vkm\wm 5 W@ | R oF 03 | 0.035 | 0.10 057 | 0.635 | 150 | 0.85 | 0.60 | 0.20 | 0.28 | 0.86 | 025 | 0.10 | 45
- Solera entre aletas
Dl A 0,4 0.04 | 0.10 068 | 074 | 190 | 1.06 | 075 | 020 | 0.28 | 0.96 | 025 | 0.10 | 45
t 0,03
LT — D 0,15 ] 030 | 012 | 45
c T e N = m—t 05 | 005 | 012 | 084 | 087 | 230 | 127 | 090 | 025 | 035 | 1.20
Y e Mo [ - 0.20 06 | 006 | 012 | 096 | 098 | 2,70 | 148 | 1.05 | 025 | 0.35 | 1.30 | 030 | 0.12 | 45
’ < | f\/w Cimiento de aleta 08 | 0.075 | 0.14 | 123 | 1215 | 330 | 164 | 1.05 | 0.30 | 0.47 | 1.74 | 0.40 | 014 | 50
Planta anclajes I m/ Seccin A— A 100 | 008 | 015 | 146 | 143 | 386 | 1.67 | 120 | 0.30 | 047 | 1.94 | 0.40 | 015 | 50
Escala 1:500 |
A
Planta
Detall rt . CUADRO DE MATERIALES
etalle U:Q a acceso Um.—”m__m Om—.—.m—.:_m—._.—uo (Segun Instruccion de Hormigén Estructural. EHE)
Escala 1:50 Acero laminado en frio Escala 1:50
30x30x1.5mm
COEFICIENTE
, Tripodes de estabilizado cada 100m. , MATERIALES LOCALIZACION mmﬁm_“__w.ﬂ_,.‘_dm:ﬂm_% SEGURIDAD CONTROL
100x100x2mm
.00 [ 100x100x2mm HORMIGONES :
.00 m.
. ﬁ | I - 7.00m. , HORMIGONES DE - Capas de regularizacion ) )
1 | Lw Lw % 7 LIMPIEZA
| | HM-20/ P/ 20/ lla - Recubrimiento de tuberias fCK = 20 N/mm2 1,50 NORMAL
< i | i S
S | LY | 3 o HA-25/P/ 20/ lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK = 25 N/mm2 1,50 INTENSO
H H 30 20 -
I I - Arqueta de Valvulas
H i HA-45/P/ 20/ lla - Elementos Prefabricados fCK = 45 N/mm2 1,50 INTENSO
5 3 S N : ACEROS:
= S S Perfil de hierro ) - Armaduras de todos los elementos
L] H-150 @2.5mm. H-150 PNT 40x40x8mm B 400S conformados de hormigon estructural. fyk = 400 N/mm2 1,15 NORMAL
- 1.17 1.17
150 | 0.70 | . \\ V | H-150 B 500S - Elementos Prefabricados fyk = 500 N/mm2 1,15 INTENSO
ertil ae hierro Perfil de hierro
Acero laminado en frio PNT 40x40x8mm 050 PNT 60x60x7mm
Chapa acero galvanizado 0.50x0.50x0.02 0.70 60x20x1.5mm .
Sujeta con pernos
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