
I.MAG.IV 160 A.
Bloque Vigi + Bobina MX 
toroidal Ø= 80mm

Inversor nº 1

IV - 10 A.

Smartlogger 3000
Sistema antivertido

I.MAG.IV 160 A.

toroidal Ø= 80mm

Inversor nº 2

I.MAG.IV 160 A.

toroidal Ø= 80mm

Inversor nº 3

3 TI 1500/5 A.
Watimetro

SUN2000-100KTL-M1
HUAWEY

Bloque Vigi + Bobina MX Bloque Vigi + Bobina MX 
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INTERRUPTOR GENERAL EXISTENTE
IV - 1000 A.
Pdc. 50 kA.

CT PRIVADO - 630kVA

S=3(2x1,5)mm² 0,6/1 kV.S=2x1,5 mm² 0,6/1 kV.
Apantallada

UTP
MODBUS

UTP
MODBUS

UTP
MODBUS

IV - 20 A. II - 160 A.

Limit. sobretensión
Up: 1.2 kV
Imax: 40 kA

IV - 630 A.

315 A. 315 A.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

TI
1500 / 5 A.
1000 / 5 A.

CONEXIONADO ANTIVERTIDO

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL
RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30

ESQUEMA UNIFILAR
CONEXIONADO ANTIVERTIDO
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