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INVERSOR 1

INVERSOR 2

Cuadro BT

Canalización TIPO V

Cuadro TC

Cuadro
Protección 160A

Cuadro
Protección 100A

Canalización TIPO V

Canalización TIPO V

Canalización TIPO V

Canalización TIPO IV

Canalización TIPO III
Canalización TIPO VI

Canalización TIPO VI

Canalización TIPO VI

Canalización TIPO VI

Canalización TIPO VI

Canalización TIPO I

Canalización TIPO II

Canalización TIPO XCanalización TIPO VI

Canalización TIPO VIII

Canalización TIPO IX

Canalización TIPO VIII

Canalización TIPO VII

Canalización TIPO I

Canalización TIPO I
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LEYENDA
1xINVERSOR 100kW
1xINVERSOR 60kW

VALLADO PERIMETRAL

ACCESO VALLADO

ARQUETA HORMIGÓN CANALIZACIONES
BAJA TENSIÓN

CCTV

PICAS DE TIERRA 2000 x 14 mm

STRING 1.7 - 18 MÓDULOS

STRING 1.8 - 18 MÓDULOS

STRING 1.6 - 18 MÓDULOS

STRING 1.9 - 18 MÓDULOS

STRING 1.10 - 18 MÓDULOS

STRING 1.2 - 18 MÓDULOS

STRING 1.3 - 18 MÓDULOS

STRING 1.1 - 18 MÓDULOS

STRING 1.4 - 18 MÓDULOS

STRING 1.5 - 18 MÓDULOS

STRING 1.12 - 18 MÓDULOS

STRING 1.11 - 18 MÓDULOS

STRING 2.7 - 16 MÓDULOS

STRING 2.8 - 16 MÓDULOS

STRING 2.6 - 18 MÓDULOS

STRING 2.2 - 18 MÓDULOS

STRING 2.3 - 18 MÓDULOS

STRING 2.1 - 18 MÓDULOS

STRING 2.4 - 18 MÓDULOS

STRING 2.5 - 18 MÓDULOS

Cuadro Baja Tensión
Estación de Bombeo

Cuadro
Telecomunicaciones
Estación de Bombeo

Cuadro  Protección
Inversores 160A

Cuadro
Tierra
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36

356 MÓDULOS

36

36

36

36

36

36

36

36

32

V1 V3

V2 V4

356 MÓDULOS - 174,44 kWp

LEYENDA

Disposición de los módulos en 2V
Potencia 490kWp

VALLADO PERIMETRAL

ACCESO VALLADO
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Distribución de los módulos FV
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INVERSOR 1

INVERSOR 2

V1 V3

V2 V4

Inversor 2- 140 módulos (68.60 kWp)

Inversor 1- 216 módulos (105.84 kWp)

LEYENDA
1xInversor 100kW
1xInversor 60kW

VALLADO PERIMETRAL

ACCESO VALLADO

Cuadro  Protección
 Inversores 160A
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STRING 1.7 - 18 MÓDULOS

STRING 1.8 - 18 MÓDULOS

STRING 1.6 - 18 MÓDULOS

STRING 1.9 - 18 MÓDULOS

STRING 1.10 - 18 MÓDULOS

STRING 1.2 - 18 MÓDULOS

STRING 1.3 - 18 MÓDULOS

STRING 1.1 - 18 MÓDULOS

STRING 1.4 - 18 MÓDULOS

STRING 1.5 - 18 MÓDULOS

LEYENDA

STRING 1.12 - 18 MÓDULOS

STRING 1.11 - 18 MÓDULOS

STRING 2.7 - 16 MÓDULOS

STRING 2.8 - 16 MÓDULOS

STRING 2.6 - 18 MÓDULOS

STRING 2.2 - 18 MÓDULOS

STRING 2.3 - 18 MÓDULOS

STRING 2.1 - 18 MÓDULOS

STRING 2.4 - 18 MÓDULOS

STRING 2.5 - 18 MÓDULOS

1xInversor 100kW
1xInversor 60kW

VALLADO PERIMETRAL

ACCESO VALLADO
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INVERSOR 1

INVERSOR 2

V1 V3

V2 V4

1xInversor 100kW
1xInversor 60kW

VALLADO PERIMETRAL

ACCESO VALLADO

LEYENDA

CONEXIONADO STRING

Polo positivo

Polo negativo

Inversor 2- 140 módulos (68.60 kWp)

Inversor 1- 216 módulos (105.84 kWp)

Cuadro  Protección
 Inversores 160A
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2022

Plano nº:
2.7

Título del proyecto:

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética
mediante la autoproducción de energía fotovoltaica, en la zona

regable del Guadalquivir.

Autor del proyecto:
José María Martínez Romero
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 7242 COIIAOC

Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados, S.L
S/E

Escala:

Descripción:
Detalle de la estructura (soporte y anclaje) de los módulos FV

La profundidad de los perfiles hincados será comprobada
con los ensayos Pull & Out en la ejecución de la
cimentación.



 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

 FUSIBLE  15 A

RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)STRING Nº 2.1 DE 18 MODULOS 490 Wp

INVERSOR 2

STRING Nº 2.2 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 2.3 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 2.4 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 2.5 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 2.6 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 2.7 DE 16 MODULOS 490 Wp
 FUSIBLE  15 A

RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)STRING Nº 2.8 DE 16 MODULOS 490 Wp

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

 FUSIBLE  15 A

RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)

STRING Nº 1.1 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 1.2 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 1.3 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 1.4 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 1.5 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 1.6 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 1.7 DE 18 MODULOS 490 Wp

STRING Nº 1.8 DE 18 MODULOS 490 Wp

INVERSRO 60kW

INVERSOR 1

INVERSOR 100kW

IM 4P C100 A 25kA

I>

ID 4P 100A 300mA

BLOQUE DE PROTECCIÓN

IM 4P C160 A 25kA

I>

ID 4P 160A 300mA

BLOQUE DE PROTECCIÓN

2x2,5 mm2 apantallado

SMART LOGGER
DISPOSITIVO
ANTIVERTIDO

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)STRING Nº 1.9 DE 18 MODULOS 490 Wp

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)STRING Nº 1.10 DE 18 MODULOS 490 Wp

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)STRING Nº 1.11 DE 18 MODULOS 490 Wp

 FUSIBLE  15 A
RV-K (Cable Solar)  (2x6 mm2)STRING Nº 1.12 DE 18 MODULOS 490 Wp

CUADRO DE PROTECCIÓN 2

IM 4P C160 A 25kA

I>

ID 4P 160A 300mA

IM 4P C100 A 25kA

I>

ID 4P 100A 300mA

CONEXIÓN A
CUADRO
GENERAL

Cable AL  (4x240 mm2)

IM 4P C250 A 25kA

Protector

Cable AL (4x240 mm2)
Aislamiento XLPE

0.6/1 kV

contra Sobretensiones

Cable AL (4x240 mm2)
Aislamiento XLPE

0.6/1 kV

Cable AL (4x240 mm2)
Aislamiento XLPE

0.6/1 kV

Cable AL (4x240 mm2)
Aislamiento XLPE

0.6/1 kV

Cable AL (4x240 mm2)
Aislamiento XLPE

0.6/1 kV
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INVERSOR 1

INVERSOR 2

1TØ63 Tierra
2TØ90 CC
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Escala:

Sistema de coordenadas ETRS89, proyección UTM 30N

Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la
autoproducción de energía fotovoltaica, en la zona regable del Bajo

Guadalquivir (Sevilla).
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