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TRABAJO EN ZANJAS CON NIVEL FREÁTICO Y TERRENOS DE 
CONSISTENCIA FLUIDA. IMPORTANCIA

• REDUCCIÓN RENDIMIENTOS  RETRASOS DE EJECUCIÓN 
OBRA.

• ORIGEN DE DESVIACIONES PRESPUESTARIAS

• ORIGEN DE DISCREPANCIAS EN OBRA SI LAS UNIDADES NO
ESTÁN BIEN DEFINIDAS EN EL PROYECTO: ESTUDIO
GEOTÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESPUESTO
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CUESTIONES GENERALES

• SITUACIONES/CONDICIONES EN LAS QUE APARECEN:

• TERRENOS DE MUCHA PERMEABILIDAD (ARENAS Y GRAVAS)

• INFLUENCIA DE ACUÍFEROS DE CURSOS DE AGUA: RÍOS, BARRANCOS

• ZONA DE FONDO DE VAL: SUELOS LIMOSOS.

• BLANDONES AISLADOS O PUNTUALES EN CAMBIO DE TIPO DE SUELOS:

DE UN SUELO DE GRAVAS A UNA TRANSICIÓN DE INTERCALACIONES DE

ARENSICAS /LUTITAS.
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TERRENOS DE MUCHA PERMEABILIDAD (ARENAS Y GRAVAS) E INFLUENCIA DE 
ACUÍFEROS DE CURSOS DE AGUA. 



ZONA DE FONDO DE VALLE: SUELOS LIMOSOS. CASOS DE  CR LA 
CAMPAÑA, CR MOLINAR DE FLUMEN Y EMBALSE SAUVELLA
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BLANDONES AISLADOS: CAMBIO DE TIPO DE SUELOS. TERRENO MUY PERMEABLE 
(GRAVAS) A UNO POCO PERMEABLE (INTERCALACIONES DE ARENSICAS /LUTITAS).
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CUESTIONES A PLANTEARSE EN OBRA:

• CAMPAÑA DE CATAS: CONFIRMACIÓN ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO.

• REVISAR TRAZADOS Y PERFILES. EN OCASIONES LIGERAS ADAPTACIONES

PERMITEN EVITAR ESTAS CONDICIONES DE TRABAJO.

• ANALIZAR CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO. ¿ES NECESARIO QUE MI

EXCAVACIÓN LLEGUE A TERRENO COMPETENTE?

• CIMENTACION DE DIQUES

• TUBERÍAS UNIÓN ELÁSTICA

• TUBERÍAS UNIÓN SOLDADA

• ORGANIZACIÓN MEDIOS EN OBRA: SENTIDO EXCAVACIÓN, DRENAJES EN

PUNTOS BAJOS…
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CAMPAÑA DE CATAS: CONFIRMACIÓN ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO

• PERMITE DETECTAR OMISIONES RELEVANTES.

• EJEMPLO: GEOTÉCNICO CON 70 CATAS, DE LAS CUALES SÓLO EN 1 APARECE

NIVEL FREATICO.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CAMPAÑA DE CATAS: CONFIRMACIÓN ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

LOS BLANDONES AISLADOS/PUNTUALES EN

OCASIONES SON DIFICILES DE DETECTAR. CASO

CONCRETO, SOSPECHA DE CAMBIO DE

MATERIALES EN TRAMO DE 400 m  5 CATAS

NO SE DETECTÓ.



• AGOTAMIENTO NIVEL FREÁTICO. ELECCIÓN DEL MÉTODO EN FUNCIÓN DE LA
PERMEABILIDAD DEL TERRENO (K):

• k< 10‐7 cm/s (permeabilidad muy baja), la excavación se hace en seco
• k 10‐5 ‐10‐7 cm/s (permeabilidades bajas), se precisa agotar periódicamente

la excavación
• k 10‐5 ‐10‐2 cm/s (permeabilidad media), se plantearía rebajamiento nivel

freático mediante sistema de vacío (wellpoint)
• k 10 ‐10‐2 cm/s (permeabilidad alta), campo normal de aplicación del 

rebajamiento de capa freática. también se utilizaría el sistema de vacío 
(wellpoint)

• k 10 ‐103 cm/s (permeabilidad muy alta), el agotamiento directo de la 
excavación es aplicable, si la excavación no penetra mas de 3 m en la capa 
freática.

• k > 103 cm/s (permeabilidad muy alta), el agotamiento directo de la 
excavación no es prácticamente posible y hay que recurrir a otros métodos 
constructivos.
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...VALORAR ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN
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MÉTODOS CONVENCIONALES



CASO 1: CR MOLINAR DE FLUMEN

EXCAVACIÓN TERRENOS CONSISTENCIA BLANDA PARA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRFV/PEAD. 
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• APARIENCIA DE TERRENOS DE CONSISTENCIA FLUIDA, ZANJAS SE DESPLOMAN
• DISCREPANCIAS: EXISTEN DISITINTOS PRECIOS DE EXCAVACIÓN
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SOLUCIÓN ADOPTADA:

• SE CONFIRMA QUE EL TERRENO ES COMPETENTE 
• ADOPTAR TALUDES DE EXCAVACIÓN ADECUADOS  USO DE CAZO TRAPECIAL
• ESTABILIZACIÓN CON BOLOS Y GEOTEXTIL (165 g/m²) en 0,3‐0,5 m POR DEBAJO DE 

LA RASANTE EXCAVACIÓN.
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COSTE SECCIÓN TIPO PARA TUBERÍA DE PRFV DN 800 mm
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SECUENCIA CONSTRUCTIVA
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCCTIVA



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCCTIVA



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCCTIVA



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCCTIVA



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCCTIVA



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCCTIVA



CASO 2: CR LA CAMPAÑA

EXCAVACIÓN TERRENOS CONSISTENCIA FLUIDA PARA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRFV. 
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BLANDONES AISLADOS O PUNTUALES: CAMBIO DE TIPO DE SUELOS. TERRENO MUY 
PEREMEABLE (GRAVAS) A UNO POCO PERMEABLE (INTERCALACIONES DE ARENSICAS /LUTITAS).
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COSTE PROMEDIO

• PROYECTO NO CONTEMPLA PRECIO ESPECÍFICO PARA LA EXCAVACIÓN EN
ESTE TIPO DE TERRENOS.

• DIFICIL DE MEDIR.
• Se computa albaranes de áridos, horas de maquinaria y operarios.
• Se considera las siguientes operaciones: áridos empleados para

estabilización (escollera, grava, bolos), agotamiento con bombas
achique, transporte de material a vertedero y restitución de la zona,
incluso parte proporcional de decremento de montaje de tubería.

• BLANDONES
• TUBERÍAS DE PRFV DN 900‐500 mm
• 2 % DE LA LONGITUD TOTAL DE TUBERÍAS (2,186 m)
• SECCIÓN PROMEDIO DE SANEO 13,35 m² (horquilla 7 – 25 m²)
• HORQUILLA DE COSTE 150‐280 €/ml
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

VISTA DE LA ZONA DEL
BLANDÓN: SUELO GRAVAS A
SUELO FONDO DE VALLE /
ARENSICAS‐LUTITAS
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BUSQUEDA DEL BLANDÓN
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BUSQUEDA DEL BLANDÓN
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

PREPARACION RAMPA DE
ACCESO



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

MAQUINARIA DE EXTENDIDO
DE BOLOS TIENE QUE SALIR
DEL TAJO EN CADA VIAJE DE
ÁRIDO
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

VERTIDO DE BOLOS EN
INTERIOR DE ZANJA. OBJETIVO
MEJORAR CARGA ADMISIBLE
DEL TERRENO Y EVITAR
ASIENTOS DIFERENCIALES
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

EXTENDIDO DE BOLOS
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

EXTRACCIÓN DE FANGOS PARA
SU TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO
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CARGA Y TRANSPORTE DE
FANGOS A LUGAR DE ACOPIO
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

CARGA Y TRANSPORTE DE
FANGOS A LUGAR DE ACOPIO
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

FONDO DE ZANJA
ESTABILIZADO. RASANTEO DE
CAMA DE GRAVA.
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

FONDO DE ZANJA
ESTABILIZADO. RASANTEO DE
CAMA DE GRAVA Y
COMPROBACIÓN CON LÁSER.
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

COLOCACIÓN DE TUBO DE PRFV
DN900.
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COLOCACIÓN DE TUBO DE PRFV
DN900.
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COLOCACIÓN DE TUBO DE PRFV
DN900.
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SECUENCIA CONSTRUCCTIVA

COLOCACIÓN DE TUBO DE PRFV
DN900.
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WELLPOINT
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 TÉCNICAS DE AGOTAMIENTO: BOMBEOS POR SUMIDERO,
POZOS PROFUNDOS, POZOS DE EYECCIÓN.

MÉTODOWELLPOINT:

 GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

 COMPONENTES DEL SISTEMA

 SISTEMAS DE INSTALACIÓN

 CASO PRÁCTICO Nº3: PROYECTO REVESTIMIENTO DEL
CANAL DE SENTMENAT ACTUALIZADO
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• AGOTAMIENTO: CONTROL AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE BOMBEO,
PARA REDUCIR LOS NIVELES DE AGUA EN LA EXCAVACIÓN

• TÉCNICA MÁS COMÚN Y SENCILLA  BOMBEO POR SUMIDERO.
EL AGUA CIRCULA POR LA EXCAVACIÓN HASTA SUMIDERO DONDE SE
BOMBEA CON BOMBAS ROBUSTAS PARA MANEJO DE SÓLIDOS.
PROBLEMAS ASOCIADOS A ARRASTRES DE FINOS: INESTABILIDAD DE
LAS ZANJAS Y/O NECESIDAD DE SEDIMENTACIÓN AGUA DE DESCARGA.
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• PARA EVITAR FILTRACIÓN Y GARANTIZAR ESTABILIDAD
ZANJA, EN OCASIONES ES NECESARIO EMPLEO TÉCNICAS
“PRE‐DRENAJE”: BAJAR LOS NIVELES DE AGUA SUBTERRÁNEA
ANTES DE LA EXCAVACIÓN.

1. POZOS PROFUNDOS (DEEPWELL)

2. POZOS DE EYECCIÓN (EDUCTOR WELL)

3. WELLPOINTS
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1. POZOS PROFUNDOS (DEEPWELL)
‐ SISTEMA DE POZOS PERFORADOS CON BOMBAS SUMERGIBLES PARA EXTRAER EL AGUA.
‐ SEPARACIÓN ENTRE POZOS 10 A 50 M
‐ DIÁMETRO DEL POZO: 125‐350 MM
‐ APLICACIONES ADECUADAS:

‐ SUELOS/ROCAS CON PERMEABILIDAD ALTA (GRAVAS) O MODERADA (ARENAS)
‐ EXCAVACIONES PROFUNDAS (MÁS DE 5 M)
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2. POZOS DE EYECCIÓN (EDUCTOR WELL)
‐ SISTEMA DE POZOS PERFORADOS EN LAS QUE SE INSTALA UN SISTEMA ESPECIALIZADO

DE BOMBEO AL VACÍO (EYECTORES).
‐ CIRCULACIÓN DE AGUA A PRESION HASTA BASE DEL POZO, DONDE SE INSTALA UNA

BOQUILLA CON UN VENTURI INCORPORADO QUE CREA UN VACÍO QUE ARRASTRA AGUA
SUBTERRÁNEA (VACÍO DE HASTA 9,5 M)

‐ CAPACIDAD MÁXIMA 0,3‐0,6 l/s
‐ APLICACIONES ADECUADAS: SUELOS CON BAJA PERMEABILIDAD (LIMOS O ARENAS

LIMOSAS)
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3. WELLPOINT
‐ MÉTODO DE CONTROL DE NIVEL FREÁTICO BASADO EN UN SISTEMA DE BOMBEO POR

GENERACIÓN DE VACÍO.
‐ SISTEMA DE POZOS DE PEQUEÑO DIÁMETRO MEDIANTE LANZAS DE DRENAJE HINCADAS

EN EL TERRENO A TRAVÉS DE LAS QUE SE ASPIRA EL AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE
UNA BOMBA DE VACÍO, Y ES CONDUCIDA AL PUNTO DE DESAGÜE DESEADO.

‐ BAJO COSTE, FÁCIL‐RÁPIDO MONTAJE, DISEÑO Y MATERIALES ROBUSTO
‐ APLICACIONES ADECUADAS: SUELOS DE PERMEABILIDAD MODERADA (ARENAS Y GRAVAS

ARENOSAS) Y EXCAVACIONES MENORES DE 6 m
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3. WELLPOINT
‐ LA LIMITACIÓN DE ALTURA DE AGOTAMIENTO PROVIENE DE LAS BOMBAS DE

VACÍO, QUE SE LIMITA A 5 A 6 m. PARA ALTURAS MAYORES REDES ESCALONADAS
A DIFERENTES NIVELES.

‐ LA ALTURA DE AGOTAMIENTO DEPENDE DE LA PERMEABILIDAD DEL TERRENO Y
TIPO DE TERRENO.

‐ RENDIMIENTO ÓPTIMO EN ARENAS DE GRANO MEDIO SIN PRESENCIA DE FINOS
(PERMEABILIDADES 10‐3‐10‐6 cm/s).

‐ OTRO TIPO DE TERRENOS IMPLICAN OPERACIONES ADICIONALES DE MONTAJE.
SUELOS DE POCA PERMEABILIDAD COMO LOS LIMOS ARCILLOSOS. DESTACAR:
‐ ESTOS SUELOS REQUIEREN UN DISEÑO DETALLADO DE MONTAJE
‐ SUELEN PRECISAR EJECUCIÓN DE TALADROS Y EJECUCION DE PREFILTROS
‐ FRECUENTEMENTE REGULACIÓN DE CAUDAL EN CADA PUNTO DE CAPTACIÓN.

‐ EL AGOTAMIENTO SE PRODUCE EN MUCHOS PUNTOS A LA VEZ POR LO QUE SE
REDUCE EL POSIBLE EFECTO DEL ARRASTRE DE FINOS QUE SE PRODUCE AL UTILIZAR
POR EJEMPLO BOMBAS DE FONDO PARA EL AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO.
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3. WELLPOINT

‐CAMPO DE APLICACIÓN‐

‐ LA LIMITACIÓN DE ALTURA DE AGOTAMIENTO PROVIENE DE LAS BOMBAS
DE VACÍO, LIMITE 6 m EXCAVACIONES DE PROFUNDIDAD 5‐6 m.

‐ LA EXPERIENCIA INDICA QUE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN OSCILA EN
TERRENOS LIMOS‐ARENOSOS HASTA ARENAS CON ALGO DE GRAVILLAS

‐ APLICABLE EN SUELOS CON PERMEABILIDAD 10‐3‐10 ‐6 cm/s

‐ LA DECISIÓN DE APLICAR EL MÉTODO DE WELLPOINT NO DEBE
REALIZARSE SIN HACER ALGUNOS ENSAYOS DE BOMBEO IN SITU.



‐ COMPONENTES DEL SISTEMA ‐
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– COMPONENTES DEL SISTEMA ‐

• LANZAS DE DRENAJE: Son tubos de acero galvanizado de longitudes variables según la profundidad de la
excavación y 50 mm de diámetro, que tienen dispuesto un filtro de 1 m de longitud en el extremo más
profundo. Las lanzas se hincan en el terreno y absorben el agua una vez conectadas a la bomba de vacío.

• MANGUITOS DE UNIÓN: Son tubos flexibles que tienen piezas de empalme en los extremos para conectar las
lanzas con la conducción de aspiración.

• CONDUCCIÓN DE ASPIRACIÓN O COLECTOR: Es un tubo flexible o de acero, a cuyos orificios se conectan los
manguitos de cada lanza. Los orificios que no son necesarios, se hacen estancos mediante tapones. Conduce las
aguas impulsadas hasta la bomba de absorción o bomba de vacío y desde allí al punto deseado de desagüe.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



• BOMBA DE HINCA: Son bombas especiales de agua a presión previstas para el hincado de las lanzas. Estas
bombas, se conectan a las cabezas de las lanzas una vez situadas verticales en el terreno de modo que el agua
inyectada sale libremente por la punta de la lanza desplazando y arrastrando el terreno que bordea la punta. El
propio vaciado del terreno de las cercanías de la punta de la lanza, hace que descienda toda la lanza. El equipo
de chorro de agua a presión debe funcionar con agua limpia, exenta de sólidos en suspensión.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

– COMPONENTES DEL SISTEMA ‐



BOMBA DE VACÍO: Se trata de una combinación de bomba de vacío, tanque separador de la mezcla aire‐agua y
bomba de agua, junto con una unidad de control eléctrico. Es la encargada de crear una subpresión que absorba el
agua del nivel freático y la haga circular hasta el punto deseado. El equipo, suele estar montado sobre un chasis con
un eje con neumáticos y barra de tiro para facilitar su colocación en la obra. Consta de:
• Cámara o tanque de separación de aire: consiste en un amplio recipiente, la capacidad de éste condiciona los 

paros y arrancadas. En su interior se alojan la bomba la impulsión del agua procedente de los colectores
• Consta además de bombas de vacío eléctrico adosadas en el exterior de la cámara o tanque. Se trata de dos 

depresores del tipo multicelular enfriados por aire y lubricados por aceite.
• Cuadro de control eléctrico. 

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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– COMPONENTES DEL SISTEMA ‐
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SISTEMAS DE INSTALACIÓN:  INYECCION 
LANZAS CON AGUA



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

Los 1,50 m superiores se
rellenan con limos
arenosos para impedir la
entrada de aire en el
sistema de aspiración
Wellpoint

SISTEMAS DE INSTALACIÓN:  POZOS DRENANTES



INSTALACIONES EN UN NIVEL Y VARIOS NIVELES

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



 APLICACIONES

• AGOTAMIENTO DE AGUA EN EXCAVACIONES CON COTA POR DEBAJO DEL NIVEL
FREATICO EN TERRENOS GRANULARES

• CONTROL DE NIVEL FREÁTICO EN COMBINACIÓN CON OTRAS TÉCNICAS
(TABLESTACADO).

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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CASO PRÁCTICO 3:  CR PRESA DE COLOMERS
PROYECTO REVESTIMIENTO DEL CANAL DE SENTMENAT 

ACTUALIZADO



CASO PRÁCTICO:  PROYECTO REVESTIMIENTO DEL CANAL 
DE SENTMENAT ACTUALIZADO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

 SUPERFICIE REGABLE 3.537 ha ( 1,83 ha superficie media finca)

 CULTIVOS: Forrajes (39%), maíz (37%), manzano (21%), arroz (3%)

 OBJETIVO: Construcción de tubería de transporte en trazado 

paralelo al Canal de Sentmenat (10,14 km de tubería HPCC)

 PRESPUESTO DE EJECUCIÓN:  13.010.256,53 € (IVA no incluido)

 EMPRESA CONSTRUCTORA: TRAGSA

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CASO PRÁCTICO:  PROYECTO REVESTIMIENTO DEL CANAL 
DE SENTMENAT ACTUALIZADO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS
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•CAUDAL DE DISEÑO Inicio:3,51 m3/s Final:1,99 m3/s

•TUBERÍA INSTALADA: HPCC DN 1.800/1.400 mm

• PARTICULARIDADES:

PLUVIOMETRÍA 700-900 mm (Abr-May / Sep-Dic)
CULTIVOS: PERIODOS CRÍTICOS
ACTUACIÓN en ZONA INUNDABLE del RÍO TER

INFLUENCIA ACUÍFERO DEL BAIX TER
COTA INICIO/FINAL: 23 / 12 m.s.n.m. (pte 1‰)
CONDICIONANTES AMBIENTALES (DIA)
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SECCIÓN TIPO

 ANCHOS BASE SUPERIOR ZANJA  7‐16 m
 VOLUMEN EXCAVACIÓN: 30 m³/m 
 CAMA  MATERIAL GRANULAR (e=24‐30 cm)
 RELLENO MATERIAL GRANULAR HASTA 90º 

TUBO
 RELLENO COMPACTADO HASTA GEN. 

SUPERIOR
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

UNIDADES GEOLÓGICAS: MEANDROS ABANDONADOS (Q3) Y DEPÓSITOS DE 
LLANURA DELTAICA(Q1). 



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

UNIDADES GEOLÓGICAS: MEANDROS ABANDONADOS (Q3) Y DEPÓSITOS DE 
LLANURA DELTAICA (Q1). 



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

• Unidades geológicas: Meandros abandonados (Q3)



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

• Unidad geológica: Depósitos de llanura deltaica (Q1). 
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RESUMEN PROYECTO

• EL NIVEL FRÉATICO SE SITÚA EN ESTA
ZONA A 2 m DEL TERRENO
(aproximadamente entre cota 9‐10
m.s.n.m.)

• ESTABILIDAD DE TALUDES:
• UNIDAD Q3 FORMACIÓN

COHESIVA 1H:3V
• UNIDAD Q3 FORMACIÓN NO

COHESIVA 1H:1V
• UNIDAD Q1 2H:1V

• SOLUCIÓN PROYECTO: EXCAVACIÓN
CON TABLESTACAS EN EL ÚLTIMO
TRAMO DE LA CONDUCCIÓN
(APROXIMADAMENTE 1 KM)
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INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SOLUCIÓN ADOPTADA EN OBRA

• GEOTÉCNICO DE CONTRASTE TRAMO FINAL RATIFICA LOS DATOS DE
PROYECTO PERO INDICA LA VIABILIDAD DE EJECUCIÓN SIN TABLESTACAS Y CON
WELLPOINT.

• SECCIÓN TIPO: 20,78 m²



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

COSTES EQUIPOS WELLPOINT

• PRECIOS ALQUILER WELLPOINT:
• Equipo: 80 m de colector, 40‐80 lanzas, bomba autoaspirante y 20 m

de colector de desagüe
• Transporte (i/v): 2 x830 €
• Montaje: 39 €/h
• Alquiler: 132 €/día

• PRECIOS ALQUILER DE EQUIPOS TALADRO (PARA EJECUCIÓN DE
PREFILTROS EN LAS LANZAS)

• Equipo: 80 m de colector, 40‐80 lanzas, bomba autoaspirante y 20 m
de colector de desagüe

• Transporte (i/v): 2 x830 €
• Montaje: 39 €/h
• Alquiler tornillo sinfín: 365 €/día
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

ANÁLISIS COSTES

• COSTE ALQUILER WELLPOINT

• COSTE ALQUILER EQUIPOS TALADRO
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

ANÁLISIS COSTES

• COSTE REAL DE EJECUCIÓN CONWELLPOINT
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCTIVA
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

Campaña geotécnica complementaria. Objetivo: confirmar el geotécnico del 
proyecto y  analizar la capacidad portante del terreno en estratos.
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Previo a la instalación del wellpoint se realizó rebaje de tierras hasta situarse a 20‐
30 cm del nivel freático. En el tramo se instaló tubería de HPCC DN 1400 mm. Los 
primeros 1,5‐2 m es terreno franco, debajo es arena y es necesario berma de 
protección de 0,7‐1m y después talud 1:1 hasta llegar a cota de excavación)
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Se ensamblan colectores y acopian las
lanzas. El montaje de las lanzas se realiza
mediante agua a presión desde una
bomba de presión que facilita la
introducción de la lanza en el terreno.

Bomba de presión

Colector

Lanza
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

Introducción de la lanza en el terreno. Introducida la lanza en el terreno se
desacopla tubería de presión y se conecta la lanza al colector que conducirá el agua
aspirada por la bomba.

Manguera de presión
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La bomba de vacío aspira el agua presente en el suelo a través de las lanzas. En el
interior de la bomba hay un pequeño reservorio que se vacía al entrar en
funcionamiento una bomba de presión que impulsa el agua por un colector
hasta el punto de vertido final (acequia, cauce, desagüe, etc.).

Bomba de vacío

Colector
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Una vez instalado el wellpoint, transcurridas 48 horas se podía proceder a la
excavación hasta la cota de la rasante, colocación de la cama e instalación
tubería.
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

Tras la instalación y tapado del tubo se retira el colector, que traslada hasta el
siguiente tramo donde ya se ha realizado el rebaje.
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TABLESTACADOS
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 INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES. COMPONENTES.

 SISTEMAS DE HINCADO

 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS

 CÁLCULOS Y COMPROBACIONES.

 CASO PRÁCTICO Nº4: PROYECTO ACTUALIZADO DEL
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS

INTRODUCCIÓN. RESEÑA HISTÓRICA

 ORIGEN: TABLESTACAS DE MADERA  TÉCNICA CONOCIDA EN
INGENIERÍA ROMA CLÁSICA. USO EN CIMENTACIONES, CONTENCIÓN DE
TIERRAS Y AGUA EN CONSTRUCCIONES EN ZONAS HÚMEDAS

 DESARROLLO TABLESTACAS METÁLICAS: INICIO SIGLO XX
INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE
LAMINACIÓN DE ACERO PATENTES OPTIMIZACION SECCIONES ACERO

OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN. DEFINICIONES

 DEFINICIÓN: ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN FLEXIBLE, EN LA QUE LA
DIMENSIÓN LONGITUDINAL ES MUY SUPERIOR A LAS OTRAS.
FORMADAS POR ELEMENTOS PREFABRICADOS QUE SUELEN SER
DE ACERO Y SE HINCAN EN EL TERRENO MEDIANTE VIBRACIÓN U
OTROS MÉTODOS. LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DEBIDAMENTE
ENLAZADOS CONSTITUYEN PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACIÓN O
RESISTENCIA, CON CARÁCTER PROVISIONAL O DEFINITIVO.

 LAS TABLESTACAS SON PERFILES LAMINADOS DE ACERO AL CARBONO
SIN ALEACIÓN ESPECIAL CON FORMA GRECADA, CUYA RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA A TRACCIÓN SERÁ SUPERIOR A 340 MPA.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN. VENTAJAS Y USOS

 VENTAJAS: CONSTITUYEN UN MURO DE CONTENCIÓN QUE NO SUELE
REQUERIR EL DESAGÜE DEL EMPLAZAMIENTO, CUYOS ELEMENTOS
SON REUTILIZABLES Y CAPACES DE SOPORTAR CARGAS
INMEDIATAMENTE.

 USOS PRINCIPALES:
 OBRAS DEFINITIVAS: DEFENSA DE CAUCES, OBRAS PORTUARIAS,

CIMENTACIÓN PILAS DE PUENTES.

 ENTIBACIONES PROVISIONALES PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS,
VACIADOS EN TERRENOS HÚMEDOS Y EXCAVACIONES DE
TUBERÍAS DE TRANSPORTE .

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN. ELEMENTOS PANTALLA DE TABLESTACAS

 TABLESTACAS

 MAQUINARIA HINCADO.

 ARRIOSTRAMIENTOS

 ANCLAJES

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN. TABLESTACAS

 SECCIÓN TIPO “U” SECCIÓN TIPO “Z”

 SISTEMA DE UNIÓN:
MACHIHEMBRADA SOLAPADA

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



 ESTÁTICO. MEDIANTE PRESIÓN SISTEMA
GATOS HIDRAÚLICOS. SUELOS BLANDOS CON
BAJA COMPACIDAD. IMPACTO RUIDO Y
VIBRACIONES BAJO

 DINÁMICO. MEDIANTE GOLPEO (MAZA O
MARTILLO). VÁLIDO INCLUSO EN SUELOS ALTA
COMPACIDAD. IMPACTO RUIDO Y
VIBRACIONES ALTO.

VIBRACIÓN.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SISTEMA DE HINCADO DE TABLESTACAS



SISTEMA DE HINCADO DE TABLESTACAS. HINCADO VIBRACIÓN

VIBRACIÓN. TRANSMISIÓN DE VIBRACIÓN DE UNA MASA
EXCÉNTRICA. VÁLIDO PARA COMPACIDADES HASTA DENSAS.
MÉTODO CON EL QUE SE OBTIENEN MAYORES RENDIMIENTOS EN
CUANTO A HINCADO Y EXTRACCIÓN. IMPACTO DE RUIDOS Y
VIBRACIONES EN EL ENTORNO CONTROLABLE.

 FUNDAMENTO FÍSICO: Masas excéntricas rotación Vibración
transmite al suelo a través de la tablestaca  De forma localizada
provoca debilitación de la unión entre partículas del suelo 
Penetración tablestacas prácticamente por peso propio.

 VIBRADORES DE PAR VARIABLE: ZONAS SENSIBLES
 EQUIPOS DE VIBRACIÓN.

MONTADOS SOBRE RETROEXCAVADORA.
 COLGADOS DE UNA GRÚA.
 AUTOPROPULSADOS CONMÁSTIL TELESCÓPICO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



SISTEMA DE HINCADO DE TABLESTACAS: VIBRACIÓN

MONTADOS SOBRE RETROEXCAVADORA.
 ACCESORIO ADAPTABLE A RETROEXCAVADORAS.
MUY FÁCIL MANEJO.
 LONGITUD LIMITADA POR EL MÁSTIL DE LA RETROEXCAVADORA.
 POTENCIA DE HINCA LIMITADA

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



SISTEMA DE HINCADO DE TABLESTACAS: VIBRACIÓN

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

 COLGADOS DE GRÚA.
 COMPUESTO POR VIBRADOR +

GRUPO DIESEL HIDRÁULICO.
 VIBRADOR SUSTENTADO POR

GRÚA.
 POSIBILIDAD DE USO PARA

TABLESTACAS PESADAS.
 LONGITUD DE TABLESTACAS

LIMITADA POR ALCANCE DE LA
GRÚA.

 EQUIPOS CON GRAN
CAPACIDAD DE HINCADO.



SISTEMA DE HINCADO DE TABLESTACAS: VIBRACIÓN

 EQUIPOS DE VIBRACIÓN. AUTOPROPULSADOS MÁSTIL TELESCÓPICO.
MAQUINARIA AUTOPROPULSADA CONMÁSTIL TELESCÓPICO.
 POSIBILIDAD DE USO PARA TABLESTACAS PESADAS.
 LONGITUD DE TABLESTACAS LIMITADA POR EL RECORRIDO DEL

MÁSTIL.
 EQUIPOS CON GRAN CAPACIDAD DE HINCADO.
 GRANDES RENDIMIENTOS.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES
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DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS. PANTALLAS ARRIOSTRADAS Y EN VOLADIZO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

PANTALLAS EN VOLADIZO PANTALLAS ARRIOSTRADA CON ESTRUCTURA



DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS. PANTALLAS ARRIOSTRADAS Y EN VOLADIZO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

PANTALLAS ARRIOSTRADA CON TIRANTES

PANTALLAS ARRIOSTRADA CON ANCLAJES



DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS

 PANTALLAS ARRIOSTRADAS CON ESTRUCTURA METÁLICA.
 VENTAJAS: AUMENTO PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN,

DEFORMACIONES CONTROLADAS, MÉTODO ECONÓMICO.
 INCONVENIENTES: EJECUCIÓN EN VARIAS FASES, PRESENCIA DE

OBSTÁCULOS PARA LA EXCAVACIÓN
 ARRIOSTRAMIENTO CON ESTRCUTURA METÁLICA

PANTALLAS AUTOPORTANTES O EN VOLADIZO:
 VENTAJA: EJECUCIÓN SIMPLE, EXCAVACIÓN RÁPIDA AL ESTAR

EXENTA DE OBSTÁCULOS, MÉTODO ECONÓMICO.
 INCONVENIENTES: LIMITACIÓN PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN,

DEFORMACIONES EN CABEZA.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



OTRAS DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS: PANTALLAS ARRIOSTRADAS CON 
TIRANTES O ANCAJES.

 PANTALLAS ARRIOSTRADAS CON TIRANTES.
 VENTAJAS: AUMENTO DE LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN,

DEFORMACIONES CONTROLADAS, EXCAVACIÓN LIBRE DE
OBSTÁCULOS.

 INCONVENIENTES: EJECUCIÓN EN VARIAS FASES, MAYOR COSTE,
CONDICIONANTES GEOMÉTRICOS.

 PANTALLAS CON ANCLAJES
 VENTAJAS: AUMENTO DE LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN,

DEFORMACIONES CONTROLADAS, EXCAVACIÓN LIBRE DE
OBSTÁCULOS.

 INCONVENIENTES: EJECUCIÓN EN VARIAS FASES, ALTO COSTE
RESPECTO AL RESTO DE SISTEMAS.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



FASES CONSTRUCTIVAS PARA UNA PANTALLA DE 
TABLESTACAS.

 PANTALLAS EN VOLADIZO:
 HINCA DE TABLESTACAS.
 EXCAVACIÓN.
 EXTRACCIÓN DE TABLESTACAS.

 PANTALLAS ARRIOSTRADAS:

 HINCA DE TABLESTACAS.
 PREEXCAVACIÓN HASTA 50 cm POR DEBAJO DE LA

COTA DE ARRIOSTRAMIENTO.
MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO.
 EXCAVACIÓN.
 EXTRACCIÓN DE TABLESTACAS.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS. PANTALLAS ARRIOSTRADAS Y EN VOLADIZO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES
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INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS. PANTALLAS ARRIOSTRADAS CON TIRANTES Y 
ANCLAJES



CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLESTACADOS.

 DATOS DE PARTIDA PARA EL CÁLCULO.

 PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN A REALIZAR.

 GEOMETRÍA EN PLANTA DE LA EXCAVACIÓN.

 PERFIL GEOTÉCNICO (TERRENO + POSICIÓN DEL NIVEL FREÁTICO).

 SOBRECARGAS ADICIONALES A CONSIDERAR.

 ELEMENTOS A PROTEGER.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLESTACADOS.

 OBJETIVOS DEL DISEÑO.

 DEFINIR EMPOTRAMIENTO (LONGITUD).

 ESFUERZOS SOBRE LA PANTALLA
(SECCIÓN Y TIPO DE ACERO).

 REACCIÓN EN LOS APOYOS
(DISEÑO DEL SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTOS).

 DESPLAZAMIENTOS (DEFORMACIONES
Y ASIENTOS).

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLESTACADOS. COMPROBACIONES

 COMPROBACION ESTRUCTURAL DE LAS TABLESTCAS
 Comprobación a flexión, cortante

 COMPROBACION DE LA ESTABILIDAD FRENTE AL EQUILIBRIO GLOBAL.
 Relación empuje pasivo en intradós/momento activo en trasdós >1,5

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLESTACADOS.

 ESTABILIDAD DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN: SIFONAMIENTO.

 FACTORES A TENER EN CUENTA:

 TIPO DE TERRENO

 LONGITUD DEL EMPOTRAMIENTO.

 COLUMNA DE AGUA.

 SISTEMA DE AGOTAMIENTO DE
AGUA.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLESTACADOS. COMPROBACIONES

 COMPROBACIÓN SIFONAMIENTO

 Se debe cumplir CS> 2/1,5, donde
´=  sat ‐  w
Ir viene dado por la expresión:

u viene dado por la expresión……………………………………

Donde…..

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLESTACADOS. COMPROBACIONES

 COMPROBACIÓN SIFONAMIENTO EJEMPLO

Excavación hs= 6 m
Nivel freático h=6 m
Empotramiento t=6 m
γsat=20 kN/m³
Permeabilidad parte superior k1=0,01 m/s
Permeabilidad parte superior k2=0,0001 m/s
Separación entre pantallas B=15 m

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



CÁLCULO Y DISEÑO DE TABLESTACADOS. COMPROBACIONES

 COMPROBACIÓN SIFONAMIENTO RESULTADO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

CASO PRÁCTICO 4:  PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS. FASES I Y II.



CASO PRÁCTICO: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS. FASES I Y II.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS



CASO PRÁCTICO: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS. FASES I Y II.

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

 SUPERFICIE REGABLE 2.961 HA (662 propietarios)

 CULTIVOS: Forrajes (47%), maíz (6%), manzano (15%), peral

(5%), melocotonero (5%), arroz (22%)

 OBJETIVO: Construcción de tubería de transporte en trazado

paralelo al Rec del Molí de Pals (12,7 km de tubería PE)

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: 14.732.357,75 € (IVA no incluido)

 EMPRESA CONSTRUCTORA: TRAGSA

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS



CASO PRÁCTICO:  PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS. FASES I Y II.

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICAS

•CAUDAL DE DISEÑO Inicio: 3 m3/s Final: 0,50 m3/s

•TUBERÍA INSTALADA: PE DN 2.000/1.400 mm

• PARTICULARIDADES:

PLUVIOMETRÍA 700‐900 mm (Abr‐May/ Sep‐Dic)
CULTIVOS: ALFALFA, ARROZ, FRUTALES
ACTUACIÓN en ZONA INUNDABLE del RÍO TER

INFLUENCIA ACUÍFERO DEL BAIX TER
ZONA DE ARROZALES
CONDICIONANTES AMBIENTALES (DIA)

TABLESTACADOSWELLPOINTS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

ZANJA PROYECTO. SECCIÓN TIPO.

 ANCHOS BASE SUPERIOR ZANJA:
7‐10 m.

 VOLÚMEN EXCAVACIÓN : 30 m3/m
 CAMA MATERIAL GRANULAR,

4 m3/m
 RELLENO MATERIAL GRANULAR

ARRIÑONAR.
 RESTITUCIÓN CON TIERRA

VEGETAL.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

RESÚMEN FOTOGRÁFICO.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS
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TABLESTACAS.        
DOBLE TURNO.

TRABAJOS 
MENORES, 
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DE 

PARCELA

EJECUCIÓN 
ARQUETA 
CAPTACION

RAMALES 
SECUNDARIOS

SEGUMIENTO CAMPAÑA 
DE RIEGO. TRABAJOS 
MEDIOAMBIENTALES

2011 20122010



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICAS

ESTUDIO GEOTÉCNICO TRAZADO CONDUCCION PRINCIPAL.

 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:
 SONDEOS. 4 SONDEOS DE 12 M. DE PROFUNDIDAD
 ENSAYOS IN SITU. 15 SPT, 2 DPSH.
MUESTRAS DEL TERRENO (ALTERADAS, INALTERADAS,

PARAFINADAS)
 ENSAYOS DE LABORATORIO. GRANULOMETRÍA, LÍMITES DE

ATTERBERG, PRESIÓN INFLAMIENTO, AGRESIVIDAD HORMIGÓN.

 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.

TABLESTACADOSWELLPOINTS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

CÁLCULO DIMENSIONES DE LA TABLESTACA. SECCIÓN PROPUESTA.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

DATOS DE INTERÉS.

 COSTE:

Ud Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m de altura PEM

m2

Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de acero de calidad de S355GP,  
con una alzada total de tablestacas de 7 m, en terreno de arenas y o/arcillas, 
incluido el transporte en camiones hasta la obra y el regreso a fábrica, así como 
toda la maquinaria, personal y materiales auxiliares para su clavado y extracción. 

18,63



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

SECUENCIA CONSTRUCTIVA. TUBOS.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

SECUENCIA CONSTRUCTIVA. TABLESTACAS.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

SECUENCIA CONSTRUCTIVA. HINCADO DE TABLESTACAS.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

SECUENCIA CONSTRUCTIVA. EXCAVACIÓN ZANJA.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

RASANTEO DE ZANJA Y SOLDADURA TUBERÍA.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

AGOTAMIENTO DE ZANJA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

ARRIÑONADO DE TUBERÍA EN ZANJA Y TAPADO.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

OTRAS TÉCNICASTABLESTACADOSWELLPOINTS

EXTRACCIÓN DE TABLESTACAS.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS

 CAJONES INDIOS

MICROPILOTES.

MEZCLA DE MATERIALES. CASO 
PRÁCTICO 5



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. CAJONES INDIOS.

 APLICACIÓN: CONSTRUCCIÓN ARQUETAS
CUADRADAS O CIRCULARES EN TERRENOS BLANDOS
Y SATURADOS DE AGUA.

 SE EJECUTA EN BASE DE CAJONES ABIERTOS POR
ARRIBA Y SIN FONDO, CON SU BORDE INFERIOR
BISELADO.

 EL CAJÓN SE FABRICA TOTAL O PARCIALMENTE EN
SU ALTURA TOTAL A NIVEL DEL SUELO.

 SE HINCA EN EL TERRENO POR SU PROPIO PESO A
MEDIDA QUE SE VA EXCAVANDO. EMPLEO
OCASIONAL DE LASTRES.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. CAJONES INDIOS.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. MICROPILOTES.

 ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN PROFUNDA CIRCULARES Y CON
DIAMETRO HASTA 350 mm.

 ALTA CAPACIDAD PORTANTE A COMPRESIÓN, TRANSMITEN CARGAS AL
TERRENO EN PROFUNIDAD.

 PUEDEN DISEÑARSE A FLEXIÓN, CORTANTE E INCLUSO TRACCIÓN.

 PERFORADOS EN TERRENO, ARMADO CON TUBERIA DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA E INYECTADOS CON LECHADA OMORTERO.

 GRAN VERSATILIDAD, SOBRETODO PARA ESPACIOS REDUCIDOS DONDE
NO PUEDE ACCEDER MAQUINARIA PESADA.

MUY EMPLEADOS PARA MEJORA DE TERRENOS, RECALCES ETC.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. MICROPILOTES.

EMBALSE SAUVELLA. CUENCO AMORTIGUADOR DESAGÜE DE FONDO



CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. MICROPILOTES
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. MICROPILOTES
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. MICROPILOTES.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

OTRAS TÉCNICAS. MICROPILOTES



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

CASO PRÁCTICO 5: CR EL PUNTAL

EXCAVACIÓN TERRENOS CONSISTENCIA FLUIDA EN 
CIMENTACIÓN DIQUE. UTILIZACIÓN MEZCLA DE 
MATERIALES PARA LA EXTRACCIÓN. EMBALSE 

SAUVELLA.



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

LOCALIZACIÓN



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA



SECCIÓN TIPO – ESTUDIO GEOTÉCNICO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



SECCIÓN TIPO – ESTUDIO GEOTÉCNICO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



SECCIÓN TIPO – ESTUDIO GEOTÉCNICO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



SECCIÓN TIPO – ESTUDIO GEOTÉCNICO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



SECCIÓN TIPO

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



INTRODUCCIÓN MÉTODOS 
CONVENCIONALES

TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

COSTES EXCAVACIÓN

• DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
• Sobreprecio en excavación de terrenos saturados de consistencia

fluida. Incluye excavación, agotamiento de niveles freáticos,
transporte y extendido en acopio intermedio para desecación y
reutilización del material para formación de núcleo impermeable,
también incluye canon de vertido.

• Precio 3,15 €/m³

• SE MIDE CON TOPOGRAFÍA.
• SE ACUERDA LA COTA A PARTIR DE LA CUAL SE APLICA EL PRECIO.
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS

SECUENCIA CONSTRUCTIVA
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TABLESTACADOSWELLPOINTS OTRAS TÉCNICAS



SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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SECUENCIA DE FOTOS
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Gracias por vuestra atención

DANIEL PASTOR MONLLOR
Ingeniero de obras, explotación y proyectos de SEIASA

d.pastor@seiasa.es

https://twitter.com/SEIASA_OFICIAL
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