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TRAMEX 30x30

Sección 25/3

Barandilla tipo

Detalle TIP01 plano B-EST402

Barandilla tipo

Detalle TIP01 plano B-EST402

APOYO CENTRAL APOYO  CENTRAL APOYO EXTREMO

> 75 mm

> 50 mm> 50 mm

> 75 mm

> 50 mm

> 50 mm > 50 mm

cotas en 

> 75 mm

> 40 mm

APOYO EXTREMO

≥ 
6 

m
m

APOYO EXTREMO

≥ 15 mm ≥ 15 mm

APOYO EXTREMO

≥ 15 mm ≥ 15 mm

La rosca debe ser visible

TORNILLO AUTOTALADRANTE Ø 5,5

> 50 mm > 50 mm

   CLAVO Ø 4,5 mm
ARANDELA Ø 15 mm

2
1

 m
m

≥ 15 mm ≥ 15 mm

> 50 mm

TORNILLO AUTOTALADRANTE Ø 6,3

La rosca debe ser visible

1/3  L11/3  L1 1/3  L2

L2L1

1/3  L2

SECCIÓN SOBRE APOYOS INTERMEDIOS

ARMADURA ANTIFISURACIÓNHORMIGÓNINCO 70.4 COLABORANTE ARMADURA

MOMENTOS

NEGATIVOS

1/3  L11/3  L1 1/3  L2

L2L1

INCO 70.4 COLABORANTE ARMADURA
MOMENTOS
NEGATIVOS

HORMIGÓN ARMADURA ANTIFISURACIÓN

SECCIÓN SOBRE APOYOS INTERMEDIOS Y EXTREMO

INCO 70.4 COLABORANTE HORMIGÓN ARMADURA ANTIFISURACIÓNARMADURA MOMENTOS NEGATIVOS

> 75 mm > 50 mm

TIRANTE GALVANIZADO
RCOL-04.02

APOYO LATERAL

REMATE

PERIMETRAL

RCOL-01.02

APOYO EXTREMO

JUNTA

ESTANCA

TIRANTE GALVANIZADO
RCOL-04.02

REMATE

PERIMETRAL

RCOL-01.02

REMATE
PERIMETRAL

RCOL-01.02

TIRANTE GALVANIZADO

RCOL-04.02

APOYO EXTREMO

ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
FORJADO +5445

PERFIL COLABORANTE

Espesor Peso Acero perfil
Momento

Inercia (+)

Módulo 
Resistente (-)

Módulo 
Resistente (+)

(mm /m) (mm³/m)(mm³/m)4(mm) (kg/m²)

1,20 13,93 S320GD 33.280 33.400

MALLAZO

ANTIFISURACIÓN

HORMIGÓN
CHAPA

COLABORANTE

25 mm

FORJADO MIXTO

Canto

(cm)

C
A

N
T

O

Peso propio

(kp/m²)
Volumen de hormigón

(m³/m² de Losa)

13,0 243 0,09

Inercia Bruta

(cm4/m)

11,042

CARGAS

Uso categoría C2 (EAE)

HORMIGÓN ACERO

ver vano

Nivel

Control

Coef.

Ponde.
Tipo Consistencia

Tamaño 
máx. árido

Exposición
Ambiente

Nivel
Control

Coef.

Ponde.
Tipo

B500Ss = 1.15Normal-Blanda
(8-9 cm)

HA-25c = 1.50

G = 1.50
Q = 1.60

Normal

Estadístico

Adaptado a la Instrucción EHE-08

ARMADURA

NEGATIVOS

4,0 kN/m²

840

50
160210

110110

7
0

51,43 51,43

2
3

,2
8

2
6

,8
5

1.316.341

20mm

ARMADURA

Negativos Mallazo de reparto

- Ver vano

APOYOS MÍNIMOS
S/E

1

FIJACIÓN CLAVO + ARANDELA
S/E

2 FIJACIÓN TORNILLO AUTOTALADRANTE
S/E

3

Nota: 

ARMADURA NEGATIVOS
S/E

4

REMATE PERIMETRAL DE ENCOFRADO
S/E

5

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

NS 5435

ESTRUCTURA PLATAFORMA +4000 y

PLANTA +5150
E: 1/100 E: 1/100

FORJADO PLATAFORMA +4000 y

PLANTA +5150

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
150x150x5

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
100x100x8

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
200x200x10

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
200x200x10

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
200x200x10

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
200x200x10

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
200x200x10

Canto losa = 130 mm
Arm. antifisuración:
200x200x10

VER INFORME DE CÁLCULO CÓDIGO PRESCRIPCIÓN P3802 ADJUNTO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE 

20.21 1:100
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
UNIONES 01

20.22 VARIAS
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MÉNSULA ALINEADA CON
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VIGA CARILERA.

VER DETALLE TIPO
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.
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FECHA DE REVISIÓN:
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ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
UNIONES 02

20.23 VARIAS
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TODAS LAS UNIONES EN ÁNGULO
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GARGANTA DE SOLDADURA SEGÚN
MEMORIA DE CÁLCULO.

[*] CORREA CON TORNAPUNTA

1 M16

1 M16
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L70.5

CORREA

30º-60º

TORNAPUNTAS
E: S/E

TIP01
- HEA240/IPE270

PL 10mm
1M16

L70.5

ARRIOSTRAMIENTO HEA240
E: S/E

ARRIOSTRAMIENTO ALA INFERIOR HEA240FORJADO

L70.5

PL 10mm

3 M16

ARRIOSTRAMIENTO L70.5
E: S/E

TIRANTE L50.5 DE ARRIOSTRAMIENTO EN FACHADA Y CUBIERTA

TIP02

TIP03
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
UNIONES 03

20.24 VARIAS
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CONEXIÓN DE 2 PIEZAS. LONGITUD DE
CARRILERAS = 2xSEPARACIÓN DE PÓRTICOS.
ALTERNAR CON DETALLE TIP05.

COTEJAR DIMENSIONES Y TOLERANCIAS CON

EL MODELO DE PUENTE GRÚA FINAL A
INSTALAR

DETALLE DE APOYO DE VIGA DE UNA PIEZA.

ALTERNAR CON DETALLE TIP04.

APOYO CARRILERA VIGA CONTINUA
E: 1:10

TIP05 APOYO CARRILERA MÉNSULA DE EXTREMO
E: 1:10
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.
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FECHA DE REVISIÓN:
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ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
UNIONES 04

ESCALERAS ACCESO P1
E: 1:30

TIP08

VISTA X. ESTRUCTURA

E: 1/10

VISTA X. PLANTA

E: 1/10

20.25 VARIAS
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ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA PASARELAS

VISTA 3D

EJECUCIÓN
Nivel de Riesgo

CC2

Categorias de uso

SC1

Categorias ejecución
PC1

Clase ejecución
2

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES (EAE)

ggggg

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

AMBIENTE C3

IMPRIMACIÓN

E.N.P.S.
[1]

GRADO Sa 2½GRANALLADO

EPOXI DE ALTO CONTENIDO EN

SÓLIDOS CON FOSFATO DE ZINC

MANOS SÓLIDOS EN
VOLUMEN

TIEMPO DE REPINTADO

MÍNIMO
[horas]

MÁXIMO
[días]

VIDA ÚTIL
[2]

C. ACABADO POLIUTERANO ALIFÁTICO DE ALTO
CONTENIDO EN SÓLIDOS

E.N.P.S. TOTAL

[µm] % [años]

100

100

200

1/2

1/2

75-85

75-85

8-16

6-18

30

[3]

20

1. E.N.P.S.: Espesor nominal de película seca.
2. La vida útil de los esquemas de protección anticorrosiva es un dato estimado, que en nin gún caso implican una garantía absoluta.
3. Tiempo de repintado ilimitado consigo mismo.

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

20.26 S/E
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APOYO CENTRAL APOYO  CENTRAL APOYO EXTREMO

> 75 mm

> 50 mm> 50 mm

> 75 mm

> 50 mm

> 50 mm > 50 mm

> 75 mm

> 40 mm

APOYO EXTREMO

≥ 
6 

m
m

APOYO EXTREMO

≥ 15 mm ≥ 15 mm

APOYO EXTREMO

≥ 15 mm ≥ 15 mm
La rosca debe ser visible

TORNILLO AUTOTALADRANTE Ø 5,5

> 50 mm > 50 mm

   CLAVO Ø 4,5 mm
ARANDELA Ø 15 mm

2
1

 m
m

≥ 15 mm ≥ 15 mm

> 50 mm

TORNILLO AUTOTALADRANTE Ø 6,3

La rosca debe ser visible

1/3  L11/3  L1 1/3  L2

L2L1

1/3  L2

SECCIÓN SOBRE APOYOS INTERMEDIOS

ARMADURA ANTIFISURACIÓNHORMIGÓNINCO 70.4 COLABORANTE ARMADURA
MOMENTOS
NEGATIVOS

1/3  L11/3  L1 1/3  L2

L2L1

SECCIÓN SOBRE APOYOS INTERMEDIOS Y EXTREMO

INCO 70.4 COLABORANTE HORMIGÓN ARMADURA ANTIFISURACIÓNARMADURA MOMENTOS NEGATIVOS

> 75 mm > 50 mm

TIRANTE GALVANIZADO
RCOL-04.02

APOYO LATERAL

REMATE

PERIMETRAL

RCOL-01.02

APOYO EXTREMO

JUNTA

ESTANCA

TIRANTE GALVANIZADO
RCOL-04.02

REMATE

PERIMETRAL

RCOL-01.02

REMATE
PERIMETRAL

RCOL-01.02

TIRANTE GALVANIZADO

RCOL-04.02

APOYO EXTREMO

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022
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ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA PASARELAS

FORJADOS

ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

INCO 70.4 COLABORANTE 1,20 mm

Canto losa = 210 mm

PERFIL COLABORANTE

Espesor Peso Acero perfil
Momento

Inercia (+)

Módulo 
Resistente (-)

Módulo 
Resistente (+)

(mm /m) (mm³/m)(mm³/m)4(mm) (kg/m²)

1,20 13,93 S320GD 33.280 33.400

MALLAZO

ANTIFISURACIÓN

HORMIGÓN
CHAPA

COLABORANTE

25 mm

FORJADO MIXTO

Canto

(cm)

C
A

N
T

O

Peso propio

(kN/m²)
Volumen de hormigón

(m³/m² de Losa)

21 4,06 0,167

Inercia Bruta

(cm4/m)

36,064

CARGAS

Uso categoría G EC1 (EAE)

HORMIGÓN ACERO

150x150x5

Nivel

Control

Coef.

Ponde.
Tipo Consistencia

Tamaño 
máx. árido

Exposición
Ambiente

Nivel
Control

Coef.

Ponde.
Tipo

B500Ss = 1.15Normal-Blanda
(8-9 cm)

HA-25c = 1.50

G = 1.50
Q = 1.60

Normal

Estadístico

Adaptado a la Instrucción EHE-08

ARMADURA

NEGATIVOS

Ø10 POR VALLE

Vertical: 9,0 kN/m² + 2x100 kN

840

50
160210

110110

7
0

51,43 51,43

2
3

,2
8

2
6

,8
5

1.316.341

20mm

ARMADURA

Negativos Mallazo de reparto

- 200.200.10

VER INFORME DE CÁLCULO CÓDIGO PRESCRIPCIÓN P3802 ADJUNTO EN EL
ANEXO CORRESPONDIENTE

Horizontal: 9,0 kN/m

ESTRUCTURA PASARELAS Y

PLATAFORMA DE DESCARGA

E: 1/100 E: 1/100

FORJADOS PASARELAS Y

PLATAFORMA DE DESCARGA

LEYENDA COTAS

NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

J.C. JUNTA DE CONTRACCIÓN

DISPONER 1 CONECTOR POR VALLE TIPO HILTI X-HVB-80 O SIMILAR QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA A RASANTE

SUPERIOR A 6,5 kN / CONECTOR

APOYOS MÍNIMOS
S/E

1

FIJACIÓN CLAVO + ARANDELA
S/E

2
FIJACIÓN TORNILLO AUTOTALADRANTE
S/E

3

REMATE PERIMETRAL DE ENCOFRADO
S/E

5
ARMADURA NEGATIVOS
S/E

4

20.27 1:100
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UPE-200e: 10 mm

2 M16 8.8

CÁPSULA DE ANCLAJE HILTI HVU-TZ

1
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1
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3
4
0
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50 50

8
0

2 M16 5.6

UPE-200

e: 10 mm

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA PASARELAS.

SECCIONES

ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

SECCIÓN
E: 1/100

A

B-ES401

1
0

3
5

1
5

0

PL 5*150

TUBO 42.4x3.2
TUBO 33.7x3.2

TUBO 42.4x3.2

3
5

0
3

5
0

TUBO 42.4x3.2

>1000

240

2
0

0

U
PE200

-2800

+0

PL 5*150

SECCIÓN
E: 1/100

B

B-ES401

SECCIÓN
E: 1/100

C

B-ES401

SECCIÓN
E: 1/100

D

B-ES401

PL 5*150

240

2
0

0

SOLERA

ESCALERAS PASARELA
E: 1:25

TIP01

DETALLE BARANDILLAS
E: 1:25

TIP02

U
PE20

0

AJUSTAR POSICIÓN DE
PELDAÑOS ACORDE AL
REPLANTEO FINAL DE

ESTRUCTURAS Y

FORJADOS

AJUSTAR POSICIÓN DE
PELDAÑOS ACORDE AL
REPLANTEO FINAL DE

ESTRUCTURAS Y

FORJADOS

20.28 VARIAS
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e: 25 mm

HEA-320

e: 25 mm

PLACA DE TESTA

HEA-320

XX

HEA-320

PLACA DE TESTA 25MM

RIGIDIZADOR

10MM

VISTA X

E: 1/10

HEA-320 / MURO HORMIGÓN
E: 1/10

U01 IPE200 / MURO DE HORMIGÓN
E: 1/10

U03

EST401EST401
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0
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e: 20 mm

IPE-200

e: 20 mm

PLACA DE TESTA

IPE-200 X

Perno: M16 5.6

IPE-200

X

VISTA X

E: 1/10

PLACA DE TESTA 20MM

e: 25 mm
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HEA-240

X

Perno: M24 5.6

X
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8
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2
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HEA-240
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TUERCA NIVELACIÓN
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Perno: M16 8.8

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

ARANDELA D45

e: 10mm

4
0

4
0
0

MORTERO DE BAJA

RETRACCIÓN

CARA SUPERIOR CIMENTACIÓN

XX
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Y
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PLACA DE ANCLAJE HEA240
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Hormigón: HA-30, Yc=1.5

ARANDELA D45

e: 10mm

4
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4
0
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MORTERO DE BAJA

RETRACCIÓN

CARA SUPERIOR CIMENTACIÓN
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VISTA X
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Y
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3
0

2
0
0

200

1
2
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1
0
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5
8
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1
2
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1
0
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1
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1
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4
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HEA-240

HEA-240
2
3
0

240

HEA-240

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
ANCLAJES

ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

20.29 VARIAS
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
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TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

20.30 VARIAS
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