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1. DATOS GENERALES

Titulo: PROYECTO DE DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA ENERGETICA MEDIANTE LA
AUTOPRODUCCION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, EN LA ZONA REGABLE DEL BAJO
GUADALQUIVIR (SEVILLA).

Superficie regable total afectada: 44.000 ha.

Numero de regantes: 3.314

Numero de agrupaciones de bombeo: 11

Plazo de ejecucion: 4 meses.

Tipo de proyecto: PLANTA DE PRODUCCION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

Potencia de las plantas de produccidon de energia fotovoltaica.

Se proyectan tres instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para el funcionamiento de las
bombas existentes en las estaciones de bombeo donde se ubican las mismas. Se muestra una

tabla resumen de las instalaciones proyectadas.

Nombre instalacién fotovoltaica Rosario La Gitana Restinga
L, Villanueva del .
Ubicacién . . Lora del Rio Carmona
Rio y Minas
Nidmero de médulos 234 584 356
Potencia mdédulo (kWp) 0,490 0,490 0,490
Potencia total instalacion
. 114,66 286,16 174,44
fotovoltaica (kWp)
Superficie ocupada (m?) 1.689 3.725 2.416

Estructura soporte.

Las estructuras metdlicas sobre las que se instalaran los mddulos fotovoltaicos seran del tipo

2V, es decir, se instalaran 2 médulos en vertical uno sobre otro.
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El hincado de dicha estructura debera acometerse en funcién del estudio pull out previo que

se realizara en fase de obra.

La inclinacién que debera darse a los mddulos con esta estructura debera ser de 30 grados,
debido a que es la inclinacién éptima segln la zona geografica en la que se encuentra este

Proyecto.

Inversores.

En Rosario se instalaria un inversor de 100 kW de potencia, en Restinga uno de 100 kW y otro

de 60 kW; finalmente en Gitana se instalarian dos de 100 kW y uno de 60 kW.

Los de 100 kW tienen 10 MPPT (puntos de mdaxima potencia), con dos entradas fotovoltaicas
por cada MPPT; el de 60 kW tendra 6 MPPT (puntos de mdaxima potencia), con dos entradas

fotovoltaicas por cada MPPT.

Sistema antivertido.

El sistema antivertido proyectado consta de un dispositivo que incorpora las funciones de
medida y control instalado de forma que mide el intercambio de energia de los equipos
generadores con la red eléctrica. El sistema de generacidon esta formado por inversores
fotovoltaicos, junto al dispositivo de monitorizacidn del mismo fabricante que los inversores (o
equipo con mismas caracteristicas y funciones), comunicados entre ellos mediante un bus
RS485. La interaccion entre los sistemas de control y generacidn es a través de una entrada
digital del SmartLogger3000 (DI) o sistema similar que que el dispositivo de control que regula

la produccion de los inversores en funcion de la demanda real de los receptores.

Monitorizacion y control de la planta

Los inversores proyectados son de la familia KTL del fabricante Huawei (SUN2000-KTL100-M0),
pudiéndose instalar similares (la descripcién de este anejo se realiza con este fabricante, pero
sea cual sea el modelo de inversor que se utilice el sistema es muy parecido). Esta gama de
inversores no posee webserver interno, asi que para poder realizar configuraciones como
conexionado a la red para la monitorizacidon o activar el sistema antivertido, es necesario el

dispositivo registrador de datos SmartLogger 3000A del mismo fabricante Huawei. Este equipo
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tiene un servidor Web al que se posible el acceso a la configuracién de la instalacién. Ademas,

para la implementacion de inversores en paralelo, también es necesario este equipo.

El equipo SmartLogger (o similar) monitoriza y gestiona los sistemas de alimentacion

fotovoltaica. La conexion a red del dispositivo se hara a través de una tarjeta SIM 4G

Por otro lado, otro de los equipos a instalar es el Sistema ITR 2.0 del fabricante Lacecal o similar.
Es un sistema de control y monitorizacion, totalmente programable y flexible, que le permitira
regular la produccion fotovoltaica al valor elegido por el usuario. En los casos de autoconsumo,
esta produccidn sera regulada para aproximarse al consumo instantdneo, pero sin sobrepasarlo,

de forma que la energia vertida a la red es nula.

Vallado perimetral y Obra

Rosario: 200 m.

Gitana:350 m

Restinga:245 m.

Caudalimetros Ultrasdnicos No Intrusivos.

El objetivo principal del proyecto en cuanto a los caudalimetros se refiere, es la instalacion de

79 unidades de caudalimetros ultrasénicos no intrusivos.

Actualmente existen instalados caudalimetros electromagnéticos. No se va a realizar la
sustitucion ni el desmontaje de estos caudalimetros, sino que, se instalaran los nuevos
caudalimetros ultrasdnicos, de tal forma que no se altere fisicamente la conduccidn hidraulica

(tuberia). De ahi que los caudalimetros proyectados sean no intrusivos.
Esto implica que el montaje de los mismos, sera sobre la superficie de la tuberia.
El objeto del proyecto es el suministro e instalacidon y puesta en marcha de los equipos que

componen el caudalimetro ultrasénico no intrusivo. Estos equipos constan de:

- Unidad electrénica de medicion de caudal y totalizador

- Sensores ultrasénicos LF para montaje en tuberia de forma externa.
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Se incluye en este proyecto, la instalacidén de estos equipos, asi como la conexién con el cableado
necesario, entre ambos, (unidad electrdnicay sensores), asi como el cable apantallado necesario
para una futura conexion entre el caudalimetro (unidad electréonica del mismo), y las remotas

de telecontrol descritas en el anejo de telecontrol.

Las sefiales de los caudalimetros, una vez conectadas con la unidad de telecontrol remota
correspondiente (cable SI INCLUIDO, pero conexién con la remota de telecontrol NO INCLUIDOS
EN EL PRESENTE PROYECTO), y los datos suministrados por estas sefales de los caudalimetros
nuevos, serdn implementados e integrados en el sistema de supervisidn y telecontrol actual
(INTEGRACION NO INCLUIDA EN EL PRESENTE PROYECTO). Los datos aportados por los
caudalimetros nuevos, a través del sistema de telecontrol actual, se intercambiardn en parte
con las distintas comunidades cuyos datos sean necesarios que interactuen, e inclusive con el
SAIH del Guadalquivir. Para ello se adaptara el sistema de telecontrol y gestién (ADAPTACION
DEL SISTEMA DE TELECONTROL Y GESTION ACTUAL NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO),
de tal forma que se gestionen tanto los datos actualmente recibidos como los datos nuevos

proporcionados por los caudalimetros de ultrasonidos.
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2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA ENERGETICA MEDIANTE LA AUTOPRODUGCCION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, ZR DEL BAJO
GUADALGUNIR (SEVILLA)
CAPRITULD RESLMEN IMPORTE
co EQUIPDS DE GENERACIGN.. ... 20151594
Wi SISTEMAS DE PROTECCION . 237 BR5.O7
Wiz INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA PRODUCCION ENERGETICA ¥ DE CONSUM ..ooooeooeoeoeeeeees 14 203,53
Cid INVERSOAES FOTOW OLTAICOS 601 56
s OTAAS INSTALACIONES 53,281 47
e ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA 12 891 54
o7 CAUDALIMETROS ULTRASONCOS NO INTAUSNVOS A05 557 32
ol GESTIONES ADMINISTRATVAS 12.480,00
Wi MEDIDAS AMBIENTALES TAB40,54
G0 GESTION DE RESIDUOS 14714,75
ci SEGURIDAD ¥ SALUD. 0.165.78
ciz SENALIFACION FRTR. 487140
FRESUPUESTO DE EJECUCIGN MATERIAL 1.,061.000,00
13,00 % Gastos genersls........ 137.800,00
8,00 % Baneficio industrial _.__. £3.600,00
T 201.400,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIGN SIN WA 1.261.400,00
PO VA e 264.834.00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.526.204,00
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importes (€)

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.060.000,00

Gastos generales 13% 137.800,00
Beneficio industrial 6% 63.600,00
Suma 1.261.400,00
IVA 21% 264.894,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1.526.294,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL

DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Importes (€)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.526.294,00
EXPROPIACIONES 35.529,00
AFECCIONES 3.229,39
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION | 1.565.052,39

Para la ejecucion del presente Proyecto se realizan expropiaciones y existen servicios afectados,

por tanto, el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion asciende el presupuesto

general a la expresada cantidad de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA

Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.
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