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1. INTRODUCCION.

1.1. Peticionario.

Se redacta la presente memoria descriptiva a peticion de D. Juan Antonio Millan Jaldon, actuando en
nombre y representacion de la COMUNIDAD DE REGANTES ANDEVALO-PEDRO ARCO, con domicilio
a efectos de notificacion en Camino de Lepe km 4, SIN, Villanueva de los Castillejos, Provincia de Huelva.
(C.P. 21.540).

1.2. Redactor del proyecto.

Redactan el presente proyecto, el estudio de ingenieria REALZA Ingenieros, S.L., y en su nombre el
ingeniero agronomo Juan Andrés Reales Bravo del Colegio Oficial de Ingenieros Agrénomos de Andalucia,

colegiado con el nimero 1.741.

1.3. Obijeto.

El presente documento tiene como objetivo analizar el impacto causado por el proyecto en espacios de la
Red Natura 2000- El andlisis se realizara segtin las RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACION
NECESARIA PARA INCLUIR UNA EVALUACION ADECUADA DE REPERCUSIONES DE PROYECTOS
SOBRE RED NATURA 2000 EN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE
LAAG.E.




2. NORMATIVA APLICABLE.

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la flora y fauna
silvestres (Directiva Habitats), supuso la creacion de la Red Ecoldgica Europea Natura 2000. Esta directiva
se transpuso al ordenamiento juridico espafiol mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres y sus posteriores modificaciones.

La ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, establece en el punto 4 de
su articulo 46 la obligacion de realizar la evaluacion de proyectos que pudieran afectar a los espacios de la

Red Natura 2000. En concreto establece lo siguiente:

“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relacion directa con la gestion del lugar o sin
ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o habitats de los
citados espacios, ya sea individualmente o en combinacion con otros planes, programas 0
proyectos, se someterd a una adecuada evaluacion de sus repercusiones en el espacio, que se
realizara de acuerdo con las normas que sean de aplicacion, de acuerdo con lo establecido en la
legislacion béasica estatal y en las normas adicionales de proteccion dictadas por las comunidades

auténomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservacion de dicho espacio.”

Por su parte, el Anexo Il del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién
ambiental unificada (...); establece que el Estudio de Impacto Ambiental de actuaciones sometidas al
procedimiento ordinario, contendrd al menos, entre otra documentacion, un “estudio especifico de

afecciones a la Red Ecoldgica Europea Natura 2000”.

Ademas, se indica que este estudio “debera centrarse especialmente en la identificacion de habitats y
especies de los Anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
asi como en la evaluacion de las potenciales repercusiones sobre ellos 0 sobre los procesos que sustentan

el funcionamiento natural del sistema que los integra, ya sea de forma directa o indirecta.”

El presente estudio de afecciones a la Red Natura 2000 se ha elaborado teniendo en cuenta estas
consideraciones, las posibles afecciones globales que se pueden producir sobre el conjunto del territorio
afectado, asi como sobre aquellos elementos que han propiciado la inclusion de los posibles espacios

afectados en la Red Natura 2000.




3. UBICACION.

La planta solar proyectada, denominada “Matavacas”, se ubica en el término municipal de Sanlucar del

Guadiana, situado en la comarca del Andévalo de la provincia de Huelva.

Ubicacion de la planta solar proyectada. Escala: 1:50.000.

Los terrenos que comprenden los emplazamientos seleccionados para la implantacion de los parques

fotovoltaicos son de titularidad privada.

Segun catastro, la planta se ubica en la parcela 1 del poligono 8 del término municipal de Sanlucar del
Guadiana. Esta parcela catastral cuenta con una superficie grafica de 7.601.527 m2. A continuacion, se

muestra resumen de la informacidn catastral de dicha parcela:




Planta solar Matavacas
Referencia 21064A00800001
Poligono 8
Parcela 1
Término Sanlicar de Guadiana (Huelva)
Superficie catastral 7.601.527 m2
Superficie ocupada 9.750 m?

A continuacion, se muestra ubicacion de la planta dentro de la parcela catastral, en ortofoto PNOA (méxima

actualidad):

Imagen catastral del emplazamiento de Matavacas. Escala 1:15.000.




4. IDENTIFICACION DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000 QUE PUEDEN
VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO.

Los parques solares proyectados denominados CRPA3, asi como Dehesilla Suelo y Flotante, no se
encuentra en espacios de las Red Natura 2000. Se considera que la distancia a la que se sitlan estos es

suficiente como para no producir ningun tipo de afeccion.

La planta solar Matavacas se encuentra dentro de espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Especificamente en la ZEC (zona de especial conservacion) Andévalo Occidental (ES6150010).

A continuacion, se muestra la ubicacion de estos espacios:

Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno de actuacion. Ortofoto: PNOA.




5. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS.

A continuacion, se reproduce el estudio de alternativas realizado para la tramitacion de la autorizacion
ambiental de esta planta solar. Se destaca que el Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la
Delegacion Territorial en Huelva de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible,
emitio un informe en (Anexo |, Epigrafe 3, Documento 10) en el cual exponia que:

“En el &mbito de las competencias de este Servicio, cabe referir que la instalacion se plantea
dentro de la Zona de Especial Conservacién Andévalo Occidental, quedando representada en
todo el entorno afectado por diversos habitats de interés comunitario, especialmente el HIC 6310.
No obstante, y partiendo de la localizacion de las instalaciones que requieren el suministro, asi
como de la situacion de degradacién actual de la zona planteada como opcién principal de
ubicacion de las instalaciones, se entiende acertado el andlisis de alternativas planteado, asi
como la opcion elegida, sin que ello suponga un perjuicio a la integridad del espacio protegido ni
afectacion significativa, todo lo mas, teniendo en cuenta ademas, la medidas “‘compensatorias”
contempladas que, no tanto por interpretar un fraccionamiento de un ecosistema perfectamente
implantado, sino por mantener un adecuado estrato representativo del mismo en el entorno de
las instalaciones, supone una clara voluntad de integracion ambiental y compromiso de mantener
y preservar un paisaje natural que lo hace merecedor de su integracion en el espacio protegido,
igualmente reconocido en el Plan Especial de Proteccion del Medio Fisico (Dehesa de San

Silvestre) por la representatividad de sus sistemas adehesados.”

Se plantea la instalacion de un parque solar fotovoltaico para autoconsumo que proporcione energia a la
estacion de bombeo situada en la zona de policia del Azud de Matavacas. Debido a la situacion de la
estacion de bombeo se propone la instalacion de la planta solar lo mas cerca posible de la estacion, para

evitar pérdidas de tension y optimizar los consumos eléctricos.

Hay que tener en cuenta que en el transporte de energia eléctrica se producen pérdidas, por lo que cuanto
mas lejos se situe del punto de abastecimiento, serd necesaria una planta solar de mayor portencia para
compensar la pérdida de energia producida en el transporte 0 un conductor mas potente. Ambas opciones

se traducen en una mayor ocupacion de terreno.




Se han estudiado en un radio de dos kilometros con respecto de la estacion de bombeo, posibles
ubicaciones para esta instalacion, intentando que la actuacion genere el menor impacto posible tanto al

espacio forestal, la hidrologia y la biodiversidad en general.

Se ha realizado un andlisis visual de la cobertura vegetal en la zona de estudio consultando el servicio
WMS “Ortofotos PNOA méaxima actualidad”. Las alternativas que se plantean son aquella ubicaciones que

a priori parecen tener una menor cobertura vegetal.

A continuacion, se muestra el ambito de estudio y las distintas ubicaciones estudiadas.

Ambito de estudio para la ubicacion del huerto solar. Ortofoto PNOA.

Hay que tener en cuenta que de ubicar en las alterntivas 1,2,3 0 4 las placas solares, se requeriria la
instalacion de una linea eléctrica para transportar el suministro elecrico hasta la estacion de bombeo que
se pretende abastacer. Por ello, se estudiara la afeccién ambiental de éstas junto con las posibles plantas

solares.




5.1. Alternativa 1.

La alternativa 1 se encuentra a una distancia en linea recta de 1,5 kilometros (aproximadamente) al oeste

de la estacion de bombeo de la Comunidad de Regantes.

Ubicacion alternativa 1.

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetacién, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la
planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de
1ha.

En relacion a las lineas de evacuacion, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible.

A continuacion, se muestra la ubicacion de estas tres posibles ubicaciones:




Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 1.

Posibles linea de evacuacion de la planta solar en la alternativa 1.




5.1.1. Cubierta vegetal.

Con respecto a la ubicacion de la planta , en esta ubicacion se encuentran pies dispersos de encina, por lo
que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perimetros de las plantas

solares.

Con respecto a la vegetacion afectada por la linea de evacuacion, se comprueba que también afecta
inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalacion

subterranea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.

5.1.2. Topografia.

Se ha estudiado la topografia y pendientes de cada una de las alternativas planteadas. Las pendientes

medias en cada una de las alternativas son las siguientes:

- Alternativa 1. pendiente media 5,75° = 10,07%
- Alternativa 2: pendiente media 6,40° = 11,21%
- Alternativa 3: pendiente media 10,21° = 18,01%

Pendientes de las distintas alternativas.
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5.1.3. Hidrografia.

Por otro lado, tal y como se puede observar en la cartografia del IGN, en todas las alternativas planteadas
seria necesario el cruce de 2 arroyos, uno de ellos de una magnitud considerable, para llegar hasta la

estacion de bombeo.

Cruce con arroyos necesarios para conectar las alterntivas con la etstacion de bombeo. Cartografia IGN.

5.2. Alternativa 2.

La alternativa 2 se encuentra a una distancia en linea recta de 1 kildmetro (aproximadamente) al sur de la

estacion de bombeo de la Comunidad de Regantes.
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Ubicacion alternativa 2.

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetacion, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la
planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de
1ha.

En relacion a las lineas de evacuacion, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible.

A continuacion, se muestra la ubicacion de estas tres posibles ubicaciones:

12



Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 2.

Posibles linea de evacuacion de la planta solar en la alternativa 2.
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5.2.1. Cubierta vegetal.

Con respecto a la ubicacion de la planta, esta ubicacion presenta una cubierta vegetal escasa en lo

referente a pies de encina.

Con respecto a la vegetacion afectada por la linea de evacuacion, se comprueba que también afecta
inevitablemente a numerosos ejemplares de encina dada la anchura de la zanja necesaria para la

instalacion subterranea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.

5.2.2. Topografia.

Se ha estudiado la topografia y pendientes de cada una de las alternativas planteadas. Las pendientes

medias en cada una de las alternativas son las siguientes:

- Alternativa 1: pendiente media 5,50° = 9,62%
- Alternativa 2: pendiente media 4,67° = 8,17%
- Alternativa 3: pendiente media 5,19° = 9,08%

Alternativa de las distintas alternativas.
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5.2.3. Hidrografia.

Por otro lado, tal y como se puede observar en la cartografia del IGN, en esté alternativa seria necesario el

cruce de 3 arroyos, uno de ellos de una magnitud considerable, para llegar hasta la estacion de bombeo.

Cruce con arroyos necesarios para conectar las alterntivas con la etstacion de bombeo. Cartografia IGN.

5.3. Alternativa 3.

La alternativa 3 se encuentra a una distancia en linea recta de 1 kildmetro (aproximadamente) al norte de

la estacion de bombeo de la Comunidad de Regantes.
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Ubicacion alternativa 3

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetacion, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la
planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de
1ha.

En relacion a las lineas de evacuacion, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible.

A continuacion, se muestra la ubicacion de estas tres posibles ubicaciones:

16



Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 3.

Posibles linea de evacuacién de la planta solar en la alternativa 3.

17



5.3.1. Cubierta vegetal.

Con respecto a la ubicacion de la planta, en esta ubicacion también se encuentran pies dispersos de encina,
por lo que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perimetros de las plantas
solares.

Con respecto a la vegetacion afectada por la linea de evacuacion, se comprueba que también afecta
inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalacion

subterranea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.

5.3.2. Topografia.

Se ha estudiado la topografia y pendientes de cada una de las alternativas planteadas. Las pendientes

medias en cada una de las alternativas son las siguientes:

- Alternativa 1. pendiente media 5,69° = 9,96%
- Alternativa 2: pendiente media 4,09° = 7,15%
- Alternativa 3: pendiente media 3,33° = 5,81%

Alternativa de las distintas alternativas.
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5.3.3. Hidrografia.

En relacion a la hidrologia, en el caso de la alternativa 3 seria necesario el cruce de un cauce para

transportar la energia hasta la estacién de bombeo.

Cauce afectado por alternativas 3 en cartografia IGN.

5.4. Alternativa 4.

La alternativa 4 se encuentra a una distancia en linea recta de 1 kildmetro (aproximadamente) al norte de

la estacion de bombeo de la Comunidad de Regantes.
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Ubicacion alternativa 4

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetacion, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la
planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de
1ha.

En relacion a las lineas de evacuacion, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible.

A continuacion, se muestra la ubicacion de estas tres posibles ubicaciones:
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Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 4.

Posibles linea de evacuacién de la planta solar en la alternativa 4.
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5.4.1. Cubierta vegetal.

Con respecto a la ubicacion de la planta, en esta ubicacion también se encuentran pies dispersos de encina,
por lo que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perimetros de las plantas
solares.

Con respecto a la vegetacion afectada por la linea de evacuacion, se comprueba que también afecta
inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalacion

subterranea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.

5.4.2. Topografia.

Se ha estudiado la topografia y pendientes de cada una de las alternativas planteadas. Las pendientes

medias en cada una de las alternativas son las siguientes:

- Alternativa 1. pendiente media 6,37° = 11,16%
- Alternativa 2: pendiente media 3,05° = 5,33%
- Alternativa 3: pendiente media 4,97° = 8,69%

Alternativa de las distintas alternativas.

22



5.4.3. Hidrografia.

Al estudiar la hidrologia de la zona, se comprueba que la alternativa 1 se encuentra en zona de policia de

un arroyo. La alternativa 2 es cruzada por un cauce. La alternativa 3 no presenta afecciones a la hidrologia.

Cauce afectado por alternativas 4 en cartografia IGN.

5.5. Alternativa 5.

Esta alternativa contempla la construccion de la planta solar junto a la estacién de bombeo a la cual se
pretende dar suministro. En el servicio WMS “Ortofotos PNOA maxima actualidad”.
Dada la alta densidad de pies de encina, solo se ha podido delimitar una opcién para ubicar la planta solar.

Esta ubicacion no requiere la implantacion de una linea de evacuacién.
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Ubicacion de la alternativa 5n en Ortofoto WMS “Ortofotos PNOA méaxima actualidad”.

5.5.1. Cubierta vegetal.

Con respecto a la ubicacion de la planta ,en esta ubicacion también se encuentran pies dispersos de encina,
por lo que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perimetros de las plantas
solares.

Esta alternativa no requiere la ejecucion de una linea eléctrica adicional.

5.5.2. Topografia.

Se ha estudiado la topografia y pendientes de esta alternativa, siendo la pendiente media de un 14,12%.
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Pendientes de la alternativa 5.

5.5.3. Hidrologia.

En la relacion a la hidrologia, no es necesario el cruce de arroyos, aunque si se produce una ocupacion de

la zona de policia del azud de Matavacas.

4.7. Andlisis de alternativas.

A continuacion, se realizara un andlisis de las alternativas plantadas en relacién con su afeccion a la
ocupacion del suelo, su afeccion a la hidrologia, la biodiversidad, asi como la dificultad técnica e inversion

econdmica necesaria para la ejecucion de cada alternativa.

4.7.1. Ocupacion del suelo.
En lo relativo a la planta solar, a priori la superficie a ocupar es similar en todas las alternativas.

En cuanto a las lineas eléctricas aunque suelen disefiarse lo mas rectas posibles para minimizar su longitud,

suelen presentar pequefias desviaciones para alejarse de construcciones y edificaciones, asi como para
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salvar relieves abruptos o grandes cauces, por lo cual la longitud final se suele alargar y ser superior a la
distancia de los puntos que se pretenden conectar.

Como ya se ha dicho, hay que tener en cuenta que en el transporte de energia eléctrica se producen
pérdidas, por lo que cuanto mas lejos se situe del punto de abastecimiento, serd necesaria una planta solar
de mayor portencia para compensar la pérdida de energia producida en el transporte 0 un conductor mas

potente. Ambas opciones se traducen en una mayor ocupacion de terreno.

Dado que la alternativa 5 no requiere la instalacion de una linea eléctrica, se considera que es la que menor
ocupacion de terreno producird, y que la alternativa 1 la que méas terreno ocupard, al estar situada a mayor

distancia del punto de suministro y por tanto necesitar una linea de evacuacion de mayor longitud.

4.7.2. Biodiversidad.

En relacion a las lineas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecucién; aérea o subterranea. En
relacion a la linea aérea, tiene la ventaja de que la vegetacion de menor altura puede crecer libremente
bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afeccidn producida sobre la avifauna por las

muertes por colision y electrocucion de ésta.

En cuanto a la linea subterranea, tiene la ventaja de evitar la afeccién a la avifauna por las muertes por
colision y electrocucion, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecucion se requiere la apertura
de una zanja en toda la longitud de la linea, para lo cual serd necesaria la corta y destoconado de todos los

pies existentes en esta superficie.

4.7.1. Cubierta vegetal.

En cuanto al terreno ocupado por la planta solar, la alternativa 2 es la que menor pies de encina presenta.
No obstante, hay que destacar que los pies presentes en los terrenos de la alternativa 5 se encuentran
gravemente afectados por la enfermedad de la seca, encontrandose en la zona incluso ejemplares

desplomados.

En cuanto a las lineas de evacuacion necesarias para llevar la energia hasta la estacién de bombeo, cuya
longitud oscilan entre 1 km y 1,5 km, transcurririan integramente por terrenos forestales densamente

poblados por ejemplares de encinas (en su mayoria sanos) que se verian afectados por ésta.

La ejecucion de estas lineas tanto subterraneas como aéreas, suponen una innegable afeccion

medioambiental afiadida, ademas de la propia ocupacion del suelo por las instalaciones fotovoltaicas.
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En el caso de la linea de evacuacion de la alternativa 1, en la cual se ha optimizado el disefio para esquivar
la mayor cantidad de vegetacion posible, el resultado es una linea aun mayor, de 1.666 metros de longitud
y que igualmente afecta a pies de encinas ya que existen zonas que por su densidad no es posible no

afectar a ningun pie.

Zona de alta densidad vegetal. Alternativa 1.
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Detalle zona de alta densidad vegetal. Alternativa 1.

Igual ocurre con el resto de alternativas, que encuentran en el trazado de las distintas lineas de evacuacion

zonas de alta densidad de pies de encina, por lo que es imposible esquivarlos todos.
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Zona de alta densidad. Alternativa 2.

Detalle zona de alta densidad. Alternativa 2.
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Zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 3.

Detalle zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 3.
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Zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 4.

Detalle zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 4.
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Considerando las afecciones a la vegetacion producidas de forma global, es decir las afecciones producidas
planta solar més las producidas por su linea de evacuacion, se considera que la alternativa 5 es la que

menor dafio produce al limitarse su afeccion a la planta solar (ya que no requiere linea de evacuacion).

Se adjuntan planos de las distintas alternativas al final del documento, para que puedan ser visualizadas

con mas detalle.

4.7.2. Topografia.

Las distintas opciones planteadas en la alternativa 1 son la que presentan un intervalo de pendientes
superior, oscilando entre el 10y el 18%.

Por su parte, las distintas opciones planteadas en la alternativa 3 son la que presentan un intervalo de
pendientes inferior oscilando oscilan entre un 6y 10%

4.7.3. Hidrologia.

La alternativa que plantea mayores afecciones en relacién con la hidrologia es la alternativa 2, ya que

requiere el cruce de tres arroyos, uno de ellos el propio embalse de Matavacas.

La opcion 3 de la alternativa 4, no produce afeccion alguna a cauces.

4.7.4. Dificultad técnica.

En cuanto a la dificultad técnica, se considera el conjunto de la planta solar y la linea de evacuacion en los
casos que sea necesario su ejecucion. Partiendo de la necesidad de ejecucion de ésta en las alternativas
1,2,3 y 4, éstas tendran esa complejidad afiadida con respecto a la alternativa 5 que no requiere linea de

evacuacion.

En cuanto a la dificultad técnica de la ejecucion de la planta solar, se considera que es similar en todas las
alternativas, ya que ninguna requiere movimientos de tierra, ya que como se vio en el epigrafe 3, las

estructuras de la planta solar se proyectan mediante hincas.

Asimismo, se considera una dificultad técnica afiadida en la opcion 2 de la alternativa 4, la existencia de un

cauce que divide en dos la planta.

Por todo ello se considera que la alternativa 5 es la que menor dificultad técnica requiere, y la alternativa 4

la que mas.
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4.7.5. Inversion econémica.

La alternativa que menor inversion econdmica requiere es la alternativa 5, ya que como se ha visto no
requiere la ejecucion de una linea de evacuacion, por lo que la inversién econémica se reduce a la ejecucion

de la planta solar.

5.5. Eleccion de la mejor alternativa.

A continuacion, se muestra una tabla resumen, considerando cual es la mejor alternativa en funcion de

cada uno de los factores analizados anteriormente.

FACTOR 1AL'£ERI;ATI2/A .
Ocupacion de suelo X
Cubierta vegetal X
Topografia X
Hidrologia X
Dificultad técnica X
Inversion econdmica X

TOTAL 0 0 1 1 4

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que la mejor alternativa es la alternativa 5, tras realizar un

computo global de los factores anteriormente analizados.

Asimismo, se considera que el impacto generado por la actuacion no es significativo ya que se dispondran
una serie de medidas preventivas para evitar efectos perjudiciales innecesarios en los terrenos colindantes,
asi como medidas compensatorias del impacto generado y un plan de vigilancia ambiental para el desarrollo

de la actuacion.
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5. INFORMACION BASICA DE LOS ESPACIOS IDENTIFICADOS.

La ZEC Andévalo Occidental fue incluida en la lista de LIC de la Region Biogeogréafica Mediterranea como
paso previo a su declaracién como ZEC por medio del Decreto 2/2015 de 13 de enero. Cuenta con una
superficie aproximada de 52.981,00 ha, y se sitla en la parte mas occidental de la provincia de Huelva en

la frontera con Portugal, repartida en diez municipios onubenses.

Superficie  Superficie % Superficie Municipal

MUNICIFIO (ha) (%) Incluida dentro de la ZEC
El Almendro 10.415,2 19,7 60,9
Ayamonte 575,4 11 4,0
Cartaya 767,1 14 3,4
El Granado 9.588,9 18,1 98,0
Lepe 591,8 11 4,6
Paymogo 3.194,8 6,0 14,9
Puebla de Guzman 11.800,5 22,3 35,0
Sanltcar de Guadiana 9.538,0 18,0 98,5
San Silvestre de Guzman 3.125,3 59 64,1
Villanueva de los Castillejos 3.385,0 6,4 12,8

Términos Municipales Incluidos en la ZEC Andévalo Occidental. Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio. 2013

En la siguiente imagen se puede observar la localizacion de la ZEC:
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Localizacién del Andévalo Occidental. Valores Ambientales.REDIAM.

6.1. Titularidad de los Terrenos.

La practica totalidad de la superficie ocupada por el espacio es de titularidad privada (aproximadamente un
89%), el resto corresponde a la administracion local (aproximadamente un 8%) y un 3% a la Administracion

autondémica.

Un 3% de la superficie de la ZEC Andévalo Occidental, se corresponde con la ocupada por los montes
publicos El Sardon (HU-11035-JA), en el término municipal de El Granado y Los Graneros (HU-11096-JA),
en el de El Almendro.

6.2. Infraestructuras y uso publico.

Dentro de la ZEC Andévalo Occidental, se localizan infraestructuras de distinta tipologia.
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Las principales infraestructuras viarias que cruzan el espacio se corresponden con las carreteras A-499, A-
490, HU4401, HU-4402, HU-1231, HU-5400, HU-5401 HU-6400, HU-7400, HU-7401, que discurren por
todos los municipios que integran la ZEC Andévalo Occidental, excepto Cartaya, Ayamonte y Lepe. Destaca
el puente sobre el rio Chanza, inaugurado oficialmente el 26 de Febrero del 2009 y que acorta la distancia
por carretera entre las localidades de El Granado (Huelva) y Pomardo (Alentejo) de 138 kilometros a los

actuales 12.

Con respecto a las infraestructuras energéticas, en el espacio se localizan 7 parques edlicos; EI Sardén (El
Granado, 25,5 MW y 30 aerogeneradores), EI Granado (El Granado, 14,45 MW y 17 aerogeneradores),
Los Lirios (San Silvestre de Guzman, 48 MW y 25 aerogeneradores), La Tallisca (EI Aimendro, 40 MW y
20 aerogeneradores), La Retuerta (EI Almendro, 38 MW y 19 aerogeneradores), Las Cabezas (Puebla de
Guzman, 17,4 MW y 7 aerogeneradores) y Valdefuentes (El Aimendro, 28 MW y 14 aerogeneradores) de
los cuales, los cinco Ultimos pertenecen al Complejo edlico de EI Andévalo. En el sector de las energias

renovables, la comarca del Andévalo, cuenta con uno de los mayores complejos eélicos de Europa.

Las lineas ferroviarias se encuentran cerradas y desmanteladas. Existen diversos proyectos para recuperar
el dominio publico ferroviario mediante la creacidn de vias verdes, que doten al espacio de una funcién

recreativa y medioambiental como es el caso de la no finalizada linea Puerto de La Laja-Herrerias.
Lared eléctrica atraviesa transversal y longitudinalmente todos los municipios incluidos en la ZEC Andévalo

Occidental. La zona sur de "Andévalo Occidental" se encuentra parcialmente afectado por el trazado de
uno de los pasillos de la red de energia eléctrica definido en el art. 116 POTLOH.

Existe un unico punto de vigilancia contra incendios que se ubica en el monte el Sardén, en el municipio de

El Almendro.

Entre las infraestructuras hidraulicas existentes, destacan las presas del Andévalo, Chanza y el Azud de

Matavacas, en la cuenca hidrografica del Guadiana y el Embalse de Piedras, en la del rio Piedras.

El caracter minero de la zona perdura y en la actualidad sufre un resurgimiento como consecuencia de la
revalorizacion de los recursos disponibles. La reactivacion del sector a buen seguro redundara en el

replanteo de algunas infraestructuras.

La Presa del Chanza, construida en los afios ochenta, esta situada sobre el rio del mismo nombre, junto a
la desembocadura en el Guadiana y con un estribo en Pomardo, concejo de Mértola, distrito de Beja
(Portugal) y el otro en El Granado. Tiene una capacidad de 340 hm? (ha disminuido algo tras la construccion
de la presa de Andévalo), una superficie de 2.239 ha, y regula del orden de 100 hm?/afio. La infraestructura

se emplea para abastecimiento y electricidad.

36



La Presa del Andévalo, cuya construccion finalizo en el 2003, se llevé a cabo para mejorar una insuficiente
regulacion de la cuenca del Chanza. Se sit(a sobre el limite entre los términos municipales de Puebla de
Guzman y El Almendro, en los rios Malagén y Cobica, afluentes del Chanza y en la cola del embalse del
Chanza. Presenta una superficie inundada que ocupa 3.630 ha y una capacidad total de 634 hm3, Esta
infraestructura, es empleada para el abastecimiento tanto urbano como industrial y agrario de gran parte

de la provincia de Huelva.

El Azud de Matavacas o presa del canal, ubicado en el término municipal de Sanllcar del Guadiana, con
una capacidad de 35 hm? forma parte de las infraestructuras hidraulicas de regulacion del sistema regable
Chanzas-Piedras que conecta ambos embalses y surte a la Comunidad de Regantes Andévalo-Pedro Arco.

Fuera del limite sur del espacio pero colindante con él, entre los municipios de Lepe y Cartaya, se sitla la
Presa del Embalse de Piedras con un uso destinado al consumo humano y riego.

En el espacio existen 191 balsas de riego (segln el Inventario de Balsas de Andalucia de la Consejeria de
Agricultura, Pesca y Alimentacion. Afio 2006) que en su conjunto ocupan unas 93 ha. Su distribucion
geografica en la ZEC es bastante uniforme y su tamafio es también muy homogéneo siendo su superficie
media de aproximadamente 0,48 ha. Casi con caracter general estas balsas estan destinadas a cubrir las

necesidades agricolas y especialmente ganaderas de la zona.

En la ZEC se encuentran dos Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que dan servicio a los nlcleos
de El Granado y Sanlucar del Guadiana. Los efluentes de estas estaciones, con un caudal maximo de 5,78

m3/s, vierten al Rivera de los Alamos y al Guadiana respectivamente.

En la siguiente imagen se ilustra las infraestructuras en el &mbito de la ZEC:
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Infrsestructuras. Plan de Gestion de la ZEC Andévalo Occidental. Anexo 1IV.2015
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En el uso publico de la ZEC Andévalo Occidental ademas de la utilizacion para ciclorutas y senderismo de

la red de caminos publicos de la ZEC y el acceso a las laminas de agua (embalses del Chanza y Andévalo)

por parte, principalmente, de pescadores deportivos, el uso publico en este espacio se concentra en:

Via Verde del Guadiana, entre La Isabel y el Puerto de la Laja. Inaugurada dentro de las
iniciativas marco Vias Verdes en 2001. Aunque el proyecto inicialmente contemplaba la
recuperacion de todo el trazado entre Puerto de la Laja y Las Herrerias, por el momento
solo han sido dotados y estan en servicio los 17 km que discurren entre Minas de La
Isabel y Puerto de La Laja. La Via del Guadiana esta perfectamente sefializada, dotada
de paneles explicativos sobre el ferrocarril y su entorno y acondicionada; se puede
recorrer a pie, a caballo, en bicicleta y en silla de ruedas.

Ruta Cultural Ingenios del Aire de la Consejeria de Cultura. Une los nucleos urbanos de
La Puebla de Guzman, El Almendro y El Granado.

Romeria Nuestra Sefiora de Piedras Albas (El Almendro) desde EIl Almendro y Villanueva
de los Castillejos hasta la Ermita situada en el paraje Prado de Osma. La romeria se

celebra por regla general en el mes de abril.

Por otro lado, en el ambito de la ZEC se localiza un considerable nimero de elementos del patrimonio

cultural inventariados, entre los que desataca una calzada romana en la Ribera de Rochona, algunos

ingenios hidraulicos en diverso estado de conservacion y el Castillo de San Marcos en Sanlucar del

Guadiana, monumento catalogado como Bien de Interés Cultural.

6.3. Vias Pecuarias.

Con respecto a las vias pecuarias, son veinticinco las que atraviesan el espacio; diez coladas, tres cordeles,

cuatro cafiadas y ocho veredas que suman unos 136 km de longitud, aproximadamente, dieciocho de las

cuales se encuentran deslindadas.

Tipo Nombre Via

De Ayamonte a Sevilla

8 (Cafada del Gavilan)
s De Ayamonte a Sevilla
(%]
I De Ayamonte a Sevilla
8
S
De Ayamonte A Sevilla
Del Puerto Colorado
Cordeles

De Portugal

Municipio

San Silvestre de
Guzman
Cartaya

Villanueva de
los Castillejos

Ayamonte

El Aimendro
El Granado

Aprobacion

0.M.20/11/1981

0.M 31/10/1975

0. 9 de octubre de
2000

0. 12 de noviembre
de 1987

0.M. 20/11/1981
0.M. 29/04/1961

Publicacion

BOE 19-12-1981

BOE 11-12-1975
BOJA. N° 132,
16/11/2000
BOJA. N° 98,
20/11/1987

BOE 12-12-1981
BOE 09-05-1961
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Tipo

Veredas

Coladas

Nombre Via

De Portugal

Del Corte del Medio

Del Camino de la
Redondela

De la Pasada de los
Caballos

Del Camino de Huelva o
de

Pared

De Sanlicar de Guadiana
De Paymogo
Del Camino de la Zaballa

Del Camino de Sanliicar

De Sanlucar a El Granado
De Sanllcar de Guadiana
a

Villanueva de los
Castillejos

De Espada

De Sanldcar de Guadiana
a

San Silvestre de Guzman
De Espada o del Camino
de

San Silvestre de Guzman
a Villanueva de los
Castillejos

De Espada o del Camino
de

San Silvestre de Guzman
a Villanueva de los
Castillejos

De Sanllcar de Guadiana
a

Villanueva de los
Castillejos

Municipio
Villanueva de
los Castillejos
El Aimendro

Ayamonte
Paymogo

Puebla de
Guzman

Puebla de
Guzman
Puebla de
Guzman
Sanldcar de
Guadiana
Villanueva de
los Castillejos
El Granado

Sanltcar de
Guadiana

El Granado

Sanltcar de
Guadiana

San Silvestre
Guzman

Sanllcar de
Guadiana

El Granado

de

Aprobacion

0. 9 de octubre de
2000

0.M. 20/11/1981
0. 12 de noviembre
de 1987
Resolucion de 5 de
julio de 2001

Resolucion de 28 de
junio de 2001

Resolucién de 28 de
junio de 2001
Resolucion de 28 de
junio de 2001

O.M. 28/01/1961

0. 9 de octubre de
2000
0.M. 29/04/1961

O.M. 28/01/1961

0.M. 29/04/1961

O.M. 28/01/1961

O.M. 20/11/1981

O.M. 28/01/1961

0.M. 29/04/1961

Publicacion

BOJA N 132,
16/11/2000

BOE 12-12-1981
BOJA N° 98,
20/11/1987
BOJA N° 88,
02/08/2001

BOJANC° 91 de
09/08/2001

BOJANC 91 de
09/08/2001
BOJANC 91 de
09/08/2001
B.O.E 11-02-
1961

BOJA N° 132
16/11/2000

BOE 09-05-1961

BOE 11-02-1961

BOE 0