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EJEMPLOS DE OPERACIÓN DE REDES:
Ubicación de estaciones de Bombeo y 

Filtrado 



Características de la red de distribución:
- Comunidad de Regantes: “Ojos de Archivel”
- Superficie: 675 hectares
- Dotación anual de agua: 5197 m³/ha
- Cota balsa de almacenamiento: 864 m
- Cotas máxima y mínima de la zona regable: 867 – 796 m
- Sistema de riego previsto en parcela: Riego por goteo
- Presion de diseño a suministrar a los hidrantes: 30 m
- Tipo de hidrante: Arqueta con agrupación de hasta 10 tomas individuales, con máxima

superficie regable de 8 hectáreas
- Limitaciones del diseño: Utilizar una tubería existente de de PVC DN 250
(color verde en el mapa)

SE ESTUDIARÁN 3 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y
FILTRADO
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Ejemplo de ubicación de estación de 
bombeo y filtrado



ODIN Characteristics:
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3. Case Study: Energy study of different 
locations of pumping and filter stations in 
an ODIN located in Southeast of Spain.
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ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN ANALIZADAS

ALTERNATIVA 1: 1 Estación (Bombeo + Filtrado), 1 Sector

ALTERNATIVA 2: 1 Estación (Bombeo + Filtrado), 1 Estación (Filtrado), 2 Sectores

ALTERNATIVA 3: 2 Estaciones (Bombeo + Filtrado), 3 Sectores

Ejemplo de ubicación de estación de 
bombeo y filtrado
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ALTERNATIVA 1: 1 Estación (Bombeo + Filtrado), 1 Sector
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A 2: 1 Estación (Bombeo + Filtrado), 1 Estación (Filtrado), 2 Sectores
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A3: 2 Estaciones (Bombeo + Filtrado), 3 Sectores



Contador Electromagnético DN 300
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Filtro malla autolimpiable 4x10"
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RESULTADOS ENERGÉTICOS DE LAS ALTERNATIVAS

Ahorro energético A 3 respecto a A 2: 9%

Ahorro energético A 3 respecto a A 1: 51%

ALT. Sector Area
Volumen 

Anual H Energía Coste
1 1 675.71 ha 3,511,466 m³ 42 m 618,288 kWh 68,012 €

2
1 363.99 ha 1,891,558 m³ 42 m 333,060 kWh 36,637 €

2 311.72 ha 1,619,909 m³ 0 m 0 kWh 0.0  

TOTAL 675.71 ha 3,511,466 m³ 333,060 kWh 36,637 €

3

1 214.48 ha 1,114,607 m³ 42 m 196,257 kWh 21,588 €

2 149.51 ha 776,950 m³ 33 m 107,488 kWh 11,824 €

3 311.72 ha 1,619,909 m³ 0 m 0 kWh 0.0  

TOTAL 675.71 ha 3,511,466 m³ 303,745 kWh 33,412 €

Ejemplo de ubicación de estación de 
bombeo y filtrado


