
5.9 1 de 3

TIPO DE DESAGÜE: 

1/25

0 0.5

metros

LIMPIEZA RAMAL-HIDRANTE

Título proyecto:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I

DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA).

FASE SEIASA

Ingeniera Agrónoma

Autora: MARIA FRANCISCA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Escalas:

Formato original A-3

Título del Plano:

Fecha:

MAYO 2021

Plano nº: Hoja:

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZ

Subdirector de Infraestructuras Agrarias

Si
ste

ma
 de

 re
fer

en
cia

  E
TR

S-
89

  P
ro

ye
cc

ión
 U

TM
 H

US
O 

30
 N

or
te



SECCION TIPO DESAGÜE DE TUBERIA SIN SALIDA A CAUCE

DADO DE HORMIGÓN

12 Ø 15 #

VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM

UNIÓN ELÁSTICA

TÉ DE DERIVACIÓN

ÚLTIMO HIDRANTE DEL

RAMAL

TUBERIA PVC DN 160

DESAGÜE RAMAL

VÁLVULA DE COMPUERTA JUNTO

A DESAGÜE PARA APERTURA DE

RAMAL

TUBERIA PVC DN 160

CONEXIÓN DESAGÜE

CHAPA METÁLICA 1,00x1x0,005 m.

ANCLADA CON 4 TORNILLOS

TAPA REGISTRO D400

ARQUETA APIL. RECRECIDA

CORONACIÓN 1,0 x 1,0 x 1 METROS

ARQUETA APIL. RECRECIDA

BASE 1,0 x 1,0 x 1 METROS

ARQUETA PREFABRICADA TIPO (1.00 x 1.00 x 1.00)

VÁLVULA

DADO DE HORMIGÓN

JUNTA ELÁSTICA

PLANTA

ARQUETA APIL. RECRECIDA CORONACIÓN 1,0 x 1,0 x 1 METROS

1
0
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12

12

100
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ARQUETA APIL. RECRECIDA  BASE  1,0  x 1,0 x 1 METROS

A
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1 1100
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100

PROTECCIÓN METÁLICA

5.9 2 de 3

1/50

0 0.5

metros

1

TIPO DE DESAGÜE DE RED SIN 

SALIDA A CAUCE

Título proyecto:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I

DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA).

FASE SEIASA

Ingeniera Agrónoma

Autora: MARIA FRANCISCA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Escalas:

Formato original A-3

Título del Plano:

Fecha:

MAYO 2021

Plano nº: Hoja:

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZ

Subdirector de Infraestructuras Agrarias

Si
ste

ma
 de

 re
fer

en
cia

  E
TR

S-
89

  P
ro

ye
cc

ión
 U

TM
 H

US
O 

30
 N

or
te



sifón desagüe

1
1protección con escollera

DADO DE HORMIGÓN

12 Ø 15 #

VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM

UNIÓN ELÁSTICA

TÉ DE DERIVACIÓN

ÚLTIMO HIDRANTE DEL

RAMAL

TUBERIA PVC DN 160

DESAGÜE RAMAL

VÁLVULA DE COMPUERTA JUNTO

A DESAGÜE PARA APERTURA DE

RAMAL

TUBERIA PVC DN 160

CONEXIÓN DESAGÜE

ARQUETA PREFABRICADA TIPO (1.00 x 1.00 x 1.00)

CAUCE

ARQUETA APIL. RECRECIDA

CORONACIÓN 1,0 x 1,0 x 1 METROS

PROTECCIÓN METÁLICA

CHAPA METÁLICA 1,26x1x0,005 m.

ANCLADA CON 4 TORNILLOS
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