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2.2 Localizacidn de zona regable de El Paso (1.23.000) I1.2. Habitats naturales de interés comunitario. Zona regable de El Paso (1:25.000)

3.1 Planta de canjunta de la balsa de £l Pasa (sin escala) 12. Patrimonio histdrico, arquecldgico y arquitectdnico (1:25.000)

3.2. Planta general de la balsa de El Paso (sin escala) 13. Elementos y calidad del paisaje (1:25.000)
3.3. Red de drenaje de la balsa de El Paso (sin escala) 14, Unidades de paisaje (1:25.000)
4 |. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (1:35.000) 15. Nacleos de pablacidn (-25.000)

47. Red Natura 2000. Zonas Especiales de Conservacian (1:35.000) I6. Usos agricalas y ganaderos (125.000)

4.3. Red Natura 2000. Zonas de Especial Proteccitn para las Aves (1:35.000) (7. Cultivos por grupas (1:25.000)

44, Areas prioritarias de reproduccian, alimentacion, dispersian y concentracidn de las especies amenazadas de la avifauna (1:35.000) I8, Infraestructuras hidraulicas (1:25.000)

4.3. Montes de utilidad pablica (1:35.000) 19. Usos e instalaciones (1:25.000)

48. Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales (1:35.000) 20. Alternativas de localizacitn de la balsa de EI Paso (15.000)

4.7 Especies protegidas (1:35.000)

48 Areas Imporantes para las Aves (1:35.000)

9. Hipsometrico (1:25.000)

b. Clinomeétrico (1:23.000)

71. Geoldgico. Balsa de El Paso (1:4.000)

72. beoldgico. Zona regable de El Paso (1:25.000)
7.3. Lugares de interés geoldgico (:25.000)

8.1. Edafologia (1:25.000)

8.2. Calidad agrolagica (1:25.000)

9.1. Hidrografia. Balsa de El Paso (1:4.000)

§.2. Hidrografia (cuencas y cauces). Zona regable de El Paso (1:25.000)
10.1. Vegetacitn potencial. Balsa de El Paso (1:4.000)

10.2. Vegetacian potencial. Zona regable de El Paso (1:25.000)
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1.\ ANTECEDENTES. MARCO DE INTEGRACION DEL PROYECTO EN EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA DE
ESPANA

El Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife). contempla un conjunto de actuaciones que quedan
enmarcadas dentro del Anexo | del Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y la
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacian con las obras de modernizacidn de regadios del Plan para la
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios. incluido en el Plan de Recuperacign, Transformacidn y Resiliencia (PRTR) de
Espaiia.

El citado Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios cuenta con una dotacian de a63.000.000 € del Mecanismo de
Recuperacian y Resiliencia, para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y/o la
mejora en la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios esparioles.

Asi, enlinea con el PRTR, el cual traza la hoja de ruta para la modernizacicn de |a economia espariola, la recuperacidn del crecimiento econdmico
y la creacion de empleo, para la reconstruccisn economica sdlida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos
de la praxima década, dentro del apartado 2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes, donde incluye proyectos de preservacion de los
recursos hidricos para reducir la vulnerabilidad de éstos frente a los efectos del cambio climatico, comprendiendo acciones para promover la
gestidn integral del agua, mediante el manejo y el desarrollo coordinado del agua, |a tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar
de manera equitativa el bienestar social y econémico resultante, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales, en especial la
optimizacidn de la infraestructura hidrica y la recuperacian de acuiferos.

1.1.1. Bases justificativas de la actuacitn objeto de evaluaciton

Las precipitaciones constituyen la base de |os recursos hidricos insulares, tanto superficiales. como subterranens, registrando una tendencia
en los dltimos afios notablemente decreciente, tal y como se recoge en el vigente Plan Hidroldgico de la Demarcacidn Hidrografica de La
Palma (Segundo Ciclo de Planificacian Hidrolagica 2015-2021)", asi como en el plan en tramitacian (Tercer Ciclo de Planificacian Hidrolagica
2021-2027)?. A ello se une una demanda hidrica agraria muy variable estacionalmente, asi como de un afio para otro, en funcin de las
coyunturas hidrometeorolégicas asociadas al cambio climatico.

La gestidn hidroldgica de |a zona regable de El Paso

Centrada la atencidn en el término municipal de El Paso, cabe apreciar en primer término |a localizacion de numerosas galerias y nacientes,
constituyendo el principal productor de la Isla. Asi, més del 80% de estos recursos son aportados por la Caldera de Taburiente, recogidos por
el Heredamiento de Las Haciendas de Argual y Tazacorte en el tomadero de Dos Aquas. a cota 420 m.s.n.m., y canalizados hasta Los Barros por
el Canal de Dos Aguas-Los Barros. De estos recursos depende buena parte del regadio de Los Llanos de Aridane y Tazacorte, solo beneficiandose
de los excedentes invernales |a zona de Los Barros, dentro del area de estudio.

En la parte baja de La Caldera, en el barranco de Las Angustias, se emplaza un grupo de galerias cuyos caudales son conducidos hasta el Lomo
de Los Caballos mediante sifones que cruzan dicho barranca. Las aguas de este grupo, con un caudal de 43 |/s (1,35 hm®/afio) se distribuyen
de Los Barros a la Cruz Chica. El resto de captaciones productivas se agrupan en El Riachuelo, donde quince galerias desaguan sus caudales
por cuatro conducciones que distribuyen en El Paso, desde Valencia, hasta Dos Finos y Las Manchas, siendo su caudal de 41 /s, que equivalen

a1.29 hm*/afio.

' Decreto 169/2018, de 26 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrolagico de la Demarcacion Hidrografica de La Palma (BOC n?237,
de 07.12.2018).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura | Marco geografico que define la localizacidn de la zona regable de El Paso objeto de mejora
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Fuente: elaboraciin propia

Respecto a los trasvases, |a insuficiencia de recursos hidricos en el Valle de Aridane, con gran importancia en afios secos, obliga a trasvasar
desde el norte de la Isla. El Canal General La Palma Il llega al Lomo de Los Caballos a la cota 475 m.s.n.m., por lo que sdlo beneficia a la zona de
Los Barros dentro del area estudiada. Su conexidn a la infraestructura del Complejo Hidréulico de Hermosillo aportara nuevos recursos cuando
se amplie el enlace con La Laguna de Barlovento, o cuando aumenten las aportaciones de las galerias que se perforan en Garafia. La Conduccitn
de Minaderos, que parte de la galeria del mismo nombre, emboquillada en el término municipal de Garafia, en cota de 400 m.s.n.m., atraviesa
el barranco de Las Angustias mediante el Acueducto Minaderos-Valle, que desagua en La Centinela, sobre el Lomo de Los Caballos, a la cota
9973 m.s.n.m. Su capacidad de trasvase supera los 33 I/s, y continia hasta la Cruz Chica, abasteciendo al depasito de abastecimiento de La
Fajana, sibien la escasez de recursos a la cota de suministro de esta conduccian ejerce una fuerte demanda sobre los derechos de esta galeria.

Para salvar la Cumbre Nueva es necesario bombear el agua unos 620 m, lo que supone unos costes energéticos importantes, de tal forma
que en el afio 2020 |a estacidn de bombeo de Aduares elevé a la Comunidad de Regantes de £l Paso 380.360 m®, consumiendo aproximadamente

1.40 GWh?.

? hnuncio de 3 de julio de 2013, por el que se somete a consulta pablica el Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcacian Hidrografica de La
Palma, Tercer Ciclo de Planificacion Hidroldgica 2021-2027 (BOC n®138, de 19.06.2019).
3 Fuente: TRAGSA.
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Figura 2 Esquema general de las redes
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Con el objeto de reducir este consumo energético se proyectd el Tunel de Trasvase, donde se preveia instalar una conduccisn que uniria los
dos principales canales de |a Isla, transportando |os excedentes de |a vertiente este a la zona de riego del Valle de Aridane. Si bien en 1397
comenzaron a ejecutarse dichas obras, situando la boca este junto a |a estacion de bombeo de Aduares (canal La Palma 1), y la boca oeste en
Hermosilla (canal La Palma Il), a la vista del importante acuifero encontrado bajo la Cumbre Nueva se paralizaron los trabajos de perforacian,
pasando a convertirse esta obra en dos galerias que explotan este acuifero.

La ejecucian de |os proyectos de conducciones de transporte de las aguas alumbradas en |a galeria oeste permite colocarlas, ademas. en el
canal La Palma I, en la balsa de Los Dos Pinos, en la futura balsa de Vicario, y elevarlas hacia los depdsitos de abastecimiento del municipio de
El Paso, sustituyendo o complementando el trasvase realizado desde el bombeo de Aduares.

Actualmente la requlacian existente en el &mbito de estudio se encuentra constituida por pequeios depasitos vinculados a las parcelas de
cultivo. Se trata generalmente de depésitos privados construidos por los agricultores para no tener que depender del reparto de agua, realizado
por turnos o de forma continua mediante |a particion del chorro en pequefios caudales, y asi poder regar cuando los cultivos lo necesiten,
generalmente con riegos a presian. La Administracion no ha construido ningtn embalse para riego en las zonas estudiadas, siendo insuficiente
la capacidad de regulacion actual. no permitiendo apenas regular la gran estacionalidad de la demanda agricola.

¥ Resolucidn de 31 de octubre de 2018, por la que se hace publica la Declaracian Ambiental Estratégica del Plan Hidrolagico de La Palma (22 Ciclo 2015-2021),
emitida por la Comisian de Ordenacian del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, mediante Acuerdo de 29 de octubre de 2018 (BOC n2221, de 15.11.2018).

5 BOE 2296, de 11.12.2013. En la redacci6n otorgada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2172013, de 9 de diciembre, de
evaluacian ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 2| de noviembre, de Montes y la Ley /2005, de 9 de marzo,
por la que se requla el régimen del comercio de derechos de emisian de gases de efecto invernadero (BOC n?294, de 06.12.2018) y el Real Decreto-ley

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Asi pues, la iniciativa objeto de tramitacién y evaluacidn, responde a una voluntad con base esencial en la necesaria remediacidn del
actual déficit de regulacitn que sufre la comarca, permitiendo tanto el almacenamiento de los caudales excedentes en invierno para
su aprovechamiento en verano, como una adecuada gestidn de los sistemas de transporte insular. como el trasvase desde Las
Breiias.

De este modo, el no contar con dicha infraestructura de almacenamiento supondria, como actualmente ocurre, el desaprovechamiento de
recursos excedentes en invierno, vertiéndolos al mar, no pudiendo disponer de los mismos en los meses de mayor demanda periodo
estival. Asimismo, la falta de regulacitn no permitiria llevar a cabo una adecuada gestion del sistema de bombeo de Aduares, al tener
que ajustarse el mismo a la demanda. tanto agraria, como de abastecimiento. Complementariamente, la puesta en explotacitn de la balsa
de El Paso ofertard la disponibilidad de una infraestructura para la lucha contra los incendios forestales, al servir de punto de recarga de
los medios aéreos implicados. Del mismo modo, cabe sefialar que no se contempla en el marco del Proyecto evaluado la implantacisn de redes
de riego y depdsitos afiadidos a |os actualmente existente en la zona regable.

Las necesidades de regulacion en el ambito se situan entre los 72.87! y los 209.515 m®, siendo el volumen proyectado en la Balsa de Fl Paso de
96.775.38 m®, determinado por las condiciones orograficas, geotécnicas, asi como disponibilidad de suelo. La construccion de dicha balsa en
El Riachuelo, como cabecera de la red de riego de la zona agricola superior, y con conexidn a la red de riego existente, deberé ser
complementada con la construccion de otros depdsitos que sirvan de cabecera de las redes de rieqo de El Paso Abajo y de Hermosilla-Tajuya,
asicomo de la zona de Los Barros, actuaciones que seran proyectadas y en su caso, sometidas al correspondiente procedimiento de evaluacicn
de impacto ambiental.

Este incremento de |a capacidad de requlacian debe ir acompaiiada con la ejecucion de cierres de galerias con el fin de retener el agua en
invierno dentro del propio acuifero. Con el esfuerzo en el manejo de los recursos de El Paso, tanto los caudales disponibles de las galerias,
como la capacidad de requlacian de |os depdsitos privados, podria reducirse de manera significativa los bombeos desde Las Bredas. y con ello,
|os consumos energéticos.

La implantacion de la Balsa de El Paso, complementada con nuevos depasitos de cabecera en las redes de distribucion de riego, junto a la
ejecucion de cierres en algunas galerias y el aprovechamiento de la presidn natural de estas captaciones, permitiré avanzar en este ahorro
energético.

Finalmente, corresponde destacar que la presente actuacidn ya ha sido determinada y recogida de manera expresa en el marco del
sistema de planeamiento sectorial competente, tanto en el vigente Plan Hidrolagico de la Demarcacidn Hidrografica de La Palma (Segundo
Ciclo de Planificacion Hidrolagica 2015-2021), instrumento que fue sometido al procedimiento de EAE*, de acuerdo a las normas y reglas
procedimentales establecidas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental® (en adelante, LEA) y por consiguiente, validando
|a iniciativa desde el punto de vista ambiental, como en el plan en tramitacian (Tercer Ciclo de Planificacian Hidrologica 2021-2027).

Del mismo modo, la ejecucion del proyecto objeto de evaluacidn esté priorizada en el Documento Preliminar del Plan de Regadios de
Canarias (PRC), el cual fue sometido a informacian publica® por la Direccion General de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias

y suMemoria Ambiental, aprobada por la Orden de 28 de marzo de 2014 del Consejero de Educacicn, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno

de Canarias’.

3672020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracidn Pablica y para la ejecucian del Plan de
Recuperacidn, Transformacicn y Resiliencia (BOE n?341, de 31.12.2020).

5B0C n2l15, de 18.06.2013,

TBOC n®71, de 10.04.2014.
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1.2. PORMENDRIZACION Y NIVEL DE DETALLE DE LA DOCUMENTACIGN ELABORADA

El presente DOCUMENTO AMBIENTAL acompaiante del Proyecto de Balsa de EI Paso T.M. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife), es
tramitado en virtud de |o dispuesto en la LEA y complementando a ésta, en la Ley 4/2017. de 13 de julio. del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias® (en adelante, LSENPC), toda vez que se ha estimado que la iniciativa de referencia, atendiendo a la documentacian
justificativa y propositiva, debe ser sometida al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental en la modalidad pablica simplificada.

A tal fin, |a solicitud de inicio de la evaluacion de impacto ambiental simplificada se acompafia del presente Documento ambiental, cuyo
contenido se ha ajustado, desde el punto de vista formal, a lo establecido en el articulo 45 de la meritada LEA, si bien ha de sefialarse que
internamente se ha procedido a trastocar y completar esta estructura a los efectos de dotar de mayor lagica y coherencia al discurso
documental, asi como de facilitar su adaptacidn a la escala, grado de pormenorizacidn, particularidades funcionales, potenciales repercusiones
ambientales y localizacidn de las actuaciones objeto de estudio y evaluacidn.

Asi. el presente Documento ambiental ha concretado su contenido sobre |a base de la siguiente estructura troncal:

«  Unabreve introduccicn referida a la motivacion de la iniciativa de referencia, asi como sefialamiento del marco legislativo que en materia
de evaluacian de impacto ambiental resulta aplicable, con justificacian expresa del procedimiento articulado.

« ladefinician, caracteristicas y ubicacidn del proyecto y de la zona regable asociada.

« lnaexposician de |as principales alternativas consideradas, incluyendo |a alternativa cero, acompafiadas de una sintesis del anélisis
de valoracidn comparativa de |os potenciales impactos de cada una de ellas, asi como de una justificacion de las principales razones de
las soluciones técnicas y funcionales finalmente adoptadas.

« lna caracterizacion de la situvacion medioambiental y territorial centrada, tanto en el emplazamiento seleccionado para la
implantacion de la infraestructura hidréulica de referencia, como de |a zona regable vinculada, a través de la cual han sido recogidas y
valoradas aquellas variables de mayor representatividad y significancia susceptibles de ser afectadas. De este modo, han sido atendidas
en su detalle, no sdlo [os factores ambientales abidticos y biticos (vegetacitn, habitats, fauna, geologia, etc.) comianmente aceptados en
la praxis ambiental, sino aquellos otros rasgos definidores territoriales de relevancia, caso de los usos del suelo, relaciones con el
entorno, etc., exponiendo y permitiendo de este modo el conocimiento, desde una perspectiva integrada, de la realidad ambiental-
territorial que caracteriza al ambito objeto de desarrollo, garantizando con ello el correcto diagndstico y la ulterior evaluacian.

« la valoracion de los efectos ambientales previsibles, tanto directos, como indirectos, del proyecto sobre el medio, asi como la
interaccian entre los factores analizados. Es incluido en el presente anélisis una evaluacién de las repercusiones del proyecto sobre
la Red Natura 2000, dando efectiva respuesta a lo dispuesto, tanto en la Ley 42/2007. de 13 de diciembre. del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad®, como de la LEA, a través de su articulo 45.1.d), de tal modo que ha sido aportada una descripcion de los lugares Red
Natura 2000 territorialmente vinculados, en concreto, las Zonas Especiales de Conservacian de Cumbre Vieja (161 LP); El Paso y Santa
Cruz de La Palma (143 _LP); Tamanca (159_LP) y la Zona de Especial Proteccitn para las Aves de Cumbres y acantilados del norte de La
Palma (ESO00014), el sefialamiento de las alternativas consideradas en |a evaluacion de tales repercusiones y una justificacion de la
seleccian de la opciones finalmente adoptadas y sus conclusiones. Dicho apartado ha sido elaborado a partir de las especificaciones, de
caracter indicativo, contenidas en el documento Recomendaciones sobre |a informacion necesaria para incluir una evaluacion adecuada
de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluacion de impacto ambiental®.

« Un apartado especifico que incluye |a identificacion, descripcian, analisis y si procede, cuantificacin de los efectos esperados sobre los
principales factores ambientales derivados de |a vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes, sobre

8 BOC n?I38, de 19.06.2017. Modificada por el Decreto-ley 2/2019, de 25 de febrero (BOC n239, de 26.02.2013) y por el Decreto-ley 15/2020, de 10 de
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turistico y territorial de Canarias (BOC n2187, de 11.11.2020).
9 BOE n°299, de 14.12.2007.

0 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacian y Medio Ambiente. Febrero 2018.

"DOL 26, de 28.01.2012.
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el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catéstrofes y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.

« ladefinician de las medidas preventivas o correctoras orientadas a la adecuada proteccian del medio ambiente.

« laforma de realizar el programa de vigilancia ambiental que garantizara el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y
correctoras contenidas en el presente Documento ambiental.

o Sobre |a confidencialidad de la informacicn incluida en el Documento ambiental.

« Unas conclusiones en términos facilmente comprensibles.

1.3. LINA VISION PREVIA DE LA TECNICA NORMATIVA EN MATERIA DE EVALUACION AMBIENTAL. JUSTIFICACION DE LA APLICACIGN DEL
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION AMBIENTAL ADOPTADD

El objeto del presente apartado, con un marcado cardcter explicativo y justificativo, no es otro que el de abordar de una manera precisa y
concisa, el marco legislativo que en materia de evaluacidn de impacto ambiental se estima que resulta aplicable a la iniciativa de referencia.

Centrados en el procedimiento de evaluacion ambiental, hemos de retrotraernos como punto de partida en el derecho comunitario a la
Directiva 2011/92/UE, de I3 de diciembre. de evaluacidn de las repercusiones de determinados proyectos piblicos y privados sobre el medio
ambiente”, texto a partir del cual se exige la realizacian de una evaluacidn de impacto ambiental respecto de aquellos proyectos que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Entre sus consideraciones, es establecido que los proyectos que pertenecen a determinadas clases van acompariados de repercusiones
notables sobre el medio ambiente y deben, en principio, someterse a una evaluacidn sistematica. Por otro, los proyectos adscritos a otras
clases no muestran necesariamente repercusiones importantes sobre el medio ambiente en todos los casos, debiendo en este supuesto
someterse a una evaluacion cuando |os Estados miembros consideren que podrian tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente,
principalmente a través de un analisis caso a caso, mediante la fijacion de umbrales o combinando ambas técnicas.

Planteado dicho encuadre y en sintonia con los principios que animan la revisian de la normativa comunitaria sobre la evaluacian ambiental,
tanto de planes y programas, como de proyectos, y bajo el estimulo de la experiencia acumulada en la praxis de la evaluacidn, que evidencia
importantes disfunciones y carencias técnicas en los procedimientos asociados, la citada Directiva 2001/92/UF fue transpuesta al
ordenamiento juridico espafiol a través de la LEA, mediante la que se reunid en un dnico texto legal el régimen juridico de la evaluacian de
planes, programas y proyectos, al tiempo que se establecid un conjunto de disposiciones comunes que aproximaron y facilitaron |a aplicacian
de ambas requlaciones, hasta ese momento formalmente desvinculadas.

Posteriormente y a fin de la adaptacion a la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 20147, es aprobada
la Ley 3/2018. de 0 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 3 de diciembre. de evaluacion ambiental, la Ley 21/2015. de 20 de
julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 2| de noviembre, de Montes y la Ley /2008, de 3 de marzo, por la que se requla el régimen del
comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero® y en altima término, por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacian de la Administracion Pablica y para la ejecucian del Plan de Recuperacidn,
Transformacian y Resiliencia”.

Finalmente, la LEA es desarrollada en la comunidad autonoma de Canarias a través de la Ley [4/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacidn y
Simplificacitn en materia de Proteccion del Territorio y de los Recursos Naturales®, con correccian de errores, modificada por la Ley 9/2015,
de 27 de abril y finalmente derogada por |a anteriormente citada LSENPC.

' BOE n9294, de 06.12.2018.
D0 L 26. de 28.01.2012.
" BOE n?341, de 31.12.2020.
' BOC n%2, de 05.01.2015.
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1.3.1. La Ley 21/2013, de 3 de diciembre, de evaluacion ambiental

Uno de los aspectos que resultan destacables de la evaluacian de impacto ambiental esté directamente relacionado con los dos procedimientos
articulados: el ordinario y el simplificado. La terminologia empleada, ya extendida y consolidada, pone el acento en la naturaleza esencialmente
procedimental de la norma, distincian motivada en la propia previsidn de la aludida directiva, que obliga a realizar una evaluacion ambiental
con cardcter previo de todo proyecto " que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente'.

De este modo, en el capitulo |l del titulo |1, es requlada |a evaluacin de impacto ambiental de proyectos, tanto en su procedimiento ordinario
(seccidn 12), aplicable a aquellos enumerados en el anexo |, como en el simplificado (seccidn 22), a la que se someteran los proyectos
comprendidos en el anexo Il y aquellos que no estando incluidos en el anexo | ni en el anexo Il puedan afectar directa o indirectamente a los
espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 (Zonas Especiales de Conservacian y Zonas de Especial Proteccion para las Aves).

Sentado |o anterior y considerando las caracteristicas de |a actuacian proyectada, sustentada en |o bésico en el desarrollo de intervenciones
en el &mbito terrestre orientadas a la ejecucitn de una INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE ALMACENAMIENTD Y REGULACION, disefiada
para retener un volumen méaximo inferior a los 100.000 m®, del mismo modo que de acuerdo a los parametros dimensionales que la acompaian,
no adscrita a gran presa, segin los términos y condiciones establecidos en el articulo 2 de la Orden de 12 de marzo de (9396, por el que se
aprueba el Reglamento técnico sobre Sequridad de Presas y Embalses® y la MEJORA de la zona regable de El Paso (TM. El Paso, isla de La
Palma), con superficie estimada asociada de 2.224 ha., mediante la conexidn a la red de riego existente, sin inclusion de intervenciones
estructurales, tanto en dicha zona, como en el seno de areas protegidas integradas en la Red Natura 2000 o la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos, del dispositivo que vertebra la LEA y atendiendo a la naturaleza, rasqos funcionales y localizacian de dichas actuaciones,
cabe extraer las siguientes disposiciones de referencia:

Articuln 7 Ambito de aplicaciin de la evaluaciin de impacts ambiental
1 Seran objeto de una evaluaciin de impacto ambiental ardinaria los siguientes proyectos.

a) Las comprendidos en el anexa | asi coma los proyectos gue, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales
de/ anexo | mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiongs de cada uno de los proyectas considerados.

b) Los comprendidos en gl partadn 7. cuando asi lo decida caso por caso g/ drgano ambiental, en gl infarme de
impacto ambiental de acuerdn a los criterios del anexo Nl

c) Lualguier modificacion de las caracteristicas de un proyecto consignado en el anexa | o en el anexo . cuando
dicha modificaciin cumple, por si sola, los umbrales establecidos en el anexo |

d) Las prayectas incluidos en el apartadn Z, cuando asi lo solicite el promaotor.
Z Seran objeto de una evaluaciin de impactn ambiental simplificada los siguientes proyectos.
a) Los proyectas comprendidos en el anexa /.

b) Laos proyectas no incluidos ni en el anexo [ ni en el anexa Il que puedan afectar de farma apreciable, directa o
indirectamente, a Fspacios Protegidos Red Natura Z00/

()

d) Las proyectos que, presentdndose fraccionados, alcancen los umbrales del anexa Il mediante la acumulaciin de
las magnitudes o dimensiones de cada uno de /os proyectas considerados.

&) Los proyectas del anexo | que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevas metodos o
productas, siempre que la duraciin del proyectn no sea superior 4 dos aios.

Anexo /|

Lrupn [ Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.

()

5 BOE n?78, de 30.03.1996.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

c) Proyectas de gestidn de recursas hidricas para la agricultura.

12 Prayectas de consolidacidn y mejora de regadios en una superficie superiar a 100 ha (proyectos no
incluidos en el anexa /)

De acuerdo a |o dispuesto en la LEA y considerando |a prognosis més desfavorable, se estima que si bien el proyecto de Balsa de El Paso no
queda incluido, de manera indiviualizada, en |os supuestos considerados en |a citada norma, la mejora de los regadios a la que se vincula
funcionalmente supera el umbral superficial de las 100 ha y por consiguiente, se ha estimado que ambas iniciativas, por agregacicn, deben ser
objeto de sometimiento al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental en su modalidad simplificada.

1.3.2. La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias

La LSENPC, entre otras cuestiones, dedica su Titulo |l a la evaluacian de proyectos, con una ordenacicn integral y ajustada a la nueva regulacicn
estatal y comunitaria, teniendo como finalidad, en consecuencia, la adaptacian del ordenamiento ambiental canario, tanto al Derecho bésico
estatal, como al Derecho comunitario europeo, con dltimos hitos en la ya mencionada LEA v la Directiva 2001/92/UE, del mismo modo que
ajustandose a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea.

Ademas de esta finalidad expresa de la ley, su sequndo objetivo es el de reestructurar el modelo de evaluacion ambiental instaurado en el
territorio de Canarias hace casi veinte afios. Asi, la nueva requlacian recompone el sistema de evaluacion de impacto ambiental de la Comunidad
Auténoma de Canarias para ajustarlo a |a legislacidn estatal y a las nuevas necesidades socioecondmicas.

Desde esta perspectiva, el texto legal se acomoda a |o dispuesto en el nuevo marco juridico estatal. regulando igualmente dos modalidades
procedimentales de evaluacian ambiental de proyectos, la ordinaria y la simplificada, los documentos ambientales del proyecto necesarios para
su evaluacion y con especial singularidad, el sistema de evaluacian ambiental de proyectos por el sistema de acreditacian, a través de entidades
colaboradoras en materia de calidad ambiental.

1.3.3. Conclusiones

A la vista de la finalidad, objetivos y ambito de desarrollo de las actuaciones consideradas en el proyecto y de acuerdo a los supuestos
contemplados en el articulado y los anexos | y Il de la LEA, se estima que la citada inciativa debe ser objeto de sometimiento al procedimiento
de evaluacidn de impacto ambiental en su modalidad pablica simplificada, actuando como drgano ambiental el Ministerio para la
Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico, toda vez que opera como drgano sustantivo el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacidn, al constituirse SEIASA, en calidad de promotora, en una empresa instrumental del mismo.

Asi pues, a través del presente Documento ambiental se pretende aportar |a informacion necesaria y suficiente como para poder caracterizar,
en su estado preoperacional o estado cero, la estructura y funcionamiento del sistema ambiental y territorial vinculado a las iniciativas de
referencia, la valoracion de las potenciales repercusiones de su materializacian y en dltimo término, la certificacion de su adecuacidn y
compatibilidad ambiental por medio del establecimiento, en su caso, de las oportunas cautelas y soluciones ambientale.
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2. UBICACION Y DBJETO DEL PROYECTO
2.\. UBICACIGN DEL PROYECTD. DIAGNGSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

[a siguiente informaciin tiene como complements grafico /os siguientes planas contenidos en el Anejo. Lartagrafia: plano nl Situaciin y
emplazamients; plano n*2. Localizaciin de balsa de £ Pasa, plano n?Z.Z. [ocalizaciin de zona regable de Fl Paso.

Desde una perspectiva muy simple, el ambito previsto de implantacidn de |a Balsa de El Paso y la zona regable funcionalmente vinculada, queda
inserto en la zona de cabecera de la macrounidad correspondiente a la vertiente oeste de la dorsal de Cumbre Vieja de la isla de La Palma, més
concretamente, en el valle de Aridane, espacio determinado en |o fisiografico por un territorio de escasa complejidad geogréfica, dispuesto en
rampa y en el que el protagonismo |o asumen el uso agricola tradicional, la ocupacian residencial dispersa o agregada en pequefias pastillas y
una malla de viarios secundarios que con soporte en el insular principal, dan acceso al conjunto.

Figura 3 Delimitacidn de la zona regable de El Paso y localizacidn de la balsa proyectada
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Fuente: elaboraciin propia

Esta comarca presenta una singular importancia en el desarrollo insular, una relevancia que se fundamenta en las dos principales actividades
econdmicas de la Isla: la agricultura (intensiva y de autosuficiencia) y el turismo, reforzado por el hecho de albergar infraestructuras
estratégicas tales como el puerto de Tazacorte o el nodo turistico-residencial de Puerto Naos. ademéas de por el crecimiento demogréfico
generado por su despegue econdmico, sin bien fuertemente golpeado recientemente como resultado de la erupcian volcanica acontecida entre
el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 20Z1. Se trata, en sintesis, de la comarca de la isla de La Palma de mayor complejidad funcional y
con toda probabilidad, la que se encuentra sometida a un mayor nivel de tensiones urbanisticas.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

A nivel local, el municipio de El Paso, término al que se vincula territorialmente la infraestructura proyectada y la zona regable. cuenta con
una superficie de 135.9 km’, siendo el mayor de la Isla y representando el 19% del territorio insular, ocupando desde el punto de vista geogréfico
una amplia rampa descendente que es atravesada por una densa red de barrancos subparalelos, algunos de los cuales ofrecen cierto grado
de encajamiento, principalmente en la zona de cabecera.

2.1.1. Una aproximacidn geografica

En detalle, el ambito de implantacicn de la Balsa de El Paso se localiza en el paraje denominado tradicionalmente como El Riachuelo, abarcando
una superficie de 41.389 m’, de las que 23.126 m’ seran ocupados directamente por la balsa, desmontes y terraplanes, queda posicionada la
cota de coronacion a 895.0 m.s.nm., en un area de transicidn entre el espacio agricola de la mediania alta y la masa forestal.

Figura 4 Localizacidn de la Balsa de El Paso

Balsa de EI Paso (proyectoda) [l S

Fuente: elaboraciin propia

Morfoldgicamente corresponde a una plataforma tendente a la horizontal, presentandose como un &mbito en posician de contigiidad respecto
a la cantera El Riachuelo y en el que se entremezclan el parcelario agricola de secano, principalmente en abandono prolongado, con masas
vegetales correspondientes a herbazales subnitrafilos, dando paso hacia cotas superiores. ya fuera de la zona de intervencian directa, a masas
de pinar de pino palmero. Respecto al actual acceso, éste es resuelto a través de la Carretera Cumbrecita LP-302, que con origen en la
carretera insular LP-3, da servicio al parcelario del entorno, ademés de a la citada explotacian minera y ya més distante, al Aula de la Naturaleza
de El Riachuelo y el mirador de La Cumbrecita, ambos sometidos a acceso controlado.
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Figura 3 Imégenes representativas del &mbito de implantacién de la Balsa de El Paso y la via de acceso

Fuente: propia

En el municipio de El Paso no se han desarrollado significativamente los cultivos propios de la agricultura de exportacion (platanos o tomates),
que si tienen importante presencia en otros municipios insulares. Por tanto, la agricultura dominante es la de medianias, de cardcter
tradicional, basada fundamentalmente en un policultivo de secano, de bajos rendimientos, orientada al autoabastecimiento local o regional y
stlo, de modo muy parcial y secundario. integrada en la economia de mercado. El anélisis de las condiciones actuales de esa agricultura de
medianias evidencia la crisis que atraviesa el sector, atribuible a diversas causas (minifundismo y condiciones socioecondmicas del productaor,
encarecimiento de insumos bésicos como el agua, las semillas y los fertilizantes, problemas de comercializacian, escasa productividad por el
bajo rendimiento de las variedades cultivadas., etc.).

Esbozado el panorama del aprovechamiento agrario, centrados en la compartimentacian del espacio agricola de El Paso, cabe diferenciar,
desde el punto de vista de sus caracteristicas agroldgicas y practicas agricolas, dos sectores, a los que se asigna una altitud media de conjunto
de 630 m.s.n.m. Asi, en el norte municipal. los cultivos se desarrollan sobre uno de los suelos mas productivos de la isla de La Palma,
caracterizandose el paisaje por el predominio de pequefias y medianas parcelas rectangulares, con lindes frecuentemente definidas por
formaciones arbdreas de frutales, como el almendro o en algunos casos, las higueras. Este sector se extiende desde la las cotas mas bajas de
Cumbre Nueva, hasta La Cancelita y el Morro de San Jacinto, englobando a la cabecera municipal, su periferia protourbana y Los Barros.

Constituye un area de explotacidn, tanto intensiva, como extensiva, caso de |os cultivos de secano, de tal forma que por la zona se distribuyen
Bn secano vifias, mientras que en regadio lo hacen basicamente hortalizas y frutales, incluyendo citricos y templados. Ha de sefalarse
igualmente que muchos de estos cultivos aparecen asociados o entran en rotacian. La introduccian del regadio en estos sectores de medianias
no ha supuesto una diferenciacian esencial con el resto de la agricultura de secano. Asi, el regadio permite unos rendimientos sensiblemente
superiores a los del secano y, por tanto, unos excedentes que contribuyen a proporcionar a los residentes locales un nivel de vida sensiblemente
superior.

Por otra parte, es preciso mencionar que existen una serie de factores antropicos que provocan una ruptura en el equilibrio productivo y
paisajistico de esta drea agricola municipal. La apertura de carreteras y pistas, la degradacisn del suelo por el abandono y la sobreexplotacian,
los desmontes . especialmente, la presian urbanistica de primera y segunda residencia, constituyen los problemas més graves que sufre el
espacio agricola municipal.

7VIATRIO Ingenieros (2011).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

En el suroeste municipal, desde la colada de San Juan hasta Jedey, la escasa aptitud agroldgica del suelo. con dominio de suelos poco
evolucionados, las caracteristicas climaticas més rigurosas en insolacian, sequedad y vientos y la topografia més contrastada, determinan
menares rendimientos de los secanos agricolas.

En cuanto a la ordenacidn del terrazgo, como en el resto de |a agricultura de medianias, la caracteristica fundamental es la gran fragmentacidn
y. ahora también, la irreqularidad de las parcelas. Esta caracteristica viene dada, en primer lugar, por la necesidad de adaptarse a las formas
del relieve. Este sector municipal es el de mayor gradiente clinométrico, ademas de quedar cubierto por malpaises, el mas reciente, el asociado
a la erupcian volcanica del 2021, Tales circunstancias ha hecho necesario llevar a cabo un fuerte trabajo de acondicionamiento.

Evidentemente, este espacio agricola con menor potencial ha sido el primero abandonado con motivo de la recesidn agraria insular. Asi, los
usos residenciales, turisticos e industriales invaden el espacio agricola no explotado, fendmeno especialmente constatable en el sector més
proximo al casco urbano de El Paso. Asimismo, sobre los campos de labor abandonados se constata una cierta recolonizacion vegetal
espontanea que, junto a los muros de bancal, permite frenar los procesos erosivos.

En cuanto a la ganaderia, que constituye el sequndo aprovechamiento agrario, aparece con frecuencia asociada a la actividad agricola, bien de
manera complementaria, con los ganados aprovechando los espacios agricolas para su mantenimiento y, por otro, como fuente de abono
organico, si bien dichas précticas tienden a desaparecer.

Figura B Imégenes representativas del espacio agricola de El Paso

Fuente: propia

2.2. OBJETO DEL PROYECTO

Las precipitaciones constituyen |la base de |os recursos hidricos insulares, tanto superficiales. como subterraneos, registrando una tendencia
en los dltimos afios notablemente decreciente, tal y como recoge el vigente Plan Hidroldgico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma. A
ello se une una demanda hidrica agraria muy variable estacionalmente, asi como de un afio para otro, en funcidn de las coyunturas
hidrometeoroldgicas asociadas al cambio climatico.

Acorde con dicha situacian, el PHLP recoge la necesidad de aumentar la capacidad de regulacian de la Comarca del Valle de Aridane, planteando
|a construccidn de una balsa en la zona de El Riachuelo, en el T.M. de El Paso, por lo que el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIAP) llevo a
cabo en junio de 201l la redaccion del Proyecto de Balsa de El Paso”.
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El tiempo transcurrido desde la elaboracion de dicho documento ha hecho necesaria su actualizacion, por lo que el CIAP procedia a contratar
a la empresa MAREVA Ingenieria la elaboracian del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso. La Palma (Santa Cruz de Tenerife), actuacitn
que es objeto de autoevaluacidn a través del presente documento.

De este modo, el proyecto evaluado tiene como objeto la mejora de la eficiencia en el consumo de agua y energia, automatizacidn y
control de las redes de riego y abastecimiento, asi como la incorporacidn de una infraestructura para la lucha contraincendio, y todo
ello con respeto al entorno natural donde se plantea ubicar, valoréndose que su nivel de servicio trascendera el de la propia comarca
de referencia. proyectando el mismo al conjunto de la isla de La Palma.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

La siguiente infarmacidn tiene como complements grafico los siguientes planos contenidos en el Angjo. Lartagrafia: plano n3. Flanta de
conjunta de lg balsa de F Paso; plano n3Z. Planta general de la balsa de £ Pasa; plano n*3.5. Red de drenaje de /7 balsa de Fl Paso.

3.1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: DESCRIPCIGN DE LAS DBRAS
3.1.1. Balsa de El Paso

La Balsa de El Paso, a ubicar entre el barranco de Tenisca y la carretera insular LP-302 a La Cumbrecita, aproximadamente a unos 2 km al
noreste del nicleo de El Paso, presenta una cota de coronacian a los 895.0 m.s.n.m., obedeciendo a un disefio determinado por las condiciones
orogréaficas y geotécnicas del terreno, asi como de disponibilidad del mismo, buscando la mejor solucian técnico-econdmica que alcance los
objetivos planteados, siendo uno de dichos condicionantes el de poder suministrar desde la misma al depdsito de abastecimiento de Valencia,
situado a la cota 875,00 m.s.n.m.

Figura 7 Situacitn de la Balsa de El Paso y obras complementarias
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Fuente: Proyects de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

La solucian proyectada permite alcanzar una capacidad de almacenamiento de 96.775,38 m®, adoptando una solucidn de impermeabilizacicn
del vaso mediante lémina de PVC apta para el almacenamiento de agua para consumao humano.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Las principales caracteristicas de la balsa proyectada son recogidas en la siguiente tabla:

Tabla | Parametros principales asociados a la Balsa de El Paso

Capacidad maxima de embalse (m®) 96.775.38
Cota de coronacidn (m) 895,00
Nivel maxima de embalse (m) 834,00
[ota de anclaje intermedio (m) aa0.00
Cota de ie de talud (m) 884.30
Cata de fondo de balsa (m) 883.30
[ota de desagiie de fondo (m) 882.00
Profundidad méxima de agua (m) 12,00
Resguarda (m) 1,00
Superficie en coronacitn de embalse (m?) 14.332
Superficie en nivel méxima de embalse (m?) 13.636
Superficie de fondo de embalse (m?) 6.369
Perimetro de la arista de coronacidn (m) 433,30
Perimetro del fondo de embalse (m) 304,83
Anchao coronacian en dique (m) a.80
Talud exterior en desmonte [H:aV
Talud interior vaso ZHV
Talud exterior en terraplén 2HV

Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Las actuaciones a realizar para la ejecucion de la balsa propiamente dicha se concretan en un importante movimiento de tierras, drenaje,
impermeabilizacion del vaso, aliviadero, toma y desagiie de fondo, cAmara de vélvulas, cdmara de control de caudales y estacian de filtrado,
asi como la realizacian de otras obras accesorias, como conducciones de entrada desde las diferentes galerias que pueden aportar caudal a
|a balsa, distribucian y desagiie, restitucion de caminos y conducciones existentes, alumbrado y suministro eléctrico, urbanizacian y mejoras
ambientales.

Movimientos de tierras

Se considera inicialmente el desbroce y limpieza del terreno, incluido el talado de la masa arbarea estrictamente necesaria y la retirada de los
tocones, asi como la excavacion de un .00 m del terreno actual en los taludes del vaso. En el fondo de la balsa esta excavacian serd de 0.0 m,
al igual que la zona en que se apoyan los materiales de relleno del talud exterior.

El material disponible fruto del desmonte es de 85.020,438 m®, siendo el volumen necesario para la ejecucion de la obra de 77.724.05 m®,
quedando un remanente de 7.296.338 m®. al que aplicandale un coeficiente de esponjamiento de un 20% segun la tipologia de suelo, suponen
8.755.65 m*. Se debe denotar que de los 2.467.80 m® de tierra vegetal fruto del desbroce, la mitad se reutilizard en la revegetacion de los
taludes de |a balsa, mientras que la otra mitad se mezclara con el material resultante del desbroce. destoconado y de las ramas de los pinos
para compostaje en superficie. De esta forma, se considera el volumen de material optimizado. Asi mismo, el material sobrante que no es
compensado, 8.755.65 m® serd retirado a la cantera colindante al emplazamiento de la balsa,
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Conforme al estudio geoldgico-gentécnico realizado®, los materiales de la zona presentan unas buenas condiciones geotécnicas, por lo que no

se ha dispuesto ningin tipo de refuerzo para mejorar el comportamiento mecanico de los taludes, tanto interiores, como exteriores,

presentando los rellenos unos taludes 2H:V, tanto interior, como exterior del vaso.

Figura 8 Seccidn tipo de la Balsa de El Paso

SECCION TIPO EN TERRAPLEN

Escala:1/200
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PAQUETE DE FIRME

5.00  +895.00
v —

+894.00 LAMINA DE IMPERMEABILIZACION
L —

+890.00 DETALLE2

Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Drenaje

Al objeto de permitir la evacuacicn de flujos por fugas localizadas a través de la [amina, o por filtraciones exteriores, se ha previsto un control
de los mismos mediante |a instalacian de una red de drenaje en el fondo de |a balsa de tres (3) colectores y que permitira recoger de forma
independiente |os caudales del fondo del vaso y de los taludes; zonas noroeste y sureste, respectivamente.

Dicha red esta constituida por conducciones de drenaje de PVC de (10 y 160 mm, dispuestas en zanja. rellenas de hormigdn poroso (colectores
en pie de talud), o de material granular (colectores en fondo de balsa).

Los caudales derivados por cada uno de los tres colectores se transportaran hasta la camara de valvulas situada al final de la galeria de
servicios, al efecto de que puedan detectarse posibles averias que puedan surgir en la impermeabilizacion.

® Anejo n%. Estudio geoldgico-geatécnico del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 9 Red de drenaje de la Balsa de El Paso

PLANTA
Facala:1:750

Impermeabilizacidn

La impermeabilizacian del fondo de la balsa se realizard mediante geomembrana de PVE, de 1.0 mm de espesor sin armar, sobre geotextil no
tejido de polipropileno antipunzonamiento de 385 gr/m?. En los taludes se llevara a cabo la misma mediante la instalacian de una geomembrana
de PVC de 1.5 mm de espesor armada, dotada asimismo de un geotextil no tejido de polipropileno antipunzonamiento de 300 gr/m? Ambas
geomembranas tienen una formulacion para agua potable y se encontraran estabilizadas frente a los rayos ultravioletas.

La lémina de talud se anclara al pie y a la cabeza del talud, asi como en un punto intermedio del mismo. En el pie de talud, dicho anclaje se
realizara en coincidencia con la zanja de drenaje rellena de hormigon poroso. En la coronacion, la lamina se anclara al pretil de hormigon
armado que sirve, tanto de botaolas, como de elemento de anclaje para la futura cubricidn de la balsa.
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AMliviadero

Se ha previsto dotar a la balsa de un aliviadero a situar en el vértice noreste de la misma, presentando una longitud B m, con el labio situado a
|a cota +894,00 m.s.n.m.

Figura 10 Planta del aliviadero de la Balsa de El Paso
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Fuente: Proyects de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Este aliviadero verterd las aguas a un foso anexo. desde el que partira una conduccidn FOC B 400 mm que conectaré con el cauce del barranco
de Tenisca.

Figura 11 Seccidn longitudinal del aliviadero de la Balsa de El Paso
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Fuente: Proyects de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Toma de agua y desagiie de fondo

La toma de agua y el desagiie de fondo se situaran conjuntamente en un macizo de hormigan, de donde partirén dos () conducciones de FOC
B300 mm, junto con las de drenaje 3 PVC BIB0 mm, embebidas en una seccion rectangular de hormigdn armado y 18,90 m de longitud,
continuando por una galeria de seccian libre 2,00x2,50 m., hasta la camara de valvulas.

Camara de vélvulas y almacén

Se emplazard en el sur del dique de cierre, junto a la boca de la galeria de servicios, de planta rectangular, con cubierta de teja, habiéndose
previsto el aplacado inferior de |a fachada en .05 m de su altura. Se ha delimitado la misma por una acera de 1,00 m de ancho de loseta
hidraulica y bordillo de hormigan prefabricado.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

En la misma se llevara a cabo la incorporacian de la conduccidn procedente de las galerias de la zona, asi como de la Conduccian Las Bredas-
El Paso, sumandose individualmente mediante conducciones FOC 8250 mm, previo paso por el respectivo punto de control de caudales.

Figura 12 Planta de la camara de valvulas y almacén de la Balsa de El Paso
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Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Se dispondra de un polipasto para facilitar |a retirada o instalacian de equipos. Todos los colectores en el interior de la camara de valvulas se
han proyectado en acero galvanizado.

Figura 13 Seccitn del edificio de camara de valvulas y almacén de la Balsa de El Paso
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Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Asimismo, el edificio contard con una zona de almacén para mantenimiento de las instalaciones y uso del personal encargado de la explotacian
de la balsa.

Camara de filtrado

En una dependencia independiente y a un nivel inferior a la balsa, se situar la camara de filtrado, en cuyo interior se ubicaran los filtros y
elementos de medida y control de los caudales. tanto para abastecimiento, como para riego. Todos los colectores en el interior se han
proyectado en acero galvanizado.
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Figura 14 Planta del edificio de camara de filtrado de la Balsa de El Paso
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Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Figura 13 Seccidn del edificio de cémara de filtrado de la Balsa de El Paso
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Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Coronacidn de la balsa

A lo largo de la coronacicn de |a balsa se dispondré una via de servicio de 3 m de ancho conforme a la siguiente seccidn:

Figura 16 Seccidn tipo de coronacidn de la Balsa de El Paso
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Fuente: Proyect de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Dispondra en su margen interior a la balsa de un pretil de hormigdn prefabricado como elemento de sequridad en caso de oleaje. La seccidn
tendré una ligera pendiente transversal del ,0% hacia el exterior del vaso, de manera que en las zonas de excavacion se recoja el agua de
lluvia en la cuneta.

Restitucidn de caminos

Con motivo de la ejecucian de las obras correspondientes a las conducciones de aduccion procedentes de las galerias, se afectaré a la carretera
insular existente LP-307 a La Cumbrecita. Al efecto de su restitucian, se ha previsto su acondicionamiento y pavimentacian tras la ejecucion
de las zanjas, seqiin la seccidn siguiente de firme.

Camara de control de caudales

Se emplazara en el noroeste de |a balsa, con una tipologia similar a la de las cémaras de valvulas v filtrado, disponiendo en la misma los
elementos de medida y control de caudales de la Conduccidn Tabercorade, la Galeria Laja Azul, el Canal Hidréulica de Aridane, el desvio de la
Galeria La Unica, y la derivacian de la impulsion de Las Brefias-El Paso.

Conducciones de aduccidn y distribucidn

Tal y como recoge el esquema hidréulico de las instalaciones, son varias y de diferentes diametros las conducciones que se dirigen hacia la
balsa y que parten de ella.

El llenado de la balsa se llevara a cabo con los caudales provenientes de la conduccian de impulsian de Las Brefas-El Paso (FOC 8250 mm) y

de la que rene las galerias (FOC B250 mm) de Tabercorade y La Unica, desviadas mediante conducciones PEAD B30 mm, de la de Laja Azul en
PEAD 8125 mm, y la del Canal Hidraulica de Aridane en PEAD A180 mm.

En cuanto a las conducciones de distribucidn, el colector de la red de riego que partiré de la estacian de filtrado serd una conduccion FOC B300
mm, mientras que |a aduccidn de abastecimiento destinada a conducir el agua al depésito de Valencia sera FOC B250 mm.

Figura 17 Seccidn de firme en restitucion de la carretera insular LP-302
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Fuente: Proyect de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)
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Alumbrado
La balsa de El Paso contard con dos tipos de alumbrados:

o Aumbrado interior.

o Mumbrado exterior, que a su vez se divide en:

- Alumbrado de emergencia en balsa.
- Alumbrado nocturno en edificios de cémaras.

Alumbrado interior
Las camaras de aforos y de valvulas, el almacén de valvulas, y la cémara y almacén de filtrado, dispondran de alumbrado interior y de sequridad.
Alumbrado exterior

Las instalaciones contarén con éreas de vigilancia y sequridad destinadas exclusivamente a las propias instalaciones, desarrollandose delante
de las camaras (aforos, valvulas y filtrado), asi como alrededor de |a balsa, mediante la distribucion a lo largo del camino de coronacicn, con
|as siguientes caracteristicas:

Tabla 2 Caracteristicas del alumbrado exterior proyectado

Marca Philips

Familia Luma GenZ

Carcasa BGP701 125

Difusor ONIO

Lémpara | x LEDI4-4S / PC Ambar IAC
o uminaso 6mBara /400 /1274
Potencia 132 W/ud

N2 unidades 3u

Altura punto de luz Tm

Interdistancia 18 m

Fuente: Separata eléctrica de BT para balsa F Paso. Proyecto de Balsa de F Paso TM. £ Paso, La Palma (Santa Lruz de Tenerife) (Z077)

En base a |a descripcion anterior y conforme a la clasificacion establecida para las vias en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-Of a EA-O7", asi como en la norma UNE EN 13201, se establece la clasificacion siguiente para las zonas anteriores:

" BOE n?279, de 19.11.2008.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tabla 3 Clasificacion del alumbrado exterior proyectado

Clasificacidn de alumbrado Clase de alumbrado

Todo Area de vigilancia/seguridad Riesgo normal a lux

Fuente: Separata eléctrica de BT para balsa £ Paso. Froyecto de Balsa de £ Paso TM. £ Pasa, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife) (Z077)

Nivel iluminacidn

Fuentes de suministro eléctrico’™

Tal y como se establece en el proyecto, los equipos necesarios para un correcto funcionamiento de la balsa y que deben ser atendidos desde
el punto de vista del suministro eléctrico son los siguientes:

«  [audalimetros con totalizador.
«  Valvulas motorizadas (previstas).

Alumbrado interior y exterior.

En base a estos equipos, tanto los presupuestados, como los previstos a futuro, se estima una potencia prevista e instalada para la balsa de

344 W.

De acuerdo a la demanda de potencia y energia establecida en las previsian anterior, se ha proyectado una instalacian eléctrica aislada con
paneles fotovoltaicos y apoyo de grupo electrdgeno.

Instalacidn fotovoltaica

Se ha establecido un suministro de energia mediante paneles fotovoltaicos colocados en el techo de la cémara de vélvulas, edificacidn que
poseerd una cubierta mediante tejado a cuatro aguas, con orientacian 2I°SW e inclinacian del tejado de 8°. aproximadamente. En esta
disposicidn, se ha adoptado el siguiente generador fotovoltaico:

Tabla 4 Caracteristicas de los mddulos fotovoltaicos proyectados

Marca Canadian Solar Inc.
Modelo CSIU-420MS HiDM (ID00V)
Potencia pico 420Wp

N2 de unidades q
Potencia total 3.78 kWp

Fuente: Separata eléctrica de BT para balsa F Paso. Proyecto de Balsa de F Paso TM. £ Paso, La Palma (Santa Lruz de Tenerife) (Z077)

™0 Fuente: Separata eléctrica de BT para balsa £l Paso. Proyecto de Balsa El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
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Figura 18 Detalle de instalacidn fotovoltaica proyectada sobre la cdmara de valvulas

Fuente: Separata eléctrica de BT para balsa F Paso. Proyecto de Balsa de F Paso TM. £ Paso, La Palma (Santa Lruz de Tenerife) (Z077)

Suministro de energias de reserva

A fin de garantizar el suministro de las instalaciones, se dispondré de un sistema de grupo electrdgeno que alimentaré a la planta en caso de
descarga total o parcial de la instalacian fotovoltaica. Para ello se dispone del siguiente grupo electrageno:

Tabla 3 Caracteristicas del grupo electrdgeno proyectado

Marca FG Wilson
Modelo HSY-10 Ma
Potencia maxima T2kVA /a8 kW
Tensitn 230V
Consumo (100%/75%) 268 /2.341/h
Capacidad 100 litros

Dimensiones 1755 x Ta0 x 1258 mm (I x a x h)

Caudal gases escape 2.4 m*/min

Fuente: Separata eléctrica de BT para balsa £ Paso. Proyecto de Balsa de £ Paso TM. £ Pasa, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife) (Z077)

Urbanizacidn

Los entornos, tanto de la cémara de vélvulas, de filtrado, como de la de control de caudales, serén pavimentados, dotados con aceras
perimetrales de .00 m de ancho. y delimitados segiin las necesidades de explanacidn de la zona mediante muros de mamposteria hormigonada.
Al efecto de delimitar las instalaciones e impedir el libre acceso a las mismas, se ha previsto |a instalacion de una valla de cerramiento de
malla metalica plastificada de 2,00 m de altura, asi coma tres puertas de acceso; una a la entrada a la cAmara de control de caudales y camino
de coronacidn de |a balsa; otra a la zona de cémara de valvulas; y una tercera para acceso a la camara de filtrado.

3.2. RESIDUOS Y OTROS ELEMENTOS DERIVADOS DE LA ACTUACION

De acuerdo a la informacian recogida en el Anejo n?1B. Plan de gestidn de residuos del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma
(Santa Cruz de Tenerife), son detallos a continuacian los tipos de residuos, asi como cantidades y composiciones que seran generados como
resultado de la construccian y puesta en explotacidn de dicha infraestructura hidraulica.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tabla B Estimacidn de la cantidad de los residuos de construccidn y demolicidn

A.l: RCDs Nivel |

=
a.
-
=

L N Cadigo LER Densidad tipp ~ Toneladas de
Evaluacidn tedrica del peso por tipologia de RCD Decisin 2014/955/UE

2
m* volumen de (entrel5y05)  cadatipo de

residuos RCD
Tierras y pétreos de la excavacidn
Tierras y pétrens procedentes de la excavacicn
estimados directamente desde los datos de {700 D4 8.7a3 B3 (i 13.133.47
proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea
Asfalto 1703 02 21458 (i 322.02
Madera 1702 0 9.0 0B a.46
Metales 1704 05 3.06 (i a.34
Papel 200101 222 09 200
Plastico 1702 03 0.89 09 0.80
Vidrio 1702 02 0.36 1.0 0.04
TOTAL estimacidn 23081 336,16
RCD: Naturaleza pétrea
Hormigdn 7010 0.67 1.8 |
Tejas y material cerdmicos 170103 0.49 1.3 0.74
Residuos mezclados inertes 170107 207 19 393
TOTAL estimacidn 323 a67
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Pintura y barniz contaminados g0l 020 1] 0.0
Envases metélicos contaminadaos 12 0o 0.2 0.5 0.06
Envases contaminados la oo 0.8 0.5 0.14
Erradicacitn Rabo de Gato (Pemmisetum setaceum) 2002 0t 7.00 0.04 028
Residuos Salidos Urbanos 200301 08 0.08 0.064
TOTAL estimacidn 840 064

Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

En cuanto a los residuos generados como resultado de las operaciones de tala y destoconamiento de los ejemplares de pino canario (Zimus
canariensis) presentes en la zona de implantacion de |a balsa, la fraccian correspondiente a los troncos obtenidos serd convenientemente
seleccionada y acopiada en un espacio reservado de |a parcela para su posterior retirada controlada por parte de usuarios autorizados por el
Cabildo Insular de La Palma. En cuanto a la fraccidn restante, vinculada a los tocones y ramas, serd objeto de astillado in situ, siendo destinado
el producto a labores de compostaje superficial de las superficies interiores disponibles de la infraestructura hidraulica.
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Corresponde destacar que la concrecian material y puesta en explotacion de la infraestructura proyectada no implicaré la generacidn de
vertidos. siendo nicamente registrables, como fraccion controlada, aquella procedente de las aguas residuales de carécter urbano que serén
generadas por el personal empleado, que en cualquier caso serd adecuadamente gestionada por la empresa reponsable de los bafios quimicos
aimplantar. En referencia a la fase de explotacion, atendiendo a las caracteristicas funcionales de la infraestructura, no se prevé la generacion
de vertidos.

Respecto a |a prevision de emisiones, el inicio de la fase de obras Ilevara aparejado una serie de acciones mecanicas cuyo efecto inmediato
podré ser la modificacion de los parémetros fisicos y quimicos de la atmdsfera local, debido, fundamentalmente, a la puesta en suspensidn de
particulas de polvo, asi como a la emisian de gases procedentes de la combustion de la maguinaria y de los vehiculos de transporte implicados.
Asi. considerando el volumen total de movimientos de tierra a desarrollar y segin los programas de trabajo, se ha estimado una tasa de emisitn
de polvo de aproximadamente 18.4 kg/dia, que podré variar en funcidn de la naturaleza del material.

En cuanto a las emisiones sonoras, el trasieqo de la magquinaria pesada y el arranque y depdsito de los materiales extraidos generarén
igualmente emisiones. cuyos niveles no estaran presentes durante todo el desarrollo de la obra, sino tnicamente en aquellas zonas y durante
|os periodos en que se estén ejecutando los trabajos identificados como fuentes generadoras de ruido. En este sentido, cabe indicar que no
estd prevista la realizacian de trabajos en horario nocturno. Considerando la maguinaria implicada, cabe esperar un valor combinado de
emisiones de entre 30-110 dBA para el funcionamiento conjunto de todos los elementos.

Finalmente. atendiendo a la maguinaria de obra y vehiculos de transporte implicados en obra o en procesos productivos como el transporte y
extendido de las MBC, cabe estimar la generacidn de los siguientes gases:

- Motares de combustian interna: NIy, N20, CHy, GO, NMVOC, PM, NHz y Cl.
- Transporte y extendido de MBE: SOx, NOx, N20. CHs, CO, NMVOC, PM, PMio. PM, .. Pb, As. Benceno, Tolueno y Cl.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
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4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS. EXAMEN MULTICRITERID

L siguiente infarmacidn tiene coma complementa grafico los siguientes planos contenidos en el Angjo. Lartagrafia: plano nZl Alternativas de

localizacion de /7 balsa de £ Pasa.

Una de las caracteristicas definitorias de la evaluacion ambiental radica en la voluntad de presentar a las administraciones piblicas afectadas
y personas fisicas o juridicas, pablicas o privadas vinculadas a la proteccian del medio ambiente, las diferentes opciones posibles de desarrollo
barajadas en las fases preliminares de concepcion del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) al objeto
de que se discutan y atendiendo a los resultados de dicha participacian, se decidan entre las diversas alternativas aquéllas que se desarrollaréan
como actuaciones finales.

Naturalmente, las opciones planteadas han de ser viables y coherentes con los criterios y objetivos asumidos en linea con lo expresado en el
apartado Z del presente Documento ambiental, del mismo modo que cada una de ellas ha de presentarse con la suficiente informacian y criterios
de valoracion para que los interesados puedan pronunciarse con adecuado conocimiento de sus efectos, de sus ventajas e inconvenientes
relativos.

Asi pues, el estudio de alternativas se ha estructurado en dos niveles:

« Descripcitn de las alternativas de localizacion de la balsa, incluyendo la alternativa cero, entendida como el mantenimiento de la
situacian actual.

«  Examen multicriterio de las alternativas, considerando factores de funcionalidad, econdmicos, sociales y de compatibilidad ambiental.

4.1. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Al efecto de determinar el emplazamiento més adecuado de la infraestructura de regulacidn necesaria, se ha procedido a localizar las posibles
alternativas para suimplantacian, asi como realizar un analisis de las mismas con el fin de proponer la mejor solucian teniendo en consideracidn
aspectos de tipo funcional, econdmico, social y ambiental. En este sentido, se ha procedido a considerar un total de seis (B) alternativas en el
entorno del barranco de Tenisca, entre la zona de Valencia, la planta de &ridos de la cantera de El Riachuelo, y la ermita de la Virgen de Nuestra
Sefiora de El Pino, procediéndose a continuacion a su descripcin y anélisis.

41.. Alternativa cero

En lo que respecta a la alternativa cero o mantenimiento de la situacion actual, se trata de un aspecto incluido en el marco legal
correspondiente al procedimiento de evaluacion ambiental, a través de la LEA?, coma parte de la informaci6n a incorporar en los estudios
ambientales, la exposician de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero o de mantenimiento de la situacian actual.

No obstante, surgen de partida varias cuestiones que es necesario razonar. La primera, describir cuél seré la evolucian del medio si no se
materializaran las propuestas contempladas de cara al desarrollo de |a infraestructura hidréulica de referencia y por extensidn, de la mejora
de la zona regable asociada, carece, a priori, de interés practico, en la medida que:

Se trata de una actuacion que ya ha sido determinada y recogida de manera expresa en el marco del sistema de planeamiento
sectorial competente, en concreto, el vigente Plan Hidroldgico de la Demarcacion Hidrografica de La Palma (Sequndo Ciclo de
Planificacidn Hidrolagica 2015-2021), instrumento que igualmente fue sometido al procedimiento de EAE, de acuerdo a las normas y reglas
procedimentales establecidas por la LEA y por consiguiente, validando la iniciativa desde el punto de vista ambiental, asi como en el plan
en actual tramitacian (Tercer Ciclo de Planificacion Hidrolagica 2021-2027).

« lainiciativa responde a una voluntad ya expresada en atencian a los arqumentos recogidos en los apartados |y Z precedentes y con
base esencial. entre otros, en |a necesaria remediacion del actual déficit de regulacién que sufre la comarca, permitiendo tanto el

" Articulos 1.1y 45.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

almacenamiento de los caudales excedentes en invierno para su aprovechamiento en verano, como una adecuada gestian de los sistemas
de transporte insular, como el trasvase desde Las Brefias.

De este modo, el no contar con dicha infraestructura de almacenamiento supondria, como actualmente ocurre, el desaprovechamiento
de recursos excedentes en invierno, vertiéndolos al mar, no pudiendo disponer de los mismos en los meses de mayor demanda periodo
estival. Asimismo, |a falta de regulacion no permitiria llevar a cabo una adecuada gestian del sistema de bombeo de Aduares. al tener que
ajustarse el mismo a la demanda, tanto agraria, como de abastecimiento.

De acuerdo a los datos recogidos en el Anejo n%. Estudio agrondmico del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa
Cruz de Tenerife), y en referencia a los recursos y balance de regulacian, es manifestado de manera justificada la actual insuficiencia
de la capacidad de regulacidn, circunstancia que apenas permite regular la gran estacionalidad de la demanda agricola. En el siguiente
cuadro se presenta un resumen por niveles de la capacidad de regulacian que se precisa, donde las necesidades se han determinado
para un suministro contindo durante todo el afio, como el de las galerias. Asi, en un afio himedo se necesita méas capacidad de regulacidn,
a pesar de la menor demanda anual, dado que ésta se concentra en los meses estivales.

Tabla 7 Capacidad de regulacidn (m®)

“m

Afio seco

Nivel I. Los Barras 447,921 804.207 20.000 376.686
Nivel I. Hermosilla-Tajuya 145,633 80.75a 10.000 -a4.878
Nivel 2 131139 72.850 10.000 -48.288
Nivel 3 228.578 31524 73.000 -54.004
Afin seco total 952.821 1.043.336 113.000 209,515
Afio himedo

Nivel I. Los Barras a37.314 804.207 20.000 286.893
Nivel I. Hermosilla-Tajuya 168.950 80.75a 10.000 -18.195
Nivel 2 136.992 72.850 10.000 -04.142
Nivel 3 246209 31524 73.000 -81.68a
Afio hdmedo total 1.089.465 1.043.336 113.000 72.87

Fuente: Proyects de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

El balance total positivo evidencia la necesidad de una infraestructura hidréulica que permita el trasvase entre las zonas y
niveles, asi como una adecuada gestidn de la requlacitn disponible, cuyas necesidades se sitdan entre los 72.87! y los 209.515 m®.

DOCUMENTO AMBIENTAL
Pagina I8



DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

B sorvommoum s
GOBIERNO MINISTERIO e DE INFRAES TRUCTURAS AGRARIAS
X —_——
—_—

Figura 19 Posicidn de las alternativas de localizacién evaluadas

Alternativas

Fuente: elaboraciin propia

412. Mlternativa |

La presente opcian sustenta la propuesta en la localizacidn de |a balsa en una posician de proximidad respecto a la actual extraccian de aridos
de El Riachuelo, con |a cota del fondo de |a balsa situada a uno 883.30 m.s.n.m., cota que se considera satisfactoria al objeto de reqular los
caudales demandados por los cultivos de la zona, asf como aumentar |a capacidad de reserva actual de la red que parte del depdsito de Valencia,
sin necesidad de realizar bombeo alguno, al situarse éste dltimo a la cota 875 m.s.n.m.

Respecto al planeamiento urbanistico vigente?, la superficie ocupada se reparte entre suelos clasificados y categorizados como Suelo Ristico
de Proteccian Natural (SRPN) y Suelo Rustico de Proteccion Minera (SRPM).

Desde el punto de vista de las condiciones ambientales, el emplazamiento seleccionado corresponde a un terreno posicionado en la faja
preforestal que fue objeto de roturacion en el pasado con fines agricolas, mostrando en la actualidad un herbazal que coloniza las parcelas
abandonadas, y en menor medida un pinar abierto en correspondencia con las zonas més altas y menos alteradas. Del mismo modo, el
emplazamiento de referencia no guarda relacion espacial con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 o |a Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos.

?2 Plan General de Ordenacidn de El Paso. Aprobacidn definitiva por el Plena de la COTMAC de 26.09.12, publicado en BOP n287, de 222.05.2013.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 20 Alternativa |

mm

magt L
’ CONDUGCCIONES ADUCCION GALERIAS ‘

o™
—El Riachuslo

TO ERO

ﬁ‘ 74
e v-szs ALIVIADERO
¢

! '| GALERIA DE FONDO)

PISTA DE ACCESO

!‘ T ]

T

e B RecinteFa G Tagan

g'de Antonio José™ ~ - o 56 | ey Md

G Termlno Mumc!pa de EI F‘aso ‘i o

Fuente: elaboraciin propia

El suministro eléctrico de la balsa se puede realizar mediante una conduccian enterrada en zanja de unos 105 m de longitud que partiria de la
acometida de la planta de extraccian de aridos de El Riachuelo. En cuanto a las obras complementarias de la balsa, éstas son consideradas
reducidas, dado que no es necesario realizar una pista de acceso especifica a la misma, al quedar situada en colindancia con la carretera
LP-302. de la misma forma que al estar alejada su ubicacion del cauce principal del barranco de Tenisca, no es preciso realizar obra de
encauzamiento.

41.3. Alternativa 2

La alternativa 2 se posiciona a aproximadamente unos 200 m al este de la alternativa |, en la otra margen del barranco de Tenisca. Asi, para el
acceso al emplazamiento resulta necesario el acondicionamiento de una via existente de unos 900 m de longitud mediante la mejora de su
trazado y pavimentacion, presentando 9,00 m de amcho, al efecto de permitir el acceso de vehiculos, tanto para la construccian, como para la
explotacidn de las instalaciones definitivas. Su mayor ventaja radica en encontrarse en un gran depésito detritico cuaternario, o cual permite
su aprovechamiento como material en la construccian de |a balsa.
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Figura 22 Alternativa 3
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Fuente: elaboraciin propia

Como obras complementarias se debe realizar el encauzamientos de caudales de escorrentia al cauce principal, debido a que toda la zona
donde se emplaza |a balsa es una explanada en el que se difumina el cauce principal en otros mas pequefios, presentando un elevado riesgo de
avenidas. Del mismo modo, se ha de tener en cuenta la subpresicn que origina el nivel freatico en los taludes y fondo de |a balsa, que condiciona
una solucion més compleja que las convencionales.

En cuanto al suelo afectado, esta alternativa se ubica en su totalidad en terrenos propiedad del Ayuntamiento de El Paso, siendo clasificados y
categorizados por el vigente PGO de El Paso como Suelo Rustico de Proteccidn Natural (SPRN).

De otra parte, desde el punto de vista de las caracteristicas del medio, la implantacian implica y compromete una densa masa de pinar canario,
con consideracian de habitat de interés comunitario (3050, Pinares endémicos canarios), si bien su posicidn resulta ajena a espacios
pertenecientes a la Red Natura 2000 o |a Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

En esta opcidn, al igual que en la anterior, la cota de fondo permite suministrar por gravedad al depdsito de Valencia. sin necesidad de bombeo.
Asimismo. su planta no es rectangular debido a que el terreno presenta forma de cufia al estar praximo a la confluencia de dos cauces, |o cual
induce mayor proporcidn de cortes y pérdidas de lamina. Finalmente, el suministro eléctrico se realizard en M.T. mediante una conduccidn
enterrada en zanja de 0.9 km de longitud a partir del centro de entrega a construir, a lo largo de una pista a mejorar.

414, Alternativa 3

Esta opcion supone un desplazamiento de unos 200 m al este de la anterior propuesta, previéndose el necesario acondicionamiento de una
pista existente para acceder a sus instalaciones, con una longitud aproximada de | km, resolviendo el suministro eléctrico en M.T. por una
canalizacion que se ejecutara coincidente con el trazado de la pista a remodelar.

e Término‘Municip‘La de El Paso

Fuente: elaboraciin propia

El presente emplazamiento se localiza en terrenos clasificados y categorizados por el vigente PGO de El Paso como Suelo Ristico de Proteccidn
Natural (SPRN), afectando a un alto nimero de parcelas privadas catastrales. En detalle se aprecia la correspondencia con un terreno forestal
roturado en el pasado con fines agricolas, siendo ocupado en la actualidad por herbazales que colonizan los canteros abandonados, y por otro
lada, un pinar en las zonas més altas y menos alteradas. Aligual que las anteriores opciones, el emplazamiento de referencia no guarda relacidn
espacial con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 o la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

Desde el punto de vista geoldgico. esta localizacion corresponde a una colusian y depdsito de ladera, sin discontinuidades estructurales, con
taludes verticalizados, presentando un riesgo de avenidas medio y una capacidad portante del terreno estimada de 1,0 a 2.0 Kp/cm, resultando
poco favorable geoldgicamente.

En cuanto a la cota de fondo, situada a aproximadamente 830 m.s.n.m., permite su conexidn con el depdsito de Valencia con una conduccitn
por gravedad. Al estar més alejado del cauce del barranco de Tenisca la obra de toma de los caudales de este barranco tendré una mayor
longitud que las dos alternativas anteriores, asi como igualmente el aliviadero de la balsa, incrementando los costes, tanto en el apartado de
obras complementarias, como en el de expropiaciones, con el consiguiente aumento de plazo en la tramitacion administrativa de éstas.

415. Alternativa 4

La presente opcian se sitda unos 300 m al sur de la alternativa 3. dando aprovechamiento al gran socavan, con un volumen aproximado de
unos §95.000 m®, producido por la extraccion de ridos en el pasado. Corresponde a terrenos clasificados y categorizados por el PGO de I
Paso como Suelo Ristico de Proteccion Natural (SPRN), afectando a un alto nimero de parcelas privadas catastrales.
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Fuente: elaboraciin propia

Desde el punto de vista de los rasgos del medio, esta solucién no quarda relacian espacial con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000
0 la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, correspondiendo su cobertura vegetal a un pastizal y herbazal de sustitucion con
distribucian puntual. En cuanto a las caracteristicas geoldgicas, el terreno presenta una baja estabilidad de los taludes, con una capacidad
portante estimada menor al 1.0 Kp/cm’.

Su cota, establecida en 839,0 m.s.n.m., es inferior a la del depdsito de Valencia, por lo que su conexian con éste se debe realizar mediante un
bombeo de los caudales que llegan a la balsa. Asimismo, su emplazamiento se sitda a mitad de unas de las laderas de esta cantera, al objeto de
poner compensar los volimenes de excavacian y terraplenado. lgualmente se precisa de obras complementarias complejas y de gran longitud,
al estar alejadas del cauce natural del barranco de Tenisca. En cuanto al suministro eléctrico. se realizara en M.T. mediante una conduccidn
enterrada en zanja de 0.9 km de longitud a partir del centro de entrega a construir, a lo largo de una pista a mejorar.

En resumen, los mayores inconvenientes de esta opcidn vienen de su ubicacion a medio talud de la excavacidn de |a cantera, con la consiguiente
inestabilidad del terreno donde se emplaza la balsa. y la cota de fondo de ésta, inferior a la cota del depdsito de Valencia. Asimismo, se debe
ejecutar una pista de acceso a las instalaciones hasta el fondo de la cantera, con un desnivel de unos 30 m, con el consiguiente coste en muros
de contencidn.

4 1B. Alternativa 5

La alternativa 3 plantea el posicionamiento de |a balsa en el mismo socavon minero que ha sido seleccionado para la alternativa 4, por lo que
paricipa de los rasgos de ésta, afiadiendo que incorpora determinadas masas de pinar canario, adscritos al habitat de interés comunitario
9540, Pinares endémicos canarios.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 24 Alternativa 9
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Fuente: elaboraciin propia
4.1.7. Aliternativa B

La presente alternativa queda situada en las inmediaciones de |a carretera LP-302, siendo la pista de acceso a realizar de escasa longitud. Se
ubica en terrenos clasificados y categorizados por el PGO de El Paso como Suelo Ristico de Proteccian Minera (SRPM). afectando a un alto
numero de parcelas privadas catastrales.
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Fuente: elaboraciin propia

Desde el punto de vista medioambiental, lo mencionado en la opcian anterior es valido para la presente, afectando igualmente a un habitat de
interés comunitario (9500) con algunos ejemplares de pino canario. Respecto a las caracteristicas geoldgicas, los terrenos asociados
muestran una capacidad portante del terreno estimada de 1.0-2,0 Kp/cm?, siendo el material detritico medio, susceptible de utilizacion en la

construccidn de la balsa. Finalmente, el suministro eléctrico se realizard en M.T. mediante una conduccian enterrada en zanja de 900 m de
longitud a partir del centro de entrega a construir.

4.2. EXAMEN MULTICRITERID DE LAS ALTERNATIVAS

4.2, Criterios de comparacitn

Los criterios de comparacion que se han utilizado para analizar las diferentes alternativas consideradas de localizacion de la balsa proyectada
se rednen en cuatro (4) grandes grupos, que a su vez se subdividen en diferentes apartados, tal y como se describe a continuacian:

Condiciones del suelo para la implantacidn de las obras

o  Disponibilidad del suelo. Se valora en este apartado la necesidad de llevar a cabo expropiaciones de terreno o imposiciones de
servidumbre, asi como las solicitudes de autorizacin o concesiones, tanto para el suelo propio. piblico o privado.

o [lasificacian del suelo por el planeamiento vigente. Se analiza la compatibilidad de la implantacion de las obras respecto al uso del suelo
recogido en el PGO de El Paso vigente. valorando la necesidad de tener que realizar modificaciones puntuales.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

« Dificultades de tramitacidn. En este punto se estudian los periodos precisos para la adquisician y/o autorizacian para la ocupacian del
suelo, asi como las modificaciones de uso en el planeamiento, si fuese necesario.

Condiciones ambientales durante la ejecucidn de las obras

o  Flora. En este apartado se valora si resulta necesaria la eliminacidn o se deterioran especies vegetales como resultado de la ejecucitn
de las obras.

o  Fauna. Aligual que en el anterior, se valora si la concrecion de la solucian comporta la eliminacion o deterioro, si bien en este caso con
referencia a habitats de interés comunitario o especies animales.

o  Paisaje. Se analiza el grado de integracidn paisajistica de las instalaciones en el entorno.
«  Arqueologia. Son valoradas las posibles afecciones sobre restos arqueoldgicos por la ejecucian de la obra.

«  Hidrologia. En este punto se analizan las afecciones sobre |as aguas superficiales terrestres y subterraneas durante la ejecucion de las
obras.

«  [alidad aire. Se recogen las posibles emisiones de ruido, polvo y olores en el medio fisico por la ejecucidn de las obras.

«  Sosieqo pablico. Afecciones al medio urbano, tales como ruido, polvo, olores, desvios de trafico y corte de los suministros por |a ejecucidn
de las obras.

« Uso tradicionales del suelo. En este punto se analizan los beneficios o perjuicios sobre los usos del suelo existentes por la ejecucian de
las obras.

« [oste de las medidas ambientales. Valoracion econdmica de las medidas ambientales correctoras necesarias a llevar a cabo por la
ejecucion de las obras.

Condiciones constructivas de las obras

«  Aspectos geoldgicos-geotécnicos del emplazamiento. Este apartado valora |a litologia. meteorizacian, discontinuidades estructurales,

estabilidad de taludes, capacidad portante, permeabilidad, nivel piezométrico, drenaje superficial, asientos, excavabilidad, utilizacian del
material excavado y riesgo de avenidas.

o  Acceso alas instalaciones. Es valorada la magnitud de las obras a realizar para el acceso a la parcela de |a balsa, teniendo en cuenta el
nivel de dificultad de los movimientos de tierra, los desvios de trafico a realizar, las reposiciones necesarias, etc.

« Acondicionamiento de la parcela de la balsa. En este punto se tienen en cuenta las obras a realizar para el acondicionamiento de la
parcela, tanto de movimiento de tierras, elementos de contencidn especiales, necesidad de realizar mejoras de suelos, etc.

o Edificacian e instalaciones de tratamiento. Es valorada la magnitud de las edificaciones, |a dificultad del procedimiento constructivo
elegido, los elementos estructurales especiales, etc.

«  [onducciones de entrada y salida. Valoracian de la longitud de las conducciones, dificultad de ejecucian de éstas, accesibilidad, desvio de
trafico, reposiciones, etc.

«  Suministro eléctrico. Se valora la longitud y dificultad de ejecucian de |a linea eléctrica hasta su punto de conexidn desde la balsa.
Plazo de ejecucian. Se estima el periodo de ejecucion de las obras segin su magnitud y dificultad.

o  [oste de inversion. Valoracion econdmica de la ejecucian de las obras.

Condiciones ambientales durante la explotacitn de las instalaciones

« Flora. En este apartado se valora si resulta necesaria la eliminacidn o deterioro de especies vegetales durante la explotacian de las
instalaciones.

o  Fauna. Aligual que en el anterior, se valora si es requerida la eliminacion o deterioro, centrados en los habitats o especies animales.

o Arqueologia. Andlisis sobre las posibles afecciones sobre restos arquealdgicos por la durante la explotacion de las instalaciones.
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« Hidrologia. En este punto se analizan las afecciones sobre las aguas superficiales terrestres y subterraneas durante la explotacion de Figura 26 Relacidn de las alternativas de localizacidn con la cobertura vegetal

|as instalaciones.

o  [alidad aire. Se recogen las posibles emisiones de ruido, polvo y olores en el medio fisico durante |a explotacian de las instalaciones.

«  Sosieqo pablico. Afecciones al medio urbano, tales como ruido, polvo, olores, desvios de tréfico y corte de los suministros durante la
explotacidn de |as instalaciones.

o Usotradicionales del suelo. En este punto se analizan los beneficios o perjuicios sobre los usos del suelo existentes durante |a explotacin
de las instalaciones.

4.2.2. Comparativa de las alternativas

Vegetacion actual
Almendreros
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Condiciones de suelo para la implantacidn de las obras
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En todos los casos considerados se ven comprometidas parcelas de caracter privado, si bien sobre el conjunto destaca la alternativa 4, con
un nimero de afectados que llega a |a veintena y una superficie a ocupar cercana a los 40.000 m, con la que presenta |a alternativa 2, donde
tan sdlo se afectan a cinco propietarios, siendo el Ayuntamiento de El Paso uno de ellos, con el 74% de la superficie.
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Condiciones ambientales durante la ejecucidn y explotacion de las obras

Las alternativas planteadas, en referencia al emplazamiento del embalse, se localizan en un territorio ecoldgicamente muy homogéneo, estando
muy praximas unas de las otras, en torno a un radio de medio kilmetro. Asi, desde el punto de vista de la vegetacidn, se encuentran en un
ambiente potencial del pinar canario, donde gran parte del terreno forestal del entorno ha sido roturado en el pasado con fines agricolas, con
su posterior uso para la actividad minera de extraccion de 4ridos a cielo abierto (actual y pasada) en algunos sectores, existiendo algunas
parcelas todavia dedicadas al cultivo del tagasaste y los almendros. La vegetacidn actual instalada en el territorio estudiado se corresponde
por un lado con herbazales localizados en las zonas de cultivos abandonados, y por otro lado, el pinar en las zonas més altas y menas alteradas,
observandose algunos pequefios rodales de pinos dispersos en cotas inferiores. Fuente: elaboracion propia
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De acuerdo a la informaci6n recogida en el BIOTA?, en el espacio vinculado a las alternativas consideradas no es citada la presencia de especies
de la flora incluidas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccian
Especial y del Catalogo Espariol de Especies Amenazadas. o la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo Canario de Especies Protegidas, si bien
Pinnus canariensis y Lhamecytisus profiferus ssp. profiferus son contempladas en la Orden de 20 de febrero de 1931, sobre proteccidn de
especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Auténoma de Canarias, més concretamente, en el anexo |, quedando sujeta a
autorizacidn su corta.

Asimismo el conjunto de alternativas no guardan relacian espacial de inclusion con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 o la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos, si bien las alternativas 2, 3 y B implican significativas masas consolidadas de pinar canario,
considerado habitat de interés comunitario (9550. Pinares endémicos macaronésicos), siendo |a alternativa 2 la de mayor afeccidn, siguiéndole
en menor medida las alternativa g y B.

Teniendo en cuenta los parémetros ambientales considerados, se concluye que las alternativas |, 3 y 4 son las que menor impacto potencial
presentan sobre el medio, sin que entre las mismas existan grandes diferencias. Por el contrario, |a alternativa Z resulta la de mayor impacto,
toda vez que su ubicacidn afecta a una importante masa de pinar canario, y por lo tanto, con principal compromiso del habitat de interés
comunitario 3930, siguiéndole en menor medida las alternativas 3 y B.

Finalmente. se considera que la alternativa | resulta la mas iddnea desde el punto de vista ambiental, pues su localizacian al margen de la
carretera LP-307 la diferencia de las alternativas 3 y 4. para las cuales se necesitaria adecuar o construir las pistas o vias de acceso a las
mismas, con el consiguiente impacto ambiental.

28 Fyente: Banco de Datos de la Biodiversidad de Canarias. Gobierno de Canarias.
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Valoracitn de los descriptores geoldgico-geotécnicos considerados

Todas las alternativas analizadas se emplazan sobre sedimentos cuaternarios de naturaleza detritica (depdsitos de abanico aluvial, de barranco, Descriptar Valoracitn
de ladera y coluviones), no alcanzandose las lavas y escorias encajantes de los macizos contiguos a la profundidad prevista de cimentacidn.

Condiciones constructivas de las obras

Detritico proximal y barranco (DB, DAAP) 2

Del reconocimiento geoldgico “in situ”, asi como de la ubicacidn de las alternativas propuestas, se realiza la siguiente valoracidn geoldgico- Litologia Detritica medio-distal (DAAMD) I
geotécnica. Coluvidn y depésito de ladera (DCL)

Meteorizacidn

Discontinuidades estructurales

Taludes observados

Estabilidad taludes
observados

[apacidad portante
estimada (kp/cm?)

Permeabilidad

Nivel piezométrico

Drenaje superficial

Asientas esperables

Excavabilidad

Grado |

Grado ll

Grado Il o superior
No

Si

Tendidos
Verticalizados

Alta

Media

Baja

20-30

10-20

<10

Alta

Media

Baja

Profundo o no detectado
Posibilidad de aparicidn
Somera

Bueno

Moderado
Deficiente
Tolerables
Asumibles

No asumibles
Medios Mecénicos
Martillo

Voladuras

0
2

N & | B e | | B s | | e N e | N & | B e |

N O
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Valoracitn de los descriptores geoldgico-geotécnicos considerados

Descriptor
Muy alta
Alta
Utilizacidn material
Media

Baja a muy haja
Alto
Riesgo de avenidas Medio

Bajo

Desfavorable (0)
Poco favorable (PF)

0-3
10-13
20-25

Favorable (F)

La tabla siguiente resume las principales caracteristicas de los emplazamientos estudiados:

w0 |

Litologfa 7

Meteorizacian 2
Discontinuidades estructurales I
Taludes observados 0
Estabilidad de taludes observados
Capacidad portante estimada
Permeabilidad

Nivel piezométrica

Drenaje superficial

Asientas esperables
Excavabilidad

Utilizacidn del material 3

Riesgo de avenidas I

21

a0 o 0O 0O 0O 0O B0 0O @ 60 60 600 00 0o

Total

Atendiendo a otras cuestiones constructivas, las alternativas 2, 3 y 4 precisan del acondicionamiento de una longitud importante de caminos
para permitir su acceso, asi como, junto con la alternativa 3, la realizacion de las correspondientes conducciones de entrada y salida de la
balsa, y una acometida en M.T. relevante, ademés de la construccidn de un centro de entrega y transformacian, aspectos que inciden en un

M2 | M3 Ad ] aS | e
2 0 0 | |

2

3

0

20

|

13

incremento notable del coste de las obras y del plazo de ejecucidn de las mismas.

Por todo ello, de acuerdo a las condiciones constructivas analizadas, las alternativas | y B son consideradas como las mas adecuadas para la

construccion de una balsa, sequidas de la alternativa 2.

Valoracidn

a0 0o —

2

0

15

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

4.3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Asi pues, atendiendo a las condiciones del suelo para la implantacian de las obras, de tipo ambiental durante la ejecucidn y explotacidn de las
instalaciones, asi como las propias del construccion de las mismas, se considera que la alternativa 1 de ubicacion estudiada es la solucidn mas
adecuada, dado que con ella se alcanza el objetivo principal de dotar a la zona de una capacidad de regulacitn, no suponiendo afecciones
ambientales de relevancia que no puedan reducirse, ni un esfuerzo socioeconémico que comprometa su materializacion y/o
explotacion.
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3. INVENTARIOD AMBIENTAL

El objetivo de la presente descripcidn no es otro que la obtencin de la informacion necesaria y suficiente como para poder caracterizar, en
su estado preoperacional o cero, |a estructura y funcionamiento del sistema ambiental, territorial y socioecondmico vinculado a la zona
de implantacidn de la Balsa de El Paso, asi como de la zona regable asociada, |o que significara identificar y analizar los factores més relevantes,
tanto los referidos a caracteristicas, como a procesos. Tal y como se podré apreciar en |os apartados siguientes, la razan de ampliar y rebasar
en la descripcidn los limites precisos del emplazamiento proyectado de la Balsa de El Paso esta motivada por la necesidad de contextualizar
dicho espacio en el entorno general del drea que lo enmarca.

a.l. CLIMA

El clima de Canarias es el resultado de la suma y |a alternancia de tres tipos de tiempo: el regimen de los Alisios, las borrascas atlanticas y el
tiempo sahariano., siendo el primero més frecuente en verano; el sequndo, desde principios de noviembre hasta mediada la primavera, y el
tercero, aunque puede producirse en cualquier epoca del afio, tiende a ser mas frecuente en invierno.

La elevada altura del edificio insular establece una zonificacion climatica altitudinal bien diferenciada. Asimismo, la orientacidn de cada vertiente
respecto a su exposicion a los vientos Alisios introduce importantes variaciones climaticas en la zonificacion entre la vertiente norte-noreste,
relativamente humeda, y las orientadas al sur-suroeste, de caracter mucho mas arido.

Por su parte, |a altitud y la disposicion de los relieves de La Palma hacen que el mar de nubes se detenga en la vertiente noreste. La primera
consecuencia es el "efecto invernadera”, que suaviza el régimen térmico diario del area situada debajo de las nubes. Estas, retenidas. filtran
tanto la radiacion solar diurna, como la irradiacian terrestre nocturna, impidiendo también la difusion de la humedad relativa del aire hacia las
capas medias de la troposfera.

Las borrascas atlanticas se generan en situaciones de inestabilidad atmosférica, cuando coincide la retirada del anticiclon de las Azores hacia
el centro del Atlantico, y la aproximacion de una borrasca del frente polar. Esto hace que desaparezca la inversian térmica de subsidencia, que
|os vientos rolen al noroeste, y que en las capas altas se forme un embolsamiento de aire frio que aumenta la inestabilidad.

En estas condiciones, sobre todo en las islas altas como La Palma, la nubosidad alcanza un considerable desarrollo vertical (cumulonimbos), y
produce lluvias de gran intensidad. Si las depresiones frias toman direccian noreste, favorecen |a irrupcidn de aire polar continental de escasa
humedad, por su largo recorrido sobre el occidente del continente europeo, provocando descensos bruscos de temperatura y. en ocasiones,
produciendo precipitaciones en forma de nieve en las cumbres.

El origen del tiempo sahariano de invierno es un anticiclan térmico situado en el suroeste europeo, con isobaras que atraviesan el Sahara antes
de llegar a Canarias; y en verano, una baja presitn térmica de escasa potencia, situada sobre Marruecos y Mauritania. Cuando estas condiciones
se presentan, la humedad relativa desciende a porcentajes insignificantes (I0%), los vientos son débiles del este y sureste, la nubosidad es
muy escasa, y las diferencias térmicas diarias aumentan como consecuencia del calor diurno y de la fuerte irradiacion nocturna. A veces
también aparece una inversidn térmica superficial, que afecta solo a la capa de aire més praxima al suelo, ocasionando la caracteristica calima
sahariana.

39.1.1. Seleccidn de las estaciones meteoroldgicas de referencia

La red meteorolagica operativa, si bien ampliamente extendida en esta vertiente de la isla de La Palma, no cumple de manera generalizada con
|as condiciones necesarias para elaborar completos diagramas climaticos. Por este motivo, y al objeto de realizar el analisis del clima del
ambito de estudio, asi como de establecer |a correspondiente clasificacidn, es requisito esencial disponer de registros de temperatura y
precipitacion en una misma estacidn y a lo largo de una serie de afios suficiente como para que sea estadisticamente representativa. Por ello,
se han escogido unas estaciones termopluviométricas que se ajusten a requerimientos tales como: cercania al ambito de intervencion, afios
de registro segtn la OMN, orientacidn, datos més actuales, etc.

En lineas generales. pocas estaciones cumplen con estos requisitos, ya que en algunos casos no se dispone ni de afios suficientes, ni de series
completas de dichos periodos temporales. En el caso que nos ocupa, salo existen una serie de estaciones que compilen los condicionantes
arriba referidos:

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tabla 8 Datos de las estaciones termopluviométricas de referencia

o | i

C123E. El Paso-El Gallo fa0'38"W  28°36'14" N .60
C1258B £l Paso-Valencia [7°90"49"W 2840 31" N 1.030
C12aC El Paso-Altos ermita [7°43'30"W  28°39'35"N 1.050
L1250 El Paso-Loma Carbén [7°49" 46" W 28°38'27'N 1.050
CI26A El Paso-Casa Forestal f7°al 08" W 28°39'10" N 847
CIZTAEl Paso [7°02' 45" W 28°38' 08" N B30
CI27C El Paso-Fatima A [7°82'10"W  28°38'58" N 133
CI27E El Paso-Las Manchas [7°82'43"W 28 35'4l"N 620
CI27F El Paso-Las Manchas A [7°82'39"W  28°33'53"N B30
CI27H El Paso-Lomo Los Caballos [7°52'43"W  28°35'al"N 520
CI28A Los Llanos de Aridane A [7°54'29" W 28°33'30"N 3al
L1288 Los Llanos de Aridane B [7°04'33"W  28°39'37"N 3al
CI28D Los Llanos de Aridane-Hermosilla ~ 17°53'33" W 28°39'29" N 425

Fuente: AEMET Faboraciin propia
9.1.2. Temperatura

La temperatura es un elemento decisorio en el reparto del balance hidrico de superficie. La precipitacion efectiva es aquella que no ha vuelto
a la atmasfera por evapotranspiracidn, es decir, la que escurre en superficie y/o se infiltra hasta el subsuelo y. en ambos casos, susceptible
de ser considerada un recurso. El valor de este parametro esta directamente relacionado, entre otros, con |a temperatura del aire. Por otro
|ado, las bajas temperaturas favorecen la generacian de la lluvia horizontal. La temperatura no tiene la consideracian de recurso, pero si es
pues determinante en el resultado del balance hidrico.

Para el célculo de la temperatura anual media se ha tomado como base de referencia la informacian actualizada recogida en el Plan Hidroldgico
de la Demarcacicn Hidrografica de La Palma (Tercer Ciclo de Planificacian Hidrolagica 2021-2027), que ha considerado las series histaricas de
temperatura (1340-2018) procedentes de la AEMET. Posteriormente, se han empleado varios criterios de seleccidn de los datos termométricos
para que fueran o mas representativos posibles, debido a la distribucidn irreqular de las estaciones. En primer lugar, con los datos disponibles
se ha calculado |a temperatura media mensual considerando un minimo de 0% de existencia de datos diarios, tanto de temperatura minima,
como méxima. En segundo lugar, el citado plan ha seleccionado el periodo [986-2015 por ser el que presenta una mayor cantidad de estaciones
termométricas con informacicn.

En la siguiente figura se observa la distribucion anual de la temperatura utilizando los datos disponibles, observandose variaciones entre zonas
que rondan el 10% en los meses de invierno, y el 4% en los meses veraniegos.
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Figura 27 Distribucién anual de la temperatura
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Fuente: Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroligica Z021-2077)

En general, el régimen de temperaturas se caracteriza por su suavidad. La temperatura insular media del aire, deducida a partir del anélisis
de los datos histdricos (I986-201B), se cifra en los {7.6°C. siendo agosto. con 22.0°C, el mes mas caluroso, y enero con 14.3°C, el de menor
temperatura media. Si se atiende a la altitud, las variaciones diarias de temperatura son también reducidas (7-8°C), disminuyendo la
temperatura media a razan de 0,6°C cada 100 m de desnivel.

Figura 28 Variacitn de la temperatura con la altitud
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Fuente: Plan Hidroldgico de la Demarcaciin Hidrografica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroligica Z021-7077)
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En cuanto a la evolucion interanual de |a temperatura, la tendencia es claramente ascendente, con incrementos en todas las zonas climaticas,
especialmente en |a sur y central, observandose incrementos de hasta 2°C en la temperatura en los dltimos 43 afios.

Figura 29 Evolucidn interanual de las temperaturas
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Fuente: Plan Hidroldgico de la Demarcaciin Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroligica Z021-7077)

9.1.3. Humedad

En referencia a los valores de humedad. han sido adoptados los datos agroclimaticos provenientes de la estacian TFO-Los Llanos de Aridane
II, situada a 327 m.s.n.m.

Tabla 9 Datos de humedad relativa. Estacidn TF10-Los Llanos de Aridane (2000-2022)

Humedad relativa media (%) | Humedad relativa maxima (%) | Humedad relativa minima (%)

143 d78 293

Fuente: AEMFT y Sistema de Informacidn Agroclimatica para el Regadio (SIAR). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn
9.1.4. Precipitacion

Las precipitaciones constituyen la base de los recursos hidricos insulares, tanto superficiales, como subterréneos. La forma mas habitual de
manifestarse la precipitacidn es por medio de la lluvia convencional, y en menor medida la Isla cuenta con la denominada lluvia horizontal y la
nieve.

La lluvia convencional

Para el calculo de la precipitacion anual media se han utilizado las series histdricas de precipitacion (1915-2017), procedentes de la AEMET. Para
ello, posteriormente se han empleado varios criterios de seleccian de los datos pluviométricos para que fueran lo méas representativos posibles.
En primer lugar, se ha considerado el periodo 1972-2018 por presentar una mayor cantidad de estaciones pluviométricas con informacian y, en
segundo lugar, se ha establecido un minimo de 50% de existencia de datos en cada serie para su intervencion en célculo. La ponderacian de
|os valores resultantes con su distribucidn territorial se ha realizado empleando criterio experto, teniendo en cuenta la irreqular distribucian
de las precipitaciones en el territorio insular, muy marcada por la orientacion de las vertientes, y considerando la irreqular distribucian de las
estaciones pluviométricas, menos abundantes en las zonas interiores y elevadas de la isla.

Como se puede obsrevar en la siguiente figura, la pluviometria media anual en la zona de estudio oscila geograficamente entre los 700 mm de
|a zona de cabecera, &mbito de implantacian de |a balsa proyectada, y los 250 mm en la franja inferior.
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Figura 30 Isoyetas medias (mm) para el periodo 1972-2016 Figura 31 Distribucién anual de la precipitacién en la isla de La Palma
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Fuente: Plan Hidroldgico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroldgica Z021-2077)
Si se atiende a |a evolucidn de la precipitacian media anual de las diferentes zonas hidroclimaticas de la isla de La Palma en el periodo
§ Legenda considerado (1972-2020), se observa una tendencia estable ligeramente descendente en las zonas norte y centro de la isla y descensos
Precipitacién (mm) |:| 701-775 apreciables de hasta un 30% en la zona sur.
Periodo 18722016 [ 776 g5
Il <250 Figura 32 Evolucidn interanual de la precipitacidn (1972-2020)
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Fuente: Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Diclo de Planificacion Hidroligica Z021-2077) Modificade 400 -
Atendiendo a su reparto a lo largo del afio, a nivel insular se observa una acusada estacionalidad de las precipitaciones medias. Asi, en los 200 |
meses de invierno se registran los mayores valores medios de precipitacian (137 mm/mes), mientras que en la época estival descienden hasta
|os 1,8 mm/mes. Dependiendo de si se refieren al norte o al sur de |a Isla, estos valores pueden variar, respectivamente, entre +32% y -18% 0 ; ; ; ; : ; : . ; :

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

respecto a los registrados en la zona central.

Fuente: Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroligica Z021-2077)
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La lluvia horizontal

La lluvia horizontal, también denominada lluvia indirecta, precipitacion de niebla o precipitacion oculta, es bien significativa en lugares muy
|ocalizados, tales como los collados y las crestas de la vertiente norte de la Isla v, especialmente, en el noreste. Experimentos puntuales y
aislados, tanto en el tiempo, como en el espacio, han permitido cuantificar este aporte hidrico complementario y establecer contrastes que, en
sitios muy concretos, ha sido muy significativo.

Ahora bien, si esta consideracidn se hace a nivel regional, se invierten los términos de la proporcian muy del lado de la lluvia convencional,
reduciendo el aporte medio anual de la lluvia horizontal a unas pocas decenas de |/m’. Y es que para la generacitn de esta dltima deben
combinarse una gran variedad de factores. cuya concurrencia solo es posible en ambitos muy localizados. El relieve, la altitud o la orientacion
del territoric; la frecuencia del mar de nubes, su espesor, su densidad y su contenido de humedad a lo largo de afic; la direccidn y velocidad del
viento, y finalmente, la geometria del obstaculo interceptor de |a niebla, son elementos determinantes en la generacion de la lluvia horizontal.

Nieve
En la siguiente figura se muestra la distribucion de nimero de dias con nieve en laisla de La Palma.

Figura 33 Namero de dias de nieve

NUmero medio de dias de nieve

I:ll:lm-----[:]
0 3 S5 10 15 20 30 40
Fuente: AEMET

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

De manera especifica, son expresados a continuacion los datos asociados a las estaciones de las que se dispone de informacion actualizada
para el periodo comprendido entre 2010-2021.

Tabla 10 Datos de precipitacion media mensual (mm) de las estaciones de referencia (2010-2021)

mnnmnm.mmmnn
anual

Los Llanos de Aridane 16.2 336 234 378 234 33.0
Los Llanos de Aridane |l 13.2 384  26) 18,6 04 38 al 9.2 8.8 279 43B 36,6 18.9

Fuente: Sistema de Infarmacion Agroclimatica para el Regadio (SIAR) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciin. Haboracion propia

9.1.9. Radiacidn solar y evapotranspiracitn

Radiacidn solar

En referencia a los valores de radiacian, han sido adoptados los datos provenientes a |as estaciones de Los Llanos de Aridane y Los Llanos de
Aridane I, segin informacian disponible actualizada, con los siguientes resultados:

Tabla 1f Datos de radiacion media anual (MJ/m?) de las estaciones de referencia (2010-2021)

Los Llanos de Aridane 182 1.1 133 196 204 17k 133 182 185 218 13.0 196
Los Llanos de Aridane |l 136 138 138 186 138 14.4 16,6 14.3 137 14,0 130 1.

Fuente: Sistema de Infarmacion Agroclimdtica para el Regadio (SIAR) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciin. Haboracion propia

Evapotranspiracidn

Para la determinacian de la evapotranspiracidn de referencia, ET0, se adopta la informacidn recogida en el Anejo n24. Estudio agrondmico del
Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife). que ha usado los datos agrocliméticos obtenidos de |a estacin
Los Llanos de Aridane. que se ha estimado que cuenta con todos los datos climéticos que exige el método de FAD Penman-Monteith, utilizado
para su célculo, en una serie suficiente de afos (2000-2020).

Tabla 12 Datos de evapotranspiraciin (mm/mes) de la estacidn de referencia (2010-2020)

e Lo L e L L L L e e L e

los Llanos de Aridane 623 70.0 (003 1125 238 1238 1467 1321 0BT  B3Z B6.8 02 12124

Fuente: Angjo n%4. Estudio agrondmico. Proyects de Balsa de £ Paso [M. £ Paso, La Palma (Santa Lruz de Tenerife). Haboraciin propia
a.16. Viento

En cuanto a la variable climética del viento, cabe destacar como tiene una clara influencia en los procesos de evaporacisn y transpiracian, asi
como en la capacidad de dispersian de los contaminantes. De los datos disponibles se desprende que los vientos dominantes durante todo el
afio en la zona son del primer cuadrante, principalmente con componente noreste, acentuado en periodo diurno, asi como con cambio en el
sentido del flujo en coincidencia con |a fase nocturna, en parte como resultado del drenaje ejercido en su mayor parte por el Valle de Aridane
y en menor grado por los sistemas de barrancos que drenan los relieves locales.

De acuerdo a los datos recogidos en visor del Gobierno de Canarias (Recurso edlico), cabe expresar los siguientes datos para la zona de
implantacian de la balsa de El Paso:
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Figura 34 Rosa de vientos

Rosa de viento
Longitud -17.844, Latitud 28.669

HHNW HHE

S5W SSE

% de la Energia Edlica Total (Azul) ¥ Tiempo (Gris):
Centro = 0.0%
Circulo Interior = 25.0%
Cireulo Exterior = §0.0%

Fuente: Lobierno de Lanarias

24 BDE n8275. de 16.11.2007.
25 DOUE n®152, de 11.06.2008.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tabla 13 Datos de viento
Distribucion frecuencia
velocidad /%) media (m/s)

S akl 0.860
§2 14,03 1.002
83 32.92 1207
S4 1785 1141

S 3.60 0721
SB 1.62 0.536
§7 124 0.533
S8 124 0.726
9 140 0.808
Si0 .89 0.a76
Si 3.0a 0616
S12 3.7 0.726
S13 393 0.739
Sl 287 0.806
Sla 233 0721
SIB 258 0733

Fuente: Lobierno de Lanarias
5.2. CALIDAD ATMOSFERICA
9.2.1. Marco normativo

A nivel estatal, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmasfera®, es actualmente la legislacian basica
estatal en material de evaluacian y gestian de |a calidad del aire.

Por su parte, la Unidn Europea ha ido publicando un conjunto de Directivas cuyo objetivo principal es tomar las medidas necesarias para
mantener una buena calidad del aire ambiente o mejorarla donde sea necesario. La Directiva 2008/50/CE del Parlamento y del Consejo, de 2
de junio de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmasfera més limpia en Furopa’®, supone la revisian, a la luz de los altimos
avances cientificos y sanitarios, y la experiencia de los Estados miembros, de la normativa europea mencionada, incorporando las Directivas
96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE, asi como la Decisian 37/101/CE. con el fin de ofrecer mayor simplificacian y eficacia
normativa para el cumplimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire ambiente y considerando los objetivos del sexto programa de
accion comunitario en materia de medio ambiente aprobado mediante la Decision n?1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de julio de 2002. La Directiva 2008/50/CE, fue transpuesta al ordenamiento juridico espafiol mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire”®, el cual desarrolla la Ley 34/2007, de 9 de julio, en los temas relativos a la calidad del aire y
simplifica la normativa nacional en dicha materia.

28 BOE n?25, de 29.01.201.
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Entre las novedades que introduce el citado Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, cabe destacar el establecimiento de requisitos de medida
y limites para las particulas de tamafio inferior a 2,0 pm (PMzs), la obligacin de realizar mediciones de las concentraciones de amaniaco en
|ocalizaciones de trafico y fondo rural y a definician de los puntos en los que deben tomarse las medidas de las sustancias precursoras del
nzono y su técnica de captacidn.

5.2.2. Caracterizacidn del &mbito extenso

La concurrencia en el amplio espacio de El Paso, por un lado, de |a accidn constante del régimen de alisios, con circulacian en ciclos diarios de
|as brisas hacia tierra durante el dia y en sentido al mar durante la noche y de otro, de la ausencia de barreras geogréficas destacadas que
puedan actuar como obstéculos en |a libre circulacion de estas masas, determinan que este espacio insular represente un érea con escasa
problemética desde |a perspectiva de la calidad del aire.

El Plan de Actuacitn de Calidad del Aire de la Comunidad Auténoma de Canarias contempla la evaluacion de la calidad del aire exigida por
la normativa y aplicada a zonas definidas en funcion de diversas caracteristicas como son la poblacion y ecosistemas existentes, las diferentes
fuentes de emisidn, las caracteristicas climatoldgicas y topogréficas, etc. Asi, para la isla de La Palma, queda identificada para la evaluacidn
de la calidad del aire: La Palma-La Gomera-El Hierro.

Un parémetro que afecta a |a calidad del aire es el de particulas en suspensidn, PMo. Asi, segin el Real Decreto 102/2011, el valor limite diario
establecido para la proteccion de la salud humana se encuentra en 50 pg/m?®, que no podra superarse en més de 35 ocasiones por afio (hay
que tener en cuenta que las superaciones de los valores limite atribuibles a causas naturales no se consideran como tales a los efectos de del
cumplimiento de dichos limites), mientras que el valor limite anual se establece en 40 pg/m?.

Las aportaciones naturales més importantes en La Palma tienen su origen en los episodios de aporte de polvo africano, el aerosol marino y los
incendios forestales. si bien a efectos de cumplimiento de la |egislacian vigente pueden descontarse las superaciones de los valores limite
(anual y diario), siempre que se demuestre que dichos valores son sobrepasados por emisiones de agentes contaminantes no causadas directa
o indirectamente por actividades humanas. En o que respecta al Valor Limite Anual (VLA), no se cuenta con registros histéricos con base en la
estacion de control seleccionada en virtud de su proximidad a la zona de estudio (estacian mévil I Paso)?”. En referencia a las particulas PMzs,
el valor objetivo anual para la proteccion de la salud humana es de 25 pgr/m’, con un margen de tolerancia de | pgr/m?® y un valor limite anual
de 28 pgr/m?. La evaluacion de dicho parametro es obligatoria desde 2010, no disponiéndose de datos en la estaci6n de referencia.

Con respecto al didxido de azufre (S02) desde el afio 2008 hasta 2021 el Valor Limite Horario (VLH), establecido en 350 pgr/m® no registra
ninguna superacian en la zona en ese periodo. Del mismo modo, para el dioxido de azufre (S02) el mayor foco emisor de este contaminante
procede de la actividad de las centrales térmicas, si bien, el VLH para la proteccion de la salud humana, establecido en 350 pgr/m?® coma valor
medio medido en | hora, sin que deba superarse en mas de 24 ocasiones por afio civil, no disponiéndose de registros recopilados.

En cuanto al nivel critico para la proteccion de la vegetacian, establecido en 20 pgr/m® en un afio civil & invierno se aplica a los datos obtenidos
en las estaciones que se consideran representativas de |os ecosistemas a proteger. En el periodo 2011-2021 no se superd el nivel critico anual
ni invernal para los ecosistemas. Para el ozono (03), gas contaminante y de efecto invernadero en la troposfera, el valor abjetivo se establece
en una concentracion maxima de 120 pg/m®, como promedio de las medias octohorarias del dia, valor que no deberé superarse més de 25 dias
por cada afio civil de promedio en un periodo de 3 afios. £l umbral de informacitn esté establecido en 180 pg/m® y el de alerta en 240 pg/m*.

Por otro lado, el objetivo a largo plazo para la proteccion de la salud humana queda establecido en 120 pg/m® como valor méaximo diario de las
medias maviles octohorarias en un aio civil. Este valor objetivo no tiene fecha de cumplimiento definida. Los datos registrados en la isla de La
Palma desde 2008 a 202! se encuentran dentro del rango de los valores objetivo y objetivo a largo plazo.

De otra parte, las pautas de distribucian territorial, determinadas por la red de comunicaciones, han condicionado y limitado en el pasado
reciente la introduccidn de usos o actividades de transformacian intensiva en la zona de El Paso. No ha ocurrido asi con los aprovechamientos

?" Fuente: Gobierno de Canarias. Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire (2021). Desestimados los datos referidos al periodo anémalo de septiembre-
diciembre, por corresponder al episodio volcanico.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

agricolas, desarrollados al amparo de las oportunidades de transformacicn territorial ofrecidas por las excepcionales caracteristicas de los
suelos naturales y las condiciones climéticas.

Es en el espacio central, en la arbita del nicleo de El Paso, donde destacan las principales fuentes, tanto de ruidos, como de emisiones gaseosas,
el trafico rodado ligero y pesado canalizado a |o largo de las vias insulares y en menor medida, aguellas procedentes de las diversas actividades
que se concentran en su entorno, principalmente emisiones asociadas con el trasiego de vehiculos vinculados a las areas residenciales
colmatadas, asi como con los diferentes usos terciarios e industriales que en ella se incardinan. Se suman a las anteriores, si bien con menor
trascendencia, la presencia de aislados focos de emisian vinculados al tradicional desarrollo de la actividad agricola (emisiones de polva por
movimientos de suelos puntuales, aplicacion de productos, etc.) y ocasionalmente, a la circulacion de vehiculos de labores (camiones, etc.) o
de particulares a |o largo de las secundarias, en transito hacia o desde |os asentamientos rurales que jalonan su recorrido.

Los datos estadisticos de |a red se representan seqgtn los valores obtenidos, de la siguiente forma:

> valor limite

De acuerdo a los datos disponibles, que son expresados a continuacian, cabe sefialar que en la zona de estudio la calidad del aire es buena,
encontrandose simpre dentro de los limites establecidos por la normativa vigente (datos 2021).
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Tabla 14 Datos de calidad del aire registrados en la estacidn El Paso (portatil)?® (2021)

Parametro Valor limite Valor limite diario Valor limite horario litres parématros Valoracitn
anual estadisticos

N2 superaciones de 125 pg/m?

Ditixido de azufre (3 sup/afio)
(S02) N2 superaciones de 350 pg/m? 0
(24 sup/ain)
3 .
Ditixido de nitrageno Al Sl
(NDy) N2 superaciones de 200 pg/m? Sin datos
(I8 sup/afin)
N2 superaciones de 50 pg/m® 0
. | (3 sup/afio)
articulas en 3
suspensitin (PMi) AL gy 0
Percentil 30.4 0
(a0 pg/m?)
Particulas en 7 :
suspensitin (PMzs) iy i
. 10 mg/m®
Edﬂnﬁ)umdn ol Max. 8 horas medias ]
maviles diarias
Plomo (Pb) 0,5 pg/m® Sin datos
Arsénico (As) B ng/m? Sin datos
Cadnio (Cd) 5 ng/m? Sin datos
Niquel (Ni) 20 ng/m? Sin datos
Benza(a)pireno (RaP) | ng/m® Sin datos
N® superaciones 180
pg/m® umbral de Sin datos
informacitn
Valor objetiva para la
Dzona (03) proteccidn de la salud .
de 120 pg/m? (1 Sin datos
superaciones <24)
3
1.800 pg/m* valores Sin datos

horarios de mayo a julio

Fuente: Red de Lontrol y Vigilancia de la Lalidad de Are. Gobierno de Lanarias. Haboraciin propia
9.2.3. Caracterizacidn del &mbito de implantacidn de la Balsa de El Paso

El ambito de implantacian de la Balsa de El Paso corresponde a un sector adscrito a la faja preforestal, no albergando en la actualidad en su
interior uso alguno con potencialidad para la alteracian de las condiciones de fondo. Es en su entorno més inmediato, en concreto, en
coincidencia con la cantera El Riachuelo, en activo, donde se concentran las actividades susceptibles de generar tales alteraciones. No obstante,
la extraccidn minera, aun contando con una planta de tratamiento de &ridos, asi como en constituirse en zona de recepcion de las cenizas
generadas en la dltima erupcion volcanica del afio 2021, dispone y aplica unos mecanismos correctores que determinan que, en base a los
reconocimientos realizados en su entorno, no se aprecien afecciones destacables, mas allé de |as sonoras procedentes de la propia actividad.
cuenta

%8 [ oordenadas: Latitud: 28.584311°; Longitud: -17.879500.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

De manera complementaria, y de alcance menor, cabe destacar el trafico puntual que se canaliza a través de |a carretera LP-307 con destino
preferente al mirador de La Cumbrecita, si bien las actuales restricciones impuestas por la COVID, con reserva de la visita, lamina la intensidad
del tréfico, sin apenas reporte sobre las condiciones ambientales locales.

Finalmente, cabe mencionar que la parcela destinada a la implantacian de la Balsa de El Paso se caracteriza por su amplia exposicidn a los
vientos dominantes, exenta de barreras geogréficas, facilitando en todo caso los fendmenos de dispersion de posibles particulas
contaminadoras.

Figura 35 Cantera El Riachuelo y acceso desde la carretera LP-302

Fuente: propia

Afecciones sonoras

De la consulta del Plan de Accitn. Mapas estratégicos de ruido de la Comunidad Auténoma de Canarias, elaborado por el Gobierno de Canarias,
se desprende que la carretera LP-302, en la que se apoya en su acceso la parcela destinada a acoger la Balsa de El Paso, no ha sido considerada
en dicho documenta.

5.3. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

La siguiente infarmacidn tiene como complements grafico los siguientes planos contenidos en el Anejo. Lartografia: plano n°7 [ beoligico de la
balsa de Fl Pasa: plano n?7 7. beoligico de la zona regable de Fl Pasa; plano n7 3 Lugares de interés gealigico: plano ns. Hipsométrico; plano
n°F. Llinométrico.

La isla de La Palma constituye la tercera isla mas alta del mundo en relacion a su superficie. siendo superada por la isla de Pico, en el
archipiélago de las Azores y por la de Fogo, en el de Cabo Verde, comprendiendo su forma real la parte emergida y la parte submarina,
levantandose desde los 3.000 m de profundidad que, unidos a los 2.426 m de |la maxima altura, da un total de casi 0.000 m.

9.3.1. Definicién del marco geoestructural

La morfologia visible de |a isla de La Palma refleja la produccicn de los sucesivos eventos de construccion/destruccion experimentados por el
edificio insular a lo largo de su historia geoldgica, a la vez que muestra los procesos geomorfoldgicos funcionales que afectan a su territorio.

De este modo, las unidades estratigraficas en que pueden agruparse los diferentes materiales del blogue insular son las siguientes:

«  El Complejo Basal. constituido por un nicleo de varios millones de afios de antigiiedad y representado principalmente por materiales
volcénicos submarinos y rocas intrusivas, anicamente aflorante en el fondo de la Caldera de Taburiente, si bien aparece en el frente de
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numerosas galerias, por lo que puede inferirse su configuracion aproximada en el subsuelo. Esta importante formacidn presenta, ademés,
un notable interés desde el punto de vista hidrogeoldgico, pues se considera un basamento de muy baja permeabilidad.

« las Unidades Volcanicas Subaéreas. constituidas por un conjunto de litologias volcénicas subaéreas (lavas, piroclastos, diques, etc.)
que recubren discordantemente el mencionado Complejo Basal y que han sido emitidas durante los dltimos dos millones de afios de forma
discontinua en el espacio y en el tiempo. Estas rocas son el resultado de la imbricacian de grandes edificios volcanicos singulares que
se han sucedido coetaneamente al desplazamiento de |a actividad volcanica principal de norte a sur.

A su vez, el Complejo Basal y las Unidades Volcanicas Subaéreas estan separados por una nitida discordancia que representa un periodo de
inactividad volcanica de aproximadamente un millan de afios, lapso de tiempo en el que tuvieron lugar dos (2) procesos simultéaneos:

- El levantamiento del Complejo Basal, que ha determinado que rocas originalmente submarinas ahora se encuentren a cotas elevadas.

- La erosidn de |a parte més superficial del primitivo edificio, de forma que ahora quedan expuestos a |a vista materiales pertenecientes
a zonas internas del mencionado edificio.

Figura 36 Mapa geoldgico de la isla de La Palma (no actualizado)
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Fuente: Mapa geoligico de fa isla de L Palma. fuente: LSIC (Z00))
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Complejo Basal

El Complejo Basal, con afloramientos situados por encima de |a cota 1.500, debe ser considerado como un edificio volcénico submarino que ha
sido levantado hasta su actual posician por el empuje ascendente ejercido por intrusiones magméticas posteriores. Posteriormente, la intensa
erosian experimentada ha dado como resultado la diseccidn de sus niveles mas profundos, de forma que quedan expuestas a la vista las raices
del primitivo edificio submarino.

Las rocas que |o integran pertenecen a los més diversos tipos: desde materiales emitidos por erupciones submarinas, hasta rocas granudas
(gabros) resultantes de la consolidacian lenta del magma en camaras profundas, pasando por diques de varias generaciones o acumulaciones
fragmentarias de origen poco claro, a las que se ha dado el nombre genérico de aglomerados.

Aunque integrado por una gran diversidad de materiales, el Complejo Basal se comporta hidrogeolagicamente de una forma muy homogénea,
ya que es globalmente impermeable. Pero, a pesar de la estanqueidad global de esta formacidn, no son infrecuentes en su seno los manantiales
de escaso caudal, casi siempre asociados a grandes fracturas secundarias o a diques rotos, lo que condiciona una pequefia permeabilidad
secundaria por fisuracion.

Figura 37 Detalle de lavas submarinas asociadas al Complejo Basal intruidas por diques

Fuente: propia

Unidades Volcanicas Subaéreas

Las Unidades Volcanicas Subaéreas son el resultado de la actividad efusiva acaecida en toda la Isla tras el levantamiento del Complejo Basal,
estando su edad comprendida entre unos dos (2) millones de afios y la actualidad. En su composicion predominan los basaltos, siendo
volumétricamente insignificantes rocas més diferenciadas, como las fonolitas o traquitas, hecho que obstaculiza el trabajo de distincian de
unidades litoestratigraficas dentro de la secuencia eruptiva que realmente existen, pues esta actividad no ha sido ni constante, ni se ha
distribuido segin un Gnico esquema.
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Sentado |o anterior, en el volcanismo posterior a la elevacidn del Complejo Basal se distinguen cinco (2) edificios principales, siendo de més
antiguo a méas moderno, los siguientes:

Edificio Taburiente | (o Edificio Garafia)

El afloramiento principal asociado al Edificio (o estratovolcan) Taburiente | se sitda justo al norte de |a Caldera de Taburiente, donde |a intensa
erosion ha actuado en el area en que es minimo el espesor de las lavas posteriores. Estos afloramientos, atribuidos anteriormente al Complejo
Basal. han permitido interpretar y comprender mejor |a historia geoldgica de la Isla y su funcionamiento hidrogeolggico.

Las litologias presentes en este edificio, lavas y mantos piroclasticos, conforman un gran estratovolcan cuya cima se encontraba
probablemente sobre lo que ahora es la mitad septentrional de la Caldera de Taburiente, a juzgar por la inclinacidn divergente de las lavas. Con
el estratovolcan Taburiente | se reanuda |a actividad después del largo periodo de calma eruptiva en que se levantd y erosiond el Complejo
Basal. sobre el que se apoya discordantemente, comenzando las emisiones hace algo més de dos millones de afios. segin las dataciones
radiométricas absolutas disponibles, durando unos centenares de miles de aios.

Los materiales constituyentes del estratovolcan presentan composician predominantemente basaltica y actividad centralizada sobre todo en
el vértice, con pocos aparatos periféricos:

- Lavas fluidas de tipo “pahoe-hoe"y “aa" que llegan hasta la altitud cero y sin duda se prolongan bajo el nivel del mar, siendo las primeras
predominantes en los niveles inferiores de la secuencia estratigrafica.

- Niveles piroclasticos en forma de potentes lentejones con granulometria gruesa, interpretados como conos de cinder enterrados o
bien como horizontes delgados y extensos con granulometria més fina, siendo ambos mas abundantes en las proximidades de la regidn
de cumbres original, si bien los sequndos tienden a alcanzar una dispersian mayor.

- Aglomerados de génesis variada, constituidos por fragmentos liticos dispersos en una matriz limosa o limo-arenosa.

En la parte central del Edificio Taburiente | las lavas estan intercaladas e imbricadas con aglomerados y niveles piroclasticos, los cuales tienden
a acufiarse y a desaparecer, dando paso a una secuencia integrada fundamentalmente por lavas en las proximidades de la franja costera.

Un rasgo esencial del Edificio Taburiente |, de gran repercusian hidrogeoldgica, esté vinculado a su mitad sur, que ha desaparecido por completo,
decapitada por un anfiteatro calderiforme concéntrico con la depresidn de Taburiente. Este anfiteatro ha sido bautizado con el nombre de
"estructura COEBRA" por ser los gedlogos D. Juan Coello y D. Telesforo Bravo los primeros en reconocer su existencia y su influencia en la
circulacion del agua subterrénea, dado que existen numerosos manantiales con elevado caudal. Su formacian coincidio con el cese temporal
de |a actividad volcanica, lo que favorecia la accian de los agentes erosivos externas, en particular del agua, que excava en la zona de contacto
entre el Complejo Basal y Taburiente | dos barrancos arqueados convergentes en |a antigua zona de cumbres. Esta estructura erosiva esta
practicamente oculta en el subsuelo, aflorando en reducidas extensiones en el interior de la Caldera y en el barranco del Agua. donde surgen
los nacientes de Marcos y Cordero?®.

Edificio Taburiente I

El Edificio Taburiente |l constituye la unidad méas extensa de la Isla, ya que ocupa practicamente toda la mitad norte, siendo igualmente la mejor
expuesta en seccion natural al haber quedado cortada en todo su espesor, casi .000 m, por la pared de la Caldera de Taburiente.

Las litologias asociadas a esta unidad configuran un gran estratovolcan canico que originalmente tenia su cumbre en algin punto de lo que hoy
es la Caldera de Taburiente, si bien |a formacian de esta dltima trunca la porcion de cumbres. Asi, a juzgar por el buzamiento que presentan
|as lavas, la cima del edificio debid superar ampliamente los 3.000 m de altura, si bien la altura del perimetro del circo de cumbres disminuye
rapidamente por el constante retroceso erosivo de las paredes de la Caldera.

Destaca igualmente en la cabecera del edificio los restos de valles de erosian glaciar decapitados por |a pared, lo que significa que durante el
Holoceno existia una parte central con extension y altura suficientes como para acumular gran cantidad de hielo.

2 Navarrg, 1993.
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La distribucian y tipo de productos eruptivos asociados al Edificio Taburiente Il es similar a la del Edificio Taburiente |. No obstante, igualmente
se han producido erupciones de flanco a través de diques radiales que han formado numerosos conos de cinder intercalados e imbricados con
|as lavas que proceden de |a porcian central més elevada, en toda la periferia del edificio.

Desde el punto de vista espacial, el Edificio Taburiente |l se prolonga en el subsuelo bajo los materiales del Edificio Cumbre Nueva, tanto en el
sector de El Time, como bajo el propio arco de la Cumbre Nueva, faltando en el Valle de Aridane. lo cual es un factor importante a considerar
sobre el origen de dicha depresidn.

La secuencia eruptiva completa de este edificio queda expuesta en el magnifico corte natural de la pared de la Caldera de Taburiente, donde se
apoya directa y discordantemente sobre el Complejo Basal. Aqui, la secuencia comienza con unos 100 m iniciales constituidos sélo por mantos
aglomeréticos que se yuxtaponen e imbrican lateralmente. Sobre los aglomerados hay casil.000 m de lavas y piroclastos, existiendo un trénsito
gradual, con alternancia de lavas y aglomerados hasta que estos desaparecen totalmente y se entra en una secuencia predominantemente
|lavica, con apreciacion de la red filoniana, relativamente radial, presentando el conjunto intercalados niveles piroclésticos de dos tipos
extremos:

- brandes masas lenticulares de granulometria gruesa. que corresponden a conos de cinder enterrados.
- Horizontes extensos, de granulometria fina y escaso espesor, que son el equivalente distal de |os conos.

Edificio Cumbre Nueva

Constituye el edificio con menor identidad morfoldgica, ya que |a formacidn del Valle de Aridane y de la Caldera de Taburiente lo ha suprimido
totalmente en una amplia franja norte-sur, dividiéndolo en dos mitades desconectadas:

- El pequerio afloramiento de El Time.
- El arco de Cumbre Nueva propiamente dicho.

A pesar de la destruccion experimentada, todavia existen rasgos que permiten relacionar las dos mitades y reconstruir la configuracian
original. Asi, ambos afloramientos presentan una morfologia similar que contrasta con la del Edificio Taburiente |, en el que se apoyan:

- Los barrancos estan mucho menos encajados, |o que lleva a pensar que |a superficie del Edificio Taburiente || ha estado més tiempo
expuesta a la accidn erosiva, es decir, es més antigua.

- Mientras que en el Edificio Taburiente Il los barrancos divergen radialmente desde un hipotético vértice situado mas o menos sobre el
centro de la actual Caldera de Taburiente, los que cortan al Edificio Cumbre Nueva, que también divergen radialmente. |o hacen desde un
centro mas meridional situado entre el Bejenado y la poblacion de El Paso.

La formacian y crecimiento de este edificio tuvo lugar entre los 770.000 y 565.000 afios a.C. Sin interrupcion aparente en la actividad volcanica
se produce un nuevo desplazamiento del foco magmético hacia el sur, responsable del crecimiento del Edificio Cumbre Nueva, en el flanco del
Edificio Taburiente I, el cual se corresponde con una configuracicn de estratovolcén canico, con las litologias buzando periclinalmente hacia el
mar desde el mismao vértice hipotético del que divergen los barrancos, tal como se infiere de la disposicion de |a red de drenaje.

El Edificio Cumbre Nueva estd constituido por una secuencia formada por un apilamiento de lavas basélticas y mantos piroclasticos
subordinados, que en la cabecera oriental del Valle de Aridane puede alcanzar los 400-800 m de potencia y cuyo emplazamiento se realizd en
un lapso de tiempo relativamente corto, pero con actividad eruptiva muy continua e intensa.

Las lavas estan representadas por tipos “pahoe-hoe" y “aa” muy poco alteradas y compactadas, siendo los horizontes piroclésticos escasos
en la proximidad del mar, si bien aumentan en frecuencia, espesor y tamafio de grano hacia el interior de la Isla.

Al final de la etapa constructiva de esta unidad, la acumulacion de material, tanto del Edificio Cumbre Nueva, como del Edificio Taburiente,
Bjercia una presion litostatica creciente sobre el techo inclinado del Complejo Basal, lo que motiva que en la superficie de contacto se
desarrollara una fuerte inestabilidad que finalmente se tradujo en un gran colapso en el flanco occidental, el cual provocd un sibito
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deslizamiento gravitacional en masa, conocido como deslizamiento de Aridane, dejando tras de si una depresidn abierta en forma de
herradura®. Asi, el volumen de material puesto en movimiento se ha estimado entre 180-200 km*, estando los resultados del mismo todavia
presentes y configuran la topografia de la zona central de La Palma.

Edificio Bejenado y sedimentos de El Time

El denominado Edificio Bejenado constituye un estratovolcan de reducidas dimensiones que limita entre la zona septentrional del Valle de Aridane
y la Caldera de Taburiente, constituyendo un pequefio macizo cuya divisoria de aguas separa claramente la mitad norte de la sur.

El deslizamiento de Aridane provoca una brusca descompresian responsable del ascenso del magma en el antiguo anfiteatro, hecho que motiva
|a aparician del volcan Bejenado, el cual se eleva directamente sobre el Complejo Basal, existiendo. no obstante, una brecha volcanica cadtica
de potencia variable en el contacto. Esta brecha muestra una matriz limo-arcillosa que engloba de manera dispersa cantos angulosos y
subangulosos y presenta una red de diques menos densa que |a correspondiente a los materiales infrayacentes del Complejo Basal.

Las principales litologias del Edificio Bejenado se corresponden con lavas tipo “aa” y “pahoehoe” que presentan buzamiento periclinal y que
gradualmente pasa a subhorizontal en el sector meridional, lo que sugiere que el anfiteatro original del deslizamiento de Aridane se encontraba
praximo al centro de emision y con escasos niveles piroclésticos subordinados. Hacia techo de secuencia afloran lavas de naturaleza
traquibasaltica y fonolitica, localizandose la mayor potencia. del orden de 900 m. hacia el Valle de Aridane. pasando a un répido acufiamiento.

Hacia la desembocadura del barranco de las Angustias y probablemente en el subsuelo de El Paso y Los Lianos, las lavas del Edificio Bejenado
estén intercaladas entre los sedimentos de El Time. Coetaneamente con la diferenciacion morfolagica de la Caldera de Taburiente, los productos
resultantes de la intensa erosian del anfiteatro se acumularon en el abanico aluvial de El Time, cuyos materiales forman un apilamiento de
algunos centenares de metros de espesor. En los sedimentos integrantes se distinguen dos tipos de niveles, de color y morfologia contrastados:

- Una mitad inferior, donde predominan capas bien individualizadas de naturaleza brechoide. con cantos angulosos y matriz fina bien
consolidada, formada por pequefias avalanchas en masa y flujos densos.

- Una mitad superior mas claramente conglomerética, con predominio de los grandes cantos rodados con matriz intersticial fina que les
resta porosidad. Presentan también caracteristicas sedimentolgicas controladas por flujos densos, aumento granulométrico que parece
definir el carécter fundamentalmente progradante del abanico durante el desmantelamiento.

Posteriormente, un nuevo desplazamiento del foco emisor hacia el sur dejd inactivo al volcén Bejenado, con lo que |a erosion actud intensamente
en la zona de Taburiente, proceso que continda en la actualidad. Esta continua erosidn y paulatino encajamiento del barranco de Las Angustias
han hecho desaparecer la mitad septentrional del Bejenado, siendo la morfologia actual la de un semicono.

Edificio Dorsal Sur o Cumbre Vieja

El Edificio Dorsal Sur Volcan Cumbre Vieja constituye un extenso volcan poligénico, con un area subaérea de 220 km’, un volumen subaéreo de
25 km® y una altura maxima préxima a los 2.000 m, que se localiza sobre el flanco meridional del antiguo Volcan Cumbre Nueva.

Los materiales que lo constituyen son fundamentalmente lavas alcalinas (basaltos alcalinos, basanitas, traquibasaltos y tefritas) y depdsitos
piroclasticos de naturaleza estromboliana, donde los conos de cinder constituyen una proporcion significativa individualiza concentrados sobre
|os ejes estructurales principales de la dorsal, destacando igualmente |a presencia de un nimero importante de domos fonoliticos dispersos
sobre el edificio.

Los conos de cinder presentan, en general, un excelente grado de conservacidn y reflejan claramente su morfologia en la topografia y paisaje
del drea. Este hecho ha motivado la declaracion como de Espacio Natural Protegido, en la categoria de Monumento Natural de Los Volcanes de
Aridane (P-B), formado por la montafia de Argual, montafia de Triana, montafia de La Laguna y montaiia Todogue, para la preservacin
geomorfoldgica de estos conos de pican y de sus crateres, predominantemente con forma de herradura.

La cumbre del complejo volcanico estd formada por una cresta montafiosa alineada norte-sur y configurada principalmente por la
concentracion de fisuras y aberturas o una zona de cresta o dorsal volcéanica (“rift zone"), la cual individualiza dos vertientes, oriental y

80 Navarra, 1993.
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occidental. Las principales caracteristicas de estas dorsales son la presencia de una densa red de diques subparalela a la alineacidn principal,
procesos geotectdnicos de extensian, con una conexion directa con una somera cémara magmaética infrayacente, etc. Esta zona ha mostrado
actividad histdrica reciente, especialmente en el sur de |a Isla, donde cabe citar la erupcion que forma el volcan Teneguia, en 1971,

La evolucion del Edificio Dorsal Sur o Volcan Cumbre Vieja se ha realizado en diversas etapas que, pasando de un sistema coalescente de tres
0 1 ;. . .. . .. L,
rifts” o crestas volcanicas uno solo, ha ido trasladando la actividad hacia el sur, condicionando la geomorfologia del entorno.

Figura 38 Edificio Dorsal Sur o Cumbre Vieja

Finalmente, corresponde destacar como de manera discontinua, |os procesos erosivos han actuado sobre los distintos edificios y barrancos,
dando lugar a depdsitos cuaternarios de naturaleza detritica. de entre los que se destacan: depasitos de barranco (en ocasiones. con
circulacion subélvea, como en el caso del barranco de Las Angustias), depdsitos de ladera, depdsitos de avalancha y/o canchales y depdsitos
de playas, ademas de alteraciones a suelos, dando lugar a coluviones y suelos eluviales y/o residuales, mas o menos desarrollados.

9.3.2. Volcanoestratigrafia del ambito seleccionado para la implantacidn de la Balsa de El Paso

Para |a obtencidn de una percepcian general de la naturaleza y estructura del basamento local ha de recurrirse a la observacidn centrada en
|os accidentes geograficos mas praximos, en este caso, en los taludes artificiales que acompaian a la cantera El Riachuelo, aquellos otros que
acomparian a las extracciones mineras abandonadas o bien los cursos que drenan el amplio espacio y en las cuales la accian prolongada de los
agentes externos ha puesto al descubierto parte de la secuencia de relleno de este sector del valle, caso del barranco de Tenisca, seccitn en
|a que el protagonismo lo asumen, casi de manera absoluta, los materiales epiclasticos del “fan-delta” lacustre de Cumbre Nueva.

8 Carracedo et al., 1997.
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A continuacion se describen los materiales aflorantes en el emplazamiento seleccionado para la implantacion de la Balsa de El Paso.
(1] Depésitos epiclasticos (Pleistocenn)

El emplazamiento de la Balsa de El Paso se localiza sobre una formacicn que se ha interpretado como un “fan delta” lacustre. Una hipotesis
alternativa plantea que esta acumulacion sedimentaria debid al taponamiento de la salida del barranco de El Riachuelo, al rellenarse el cauce
con los conos periféricos del Bejenado, y con coladas de Cumbre Vieja. El espacio de acomodacian que existia en el momento de producirse la
sedimentacian de estos materiales era una pequefia cuenca limitada por el gran escarpe del arco de Cumbre Nueva, El Bejenado y toda una
seriacidn de pequefios conos volcanicos interpuestos en la cuenca (La Montaiita, Montafia de Antonio José, etc.). Esta depresidn, en la que se
origing un lago, recogic todo el aporte fluvial que provenia de los estadios anteriores de |a Caldera de Taburiente, a través del barranco de El
Riachuelo, asi como el aporte procedente de las laderas del arco de Cumbre Nueva. Durante este periodo la Caldera de Taburiente se
comunicaba con la de Cumbre Nueva.

Figura 39 Depésitos epiclasticos asociados al barranco de El Riachuelo

Al pie del escarpe de Cumbre Nueva se encuentra un depdsito formado por todo el material procedente de la erosion de estas laderas, que
presenta una morfologia en abanico, estando constituido por unos materiales detriticos gruesos. mal seleccionados, asimilables a los depdsitos
de un abanico aluvial. Dado que este abanico progradaria dentro del lago descrito anteriormente, se puede afirmar que es un ambiente de
sedimentacian tipo "fan delta” lacustre (estos “fan deltas” son muy comunes en los margenes de los lagos de zonas montafiosas).

La zona subaérea del “fan delta” corresponde a los materiales situados en los alrededores de la ermita de la Virgen del Pino, que en realidad
es la parte més pequefia del abanico, donde aparecen "debris flow" y canales, que se producen por descargas fluviales efimeras. Por su parte,
|a zona de transicidn entre la parte subaérea y la submarina corresponde al frente deltaico, con una pendiente deposicional suave. donde se
desarrollarian "foresets” de gravas (estos depdsitos no han podido ser identificados sobre el terreno, dada la escasez de afloramientos).
Finalmente, hacia el centro de esta cuenca se concentran los mayores espesores de las capas de arcillas, que también son tipicas de las partes
distales del prodelta.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 40 Esquema geoldgico (sin escala) del &mbito de implantacidn de la Balsa de El Paso

A Geologia
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Respecto al amplio espacio correspondiente a la zona regable, quedan incluido en el mismo materiales asociados a las ya referidas unidades
geoldgicas del Edificio Cumbre Nueva, Sedimentos de El Time y Edificio Dorsal Sur o Cumbre Vieja.

« Edificio Cumbre Nueva. Aflora al norte de la zona regable, formando el arco del margen oriental de la mismso, estando constituido por
un apilamiento de lavas basalticas y niveles piroclasticos intercalados con una potencia total méaxima de unos 400-300 m. Este
afloramiento constituye en realidad un fragmento del antiguo Edificio Cumbre Nueva que ocupaba la zona central de la Isla hace unos 0.8
m.a.

« Sedimentos de El Time. Aparecen en el dominio del barranco de Las Angustias en ambas mérgenes, pero especialmente en la margen
izquierda, donde forma un gran espigan entre éste y barranco Hondo. Otro pequedio afloramiento desconectado en superficie del anterior
aparece parcialmente cubierto por lavas recientes procedentes de Cumbre Vieja, al noreste del casco urbano de El Paso.

«  Edificio Dorsal Sur. La mayor parte de |a superficie de la zona regable esta constituida por lavas basélticas procedentes de centros de
emisidn situados principalmente en linea de cumbres del Edificio Dorsal Sur o Cumbre Vieja. Son lavas de formacicn reciente, con edades
inferiores a los 0.6 m.a. Perteneciente a esta unidad cabe destacar las lavas histaricas de |a erupcion de Hoyo Negro o Las Manchas
(1943). £l Charco (1712) y del Tahuya (1585), que aparecen en el extremo sur, cuyas bocas eruptivas se situaron en la zona de cumbres
de la mitad sur de |a Isla y derramaron sus coladas hacia el mar.

Durante la erupcidn del Tahuya cabe destacar la extrusion de los Roques de Jedey, pitones sélicos, formados por rocas fonoliticas. Del
mismo modo. corresponde identificar el campo de coladas asociado a la reciente erupcicn acontecida en el afio 2021 (sin denominacicn).
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Figura 41 Modelizacién del area de recubrimiento de las coladas asociadas a la erupcitn de 2021

Fuente: IGME LSIC

« Sedimentos de tipo fluvial. Se trata de depasitos actuales y recientes asociados a |os cauces de barrancos y que forman terrazas
colgadas debido al proceso de encajamiento. Se trata de tipicos depdsitos heterométricos, con materiales que van desde las arenas
continentales hasta bolos y grandes rocas que son acarreadas por el barranco.

9.3.3. Principales rasgos geomorfoldgicos

La zona regable de El Paso responde fundamentalmente a la morfologia de vertiente que caracteriza esta zona de la isla de La Palma,
mostréandose como un plano inclinado en disposician este-oeste, resultante del derrame l4vico sucesivo de coladas volcanicas cuyas bocas
eruptivas se localizan hacia el interior.

Quizas el parametro mas destacable sea |a acusada pendiente que existe en el sector septentrional, y o fragmentario de gran parte del ambito
de estudio. En efecto, el terreno se caracteriza por una continua ruptura de las pendientes a partir de la intercalacion de coladas y malpaises
por su superficie, configurando una superficie compleja y dificil.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 42 Mapa clinométrico de la zona regable
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Fuente: elaboraciin propia

Destacan en este contexto las siguientes unidades:

o las laderas de elevadas pendiente asociadas a Cumbre Nueva, uniendo como un arco abierto la Caldera de Taburiente con Cumbre Vieja,
siendo surcadas por barrancos de corto desarrollo que se pierden en el Llano de las Cuevas.

« ladepresian de los Llanos o Valle de Aridane, una rampa lavica de suaves pendientes que buzan hacia el mar. resultado del depasito de
sedimentos procedentes de los desmantelamientos de Cumbre Nueva y de la Calera de Taburiente y de las coladas histdricas emitidas
en la Dorsal Sur.

« LaDorsal Sur o Cumbre Vieja, representada por sus elementos mas antropizados, con la salvedad de |a existencia de coladas histdricas
y malpaises recientes.

o  El barranco de mayor entidad corresponde al de las Angustias, si bien su escasa presencia en el ambito de estudio impide que sea
reconocido como tal, correspondiendo la mayor relevancia al barranco de Tenisca, localizado al sur de las laderas del Bejenado.
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9.3.4. Patrimonio geoldgico. ldentificacidn de areas de interés

La Ley 4/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales®, derogada por la disposicidn derogatoria dnica de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre®®, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural®, han sido las primeras normas en el esquema juridico espafiol que mencionan explicitamente la
geodiversidad y el patrimonio geoldgico como valores naturales destinados a proteccian y/o uso pablico o tradicional sostenible, todo ello a
pesar de que afios anteriores se habfa dispuesto una Recomendacion del Consejo de Europa® a través de la cual se instaba a los estados
miembros a conservar el patrimonio genldgico (representado en las areas de especial interés geoldgico) y a proteger su geodiversidad.

En el caso de |a aludida LPNB destacan algunos logros en relacian con la geoconservacian, desde el reconocimiento explicito sobre el deber de
las administraciones pablicas de proteger la geodiversidad (art.0.2.f), pasando por la obligacion de éstas de realizar un " frventario de Lugares
de Interés beoligic' (art.9.2.10). Del mismo modo, establece en su articulo [7.b, ¢ y f. como uno de |os objetivos de los Planes de Ordenacidn
de Ios Recursos Naturales (PORN). el definir el estado de conservacidn e identificar |a capacidad e intensidad de uso de la geodiversidad y de
|os procesos geoldgicos, previendo y promoviendo su conservacion y restauracion, asi como incorporando, como parte del contenido minimo
(art.19.ayc) la descripcidn e interpretacicn de las caracteristicas geoldgicas y determinacidn de los criterios para la conservacidn, proteccidn,
restauracian y uso sostenible de la geodiversidad.

De otro lado, la Ley 43/2007, de I3 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, incide igualmente en la geoconservacidn, de tal
forma que en su articulo 19 incluye la necesidad de considerar en el Plan Estratégico Nacional iniciativas para el conocimiento, proteccian y
uso sostenible del patrimonio geoldgico, minero y bioldgico como recurso cientifico, cultural y turistico, al tiempo que en el articulo 22.f
incorpora como medida para incentivar la creacidn y mantenimiento del empleo. el disefio de actividades para informar y formar a los
habitantes del medio rural sobre la potencialidad de uso de su Patrimonio Natural y Cultural, proponiendo iniciativas que faciliten su implicacicn
en el turismo genldgico, ecoldgico, minero y otros aprovechamientos culturales.

Finalmente. la Comunidad Auténoma de Canarias no dispone de un marco normativo que contemple la proteccidn, conservacidn y
gestidn especifica de |a geodiversidad y el patrimonio geoldgico. més alla de lo recogido en el articulo 3.1 de la LSENPC, por el que se fijan
|os principios especificos de dicha norma en relacian con los espacios naturales, el medio natural y el paisaje. en concreto, en su letra a), “/a
CONSErvacion y la restauraciin de los espacios naturales protegidos, de la biodiversidad y de la geodiversidad, protegiendn los procesos
ecoligicos, su diversidad y el equilibrio entre los mismaos en armonia con la mejora del nivel de vida de las personas’ y su letra b) " La utilizaciin
ordenada de los recursas naturales, tanto geoldgicos coma bioldgicas, promaviends un aprovechamients gue garantice la conservacion de las
BSPELIES y l0s ecasistemas sin alterar sus equilibrios basicas'.

En materia de gestidn del patrimonio geoldgico. destaca tanto a nivel regional como insular, la escasa atencian y por extensidn, produccidn
informativa y valorativa, de trabajos centrados en estudios de cualquier tipo de patrimonio, en concreto, aquellos orientados al inventario de
dichos bienes.

Son varios |os inventarios vigentes que reconocen en el mbito de estudio lugares o enclaves con interés, siendo detallados a continuacian:

Proyecto MAGNA®®

La primera referencia solvente procedente de la esfera nacional de la que se dispone informacitn se encuentra en el marco del denominado
proyecto MAGNA, iniciativa impulsada por el Instituto Geolagico y Minero de Espaiia y realizada entre los afios 1972 y 2003, siendo publicadas
|las primeras hojas correspondientes al archipiélago, a escala 1:25.000, en el afio 1978. Acompafiando a cada mapa geoldgico quedd recogida
una memoria explicativa en la que, ademés de caracterizar la naturaleza de los materiales, su distribucian espacial y |as relaciones geométricas

5 BOE n281, de 04.04.2007.
53 BOE n2293, de 04.12.2014.
3 BOE n2299, de 14.12.2007.

% Recomendaciones (REC 2004-3) del Consejo Furopeo para la Conservacian del Patrimonio Geoldgico y de las Areas de Interés Geolagico, de 5 de mayo de

2004.
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entre |as diferentes unidades cartogréficas, se aportaba un breve apartado dedicado a la identificacian de los puntos de interés geolagico. No
nbstante, respecto al archipiélago canario. Gnicamente en el caso de la cartografia centrada en las islas de La Gomera, El Hierro, Lanzarote,
La Graciosa y el islote de Alegranza, fue recogido un inventario de lugares de interés geoldgico, quedando de este modo desatendida la isla de
La Palma.

Proyecto Global Geosites

La fase productiva anterior del IGME, catalogable como no sistematica en el ambito del archipiélago canario, dio paso al proyecto denominado
Global Genosites de la UGS, con el copatracinio de la UNESCO.

El objetivo de este proyecto internacional, iniciado en el afio 1999 por el IGME, en colaboracion con la Sociedad Geolagica de Espafia, es el de
inventariar |os elementos que integran el patrimonio geoldgico mundial, empleando para ello la metodologia desarrollada en el seno de ProGEQD
(Asociacian Europea para la Defensa del Patrimonio Geoldgico). consistente en seleccionar en primer término en cada pais unos contextos
geoldgicos con base en su especial significado en el registro geoldgico mundial y posteriormente identificar aquellos puntos considerados de
interés y mas representativos de cada uno de dichos contextos.

El IGME finalizd la primera seleccion y caracterizacion de los contextos geoldgicos espafioles de relevancia internacional y la bisqueda de sus
puntos de interés geoldgico mas ilustrativos en el afio 2007. En el inventario elaborado, que ha registrado nuevas adiciones desde entonces,
SE reconoce un inventario abierto a propuestas de origen externo, en el que a fecha de elaboracion del presente documento se habian incluido
doscientos quince (215) puntos de interés, todos ellos encuadrados en veintidn (1) contextos de relevancia internacional.

Dentro del conjunto de contextos geolagicos espaioles de relevancia internacional, recogidos en el Anexo VIII-2 de la LPNB, consta el contexto
n?15. Edificios y morfologias volcanicas de las Islas Canarias, para el cual han sido seleccionados hasta catorce (14) puntos, ninguno de los
cuales tiene correspondencia territorial con el ambito de estudio.

Inventario Espafiol de Lugares de Interés Geoldgico

El contexto de referencia queda recogido a su vez en el Inventario Espaiiol de Lugares de Interés Geoldgico (IELIG) definido en la meritada
LPNB y desarrollado por el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril y cuya implementacian y actualizacion recae en el actual Ministerio para la
Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico, con la colaboracian de las Comunidades Autdnomas y de las instituciones y organizaciones de
caracter cientifico, econdmico y social.

El Real Decreto 1274/2011, de |6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017,
en aplicacidn de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad™, encomienda al IGME la finalizacion de este
inventario, sin perjuicio de las actuaciones que las Comunidades Autdnomas, en uso de sus competencias, |leven a cabo para completarlo en
sus respectivos territorios. De este modo, a fecha de redaccitn del presente documento, el [ELIG queda configurado por 3.894 LIG, con dltimas
aportaciones procedentes del proyecto INDICAGEOPAR, financiado por el Organismo Auténomo de Parques Nacionales.

En la dltima actualizacion de dicho inventario, registrada el 24 de febrero de 2022, se incoporan al [ELIG una serie de lugares referidos al blogue
insular de La Palma, algunos de ellos territorialmente coincidentes con |a zona regable de El Paso, en concreto, los siguientes:

% Acranimo de Mapa Geoldgico Nacional.
57 Unign Internacional de Ciencias Geolagicas.

% BOE n2236. de 30.09.2011
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Figura 43 Inventario Espafiol de Lugares de Interés Geoldgico
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Tabla 15 Lugares de Interés Geoldgico

ICB0Z5  Sedimentos |acustres cuaternarios de Cumbre Nueva y Barranco de La Cumbrecita Sedimentoldgico
ICEO04  Hidromagmatismo asociado a |a erupcitn de 149 del San Juan Volcanoldgico

ICBOI9  Espeleotemas de la Cueva Honda de Bejenado Mineraldgico

Fuente: IGME
5.4. HIDROLOGIA. MASAS DE AGLA

La siguiente infarmaciin tiene como complementa grafico los siguientes planas contenidos en el Angjo. Lartografia: plano n°4.[ Hidrografia de
la balsa de £ Paso: plano n°4.7. Hidrografia (cuencas y cauces) de la zona regable de Fl Paso.

9.4.1. Hidrologia superficial

Desde una perspectiva global, la red de drenaje desarrollada en el ambito de la zona regable de El Paso esté configurada por un conjunto de
cuencas dispuestas de manera subparalelas. localizandose el punto central tedrico en el arco de Cumbre Nueva. Sin embargo, de un anélisis
detallado se pueden distinguir otros subsectores con configuraciones que evolucionan hacia disposiciones radiales, fuertemente controlados
en su desarrollo por la edad de los materiales sobre los que inciden. Asi, el territorio de referencia comprende un escaso nimero de cuencas
hidrograficas, las cuales estan sometidas a continuos e intensos procesos erosivos.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Las intensas precipitaciones, junto a la abrupta fisiografia, asi como |a escasa cubierta vegetal en la zona de cabecera, facilita la formacicn de
fendmenos torrenciales con gran movimiento de caudales liquidos y sdlidos en los diferentes barrancos.

Una aproximacian geografica permite advertir coma los principales barrancos establecen sus cabeceras en el dorso del citado arco, mostrando
morfologias estrechas y relativamente profundos que dejan en resalte una serie de interfluvios de formas variadas que evolucionan con la
altitud, de tal forma los interfluvios en rampa se localizan en los tramos altos, pasando a ser con forma de cresta en |os tramos bajos.

Figura 44 Red hidrografica general

o catalogado come Publico

{153 153 Balsa de El Paso (proyectada)
& zona ragabie €1 Faso

Erupein hislarics (2021)

e =

Fuente: elaboraciin propia

Destacan en este contexto, como barrancos principales, y segan la informacidn recogida en el Plan Hidroldgico de la Demarcacicn Hidrogréfica
de La Palma (Tercer Ciclo de Planificacion Hidrdlogica 2021-2027). en tramitacian, el barranco de Tenisca, en el que tributan los de las
Herreras, de los Cardos. de Rio, del Burro, de Torres, etc., y ya en el sector de Las Manchas, el barranco de los Gufos.
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Tabla 16 Barrancos principales asociados a la zona regable

Nombre de la cuenca “m Elevacidn media (msnm)
783

Barranco de Tenisca | 2

Sin especificar 149 2 1401
Barranco del Burro 14 Vi 425
Barranco de las Herreras 24 Vi 38

Fuente: Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planifiacidn Hidroligica Z021-2077)

Del mismo modo, una aproximacion en detalle al &mbito seleccionado para el emplazamiento de la Balsa de El Paso permite advertir su posician
de colindancia respecto al meritado barranco de Tenisca, situado al este, mientras que por el ceste discurre el barranco de El Riachuelo, que
tributa en el anterior y cuyos materiales de transporte son aprovechados por la cantera homonima.

Figura 43 Red hidrografica asociada al emplazamiento de la Balsa de El Paso

o cataiogade coma Publieo

Belsa de EI Paso (proyectadal)
& zona rogable E1Paso

Fuente: elaboraciin propia

% Coordenadas del centroide: X:219.901 Y-3.181.701.
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9.4.2. Hidrologia subterrénea

Atendiendo a la zonificacion hidrogeologica contenida en el Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrografica de La Palma (Tercer Ciclo de
Planificacion Hidrolagica 2021-2027), en tramitacian, el dmbito en el que se implantara la Balsa de El Paso y la zona regable, estén
territorialmente vinculados a la masa de agua subterranea ES7OLPO0I®. Acuifero insular-vertientes.

Figura 46 Masas de agua subterraneas

Masas de agua Subterraneas
ES7OLPOOL: Insular - Vertientes
ES70LPO0Z: Costero

Wl ES70LPO03: Complejo Basal

I8 ES70LP004: Dorsal Sur

I ES70LPO0S: Valle de Aridane - Tazacorte

0 23 5 Km

Fuente: Plan Hidroldgico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroldgica Z021-2077)
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Tabla 17 Identificacion de la masa de agua subterranea ES70LPO0DI

ESTOLPODI ESIZGMSBTES70LPOD! Insular-Vertientes 213301 3I81701 318.33 43,04

Fuente: Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroligica Z021-2077)

Desde el punto de vista gechidrolégico, se corresponde con la masa de agua més extensa, cubriendo toda |a zona central del norte de la isla
de La Palma. La circulacian del agua subterranea en este acuifero viene determinada por la existencia del Complejo Basal, de forma que el
recurso infiltrado directamente sobre el terreno discurre de forma radial hacia la costa sobre esta base impermeable.

A pequeria escala, este esquema de circulacion puede variar debido a la existencia de diques intrusivos y mantos piroclasticos de baja
permeabilidad. Asi, los diques inducen una compartimentacion que disminuye |a permeabilidad horizontal y da lugar a la existencia de celdas
con niveles freaticos més elevados de lo que cabria esperar. Ademas en su zona central la denominada estructura COEBRA también se comporta
como un nivel de menor permeabilidad, conformando una divisoria subterranea que desagua hacia dos vertientes diferentes.

En cuanto a la naturaleza del acuifero, se asume la existencia de un sistema general libre, desarrollado sobre materiales volcanicos de distinta
naturaleza y composicidn, cuyo limite superior es |a superficie freatica libre y el inferior estd marcado por |o que ha dado en llamarse como
zdcalo de baja permeabilidad. De otra parte, la morfologia de la superficie fretica se asemeja a la topografia insular, aunque localmente se
puede ver modificada por el efecto de los diques o de los valles de deslizamiento que pueden compartimentar estas masas de agua.

Las series piezométricas obtenidas de estudios anteriores™ (SPA-15 y PHLP, 2001) no han sufrido actualizaciones rigurosas debido a la escasez
de datos de control, motiv por el cual se sigue adoptando los valores de referencia. En este sentido, la representacian en la zona sur de la isla
no pasa de ser una hipatesis de trabajo, mientras que en el norte |a superficie virtual si se conoce con precisidn.

Las isopiezas se adaptan bastante bien a la topografia, con grandes lineas de drenaje a lo largo de los principales barrancos: Las Angustias,
del Agua, del Rio, la madera, Los Hombres y Briestas. En zonas de |a Caldera de Tabueriente y norte. donde se pueden alcanzar valores de nivel
piezométrico hasta 1.700-1.800 msnm, se obtienen gradientes i=1a%. mientras que en zonas intermedias y de vertientes se pueden obtener
gradientes del orden de i= 0 a 10%. Por su parte. los espesores promedio pueden estar entre <ol y 300 m para las formaciones saturadas y
los 200 a 700 para la zona no saturada.

Finalmente, corresponde sefialar que no se reconoce en el interior de la parcela llamada a acoger |a Balsa de El Paso, asi como en su entorno
més praximo, captaciones de agua subterrénea, situandose la més cercana a una distancia de aproximadamente 250 m en direccidn sur, en
correspondencia con el pozo Capote (cadigo PAZ01)” cuya profundidad se desconace, estando en situacian de inactividad.

9.4.3. Estado de la masa de agua subterranea

De acuerdo las caracterizaciones efectuadas en el marco del PHDHLP en tramitacion, sobre la base del sequimiento y control del estado
cuantitativo y quimico de la masa de agua subterrénea de referencia, cabe expresar |os siguientes resultados:

Tabla 18 Estado de la masa de agua subterranea ES70LPODI

ES70LPODI Bueno Bueno Bueno

Fuente: Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrogréfica de La Palma (Tercer Liclo de Planificaciin Hidroligica Z021-2077)

“USPA-15 y PHLP, 2001.

" Consejo Insular de Aguas de La Palma.
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a.0. SUELD

La sjguiente informacion tiene como complemento grafico los siguientes planos contenidos en el Anejo. Lartografia: plano n°8 Fdafologia;
plano n?8.7 Lalidad agroligica.

En la isla de La Palma los recursos edéficos son vitales y estratégicos para su desarrollo, tanto desde un punto de vista productivo, como de
recurso ambiental. La produccitn agricola, cuyas bases fundamentales son el suelo y el agua, ha sido el sector donde tradicionalmente se ha
sustentado el desarrollo de la isla. Por |o tanto, el preservar los suelos de calidad agricola no es salo una manera de mejorar la productividad
actual en los sectores productivos primarios, sino también una necesidad estratégica ante las incertidumbres que se ciernen sobre otros
agentes econdmicos.

Los suelos de la isla cumplen importantes funciones ambientales, como productores de biomasa y reguladores de la calidad de las aguas y de
la atmdsfera, de mantenimiento del paisaje y del territorio. Por |o tanto, mantener la calidad ambiental de los suelos, es conservar el paisaje.

Debido a su origen volcanico. los materiales geoldgicos de la isla son relativamente uniformes en cuanto a su composicidn, aungue
estrictamente hablando existen diferencias importantes entre las distintas rocas que conforman el esqueleto de la isla. Asi, teniendo en cuenta
|a influencia sobre las propiedades de los suelos, es mas importante la edad que los materiales y la composicidn.

Frente a la uniformidad relativa de los materiales geoldgicos, hay que destacar en La Palma una extraordinaria variabilidad de mesoclimas. El
relieve de la isla y la situacian del archipiélago implican la existencia de pisos climéticos altitudinales debido al efecto barrera de las zonas
mantafiosas en la circulacian de las masas de aire, lo que origina considerables diferencias entre las vertientes a sotavento y barlovento. Los
factores climéticos actian sobre la formacidn y la evolucian del suelo, fundamentalmente a través de la temperatura y la humedad o agua de
lluvia.

Por otro lado, la topografia y el relieve son otros factores fundamentales en la génesis de los suelos de la isla, caracterizada por un relieve
abrupto y joven, sobre el cual el trabajo de las fuerzas naturales erosivas es muy energético. Esta circunstancia ha generado un fuerte proceso
de abarrancamiento que frena y ralentiza los fendmenos naturales de edafogénesis.

De |a combinacitn y actuacion conjunta de todos estos factores surge la riqueza cualitativa y la extraordinaria diversidad de los suelos de La
Palma, presentando doce (I2) edafotaxas de las diecisiete (17) identificadas en el archipiélago canario y de las treinta (30) reconocidas en el
mundo. Asi, La Palma es, del conjunto del archipiélago canario, la isla donde se aprecia un mejor estado de la conservacian de los suelos,
correspondiendo las zonas més erosionadas a nicleos costeros de las partes este y oeste de la vertiente septentrional o zonas deforestadas
en pendientes de las areas de cumbre del noreste.

Respecto a la erosion edlica, muestra un grado bajo o nulo, debido principalmente a la humedad presente en su suelo, asi como a la proteccidn
que le brinda la cubierta vegetal. Con respecto a la desertificaci6n y segan el Programa de Accitn Nacional contra la Desertificacian (PAND)Y,
del 11.08% del territorio nacional con afeccidn muy alta, un 1.0% se encuentra en Canarias. Asi, mientras que las otras islas muestran un alto
grado, La Palma se considera como relativamente poco afectada, al encontrarse en zona subhimeda-humeda.

9.9.1. Principales rasgos de los suelos presentes en la zona de estudio

Desde el punto de vista taxondémico, los suelos originales vinculados al emplazamiento seleccionado para la Balsa de El Paso y la zona regable
asociada son similares a aquellos que se extienden ampliamente en la franja de mediania de |a vertiente oeste de la isla de La Palma, y que se
agrupan principalmente bajo los drdenes de los Andosoles, los Umbrisoles, los Cambisoles y los Leptosoles. Asimismo, ha de hacerse mencidn
a la existencia en el espacio periurbano y rural de amplios suelos productivos (sorribas) no formados in situ sino importados desde los sectores
de mediania insular, siendo destinados a la implantacian y desarrollo de los cultivos de subsistencia.

% Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente (2008) (actual MITECD).
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Desde este modo, cabe destacar los siguientes rasqos principales:

«  Cambisoles. También conocidos como suelos pardos, se trata de suelos que muestran un bajo grado de evolucion genética, estando
definidos por la presencia de un horizonte cambico de alteracian y por un epipeddn ocrico, con las siguientes caracteristicas: bajo
contenido en materia orgénica; espesar superior a 20 cm; textura franco-arenosa o mas fina y, como minimo un 8% de arcilla en la
fraccian de tierra fina; evidencias de alteracion que se reflejan en colores mas rojizos o mas oscuros que la roca madre; la estructura
de la roca no supera la mitad del volumen del horizonte.

En el ambito de estudio se aprecian las siguientes subunidades:

- Cambisoles vérticos. Constituyen suelos con marcado caracter vértico que sefiala su transician hacia los vertisoles. Este caracter
viene dado por su textura arcillosa y estructura poliédrica. el color gris claro y la presencia de algunas grietas de retraccian.

- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles. Se trata de suelos pardos de reducido espesor, generalmente como consecuencia
de procesos erosivos. Muestran buenas caracteristicas fisicas y quimicas de fertilidad, aunque el bajo contenido en materia orgénica y
una cierta pedregosidad y baja profundidad efectiva constituyen sus principales limitaciones.

- Cambisoles flavicos, leptosoles liticos y afloramientos. Definidos por su caracter coluvial, por o que se caracterizan por presentar una
cierta estratificacion del material y un contenido en carbono orgénico que decrece irregularmente con la profundidad y que permanece
por encima del 0,25 a una profundidad de | m. Generalmente se han desarrollado sobre derrubios de ladera y aunque son profundos,
suelen ser pedregosos y de moderada fertilidad natural.

- Cambisoles andicos. leptosoles y regosoles. Se trata de suelos pardos con caracteristicas andicas que sefialan la transicion hacia los
andosoles de las zonas més altas. Estas caracteristicas andicas en los suelos pardos vienen definidas por una baja densidad aparente,
textura limosa y tendencia grumosa, con minerales de ordenacion de corto alcance, aunque en pequefia proporcidn, puesto que
predominan las arcillas cristalinas.

« Leptosoles. Se incluyen en esta unidad algunos suelos conocidos comanmente comao suelos minerales brutos o Litosuelos, tratandose
de suelos incipientes, donde los procesos de edafogénesis estan ralentizados por su posicidn topografica, que acentda los procesos
erosivos, frenando a evolucion del suelo o bien debido a la juventud, donde los procesos de alteracidn presentan baja incidencia. En el
seno de |a zona regable se han identificado |as siguientes subunidades:

- Leptosoles liticos y leptosoles dmbricos. Corresponden a los Leptososles que presentan menos de |0 cm de espesor, apareciendo
generalmente de forma discontinua entre los afloramientos rocosos. Tienen su origen, bien por la degradacion de otros suelos por
procesos erosivos, en dreas de fuerte pendiente, bien sobre materiales muy recientes aun poco alterados.

Umbrisoles. Se trata de suelos caracterizados fundamentalmente por la presencia de un horizonte organico de tipo dmbrico de mas de
20 cm de espesor, en las dreas de topografia més suave y més estables. Se definen por: espesor superior a 23 cm; color muy oscuro,
casi negro; estructura grumosa bien desarrollada; desaturado en cationes basicos y generalmente con pH acido; usualmente mas de un
2-0% de materia organica.

- Umbrisoles sépticos y leptosoles. El horizonte dmbrico casi se sitia directamente sobre la roca alterada, lo que le da un caracter
ranqueriforme a los suelos que no suelen sobrepasar los Al cm de profundidad. Constituyen |os suelos que estan en equilibrio climatico
en las zonas boscosas de la mediania de la zona, con topografia irregular y que por lo tanto tienen un cierto valor ecoldagico que les
proporciona una moderada calidad ambiental.

o  Afloramientos rocosos.

- AMloramientos rocosos y leptosoles. Representan formaciones superficiales desprovistas de suelos debido a la accitn de la erosidn.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 47 Distribucicn de los principales suelos presentes en la zona de estudio
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Erupesn histarica (2021)

Fuente: elaboraciin propia

9.5.2. Capacidad agroldgica de los suelos presentes

Se define la capacidad agroldgica de un suelo como la interpretacidn de las caracteristicas y cualidades del mismo de cara a su posible
utilizacién agraria. Para su determinacion han sido empleados los siguientes parémetros: pendiente del terreno; espesor efectivo del suelo;
pedregosidad y textura; afloramientos rocosos; propiedades fisicas y quimicas del suelo (fertilidad natural) y labores de mejora realizadas.

Esta clasificacian presenta una metodologia que establece, en una escala de VIl a |, el orden decreciente de la capacidad del suelo para ser
cultivado, es decir, los niveles mas bajos resefian |a idoneidad de los suelos para el desarrollo agricola y los mas altos detectan las zonas mas
improductivas, desde este punto de vista.

En ocasiones, se minimiza el grado de detalle con la inclusion de subclases que actian como indicativos de limitaciones mas puntuales,
sefialandose en estos casos el riesgo de erosin (e). limitaciones de desarrollo radicular (s) y limitaciones debidas a factores climaticos (c) o
de labores de mejora que incrementan su capacidad agroldgica.
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Tabla 19 Clases agroldgicas Figura 48 Calidad agroldgica

Suelos con pocas limitaciones, es decir, con gran aptitud para un laboren continuado. o e ‘ e

Suelos con algunas limitaciones que restringen la eleccitn de plantas o requieren précticas moderadas de conservacicn. Aptos para un laboren
continuado.

Suelos con limitaciones importantes que restringen la elecci6n de plantas o requieren practicas especiales de conservacidn o ambas cosas.

Suelos con limitaciones muy importantes que restringen la eleccian de plantas, requieren un manejo muy cuidadoso. Es una clase transicional, que
stilo permite un laboreo ocasional.

Suelos con poco o sin riesgo de erosian, pero con otras limitaciones imposibles de eliminar en la préctica que limitan el uso a pastos o explotacidn
forestal.

Suelos con limitaciones muy importantes que hacen de ellos imprapios para el cultivo. Usos: suelos aptos para vegetacin herbécea, pero no
susceptible de laboren.

Suelos con limitaciones muy importantes, impropios para el cultivo, pero aptos para sustentar una vegetacion arbarea.

Suelos no apravechables ni agricolamente, ni para pastos ni forestalmente. Por tanto, se trata de zonas improductivas debido a la elevada erositn
(fuertes pendientes).

Fuente: elaboraciin propia

Como resultado de la valoracian de estos parametros se han establecido dos niveles de capacidad agroldgica en correspondencia con el érea
de estudio, que en orden decreciente oscilan entre los suelos idaneos para la agricultura intensiva (capacidad alta), hasta los que se
corresponden con superficies improductivas (capacidad nula).

Tabla 20 Parametros de definicidn de clases agroldgicas

xS

| a3 3 ﬂ CTEATREERE R e
Pendientz e . BEE L e - AT i

A e Otres susls da inerés o patencial agricola

Nao hay Moder. Moder. Moder. No hay Cualg. [dem dem g ; : o oy Pl an s v - I

Halsa de E1 Paso (proyectada)

Erupciin histérica (2021)

Profundidad A0 cm 230 cm 230 cm 230 cm Cualg. Idem [dem dem At SECA T4 . I A " i , & e

— Na hay <20% <% <30% [ualg. idem |dem [dem Fuentz: elaboracidn propi
[ P—— No hay 2% <10% <25% [ualg. |dem |dem [dem .
0 I —— No hay Estac. Estac. Estac. [ualg. |dem |dem [dem a.6. FLORAY VEEETAE"jN
Salinidad No hay No hay Restrin.  Restrin. Cualg. Idem Idem Idem La siguiente infarmacidn tiene coma complementn grafica los siguientes planas contenidos en el Angjo. Lartagrafia: plano n®lll] Vegetaciin
tiiienn BT ENE labin  lsbom  ForPast  Pastial Forest Improd, patencial de balsa de F Paso: plano n®lll7. Vegetacidn potencial de la zona regable de £ Paso: plano n®/l1.53. Vegetaciin actual de la balsa de F

Pasa: plano n°ll14. Vegetacidn actual de la zona regable de Fl Paso.

Fuente: elaboraciin propia o . . . . , .
prap En el sentido més aceptado y generalizado. se considera flora al conjunto de especies vegetales autdctonas y subespontaneas de una

Atendiendo a los principales limitantes para un optimo desarrollo agricola, cabe concluir que los suelos identificados en el &mbito de la zona determinada regidn floristica, si bien es frecuente hablar de flora en sentido amplio, considerando especies nativas e introducidas, tanto

regable corresponden a las siguientes clases: asilvestradas, como meramente cultivadas. La descripcin de la vegetacian canaria ha venido asociandose al tipo bioclimético, reflejandose en
consecuencia la potencialidad vegetal que cada piso pudiera albergar, al menos por adecuacian climética-vegetal. Asimismo, la ordenacitn de
|as clases de vegetacidn se ha correspondido con una concepcian sucesional, base fitosocioldgica que sitda en la punta de la piramide a las
diferentes etapas climéticas.

El concepto de pisos de vegetacian resulta de la comin interpretacion de la vegetacion potencial canaria segin las distintas secuencias
altitudinales de su distribucian, interpretacion que podria caracterizarse, tanto con los pisos bioclimaticos, como con las distintas comunidades
fitosocioldgicas. lgualmente, la interpretacian de los pisos de vegetacidn ligada a factores zonales altitudinales resultaria incompleta para
describir el conjunto de la vegetacian insular. ya que existe otra vegetacion potencial mas ligada a factores del sustrato (azonales), rompiendo
la relacidn altitudinal.
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Asi. en |os apartados siguientes se haré referencia, en primer lugar. a los clasicos pisos de vegetacion correspondientes a los sectores propios
de |a zona regable, para posteriormente abordar con detalle las especies vegetales presentes en el espacio a ocupar por |a Balsa de El Paso,
asi como su distribucidn areal.

9.B.1. Vegetacidn potencial

Tal y como es detallado en el apartado Z del presente Documento ambiental, el &mbito previsto de implantacidn de |a Balsa de El Paso y la zona
regable potencial y funcionalmente vinculada, queda inserto en la zona de cabecera de la macrounidad correspondiente a la vertiente oeste de
|la dorsal de Cumbre Vieja de la isla de La Palma, mas concretamente, en el valle de Aridane. espacio determinado en |o fisiografico por un
territorio de escasa complejidad geografica, dispuesto en rampa y en el que el protagonismo o asumen el uso agricola tradicional. la ocupacian
residencial dispersa o agregada en pequefias pastillas y una malla de viarios secundarios que con soporte en el insular principal, dan acceso
al conjunto.

De este modo, con caracter somero, puede sefialarse que dicho sector tiene correspondencia con |a siguiente vegetacian potencial:

(1] Pinar tipico con amagante. Loto hillebrandii Pino canariensis sigmetum cistetosum symphytifalii (typicum), Asociacion endémica de
La Palma cuya area climatdfila se extiende por el centro de la isla, situandose en las vertientes norte. noreste y este por encima del érea
potencial del monteverde, alrededor de los 1.500 m.s.n.m., aproximadamente en la zona de transicidn al termotipo mesomediterraneo superior
y en las vertientes noroeste, suroeste y extremo sureste por encima del area potencial del sabinar o del retamar blanco.

Sus especies mas representativas son, aparte de Ainus canariensis (pino canario). Bystrapagon ariganifolius palmensis (poleo de maonte),
Lhamaecytisus profiferus subsp. proliferus var. calderae, Listus symphytifalius var. symphytifalius (amagante) y Lotus hillebrandii(corazoncillo
del pinar), entre otras.

(2] Pinar térmico con sabinas. Lot hillebrandii Pino canariensis sigmetum junjperetosum canariensis. \a subas. Juniperetosum
canariensis representa a los pinares xéricos en contacto con el sabinar, potencialmente situados en territorios termomediterraneo seco-
subhimedos. Hoy, la mayoria de su &rea se corresponde a pinares con jara y tabaibas. asi como otros arbustos de los bosques
termoesclerdfilos (Jea-Fhamnetea crenulatas)

(3] Comunidades y complejos de vegetacion rupicolas. Liquenes; SomchoAeonion. Greenovion aureae Lheilanthion pulchellae,
fragmentos de la vegetacion potencial colindante; etc. Vegetacion comofitica y casmo-comofitica, en la que dominan diversos tipos de
caméfitos suculentos rosulados que colonizan cantiles, malpaises recientes y otras superficies rocosas volcanicas de mayor o menor
inclinacian y cohesividad. También puede ocupar medios antrdpicos como muros y tejados. Las comunidades de esta alianza crecen en el piso
infra-termomediterraneo.

Aunque suelen ser preponderantes las especies del género Agzmivm (bejeques, beroles), destacan también las de otros cameéfitos suculentos
de la familia Lrassulaceae asi como un buen nimero de cameéfitos arrosetados de las compuestas (Szachus, 7ojpis, etc.). En las zonas elevadas
meso- y supramediterraneas las comunidades termadfilas de esta alianza son sustituidas por las de Zreenovion aureae.

(4] Sabinar. Fhamno cremulatae-Junijpero canariensis sigmetuym Corresponde a una asociacion endémica de La Palma constituida de los
sabinares potenciales propios de los pisos infra- y termomediterraneo semigrido superior, inframediterranen seco (sin nubes de alisio). Su
grea potencial, en las laderas norte, noreste y este afectadas por las nubes de los alisios, se sitia por encima del rea potencial de los
cardonales (£zhio breviramae- Fuphorbietum canariensis) y por debajo de la del monteverde seco (Visnes mocanerae-Arbutetum canariensis)
y. en las laderas sureste, suroeste y noroeste no afectadas por aquellas, por debajo del pinar (Lotz Ailebrandic Pinetum canariensis). Ademas.
puede actuar como comunidad edafoxerdfila en el drea de las series que le suceden altitudinalmente.

Su estructura y fisionomia se corresponde con el de un bosque xerofitico, abierto, caracterizado fisiondmicamente por Jumperus turbinata
subsp. canariensis (sabina), en el que ademés destacan como caracteristicas Auphorbia lamarckii(tabaiba amarga), Aeinia neriifolia (verode),
[lea cesarifarmis (acebuche), Fhammus crenulata (espinero) y Rubig fruticosa (tasaigo), entre otras.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 49 Vegetacidn potencial
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Fuente: Mapa de vegetacion. bobierno de Lanarias

(8] Vegetacidn hidrofitica (sauzal juncal, palmeral de borde. etc.). Rube Salici canariensis geosigmetum (Rubo- Salicetum canariensis:
Scirpo globiferi Juncetum acuti Periploco-Phoenicetum canariensis, etc.). Comunidad helidfila, edafohigrafila-riparia, propia de los
barrancos por los que fluye agua al menos una buena parte del afio y de los rezumaderos naturales. De caracter azonal, se distribuye en
territorios infra-, termo- y mesomediterraneos, preferentemente a altitudes bajas y medias del norte y medianias y altas en el sur. Su
progresion en dreas de monteverde se ve favorecida por |as talas, al eliminar la competencia por la luz de los arboles higrotolerantes del
monteverde, de mayor talla.

Son especies caracteristicas Sa/x canariensis (sauce), Myrica faya (faya) y compafieras mas o menos constantes como fubus ulhmifolivs
(zarza) y Agerating adenophora (matoespuma).

(B] Retamar blanco. Luphorbio lamarckii Retamo rhodorbizoidis sigmetum E| retamar de Aetama rhodorfizoides (retama blanca)
muestra un caracter edafafilo, propio de los pisos infra- y termomediterranen semigrido y seco (sin nubes del alisio), que se desarrolla sobre
suelos coluviales, aluviales antiguos, malpaises y lapillis, del area de distribucian climatdfila de los cardonales (£z/iz breviramis- Fuphorbietum
canariensis) y sabinares (Fhamno crenulatae- Junjperetum canariensis).

Aunque ampliamente distribuida por |os sectores secos de las dreas mencionadas, tiene especial representacian en la parte meridional de la
isla, geoldgicamente joven, con dominancia de sustratos l4vicos pedregosos o muy fracturados, que favorecen su desarrollo. La consolidacicn
de la comunidad puede haberse favorecido en ciertos sectores, principalmente en el noroeste, por los incendios y el pastoreo. Ademés de la
retama. que define la fisionomia caracteristica, son plantas comunes: £uphorbia lamarcki(tabaiba amarga, higuerilla) y el endemismo palmero
Echivm brevirame (arrebol).
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9.6.2. Vegetacidn en la zona de estudio

La metodologia utilizada para la determinacicn de |as unidades de vegetacion actual ha sido la fitosocioldgica, por lo que las unidades resultantes
se han clasificado y jerarquizado por ella. Del mismo modo, a los efectos de facilitar el acceso a la informacidn de las unidades de vegetacicn
cartografiadas a continuacion se presenta un extracto descriptivo de las mismas, encuadre fitosociolagico que permite diferenciar entre
unidades propias de |a vegetacion potencial del territorio y otras unidades de sustitucion o mas puramente antrapicas.

Restos de la vegetacidn potencial

(1] Pinar palmero (Loto hilebrandii-Pinetum canariensis)

Acotados sectores del espacio llamado a acoger |a Balsa de El Paso, més concretamente, situados al este y norte, con ocupados por masas de
una formacicn vegetal uniforme, de densidad baja y escasa riqueza floristica. en la que el pino, en el estrato arboreo, es claramente dominante,
viendose acompafiado del tagasaste (Lhamaecytisus profiferus) y el amagante (Listus symphytifalivs var. symphytifolius).

Vegetacitn de zonas antropizadas

(2] Pastizales subnitrafilos (Echio-Galactition tomentosa)y usos agricolas

En las zonas menos ruderalizadas de la parcela se aprecia un pastizal subnitrdfilo (£zhio-Galactition tamentosae) de cardo de medianias y
ejemplares aislados de pino canario, propiciados por el caracter primocolonizador esta especie y las masas forestales de pinar existentes en
|as proximidades, que se alternan con canteros en los que se mantiene el aprovechamiento de la vifia, el almendro o el tagasate o vifia.

Figura 00 Vistas de cultivos de tagasastes y de pinar abierto presentes en el espacio a ocupar por la Balsa de El Paso

Fuente: elaboraciin propia

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 51 Vegetacidn presente en la zona de ocupacidn de la Balsa de El Paso y zona de transito de las conducciones asociadas

Vegetscion sc
RESTOS DE LA VEGETACION POTENCIAL
Pinar. Loto hillsbrandii-Pinetum canariensis
VEGETACION DE SUSTITUCION: herbazales
Herbazal subnilrGfilo de medianias y cardales Echio
pianiaginel Galacttion lomaniosae, Lirtico Siybion
mariani
PLANTACIONES FORESTALES
+' Plantaciones varias
MEDIO URBANO, RURAL (CULTIVOS Y CASERIOS),
INDUSTRIAL, AREAS DE SERVICIO Y AREAS SIN
VEGETACION APARENTE
+ Medo urbano, ural, industrial y dreas de servicio
- Desprovisto do vegotacion

Baisa do El Paso (proyoctada)
S £ Zona reanbie 1 Paso

[3] Areas despraovistas de vegetacidn vascular aparente. Alli donde los movimientos de tierras han sido més intensos y evidentes, caso de
|las zonas de acopios de materiales y las asociadas a los margenes de los viarios o las condiciones del sustrato no han sido favorables, es
posible distinguir amplias &reas en las que ain no se ha instalado vegetacian vascular conspicua.

Inventario floristico correspondiente al emplazamiento de la Balsa de El Paso y zona de transito de conducciones

Se procede a continuacian a relacionar y detallar los principales taxones de la flora vascular reconocidos en el entorno de la prospeccin

(complementada con la consulta del Mapa de Vegetacian de Canarias (Del Arco et al., 2008) y la informacian incluida en el Banco de Datos de
Biodiversidad de Canarias (BIOTA). Gobierno de Canarias).
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Tabla 21 Relacién de taxones de la flora vascular reconocidos en el emplazamiento de |a Balsa de El Paso y zonas de trénsito de las
conducciones asociadas

T T T N

Bromus diandrus Espiguilla Paoceae Lilinpsida
Lhamaecytisus profiferus subsp. profiferus Tagasaste Fabaceae Magnoliopsida
Listus symphytifolius var. symphytifolius Amagante Cistaceae Magnoliopsida
Echivm vulgare Viborera Boraginaceae Magnoliosida
Ficus carica Higuera Moraceae Magnoliopsida

Plnus canariensis Pino canario Pinaceae Pinopsida
Prunus dileis Almendro Rosaceae Magnoliopsida
Rumex lunaria Vinagrera Polygonaceae Magnoliopsida
Sonchus canariensis Cerrajtn Asteraceae Magnoliopsida
Vitis vinifera Vifia Vitaceae Magnoliopsida

Fuente: elaboraciin propia

Régimen de proteccidn de la flora presente en la zona de implantacidn de la Balsa de El Paso y zona de transito de conducciones

De las especies reconocidas en la zona de implantacion de |a Balsa de El Paso proyectada, son detalladas a continuacian aquellas que quedan
incluidas en el Real Decreto 133/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Regimen de Proteccian Especial
y del Catélogo Espariol de Especies Amenazadas, en la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo Canario de Especies Protegidas y en la Orden de
20 de febrero de 1391, sobre proteccicn de especies de |a flora vascular silvestre de la Comunidad Autdnoma de Canarias.

Tabla 22 Relacidn de flora protegida presente en el ambito de implantacicn de la Balsa de El Paso

I S R T N T

Lhamecytisus proliferus ssp. proliferus Endémica = Anexa Il -
Pinus canariensis Endémica - - Anexa Il
Fuente: elaboraciin propia
CEEA: Catalogo Espaiial de Especies Amenazadas:

. £n Peligro de extincign. Especie, subespecie o poblacian de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de
su actual situacidn siguen actuando.

V- Vulnerable. Especie, subespecie o poblacidn de una especie que corre el riesqo de pasar a la categoria anterior en un futuro inmediato
si los factores adversos que actian sobre ella no son corregidos.

PE: Aroteceiin especial

Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservacidn es necesario designar zonas especiales de
conservacidn.

Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una proteccion estricta.
CCEP: Catalogo Canario de Especies Protegidas:

E: £7 Peligro de extincidn Reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situacian
siguen actuando.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

V- Vulnerable. Destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a la cateqoria anterior, en un futuro inmediato, si los factores adversos
que actian sobre ellos no son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteracian de su habitat, debido a que su hahitat caracteristico
esté particularmente amenazado, en grave regresian, fraccionado o muy limitado.

|: Je interés para los ecasistemas canarios. Son aquellas que, sin estar en ninguna de las dos situaciones de amenaza del apartado anterior,
sean merecedoras de atencidn particular por su importancia ecoldgica en espacios de |a Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o

de la Red Natura 2000.

P: Arateccidn especial Son aquellas merecedoras de atencin especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autdnoma en
funcidn de su valor cientifico, ecoldgico, cultural o por su singularidad o rareza.

V- Anexo V, Categoria supletoria en el Catalogo Canario en caso de disminucion de la proteccian en el Catalogo Nacional de las especies con
presencia significativa en Canarias.

VI: Anexa VI Especies incluidas en la categoria de interés especial en el Catalogo estatal afectadas por el apartado 4 de la disposicidn
transitoria dnica.

Orden 20 febrero de 1991:

Anexo | especies estrictamente protegidas, quedando prohibido el arranque, recogida, corta y desraizamiento de dichas plantas o parte
de ellas, destruccidn deliberada y alteracian, incluidas sus semillas, asi como su comercializacidn.

Anexo II: especies protegidas, quedandn sometidas a previa autarizacion de la Direccidn General de Medio Ambiente y Canservacitn de la
Naturaleza, para lo sefialado en el articulo anterior, asi como para su cultivo en vivero, traslado entre islas, introducciones y
reintroducciones.

Anexo lll: especies que se regiran, para su uso y aprovechamiento, por |o establecido en el articulo 202 y siguientes del Reglamento de
Mantes, en especial el 228.

DH: Jirectiva 37/ 45/ CEE de 2] de mayo de 1997, refativa & la conservaciin de los hdbitats naturales y de fa fauna y flora silvestres,

Rasgos generales de la vegetacin presente en la zona regable

La zona regable de El Paso aglutina una amplia actividad agricola, estando gran parte de su territorio en produccion en la actualidad. Asi, los
cultivos son muy diversaos, no habiendo grandes extensiones de un mismo tipo. o que dificulta realizar una zonacin de los mismos. Entre los
cultivos destacan la vid (Vitis vinifera), |os almendros (Prunus duicis)y \os castaios (Lastanea sativa) estos dltimos formando bosquetes en
|a parte baja de Cumbre Nueva, encontrando igualmente ejemplares dispersos en zonas de cultivo, como las cercanas a la Ermita del Pino.

Por su parte, en los bordes de |as huertas de hortalizas se aprecian almendros (Zrumus duleis) morales (Morus njgra)y otros arboles frutales,
ademés de tuneras (Zpuntia sp.) En zonas donde se ha abandonado la actividad agricola aparecen comunidades de sustitucian arbustivas
nitrdfilas como vinagrera (Rumex lunaria) capuchina (Trapaeoium major)y el vicino (s communis)o comunidades nitrafilas herbaceas,
caso del hinojo (Feenmiculum vulgare) En las zonas de pican removido se observa al glaucio (G/aucium flavum) que destaca por el color grisacen
de sus hojas y sus flores amarillas. En zonas més altas, en las que la que la vegetacidn potencial correspondia al pinar, éste ha sido desalojado
por pastizales de forrajeras (tagasaste y codeso), enriquecidas con diferentes especies de gramineas y lequminosas.

Respecto a las especies introducidas, son muchas las especies presentes, ya sea con fines agricolas u ornamentales o de manera accidental.
Destacan |la amapola de California (£schscholzia califarnica), observable a borde de las vias en la zona urbana de El Paso, o en Los Barriales,
con eucaliptos (Lucalyptus sp), piteras (Agave americans) y tuneras (Jpuntia sp), asi como de manera generalizada, el Pennisetum setaceum

Areas de interés floristico en la zona regable de El Paso

En referencia a la zona regable, son reconocidas como 4reas de interés floristico aquellas en las que se instalan los habitat de interés
comunitario recogidos en la Directiva 32/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservacian de los Habitat Naturales y de la Fauna
y la Flora Silvestres, en concreto: 9550, Pinares endémicos canarios; 3320. Bosques de Olea y Ceratonia; 8320. Campos de lava y excavaciones
naturales.

DOCUMENTO AMBIENTAL
Pagina 4B



L1 GOBIERNO  MINISTERIO e NS TRUCTURRS AGHAAS
s : Ly » S:‘ P DEESPANA DEAGRICULTURA, PESCA i
Financiado por la Unién Europea 1 Qo Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

Figura 52 Areas de interés floristica de la zona regable
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4050 Brezaks macaronésicos endémicos
< 4080 Brezales oromedilarrneas endémicos con akaga
5330 Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos
s aios [ R 2 8320 Campos do lava y oxcavaciones naturales
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7 9370 Palmerales de Phoenix
7" 9550 Pinares endémicos cananos

Balza de El Paso (proyectada)
€] zona regatle £l Paso

- - ..‘ 4 * Erupcidn historica (2021)
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Fuente: elaboraciin propia
Relacidn de especies de la flora protegida presente en la zona regable

De las especies reconocidas en |a zona regable, son detalladas a continuacion aquellas que quedan incluidas en el Real Decreto 139/2011, de 4
de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies
Amenazadas, en la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo Canario de Especies Protegidas y en la Orden de 20 de febrero de 1391, sobre
proteccion de especies de |a flora vascular silvestre de la Comunidad Autdnoma de Canarias.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tabla 23 Relacidn de flora protegida presente en la zona regable

Divisitin Pteridophyta
Subdivisian Lycophytina

[lase Lycopodiopsida

Especie
Selaginella denticulata - - - Il

[lase Equisetopsida

Equisetum ramaossisimum

Subdivisidn Filicophytina

Clase Filicopsida

Adiantum capillus-veneris - - - Il
Adiantum reniforme - - -
Asplenium aethigpicum ssp. Braithwaiti - - III Il
Asplenium anceps - - III Il
Asplenium filare ssp. Lanariense - - - Il

Asplenium hemionitis - Proteccidn Especial - Il
Asplenium marinum - - - Il
Asplenium monanthes - - - Il
Asplenivm onopteris - - -
Asplenium septentrionale - - III Il
Asplenium trichomanes ssp. - - IIf Il
Leterach aureum - - IIf Il
Athyrium filx-feming - - III Il
Lhristella dentata - Peligro Extincitn - Il
Lystapteris fragilis - - - Il
Djplazivm caudatum - Proteccian Especial V Il
Waodwardia radicans - Proteccidn Especial - Il
Davallia canariensis - - - Il
Dryapteris oljgodonta - - - Il
Folystichum aculeatum - - - Il
Polystichum setiferum - - - Il
Anagramma leptaphylla - - - Il
Vandenboschia speciosa - - IIf Il
[phiaglossum lusitanicum ssp. - - - Il
Lphiaglossum polyphyllum I 1V, V

Proteccian Especial IIf Il
Folypodivm macaronesicum - - - Il
Pteris incompleta - Vulnerable V Il
Lheilanthes catanensis ssp. Bivalens - - - Il
Lheilanthes guanchica - - - Il

Lheilanthes maderensis - - - Il
Lheilanthes marantae ssp. subcordata - - - Il
Lheilanthes pulchela - - - Il
Lyclosurus dentatus - - - Il
Divisiin Spermatophyta

Subdivisian Coniferophytina

[lase Pinopsida

Junjperus cedrus - Vulnerable - Il
Junjperus turbinata ssp. canariensis - - - Il
Pinus canariensis - - - IIf
Pinus radiata - - - IIf

Subdivisian Cycadophytina

[lase Gnetopsida

Fphedra fragilis - - - Il
Lphedra major - - - Il
Subdivisian Magnolinphytina
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[lase Magnoliopsida
Fehinadium spinasum

Pistacia atlantica

Ferula latipinna

linguarra cervariaefola
[Iodaraa aurea ssp. suavelens
lex canariensis

lex perado ssp. platyphylla
Lerapegia hians

Andryala webbi
Argyranthemum adauctum ssp.
Argyranthemum frutescens ssp.
Argyranthemum haouarytheum
Argyranthemum webbi
Atalanthus arboreus

Larlina falcata

Lheirolophus arboreus
Lheiralaphus junoniamus
Lheirolophus puntallanensis
Lheiralphus santas-abreu
Lheirolophus sventeni ssp. gracilis
Lheirolophus sventemi ssp. sventenii
Lheiralaphus teydis
Lonaspermum canariense
[artuca palmensis
Lactucosanchus webbii
Pericalls appendiculata
Fhagnalon umbelifarme
Senecio palmensis

Sonchus barnmuelleri

[olpis calderae

Frhium bethencourti

Fchium gentianoides

Fehium pirinana

Echivm webbii

Fehium wildpretii ssp. trichasjphon
Brassica bourgeaui

Lrambe microcarpa

Lrambe santasii

Faralinia aridanae

Lanarina canariensis
Lerastium sventenii
Folycarpaea smithi

Silene pogonocalyx

Maytemus canariensis
Helianthemum broussoneti
Helianthemum cirae
Helianthemum lini

Lanvalvulus canariensis
Lonvalvulus fruticulbsus
Aeonivm david-bramwellii
Aeonium goochiae

Aeonivm nobile

Aeonium palmense

Aeonivm sedifalivm

Aeomium spathulatum

GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
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Proteccidn Especial

Proteccidn Especial
Peligro Extincidn

Proteccidn Especial
Peligro Extincidin
Peligro Extincidn

Proteccian Especial

Aeonivm vestitum

Aichryson bollei

Aichryson brevipelatum
Aichryson pachycaulon ssp. parviflarum
Aichryson palmense
Lreennvia aurea

Lreenavia diplocycla
Monanthes muralis
Monanthes polyphylla ssp. polyphila
Umbiculus heylandianus
Fteracephalus porphyrantfus
Arbutis canariensis

Frica arborea

Fuphorbia balsamitera ssp.balsamifera
Fuphorbia canariensis
Fuphorbia mellfera

Anagyris latifalia

Licer canariense
Lhamaecytisus proliferus ssp. proliferus
Dorycrivm erigphthalmum
Lenista benehoavensis

Lotus eremiticus

Lotus pyranthus

Retama rhodorhizoides
Spartacytisus filpes
Spartocytisus supramubius
[eline splendens

Lastanea sativa

Ianthus viscosus

Leranium canariense
Bystrapagon origanifolius
Bystropogon wildpretii
Nepet teydea

Salvia canariensis

Sideritis barbellata

Sideritis canariensis
Teucrium heteraphyllim
Apollonias barbujana ssp. barbujana
Laurus novocanariensis
lcotes foetens

Persea indica

Lavatera acerifolia

Myrica faya

Myrica rivas-martinezii
Heberdenia excelsa
Fleiameris canariensis

llea cerasifarmis

Plcconia excelsa

Limonivm arborescens
Limonivm imbricatum
Folygonum maritimum
Feseda scoparia

Rhamnus glandulosa
Bencomia caudata

Bencomia exstjpulata

Prunus lusitanica ssp. fixa

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

- Peligro Extincidin
V.V Peligro Extincidn

- Proteccian Especial
- Peligro Extincidn
- Peligro Extincidin

V.V Peligro Extincidn
V.V Proteccian Especial

- Peligro Extincidin
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Rubus bollei - - - Il
Rubus palmensis - - - -
Sarbus aria - - IIf |
Ruta pinnata - - - |
Salix canariensis -
Sambucus palmensis LIV, V
Vibursmurm rigidum - - - MMl
Usyris lancenlata - - III |
Sideroxylon canariensis - - - Il
[saplexis canarignsis - - - Il
Scrophularia smithii ssp. lengeana - - - Il
[amarix canariensis - - - Il
Visnea mocanera - - - Il
Lesnouinia arborea - - - Il
Farigtaria filamentosa - - - Il
Urtica stachyoides - - - Il
Viola palmensis - - Il |
Clase Liliopsida

Fancratium canariense - - - Il
Fhoenix canariensis - - - Il
Andracymbium hierrense higrrense - - V [
Asparagus arborescens - - - Il
Asparaqus plocamoides - - - Il
Semele androgyna - - - Il
Larex canariensis = = =
Larex perraudieriana - - III |
Dracaena draco - Proteccidn Especial III Il
Lennaria diphylla - - - Il
Habenaria tridactylites - - - Il
Himantoglossum metlesicsianum - Peligro Extincidn V -
Neotinea maculsta - - - Il
Orchis mascula - - - Il

Fuente: elaboraciin propia
DH: Jirectiva 7/ 45/ CEE de 2] de mayo de 19597, relativa & la conservaciin de los hdbitats naturales y de fa fauna y flora silvestres.
CEEA: Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas:

. £n Peligro de extincign. Especie, subespecie o poblacian de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de
su actual situacidn siguen actuando.

V: Vulnerable. Especie, subespecie o poblacidn de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoria anterior en un futuro inmediato
si los factores adversos que actian sobre ella no son corregidos.

PE: Aroteceiin especial

Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservacion es necesario designar zonas especiales de
conservacian.

Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una proteccin estricta.

CCEP: Catalogo Canario de Especies Protegidas:

D0 L n?305/42, de 08.11.97.
#1305, 8.11.1997.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

E: £7 Peligro de extincidn Reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situacidn
siguen actuando.

V: Vulnerable. Destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a la categoria anterior, en un futuro inmediato, si los factores adversos
que actdan sobre ellos no son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteracian de su habitat, debido a que su habitat caracteristico
esté particularmente amenazado, en grave regresian, fraccionado o muy limitado.

|: D interés para los ecosistemas canarios. Son aquellas que, sin estar en ninguna de las dos situaciones de amenaza del apartado anterior,
sean merecedoras de atencidn particular por su importancia ecoldgica en espacios de |a Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o

de la Red Natura 2000.

P: Arateccidn especial Son aquellas merecedoras de atencion especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Auténoma en
funcidn de su valor cientifico, ecoldgico, cultural o por su singularidad o rareza.

V- Anexo J/ Categaria supletoria en el Catalogo Canario en caso de disminucidn de la proteccidn en el Catalogo Nacional de las especies con
presencia significativa en Canarias.

VI: Anexa VI Especies incluidas en la categoria de interés especial en el Catalogo estatal afectadas por el apartado 4 de la disposicidn
transitoria dnica.

Orden 20 febrero de 1991:

Anexo |: especies estrictamente protegidas, quedando prohibido el arranque, recogida, corta y desraizamiento de dichas plantas o parte
de ellas, destruccidn deliberada y alteracian, incluidas sus semillas, asi como su comercializacidn.

Anexo II: especies protegidas, quedando sometidas a previa autarizacion de la Direccidn General de Medio Ambiente y Canservacitn de la
Naturaleza, para lo sefialado en el articulo anterior, asi como para su cultivo en vivero, traslado entre islas, introducciones y
reintroducciones.

Anexo llI: especies que se regiran, para su uso y aprovechamiento, por |o establecido en el articulo 202 y siguientes del Reglamento de
Mantes, en especial el 228.

9.6.3. Habitat de interés comunitario

L siguiente informacidn tiene coma complementn grafico los siguientes planas contenidos en el Angjo. Lartografia: plano n®ll 1 Habitat de
interés comumitario de la balsa de £ Paso; plano n®llZ. Hibitats de interés comunitario de la zona regable de £ Paso.

La Directiva 32/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservacian de los Habitat Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres fue
adoptada en el afio 1992, siendo la principal disposicion comunitaria para la conservacian de la biodiversidad que impone la obligacion de
preservar |os habitats y las especies calificados de interés comunitario. Esta Directiva fue modificada por la Directiva 37/62/CE, de 27 de
octubre, por la que se adapta al progreso cientifico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservacidn de los habitats naturales y de
fauna y flora silvestres®, y que consiste, basicamente, en la sustitucion de los Anexos | y Il de esta ltima directiva por el texto que figura en
el anexo de |a Directiva 97/682/CE y por el Reglamento (CF) 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo Directiva 97/62/CE del Consejo
de 27 de octubre de 1337%.

La Directiva Habitat ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento juridico interno por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad® (modificada por la Ley 33/2015)%, que constituye el marco basico de Natura 2000 en Espafia.

5 BOE n2299, de 14.12.2007.
5 BOE n2227, de 22.09.2015.
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Los habitats de interés comunitario (HIC) representan una figura reconocida en la Directiva Habitat, comprendiendo aquellos habitats dignos
de conservacian por parte de los estados miembros, ya sea por estar amenazados de desaparicidn, por presentar un érea de distribucion
restringida o por constituir ejemplos representativos de caracteristicas tipicas de las regiones biogeogréficas alpina, atlantica, continental,
macaronésica y mediterrénea.

Habitat de interés comunitario presentes en la zona de implantacidn de la Balsa de El Paso y zona de transito de conducciones

A través de reconocimientos de campo detallados centrados en el ambito de implantacian de la Balsa de El Paso, del mismo modo que
seleccionando como referencia la Guia basica de los tipos de habitat de interés comunitario en Espafia”, la Guia técnica Natura 2000 en la
Macaronesia® y el documento Bases ecoldgicas preliminares para la conservacian de los tipos de habitats de interés comunitario en Esparia®,
ha sido acotada el area de distribucidn del habitat 3050. Finares endémicos canarios.

Asi pues, basandonos en los resultados de campo obtenidos. y respecto a su nivel de representatividad, se detalla a continuacicn |a extensin
de las unidades de vegetacian cartografiadas que quedan englobadas en dicho habitat y su relacian con el drea total.

Tabla 24 Extensidn del habitat presente en la zona de implantacitn de la Balsa de El Paso

9550, Pinares endémicos canarios 75,00

Fuente: elaboraciin propia

Corresponde destacar que las superficies consideradas toman como base |a superficie que serd ocupada por |a Balsa de El Paso y en su caso,
|as zonas de trénsito de las conducciones asociadas que discurran fuera del viario preexistente.

De este modo, cabe concluir que |a superficie ocupada por el habitat de interés comunitario 3550 presente respecto al conjunto de la zona a
ocupar por |a Balsa de El Paso, representa el 2%, cifra que si se proyecta tomando en consideracion del 4rea de distribucian total de dicho
hébitat en la isla de La Palma se ve reducida a un exiguo 0,0003%.

‘7 Bartolome, Carmen § Alvarez Jiménez, Julio § Tenorio, Margarita & Vaguero, Jesas. (2005). Los tipos de Habitat de interés comunitario de Espara.
%8 Vera Balvan, M.A., C. Samarin, B. Delgado & B. Viera. 2010. Natura 2000 en Macaronesia. Azores, Madeira, Salvajes y Canarias. Consejeria de Medio Ambiente
y Ordenacian Territorial. Gobierno de Canarias.ab7 pp.
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Figura 83 Distribucidn de habitat de interés comunitario respecto a la zona de ocupacidn de |a Balsa de El Paso y zona de transito
de las conducciones asociadas

| Habitat
550 Pinares endémicos canarios

Balsa do El Paso (proyoctada)
& 7ena regable Fl Faso

Fuente: Lobierno de Lanarias. Flaboraciin propia
Tabla 25 Nivel de representatividad del habitat respecto al contexto insular

9550, Pinares endémicos canarios 74,00 245.736.000 0.0003

Fuente: elaboraciin propia

En cuanto a las caracteristicas del habitat 3550. Pinares endémicos canarios, de acuerdo a la informacisn recogida en la Ficha incluida en la
anteriormente referida publicacion Bases ecolagicas preliminares para la conservacidn de los tipos de habitat de interés comunitario en
Espaiia, cabe destacar |o siguiente:

9550. Pinares endémicos canarios

Definicicn del tipo de hébitat sequin el Manual de interoretacion de los hidbitats de la Unidn Furopea (FURZS, abril Z2005)

Bosques del pino endémico de Canarias (Pinus canariensis) que pueblan el piso montano entre los 800 y los 2.000 m de altitud, aunque
localmente pueden bajar hasta 300 y subir hasta 2.300 m, en Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro y La Gomera (aunque en esta isla salo

“3\\VAA., 2008. Bases ecoldgicas preliminares para la conservacian de los tipos de habitat de interés comunitario en Espafia. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente. y Medio Rural y Marino
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de forma muy puntual). En este bosque particippan especies vegetales como Lhamaecytisus profiferus, Adenocarpus foliolosus, Listus «  Fuera de fondos de barrancos y gargantas.
symphytifalius, Lotus campylocladus, L hillebrandii L. spartioides, Daphne gnidium, Juniperus cedrus, Micromeria spp. Estos bosques, de los «  Precipitacion anual superior a 300 mm.
cuales apenas quedan ejemplos bien conservados, son el habitat exclusivo de las aves Aringilla teydea, Dendrocopos major canariensisy 0 m

, «  Temperaturas entre I|-19°C.
thanneri o
o  pHdelsueloinferior a 7.0.

Felaciones con otras clasificaciones de hidbitat

EUNIS Habitat Classification 200410

Habitat de interés comunitario presentes en la zona regable

De acuerdo a la informacion disponible mas actualizada, correspondiente a la recogida en el mapa de habitats naturales de interés
G 3.8 English name: Canary Island pine (Pinus canariensis) comunitario®”, en el seno de la zona regable de El Paso son reconocidos los siguientes habitats:

Scientific name: Canary Island Pinus Tabla 26 Tipos y extensidn de los habitats presentes en la zona regable de El Paso

Palaearctic Habitat Classification 1996 “m

47 9 Canary Island pine forests

a330. Matorrales termomediterranens y pre-estépicos 0,002
Descripeidn 8320. Campos de lavas y excavaciones naturales 197
El pino canario (Pinus canariensis)es un endemismo de las islas Canarias centrales y occidentales. que crece en Gran Canaria, Tenerife, La 8320. Bosques de Dlea y Ceratonia 0.025
Palma, La Gomera (de forma muy puntual) y El Hierro. Los pinares canarios se instalan en el piso montano seco. En las vertientes norte y 9550, Pinares endémicos canarios 207

nordeste, a barlovento de los vientos alisios, crecen por encima de las formaciones de monteverde (laurisilva y fayal-brezal), ésto es, por
encima del nivel de condensacidn de |os vientos dominantes, aproximadamente a partir de los .200 m hasta los 2.000 m. En las vertientes
meridionales y suroccidentales, a sotavento, dominan por encima de los sabinares (Junjperus turbinata ssp. canariensis), alli donde adn existen, Figura 54 Distribucicn de hébitat de interés comunitario en la zona regable de El Paso
a partir de los 700-800 m hasta los 2.300 m, donde son sustituidos por matorrales de lequminosas de alta montaiia. Los pinares son
formaciones espesas o abiertas dependiendo de la consistencia del sustrato, siempre volcanico, de la madurez del suelo o de la altitud. El tipo
de pinar mas extendido leva un manto de amagante o jara canaria (diversas especies del grupo Listus symphytifalius). con leguminosas como
Lhamaecytisus proliferus, Adenocarpus foliolosus, especies endémicas de /otus, etc. Los pinares basales de sotavento, en contacto con el
sabinar. llevan Zistus monspeliensis, Salvia canariensis, Fuphorbia regis-jubae, etc. Los pinares de transicion hacia el monteverde llevan
especies del fayal-brezal, como Frica arborean Myrica faya Por dltimo, en las altas cumbres, el pinar se enriguece en arbustos de alta montafia,
como Adenocarpus viscosus o Spartocytisus supranubivs. Bl pinar canario redne una fauna exclusiva, entre la que destacan aves endémicas
de estos bosques, como el conocido pinzan azul, con una subespecie muy abundante en Tenerife (Aringilla teydea teydea)y otra muy amenazada ' AR R i
en Gran Canaria (Fringilla teydea polatzek;)o |os pajaros carpinteros canarios (Jendrocopos major canariensis de Jenerife [ m. thanneride T SR SR - , am :
Gran Canaria), asi como una rica fauna invertebrada también endémica. Iy

Fuente: Lobierno de Lanarias. FHaboraciin propia

Exigencias ecoligicas

Las formaciones de pino canario se encuentran en zonas con rango de temperatura media anual de entre 1-19°C. aunque el dptimo térmico se
encuentra en zonas donde |a temperatura media es de 13°C. siendo por ello una especie mesotérmica. Aunque existen masas de pino canario
en zonas de clima arido, la mayoria se encuentran de forma dptima en zona de clima himedo y perhimedo (sensu Thornthwaite).

Los tipos de suelo en los que se asienta son de textura franca, franco arenosa o franco arcillosa y tolera bien |a acidez, aunque se encuentra
de forma dptima en suelos de pH neutro. Con respecto a la composician de nutrientes del suelo no parece que la materia organica ni los
nutrientes mas importantes sean limitantes, aunque prefiere suelos ricos en humus con elevada capacidad de intercambio cationico y bajo : _ : : R

porcentaje de saturacian. Los suelos tipicos en los que se asientan son pardos eutrdficos, fersialiticos saturados, pardos distraficos y _ ; Y 2R { ‘ B ' . "5 s nccrnc s

; : : : R . s st
fersialiticos insaturados. Los dos primeros se encuentran en zonas de las islas de orientacion S y SW y los siguientes en las zonas Ny NE. e b g B TRE G i ' 0 [ —————
o 3 < - Y “ i 4" 9320 Bosques de Olea y Ceralonia
9370 Palmerales de Phoenix
HE50 Pinnres snde Ticos CHNCS

La capacidad de retencion de agua del suelo adecuada para el pino parece ser muy variable. Los biotopos sobre los que se asienta de forma 2 ; _
natural el pino tienen una evapotranspiracian real maxima posible de 400 mm y una sequia fisioldgica total que varia entre los 200 y los a00 ' < LA T s | e s L i ok . ; R ) T
mm de agua. En definitiva, las mejores éreas para el pino canario serian: 2 '

Erupcion histdrica (2021)

"0 Bobierna de Canarias.
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Respecto a las caracteristicas de los habitats de referencia, de acuerdo a la informacitn recogida en las Fichas incluidas en el documento
Bases ecoldgicas preliminares para la conservacian de |os tipos de habitat de interés comunitario en Espaiia, cabe destacar lo siguiente (no
de incluye la descripcion del habitat 3550. Pinares endémicos canarios, por cuanto ya ha sido expuesta en apartado anterior).

2330. Matorrales termomediterréneos y pre-estépicos

Definicicn del tipo de hibitat sequn el Manual de interpretacion de los hiabitats de la Unign Furopea (FURZS, abril Z2005)

Formaciones de matorral caracteristicas de la zona termo-mediterrénea. Buedan incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes a la
naturaleza silicea o calcarea del sustrato, que alcanzan sus mayores representaciones o su Gptimo desarrollo en la zona termomediterréanea.
También quedan incluidos los caracteristicos matorrales termdfilos endémicos que se desarrollan, principalmente en el piso
termomediterraneo pero también en el mesomediterrénea, del sureste de la Peninsula Ibérica. A pesar de su elevada diversidad local, pueden
considerarse comao una variante occidental de la friganas orientales, muy similares en su aspecto fisondmico, las cuales han sido incluidas en
otro tipo de habitat diferente (33) atendiendo a su singularidad estructural.

Descripcidn

Presentes en las comarcas mediterraneas calidas de la Peninsula, Baleares, Ceuta, Melillay las Islas Canarias. Son propios de climas célidos,
més bien secos, en todo tipo de sustratos. Actian como etapa de sustitucion de formaciones de mayor porte, o como vegetacion potencial o
permanente en climas semigridos (sureste ibérico, Canarias) o en sustratos desfavorables. Es un tipo de habitat diverso floristica y
estructuralmente. En las Canarias. el piso basal lleva especies carnosas de Euphorbia, como el cardsn (E. canariensis), la tabaiba (E.
balsamifera) u otras, asclepiadéceas (Ceropegia) o compuestas carnosas (Kleinia), y especies de Aeonium, Echium, etc. Los matorrales
termafilos son ricos en reptiles, destacando |os lagartos endémicos canarios. Los cardonales presentan una fauna invertebrada interesante,
destacando el cerambicido Lepromoris gibba.

El matorral suculento canario, presente en todas las islas. estd dominado generalmente por especies sucuentas arbustivas del género
Euphorbia (Tabaibales y Cardonales) en las zonas mas aridas de las islas formando la vegetacion potencial del piso basal, donde los recursos
hidricos no permiten el crecimiento de un estrato drboreo ((Rivas Martinez et al. 1393) que se ubican entre 0-200 m de altitud a barlovento y
0-400 m (en el suroeste de las islas hasta 800m) de altitud a sotavento. Este tipo de habitat es muy diverso floristica y estructuralmente. En
cada isla destaca por una composicidn floristica diferente, caracterizada por especies endémicas o nativas como Euphorbia canariensis, E.
balsamifera, E. lamarckii, E. obtusifolia, E. berthelotii, E. handiensis, E. aphylla, Ceropegia fusca, C. dichotoma, Periploca laevigata, Kleinia
neriifolia, Rubia fruticosa, Schizogyne sericea, Plocama pendula o Neochamaelea pulverulenta. Ademés, participan especies de géneros como
Argyranthemum, Asparagus, Aeonium, Allagopappus, Campylanthus, Atalanthus, Echium, Helianthemum, Kickxia, Lavandula, Nauplius, Reseda,
Scilla, etc. Esta formacian vegetal tiene una afinidad floristica con la Paleoflora africana, lamada Rand Flora (Lebrun 1947, Quézel 1978), que
tenia una distribucian amplia en el Africa tropical semiérida al final del Terciario. Hoy se encuentran elementos relicticos de esta flora, en
algunos casos especies vicariantes de especies canarias, en las costas mediterraneas (por ejemplo Euphorbia dendroides), Cuerna de Africa
y Africa del Sur. Formaciones vegetales muy parecidas al matorral suculento canario las encontramos en la costa del sur de Marruecos,
pudiendo incluso hablarse de comunidades vicariantes de las Canarias.

Exigencias ecoldgicas

El matorral suculento canario, se distribuye en todas las islas e isletas del archipiélago canario entre la costa y aproximadamente los 200 m
de altitud a barlovento, y entre la costa y aproximadamente los 400 m (800 m) de altitud a sotavento. Las temperaturas medias anuales de
estas zonas son suaves oscilando entre |os 20-22°C de |as costas a sotavento a los 19-18°C de las costas a barlovento. Este matorral esté en
gran medida condicionado por el alto estrés hidrico que ha de soportar, pues las precipitaciones anuales apenas alcanzan valores entre 50 y
200 mm a sotavento y hasta 300 mm a barlovento, siendo al contrario muy altos los valores de evapotranspiracion potencial (Hallermann,
1982), Io que hace que a lo largo del afio exista un estrés hidrico en el suelo. Ademas de escasas, las precipitaciones anuales pueden
concentrarse en pocas semanas o incluso dias, habitualmente traidas por las tormentas atlanticas que inciden en las islas en invierno. La
variacion interanual de las precipitaciones también es considerable y mas alta en las zonas més secas. Este estrés hidrico limita la capacidad
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de carga, permitiendo sdlo la formacion de un matorral suculento, en el que la biomasa subterranea puede llegar a ser tan o més importante
que la aérea.

Ademas, ha de soportar un intenso estrés salino en zonas en las cercanias del mar, lo que aumenta el estrés hidrico. Las especies principales
del matorral suculento no soportan temperaturas muy bajas y las heladas, aunque el carddn puede crecer en riscos hasta més de 1.000 m de
altitud y E. lamarckii hasta 400 m de altitud, donde ocasionalmente sufren también el estrés térmico (Voggenreiter, 1372, 1975).

El matorral suculento canario puede desarrollarse tanto sobre coladas muy recientes, como sobre materiales muy antiguos, tanto basicos,
como sélicos. Las tres especies mas abundantes e importantes de Euphorbia se distinguen por sus preferencias respecto al tipo de suelo y
topografia. El carddn tiene sin duda una preferencia por |os suelos muy pedregoso, lavas recientes tipo Aa. riscos y laderas muy inclinadas de
los barrancos, mientras la tabaiba amarga es mas abundante sobre suelos bien desarrollados y zonas menos inclinadas, incluso forma
matorrales de sustitucion durante la fase intermedia de la sucesicn en cultivos abandonados (Otto et al., 200B). Aunque |a tabaiba dulce crece
sobre suelos muy pobres (Litosoles), su optima tiene probablemente sobre suelos un poco més desarrollados. los Aridisoles, tipicos de zonas
gridassemiridas que muestran horizontes mas o menos arcillosos (Gaisberg, 2005).

La estructura del matorral suculento canario (altura, cobertura y estratificacion de la vegetacion) depende mucho de las condiciones climéticas
y edéficas, pero también de la influencia antropogénica (estado de degradacidn). En zonas degradadas y cerca del litoral en condiciones
naturales apenas alcanza coberturas de 20% y alturas de ol cm. mientras en zonas conservadas sobre suelos més o menos profundos se han
observado tabaibales dulces con coberturas >80% y individuos hasta 8 m de altura (Otto et al., 2001; Gaisberg, 2005). La biomasa, composicidn
floristica y riqueza aumentan con la disponibilidad de recursos hidricos, alcanzando valores maximos de biomasa de 5 kg/m’ y valores de
riqueza de sesenta especies por 400 m’ en barlovento, dado la capacidad de carga del matorral suculento es basicamente limitada por la
precipitacion. La estructura y estratificacion del cardonal-tabaibal es muy variable, pero normalmente esté caracterizada por el estrato
arbustivo dominado por las Euphorbia suculentas y otros nanofanerdfitos que alcanzan | a 2 m de altura. Alrededor de los grandes arbustos
crecen pequefios arbustos, los individuos juveniles de las Euphorbia, ademés gedfitos y hierbas anuales segin la época del afio y el grado de
degradacidn.

La dingmica de las poblaciones depende mucho del tipo de matorral suculento canario. Aunque todas las Euphorbia tienen la misma forma de
dispersidn (autocoria), se pueden distinguir diferentes estrategias de vida que influyen la dindmica de la poblacion. Las tabaibas amargas
(Euphorbia lamarckii. E. regis-jubae y E. berthelotii) tienen una gran produccion de frutos y semillas casi todos los afios, ademés de crecer
relativamente réapido lo que les ayuda a colonizar nuevos terrenos (Otto, 2003). Por tanto, estas Euphorbia muestran una tendencia ruderal en
su comportamiento. Euphorbia atropurpurea también tiene una gran capacidad de colonizar cultivos abandonados si las condiciones
ambientales son favorables.

Al contrario, los cardones crecen mucho més lento y producen frutos sdlo a partir de una cierta edad y sdlo de forma abundante en afios
humedos, lo que les dificulta enormemente el colonizar los terrenos donde fueron eliminados. Euphorbia balsamifera es una especie dioica con
una sola flor terminal en las ramitas, lo que influye de forma negativa en la cantidad de frutos y en la capacidad colonizadora de la especie. En
poblaciones densas y en condiciones ambientales favorables, todas las Euphorbia muestran una buena regeneracian con un gran nimero de
plantulas. Aungue sin estudiar a fondo, se supone que las especies introducidas y muy extendidas en el rea del matorral suculento como
Opuntia maxima y 0. dillenii compiten fuertemente con las Euphorbia autoctonas y pueden desplazarlas o reprimir su regeneracion localmente
si la presidn antropogénica continua.

Las euforbias suculentas canarias estan perfectamente adaptadas al ritmo estacional del clima &rido subtropical. Toda la actividad vegetativa
depende de las precipitaciones invernales después de la larga sequia del verano. Las primeras lluvias entre octubre y diciembre activan
ensequida el crecimiento de las plantas y mas tarde la floracian y produccian de frutos. Euphorbia balsamifera y E. lamarckii estan en general
completamente foliadas un mes después de la primeras lluvias intensas. La tabaiba dulce florece a partir de diciembre y enero, la tabaiba
amarga a partir de febrero y el carddn més tarde, entre abril y mayo (Gaisberg, 2005). Sélo cuando hay suficientes recursos hidricos en el
suelo disponible (trigger value, Ehleringer & Mooney, 1983). germinan las plantas anuales y crecen las plantas perennes de bulbos. Todavia
existe muy poca informacidn sobre los bancos de semillas de las principales especies del matorral suculento canario.
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8320. Campos de lavas y excavaciones naturales

Definicicn del tipo de hibitat seqin el Manual de interpretacion de los habitats de la Unign Furopea (FURZS, abril Z005)

Lugares y productos de |a actividad volcanica reciente que albergan diferentes comunidades biolagicas.
B6.4 - Cenizas volcanicas y campos de lapilli

B6.5 - Tubos volcanicos. Cuevas basalticas formadas por huecos y tubos que son resultado del enfriamiento de la superficie lavica mientras
que el interior continda fluyendo.

B6.6 - Fumarolas. Corresponde a orificios de las zonas volcénicas a través de los cuales se escapan los gases y vapores calientes. Estos
ambientes de condiciones extremas son colonizados por distintas comunidades.

Descripcion

Sustratos derivados de la actividad volcanica reciente (campos de lava y malpaises recientes, campos de cenizas, depdsitos de lapilli. tineles
de lava y fumarolas) antes de que tenga lugar sobre ellos un desarrollo apreciable de suelo. La actividad volcanica libera sus productos en
forma de rocas y superficies de distinta consistencia. Los sustratos jovenes resultantes suelen ser ricos en nutrientes, pero bastante limitados
en cuanto a retencion hidrica. Esto motiva su colonizacian por una flora muy caracteristica adaptada a la sequia, dominada sobre todo por
liquenes y plantas carnosas capaces de acumular la humedad en sus hojas y tallos.

Son formaciones vegetales pioneras con alto nivel de endemicidad debido a la particularidad del sustrato y al aislamiento que impaone el hecho
insular. En superficies rocosas méas o menos compactas la vegetacidn estd dominada por plantas de hojas carnosas de la familia de las
crasuléceas, como Aeonium, Aichryson, Monanthes o Grenovia, acompafiadas de distintas especies de la familia de las compuestas como
Sonchus, Tolpis. Sventenia, etc., u otras, generalmente también endémicas, de Crambe, Polycarpea, etc. Entre los liquenes hay que destacar el
muy extendido Stereocaulon vesuvianum y varias especies del género y varias especies del género Ramalina. En La Palma, Viola palmensis
ocupa la misma posician ecoldgica. En los campos de lava mas recientes, la cobertura se reduce practicamente a comunidades presididas por
|os liquenes.

Este tipo de habitat corresponde a las superficies volcanicas fruto de la actividad eruptiva reciente. Incluye, por tanto, superficies lavicas de
muy variada morfologia, de piroclastos recientes (sobre todo de lapilli y escorias), taneles de lava y fumarolas, antes de que tenga lugar un
desarrollo apreciable de suelo sobre los nuevos materiales volcanicos. Estos sustratos rocosos mantienen. por ello, la morfologia eruptiva
original que define de manera rotunda el paisaje. El volcanismo reciente en Canarias esté presente en seis de las siete islas (Lanzaraote,
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro). Este volcanismo abarca un amplio periodo temporal que incluye intervalos de edad
diferentes para cada una de las islas. de ahi que no se puedan realizar comparaciones cronoldgicas entre ellas. Dentro del tipo de rocas
volcanicas, las basélticas son las més abundantes y estan presentes en las seis islas, donde construyen sistemas eruptivos més o menos
simples (conos y coladas) que se articulan en campos volcanicos.

Con respecto a los comportamientos o estilos eruptivos de esta etapa del volcanismo canario, el rasgo més llamativo es el predominio de las
erupciones estrombolianas y/o estrombolianas violentas que se produjeron en todas las islas. Desde el punto de vista del estudio de la geografia
y paisaje de estos particulares territorios, uno de los aspectos mas llamativos son los contrastes que presentan los nuevos volcanes en
extensidn y disposicion espacial. Asi, existen islas donde el volcanismo reciente ha determinado la creacian de un espacio volcénico amplisimo
durante esta etapa geoldgica y. en cambio, otros fendmenos eruptivos sélo supusieron superficies que abarcan escasos kilometros cuadrados.
Pero es la ocalizacion y disposicion espacial de los nuevos volcanes lo que producen los cambios de paisaje més significativos, pues muchos
se inscriben en variados ambientes climaticos |ocales.

Todo ello supone una gran variedad floristica en la cubierta vegetal que coloniza estos nuevos espacios volcanicos. En lineas generales, se trata
de una vegetacion muy especializada; la presencia de |os taldfitos en |os nuevos terrenos volcanicos es fundamental, pues son plantas capaces
de prosperar directamente sobre el sustrato rocoso y de retener nitrdgeno, un recurso bésico para el crecimiento de |a vegetacidn y que las
rocas eruptivas no contienen. El asentamiento de este grupo de vegetacion se convierte en un paso previo que permite la instalacian posterior
de la mayor parte de los cormafitos. Dentro de las plantas vasculares, dominan las de hojas carnosas de la familia de las crasuléceas, como
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Aeonium, Aichryson, Monanthes o Grenovia, acompariadas de distintas especies de la familia de las compuestas como Sonchus, Tolpis, Sventenia,
etc., u otras, generalmente también endémicas. de Crambe, Polycarpea, etc. Entre los liquenes hay que destacar el muy extendido Stereocaulon
vesuvianum y varias especies del género Ramalina.

La fauna de los territorios volcénicos recientes no es exclusiva de este tipo de habitat, sino comin con otros tipos de habitat &ridos: entre las
aves, se puede citar el Corredor sahariano (Cursorius cursor) o la Avutarda buhara (Chamydotis undulada). También en los volcanes recientes
anidan aves como el Halcan de eleonora (Falco eleonora) o el Aguila pescadora (Pandion haliaetus). Algunos taneles de lava albergan
invertebrados endémicos como Munidopsis polymorpha o Speleonectes ondinae.

Exigencias ecoldgicas

Este subtipo acoge a la mayor extension de sustratos volcanicos recientes incluidos en el tipo de habitat 8320 y al territorio continuo més
amplio. La altura de los conos varia desde pocos metros hasta més de la centena, aunque lo que predominan son los que poseen alturas entre
a0l y 100 m (Daniz, 2004; Romero, 2003). La potencia de las coladas también varia mucho, aunque lo mas habitual es que oscilen entre pocos
metros en las pahoehoe y varias decenas de metros en las aa.

La pendiente de |os conos volcanicos esta dentro de los valores estandar establecidos para este tipo de volcanes basalticos monogénicos (302),
mientras que la de las coladas de lava varia mucho en funcion de |a topografia previa por la que discurre, aunque en general predomina la
disposician subhorizontal de las lenguas de lava.

Desde el punto de vista de las temperaturas, este clima local se caracteriza por un registro térmico medio anual superior a 192C. Corresponde
al litoral de las islas y existe una diferenciacion interna en funcion del ndmero de meses secos al afio, ya que en las islas orientales tienen ocho
meses secos al afio y en las costa de |as occidentales el nimero de meses secos es de cinco o seis.

En relacion con el tipo de volcanismo reciente propio de este subtipo, la composicion litoldgica de los productos que originan los edificios
eruptivos y sus campos de piroclastos y lavas es de cardcter baséltico. Existe un mayor predominio de superficies de lavas que de piroclastos.
Los materiales volcanicos son de tipo escoricen, con textura porfidica de holo a hipocristalina y vacuolares, correspondiendo a basaltos
olivinico-augiticos y olivinicos y desde basanitas y basaltos alcalinos a basaltos olivinicos y toleiticas olivinicas (Carracedo & Rodriguez, 1391;
Mapas Geolagicos del Instituto Geoldgico y Minero de Esparia).

Al tratarse de superficies volcanicas recientes no se identifican formaciones edéficas en este tipo de habitat.

La propia definician de los sustratos volcénicos recientes lleva aparejada la inexistencia de cauces y cuencas de drenaje bien estructuradas.
Las caracteristicas hidroldgicas de estos territorios estéan en relacion con la edad de los volcanes, con el predominio de los materiales efusivos
frente a los explosivos y con las lluvias irregulares que reciben. En estos territorios generalmente arreicos es posible identificar pequefios
barrancos y depdsitos torrenciales en los conos volcanicos y en las coladas de lava. Se trata de un incipiente sistema hidrogréfico con
barrancos de escasa longitud y profundidad que se organizan en pequefias cuencas de recepcian con drdenes méaximos de 3.

9320. Bosques de Dlea y Ceratonia
Definicion del tipo de hdbitat sequn e/ Manual de interpretacion de los hébitats de la Unidn Furopea (EURZS, abril Z005)

Formaciones termomediterraneas y termocanarias de bosques o matorrales de gran porte dominados por Olea europaea var. sylvestris,
Ceratonia siliqua. Pistacia lentiscus, Myrtus communis o, en Canarias. por Olea europaea ssp. cerasiformis y Pistacia atlantica. La mayoria de
las formaciones existentes actualmente pueden considerarse como matorral arborescente (35.12). pero algunos enclaves presentan un
desarrallo suficiente en altura del arbolado y densidad de las copas coma para ser asignadas claramente a esta unidad.
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Descripciin

Los acebuchales canarios habitan sobre todo en Tenerife y Gran Canaria. También estan presentes en Melilla. Son formaciones termafilas
presentes siempre a escasa altitud y en climas de secos a semiaridos o sobre sustratos hidricamente desfavorables (rocosos, arcillosos, etc.).

En Canarias, se sitian altitudinalmente entre los tabaibal-cardonales y los pinares en las vertientes de solana, mientras que en las umbrias el
limite superior lo marca el monte verde. Es raro encontrar acebuchales o algarrobales bien conservados debido a |a fragmentacidn que han
sufrido en los territorios intensamente humanizados en los que habitan, siendo mas frecuente observar una formacicn floristicamente muy
relacionada con algunos aspectos del tipo de habitat 5330 Matorrales mediterraneos, matorrales suculentos canarios (macaronésicos)
dominados por Euphorbias endémicas y nativas y Tomillares semiaridos dominados por plumbaginéceas y quenopodiaceas endémicas y nativas,
en la que acebuches y algarrobos adquieren porte arbustivo. En Canarias acomparian al acebuche Pistacia atlantica, Maytenus canariensis,
Lavatera acerifolia, Withania aristata, etc.

Entre la fauna caracteristica destaca la rica comunidad de aves, que aprovechan los frutos carnosos de los acebuches y de los numerosos
arbustos de la formacion, como son las currucas (Sylvia), los zorzales (Turdus), etc.

Exigencias ecoligicas

La distribucion natural de las formaciones dominadas por Olea europaea subsp. sylvestris y Ceratonia siliqua est4 constrefiida, en primera
instancia, por una serie de factores fisicos o abigticos que comprenden a la temperatura y altitud, las precipitaciones y humedad edafica y el
tipo de suelo. Los acebuchales y algarrobales son formaciones termafilas, y como tales estan muy influenciadas por la temperatura, en
particular las temperaturas minimas invernales.

a.7. FAUNA

En este apartado se trata de ofrecer una caracterizacion de |a fauna presente en el espacio vinculado funcionalmente al &mbito de implantacidn
de |a Balsa de El Paso proyectada. Aqui, la informacion publicada al respecto esta muy dispersa y es, en el mejor de los casos, fraccionada y
de profundidad y precisian variable segan los grupos. Por tal motivo, en la recopilacion documental realizada se ha optado por priorizar la
caracterizacion de aquellos indicadores que se han considerado principales. estos son, avifauna, sin dejar en cualquier caso de registrar
elementos de los restantes grupos.

Se ha puesto un mayor esfuerzo en el estudio de la avifauna que de los mamiferos, reptiles e invertebrados por considerar que este grupo es
un eficiente indicador del estado de conservacion de un ecosistema fragmentada, al tiempo que su uso del habitat y dreas de campeo amplias
permite que al estudiarlas indirectamente se estimen efectos de mayor alcance sobre especies de menor tamaiio, caso de los reptiles e
invertebrados.

De manera adicional, cabe destacar como el nivel de transformacidn que han experimentado en su mayor parte del espacio a ocupar,
principalmente por el aprovechamiento agricola y la proximidad de la cantera El Riachuelo y el viario colindante de la carretera insular LP-302,
con generacian de presiones (sonoras y vibraciones), ha provocado cambios y alteraciones en la distribucian natural de la fauna, con un claro
empobrecimiento de especies, en las que el protagonismo |o asumen los ejemplares cosmopalitas, més tolerantes a los factores de cambio.

9.7.1. Fauna presente en la zona de estudio

Fauna invertebrada

Centrados en primer término en la fauna invertebrada, ha de sefialarse que la composicidn faunistica se distingue por un caracter
eminentemente cosmopolita, con especies con amplia valencia ecoldgica o con habitos alimenticios polifagos. Asi, muchas de las especies
observables no son tipicas de los matorrales, aunque sean frecuentes o abundantes en los llanos més cercanos, sino que suelen distribuirse
de mar a cumbre, en dependencia de sus requerimientos bioldgicos.

Las poblaciones de algunas especies presentan fluctuaciones considerables a lo largo del afio, con explosiones demograficas en determinadas
gpocas y posteriores periodos de ausencia. No obstante, existen especies que son observadas a lo largo de todo el afic.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Ejemplos claros de ello son |a antofora comin (Anthophora alluauds alluaud) y otras abejas como Lolktes dimidiatus dimidiatus y |a avispa
Leptachilis cruentatus. De manera especifica, ligados a las comunidades arbustivas, pueden ser observados coledpteros de los géneros
Lasioderma, Larpophilus, Laulonamus, Furaps, Lryptolestes, Palorus, Lepromoris, Stenides, Mesites, Ljparthrum, etc., mientras que en el suelo
dominan los tisanuros, formicidos, araneidos, coledpteros tenebrionidos (Aegeter amaroides, Hegeter brevicormis, etc.). Por su parte, en las
zonas de mayor humedad edafica son frecuentes los moluscos (Pomatias laevigatus, Lanariela spp., Aerotricha spp.. Napaeus spp., Laracolling
lenticuls, Hemicycla spp. etc.).

Progresando hacia la orla forestal, la amplia muestra de ecosistemas y dreas ecotdnicas existentes se traduce en un aumento en la presencia
de insectos, argcnidos y moluscos terrestres, con altos porcentajes de endemicidad. Asi. de entre el conjunto destacan por su gran
representatividad los cardbidos /halassaphilus subterraneus, Irechus flavocircumdatus, Dlisthopus palmensis, ademés del tenebridnido
Hegeter glaberu |os |epiddpteros Aypparchia tibs; ademés de arafias como /epthyphantes palmensis u Hlios canariensis.

Fauna vertebrada

Tal y como se ha sefialado en parrafos anteriores, la fauna vertebrada depende de una serie de factores que condicionan la presencia y
distribucian de éstos, como son la propia disposicion de las masas vegetadas, el tipo de vegetal que conforma estas masas y el nivel de presidn
que sobre las mismas ejerce el trafico canalizado.

Aves

Este espacio local se caracteriza por una escasa representacion de especies vertebradas, las cuales se reparten por otros muchos
ecosistemas de esta franja insular, del mismo modo que en |o que respecta al nivel de endemicidad, las especies exclusivas del archipiélago
registradas en el ambito de estudio muestran un area de distribucion muy amplia a nivel de La Palma o se reparten ampliamente en otras islas.

De este modo, en coincidencia con las zonas agricolas y los espacios vacantes, es posible observar la presencia de la paloma bravia (Lakumbia
livig), el vencejo unicolor (Apus unicolor unicolor), \a curruca tomillera (Sy/via conspicilats)y el caminero (Anthus bertheloti)

La presencia de |a masa forestal en las inmediaciones determina un aumento en la relevancia y representatividad de la avifauna, con principales
exponentes en la paloma rabiche (Zo/umba junoniae)y \a paloma turqué (Lo/umba bolli), si bien las mismas habitan los bosques himedos y los
cauces sombrios més alejados, ajenos al espacio a ocupar, asi como rapaces como el gavilan coman (zcjpiter risus granti) que se encuentra
en el pinar, en el pinar mixto con fayal-brezal y en el monteverde himedo, el aguililla (Buteo butes), el cernicalo (Falco timmuncudus) o el biho
chico sio otus) Completan el elenco principal el vencejo unicolor (Apws wunicolor), el bisbita caminero (Anthus bertheloti) a lavandera
cascadefia (Motacila cineres) el petirrojo (Erithacus rubecula) \a curruca tomillera (Sy/via conscpicillata) \a curruca cabecinegra (Sy/via
melanocephials) |a curruca capirotada (Sy/via atricapilla), el mosquitero comin (Bhylloscapus collybita), el reyezuelo sencillo (Regulus regulus)
y el pinzén vulgar (Fringilla coelebs)

Finalmente. cobra sentido citar la potencial presencia del cuervo (Zorvus corax)y |a chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) localmente
conocida como graja y cuyos enclaves reproductores se sitian en el interior de |a Caldera de Taburiente.
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Figura 85 Ejemplar de Ayrrhocorax pyrrhocorax (graja) Régimen de proteccidn de la fauna potencialmente presente en la zona de implantacién de la Balsa de El Paso y zona de trénsito de
conducciones

Respecto a la fauna, han sido identificadas varias especies de interés, aunque por el propio carécter obviamente mavil de los ejemplares
pertenecientes a estas especies resulta mas dificultoso el delimitar ambitos territoriales significativos. Asi, por ejemplo, tanto el citado vencejo
unicolor, como el cernicalo vulgar, nidifican en zonas de riscos, por lo que no existen lugares en el Ambito estricto de estudio que rednan
condiciones adecuadas para su cria. Caso contrario ocurre con el bishita caminero, que nidifica en el suelo, en terrenos generalmente abiertos
e incluso parcialmente degradados, por lo que cabe |a posibilidad que este nidificando en sus proximidades.

A continuacian es relacionada la fauna terrestre protegida con posible presencia temporal en el entorno del &mbito objeto de estudio y su
régimen de proteccian:

Presencia de nidos

Con &mbito de referencia en la zona de implantacidn de la Balsa de El Paso se ha llevado a cabo un reconocimiento a los efectos de detectar
posible presencia de nidos, no habiéndose reconocido.

Mamiferos

La fauna de mamiferos es la menos representada, correspondiendo, en su mayoria, a especies introducidas (Mus musculus, Rattus norvegicus
y Uryctolagus cunmiculus) a excepcion de los murciélagos nativos, de los que se han citado hasta cinco (5) especies: el orejudo canario
(Plecotus teneriffae). el murciélago de Madeira (Pjpistrellus maderensis) el murciélago montafiero (Hypsugo savij) el néctulo pequefio
(Nyctalus feislers)y el murciélago rabudo (7adarida teniotis)

Reptiles

Los reptiles presentes se corresponden con dos especies endémicas y abundantes en La Palma, vinculadas, tanto a éreas naturales, como
rurales e incluso periurbanas. En el caso del lagarto barbazul (Ga/iotia galloti palmae)) su presencia es practicamente constante en los muros
agricolas, asi como en aquellos espacios mas abiertos y soleados. El perenquén (7arentola defa/andii)no cuenta con problemas de conservacidn
a nivel insular, ademés de tratarse de especies que presentan un rango de distribucian muy amplio, ocupando una tipologia de habitats muy
diversa.

Anfibios

La presencia de anfibios corresponde a la rana comin (Pelophylax perezi) especie introducida y principalmente asociada a los estanques y
depdsitos de agua dispuestos en |os terrenos agricolas.
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Tabla 27 Relacién de fauna potencialmente afectable Convenio de Berna:
| e | G| OB A | G | G el s e e
erna
Aczjpiter nisus granti i i hnexc | hexoll  Apéndice 2 Anexo lll: especies protegidas cuya explotacian se requlara de tal forma que las poblaciones se mantengan fuera de peligro.
Alectaris barbara koenjgi - - - Anexa lll Convenio de Bonn:
Anthus berthelati bertheloti - - - Anexa ll : Apéndice Il: especies que deben tratarse en acuerdos para su conservacian.
Apus unicalar unizalar PE - - Anexa ll - Tabla 28 Relacidn de reptiles presentes
Asia otus canariensis - - - Anexa I -
S e i | o | e |
Buteo buten insularum PE - - Anexoll Apéndice 2
Lallotia galloti palmae Anexo | Anexo IV Anexo |l
Lolumba bolli PE v Anexo | Anexa I
Tarentola delalandi Anexa | Anexa IV Anexa Il
Lolumba junonize PE v Anexo | Anexo |l
Lnlumba livia canariensis - - Anexa Il Anexa lll Fuente: elaboracidn propia
[P R . E . ; ; Respecto a Zlecotus teneriffae, si bien es citada en el BIOTA su presencia para la cuadricula de referencia en correspondencia con el ambito
[ — ) ) Mol el Apéndice? de implantacidn de la Balsa de El Paso, las actuales condiciones de dicha parcela distan de ser consideradas idaneas para ser considerada
como zona de refugio, toda vez que no existen tubos volcanicos, cavidades o edificaciones abandonadas en su interior.
Frithacus rubecula - - - Anexo Il Apéndice 2
Folen timunzulhs canarionsis e ) ) heall  Apendice? Respecto a las especies faunisticas protegidas potencialmente presentes en la zona regable, son identificadas en el apartado correspondiente
a |a descripcidn de los espacios Red Natura 2000 cercanos a la zona de actuacidn, al que se remite para mayor detalle.
Falco pelegrinoides E E Anexa | Anexo Il Apéndice 2
Fringilla coelebs palmae - - - Anexo Il 2.8. PAISAJE
Motazilla cinerea hexal  Anexa VI ) Anexa |l . La siguiente infarmacidn tiene coma complemento gréafico los siguientes planas contenidos en el Anejo. Lartagrafia: plano n®ls. Hementos y
Passar hisganislensis ) ) ) Py calidad del paisaje: plano n°l. Unidades de paisaje.
D L PE . . e Nanendices El término paisaje comdnmente ha estado invadido por la subjetividad y de hecho, existen casi tantas maneras de acercarse a dicho concepto
como autores o han abordado. Sin embargo, es posible enfrentarse a la descripcion del paisaje en términos obijetivos si éste es entendido
Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus PE - Anexo | Anexa I - i i L ) ) ) o )
como la expresidn espacial y visual del medio. Asi pues, podria resumirse que existen dos maneras principales de aproximarse al concepto de
Al il i ) ) ) dawll | ol paisaje, bien mediante la definicion de sus componentes fisicos y la interrelacion existente entre ellos, bien mediante sus elementos puramente
Serinus canariss - - - Anexa Il - visuales, es decir, |as lineas, formas, texturas y colores, a los que se podria afiadir la escala y el espacio.
it A T ’ ’ e En la primera de estas aproximaciones se entenderd como unidad de paisaje aquella porcion del territorio que presenta una determinada
Sylvia atricapills heineken : : - Anexa |l Apéndice 2 combinacidn de caracteristicas fisicas, naturales y humanas, lo que pone en relacidn conceptos de paisaje y ecosistema. Esta forma de entender
Sylvia conspicillata orbitalis : : : Anexall  Apéndice 2 el paisaje aproxima bastante este concepto al de unidad homogénea, entendida como aquella porcian del territorio que presenta unas
Syl melenacephels leucagastra e ) ) hnexall  Apéndice? caracteristicas ambientales uniformes y con similar capacidad de respuesta ante determinadas actividades antrapicas.
Tl e . . . Anexo lll - Apéndice 2 La sequnda de las aproximaciones posibles, parte de considerar o entender el paisaje de manera subjetiva, valorando més la impresidn que
o alba alba ) ) ) hnexa I produce el entorno sobre el observador, que |a calidad del propio entorno. Por ello, en este sequndo enfoque es importante la posibilidad de
mirar el paisaje. Esta es una aproximacian mucho mas antropocéntrica, en la que toman fuerza conceptos como |a accesibilidad visual o cuenca
Upupa epaps PE - - Anexo |l . . . . o . o - .
visual. En definitiva y asumiendo el riesgo de simplificar excesivamente, podria afirmarse que un paisaje no existe a no ser que pueda ser
Fuente: elaboraciin propia observado por alguien.
DA: Directiva 79/409/CEE: 2.8.. Marco paisajistico general
Anexo |: especies que deben ser objeto de medidas de conservacitn de su habitat.as, asi como su comercializacidn. Como se ha indicado en otros apartados del presente documento, el &mbito previsto de implantacian de |a Balsa de El Paso y la zona regable

potencial y funcionalmente vinculada, queda inserto en la zona de cabecera de la macrounidad correspondiente a la vertiente oeste de la dorsal
de Cumbre Vieja de la isla de La Palma, mas concretamente, en el valle de Aridane, espacio determinado en |o fisiografico por un territorio de
escasa complejidad geogréfica, dispuesto en rampa y en el que el protagonismo lo asumen el uso agricola tradicional, la ocupacidn residencial
dispersa o agregada en pequefias pastillas y una malla de viarios secundarios que con soporte en el insular principal, dan acceso al conjunto.

Anexo II: especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislacian nacional.

Anexo llI; especies comerciables.
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Asi. atendiendo inicialmente a sus valores geomorfoldgicos e integrando criterios de homogeneidad respecto a caracteres bidticos, abidticos
y criterios visuales. resultan reconocibles en la zona regable de El Paso cuatro (4) tipos de unidades de paisaje principales, a partir de las
cuales se distinguen otras tantas subunidades que responden a su singularidad, al tipo de vegetacian dominante y a la importancia de sus
elementos antrapicos.

Unidad 1. Entorno urbano, periurbano y rural

En coincidencia con los enclaves urbanos, periurbanos y rurales se reconoce una unidad paisajistica cuyos rasgos vienen determinados por
una marcada componente antrdpica, en concreto, derivada de la dominancia del uso residencial en tipologia de vivienda unifamiliar que se
entremezcla con el agricola de subsistencia, atestiguado por la presencia de numerosos canteros en produccion ocupados en el cultivo de
frutales subtropicales, hortalizas, citricos. cereales y lequminosas o bien, aquellos que han quedado en situacion de barbecho, son colonizados
por el tabaibal amargo o el cerrillal-panascal, ademas de por comunidades nitrafilas de xendfitos arbustivos.

En esencia, queda conformada la unidad por un mosaico altamente contrastado croméaticamente, con resalte de las pastillas edificadas aisladas,
de color mayoritario blanco, que son envueltas por masas arbareas, tanto productivas, como ornamentales (palmeras canarias, adelfas,
dragos, palmeras washingtonias y cactaceas), siendo cosido todo el conjunto por una densa malla de viario secundarios que se adaptan a las
pendientes.

Unidad 2. Barrancos con diverso grado de encajamiento

Los barrancos constituyen uno de los rasgos geomorfoldgicos més relevantes, articulando su espacio territorial desde los sectores de cumbre
hasta cotas de mediania. Aqui, el fondo de los barrancos es dificilmente perceptible visualmente debido a que ocupan una reducida extensian,
por lo que éstos suelen aparecer delimitados por laderas o escarpes de acentuada verticalidad. De este modo, atendiendo al tipo de vegetacidn
dominante o a la presencia de elementos antrapicos, se distinguen las siguientes subunidades:

« Barrancos con vegetacidn de pinar. Constituye una subunidad paisajistica de considerable extensidn, correspondiendo a los tramos
superiores de los barrancos. donde las condiciones climaticas més extremas sdlo propician el desarrollo de esta formacion vegetal,
caracterizada por imprimir al conjunto una coloracion verde clara y textura abierta.

« Barrancos con alto indice de elementos antrdpicos. Los rasgos geomorfoldgicos de la presente subunidad no difieren de los
anteriores, ni siquiera su vegetacion potencial. Sin embargo, se trata de cauces que por su proximidad a las zonas bajas de |a vertiente,
son sometidos a una intensa antropizacion, como lo demuestra |a presencia de numerosos bancales y terrazas de cultivo, asi como
edificaciones y red de pistas al servicio de |os anteriores.

Unidad 3. Lomos e interfluvios en rampa

La presente unidad paisajistica se corresponde con aquellos espacios que se encuentran intercalados entre barrancos contiguos, siendo su
naturaleza geoldgica idéntica a la unidad paisajistica anteriormente descrita. En superficie, esta unidad de paisaje muestra unas caracteristicas
visuales definidas por bordes muy marcados por el inicio de los escarpes casi verticales de |os profundos barrancos que la delimitan, asi como
por su elevada intervisibilidad. No obstante, dentro de los interfluvios se establecen una diferenciacian geomorfoldgica entre las lomadas o
lomos, correspondientes a interfluvios en rampa, y los “cuchillos” o interfluvios en cresta.

« Interfluvios en rampa. Presentan una superficie plana mas o menos ondulada, al haber sido menos afectados por la erosion de las
laderas, de modo que los barrancos se encuentran mas separados entre si. Los lomos y rampas suelen aparecer en cotas elevadas,
caracterizados por una accesibilidad media y por la presencia de elementos antrdpicos, tales como pistas, senderos, explotaciones
forestales, etc.. a la vez que sefialan la divisoria entre |os tramos superiores de los barrancos, donde la accidn erosiva ha sido menos
intensa. La mayoria de ellos progresan a interfluvios en cresta conforme se gana altura.

o Interfluvios en cresta. Presentan una superficie afilada, en arista, como resultado del fuerte retroceso de las laderas y escarpes que
ha hecho desaparecer la superficie plana. Su accesibilidad es muy baja y carecen de elementos antrdpicos. a la vez que constituyen
elementos paisajisticos con cierta singularidad debido a su visibilidad y topografia abrupta.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Unidad 4. Coladas recientes

Constituye una unidad vinculada a los campos lavicos asociados a la erupcian volcanica del aio 2021, caracterizada por la dominancia de los
elementos abidticos, con sucesian de coladas, blogues erraticos, leves, etc., que imprimen al conjunto una textura dspera y caracteristica
tonalidad oscura.

Figura 56 Unidades de paisaje presentes en la zona regable de El Paso
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Fuente: elaboraciin propia

a.9. ESPACIDS NATURALES DE LA RED NATURA 2000

La siguiente infarmaciin tiene como complements grafico los siguientes planos contenidos en el Angjo. Lartografia: plano n%47. Red Natura
20000 Zonas Especiales de Lonservaciin; plano n°4.5. Red Natura ZO00. Zonas de Especial Protecciin para las Aves.

La riqueza geoldgica, ecoldgica y paisajistica que atesora este territorio palmero y la necesidad de preservar aquellos espacios de mayar valor
como creadores de recursos y atractivos turisticos, ha llevado a la proteccion legal de una parte del mismo bajo la consideracian de diferentes
redes y figuras constituyentes de rango internacional. nacional y regional, algunas de las cuales, como seré expuesto a continuacian, guardan
relacion espacial con el ambito estudiado.
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Segin se manifiesta en el articulo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservacion de habitats naturales y de la fauna y flora
silvestres®! |a Red Natura 2000 constituye una red ecoldgica europea coherente cuyo objeto es el garantizar el mantenimiento o, en su caso,
el restablecimiento, en un estado de conservacicn favorable, de los tipos de habitats naturales y de habitats de las especies de que se trate en
su area de distribucion natural.

Este fin concuerda con |a creciente conciencia ciudadana que propugna un cambio de comportamiento con el medio, exigiendo prestar mayor
importancia a la biodiversidad bioldgica y al mantenimiento de los sistemas necesarios para la conservacicn de |a biosfera, como principal via
para alcanzar mejoras en |a calidad de vida. Lo que pretende la referida Directiva es fomentar la ordenacion del territorio, la gestian de los
elementos del paisaje que revisten importancia para la flora y la fauna silvestres, asi como garantizar |a aplicacidn de un sistema de vigilancia
del estado de conservacion de los habitats naturales y de las especies.

Los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son de dos tipos. Por un lado, las Zonas Especiales de Conservacidn (ZEC), previamente
consideradas como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs). y por otro, las Zonas de Especial Proteccidn para las Aves (ZEPA), ya
designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009, relativa a la conservacian de las aves silvestres®.

9.9.1. Zonas Especiales de Conservacidn (ZEC)

La Directiva 32/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, y su transposicidn al ordenamiento juridico espafiol mediante el Real Decreto
1997/199%, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la LPNB, fijan la necesidad de elaborar una lista de Lugares de Importancia Comunitaria a
|os efectos de contribuir a la proteccian de |os tipos de habitats naturales que figuran en el anexo | y de |os habitats de las especies que figuran
en el anexo |l de la citada Directiva, ya que dichos habitats son considerados objeto de interés comunitario. Entre estos se encuentra un grupo
correspondiente a la region biogeografica Macaronésica. Ademas, siete de |os habitats presentes en Canarias han sido calificados en la
mencionada Directiva como de conservacion prioritaria.

Con la adopcion de la Decisian 2002/11/CE de la Comisidn, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia
comunitaria con respecto a la regidn biogeografica Macaronésica®, en aplicacion de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la Comisi6n Europea
aproba la lista de los 174 Lugares de Importancia Comunitaria canarios que habian sido propuestos por la Comunidad Autnoma de Canarias.

Posteriormente, esta lista fue ampliada con tres nuevos lugares mediante la Decisian 2008/95/CE de la Comisidn, de 25 de enero, por la que
se aprueba, de conformidad con la Directiva 32/43/CEE del Consejo, una primera actualizacian de la lista de lugares de importancia comunitaria

de la region biogeografica Macaronésica™.

Tanto en el articulo 4.4 de la Directiva 92/43/CEE, en el articulo & del Real Decreta 1997/1995, como en el articulo 42.3 de la LPNB, se establece
que. una vez elegido un Lugar de Importancia Comunitaria, éste debera ser declarado Zona Especial de Conservacian en el plazo maximo de
seis afios. A tales efectos, mediante el Decreto [74/2008, de 239 de diciembre®®, fueron declaradas las Zonas Especiales de Conservacitn
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias. asi como las medidas para el mantenimiento en un estado de conservacian favorable de estos
espacios naturales. Del mismo modo y préacticamente de manera sincranica, con fecha de 31 de diciembre de 2009 fue aprobada la Orden
ARM/3521/2009. de 23 de diciembre. por la que se declaran Zonas Especiales de Conservacidn los Lugares de Importancia Comunitaria marinos
y maritimo terrestres de la region Macaronésica de la Red Natura 2000 aprobados por las Decisiones 2002/11/CE de la Comisidn, de 28 de
diciembre de 2001 y 2008/957/CE de la Comisi6n, de 25 de enero de 2008, derogada posteriormente por la Orden ARM/2417/2011, de 30 de
agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservacian los lugares de importancia comunitaria marinos de la regidn biogeogréfica

Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservacion®.

5'D0 L 206, de 22.06.1392.
20 L 20/7, de 26.01.2010.

53 DOCE n L 5, de 09.01.2002.
5 DOUE n® L 31, de 05.92.2008.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Dicho lo anterior, corresponde certificar que el emplazamiento seleccionado para la implantacién de la Balsa de El Paso no se localiza
ni se posiciona en relacidin de colindancia respecto a Zona de Especial de Proteccidn, situdndose la més cercana a una distancia

aproximada de 2a( en direccitn noreste, en correspondencia con la ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143_LP).

Por el contrario, |a zona regable de El Paso incorpora en su extremo norte un pequedio sector adscrito a la citada ZEC de El Paso y Santa Cruz
de La Palma (143 _LP). mientras que al este y sur |o es de las ZEC de Cumbre Vieja (I61_LP) y Tamanca (133 _LP), cuyos limites son coincidentes
con los ya referidos Parque Natural de Cumbre Vieja (P-B) y Paisaje Protegido de Tamanca (P-15).

Figura 57 Relacitn espacial del emplazamiento de |a Balsa de El Paso y la zona regable respecto a la Red Natura 2000.
Zonas Especiales de Conservacitin

F Red Natura 2000. Zonas Especiales de Conservacion
! Barmanco da las Angustias (160_LF)
| Brafa Alta (145_LP)
Cumbre Vicja (161_LP)
7 ElPasoy Santa Cruz de La Palma (143_LP)
Franja marina de Fuencaliente {152_LP)

Manteverde de Brefia Alta (138_LP)
Tamanca (159 L)
Tuba volanico de Todoque (162_LP)

Balsa de El Paso (proyeciada)
4 &) Zona regable £1Paso
Erupcion historica (2021)

Fuente: elaboraciin propia

Zona Especial de Conservacidn de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 LP)

Rasgos geogréaficos generales

Corresponde a un espacio declarado con arreglo a lo establecido en el referido Decreto 174/2008, de 29 de diciembre, ocupando una superficie
de 1.390.17 has, e implicando a los términos municipales de El Paso y Breda Alta. Los limites territoriales de este espacio se corresponden con
|as coordenadas de la descripcion geométrica que se recogen en el Anexo |l del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran

55 BOC n7, de 13.01.2010,
% BOE n?315, de 31.12.2009.
57 BOE n221, de 14.09.2011
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Ionas Especiales de Conservacion integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento de en un estado de
conservacion favorable de estos espacios naturales (BOC n? 7, de 13.01.2010) y la representacian gréafica incluida en el Anexo | de dicho Decreto.

Objetivos de conservacidn

De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Plan de gestian de la ZEC, los objetivos del presente espacio se encuentran orientados al
mantenimiento o en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservacion favorable, de los siguientes habitats naturales de interés
comunitario y de habitats de especies de |a Directiva 92/43/CEE (segin actualizacian del inventario recogida en el punto 2.2 del vigente Plan
de gestidn).

Tabla 29 Habitat de interés comunitario y de especies de interés comunitario que han fundamentado el reconocimiento y
declaracidn de la ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 _LP)

Habitat natural de interés comunitario

4030 Brezales macarongsicos endémicos Prioritario
8220 Pendientes rocosas siliceas con vegetacion casmafitica -
9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) Prioritario
9aal Pinares endémicos canarios -
A4l Accipiter nisus granti -
AI33 Burhinus oedicremus distinctus -

A472 Lalumba bolli .
A473 Lnlumba junonize -

A346 Pyrrhcarax pyrrhocorax barbarus -

Especies de Interés (Anexo IV Directiva 92/43/CEE)

1260 Lallotia galloti -
2014 Plecotus teneriffae tenerifiae -

Fuente: Plan de bestion de la ZEL de £ Pasa y Santa Lruz de [a Palma (145 LP)

Caracterizacion y diagndstico de los habitats de interés comunitario del Anexo | de la Directiva habitat (son caracterizados y
diagnosticados aquellos habitats dispuestos en el area de influencia de la zona regable).

Pinares endémicos canarios (9550)

Fasgas generales

De acuerdo a la informacian recogida en el Plan de gestitn y contrastada con aquella otra disponible a nivel cartografico® el habitat 9550 es
el mejor representado en la ZEC El Paso y Santa Cruz de La Palma, donde ocupa unas 1.096.34 ha, o que corresponde al 78.86% de la superficie
total de la ZEC. estando caracterizado por la comunidad /ot fillebrandi-Pinetum canariensis, que constituye el pinar tipico de la Palma. Se
distribuye practicamente por toda el area de la ZEC, a excepcian de las zonas ocupadas por el fayal-brezal o el monteverde. Ademas de Ainus
canariensis, son caracteristicas de esta asociacion especies como Listus symphytifalius, Lotus fillebrandi. Bystropagon origanifolius y

% | gs habitats naturales y especies considerados prioritarios son, segan el articulo | ) y h) de la Directiva 92/43/CEE, aguellos cuya conservacitn supone
una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporcion de sus dreas de distribucian natural incluida en el territorio
antes mencionada.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Lhamaecytisus profiferus, entre otras. La subasociacitn ericetosum arboreae, también esté presente en esta ZEC, donde es representativa del
pinar mas himedo, en la que intervienen especies como Myrica faya, Frica arboreae lex canariensis.

Lstadn de conservacion

De acuerdo con los datos recogidos en el vigente Plan de gestidn y en base al analisis de parametros de referencia (cobertura, area ocupada
y estructura), concluye con una valoracian global del habitat de interés comunitario 3950, en la ZEC FAVORABLE, sin perjuicio de que se
considere necesario la ampliacion de su drea de ocupacidn con el fin de restablecer, en la medida de lo posible, el area de ocupacidn original
del mismo.

Zona Especial de Conservacitn de Cumbre Vieja (161 LP)

Rasgos geogréaficos generales

La ZEC de Cumbre Vieja (I61_LP), corresponde a un espacio declarado con arreglo a lo establecido en el Decreta 174/20089, de 29 de diciembre,
ocupando una superficie de 7.022.1 has e implicando a los términos municipales de Breda Alta, Breia Baja, Fuencaliente, El Paso y Villa de Mazo.

Objetivos de conservacidn

De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Plan de gestion de la ZEC, aprobado mediante Orden de la Consejera de Politica Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha | de abril de 2016%, los objetivos del presente espacio se encuentran orientados
al mantenimiento o en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservacidn favorable, de los siguientes habitats naturales de interés
comunitario y de habitats de especies de |a Directiva 92/43/CEE:

Tabla 30 Habitat de interés comunitario y de especies de interés comunitario que han fundamentado el reconocimiento y
declaracidn de la ZEC de Cumbre Vieja (161 LP)

Habitat natural de interés comunitario

1230 Acantilados con vegetacitn de las costas macaronésicas -
4050 Brezales macaronésicos endémicos Prioritario
4090 Matorrales oromediterraneos endémicos con aliaga -
HRE] Matorrales termomediterraneas y preestépicos -
8320 Campos de lava y excavaciones naturales -
9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) Prioritario
9530 Pinares endémicos canarios -
1426 Woodwardia radicans -

Fuente: Plan de bestidn de la ZEL de Lumbre Viega (161 [F)

% Babierno de Canarias.

50 BOC n?68, de 11.04.2016.
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Caracterizacidn y diagndstico de los habitats de interés comunitario del Anexo | de la Directiva habitat

Lampos de lava y excavaciones naturales (5570)

Fasgas generales

Las comunidades predominante en la ZEC es Stereocauletum vesuviani(Comunidad de liquen de malpais). Se trata de una comunidad liquénica-
primocolonizadora, que se instala sobre corrientes de lava recientes, malpaises y paredones influenciados por el efecto humectador de los
alisios del nordeste. La principal especie de la comunidad es el liquen fruticuloso Stereccaulon vesuvianum (liquen del malpais), cuyo denso
poblamiento suele dar lugar a "moquetas” blanquecinas de alta cobertura, en las que participan ademés varios brigfitos. Aparte, sobre la ZEC
se encuentran otras comunidades como el Complejo (liquenes, Szacho-Aeonion, Lheilanthion pulchellae, pioneras de Artemisia- Rumicion, etc.)
Complejo de vegetacion de malpaises que se encuentran en buena parte de las coladas del Volcan Martin, constituido por diversas comunidades
permanentes rupicolas, criptogdmicas o de plantas vasculares. a las que se afiaden pioneras del tabaibal-cardonal o de sus matorrales de
sustitucidn, estando entre éstas particularmente represantadas por fumex /unaria (vinagrera). Otra de las comunidades presentes es el
Complejo (Stereocauletum vesuviani Lieilanthion pulchellae, pioneras de Kleiniz- fuphorbietaliay Artemisioz- Rumicion).

Ademas de los primocolonizadores liquénicos de medianias, se encuentran los pteridofiticos de Leianthion pulchelze (comunidades rupicolas
de helechos). que se caracterizan por ser helechos de pequenia talla. Entre estos destacan el Adiantum reniforme (tostonera), Losentinia vellea
bivalens (doradilla velluda), Lreidanthes guanchicay Lheilanthes maderensis, entre otras.

Lstadn de conservacion

De acuerdo con los datos recogidos en el vigente Plan de gestian y en base al anélisis de parémetros de referencia (cobertura, drea ocupada
y estructura), concluye con una valoracian global del habitat de interés comunitario 8320, en la ZEC FAVORABLE, sin perjuicio de que se
considere necesario la ampliacion de su drea de ocupacidn con el fin de restablecer, en la medida de lo posible, el area de ocupacidn original
del mismo.

Pinares endémicos canarios (9550)

Fasgas generales

Se trata de un habitat ampliamente distribuido, tanto en el norte y la Caldera de Taburiente, como en el sur, donde ocupa buena parte de Cumbre
Vieja. En el &rea norte de la ZEC se encuentra distribuido sobretodo en |a vertiente oeste de la Isla, colonizando antiguas coladas basélticas y
conos piroclésticos recientes. Al sur de la ZEC ademas se extiende sobre coladas de tipo basanitas, tefritas y fonolitas.

La comunidad principal que cubre la mayor parte de la ZEC de Cumbre Vieja es Zoto fillebrandii Pinetum canariensis (pinar palmero) Es una
asociacian endémica de La Palma cuya area se extiende por el buena parte de la Isla. Sus especies mas representativas, aparte de Aims
canariensis (pino canario) son: Bystropogon origanifolius var. palmensis (poleo de pinar), Lhamaecytisus profiferus subsp. Foliferus var.
Lialderae, Listus symphytifalius var symphytifolus (amagante de pinar) y /otus fillebrandi(corazoncillo de La Palma), entre otras. En general
se trata de una formacian vegetal uniforme. de densidad media-baja y limitada riqueza floristica, en la que el pino, en el estrato arbareo, es
dominante.

Utra comunidad presente es /ot Aillebrandi-Pinetum canariensis ericetosum arborese, conocida como pinar himedo. Es representativa de
|os pinares en contacto con el monteverde, en los que intervienen con alta frecuencia: £rica arborea, llex canariensisy Myrica faya, entre otras
especies. Se ha expandido por la tala del fayal y su Iocalizacidn potencial se corresponde a lugares de exposician sur afectados algo por el
rebose de nubes, en areas finicolas del monteverde, con muy débil accion de las nieblas. lo que impide el desarrollo de aquel. También se
|ocalizan sobre conos de lapilli recientes.

5 B0C 2124, de 29.06.2015.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Estadn de conservaciin

De acuerdo con |os datos recogidos en el vigente Plan de gestian y en base al anélisis de parémetros de referencia (cobertura, drea ocupada
y estructura), concluye con una valoracian global del habitat de interés comunitario 3950, en la ZEC FAVORABLE, sin perjuicio de que se
considere necesario la ampliacion de su drea de ocupacidn con el fin de restablecer, en la medida de lo posible, el area de ocupacidn original
del misma.

ZLona Especial de Conservacitn de Tamanca (199 LP)

Rasgos geogréaficos generales

La ZEC de Tamanca (129 _LP). corresponde a un espacio declarado con arreglo a lo establecido en el Decreto [74/2008, de 29 de diciembre,
ocupando una superficie de 2.075.19 has e implicando a los términos municipales de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane y El Paso.

Objetivos de conservacidn

De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Plan de gestion de |a ZEC, aprobado mediante Orden del Consejer de Educacicn, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, de fecha 12 de junio de 2015% los objetivos del presente espacio se encuentran orientados al
mantenimiento o en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservacion favorable, de los siguientes habitats naturales de interés
comunitario y de habitats de especies de |a Directiva 92/43/CEE:

Tabla 31 Habitat de interés comunitario y de especies de interés comunitario que han fundamentado el reconocimiento y
declaracidn de la ZEC de Tamanca (159 _LP)

Habitat natural de interés comunitario

HRE] Matorrales termomediterraneos y preestépicos

2320 [Campos de lava y excavaciones naturales

d9aal Pinares endémicos canarios -
1435 Lheirolophus junomigims -
A4l Fhyrraocorax phyrrocorax

Fuente: Plan de bestion de la ZEL de Tamanca (159 [F)
Caracterizacidn y diagndstico de los hébitats de interés comunitario del Anexo | de la Directiva habitat

Lampos de lava y excavaciones naturales (5570)

Fasgas generales

En la ZEC de Tamanca los subtipos de habitats se corresponden con las siguientes comunidades vegetales de las definidas en el Mapa de
Vegetacion de Canarias:

«  Lomplejo de vegetacian de malpaises de medianias (Complejo Sterocaufetum vesuviani Cheilantfion, pioneros de Kleiniz Luphorbietalia
y Artemisiz- Rumizion). Es una comunidad bien representada en el sur de la isla. En ella dominan los liquenes primocolonizadores de
medianias y los pteriddfitos de Lheilanthios pulchellae, alternandose con plantas pioneras de |os tabaibales y los cardonales (Aeomivm
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spp. Kleinia neriifalia, Rumex lunaria, etc.). En el caso de la ZEC esta comunidad se desarrolla principalmente sobre las coladas histdricas

del Volcén del Charco, datada en 1712,

o  Formaciones de arrebol y tomille (Fcfio brevicamis-Micromerigtum herpyllomorphae) Comunidad permanente de lapillis y arenas
volcanicas, muy caracteristica del sur de La Palma, en el municipio de Fuencaliente. En este caso se asienta sobre las coladas histdricas
del volcan de Fuencaliente cuya erupcicn tuvo lugar en (677,

« Malpaises histaricos poco colonizados (malpaises y lapillis con pioneras de Artemisio-Rumicion). En este caso pertenecen a las coladas
histdricas del volcan de Fuencaliente (aio 1677) y del volcén Teneguia (afio 1971).

o Diferentes facies de vinagrerales (4rtemisio thusculae-Rumicetum lunarize) cuando se desarrollan sobre materiales lavicos recientes.
En este caso se asientan sobre las coladas histdricas de la erupcidn de Tajuya o Jedey que datan del afio 1a85.

o  Formaciones de cerrillal-panascal (Lenchiro ciliaris-Hyparrhemetum sinaizae)sobre coladas lavicas recientes, en este caso también en
|os sustratos de |a erupcian histdrica de Tajuya o Jedey.

Dada la juventud de estos materiales volcanicos y las caracteristicas de este sector de la isla, el habitat subterranen debe ser de gran valor.
Buena prueba de ello es la riqueza faunistica de |a Cueva de Los Palmeros (la boca de entrada se localiza fuera de la ZEC cerca de su limite,
pero en su desarrollo probablemente alcanza el subsuelo de ésta). Es una de las cuevas volcanicas més interesantes de la isla desde el punto
de vista de la fauna hipogea, tanto por su la diversidad de especies que alberga como por su riqueza. Hasta una veintena de especies troglobias
han sido citadas de esta cavidad, algunas de ellas con una abundancia sorprendente y poco habitual en este tipo de ambientes.

Lstadn de conservaciin

De acuerdo con |os datos recogidos en el vigente Plan de gestian y en base al anélisis de parémetros de referencia (cobertura, rea ocupada
y estructura), concluye con una valoracin global del habitat de interés comunitario 8320, en la ZEC FAVORABLE, sin perjuicio de que se
considere necesario la ampliacion de su drea de ocupacidn con el fin de restablecer, en la medida de lo posible, el area de ocupacidn original
del misma.

Pinares endémicos canarios (9550)

Fasgas generales

En la ZEC de Tamanca los pinares se extienden principalmente en una orla fragmentada en las zonas més altas, prolongéndose en forma de
masas més continuas y densas hacia el interior de la ZEC de Cumbre Vieja. con la que comparte este habitat de interés comunitario. En cotas
mas bajas los pinares recolonizan paulatinamente parte de sus terrenos originales, ocupadaos ahora por matorrales de Kleimio-Luphorbietea

En campos de lava recientes o histdricos crecen pinos dispersos, algunos de cierto porte, que actian como primocolonizadores en los
malpaises. Hacia las medianias. en |as zonas que no han sido roturadas para cultivo, se conservan rodales de pinos con matorrales mixtos de
tabaiba amarga y arbustos propios del sotobosque del pinar. En las laderas de umbria el sotobosque es practicamente un gamonal (Asphodelss
gestivuys)acompafiado de unas pocas especies de arbustos y herbéceas, coma vezas (Vizig spp. )y chicharos (Latfyrus spp.) En las laderas de
solana el pinar es mayoritariamente denso y casi no existe sotobosque, pero alli donde disminuye la cobertura arbérea crecen matorrales
arbustivos de Alzinio-Fuphorbietes, como vinagreras (Rumex Junaria)y magarzas (Argyranthemum haouarytheum), junto con otras del pinar,
como la salvia blanca (Sideritis barbellata) codesos (Adenocarpus folislosus), tomillos (Micromeria herpyllomorpha) y ocasionalmente el
endemismo insular Prerocephalus porpfyranthus. En los lugares més escarpados se enriquece con elementos rupicolas como bejeques
(Aeanmium spathulathum, A. holochrysum)y cerrajas (Sonchus hierrensis var. benehoavensis)

Lstadn de conservacion

De acuerdo con los datos recogidos en el vigente Plan de gestidn y en base al analisis de parametros de referencia (cobertura, area ocupada
y estructura), concluye con una valoracian global del habitat de interés comunitario 3950, en la ZEC FAVORABLE, sin perjuicio de que se
considere necesario la ampliacion de su drea de ocupacidn con el fin de restablecer, en la medida de lo posible, el area de ocupacidn original
del mismo.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

9.9.2. Zonas de Especial Proteccidn para las Aves (ZEPA)

Las Zonas de Especial Proteccidn para las Aves son declaradas por la Unidn Europea en aplicacion de la Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservacian de las aves silvestres. El objetivo de esta norma
comunitaria es la conservacian y adecuada gestisn de todas las aves que viven en estado silvestre en el territorio de la Unian, incluyendo para
ello un listado de especies que deben ser objeto de medidas especificas de conservacion de su habitat. Asimismo, los Estados miembros de la
Unidan Europea tienen la obligacidn de conservar los territorios mas adecuados para garantizar su supervivencia, territorios que corresponden

con las aludidas ZEPA.

Dicho esto, ha de referirse que el emplazamiento seleccionado para la implantacidn de la Balsa de El Paso no se localiza en el interior
de Zona de Especial Proteccién para las Aves, posicionandose la més cercana a una distancia aproximada de 200 m en direccidn noreste,
en correspondencia con la ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma (ESO000N4), cuyos limites son coincidentes con la ZEC de E

Paso y Santa Cruz de La Palma (143_LP).
ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma (ESO000114)

La zona regable de El Paso incorpora en su extremo norte un pequefio sector adscrito a la citada ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de
La Palma (ESOOOD!4). Esta ZEPA se caracteriza por presentar una gran variedad de ambientes desde la costa hasta la cumbre. Asi, tanto su
vegetacidn, como su paisaje, son muy diversas, |o que ofrece unas condiciones idaneas para las comunidades de aves, de tal forma que en los
tramos costeros pueden observarse permanentemente diferentes especies de aves marinas, como la pardela cenicienta (Ja/mnectris
dizmedes), el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) \a pardela chica (Auffinus (assimilis barok), el charran coman (Sterna firundo)y |a gaviota
patiamarilla (Zarus michahellis) asi como algunas rapaces que se distribuyen también en zonas del interior de la Isla, como es el caso del
halcon Tagarote (fako pelegrinoides)u |a aguililla (Auten buteo insularum) Por su parte, en las zonas de monteverde son de especial interés
|as palomas endémicas: la paloma turqué (Lo/umba bollii)y \a paloma rabiche (Lofumba junoniae)

Asi, los fundamentos para su reconocimiento y declaracion tienen como base el constituirse en drea de nidificacian de las siguientes especies

incluidas en el Anexo Il de la Directiva 92/43/CEE:

Tabla 32 Aves que figuran en el anexo Il de la Directiva 92/42/CEE que han fundamentado el reconocimiento y declaracicn de la
ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma (ESO000114)

A4l Accipiter nisus granti Gavilan comiin
A387 Butweria butwerii Petrel de Bulwer
ADID Lalonectris diomedes Pardela cenicienta
A427 Lalumba bolli Paloma turqué
A4Z3 Lolumba junonize Paloma rabiche
AlD3 Falco peregrinus Halcéin peregrino
A388 Puffinus assimilis Pardela chica
A348 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chaova piquirroja
A3 Sterna hirundo Charran coman
A210 Streptapelia turtur Tartola

Fuente: elaboraciin propia
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Figura 58 Relacidn espacial del emplazamiento de la Balsa de El Paso y la zona regable respecto a la Red Natura 2000.
Lonas de Especial Proteccidn para las Aves
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EES
a.10. OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

9.10.1. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos

La siguiente infarmacidn tiene como complements grafico los siguientes planas contenidos en el Angjo. Lartografia: plano n°4 [ Red Lanaria de
Fspacios Naturales Protegidos.

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se estructura en ambitos de diferentes tipos y niveles de proteccian que dan respuesta
a las necesidades de conservacidn de los recursos naturales de un 4rea determinada, al tiempo que facilitan la gestian de los mismos. Esta
Red fue creada en el afio 1994%, siendo originalmente incorporada mediante el Texto Refundido al marco normative autonémico vigente
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenacidn del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante, TRLOTCYENE)®,

En traslacian de lo dispuesto en el TRLOTCYENC, la vigente LSENPC reconoce siete (7) categorias de espacios naturales protegidos, a las cuales
debe afadirse la figura del Parque Nacional. Estas figuras son: Parques Naturales, Parques Rurales, Reservas Naturales Integrales y Especiales,
Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Cientifico. Para cada categoria, la LSENPC establece un objetivo (proteccitn y
conservacian, cientifico, educativo, recreativo, etc.) y determina la necesidad de aprobar un instrumento de planeamiento (plan o norma) que
establezca la zonificacion del espacio, asi como los usos y actividades que pueden desarrollarse en cada una de las zonas que se delimiten.

62 | ey 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias (BOC n®157, de 24.12.1934).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Atendiendo a |o expuesto, cabe destacar como el emplazamiento seleccionado para la implantacién de la Balsa de El Paso no se localiza
en el interior de espacios pertenecientes a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, posicionandose el mas cercano a una
distancia aproximada de 400 m en direccion sur, en correspondencia con el Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4), declarado por la Ley
12/1987, de 19 de junio, de Declaracian de Espacios Naturales de Canarias, reclasificada por la Ley 12/1934, de 13 de diciembre. de Espacios
Naturales de Canarias y posteriormente recogida por el TRLOTYENC y la LSENPC.

De otra parte, la zona regable de El Paso incorpora en su extremo este y sur sendos espacios naturales: el citado Parque Natural de Cumbre
Vieja (P-4), con superficie integrada de aproximadamente 2 km’; y el Paisaje Protegido de Tamanca (P-15), con unos 0.5 km? incluidos en dicha
z0na.

Figura 59 Relacidn espacial del emplazamiento de la Balsa de El Paso y la zona regable respecto a la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos
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Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4)

Con una superficie de 7.499.7 hectareas, y englobando a cinco municipios (Brefia Alta, Brefia Baja, Mazo, El Paso y Fuencaliente) este espacio
natural se situa en la fraccian meridional de la isla de La Palma, estando configurado basicamente por la dorsal montafiosa de Cumbre Vigja y
por Cumbre Nueva, que actia como nexo con la mitad norte de la Isla. La posician geografica del Parque. al menos en su porcian mas
septentrional, la sitia relativamente cerca de las poblaciones y concentraciones de poblacion més importantes y también, de las zonas con
mayor relevancia desde el punto de vista turistico.

83 Modificado el Anexo de Reclasificacitn de los espacios naturales de Canarias mediante la Disposicion Final novena de la LSENPC.
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Expresado lo anterior se procede a continuacian a relacionar los fundamentos y objetivos de proteccian vinculados al mismo. recogidos en las
Normas contenidas en el vigente Plan Director®™:

Tabla 33 Finalidad y fundamentos de proteccidn del Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4)

Articulo B. Finalidad de proteccitn
[ Lonservar, proteger y/o restaurar los elementos y procesos naturales y culturales con toda su biodiversidad, singularidad y belleza.
2. lrdenar los usos y actividades que se realicen en el interior del Parque, compatibilizands g/ uso piblico con los fines de canservaciin de los valores naturales y culturales.
3 Potenciar las actividades educativas, recreativas y cientificas en relacion con los valores y recursos del Parque.

Articulo 7. Fundamentos de proteccidn
D acuerds con fo dispuesta en el articuln 487 del Texto Refundids, fos fundamentas de proteccidn del Pargue Natural de Lumbre Vigia son los siguientes:

- H cardrter representativa de sistemas y habitats naturales del srchipiglago, como fa laurisilva de Cumbre Nugva-Nguioma, los pinsres de Lumbre Vigia y las
comunidades de liguenes y matorrales instaladas sobre los suelos volcanicos recientes.
- Hl relativamente buen estadn de conservaciin de habitats amenazados coma el de monteverde.
- [ presencia de varias especies animales y vegetales amenazadas 0 especies que son objetn de un régimen especial de proteceiin Segin convenias mternacinales o
disposiciones especificas (Lolkumba junoniae, Lofumba bolli; Aeonium nobile, Lactuca palmensis, etz.)
- [ existencia de zonas de gran importancia pard el desarrallo de algunas fases del ciclo bioligico de las especies animales (dreas de monteverde de Lumbre Nigva,
rogue Niguioma, tubas valcanicos), tales coma dreas de nidificaciin de las palomas de fa laurisilva, [a graja y otras aves, asicoma /s hidbitats de diversos invertebrados
terrestres exclusivas de estas lgares.
- [ presencia de especies canarias de escasa distribuciin y que presentan en gl parque natural uno de los poblamigntas més ricos, coma s g/ casa de Flantago webbi;
Pierocephalus porphyrantfus y Descurainia gilva,
- H papel que gjercen las masas forestales del parque en la proteceion de los suelos y en la recarga del acuifers.
- [ existencia de estructuras y farmaciones geomorfoligicas representativas del volcanismo histirico y subhistirico en buen estado de conservaciin, asi como
formaciones geoligicas singulares (v.g. Niguiomo, créater del Hoya Negro, montara uemads, y la colada del volcén de Tigalate)
- [a presencia de paisajes naturales de gran belleza, dominadas por productas del valcanismao, s/ coma fas importantes farmaciones boscosas que cubren buena parte
el parque.
- [ presencia de yacimigntas arqueoldgicos de gran valor patrimonial dentra del contexto insular y regions/ (paraderas pastoriles, grabados)

Fuente: Normativa, Plan Director del Pargue Natural de Lumbre Vigia (P-4)

Paisaje Protegido de Tamanca (P-15)%

De acuerdo con lo expresado en el articulo 176.6.12 de la LSENPC, son considerados paisajes protegidos aquellas zonas del territorio que, por
sus valores estéticos y culturales, asi se declaren para conseguir su especial proteccidn.

El Paisaje Protegido de Tamanca se encuentra situado en el suroeste de la Isla, englobando tres términos municipales: Fuencaliente, El Paso y
Los Llanos de Aridane. Este paisaje ocupa un sector de laderas de inclinadas pendientes, donde el vulcanismo histdrico tiene una magnifica
representacian, al incluir, tanto las lavas de la erupcian del Charco (I71Z), como las del Volcan de San Juan (1349). Desde el punto de vista del
paisaje agrario resaltan las fincas, mayoritariamente de vifiedos, delimitadas con muros de piedra seca acompafiado de construcciones rurales
dispersas. En cuanto a su vegetacian, se encuentran representaciones de tabaibales (Fuphorbia lemarcki) vinagreras (Rumex lunaria)
retamas (fetama rhodorhizoides)y algunos pinos dispersos (inus canariensis))

Dicho esto, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y |a Biodiversidad
(LPNB)® los objetivos principales de la gestion de los Paisajes Protegidos son los siguientes:

« laconservacion de los valores singulares que los caracterizan.

« lapreservacion de |a interaccidn armoniosa entre la naturaleza y la cultura en unas zonas determinadas.

«  Enlos Paisajes Protegidos se procurard el mantenimiento de las practicas de caracter tradicional que contribuyan a la preservacion de
sus valores y recursos naturales.

8 Aprobado definitivamente por Acuerdo de la COTMAC, en sesian de 30 de noviembre de 2009 (BOC n?38, de 24.02.2010).
83 Plan Especial en tramitacian.

5 BOE n2299, de 14.12.2007.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

5.10.2. Areas prioritarias de reproduccitn, alimentacitn, dispersian y concentracidn de las especies amenazadas de la avifauna de
Canarias

La siguiente infarmacidn tiene como complementn grafico los siguientes planos contenidos en el Angjo. Lartografia: plano n°44 Areas
prigritarias de reproducciin, alimentaciin, dispersin y concentracion de /as especies amenazadas de la avifauna de Lanarias.

Con |a aprobacian del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccidn de la avifauna contra la
calisién y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tensian® se pretende limitar los riesgos de electrocucian y colision para la avifauna de
|os tendidos eléctricos, mejorando a su vez la calidad del servicio de suministro, estableciendo normas técnicas de aplicacidn a las lineas
aereas de alta tension con conductores desnudos situados en zonas de especial interés para la avifauna, definidas en el articulo 4 del Real
Decreto como Zonas de Proteccidn. £l émbito de aplicacian de esta norma queda, por tanto, restringido a |as lineas aéreas de alta tension con
conductos desnudos™ y a las zonas de proteccidn definidas a efectos del citado Real Decreto.

En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.1, son consideradas Zonas de Proteccidn los territorios designados como Zonas de
Especial Proteccian para las Aves (ZEPA) de acuerdo con los articulos 43 y 44 de la LPNB, los ambitos de los planes de recuperacitn y de
conservacion de las aves incluidas en el Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas o en los catéalogos autondmicos y finalmente, las areas
prioritarias de reproduccian, alimentacion, dispersian y concentracisn local de especies de aves incluidas en el Catalogo Espariol de Especies
Amenazadas o en los catalogos autondmicos, cuando dichas &reas no estén comprendidas en las ZEPA o en los &mbitos de los planes
anteriormente mencionados.

De este modo, las especies afectadas por las determinaciones del citado Real Decreto 1432/2008, serian aquellas incluidas en el Catéalogo
Espariol de Especies Amenazadas, aprobado mediante el Real Decreto [33/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Regimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espaiiol de Especies Amenazadas. asi como aquellos catalogados como “en peligro
de extincion” y “vulnerables” en el Catalogo Canario de Especies Protegidas, aprobado mediante la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo
Canario de Especies Protegidas.

Asi. en el caso de las islas Canarias, son identificados un total de seis (B) taxones catalogados “en peligro de extincidn”: Marmaronetta
angustirostris, Neaphron percropterus majorensis, Falco pelegrinoides, Lhlamydotis undulata fuertaventurae, Lorvus corax canariensis y
Fringilla teydea polatzeki y quince (1) catalogados como “vulnerables™: Auffinus assimilis barol Puffinus puffinus. Jceanodroma castro
Pelagodroma marina hypoleuca Pandion haligetus, Burfinus cedicnemus distinctus, Lursorius cursor, Dharadrivs alexandrinus. Prerocles
orientalis orientalis, Lolumba bolli Lolimba junomiae, Tyto alba gracilirostris. Saxicola dacotiae dacotiae, Parus teneriffae degenery Fringila
teydea teydea

De acuerdo con el mismo articulo 4.1, corresponde al drgano competente de cada comunidad auténoma la delimitacidn de las reas prioritarias
en su ambito territorial, mediante resolucian motivada y previo informe de la Comisian Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Ese mismo érgano, de acuerdo con el articulo 4.2, dispondré la publicacion en el diario oficial que corresponda de las zonas de proteccidn
existentes en su comunidad autdnoma.

De este modo. es aprobada |a Orden de 15 de mayo de 2015, por |la que se delimitan las éreas prioritarias de reproduccicn, de alimentacicn, de
dispersidn y de concentracion de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autnoma de Canarias, a los efectos de aplicacian del
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion de la avifauna contra la colisian y la
electrocucian en lineas eléctricas de alta tensian®, certificandose que tanto el emplazamiento seleccionado para la implantacidn de la
Balsa de El Paso, como la franja septentrional de la zona regable, quedan situadas en el interior del area prioritaria de reproduccidn,
alimentacidn, dispersidn y concentracidn local de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias n213. El Paso. en base a la
presencia de las aves: Larvus corax canariensis, Lolumba junomiae. Lolumba bolli Burfinus oedicnemus distinctus, Puffinus assimils baroli, y

5 BOF 02222, de 13.09.2008.
8 Aquellas con tension nominal eficaz entre fases iqual o superior a | kV.

5 BOC n®124, de 29.06.2015.
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cuyos limites son coincidentes parcialmente con los vinculados a la ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma (ESO0O00N4) y
plenamente con los de la IBA Monteverde de La Palma (379).

Figura 60 Relacidn espacial del emplazamiento de la Balsa de El Paso y |a zona regable respecto a la red de &reas prioritarias de
reproduccidn, alimentacidn, dispersion y concentracidn de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias
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Erupeion historica (2021)

Fuente: elaboraciin propia

5.0.3. Areas Importantes para las Aves

La siguiente informacidn tiene como complements gréfico los siguientes planos contenidos en el Angjo. Lartagrafia: plano n®4 8. Areas
impartantes para las aves.

Las Areas Importantes para las Aves™ representan aguellos lugares de relevancia internacional para la conservacian de las aves (a
diferencia de las figuras anteriores, las IBA no constituyen figuras de proteccicn). Tras una amplia campaiia de recogida de datos actualizados,
son considerados |BAs todas aquellas zonas que cumplen alguno de los criterios cientificos establecidos por BirdLife, criterios que se basan
en el tamaio de la poblacian, diversidad y estado de amenaza internacional de las aves.

Visto lo anterior, cabe sefialar que el emplazamiento seleccionado para la implantacidn de la Balsa de El Paso no queda posicionado en
el interior de IBA. del mismo modo la zona regable no integra en su seno espacios adscritos a dicha figura.

" |BA, acranimo inglés de Important Bird Areas.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura B1 Relacitn espacial del emplazamiento de la Balsa de El Paso y la zona regable respecto a la red de IBAs
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Fuente: elaboraciin propia

9.10.4. Montes de utilidad piblica

La siguignte informaciin tiene como complements grafico los siguientes planos contenidos en el Angjo. Lartografia: plano n?4.5. Montes de
utilidad piblica.

Atendiendo a la informacian disponible cabe sefialar que de manera colindante al emplazamiento propuesto para la implantaciodn de la Balsa
de El Paso se localiza el monte de utilidad piblica n®27. Ferrer, Laderas y Manchas.
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Figura B2 Relacitn espacial del emplazamiento de la Balsa de El Paso y la zona regable respecto a los montes de utilidad piblica
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Fuente: elaboraciin propia

9.10.5. Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZARI)

La siguiente informaciin tiene como complements grafico los siguigntes planas contenidos en el Angjo. Lartagrafia: plano n®4 6. Zonas de Alto

Fiesgo de Incendios Foretales (ZAR))

Se entienden por ZARIs aquellas &reas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores
amenazados. hacen necesarias medidas especiales de proteccion contra los incendios. De este modo, y de acuerdo a lo recogido en la Orden
de 22 de abril de 2009, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de 2008, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de
Canarias”, el ambito seleccionado para la implantacion de |a Balsa de EI Paso queda posicionado en relacidn de colindancia respecto a la ZARI
La Palma, circunstancia que queda igualmente registrada, para el caso de la zona regable, en sus limites norte, este y sur.

"'BOC n?82. de 30.04.2008.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura B3 Relacidn espacial del emplazamiento de la Balsa de El Paso y la zona regable respecto a las zonas de alto riesgo de
incendios forestales (ZARI)
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Fuente: elaboraciin propia

9.10.B. Red Canaria de Reservas de la Biosfera

La isla de La Palma fue declarada Reserva de |a Biosfera mediante acuerdo adoptado en Sesian Plenaria del Consejo Internacional de
Coordinacitn de la UNESCO celebrada el b de noviembre de 2002, comprendiendo la totalidad del territorio emergido de |a isla, més una porcin
de espacio marino circundante™.

La zonificacidn que presenta se distribuye del siguiente modo:

«  Iona nicleo. Superficie total de 237,07 ha (208,02 ha terrestres y 31.00 ha marinas). En la misma se integran las zonas conformadas
por espacios naturales protegidos cuyos objetivos basicos son la preservacian de la diversidad bioldgica y los ecosistemas. Las
actividades que se pueden llevar a cabo en estas zonas estan centradas en la investigacidn y aquellos aprovechamientos tradicionales
que estan en perfecta armonia con el medio.

« Iona tampan. Superficie total de 396,25 ha (296 ha terrestres y 10025 ha marinas). Estas zonas permiten la integracidn de la
conservacion basica de las zonas nicleo con el desarrollo ambientalmente sostenible en las zonas de proteccion. Las actividades que en
esta zona se realizan deben ser complementarias a las de la zona nicleo y en ninguna ocasidn obstaculizar los objetivos de conservacidn
de la misma.

" Ampliacion aprobada por el Consejo Internacional de Coordinacion de la UNESCO el 12 de junio de 2014.
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«  Iona de transicidn. Superficie total de 239.17 ha (206.82 ha terrestres y 32.30 ha marinas). Constituyen zonas en las que se permite
incentivar el desarrollo socioeconomico para la mejora del bienestar de la poblacidn, aprovechando los potenciales y recursos
especificos de las reservas de la biosfera de forma sostenible, respetando |os objetivos de las mismas y del Programa Persona y Biosfera.
En este espacio se desarrollan practicamente la totalidad de las actividades productivas.

De acuerdo a la zonificacian anterior, el emplazamiento seleccionado para la Balsa de El Paso, al igual que la zona regable, quedan adscritos a
|a zona de transicidn.

5.11. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEDLGGICO

La siguiente informaciin tiene camo complementn grafico los siguientes planos contenidos en gl Angjo. Lartografia: plano n°lZ. Patrimonio
histdrico, arquealigico y arquitectinico,

Es reproducido en el presente apartado el contenido de las conclusiones recogidas en el Informe patrimonial. Prospeccidn arquenldgica
superficial del Proyecto de Balsa de El Pasa TM. El Pasa, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)”.

" H resultadn mds significativa de la prospecciin arqueoligica Nevada a cabo, siguiendo e/ trazadn para la realizacin La Ralsa de Fl Paso,
la na aparicidn de minguna entidad arqueoldgica en la prospeccidn superficial del terreno.

Las yacimientos arquesligicos aborigenes tienen como un factor fundamental el control del territario para g/ uso del paso de los rebarios
caprings de los aborigenes. La mayoria de las entidades patrimoniales son estacionales, debido al chima de alta montaia, en el que en
determinadas estaciones del aio gs impasible vivir por las condiciones meteoroligicas. Jtro factor fue el acceso al agua, ef cual a veces
£s el factor més determinante n los patrones de asentamients. Por ello, se deben tomar medidas efectivas de proteccion para /os cauces
de los barrancos y mérgenes inmediatas a fin de permitir la conservacian futura de nuestro patrimonio arquesligico. Debe evitarse, en
particular, los aterrazamientos con refleno parcial de las paredes del cauce en sus bordes y los miltiples vertidos en su interior, puesto
GUE 3 protecrion primaria que tienen todas los barrancas resulta actualmente de escasa efectividad,

£n el documento “Prospeccion Arqueoligica Proyecto de fa Balsa de F Paso (TM £ Pasa). Isla de la Palma” se fhia investigadn y analizado
los bienes patrimoniales previamente inventariados e inéditos y mo se han localizado, en el trazado propuesta, entidades patrimoniales
afectadas de forma directa ni indirecta. No obstante, se deberdn tomar una serie de medidas preventivas, pard evitar cualguier afecciin
4 estas yacimientos cercanos. ¥ asi misma, debe realizarse una vigilancia en el desarrollo de la actuaciin, debido & la posibilidad de
aparicion de materiales arguealigicas en el subsuelp durante fa excavacion def vaso de /a balsa y realizacion de zanjas de las conducciones”

Con fecha de 13 de enero de 2022, a resultas de la petician de pronunciamiento del Grgano promotor, la Seccién de Patrimonio Histdrico y
Arquealdgico del Cabildo Insular de La Palma, emitid informe en sentido favarable™ concluyendo en los siguientes términas:

"Por todo ello, damos el visto bueno al Infarme FPatrimonial y estamas totalmente de acuerdn con las medidas correctoras propuestas en

&l reseiiadn Infarme Patrimonial (presencia de un arquedlog/a a pie de abra, comumicar 3/ arquedlog/a y & la Inspeccidn de Patrimanio
Histdrico del Labildn de [a Palma la aparicidn de restas superficiales (cerdmicas, piezas lticas, fragmentos dseas, restas malacoligicos,
huesos humanas, grabadas, etz.) y los trabajos de vigilancia arqueoligica), tal y coma se indica en el Informe Patrimanial.

Finalmente, se debe proceder 4 la paralizacin inmediata de las obras tras el hallazgo de cualquier vestigio benfoarita que aparezca, por
pequern que este sea. Solo asi evitaremas /3 alteracion o destrucciin de los yacimientas aborigenes que puedsn aparecer”

7 Escribano, B. (2021). Se incluye como Anejo 9 al Proyecto de Balsa de El Paso TM. Bl Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura B4 Patrimonio histérico presente en la zona regable de El Paso
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Fuente: elaboraciin propia

En referencia a la amplia zona regable, se localizan en su seno dos Bienes de Interés Cultural de carécter religioso: la Ermita de Nuestra
Seriora de Bonanza y la lglesia de San Nicolés de Bari, con las correspondientes delimitaciones de su entorno de influencia. A las anteriores se
suman la lglesia de Nuestra Sefiora de Bonanza, el Antiguo Ayuntamiento, el Convento de San Agustin, la Ermita de la Virgen del Pino, La Sericicola
y numerosas casas en el nicleo de El Paso (Casa de Dofia Amparo Capote Lorenzo; Casa de Hdros. de D. Miguel Jurado Serrano; Casa de Hdros.
de Dofia Carmen Camara Sanjuan, etc.).

Finalmente. en alusidn al patrimonio arquenldgico, son identificados diferentes espacios de interés histarico-cultural; petroglifos de la Fajana
(Paso de Abajo); Fuente de Tanausd (Fuente del Pino); Cumbre Nueva; Cumbre Vieja; Refugio del Pilar; Los Campanarios; Bosque de Pinos del
Riachuelo; El Rincan; Fuente de Tajodeque; Barranco de Las Cuevas; Pinar de Ferrer; Lomo de Fajana.

" Se incluye en el Anejo 3 al Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
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5.12. MEDID SOCIOECONOMICO

La siguiente informacidn tiene como complemento gréfico los siguientes planos contenidos en gl Angjo. Lartografia: plano n%l5. Micleas de
pablacidn; plano n%l6. Usos agricolas y ganaderas; plano n*f7 Cultivas por grupas; plano n?/5. Infraestructuras fidraulicas; plano n®l4 Usos e
instalaciones.

Tal y como se ha sefialado en parrafos anteriores, centrados en el &mbito de implantacion de |a Balsa de El Paso, cabe reconocer como uso
principal mas proximo el correspondiente a |a cantera de El Riachuelo, actividad extractiva en activo en la que se llevan a cabo labores de
beneficio del recurso arido presente, incluyendo labores de tratamiento de |los mismos mediante planta de trituracion y clasificacidn.

La citada actividad tiene como apoyo en su acceso la carretera insular LP-30Z, que conecta, en direccion norte, con el aula de la naturaleza
de El Riachuelo y méas adelante, con el mirador de La Cumbrecita. En el primer caso. situada a una distancia aproximada de 900 m en
direccion norte respecto al emplazamiento de la balsa proyectada, se trata de un centro destinado a grupos escolares y/o organizados, que
cuenta con un edificio principal de servicios se sitia en el centro de un circulo formado por las casetas-dormitorio existentes, ademas de WE,
cocinas, comedores, Bic.

Respecto a la zona regable, se pueden distinguir cuatro (4) sectores diferenciados:

o la zona centro-septentrional, caracterizada por una fuerte humanizacion derivada de la intervencian territorial, como son las
construcciones industriales, y el concentrado residencial.

« lazona norte-oriental, definida por el dominio del pinar.

« lazona centro-meridional, en la que se reconoce una fuerte imbricacidn de terrenos de cultivos con un amplio disperso edificatorio de
caracter residencial y las superficies cubiertas por malpaises recientes.

« lazona meridional, en la que dominan las superficies cubiertas por material volcénico sobre los cultivos dispersos

Una parte importante de la superficie de la zona regable se encuentra ocupada por formaciones arboreas, cerradas o abiertas, y por matorral
termoesclerdfilo y xerofitico. lgualmente una alta proporcian del territorio corresponde a los terrenos de cultivo, explotados o en abandono y
secundariamente, a un amplio disperso edificatorio de carécter residencial que sdlo se densifica en el sector ocupado por la cabecera. Estos
usos conforman una superficie amplia en la que campos de labor se entremezclan con los usos propiamente residenciales. En un segunda plano,
en cuanto a superficie ocupada, quedarian otros usos eminentemente urbanos, como los residenciales-turisticos y los industriales, muy
ocalizados espacialmente, ocupando el resto de usos y coberturas porcentajes poco significativos.

5.2.1. Los aprovechamientos agrarios’®

El analisis de las condiciones actuales de |a agricultura de medianias evidencia la profunda crisis que atraviesa el sector, atribuible a diversas
causas (minifundismo y condiciones socioecondmicas del productor, encarecimiento de insumos bésicos como el agua, las semillas y los
fertilizantes, problemas de comercializacidn, escasa productividad por el bajo rendimiento de las variedades cultivadas, etc.).

El espacio agricola de El Paso presenta dos ambitos diferenciados desde el punto de vista de sus caracteristicas agrolggicas y practicas
agricolas:

o En el norte los cultivos se desarrollan sobre uno de los suelos més productivos de la Isla. El paisaje agricola se caracteriza por el
predominio de pequefias y medianas parcelas rectangulares. Sus lindes se ven frecuentemente por formaciones arbareas de frutales,
como el almendro o en algunos casos las higueras. Este sector se extiende desde la las cotas mas bajas de Cumbre Nueva, hasta La
Cancelita y el Morro de San Jacinto, englobando a |a cabecera municipal, su periferia protourbana y Los Barros. Constituye un érea de
explotacidn, tanto intensiva, como extensiva (caso de los cultivos de secano), distribuyéndose por |a zona en secano vifias, mientras que
en regadio lo hacen basicamente hortalizas y frutales, incluyendo citricos y templados, resefigndose que muchos de estos cultivos
aparecen asociados o entran en rotacion.

75 Anejo n%. Estudio agrondmica del Proyecto de Balsa de £l Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

La introduccidn del regadio en estos sectores de medianias no ha supuesto una diferenciacian esencial con el resto de la agricultura de
secano. El regadio permite unos rendimientos sensiblemente superiores a los del secano y, por tanto, unos excedentes que contribuyen
a proporcionar al campesino un nivel de vida sensiblemente superior.

Por otra parte. es preciso mencionar que existen una serie de factores antrdpicos que provocan una ruptura en el equilibrio productivo
y paisajistico de esta &rea agricola: la apertura de carreteras y pistas, los vertidos, escombreras y chatarras, la degradacidn del suelo
por el abandono y la sobreexplotacidn, los desmontes vy, especialmente, la presion urbanistica de primera y segunda residencia,
constituyen los problemas més graves que sufre el espacio agricola.

« Enelsuroeste, desde la colada de San Juan hasta Jedey, la escasa aptitud agrolagica del suelo (dominio de suelos poco evolucionados),
las caracteristicas climaticas més rigurosas en insolacian, sequedad y vientos y la topografia més contrastada, determinan menores
rendimientos de |os secanos agricolas. En cuanto a la ordenacion del terrazgo, como en el resto de la agricultura de medianias, la
caracteristica fundamental es la gran fragmentacian y, ahora también, irregularidad de |as parcelas. Esta caracteristica viene dada, en
primer lugar, por la necesidad de adaptarse a las formas del relieve, ya que este sector es el de mayor gradiente clinométrico y que
ademas se cubre de malpaises recientes. Tales circunstancias, ha hecho necesario llevar a cabo un fuerte trabajo de acondicionamiento.

Evidentemente, este espacio agricola con menor potencial ha sido el primero abandonado con motivo de la recesion agraria insular. Asi,
|los usos residenciales, turisticos e industriales invaden el espacio agricola no explotado, fendmeno especialmente constatable en el
sector mas praximo al casco urbano. Asimismo, sobre los campos de labor abandonados se constata una cierta recolonizacion vegetal
espontanea que, junto a los muros de bancal, permite frenar los procesos erosivos.

En cuanto a los tipos de cultives, pueden ser agregados teniendo en cuenta las demandas hidricas unitarias:

o brupo |: platanera al aire libre y en invernadero. papaya y cafia de azucar, que son los de mayor demanda.
o brupo ll: constituido por |os &rboles frutales tropicales o subtropicales y citricos.

o  Grupo Il tomates y otras hortalizas al aire libre y en invernadero, flores y plantas ornamentales al aire libre y en invernadero, huertos
familiares, papas, batatas y millo, asi como las huertas limpias que se supone que pueden cultivarse con cultivos de este tipo segin la
temporada.

o brupo IV: cultivos frutales de menor demanda hidrica, como manzano, peral, otros frutales templados y vifia, solo en las zonas bajas que
requieren algin aporte de rieqo.

lgualmente existen cultivos de almendro, higueras, tuneras y vifias en las zonas altas que tradicionalmente se han cultivado en secano. Los
pastizales y |os cultivos de tagasaste son siempre de secano y vinculados a |as explotaciones agropecuarias, de gran tradician en el municipio
de El Paso, pero en retroceso.

Finalmente, en referencia a las superficies, el ambito de estudio contaba, segun el mapa de cultivos del afio 2017, con una superficie cultivable
de 931 ha y con una superficie cultivada de 408 ha (44%). estando el resto abandonado.

"8 Bobierna de Canarias.
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Figura B3 Usos agricolas y ganaderos
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Fuente: Mapa de cultivas. Lobierno de Lanarias

En cuanto a la ganaderfa, que constituye el sequndo aprovechamiento agrario, ésta aparece con frecuencia asociada a la actividad agricola,
de manera complementaria. Los ganados aprovechan los espacios agricolas para su mantenimiento y, por otro, el abono orgénico procedente
de éstos es necesario para los cultivos, aunque esta costumbre esta casi desapareciendo.

9.12.2. Usos residenciales y terciarios

En cuanto a la distribucian del uso urbano-residencial. en |a zona de estudio el poblamiento muestra una clara tendencia a la dispersian lineal.
Las edificaciones se organizan a lo largo de las vias de comunicacidn, tanto por las principales, como por las que derivan transversalmente
desde éstas. Se configura asi una compleja estructura en peine, donde la concentracidn del residencial es dispar.

En el norte. la mancha de poblamiento se entremezcla con los campos de cultivo, abandonados o en explotacion, con menor razdn de continuidad
conforme nos alejamos de la cabecera municipal. La mayor concentracian urbana del municipio la constituye el casco urbano de El Paso,
cabecera municipal que se articula en torno al cruce de las principales vias que conectan las medianias municipales: la LP-3, que enlaza con
Los Llanos y conecta con Santa Cruz de La Palma. Por tanto, favorecido por las inmejorables condiciones topogréficas. el nicleo de El Paso ha
surgido en el mayor nodo de la red viaria municipal.

La concentracian del edificado se abre radialmente en torno al centro de El Paso, conformando un amplio diseminado que estructura la periferia
urbana. Asi, la cabecera municipal se ha extendido fundiéndose con las entidades de El Paso de Abajo o Monte Lujan. al oeste y este,
respectivamente; Tendifia, Padran y Tahuya, al sur. En su mayor parte constituyen asentamientos cuyas tipologias edificatorias responden
principalmente a la unifamiliar aislada o de nueva factura urbana, frecuentemente con excesos de alturas y volumenes.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Al sudoeste, en la zona limitrofe con el término municipal de Los Llanos, se desarrollan los nicleos de La Pernada, El Paraiso, San Nicolés y
Jedey, con morfologia lineal en peine, organizandose las edificaciones a los margenes de las vias y de los caminos que parten de la misma. La
presencia de diversas edificaciones de baja calidad estética contribuye a deteriorar el paisaje agricola dominante en la zona.

En la zona central, conformando un disperso abierto y estructurado por la via LP-212, se localizan los asentamientos de Tacande de Arriba y
Tacande de Abajo. ubicandose en el espacio de transicin entre las medianias y las éreas forestales. Asimismo, también con carécter
residencial, se presentan los nicleos interiores y de baja densidad de la zona de Tendifia y El Paso de Arriba, donde la tipologia edificatoria
dominante es el chalet.

Por dltimo, el uso urbano-industrial alcanza su maximo desarrollo en el centro del mbito de estudio. Su ubicacidn responde a la necesidad de
ubicar actividades impactantes, como la industria, fuera de las ciudades (se inserta en |a periferia meridional de |a cabecera municipal) pero
en sus cercanias de mayor accesibilidad. Se trata principalmente de industrias de materiales para |a construccion, naves para almacenaje de
productos agrarios, fabrica de tabaco, talleres, extraccian de aridos y piedras, etc. Bordeando por el este al nicleo urbano se encuentra
también un pequefio asentamiento industrial, orientado principalmente a naves de almacenamiento. Finalmente, hay que destacar el
emplazamiento del Matadero Municipal al sur de la montafia Colorada, con accesibilidad a las principales zonas urbanas municipales.

Figura 66 Nacleos urbanos y vias de comunicacidn
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Fuente: elaboraciin propia

9.12.3. Otros usos

Con una proyeccion superficial menor, se aprecian los usos dotacionales. deportivos, sanitarios, etc. Se trata de usos de caracter puntual,
pero muy intervencionistas en el territorio, por ello indispensables de ser mencionados. |gualmente debe contarse con la representacian de
|as infraestructuras hidraulicas, si bien sus dimensiones reducidas y elevado namero, dificultan la lectura del plana.
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Figura B7 Infraestructuras hidraulicas
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Fuente: elaboraciin propia
5.13. CAMBIO CLIMATICO
9.13.1. Plan Nacional de Adaptacitn al Cambio Climatico

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transicidn Ecolagica y el Reto Demografico, aprob el 22 de septiembre de 2020 el
segundo Plan Nacional de Adaptacin al Cambio Climatico (PNACC) 2021-2030, una herramienta fundamental hacia la reconstruccian verde
de Espafia, cuyo principal objetivo es construir un pais menos vulnerable, mas seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climatico,
capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima cambiante. Del mismo modo, el PNACE no solo responde a |a necesidad
de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climético a los que se enfrenta Espaiia, sino que se alinea con las nuevas politicas
planteadas por el Consejo Europen que vinculan la adaptacian con las politicas de recuperacian frente a la pandemia.

EI PNACC se configura como un instrumento de planificacion bésico para promaover la accion coordinada y coherente, desde una perspectiva
transversal (desde distintos campos), multilateral (por parte de distintos actores) y multinivel (desde distintas escalas territoriales), ante los
riesqos y amenazas que presenta el cambio climético en los diferentes ambitos de la sociedad.

Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones Pablicas, el PNACE define objetivos, criterios, ambitos de
aplicacion y acciones para construir resiliencia, anticipar y minimizar dafios, y definic las orientaciones para los sectores y la sociedad. En
concreto, define y describe 81 lineas de accian a desarrollar en los diferentes sectores socioecondmicos del pais organizadas en 8 ambitos

™" CEDEX (2012).
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de trabajo entre los que destacan salud humana. agua y recursos hidricos, patrimonio natural, biodiversidad y areas protegidas, costas y
medio marino, proteccidn forestal, lucha contra la desertificacion, agricultura y ganaderia o sequridad alimentaria.

Sin &nimos de ser muy exhaustivos, en referencia a los objetivos referidos al agua y los recursos hidricos, cabe destacar:
o Evaluar Ios impactos y riesgos ecoldagicos, sociales y econdmicos derivados de los efectos del cambio climatico sobre los recursos
hidricos y los ecosistemas acuaticos asociados.

o  Profundizar en la integracidn del cambio climatico en la planificacian hidrolégica y la gestian del ciclo integral del agua, dando especial
prioridad a la gestion de eventos extremos (sequias e inundaciones).

«  Reducir el riesgo. promoviendo practicas de adaptacion sostenibles, que persigan objetivos miltiples, en materia de uso y gestian del
agua, asi como sobre los eventos extremas.

« Reforzar la recogida de parametros clave para el sequimiento de |os impactos del cambio climético en el ciclo hidrolagico, uso del agua
y BVENtOS EXtremos.

Del mismo modo y en alusian de los objetivos centrados en la agricultura. ganaderia. pesca, acuicultura y alimentacian, son resefiables:

«  Promover la adaptacion de la agricultura y la ganaderia a los cambios del clima ya verificados, asi como a los previstos, con especial
énfasis en su ajuste a los recursos hidricos disponibles mediante |os correspondientes sistemas de gesticn.

9.13.2. Anélisis de las proyecciones sobre el cambio climético

Proyecciones del Centro de Estudios Hidrogréficos del CEDEX

A través del presente apartado se pretende exponer, de una manera sintética, el posible efecto inducido por el cambio climético, tanto en lo
que se refiere a la disminucidn de las aportaciones naturales, como a otros efectos, tales como la mayor frecuencia de fendmenos climaticos
extremos y la desertificacion del territorio. En particular, se atenderd a las conclusiones que establecen los estudios Ilevados a cabo por el
Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX”, con adaptacin a las estimaciones contempladas en el vigente Plan Hidrolagico de la Demarcacian
Hidrografica de La Palma (Segundo Ciclo de Planificacian Hidrolagica 2015-2021) y el plan en tramitacian, este es, el Plan Hidrolagico de la
Demarcacion Hidrografica de La Palma (Tercer Ciclo de Planificaccidn Hidrolagica 2021-2027).

De acuerdo a |o contenido en dichas referencias. el efecto inducido més claro por el cambio climético es la reduccién de las aportaciones
naturales, que han sido calculadas para las familias de escenarios AZ y BZ. A la hora de escoger entre una u otra, la OECC recomienda
seleccionar el AZ, dado que sus prondsticos de emisiones de Clb, las mas significativas respecto a los efectos que inducen, vienen a mostrar
una buena coincidencia con los datos observados.

En estas circunstancias, a fin de valorar el efecto a largo plazo que el cambio climético puede inducir sobre los suministros y los caudales
circulantes, los balances en el escenario de utilizacian y medidas que se ha preparado para el horizonte temporal de 2033 incorporan una
reduccion en los recursos naturales cifrada en 2,5 mm/afio (equivalentes a -5 hm*/ano”).

Del mismo modo, a nivel de la isla de La Palma, cabe extraer |as siguientes conclusiones referidas a los principales parametros hidroldgicos:

« Los episodios lluviosos de los dltimos afios en |a isla se han caracterizado por su poca duracion (dos o tres dia a lo sumo) y por ser, en
general, muy intensos.

« latemperatura media insular ha venido ascendiendo a razon de +0,02°C/afio.

« laevapotranspiracion de referencia media insular ha evolucionado a razdn de +1.6 mm/afio. mientras que la evapotranspiracin real
media insular esta descendiendo a razan de -0, mm/aiio.

o Aligual que con el resto de los parémetros hidroldgicos, la evolucion de la infiltracian efectiva experimentada estos dltimos afios es
circunstancial, descendiendo realmente la recarga a razan de -1,.9 mm/afio.

"8 Fuente: Plan Hidrolagico de la Demarcacidn Hidrografica de La Palma.
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«  Entérminos absolutos, |a escorrentia, que ha evolucionado a razan de -0,2 mm/afio, ha sido el parametro menos afectado por el descenso Proyecciones de la Agencia Estatal de Meteorologia
de los -2, mm/afio de la pluviometria. En los dltimos afios se vienen observando, con mayor frecuencia, temporales muy localizados con
lluvias intensas de corta duracian que dan lugar a hidrogramas con elevados caudales punta de escorrentia liguida, acompafiados de
grandes voldmenes de arrastres sdlidos que no parecen ajustarse a los establecidos y oficializados. o  [onsultados los datos referidos a las proyecciones climaticas para el siglo XX| en referencia a la isla de Tenerife se aprecia como el

Figura B8 Evolucidn de las emisiones de G0 previstas por distintos escenarios y datos observados parametro de Cambio en las precipitaciones intensas (%) presenta un valor regresivo continuo para el periodo 2010-2100, asi como para
el conjunto de escenarios contemplados segin el Panel de Expertos de la ONU (IPCE).

Del andlisis de la informaci6n disponible® referida a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cabe plantear las siguientes consideraciones:

En detalle. en referencia al proyecto y como escenario menos favorable considerando que los efectos del cambio climético se agravan

500— . Observations AR4 con el paso del tiempo, se puede apreciar que el porcentaje de cambio en precipitaciones intensas para los tres escenarios posibles es
o AB negativo (en torno a un -3% como valor medio respecto al valor actual). Del mismo modo, si se aprecia el total de la serie de datos para
a0 II el periodo de vida del proyecto se puede observar que |a tendencia de la media de |os datos presentados esta, generalmente, por debajo
460 — B del 0% del cambio de precipitaciones intensas.
£ H Figura 69 Cambio de precipitaciones intensas
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Otros efectos del cambio climatico, tales como |a variacidn de |as necesidades hidricas de los cultivos, la deriva en las tipologias resultado de p ST
|a caracterizacion de las masas de agua o en la ocurrencia de fendmenos hidroldgicos extremos como las sequias, todavia no cuentan con una Lente.
cuantificacion previsible para el corto periodo. En cualquier caso, los resultados que muestra el Luinta Informe de Fvaluaciin del Grupo Por consiguiente, si bien se deduce de la justificacion aportada que los episodios torrenciales disminuiran durante la vida atil del proyecto,
Intergubernamental de Expertos sobre el Lambio Llimético (AF5) confirman las previsiones de reduccidn de aportaciones naturales que con cabe destacar que aunque sucedan episodios puntuales de lluvias torrenciales que impliquen aportaciones de caudales de aguas pluviales
mayor detalle ofrece el estudio del CEDEX. superiores a los proyectados, en ningin momento supondra un funcionamiento negativo de las infraestructuras disefiadas, dado que el
En relacion con los posibles efectos del cambio climatico en la generacian de inundaciones es previsible que, de acuerdo con la experiencia exceso de caudal aportadu serd vertido al medio en las condiciones adecuadas.
actual™ con motivo de la implantacidn de la Jirectiva Z0071 Bl de evaluacidn y gesticn de los riesgos de inundacicny del Sistema Nacional de «  Respecto al incremento de los periodos de sequia durante la vida (til del proyecto, se aprecia un previsible incremento de los mismos
Cartagrafia de Zonas Inundables, las conclusiones iniciales sean las siguientes: dado que la tendencia de la precipitacin es negativa, si bien su magnitud es contenida, pues si bien es creciente, al final de la vida dtil

o o ’ , , , , , . del proyecto el valor serd praximo a -10% del valor actual.
« Hidrolagicamente, los efectos del cambio climatico podrian derivar en un incremento de la frecuencia de las inundaciones (si aumenta la

torrencialidad). pero a su vez el descenso de |as precipitaciones totales podria llevar a que los suelos estuviesen mas secos. por lo que
es complejo establecer relaciones directas entre un aumento de la precipitacian maxima y un aumento de los caudales esperados, sobre
todo en los cauces regulados.

« Geomorfolégica e hidraulicamente, cabe pensar, que de forma general, todas las zonas inundables actuales sequirdn siendo inundables
en el futuro (quizas con mayor frecuencia) pero la extension de las zonas inundables no serd significativamente mayor.

" Yagiie et al., 2012. 80 http:/ /www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat
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Figura 70 Cambio de precipitaciones
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«  Respecto a la evapotranspiracidn, ante un escenario caracterizado por el calentamiento global, es previsible un aumento en la magnitud
de dicho parémetro. circunstancia que implicara una mayor demanda de agua para riego y un menor volumen de agua disponible
almacenada.

« En cuanto al escenario planteado de aumento de temperatura en el dmbito, para la hipatesis méas desfavorable, se ha estimado un
incremento de la temperatura en el afio horizonte de 1.2°C. Respecto a la pluviometria, ya se han aportado en el apartado anterior los
graficos que resultan de la aplicacian de los modelos de cambio climatico contemplando diferentes escenarios. en los que resulta claro
el descenso paulatino y relativamente moderado de la pluviometria (-10%) a lo largo de la vida util del proyecto.

Libro Blanco del Aqua

El Libro Blanco del Agua en Espafia expone que el cambio climatico produciria, en el escenario menos pesimista, una disminucidn del 3% en las
aportaciones totales en régimen natural en Espafia, siendo el impacto més severo en determinadas regiones, entre ellas, las islas Canarias.
Esta disminucidn vendria acompafiada de una mayor variabilidad anual, interanual y estacional.

Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climatico

El Gobierno de Canarias. a través de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climético, elabora la Estrategia Canaria de Lucha
contra el Cambio Climéatico, aprobada por el Consejo de Gobierno el 17 de marzo de 2003

La Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climético es la herramienta operativa que sirve de marco para afrontar y dar respuesta a los
retos a los que se enfrenta Canarias como consecuencia del cambio climético, sirviendo de elemento dinamizador y coordinador de las distintas
politicas sectoriales, asi como para el fomento de la concienciacion ciudadana, empresarial y administrativa.

Dentro de este amplio marco general, el primer objetivo de esta Estrategia es presentar al Plan de Mitigacidn, que constituye uno de los
elementos centrales de ésta, y que persigue orientar acerca de las posibilidades de reducir las emisiones de GEl en Canarias, asi como valorar
|as posibilidades de los sistemas de captacian de GEl en la regian.

Como objetivos complementarios de esta Estrategia se definen los criterios para |a elaboracidn del Plan de Adaptacian, el disefio de las medidas
de acompafiamiento en las 4reas de sensibilizacidn, investigacian, desarrollo e innovacian (1+D+i) y. por dltimo, las condiciones de seguimiento
y revisian de la propia Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climatico.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Son relacionadas a continuacion aquellas medidas estratégicas recogidas en la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climético que,
por proximidad conceptual, quardan relacian con el objetivo pretendido:

« Medidas de mitigacion. Medidas vinculadas con el uso racional de la energia y el uso de energias renovables. El elemento central de este
paquete de medidas se centra en mantener la calidad de vida ciudadana usando menos energia y priorizando las energias renovables
sobre las energias fdsiles sobre la base del mayor avance tecnoldgico posible.

MLEN.0DZ. Aumento de la produccidn energética con fuentes renovables (especialmente edlica y fotovoltaica). Esta medida esta
prevista en el PECAN 2008. La responsabilidad de su puesta en marcha corresponde principalmente al Gobierno de Canarias v al
gestor de la red eléctrica. Supondra un ahorro conjunto de emisiones de GEI, de acuerdo con las estimaciones del PECAN 2006, de
aproximadamente 700 Gg en el afio 2010 y de 1500 Gg en el afio 2015, tomando en cuenta simultéaneamente la reduccian en la
demanda de electricidad producida mediante combustible de origen fasil y de la desalacidn de agua. Es una medida empresarial,
aunque requiere autorizaciones administrativas de la Consejeria de Empleo, Industria y Comercio y estar conforme con el
planeamiento insular.

MLEN.O18. Arquitectura bioclimatica. Se incorporaran criterios de disefio bioclimatico a los edificios de la comunidad autdnoma,
tanto administrativos como educativos, con excepcion de los servicios de emergencia, asi como las viviendas de proteccion de
promaocitn piblica. Se invitard a Cabildos y Ayuntamientos a adherirse a esta iniciativa, con la posibilidad ademés de incorporar
estos criterios de disefio en las ordenanzas municipales.

MLEN.0Z0. Sistemas de iluminacion. Sustitucian, antes del afio 2012, del 90% de los sistemas de iluminacidn tradicionales por
sistemas de bajo consumo energético. Se hara también extensivo a las vias pablicas dependientes del Gobierno de Canarias.

MLEN.022. Energia fotovoltaica. Establecimiento de paneles solares fotovoltaicos en al menos el 40% de la superficie de las
cubiertas técnicamente viable de los edificios del Gobierno de Canarias, incluyendo centros educativos y sanitarios, antes del afio
2010y del 100% antes del afio 2015. Debido a las importantes implicaciones presupuestarias de esta actuacian, podréan buscarse
alternativas de participacian pablico-privada con una posible utilizacian, para este fin. de fondos procedentes de la Reserva de
Inversiones de Canarias (RIC).

MLEN.0Z8. Planificacian eficiente de las infraestructuras. Debera hacerse un esfuerzo en la planificacion de las infraestructuras
de abastecimiento de agua, con el fin de evitar trasvases innecesarios de aguas entre diversas cotas orograficas de una misma
isla, con el consiguiente consumo innecesario de energia y mayores pérdidas de distribucion de agua debido a mayores recorridos
de la red.
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B. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
B.\. RELACION DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO

El desarrollo de las actuaciones contempladas en el Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) podra implicar
|a aparician de determinados impactos ambientales vinculados, principalmente a la ejecucion de las diferentes obras. Bajo esta premisa, es
preciso que con anterioridad a la valoracian de los efectos sean identificadas todas aquellas acciones potencialmente generadoras de impactos
sobre el medio, circunstancia que permitird, no sdlo afrontar una evaluacion ambiental mas precisa, sino incluso dimensionar de acuerdo con
|a naturaleza de |as actuaciones planteadas, las medidas ambientales. asi como |a vigilancia ambiental més apropiada.

Evidentemente, el anélisis de los impactos derivados del proyecto de referencia no solo ha de centrarse en la identificacion y descripcian de
las determinaciones que implican, en su caso, una pérdida definitiva de los valores naturales o en su defecto, una disminucian de la calidad de
|as variables ambientales reconocidas, sino que ha de ir mas alla. ahondando en el estudio de las actuaciones que inducen una mejora de las
condiciones y recursos naturales que puedan verse afectados.

B.1.1. Fase de construccidn

Se procede a continuacion a identificar y esquematizar aquellas intervenciones vinculadas a los diferentes elementos constitutivos del proyecto
potencialmente generadoras de impacto®. Asi, el desarrollo de las operaciones mecénicas y de implantacion general de los elementos que
sustentan |a nueva infraestructura hidraulica de almacenamiento conllevara las siguientes acciones:

[Accion 1] Preparacian de las zonas de instalacidn y recepcitn de materiales. Previo al inicio de las operaciones constructivas se procederé
a |a habilitacian de la zona de instalacin de obra principal a situar en el espacio de ocupacian de la infraestructura.

[Accion_2] Despejes y desbroces. Previamente a las explanaciones que acompaiiarén a las aperturas de los accesos a los espacios a
ocupar serdn ejecutados despejes y desbroces de los ejemplares arbdreos de pino canario y retirada de los tocones, arbustivos y
comunidades herbaceas.

[Accian 3] Desmantelamiento de la estructura agricola y transporte de los elementos que ocupan actualmente el espacio de implantacian.

[Accion_4] Retirada controlada de suelos productivos. Con carécter previo a la ejecucidn de los movimientos de tierras se procederd a la
retirada controlada de los suelos presentes en coincidencia con la zona de intervencion directa.

[Accian 0] Movimientos de tierras para desmontes, terraplenes y explanaciones de los terrenos. Comprenderén las actuaciones necesarias
para efectuar la explanacidn de las dreas de transito interiores y elementos constitutivos a los efectos de alcanzar las rasantes deducidas
de los perfiles longitudinales adoptados y que harén posible la ejecucian del rea de recepcitn de la balsa y demés elementos auxiliares.

[Accian_B] Infraestructuras y elementos edificados. La principal actuacian vendré marcada por el transporte, acopio y ensamblaje de los
diferentes materiales e instalaciones que compondrén el sistema de la balsa reguladora, interviniendo en dicho proceso diferente
maquinaria (camiones de transporte, cubas de hormigan, palas cargadoras, etc.) y personal empleado.

[Accian_ 7] Construccidn de las redes de distribucitn (abastecimiento interno, pluviales y de telecomunicaciones).
[Accian 8] Labores de plantacitn.
[Accion_9] Restauracian de los terrenos.

B.1.2. Fase de explotacitn

[Accion_10] Operatividad de la balsa. En el transcurso de esta fase, las actuaciones generales generadoras de impactos resultaran de las
propias actividades que se desarrollaran en las nuevas instalaciones componentes. ademés de |os sistemas funcionales asociados.

8 Para mayor detalle de los aspectos técnicos y constructivos se remite a la Memoria y Anejos del Proyecto de Balsa de EI Paso TM. El Paso, La Palma (Santa
Cruz de Tenerife).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

B.2. DEFINICIONES SEGUN EL MARCO LEGAL VIGENTE

Partiendo de la Ley 21/2013, de 3 de diciembre, de evaluacidn ambiental, los criterios a considerar en la valoracion de impactos son los
siguientes:

«  Ffecto significativo: aquel que se manifiesta como una modificacion del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos
fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.

o  Ffecto positivo: aguel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y cientifica como por la poblacidn en general, en el contexto de
un analisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuacidn contemplada.

o  Ffecto negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor naturalistico. estético-cultural, paisajistico, de productividad ecolégica, o en
gumento de los perjuicios derivados de la contaminacidn, de |a erosian o colmatacion y demés riesgos ambientales en discordancia con
la estructura ecoldgico-geografica. el carécter y la personalidad de una localidad determinada.

o  Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algin aspecto ambiental.

o Hectoindirecto: aguel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relacion de un sector
ambiental con otro.

o  Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de accidn es individualizado, sin consecuencias
en |a induccion de nuevaos efectos, ni en la acumulacian, ni en la de su sinergia.

o  Efecto acumulativo: aguel que al prolongarse en el tiempo |a accian del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al
carecerse de mecanismos de eliminacidn con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del dafio.

o  Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultanea de varios agentes supone una incidencia
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel
efecto cuyo modo de accion induce en el tiempo la aparician de otros nueves.

o  Ffecto permanente: aquel que supone una alteracion indefinida en el tiempo de factores de accion predominante en la estructura o en la
funcian de los sistemas de relaciones ecoldgicas o ambientales presentes en el lugar.

o  Efecto temporal: aquel que supone alteracian no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestacion que puede estimarse
o determinarse.

«  Efecto reversible: aquel en el que la alteracion que supone puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al
funcionamiento de los procesos naturales de sucesion ecoldgica, y de los mecanismos de autodepuracidn del medic.

« Hfecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la “dificultad extrema”, de retornar a la situacian anterior a la accion que lo
produce.

«  Efecto recuperable: aguel en el que la ateracion que supone puede eliminarse, bien por la accion natural, bien por la accidn humana, y
asimismo, aquel en que la alteracian que supone puede ser reemplazable.

« Hfectoirrecuperable: aquel en que |a alteracidn o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar, tanto por la accion natural
como por la humana.

o  Ffecto periddico: aguel que se manifiesta con un modo de accidn intermitente y continua en el tiempo.

«  Efecto de aparician irreqular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en
funcion de la una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no perigdicas ni continuas, pero de gravedad
excepcional.

o  Ffecto continuo: aquel que se manifiesta con una alteracian constante en el tiempo, acumulada o no.

o  Fecto discontinuo: aguel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia.
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Importancia

Este método de valoracidn consiste en una jerarquizacidn de los efectos, operando una graduacion de importancia de todos los criterios de
evaluacidn expuestos anteriormente, de manera que a partir de la combinacion de criterios para una afeccion determinada se obtiene su
valoracian. que guarda relacion con la importancia de la afeccian al medio. Por ejemplo, en el caso de criterio de recuperabilidad, resulta
indiscutible que la cateqoria mas negativa serd la irrecuperable, en contraposicidn con la de recuperable. De esta forma, la jerarquizacion en
orden creciente de afeccion serd: recuperable > irrecuperable.

Igualmente, son considerados dos drdenes de importancia de los criterios de valoracidn en correspondencia con la relevancia que a los
mismos se les asigna para dar |a valoracicn final. Estos son:

Criterios de primer orden. Son aquellos que se consideran de mayor importancia y que. por tanto, presentan un mayor peso relativo en
|a valoracicn final asignada a cada afeccion ambiental. quedando adscritos a este orden los siguientes criterios:

Recuperabilidad Reversibilidad “

[rrecuperable Irreversible Directo

Recuperable Reversible Indirecto

« Criterios de sequndo orden. Dentro de esta categoria se consideran aquellos criterios que sirven para determinar o matizar el grado de
importancia deducido de la aplicacian de los de primer orden, aunque el peso relativo sea siempre inferior.

La importancia es valorada en base a dicha caracterizacion, de acuerdo a la siguiente escala:

Tabla 34 Caracterizacitn de la importancia

Muya alta 4
Alta 3
Media 2
Baja |

Fuente: elaboraciin propia

Como resultado del analisis de afecciones ambientales en funcidn de los criterios expuestos, se generard una matriz de importancia cualitativa,
en |a que se recogeran las caracteristicas de las posibles afecciones producidas en cada parémetro ambiental por las distintas acciones del
proyecto.

Magnitud

La magnitud del posible impacto generado esta directamente relacionada con el nimero, cantidad o entidad de la superficie afectada del
parametro ambiental que es objeto de anélisis. De este modo, se desarrolla una matriz en la que a cada uno de sus nodos se le asigna un valor
(comprendido entre | y 4), de forma que refleje la magnitud del efecto de la accion objeto del presente estudio sobre el factor ambiental en el
cual incide.

Asi, las magnitudes son valoradas de la siguiente forma:

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tabla 35 Caracterizacidn de la magnitud

| e

Muya alta 4
Alta 3
Media )
Baja |
Fuente: elaboraciin propia
En base a los resultados de importancia y magnitud obtenidos, se catalogan |os impactos de la siguiente forma:
« |mpacto ambiental compatible: aquel cuya recuperacion es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o

correctoras. preventivas o correctoras.

« Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperacian no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la
consecucidn de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

« |mpacto ambiental severo: aquel en el que la recuperacian de las condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en
el que, aun con esas medidas, aquella recuperacion precisa un periodo de tiempo dilatado.

« Impacto ambiental critico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la
calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperacian, incluso con la adopcion de medidas protectoras o correctoras.

« |mpacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en nimerao, superficie, calidad, estructura y funcidn, que
no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas |as posibles medidas de prevencidn y correccian.

Para ello se emplea el criterio de combinacian de los factores de importancia y magnitud que aparecen reflejados en la siguiente tabla:

Tabla 36 Combinacidn de los factores de importancia y magnitud

1 | 2 | 3 | 4 |

Compatible [ompatible Moderado Moderado
% Compatible Moderado Moderado Severo
EL Moderado Severo Severo Critico

Moderado Severo Critico Critico

Fuente: elaboraciin propia
B6.3. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL ENTORND Y SUS VALORES AMBIENTALES

Al analisis genérico abordado en el apartado 3 relativo a las variables ambientales inventariadas en relacidn con el &mbito objeto de desarrollo
de las actuaciones contenidas en el Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife), se une en este punto la
valoracitn y grado de los impactos o efectos més significativos derivados de los procesos de EJECUCION y posterior EXPLOTACION de los
elementos componentes sobre los diferentes factores que configuran el medio ambiente local. No se ha considerado la fase de
desmantelamiento atendiendo al periodo de vida dtil de la infraestructura proyectada.

El analisis desarrollado en el presente apartado ha tomado como base referencial el documento “Recomendaciones para evaluar los impactos
mas relevantes de |os proyectos de modernizacion de regadios y para elaborar sus documentos ambientales”. Ministerio para la Transicin
Ecoldgica y el Reto Demogréafico. Madrid. 2022, si bien acomodando su alcance de acuerdo a la entidad de |a actuacion proyectada y su ambito
de influencia.
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B6.3.1. Valoracidn de la incidencia sobre la calidad atmosférica

Fase de ejecucidn

Incidencias sobre las condiziones de calidad de aire (particulas de polva)

El inicio de la fase de obras llevara aparejado una serie de acciones mecanicas cuyo efecto inmediato podré ser la modificacion de los
parametros fisicos y quimicos de la atmdsfera local, debido, fundamentalmente, a la puesta en suspensidn de particulas de polvo, asi como a
|la emision de gases procedentes de la combustian de la maquinaria y de los vehiculos de transporte implicados.

En primera instancia podran ser liberados a la atmasfera una sustancial cantidad de particulas de polvo provenientes de la ejecucian de los
maovimientos de tierra vinculados a las excavaciones del vaso y |a apertura de las zanjas, asi como de las explanaciones que habran de
ejecutarse a fin de asequrar el adecuado disefio. Asi pues, considerando el volumen de tierras que se movilizaran en esta fase, es en este
momento del desarrollo del proyecto cuando serd generada la mayor cantidad de particulas de polvo.

Con intencidn de realizar la estimacion de las emisiones de materia particulada se ha optado por emplear los factores de emisicn
proporcionados por |a EPA®? en su informe AP-42, 52 Edicion®, para las labores de explanacian y preparacidn del terreno y en la actualizacidn
de 1995% para las tareas de carga y descarga. Para el resto de las actuaciones de obra civil (incluyendo demoliciones) se emplea un factor
genérico igualmente establecido por la EPA®.

o Obracivil: el factor de emision establecido por la EPA es de 0.19 toneladas por acre y mes de trabajo®®. Teniendo una duracian total de la
fase de movimientos de tierras de aproximadamente I8 meses, se obtienen los siguientes resultados: 4.0 toneladas totales PMg = 3

kg/dia.

o  Preparacion del terreno y explanacian: (0.70x0.45 (s)1.5/M1.4, donde "s” es el contenido en finos del material en % (para el presente
caso se utiliza el 15%, es decir 0.15) y M es |a humedad del material en % (para el presente caso se utiliza un 10%, es decir 0.1). Con estos
datos el valor total es de 0497 kg/hora de trabajo.

o Cargay descarga: [k x 0,0016 x (U/2.2)1.3)/(M/2)1.4. donde k es un coeficiente definido en funcian del digmetro de las particulas (para
PMio es 0.39); U es |a velocidad del viento en m/s (para el presente caso 1.2 m/s. Fuente: AEMET); M es la humedad del material en %
(para el presente caso se utiliza un 0%, es decir 1), siendo el resultado final de 0,068 kg/tonelada.

«  [onsiderando el volumen total de movimientos de tierra a desarrollar y segin los programas de trabajo expuesto en el proyecto, estas
tareas se repartiran en dieciocho (I8) meses. De esta forma, durante este tiempo las emisiones diarias ascenderan a 8.4 kg/dia. Estas
cantidades generadas, sobre todo en el caso de desmontes, variaran en funcidn de la naturaleza del material, siendo menores en el caso
de sustratos rocosos o pedreqosos, frente a terrenos conformados de material suelto (la composicion quimica en ambos casos es de
tipo natural, ya que son contaminantes primarios que se generan por procesos mecénicos realizados sobre el terreno natural de las
zonas de actuacisn), como es el caso que nos ocupa.

Bajo este escenario y en referencia al &mbito de intervencidn, los principales focos de afeccian corresponderén a las masas de vegetacidn
potencial perimetrales, en concreto, de pinar canario, asi como a la propia carretera insular LP-307 que sirve de apoyo en el acceso.

Ademas, el régimen de vientos dominantes muestra una direccian preferente noreste. Pese a |o detallado anteriormente, ha de contemplarse
|a posibilidad de que. tanto la direccian, como |a velocidad, experimenten modificaciones a lo largo del periodo de las obras.

8 Environmental Protection Agency USA.

83 Actualizacion de 1998 (Capitulo I, Seccian 1.9, Tabla 11.3-2, pagina 11.9-7).

8 Capitulo 13, Seccian 13.2.4, ecuacian n?, pagina 13.2.4-3.

8 Documentation for the Final 2002 Nonpoint Sector (Feb OB version) National Emission Inventory for Criteria and Hazardous Air Pollutants. Prepared for:
Emissions Inventory and Analysis Group (C339-02) Air Quality Assessment Division Office of Air Quality Planning and Standards).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Asi. teniendo en cuenta los datos obtenidos y las caracteristicas climéticas del entorno comentadas en el apartado de caracterizacian climatica,
donde los vientos en la zona son superiores a 1.3 m/s y considerando un modelo de dispersitn gaussiana simple®’, se obtiene que en una franja
de 50 m en torno a la zona de actuacidn la concentracion de particulas PMo serfa superior a los 50 pgr/m?’.

Ha de tenerse en cuenta que las intervenciones de transformacidn (excavaciones, terraplenados y demoliciones de muros) se desarrollarén
en un espacio abierto, sin accidentes topograficos que dificulten la circulacion de las masas de aire. de ahi que sea preciso contemplar la
incidencia del viento como elemento determinante en la dispersian de las particulas y por ende, como foco de afeccidn respecto a los enclaves
y elementos cercanos. No obstante o anterior, la ejecucitn de los trabajos que implicaran generacian de polvo y particulas no se llevara a cabo
de forma simultéanea, por o que los incrementos temporales de polvo y particulas en suspensian dnicamente se producirén en el entorno de
|as zonas de trabajo y durante los periodos en que se ejecuten los mismos.

Atendiendo pues a lo expuesto, cabe concluir la evaluacian en los siguientes términos:

Evaluacidn ambiental: Fase de ejecucidn. Calidad atmosférica. Incidencia sobre condiciones de calidad (particulas de polvo)

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativa J | Positivo

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativa Sinérgico
Persistencia Permanente Tempaoral J

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Peritdico Irregular J Continuo

Incidencias sobre las condiciones sonoras

El trasiego de la maquinaria pesada y el arranque y depdsito de los materiales extraidos generaran igualmente emisiones (ruidos y vibraciones).
Los niveles de ruido no estarén presentes durante todo el desarrollo de la obra sino dnicamente en aquellas zonas y durante los periodos en
que se estén ejecutando los trabajos identificados como fuentes generadoras de ruido.

Por ruido ambiental®® se entiende el sonido exterior no deseado o nocive generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por

los medios de transporte, por el trafico rodado y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el Anexo | de

la Ley 16/2002, de | de julio, de Prevencitn y Contral Integrados de la Contaminacion®.

En la siguiente tabla es expuesto el nivel de emision sonora (dBA) vinculado a la maguinaria que seré empleada en |a fase de ejecucian de la

balsa de El Paso:

8| acre = 0,404 ha; | tonelada americana = 0,307 tonelada métrica.

87 (http:/ /www.csun.edu/ ~vehsc00B/463/ gauss.htm).

8 Seqin el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarralla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacitn
y gestion del ruido ambiental.

8 BOE n°157, de 02.07.2002
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Tabla 37 Niveles de emisiones sonoras asociados a maquinaria a emplear

Nivel de emisidn sonora (dBA)

Martillo neumético 103
Camidn 8a
Hormigonera mavil a0
Motoniveladora a0
Pala cargadora 95
Retroexcavadora ]
Pala excavadora a0
Fuente: Harrys, 1995

Partiendo de |os datos anteriores, cabe suponer un escenario operativo en el que estén funcionando conjuntamente dos (Z) retroexcavadoras,
una (1) pala cargadora, un (1) camian, una (1) hormigonera y un (1) operario con martillo neumético, a partir del cual se puede calcular la emisidn
conjunta utilizando el método propuesto por Harrys, 1398.

Tal y como refiere este autor, el nivel sonoro resultante de una combinacion sonora no es la suma de |os niveles individuales, ya que el nivel en
decibelios no sigue una escala lineal sino logaritmica. De esta forma, suponiendo dos fuentes sonoras independientes, siendo L1y L2 el nivel de
cada una de ellas y suponiendo LI > L2, se establece que el nivel de la combinacion de ambas fuentes es LI + A. El valor de A se calcula a partir
de una escala grafica expuesta a continuacicn:

En el presente caso, el valor méas alto se corresponde con el uso de martillo neumatico (103 dBA) y en segundo lugar, una de las
retroexcavadoras que componen el escenario operativo (35 dBA). Para el calculo del nivel combinado se obtiene la diferencia entre ambos
elementos: 10 dBA, valor que llevado a la escala grafica permite obtener un valor “A" de 0.4 dBA, cantidad que debe ser sumada a los 105 dBA
del martillo para obtener el nivel combinado, que resulta ser de [06.2 dBA.

% BOE n2264, de 03.11.1988.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tomando como referencia este dltimo valor se procede a establecer la diferencia entre éste y el tercer elemento en orden de importancia, la
segunda retroexcavadora. La diferencia (105.4-95) es de 0.4 dBA. con lo cual, el valor “A" a afiadir es de 0,38 dBA. el cual se afiade a los 05,4
dBA para obtener un nuevo valor combinado de valor de 105.8 dBA.

Asi se sigue sucesivamente hasta completar el ndmero de elementos de la lista, obteniéndose un valor de 106, dBA para el funcionamiento
conjunto de todos los elementos. Notese que el escenario operativo ha sido calculado en funcion de una situacian desfavorable en la que se
incluye un martillo neuméatico. De esta forma, eliminando este elemento y manteniendo las retroexcavadoras, pala cargadora y camitn
(escenario de movimiento de tierras), el nivel sonoro combinado seria de aproximadamente 100 dBA.

En cuanto a las situaciones de obra, donde los movimientos de tierra estan ausentes y la maguinaria queda relegada a hormigoneras, camiones,
etc., los niveles sonoros apenas superaran los 31 dBA. Por tanto, se puede concluir que durante la fase de instalacion las emisiones de ruido
serdn las propias de ambientes de obra civil, que oscilaran entre los 30 dBA y los 110 dBA.

En estos casos, las dreas de mayor percepcion corresponderan a aquellas franjas mas praximas al ambito de implantacian de la balsa donde
se acometan las operaciones de movimientos de tierras y en menor medida, por la mera circulacion de los vehiculos pesados (ruidos
transitorios) a lo largo de |a carretera insular LP-302.

No obstante lo anterior, la temporalidad de los trabajos a desarrollar y su escalonamiento segin fases de avance de la obra, sumado a las
caracteristicas y especificidades mecanicas de los medios que seran empleados, determinara que la huella potencial derivada de las emisiones
energéticas no trascienda del espacio inmediato a las zonas de maniobra y actuacidn.

Asi pues, cabe concluir la evaluacian en los siguientes términos:

Evaluacitn ambiental: Fase de ejecucitn. Calidad atmosférica. Incidencia sobre condiciones sonoras

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativa J | Positivo

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativa Sinérgico
Persistencia Permanente Temporal J

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Peritdico Irregular J Continuo

Incidencias sobre las condiziones luminicas

Durante |a fase de ejecucian de la balsa de El Paso no se llevaran a cabo procesos constructivos en el periodo nocturno (se evita asi la
contaminacion luminica producida por los camiones y la maguinaria y los focos de luz asociados a los tajos de trabajo), del mismo modo que
en periodo diurno no serén generadas actuaciones susceptibles de producir efectos de contaminacian luminica, respetandose en todo momenta,
tal y como se recoge en el apartado 8 de medidas, |o indicado en la normativa vigente, ésta es, la Ley 31/1988. de Proteccian de la Calidad
Astronémica de los Observatorios del Instituto Astrofisica de Canarias® y el Real Decreto 243/1992, por el que se aprueba el Reglamenta de

la Ley 31/1988 sobre Proteccion de la Calidad Astronamica de los Observatorios del Instituta Astrofisica de Canarias™.

9 BOE n?96, de 21.04.1932.
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A la vista de lo expuesto cabe concluir la evaluacicn en los siguientes términos:

Evaluacidn ambiental: Fase de ejecucicn. Calidad atmosférica. Incidencia sobre las condiciones luminicas
| Significancia | Significativo |—| No significativa [V
| Signo | Negativo |—| Puositiva | |
| Incidencia | Directa |—| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple |—| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente |—| Tempaoral | |
| Reversibilidad | Reversible |—| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable |—| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Periddico |—| Irregular | | Continuo

Incidencias sobre las condiciones odoriferas

La contaminacidn odorifera es causada por ciertos compuestos quimicos que el sistema olfativo interpreta como una sensacian desagradable.
Por o tanto, la emision de olores se encuentra englobada dentro de las emisiones generales de gases contaminantes, siendo las principales
emisiones contaminantes que generan malos olores el CH, COVs y SOy si bien su efecto en cuanto a la contaminacian odorifera no es
significativo. La contaminacion odorifera se valora en funcidn de varios factores, siendo los principales la presencia de un receptor y el tiempo
de permanencia en el ambiente.

Las acciones de obra asociadas a la ejecucian de |a balsa de El Paso se realizaran de forma puntual y no constante por parte de la maquinaria
implicada durante el plazo de obra. Debido a esto y a la alta capacidad de dilucian por el viento, facilitado por la ausencia de barreras
topogréficas, se evitara la acumulacion de estos contaminantes y el consecuente efecto por malos olores. Asi, atendiendo a lo expuesto, cabe
concluir |a evaluacian en los siguientes términos:

Evaluacidn ambiental: Fase de ejecucidn. Calidad atmosférica. Incidencia sobre las condiciones odoriferas
| Significancia | Significativo |—| N significativa [V
| Signo | Negativo |—| Puositiva | |
| Incidencia | Directa |—| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple |—| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente |—| Tempaoral | |
| Reversibilidad | Reversible |—| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable |_| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Periddico |_| Irregular | | Continuo |

Considerando |as valoraciones parciales anteriores, y atendiendo a la combinacian de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la
siguiente matriz referida al impacto de las acciones de |a fase de ejecucitn sobre el factor de calidad atmosférica.

Calidad atmosférica
Condiciones polvo [ondiciones soonoras Condiciones luminicas | Condiciones odorife.

Importancia: Media (2) Importancia: Media (2) Importancia: Baja (I)  Importancia: Baja (1)
explanaciones Magnitud: Media () Magnitud: Media () Magnitud: Raja (1) Magnitud: Baja (1)
Importancia: Raja (1) Importancia: Media (2) Importancia: Baja (I)  Importancia: Baja (1)
Magnitud: Media () Magnitud: Media () Magnitud: Raja (1) Magnitud: Baja (1)
Importancia: Raja (1) Importancia: Raja (1) Importancia: Baja (I)  Importancia: Baja (1)
Magnitud: Baja (1) Magnitud: Baja (1) Magnitud: Raja (1) Magnitud: Baja (1)

Construccidn de obra civil
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Instalacian de equipos

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior e independientemente de la posibilidad de implementacidn de medidas de cardcter

ambiental, se estima que el desarrollo de la fase de ejecucion NO SUPONDRA en términos conjuntos impactos adversos significativos
respecto a la CALIDAD ATMOSFERICA.

Fase de explotacidn

Incidencias sobre las condiciones sonoras

La balsa de El Paso, atendiendo a las instalaciones con las que quedar dotada, no constituira una fuente generadora de ruidos, més alla de
aquel producido por las aguas circulantes por las conducciones o del propio proceso de llenado de la infraestructura, en cualgquier caso, no
ajenos a las dinémicas naturales y agricolas del entorno en el que se insertard. no registrandose sinergias respecto a fuentes externas.
Respecto a las labores de mantenimiento, de acuerdo a las medidas recogidas en el apartado 8 del presente documento, la localizacian de los
de los diferentes sistemas en edificaciones cerradas determinard que cualquier emisiGn sonora asociada a una operacion de sustitucidn o
arreglo no trascienda los limites fisicos de dichos elementos, Finalmente, en referencia a las fuentes maviles, quedaran vinculadas al trafico
rodado canalizado ocasionalmente a través del viario interno, en asociacion a labores ocasionales de inspeccidn y mantenimiento, que en
cualquier caso presentaran escasa entidad atendiendo a su intensidad y tipologia de vehiculo participante.

Evaluacian ambiental: Fase de explotacidn. Calidad atmosférica. Incidencia sobre las condiciones sonoras
| Significancia | Significativo ’_| No significativa Y
| Signo | Negativo ’_| Pasitivo | |
| Incidencia | Directa ’_| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple ’_| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente ’_| Temparal | |
| Reversibilidad | Reversible ’_| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable ’_| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Peri6dico ’_| Irregular | | Continuo

Incidencias sobre Jas condiciones luminicas

Atendiendo a las particularidades de las instalaciones previstas puede sefialarse que las mismas no constituirdn un foco de contaminacidn
aparente. El sistema de alumbrado exterior previsto se ajustara y dara cumplida respuesta a lo establecido por la normativa vigente, esta es,
|a Ley 31/1988. de la Calidad Astrondmica de los Observatorios del Instituto Astrofisica de Canarias y el Real Decreto 243/1992, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley 31/1988 sobre proteccian de la Calidad Astrondmica de los Observatorios del Instituto Astrofisica de Canarias,
descartandose toda potencial afeccian sobre |a avifauna debido a fendmenos de deslumbramientos y/o desorientaciones.

Evaluacion ambiental: Fase de explotacicn. Calidad atmosférica. Incidencia por emisiones luminosas
| Significancia | Significativo ’_| No significativa Y
| Signo | Negativo ’_| Paositivo | |
| Incidencia | Directa ’_| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple ’_| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente ’_| Temporal | |
| Reversibilidad | Reversible ’_| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable ’_| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Peri6dico ’_| Irregular | | Continuo
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Considerando las valoraciones parciales anteriores, y atendiendo a la combinacian de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la
siguiente matriz referida al impacto de las acciones de |a fase de explotacidn sobre el factor de calidad atmosférica.

Calidad atmosférica

. Importancia: Baja (1) Importancia: Baja (1)

Magnitud: Baja (1)
A la vista de |as valoraciones incluidas en la matriz anterior e independientemente de la posibilidad de implementacidn de medidas de cardcter
ambiental, se estima que el desarrollo de la fase de explotacion NO SUPONDRA en términos conjuntos impactos adversos significativos

respecto a la CALIDAD ATMOSFERICA.
B.3.2. Valoracidn de la incidencia sobre las masas de agua

El analisis desarrollado en el presente apartado ha tomado como base referencial el documento “Recomendaciones para incorporar la
evaluacian de efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluacian de impacto
ambiental de la A.G.E. Ministerio para la Transicion Ecoldgica. Madrid. 2019", si bien acomodando su alcance y nivel de detalle de acuerdo a la
naturaleza, entidad de la actuacian proyectada y su ambito de influencia.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuacidn en el ambito de la politica de aguas®™ (DMA), redne en su articulo 4 una serie de objetivos ambientales para todas las masas de
agua de la Unian Europea, diferenciando los aplicables a:

« las masas de agua superficial.

« las masas de agua subterranea.

o las zonas protegidas.

El logro de los objetivos ambientales de la DMA constituye una obligacion para los Estados miembros, habiendo sido transpuestas las
determinaciones recogidas en dicha directiva relativas a los objetivos ambientales a la normativa bésica estatal, y llevadas a la practica, para

el caso que nos ocupa, mediante las normas recogidas en el vigente Plan Hidroldgico de la Demarcacian Hidrografica de La Palma (Sequndo
Ciclo de Planificacion Hidrolagica 2013-2021) y en vias de aprobacidn, en el plan en tramitacion (Tercer Ciclo de Planificacidn Hidrolagica 2021-

2077).

Fase de ejecucidn

Fespectn 4 los objetivos medipambientales de la masa de agua subterrdnea ES70LPOOL Acuifero insular-vertientes y zonas proteqidas

Los valores de permeabilidad mostrados por el medio en el sector en estudio condicionaran como afecciones potenciales las derivadas de
disfuncionalidades en el empleo de los combustibles demandados para el abastecimiento de la maguinaria pesada (gasoil, aceites, liquidos
hidraulicos, baterfas, etc.) durante la fase de obras, cuyo vertido accidental o por malas précticas podria ser lixiviado en coincidencia con
precipitaciones, circunstancia que se podria ver agravada en caso de episodios de precipitaciones extraordinarias. No obstante, la escasa
entidad de |os medios mecanicos que se verdn implicados y la propia naturaleza de las actuaciones constructivas, limitarian de partida la
capacidad y trascendencia de dicha potencial afeccian respecto del conjunto de la masa de agua subterranea ESTOLPO0I. Del mismo modo,
durante el transcurso de |a fase de ejecucian no se realizaran vertidos de aguas sanitarias al subsuelo, recurriéndose a la instalacian de baios
quimicos portétiles en la zona de obra principal, y con ello. neutralizando toda posibilidad de afectacian por aportes al sistema.

A la vista de lo expresado anteriormente, cabe concluir la evaluacidn en los siguientes términos:

% DOCE n®327, de 22.12.2000.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Evaluacitn ambiental: Fase de ejecucitn. Incidencia sobre las masas de agua. Objetivos medinambientales

Significancia Significativo No significativa J

Signo Negativa Pusitiva

Incidencia Directa Indirecta

Tipo de efecto Simple Acumulativa Sinérgico
Persistencia Permanente Temporal

Reversibilidad Reversible Irreversible

Recuperabilidad Recuperable Irrecuperable

Frecuencia Peritdico Irregular Continuo

Asi pues, cabe sefialar que el desarrollo de la fase de ejecucion de la balsa de El Paso, atendiendo a la entidad de las actuaciones proyectadas
y su alcance territorial, es considerado no significativo. no repercutiendo de manera negativa, ni impidiendo el logro de los objetivos
ambientales de la masa de agua subterranea ESTOLPOD! y las zonas protegidas de referencia, por cuanto™:

« Noinfluye en el indice de explotacian de la masa de agua.

«  Noaltera el nivel piezométrico, ni en su totalidad, ni en una parte relevante de |a extension de la masa de agua subterrénea.

«  Noinfluye en el nivel piezométrico en zonas o surgencias que alimenten ecosistemas terrestres directamente dependientes del agua
subterrénea.

«  Noinfluye en el flujo en acuiteros costeros, ni induce alguna otra forma de salinizacian.
«  Nocausaré vertido contaminante de entidad, directo o indirecto, puntual o difuso, sobre la masa de agua subterrénea.

«  Noafectara al estado de conservacion de héabitats o especies directamente dependientes del agua y vinculadas a las zonas protegidas.

Incidencias sobre la red de drenaje superficial

A través de las actuaciones proyectadas en materia de drenaje quedara garantizado el normal funcionamiento del régimen de circulacian y de
|as condiciones de sequridad viaria, no operandose desvios o canalizaciones que desvirtien la actual dindmica que se concentra en la red de
drenaje natural presente en la zona, tanto de la carretera insular LP-30Z, como del praximo barranco de Tenisca y su tributario. Del mismo
modo, |a totalidad de las actuaciones proyectadas son ejecutables desde la propia plataforma principal, de modo que quedan limitadas posibles
afecciones por necesidad de ocupacion de terreno para los accesos.

Ahora bien, cabe sefialar aquellos casos en los que se produzcan fuertes precipitaciones y al tiempo se interrumpa el libre discurso de las
aguas por presencia inadecuada de acopios de material de obra (tierras, elementos de construccian, etc.). Asimismo y dadas las caracteristicas
actuales, en fases iniciales de las obras y ante precipitaciones moderadas, podran producirse encharcamientos puntuales y persistentes en
|as zonas de vaguada.

A la vista de lo expresado anteriormente, cabe concluir la evaluacian en los siguientes términos:

% Test de descarte (screening) recogido en la Tabla 8 del documento “Recomendaciones para incorporar la evaluacian de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluacion de impacto ambiental de la A.G.E. Ministerio para la Transicidn

Ecoldgica. Madrid. 2019",
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Evaluacitn ambiental: Fase de ejecucitn. Incidencia sobre las masas de agua. Red de drenaje superficial

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativa J | Positivo

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativo Sinérgico
Persistencia Permanente Tempaoral J

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Perifdico Irregular J Continuo

En cualquier caso, atendiendo a la entidad de las actuaciones proyectadas y su alcance territorial, la fase de construccion de la balsa de El
Paso:

«  Nosupondré alteraciones hidrolagicas permanentes, al no modificar el cauce del barranco de Tenisca. No se vera alterada la continuidad
longitudinal y transversal del barranco.

o No supondré alteraciones hidromorfologicas que causen efectos permanentes o irreversibles sobre comunidades bioldgicas,
determinéndose que las presentes no corresponden a comunidades dependientes del agua.

«  Nosupondré alteraciones fisico-quimicas o quimicas causantes de efectos a largo plazo o irreversibles sobre las comunidades biolagicas.

Incidencias derivadas de la demanda de recursas hidricos

En cuanto a las necesidades del recurso agua a lo largo de |a fase de ejecucion de las actuaciones proyectadas, estaran vinculadas a los
requerimientos de la maquinaria pesada, asi como a los rieqos necesarios para evitar el levantamiento de polvo durante las operaciones de
movimientos de tierra, especialmente en la fase de retirada de suelos, excavaciones y explanaciones. El volumen de agua a utilizar en las
labores de compactacian de capas resulta de imposible cuantificacian, puesto que los requerimientos de dicho elemento estaran en funcidn del
grado de humedad de que dispongan los aridos a utilizar en estas labores. No obstante, aun reconociendo esta variabilidad en el porcentaje de
humedad, experiencias anteriores constatan que estas capas de material requieren para alcanzar la densidad optima volimenes estimados de
agua proximos al 3% del peso del material.

lgualmente, para el riego de |as zonas acotadas que concentraran los movimientos de tierras (retirada de suelos, terraplenes, etc.) y zonas
adyacentes, como medida correctora minimizadora de afecciones provocadas ante la emisidn de particulas, detallada en el apartado 8 del
presente documento, se empleara un volumen estimado de agua de 20 |/m?/dia, efectuandose dicho riego a través de camiones cisterna. En
cualquier caso, la actual red de abastecimiento municipal asequrara la correcta disponibilidad para cada una de las demandas.

Asi pues, cabe concluir la evaluacian en los siguientes términos:

Evaluacitin ambiental: Fase de ejecucicn. Incidencia sobre masas de agua. Demanda de recursos hidricos

Significancia Significativo No significativa J

Signo Negativa Pasitiva

Incidencia Directa Indirecta

Tipo de efecto Simple Acumulativa Sinérgico
Persistencia Permanente Tempaoral

Reversibilidad Reversible Irreversible

Recuperabilidad Recuperable [rrecuperable

Frecuencia Perifdico Irregular Continuo

Considerando |as valoraciones parciales anteriores, y atendiendo a la combinacian de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la
siguiente matriz referida al impacto de las acciones de |a fase de ejecucidn sobre el factor de masas de agua.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

[bjetivos medioambientales Drenaje superficial

Importancia: Baja (1) Importancia: Media (2) Importancia: Baja (1)
Magnitud: Baja (1) Magnitud: Raja (1) Magnitud: Raja (1)
Importancia: Baja (1) Importancia: Baja (1) Importancia: Baja (1)
Magnitud: Baja (1) Magnitud: Raja (1) Magnitud: Raja (1)
Importancia: Baja (1) Importancia: Baja (1) Importancia: Baja (1)
Magnitud: Baja (1) Magnitud: Raja (1) Magnitud: Raja (1)

Despeie. deshroces, excavaciones y
explanaciones

Construccidn de obra civil
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Instalacidn de equipos

A la vista de |as valoraciones incluidas en la matriz anterior e independientemente de la posibilidad de implementacion de medidas de caracter
ambiental, se estima que el desarrollo de la fase de explotacian NO SUPONDRA en términas conjuntos impactos adversos significativos
respecto a la MASA DE AGUA SUBTERRANEA ES70LPODI.

Fase de explotacidn

Fespectn los recursas hidrologicos. Balances hidricos actuales y previstos

De acuerdo a los datos aportados en el Anejo 4. Estudio agronémico del Proyecto de Balsa E| Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de
Tenerife), en el término municipal de El Paso se localizan numerosas galerias y nacientes, constituyendo el principal productor de la Isla. Asi,
més del 80% de estos recursos son aportados por |a Caldera de Taburiente, recogidos por el Heredamiento de Las Haciendas de Argual y
Tazacorte en el tomadero de Dos Aguas, a cota 420 m.s.n.m.. y canalizados hasta Los Barros por el Canal de Dos Aguas-Los Barros. De estos
recursos depende buena parte del regadio de Los Llanos de Aridane y Tazacorte, solo beneficiandose de los excedentes invernales la zona de
Los Barros, dentro del area de estudio.

En la parte baja de La Caldera, en el barranco de Las Angustias, se emplaza un grupo de galerias cuyos caudales son conducidos hasta el Lomo
de Los Caballos mediante sifones que cruzan dicho barranco. Las aguas de este grupo. con un caudal de 43 I/s (1,35 hm®/afio) se distribuyen
de Los Barros a la Cruz Chica. El resto de captaciones productivas se agrupan en El Riachuelo, donde quince galerias desaguan sus caudales
por cuatro conducciones que distribuyen en El Paso, desde Valencia, hasta Dos Pinos y Las Manchas, siendo su caudal de 41 |/s. que equivalen

a1.29 hm*/afio.

Respecto a los trasvases actuales, |a insuficiencia de recursos hidricos en el Valle de Aridane, con gran importancia en afios secos, obliga
a trasvasar desde el norte de la Isla. El Canal General La Palma Il llega al Lomo de Los Caballos a la cota 475 m.s.n.m., por |o que sdlo beneficia
a la zona de Los Barros dentro del area estudiada. La Conduccian de Minaderas, que parte de la galeria del mismo nombre, embogquillada en el
término municipal de Garafia, en cota de 1.400 m.s.n.m., atraviesa el barranco de Las Angustias mediante el Acueducto Minaderos-Valle, que
desagua en La Centinela. sobre el Lomo de Los Caballos, a la cota 597.3 m.s.n.m. Su capacidad de trasvase supera los 33 |/s. y continda hasta
|a Cruz Chica, abasteciendo al depasito de abastecimiento de La Fajana, si bien la escasez de recursos a la cota de suministro de esta conduccicn
ejerce una fuerte demanda sobre los derechos de esta galeria.
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Para salvar la Cumbre Nueva es necesario bombear el agua unos 620 m, lo que supone unos costes energéticos importantes, de tal forma
que en el afio 2020 |a estacidn de bombeo de Aduares elevé a la Comunidad de Regantes de £l Paso 380.360 m®, consumiendo aproximadamente

140 GWh™.

Figura 71 Esquema general de las redes

Esquema General
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Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

Abusto Los Llanos de
Aridane y Tazacorte

Canal LP-2

Con el objeto de reducir este consumo energético se proyectd el Tanel de Trasvase, donde se preveia instalar una conduccion que unira los
dos principales canales de |a Isla, transportando |os excedentes de la vertiente este a la zona de riego del Valle de Aridane. Si bien en 1397
comenzaron a ejecutarse dichas obras, situando la boca este junto a la estacion de bombeo de Aduares (canal La Palma 1), y la boca oeste en
Hermosilla (canal La Palma Il), a la vista del importante acuifero encontrado bajo la Cumbre Nueva se paralizaron los trabajos de perforacian,
pasando a convertirse esta obra en dos galerias que explotan este acuifero.

La ejecucian de los proyectos de conducciones de transporte de las aguas alumbradas en |a galeria oeste permite colocarlas, ademas, en el
canal La Palma I, en la balsa de Los Dos Pinos, en la futura balsa de Vicario, y elevarlas hacia los depdsitos de abastecimiento del municipio de
El Paso, sustituyendo o complementando el trasvase realizado desde el bombeo de Aduares.

Artual capacidad de requlaciin

Actualmente la requlacién existente en el ambito de estudio se encuentra constituida por pequefios depdsitos vinculados a las
parcelas de cultivo. Se trata generalmente de depasitos privados construidos por los agricultores para no tener que depender del reparto
de agua, realizado por turnos o de forma continua mediante la particidn del chorro en pequefios caudales, y asi poder regar cuando los cultivos
|o necesiten, generalmente con riegos a presian.

% Fuente: TRAGSA.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Tabla 38 Capacidad de los depdsitos de riego segin zonas

om0 | Syt ) | e | Syt | W | e k)
127 4hg 3a

Cuevas-Valencia 17 2.162 7.566

79039
Manchas Blancas 3 98 343 33 114 3a
Manchas Bajas 148 7435 26.23 al 177 3.8
Manchas-Jedey 103 4546 15.910 43 152 3.8 91.524
Paso Alto 273 14109 43,382 al 180 3.8
Paso Bajo 286 20814 72.850 73 235 348 72.850
Hermosilla 148 16.430 a7.005 1l 383 3.8

80.735
Tajuya 8 8 2323l 89 298 3.8
Los Barros Alto 778 778 189.729 208 832 40

804.207
Los Barros Bajp 332 332 Bl4.447 4l 1.851 43
Total - 256.280 1.057.245 158 Ba3 413

Fuente: Anejo 4 Estudio agrondmico. Proyecto de Balsa de £ Paso M. F Pasa, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

La capacidad de regulacign actual es insuficiente, no permitiendo apenas regular la gran estacionalidad de la demanda agricola.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen por niveles de la capacidad de regulacian que se precisa, donde las necesidades se han
determinado para un suministro continto durante todo el afio, como el de las galerias (en afio himedo se necesita més capacidad de regulacian,
a pesar de la menor demanda anual, dado que ésta se concentra en |os meses estivales).

Tabla 39 Capacidad de regulacicn

| s | e | s ||

Afin seco

Nivel I. Los Barros 44723l 804.207 20.000 376.686
Nivel I. Hermaosilla-Tajuya 145663 80.7a5 10.000 -a4.878
Nivel 2 131139 72.850 10.000 -48.288
Nivel 3 228.578 91524 73.000 -54.004
Total 952.821 1.049.336 113.000 209515
Afio himedo

Nivel I. Los Barros a37.314 804.207 20.000 786.893
Nivel |. Hermosilla-Tajuya 168.9a0 80.733 10.000 -78.193
Nivel 2 136.992 72.850 |0.000 -04.142
Nivel 3 246.209 91524 73.000 -81.68a
Total 1.089.485 1.049.336 113.000 72.87

Fuente: Anejo 4 Estudio agrondmico. Proyecto de Balsa de £ Paso M. F Pasa, La Palma (Santa Lruz de Tenerife)

DOCUMENTO AMBIENTAL
Pagina 79



. Seiasa

& G|fl GOBERNO  MINSTERO
; : e Y DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea ¥ ALIMENTACION

NextGenerationEU

El balance total positivo evidencia la necesidad de una infraestructura hidraulica que permita el trasvase entre las zonas y niveles,
asi como una adecuada gestidn de la regulacign disponible.

Las necesidades de regulacian en el ambito se situan entre los 72.871 y los 209.515 m®, siendo el volumen proyectado en la balsa de El Paso de
96.775,38 m®, determinado por las condiciones orograficas, geotécnicas, asi como disponibilidad de suelo. La construccion de dicha balsa en
El Riachuelo, como cabecera de la red de riego de la zona agricola superior, y con conexidn a la red de riego existente, deberé ser
complementada con la construccion de otros depdsitos que sirvan de cabecera de las redes de rieqo de El Paso Abajo y de Hermosilla-Tajuya,
asicomo de la zona de Los Barros, actuaciones que seran proyectadas y en su caso, sometidas al correspondiente procedimiento de evaluacicn
de impacto ambiental. Este incremento de la capacidad de regulacion debe ir acompariada con |a ejecucian de cierres de galerfas con el fin de
retener el agua en invierno dentro del propio acuifero.

Asi pues, la iniciativa objeto de tramitacitn y evaluacign, supone una evidente MEJORA EN EL BALANCE Y CAPACIDAD DE REGULACIGN
HIDRICA, respondiendo a una voluntad con base esencial en la necesaria remediacidn del actual déficit de regulacign que sufre la
comarca, permitiendo tanto el almacenamiento de los caudales excedentes en invierno para su aprovechamiento en verano. una
adecuada gestidn de los sistemas de transporte insular, como el trasvase desde Las Breiias.

De este modo, el contar con dicha infraestructura de almacenamiento supondé el efectivo aprovechamiento de los recursos excedentes
en invierno, evitando su vertido al mar, disponiendo de los mismos en los meses de mayor demanda, el periodo estival y contribuyendo
de manera real y efectiva a reducir la presién sobre el sistema insular por las necesidades de trasvase. Asimismo, la adecuada
requlacidn, obtenida a través del proyecto evaluado, permitiria llevar a cabo una dptima gestion del sistema de bombeo de Aduares.
al tener que ajustarse el mismo a la demanda, tanto agraria, como de abastecimiento. Asi, con el esfuerzo en el manejo de los recursos
de El Paso, tanto los caudales disponibles de las galerias. como la capacidad de requlacicn de los depdsitos privados, podria reducirse de
manera significativa los bombeos desde Las Brefias, y con ello, los consumos energéticos.

lgualmente, la concrecian y puesta en explotacian de la infraestructura de requlacion no repercutira de manera negativa en la masa de
agua subterranea ES7OLPOD!, cuyo estado global es buenao, de acuerdo a lo recogido en el Plan Hidroldgico de la Demarcacion Hidrografica
de La Palma (Tercer Ciclo de Planificacian Hidroldgica). ni impedira el logro de los objetivos ambientales establecidos por dicho plan. por
cuanto®;

o Noinfluiré en el indice de explotacian de la masa de agua.

o  Noalterara el nivel piezométrico. ni en su totalidad, ni en una parte relevante de la extensian de la masa de agua subterranea.

o  Noinfluira en el nivel piezométrico en zonas o surgencias que alimenten ecosistemas terrestres directamente dependientes del agua
subterrénea.

«  Noinfluiré en el flujo en acuiferos costeros, ni induce alguna otra forma de salinizacidn.

«  Nocausara vertido contaminante de entidad, directo o indirecto, puntual o difuso, sobre la masa de agua subterranea.

« Noafectara al estado de conservacion de habitats o especies directamente dependientes del agua y vinculadas a las zonas protegidas.
Repecto a las condiciones de la red de drenaje, en concreto, el barranco de Tenisca, quedard garantizado el normal funcionamiento del régimen
de circulacian, ya que el balsa de El Paso, en normal régimen de funcionamiento, no desaguara hacia dicho cauce, de modo que no se desvirtuara

|a actual dindmica circulatoria, caracterizada por una marcada estacionalidad, asi como tampoco viéndose comprometida la dindmica ecoldgica
asociada, que en ningiin caso muestra vinculo con |a presencia de cursos de agua permanentes.

% Test de descarte (screening) recogido en la Tabla 8 del documento “Recomendaciones para incorporar la evaluacion de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluacion de impacto ambiental de la A.G.E. Ministerio para la Transicidn

Ecoldgica. Madrid. 2019",

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Respecto a la operatividad de |a balsa resultante, las caracteristicas de |as plantaciones que se introducirén acompafiando a las actuaciones
proyectadas apenas demandaran de recursos hidricos, més allé de los periodos iniciales posteriores a la siembra, suponiendo en cualguier
caso una demanda insignificante.

Considerando lo anterior, cabe concluir la evaluacion en los siguientes términos:

Evaluacidn ambiental: Fase de explotacidn. Incidencia sobre las masas de agua

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativo Pusitiva J

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple Acumulativa J Sinérgico
Persistencia Permanente J | Temporal

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Peritdico Irregular Continuo J

Considerando las valoraciones parciales anteriores, y atendiendo a la combinacian de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la
siguiente matriz referida al impacto de las acciones de |a fase de explotacion sobre el factor de masas de agua.

Masa de agua ES70LPODI

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la puesta en explotacian de la balsa de EI Paso NO SUPONDRA
impactos adversos significativos respecto a la MASA DE AGUA SUBTERRANEA ES7OLPODI. Por el contrario, tal y como queda justificada,
introducira un elemento de mejora en el actual sistema de la gestidn hidrica, con repercusiones favorables y alineadas con la consecucidn
de |os objetivos medioambientales preestablecidos.

B6.3.3. Valoracidn de la incidencia sobre el suelo

Fase de ejecucitn

Sobre el conjunto de unidades de obra destacan los movimientos de tierras, la apertura de zanjas o los rellenos previstos, con el siguiente
balance seqin datos recogidos en el proyecto:
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Tabla 40 Recursos geoldgicos implicados en la fase de obras

Desmaonte 80.020.438

Total pIEdr.‘? y tierra a cantera para 8.755.65
restauracian

Fuente: Proyects de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

La diferencia entre |os productos obtenidos de los desmontes y excavaciones y los volimenes de materiales para terraplenes y rellenos, supone
un excedente de material de 8.795,65 m®, que serd adecuadamente gestionado para su traslado hasta cantera autorizada localizada junto al
emplazamiento de la balsa. En el caso de las demandas vinculadas a las restantes intervenciones, seran satisfechas mediante aportaciones
externas autorizadas.

De manera especifica, atendiendo a las zonas de intervencian, determinaré la interaccidn en diferente grado con los suelos agricolas presentes
en la parcela destinada a acoger la balsa de El Paso, en concreto:

o  [Ocupacion directa. La necesidad de adecuar el espacio de recepcidn de la balsa determinara que sean afectados directamente unos
2.46780 m* de tierra vegetal, cuya mitad serd reutilizada. No obstante, dicha interferencia implicard la alteracién de sus propiedades
fisicas, caso de la estructura, el espesor de los horizontes y su textura.

« Potenciales procesos de contaminacidn. £l desarrollo inadecuado de las operaciones de retirada de los suelos afectados de manera
directa por procesos de contaminacion accidental puede conllevar la alteracian de las propiedades quimicas de los mismos. Asi, las
sustancias aportadas pueden |legar a ocasionar distintos efectos sobre el recurso, fundamentalmente en funcion de su accidn sobre el
crecimiento microbiano, vegetal o incluso edafofaunistico, todo |o cual se puede traducir en una alteracion o inhibicidn de los procesos
edafogenéticos. De este modo, de entre las posibles causas accidentales o malas practicas cabe destacar:

- Vertidos accidentales de aceite o combustibles procedentes de la maquinaria y vehiculos empleados, bien por averias, como por
operaciones de repostaje sin emplear medidas preventivas o por operaciones de mantenimiento en zonas no autorizadas.

- Vertidos accidentales de asfaltos y betunes.

- Vertidos accidentales por almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas (combustible, aceites. disolventes, etc.) o residuos
peligrosos.

- Restos de limpieza de hormigones.
- Efluentes sanitarios de la zona de obra.

De este modo. cabe concluir la evaluacian en los siguientes términos:

Evaluacion ambiental: Fase de ejecucidn. Suelo

Significancia Significativo J | Na significativa

Signo Negativo J | Positivo

Incidencia Directa v | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativo Sinérgico

Persistencia Permanente J | Temporal

Reversibilidad Reversible v | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Peritdico Irregular Continuo J

Considerando las valoracian anterior, y atendiendo a la combinacidn de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de la fase de ejecucidn sobre el factor suelo.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Importancia: Alta (3)
Magnitud: Media (2)
Importancia: Media (2)
Magnitud: Media (2)
Importancia: Baja (1)
Magnitud: Raja (1)

Despeje, desbroces, excavaciones y
explanaciones

Construccidn de obra civil

=
=
]
=
o
=L
o™
"]
-
1]
7]
@
¥

Instalacidn de equipos

A la vista de |as valoraciones incluidas en la matriz anterior e independientemente de la posibilidad de implementacidn de medidas de caracter
ambiental, se estima que el desarrollo de la fase de ejecucin tendré efectos adversos significativos respecto a los SUELOS en
correspondencia con la ejecucion de las operaciones de excavacidn, valorandose que en el caso de las dos restantes operaciones
(construccian de obra civil e instalacian de equipos), no supondré en términos conjuntos impactos adversos significativos.

Fase de explotacidn

Son consideradas el conjunto de afecciones susceptibles de actuar sobre la tierra vegetal vinculada a los diferentes espacios revegetados
proyectados, tanto los vinculados a los taludes de la balsa, como los frentes de cerramiento y entorno de las edificaciones acompaantes,
fenémenos que podran estar relacionados con pérdida de sus productividad, fertilidad, sometimiento a fendmenos erosivos, sobreaplicaciones
de fertilizantes, etc.

Evaluacian ambiental: Fase de explotacién. Suelo

Significancia Significativo J | Na significativa

Signo Negativo J | Positivo

Incidencia Directa v | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativo Sinérgico
Persistencia Permanente Temporal J

Reversibilidad Reversible v | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Peritdico Irregular J Continuo

A la vista de la valoracion anterior, y atendiendo a la combinacian de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de la fase de explotacion sobre el factor suelo.

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la puesta en explotacian de la balsa de EI Paso NO SUPONDRA
impactos adversos significativos respecto a los suelos asociados.

Importancia: Media (2)
Magnitud: Media (2)

B6.3.4. Valoracidn de la incidencia sobre la flora y la vegetacitn

Fase de ejecucidn

Durante la ejecucidn de las obras seré necesaria la tala de los ejemplares de pino canario (Pius canariensis), contabilizados hasta un nimero
de 70y de diferente porte, y demés especies, asi como el desbroce del herbazal que coloniza los canteros abandonados, las propias vifias y la
retirada de determinadas comunidades de rabo de gato (Pemmisetum setaceurm)dispuestas en los margenes de la via de acceso. La desaparicidn
de |a vegetacian seminatural conllevara otros impactos asociados como la pérdida de la funcién ecolégica que desempefia, el constituirse en
habitat potencial de especies de la fauna, requladora de la escorrentia superficial, etc.

No obstante, conviene destacar como ninguna de las especies vegetales detectadas en el interior del recinto llamado a acoger la balsa de El
Paso es incluida en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccidn
Especial y del Catalogo Espariol de Especies Amenazadas, o en la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo Canario de Especies Protegidas, si bien
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en la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre proteccian de especies de |a flora vascular silvestre de la Comunidad Autanoma de Canarias se ha
incorporado en su Anexo |ll: pino canario (Zius canariensis), En cualquier caso, la vegetacian afectada de manera mayoritaria se corresponde
con especies productivas (viias y tasaigos) y herbazales que presentan un interés bajo, ademas de no existir especies amenazadas o
protegidas. No obstante, ineludiblemente se producira |a eliminacion de aproximadamente setenta (70) ejemplares de Zinus canariensis, a los
que en algunos casos, atendiendo a su porte, se asocia cierta imagen representativa del espacio agroforestal comarcal.

Fijado lo anterior, la ocupacidn superficial, tanto de caracter permanente, como resultado de la propia implantacion de la infraestructura
hidraulica, como, en menor modo, de manera temporal debido a necesidades auxiliares, implicard la eliminacian de la vegetacidn y flora presente
en ellas. De este modo, atendiendo a ambas casuisticas, resultan |os siguientes escenarios:

o  [Ocupacion directa y eliminacidn de la cobertura vegetal. En este caso, que implica una ocupacian de los terrenos. el efecto resulta
permanente, si bien son generadas nuevas areas susceptibles de ser colonizadas por |a vegetacion o restauradas, como las propias
superficies de |os taludes de la balsa y las franjas acompariantes de las edificaciones asociadas.

«  Ocupaciones temporales. En estas situaciones se preve |a restauracian de las superficies y su revegetacidn, por o que este efecto es de
caracter temporal.

Completan los escenarios de afeccion indirecta sobre la vegetacion como resultado del desarrollo de las actuaciones proyectadas los
siguientes:

« Afecciones relacionadas con emisiones de polvo procedentes de los movimientos de tierras a ejecutar, cuyas particulas pueden
depositarse sobre |a superficie foliar, limitando con ello la funcidn fotosintética de las plantas. Esta afeccian se puede generar en el
entorno praximo a las zonas de obras de la balsa, siendo su efecto temporal, ya que con las precipitaciones se produce el lavado del
material pulverulento al suelo.

o Potenciales efectos por aplastamiento de ejemplares por transito inadecuado de vehiculos y maguinaria fuera de las zonas definidas.

« Eldesarrollo de las operaciones de movimientos de tierras puede ocasionar la introduccion o el favorecimiento de especies exdticas
invasoras, caso de Peamisetum setaceurm, que tiende a ocupar mas répidamente que la vegetacion natural zonas de terrenos remavidos
o en las que se haya eliminado la vegetacian natural, y cuyas comunidades actualmente existentes deberan ser objeto de erradicacian.

Para evaluar adecuadamente los efectos generados sobre la vegetacian es necesario tener en cuenta el valor ambiental de las formaciones
vegetales y ejemplares de flora afectada.

Respects 4 la importancia ecoldgica como hdbitat

A los efectos de la presente valoracidn se toma como indicador aquellas formaciones vegetales que configuran o se conforman en elemento
principal de un hébitat recogido en el Anexo de la Directiva 32/43/CEE. De este modo, considerando el conjunto de actuaciones proyectadas,
las mismas entran en relacidn espacial con los siguientes habitats de interés comunitario:

o 9530. Pinares endémicos canarios.

Tal y como se detalla en |a tabla siguiente, la afeccian superficial a estas zonas que genera el proyecto respecto a la superficie total que ocupan
en el territorio insular es muy poco significativo:

Tabla 41 Superficie de habitat de interés comunitario implicada

Habitat natural de interés comunitario % total a nivel insular

9550 Pinares endémicos canarios 7a.00 0.0003

Fuente: elaboraciin propia

Respects al grado de conservaciin y desarrollo en relacion a/ estad climécico

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

El tipo de afeccian generada debido a las caracteristicas del proyecto implica que la afeccidn al entorno y por tanto a la vegetacian se localice
de manera puntual y centrada en rodales de pinar canario abierto. Segin se detalla en el analisis de |a afeccin individual generada en cada
zona de héabitat afectado en el apartado correspondiente a la evaluacion Red Natura 2000, en la mayoria de las superficies afectadas de estos
habitats las formaciones vegetales valoradas muestran un estado de conservacion distante de aquel considerado como climécico del
ecosistema. Por |o analizado en los puntos anteriores se puede concluir que la afeccion que genera el proyecto a las formaciones vegetales
del entorno no resulta significativa.

Evaluacitn ambiental: Fase de ejecucicn. Flora y vegetacion

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativa J | Positivo

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativa Sinérgico

Persistencia Permanente Tempaoral J

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Perifdico Irregular Continuo J

Atendiendo a la valoracian anterior, y a la combinacidn de los factores de importancia y magnitud, se obtiene |a siguiente matriz referida al
impacto de las acciones de |a fase de ejecucitn sobre el factor flora y vegetacidn.

explanaciones Magnitud: Media (2)
Importancia: Media (2)
Magnitud: Media (2)

Importancia: Baja (1)
Magnitud: Baja (1)

Construccitn de obra civil
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Instalacifn de equipos

A la vista de |as valoraciones incluidas en la matriz anterior e independientemente de la posibilidad de implementacion de medidas de caracter
ambiental, se estima que el desarrallo de la fase de ejecucion tendra efectos adversos significativos respecto a la FLORA Y VEGETACION
en correspondencia con la ejecucidn de las operaciones de excavacicn, valorandose que en el caso de las dos restantes operaciones
(construccian de obra civil e instalacian de equipos), no supondré en términos conjuntos impactos adversos significativos.

Fase de explotacidn

La puesta en servicio de la balsa de El Paso no proyectaré sobre la vegetacian existente en el entorno de la instalacion impacto de ningan tipo,
del mismo modo que en referencia a aquella presente en el interior del recinto y asociada a los taludes y espacios perimetrales de las
edificaciones auxiliares, puntualmente podré ser objeto de tratamiento en el marco del mantenimiento requerido a los efectos de garantizar
su fortalecimiento y pervivencia.
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Evaluacitin ambiental: Fase de explotacitn. Flora y vegetacidn

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativa Pasitiva J

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativo Sinérgico
Persistencia Permanente Tempaoral J

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Perifdico Irregular J Continuo

A la vista de la valoracion anterior, y atendiendo a la combinacion de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de |a fase de explotacién sobre el factor flora y vegetacidn.

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la puesta en explotacian de la balsa de EI Paso NO SUPONDRA
impactos adversos significativos respecto a la flora y la vegetacicn.

B6.3.5. Valoracidn de la incidencia sobre la fauna

Fase de ejecucidn

La tala y el desbroce de la vegetacion producira la pérdida del habitat de las especies se alimentan o reproducen en ellas y con ello, su
desplazamiento a otros lugares de los planos preforestales y agricolas de la zona de El Riachuelo, principalmente de los vertebrados mas
susceptibles a la presencia humana. Como consecuencia de este fendmeno se eliminara por completo la fuente de alimentacian de las especies
que se alimentan directamente de la vegetacidn (paseriformes frugivoros y granivoras, e invertebrados nectivoros, fitafagos, etc), y de sus
predadores, principalmente cernicalos y lechuzas, e insectos predadores. pero también afectara a aquellos que la pudieran utilizar como
elemento estructural para la ubicacion de sus nidos.

Ademas del desbroce, la ejecucidn de las obras llevan asociadas otras actuaciones que originan alteraciones en las comunidades faunisticas
de los lugares implicados. Concretamente, las excavaciones y terraplenes, las cuales hacen desaparecer |a capa edéfica y con ello el habitat
de diversas especies de |a fauna invertebrada. Aparte de las afecciones directas que se originaran sobre los dmbitos afectados por las obras
de la balsa de El Paso, hay que tener en cuenta la incidencia que el incremento del ruido proveniente de las obras generara sobre la fauna del
entorno mas praximo. Estas alteraciones resultaran especialmente sensibles para todas aquellas especies nidificantes de la zona, siempre y
cuando las obras coincidan con la época de cria.

En definitiva, |a tala y el desbroce de la vegetacidn que se llevara a cabo en las actuaciones descritas no afectard directamente a especies
protegidas ni a sus habitats. Ademés de |a destruccidn del habitat, serd el ruido generado durante las obras. En cualguier caso, el efecto serd
temporal, reversible y tendra una intensidad minima por lo que el impacto serd poco significativo. En base a lo expuesto, el impacto puede ser
valorado como sigue:

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Evaluacitin ambiental: Fase de ejecucitn. Fauna

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativa J | Positivo

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativo Sinérgico

Persistencia Permanente Tempaoral J

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Perifdico Irregular Continuo J

Atendiendo a la valoracian anterior, y a la combinacidn de los factores de importancia y magnitud, se obtiene |a siguiente matriz referida al
impacto de las acciones de |a fase de ejecucidn sobre el factor fauna.

Importancia: Alta (3)
Magnitud: Media (2)
Importancia: Media (2)
Magnitud: Media (2)
Importancia: Baja (1)
Magnitud: Raja (1)

Despeje, desbroces, excavaciones y
explanaciones

Construccidn de obra civil

Fase de ejecucidn

Instalacidn de equipos

A la vista de |as valoraciones incluidas en la matriz anterior e independientemente de la posibilidad de implementacidn de medidas de cardcter
ambiental, se estima que el desarrollo de la fase de ejecucion tendré efectos adversos significativos respecto a la FAUNA en
correspondencia con la ejecucidn de las operaciones de despeje. desbroces y excavacion, valorandose que en el caso de las dos
restantes operaciones (construccian de obra civil e instalacion de equipos), no supondré en términos conjuntos impactos adversos
significativos.

Fase de explotacidn

Respecto a la fauna, el impacto generado durante la fase de ejecucion en la fauna nativa permanecerd durante la fase de funcionamientuo, si
bien claramente amortiguadas por la baja intensidad de las mismas, basicamente la presencia ocasional del vehiculo de mantenimiento.
Compensan esas potenciales distorsiones temporales las actuaciones de plantacion de los taludes proyectadas, que contruibiran a crear
habitats que favorezcan a determinadas especies autdctonas adaptadas a vivir en este tipo de ambientes algo antropizados, abriendo
igualmente |a posibilidad, aunque remota, para especies foraneas (migratorias).

A ello contribuira la presencia de una nueva masa de agua abierta, que se constituiré en un potente atractor de la avifauna en virtud de la
oferta de disponibilidad como abrevadero, bafio e incluso de descanso para aquellas de cardcter migratorio, si bien cabe diagnosticar la
posibilidad de riesqo de caida de especies de la fauna en la lamina de agua, aspecto que serd atendido a través de la articulacion de adecuadas
medidas ambientales.
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Evaluacitin ambiental: Fase de explotacitn. Fauna

Significancia Significativo J | Na significativo

Signo Negativa Pasitiva J

Incidencia Directa J | Indirecta

Tipo de efecto Simple J | Acumulativo Sinérgico
Persistencia Permanente J | Temporal

Reversibilidad Reversible J | Irreversible

Recuperabilidad Recuperable J | Irrecuperable

Frecuencia Perifdico Irregular Continuo

A la vista de la valoracion anterior, y atendiendo a la combinacion de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de |a fase de explotacidn sobre el factor fauna.

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la puesta en explotacian de la balsa de EI Paso NO SUPONDRA
impactos adversos significativos respecto a la fauna.

B.3.6. Valoracidn de la incidencia sobre el paisaje

Fases de ejecucidn y explotacitn

En el marco de |a fase de ejecucicn, seran los movimientos de tierra, la apertura de viales interiores, de zanjas, los taludes y desmantes, la
construccion de las edificaciones auxiliares y las canalizaciones, las que generarén un impacto mayor, aunque de caracter temporal por |o que
se materializa en este caso una degradacion paisajistica del lugar evidente. Este conjunto de acciones daré paso a un escenario en el que los
impactos sobre el paisaje adqueriran una duracidn permanente fruto de la implantacion de los diferentes elementos, introduciendo una serie
de alteraciones que afectaran tanto a sus componentes. como a |os distintos elementos visuales que definen el paisaje. principalmente la lamina
de agua y el cerramiento de |a balsa.

En el caso que nos atafie, estas alteraciones se ejemplifican a través de |a creacian de nuevas lineas artificiales, modificacion de las formas
predominantes, aparician de contrastes crométicos respecto al entorno, etc., contribuyendo igualmente a acrecentar esta situacion el
desarrollo de los taludes necesarios.

El alcance de las afecciones originadas esta relacionada con |a calidad y fragilidad del paisaje que depende a su vez de diversos factores
biofisicos (suelo, estructura y diversidad de la vegetacian, etc.), morfoldgicos (tamafio de la cuenca visual, altura relativa, etc.) y patrimoniales.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
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Ahondando en estas cuestiones, conviene resefiar que desde el punto de vista biofisico la zona afectada presenta un interés medio-bajo, ya que
se combinan espacios transformados por la actividad agricola, en produccian. con otros, marginales. colonizados por un herbazal, no
vinculandose por consiguiente a un espacio que desprenda rasqos de naturalidad, con la excepcion de las masas de pinar perimetrales. En
cualquier caso, hay que tener en cuenta que |a eliminacicn de |a vegetacidn se concentrard fundamentalmente en unas superficies que de una
manera u otra, ya ha sido parcialmente transformadas y en lineas generales de escasa trascendencia ecolgica (ausencia de especies
amenazadas, puntos de interés geoldgico, etc.) y superficial.

Centrandonos en el analisis de los factores morfoldgicos de visualizacidn, es preciso destacar que nos encontramos con una franja de terreno
cuya cuenca visual presenta un tamaio bajo. ya que se observa como el entorno de |a balsa no resulta perceptible desde los viarios principales
de la zona. De manera adicional. conviene precisar que los asentamientos més proximos no presentan acceso visual al &mbito debido a la propia
configuracian de la plataforma comarcal, asi como al efecto de apantallamiento que ejercen las masas arboladas.

Tal y como se muestra en la figura siguiente, el analisis de visibilidad revela que la balsa de El Paso seré visible desde una superficie que se
aproxima a unos 14 km’. No obstante, se debe tener en cuenta que con la lejania, los potenciales observadores dejarian de percibir dicha
infraestructura como un elemento discordante en el paisaje, ya que ésta pierde protagonismo en el marco escénico preforestal y forestal. De
esta forma, si se analiza un entorno praximo de 3 km, donde la infraestructura puede constituir un elemento claramente perceptible, se observa
|a casi total ausencia de zonas residenciales dentro de ambito de visibilidad.

De hecho, desde el nicleo de El Paso y sus barrios periféricos, no serd visible la balsa, salvo desde un pequefio conjunto de casas situadas al
pie de |a montafia Antonio José. A parte de este enclave, como dnicos lugares para los que se observa una potencial concentracion de
observadores se consideran las vias de comunicacion praximas, caso de |a carretera LP-302, la C/Valencia y la C/General Padran.

En préacticamente todos ellos la observacian de la infraestructura supone un efecto similar, consistente en una volumetria, de escaso desarrollo
vertical, pero que puede ocupar una porcion importante del espacio escénico en el eje horizontal, configurandose como un claro elemento
antrapico que destaca sobre un paisaje de fondo de marcado carécter natural.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 72 |dentificacion de zonas desde donde ser visible la balsa de El Paso

Fuente: VIATRID Ingenieros

Un aspecto a sefialar es la posible repercusion que tendria la balsa desde el mirador de La Cumbrecita, localizado a unos 3 km de distancia.
Para este caso, el analisis de visibilidad revela que |a nueva infraestructura no serd visible. Por tanto, aun existiendo una cierta afeccidn
paisajistica derivada de la insercidn de |a nueva infraestructura, ésta es relativamente baja ya que la mayor parte del area de visibilidad esta
despaoblada y no alberga importantes puntos de concentracisn de observadores. Se puede apreciar como el mirador de La Cumbrecita queda
fuera de las zonas donde |a balsa ser4 visible (magenta).
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Figura 73 Visiabilidad del mirador de La Cumbrecita

Fuente: VIATRID Ingemieros

En cualquier caso. y a pesar de estas circunstancias, se considera prioritario |a ejecucion de distintas medidas correctoras planteadas en el
apartado 8 del presente Documento ambiental. Estas se disefian para todas las intervenciones llevadas a cabo en el ambito de actuacian con
el anico proposito de garantizar la perfecta integracion con el medio. Una vez se implanten dichas medidas y las actuaciones se evidencien a
medio y largo plazo, los efectos sobre el paisaje se veran notablemente reducidos pasando de un impacto moderado, en situacian operativa sin
contemplar las medidas correctoras, a obtener una situacion definida como compatible.

% Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacitn y Medio Ambiente. Febrero 2018 (actual MITECD).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Evaluacitn ambiental: Fases de ejecucitn y explotacitn. Paisaje

| Significancia | Significativo ’T| Na significativa | |

| Signo | Negativo ’T| Pusitivo | |

| Incidencia | Directa ’T| Indirecta | |

| Tipo de efecto | Simple ’T| Acumulativo | | Sinérgico

| Persistencia | Permanente ’T| Temporal | |

| Reversibilidad | Reversible ’_| Irreversible Y

| Recuperabilidad | Recuperable ’_| Irrecuperable I

| Frecuencia | Periadico ’_| Irregular | | Continuo |V

Considerando las valoracian anterior, y atendiendo a la combinacian de los factores de importancia y magnitud. se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de las fases de ejecucidn y explotacién sobre el factor paisaje.

Paisaje
Importancia: Media (2)
Magnitud: Media (2)
Importancia: Media (2)
Magnitud: Media (2)

Despeie. desbroces, excavaciones y
explanaciones

Construccidn de obra civil

Fase de ejecucidn

Instalacidn de equipos

Fase de explotacitin

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la ejecucidn y puesta en explotacion de la balsa de El Paso NO
SUPONDRA impactos adversos significativos respecto al factor paisaje.

B.3.7. Valoracion de la incidencia sobre los espacios de la Red Natura 2000

A través del presente apartado se pretende dar efectiva respuesta a lo dispuesto, tanto en la Ley 42/2007, de I3 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de |a Biodiversidad, como de la LEA, de acuerdo a lo recogido en su articulo 45.1.d) y anexo VI, en la redaccian otorgada por la Ley
/2018, de a de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 3 de diciembre, de evaluacian ambiental, la Ley 21/2013, de 20 de julio, por
|a que se modifica la Ley 43/2003, de 2| de noviembre, de Montes y la Ley 1/2008, de 9 de marzo, por la que se requla el régimen del comercio
de derechos de emisidn de gases de efecto invernadero, de tal modo que ha sido afrontada una evaluacidn de las repercusiones de las
actuaciones de mejora de riego sobre la Red Natura 2000, incluyéndose a tales efectos una descripcian de los lugares potencialmente
afectables, asi como una evaluacian detallada centrada en la propuesta seleccionada, si bien corresponde recalcar que la iniciativa objeto
de evaluacidn no contempla intervenciones de tipo infraestructural en dichos espacios. vinculandose funcionalmente a la red de riego

existente mediante su conexidn.

En cualquier caso, a efectos de sequridad juridica, se ha afrontado un ejercicio justificativo elaborado a partir de |a logica y metodologia, de
caracter orientativo, contenidas, tanto en el documento “Recomendaciones sobre la informacian necesaria para incluir una evaluacian
adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluacion de impacto ambiental"®, coma en el
documento “Recomendaciones para evaluar los impactos més relevantes de los proyectos de modernizacidn de regadios y para elaborar sus

documentos ambientales™.

Los espacios Red Natura 2000 que se han considerado, en tanto que incluidos en la zona regable de El Paso. son los siguientes:

97 Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el Reto Demografico. Enero 2022.

DOCUMENTO AMBIENTAL
Pagina 86



- DE INFRAESTRUCTURAS AGRAKIAS.

- Seilasa

- €
[l GOBIERNO MINISTERIO

{» DEESPANA DEAGRICULTURA, PESCA

Financiado por la Unién Europea D Y ALIMENTACION

NextGenerationEU

Tabla 42 Zonas Especiales de Conservacitn y Zonas de Especial Proteccicn para las Aves
vinculadas territorialmente a la zona regable de El Paso

IEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143_LP)

IEC de Cumbre Vieja (I61_LF)

ZEC de Tamanca (139_LP)

IEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma (ESOO00114)

Fuente: elaboraciin propia

Fases de ejecucidn y explotacidn

ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 LP)

La iniciativa objeto de evaluacidn no comporta intervenciones estructurales en el seno de la ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma
(143 LP). teniendo por finalidad la mejora de las zonas regables de El Paso, sin transformacian fisica de los sectores vinculados al espacio,
méxime considerando que los mismos quedan posicionados en la orla superior, en el dominio del pinar canario y por consiguiente, ajenos a
toda realidad productiva.

Valoracidn cuantitativa (superficie vinculads)

A través de |a siguiente tabla es expresada la implicacian superficial de la zona regable respecto a la ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma
(143 LP):

Tabla 43 Anélisis de implicacidn superficial a la ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 LP) y la zona regable

Total superficie de la ZEC incluida en la zona regable 231 ha

% sobre el total de la ZEC 1.7%

Fuente: elaboraciin propia

Valoracion cualitativa

Como se ha sefalado en apartados anteriores, la iniciativa objeto de evaluacidn no comporta intervenciones estructurales en el seno
de la ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 _LP). teniendo por finalidad la mejora de las zonas regables de El Paso, sin transformacidn
fisica de los sectores vinculados al espacio, méxime considerando que los mismos quedan posicionados en la orla superior, en el dominio del
pinar canario y por consiguiente, ajenos a toda realidad productiva, de tal forma que se estima que no se veran afectados de manera
significativa, tanto directa, como indirectamente, los habitats y especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracidn de
dicha drea.

Tabla 44 Estimacion de superficie del habitat 3550 incluida en la zona regable

% respecto a % respecto a
presencia en la ZEC | presencia en la Isla
9530. Pinares endémicos canarios 13,41 14 0,06

Fuente: elaboraciin propia

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Atendiendo a lo anterior, cabe concluir:

Encuanto al factor superficial, el area total del habitat 9550 incluida en la zona regable es de 5.4 ha, lo que representa una superficie
inferior al 1.4% de la superficie total del mismo en la ZEC, constituyendo un 0.06% respecto del total insular.
«  Respecto al factor cualitativo, al no comportar intervenciones estructurales, sino tener por finalidad la mejora de las zonas regables

de El Paso, sin transformacian fisica de los sectores vinculados al espacio, se estima que no se veran afectados de manera significativa,
tanto directa, como indirectamente, los habitats y especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracion de dicha area.

En base a o anterior, se estima que |a mejora de la zona regable de El Paso, en referencia a la ZEC de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 _LP),
no supone una afeccidn significativa a la superficie total de los habitats y especies considerados. ni comprometen la conservacitn
de los mismos.

Evaluacidn ambiental: Fases de ejecucidn y explotacion. Red Natura 2000. ZEC El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 LP)
| Significancia | Significativo ’_| No significativa Y
| Signo | Negativo ’_| Paositivo | |
| Incidencia | Directa ’_| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple ’_| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente ’_| Temparal | |
| Reversibilidad | Reversible ’_| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable ’_| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Periddico ’_| Irregular | | Continuo

ZEC de Cumbre Vieja (161 LP)

La iniciativa objeto de evaluacion no comporta intervenciones estructurales en el seno de la ZEC de Cumbre Vieja (161 LP), teniendo
por finalidad la mejora de las zonas regables de El Paso, sin transformacidn fisica de los sectores vinculados al espacio. méxime considerando
que los mismos quedan posicionados en la orla superior, y por consiguiente, ajenos a toda realidad productiva.

Valoracidn cuantitativa (superficie vinculads)

A través de |a siguiente tabla es expresada la implicacidn superficial de la zona regable respecto a la ZEC de Cumbre Vieja (161 LP):

Tabla 43 Andlisis de implicacidn superficial a la ZEC de Cumbre Vieja (161 LP) y la zona regable

Total superficie de la ZEC incluida en la zona regable 174 ha

% sobre el total de la ZEC 2.31%

Fuente: elaboraciin propia

Valoracidn cualitativa

Como se ha seiialado en apartados anteriores, la iniciativa objeto de evaluacion no comporta intervenciones estructurales en el seno
de la ZEC de Cumbre Vieja (161 LP), teniendo por finalidad la mejora de las zonas regables de El Paso, sin transformacian fisica de |os sectores
vinculados al espacio, méxime considerando que los mismos quedan posicionados en la orla superior. y por consiguiente, ajenos a toda realidad
productiva, de tal forma que se estima que no se veran afectados de manera significativa, tanto directa, como indirectamente, los habitats y
especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracian de dicha area.
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Tabla 46 Estimacin de superficie de habitats incluida en la zona regable

% respecto a % respecto a
presencia en la ZEC | presencia en la Isla
8320, Campos de lava y excavaciones naturales 3a,74 a2 221
9550, Pinares endémicos canarios 9321 198 0,38

Fuente: elaboraciin propia
Atendiendo a lo anterior, cabe concluir:

«  Encuanto al factor superficial, el drea total del habitat 8320 incluida en la zona reqable es de 35,74 ha, lo que representa una superficie
inferior al 3.12% de su representacion en la ZEC, constituyendo un 2,21% sobre el total insular; mientras que en el caso del habitat 9550,
|a superficie incluida en la zona regable es de 93,21 ha, lo que representa una superficie inferior al 1,98% de la superficie total del mismao
en la ZEC, constituyendo un 0.38% sobre el total insular.

« Respecto al factor cualitativo, al no comportar intervenciones estructurales, sino tener por finalidad la mejora de las zonas regables
de El Paso, sin transformacian fisica de los sectores vinculados al espacio, se estima que no se veran afectados de manera significativa,
tanto directa, como indirectamente, los habitats y especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracian de dicha drea.

En base a lo anterior, se estima que la mejora de la zona regable de El Paso, en referencia a la ZEC de Cumbre Vieja (I61_LP), no supone una
afeccidn significativa a la superficie total de los habitats y especies considerados, ni comprometen la conservacidn de los mismos.

Evaluacidn ambiental: Fases de ejecucidn y explotacion. Red Natura 2000. ZEC Cumbre Vieja (161_LP)
| Significancia | Significativo |_| No significativa [V
| Signo | Negativo |_| Paositivo | |
| Incidencia | Directa |_| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple |_| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente |_| Temporal | |
| Reversibilidad | Reversible |_| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable |_| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Periadico |_| Irregular | | Continug

ZEC de Tamanca (159 _LP)

La iniciativa objeto de evaluacion no comporta intervenciones estructurales en el seno de la ZEC de Tamanca (159 _LP), teniendo por
finalidad la mejora de las zonas regables de El Paso, sin transformacian fisica de los sectores vinculados al espacio, maxime considerando que
los mismos quedan posicionados en la orla superior, y por consiguiente, ajenos a toda realidad productiva.

Valoracidn cuantitativa (superficie vinculads)

A través de |a siguiente tabla es expresada la implicacidn superficial de la zona regable respecto a la ZEC de Tamanca (1a9_LP):

Tabla 47 Anélisis de implicacidn superficial a la ZEC de Tamanca (133 LP) y la zona regable

Total superficie de la ZEC incluida en la zona regable 4a4a ha

% sobre el total de la ZEC 219%

Fuente: elaboraciin propia

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Valoracion cualitativa

Como se ha sefalado en apartados anteriores, la iniciativa objeto de evaluacidn no comporta intervenciones estructurales en el seno
de la ZEC de Tamanca (159 LP), teniendo por finalidad la mejora de las zonas regables de El Pasa, sin transformacidn fisica de los sectores
vinculados al espacio, maxime considerando que los mismos quedan posicionados en la orla superior, y por consiguiente, ajencs a toda realidad
productiva, de tal forma que se estima que no se verén afectados de manera significativa, tanto directa, como indirectamente, los habitats y
especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracian de dicha érea.

Tabla 48 Estimacidn de superficie de habitats incluida en la zona regable
% respectn % respectn a
apresencia en la ZEC | presencia en la Isla
95a0. Pinares endémicos canarios B.00 181 003
Fuente: elaboraciin propia

Atendiendo a lo anterior, cabe concluir:

«  Encuanto al factor superficial. el area total del habitat 3550 incluida en la zona regable es de 6.50 ha, lo que representa una superficie
inferior al 1.81% del mismo incluido en la ZEC, constituyendo un 0.03% sobre el total insular.

« Respecto al factor cualitativo, al no comportar intervenciones estructurales, sino tener por finalidad la mejora de las zonas regables
de El Paso, sin transformacian fisica de los sectores vinculados al espacio, se estima que no se veran afectados de manera significativa,
tanto directa, como indirectamente, los habitats y especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracian de dicha drea.

En base a |o anterior, se estima que la mejora de la zona regable de El Paso, en referencia a la ZEC de Tamanca (123 LP), no supone una
afeccidn significativa a la superficie total de los habitats y especies considerados, ni comprometen la conservacidn de los mismos.

Evaluacidn ambiental: Fases de ejecucicn y explotacign. Red Natura 2000. ZEC Tamanca (129 LP)
| Significancia | Significativo |—| N significativa [V
| Signo | Negativo |—| Paositiva | |
| Incidencia | Directa |—| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple |—| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente |—| Tempaoral | |
| Reversibilidad | Reversible |—| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable |—| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Periddico |—| Irregular | | Continuo

ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma (ESO000114)

La iniciativa objeto de evaluacidn no comporta intervenciones estructurales en el seno de la ZEPA de Cumbres y acantilados del norte
de La Palma, teniendo por finalidad la mejora de |as zonas reqables de El Paso, sin transformacicn fisica de los sectores vinculados al espacio,
méxime considerando que los mismos quedan posicionados en la orla superior, y por consiguiente, ajenos a toda realidad productiva.

Valoracidn cuantitativa (superficie vinculads)

A través de la siguiente tabla es expresada |a implicacian superficial de la zona regable respecto a la ZEPA de Cumbres y acantilados del norte
de La Palma:
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Tabla 49 Anélisis de implicacidn superficial a la ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma y la zona regable

Total superficie de la ZEPA incluida en la zona regable 2371 Ha

% sobre el total de la ZEPA 0.06%

Fuente: elaboraciin propia

Valoracion cualitativa

Como se ha seiialado en apartados anteriores, la iniciativa objeto de evaluacion no comporta intervenciones estructurales en el seno
de la ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma, teniendo por finalidad la mejora de las zonas regables de El Paso. sin
transformacian fisica de los sectores vinculados al espacio, méxime considerando que los mismos quedan posicionados en la orla superior, y
por consiguiente, ajenos a toda realidad productiva, de tal forma que se estima que no se veran afectadas de manera significativa, tanto directa,
como indirectamente, las especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracian de dicha érea.

Evaluacidn ambiental: Fases de ejecucidn y explotacign. Red Natura 2000. ZEPA Cumbres y acantilados del norte de La Palma

(ESODOD114)

Significancia Significativo No significativa J

Signo Negativa Paositivo

Incidencia Directa Indirecta

Tipo de efecto Simple Acumulativa Sinérgico
Persistencia Permanente Temporal

Reversibilidad Reversible Irreversible

Recuperabilidad Recuperable Irrecuperable

Frecuencia Periadico Irregular Continuo

Considerando las valoracian anterior, y atendiendo a la combinacidn de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de las fases de ejecucidn y explotacién sobre la Red Natura 2000.

Red Natura 2000
Importancia: Baja (1)
Magnitud: Raja (1)
Importancia: Baja (1)
Magnitud: Raja (1)
Importancia: Baja (1)

Magnitud: Raja (1)

Fase de explotacidn Positivo

Despeje, desbroces, excavaciones y
explanaciones

Construccidn de obra civil

Fase de ejecucidn

Instalacidn de equipos

Sobre la base de |as propuestas contenidas en el Proyecto de Balsa de El Paso T.M. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) y la mejora de la
zona regable asociada, asi como valorado los distintos factores ambientales susceptibles de sufrir efectos ambientales y analizadas las
medidas, se ha llegado a la conclusion de que el resultado previsto resultara compatible, quedando acreditado, a juicio de quien suscribe, que
NO SE AFECTARA de manera significativa a los fundamentos y objetivos que han justificado el reconocimiento y declaracitn de las
Lonas Especiales de Conservacidn de El Paso y Santa Cruz de La Palma (143 _LP); de Cumbre Vieja (161 LP); de Tamanca (129 LP)yla
Iona de Especial Proteccidn para las Aves de Cumbres y acantilados del norte de La Palma (ESO000114), todas ellas adscritas a la
Red Natura 2000, del mismo modo que no causara impactos apreciables.

% Escribano, . (2021). Se incluye como Anejo 9 del Proyecto de Balsa de I Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

B6.3.8. Valoracidn de la incidencia sobre otros espacios protegidos

Fases de ejecucidn y explotacidn

Aligual que lo expresado en referencia a las dreas adscritas a la Red Natura 2000, en el caso de |os espacios pertenecientes a la Red Canaria
Espacios Naturales Protegidos. el MUP n227. Ferrer, Laderas y Manchas y la ZARI La Palma. corresponde recalcar que la iniciativa
objeto de evaluacidn no contempla intervenciones de tipo infraestructural en su seno. En cuanto a la incidencia de las actuaciones
derivadas respecto al &rea prioritaria de reproduccicn, alimentacidn, dispersidn y concentracidn local de las especies amenazadas de
la avifauna de Canarias n213. El Paso, la concrecion de la infraestructura hidréulica de regulacion presenta caracter puntual, con desarrollo
en un espacio correspondiente a la prefaja forestal, del mismo modo que no ird acompariada de la instalacian de lineas de alta tensian. anulando
con ello toda potencial afeccidn sobre as especies que han fundamentado el reconocimiento y declaracion de dicha area, en concreto: Lo/imba
Junoniae, Lolumba bollii Burinus oedicnemus distinctus, Puffinus assimilis barofi.

Finalmente. |a actuacion proyectada se estima perfectamente compatible y alineada con los objetivos establecidos para la zona de transicion
de la Reserva de |a Biosfera de La Palma, por cuanto contribuird a incentivar de forma sostenible el desarrollo socioecondmico de este sector
agricola de la isla, y en definitiva, mejorando el bienestar de la poblacidn.

En base a lo anterior, se estima que la implantacidn de la balsa de El Paso y la mejora de la zona regable, en referencia a los espacios protegidos
relacionados, no supone una afeccidn significativa, ni compromete la conservacidn de los mismos.

Evaluacitin ambiental: Fases de ejecucicin y explotacign. Dtros espacios protegidos

Significancia Significativo N significativa J

Signo Negativo Pusitiva

Incidencia Directa Indirecta

Tipo de efecto Simple Acumulativa Sinérgico
Persistencia Permanente Tempaoral

Reversibilidad Reversible rreversible

Recuperabilidad Recuperable Irrecuperable

Frecuencia Periadico Irregular Continuo

De este modo, cabe concluir en términos de valoracian de |a siguiente manera:

Dtros espacios protegidos

Importancia: Baja (1)
Magnitud: Raja (1)
Importancia: Baja (1)
Magnitud: Raja (1)

Fase de explotacidn

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la ejecucion y puesta en explotacion de la balsa de El Paso NO
SUPONDRA impactos adversos significativos respecto a otros espacios protegidos.

B6.3.9. Valoracidn de la incidencia sobre el patrimonio cultural y arqueoldgico

Fases de ejecucidn y explotacidn

Los trabajos de prospeccion arqueoldgica superficial®® llevados a cabo en correspondencia con el ambito de desarrollo de las actuaciones
recogidas en el Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife). han certificado la inexistencia de entidades
patrimoniales afectadas de forma directa ni indirecta, conclusiones que han sido validadas por la Seccion de Patrimonio Histdrico y
Arquenldgico del Cabildo Insular de La Palma, mediante informe de fecha I3 de enero de 2022. De este modo, atendiendo a la informacicn
disponible y las actuales evidencias. cabe efectuar |a siguiente valoracian:
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Evaluacitn ambiental: Fases de ejecucién y explotacign. Patrimonio cultural y arquecldgico

| Significancia | Significativo ’T| No significativo | |

| Signo | Negativo ’T| Pusitivo | |

| Incidencia | Directa ’T| Indirecta | |

| Tipo de efecto | Simple ’T| Acumulativa | | Sinérgico

| Persistencia | Permanente ’T| Temparal | |

| Reversibilidad | Reversible ’_| Irreversible Y

| Recuperabilidad | Recuperable ’_| Irrecuperable Y

| Frecuencia | Peri6dico ’_| Irregular | | Continuo |/

De este modo, cabe concluir en términos de valoracian de |a siguiente manera:

arquenldgico
Importancia: Baja (1)
Magnitud: Raja (1)

Importancia: Baja (1)
Magnitud: Baja (1)

Fase de ejecucioon

Fase de explotacitin

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la ejecucidn y puesta en explotacian de la balsa de El Paso NO
SUPONDRA impactos adversos significativos sobre el patrimonio cultural y arqueocldgico.

B6.3.10. Valoracidn de la incidencia sobre el medio socioecondmico

Fase de ejecucidn

Incidencia sobre las condiziones de bienestar y sosieqo publico

Son valoradas |as afecciones derivadas de la realizacian de |as obras, principalmente en coincidencia con las operaciones de transporte de
materiales a través del sistema viario insular, a realizar preferentemente por camiones.

Toda emisian sonora se dispersa en forma de onda y en su progresidn se ve atenuada por distintos factores. De ellos y en situaciones normales,
el que més contribuye de cara a un posible receptor es la atenuacian sonora por divergencia geométrica, que obedece a la farmula:

Adiv = 20logl0r + 109
donde r es |a distancia entre el emisor y el receptor.

Por |o tanto, para una distancia de 100 m de cualquier posible zona de obras una atenuacidn de (20x2) +10.9 = 50.9. lo que significa que sin
tener en cuenta atenuaciones adicionales con las inducidas por la propia atmdsfera, el suelo o las posibles barreras existentes (muros, casas,
etc.), cualquier receptor localizado a 100 m recibiria tan salo 99,1 dBA. Esto resulta de extrema importancia de cara a valorar la incidencia del
ruido producido en las obras, si bien las zonas habitadas més praximas al emplazamiento de |a balsa se localizan fuera de esa distancia, a més
de B00 m (Barrial de Arriba y Barrial de Abajo). En estas circunstancias, considerando que en las zonas de presencia del uso residencial las
actuaciones principales no implicaran la intervencidn de maquinaria pesada, se puede asequrar que los niveles sonoros recibidos seran de
escasa entidad.

Las zonas sensibles frente al ruido generado por la obra corresponden al citado enclave de Barrial, que tiene como apoyo la carretera LP-302,
via de acceso a la zona de obras. Del mismo modo, para una adecuada evaluacion ha de tenerse en cuenta no solo la intensidad sonora, sino
otros factores como el tiempo de exposicidn o el horario. As, el principal efecto negativo previsible es el derivado del incremento del trafico
de vehiculos pesados, con fendmenos de ralentizacidn o interrupcidn del flujo local.

Resulta dificil estimar el nimero de camiones u otros vehiculos pesados que se dirigiran a la zona de obras, si bien en funcidn de las demandas
de materiales y las necesidades de desalojo de excedentes puede aproximarse a unos cinco (3) camiones al dia. Ha de tenerse en cuenta que
|la obra se ejecutara sobre una via que se mantiene operativa y que estaran previstas distintas medidas orientadas a mantener la continuidad

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

de la misma, por o que las molestias iran vinculadas dnicamente al aumento del tiempo empleado en los trayectos que realice la poblacion
|ocal o bien en direccidn al mirador de La Cumbrecita. Aun asi, se ha de tener en cuenta que las distintas acciones de obra que puedan afectar
a la continuidad de la via y fluidez del trafico no se realizaran simultaneamente, quedando localizadas las molestias temporalmente en aquellas
zonas en las que se ejecutan trabajos.

Figura 74 Localizacion de enclaves residenciales mas préximos a la zona de obra

Balsa de EI Paso (proyectada) MR

Fuente: elaboraciin propia
Respecto a las emisiones de contaminantes atmostéricos, seran generados principalmente por las siguientes actividades del proyecto:

« Polvo y particulas: generadas por la pulverizacion y abrasion de materiales del suelo (despeje del terreno, movimiento de tierras,
circulacion de maquinaria y vehiculos sobre suelo desnudo, etc.) y por la remocian de particulas por la accidn de corrientes de aire en
suelos sueltos o acopios de materiales.

« [ases contaminantes: se generan por los motores de combustidn interna que equipan a la maguinaria de obra y vehiculos de transporte
implicados en obra o en procesos productivos como el transporte y extendido de las MBC, siendo en este caso los contaminantes
identificados:

- Motares de combustian interna: NIy, N20, CHy, GO, NMVOC, PM, NHz y Cl,.
- Transporte y extendido de MBE: SOx, NOx, N20. CHs, CO, NMVOC, PM, PMio. PM, .. Pb, As. Benceno, Tolueno y Cl.

Al estar vinculadas las emisiones contaminantes a actividades concretas se evaldan sus efectos sobre la salud humana en funcion de la
exposicion de |as personas estas emisiones en base a:
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- Actividades generadoras de emisiones contaminantes proyectadas en los entornos de los nicleos de poblacidn.
- Condiciones atmosféricas predominantes en los entornos anteriores que influyan en la dispersian de los contaminantes emitidos.

La posible afeccidn a las personas se produce en los enclaves de poblacian y viviendas localizados a lo largo de |a carretera LP-30Z. De este
mado, cabe concluir que los trénsitos programados a través de las zonas con presencia de viviendas seran de escasa magnitud.

Lo limitado en superficie de las obras proyectadas implicara reducidas emisiones de polvo y particulas debido a las pequefias actuaciones de
despejes del terreno, movimientos de tierras o circulacion de vehiculos o maguinaria sobre suelo no pavimentado. Esta escasa magnitud de las
obras implicara menores tiempos de trabajo, por lo que las emisiones de gases contaminantes por parte de |os vehiculos y maguinaria serén
muy bajas. Esto, unido a la capacidad de dispersian de los contaminantes que se produce por accidn del viento, posibilitaré que no se produzca
un deterioro de la calidad del aire en cuanto a la concentracion de los contaminantes generados que supongan afecciones a la poblacian.

Por otra parte, las actividades a desarrollar en |a zona de instalaciones auxiliares no se llevarén a cabo de forma continua durante el desarrollo
de la obra, sino en intervalos temporales en funcian de los requerimientos y suministro de materiales diversos. Esta discontinuidad en las
emisiones favorecerd adn mas la dispersian de los contaminantes.

Asi, en base a las emisiones de gases de combustian previstas para |a totalidad de |a obra y la zona de instalaciones auxiliares para el periodo
de ejecucian y a las consideraciones anteriores, se puede estimar que en el entorno de las poblaciones no se alcanzaran los valores limite para
|a proteccidn de la salud conforme al Real Decreto 102/201, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Evaluacidn ambiental: Fase de ejecucidn. Medio socioecondmico. Bienestar y sosiego piiblico
| Significancia | Significativo |T| No significativa | |
| Signo | Negativo |T| Paositivo | |
| Incidencia | Directa |T| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple |T| Acumulativa | | Sinérgico
| Persistencia | Permanente |_| Temporal [V
| Reversibilidad | Reversible |T| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable |T| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Periadico |_| Irregular | v | Continuo

Incidencia sobre la economia local

La demanda de mano de obra durante la fase constructiva contribuira al incremento directo de la renta insular, en tanto en cuanto serén
requeridos operarios especializados en labores de movimientos de tierras, instalaciones, etc.

Evaluacidn ambiental: Fase de ejecucidn. Medio socioecondmico. Economia local

| Significancia | Significativo |T| No significativa | |

| Signo | Negativo |_| Paositivo [V

| Incidencia | Directa |T| Indirecta | |

| Tipo de efecto | Simple |T| Acumulativa | | Sinérgico

| Persistencia | Permanente |_| Temporal [V

| Reversibilidad | Reversible |T| Irreversible | |

| Recuperabilidad | Recuperable |T| Irrecuperable | |

| Frecuencia | Periadico |_| Irregular | v | Continuo |

Considerando las valoraciones parciales anteriores, y atendiendo a la combinacidn de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la
siguiente matriz referida al impacto de las acciones de |a fase de ejecucitn sobre el factor de medio socioecondmico.

%00 L 140/136, 05.06.2008.
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Medio socioecondmico
Bienestar y sosiego publico Economia local

explanaciones Magnitud: Media (2)
Construccidn de obra civil btz Lt (2 Positivo
Magnitud: Media (2)

- . Importancia: Raja (1)
Instalacidn de equipos Magnitud: Baja (1)

=
=
=]
=
o
=L
)
]
-
Y]
7]
]
[T

Positiva

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la ejecucion de la balsa de El Paso NO SUPONDRA impactos
adversos significativos respecto al medio socioecondmico.

Fase de explotacidn

La materializacian de |a balsa de El Paso, como solucian remediadora del actual déficit de regulacion que padece la comarca, contribuiré al
impulso y consolidacion de las practicas agricolas, favoreciendo con ello no solo al sector primario, sino al conjunto del sistema social que
encuentra parcial acomodo en el mismo.

| Significancia | Significativo |T| N significativa | |
| Signo | Negativo |—| Pusitiva [V
| Incidencia | Directa |T| Indirecta | |
| Tipo de efecto | Simple |—| Acumulativa | | Sinérgico | v
| Persistencia | Permanente |T| Tempaoral | |
| Reversibilidad | Reversible |T| Irreversible | |
| Recuperabilidad | Recuperable |T| Irrecuperable | |
| Frecuencia | Periddico |_| Irregular | | Continuo |/

A la vista de la valoracion anterior, y atendiendo a la combinacion de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de la fase de explotacion sobre el factor medio socioecondmico.

A la vista de las valoraciones incluidas en la matriz anterior, se estima que la puesta en explotacian de la balsa de EI Paso NO SUPONDRA
impactos adversos significativos respecto al medio socioecondmico.

B.3.11. Valoracidn de la incidencia sobre el cambio climatico

Respecto a la mitigacitn del cambio climatico

La Decisian 406/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 202099, sefiala
que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) en los sectores afectados por el régimen comunitario de
comercio de derechos de emisian no seran suficientes para hacer frente a los compromisos globales asumidos por la Comunidad hasta el afio
2020. Por ello, la reduccian sustantiva de las emisiones en otros sectores de la economia es necesaria.

Se conoce como huella de carbono de una organizacidn, actividad o producto el impacto total que tiene sobre el clima a raiz de |a emisian de
Gases de Ffecto invernadero (GEls) a la atmasfera. Cabe destacar que cuando se alude a GEls se dirige a Cl; equivalente (C0z eq), que incluye
|os seis (B) gases de efecto invernadero recogidos en el Protocolo de Kioto: didxido de carbono (C0;). metano (CHs). dxido de nitrageno (No0),
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hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SFB). Con el objetivo de cuantificar dicha huella, debe aplicarse
un determinado protocolo de estimacion y contabilidad de emisiones de GEls.

Estos gases se clasifican en funcidn de si contribuyen al efecto invernadera en el estado quimico en que son emitidos a la atmasfera o sien la
atmosfera sufren reacciones quimicas que |os transforman en gases de efecto invernadero directo:

o  [bEls directos: constituyen gases que contribuyen al efecto invernadero tal como son emitidos a la atmdsfera. En este grupo se
encuentran: el didxido de carbono, el metano, el axido nitroso y los compuestos halogenados.

o  bEls indirectos: son precursores de ozono troposférico, ademas de contaminantes del aire ambiente de carécter local y en la atmdsfera
se transforman a gases de efecto invernadero directo. En este grupo se encuentran: los dxidos de nitrageno, los compuestos organicos
volatiles diferentes del metano y el mondxido de carbono.

Estadp actual del sistema

El potencial impacto sobre el clima y los factores climéticos generado como resultado de la actual dinamica en la que opera el sistema de
gestidn hidrica de la zona regable de El Paso, expuesto en el apartado |.I| del presente Documento ambiental, es generado principalmente en
vinculo con las emisiones de GEls.

De este modo, la emisidn de GEls en el actual marco operativo del sistema de gestion hidrica de la zona regable de El Paso, con base en la
informacicn disponible™, se vincula a los siguientes elementos principales y fundamentales:

0t

o Bombeo desde la estacion de Aduares (canal La Palma ) a la Comunidad de Regantes de El Paso (380.360 m®)® con consumo aproximado

de 1.40 GWh.

« JSistema de regulacion de |a zona regable mediante un alto nimero de pequerios depdsitos privados vinculados a las parcelas de cultivo
y @ los que se asocian demandas de bombeos particulares.

El calculo de la huella de carbono asociada al estado actual del sistema se enfrenta a una serie de incertidumbres y vacios con base en la
insuficiencia y actualizacian de la informacidn disponible, de tal modo que los resultados aqui expresados deben ser interpretados con las
cautelas necesarias.

A los efectos de facilitar de manera sencilla la estimacian de los GEl”s aplicables al actual escenario se ha empleado como base el documento
Factores de emision. Registro de huella e carbono, compensacitn y proyectos de absorcion de dixido de carbona™. Partiendo de lo anterior,
son planteados dos pasos:

«  [Obtencion de la emision de GEls (en toneladas de GEls) a partir de un dato de |a actividad que produce la emisidn. Es de aplicacidn para
|as fuentes de emisian en las que existe un proceso de transformacidn quimica (combustian, fija o mavil, emisiones de proceso y emisiones
por degradacidn de materia organica) y emisiones indirectas por la electricidad consumida.

Emisiones de GEls (t GEI) = Dato de actividad x Factor de emisidn
Sienda:
Dato de actividad: medida cuantitativa de la actividad que produce una emisicn.
Factor de emisian: normalmente viene expresado en toneladas de GEl/nidad (dependiendo la unidad de las unidades del dato de
actividad).

«  [Lonversion de los datos de emisian (en toneladas de GEls) a unidades de toneladas de Cl;-e. Es aplicable. ademas de a las emisiones
calculadas en el paso anterior mediante factores de emisian, a fuentes de emisidn donde no existe un proceso de transformacian quimica
(emisiones fugitivas), o donde el dato primario provenga de una medida directa en masa o volumen de GEL.

0 Memaria y Anejos del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
' Ao 2020. Fuente: Consejo Insular de Aguas de La Palma.
02 Ministerio para la Transician Ecoldgica y el Reto Demografico (Maya 2022).
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Emisiones (t C0z-e) = Dato de emisidn x Potencial de calentamiento global
Sienda:
Dato de emisidn: medida cuantitativa de la emisidn producida.

Potencial de calentamiento global (a 100 afios): factor que describe el impacto de la fuerza de radiacion de una unidad con base en
la masa de un GEl determinado, con relacian a la unidad equivalente de COz en un periodo de 100 afios.

A partir de las directrices definidas en el apartado anterior se ha realizado una estimacion de los gases de efecto invernadero derivados de la
actual operativa del sistema de gestion.

Fmisiones indirectas
Consumo eléctrico

Estas emisiones se derivan de la actividad de los bombeos identificados vinculados a las operaciones de trasvase a la zona regable de El Paso
y que tendran ocurrencia en la C.T. de Los Guinchos (TM. de Brefia Alta), nodo en el que se genera la mayor parte de |a electricidad a nivel
insular (30.3%)"™. En el siguiente cuadro se expresan, de acuerdo a la informacidn disponible, los datos correspondiente al bombeo de Aduares
con destino a la Comunidad de Regantes de El Paso.

Tabla 50 Emisiones estimadas derivadas del consumo eléctrico del bombeo de Aduares

Datos de consumo (kWh) Factor de emisidn (kg/C0z/kWh) Emisiones (kg CO7)

Bombeo Aduares 1,408 0.259™ 0.3626<10°

Fuente: Factares de emisin. Registro de huella de carbono, compensacin y proyectas de absorciin de didxido de carbona. Ministerio para la
Transicidn fooligica y el Reto Demagréfico. Jumio 2077 Haboracion propia

Lscenario proyectadn

Tal y como se establece en el proyecto™, los equipos necesarios para un correcto funcionamiento de la balsa y que deben ser atendidos desde
el punto de vista del suministro eléctrico son los siguientes:

«  [Caudalimetros con totalizador.

o  Valvulas motorizadas (previstas).

Alumbrado interior y exterior.

En base a estos equipos, tanto los presupuestados, como los previstos a futuro, se estima una potencia prevista e instalada para la balsa
de 1.344 W. De acuerdo a la demanda de potencia y energia establecida en las previsidn anterior, se ha proyectado una instalacidn eléctrica

aislada con paneles fotovoltaicos y apoyo de grupo electrdgeno, entrando este dltimo en servicio unicamente en caso de descarga total o
parcial de |a citada instalacidn fotovoltaica.

Estimacidn de las emisiones de L1 evitadas por la instalaciin de paneles fatovoltaicos

El suministro eléctrico en la fase explotacidn de la balsa de El Paso, en condiciones operativas ordinarias de las instalaciones
asociadas, serdn atendido de manera integra a través de paneles solares fotovoltaicos en la cubierta de la edificacidn de la cimara
de valvulas, de modo que el sistema proyectado NO GENERARA EMISIONES DE CO».

03 Fuente: Cabildo Insular de La Palma.
0 Comercializadoras sin GDo.
05 Fyente: Separata eléctrica de BT para balsa El Paso. Proyecto de Balsa El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
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No obstante, se ha procedido a afrontar el calculo de las emisiones de GOz evitadas debido a |a instalacidn de los paneles solares fotovaltaicos,
empleando para ello |os factores de conversidn recogidos en el documento “Factores de emisian. Registro de huella de carbono, compensacidn
y proyectos de absorcian de didxido de carbono. Ministerio para la Transician Ecoldgica y el Reto Demografico”. Junio 2022.

A continuacian se presenta la tabla resumen de las emisiones de GOz evitadas debido a |a instalacitn de los paneles solares fotovaltaicos en la
balsa de El Paso:

Tabla 51 Emisiones de C0; evitadas por la instalacidn de paneles fotovoltaicos

Potencia inversor kVA | Produccicn anual de electricidad (kWh) Emisiones (kg COz)

Camara de valvulas 0253 126,81

Fuente: Factares de emisin. Registro de huella de carbono, compensacin y proyectas de absorcidn de didyidn de carbong. Ministerio para la
Transicidn fcoligica y el Reto Demagréfico. Jumio 2077 Haboracion propia

Emisiones directas
Consumo de combustibles fasiles en instalaciones fijas

De manera extraordinaria, en caso de de que ocurra una descarga total o parcial de la instalacion fotovoltaica, a balsa contara con un grupo
electrageno. Asi, en este epigrafe se incluyen las emisiones orientativas derivadas del consumo de combustibles fijos, siendo la unidad de
medician el consumo anual en litros. Para el célculo de los mismos, se ha partido del modelo de grupo eléctrageno que se instalara, obteniéndose
el dato de consumo del mismo de la correspondiente ficha técnica. Ademés y dado que como se ha sefalado, el grupo electrdgeno solo
funcionaré ante situaciones de emergencia en caso de interrupcion en el suministro eléctrico, se ha supuesto un funcionamiento anual de 10
horas.

Tabla 52 Emisiones por consumos de combustibles fésiles en instalacidn fija

Tipo de combustible | Consuma (I/h) Cantidad combustible (1/afin) Factor de emisidn (kg/C0z/1) | Emisiones (kg COz)

Brupo electrageno Gasdlen G (1) 7 gg/06 2841 TalB

Fuente: Factares de emisidn. Registro de huella de carbono, compensacin y proyectas de absorcidn de didyidn de carbong. Ministerio para la
Transicion fcoligica y el Reto Demogréfico. Junio 2077 Haboraciin propia

Emisiones indirectas
Reduccitn del consumo eléctrico del bombeo de Aduares

La puesta en explotacion de |a balsa de El Paso, ademas de contribuir a remediar el actual déficit de regulacion que sufre la comarca,
permitiendo tanto el almacenamiento de los caudales excedentes en invierno para su aprovechamiento en verano, como una adecuada gestion
de los sistemas de transporte insular, como el trasvase desde Las Brefias, concederd la posibilidad de llevar a cabo una adecuada gestidn del
sistema de bomben de Aduares, determinando con ello una significativa reduccian en las demandas de bombeos respecto al escenario actual,
a lo que habra de somarse el factor de eficiencia que acompariara al sistema de riego con origen en la balsa de El Paso, que permitird el riego
por gravedad, de tal modo que el modelo resultante contribuird a reducir de manera significativa las emisiones indirectas.

Atendiendo pues a lo expuesto, cabe concluir la evaluacion en los siguientes términos en referencia a la mitigacion del cambio climatico:

08 Ecenario mas desfavarable: 100% de consumo.
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Evaluacitin ambiental: Fase de ejecucicin y explotacidn. Cambio climético. Mitigacidn del cambin climético

| Significancia | Significativo ’_| No significativo | |

| Signo | Negativo ’_| Pusitivo Y

| Incidencia | Directa ’T| Indirecta | |

| Tipo de efecto | Simple ’_| Acumulativa |/ | Sinérgico

| Persistencia | Permanente ’T| Temparal | |

| Reversibilidad | Reversible ’_| Irreversible Y

| Recuperabilidad | Recuperable ’_| Irrecuperable Y

| Frecuencia | Peri6dico ’_| Irregular | | Continuo |/

Respecto a la adaptacidn al cambio climético

En base al escenario de cambio climatico de reduccicn de la disponibilidad hidrica y aumento de frecuencia de los episodios de sequia, el
Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) contribuye a mejorar la eficiencia en el uso del agua a

través de una adecuada regulacidn, permitiendo una optimizacidn de la gestitn y la evitacion de pérdidas de recursos. De manera
complementaria, en el marco del presente Documento ambiental se incluye una evaluacion de la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos,
teniendo en cuenta los peligros relacionados con el clima,

Atendiendo pues a lo expuesto, cabe concluir la evaluacin en los siguientes términos en referencia a la adaptacidn al cambio climatico:

Evaluacian ambiental: Fase de ejecucicn y explotacidn. Cambio climatico. Adaptacidn al cambio climatico

| Significancia | Significativo ’_| No significativa | |

| Signo | Negativo ’_| Paositivo Y

| Incidencia | Directa ’T| Indirecta | |

| Tipo de efecto | Simple ’_| Acumulativa |/ | Sinérgico

| Persistencia | Permanente ’T| Temporal | |

| Reversibilidad | Reversible ’_| Irreversible Y

| Recuperabilidad | Recuperable ’_| Irrecuperable Y

| Frecuencia | Peri6dico ’_| Irregular | | Continuo |/

A la vista de la valoracion anterior, y atendiendo a la combinacian de los factores de importancia y magnitud, se obtiene la siguiente matriz
referida al impacto de las acciones de |a fase de explotacién sobre el factor cambio climético.
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B.4. VALORACION GLOBAL DE LOS EFECTOS

Una vez analizadas las principales actuaciones vinculadas a las propuestas contenidas en el Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma
(Santa Cruz de Tenerife), y los impactos susceptibles de generarse en las diferentes fases de desarrollo del mismo (ejecucidn y explotacian),
se concluye de |a siguiente manera:

Fase de ejecucidn

De un total de cincuenta y un (3l) impactos ambientales detectados en la fase de ejecucidn de la balsa de El Paso, treinta y ocho (38) (74%)
corresponden a impactos compatibles, de los cuales tres (3) son positivos, diez (10) (20%) a impactos moderadas, y tres (3) (6%) a impactos
SBVErOS.

Ha de sefialarse que no se han detectado impactos criticos, del mismo modo que, en referencia a la fase del proyecto de ejecucian no han sido
advertidos potenciales efectos sinérgicos o acumulativos. De manera particular:

« Respecto a los impactos severos: son puestos en relacion con el desarrollo de las fases de ejecucidn de los despejes, desbroces,
exvacaciones y explanaciones y su interferencia con el estado de conservacian y estructura de |os suelos presentes en |a parcela de
implantacian de la balsa, asi como con la cubertura vegetal y fauna asociada que resultara oportuno desalojar.

«  Respecto a los impactos moderados: corresponden fundamentalmente a las potenciales alteraciones temporales de las condiciones de
|a calidad atmosférica como resultado del desarrollo de las operaciones de excavacian y explanacian. asi como sobre los factores de
suelo, flora y fauna en vinculo con la ejecucidn de la obra civil.

Tabla 53 Valoracidn global de los efectos en fase de ejecucitn

Calidad atmosférica
Masas de agua

Flora y vegetacitn
Red Natura 2000
Dtros espacios prote.
Patrimonio cultural
Medio socioecondmico
Cambio climatico

Paisaje

Acciones del proyecto

Calidad aire (particulas)
Estado de conservacitn
Estado de conservacidn
Estado de conservacitn
Estado de conservacidn
Binestar y sosiego piblico

Condiciones sonoras

Despeje, desbroce, excavaciones y
explanaciones

Construccitn de obra civil
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PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Fase de explotacidn

De un total de doce (12) impactos ambientales detectados en la fase de explotacian de la balsa de El Paso, la totalidad de los mismos (100%)
corresponden a impactos compatibles, de los que siete (7) (38%), son positivos, quedando detallados del siguiente modo:

Tabla 54 Valoracidn global de los efectos en fase de explotacidn
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Calidad atmosférica
Masas de agua

Flora y vegetacitin
Red Natura 2000
Dtros espacios prote.
Patrimonio cultural
Cambio climatico

Paisaje

Acciones del proyecto

tado de conservacidn
tado de conservacidn
ndamentos y objetivos

bjetivos medinambientales
dio socioecondmico

Condiciones sonoras
ondiciones luminicas
renaje superficial
ecursos hidricos
stado de conservacidn
stado de conservacidn
undamentos y objetivos
bjetivos de conservacidn

Cambio climético
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Fuente: elaboraciin propia

- Moderado Severo Critico

En referencia a la fase del proyecto de explotacian ha sido detectado un impacto un impacto sinérgico (positivo), en vinculo con el factor
socioecondmico, por cuanto la materializacian de la balsa de El Paso, como solucidn remediadora del actual déficit de regulacicn que padece
la comarca, contribuird al impulso y consolidacidn de las précticas agricolas, favoreciendo con ello no solo al sector primario, sino al conjunto
del sistema social que encuentra parcial acomodo en el mismo.
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTD ANTE EL RIESGD DE ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES Tabla 56 Clasificacidn de los peligros AGUDDS relacionados con el clima

El presente apartado se desarrolla de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 45 de la LEA, que establece lo siguiente:

" 1) Se incluird un apartadn especifico que incluya la identificaciin, descripeiin, andlisis y i procede, cuantificaciin de los efectas esperadns
sobre los factores enumerados en la letra &) derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catgstrofes, sobre el rigsgo de que se produzcan dichos accidentes o catdstrofes, y sobre los probables efectas adversas significativas
sabre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien infarme justificativa sobre la no aplicaciin de este apartado al
proyecto.

H promotor podré utilizar fa informacion relevante obtenida a través de las evaluaciones de rigsgo realizadas de confarmidad con otras
normas, coma la normativa relativa al control de los rigsgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan Sustancias
pEljgrosas, asi coma la normativa gue regula /a sequridad nuclear de las instalaciones nucleares.”

Asimismo, en la mencionada LEA se establecen las siguientes definiciones:

Articulp 5. Definiciones

1) Vulnerabilidad del proyecto” caracteristicas fisicas de un proyectn que pueden incidic £n los posibles efectas adversas significativas
que sobre el medio ambiente se puedan producir como Consecuencia de un accCidente grave o una catastrofe,

g) Accidente grave” suceso, como uina Emision, un ncendio o ung explosion de gran magnitud, que resulte de un proceso no controladn
durante la gjecuciin, explotaciin, desmantelamignts o demolicion de un proyects, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferids,
pard las persanas o el medio ambiente.

) ‘Latdstrofe”” sucesn de arigen natural, coma inundaciongs, subida del nivel del mar o terrematas, sjeno al proyecto gue produce gran
destruccion o daiio sobre /as personas o gl medio ambiente.”

Tabla 55 Clasificacidn de los peligros CRONICOS relacionados con el clima

Relacionados con la temperatura Relacionados con el viento Relacionados con el agua Relacionados con el suelo

Variaciones en los tipos y

Variaciones en los patrones del ) -
patrones de las precipitaciones Erosidn costera

Variaciones de temperatura (aire)

viento ) )
(Iluvia y granizn)
e Precipitaciones o variabilidad i

Estrés térmico hidroldgica Degradacitn del suelo
1%}
Q
[ X}
E Vulnerabilidad de la temperatura Acidificacian de los océanos Erosian del suelo
1=
3

Deshielo del permafrost Intrusién salina Solifluxign

Aumento del nivel del mar

Estrés hidrico

T BOE n?l64, de 10.07.2015.

Ola de calor Ciclan, huracén, tifdn Sequia Avalancha

Tormenta (incluidas las tormentas  Precipitaciones fuertes (lluvia,
de nieve, polvo o arena) granizo, nieve o hielo)
Inundaciones (costeras, fluviales,
pluviales, subterréneas)
Rebosamiento de |os lagos
glaciares

(la de frio/helada Corrimientos de tierras

Agudos

Incendio forestal Tornado Hundimientos de tierras

De todos estos peligros se analizan a continuacicn los que son de aplicacion a la tipologia del proyecto.

7.11. Definician de riesgo

|II]7

Segin el articulo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccian Civil™, a los efectos de esta ley se entenderd por:

Peligra. Potencial de ocasionar daiio en determinadas situaciones a colectivas de personas o bienes que deben ser preservados por la
Jrotecciin civil

Vulnerabilidad, [a caracteristica de una colectividad de personas o bienes que los hiacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor
grado por un peligro en determinadas circunstancias.

Amenaza, Situacion en lg que personas y bienes preservadas por fa proteccion civil estan expuestos en mayor o menor medida a un
peligro inminente o latente.

Fiesgo. £s la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.

Fmergencia de proteccign civil Situacion de riesgo colectiva sobrevenida por un evento que pone en pefigra imminente a personas o
bienes y exige una gestign rapida por parte de /os poderes pablicos para atender/as y mitigar los dafios y tratar de evitar que e convierta
en ung catdstrofe. Se corresponde con otras denominaciongs Coma Emergencia extraordinaria, por contrapasiciin a emergencia
ardinarig que no tiene afectaciin colectiva.

Latdstrofe. Una situaciin o acontecimients gue altera o interrumpe sustancialmente gl funcionamients de una comunidad o sociedad por
ocasionar gran cantidad de victimas, daios e impactos materiales, cuya atencin supera los medias disponibles de la propia comunidad,

Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de /as funciones sociales bésicas, la salud la sequridad el bienestar
social y econdmico de los ciudadanas, o g/ eficaz funcionamienta de las instituciones del Fstadn y las Administraciones Piblicas.

En resumen, segin la Direccidn General de Proteccian Civil y Emergencias, se entiende por riesgo la combinacidn de |a probabilidad de que se
desencadene un determinado fendmeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los
elementos expuestos. pueda producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.

Segin la terminologia de la Estrategia Internacional para la Reduccicn de Desastres (ISOR), " Flesgo es /a combinaciin de la probabildad de
que SE produzca un Evento y sus consecuencias negativas” lgualmente define el riesqo de desastres como “/as posibles pérdidas que
OCASIONAria un desastre en términas de vidas, las condiciones de salud, los medias de sustentn, los bienes y los servicios, y que padrian ocurri
e una comunidad o sociedad particular en un periodo especifico de tiempo en g/ futurs"Por |o tanto, el riesgo es funcidn de la probabilidad de
ocurrencia de esa amenaza (peligrosidad). de la exposicidn de la zona o elementos objeto de estudio y de la vulnerabilidad de los mismos.
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Los riesgos se dividen en naturales y tecnolégicos. Al primer grupo corresponden los procesos o fendmenos naturales potencialmente
peligrosos, que son los incluidos en el Reglamento Delegado Clima. Al sequndo grupo pertenecen los originados por accidentes tecnoldgicos o
industriales, fallos en infraestructuras o determinadas actividades humanas.

7.1.2. Desastres causados por riesgos naturales (catastrofes). Peligros relacionados con el clima

La EEA (European Environment Agency), en el informe £/ Medio Ambiente en Furops. sequnda evaluacion. Fiesqgos naturales y tecnoligicos
(Lapitule 13) enumera los riesgos naturales que pueden amenazar el medio ambiente y la salud humana. Estos incluyen: tormentas, huracanes.
vendavales, inundaciones, tornados, ciclones, olas de frio, olas de calor, grandes incendios, ventiscas, tifones, granizadas, terremotos y
actividad volcanica. En resumen, todos los peligros relacionados con el clima incluidos en el Apéndice A de los Anexos del Reglamento Delegado
Clima.

7.1.3. Desastres ocasionados por accidentes graves

Existe un amplio abanico de acontecimientos que pueden ser denominados accidentes, por lo que, para presentar datos sobre accidentes, su
naturaleza y sus consecuencias. se precisa el establecimiento de definiciones claras. Las definiciones se basan habitualmente en diferentes
consecuencias adversas (ndmero de victimas mortales, heridos, nimero de evacuados, impacto medioambiental, costes, etc.) y en un umbral
de dafio para cada tipo de consecuencia.

En la Unian Europea, los accidentes graves se definen como “acontecimientos repentings, inesperadas y no intencionadss, resultantes de

SUCESOS INControladas y, que causen o puedan causar graves efectos adversos inmediatos o retartados’."™

1.14. Accidentes y catastrofes relevantes. ldentificacion de riesgos
Se trata de responder a tres cuestiones bésicas:

«  Cudles pueden ser los accidentes y catéstrofes relevantes para la actuacidn proyectada y cudl es la probabilidad de que éstos sucedan.

o  Cuan vulnerable es |a actuacidn proyectada frente a los accidentes o desastres identificados como relevantes y cudl es la vulnerabilidad
de los factores ambientales.

« Sise ve afectada la actuacidn proyectada por alguno de los accidentes o desastres frente a los que es vulnerable, qué repercusiones
tendra sobre los factores ambientales del entorno. 0 bien, si aun no siendo vulnerable la propia actuacidn, ésta puede agravar el riesgo
de algin modo.

7.2. RIESGO DE CATASTROFES. PELIGROS RELACIONES CON EL CLIMA

Durante afios se han estado perfeccionando las técnicas para obtener datos de variables climaticas, y su evolucidn desde modelos climéticos
globales o regionales a modelos locales calibrados y fiables.

Para poder evaluar la magnitud del efecto del cambio climéatico en las amenazas o los receptores de los diferentes sectores analizados es
necesario incorporar las proyecciones de variables climéaticas a modelos que estén calibrados y funcionan bajo condiciones actuales, para
generar escenarios futuros de la amenaza o los receptores afectados.

Desde el afio 2016, en Espaiia est4 disponible AdapteCCa un portal de proyecciones climéticas regionalizadas para toda Espafia que permite
obtener datos, sin ajuste de sesgo. a diferentes escalas regionales, desde comunidades auténomas hasta municipios. Este documento utiliza
como fuente de datos las proyecciones con dato diario generadas mediante técnicas de regionalizacin estadistica a partir de las proyecciones
globales del Quinto Informe de Evaluacian (ARS) del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climético). Dichas proyecciones
contemplan tres de los escenarios de emisian y recogen los datos a lo largo del periodo 2015-2100 de temperatura maxima y minima para 360
estaciones termométricas y de precipitacian para 2092 estaciones pluviométricas. El conjunto de los datos que la aplicacion Escenarios
procesa suma mas de 6.000 millones.

8 Consejo Europeo, 1982; CCE, 1988.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

La aplicacion Escenarios, desarrollada en el marco del Plan Nacional de Adaptacian al Cambio Climético y gracias a la cofinanciacian de un
proyecto de la Fundacidn Biodiversidad, del Ministerio para la Transician Ecoldgica y el Reto Demografico, esta orientada a facilitar la consulta
de las proyecciones regionalizadas de cambio climatico para Espaiia a |o largo del siglo XXI, realizadas por la Agencia Estatal de Meteorologia
(AEMET) siguiendo técnicas de regionalizacion estadistica.

Al disefiar la dltima generacidn de escenarios de Cambio Climatico para el Quinto Informe de Evaluacion (ARG) del IPCC (Grupo
[ntergubernamental de Expertos sobre Cambio Climatico) se definid un conjunto de escenarios futuros de concentraciones de gases de efecto
invernadero llamados RCP (Representative Concentration Pathways). En el visor se muestran datos de los escenarios RCP4.0 y RCPB.S, que se
corresponden con emisiones intermedias y altas para el siglo XXI, respectivamente. Para estos escenarios se consideran tres periodos de

andlisis futuros: cercano (2001-2040), medio (2041-2070) y lejano (2071-2100).

La interpretacian de los datos debe tener en cuenta la representatividad del conjunto de datos considerado en cada consulta, aplicando un
principio de cautela cuando se analicen areas geogréficas reducidas donde el nimero de estaciones o puntos de rejilla es reducido. En cualquier
caso, para |os datos en rejilla la resolucian es de |0 kmy, por tanto, cualquier analisis a mayor resolucian no es efectivo. Por ejemplo, el mapa
interactivo permite analizar la variabilidad espacial de los datos en un entorno de la regian de interés para planificar un anélisis regional. Esta
variabilidad sera mayor cuando se analicen los valores originales de las variables (temperatura, en grados) que cuando se analicen los cambios
(calentamiento), dado que las diferencias suavizan |a variabilidad orogréfica.

El visor muestra la informacian disponible de cada uno de los conjuntos de datos. En términos generales se dispone de informacidn para Espaiia
peninsular e islas Baleares y, en algunos conjuntos de datos, para Canarias, Ceuta y Melilla. Los valores puntuales corresponden a las estaciones
disponibles en todo el territorio que cumplen con los criterios de calidad aplicados.

Los datos en rejilla de Euro-CORDEX cubren todo el territorio excepto las islas Canarias y, tanto los datos observados en rejilla como los datos
de Euro-CORDEX ajustados, cubren |a Espafia peninsular y las islas Baleares.

Las proyecciones puntuales, obtenidas aplicando técnicas estadisticas de regionalizacidn (SDMs) a los datos de una serie de |ocalidades de la
red de estaciones de AEMET. Las proyecciones disponibles provienen dos fuentes:

«  Servicios climaticos de AEMET (Proyecciones climaticas para el Siglo XXI, Regionalizaciaon estadistica, AR-IPCC, Métodos de Anélogos y

SDSM).
o Elservicio de datos climaticos de la Universidad de Cantabria (métodos ANALOG, GLM, MLR).

Tomando como base de referencia el visor de escenarios de cambio climatico indicado anteriormente. se han consultado las proyecciones de
cambio climético previstas segin dos de |os escenarios de emisiones de uso habitual (RCP4.0 y RCP8.5) para diferentes variables climaticas.
Considerando la localizacion de |a balsa proyectada y la zona regable asociada, se han tomado como datos de las proyecciones SDSM,
correspondientes a los datos de los servicios climaticos de AEMET, los procedentes del Valle de Aridane.

1.2.1. Riesgos por variaciones extremas de temperatura

Tomando como base de referencia el portal de escenarios de cambio climatico indicado anteriormente, en las siguientes figuras son recogidos
|os datos de temperaturas méximas correspondientes a los escenarios RCP4.0 y RCPB.G. y en las que se puede observar |a previsian de un
aumento de |as temperaturas maximas, comparandolos con los datos histaricos, igualmente aportados.
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Figura 73 Serie temporal de temperaturas maximas. Isla de La Palma. Escenario RCP4.5

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - SDSM (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Los Llanos de Aridane

2010 2020 2025 203 2045 2050 2055 2060

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http/escenarios.adaptecca.es

Fuente: AFMET Escenarios Adaptecca

Figura 76 Serie temporal de temperaturas méximas. Isla de La Palma. Escenario RCP8.5

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - SDSM (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: hitpyescenarios.adsptecca.es

Fuente: AEMET Escenarios Adaptecca

Figura 77 Serie temporal de temperaturas maximas. Isla de La Palma. Datos histdricos

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 78 Serie temporal de temperaturas maximas extremas. Isla de La Palma. Escenario RCP4.5

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima extrema - SDSM (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita

Fuente: hitpyjescenarios.adaptecca.os

Fuente: AFMET Escenarios Adaptecca

Figura 79 Serie temporal de temperaturas méximas extremas. Isla de La Palma. Escenario RCP8.5

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima extrema - SDSM (media) - RCP 8.5 - Aflo completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: httpyjescenarios adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - SDSM (media) - Histérico - Afio completo - Los Llanos de Aridane

1984

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: httpjjescenarios.adaptecca.es

Fuente: AEMET Escenarios Adaptecca

Los valores promedio de la serie correspondiente al escenario RCP4.0 prevén un aumento de las medias de las temperaturas maximas de
2.05°C con respecto a los registrados en la serie historica. Por o que se refiere a los datos del escenario RCPB.G, prevén un aumento de las
medias de las temperaturas méximas de 3,33%C con respecto a la media de temperaturas méaximas registradas en la serie de datos histdricos.

Por su parte. |as siguientes figuras recogen las series temporales correspondientes a los datos de temperaturas maximas extremas para
|os dos escenarios analizados. Asi, en el escenario RCP4.9, se prevé un aumento de las temperaturas méximas extremas medias de 2.22°C con
respecto a la serie de datos histdricos, mientras que el aumento previsto por el escenario REP8.0 es de 3.57°C.

Fuente: AEMET Escenarios Adaptecca

DOCUMENTO AMBIENTAL
Pagina 87




G

'

I GOBIERNO MINISTERIO S RIS ATk
{? DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA

I ¥ ALIMENTACION ‘ /S\e/] a S a

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

Figura 80 Serie temporal de temperaturas méximas extremas. Isla de La Palma. Datos histaricos

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima extrema - SDSM (media) - Histérico - Afio completo - Los Llanos de Aridane

1980 1984 1986 1988 1990 1904 1996

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:f/escenarios adaptecca.es

Fuente: AEMET Escenarios Adaptecca

Han sido igualmente analizadas las series temporales correspondientes a la duracién maxima de las olas de calor, comprobandose que el
escenario RCP4.5 prevé un aumento de 3,38 dias en la duracian con respecto a los datos histdricos recogidos, siendo este aumento de 6,75

dias seqin el escenario RCPB.G.

Figura 81 Serie temporal de duracién méxima de olas de calor. Isla de La Palma. Escenario RCP4.5

Escenarios AdapteCCa - Duracién méxima de olas de calor - SDSM (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrital

Fuente: hitpyjescenanios.adaptecca.os
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Figura 83 Serie temporal de duracion maxima de olas de calor. Isla de La Palma. Datos histdricos

Escenarios AdapteCCa - Duracion maxima de olas de calor - SDSM (media) - Histérico - Afio completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: hitpyjescenarios.adaptecca.os

Fuente: AEMET Escenarios Adaptecca
1.2.2. Riesgos por precipitaciones extremas

Tomando como base el portal de escenarios de cambio climético indicado, se ha procedido a analizar la variable de precipitacién maxima
acumulada en 3 dias, comparando las series temporales correspondientes a los escenarios de emisiones medias y altas con el de los datos
histaricos. De este modo, segin los datos recogidos en las series de referencia, se preve una disminucion de 0.4 mm en la prediccion
correspondiente al escenario RCP4.3 y de 0,63 mm al escenario RCPB.5. con respecto a los datos registrados en |a serie histdrica.

Figura 84 Serie temporal de precipitacion méaxima acumulada en 3 dias. Isla de La Palma. Escenario RCP4.5

Fuente: AEMET Escenarios Adaptecca

Figura 82 Serie temporal de duracién méxima de olas de calor. Isla de La Palma. Escenario RCP8.5

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - SDSM (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrital

Fuente: hitpyjescenarios.adaptecca.os

Escenarios AdapteCCa - Duracién méaxima de olas de calor - SDSM (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita

Fuente: httpyjescenarios.adaptecca.os

Fuente: AEMET. Escenarios Adaptecca

Figura 85 Serie temporal de precipitacion méaxima acumulada en 3 dias. Isla de La Palma. Escenario RCP8.5

Fuente: AFMET Escenarios Adaptecca

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - SDSM (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita

Fuente: hitpyjescenarios.adaptecca.os

Fuente: AEMET. Escenarios Adaptecca
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Figura 86 Serie temporal de precipitacién maxima acumulada en 3 dias. Isla de La Palma. Datos histdricos

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - SDSM (media) - Histérico - ARo completo - Los Llanos de Aridane

Modelos individuales (azul punteado) - Media {en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: hitpyjescenanos.adaptecca.os

Fuente: AEMET. Escenarios Adaptecca
1.2.3. Riesgo de inundacicn de origen fluvial

En un intento por esquematizar el marco normativo que define y tutela el disefio y articulacian de la instrumentacian relacionada con los riesgos
de origen fluvial ha de efectuarse un claro distingo entre |as dos materias concurrentes, si bien entroncadas: la proveniente de |a esfera de la
proteccitn civil™, con claro enfoque hacia la gestion de las emergencias asociadas a dicho riesgo y la vinculada a la planificacion sectorial del
riesqo, concretada a través de un catalogo de instrumentos y sobre el que se opta a los efectos de centrar el presente andlisis. No obstante,
en referencia al primer blogue, serén estimados como bases informativas |os anélisis de riesgos integrados en los mismos.

Dicho lo anterior, en materia de planificacion del riesgo hidrolagico, en el ambito europeo, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuacian en el &mbito de la politica de aguas (Directiva
Marco del Agua-DMA) incluye entre sus objetivos la mitigacion de los efectos de inundaciones y sequias. si bien estos fendmenos no son
desarrollados en dicho texto de manera especifica.

La circunstancia anterior es enmendada a través de |a promulgacian de la Directiva 2007/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2007, relativa a |a evaluacion y gestian de los riesgos de inundacian, transpuesta al ordenamiento juridico espafiol a través del

Real Decreto 303/2019, de 9 de julio, de evaluacitn y gestian de riesgos de inundacian'™.

La valoracidn y la gestion de los riesqos de inundacisn pasan a ser objeto de ese desarrollo especifico, al tiempo que permitiendo generar
nuevos instrumentos a escala comunitaria a los efectos de reducir las consecuencias de las inundaciones mediante la gestion del riesgo,
apoyada en cartografias de peligrosidad y de riesgo.

Asi, la Directiva 2007/80/CE establece tres etapas de trabajo:

« Evaluacicn Preliminar del Riesgo de Inundacidn (EPRI), cuyo resultado es la seleccion de las zonas con mayor riesgo de inundacian,
designadas como Areas de Riesgo Potencial Significativo de Inundacign (ARPSIs). En el ambito de la Demarcacian Hidrogréfica de La
Palma. en sesian de 22 de noviembre de 2018, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de La Palma acordd la aprobacidn
definitiva del documento Revisian de la EPRI (22 Ciclo) y su remisian a la Direccian General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentacitn y Medio Ambiente.

o  Elaboracian de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundaciones, que muestren las consecuencias adversas potenciales de las
inundaciones en las ARPSIs para tres escenarios de probabilidad: alta, media y baja, asociados a periodos de retornos de 10, 100 y 500
afios, respectivamente. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de La Palma de 18 de septiembre de 2013,
fueron aprobados definitivamente los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundacian (Cartografia de 22 Ciclo) de la Demarcacian

Hidrografica de La Palma".

03 Directriz Basica de Proteccian Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE n238, de 14.02.1935); Plan Estatal de Proteccian Civil ante el riesgo de inundaciones
(ROE n®210, de 01.09.2011); Plan Especial de Proteccidn Civil y Atencion de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autdnoma de Canarias

(PEINCA) (BOC n®17, de 14.08.2018).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

«  Elaboracian de los Planes de gestitn del riesgo de inundacién (PGRI), herramienta clave de la Directiva 2007/60/CE, que fijara para
cada ARPSI sus objetivos de gestidn del riesgo de inundacion y de acuerdo con cada administracion competente, las actuaciones a
realizar.

Respecto al proceso de planificacian hidroldgica, regulado por la DMA y materializado a través de los respectivos Planes Hidroldgicos de las
Demarcaciones Hidrograficas y su vinculacian con los planes de gestidn del riesgo de inundacidn, cabe significar como, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 42 del Real Decreto Legislativo /2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el
articulo 38 de la Ley 12/1990, de 26 de julio. de Aguas de Canarias. se establece el contenido de los Planes hidrolégicos insulares, indicando
que éstos deben incluir un resumen de los programas de medidas adoptados para alcanzar |os objetivos previstos, incluyendo entre otraos, los
criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los dafios debidos a inundaciones, avenidas y otros fendmenos hidraulicos.

Descripcidn general de los riesqos de inundacidn de origen fluvial. La singularidad del territorio insular

La principal manifestacion en el territorio insular como consecuencia del acaecimiento de episodios de las lluvias de cardcter torrencial son
|as riadas y las inundaciones, entendiendo por tales:

« Riada: sumersian temporal de terrenos normalmente secos, como consecuencia de una avenida (aumento inusual del caudal de agua),
en la que los dafios provocados estén asociados fundamentalmente con la velocidad alcanzada por las aguas y sdlo en sequndo término,
con su calado.

o Inundacién: anegamiento temporal o permanente de terrenos que no estdn normalmente cubiertos de agua ocasionados por el
desbordamiento de barrancos, asi como por el mar en las zonas costeras, en la que los dafios provocados estén asociados
fundamentalmente con el calado alcanzado por las aguas y sélo en sequndo término, con su velocidad.

La terminologia popular asocia generalmente la inundacian con el concepto que se expresa aqui. Sin embargo, en muchos casos y
particularmente en los planes y medidas de proteccian civil, se emplea igualmente el término inundacian para designar cualquier fendmeno en
el que el agua ocupa terrenos normalmente secos, aunque el dafio esté asociado més con la velocidad del agua que con el calado. Asi, dadas
|as caracteristicas especificas de las avenidas en la isla de La Palma en la mayor parte de las ocasiones las mismas producen inundaciones
del sequndo tipo. Para diferenciarlas, se ha reservado para ellas el término riadas, como se indica mas adelante.

Anélisis y zonificacidn de los riesqos por riadas

Los espacios insulares presentan notables diferencias respecto a los continentales. Asi, en el caso de las islas Canarias y especialmente en el
de la isla de La Palma, la orografia se muestra como una peculiaridad que matiza el concepto de avenida, ya que en este caso el riesgo se
asocia especialmente a las zonas de pendiente acusada. En estos entornos se revela como prioritario el riesgo derivado de la escorrentia de
ladera con el arrastre de salidos, lo que obliga a |a elaboracian de modelos de enfoque de la problemaética alejados de |os habituales.

El fenomeno de |as riadas se configura en un problema complejo. En sintesis, la problemética existente vinculada al riesgo por riadas en la isla
de La Palma se resume en las siguientes lineas de diagnastico:

« la orografia (elevadas pendientes), la climatologia (régimen hidroldgico torrencial) y la estructura gechidromorfoldgica (cuencas
pequefas con cortos tiempos de concentracian) configuran un conjunto de caracteristicas territoriales que conducen a un régimen de
riadas notable en dos sentidos principales:

- Por la importancia y la frecuencia de las catéstrofes asociadas con este fendmeno, asi como por la circunstancia de que la mayor
parte de |os dafios no se deducen del hecho de que se generen grandes superficies inundadas en las vegas de los cauces, localizadas
Gnicamente en determinados lugares de la isla, sino a causa de la velocidad del agua (régimen hidréulico supercritico) y la elevada

"0 BOE n2171, de 15.06.2010.
" Anuncio de 19 de septiembre de 2013 (BOC 231, de 03.10.2019), se somete a consulta pablica el documento revision de los Mapas de Peligrosidad por
Inundaciones y de los Mapas de Riesgo de Inundacicn (Cartografia de 2° Ciclo) de la Demarcacidn Hidrografica de La Palma.
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concentracion de acarreos sdlidos que ésta moviliza, con la consiguiente fuerza erosiva y elevada capacidad de arrastre y transporte
de materiales.

- Por lo que se refiere a las caracteristicas del fenameno, se deducen de la propia morfologia de una isla que registra cierta altura,
con una red de cauces que alcanza el mar en longitudes significativas. Asi como las zonas de montafia en el territorio continental
suelen estar libres de la influencia de las riadas, precisamente porque en ellas Ios cauces estan més definidos y la poblacian esté
dispersa, normalmente con densidades muy bajas, en la isla de La Palma conviven unas cuencas y cauces de una gran pendiente en
|os que |a velocidad del agua es una fuente de dafios mayor que el calado que alcanza. Adicionalmente y también en oposicidn a la
mayoria de las zonas de montafia continentales europeas. la geologia volcanica conduce a una gran capacidad de infiltracian del agua
de lluvia y como consecuencia, a que los barrancos estén secos durante temporadas muy largas. superiores a varios afios.

Causas principales de las riadas

Respecto a las causas principales de |os riesgos por riadas cabe destacar, ademés de |as lluvias torrenciales, |a falta de incumplimiento de la
normativa, ademés de |a insuficiencia de medios de vigilancia y de penalizacidn de dicho incumplimiento. En detalle, cabe destacar:

o Enlaisla de La Palma las lluvias torrenciales se suelen concentrar entre los meses de noviembre y febrero, siendo el relieve el que
condiciona el reparto de la lluvia, provocando diferencias locales muy acusadas. Este exceso de precipitaciones estd generalmente
relacionado con dos tipos de situaciones caracteristicas:

- Perturbaciones de tipo frontal de origen Atlantico.

- Perturbaciones no frontales, relacionadas con la adveccian de aire anormalmente frio en las capas altas de la atmasfera (gota fria)
coincidiendo en superficie con aire célido y himedo (cargado de humedad) causando lluvias de elevada intensidad horaria y grandes
volumenes de precipitacian muy concentrados en el tiempo.

Aunque por lo general el exceso de precipitacion esta relacionado con la orografia, los alisios dominantes del noreste y los temporales
del suroeste, tienen asociadas las mayores intensidades de precipitacian, contando siempre con que las dos situaciones mencionadas
anteriormente se repiten con cierta periodicidad.

En los registros climaticos se observan igualmente influencias de los frentes polares que cruzan la peninsula ibérica, llegando a
latitudes tan bajas como las del archipiélago Canario. perturbaciones que permiten la formacion de nubes con un gran desarrollo
vertical que pueden descargar importantes volimenes de precipitacion en poco tiempo.

Las precipitaciones de mayor volumen e intensidad horaria se localizan en el norte y el noreste, ademas de en las zonas con marcada
orograffa, pues el relieve actia siempre como una rampa. acelerando las corrientes ascendentes célidas y himedas. Este ascenso
supone una réapida saturacion, condenséndose las precipitaciones por el elevado contenido de vapor de agua. Asi, la cantidad anual
es variable, dependiendo directamente de la orografia y por lo tanto las precipitaciones varian de los .000 mm/afio por encima de
los 800 m de altitud, hasta los 200 mm/afio a nivel del mar.

«  Respecto a las causas por falta de incumplimiento de la normativa, ademés de |a insuficiencia de medios de vigilancia y de penalizacin
de dicho incumplimiento, cabe destacar:

- Dimensionamiento de infraestructuras de drenaje con criterios y valores inferiores a los recomendados, con el resultado de serias
limitaciones de las redes de drenaje para resolver los problemas planteados por las lluvias mas frecuentes, olvidando
sistematicamente los generados por las de mayor intensidad. Del mismo modo, los detalles de las redes de drenaje son generalmente
inadecuados para las pendientes usuales, de modo que el agua circula por los viarios con poco calado, pero a una gran velocidad.

- Inexistencia de estudios especificos de inundabilidad en el planeamiento urbanistico. ademés de carencia o disefio impreciso de los
elementos de proteccidn de las urbanizaciones en laderas.

- Fenomenos de invasion de cauce o de la zona de servidumbre, generalmente por ocupacian urbana, viaria o agricola, ademas de
ausencia o escasez de labores de limpieza y mantenimiento de la red de drenaje.
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Anélisis y zonificacion de los riesgos por inundaciones

Las inundaciones constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daiios a escala global, tanto materiales,
como en pérdida de vidas humanas. Es por eso que la lucha contra sus efectos ha sido desde hace muchos afios una constante en la politica de
aguas, costas y de proteccian civil. asi como en la legislacion en estas y otras materias sectoriales, lo que ha permitido |a existencia de
instrumentos eficaces para intentar reducir los impactos negativos que provocan.

En las dltimas décadas las soluciones estructurales que tradicionalmente se venian ejecutando, como la construccian de encauzamientos y
diques de proteccian y que en determinados casos han resultado insuficientes, se han complementado con actuaciones no estructurales, tales
coma planes de proteccidn civil, implantacian de sistemas de alerta, actuaciones de correccion hidrolagico-forestal de las cuencas y medidas
de ordenacidn del territorio, a los efectos de atenuar las posibles consecuencias de las inundaciones, siendo todas ellas menos costosas
econdmicamente y a la vez, menos agresivas medioambientalmente.

En el &mbito europeo, si bien la ya citada DMA incluye entre sus objetivos la mitigacian de los efectos de inundaciones y sequias. estos fendmenos
no son desarrollados en dicho texto de manera especifica. Con la promulgacian de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a |a evaluacin y gestion de los riesgos de inundacidn, la valoracian y la gestidn de los riesgos de
inundacitn pasan a ser objeto de ese desarrollo especifico, al tiempo que permitiendo generar nuevos instrumentos a escala comunitaria a los
efectos de reducir las consecuencias de las inundaciones mediante la gestion del riesqo, apoyada en cartografias de peligrosidad y de riesgo.

Consultados tanto los Mapas de Peligrosidad y Mapas de Riesgo de Inundacion de las Areas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundacién Fluviales de la Demarcacidn Hidrogréfica de La Palma (Primer Ciclo), como el documento Revisién de los Mapas de
Peligrosidad por Inundaciones y de los Mapas de Riesgo de Inundaci6n (Cartografia de 22 Ciclo). ha de sefialarse |a no inclusién del
ambito de implantacitn de la Balsa de El Paso en la relacion de espacios contemplados en los Mapas de Peligrosidad y Mapas de
Riesgo de Inundacidn de las Areas de Riesgo Potencial Significativa de Inundacidn Fluviales de la Demarcacidn Hidrogréafica de La
Palma. Asi pues, no es reconocida zona geogréfica concreta que, teniendo en cuenta las propuestas del proyecto, pueden verse afectadas por
dicho fendmeno, del mismo modo que no resulta necesario definir medidas concretas para la prevencidn de tal riesgo por inundaciones.

Figura 87 Localizacidn de las ARPSIs méas prdximas reconocidas en la Demarcacidn Hidrografica de La Palma

CRUZIDEIE
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Fuente: Revisidn de los Mapas de Peligrasidad por lnundaciones. Lonsejo Insular de Aguas de [a Palma
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1.2.4. Riesgos por incendios forestales

Descripcidn general del riesgo por incendios forestales

Un incendio forestal es aquel fuego que. cualquiera que sea su origen y con peligro o dafio a las personas, la propiedad o el medio ambiente, se
propaga sin control por terrenos forestales, a través de vegetacidn |efiosa, arbustiva o herbacea, viva o muerta, que no estaban destinados a
arder. En caso de los siniestros por incendio forestal cabe distinguir:

«  Conatos-pequeiios incendios: incendios incipientes que afectan a superficies en general inferiores a | hectérea (conato) o ligeramente
superiores (pequefio incendio), en los que no ha llegado a consolidarse los frentes.
« Incendios: de superficie igual o superior a | hectérea. Dentro de éstos, los grandes incendios son aquellos que se propagan por grandes

superficies y que para su control y consuncion exigen la intervencian extraordinaria de medios de extincidn.

Los incendios forestales constituyen un grave problema, tanto por los dafios que ocasionan de modo inmediato a las personas v los bienes,
como por la grave repercusion que tiene |a alteracion o destruccion de extensas masas forestales sobre el medio, comportando una
degradacian de |as condiciones basicas para asegurar la necesaria calidad de vida de |a poblacidn.

Anilisis del riesgo por incendios forestales

En laisla de La Palma, al igual que en la mayor parte de las islas Canarias. os incendios forestales constituyen los siniestros més frecuentes,
registrandose, afio tras afio, multitud de conatos, algunos de los cuales progresan hacia incendios de mayor 0 menor magnitud.

Los incendios forestales en la isla de La Palma presentan una marcada estacionalidad, siendo en el periodo estival (meses de junio, julio, agosto
y septiembre) y en menor medida, en el mes de octubre, cuando se concentran la mayor parte de los eventos, si bien las temperaturas suaves
registradas, sumado a |a irregularidad pluviométrica, determinan que se mantenga un cierto peligro durante todo el afio, llegando a producirse
importantes incendios forestales en los meses de febrero y marzo.

Respecto a las causas desencadenantes de los incendios forestales, resulta dificil determinar el origen de la gran mayaria, si bien en la mayor
parte de |os casos estd presente, ya sea de manera directa o indirecta, la mano del hombre. Ademés, el estado de |a atmdsfera canaria, en sus
distintos niveles, si bien no es la causa directa de |os incendios mas importantes, si contribuye a su propagacidn y en ocasiones, a una mayor
virulencia. Asi, los incendios més graves se producen cuando se dan determinadas condiciones meteoroldgicas de “olas de calor”, con
reconocimiento de tres grandes escenarios:

« Viento general del NE bajo la inversian, E-ESE-SE por encima de la inversidn.
« Viento general del NE bajo la inversian, viento del E por encima de la inversidn.

« Viento general del NE a todos los niveles.

La capa de inversion durante las olas de calor suele presentarse a una altitud comprendida entre los 300-400 m. En el caso de |a capa inferior,
presenta una humedad relativa superior al 90% en todos los casos, por lo que el riesgo de incendio no es muy grande incluso en estas
circunstancias, ademas de constituir la franja altitudinal con menor superficie forestal. La sequnda capa de inversion queda situada entre los
700y los 1.000 m, con unas condiciones un tanto diferentes entre su franja inferior y superior, siendo en todos los casos la humedad relativa

inferior al 30%.
Anélisis de las consecuencias

Entre Ios efectos o consecuencias de la materializacidn del riesgo de incendio forestal en la isla de La Palma son considerados por su relevancia
|os siguientes:

«  Efectos sobre la poblacign. Durante un incendio forestal el riesgo principal esté vinculado a los efectos ejercidos por el fuego sobre
las personas, en concreto, debido a las quemaduras generadas por las llamas desprendidas o por el calor irradiado desde las copas de
los arboles y/o el pastizal en ignicion y en sequndo orden, por inhalaciones de humos asociados. Asi, la poblacian afectada dependera de
la magnitud del siniestro y de la posician relativa de las areas de afeccidn.
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« Efectos sobre los bienes y servicios. Un incendio forestal puede causar dafios importantes sobre bienes e infraestructuras,
principalmente sobre elementos basicos (abastecimiento de agua, telefonia, etc.) asociados a servicios esenciales de las poblaciones
asentadas en las medianias altas.

«  Efectos sobre el medio ambiente. Se pueden distinguir los siguientes:

- Etectos en el suelo. La eliminacidn de la cubierta vegetal. la combustion de la materia orgénica y la temperatura desarrollada por
el fuego, producen en el suelo cambios en sus propiedades fisico-quimicas y biolagicas, alteraciones que suelen provocar una
reduccian significativa de las disponibilidades de agua, un aumento de la escorrentia y el consecuente peligro de erosian. Asimismo,
|as elevadas temperaturas que alcanza el suelo y el consumo de la materia seca contribuyen a la volatilizacion del nitrégeno presente
en los suelos.

- Alteraciones microclimaticas. La eliminacidn de la cubierta vegetal va acompafiada generalmente de una alteracion de las
condiciones microclimaticas del érea afectada, debido principalmente al aumento de la iluminacidn, de la amplitud térmica, de la
adsorcidn de calor por los restos carbonizados, de la velocidad del aire y la desecacion superficial, ademas de comportar una
disminucion de las llamadas precipitaciones ocultas u horizontales.

- Hectos sobre la fauna y vegetacian. El incendio forestal genera un debilitamiento de los &rboles supervivientes (cicatrices,
calcinacion de corteza, etc.). variable seqin las circunstancias y los individuos, que suele producir un retrase en el crecimiento y
una mayor exposicidn a los ataques de hongos e insectos. Ademés, el recalentamiento puede provocar la muerte de muchos
ejemplares aparentemente no afectados por desecacidn del follaje posterior al incendio.

Al margen de los efectos directos del incendio, a largo plazo se pueden producir consecuencias menos llamativas, pero de gran
relevancia, ya que el fuego rige el dinamismo posterior de la vegetacian. La destruccion de una masa forestal conlleva la pérdida de
un ecosistema en el que viven numerosas especies de animales autdctonas o de interés cinegético.

Dicha destruccidn acelera los procesos de erosian del suelo, produciéndose posteriormente, durante el periodo de fuertes
precipitaciones, el arrastre de las particulas del suelo, con aparician de carcavas, deslizamientos, etc. Con posterioridad a la
destruccion por el fuego de un ecosistema se produce la contaminacidn perjudicial de la fauna, el agua, el aire, etc., cuyas
consecuencias son la pérdida de diversidad bioldgica del lugar afectado.

- Emisiones a la atmasfera. En un incendio forestal la combustion generalmente se inicia a unos 200°C de temperatura, si bien el
incendio propiamente dicho se sitda a unos 400%C. pudiendo llegar a alcanzar los 1.000%C. Considerando que la combustidn es
incompleta y que no alcanza temperaturas tan altas, se estima que la emisién de Clz. como promedio, es del orden del 20% de la
biomasa existente. Asimismo. a las emisiones anteriores cabe adicionar durante la combustian |as siguientes: mondxido de carbono
(CO), metana (CHs), oxidos de nitrageno (NOx),amaniaco (NHs), ozono (03) y particulas sdlidas.

Tanto el GOz, coma el CHs, representan gases de efecto invernadero, mientras que el GO y los NOy fomentan |a produccian fotoguimica
del ozono (contaminante. irritante e incluso toxico) en la troposfera y el NHs genera acido nitrico (HND3) en la troposfera,
contribuyendo al fenémeno de la lluvia acida. Finalmente, las particulas sdlidas se difunden por la atmasfera absorbiendo y reflejando
|os rayos solares, lo que provoca alteraciones en el clima, ademés de dificultar la visibilidad, pudiendo provocar accidentes de tréfico,
tanto aéreos, como terrestres y maritimos.

Lonificacién del riesgo por incendios forestales

La base documental oficial de referencia empleada para la expresidn de la zonificacion del riesgo por incendios forestales en |a isla de La Palma
corresponde a la contenida en el vigente Plan de Emergencia de Proteccidn Civil por Incendios Forestales en Canarias (INFOCA). plan
especial que ha desarrollado, entre otras funciones basicas, las de zonificacian del territorio en funcién del riesgo y las previsibles
consecuencias de |os incendios forestales, incluyendo expresamente las zonas de interfaz urbano-forestal. asi como las zonas de alto riesgo
de incendio forestal (ZARIs) establecidas por normativa del propio Gobierno de Canarias.
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De acuerdo a los Mapas de Riesgo por Incendios Forestales integrados en el INFOCA (segiin condiciones estandar de verano; condiciones
meteorolagicas de grandes incendios forestales; temporales del suroeste), resultantes del cruce de las clases de peligrosidad y vulnerabilidad
consideradas:

« Peligrosidad. La peligrosidad es obtenida tras el analisis de la magnitud, la superficie simulada afectada por el incendio y la frecuencia
del fendmeno, generandose sendos mapas de peligrosidad de acuerdo a los dos escenarios meteoroldgicos considerados (condiciones
de grandes incendios, condiciones estandar de verano y temporales del suroeste).

«  Vulnerabilidad. En el mapa de vulnerabilidad son aglutinados todos aquellos elementos o sistemas (construccion, instalacidn,
organizacidn, Servicio, etc.) que, una vez expuestos a un nivel de peligro concreto, son susceptibles de sufrir dafios.

Asi, de la combinacidn de las clases de peligrosidad y vulnerabilidad se obtienen cinco (5) niveles de riesgo:

Tabla 57 Niveles de riesgo por incendio forestal
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Niveles de riesqo por incendio forestal

Muy bajo ' Medio

Fuente: INFOLA

De acuerdo con la informacidn incluida en el INFOCA y para el escenario considerado de condiciones estandar de verano, se aprecia como el
ambito destinado a acoger la Balsa de El Paso queda vinculado a un &rea con nivel de riesgo por incendio forestal bajo-muy bajo.

"2 BOC nol15, de 19.06.2008.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 88 Mapa de incendios forestales de la isla de La Palma. Condiciones estandar de verano

Fuente: INFOLA

Del mismo modo, el INFOCA reconoce y hace suya la relacion de Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI), declaradas para el caso
de laisla de La Palma mediante la Orden de 28 de mayo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2008, que declara las zonas
de alto riesgo de incendios forestales de Canarias™ y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley
1072006, de 28 de abril, que la modifica y el Real Decreto Ley 11/2008, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
incendios forestales, entendiendo por tales las areas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los
valores amenazados, hacen necesarias medidas especiales de proteccian contra los incendios.

7.3. RIESGO DE CATASTROFES POR PROCESOS ENDOGENOS
7.3.1. Riesgos por fendmenos sismicos

Descripcin general del riesgo sismico

Se entiende por terremoto |a liberacion repentina de la energia acumulada en la corteza terrestre en forma de ondas que se propagan en todas
direcciones, siendo percibido en superficie mediante vibraciones o temblores del terreno de corta duracidn pero de intensidad variable. desde
algunos apenas perceptibles, hasta los que provocan grandes catastrofes.

Hasta la fecha se considera que el mayor terremoto ocurrido ha sido el acaecido el 22 de mayo de 1960 en Chile, cuya magnitud fue de 3.0 y
que produjo una ruptura de falla de alrededor de |.000 km, seguido del relativamente reciente de Japan, de fecha Il de marzo de 2011 y magnitud
9.0. que generd un gran tsunami. Aunque |a escala de magnitud no tiene limite superior, se puede considerar la magnitud del terremoto de
Chile praxima a ese limite, ya que las caracteristicas del material de la corteza terrestre no permitirian magnitudes superiores.
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Anilisis del riesgo

El riesgo sismico en la isla de La Palma constituye uno de los riesgos naturales cuya probabilidad de ocurrencia no es tan alta como en otras
regiones del mundo debido a encontrarse, al igual que el resto del archipiélago canario, en una zona de estabilidad cortical, dentro de la placa
africana, donde la mayoria de los eventos sismicos estan asociados a mecanismos que no desencadenan una alta energia, domina la genlogia
marina y su presencia tendria su origen en las fallas presentes en el lecho submarino.

En relacion con el mecanismo focal, donde existe mayor informacian por una actividad sismica permanente corresponde a una fractura situada
entre |os bloques insulares de Tenerife y Gran Canaria y que ha sido inferida en diversos estudios geofisicos.

Localmente, los movimientos sismicos pueden estar asociados a procesos de asentamiento o deslizamientos, tanto de origen natural. como
antrdpico, coma los generados por la inyeccidn de fluidos o los esfuerzos que generan la construccion de grandes embalses. No obstante, en
el caso del contexto canario, el origen mas frecuente de los movimientos sismico es el volcanico, producto de la presidn ejercida por el magma
sobre su entorno, fracturando las rocas y generando inestabilidad, siendo generalmente de baja intensidad.

De acuerdo a |as condiciones geoldgicas y de peligrosidad sismica del archipiélago canario y por ende, de la isla de La Palma, la Directriz Basica
de Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo Sismica, en su dltima modificacion del afio 2004, adscribe la totalidad de este territorio a
aquellas areas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de Grado VI, esto es, aquellos cuyos efectos y consecuencias,
segun la Escala Macrosismica Europea (EMS), podrian ser los siguientes:

« Sentido por la mayoria dentro de los edificios y por muchos en el exterior, perdiendo el equilibro algunas personas, muchos asustados y
corriendo al exterior.,

« Posible caida de pequefios objetos de estabilidad ordinaria y desplazamiento de muebles. En algunos casos se pueden romper platos y
vasos, ademas de asustarse |os animales domésticos, incluso en el exterior.

«  Dafios de grado | en muchos edificios de clases de vulnerabilidad A y B, algunos con dafios de grado 2. ademés de otros de clase C con
dafios de grado |.

Atendiendo a la informacian disponible (IGN), en las islas Canarias, en referencia al periodo de registro comprendido entre los afios 1380-2016,
|os valores mas altos registrados de terremotos han sido de magnitud B. situandose en la mayor parte de los casos el epicentro en el mar,
principalmente en el espacio comprendido entre los blogues insulares de Tenerife y Gran Canaria. asi como al norte de la primera.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 89 Mapa de peligrosidad sismica para periodo de retorno de S00 afios (modificacidn de la Directriz Basica de Planificacion
de Proteccidn Civil ante el Riesgo Sismico, 17 de noviembre de 2004)
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Anélisis de las consecuencias

Los dafios que un movimiento sismico entre los gradaos |1l y VI puedan causar se relacionan con caidas de objetos, personas y algunas grietas
en |os edificios, pero estimando las consecuencias para el peor de |os casos estarian incluidas en las siguientes:
« Sacudidas del suelo. Causa directa de |os dafios mas graves por colapso de los edificios piblicos.

«  Rotura superficial. Desplazamiento horizontal o vertical a |o largo de una falla, afectando a un drea més reducida, pero pudiendo dafiar
las estructuras.

o Fallodelsuelo. Da lugar a deslizamientos y coladas de barro en terrenos poco coherentes, asi como al colapso de estructuras construidas
sobre estos suelos.

« Daios en viviendas. Destruccisn total o gravemente dafadas. Los dafios producidos en una construccidn se clasifican de la siguiente
manera:

- [lase I. Darios ligeros. Fisuras en |os revestimientos, caidas de pequefios trozos.

- Clase 2. Dafios moderados. Fisuras en los muros, caida de grandes trozos de revestimiento, caida de tejas, caida de pretiles, grietas
en las chimeneas.

- [lase 3. Dafios graves. Grietas en los muros, caida de chimeneas de fabricas de otros elementos exentos.

- Clase 4. Destruccion. Brechas en los muros resistentes, derrumbamiento parcial. pérdida del enlace entre diversas partes de la
construccion, destruccidn de tabiques y muros de cerramiento.

- Clase 0. Colapso. Ruina completa de la construccian.
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o Los dafios esperables por |a accidn sismica sobre las estructuras podrén ser:
- Construccian tipo A. Muro de mamposteria en seco o barro. adobe, tapial: de moderados a destruccian.

- Construccidn tipo B. Muros de ladrillo, blogues de mortero, mamposteria de mortero, sillarejo, silleria, entramados de madera: de
moderados a graves.

- Construccian tipo C. Estructura metélica u hormigon armado: de ligeros a moderados.

 Incendio y explosicn. Incendios, fugas y derrames de gas y otras sustancias tdxicas en gasolineras, viviendas, etc.
o Inundaciones. Riesgo de rotura de depdsitos y de las canalizaciones de agua.

«  Movimientos de tierra y deslizamiento de laderas. En las laderas de los barrancos, principalmente.

«  Energia eléctrica. Destruccion total o parcial de centros de transformacidn, lineas y redes de distribucidn.

« Red de agua potable. Dafios en la red de distribucion con la subsiguiente contaminacidn de las instalaciones en servicio y destruccidn
parcial de depdsitos y estaciones de bombeo.

« Red de saneamiento. Dafios en la red urbana de saneamiento e instalaciones de depuracian de aguas residuales.
« Red de gas. Dafios en los depasitos y conducciones de gas.
o [ontaminacidn. Por la emisidn de gases quimicos a la atmasfera.

«  Problemas sanitarios. Debido a los riesgos de polucian y contaminacian atmostérica se pueden inferir intoxicaciones por humos y gases,
asi como epidemias debido a los problemas de contaminacian de |as aguas.

« Dafios a la poblacion. Poca probabilidad de victimas mortales o personas sepultadas. Se pueden dar heridos que precisen atencidn
hospitalaria, asi como personas desalojadas por dafios en sus viviendas.

« Dafios en instalaciones de riesgo. Industrias con riesgo quimico: emisiones a la atmasfera o vertidos de sustancias quimicas y
contaminantes al suelo y a las aguas; depdsitos de gas y otros combustibles: peligro de explosidn e incendio. Los dafios en este tipo de
instalaciones pueden inducir otros riesgos, como es el caso del riesgo quimico.

« Daios en instalaciones y servicios necesarios para la organizacian de ayuda inmediata.

« Daios en los hospitales, instalaciones municipales, escuelas, albergues, polideportivos y otros edificios pablicos que puedan servir de
albergue a la poblacidn, servicios de extincian de incendios y red de transmisiones.

« Daiios en medios de comunicacidn. Red telefanica fija y en las torres de telefonia mavil, emisoras de radio y televisian.
« Daios en el patrimonio artistico. Pérdidas por dafios en museos, archivos histdricos, bibliotecas, monumentos de interés histarico
artistico, catedrales, iglesias, conventos, etc.

Lonificacién del riesgo sismico

La principal referencia como expresian de |a peligrosidad sismica se encuentra tanto en los mapas de peligrosidad elaborados en los afios 1394
y 2002 por el Instituto Geografico Nacional (IGN), a una escala 1:1.200.000 y que han sido utilizados para la elaboracian de las distintas versiones
de la Norma de Construccidn Sismoresistentes (NGSE-07).

No obstante, la basqueda de una efectiva aproximacidn a la caracterizacion del riesgo por movimientos sismicos ha aconsejado el desarrollo
de una labor de rastreo de referencias técnicas acreditadas, resultando identificada una dnica fuente solvente, esta es, la correspondiente al
Plan Especial de Proteccidn Civil y de Atencign en Emergencias por Riesgo Sismico en la Comunidad Autdnoma de Canarias (PESICAN).

Para el caso del riesgo sismico, el PESICAN incorpora una cartografia de riesqo sismico total dirigida a la identificacidn de aquellas areas de
|a isla de La Palma que pueden verse afectadas por seismos de intensidad apreciable con mayor probabilidad. Asi, en referencia concreta al
ambito de implantacian de la Balsa de El Paso, al igual que el resto de las franjas adyacentes, se aprecia la correspondencia con sectores cuyo
nivel de riesgo total frente a eventos sismicos es determinado como bajo.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 90 Mapa de riesgo sismico en la zona de estudio
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Fuente: [DFanarias. Plan Especial de Frateccion Livil y de Atencidn en Emergencias por Rigsgo Sismico en la Lomunidad Autdnoma de

Lanarias (PESICAN)

Enlaisla de La Palma no cabe esperar dafios materiales ni humanos de importancia originados por un terremoto. Por tanto, la prevision
de medidas, mas alla de |a aplicacion de la Norma Sismorresistente General y de |a Edificacion (NCSE-07), de obligado cumplimiento, carece de
sentido y en coherencia con este razonamiento, no es necesario definir medidas concretas para la prevencidn del riesgo sismico en
referencia al &mbito analizado.

1.3.2. Riesqos por fendmenos volcénicos

Anilisis del riesgo

La compleja naturaleza del volcanismo en la isla de La Palma da lugar a que el rango de fendmenos que pueden tener lugar a lo largo del tiempo
sea muy variado. Asi, de la gran variedad de escenarios posibles se acepta de manera generalizada que la actividad efusiva basica es la que
tiene un mayor grado de probabilidad de tener lugar en el futuro inmediato, habida cuenta la evolucion reciente de la isla y la tipologia asociada
al volcanismo histdrico a lo largo del archipiélago.

Sin &nimos de ser exhaustivos, en |a tabla adjunta se relacionan algunos de los tipos de procesos volcanicos potencialmente peligrosos con
posibilidad de ocurrencia en el blogue insular.
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Tabla 58 Fendmenos volcénicos

= Coladas de lava y domos

= Piroclastos de caida y de proyeccitn balistica
= Emanaciones de gases

= Colapsos estructurales (debris avalanche)

= (Indas de chogue

Fuente: Scott 1989

Lonificacidn del riesgo volcénico

Los mapas de peligrosidad volcanica constituyen el punto de partida para la elaboracian de los mapas de riesgo volcénico y una herramienta
fundamental para el disefio de estrategias mitigadoras. tales como ordenacian territorial o ensayos de evacuacicn. Si bien en el &mbito de |a
isla de La Palma han sido desarrollados diversos estudios de peligrosidad volcénica, atendiendo a la naturaleza y propasito del presente anélisis,
se ha optado por adoptar como referencia |a cartografia oficial depositada en el Plan de Emergencia por Riesgo Volcanico en Canarias
(PEVOLCA). A partir de la informacian anterior, cabe sefalar como los &mbitos adscritos al ambito de emplazamiento de la Balsa de El Paso, al
igual que su amplio entorno, se sitia en una zona con prevision de riesgo volcanico total muy bajo.

Figura 91 Mapa de riesgo volcanico en la zona de estudio
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Fuente: [DFCanarias. Flan de Fmergencia por Riesgo Volcanico en Lanarias (PEVOLCA)

"8 Fuente: Anejo n28. Normas de explotacitn y plan de sequridad del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

7.4. RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES
7.4.1. Rotura de la balsa™

Delimitacidn de las eventuales zonas afectadas por la inundacidn

Criterios para la zonificacian territorial

El presente apartado tiene por objeto el anlisis del riesgo de inundacidn debido a la posible rotura o funcionamiento anomalo de la balsa, asi
como la delimitacion de las &reas que puedan verse cubiertas por las aguas tras esa eventualidad y la estimacian de los dafios que ello podria
ocasionar a la zona afectada por la inundacidn, en los términos previstos por la Directriz Bésica de Planificacion de Proteccion Civil ante el
Riesgo de Inundaciones.

En ella se establece que la delimitacion de la zona potencialmente inundable debida a la propagacian de la onda de rotura se establecers
utilizando diversas hipatesis de rotura, segin las diferentes causas potenciales (avenidas, sismos, fallos estructurales de los materiales o del
cimiento, etc.) estableciéndose en cada caso los mapas de inundacion con |a hipatesis mas desfavorable. Se estudiaran ademés de las zonas
de inundacidn los diversos parametros hidraulicos (calados de la lamina de agua y velocidades), y en todo caso, los tiempos de llegada de la
onda de rotura delimitandose las &reas inundadas en tiempos progresivos de hora en hora, a excepcidn de la primera, que se dividiré en dos
tramos de treinta minutos, a partir del fendmeno de la rotura.

Estas disposiciones que establece la Directriz son de relativa aplicacian en este caso, puesto que el barranco de Tenisca, situado aguas
abajo de la balsa, absorbera todo el caudal de rotura de la misma. No obstante. se ha delimitado el &rea afectada utilizandose diversas
hipatesis de rotura, detallando las zonas que progresivamente quedarian afectadas, asi como la informacian territorial relevante para el estudio
del riesgo.

Anélisis de las roturas potenciales

A los efectos de clasificacion de la balsa, anicamente se analizaran los efectos de una rotura potencial, sin considerar otros posibles fallos de
funcionamiento, por ser aquellos, en cualquier caso, los més desfavorables.

En cuanto al escenario de rotura, se considera salo la rotura individual de |a balsa, descartando la rotura encadenada de presas. En concreto,
se estudiara Gnicamente un escenario extremo, que corresponde al caso de rotura no coincidente con avenida, considerandose la situacidn del
embalse lleno hasta su nivel maximo normal de explotacidn. Para este escenario extremo, se han considerado dos (2) hipatesis de rotura
diferentes, que son las siguientes:

« Hipatesis I: rotura localizada en la zona sur de la balsa.
« Hipatesis Z: rotura localizada en la zona oeste de la balsa.
Estas hipatesis son las que se han considerado como mas desfavorables en el caso de la rotura de |a balsa, puesto que en el caso de rotura

localizada en la zona este y norte de la balsa, tanto por cercania al cauce, como por caudal desaguado, las condiciones serdn menos
desfavorables, y asumidas por la hipatesis de rotura en la zona sur.
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Figura 92 Envolvente de hipétesis de rotura
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Fuente: Proyects de Balsa de F Paso TM. £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)

El modo de rotura, y la forma y evolucian de la brecha dependen del tipo de balsa. En las de materiales sueltos, como es este caso, la rotura es
progresiva en el tiempo y con evolucidn desde formas geométricas iniciales hasta la practica totalidad de |a balsa.

Aplicando para la Balsa de El Paso los valores marcados para analizar |a rotura en un embalse de materiales sueltos resultarian:
Tiempo de rotura:
T (horas) = 48V 0,3 (Hm®) / h (m) = 0,136 horas = 8 min
Siendo V el volumen del embalse y h la altura de la balsa.
Forma de rotura: Trapecial.
Profundidad de la brecha: hasta el contacto con el cauce en el pie
Ancho medio: B (m) =20 (V (Hm®) xh (m)) 0.25 = 5.2T m
Taludes IH:AV

Con estos valores habria que utilizar el método correspondiente (completo, simplificado mixto o de |as curvas envalventes) para el estudio de
|a formacidn y propagacian de |as ondas de rotura de la balsa, seleccionando los parametros de los modelos con criterios conservadores para
|a obtencian de valores méaximas en los calados de inundacicn, y valores minimos en los tiempos de propagacidn y llegada de la onda de rotura.

En este caso no es necesario, dado que la exactitud de la determinacidn de la superficie afectada, calados y tiempos de duracidn de la avenida
tiene una importancia bastante relativa. Por tanto, se ha optado en este caso con establecer Gnicamente un primer encaje del problema y un
orden de magnitud de |a onda de rotura, utilizando la expresian de Hagen, derivada de analisis estadisticos de roturas reales y que relaciona
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el volumen de embalse y |a altura de balsa con el caudal punta de |a onda, establecida como envolvente superior de los casos analizados. El
caudal que se obtiene para el caso de presas de materiales sueltos es el siguiente:

0= 550 (V- h)0.5 = 550 (0.096- 10.92)0.5 = 564 m*/s
Siendo:
h: altura de la balsa (m.).
V:Volumen de embalse (Hm®).
(I: Caudal punta de la onda de rotura (m3/s)

No obstante, considerando en este caso que la forma y dimensiones de la brecha de rotura se ajustan a las caracteristicas de un aliviadero, se
ha calculado el caudal mediante las farmulas correspondientes, obteniendo valores que se ajustan a |o anteriormente expuesto. En cuanto al
anélisis hidraulico de la onda generada y de su propagacitn a |o largo de |a zona, se calculard el caudal que es capaz de desaguar el barranco
de Tenisca, para comprobar si en caso de rotura, todo el caudal serd absorbido por el barranco en el menor tiempo posible. Para ello, se han

definido dos secciones de la zona aguas abajo de |a balsa, que se corresponden con las dos hipatesis de rotura planteadas y que se muestran
en la siguiente figura:

Figura 93 Ubicacitn de secciones de hipatesis
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Fuente: Proyects de Balsa de Fl Paso M £ Paso, [a Palma (Santa Lruz de Tenerife)
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Tomando como base los datos de la seccidn definida el barranco (S). su perimetro mojado (P), su coeficiente de rugosidad (n = 0.03), y su
pendiente media (J). se han calculado los siguientes caudales mediante |a farmula de Manning:

« Hipadtesis I: rotura sur-barranco de Tenisca:
=1/n-8-(8/P)2/3-JI/2=1/0,05 - 618.02 - (618,02/80.28)2/3- 0./1/2 = 15.239 m*/s
« Hipdtesis Z: rotura oeste-barranco de Tenisca y desvio:
Q=1/n-S-(S/P)2/3- J1/2=1/0,05 - 10185 - (I01.85/56.64)2/3- D.141/2 = 118 m*/s
02=1/n-S-(S/P2/3-JI/2=1/0,05 - 225,21 - (225.21/59.,63)2/3- 0.131/2 = 3338 m*/s

A efectos précticos, el desvio del barranco de Tenisca de la 22 hipatesis dirigiria el agua hacia una cantera existente, cuyo volumen a la cota
de confinamiento +838.00 seria de 103.129.3 m®, mayor que el volumen total de la balsa.

Estos resultados dan lugar a concluir que en caso de rotura de la balsa, el barranco de Tenisca serd capaz de desaguar todo el caudal,
por lo que se tendra en cuenta para la delimitacion del area afectada por la rotura.

Zonas afectadas por la inundacidn

En general, la geometria del valle aguas abajo de la balsa se ha obtenido de |a topografia existente, con apoyo de campo a partir de fotografia

aerea.

Desde el punto de vista hidraulico, de avance de la onda, se ha considerado que la morfologia general del cauce es sensiblemente constante en
el tiempo, por |o que a este respecto seran vélidas las topografias existentes independientemente de su fecha de realizacidn.

A partir del analisis de la geometria del valle y de la visita del terreno. se han localizado las obras singulares que por su importancia pudieran
producir obstrucciones significativas en el cauce o dar lugar a fendmenos hidréulicos de naturaleza local que pudieran incidir de manera muy
importante en la propagacicn de la onda, como son algunos terraplenes de infraestructuras viarias y puentes. No obstante, no se considera en
este caso significativa la incidencia de la obstruccion en la onda, puesto que la relacian entre la superficie obstruida y total de cauce atravesado
es inferior al 20%. y dicha obstruccion no crea un embalse temporal de magnitud relativa importante que represente mas del 9% respecto al
volumen de la onda de rotura de la balsa. Por o tanto, se puede establecer en el caso que nos ocupa, en general, el régimen hidréaulico sin
considerar la existencia de obstrucciones en el cauce.

La zona donde se ubica la balsa se encuentra en suelo ristico en el margen de la carretera LP-307 a La Cumbrecita, entre las cotas 836.20 y
884.00. La ladera en que se encuentra se orienta hacia el barranco de Tenisca, a su paso entre entre La Montafiita y la Montaiia de Antonio
José. que atraviesa en su mayor parte terrenos de cultivo, y donde se puede encontrar una cantera de dimensiones mayores que |a balsa que

Se proyecta.

En las cercanias de la balsa, que puedan ser afectados inicialmente por una rotura, se encuentran las instalaciones de |a cantera adyacente,
consistentes en varias casetas de tipo almacén, oficina, caseta de vigilancia, etc. Una vez el agua queda encauzada a lo largo del barranco de
Tenisca, no deberfan producirse mayores afecciones que la inundacian de los terrenos de uso agricola entre la balsa y el barranco, cuya
superficie es de 99.923 m?.

Una rotura por el lado oeste afectaria al transito de la carretera LP-302 a La Cumbrecita.

La zona afectada por la inundacion en caso de rotura de la balsa estd delimitada tal y como se expresa en las imagenes adjuntas, donde se
sefialan las edificaciones y estanques existentes, cultivos, servicios, etc. en una zona que abarca aproximadamente 100.000 m2. No obstante,
hay que tener en cuenta que el barranco de Tenisca tiene capacidad suficiente para encauzar todo el contenido de la balsa en caso de rotura,
por lo que en realidad la zona afectada se reduce de forma importante.

Para la valoracion de las afecciones, se considerara siempre la hipatesis més desfavorable entre las dos que se han planteado.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Valoracidn de afecciones

Afecciones a niicleos urbanos, viviendas y vidas humanas

Para esta valoracion se han sequido las indicaciones de |a Guia Técnica para Clasificacion de Presas en funcian del Riesgo Potencial, editada
por la Direccion General de Obras Hidraulicas y Calidad de Aguas, del actual MITECO, segun la cual se entendera como afeccian grave (cateqoria
A) a un niicleo urbano aquella que afecte a més de cinco viviendas habitadas y represente riesgo para las vidas de las habitantes, en funcian
del calado y la velocidad de la onda. Se considerara nimero reducido de viviendas (categoria B) el comprendido entre uno y cinco viviendas
habitadas, y la pérdida incidental de vidas humanas (cateqoria C) se aplica a la presencia ocasional y no previsible, en el tiempo, de la misma
persona en la llanura de inundacian.

En el estudio y la delimitacion de la zona afectada por la inundacidn en caso de rotura, para la hipatesis | (rotura esta localizada en |a zona sur
de la balsa). no se observa la existencia de ninguna edificacicn aislada. Sin embargo, en la sequnda hipatesis planteada (rotura localizada en la

zona oeste de |a balsa), se observa la existencia de tres (3) edificaciones; las destinadas a mantenimiento y explotacian de la cantera adyacente.
Como consecuencia, para la valoracion de la afeccion a vidas humanas sdlo se considerara la zona afectada en la hipatesis 2, por ser la més

desfavorable.

Figura 94 Edificaciones afectadas por inundacidn en hipétesis 2
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Para esta hipatesis, el estudio, anélisis y modelizacian de la propagacian de la onda de rotura de la balsa puede resultar muy complejo, puesto
que hay que tener en cuenta que la carretera LP-302 puede favorecer la canalizacion de las aguas vertidas en la zona oeste, por lo que en
realidad la zona afectada se reduce de forma importante. Ademés, esta complejidad se ve incrementada si se tiene en cuenta la peculiar
orografia de la zona, y las diversas componentes (direcciones, intensidades) que puede tener la onda de propagacian, dependiendo del tipo de
rotura que se produzca.

Se ha intentado realizar un estudio lo més realista posible, dadas las caracteristicas de la balsa y del terreno, observando en este estudio que
el ndmero de edificaciones con probabilidades reales de ser afectadas por la rotura de la balsa es de tres, tal y como se sefiala en el plano
correspondiente. No obstante, dependiendo de |a forma y caracteristicas de la rotura, alguna de estas tres edificaciones se veria inundada en
su totalidad, mientras que otras no se verian inundadas, o sélo |o harian parcialmente.

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, las cotas a las que se encuentran las viviendas afectadas, las diferentes componentes de
la onda de rotura, etc., se ha llegando a la conclusion de considerar, en el caso més desfavorable y en las peores condiciones de rotura, un
nimero de viviendas afectadas entre uno y cinco, con lo cual la balsa se clasificara como tipo B, en funcion del riesgo potencial para vidas
humanas.

Servicios esenciales

Segin lo expuesto en la Guia Técnica mencionada, se considerard como servicios esenciales aquellos servicios de abastecimiento y
saneamiento, suministro de energfa, sistema sanitario, sistema de comunicaciones y de transporte, del que dependan al menos del orden de
10.000 habitantes. Asimismo, se considerara como afeccién grave aquella que no puede ser reparada de forma inmediata, impidiendo
permanentemente y sin alternativa de servicio, como consecuencia de los potenciales dafios derivados del calado y la velocidad de la onda.

En el caso que nos ocupa, existen dos lineas eléctricas de M.T. a mas de 1.000 m aguas abajo y los servicios de telefonia, abastecimiento y riego
para consumo de los propios edificios ya mencionados. No obstante, de ninguno de ellos dependen mas de 10.000 habitantes, por lo que no se
considerard afeccion grave, clasificandose |a balsa como categoria C en funcidn de los servicios afectados.

Dafios materiales

En este apartado se considerarén los dafios soportados por terceros, cuantificables directamente en términos econdmicos, sean directos
(destruccian de elementos) o indirectos (reduccion de la produccidn). Los dafios materiales que se han evaluado son los que corresponden a
|as propiedades risticas, cultivos e infraestructuras.

La superficie total de cultivos que abarca las zonas afectadas en las dos hipdtesis planteadas es de aproximadamente B0.000 m2, que en su
mayoria estd ocupada por vifias. Al ser esta superficie muy inferior a 1.000 has, tal y como marca la Guia Técnica, los dafios potenciales se
consideraran moderados.

En cuanto a las infraestructuras, destacar que la balsa se sitia junto a la carretera LP-203 a La Cumbrecita. Esta carretera es el anico acceso
a dos puntos: el Mirador de La Cumbrecita, y el Area Recreativa situada un kilametro més arriba. La pendiente de la misma excluye la ruina de
la carretera por causa de la rotura de la balsa, aunque si podria necesitar de trabajos de limpieza. De esta manera los dafios potenciales se
consideraran de caracter moderado.

Dafios medioambientales

Se incluyen en este apartado las afecciones negativas, tanto sobre los parametros puramente medioambientales, como sobre las referencias
histarico-artisticas y culturales, que han sido expuestas en apartados precedentes del presente Documento ambiental.

Cabe destacar la no presencia de especies de la flora o de la fauna incluidas en la Ley 4/2010, del Catalogo Canario de Especies Protegidas
(CCEP) o en el Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccian Especial y del Catélogo
Espaiiol de Especies Amenazadas (CNEA). No obstante, y aunque no han sido observadas en las prospecciones realizadas dentro del ambito de
actuacidn, existen referencias documentales de la presencia en las masas de pinares de la paloma rabiche (Lo/imba junomize) especie
catalogada como Vulnerable en el CCEP y en el CNEA: v de alcaravan (Burfinus oedicnemus distinctus)taxan catalogado como Vulnerable (V)
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en el CNEA. Estas especies una vez implantada la infraestructura pueden utilizar esporadicamente el entorno norte de la balsa como zona de
anidado, pero nunca el cauce del barranco o los bancales situados al sur, objeto de inundacian. Unicamente se consideraran como dafios
medioambientales aquellos que sean sensiblemente distintos de los asociados al régimen hidréulico natural, estableciendo como dafios muy
importantes aquellos que tengan la consideracidn de irreversibles y criticos, mientras que se consideraran importantes aquellos severos que
tengan asimismo el caracter de irreversibles. Por tanto, a efectos de la clasificacion de la balsa del El Paso en funcidn de los dafios
medioambientales, éstos se consideraran poco importantes o moderados.

7.42. Incendios

La presencia de personal y maquinaria en un entorno preforestal, como corresponde al emplazamiento seleccionado de la balsa de El Paso
puede conllevar |a posibilidad de aparicion de conatos forestales por accidentes o negligencias durante la fase de ejecucicn, especialmente por
generacian de chispas en los escapes de vehiculos, desbrozadoras, radiales, etc.

A los efectos de neutralizar dicho riesgo, es considerada la inclusidn, como medidas preventivas, las siguientes:

[MP] En el desarraollo de los tajos de trabajo en el dominio forestal y de manera complementaria a las medidas establecidas en materia de
sequridad laboral, se aplicaran las siguientes orientadas a evitar la generacidn de conatos:
« latotalidad de la maquinaria dotada de escapes dispondra de los correspondientes sistemas apagachispas.

« Se establecera un observador durante el desarrollo de los trabajos con mayor riesgo de generar un conato (empleo de radiales,
desbrozadoras, soldadores, etc.), personal que estard pendiente y observando desde una posician con una amplia visibilidad de la zona y
que en el momento que detecte el minimo indicio dé la alarma y se pueda proceder a apagar el conato de incendio y evitar que evolucione.

« Sedotard al personal de obra de las necesarias herramientas que permitan hacer un ataque inicial basico a un fuego accidental incipiente.
De este modo, se propone dotar en el tajo de trabajo, en zona donde se estime que existe riesgo de provocar un incendio forestal, con un
minimo de tres (3) herramientas:

- Una mochila extintora, ademés de un bidan de 25-a0 litros de agua para rellenar la misma.
- Un batefuegos.
- UUna pala o una azada.

«  Enzonas puntuales donde exista un riesgo de incendio y |a superficie a la que afecta no es muy grande y esté compuesta por pinocha se
propone |a retirada controlada de este, de tal manera que las posibles particulas incandescentes, al caer al suelo, se encuentren con un
material inerte. La zona donde eliminar los combustibles ha de ser como minimo entre un 20 y 30% mas grande que el area de proyeccian
de las particulas que originan el riesgo de incendio forestal.

«  [omo medidas complementarias a la anterior se propone el empleo de sustancias inhibidoras de la combustion o bien recurrir al empleo
de pantallas o barreras para particulas incandescentes.

«  Respecto a la ubicacian de la maquinaria manual (desbrozadoras, radiales. sopletes, etc.), si esta alcanza altas temperaturas fruto de su
propia operatividad, se deberd prestar atencidn, una vez finalizado su empleo, en no apoyarlas en el suelo sobre el combustible.

« Enelcaso de la maquinaria mavil, se evitard el transito y estacionamiento en zonas con material vegetal seco y alto que pudiera entrar
en contacto con los bajos del vehiculo (tubo de escape, catalizador, motor y freno).

« Enelproceso de repostaje se propone sequir las siguientes indicaciones:
- Parada de la maquina, dejandola enfriar entre a-10 minutos antes de repostar.
- Emplear una garrafa o bidan apropiado para el transporte del combustible.
- Seleccionar un lugar con la menor cantidad de combustible posible para realizar el repostaje.

- Para realizar el repostaje en maguinas pequefias y medianas, lo ideal es el empleo de bidones con sistema antigoteo y que detiene
el suministro de combustible cuando est4 lleno el depasito evitando que se derrame. En caso de no disponer del mismo convendré al
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menos tener un embudo que facilite el llenado del combustible. En maquinas de mayores dimensiones se recomienda su llenado
mediante mangueras con pistolas autométicas similares a las de las gasolineras.

- Una vez finalizado el repostaje y antes de proceder al arranque de la maquina, se retirard la fuente de combustible, asequrandose
de que no se haya derramado por la maquina o en sus proximidades.

«  Antes del inicio de los trabajos se verificaré el correcto y perfecto conocimiento por parte del contratista de las anteriores medidas.

Las anteriores medidas serdn objeto de vigilancia y sequimiento en el correspondiente Programa de vigilancia y sequimiento ambiental, de tal
modo que la correcta aplicacian de las citadas medidas lleva a considerar el impacto como no significativo.

1.4.3. Riesgo por vertidos quimicos

Considerando la tipologia del proyecto y los previsibles residuos a generar en la fase de ejecucion y su la entidad de las demandas de
almacenamiento, caracterizados en el apartado 3.7 del presente Documento ambiental, con base en |a informacian recogida en el Anejo n2l6.
Plan de gestidn de residuos del Proyecto de Balsa de El Paso T.M. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife), se descarta el riesgo de accidentes
graves relacionados con vertidos quimicos. Contribuird igualmente la correcta aplicacidn de las buenas préacticas de obras, asi como la
aplicacian y sequimiento de las medidas preventivas establecidas en el presente documento encaminadas a garantizar la adecuada gestion de
|os residuos generados.

7.. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

De acuerdo a los datos y resultados obtenidos en los apartados anteriores, relativos a los riesgos relacionados con el clima, enddgenos (sismico
y volcénico) y los originados por las actividades y tipologia del proyecto (tecnoldgicos), cabe identificar coma riesgos los siguientes:

« Riesgo climatico por cambios en las temperaturas méaximas, maximas extremas y las olas de calor. El aumento de las
temperaturas inducido por el cambio climatico causa un incremento de la evapotranspiracion, y por tanto, un aumento de los
requerimientos hidricos de los cultivos asociados a la zona regable de El Paso. En este sentido, la propia actuacidn en si misma,
consistente en la proyeccion de una infraestructura de regulacion de los recursos hidricos para el riego, con aprovechamiento de los
excedentes generados en el periodo invernal, supone una medida de adaptacidn a las consecuencias de este riesgo identificado, ya que
mediante su puesta en explotacian se consequird un uso més eficiente del volumen del agua de riego que en la situacidn actual.

«  Enreferencia al emplazamiento de la Balsa de El Paso, la zona geogréfica reconocida puede verse afectadas por incendios forestales,
si bien, atendiendo a las caracteristicas de |a infraestructura y la naturaleza de las actuaciones previstas, no cabe establecer medidas
concretas para la prevencian del riesgo por incendios forestales, més allé de las propias que deben ser implementadas en materia de
proteccicn civil.

Respecto a las restantes amenazas externas analizadas, con base en |a informacidn disponible, se concluye que ninguna de ellas es susceptible
de dar lugar a una catéstrofe, en el sentido establecido en la LEA, no precisandose el establecimiento de soluciones de adaptacion para reducir
|a vulnerabilidad del proyectu.
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g. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Una correcta planificacian, dirigida hacia una buena ejecucidn de las actuaciones recogidas en el Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La
Palma (Santa Cruz de Tenerife). contribuird a asequrar la correcta adaptacian ambiental de las mismas. Sin embargo, se plantea necesaria la
recomendacian de una serie de medidas (se ha procedido a codificar las medidas propuestas a los efectos de garantizar la posterior
trazabilidad con el sequimiento y la vigilancia ambiental) que favorezcan la disminucian o correccidn de las posibles alteraciones inducidas
sobre el medio, especialmente |as relacionadas con el desarrollo de |as obras.

B.1. BUENAS PRACTICAS DE DBRA

En la fase de construccian de la Balsa de El Paso seran aplicadas adecuadas medidas y buenas précticas organizativas con el fin de limitar
posibles afecciones ambientales:

« Responsabilidades:

- Coordinacidn de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en materia de medio ambiente.

- [bservar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las instrucciones de trabajo de la empresa.

- Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema de Gestian Medio Ambiental de la empresa.
o  Residuos:

- Minimizacitn de la generacicn de residuos.

- Fomento de la formacicn de los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y equipos.

- Reutilizar materiales en la medida de lo posible.

- Planificar debidamente, y con suficiente antelacian, la contratacian del gestor autorizado para la recogida de residuos, de forma
que los residuos se puedan segregar, almacenar y gestionar adecuadamente desde el primer momento.

«  Consumos:
- Realizar sequimientos del consumo energético de la obra.

- Definir un programa de inspecciones y lecturas periddicas del consumo en obra, para detectar posibles excesos y plantear objetivos
de ahorro energético.

- Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.
- Definir politicas y procedimientos que obliguen a utilizar maquinas de consumo minimo.

- Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una buena combustian en el motor), y el empleo de
vehiculos y maquinaria nuevos o recientes.

- Practicar la conduccion adecuada de vehiculos y maquinas para evitar excesos en el consumo de carburantes.

- Controlar y almacenar correctamente las piezas para el montaje de los encofrados. Guardar estos elementos en cajas. o similar,
para evitar pérdidas, costes y afecciones innecesarias.

« Vertidos accidentales y sequridad labaoral:

- Realizar una adecuada conservacian y mantenimiento de herramientas e instalaciones para evitar fugas, emisiones y pérdidas de
energia. Aplicar un plan de mantenimiento con inspecciones periddicas.

- barantizar el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames de combustibles o aceites. Evitar la
realizacian de las operaciones de limpieza, y mantenimiento de vehiculos y maquinaria en obra. Estas operaciones deberén ser
realizadas en talleres, gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean convenientemente gestionados.
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Emisiones y ruido:

- Control del ruido de la magquinaria en obra. Medir el ruido de las distintas maquinas que participan en la obra para determinar su
legalidad, seqin umbrales establecidos por la legislacion vigente. En caso de incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o
tratar de sustituir |la maquina.

- Revisidn periadica de los vehiculos de obra y mantenimiento de los mismos al objeto de adecuar a la legislacion vigente las emisiones
contaminantes de GO, NO,, HC, SOy, etc.

Vegetacidn:

- Planificar las zonas accesibles a vehiculos y maquinaria de las obras para evitar destruccion de zonas vegetales, compactacion de
suelos, etc.

Prevencidn de conatos: en el desarrollo de los tajos de trabajo en el dominio forestal y de manera complementaria a las medidas
establecidas en materia de seguridad laboral, se aplicarén las siguientes orientadas a evitar la generacion de conatos:

- L a totalidad de la maquinaria dotada de escapes dispondra de los correspondientes sistemas apagachispas.

- Se establecer un observador durante el desarrollo de los trabajos con mayor riesgo de generar un conato (empleo de radiales,
desbrozadoras, soldadores, etc.), personal que estard pendiente y observando desde una posicion con una amplia visibilidad de la
zona y que en el momento que detecte el minimo indicio dé la alarma y se pueda proceder a apagar el conato de incendio y evitar que
evolucione.

- Se dotard al personal de obra de las necesarias herramientas que permitan hacer un ataque inicial bésico a un fuego accidental
incipiente. De este modo. se propone dotar en el tajo de trabajo, en zona donde se estime que existe riesgo de provocar un incendio
forestal, con un minimo de tres (3) herramientas: una mochila extintora, ademas de un bidan de 25-30 litros de agua para rellenar
la misma; un batefuegos; una pala o una azada.

- En zonas puntuales donde exista un riesgo de incendio y la superficie a la que afecta no es muy grande y esta compuesta por pinocha
se propone |a retirada controlada de este. de tal manera que |as posibles particulas incandescentes, al caer al suelo, se encuentren
con un material inerte. La zona donde eliminar los combustibles ha de ser como minimo entre un 28 y 30% més grande que el drea
de proyeccidn de las particulas que originan el riesgo de incendio forestal.

- Como medidas complementarias a la anterior se propone el emplen de sustancias inhibidoras de la combustian o bien recurrir al
empleo de pantallas o barreras para particulas incandescentes.
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Figura 95 Ejemplo de aplicacidn de pantalla frente a particulas incandescentes

Barrera metalica

wiw&_& V

Fuente: Manual Farmativa. Prevencidn de incendios forestales en trabajos de mantenimients, CONSErvacion y Construcciin de obras e
infraestructuras en el medio rural. Gobierno de Aragdn

- Respecto a la ubicacian de la maquinaria manual (desbrozadoras, radiales, sopletes. etc.). si esta alcanza altas temperaturas fruto
de su propia operatividad, se deberd prestar atencian, una vez finalizado su empleo, en no apoyarlas en el suelo sobre el combustible.

- En el caso de la maguinaria mavil, se evitara el transito y estacionamiento en zonas con material vegetal seco y alto que pudiera
entrar en contacto con los bajos del vehiculo (tubo de escape, catalizador, motor y frena).

- Enel proceso de repostaje se propone sequir las siguientes indicaciones: parada de la méquina, dejéndola enfriar entre a-10 minutos
antes de repostar; emplear una garrafa o bidon apropiado para el transporte del combustible; seleccionar un lugar con la menor
cantidad de combustible posible para realizar el repostaje; para realizar el repostaje en méaquinas pequeiias y medianas, |o ideal es
el empleo de bidones con sistema antigoteo y que detiene el suministro de combustible cuando esta lleno el depdsito evitando que se
derrame. En caso de no disponer del mismo convendra al menaos tener un embudo que facilite el llenado del combustible. En maguinas
de mayores dimensiones se recomienda su llenado mediante mangueras con pistolas automaticas similares a las de las gasolineras;
una vez finalizado el repostaje y antes de proceder al arranque de la maquina, se retirara la fuente de combustible, asegurandose de
que no se haya derramado por la maquina o en sus proximidades.

- Antes delinicio de los trabajos se verificard el correcto y perfecto conocimiento por parte del contratista de las anteriores medidas.
« Paolva:

- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecucion de excavaciones y, en general, todas aquellas actividades que
puedan dar lugar a la movilizacidn de polvo o particulas a periodos en los que el rango de velocidad del viento (vector dispersante)
sea inferior a 10 km/h.

- Riego o humectacidn de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como zonas con movimiento de tierras y caminos de
rodadura, ademés de |a zona de instalaciones auxiliares de obra.

- Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al &mbito de la obra donde, como consecuencia del transporte de materiales
y trénsito de maquinaria, se hayan depositado.
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- Reduccian de la velocidad de los vehiculos de obra con el objeto de disminuir la produccian de polvos y la emisidn de contaminantes
(asensos.

- Empleo de toldos en los camiones, o rieqos del material transportado susceptible de crear pulverulencias o pérdidas de material
en sus recorridos.

o  Factor humano:

- Aplicacion de la totalidad de las medidas de sequridad e higiene en el trabajo, asi como de prevencion de riesqos laborales, y
cumplimiento de la legislacion vigente.

- Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de operaciones.
8.2. DIVULGACION Y FORMACIQN EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
8.2.1. Fase de ejecucidn

Se llevaran a cabo acciones concretas de divulgacian y formacion en buenas précticas agricolas que complementaran a la propia actuacin
proyectada, en tanto que directa e intimamente vinculada, todas ellas dirigidas a los miembros de las comunidades de regantes de El Paso,
siendo |os contenidos de los cursos de formacidn aquellos establecidos para el madulo bésico en |a Directriz n%5 elaborada por el Centro de
Edafologia y Biologia Aplicada del Sequra del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-CSIC).

El curso general se iniciard con una introduccicn, y una visian general de las medidas descritas en las directrices, elaborada a partir de los
cursos especificos. extrayendo de ellos los aspectos més relevantes y equilibrando los diferentes aspectos a tratar. Seguidamente, se
impartirén conocimientos que iran més alla de los meramente recogidos en las directrices y que son basicos, necesarios y relevantes a la hora
de aplicar el CBPA en las zonas agricolas de regadio:

o  [onservacin y calidad de Ios suelos en zonas agricolas de regadio.

« Balance de agua en los suelos.

 Agricultura de precisidn y uso sostenible de plaguicidas.

« Usoeficiente de fertilizantes nitrogenadas.

o  Hiciencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

o  Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.
8.3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA
8.3.1. Fase de ejecucidn

Medidas preventivas [MP]

Las operaciones propias de la construccion de la balsa de El Paso podréan generar emisiones atmosféricas, produciéndose por ello un aumento
en los niveles de inmisian (o disminucidn de la calidad del aire). Las medidas preventivas aqui descritas estan encaminadas a evitar las molestias
que el polvo y las emisiones generadas durante |a ejecucian de las obras pudieran ejercer sobre el entorno.

Prevencidn de emision de particulas en suspensidn

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras y medios circundantes debe tomarse una serie de
medidas preventivas tendentes a evitar concentraciones de particulas y contaminantes en el aire por encima de los limites establecidos en la
|egislacidn vigente. Estas medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto generadoras de polvo o particulas en suspensian,
fundamentalmente, transporte de materiales pulverulentos y funcionamiento de la maguinaria.

DOCUMENTO AMBIENTAL
Pagina lll



. Seiasa

o ][, GOBERNO  MINKTEO
o o Y DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION

NextGenerationEU

Riego de superficies pulverulentas

[MP_01] Se realizaran riegos periadicos con agua de los caminos de tierra interiores habilitados para la circulacidn de la maguinaria, de los
acopios de tierras y aridos y en general, de todas aquellas superficies que sean fuentes potenciales de polvo, incluidos aquellos materiales que
seran transportados en camiones, los cuales ademas de la medida anterior, serdn regados antes de su cubrician en momentos de fuertes
vientos o de sequia extrema, para evitar el exceso de emision de particulas en suspensian a la atmasfera.

[MP_02] La periodicidad de los riegos se adaptara a las caracteristicas de las superficies a regar y a las condiciones meteoroldgicas, siendo
mas intensos en las épocas de menores precipitaciones, de modo que en todo caso se asequre que |os niveles resultantes de concentracian de
particulas en el aire no superen los limites establecidos por el Real Decreto [02/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de |a calidad del

aire™.

Lubricidn de los camiones de transporte de material térreo y de los acopios de ridos

[MP 03] Durante los movimientos de la maguinaria de transporte de materiales se podré producir la emision de particulas, afectando en las
inmediaciones de la carretera insular LP-302 y en su prolongacidn, de |a carretera LP-3.

[MP_04] La emisian debida a la accidn del viento sobre la superficie de la carga de los volquetes se reduciré por confinamiento, cubriéndola
mediante lonas de forma que se evite la incidencia directa del viento sobre ella y por tanto, la dispersian de particulas. Las lonas deberén cubrir
|a totalidad de las cajas de los camiones. Esta medida se aplicara a todos los medios de transporte de materiales pulverulentos, principalmente
en dias ventosos y en zonas habitadas. En todo caso, es obligado que cuando estos vehiculos circulen por carreteras lo hagan siempre tapados.

[MP_083] Se cubriran con lonas los materiales pulverulentos que deban permanecer acopiados durante la ejecucian de las obras con ohjeto de
evitar la emisian de polvo a la atmdsfera durante rachas de viento.

[MP_0B] Se prestara especial atencidn a la limpieza continua de las zonas de incorporacidn de los vehiculos de obra a la carretera LP-302,
evitando la presencia de tierras en la calzada, aplicando para ello periadicos barridos manuales.

Limitacidn de /a velocidad de circulacidn en zona de obras

[MP_07] Para reducir la emisian de particulas pulverulentas a la atmdsfera se limitara la velocidad de circulacidn de la maguinaria en los
caminos de obra no pavimentados.

Prevencitn de las emisiones procedentes de los motores de combustidn
[MP_08] Se asegurara el buen estado de funcionamiento de vehiculos y maguinaria, para |o cual toda maguinaria presente en la obra:
- Debe mantenerse al dia con la Inspeccian Tecnica de Vehiculos.

- Debe mantenerse la puesta a punto, cumpliendo con los programas de revisian y mantenimiento especificados por el fabricante de
|os equipos, realizandose las revisiones y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.

[MP_09] Con objeto de asequrar el mantenimiento adecuado de la maguinaria a lo largo de toda la duracidn de la obra se realizaran las
comprobaciones oportunas al inicio de la obra, cada vez que entre nueva maguinaria y periddicamente en funcian de |o establecido para dichos
programas.

Prevencidn del ruido

[MP_10] Comao norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecucidn de |a obra deberan hacerse de manera que el ruido producido no
resulte molesto. Por este motivo, el personal responsable de los vehiculos deberd acometer los procesos de carga y descarga sin producir
impactos directos sobre el suelo, tanto del vehiculo, como del pavimento, asi como evitar el ruido producido por el desplazamiento de la carga
durante el recorrido.

" BDE n?25, de 29.01.2011.
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[MP_11] Al objeto de disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte y descarga, se exigira que la maguinaria utilizada en la

obra tenga un nivel de potencia acistica garantizado inferior a los limites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de mayo de 2000.

[MP_12] No se podran emplear maguinas de uso al aire libre cuyo nivel de emisian medido a & m sea superior a 30 dBA. En caso de necesitar
un tipo de méaquina especial cuyo nivel de emision supere los 30 dBA, medido a & m de distancia. se pedira un permiso especial, donde se
definira el motivo de uso de dicha maquina y su horario de funcionamiento.

[MP_13] Se garantizara el correcto mantenimiento de la maguinaria, cumpliendo la legislacian vigente en la materia de emision de ruidos

aplicable a las maquinas que se emplean en las obras pablicas™.

[MP 14] Se controlard la velocidad de los vehiculos de obra en las zonas de actuacidn y accesas, limitandose a 40 km/h para vehiculos ligeros
y a 30 km/h para los pesados.

[MP 15] Se llevaré a cabo la revisidn y control periddico de los escapes y los ajustes de los motores, asi como de sus silenciadores (ITV).

[MP 18] Se emplearan medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del Real Decreto 286/2008, de 10 de marzo, sobre |a
proteccion de la salud y la sequridad de |os trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicin al ruido.

[MP_17] Se evitara la utilizacian de contenedores metélicos.

[MP 18] En los paneles informativos de la obra se dejaré claramente patente el plazo de ejecucian de la actuacion para representar el carécter
temporal de las molestias ocasionadas.

Limitaciones en el horario de trabajp

[MP 18] Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizara el trabajo en horario diurno, segin |a legislacicn vigente.

[MP 20] Se evitara el trafico nocturno de los vehiculos cargados de materiales o en busca de los mismas, de manera que los materiales se
acopien en las dreas destinadas a tal efecto hasta la mafiana siguiente.

Lontrol de los niveles acisticos

[MP_21] En caso de considerarse necesario, se realizaran controles de las emisiones sonoras en las inmediaciones de las viviendas con probable
afeccion acustica debido al paso de la maquinaria de obra, especialmente en los horarios mas criticos en cuanto a la inmisidn de ruido,
garantizando con ello que los valores predominantes no excedan los limites de inmisian permitidos por la normativa vigente.

[MP 27] En caso de sobrepasarse los umbrales de calidad acistica establecidos por la normativa de aplicacian se propondran las medidas
correctoras adicionales oportunas.

8.3.2. Fase de explotacicn

Medidas preventivas [MP]

Prevencidn de las emisiones procedentes del grupo electrdgeno de emergencia

[MP 23] Se asequrara el buen estado de funcionamiento del grupo electrdgeno de emergencia con el que quedara dotada la balsa de El Paso,
manteniéndose al dia sus inspecciones. asi como cumpliendo con los programas de revisian y mantenimiento especificados por el fabricante
del equipo, realizandose las revisiones y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.

5 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. y su posterior modificacion mediante el Real Decreto 524/2008, de 28 de abril.
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8.4. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGLA
8.4.1. Fase de ejecucidn

Medidas preventivas [MP]

[MP 24] Los cambios de aceites de la maguinaria se realizaran en la zona auxiliar de trabajo principal o en su caso, en talleres autorizados.
Unicamente se permitird el repostaje de combustibles de aquella maquinaria de obra considerada vehiculos especiales, por cuanto no son
aptos para circular por la carretera LP-302 (extendedoras, compactadoras, etc.). En estos casos, las operaciones de repostaje se cefiran al
siguiente protocolo:

o Se podréan realizar en los tajos de trabajo, si bien alejados de las masas vegetales, asi como del cauce del barranco de Tenisca.

o Se emplearan adecuados equipos de contencian (cubetos), asi como de proteccian (manta impermeable y/o sepiolita).

« Sellevara a cabo empleando vehiculos homologados, de acuerdo a la normativa de industria y seguridad vigente.

[MP 23] A los efectos de evitar potenciales afecciones sobre el barranco de Tenisca o el subsuelo por vertidos accidentales, se establecen las
siguientes medidas:

o Indicacian mediante jalonamiento de zonas praximas al cauce del barranco de Tenisca.

«  Se evitara el estacionamiento de la maquinaria en las proximidades del cauce del barranco de Tenisca.

« Seprocederd a la retirada inmediata de los materiales de desmonte ejecutados en las proximidades del cauce del barranco de Tenisca.

[MP_2B] El punto de limpieza de las cubas de las hormigoneras a emplear en |a ejecucian de las actuaciones se situard en la zona auxiliar
principal de obras, siendo disefiada de acuerdo a las siguientes indicaciones:

o  Debera estar ubicada sobre terreno que posteriormente estard afectado por la obra, siempre que no comprometa la funcionalidad de
|os elementuos.

« Se establecerd a una distancia prudencial respecto del cauce del barranco de Tenisca. consistiendo en una zanja adecuadamente
impermeabilizada y los residuos generados, y siendo correctamente gestionados de acuerdo a las indicaciones recogidas en el PGR del
proyecto.

Medidas correctoras [MC]

[MC_0O1] En el caso de ocurrencia de un vertido accidental durante la ejecucian de las actuaciones se actuaré del siguiente modo:

« Seprocederd a la retirada y limpieza inmediata por medios manuales si es de poca entidad o mediante el empleo de maguinaria de obra
en caso de mayor magnitud.

« Seneutralizard y recogerd inmediatamente el vertido mediante mantas absorbentes, sepiolita o arena.

« Seprocederd a la retirada de |a fraccion de suelo afectada, convirtiéndose en un residuo peligroso: tierras contaminadas.
8.4.2. Fase de explotacidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_27] A lo largo de la vida atil de la balsa de El Paso se verificara la inexistencia de vertidos en superficies por pérdidas accidentales.

[MP 28] Se verificara el adecuado estado de conservacicn del punto de descarga del aliviadero y desagiie de fondo de la balsa de El Paso en el
barranco de Tenisca, confirmando que no se producen procesos erosivos.
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8.9. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL SUELD
8.9.1. Fase de ejecucidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_29] Con anterioridad a |a realizacion de |as operaciones de excavacian habré de procederse a la retirarse de |a capa de suelo presente
en los canteros agricolas a |os efectos de garantizar su posterior reutilizacian en labores de restauracion e integracidn paisajistica de la balsa.
De este modo, en referencia a las operaciones de retirada se sequirdn las siguientes pautas:

« Seretirard aquella capa en la que se constate la inclusidn del horizonte més rico en materia organica (33-90 cm). En ningdn caso estas
operaciones se realizaran con cargcter previo a la eliminacian de las poblaciones de exdticas. del mismo modo que en |a tierra vegetal
no Se incorporardn restos de esta especie.

« Se evitard la presencia en |os suelos de fracciones vegetales, residuos, etc., que pudieran contribuir a alterar las condiciones fisico-
quimicas del mismo.

[MP_30] En referencia a las operaciones de acopio de los suelos, se seguirén las siguientes pautas:

«  Se ejecutara con caracter previo un escarificado-subsolado del terreno, disponiéndose en capas delgadas que eviten su compactacian y
en ningtin caso, superando en conjunto los dos (2) m de altura.

« Serédn seleccionadas con cardcter previo por la supervision ambiental de la vigilancia las zonas de acopio de suelos, y distanciadas lo
maximo posible del cauce del barranco de Tenisca.

o  El mantenimiento se realizard con las minimas labores que se estimen oportunas (modelado de la geometria para evitar erosiones o
retencion de agua, enmiendas organicas con materiales disponibles a bajo precio, etc.) hasta las operaciones de extendido que deberén
programarse, en la medida de lo posible, de manera que se minimicen los tiempos de permanencia de superficies desnudas y el de
almacenamiento de los materiales.

« De ser detectada una mala calidad global de los suelos recuperables se establecera el tipo de enmienda orgénica més adecuado,
baséndose preferentemente en materiales organicos relativamente sencillos de consequir en cada zona a precios razonables.

[MP_31] Respecto a las intervenciones de aportacian y extendido en zonas que lo demanden, se sequiran las siguientes pautas:

« Elextendido de la tierra serd realizado sobre el terreno ya remodelado con maguinaria que ocasione una minima compactacion. Para
proporcionar un buen contacto entre las sucesivas capas de material superficial se aconseja escarificar |a superficie antes de cubrirla.
Si el material sobre el que se va a extender estuviera compactado habria que realizar un escarificado mas profundo (40-00 cm), para
prevenir la laminacion en capas, mejorar la infiltracian y el movimiento del agua, evitar el deslizamiento de |a tierra extendida y facilitar
la penetracion de las raices.

« latierra debera extenderse mediante motoniveladora. En caso de emplearse maguinaria pesada, el extendido se realizara de manera
que se evite que |os vehiculos la compacten.

« lna vez se haya procedido al extendido de |a capa de tierra vegetal, se efectuara un ligero laboreo para igualarla y esponjarla.

Medidas correctoras [MC]

[MC_02] Se procederé a la descompactacian del suelo en las zonas que hayan sido utilizadas como paso de maguinaria de obras, areas de
acopio y otras instalaciones.

[MC_03] En caso de vertido accidental sobre los suelos se procedera a la limpieza inmediata de la zana, asequrando que queden recogidos
todos los restos que pudieran suponer riesgo de contaminacion al entorno.

[MC_04] Rarreras vegetales para el control de la erosidn y la escorrentia. Se procederd a la plantacidn de los taludes de la balsa de El Pasa,
empleando para ello el tasagaste palmero (Lhamaecytisus profiferus ssp. paimensis)y el poleo de monte (Bystrapagon canariensis) . por
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cuanto se trata de especies adaptadas al ambiente de pinar, ampliamente arraigadas en el paisaje local debido a que ha sido tradicionalmente
objeto de aprovechamiento, y minimizan los consumos de agua. De manera adicional, dicha seleccian se justifica por:

«  Secorresponde con la mayor fidelidad posible con las presentes en el actual emplazamiento y su entorno inmediato.

o lacalidad paisajistica y el valor estético.

« Sus caracteristicas biotécnicas y crecimiento adecuado a los fines buscados. no interfieriendo en la sequridad de la infraestructura.
o  Facilidad para cultivo en vivero y facil implantacian.

« [apacidad de formar cubierta densa a corto plazo.

«  Buen estado sanitario, vigor y resistencia a dafios.

o [xito anterior acreditado.

« Ausencia de peligro de agresividad e invasidn de los espacios praximaos.

«  Nopresenta un sistema radicular agresivo (horizontal) sobre |os elementos de |a balsa.

« Norequiere especiales cuidados, no resultando gravosa su conservacidn.

Tabla 59 Prescripciones técnicas de las especies propuestas para plantacitn

Lhamaecytisus proliferus ssp. palmensis Tagasaste palmero B0-120 cm

Bystropogan canariensis Polen de monte 20-30 cm

Fuente: elaboraciin propia

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Figura 96 Ejemplo de Lhamaecytisus proliferus ssp. palmensis

Respecto a las prescripciones técnicas para la ejecucion de las barreras vegetales, han de adoptarse las siguientes:

o Elsistema de marco de plantacion adecuado serd al tresbalillo, ocupando en el terreno las plantas cada uno de los vértices de un triangulo
equilatern, guardando siempre la misma distancia entre plantas que entre filas.

« ladistancia de plantacian sera de .5 m entre plantas al objeto de densificar |o antes posible los taludes.

«  Para acelerar la cubricion, la densidad de plantacitn serd lo mas praximo a | planta cada 4 m’.
La ejecucian de la plantacian se llevaré a cabo segin las siguientes fases:

« Replanteo y marcaje del lugar de plantacidn.

o  Ahoyado con la méaxima antelacion posible, sin que se produzca aterramiento, para favorecer la meteorizacian. El tamafio del hoyo sera
dos (Z) veces el digmetro del cepellan y con la profundidad del mismo; acopio de |a tierra de excavacidn si es de buena calidad.

«  Comprobacion del drenaje. Una operacidn sencilla consistiré en poner agua en el hoyo; si se pierde inmediatamente o no se pierde en dos
horas habra que aplicar enmiendas con arcilla (en el primer caso) o con arena (en el sequndo).

« Plantacian retirando el material del cepelldn que no sea degradable o el contenedor segun el formato de la planta. La planta debe quedar
centrada en el hoyo, vertical y con el cuello a ras de suelo o ligeramente elevado sobre el mismo.

« Relleno del hoyo con tierra de buena calidad (procedente del ahoyado o de enmienda).
o  Colocacian de tutor y, si fuese necesario, el tubo protector.
o Realizacion de alcorque para riegos.

«  Aporte de riego de establecimiento hasta capacidad de campo.
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8.5.2. Fase de explotacidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_37] Se verificara el adecuado estado de conservacin de los suelos asociados a las éreas regevetadas, comprobando la inexistencia de
procesos de arrates y en su caso, aplicando las técnicas de mejora necesarias.

8.6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FLORA, LA VEGETACIGN Y LOS HABITATS DE INTERES COMUNITARID
8.5.1. Fase de planificacidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_33] Atendiendo a la necesidad de retirada puntual de |os ejemplares arbdreos y arbustivos situados en las zonas de directa ocupacian por
|a balsa de El Paso, se actuard en todo momento bajo el estricto cumplimiento de los trémites autorizatorios establecidos por la normativa en
materia de proteccidn de la vegetacian, siguiéndose del mismo modo las pautas que fije el Grgano ambiental, a través de la formulacian del
correspondiente Informe de impacto ambiental. En concreto, se prestara especial atencidn a los ejemplares de las siguientes especies:

Tabla B0 Especies objeto de autorizacidn para corta

Lhamecytisus profiferus ssp. profiferus

Pinus canariensis

Fuente: elaboraciin propia

[MP_34] Con el objetivo de garantizar la perfecta respuesta a los requerimientos establecidos por la normativa sectorial en materia de
proteccion de la flora, con cardcter previo al inicio de |a ejecucian de las actuaciones contempladas en el Proyecto de Balsa de El Paso TM.
Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife), el Grgano promotor recabaré de los departamentos correspondientes las siguientes autorizaciones:

Tabla B1 Autorizaciones a tramitar con cardcter previo a inicio de obras

= Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del

Patrimonio Natural y de la Bindiversidad

= [rden de 20 de febrero de 1331, sobre

Proteccian de Especies de la Flora Vascular

Silvestre de la Comunidad Aut6noma de

[anarias Memoria justificativa, con

= Decreto 151/2001, de 23 de julio. por el que indicacian de especies incluidas
se crea el Catélogo de especies amenazadas  Cahildo Insular de La Palma en |a Orden de 20 de febrero de
de Canarias 1991 que seran objeto de

= Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo eliminacian (Anexa Il)

Canario de Especies Protegidas

= Real Decreto 139/20M, de 4 de febrero, para

el desarrollo del Listado de Especies Silvestres

en Régimen de Prateccidn Especial y del

Catalogo Espaiol de Especies Amenazadas.

Autorizacidn de actividades con
flora vascular

Fuente: elaboraciin propia

"8 Especie introducida incluida en el anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo espafiol de especies exdticas invasoras

(BOE n™20, de 24.06.2014).

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

8.6.2. Fase de ejecucitn

Medidas preventivas [MP]

[MP_35] Con caracter previo a la ejecucidn de las operaciones de corta controlada se procederd al sefialamiento por parte de técnico del
Cabildo Insular de La Palma del ejemplar objeto de atencidn, recomendandose el jalonamiento de aguellos otros que no sean objeto de
intervencidn.

Medidas correctoras [MC)

[MC_05] La presencia de ejemplares de rabogato (Pemmisetum setaceum)® en determinados segmentos de la carretera LP-302 determina que
en |as operaciones de retirada se esté a lo dispuesto en |a Orden de |3 de junio de 2014, por la que se aprueban las Directrices técnicas para
el manejo, control y eliminacicn del rabogato (Penmisetum setaceum)", asicomo en las recomendaciones establecidas en el Manual de Buenas
Practicas en el Uso de la flora exdtica de Canarias, evitando el favorecimiento de su expansidn, asi como su acimulo a partir de los cuales
pudieran propagarse.

[MC_0B] De constatarse otras especies con caracter exatico e invasivo, |as labores de retirada serén realizadas de tal modo que no se fomente
su propagacian, siendo retirados y gestionados los restos vegetales de una manera adecuada, con destino final el Complejo Ambiental de Los
Marenos.

8.6.3. Fase de explotacidn

[MP_36] Se comprobara de manera periddica el adecuado desarrollo y estado de conservacidn de las especies empleadas en la revegetacidn
de los taludes de |a balsa, asi como de aquellas otras perimetrales naturales.

8.7. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA
8.7.1. Fase de ejecucidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_37] A fin de garantizar el efectivo control de las operaciones y su potencial afeccion sobre la avifauna, con caracter previo al inicio de las
obras se llevara a cabo una inspeccian por técnico bidlogo (especialista ornitdlogo) que verificard la inexistencia de nidos de las especies
inventariadas.

[MP_38] Para evitar que los animales puedan quedar atrapados en alguna de las conducciones proyectadas durante la fase de construccidn,
|os extremos libres de las mismas seran cerrados al final de cada jornada. Asimismo, los extremos de las zanjas que hubiera que ejecutar
contarén con rampas tendidas en sus extremos con objeto de garantizar la salida de los posibles individuos que quedasen atrapadus.

""BOC n?120, de 24.06.2014.
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8.7.2. Fase de explotacidn «  Peso del bebedera: 36 kg.
[MP_38] A los efectos de facilitar el escape de la masa de agua en caso de caida de mamiferos, reptiles y aves, asi coma la salida de los anfibios o Pesode latapa: B kg.
una vez terminada la reproduccisn o el crecimiento juvenil, se dotard a la balsa de El Paso de las siguientes soluciones: «  Medidas de |a tapa: 8080 cm.
« Seinstalardn materiales que permitan la adherencia o el agarre para la fauna para facilitar su salida en caso de caida accidental al agua, «  Medidas de la cisterna: a0 <all cm de ancho; B0 cm de altura; 3 cm de espesor.

recurriéndose a cintas de caucho estriado anclada a la coronacidn de |a balsa. Dicha estructura debera quedar instalada por todo el «  Medidas de |a base del bebedero: B3xa0 cm.

perimetro, de tal manera que cualquier punto de la [émina de agua se encuentre relativamente cercano a un punto de salida. Se Figura 98 Ejemplo de bebedero

recomienda que la distancia entre bandas de salida no exceda los 10 m. siendo el ancho minimo [-1.5 m.

Medidas compensatorias [MCom]

[MCom_01] Con el abjetiva de propiciar el incremento de la disponibilidad de espacios para la nidificacidn de las aves y refugios para murciélagos
en el entorno de la balsa de El Paso. se proceders a la instalacion de al menos quince (13) casetas-nido tipo buzdn para pajaros (Lyaniste
teneriffag) quince (10) casetas-nido tipo buzén para péjaros (Frithacus rubeculs) y cinco (d) refugios para quirdpteros, recurriendo a
soluciones disponibles en el mercado que garanticen su durabilidad y resistencias a las inclemencias del tiempo. Tanto las cajas nido, como los
refugios, se colocaran en ejemplares arbareos situados en el entorno de |a balsa. previamente seleccionados en base a sus adecuadas
condiciones.

Figura 97 Ejemplos de cajas nido de aves y refugios de murciélagos

[MCom_02] Se procederd a la instalacion en las proximidades de la balsa de El Paso de diez (I0) bebederos de campo para |a fauna silvestre,
conformados de hormigan armado e hidrofugado con una capacidad de 80 litros, aptos para la recogida de agua de lluvia y adaptados para
evitar accidentes por ahogamiento de invertebrados y vertebrados, siendo |ocalizacion comunicada al Cabildo Insular de La Palma. Sus
caracteristicas son:
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Figura 99 Localizacidn de bebederos

8.8. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PAISAJE

8.8.1. Fase de ejecucidn

Medidas preventivas [MP]

El objetivo de estas medidas no es otro que el de consequir el equilibrio entre las nuevas actuaciones proyectadas y el entorno del que formara
parte |a balsa de El Paso. minimizando al méximo la incidencia ambiental. Asi. desde el punto de vista de su formalizacian, los elementos como
el que nos ocupa suelen caracterizarse por las pautas siguientes: nitidez de las lineas y reqularidad en la distribucian de los elementos
componentes. A partir de las siguientes pautas ambientales se pretende incluir el paisaje en el proceso de implantacin de |os nuevos elementos
componentes de la infraestructura de almacenamiento. en concreto, la resolucion de la integracian y estabilizacion de los taludes y las
edificaciones auxiliares previstas.

[MP_40] En el desarrollo de las instalaciones auxiliares de |a balsa de El Paso deberd garantizarse que las intervenciones que se ejecuten y
que conformarén suimagen de proximidad, incorporen consideraciones paisajisticas desde el inicio. asi como mantengan una coherencia global.
Como grandes componentes pueden distinguirse los espacios vegetadas, las vallas, |a sefializacion y las infraestructuras técnicas asociadas.
La calidad global del resultado vendré definida por la resolucidn funcional y formal de cada uno de los elementos, asi como por las relaciones
que se establezcan entre si.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

[MP_41] Siempre que sea posible, convendré concebir las sucesivas implantaciones de equipos y elementos arquitectdnicos de forma unitaria.
A tal fin, es recomendable incluir criterios materiales y crométicos, por ejemplo. el recubrimiento con materiales pétreos similares a los del
entorno, coloracion del pavimento de acuerdo a las tonalidades del medio, etc., cuya eficacia como recurso de integracian visual es notable,
del mismo moda que proporcionar pautas formales, como la integracian de los elementos auxiliares.

Medidas correctoras [MC)

La evitacion de la activacian de procesos de erosian y escorrentia, la conectividad hidrologica, y 1a bisqueda de la méaxima adaptacicn e
integracidn de la balsa de El Paso y las edificaciones asociadas (cémara de valvulas y almacén, camara de filtrado y cémara de control de
caudales) lleva a plantear como medida correctora la revegetacion de los taludes resultantes. asi como la incorporacion de estructuras
vegetales acompanantes de los elementos edificados, que naturalicen el conjunto.

[MC_07] Estructuras vegetales areales. Las presentes intervenciones tienen por finalidad la incorporacitn de estructuras vegetales, mediante
bosquetes de arbdreas y arbustivas, que contribuyan a naturalizar |as edificaciones proyectadas asociadas a la balsa (camara de vélvulas y
almacén, camara de filtrado y cdmara de control de caudales), integrandolas y conectandolas con las masas vegetales, tanto interiores (taludes
y alineacion con frente a la carretera LP-302), como exteriores. Respecto a las prescripciones técnicas para la ejecucian, son adoptadas las
siguientes:

Tabla 62 Prescripciones técnicas de las especies propuestas para plantacion

Lonaspermum canariense Faro palmera 20-30 cm

Bystropogan canariensis Poleo de monte 20-30 cm

Fuente: elaboraciin propia
«  Elsistema de marco de plantacion adecuado serd al tresbolillo, ocupando en el terreno las plantas cada uno de los vértices de un triangulo
equilatern, guardando siempre la misma distancia entre plantas que entre filas.

o la distancia de plantacian serd de |0 m entre plantas al objeto de densificar |o antes posible Ios espacios perimetrales de las
edificaciones.

« Se aconseja la creacian de bosquetes poligonales alternos, toda vez que resulta el més adecuado para mejorar el habitat al generar
heterogeneidad espacial a través de la creacidn de bosquetes dispersos dentro del recinto.

«  Para acelerar la cubrician en los bosquetes entorno a las edificaciones, la densidad de plantacion serd lo més préximo a | planta/n’. La
plantacian se ejecutara con un marco de plantacian aproximado de 1.13xI m, cubriendo toda |a superficie del poligono.

[MC_0O8] A la finalizacian de las obras, los posibles elementos de sefializacion provisional instalados para la habilitacion de los accesos, asi
como demés restos, deberan ser retirados. garantizandose |a restauracion de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno
inmediato, evitando la permanencia de sectores degradados en colindancia con |os usos circundantes.

8.8.2. Fase de explotacitn

Medidas preventivas [MP]

[MP_47] Con caracter general, se velara por la observancia del correcto mantenimiento de las instalaciones, identificando y remediando
posibles deterioros o mermas en su funcionalidad.

Medidas correctoras [MC]

[MC_09] Se realizaran medidas de control y mantenimiento de los muretes y cunetas. Si fuese necesario se restableceran o se limpiaran las
zonas de acumulacion de sedimentos y materiales. Asimismo, se deberd prestar especial atencidn aguellos sectores con mayores evidencias
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de inestabilidades, principalmente en épocas anteriores y posteriores a las lluvias, controlando zonas que se hubieran quedado desnudas por
|a ejecucidn de los movimientos de tierra.

[MC_10] Se procedera a la limpieza de cunetas y puntos de desagiie del sistema de drenaje, debiendo realizarse antes de los periodos de lluvia
a fin de evitar la colmatacian de estos y que se produzcan inundaciones.

8.9. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PATRIMONID ARQUEDLAGICO
8.9.1. Fase de ejecucidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_43] Durante |a fase de ejecucidn de las excavaciones se contard con la presencia de un arquedlogo a pie de obra, que llevaré a cabo visitas
de seguimiento mensuales a través de las cuales verificara el efectivo cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, prestando
atencidn a la posible aparician de restos arqueoldgicos y decidiendo la adecuacian de las medidas oportunas a tomar.

[MP_44] En la realizacion de las obras cercanas al barranco de Tenisca se evitard por todos los medios verter materiales de construccian,
evitando asi el sepultamiento accidental de yacimientos arqueolagicos (cuevas, cavidades, etc.).

Medidas correctoras [MC]

[MC_1] En el caso de producirse durante la ejecucian de las obras algin hallazgo indicativo de valores patrimoniales que no hubiera sido
inventariado se procederd a la paralizacidn inmediata de las actuaciones, dando cuenta de dicha circunstancia al Servicio de Patrimonio
Histdrico del Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con lo dispuestao en la Ley 11/2019, de 23 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

8.10. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LOS FACTORES SOCIDECONGMICOS
8.10.1. Fase de construccidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_43] Can anterioridad al inicio de las operaciones propias de |a fase de ejecucion se procederd al sefialamiento por la contrata, previa
indicacian por parte de la Direccion de Obra, de las zonas previstas de entrada-salida de la maquinaria. Las caracteristicas del trazado de la
carretera LP-302, con numerosos accesos directos desde los enclaves residenciales, ademés de a parcelario agricola, areas de
estacionamiento o senderos, aconseja |a instalacian de sefializacion viaria de advertencia a distancias prudenciales de los puntos de trabajo y
salida y que en todo caso deberd referirse a la posible incorporacian de vehiculos pesados. debiendo en todo momento actuarse de manera
coordinada con la administracian responsable de su conservacion y mantenimiento.

[MP_4B] Se procedera al jalonamiento de la zona de obra en los siguientes sectores:

o  Enel perimetro de la zona de actuacion,

« las zonas de acopios temporales de materiales a lo largo de los trazados de las conducciones, asi como los diferentes puntos de
encuentro de |a carretera LP-307 con las vias, pistas y senderaos.

o  Aquellos otros que determine la supervisian ambiental durante la fase de vigilancia, en coordinacion con la Direccidn de Obra.

o Una vez finalizados los trabajos se quitard |a cinta y la piqueta de balizamiento, no dejando residuas en |a zona.

[MP_47] Los senderos y caminos presentes serédn conservados, articulando durante la fase de obras las siguientes actuaciones:

«  Lomo criterio general, se garantizara |a continuidad provisional de los senderos interceptados, sefializandose, en su caso, los desvios
provisionales, tanto para peatones, coma para los vehiculos.

o  Elpersonal destinado en obra quedara perfectamente informado sobre la potencial presencia de senderistas en el entorno.

o lnavez finalizadas las obras. en caso de afectacian, se procederd a la restitucion del punto interrumpido. seqin |as necesidades técnicas
de los cruces de senderos, reponiendo en su caso |a sefialética preexistente.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Medidas correctoras [MC]

[MC_12] Una finalizadas las obras, en caso de afectacidn a la red de pistas y senderos, se procederd a la restitucion del punto interrumpida,
seqgun las necesidades técnicas de |os cruces, reponiendo en su caso la sefialética preexistente.

8.11. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RESIDUOS
8.11.1. Fase de ejecucitn

Medidas preventivas [MP]

De manera complementaria a lo establecido en el PGR del proyecto, se proponen las siguientes medidas.

[MP 48] Con carécter previo a cualquier intervencian, de acuerdo a los tajos de trabajo programados, se procederd a la concentracidn del
conjunto de residuos o materiales presentes (restos de obras, plasticos, rocas, etc.) dispuestos en el parcelario agricola afectado, asi como
en los méargenes de la carretera LP-302. diferenciando. por un lado. aquellos elementos susceptibles de reutilizacion en las intervenciones
previstas, caso de |a fraccion rocosa que conforma los muros de piedra seca actuales, de aquellos otros que por su naturaleza no lo permita.
En este dltimo caso habréan de ser adecuadamente gestionados para su trasladado al Complejo Ambiental de Los Morenos.

[MP 48] En el caso de los muros de piedra seca o zonas de acumulacian de fragmentos rocosos en los suelos a gestionar, se procederd al
aprovechamiento de los mismos, previa criba, seleccionando las fracciones mas gruesas para su empleo posterior en labores de enlucido de
|as edificaciones proyectadas. A tales efectos, se sequiran las siguientes pautas:

«  Sern seleccionadas con cardcter previo por la supervision ambiental de la vigilancia las zonas de acopio de la piedra a aprovechar, en
funcicn de lo indicado en los tramos considerados de sensibilidad ambiental y distanciados lo maximo posible del cauce del barranco de
Tenisca, debiendo coincidir con zonas de claros de vegetacidn.

« Se procederd al acopio en tongadas pequerias y adecuadamente jalonadas.

[MP_50] Se garantizara la existencia de recipientes adecuados para el almacenamiento de los residuos generados como resultado del
mantenimiento de las instalaciones, procediéndose de manera periddica a su gestian.

[MP 51] Los residuos generados por el personal empleado en la obra serén debidamente recogidos en recipientes comunes estancos,
trasladandose hasta los contenedores propiedad municipal a fin de que entren a formar parte de la dingmica del servicio de recogida de
residuos salidos urbanos.

[MP_57] Respecto al punta limpio, a situar en la zona auxiliar de obra principal, se llevaré a cabo la segregacian y almacenamiento de residuos
peligrosos identificados en el plan de gestion de residuos del proyecto basico, debiendo cumplir los requerimientos establecidos en la legislacian
vigente: Real Decreto 103/2008, por el que se requla la produccitn y gestidn de los residuos de construccion y demolician; Ley 7/2022, de 8
de abril. de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
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S——— 8.11.2. Fase de explotacidn

Medidas preventivas [MP]

[MP_54] Respecto a los residuns generados, su gestidn se llevara a cabo de acuerdo al programa general establecido en el proyecto, prestando
— ot A] especial atencidn a la correcta operacian de acumulacian, carga y transporte de los residuos hasta el Complejo Ambiental de Los Morenos.

i s [ | | 8.12. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL CAMBID CLIMATICO

s B T mmmemsreea 8.12.\. Fase de ejecucidn

“ﬂ% R P — ’ Medidas preventivas [MP]

o [MP_55] Los materiales de construccion a emplear deberan tener la menor huella de carbono posible a fin de disminuir las emisiones totales

rur ﬁ = ﬁ en el conjunto de la actuacidn.
i ";

8.12.2. Fase de explotacitn
S et i oo Medidas preventivas [MP]

[MP_5B] Se asequrara el buen estado de funcionamiento de los paneles fotovaltaicos y el grupo electrdgeno con los que quedara dotada la
balsa de El Paso, manteniéndose al dia sus inspecciones, asi como cumpliendo con los programas de revision y mantenimiento especificados
por el fabricante del equipo, realizandose las revisiones y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.

[MP 57] En caso de sustitucion de los elementos del sistema de alumbrado exterior, se adoptaran soluciones cuyas caracteristicas y
especificaciones garanticen sistemas eficientes de ahorro energético.

«  Elalmacenamiento de los residuos se realizara bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Estara convenientemente impermeabilizado, techado y contara con cubeto de retencidn para los posibles derrames accidentales.

- Las dimensiones del punto limpio tendran que ser adecuadas para alojar los diferentes contenedores correspondientes a cada uno
de los residuos peligrosos.

- Los contenedores seran estancos e ir perfectamente identificados, seqin lo establecido en el plan de gestidn de residuos.

- Se emplearan contenedores dotados de tapa para el depdsito provisional de los residuos sdlidos urbanos y de obras.

Asimismo, de manera general, se velara por o siguiente:

- No se mezclaran los residuos peligrosos.

- Se envasaran y etiquetaran los recipientes que contengan residuos peligrosos.

- Se llevara un registro de los residuos peligrosos producidos.

- Se suministrard a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestian de residuos la informacian necesaria para su adecuado
tratamiento y eliminacian.

- e informaré inmediatamente a la Administracian en caso de cualguier incidente (desaparicidn, pérdida o escape de residuos
peligrosos).

[MP 53] En las zanas previstas para vestuarios y aseos de personal el contratista disefiard y ejecutard a su cargo las instalaciones adecuadas.
Dependiendo de su ubicacian y tamaiio, el saneamiento se podré realizar mediante: un conjunto compacto fosa séptica-filtro biolagico, en el
que se lleve a cabo la digestian biolagica de la materia orgénica mediante fermentacion anaerdbica, decantacian-clarificacian anaerobia y
filtraje biolagico aerobio con material filtrante sintético; un W.C. quimico; una fosa séptica con una capacidad de tratamiento para 24 habitantes-
equivalentes. La frecuencia de recogida de los vertidos a la fosa serd como minimo semanal. En conclusian, el contratista debe asequrar el uso
de cualquier sistema que asequre que no se producird contaminacian de las aguas.
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d. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
3.1 DBJETIVOS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del
proyecto, asi como la comprobacidn de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capitulo 8 y
que deberén ser aceptadas con carécter obligatorio por la empresa contratada para la realizacion de la obra.

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:

«  Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compenastorias establecidas en el presente Documento
ambiental.

o Analizar el grado de ajuste entre el impacto que tedricamente generard la actuacidn, de acuerdo con lo expuesto en el presente estudio,
y el real producido durante la ejecucian de las obras y tras la puesta en funcionamiento.

o Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediceion en la evaluacidn anterior a la ejecucidn de las obras.

o  [frecer los métodos operativos de control mas adecuados al cardcter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de
vigilancia ambiental.

o Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad de su emisian.

Este PVA, dirigido a velar por el cumplimiento de medidas de los efectos detectados, asi como a |a constatacion de la posible aparicidn de
nuevas perturbaciones no contempladas, queda abierto a |a posibilidad de incorporar lo que a bien tenga indicar el Grgano sustantivo, ya que
se entiende que el mismo ha de ser un documento abierto y flexible. capaz de recoger nuevos parametros de contral. lgualmente, a propuesta
del responsable del cumplimiento del PVA, se podré proponer cambios en las medidas de aplicacidn (exclusion de medidas inadecuadas,
modificacidn de las previstas, incorporacion de nuevas medidas, etc.), asi como redefiniciones del programa inicial. Todo ello estard en funcitn
de los resultados obtenidos en las camparias de seguimiento y control realizadas. La inclusian o la modificacian de medidas pasaran por la
aprobacian del Grgano sustantivo competente.

Ademas de los anglisis y estudios que se han sefalado, se realizarén otros particularizados cuando se presenten circunstancias o SUCesos
excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de riesgo, tanto durante |a fase de ejecucion, como en la de explotacidn.

Las medidas y controles a los que se refiere cada uno de los siguientes apartados para cada variable afectada se desarrollaran con la
periodicidad que se marca en cada caso y con caracter general y de forma inmediata, cada vez que se produzca algdn incidente o eventualidad
que pueda provocar una alteracion sensible de la variable en cuestian.

EI PVA ha de tener un carécter dinémico que debe ir parejo a la ejecucian de las obras para garantizar la optimizacian de esta herramienta de
verificacian y prevencicn.

9.1.1. Requerimientos del PVA en el &mbito del PRTR

Segin se establece en el Anexo Il del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacian y la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacion con las obras de modernizacidn de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacitn, Transformacian y Resiliencia de la Economia Espariola. Fase I:

*H control de la eficacia de las medidas estard recogido en el Frograma de Vigilancia Ambiental que se ha de adoptar para cada
proyects, incluyendn indicadores, gue serdn de tipo cusntitative siempre que sea pasible y se ajustardn a /o establecido a este
respecto en gl presente Lonvenio.

£ Programa de Vigilancia Ambiental comprenderd tanto /a fase de gjecuciin, coma la fase de sequimienta ambiental posterior 2 la
giecucion de fas obras, durante los 4 primeras aios tras la entrega de las mismas. fntre otras actuaciones, recogerd el plan de
Sequimients y mantenimients de los dispositivos instalados sequn los casos (Sensores y telecontrol) asi como la repasicion de
marras en gl caso de las estructuras vegetales de conservacion y su mantenimienta con riego durante los tres primeras anas.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

También incluird el mantenimiento de otras estructuras de conservaciin y de retencion de nutrientes que se hayan instalads,
garantizandn su funcionamignts y persistencia”

9.2. CONTENIDD BASICO Y ETAPAS DEL PVA

La supervisidn de todas las inspecciones |a llevara a cabo un técnico medioambiental que se contrate directamente o a través de una empresa
especializada, durante |a ejecucion de las obras. La dedicacion del mismo a la actividad, si bien no ha de ser completa durante todo el periodo
que ésta dure, debe ser suficiente para garantizar un sequimiento de detalle y pleno desarrollo de las actuaciones, asi como |a realizacidn de
|as siguientes funciones:

o  Realizar los informes del PVA.

«  Coordinar el seguimiento de las mediciones.

«  Controlar que la aplicacidn de las medidas adoptadas se ejecute correctamente.

o Elaborar propuestas complementarias de medidas.

« Vigilar el desarrollo de |a actuacian al objeto de detectar impactos no valorados a priori.

En el desarrollo del PVA, el proyecto presenta dos fases claramente diferenciadas. caracterizadas con parametros distintos: fase de ejecucian
y fase de explotacidn.

Fase de ejecucitn

Esta etapa se prolongara por el espacio de tiempo que duren las obras. Durante este periodo se realizaran inspecciones aleatorias sobre el
terreno en funcidn de la evolucian de los trabajos que se vayan realizando. El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas no superard
|os treinta dias. El objetivo propio de esta fase se centra en realizar un sequimiento directo de las obras, verificando el cumplimiento de las
medidas especificadas.

Fase de explotacidn

Esta fase dara comienzo justo después de concluir las obras, realizandose un sequimiento del retorno de las condiciones ambientales posterior
a la finalizacion de las obras, incluyendo la correspondiente redaccion de informes. Si durante el periodo de tiempo establecido para el
sequimiento al término de las obras se percibiera algin impacto significativo no previsto, se propondran de inmediato las posibles medidas
correctoras a aplicar con el fin de minimizar o eliminar los efectos no deseados.

9.3. SEGUIMIENTD Y CONTROL

El contratista de la obra debera responsabilizarse del cumplimiento estricto de |a totalidad de los condicionados ambientales establecidos para
la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto, en el documento ambiental, en el correspondiente informe de impacto ambiental o en la
|egislacian vigente. Por |o tanto, debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecucicn,

El promotor y, en su caso, el contratista principal, deben definir quién seré el personal asignado a las labores de seguimiento y vigilancia
ambiental en obras. En el caso de |a vigilancia del contratista principal, se designaré un Jefe de Medio Ambiente o el Jefe de Obra, en caso de
que no exista la figura anterior.

El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estara compuesto por:

«  Elresponsable del programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas especializadas y con experiencia probada en este tipo de
trabajos. El experto serd el responsable técnico del PVA en las dos fases identificadas (ejecucian y explotacian) y el interlocutor valido
con la Direccitn de las Obras en la fase de ejecucidn.

«  [Equipo de técnicos especialistas (equipo técnico ambiental). Conjunto de profesionales experimentados en distintas ramas del medio
ambiente, cultura y socio-economia, que conformaran un equipo multidisciplinar para abordar el PVA. Las principales funciones de este
personal son las siguientes:

- Sequimiento y vigilancia ambiental durante |a ejecucian de las obras.
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- Control y sequimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas.

- Eiecucidn del PVA.

- Controlar la ejecucion de las medidas preventivas, correctoras y compensataorias.

- Emitir informes de sequimiento periadicos.

- Dejar constancia de todas las actividades de sequimiento, detallando el resultado de las mismas.

- Comunicar los resultados del sequimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra y al Jefe de Obra.

Para el sequimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizaré visitas periadicas in situ, podra realizar mediciones
cuando sea necesario y deberd estudiar los documentos de la obra que incluyen los principales condicionados ambientales:

«  Programa de Vigilancia Ambiental.
o  Proyectos informativas y constructivos de la obra.
«  Documento ambiental e informe de impacto ambiental.

«  Plan de gestion ambiental de obra (PGA).

En la fase de ejecucion, tanto el responsable del PVA. como el equipo de técnicos especialistas. deberén visitar periadicamente la zona de obras
desde el inicio de la misma, al objeto de controlar desde las fases méas tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas que se
desarraollen.

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, asi como el personal técnico destacado en la zona de
nbras. En este sequndo caso, el equipo del PVA deberd estar informado de las actuaciones de |a obra que se vayan a poner en marcha, para asi
asegurar su presencia en el momento exacto de |a ejecucion de las unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente.
Al mismo tiempo. la Direccian de Obra debera notificar con suficiente antelacion en qué zonas se va a actuar y el tiempo previsto de
permanencia, de forma que permita al Equipo Técnico Ambiental establecer los puntos de inspeccian oportunos. de acuerdo con los indicadores
a controlar.

Para |a adecuada ejecucion del sequimiento ambiental de los impactos generados por la fase de ejecucian del proyecto, el Equipo Técnico
Ambiental llevara a cabo los correspondientes estudios, muestreos y analisis de los distintos factores del medio ambiente. al objeto de obtener
indicadores validos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas.

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Plan de Vigilancia Ambiental deberan ser supervisados y firmados por el técnico
responsable, el cual los remitira al promotor en las fases de explotacion, y a la Direccion de las Obras en |a fase de ejecucidn. El promotor y la
Direccion de las Obras remitiran todos los informes al Grgano sustantivo, al objeto de que sean supervisados por éste.

9.4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Se procede a continuacidn a detallar las actividades de sequimiento especificas que se realizaran de forma concreta en |as fases de ejecucian
y explotacian del Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife), puntos de inspeccidn (PI) especificos que
quedan directamente relacionados con cada una de las medidas recogidas en el apartado 8 del presente Documento ambiental, extremo que
es certificado y adecuadamente trazado mediante la inclusian, en cada una de las fichas de sequimiento, de los cagidos preasignados a las
medidas a las que se vinculan.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

9.4.1. Sequimiento de la calidad atmosférica

Fase de ejecucidn

. o . . Medidas: [MP_01] [MP_D2] [MP_03] [MP_04] [MP_D3]
Punto de inspeccidn: 01 | Factor: Control de emisiones de polvo [MP_08] [MP_O7] Buenas Précticas de Obra

Verificar la minima incidencia por emisiones de polvo y particulas en suspensidn a la atmasfera, asi como |a correcta
ejecucidn de las medidas orientadas a reducir los impactos sobre la vegetacitn o poblacion colindante a las obras

Objetivos

= Verificacian de manera visual la aplicacian de las medidas sobre la calidad del aire generadas por las actividades de
obra como: trénsito de vehiculos pesados, movimientos de tierra, cargas y descargas de ridos, procesos erosivos en
acopios, etc.

Verificacidn, control y
seguimiento

Areas de movimientos de tierras, carretera insular LP-302, camings, pistas, zonas de acopio de éridos y zona de

Punto de verificacidn i ) iy
instalaciones auxiliares

= [ieneracitn de nubes de polvo y acumulacicn de particulas en las zonas mencionadas

Parametros de control = [neficacia de las medidas propuestas

y umbrales » Presencia de depdsitos de particulas en la parte foliar de |a vegetacian mas praxima

= En su caso, verificacian de |a intensidad de los riegos mediante certificado de fecha y lugar de ejecucidn

Inspecciones diarias en toda las zonas de obra, en especial, pinar del entorno y vegetacian y edificaciones dispuestas en
Periodicidad P P P v Ve Y P

los margenes de |a carretera LP-302, siendo itensificadas en funcidn de la actividad y de la pluviosidad
= Regar frecuentemente |os caminos, pistas y areas de movimientos de tierra, zonas de acopio y zona de instalaciones
auxiliares. Media de riego de dos (2) diarios en época estival
= Verificar que se humedece la carga de los camiones antes de las maniobras de carga y descarga
Medidas de prevencian - Verificar que los camiones circulan con la carga cubierta con lona o similar
y correccidn « Verificar el correcto recubrimiento de zonas de almacenamiento de materiales pulverulentos

» Limpieza cantinua de las zanas de incorporacicn de los vehiculos de obra a la carretera insular LP-302, mediante barrido
manual o camines de agua a presidn

» Limitar |a velocidad de los transportes
Los resultados de las inspecciones se reflejaran en |os informes ordinarios, adjuntando un plana de Iocalizacidn de las

greas afectadas, asi como de lugares donde se estén llevando a cabo riegos. Asimismo, se adjuntarén a estos informes los
correspondientes certificados

Documentacidn

Recursos y medios Supervisor ambiental

Punto de inspeccidn: 07 | Factor: Control de emisiones de gases de maguinaria Medidas: [MP_08] [MP_09] Buenas Précticas de Obra

Verificar la minima incidencia de emisiones de gases debidas al uso y transito de la maguinaria implicada en |a ejecucian

Objetivos de la balsa de £l Paso

Verificacidn, control y ~ Se exigird |a ficha de Inspeccitn Técnica de Vehiculos de toda la maguinaria que vaya a emplearse en la ejecucitn de las
seguimiento obras

Punto de verificacidn Toda la zona de las obras
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Parémetros de control

y umbrales La posesitn de la ficha de contral Recursos y medios Supervisor ambiental

Periodicidad Siempre que entre una nueva maquina o vehiculo a trabajar en la obra
Fase de explotacidn

Medidas de prevencién  Controlar que toda la maguinaria que entra en obra cuenta con la documentacitn exigible por la normativa vigente: [TV y
y correccidn CE

Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en |os informes ordinarios, adjuntando una relacian de la maguinaria Punto de inspeccidn: 04 | Factor: Sequimiento del grupo electrageno Medidas: [MP 23] Buenas Practicas de Obra

implicada y los correspondientes certificados

Objetivos Verificar el buen estado de funcionamiento del grupo electragenn auxilira con el que quedara dotada |a balsa de El Paso
Recursos y medios Supervisor ambiental

Verificacidn, control y ~ Se exigira |a ficha de Inspeccitn Técnica y el cumplimiento de los programas de revisidn y mantenimiento especificados
sequimiento por el fabricante

. . , : e Medidas: (MP_IO] (MP_I] (MP_{2] (MP_13] [MP_{4] [MP_{a] [MP_IE] [MP_{7] Punto de verificacion ~ Grupo electrageno auxiliar
Punto de inspeccidn: 03 | Factor: Control de ruidos y vibraciones [P (8] [MP 8] (MP 70 (MP 211 {MP_72) Buenas Précticas de Dbra

Parametros de control
La posesian de |a ficha de control y certificados de revisian y mantenimiento emitidos por servicios autorizados

Objetivos Verificar el correcto estado de la maguinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido por la misma y umbrales

- Se exigia |a ficha de Inspeccidn Tecnica de Vehiculos de tadas las maguinas que vayan a emplearse en la ejecucian de Periodicidad De acuerdo a o establecido par el fabricante y servicios de inspeccian autarizados. Las labores de supervisian serén
Verifcacin, contraly las obras. Se partira de la realizacidn de un control de los niveles actsticos de la magquinaria. mediante una identificacitn llevadas a cabo durante los cinco (a) primeros afos de la explotacian de la balsa de I Paso
T del tipo de méquina, asi como del campo ac(stico que origine en las condiciones normales de trabajo. En caso de Medidas de prevencién  Controlar que el grupo electrdgeno cuenta con la documentacian exigible por la normativa vigente y lleva a caba los

detectarse una emisidn acistica elevada en una determinada maquina se procederd a realizar una analitica del ruido y cOPreccitn programas de revisian y mantemiento establecidos

emitidn por ella segin los métodos, criterios y condiciones establecidas en la legislacian vigente

Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin
Punto de verificacidn Toda |a zona de obra, principalmente el parque de maquinaria y los vehiculos que realicen trabajos en la obra
) . . , . , Recursos y medios Supervisor ambiental

» Deteccidn o quejas por parte de la poblacian asentada en los margenes de |a carretera LP-302 debido a molestias
Parametros de control ~ causadas por este factor
y umbrales » | os limites méaximos admisibles para |os niveles acisticos emitidos por la maguinaria seran los establecidos en la

legislacidn vigente 9.4.2. Sequimiento de las masas de agua

« El primer control se efectuara con el comienza de las obras, repitiéndose si fuera preciso, de forma diaria. Fase de ejecucitin

» Para la documentacidn, cada vez que entre una maquinaria o vehiculo nuevo en la obra. Después semestralmente.
Quincenalmente para el resto de medidas.

» Lomunicacian a los vecinos, cuando corresponda antes de los inicios de |a obra Punto de inspeccign: 05 | Factor: Contaminacian por vertidas Medidas: (MP_24] (MP_25] [MP_26] (MP_27] [MP_28] (MP_50] [MP_al]
o o - : : : [MP_52] [MP 53] [MP_54] [MC_0!] [MC_03] Buenas Practicas de Obra
= Comprobar que la maquinaria estd homologada y posee adecuados dispositivos silenciadores

Barantizar la proteccidn de la hidrologia superficial y subterrénea ante vertidos accidentales al medio, aplicando medidas
sobre |as acciones de repostaje de la maguinaria implicada en |a fase de ejecucidn

Periodicidad

« Comprobar que |a maguinaria cuenta con la documentacidn reglamentaria: TV y certificado CE Objetivos

= Comprobar que las operaciones de carga y descarga de materiales se llevan a cabo minimizando la emisian de ruidos

- Comprobar que los vehiculos en obra y carretera LP-302 no superan una velocidad en los trénsitos de 40 km/h para los » Verificar que la maguinaria considerada como vehiculos especiales realiza el repostaje correctamente

Medidas d.l’.lpl'BVEHEII:IH ligeros y de 30 km/h para los pesados = Verificar que se efectdan distanciados del cauce del barranco de Tenisca
y correccian Verificacidn, control y " i ) ’ o
» Comprabar que no se emplean en obra contenedores metélicos sequimienta = Verificar que el repostaje se realiza por vehiculos homologados y la normativa vigente
« Respetar los horarios diurnos y dias laborales establecidos « Verificacion de |a realizacian del mantenimiento de vehiculos de obra en talleres homologados
» Realizaran comunicaciones a los vecinos mediante la instalacidn de paneles, en funcidn de la programacidn de los - Verificar que en las zonas de limpieza de las canaletas de las hormigoneras se utilicen las medidas de contencin

trabajos y su afeccidn directa hacia ellos
Punta de verificacitn Totalidad de las obras

Si fuese necesario realizar una analitica de la emision sonora de una determinada maquina se incluirén los métodos

Documentacidn . . o e . ) .
operativos dentro de un anejo al correspondiente informe ordinario Parametros de control = Repostaje en obra de vehiculos no especiales

y umbrales « Repostajes en zonas no autorizadas
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= \ertidos accidentales dispersos por toda |a obra
= Repostaje sin medios de contencidn
» Limpieza de |as canaletas de las hormigoneras sin medios de contencicn

» Documentacion de mantenimiento no vigente o inexistente
Quincenal durante |a ejecucidn de las obras

= Informar especificamente a las empresas y operarios de la maguinaria y los vehiculos
= Solicitar la documentacian necesaria, asi com llevar un registro y contral
= Lontrolar el uso de medios y medidas de contencidn

= Tratar los residuos adecuadamente como tierras contaminadas

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Supervisor ambiental

Punto de inspeccidn: 06 | Factor: Estado de red de drenaje Medidas: [MP_25] [MP_26] [MP_28] Buenas Précticas de Obra

Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacidn

Par&metros de control
y umbrales

Periodicidad

Medidas de prevencign
y correccidn

Documentacidn

Recursos y medios

Verificar que no se producen afecciones al cauce del barranco de Tenisca, bien por interrupciones debido a la acumulacitn
de materiales de obra o por presencia de contaminantes que pudieran ser mavilizados por las aguas estacionales
circulantes

» Verificar que no se produce alteracion morfoldgica del cauce del barranco de Tenisca

= Verificar que no llevan a cabo acopios de materiales en el margen del barranco de Tenisca
Cauce del barranco de Tenisca

» Presencia de residuns o materiales en las obras en el cauce del barranco de Tenisca y vaguadas
« Erosidn en la salida de las obras de paso; afeccidn al cauce y al lecho por |a obra de paso

» [ualquier modificacian sensible en estos parametros debe llevar a adoptar medidas correctoras de inmediato
Las inspecciones se realizaran antes, durante y al final de la construccidn de las obras

= Se procedera a realizar inspecciones durante la ejecucion y una vez finalizada, comprobandao el cumplimiento de las
indicaciones recogidas en las medidas

» Instalacidn de jalonamiento

= Sequimiento de buenas practicas ambientales segin los requisitos establecidos

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Supervisor ambiental

Fase de explotacidn

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

. o . . Medidas: [MP_24] [MP_25] [MP_26] [MP_27] [MP_28] [MP_50] [MP_&1]
Punta de inspeccidn: 07 | Factor: Estado de la masa y drenaje [MP_52] (MP 53] (MP_54] [ME. O1] [MC, 03] Buenas Précticas de Dbra

Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacitn

Parémetros de control
y umbrales

Periodicidad

Medidas de prevencidn
Yy COFFECEian

Documentacidn

Recursos y medios

Garantizar |a proteccidn de la masa de agua subterranea y a red de drenaje superficial por desarreglos en el grupo
electragena o deteriora de obras praximas al barranco de Tenisca

» \lerificar el perfecto estado de conservacian de depdsitos de combustible del grupo electragenn

« \lerificar el adecuadn estado de los mérgenes del barranco de Tenisca
Grupo electragenn de la balsa de El Paso y margenes del barranco de Tenisca

= Presencia de vertidos asociados al grupo electrageno

» |dentificacian de procesos erosivos o descalces en los margenes del barranco de Tenisca
Trimestral durante los primeros cinco (7) afios de la puesta en explotacian de |a balsa de El Paso

» Informar especificamente a la empresa responsable del mantenimiento del grupo electrageno sobre la necesaria
comunicacian en caso de hallazgo de vertido

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Supervisor ambiental

9.4.3. Seguimiento de la calidad del suelo

Fase de ejecucidn

. v > Medidas: [MP 23] [MP_30] [MP_31] [MP_32] [MC_02] [MC_03] [MC_D4]
Punto de inspeccidn: 08 | Factor: Gestion de los suelos o
Buenas Practicas de Obra

Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacitn

Parémetros de control
y umbrales

Verificar la correcta ejecucidn de las operaciones de retirada, acopio y extendido de los suelos presentes en el &mbito de
implantacion de |a balsa de El Paso y las instalaciones auxiliares

» Se comprobard que la retirada de |os suelos presentes se realiza en los lugares y con los espesores previstos

= Se propondrén |os lugares concretos de acopio

= Se supervisaran las condiciones de los acopios hasta su reutilizacion en obra, y |a ejecucidn de medidas de conservacidn
si fueran precisas

= \erificacian de la ausencia de especies invasoras en los suelos gestionados

La correcta retirada de |a capa de tierra vegetal se verificard en las superficies previstas, en general, en aguellas que
vayan a ser ocupadas por la balsa y las instalaciones auxiliares

= Presencia de especies exdticas invasoras en los acopios de suelos
» Alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminucidn en la calidad de la tierra vegetal
= Procesos de pérdidas de suelos por fendmenos de arrastres

» Presencia de roderas que indiquen tréansito de maguinaria
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» Presencia de excesivas compactaciones por causas imputables a la obra y la realizacidn de cualquier actividad en zonas
excluidas
» Ante de |a entrada de la maguinaria en los tajos, una vez finalizado el desbroce

= Se comprobara que se realice antes del inicio de las explanaciones y que se ejecute una vez finalizado el desbroce,
Periodicidad permitiendn asi |a retirada de |os propagulos vegetales que queden en los primeros centimetros del suelo, tanto de los
preexistentes como de los aportados con las operaciones de desbroce

- Los acopios se inspeccionaran de forma semanal

= Se verificara el espesor retirado

- Retirada de restos, materiales y residuos que puedan ir mezclados

Medidas d id
BriCas & prevenciin — Traslado al lugar de acopio y depdsitos seqin lo indicado

y correccidn
= Se jalonaran las superficies de actuacidn al objeto de impedir afecciones a las areas limitrofes
= Se identificaré la procedencia de cada acopio
Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Recursos y medios Supervisor ambiental

Fase de explotacidn

Punto de inspeccidn: 09 | Factor: Gestidn de |os suelos Medidas: [,MP,-ZH] [MP_30) [MF_311 [NF_3Z] [C_0Z) THC 031 THC_04]
Buenas Practicas de Obra

Verificar el correcto estado de conservacicn de los suelos asociados a las zonas revegetadas acompafiantes de la balsa
de El Paso, comprobando |a inexistencia de procesos de pérdidas o degradacian

Objetivos

Verificacitn, contral y ~ * Se comprobaré que los suelos no presentan huellas erosivas

seguimiento « Verificacian de la ausencia de procesos de degradacidn
Punto de verificacitn Capa de tierra vegetal presente en los espacios de plantacion que acompaiian a la balsa de El Paso

Parametros de control -+ Constatacion de alteraciones en los suelos con pérdida de calidad

y umbrales « [onstatacidn de pérdidas de suelos por fendmenos de arrastres
Periodicidad = Semestral, durante los cinca () primeros afios de |a puesta en explotacidn de |a balsa de El Paso

Medidas de prevencign

» = Se verificara el estado de conservacian de los suelos
y correceidn

Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Recursos y medios Supervisor ambiental

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

9.4.4. Seguimiento de la flora y la vegetacitn

Fase de planificacidn

Punto da Inspeccitin: {0 Medidas: [MP_33](MP 34]

Verificar el cumplimiento de los tramites de solicitud de autorizacian correspondientes a las operaciones de tala y corta
Objetivos de especies recogidas en la Orden de 20 de febrera de 1991, sobre proteccidn de especies de la flora vascular silvestre de
la Comunidad Auténoma de Canarias

Verificacitn, contral y ~ * Se comprobaré la cumplimentacidn del tramite de solicitud de autorizacitn

seguimiento « Verificacion del cumplimiento de los condicionantes recogidos en la autorizacidn
Punto de verificacitn Sectores de la obra en |a se haya de procederse a |a retirada de ejemplares objeto de autorizacion

Parémetros de control ~ * Ausencia de solicitud de autorizacidn

y umbrales « [onstatacidn de incumplimiento de condicionantes recogidos en |a autorizacitn

= [on caracter previo al inicio de las obras y una vez obtenida autorizacidn, durante la duracién de las operaciones de
corta de ejemplares

Periodicidad

Medidas de prevencién - Se verificara la correcta cumplimentacidn de la solicitud de autorizacidn y el adecuado ajuste de las operaciones a los
y correccidn condicionantes recogidos en la misma

Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Recursos y medios Supervisor ambiental

Fase de ejecucidn

Punto de inspeccidn: | | Factor: Proteccion de la vegetacitn Medidas: [MP_35](MC_08] Buenas Practicas de Obra

Barantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria o afecciones no previstas en las masas de pinar
perimetrales del emplazamiento de |a balsa de El Paso

Objetivos

» De forma previa al inicio de las obras se sefalarén por parte de personal del Cabildo Insular de La Palma mediante

Verificacidn, control . . S e L .
y jalonamiento las zonas més préximas que seran objeto de preservacitn

seguimiento o - - ; i )
» Durante la ejecucitn de las obras se verificara la integridad de dichas zonas y, en su casn, el estado de |os jalonamientos

Punta de verificacitn Areas de pinar colindantes a la zona de obra

= Se controlard el estado de |os ejemplares de pino canario, detectando los eventuales dafios sobre ramas, tronco o

sistema foliar.

Parametros de control P , , :
= Se verificara |a inexistencia de roderas, nuevos caminos o residuos procedentes de las obras en las zonas de pinar a

y umbrales . . . - .
conservar, siendo el umbral de tolerancia la regresian acusada o desaparicitn de la especie
» Verificacian del correcto estado de |os jalonamientos pravisionales
Perindicidad La primera inspeccidn sera previa al inicio de las obras y las restantes se realizaran de forma semanal durante |a

duracién de esta fase
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- Si se detectasen dafios a los ejemplares de pino canario se elaborard una propuesta de restauracian, que habra de

Medidas de prevencitn ejecutarse a la mayor brevedad posible

Yy COFFECEidn

= i se detectasen dafios a |os jalonamientos provisionales, se procederd a su reparacian Perindicidad
Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin
Recursos y medios Supervisor ambiental y personal técnico del Cabildo Insular de La Palma Medidas d_E prevencian
y correccidn
Punto de inspeccidn: 12 | Factor: Control conatos forestales Medidas: Buenas Précticas de Obra Documentacitn
Objetivos Evitar la generacitn de conatos forestales por mala ejecucian o negligencias en las operaciones de |a fase de ejecucian Recursos y medios
= Se comprobaré que |a totalidad de la maguinaria implicada cuente con |os correspondientes sistemas apagachispas en
T | |os escapes
erificacidn, contro P o . . . : in
caqukient V' Verificacidn de la disposicion de personal de observacidn y alerta y que el mismo cuenta con los medios necesarios para Fase de explotacidn
9 efectuar un ataque inicial basico a un fuego accidental incipiente
= Correcto coocimiento de las medidas por parte del contratista
Punto de inspeccidn: 14
Punta de verificacitn Todalidad de la maquinaria implicada en la obra, asi como tajos de trabajo susceptibles de generar chispas

Objetivos
Parémetros de control

y umbrales = Activacitn de conato accidental

Periodicidad « Diaria mientras duren las operaciones de susceptibles de generar conatos L
Verificacidn, control y

» Dotacin de sistemas apagachispas de la maguinaria sequimiento

Medidas d i
erifas fe Prevenciin ) decuado manejo de herramientas, disposicion de la maguinaria y operaciones de repostaje

y correccidn

= Se verificara la correcta cumplimentacian de las operaciones de vigilancia, actuacidn y remediacian en caso de conato
Documentacitin Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin Punto de verificacidn
Recursos y medios Supervisor ambiental y Responsable de Sequridad y Salud de la obra

Parémetros de control

y umbrales
Puntao de inspeccidn: I3 | Factor: Control especies exdticas Medidas: [MC_0a] [MC_08] Buenas Précticas de Obra
Objetivos Verificar las labores de erradicacion y control de las especies exdticas invasoras en el entorno de |a obra
» Se realizard una campaiia para el control de |a especie Pemmisetum setaceum (rabogato), seqan lo establecido en Orden Periodicidad
L de I3 de junio de 2014, por la que se aprueban las Directrices técnicas para el manejo, cantrol y eliminaican del rabogato
Verificacidn, control y . ) . : .
- (Pennisetum setaceum), asi como en las recomendaciones establecidas en el Manual de Buenas Pracicas en el Uso de flora
Sequimiento extitica de Canarias Medidas de prevencitn
= Establecer un cronograma de actuaciones segin lo establecido en dicha orden y correccidn
Punto de verificacitn Comunidades de especies exaticas invasoras detectadas en determinados segmentos de la carretera LP-302
Documentacidn

Parémetros de control

y umbrales » Aumento y proliferacion de las comunidades detectadas en obra. Nuevas ocupaciones

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

» Deteccidn de desplazamiento de flora autdctona

El primer inventario se realizara de forma previa al inicio de |os tajos, sirviendo de referencia. Las camparias se
estableceran en funcian del cronograma propuesto

- [ampaia informativa con el personal y operarios de obra sobre |a importancia del control de las especies exdticas
invasoras

= [onstancia en las actuaciones, las EEl requieren de tratamiento continuados en el tiempo

= Aumentar las actuaciones de control

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Supervisor ambiental

Factor: Control de plantaciones Medidas: [MC_04] [MC_08] Buenas Précticas de Obra

Verificar |a correcta ejecucidn de estas unidades de obra y la idoneidad relacionadas con las revegetaciones a llevar a
cabo en los taludes de |a balsa de El Paso y zonas perimetrales de las edificaciones auxiliares

» Inspeccion de materiales, comprobando que las plantas, los abonos y los materiales saon los exigidos en proyecto

= Comprobacicn de |a correcta germinacidn de las semillas o propagulos

» Lomprobacicn de |a dimensiones de los hoyos, afiadidos de abanaos y aditivos, colocacian de la planta, ejecucicn del riego
de implantacicn y |a fecha de plantacian

= Realizacidn de inspecciones a los B0 y 120 dias de la siembra o plantacidn, anotando datos sobre su evolucian y el estado
de la planta viva

[onas donde estén previstas estas actuaciones en el proyecto (taludes de la balsa, frente de la carretera LP-302 y
entorno de |as edificaciones auxiliares)

» Procedencia externa a |a obra no cuenta con un certificado del suministradar

= Emplear plantas defectuosas o enfermas

» Durante |a ejecucion observar: la tolerancia en el tamafio de los hoyos de plantacian y en la dosificacian de materiales
serd del 10% de sus dimensiones o dotacion. El riego de implantacion debe realizarse en el mismo dia

= Comprobar a germinacidn y/o brote de las zonas sembradas. En funcian de la pendiente determinar si es suficiente para
prevenir |os procesos erosivos

Semanal al inicio. Mensual cuando estén consolidadas las plantaciones. Los resultados se analizarén a los B0 y 120 dias. El
sequimiento se extendera hasta los cinco () afos de la puesta en explotacian de la balsa

= Lomprobar que |os certificados de |os materiales deberan entregarse antes de iniciar |as plantaciones

= Lomprobar que se aplican las indicaciones de las medidas protectoras para las plantaciones

= Lomprobar que se realizan los riegos

= Si se sobrepasan los umbrales se procedera a plantar de nuevo las superficies defectunsas

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin
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Supervisor ambiental

8.4.5. Seguimiento de la fauna

Fase de ejecucidn

Punta de inspeccidn: |5
Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacidn

Parémetros de control
y umbrales

Periodicidad

Medidas de prevencidn
y correccidn

Documentacidn

Recursos y medios

Punto de inspeccidn: 16

Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacidn

Par&metros de control
y umbrales

Periodicidad

Medidas de prevencign
Yy COFFECEidn

Documentacidn

Factor: Verificacion de ausencia de nidos | Medidas: [MC_37]

Evitar la destruccian de nidos o puestas durante |a fase de construccidn de las obras, en especial durante el desbroce

» \lerificar |a inexistencia de nidos de especies inventariadas con caracter previo al inicio de las obras, a realizar por
hidlogn/a

Zonas de directa intervencidn del proyecto
= Deteccion de presencia de nido en la zona de directa intervencicn

Can caracter previo al inicio de las obras

= [ampafia de reconocimiento previa al inicio de las obras por parte de bidlogo

= En caso de existir en la zona a desbrozar nidadas de especies amenazadas deberd disefiarse un plan de actuacicn en
coordinacidn con el drgano sustantivo

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en |os informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Supervisor ambiental y bidlogn

Barantizar una incidencia minima de las obras sobre fauna por atrapamientos en zonas de excavacian y zanjas

= Verificar |a inexistencia de episodios de atrapamientos de fauna por caida en zanjas abiertas o en conducciones
[onas de zanjas e interiores de conducciones provisionalmente abiertas

» Constatacidn de atrapamientos de fauna

= Diaria, mientras duren las operaciones de excavacidn y de instalacian de conducciones

» [ierre de conducciones al final de la jornada de trabajo

= Disposician de rampas de salidas en las extremos de |as zanjas provisionales

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Recursos y medios Supervisor ambiental y personal designado por |a contrata

Medidas: [MC_33]

Garantizar |a posibilidad de escape de a fauna en caso de caida en la [amina de agua de |a balsa de El Paso, asi como la
salida de |os anfibios una vez finalizada |a fase de reproduccidn o crecimiento juvenil

Factor: Evitacion de accidentes en lamina de agua y conducciones

Punto de inspeccidn: |7

Objetivos
Verificacitn, contral y -+ Verificar |a correcta instalacitn y acabado de las bandas de agarre que permitiran la salida de la fauna
seguimiento » Lomprobacicn de inexistencia de obstaculos en la salida del aliviadern

Punto de verificacidn Perimetro de |a lémina de agua, bocas de aspiracian y salida del aliviadero

Parémetros de control

y umbrales = Constatacidn de accidentes de fauna

= Revisian anual del estado de la malla, prolongado cinco (5) afios desde la puesta en explotacicn de |a balsa

Periodicidad

= Revision de la jaula de rejilla se efectuard cuando la gestidn de la balsa |o permita, chequeando su integridad y
sustituyéndola en caso de deterioro

Medidas de prevencion - Instalacidn de banda de adherencia en |a balsa

y correccidn = Verificacidn de inexistencia de obstaculos en la salida del aliviadero

Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Recursos y medios Supervisor ambiental

Fase de explotacidn

Punto de inspeccidn: I8 | Factor: Instalacion de cajas-nido, refugios y bebederos maviles Medidas: [MCom_01] [MCom_02]

Propiciar el incremento de disponibilidad de espacios para la nidificacian de las aves y refugios para murciélagos en el

Objeti o o
Jetivos entorno de la balsa de El Paso, asi como disponibilidad de agua para especies silvestres a través de los bebedernos

= Verificar |a correcta instalacidn y estado de conservacian de treinta (30) cajas-nido para aves, cinco (3) refugios para
murciélagos y diez (I0) bebederos para aves silvestres en el entorno de |a balsa de El Paso

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacidn Puntos de instalacian de las caja-nidos, refugios y bebederos

Parémetros de control

y umbrales » Correcto estado de conservacidn y confirmacion de uso

Periodicidad

» Trimestral, prolongado cinco (5) afios desde la puesta en explotacin de la balsa

» Instalacidn de treinta (30) cajas-nido para aves
Medidas de prevencign

J correcitn » Instalacitn de cinco (3) refugios para murciélagos

» Instalacidn de diez (I0) bebederos para aves silvestres

Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin
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Recursos y medios Supervisor ambigntal rz:Ld::n::ﬂ:erenulun « Plantaciones en perimetros de las edificaciones auxiliares de la balsa de El Paso con sistema de marco adecuado
Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin
9.4.B. Sequimiento del paisaje
Recursos y medios Supervisor ambiental

Fase de ejecucidn y explotacitn

; e Factor: Contral de la ejecucitn de barreras vegetales para el control de . Punto de inspeccidn: 21 | Factor: Control del estado de conservacidn del recinto Medidas. (NP 0] [MP_41 [ME.‘DB] [NP_42]
Punto d inspeccidn: 3 la erosidn, |a escorrentia y la integracidn paisajistica Medidas: (NC._04] {NP_37] (MC_03] [MC_{0] Buenas Practicas de Obra

Cantrolar el correcto estado de limpieza de las zonas interiores del recinto de |a balsa de El Paso, asi como de su entorno

Cantrolar le ejecucidn de las estructruras vegetales que evitaran la activacian de procesos de erosién y escorrentia en Dbjetivos e ; impieza € fas :
Objetivos |os taludes de a balsa de El Paso, y al mismo tiempo favorecer la conectividad hidrolagica y la méxima integracitn de la més inmediato, garantizando la inexistencia de impactos residuales
obra en el medio = Verificar el adecuado y completo desmantelamiento de |as zonas afectadas
Verificacid | « \erificar el correcto estado de los ejemplares (tagasastes y polen de monte) que serd suministrados (estado de salud y Verificacidn, contral y -« Verificar que en todos los caos se realizan las labores de integracidn paisajistica adaptadas a sus necesidades y las
rl _m?m'ln' el porte). asi como idoneidad de |os suelos de recepcidn seguimiento indicaciones previamente establecidas
seguimiento - . L . . i o o . : ,
« \lerificar el correcto disefio y ejecucian del sistema marco de plantacitn establecido « Verificar las labores de limpieza y retirada de materiales y residuos
Punta de verificacitn Plantaciones en los taludes de la balsa de El Paso Punto de verificacidn Interior del recinto de la balsa de El Paso y su entorno directo
Parametros de control = Correcta ejecucicn de las plantaciones » Presencia de elementos de instalaciones sin retirar
y , i . Parametros de control ) , i i
y umbrales « Constatacian de procesos de arrastres de suelos (cércavas y regueros) y/o pérdidas de ejemplares e « Presencia de residuos y materiales dispersos por la zona
Perindicidad » Revisidn trimestral. con reposicion de marras durante los tres (3) primeros afios desde |a puesta en explotacidn de la - La no realizacitn de la integracidn paisajfstica propuesta
halsa
Periodicidad » Trimestral, prolongado cinco (5) afios desde |a puesta en explotacin de la balsa

Medidas de prevencidn . .
« Plantaciones en taludes de |a balsa con sistema de marco adecuado . - - :
= Comprobar |a adecuada retirada de todos |os elementos externos provisionales y segregacitn y traslado de los residuos

y correccidn . y
Medidas d'elprevem:lun R
i i i - i - : - y correccidn N . ) . _
Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en |os informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin it T e e e e s o et s s e
Recursos y medios Supervisor ambiental Documentacidn Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin
Recursos y medios Supervisor ambiental

Punto de inspeccidn: 20 | Factor: Control de |a ejecucian de las estructuras vegetales areales Medidas: [MC_07] [MC_D&]

Cantrolar la ejecucidn de las estructruras vegetales acompaiantes de las edificaciones auxiliares de la balsa de El Paso
Objetivos (cémara de valvula y almacén, cémara de filtrado, y camara de control de caudales), que han de favorecer su integracicn
paisajistica en el medin, al mismo tiempo que sirviendo de &reas conectoras con las restantes masas vegetales del recinto

= Verificar el correcto estado de los ejemplares (faro palmero y poleo de monte) que serd suministrados (estado de salud

Verificacign, contral y y porte), asi como idoneidad de los suelos de recepcitn

seguimiento - o i 5 i
= Verificar el correcto disefio y ejecucidn del sistema marco de plantacin establecido

Punto de verificacidn Plantaciones en perimetro de las edificaciones auxiliares de |a balsa de El Paso
Parametros de control = Correcta ejecucitn de las plantaciones

y umbrales - [onstatacidn de pérdidas de ejemplares

= Revisian trimestral, con reposicidn de marras durante los tres (3) primeros afios desde |a puesta en explotacian de |a
balsa

Periodicidad
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89.4.7. Sequimiento del patrimonio cultural y arquecldgico

Fase de ejecucidn

Punta de inspeccidn: 77

Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacidn

Par&metros de control
y umbrales

Periodicidad

Medidas de prevencidn
y correccidn

Documentacidn

Recursos y medios

Factor: Proteccidn del patrimonio arquenldgico Medidas: [MP_43] [MP_44] [MC_I!]

Barantizar |a no afeccidn a elementos singulares del patrimonio cultural y arquenldgico debido a la gran potencialidad de
estas zonas para albergar la posibilidad de encontrar retos o vestigios arqueoldgicos

= \lerificacidn y control de las actuaciones de obra para garantizar la salvaguarda de los posibles restos y vestigios que
pudieran ser detectados

Toda la zona de obra y zonas potenciales cercanas a elementos singulares sobre los que no se producen afecciones por |a
ubra

» Presencia de restos arqueoldgicos de cualquier tipo: fragmentos ceramicos, piezas liticas, restos melacoldgicos,
fragmentos dseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.

= Se suspenderdn los trabajos inmediatamente y se daré aviso a la Seccidn de Patrimonio Histarico del Cabildo Insular de
La Palma

= Presencia de arquedlogo/a a pie de obra desde el inicio de |as labores de desbroce, y limpieza de |as primeras
remociones del terreno, con presencia mientras duren las operaciones de mavimientos de tierras

» Elaboracidn de informes mensuales con comunicacidn de los mismos a la Seccitn de Patrimonio Histdrico del Cabildo
Insular de La Palma

= Prestar especial atencidn en las labores de desbroces, limpieza superficial y las primeras remaciones del terreno

= Se deben extremar las precauciones ante |a posible aparician de restos arquenldgicos de cualquier tipo: fragmentos
cerdmicos, piezas liticas, restos melacoldgicos, fragmentos dseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.

= Se suspenderdn los trabajos inmediatamente y se daré aviso a la Seccidn de Patrimonio Histarico del Cabildo Insular de
La Palma para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a establecer

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Supervisor ambiental y técnico arquedlogo (a pie de obra mientras duren |as operaciones de movimientos de tierras)

9.4.8. Sequimiento de los factores socioecondmicos

Fase de ejecucidn

Punto de inspeccidn: 23 | Factor: Carreteras, caminos y senderos Medids [,M P.‘45] [MP_45] [MP_47] INC 12
Buenas Practicas de Obra

Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacidn

Verificar que durante toda |a fase de construccian y al finalizarse las obras, se mantiene la continuidad de todos los
caminos cruzados y que, en caso de cortarse alguno, existen desvios provisionales o definitivos correctamente
sefializados

Se verificard la continuidad de |os camings, bien por su mismo trazado, bien por desvios provisionales y en este dltimo
caso, |a sefializacian de los mismos

Lugares de interseccian o unidn de los senderos can los trazados de las conducciones

Par&metros de control
y umbrales

Periodicidad

Medidas de prevencidn
y correccidn

Documentacidn

Recursos y medios

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

» La no instalacidn de desvios provisionales durante la fase de obra
» | a falta de sefalizacian de desvios

= La no reposician a su estado original una vez terminada su afeccidn

Las inspecciones se realizaran mensualmente, mediante recorridos por la traza y los caminos interceptados

» Estahlecer la continuidad provisional de los senderos interceptados
= Sefializar los desvios provisionales de los senderos afectadas, tanto para peatanes como para los vehiculos
» Informar a los conductores de vehiculos de obra, camiones y maquinaria de los lugares de trénsito peatonal

= Reponer la continuidad de los senderos una vez finalizadas las obras segin las necesidades técnicas de los cruces de
senderos

= Reponer la sefialética

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en |os informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin

Supervisor ambiental

Punto de inspeccitn: 24 | Factor: Control de accesos temporales Al [,MP,-45] LI LU
Buenas Practicas de Obra

Objetivos

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacidn

Par&metros de control
y umbrales

Perindicidad
Medidas de prevencign

Yy COFFECEidn

Documentacidn

Recursos y medios

Evitar afecciones no previstas a consecuencia de la apertura de caminos de obra y accesos temporales no previstos en el
proyecto

De forma previa a la firma del acta de replanten se analizaran los accesos previstos para la obra y los caminos auxiliares.
Perindicamente se verificara que no se han canstruido caminas nuevas no previstos

Toda la zona de obras y su entorno

No se consideraré aceptable |a apertura de caminos de obra nuevas sin autorizacitn. Si se precisase algin acceso o
camino no previsto se analizaran las posibilidades existentes, seleccionando el que menos afecte al entorno, y se
disefiaran las medidas para la restauracian de la zona una vez finalizadas las obras

Se realizara una visita previa a la firma del acta de replanten y visitas trimestrales

En todos |os caminos de obra y accesos temporales que no se mantengan de forma definitiva se deberé proceder a su
desmantelamientn y restauracitn, con |os criterios aportados en el proyecto

La localizacion de accesos y caminos de obra se reflejara en el primer informe. Las conclusiones de esta actuacidn se
recogeran en el informe final. Si se detectase algtn incumplimiento se recogerd en los informes ordinarios. Si a
consecuencia de la apertura de un camino no previsto se afectase alguna zona de alto valor natural o cultural se emitira
un informe extraordinario

Supervisor ambiental
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Medidas: (MP_45] [MP_4B] [MP_47] [MC_I2]

Buenas Précticas de Obra

Punto de inspeccin: 25 | Factor: Reposicitn de servicios afectadns

Verificar que todos |os servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o interrupciones que puedan afectar
Objetivos a |a poblacian del entorno. Cuanda la entidad o compafiia suministradora o propietaria del servicio se haga cargo de |a
reposician, o de |a verificacian de ésta, no serd preciso realizar ningan contraol

Se realizara un sequimiento de la reposicion de servicios afectados para comprobar que ésta sea inmediata. No son
previsibles molestias en la reposicion de los principales servicios, por lo que esta actuacin debe centrarse
principalmente en los casos en que se crucen zonas con pequedios servicios de importancia local

Verificacidn, control y
seguimiento

Punto de verificacin Zonas dande |as obras intercepten servicios, con especial atencidn a aquellos de pequea entidad o interés local
Parametros de control

y umbrales Se considerard inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupcian

Las inspecciones se realizaran coincidiendo con otras visitas de obra y su periodicidad dependera de la cantidad de
servicios afectados

Periodicidad

Medidas de prevencidn

- Si se detecta la falta de continuidad en algin servicio se repondré de inmediato
y correccidn

Documentacidn Los resultados de estas inspecciones, si fueran precisas, se recogeran en el informe final de |a fase de construccidn

Recursos y medios Supervisor ambiental

9.4.9. Seguimiento del cumplimiento del programa de divulgacidn y formacidn de buenas précticas agrarias (BPA)

Fase de ejecucidn

El Cadigo de Buenas Practicas Agrarias (CBPA) se refiere a aquellas técnicas y pautas generales que se deben aplicar para una mejor gestidn
en el desarrollo de los trabajos agrarios, de modo que garanticen el respeto, proteccion y mejora del medio ambiente. A continuacian. se
describen los distintos cursos que compondréan el programa formativo asociado a la presente actuacion, que queda estructurado en dos
niveles:

o  Curso de formaciton general. El primer nivel corresponde a un curso general con contenidos comunes en BPA que serd impartido en
todas las comunidades de regantes de El Paso, incluyendo, en primer lugar, una introduccian sobre el Plan, la aplicacian del principio
ONSH. y un resumen del contenido de las Directrices |-4 elaboradas por el Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-CSIC), de manera que se proporcione al asistente una vision general de las posibles
medidas a implementar para mejorar la sostenibilidad e integracian ambiental del regadio. En sequndo lugar, el curso incluiré contenidos
de relevancia para el CBPA, que, aunque no contemplados de manera directa a las Directrices |-4, estan intimamente relacionados con
ellas. Estos contenidos se refieren a la conservacidn y calidad del suelo, al balance hidrico del suelo, al fomento de la agricultura de
precisian y el uso sostenible de plaguicidas, a |a eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados, a la eficiencia energética en redes de
rieqo presurizadas y principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas. Como se ha mencionado, estos contenidos
comunes se consideran esenciales para aplicar BPA en zonas agricolas de regadio y para conseguir los objetivos globales marcados por
las directrices.

o  Curso de formacidn especifica. En el sequndo nivel del programa formativo de la Directriz 9, se plantea una serie de cursos formativos
especificos acerca de los distintos aspectos que abordan las Directrices 3 y 4; es decir, cursos de formacidn que versan en profundidad
de las medidas descritas en las directrices anteriores.

Los cursos de ambos niveles ird dirigidos a técnicos y comuneros de las comunidades de regantes beneficiarias del Proyecto de Balsa de El
Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife). siempre dentro de los limites de asistencia que se establezcan en cada caso.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Concretamente, la participacian de los primeros es imprescindible en los cursos de los dos niveles del programa formativo, dado que sobre
ellos recae gran parte del sequimiento de las medidas que se implanten en el proyecto y su adecuado mantenimiento, asi como, en su caso, la
correcta interpretacidn de los datos y elaboracian de recomendaciones para los comuneros.

La participacian de los comuneros es igualmente necesaria, tanto por el aprovechamiento de la formacian, como por su capacidad de difusidn
de los conocimientos mediante vias menos formales pero muy efectivas en innovacion agraria como es la comunicacidn directa entre
agricultores, |a observacidn de experiencias, la replicacidn de las que se observan exitosas, etc. Por ello, se considera indispensable la
participacion de los comuneros en el curso general y muy recomendable en la formacian especifica que se vaya a impartir en su comunidad de
regantes.

Para que la formacidn sea homogénea es indispensable que, previamente, se impartan cursos de formacian de formadores que proporcionen,
no s6lo los conocimientos, sino las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo con éxito la accion formativa: habilidad comunicativa
para promaover debates. valoracian de la diversidad de los alumnos para establecer diferentes enfoques o anélisis de |a eficacia de las
actividades propuestas.

Es decir, la formacitn de formadores debe proporcionar las herramientas para adaptar el contenido de estos cursos en funcidn de la tipologia
y diversidad de los asistentes.

Curso de formacin general. Contenidos comunes en BPA

El curso general se iniciara con una introduccion sobre el Plan, |a aplicacian del principio DNSH en el marco del Plan y una visian general de las
medidas descritas en las Directrices |-4. elaborada a partir de Ios cursos especificos, extrayendo de ellos los aspectos més relevantes y
equilibrando los diferentes aspectos a tratar. Sequidamente, se impartirén conocimientos que irén més alld de los meramente recogidos en
|as directrices |-4 y que son basicos, necesarios y relevantes a la hora de aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio:

o  [onservacion y calidad de Ios suelos en zonas agricolas de regadio.

« Balance de agua en los suelos.

« Agricultura de precisidn y uso sostenible de plaguicidas.

« Usoeficiente de fertilizantes nitrogenadas.

o  Hiciencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

o  Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

A continuacicn, se muestra la programacién del curso general.

21 Mejora de [a eficiencia del regadio y su gestion ambientsl en el marco del DRPA

Curso general en contenidos comunes en BPA

|. Titulo de la formacidn

Optimizacitn de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA
2. Objetivo general y especificos

Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de politicas que han dado lugar al Plan y los principios que soportan la orientacicn
de las directrices. En cuanto a los objetivos especificos, el curso proporciona, por un lado, una vision integrada y equilibrada de las medidas que se han
recomendado en las directrices |-4 para mejorar la gestian ambiental y |a eficiencia del regadio y, por otro lado, los conocimientos bésicos necesarios
para aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio mediante conceptos que van més alla de |os recogidos en las directrices -4 y que son relevantes
para las buenas précticas agricolas

3. Contenidos
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. Aspectos generales. Origen y condicionantes del Plan, aplicacian del principio DNSH en el marco del Plan y visian general de las medidas integradas
en las directrices |-4

2. Conservacitn y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio
3. Balance de agua en los suelos.
4 Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas
0. Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados
B. Fficiencia del uso de |a energia en redes de riego presurizadas
7. Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas
4. Cronograma tentativo y carga horaria total (20 h)
|. Aspectos generales (2 h): El Plan para la Mejora de |a Eficiencia y la Sostenibilidad en Regadios, origen y contexto. Aplicacidn del principio DNSH en
el marco del Plan (0,3 h). Resumen de las medidas descritas en las directrices I-4 (1,3 h)
2. Conservacitn y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio (3 h)
3. Balance de agua en suelo para determinar el momento y dosis de riego (3 h)
4 Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas (3 h)
0. s eficiente de fertilizantes nitrogenados (3 h)
B. Eficiencia del uso de |a energia en redes de rieqo presurizadas (3 h)
1. Agroecosistemas (3h):
El funcionamiento de los paisajes agrarios (1.5 h)

Elementos no productivos del paisaje agrario: Estructuras vegetales de conservacidn y mejora de habitabilidad para la fauna acompafiante (1,5 h)
3. Perfil de formadores

- Ingeniern Técnico Agricola, Ingeniern Agranomo, Graduado en Ingenieria Forestal, Graduado en Ingenieria del Medio Natural, Ingeniero de Montes,
Licenciado o Graduado en Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado en Riologia, Licenciado o Graduado en Quimica especialidad Agricola

- Experiencia acreditada en formacidn agraria y/o en servicios de extensidn agraria de, al menos, un afio, asi como experiencia en particular en
alguno o varios de los campos mostrados en el resumen de contenidos

B. Destinatarios
Técnicos de las CCRR y comuneros
7. Recursos (materiales necesarios)

La mayoria del material sera impartido mediante presentaciones (PowerPoint o similar) especialmente preparadas para abordar |a formacian. El
material de los casos practicos se entregaré al comienzo del curso para que los asistentes puedan revisarlo durante unos dias

8. Estrategias metodoldgicas

Se trata de un curso intensivo y presencial concebido para proporcionar conocimientos generales relacionados con las directrices y otros conceptos
relevantes en el CRPA. Al final de cada clase magistral se reservara entre 15 y 30 para discusitn y casos practicos que se disefiaran
fundamentalmente como una herramienta para que |os asistentes, bajo supervisian del formadar, apliquen los conocimientos adquiridos en la parte
tedrica del curso

9. Criterios de valoracitn

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste cada alumno). Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras
aprobar un test de evaluacidn final

Son detallados a continuacian cada uno de los siete apartados/madulos en los que se divide el contenido del curso general de contenidos
comunes en BPA:

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

2.1.1. Aspectos generales
1. Objetivo general

Entender el origen y los condicionantes del Plan, aplicacian del principio DNSH en el marco del Plan y visian generalizada de las medidas integradas en
las directrices |-4.

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria total (Zh)

. Origen y condicionantes del Plan. Principio DNSH en el marco del Plan (0.5 h)
2. Visian generalizada de |as medidas descritas en las directrices I-4 (1.5 h);
2.1 Monitorizacidn de las necesidades de rieqo y su gestidn
2.2. Contral de |a calidad del agua de rieqo y sus retornos
2.3. Medidas para |a mejora de |a integracion ambiental del regadio y sus servicios ecosistémicos

2.4, Sintesis de los contenidos tedricos utilizando uno o dos casos practicos donde se aplican todas las herramientas revisadas en los contenidos

2.1-2.3.
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacian tedrica en forma de presentaciones PowerPoint o similar

2.1.2. Conservacidn y calidad de suelos en zonas agricolas de regadio
1. Objetivo general

Mostrar los principales problemas relacionados con el uso de los suelos en sistemas agrarios de regadio. Establecer el marco conceptual para la
gestian del suelo en regadios con el objeto de mantener su calidad, mitigar la erosian y mantener y/o mejorar el contenido en carbono

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria total (2 h)

. Introduccian: El suelo, factores que inciden en su calidad, caracteristicas de los suelos y los problemas de uso en regadio. Directivas asociadas a la
proteccion del suelo (0. h)

2. la dinamica del carbono en el suelo. influencia de las précticas agrarias. Erosidn del suelo en paisajes agrarios, con especial atencidn a regadios (1

h)

3. Catalogo de Buenas Précticas para mitigar |os efectos de |os procesos de degradacidn del suelo. Técnicas para mantener o mejorar la calidad del

suelo (I h)

4 Discusidn final de todos los aspectos revisados en relacidn con las zonas regable y/o explotaciones de |os asistentes. Estudio de casos (0.5 h)
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacian en forma de presentaciones (Powerpoint o similar). Datos medidos en suelos de zonas
regables para relacionarlos con las caracteristicas locales y evaluar posibilidades de mitigacian de los impactos de |os procesos de degradacidn

4 Estrategias metodoldgicas

El curso ahorda aspectos tedricos de funcionamiento de los suelos y précticos sobre el manejo de estos. Los aspectos tedricos consistiran en
conceptos basicos para que cualguier persona pueda sequir el curso, independientemente de su nivel de conocimiento en edafologia. La formacitn esté
orientada a introducir |os problemas de gestion del contenido en carbono del suelo y de la erosidn en terrenos agrarios, especialmente de regadio. La
informacitn se proporcionard en forma de presentaciones y se reserva un espacio al final para una discusicn global del contenido del curso en relacidn
con los problemas concretos que afrontan los asistentes en cada una de sus zonas. (por ejemplo, tipologia de suelos, etc.)
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2.1.3. Balance de agua en el suelo para determinar el momento y las dosis de riego
|. Objetivos generales y especificos

El abjetiva general del curso es proporcionar a los alumnos |os conocimientos bésicos necesarios para explotar los datos disponibles del disefio de su
instalacian de riego (caracteristicas de |a instalacian y mapas de capacidad de retencidn de agua disponible, CRAD) y de los servicios de asesoramiento
al regante (coeficiente de uniformidad, evapotranspiracian).

. Calcular las necesidades hidricas de los cultivos utilizando los servicios de asesoramiento al regante de |a red SIAR nacional y de las CCAA
2. Mangjar |os datos de CRAD de los mapas de suelos. Significado y aplicacicn a la gestitn del riego de |a parcela
3. Estimar las Pérdidas por Evaporacion y Arrastre y la Uniformidad del rieqo. Integracitn en las decisiones del riego 4

Balance hidrico del suelo. Humedad inicial del suelo, entradas y salidas de agua del suelo
2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria total (3 h)

. Calculo de las necesidades hidricas de |os cultivos de una determinada zona utilizando la informacian de los servicios de asesoramiento al regante.

Red SIAR y Autondmicas (0.5 h)
2. Determinar el contenido inicial de agua de un suelo y su Capacidad de Retencian. Muestreos, métodos de medida. Utilidad de los datos de suelo (1 h)
3. Estimacidn de las pérdidas por evaporacidn y arrastre y la uniformidad del riego. Integracidn de estas variables en las decisiones del riego (1 h)

4 Disefio de un calendario de rieqo ajustado a mi instalacidn y suelo (0,5 h).
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar |a formacian en forma de presentaciones (Powerpoint o similar) y enlaces a otras fuentes de
informacidn de interés

4 Estrategias metodoldgicas

Principalmente, clases préacticas en las que se maneje la informacidn disponible: mapas de suelos de CRAD, disefios de la instalacidn, acceso y
explotacian de los datos de las redes SIAR

2.1.4. Agricultura de precisidn y uso sostenible de plaguicidas

|. Objetivos generales y especificos

Los objetivos del curso son varios:
|. Anélisis de los suelos y célculn de las necesidades hidricas de los cultivos

2. Conocer tanto las tecnologias convencionales como las nuevas tecnologias de la Informacian (TIC) disponibles para llevar a cabo una agricultura
de precision

3. Fomentar el uso eficaz de estas tecnologias para reducir la necesidad de insumaos agricolas y optimizar |a eficiencia en el uso del agua y la energia
4 Reducir costes de produccian y efectos adversos sobre el medio ambiente mediante el empleo de estas tecnologias
a. Uso sostenible de productos fitosanitarios reduciendo sus riesgos y efectos para la salud humana y el medioambiente, mediante la agricultura de
precision

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria total (3 h)
|. Muestreo de suelo y parametras fisico-quimicos a medir. Métodos de célculo de las necesidades hidricas de Ios cultivos (0.a h)

2. Tecnologias aplicadas al mundo de la agricultura de precisian (drones, satélites, sensores del estado hidrico, previsiones meteoroldgicas,
sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etc.) (| h)

3. Evaluacidn de las ventajas e inconvenientes, asi como la facilidad de uso, de cada grupo de tecnologias (0.5 h)

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

4 Mejorar los controles sobre el uso de plaguicidas y fomentar una agricultura con un uso reducido o nulo de plaguicidas (I h)
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar |a formacian en forma de presentaciones (Powerpoint o similar). Se plantean, por un lado, [
imparticidn de clases magistrales que abarquen cada uno de los puntos sefialados en el apartado de contenidos del curso y, por otro lado, clases
practicas que promuevan la participacion de los participantes

2.1.5. Eficiencia en la aplicacidn de fertilizantes nirtogenados-mitigacicin

1. Objetivo general
El objetivo general del apartado es proporcionar a los participantes los conocimientos bésicos necesarios para realizar planes de abonado racionales
para cada parcela/cultivo. La motivacicn es variada ya que se pretende:

|. Optimizar la utilizacian de fertilizantes nitrogenados permitiendo ajustar |as dosis y reducir los costes de produccidn

2. Disminuir |as pérdidas de nitrdgeno de las parcelas de cultivo en sus distintas formas (lavado, emisiones de gases de efecto invernadero,
amoniacn), con |o que se consigue disminuir el impacto negativo de los sistemas agrarios sobre el medio ambiente cercano y la atmdsfera

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria total (3 h)

. Problemas asociados a la falta de eficiencia de los sistemas agrarios (0,3 h)
2. Nutrientes esenciales y su absorcidn por las plantas (0.5 h)
3. Conceptos generales de suelos: textura, estructura, pH, salinidad, fertilidad, materia orgénica, capacidad de retencidn de agua, infiltracidn. (0,5 h)

4 Lalculo de las necesidades de fertilizacion de los cultivos. llustrar mediante varios cultivos tipo dependiendo de la zona, un cultivo extensivo (p. gj.
maiz) y otro lefioso (p. ej. melocotonern) (0.4 h)

0. Aplicacian de fertilizantes. Tipos de maquinaria dispanible, sistemas de requlacidn (0,5 h)

B. Fertirriego. Equipos basicos y modo de utilizacion (0.5 h)
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacidn en forma de presentaciones (Powerpoint o similar) y enlaces a otras fuentes de
interés. Seria deseable utilizar programas o plataformas disponibles (en abierto) para ilustrar las distintas posibilidades ya existentes para optimizar
las practicas de fertilizacitn

4 Estrategias metodoldgicas

El madulo puede plantearse como una clase magistral, pero promoviendo la colaboracian de |os participantes, mediante distintas formas:
. Fomentar |a discusidn de |os contenidos entre |os participantes
2. Evaluacidn de la calidad de los suelos de las explotaciones de los participantes

3. Cuando sea viable, visita a explotaciones particulares para conocer probleméticas especificas que permitan una discusian conjunta de los
problemas y sus soluciones

2.1B. Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas

|. Objetivo general

Conocimiento general sobre |as necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes: desde la parcela hasta la estacidn de bombeo. &Camo se puede
ahorrar energia?

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria
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|. Las necesidades energéticas de los rieqos presurizados en parcela. Presiones en el hidrante y en los emisores (aspersores, goteras,
microaspersores) (I h)

2. | as necesidades energéticas de una red colectiva. Necesidades energéticas en la estacion de bombeo y en los diferentes puntos de la red (1 h)

3. Funcionamiento y mantenimiento de |a estacion de bombeo (1 h)
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar esta formacion tedrica. Equipos de medida de presidn en la red, mandmetros manuales. Parcelas,
redes de riego y estacion de bombeo sobre |os que realizar la formacidn practica

4 Estrategias metodoldgicas

Esta farmacidn tendré un caracter eminentemente préctico, de forma que el técnico que no tiene una formacian especifica en energia y redes de riego
entienda los conceptos del curso y sea capaz de implementarlos en su zona regable

2.1.7.1. Principios béasicos sobre el funcionamiento de los agrosistemas. El funcionamiento de los paisajes agrarios

Su ohjetivo es proporcionar una formacitn basica sobre el funcionamiento de paisajes agrarios desde |a perspectiva ecosistémica, mostrando como |a
actividad agraria se puede describir y entender como procesos ecoldgicos. Se abordan las relaciones entre los elementos agricolas y no agricolas del
paisaje. Esta formacidn refuerza desde una perspectiva més general los conocimientos necesarios para abordar el curso més concreto ligado
directamente a |a requlacion de las directrices 3 y 4

|. Objetivo general

El abjetiva es proporcionar a los alumnos un conocimiento adecuado de los paisajes agrarios como agroecosistemas, como elementos de un paisaje
compuesto con mas elementos con |os que interactian y que influyen la productividad de los sistemas agrarios y éstos en la calidad ambiental de todo
el sistema

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria (1.5 h)

|. Aspectos generales (I h). Aproximacian ecoldgica al paisaje. Interrelaciones entre sus elementos. Valor ambiental de los paisajes agrarios y
externalidades negativas. Sostenibilidad Servicios ecosistémicos e intensificacian ecoldgica, una oportunidad para la intensificacian agraria

2.Casos de estudio (0.5 h)
3. Recursos

La formacitn tedrica se basa en presentaciones con PowerPoint o similar. Los casos de estudio se proporcionan en un dosier por adelantado, para que
pueda ser revisado por |os asistentes al curso previamente a la sesidn

4 Estrategias metodoldgicas

Se realizara como clases magistrales, introduciendo los casos de estudio como un elemento en el que los asistentes al curso pueden participar en la
discusicn

2.1.7.2. Principios bésicos sobre el funcionamiento de los agrosistemas. Elementos no productivos del paisaje agrario: estructuras vegetales

de conservacidn y mejora de la habitabilidad para la fauna acompafiante

En el madulo anterior se proporciona una formacidn general que se traslada a la aplicacidn préctica mediante los contenidos de este madulo
|. Objetivo general

Establecer el marco conceptual y normativo sobre la implementacidn de buenas practicas conducentes a la sostenibilidad ambiental de la produccitn
agricola, basadas en el conocimiento de las caracteristicas intrinsecas del territorio

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria (1.5 h)

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

|. Marco normativa: Los ecorregimenes de la PAC y aspectos concretos relacionados con el principio DNSH (Do No Significant Harm) (0.3 h)

2. Los elementos no productivos del paisaje como facilitadores de |a mejora ambiental de las explotaciones agricolas. Definician y presentacian de
casos practicos (| h):
Estructuras vegetales de conservacidn, definicidn, tipologia y uso

La fauna en paisajes agrarios, técnicas de facilitacian de especies beneficiosas
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar |a formacidn tedrica en presentaciones (PowerPoint o similar) y documentacidn para la
presentacidn y estudio de los casos practicos

4 Estrategias metodoldgicas

Esta formacian estd encaminada fundamentalmente a conectar a los técnicos o comuneros con las lineas estratégicas de gestian agraria que estan
siendn marcadas por las politicas europeas, estatales y autondmicas. Se proporciona una revisidn de este marco y se aportarén medidas
contempladas en las directrices que pueden ser implementadas con facilidad con ejemplos reales como casos préacticos

Curso de formacidn especifico

Se ha disefiado un curso especificos que, como se ha mencionado anteriormente, contiene informacicn relativa a los distintos aspectos que
abordan cada una de las directrices. Es una formacian en detalle de las medidas establecidas en las directrices 3 y 4. siendo impartidas en las
comunidades de regantes atendiendo a las caracteristicas del proyecto y las directrices que seran implementadas, complementando asi la
formacian en contenidos comunes. Los contenidos del curso se adaptaran a las particularidades de las comunidades de regantes en donde se
vayan a impartir, recogiendo informacian de relevancia para éstas, como puede ser el cultivo bajo invernadero. A continuacian, se describe el
curso:

Implmentacitn de medidas y buenas précticas para la sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios

1. Objetivo general

La capacitacidn de técnicos y comuneros en buenas practicas agrarias basadas en |a naturaleza conducentes a la sostenibilidad ambiental de |a
produccitn agricola en os paisajes de regadio. Los contenidos del madulo 7 del curso general de contenidos comunes san aplicados en este curso a
resolver dos casos practicos

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria

Introduccian: Recapitulacidn del madulo 7 del curso general de contenidos comunes, metodologia y técnicas para la diversificacidn del paisaje rural.
Normativa vigente. Infraestructura verde. Soluciones basadas en |a naturaleza. Renaturalizacian. Implementacian de barreras vegetales: localizacidn,
disefio, ejecucian y mantenimiento. lmplementacion de acciones para la conservacidn de fauna en los paisajes de regadio. Dos casos précticos a
realizar por grupos

4 Cronograma tentativo y carga horaria total (8 h)

|. Identificacian y diagnastico previo del 4rea de estudio a través del conocimiento y caracterizacidn del paisaje de la comunidad de regantes para |a
|ocalizacian de futuras acciones de diversificacian y renaturalizacian: medio natural, matriz agraria, parcelario y distribucitn de la propiedad,
dominios pablicos, dindmica del sistema de produccidn de los cultivos, infraestructuras, singularidades, etc. (2 h tedrica/préctica)

2. Casos précticos de establecimiento de barreras vegetales y medidas para la fauna con los formadores: Localizacidn del drea de actuacidn, disefio
de |as plantaciones, eleccidn de especies vegetales, sistemas de plantacian, mantenimiento, medidas para mejorar |a habitabilidad para |a fauna (2 h
de trabajo préctico)

3. Caso préctico a realizar por grupos en un lugar de eleccion de cada grupo de trabajo que se presenta posteriormente a formadores y comparieros

(4h)

4. Perfil de formadores
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Ingeniern Agranomo, Master en Ingenieria Agrondmica, Graduado en Ingenieria Agroalimentaria, Ingeniero de Montes, Master en Ingenieria de Mantes,
Graduadno en Ingenieria Forestal, Graduado en Ingenieria del Medio Natural, Licenciado o Graduado en Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado en
Biolngia. Ademas, el formadaor debe cumplir, al menos, uno de |os siguientes requisitos:

- Experiencia acreditada en docencia/formacian agraria y/o en servicios de extensidn agraria de, al menas, un afio

- Experiencia laboral en sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios, de al menos, un afio
9. Destinatarios
Técnicos de las CCRR, cooperativas y otras asociaciones profesionales y comuneros interesados
B. Recursos (materiales necesarios)

Materiales especialmente preparados para abordar la formacidn tedrica. Sistema de Informacian Geografica ([gis) Acceso interactivo a GoogleFarth
Capas SIGPAC, Catastro, modelos digitales del terreno, informacin cartogréfica y estudios relacionados con el medio fisico y natural que permitan
identificar y diagnosticar a las comunidades de regantes |ocalizar y hacer el disefio de la infraestructura

7. Estrategias metodoldgicas

Formacian eminentemente practica que se nutre de la formacian tedrica introducida en el curso general. Se plantean dos casos practicos, el primero

se presenta por |os formadores y se resuelve interactivamente con |os asistentes. Posteriormente los asistentes se organizan en grupos y replican el
trabajo en un lugar de su eleccidn para presentarlo posteriormente a sus compafieros de curso y los farmadores. Se requiere una preparacian previa
de un material base para cada curso adaptado a la comunidad de regantes para resolver este sequndo caso practico, este material basico se daré al

menos para dos sectores diferenciados de la comunidad, con el fin de dar opciones a los distintos grupos de trabajo

8. Criterios de valoracitn

Certificadn de asistencia (control del total de horas a las que asiste el alumno)

Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de evaluacidn final

9.4.10. Informes

Los tipos de informes y su periodicidad vendran marcados por el PVA, proponiéndose los siguientes:

Fase de ejecucidn

« Informe paralelo al acta de replanteo: en este informe se recogeran todos aquellos estudios, muestreos o anélisis que pudieran
precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras y en caso de ser necesario, la ubicacian del parque de maguinaria y zona de
instalaciones, préstamos y vertederos o zonas de acopios temporales.

« Informe paralelo al acta de recepcitn: en este informe se incluird un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados
a Io largo de la vigilancia y seguimiento ambiental de las obras.

« Informes ordinarios: se realizaran para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y sequimiento ambiental. Dependiendo de los
impactos previstos y de los valores naturales de la zona, se determinard su periodicidad, que podré ser mensual, trimestral o semestral.

« Informes extraordinarios: se emitiran cuando exista alguna afeccidn no prevista o cualquier aspecto que precise una actuacidn
inmediata y que, por su importancia, merezca la emisian de un informe especial. Estaran referidos a un dnico tema, no sustituyendo a
ningdn otro informe.

Los informes incluiran unicamente aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o sequimiento durante el plazo a que haga referencia el
informe. En ellos se incluird, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones desarrolladas al respecto y en su caso,
los modelos de las fichas exigidas cumplimentados. Los informes incluirén unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento
de las medidas propuestas en la presente documentacion ambiental.

El informe final de la fase de ejecucion serd un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios, incluyendo un apartado de
conclusiones para cada aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento.

PROYECTO DE BALSA DE EL PASO T.M. EL PASO, LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Fase de explotacidn

« Informes ordinarios: se realizaran para reflejar el desarrollo de las labores de sequimiento ambiental. La periodicidad serd anual.

« Informes extraordinarios: se emitiran cuando exista alguna afeccidn no prevista o cualquier aspecto que precise una actuacidn
inmediata y que, por su importancia, merezca la emisidn de un informe especifico.

o Informe final del Programa de Vigilancia y Seguimiento: el informe final contendra el resumen y conclusiones de todas las actuaciones
de vigilancia y sequimiento desarrolladas y de los informes emitidos, tanto en la fase primera, como en la sequnda.

Los informes incluirén solo aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o sequimiento durante el plazo a que hagan referencia. En ellos
se incluird, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones desarrolladas al respecto y en su caso, los modelos de
fichas pertinentes cumplimentados. El informe incluira unas conclusiones sobre |as actuaciones desarrolladas y el desarrollo de la explotacian.

9.5. PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Se procede a continuacion a aportar presupuesto correspondiente a las medidas propuestas y adoptadas, asi como |as actividades incluidas
en el Plan de Vigilancia y Sequimiento Ambiental.

Medidas preventivas [MP] y correctoras [MC]

E e N [ I NS =T

1. Medidas para el control de los efectos sobre la calidad atmosférica

MAVOD!  (h) Camin-cuba para riego de caminos y cultivos

Riego con camion-cuba con cisterna de .000 litros para riego 40000 870 RERO0
de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras, ' ' '
incluso pedn auxiliar para labores de riego

2. Medidas para el control de los efectos sobre la flora, la vegetacidn y los habitats de interés comunitario

MAVOOZ  (ud) Erradicacidn exdticas

Operaciones de erradicacion de comunidades de Pemmisetum | 434,00 4a4.00
setaceum (exdtica invasora)

3. Medidas para el control de los efectos sobre la fauna

MAVOO3  (ud) Reconocimiento nidos

Reconocimiento previo e inspeccion por bidlogo (zodlogo) de (00000 | 000.00
ambito de intervencidn para identificacian de nidos. Emision de o o
informe

MAVOD4  (m) Rampa de salida de fauna
Rampas de salida de balsa para mitigacitn del riesgo de la 20,000 B4 55 179100

fauna silvestre, compuesta por cintas de caucho estriado
anclado a la coronacidn de la balsa

MAVODS  (ud) Casetas nido tipo buzdn para péjaros (herrerillo
africano)

Caseta nido tipo buzdn de medidas 13x25x15 cm para herrerillo

norteafricano (Lyaniste teneriffze)tabricada en chapa marina 0,000 0.2 27873
para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales,

construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en el

entorno de la balsa

MAVOOE  (ud) Casetas nido para pajaros (petirrojo) 15,000 14,47 216,30
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Caseta nido para petirrojo de medidas 24xI8x22.9 cm Informes | ud x 3 meses
(Frithacus rubeculs)tabricada en chapa marina para exteriores MAVDI6  (ud) Informe de sequimiento arquenldgico
de 10 mm de espesar, incluidos materiales, construccion y o . .
cortes. Colocada en zanas arboladas en el entorno de la balsa Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacitn 1,000 816 42 816.42
_ _ arquenldgica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe

MAVOD7  (ud) Casetas nido para quiropteros emitira una resolucidn. Informe final de obra

Caseta nido para murciélagos de medidas 39.9x28xI6 cm . L
MAVOIS  (ud) Memoria arquenldgica basica

fabricada en chapa marina para exteriores de (6 mm de 2,000 2471 23,55 ) quecidg

Memoria arqueoldgica basica, correspondiente a las

espesar, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada . . S
actuaciones arqueoldgicas durante la ejecucion de la obra, el

en zonas arboladas en el entorno de la balsa

arquedlogo realizard una Memoria Arquenldgica describiendo 1.000 1.973.20 1.973.20
MAVOO8  (ud) Bebederos de campo de hormigon para fauna silvestre todas las actuaciones realizadas para luega enviarla a
Bebederos de hormigdn méviles instalados praximos a la balsa 10.000 5190 51900 Patrimonio, el cual, emitird una resolucidn final. Memaoria final
para fauna silvestre, asegurando la presencia de agua todo el ' ' ' de trabajo
afio
B. Programa de divulgacidn y formacitn de Buenas Précticas Agrarias (BPA)
4 Medidas para el contraol de los efectos sobre el paisaje
. : ’ MAVOIE  (d) Divulgacion y formacion buenas practicas agrarias
MAVOD3  (ud) Plantacitn de especies autfctonas en talud Curso general de formacicin a regantes en buenas practicas
Plantacitn de especies autdctonas de acorde a la zona de agricolas. Optimizacidn de la eficiencia del regadio y su gestisn 10,000 385,49 3.804.90
plantacion y ubicadas en talud de balsa (tagasaste palmero y ambiental en el marco del CBPA. Infarmes y evaluacian final de
poleo de monte) con un marco de plantacion adecuado al porte asistentes
) ) .
final e 2 plante. Eﬂ,da m .para el tagesaste, !nnlusu. MAVOI7 (d) Curso formacitn en buenas practicas de sostenibilidad
transporte y extendido de tierra vegetal, mantillo y primeros el
riegos 5.000 380,49 1.927 45
Formacitn especifica en buenas practicas para la sostenibilidad
Tagasaste palmero 3.000 218 877000 ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios
Poleo de monte 000 218 7. Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental
MAVOID (ud) Estructuras vegetales de conectividad ecoldgica MAVDIS  (mes) Seguimiento ambiental de obra
Estructuras vegetales para ayuda a integrar ecologicamente |a Sequimiento de programa de vigilancia ambiental incluso
infraestructura y repoblar todo el contorno afectada por las informe medioambiental de periodicidad mensual, firmado por ~ 18.000 23473 422320
obras técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la
Faro palmero (Gonospermum canariense) 1.500 2.8 elaboracién de mediciones e informes

a.400.00
Poleo de monte (Bystropogon canariensis) 1.000 218 TOTAL _
9. Medidas para el control de los efectos sobre el patrimonio arquenldgico

MAVOIl (ud) Proyecto bésico arquenlogia

Proyectn basico. Consta del proyecto descriptivo previo al inicio

de la obra, por |a que se pide |a actuacidn arqueoldgica, y la L000 43480 43480
definicidn de los trabajos a realizar en arqueclogia, a partir de

|as directrices de Patrimonio, incluso su presentacian a

Patrimonio para la tramitacian de los permisos de actuacicn

MAVOIZ () Visitas a obra para sequimiento arqueoldgico

N . 18.000 24,74 445,32

Visita obra realizado por un arquedlogo. Zh x 3 meses

MAVOIS  (ud) Informe mensual de seguimiento arquenldgico
Infarme mensual de obra. Informe que describe |os trabajos del 9000 9797 (78178

arquedlogo durante ese mes, este informe serd enviado a la
direccidn de obra
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10. CONCLUSIONES

El Proyecto de Balsa de El Paso TM. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife). contempla un conjunto de actuaciones que quedan
enmarcadas dentro del Anexo | del Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y la
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relacidn con las obras de modernizacion de regadios del Plan para la
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios.

La iniciativa objeto de tramitacion y evaluacian, responde a una voluntad con base esencial en la necesaria remediacicn del actual déficit de
requlacion que sufre la comarca, permitiendo tanto el almacenamiento de los caudales excedentes en invierno para su aprovechamiento en
verano, como una adecuada gestion de los sistemas de transporte insular, como el trasvase desde Las Brefias.

De este modo, el no contar con dicha infraestructura de almacenamiento supondria, como actualmente ocurre, el desaprovechamiento de
recursos excedentes en invierno, vertiéndolos al mar, no pudiendo disponer de los mismos en los meses de mayor demanda periodo estival.
Asimismo, la falta de regulacian no permitiria llevar a cabo una adecuada gestion del sistema de bombeo de Aduares, al tener que ajustarse el
mismo a la demanda, tanto agraria, como de abastecimiento. Complementariamente, la puesta en explotacian de |a balsa de El Paso ofertard |a
disponibilidad de una infraestructura para la lucha contra los incendios forestales, al servir de punto de recarga de los medios aéreos
implicados.

Las necesidades de regulacion en el ambito se situan entre los 72.87! y los 209.515 m®, siendo el volumen proyectado en la Balsa de Fl Paso de
96.775,38 m®, determinado por las condiciones orograficas, geotécnicas, asi como disponibilidad de suelo. La construccion de dicha balsa en
El Riachuelo, como cabecera de la red de riego de la zona agricola superior, y con conexidn a la red de riego existente, deberd ser
complementada con la construccion de otros depdsitos que sirvan de cabecera de las redes de rieqo de El Paso Abajo y de Hermosilla-Tajuya,
asi como de |a zona de Los Rarros.

Este incremento de la capacidad de requlacion debe ir acompadiada con la ejecucion de cierres de galerias con el fin de retener el agua en
invierno dentro del propio acuifero. Con el esfuerzo en el manejo de los recursos de El Paso, tanto los caudales disponibles de las galerias,
como la capacidad de requlacian de los depdsitos privados, podria reducirse de manera significativa los bombeos desde Las Brefias, y con ello,
los consumos energéticos. La implantacion de la Balsa de El Paso, complementada con nuevos depdsitos de cabecera en las redes de
distribucion de riego, junto a la ejecucian de cierres en algunas galerias y el aprovechamiento de la presion natural de estas captaciones,
permitird avanzar en este ahorro energético.

Finalmente. corresponde destacar que la presente actuacién ya ha sido determinada y recogida de manera expresa en el marco del
sistema de planeamiento sectorial competente, tanto en el vigente Plan Hidroldgico de la Demarcacian Hidrografica de La Palma (Segundo
Ciclo de Planificacion Hidrolagica 2013-2021), instrumento que fue sometido al procedimiento de EAE. de acuerdo a las normas y reglas
procedimentales establecidas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacian ambiental (LEA) y por consiguiente, validando la iniciativa
desde el punto de vista ambiental. como en el plan en tramitacion (Tercer Ciclo de Planificacian Hidroldgica 2021-2027).

Del mismo modo, la ejecucian del proyecto objeto de evaluacian esté priorizada en el Documento Preliminar del Plan de Regadios de
Canarias (PRC). el cual fue sometido a informacian pablica por la Direccion General de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias
y suMemoria Ambiental, aprobada por la Orden de 28 de marzo de 2014 del Consejero de Educacian, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno
de Canarias.

A la vista de la finalidad, objetivos y &mbito de desarrollo de las actuaciones consideradas en el proyecto, sustentado en lo béasico en el
desarrollo de intervenciones en el ambito terrestre orientadas a la ejecucién de una INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACION y la MEJORA de la zona regable de El Paso mediante la conexidn a la red de riego existente, sin
inclusidn de intervenciones estructurales, tanto en dicha zona, como en el seno de dreas protegidas integradas en la Red Natura 2000 o la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos, y de acuerdo a los supuestos contemplados en el articulado y los anexos |y |l de la LEA, se ha
estimado que |a citada inciativa debe ser objeto de sometimiento al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental en su modalidad
piblica simplificada. actuando como drgano ambiental el Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el Reto Demogréfico, toda vez que
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opera como drgano sustantivo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn, al constituirse SEIASA, en calidad de promotora, en una
empresa instrumental del mismo.

Asi pues, a través del presente Documento ambiental se pretende aportar |a informacidn necesaria y suficiente como para poder caracterizar,
en su estado preoperacional o estado cero, la estructura y funcionamiento del sistema ambiental y territorial vinculado a las iniciativas de
referencia, la valoracion de las potenciales repercusiones de su materializacian y en dltimo término, la certificacion de su adecuacidn y
compatibilidad ambiental por medio del establecimiento, en su caso, de las oportunas cautelas y soluciones ambientale.

En el marco del ejercicio desarrollado, a través del apartado B, se ha abordado la valoracicn de los efectos ambientales previsibles, tanto
directos, como indirectos, del proyecto sobre el medio, asi como la interaccidn entre los factores analizados, incluyendo en dicho anélisis una
evaluacian de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000, dando efectiva respuesta a |o dispuesto, tanto en la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como de la LEA. a través de su articulo 4a.1.d).

De este modo, y en referencia a la valoracion global de los efectos en fase de ejecucidn, de un total de cincuenta y un (al) impactos
ambientales detectados en |a fase de ejecucian de |a balsa de El Paso, treinta y ocho (38) (74%) corresponden a impactos compatibles, de los
cuales tres (3) son positivos, diez (10) (20%) a impactos moderados, y tres (3) (6%) a impactos severos. Ha de sefialarse que no se han
detectado impactos criticos, del mismo modo que, en referencia a la fase del proyecto de ejecucion no han sido advertidos potenciales efectos
sinérgicos o acumulativos. De manera particular:

« Respecto a los impactos severos: son puestos en relacin con el desarrollo de las fases de ejecucidn de los despejes, desbroces,
exvacaciones y explanaciones y su interferencia con el estado de conservacion y estructura de los suelos presentes en la parcela de
implantacian de |a balsa, asi como con la cubertura vegetal y fauna asociada que resultard oportuno desalojar.

« Respecto a los impactos moderados: corresponden fundamentalmente a las potenciales alteraciones temporales de las condiciones de
|a calidad atmostérica como resultado del desarrollo de las operaciones de excavacian y explanacian. asi como sobre los factores de
suelo, flora y fauna en vinculo con la ejecucidn de la obra civil.

En cuanto a la valoracidn global de los efectos en fase de explotacidn, de un total de doce (12) impactos ambientales detectados en |a fase
de explotacion de |a balsa de El Paso, la totalidad de los mismos (I00%) corresponden a impactos compatibles, de los que siete (7) (38%). son
positivos.

En referencia a la fase del proyecto de explotacidn ha sido detectado un impacto acumulativo en relacian al factor de flora y vegetacidn, si bien
valorado con signo positivo, toda vez que las actuaciones proyectadas de revegetacion de taludes y espacios perimetrales favorecers la
interconexian con las masas vegetales externas; del mismo modo que es detectado un impacto sinérgico (positiva), en vinculo con el factor
socioecondmico, por cuanto la materializacian de la balsa de El Paso, como solucian remediadora del actual déficit de regulacian que padece
la comarca, contribuira al impulso y consolidacidn de las précticas agricolas, favoreciendo con ello no solo al sector primario, sino al conjunto
del sistema social que encuentra parcial acomodo en el mismo.

Finalmente, debe ponerse de relieve que la iniciativa objeto de tramitacidn y evaluacion, supondra una evidente MEJORA EN EL BALANCE
Y CAPACIDAD DE REGULACION HIDRICA, respondiendo a una voluntad con base esencial en la necesaria remediacidn del actual déficit
de regulacién que sufre la comarca, permitiendo tanto el almacenamiento de los caudales excedentes en invierno para su
apraovechamiento en verano, una adecuada gestidn de los sistemas de transporte insular, como el trasvase desde Las Brefias.

De este modo, el contar con dicha infraestructura de almacenamiento supondé el efectivo aprovechamiento de los recursos excedentes
en invierno, evitando su vertido al mar, disponiendo de los mismos en los meses de mayor demanda, el periodo estival y contribuyendo
de manera real y efectiva a reducir la presitn sobre el sistema insular por las necesidades de trasvase. Asimismo, la adecuada
requlacidn, obtenida a través del proyecto evaluado, permitiria llevar a cabo una dptima gestion del sistema de bombeo de Aduares.
al tener que ajustarse el mismo a la demanda, tanto agraria. como de abastecimiento. Asi. con el esfuerzo en el manejo de los recursos
de El Paso, tanto los caudales disponibles de las galerias, como la capacidad de regulacidn de los depdsitos privados, podria reducirse de
manera significativa los bombeos desde Las Brefias, y con ello, los consumos energéticos.
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Después de haber examinado las actuaciones contenidas en el proyecto, asi como valorado los distintos factores ambientales susceptibles de
sufrir efectos ambientales, han sido planteadas una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que favoreceran la
disminucian o correccin de las posibles alteraciones inducidas sobre el medio, especialmente las relacionadas con el desarrollo de las obras.

De este modo y sin &nimos de ser exhaustivos, en referencia a las fases de ejecucién y de explotacian han sido planteadas las siguientes
medidas:

«  Buenas précticas de obra, abarcando aspectos concernientes a las responsabilidades de los diferentes agentes de obra, gestidn de los
residuos, consumos de materiales y su control, vertidos accidentales y sequridad laboral, emisiones de ruidos, etc.

 Acciones de divulgacion y formacion de Buenas Practicas Agricolas, que complementaran a la propia actuacion proyectada, todas
ellas dirigidas a los miembros de las comunidades de regantes de |a zona regable de El Paso.

«  Medidas para el control de los efectos sobre |a calidad atmosférica, con prevencian de emisiones de particulas en suspensidn, de
emisiones procedenets de los motores de combustian y del ruida,

« Medidas para el control de los efectos sobre las masas de agua, con prevencian de vertidos accidentales y ocupacion de la red de
drenaje.

« Medidas para el control de los efectos sobre el suelo, orientadas a garantizar la adecuada gestian de los recursos edaficos existentes.

«  Medidas para el control de |os efectos sobre la flora, la vegetacién y los habitats de interés comunitarios, articulando soluciones
que garanticen la correcta tramitacion de autorizaciones, la minimizacian del nimero de ejemplares arbareos a retirar, la evitacion de
conatos forestales, o la erradicacion de las comunidades de exdticas invasivas presentes.

« Medidas para el control de los efectos sobre la fauna, proponiéndose el reconcimiento previo que certifique la no afeccidn a nidos, o
soluciones en obra que eviten el atrapamiento de especies en canalizaciones o la propia lamina de agua resultante. proponiéndose
igualmente la instalacidn en el entorno de la balsa, a fin de propiciar el incremento de la disponibilidad de espacios para la nidificacian y
refugio, de al menos quince (15) casetas-nido tipo buzdn para pajaros (Lyaniste teneriffag} quince (15) casetas-nido tipo buzén para
pajaros (Frithacus rubecula)y cinco (3) refugios para quirdpteros, asi como diez (I0) bebederos de campo maviles.

« Medidas para el control de los efectos sobre el paisaje. teniendo por objetivo que el de conseguir el equilibrio entre las nuevas
actuaciones proyectadas y el entorno del que formaré parte la balsa de El Paso, minimizando al méximo la incidencia ambiental. Asi, se
proponen, entre otras. la revegetacian de los taludes, o la disposician de estructuras vegetales areales que contribuiran a naturalizar
las edificaciones proyectadas asociadas a la balsa (camara de vélvulas y almacén, camara de filtrado y camara de control de caudales).
integrandolas y conecténdolas con las masas vegetales, tanto interiores (taludes y alineacion con frente a la carretera LP-302), como
exteriores.

« Medidas para el control de los efectos sobre el patrimonio arquecldgico, contando durante la fase de ejecucidn de las excavaciones
con la presencia de un arquedlogo a pie de obra, que llevaré a cabo visitas de sequimiento mensuales a través de las cuales verificara el
efectivo cumplimiento de las medidas especificas, prestando atencidn a la posible aparicion de restos arqueoldgicos y decidiendo la
adecuacion de las medidas oportunas a tomar.

o Medidas para el control de los efectos sobre los factores socioecondmicos, orientadas principalmente a minimizar las afecciones de
|a ejecucian de las obras sobre |os enclaves poblacionales méas cercanos.

«  Medidas para el control de residuos. son planteadas actuaciones que complementaran al plan de gestion de residuos del proyecto.

Medidas para el control de los efectos sobre el cambio climético, entre las que se incluye el asequramiento del buen estado de
funcionamiento de los vehiculos y maquinaria implicados, la consideracian en el empleo de materiales de construccian con menor huella
de carbono, asi como asegurar el buen estado de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos y el grupo electrageno con los que quedaréa
dotada |a balsa de El Paso, manteniéndose al dia sus inspecciones, asi como cumpliendo con los programas de revisidn y mantenimiento
especificados por el fabricante del equipo, realizandose las revisiones y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.
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Finalmente, es planteado un programa de vigilancia ambiental, que deber4 ser aceptado con carécter obligatorio por la empresa contratada
para la realizacidn de la obra, y que tiene por objetivos:

Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compenastorias establecidas en el presente Documento
ambiental.

Analizar el grado de ajuste entre el impacto que tedricamente generard la actuacin, de acuerdo con lo expuesto en el presente estudio,
y el real producido durante la ejecucian de las obras y tras la puesta en funcionamiento.

Detectar |a aparician de impactos no deseables de dificil prediccian en |a evaluacian anterior a la ejecucian de las obras.

Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al cardcter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de
vigilancia ambiental.

Describir el tipo de informes que han de realizarse. asi como la frecuencia y la periodicidad de su emisidn.

A tales efectos. han sido detalladas las actividades de sequimiento especificas que se realizaran de forma concreta en las fases de ejecucidn
y explotacion del Proyecto de Balsa de El Paso T.M. El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife). puntos de inspeccian (Pl) especificos que quedan
directamente relacionados con cada una de las medidas recogidas en el presente Documento ambiental, en concreto, sobre los siguientes
factores:

Seguimiento de la calidad atmosférica.
Seguimiento de las masas de agua.
Seguimiento de la calidad del suelo.
Seguimiento de la flora y vegetacidn.
Seguimiento de la fauna.

Seguimiento del paisaje.

Sequimiento de la Red Natura 2000.
Seguimiento de otros Espacios Protegidos.

Seguimiento del patrimonio cultural y arquenlégico.
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29g.- Cambisoles Iépticos con moderadas
potencialidades agricolas y moderada calidad ambiental

45i.- Regosoles con moderadas potencialidades
agricolas y muy baja calidad ambiental

49v.- Malpaises aptos para regeneracién natural y muy
baja calidad ambiental

3v.- Leptosoles y afloramientos rocosos aptos para
regeneracion natural y muy baja calidad ambiental

8r.- Leptosoles esqueléticos con moderadas
potencialidades para el aprovechamiento de la
vegetacién natural y muy baja calidad ambiental

14t.- Andosoles vitricos aptos para regeneracién natural
y alta calidad ambiental

16r.- Andosoles umbricos con moderadas
potencialidades para el aprovechamiento de la
vegetacion natural y muy baja calidad ambiental

16s.- Andosoles Umbricos aptos para regeneracion
natural y muy alta calidad ambiental

16x.- Andosoles umbricos con interés para la
conservacion de suelos y muy alta calidad ambiental

20x.- Andosoles Umbricos y leptosoles con interés para
la conservacion de suelos y muy alta calidad ambiental

269.- Luvisoles haplicos y cambisoles haplicos con
moderadas potencialidades agricolas y moderada
calidad ambiental

28i.- Umbrisoles lépticos y leptosoles con altas
potencialidades para el aprovechamiento de la
vegetacion natural y moderada calidad ambiental

31p.- Cambisoles lépticos, leptosoles liticos y regosoles
con altas potencialidades para el aprovechamiento de la
vegetacion natural y muy baja calidad ambiental

32g.- Cambisoles Iépticos, luvisoles Iépticos y
leptosoles con moderadas potencialidades agricolas y
moderada calidad ambiental

32t.- Cambisoles Iépticos, luvisoles Iépticos y leptosoles
aptos para regeneracion natural y alta calidad ambiental

32fi.- Cambisoles Iépticos, luvisoles lépticos y
leptosoles con altas potencialidades para el
aprovechamiento de la vegetacion natural y moderada
calidad ambiental

40k.- Cambisoles vitricos y regosoles con bajas
potencialidades agricolas y baja calidad ambiental

45r.- Regosoles con moderadas potencialidades para el
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calidad ambiental

45t.- Regosoles aptos para regeneracion natural y alta
calidad ambiental
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baja calidad ambiental
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ambiental
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Chica - y oo Grupo |: Asociacién platanera-citricos, lame, papaya y platanera
E "f." 'EI P.édfegél . ' Grupo Il: Aguacate, asociacion citricos-hortaliza y citricos-papa, citricos
Las Malpais Cruz 2 Fo aE Hog, 0o 2af g of mango, parchita, pifia, pitaya y subtropicales otras mezclas
P ; ’ " LOS LLANOS
Cofradias La Encrucijada Paso de Pzts)(;jge % S . DE ARIDANE Grupo lll: Aromaticas, batata, cafia de azucar, fresas, hortaliza otras
La Caldereta Los Dos Arriba La | cultivos (segl’Jn necesidades hidricas - 2017) mezclas, h.uerto flamlllar, me-Io‘n-sandla, millo, moringa, ornamentales,
Pinos papa, pepino, préteas, strelitzias, tabaco y tomate
Grupo I Grupo IV: Almendro, aloe, asociacion templados-millo, templados-papa,
Gru po I vifia-hortaliza, vifia-papa y vifla-templados, cebolla, cereal otros, frutos
rojos, leguminosa, olivo, pastos pastizal, templado hueso, otras
Grupo I mezclas y pepita, vifia y viveros
H i Grupo vV Grupo V: Barbecho, granado, higuera, pastos tagasaste, superficie agri-
ermosiia Grupo V cola no utilizaday tunera
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