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Terreno natural

Tuberia toma
@600mm fundicion ductil PUR

1.65

Seccion F-F'.

0.10

Material procedente de
excavacion al 95% PN

Tuberia entrada
@250 mm PVC

CUADRO DE MATERIALES

(Segun Instruccion de Hormigén Estructural. EHE)

RESISTENCIA COEFICIENTE |CONTROL
MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2) SEGURIDAD
HORMIGONES :
HORMIGONES DE - Capas de regularizacion
LIMPIEZA
HM-20/ P/ 20/ lla - Recubrimiento de tuberias fCK =20 N/mm2 1,50 NORMAL
HA-25/P/ 20/ lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK = 25 N/mm2 1,50 INTENSO
- Arqueta de Valvulas

HA-45/P/ 20/ lla - Elementos Prefabricados fCK = 45 N/mm2 1,50 INTENSO
ACEROS: - Armaduras de todos los elementos

B 400S conformados de hormigén estructural. fyk = 400 N/mm2 1,15 NORMAL
B 500 S - Elementos Prefabricados fyk = 500 N/mm2 1,15 INTENSO

Tuberia toma
@600mm fundicion ductil PUR
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Terreno natural

Tuberia desagle de fondo
@400mm fundicion ductil PUR
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Seccion G-G'.
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