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COLOCACIÓN LÁMINA.



PEAD



EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL PEAD SON LAS 

INCRUSTACIONES

A PESAR DE LA PROTECCIÓN DEL GEOTEXTIL!!

BALSA DEL “BUEN PASO”
(TENERIFE).



ZANJA ANCLAJE 

PERIMETRAL
 Manta geotextil.

 Geomembrana.





Anclajes combinados con botaolas o bordillos en coronación de talud.

Placas Prefabricadas New Jersey











RAMPAS DE ACCESOS AL 

FONDO



* EXTENDIDO DE LA MANTA



UNIÓN DE PAÑOS.

 Solapes.

 Limpieza.

 Condiciones 
climáticas.

 Soldaduras.

• Químicos.

• Térmicos.



APRIETES

 Manuales.

 Mecánicos.



PEAD.

 Láminas de 1,5 – 2 

mm.

 Longitudes variables 
y anchuras hasta de 
9,4 metros.

 Densidad inferior a la 
del agua (flota).

 120 * 9,4 * 0,002 = 
2,14 toneladas.



Soldaduras de PEAD

 TERMOFUSIÓN.

• Dos láminas se solapan en 20 cms, se  
aplica calor, derriten parte de la cara, 
fundiéndose cuando se enfrían. 

 EXTRUSIÓN.

• Aportación externa de material fundido, 
sobre dos láminas, lámina y pletina de 
PEAD.



SOLDADURA TERMO FUSIÓN

 DOBLE 
SOLDADURA CON 
CANAL 
INTERMEDIO PARA 
COMPROBAR LA 
SOLDADURA



SOLDADURAS TÉRMICAS.

 AÍRE CALIENTE.

 CUÑAS.





2,5 metros/minuto.

AMBIENTE +/- 6OO ºC  
(568 ºC)











LASTRADO PROVISIONAL.







Extrusado.

 Surcado.

 Calentamiento previo de superficie.

 Extrusado.

• Momento de la soldadura.

• Prueba de estanqueidad.

• Sin solicitudes altas.



EXTRUSIÓN.
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REPASO DE TERMINACIÓN.













PROTECCIÓN GEOMEMBRANA.



 









Salida.













 



TRATAMIENTOS EN LAMINAS PEAD (SIMILAR A POLI-PROPILENO):



5 SENSORES COLOCADOS ENCIMA DEL PEAD
Y OTRO SENSOR EN EXTERIOR, FUERA: LA 
BANDA ES ESTANCA

IDEM ANTERIOR, PERO AHORA EXISTE UNA 
FUGA CERCA DEL SENSOR 1 QUE INDICA UN
CAMPO ELÉCTRICO POTENCIAL.

ANÁLISIS  DE ESTANQUEIDAD:





COSTO: + 4/5 €/M2 
SEGURIDAD PERMANENTE 24/7



EPDM

 Necesita > día para reposar la 
lámina.

 Espesor > 1,2 mm.

 Soldadura vulcanización.

 Masilla en juntas.

 Parcheo en triple junta.



COLOCACIÓN DE LÁMINA Y REPOSO DEL EPDM



CORTES DE ESQUINAS



VULCANIZACIÓN









EPDM.

•DESTAPE DEL SOLAPE.

•LIMPIEZA.

•APLICACIÓN 
PRODUCTO AMBAS 
CARAS INTERNAS.

•APRIETE.

•REPOSO.

•SELLADO DE JUNTAS.



DOBLE ADHERENCIA











PUESTA EN MARCHA EN LA SEGUNDA REPARACIÓN DE LA BALSA DE LARVA (JAEN)
DICIEMBRE 2013.

DESPUÉS DE 6 AÑOS INACTIVA DESDE SU PRIMERA PUESTA EN MARCHA, SE VOLVIÓ A REPARAR.
SU COSTO FUE DE 411.000 € Y DONDE SE RECICLARON MATERIALES Y SE APROVECHÓ LA MEJOR 
LÁMINA PARA LA SOLERA. LA LÁMINA DE TALUDES FUE NUEVA, EMPLEANDOSE 35.000 M2.
SU PROBLEMA RADICÓ EN FALLOS DE ESTANQUEIDAD EN UNA BASE CON TERRENOS YESIFEROS

SIN AGUA.

1º. CARGA CON 500 M3.

2º LLENADO 3.000 M3



SE CONFECCIONÓ UN ESTADILLO HASTA CONSEGUIR LLEGAR A LA COTA
Nº 9 EN EL PRIMER AÑO DE EXPLOTACIÓN, LUEGO AÑOS MAS TARDES, 
SE LLENARÍA HASTA LA COTA MÁXIMA Nº 12, NO HABIENDOSE LLENADO 
AÚN HASTA EL ALIVIADERO, DEBIDO A LOS TEMORES DE LOS PASADOS 
INICIOS.



INAUGURACIÓN 2ª 

REPARACIÓN 

BALSA DE LARVA, 

DESPUÉS DE 6 

AÑOS INACTIVA 

DESDE SU PRIMERA 

PUESTA EN 

MARCHA

DAROS LAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

SI NECESITAIS ALGO DE ÉSTE SERVIDOR, 
ESTOY A VUESTRA DISPOSICIÓN EN

info@ramondelossantos.com


