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1. OBJETO Y CONTENIDO.

En el presente objeto se simula la produccion de energia en cada campo fotovoltaico a partir de los datos
meteoroldgicos locales. Estos calculos se justifican en el Apéndice n° 1.- Salidas de Célculo del presente

documento.

Posteriormente a partir de la simulacién, se cuantifica el nimero de horas con potencia suficiente
(Potencia fotovoltaica = potencia demandada) obtenidas para cada tipo y potencia de generador

fotovoltaico estudiado.

En estas horas se cuantifican también las horas que, con potencia generada inferior a la maxima de
bombeo, se puede bombear gracias al fraccionamiento de bombeo y al empleo de variadores de
frecuencia. Los resultados se desarrollan en el Apéndice n° 2.- Estudio de utilizacion de energia solar

fotovoltaica.
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ii== :PV/SYST

PHOTOVOLTAIC SOFTWARE

PVsyst - Informe de simulacion

Proyecto: Matavacas

Variante: SISTEMA FIJO E-O
Tablas en un edificio
Potencia del sistema: 899 kWp

Comunidad de Regantes Andévalo REALZA Ingenieros
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Proyecto: Matavacas
Variante: SISTEMA FIJO E-O

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
23/11/21 11:54

conv7.1.1
Resumen del proyecto
Sitio geografico Situacion Configuracion del proyecto
Cabezas del Pasto Latitud 37.57 °N Albedo 0.20
Espafia Longitud -7.37 °W
Altitud 177 m
Zona horaria UTC+1

Datos meteo
Cabezas del Pasto

Meteonorm 7.3 (1996-2010), Sat=100% - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red Tablas en un edificio
Simulacién para el afio n°® 1

Orientacion campo FV Sombreados cercanos Necesidades del usuario
Plano fijo Sombreados lineales Carga ilimitada (red)
Inclinaciéon/Azimut 30/0°

Informacion del sistema

Conjunto FV Inversores

Num. de médulos 1664 unidades Num. de unidades 8 unidades

Pnom total 899 kWp Pnom total 800 kWca
Proporcién Pnom 1.123

Resumen de resultados

Energia producida 1547 MWh/afo Produccion especifica 1722 kWh/kWp/afio  Proporcion rend. PR 79.91 %

Tabla de contenido

Resumen de proyectos y resultados
Parametros generales, Caracteristicas del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definicion del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Graficos especiales

0 N O O WwN
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
23/11/21 11:54
conv7.1.1

Proyecto: Matavacas
Variante: SISTEMA FIJO E-O

Sistema conectado a la red

Orientacion campo FV
Orientacion
Plano fijo

Inclinaciéon/Azimut 30/0°

Horizonte
Horizonte libre

Parametros generales

Tablas en un edificio

Configuracion de cobertizos

Num. de cobertizos 14 unidades
Tamanos

Espaciamiento cobertizos 8.57 m
Ancho de colector 455 m

Proporc. cob. suelo (GCR) 53.1 %
Angulo limite de sombreado
Angulo limite de perfil 26.2°

Sombreados cercanos
Sombreados lineales

Modelos usados
Transposicion
Difuso

Perez
Perez, Meteonorm

Circunsolar separado

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Médulo FV
Fabricante
Modelo
(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia
Numero de modulos FV
Nominal (STC)
Modulos
En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp

I mpp

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total

Area del médulo
Area celular

104 Cadenas x 16 En series

Caracteristicas del conjunto FV

Inversor
Longi Solar Fabricante
LR5-72 HPH 540 M Modelo

Huawei Technologies
SUN2000-100KTL-M1-400Vac

(Base de datos PVsyst original)

540 Wp Unidad Nom. Potencia 100 kWca
1664 unidades Numero de inversores 8 unidades
899 kWp Potencia total 800 kWca
Voltaje de funcionamiento 200-1000 V
Potencia max. (=>30°C) 110 kWca
821 kWp Proporcién Pnom (CC:CA) 1.12
597 V
1375 A
Potencia total del inversor
899 kWp Potencia total 800 kWca
1664 mdédulos Num. de inversores 8 unidades
4253 m? Proporcién Pnom 1.12
3858 m?

Pérdidas de suciedad del conjunto
Fraccion de pérdida 3.0%

LID - Degradacion Inducida por Luz
Fraccion de pérdida 2.0 %

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fraccion de pérdida 0.1 %

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica

Temperatura médulo segun irradiancia

Uc (const) 29.0 Wim?K

Uv (viento) 0.0 W/m?K/m/s

Pérdida de calidad moédulo
Fraccion de pérdida -0.4 %

Modulo de degradacion media
Afo n° 1

Factor de pérdida 0.4 %/afio
Desajuste debido a la degradacion
Dispersiéon Imp RMS 0.4 %/afio
Dispersion Vmp RMS 0.4 %lafio

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global 5.7 mQ
Fraccion de pérdida 1.2 % en STC

Pérdidas de desajuste de moédulo
Fraccion de pérdida 2.0 % en MPP

30/11/21
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Proyecto: Matavacas
Variante: SISTEMA FIJO E-O

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
23/11/21 11:54
conv7.1.1

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0° 25° 45° 60° 65° 70° 75° 80° 90°
1.000 1.000 0.995 0.962 0.936 0.903 0.851 0.754 0.000

Pérdidas del sistema.

Indisponibilidad del sistema
Frac. de tiempo 2.0 %
7.3 dias,
3 periodos

Pérdidas de cableado CA

Linea de salida del inv. hasta el punto de inyeccién

Voltaje inversor 400 Vca tri
Fraccion de pérdida 2.1 % en STC
Inversor: SUN2000-100KTL-M1-400Vac

Seccioén de cable (8 Inv.) Cobre 8 x 3 x 25 mm?
Longitud media de los cables 40 m
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Proyecto: Matavacas
Variante: SISTEMA FIJO E-O

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
23/11/21 11:54
conv7.1.1

Parametro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante

(5‘e§te :i:Cenit

N.,Qrte...,‘.,...

Diagrama de iso-sombreados

60

=2 N O O b ODN =

45

Altura del sol [°]

30

Matavacas
% Factor de sombreado de haz (calculo lineal) : Curvas de iso-sombreados
| -’ Péfdida de sombleado: 1% Atenuacion para difuso: 0.048 | 1:22jmio |
| ==== Pérdida de sombreado: 5% y albedo: 0.572 : 22 mayo - 23 julio |
————Pérdida de sombreado: 10% 13h 14h : 20 abr - 23 ago
75 : 20 mar - 23 sep |

: 21 feb - 23 oct
119 ene - 22 nov
: 22 diciembre

15
[_
el pkaho
0 y " o
-120 -90 -60 -30 Azingut [°] 30 60 90 120
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:

23/11/21 11:54
conv7.1.1

Proyecto: Matavacas
Variante: SISTEMA FIJO E-O

10

Produccion del sistema
Energia producida

1

547 MWh/afio

Producciones normalizadas (por kWp instalado)

[

@
|

Energia normalizada [kWh/kWp/dia]

| |

Lc: Pérdida de colleccion (pérdidas del conjunto FV) 0.91 kWh/kWp/dia ]
Ls: Pérdida del sistema (inversor, ...)
Yf: Energia Util producida (salidjuimmer

0.28 KWh/kWp/dia
4.72 kWh/kWp/dia |

Resultados principales

Produccion especifica
Proporcién de rendimiento (PR)

Proporcion de rendimiento (PR)

Proporciéon de rendimiento (PR)

1722 KWh/kWp/afio
79.91 %

|
i -

I I

I I

R : indice de rendimiento (Yf/Yr): 0.799

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Balances y resultados principales
GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m? kWh/m?2 °C kWh/m?2 kWh/m? MWh MWh proporcién
Enero 77.4 27.18 9.22 125.4 114.6 97.4 94.7 0.840
Febrero 92.7 38.15 10.68 129.3 120.8 102.0 99.1 0.853
Marzo 145.7 53.05 13.33 179.1 168.4 140.0 135.9 0.844
Abril 174.3 67.45 14.66 187.1 175.2 144.7 110.1 0.655
Mayo 211.8 71.06 18.27 206.2 192.6 156.6 151.9 0.820
Junio 234.0 67.36 22.73 218.9 204.6 163.4 158.2 0.804
Julio 2545 47.02 24.51 241.9 226.9 178.7 172.8 0.795
Agosto 226.7 45.98 24.91 236.8 222.9 175.3 169.5 0.797
Septiembre 167.8 44.15 21.70 199.4 188.0 150.4 145.6 0.813
Octubre 124.6 43.80 18.31 166.5 156.5 127.9 124.2 0.830
Noviembre 91.4 27.66 12.68 145.7 134.8 112.9 101.3 0.774
Diciembre 69.9 26.44 9.86 118.7 105.8 90.0 84.0 0.788
Aio 1870.8 559.30 16.77 2155.0 2011.1 1639.4 1547.5 0.799
Leyendas
GlobHor Irradiacion horizontal global EArray Energia efectiva a la salida del conjunto
DiffHor Irradiacion difusa horizontal E_Grid Energia inyectada en la red
T_Amb Temperatura ambiente PR Proporcién de rendimiento
Globinc Global incidente plano receptor
GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
30/11/21 PVsyst Licensed to Pagina 6/8




PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
23/11/21 11:54

Proyecto: Matavacas
Variante: SISTEMA FIJO E-O

con v7.1.1
Diagrama de pérdida
1871 kWh/m? Irradiacién horizontal global
+15.2% Global incidente plano receptor
-2.14% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia
-1.68% Factor IAM en global
-3.00% Factor de pérdida de suciedad
2011 kWh/m? * 4253 m? colect. Irradiancia efectiva en colectores
eficiencia en STC = 21.17% Conversion FV
1811 MWh Conjunto de energia nominal (con efic. STC)
N -0.22% Pérdida de degradacion modulos ( por afio #1)
N -0.43% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia
-4.60% Pérdida FV debido a la temperatura.
+0.37% Pérdida calidad de médulo
-2.00% LID - Degradacién inducida por luz
-2.06% Pérdidas de desajuste, médulos y cadenas
-0.85% Pérdida 6hmica del cableado
1639 MWh Energia virtual del conjunto en MPP
-1.78% Pérdida del inversor durante la operacion (eficiencia)
N 0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
N 0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada maxima
N 0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
N -0.01% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
N 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
N -0.01% Consumo nocturno
1610 MWh Energia disponible en la salida del inversor
§ -1.22% Pérdidas 6hmicas CA
-2.69% Indisponibilidad del sistema
1547 MWh Energia inyectada en la red
30/11/21 PVsyst Licensed to Pagina 7/8




PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
23/11/21 11:54

conv7.1.1

Proyecto: Matavacas
Variante: SISTEMA FIJO E-O

Energia inyectada en la red [kWh/dia]

Energia inyectada en la red [kWh / Bin]
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3000
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Graficos especiales

Diagrama entrada/salida diaria

! I ' [ ! I
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ii== :PV/SYST

PHOTOVOLTAIC SOFTWARE

PVsyst - Informe de simulacion

Proyecto: CRPA3

Variante: SISTEMA FIJO E-O
Sistema fijo sobre suelo
Potencia del sistema: 190 kWp

CR Andévalo Pedro Arco REALZA Ingenieros
Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco

Villanueva de los Castillejos
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de Regantes
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Proyecto: CRPA3
Variante: SISTEMA FIJO E-O

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
25/11/21 17:02

conv7.1.1
Resumen del proyecto
Sitio geografico Situacion Configuracion del proyecto
Cabezas del Pasto Latitud 37.57 °N Albedo 0.20
Espafia Longitud -7.37 °W
Altitud 177 m
Zona horaria UTC+1

Datos meteo
Cabezas del Pasto

Meteonorm 7.3 (1996-2010), Sat=100% - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red Sistema fijo sobre suelo
Simulacién para el afio n°® 1

Orientacion campo FV Sombreados cercanos Necesidades del usuario
Plano fijo Segun las cadenas Carga ilimitada (red)
Inclinaciéon/Azimut 30/0° Efecto eléctrico 100 %

Informacion del sistema

Conjunto FV Inversores

Num. de médulos 352 unidades Num. de unidades 2 unidades

Pnom total 190 kWp Pnom total 150 kWca
Proporcién Pnom 1.267

Resumen de resultados

Energia producida 335.3 MWh/afio Produccion especifica 1764 kWh/kWp/afio Proporcion rend. PR 81.84 %

Tabla de contenido

Resumen de proyectos y resultados
Parametros generales, Caracteristicas del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definicion del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Graficos especiales
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Proyecto: CRPA3
Variante: SISTEMA FIJO E-O

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
25/11/21 17:02
conv7.1.1

Parametros generales
Sistema conectado a la red Sistema fijo sobre suelo

Orientacion campo FV

Orientacion Configuracion de cobertizos Modelos usados

Plano fijo Num. de cobertizos 3 unidades Transposicion Perez

Inclinacion/Azimut 30/0° Tamanos Difuso Perez, Meteonorm
Espaciamiento cobertizos 9.40 m Circunsolar separado
Ancho de colector 455 m

Proporc. cob. suelo (GCR) 48.4 %
Angulo limite de sombreado

Angulo limite de perfil 227°
Horizonte Sombreados cercanos Necesidades del usuario
Horizonte libre Segun las cadenas Carga ilimitada (red)

Efecto eléctrico 100 %

Caracteristicas del conjunto FV

Médulo FV Inversor

Fabricante Longi Solar Fabricante Power Electronics

Modelo LR5-72 HPH 540 M Modelo POWER SD7SP 0150 10082017
(Base de datos PVsyst original) (Definicién de parametros personalizados)

Unidad Nom. Potencia 540 Wp Unidad Nom. Potencia 75.0 kWca

Numero de médulos FV 352 unidades Numero de inversores 2 unidades

Nominal (STC) 190 kWp Potencia total 150 kWca

Modulos 22 Cadenas x 16 En series Voltaje de funcionamiento 540-900 V

En cond. de funcionam. (50°C) Proporcion Pnom (CC:CA) 1.27

Pmpp 174 KWp

U mpp 597 V

I mpp 291 A

Potencia FV total Potencia total del inversor

Nominal (STC) 190 kWp Potencia total 150 kWca

Total 352 moédulos Num. de inversores 2 unidades

Area del médulo 900 m? Proporcién Pnom 1.27

Area celular 816 m2

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto Factor de pérdida térmica Pérdidas de cableado CC
Fraccion de pérdida 2.0 % Temperatura médulo segun irradiancia Res. conjunto global 34 mQ
Uc (const) 29.0 Wim?K Fraccién de pérdida 1.5 % en STC
Uv (viento) 0.0 W/m*K/m/s
LID - Degradacion Inducida por Luz Pérdida de calidad moédulo Pérdidas de desajuste de moédulo
Fraccion de pérdida 2.0 % Fraccion de pérdida -0.4 % Fraccion de pérdida 2.0 % en MPP
Pérdidas de desajuste de cadenas Modulo de degradacion media
Fraccion de pérdida 0.1 % Afo n° 1
Factor de pérdida 0.4 %/afio
Desajuste debido a la degradacion
Dispersion Imp RMS 0.4 %lafio
Dispersion Vmp RMS 0.4 %lafio
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Proyecto: CRPA3
Variante: SISTEMA FIJO E-O

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
25/11/21 17:02
conv7.1.1

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0° 25° 45° 60° 65° 70° 75° 80° 90°
1.000 1.000 0.995 0.962 0.936 0.903 0.851 0.754 0.000
Pérdidas de cableado CA
Linea de salida del inv. hasta el punto de inyeccion
Voltaje inversor 400 Vca tri
Fraccion de pérdida 1.5 % en STC
Inversor: POWER SD7SP 0150 10082017
Seccioén de cable (2 Inv.) Cobre 2 x 3 x 25 mm?
Longitud media de los cables 34 m
30/11/21 PVsyst Licensed to Pagina 4/8




PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion
25/11/21 17:02
conv7.1.1

Proyecto: CRPA3
Variante: SISTEMA FIJO E-O

Parametro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante

Altura del sol [°]

Diagrama de iso-sombreados

CRPA3
% Factor de sombreado de haz (seguin las cadenas) : Curvas de iso-sombreados
B Pélrdida de sombrleado: 1% Atelnuacién pall'a difuso: 0_|033 ! 1: 22j11nio |
===~ Pérdida de sombreado: 5% y albedo: 0.506 2: 22 mayo - 23 julio

[ Pérdida de sombreado: 10% 4, . 14h 3:20abr-23ago |
75 f21w 4:20 mar - 23 sep
— 5:21feb-23 oct -
6:19ene-22nov |

80 :: 22 diciembre

45

30

-90 -60 -30 Azingut [°] 30 60
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:

25/11/21 17:02
conv7.1.1

Produccion del sistema
Energia producida

Proyecto: CRPA3
Variante: SISTEMA FIJO E-O

Resultados principales

335.3 MWh/afio

Producciones normalizadas (por kWp instalado)

10

[

Energia normalizada [kWh/kWp/dia]

| |

Lc: Pérdida de colleccion (pérdidas del conjunto FV) 0.89 kWh/kWp/dia ]
Ls: Pérdida del sistema (inversor, ...)
Yf: Energia Util producida (salidjuimmer

0.18 KWh/kWp/dia
4.83 kWh/kWp/dia |

Produccion especifica
Proporcién de rendimiento (PR)

Proporcion de rendimiento (PR)

Proporciéon de rendimiento (PR)

1764 kKWh/kWp/afo
81.84 %

|
i -

I I

I I

R : indice de rendimiento (Yf/Yr): 0.818

Ene Feb Mar Abr May Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Balances y resultados principales
GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m? kWh/m?2 °C kWh/m?2 kWh/m? MWh MWh proporcién
Enero 77.4 27.20 9.22 125.4 118.2 20.86 20.09 0.843
Febrero 92.7 38.14 10.68 129.3 123.1 21.66 20.86 0.849
Marzo 145.7 53.03 13.33 179.1 170.8 29.61 28.57 0.839
Abril 174.3 67.44 14.66 187.1 177.7 30.38 29.29 0.824
Mayo 211.8 71.05 18.27 206.2 195.3 33.19 32.00 0.816
Junio 234.0 67.36 22.73 218.9 207.3 34.79 33.55 0.806
Julio 2545 47.02 24.51 241.9 229.8 37.75 36.45 0.793
Agosto 226.7 45.97 24.91 236.8 225.7 37.07 35.81 0.796
Septiembre 167.8 44.14 21.70 199.4 190.5 31.62 30.53 0.806
Octubre 124.6 43.79 18.31 166.5 158.9 2717 26.20 0.828
Noviembre 91.4 27.66 12.68 145.7 138.3 24.08 23.23 0.839
Diciembre 69.9 26.44 9.86 118.7 110.3 19.43 18.69 0.828
Aio 1870.8 559.26 16.77 2155.1 2045.7 347.62 335.27 0.818
Leyendas
GlobHor Irradiacion horizontal global EArray Energia efectiva a la salida del conjunto
DiffHor Irradiacion difusa horizontal E_Grid Energia inyectada en la red
T_Amb Temperatura ambiente PR Proporcién de rendimiento
Globinc Global incidente plano receptor
GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
25/11/21 17:02

Proyecto: CRPA3
Variante: SISTEMA FIJO E-O

conv7.1.1
Diagrama de pérdida
1871 kWh/m? Irradiacién horizontal global
+15.2% Global incidente plano receptor
-1.47% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia
-1.70% Factor IAM en global
-2.00% Factor de pérdida de suciedad
2046 kWh/m? * 900 m? colect. Irradiancia efectiva en colectores
eficiencia en STC = 21.17% Conversion FV
389.7 MWh Conjunto de energia nominal (con efic. STC)
-0.22% Pérdida de degradacion maédulos ( por afio #1)
-0.41% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia
-4.67% Pérdida FV debido a la temperatura.
-0.34% Sombreados: pérdida eléctrica segun las cadenas
+0.38% Pérdida calidad de médulo
-2.00% LID - Degradacién inducida por luz
-2.06% Pérdidas de desajuste, modulos y cadenas
-1.08% Pérdida 6hmica del cableado
350.6 MWh Energia virtual del conjunto en MPP
-2.67% Pérdida del inversor durante la operacion (eficiencia)
Ny -0.86% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
N 0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada maxima
N 0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
N -0.01% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
N 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
338.3 MWh Energia disponible en la salida del inversor
S -0.88% Pérdidas 6hmicas CA
335.3 MWh Energia inyectada en la red
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
25/11/21 17:02

Proyecto: CRPA3
Variante: SISTEMA FIJO E-O

con v7.1.1
Graficos especiales
Diagrama entrada/salida diaria
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@&PVSYST

PHOTOVOLTAIC SOFTWARE

PVsyst - Informe de simulacion

Sistema conectado a la red

Proyecto: Dehesilla Flotante

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos
Cobertizos en el suelo
Potencia del sistema: 1264 kWp
Cabezas del Pasto - Spain

CR Andévalo Pedro Arco REALZA Ingenieros
Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco Calle Puerto, 10. 22 planta
Villanueva de los Castillejos Huelva / 21003

Comunidad=6< RE I 7:
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Proyecto: Dehesilla

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
04/07/22 13:32

conv7.1.1
Resumen del proyecto
Sitio geografico Situacion Configuracion del proyecto
Cabezas del Pasto Latitud 37.57 °N Albedo 0.20
Espafia Longitud -7.37 °W
Altitud 195 m
Zona horaria UTC+1

Datos meteo
Cabezas del Pasto

Meteonorm 7.3 (1996-2010), Sat=100% - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red Cobertizos en el suelo
Simulacién para el afio n°® 1

Orientacion campo FV Sombreados cercanos Necesidades del usuario
Plano fijo Segun las cadenas Carga ilimitada (red)
Inclinaciéon/Azimut 30/0° Efecto eléctrico 100 %

Informacion del sistema

Conjunto FV Inversores

Num. de médulos 2340 unidades Num. de unidades 10 unidades

Pnom total 1264 kWp Pnom total 1000 kWca
Proporcién Pnom 1.264

Resumen de resultados

Energia producida 2195 MWh/afo Produccion especifica 1737 kWh/kWp/afio  Proporcion rend. PR 80.60 %

Tabla de contenido

Resumen de proyectos y resultados
Parametros generales, Caracteristicas del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definicion del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Graficos especiales

0 N O O WwN
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
04/07/22 13:32
conv7.1.1

Proyecto: Dehesilla

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos

Sistema conectado a la red

Orientacion campo FV
Orientacion
Plano fijo

Inclinaciéon/Azimut 30/0°

Horizonte
Horizonte libre

Parametros generales

Cobertizos en el suelo

Configuracion de cobertizos

Num. de cobertizos 21 unidades
Tamanos

Espaciamiento cobertizos 8.33 m
Ancho de colector 453 m

Proporc. cob. suelo (GCR) 54.4 %
Angulo limite de sombreado

Angulo limite de perfil 272°
Sombreados cercanos

Segun las cadenas

Efecto eléctrico 100 %

Modelos usados

Transposicion Perez
Difuso Perez, Meteonorm
Circunsolar separado

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Caracteristicas del conjunto FV

Pérdidas de suciedad del conjunto

Fraccion de pérdida 25 %
Pérdida diodos serie
Caida de voltaje 0.7V

Fraccion de pérdida 0.1 % en STC

Pérdidas de desajuste de moédulo
Fraccion de pérdida 2.0 % en MPP

Factor de pérdida térmica
Temperatura médulo segun irradiancia

Uc (const) 29.0 Wim?K
Uv (viento) 0.0 W/m?K/m/s
LID - Degradacion Inducida por Luz

Fraccion de pérdida

Pérdidas

Fraccion de pérdida

2.0 %

de desajuste de cadenas

0.1 % Afo n°

Factor de pérdida

Médulo FV Inversor
Fabricante Longi Solar Fabricante Huawei Technologies
Modelo LR5-72 HPH 540 M Modelo SUN2000-100KTL-H1
(Base de datos PVsyst original) (Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 540 Wp Unidad Nom. Potencia 100 kWca
Numero de médulos FV 2340 unidades Numero de inversores 10 unidades
Nominal (STC) 1264 kWp Potencia total 1000 kWca
Modulos 130 Cadenas x 18 En series Voltaje de funcionamiento 600-1450 V
En cond. de funcionam. (50°C) Proporcion Pnom (CC:CA) 1.26
Pmpp 1155 kWp
U mpp 672V
I mpp 1719 A
Potencia FV total Potencia total del inversor
Nominal (STC) 1264 kWp Potencia total 1000 kWca
Total 2340 médulos Num. de inversores 10 unidades
Area del médulo 5981 m? Proporcién Pnom 1.26
Area celular 5425 m?

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fraccion de pérdida

6.5 mQ
1.5 % en STC

Pérdida de calidad moédulo
Fraccion de pérdida

-04 %

Modulo de degradacion media

1
0.4 %/afio

Desajuste debido a la degradacién

Dispersion Imp RMS 0.4 %lafio
Dispersion Vmp RMS 0.4 %lafio
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Proyecto: Dehesilla

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
04/07/22 13:32
conv7.1.1

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0° 25° 45° 60° 65° 70° 75° 80° 90°
1.000 1.000 0.995 0.962 0.936 0.903 0.851 0.754 0.000

Pérdidas del sistema.

Indisponibilidad del sistema
Frac. de tiempo 1.0 %
3.7 dias,
3 periodos

Pérdidas de cableado CA

Linea de salida del inv. hasta el punto de inyeccién
Voltaje inversor 800 Vca tri
Fraccion de pérdida 0.0 % en STC
Inversor: SUN2000-100KTL-H1

Seccion de cable (10 Inv.) Cobre 10 x 3 x 1500 mm?
Longitud media de los cables 139 m
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion
04/07/22 13:32
conv7.1.1

Proyecto: Dehesilla

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos

Parametro de sombreados cercanos

Altura del sol [°]

Diagrama de iso-sombreados

Dehesilla
% Factor de sombreado de haz (seguin las cadenas) : Curvas de iso-sombreados

B Pélrdida de sombrleado: 1% Atelnuacién pall'a difuso: 0_|055 ! 1: 22j1mio |
===~ Pérdida de sombreado: 5% y albedo: 0.721 2: 22 mayo - 23 julio
Pérdida de sombreado: 10% 13h . 14h 3:20abr-23ago |
5= f21w 4:20 mar - 23 sep
— 5:21feb-230ct
6:19ene-22nov |

80 :: 22 diciembre

45

30
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PVsyst V7.1.1

Proyecto: Dehesilla

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos

Fecha de simulacion:

04/07/22 13:32
conv7.1.1

Produccion del sistema

Energia producida

2195 MWh/ario

Resultados principales

Produccion especifica

Proporcién de rendimiento (PR)

Producciones normalizadas (por kWp instalado)

10

[

Energia normalizada [kWh/kWp/dia]

Proporciéon de rendimiento (PR)

1737 kKWh/kWp/afio
80.60 %

| | | | | | | | | |
Lc: Pérdida de colleccion (pérdidas del conjunto FV) 1.03 kWh/kWp/dia ]
Ls: Pérdida del sistema (inversor, ...) 0.11 kWh/kWp/dia
Yf: Energia Util producida (salidjuimmer 4.76 kWh/kWp/dia |

|
i -

Proporcion de rendimiento (PR)

I I

I I

R : indice de rendimiento (Yf/ Yr): 0.806

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Balances y resultados principales
GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m? kWh/m?2 °C kWh/m?2 kWh/m? MWh MWh proporcién
Enero 77.4 27.20 9.22 125.4 114.3 125.8 1243 0.784
Febrero 92.7 38.14 10.68 129.3 120.9 140.1 138.5 0.847
Marzo 145.7 53.03 13.33 179.2 168.8 194.6 192.3 0.849
Abril 174.3 67.44 14.66 187.1 175.5 199.7 188.2 0.796
Mayo 211.8 71.05 18.27 206.2 193.0 218.1 2155 0.827
Junio 234.0 67.36 22.73 218.9 205.0 228.8 225.9 0.817
Julio 2545 47.02 24.51 242.0 227.5 248.7 2457 0.804
Agosto 226.7 45.97 24.91 236.8 2235 2442 230.4 0.770
Septiembre 167.8 44.14 21.70 199.4 188.5 208.2 205.7 0.817
Octubre 124.6 43.79 18.31 166.5 156.7 178.0 175.9 0.836
Noviembre 91.4 27.66 12.68 145.7 134.7 148.4 140.8 0.765
Diciembre 69.9 26.44 9.86 118.7 105.1 113.2 111.8 0.746
Aio 1870.8 559.26 16.77 2155.2 2013.5 2247.7 2195.0 0.806
Leyendas
GlobHor Irradiacion horizontal global EArray Energia efectiva a la salida del conjunto
DiffHor Irradiacion difusa horizontal E_Grid Energia inyectada en la red
T_Amb Temperatura ambiente PR Proporcién de rendimiento
Globinc Global incidente plano receptor
GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
04/07/22 13:32

Proyecto: Dehesilla

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos

con v7.1.1
Diagrama de pérdida
1871 kWh/m? Irradiacién horizontal global
+15.2% Global incidente plano receptor
-2.55% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia
-1.67% Factor IAM en global
-2.50% Factor de pérdida de suciedad
2014 kWh/m? * 5981 m? colect. Irradiancia efectiva en colectores
eficiencia en STC = 21.17% Conversion FV
2550 MWh Conjunto de energia nominal (con efic. STC)
N -0.22% Pérdida de degradacion maédulos ( por afio #1)
\) -0.43% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia
-4.63% Pérdida FV debido a la temperatura.
-1.52% Sombreados: pérdida eléctrica segun las cadenas
+0.37% Pérdida calidad de médulo
-2.00% LID - Degradacién inducida por luz
-2.06% Pérdidas de desajuste, modulos y cadenas
-1.17% Pérdida 6hmica del cableado
2265 MWh Energia virtual del conjunto en MPP
-1.15% Pérdida del inversor durante la operacion (eficiencia)
N -0.79% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
N 0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada maxima
N 0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
N -0.01% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
N 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
N -0.01% Consumo nocturno
2221 MWh Energia disponible en la salida del inversor
N -0.02% Pérdidas 6hmicas CA
§) -1.17% Indisponibilidad del sistema
2195 MWh Energia inyectada en la red
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PVsyst V7.1.1
Fecha de simulacion:

04/07/22 13:32

Proyecto: Dehesilla

Variante: 10 Inv x 13 mesas x 18 modulos

con v7.1.1
Graficos especiales
Diagrama entrada/salida diaria
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.a== :PV/SYST

PHOTOVOLTAIC SOFTWARE

PVsyst - Informe de simulacion

Proyecto: Dehesilla Flotante

Variante: FLOTANTE
Cobertizos, conjunto unico
Potencia del sistema: 369 kWp

CR Andévalo Pedro Arco REALZA Ingenieros
Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco Calle Puerto, 10. 22 planta
Villanueva de los Castillejos Huelva / 21003

Comunidad=6< RE I A
de Regantes
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Version 7.1.1




Proyecto: Dehesilla
Variante: FLOTANTE REDUCIDA

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
14/03/22 12:15

conv7.1.1
Resumen del proyecto
Sitio geografico Situacion Configuracion del proyecto
Cabezas del Pasto Latitud 37.57 °N Albedo 0.20
Espafia Longitud -7.37 °W
Altitud 195 m
Zona horaria UTC+1

Datos meteo
Cabezas del Pasto

Meteonorm 7.3 (1996-2010), Sat=100% - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red Cobertizos, conjunto Unico
Simulacién para el afio n°® 1

Orientacion campo FV Sombreados cercanos Necesidades del usuario
Plano fijo Segun las cadenas Carga ilimitada (red)
Inclinaciéon/Azimut 5/0° Efecto eléctrico 100 %

Informacion del sistema

Conjunto FV Inversores

Num. de médulos 684 unidades Num. de unidades 3 unidades

Pnom total 369 kWp Pnom total 300 kWca
Proporcién Pnom 1.231

Resumen de resultados
Energia producida 601.5 MWh/afio Produccion especifica 1628 kWh/kWp/afio Proporcion rend. PR 83.53 %

Tabla de contenido

Resumen de proyectos y resultados
Parametros generales, Caracteristicas del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definicion del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Graficos especiales

0 N O O WwN
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
14/03/22 12:15
conv7.1.1

Sistema conectado a la red

Orientacion campo FV
Orientacion

Plano fijo

Inclinacion/Azimut 5/0°

Horizonte
Horizonte libre

Proyecto: Dehesilla
Variante: FLOTANTE REDUCIDA

Parametros generales

Cobertizos, conjunto Unico

Configuracion de cobertizos

Num. de cobertizos 18 unidades
Conjunto unico

Tamanos

Espaciamiento cobertizos 2.50 m
Ancho de colector 113 m

Proporc. cob. suelo (GCR) 45.3 %
Banda inactiva superior 0.02m

Banda inactiva inferior 0.02 m
Angulo limite de sombreado
Angulo limite de perfil 43°

Sombreados cercanos
Segun las cadenas
Efecto eléctrico 100 %

Modelos usados

Transposicion Perez
Difuso Perez, Meteonorm
Circunsolar separado

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Caracteristicas del conjunto FV

Moédulo FV Inversor

Fabricante Longi Solar Fabricante Huawei Technologies

Modelo LR5-72 HPH 540 M Modelo SUN2000-100KTL-M1-400Vac
(Base de datos PVsyst original) (Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 540 Wp Unidad Nom. Potencia 100 kWca

Numero de modulos FV 684 unidades Numero de inversores 3 unidades

Nominal (STC) 369 kWp Potencia total 300 kWca

Modulos 38 Cadenas x 18 En series Voltaje de funcionamiento 200-1000 V

En cond. de funcionam. (50°C) Potencia max. (=>30°C) 110 kWca

Pmpp 338 kWp Proporcién Pnom (CC:CA) 1.23

U mpp 672V

I mpp 502 A

Potencia FV total Potencia total del inversor

Nominal (STC) 369 kWp Potencia total 300 kWca

Total 684 modulos Num. de inversores 3 unidades

Area del médulo 1748 m? Proporcién Pnom 1.23

Area celular 1586 m?

Pérdidas de suciedad del conjunto
Fraccion de pérdida 25 %

Pérdida diodos serie
Caida de voltaje 0.7V
Fraccion de pérdida 0.1 % en STC

Pérdidas de desajuste de moédulo
Fraccion de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura médulo segun irradiancia
Uc (const) 29.0 Wim?K
Uv (viento)

LID - Degradacion Inducida por Luz

Fraccion de pérdida 2.0 %

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fraccion de pérdida 0.1 %

0.0 W/m?K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global 22 mQ
Fraccion de pérdida 1.5 % en STC

Pérdida de calidad moédulo
Fraccion de pérdida -0.4 %

Moédulo de degradacion media
Afio n° 1

Factor de pérdida 0.4 %lafio
Desajuste debido a la degradacién

Dispersion Imp RMS 0.4 %lafio
Dispersion Vmp RMS 0.4 %lafio
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Proyecto: Dehesilla
Variante: FLOTANTE REDUCIDA

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
14/03/22 12:15
conv7.1.1

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0° 25° 45° 60° 65° 70° 75° 80° 90°
1.000 1.000 0.995 0.962 0.936 0.903 0.851 0.754 0.000

Pérdidas del sistema.

Indisponibilidad del sistema
Frac. de tiempo 1.0 %
3.7 dias,
3 periodos

Pérdidas de cableado CA

Linea de salida del inv. hasta el punto de inyeccién

Voltaje inversor 400 Vca tri
Fraccion de pérdida 0.1 % en STC
Inversor: SUN2000-100KTL-M1-400Vac

Seccioén de cable (3 Inv.) Cobre 3 x 3 x 1500 mm?
Longitud media de los cables 139 m
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L] Proyecto: Dehesilla
‘Iul

===l Variante: FLOTANTE REDUCIDA

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
14/03/22 12:15
conv7.1.1

Parametro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante

— o

Diagrama de iso-sombreados

Dehesilla
% Factor de sombreado de haz (seguin las cadenas) : Curvas de iso-sombreados
|| =ee—- Pélrdida de sombrleado: 1% Atelnuacién pall'a difuso: 0.|002 ! : 22j1mio |
===~ Pérdida de sombreado: 5% y albedo: 0.275 : 22 mayo - 23 julio

: 20 abr - 23 ago
: 20 mar - 23 sep
: 21 feb - 23 oct
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PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:

14/03/22 12:15
conv7.1.1

Produccion del sistema
Energia producida

Proyecto: Dehesilla

Variante: FLOTANTE REDUCIDA

Resultados principales

601.5 MWh/afio

Producciones normalizadas (por kWp instalado)

12

[

Energia normalizada [kWh/kWp/dia]

| |

Lc: Pérdida de colleccion (pérdidas del conjunto FV) 0.74 kWh/kWp/dia
Ls: Pérdida del sistema (inversor, ...)
Yf: Energia Util producida (salida inversor)

0.14 kWh/kWp/dia
4.46 KWh/kWp/dia |

Produccion especifica
Proporcién de rendimiento (PR)

Proporcion de rendimiento (PR)

1628 kWh/kWp/afio
83.53 %

Proporciéon de rendimiento (PR)

I I

!
I ~R : indice de rendimiento (vf/Yr) : 0.835

I I

I [

Ene Feb Mar Abr May Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Balances y resultados principales
GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m? kWh/m?2 °C kWh/m?2 kWh/m? MWh MWh proporcién
Enero 77.4 27.20 9.22 86.8 80.7 28.36 27.87 0.869
Febrero 92.7 38.14 10.68 100.4 94.5 33.03 32.45 0.875
Marzo 145.7 53.03 13.33 153.7 146.0 50.18 49.26 0.868
Abril 174.3 67.44 14.66 179.1 170.8 58.12 54.43 0.823
Mayo 211.8 71.05 18.27 2141 204.4 68.21 66.92 0.846
Junio 234.0 67.36 22.73 235.2 2252 73.66 72.26 0.832
Julio 2545 47.02 24.51 256.5 2457 79.32 77.80 0.821
Agosto 226.7 45.97 24.91 2322 221.9 71.83 67.44 0.786
Septiembre 167.8 44.14 21.70 176.0 167.8 55.49 54.47 0.838
Octubre 124.6 43.79 18.31 133.8 126.6 42.87 42.11 0.852
Noviembre 91.4 27.66 12.68 102.3 95.5 33.18 31.33 0.830
Diciembre 69.9 26.44 9.86 79.4 73.1 25.56 25.13 0.857
Aio 1870.8 559.26 16.77 1949.5 1852.3 619.81 601.47 0.835
Leyendas
GlobHor Irradiacion horizontal global EArray Energia efectiva a la salida del conjunto
DiffHor Irradiacion difusa horizontal E_Grid Energia inyectada en la red
T_Amb Temperatura ambiente PR Proporcién de rendimiento
Globinc Global incidente plano receptor
GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
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Proyecto: Dehesilla
Variante: FLOTANTE REDUCIDA

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
14/03/22 12:15
conv7.1.1

Diagrama de pérdida

1871 kWh/m? Irradiacién horizontal global
+4.2% Global incidente plano receptor
-0.05% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia
-2.50% Factor IAM en global
-2.50% Factor de pérdida de suciedad
1852 kWh/m? * 1748 m? colect. Irradiancia efectiva en colectores
eficiencia en STC = 21.17% Conversion FV
686 MWh Conjunto de energia nominal (con efic. STC)
N -0.22% Pérdida de degradacion maédulos ( por afio #1)

N -0.56% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-4.34% Pérdida FV debido a la temperatura.
-0.05% Sombreados: pérdida eléctrica segun las cadenas
+0.37% Pérdida calidad de médulo
-2.00% LID - Degradacién inducida por luz
-2.06% Pérdidas de desajuste, modulos y cadenas
-1.08% Pérdida 6hmica del cableado

620 MWh Energia virtual del conjunto en MPP
-1.76% Pérdida del inversor durante la operacion (eficiencia)
.00% érdida del inversor sobre potencia inv. nomina
N 0.00% Pérdida del i b tencia i inal
.00% érdida del inversor debido a la corriente de entrada maxima
N 0.00% Pérdida del i debido a | i d d AXi
.00% érdida de inversor sobre voltaje inv. nomina
) 0.00% Pérdida de i b ltaje i inal
.00% érdida del inversor debido al umbral de potencia
N 0.00% Pérdida del i debido al umbral d i
.00% érdida del inversor debido al umbral de voltaje
N 0.00% Pérdida del i debido al umbral d Itaj
N -0.01% Consumo nocturno
609 MWh Energia disponible en la salida del inversor
-0.07% érdidas 6hmicas
N -0.07% Pérdidas 6hmi CA
-1.14% ndisponibilidad del sistema
N -1.14% Indi ibilidad del sist
601 MWh Energia inyectada en la red

—

14/03/22 PVsyst Licensed to Pagina 7/8



Proyecto: Dehesilla
Variante: FLOTANTE REDUCIDA

PVsyst V7.1.1

Fecha de simulacion:
14/03/22 12:15
conv7.1.1

Graficos especiales
Diagrama entrada/salida diaria
3000 . T . T .
o Valores del 01/01 al 31/12

| ! I !
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Global incidente plano receptor [kKWh/m?/dia]

Distribucion de potencia de salida del sistema
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Valores del 01/01 al 31/12
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Energia inyectada en la red [kW]
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Villanueva de los Castillejos (Huelva) Eficiencia

Latitude (decimal degrees):37.569 G(i): Global irradiance on the inclined plane (plane of the array) (W/m2) Potencia modulos 0,54 KW
Longitude (decimal degrees):-7.265 H_sun: Sun height (degree) Nimero de médulos 832,00 uds
Elevation (m):188 T2m: 2-m air temperature (degree Celsius) Potencia total de planta 449,28 kwp
Radiation database:PVGIS-SARAH WS10m: 10-m total wind speed (m/s) kw I/s m3/h
Int: 1 means solar radiation values are reconstructed Bombas 2 250 750,00
Slope: 33 deg. (optimum) 0 132 391
1 37 96
Azimuth: 1 deg. (optimum) PVGIS (c) European Communities Total 537 0 1.596

Potencia (kw)

Mes/Hora [} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5 134,5 199,5 236,5 260 246 212,5 154,5 73 0 0 0 0 0 0 48.670,00

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 164,5 222 260,5 258 256,5 246 187 120,5 31 0 0 0 0 0 52.809,00

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 35,5 123,5 214,5 266,5 304 309 303 276 218,5 145 62 1 0 0 0 0 70.013,50

Abril 0 0 0 0 0 0 0 8,5 72,5 160,5 235,5 272,5 309,5 327 306 274,5 223 149,5 66 8 0 0 0 0 72.390,00

Mayo 0 0 0 0 0 0 1 19 91 175 243 290 315 325 310 279,5 230,5 157,5 75,5 14 0 0 0 0 78.306,00

Junio 0 0 0 0 0 0 3 20 94,5 183 258,5 307 339,5 347,5 332,5 299 249 176 91,5 19 3 0 0 0 81.690,00

Julio 0 0 0 0 0 0 0,5 13,5 88,5 184 266 323,5 359,5 372,5 361 327,5 272 193,5 100,5 18,5 2,5 0 0 0 89.388,50

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 10,5 80,5 178 265 325 360,5 371,5 361 324,5 265,5 183,5 88,5 13,5 0 0 0 0 87.652,50

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 2,5 70,5 159 234 294 335 350 333 294,5 228,5 146,5 58 1,5 0 0 0 0 75.210,00

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 52,5 138 216 268 297 297 282,5 237 173 91 11,5 0 0 0 0 0 63.968,50

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 5 106,5 193,5 259 291,5 300 278,5 229 158 60,5 0 0 0 0 0 0 56.445,00

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 137 195 228 241,5 229 185 129 49,5 0 0 0 0 0 0 44.981,00
821.524,00

Bombas 250 kw (uds)

Mes/Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Bombas 250 kw (uds)

Mes/Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bombas 132 kw (uds)

Mes/Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Bombas 132 kw (uds)

Mes/Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bombas 37 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 37 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Caudal (m3/h)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Consumo maximo (kwh)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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0,00
0,00
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0,00
0,00

Capacidad de bombeo

Total m3/mes
47.058,00|
81.954,00

140.058,00|
138.420,00|
146.010,00|
163.800,00|
189.534,00|
189.534,00|
144.180,00|
116.808,00|
110.160,00|
26.784,00
1.494.300,00

Capacidad total
Total mes
16.926,00
28.188,00
47.926,00
47.490,00
50.220,00
56.100,00
64.573,00
64.573,00
49.710,00
40.176,00
37.770,00
10.323,00

513.975,00
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Villanueva de los Castillejos (Huelva) Eficiencia -

Latitude (decimal degrees):37.569 G(i): Global irradiance on the inclined plane (plane of the array) (W/m2) Potencia modulos 0,54 KW
Longitude (decimal degrees):-7.265 H_sun: Sun height (degree) Nimero de médulos 832,00 uds
Elevation (m):188 T2m: 2-m air temperature (degree Celsius) Potencia total de planta 449,28 kwp
Radiation database:PVGIS-SARAH WS10m: 10-m total wind speed (m/s) kw I/s m3/h
Int: 1 means solar radiation values are reconstructed Bombas 1 250 750,00
Slope: 33 deg. (optimum) 2 132 391
0 37 96
Azimuth: 1 deg. (optimum) PVGIS (c) European Communities Total 514 0 1.532

Potencia (kw)

Mes/Hora [} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5 134,5 199,5 236,5 260 246 212,5 154,5 73 0 0 0 0 0 0 48.670,00

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 164,5 222 260,5 258 256,5 246 187 120,5 31 0 0 0 0 0 52.809,00

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 35,5 123,5 214,5 266,5 304 309 303 276 218,5 145 62 1 0 0 0 0 70.013,50

Abril 0 0 0 0 0 0 0 8,5 72,5 160,5 235,5 272,5 309,5 327 306 274,5 223 149,5 66 8 0 0 0 0 72.390,00

Mayo 0 0 0 0 0 0 1 19 91 175 243 290 315 325 310 279,5 230,5 157,5 75,5 14 0 0 0 0 78.306,00

Junio 0 0 0 0 0 0 3 20 94,5 183 258,5 307 339,5 347,5 332,5 299 249 176 91,5 19 3 0 0 0 81.690,00

Julio 0 0 0 0 0 0 0,5 13,5 88,5 184 266 323,5 359,5 372,5 361 327,5 272 193,5 100,5 18,5 2,5 0 0 0 89.388,50

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 10,5 80,5 178 265 325 360,5 371,5 361 324,5 265,5 183,5 88,5 13,5 0 0 0 0 87.652,50

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 2,5 70,5 159 234 294 335 350 333 294,5 228,5 146,5 58 1,5 0 0 0 0 75.210,00

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 52,5 138 216 268 297 297 282,5 237 173 91 11,5 0 0 0 0 0 63.968,50

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 5 106,5 193,5 259 291,5 300 278,5 229 158 60,5 0 0 0 0 0 0 56.445,00

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 137 195 228 241,5 229 185 129 49,5 0 0 0 0 0 0 44.981,00
821.524,00

Bombas 250 kw (uds)

Mes/Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Bombas 250 kw (uds)

Mes/Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bombas 132 kw (uds)

Mes/Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Bombas 132 kw (uds)

Mes/Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 o] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0



Bombas 37 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 37 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Caudal (m3/h)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Consumo maximo (kwh)

Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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0,00
0,00
0,00

O OO0 0000000 OO0 M
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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Capacidad de bombeo

Total m3/mes
95.976,00
110.606,00
152.613,00
159.420,00
164.734,00
170.190,00
186.992,00
186.992,00
159.420,00
141.484,00
125.190,00
72.726,00
1.726.343,00

Capacidad total
Total mes
32.302,00
37.062,00
51.026,00
53.340,00
55.118,00
56.880,00
62.434,00
62.434,00
53.340,00
47.368,00
41.880,00
24.552,00

577.736,00|
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Villanueva de los Castillejos (Huelva)
Latitude (decimal degrees):37.569
Longitude (decimal degrees):-7.265

Elevation (m):188

Radiation database:PVGIS-SARAH

Slope: 30 deg. (optimum)

Azimuth: 1 deg. (optimum)

Potencia (kw)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 70 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 70 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Caudal (m3/h)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Consumo maximo (kwh)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Eficiencia 0,82

G(i): Global irradiance on the inclined plane (plane of the array) (W/m2) Potencia modulos 0,54 KW
H_sun: Sun height (degree) Ndmero de médulos 352,00 uds
T2m: 2-m air temperature (degree Celsius) Potencia total de planta 190,08 kwp
WS10m: 10-m total wind speed (m/s) kw I/s m3/h
Int: 1 means solar radiation values are reconstructed Bombas 2 70 160,00
0 0 0
0 0 0
PVGIS (c) European Communities Total 140 0 320,00
Precio electricidad - €/kwh
- €/kwh
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 58 87 101 110 105 92 68 29 0 0 0 0 0 0 672,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 71 95 111 108 108 105 81 51 13 0 0 0 0 0 773,00
0 0 0 0 0 0 0 0 15 53 92 114 127 127 126 118 94 62 26 0 0 0 0 0 954,00
0 0 0 0 0 0 0 4 31 69 101 116 127 131 126 117 95 64 28 3 0 0 0 0 1.012,00
0 0 0 0 0 0 0 8 39 75 104 124 132 134 131 119 99 67 33 6 0 0 0 0 1.071,00
0 0 0 0 0 0 1 9 41 78 110 131 144 146 141 128 106 75 39 8 1 0 0 0 1.158,00
0 0 0 0 0 0 0 6 38 79 114 138 150 152 151 140 116 83 43 8 1 0 0 0 1.219,00
0 0 0 0 0 0 0 4 35 76 113 139 151 152 151 139 113 79 38 6 0 0 0 0 1.196,00
0 0 0 0 0 0 0 1 30 68 100 125 138 142 138 126 98 63 25 1 0 0 0 0 1.055,00
0 0 0 0 0 0 0 0 22 59 93 114 125 124 120 101 74 38 5 0 0 0 0 0 875,00
0 0 0 0 0 0 0 0 2 44 85 111 124 127 119 100 68 23 0 0 0 0 0 0 803,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 60 86 99 104 99 80 56 20 0 0 0 0 0 0 628,00
0 0 0 0 0 0 0 3 21 56 92 115 127 130 126 114 89 55 21 3 0 0 0 0 11.416,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidad de bombeo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total m3/mes
24.800,00

32.480,00
34.720,00
33.600,00
39.680,00]
57.600,00
64.480,00]
59.520,00
38.400,00
34.720,00
28.800,00]

24.800,00]
473.600,00

Capacidad total
) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total mes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.210,00]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.190,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.360,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 140,00 140,00 140,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 140,00 140,00 140,00 140,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.210,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 140,00 140,00 140,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.040,00|
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 140,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.190,00]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,00]

207.200,00
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Villanueva de los Castillejos (Huelva)
Latitude (decimal degrees):37.569
Longitude (decimal degrees):-7.265
Elevation (m):188

Radiation database:PVGIS-SARAH

Slope: 5/30 deg. (optimum)

Azimuth: 1 deg. (optimum)

SUBPARQUE DEHESILLA-FLOTANTE

Potencia (kw)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SUBPARQUE DEHESILLA-SUELO

Potencia (kw)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Oo0oocoocoo0oo0oo0oo0oooooo
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G(i): Global irradiance on the inclined plane (plane of the array) (W/m2)
H_sun: Sun height (degree)

T2m: 2-m air temperature (degree Celsius)

WS10m: 10-m total wind speed (m/s)

Int: 1 means solar radiation values are reconstructed

PVGIS (c) European Communities
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PLANTA DEHESILLA - POTENCIA TOTAL

Potencia (kw)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

EB DEHESILLA 1

Bomba 30 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 30 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Eficiencia
Potencia modulos 0,54 KW
Numero de mddulos 1.872,00 uds
Potencia total de planta 1.010,88 kwp
Kw m3/h Kw m3/h
Bombas 2 200 880,00 2 19 75,00
5. DEHES X 0 110 240 E.B. DEHESILLA 2 37 150
-B. DEHESILLA 0 30 100 2 15 100,00)
Total 400 1.760 67 200
Precio electricidad - €/kwh
- €/kwh
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 24 74 116 142 158 149 126 87 39 0 0 0
1 44 101 144 172 175 172 161 119 73 17 0 0
26 88 152 191 218 223 219 199 156 102 43 1 0
66 132 187 215 242 255 240 216 178 124 61 10 0
95 158 207 241 258 265 255 233 197 145 82 28 0
108 174 227 261 284 289 278 254 218 167 104 42 3
103 173 231 271 297 306 298 274 234 179 110 44 2
80 152 215 258 283 291 283 257 214 156 86 23 0
54 117 173 217 246 257 244 216 168 108 45 2 0
31 87 143 181 203 204 193 160 113 58 8 0 0
4 58 110 154 177 184 168 134 87 28 0 0 0
0 26 76 112 136 144 135 106 71 19 0 0 0
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 96,8 252,8 386,4 524,8 580,8 547,2 437,6 276,8 141,6 0 0 0
2,4 148,8 352 494,4 581,6 570,4 569,6 553,6 408 259,2 64 0 0
80 276,8 482,4 599,2 669,6 671,2 664 620 492 326,4 136,8 16 0
162,4 360,8 528,8 609,6 669,6 692,8 664,8 614,4 500,8 336 148 17,6 0
204,8 393,6 546,4 649,6 694,4 706,4 689,6 626,4 517,6 353,6 170,4 31,2 0
212,8 411,2 580,8 689,6 759,2 770,4 744 672 559,2 395,2 205,6 42,4 7,2
199,2 413,6 598,4 726,4 794,4 804,8 796 735,2 611,2 435,2 225,6 41,6 4,8
180,8 400,8 596 730,4 798,4 804,8 799,2 729,6 597,6 412,8 199,2 30,4 0
158,4 358,4 526,4 659,2 726,4 749,6 730,4 661,6 513,6 329,6 130,4 32 0
110,4 307,2 485,6 602,4 659,2 656 632 532,8 388 195,2 24,8 0 0
10,4 208 355,2 563,2 652,8 670,4 622,4 460,8 304 111,2 0 0 0
0 106,4 248,8 371,2 492 536,8 486,4 342,4 244,8 91,2 0 0 0
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 96,8 252,8 386,4 400 400 400 400 276,8 141,6 0 0 0
2,4 148,8 352 400 400 400 400 400 400 259,2 64 0 0
80 276,8 400 400 400 400 400 400 400 326,4 136,8 16 0
162,4 360,8 400 400 400 400 400 400 400 336 148 17,6 0
204,8 393,6 400 400 400 400 400 400 400 353,6 170,4 31,2 0
212,8 400 400 400 400 400 400 400 400 395,2 205,6 42,4 7,2
199,2 400 400 400 400 400 400 400 400 400 225,6 41,6 4,8
180,8 400 400 400 400 400 400 400 400 400 199,2 30,4 0
158,4 358,4 400 400 400 400 400 400 400 329,6 130,4 32 0
110,4 307,2 400 400 400 400 400 400 388 195,2 24,8 0 0
10,4 208 355,2 400 400 400 400 400 304 111,2 0 0 0
0 106,4 248,8 371,2 400 400 400 342,4 244,8 91,2 0 0 0
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28.365,00
34.191,00
50.158,00
58.110,00
68.200,00
73.650,00
79.329,00
71.796,00
55.470,00
42.811,00
33.120,00
25.575,00
620.775,00

100.588,80
116.116,00
155.620,00
159.744,00
174.468,00
183.024,00
198.945,60
195.399,20
166.584,00
142.401,60
118.752,00
90.520,00
1.802.163,20

85.386,40
93.565,60
112.269,60
115.320,00
123.925,60
123.432,00
127.174,40
125.041,60
113.568,00
106.193,60
89.664,00
80.748,80
1.296.289,60



Bombas 110 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 110 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 200 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Bombas 200 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Caudal (m3/h)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Consumo maximo (kwh)

Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ooo0oO0OO0OO0OO0OOO0OOOOO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0O0O0OR

OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0O0O0O0OR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OCO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0OON

CO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOON

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OooOO0OO0OO0OOOOOCOOOW

O0ooOO0OO0OO0OOOOOCOOCOW

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OCo0OO0OO0OO0OO0OOOOOOOA

C0oO0OO0OO0OO0OOOOOOA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OCooo0oo0oo0oo0O0OO0OOOoOwWn

OCooo0oO0Oo0oo0oO0OO0OOOoOwWn

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Oooo0oocoo0oooooooo

OCooo0oo0oo0ooooo0oo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Coo0oO0OO0OO0OOOO0OO0OOON

OCoo0oO0OO0OO0OOOOOOON

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OCO0OO0OO0OO0OO0O0O0OO0O0O0O®

OC0OO0OO0OO0OOR KPR OOOO®

8

0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Oooo0oo0oo0o0oo0oo0oo0o0OowL

ORr PR NNNRRERRLOOGW

0,00

0,00
200,00
200,00
200,00
400,00
400,00
400,00
200,00
200,00
200,00

0,00

=
o

Oooo0oo0oo0ooooooo

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

10

10
200,00
200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200,00
200,00

"
=

OCo0oo0OO0OO0OO0OOOOOOoOOoO

P RNNNONNNNNNNNER

11

1
200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200,00

I
N

OCo0OO0OO0OO0OO0OOOOO O

NNNNNNNNNNNN

12

12
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

-
w

Oo0oo0oo0oo0oo0oooo oo

NNNNNNNNNNNN

13

13
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

'
Iy

Oooo0oo0oo0ooooooo

NNNNNNNNNNNN

14

14
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

=
«

OCo0O0OO0OO0OO0OOOOOOoOOo

P NNNONNNNNNNNN

15

15
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200,00

=
o

Oo0OO0OO0OO0OO0COOOOOOoO

PR ENNNNNNNNR

16

16
200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200,00
200,00
200,00

Oo0oo0oo0oo0oooooooo

-
~N

OO O R NNRRERRRLRO

17

17
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
400,00
400,00
200,00
0,00
0,00
0,00

Oooo0oo0oo0ooooooo

=
©

Oo0oo0oo0ookrrOOOOO

18

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

=
©

OCo0oO0OO0OO0OO0OOOOOOoOOoO

=
©

OCo0OO0OO0OO0OO0OOOOOOoOOoO

19

19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

~N
=)

Oo0O0OO0OO0OO0CO0OOOOOOoO

N
=)

Oo0O0OO0OO0OO0CO0OOOOOOoO

20

20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
[y

Oo0oo0oo0oo0oo0oooooo

Oo0ooo0oo0oooooooo

21

21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
N

Oo0ooo0oo0oo0ooooooo

N
N

Oooo0oo0oo0ooooooo

22

22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
w

OC0OO0OO0OO0OO0OOOOOoOOoO

N
w

OCo0oOO0OO0OO0OO0OOOOOoOOo

23|

23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Capacidad de bombeo
Total m3/mes

357.280,00
436.480,00
422.400,00

501.600,00
518.320,00
491.040,00

381.920,00
343.200,00
272.800,00
4.911.280,00

Capacidad total
Total mes

68.200,00

81.200,00

99.200,00

96.000,00

105.400,00

114.000,00

117.800,00

111.600,00

96.000,00

86.800,00

78.000,00

62.000,00

1.116.200,00
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Villanueva de los Castillejos (Huelva) Eficiencia -

Latitude (decimal degrees):37.569 G(i): Global irradiance on the inclined plane (plane of the array) (W/m2) Potencia modulos 0,54 KW
Longitude (decimal degrees):-7.265 H_sun: Sun height (degree) Nimero de médulos 1.152,00 uds
Elevation (m):188 T2m: 2-m air temperature (degree Celsius) Potencia total de planta 622,08 kwp
Radiation database:PVGIS-SARAH WS10m: 10-m total wind speed (m/s) Kw m3/h Kw m3/h
Int: 1 means solar radiation values are reconstructed Bombas 0 200 880,00 2 18,5 75,00
Slope: 5/30 deg. (optimum) 2 110 440 BRI 37 150
E.B. DEHESILLA 1 30 100 > g 100,00
Azimuth: 1 deg. (optimum) PVGIS (c) European Communities Total 250 980 67 200 Potencia (kW)
Precio electricidad - €/kwh
- €/kwh
SUBPARQUE DEHESILLA-FLOTANTE
Potencia (kw)
Mes/Hora o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 74 116 142 158 149 126 87 39 0 0 0 0 0 0 28.365,00
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 101 144 172 175 172 161 119 73 17 0 0 0 0 0 34.191,00
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 26 88 152 191 218 223 219 199 156 102 43 1 0 0 0 0 50.158,00
Abril 0 0 0 0 0 0 0 11 66 132 187 215 242 255 240 216 178 124 61 10 0 0 0 0 58.110,00
Mayo 0 0 0 0 0 0 1 35 95 158 207 241 258 265 255 233 197 145 82 28 0 0 0 0 68.200,00
Junio 0 0 0 0 0 0 3 43 108 174 227 261 284 289 278 254 218 167 104 42 3 0 0 0 73.650,00
Julio 0 0 0 0 0 0 1 36 103 173 231 271 297 306 298 274 234 179 110 44 2 0 0 0 79.329,00
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 18 80 152 215 258 283 291 283 257 214 156 86 23 0 0 0 0 71.796,00
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 2 54 117 173 217 246 257 244 216 168 108 45 2 0 0 0 0 55.470,00
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 31 87 143 181 203 204 193 160 113 58 8 0 0 0 0 0 42.811,00
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 4 58 110 154 177 184 168 134 87 28 0 0 0 0 0 0 33.120,00
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 76 112 136 144 135 106 71 19 0 0 0 0 0 0 25.575,00
620.775,00
SUBPARQUE DEHESILLA-SUELO
Potencia (kw)
Mes/Hora o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,2 63,2 96,6 131,2 145,2 136,8 109,4 69,2 35,4 0 0 0 0 0 0 25.147,20
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 37,2 88 123,6 145,4 142,6 142,4 138,4 102 64,8 16 0 0 0 0 0 29.029,00
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 20 69,2 120,6 149,8 167,4 167,8 166 155 123 81,6 34,2 0,4 0 0 0 0 38.905,00
Abril 0 0 0 0 0 0 0 4,8 40,6 90,2 132,2 152,4 167,4 173,2 166,2 153,6 125,2 84 37 4,4 0 0 0 0 39.936,00
Mayo 0 0 0 0 0 0 0,4 10,6 51,2 98,4 136,6 162,4 173,6 176,6 172,4 156,6 129,4 88,4 42,6 7,8 0 0 0 0 43.617,00
Junio 0 0 0 0 0 0 1,8 11 53,2 102,8 145,2 172,4 189,8 192,6 186 168 139,8 98,8 51,4 10,6 18 0 0 0 45.756,00
Julio 0 0 0 0 0 0 0,4 7,4 49,8 103,4 149,6 181,6 198,6 201,2 199 183,8 152,8 108,8 56,4 10,4 12 0 0 0 49.736,40
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 58 45,2 100,2 149 182,6 199,6 201,2 199,8 182,4 149,4 103,2 49,8 76 0 0 0 0 48.849,80
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 14 39,6 89,6 1316 164,8 181,6 187,4 182,6 165,4 128,4 82,4 32,6 0,8 0 0 0 0 41.646,00
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 27,6 76,8 121,4 150,6 164,8 164 158 133,2 97 48,8 6,2 0 0 0 0 0 35.600,40
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 52 88,8 140,8 163,2 167,6 155,6 115,2 76 27,8 0 0 0 0 0 0 29.688,00
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,6 62,2 92,8 123 134,2 121,6 85,6 61,2 22,8 0 0 0 0 0 0 22.630,00
450.540,80
PLANTA DEHESILLA - POTENCIA TOTAL
Potencia (kw)
Mes/Hora o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,2 137,2 212,6 273,2 303,2 285,8 235,4 156,2 74,4 0 0 0 0 0 0 53.512,20
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 16 81,2 189 267,6 317 317 314,4 299,4 221 137,8 33 0 0 0 0 0 63.191,00
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 46 157,2 272,6 317 317 317 317 317 279 183,6 77,2 14 0 0 0 0 80.662,00
Abril 0 0 0 0 0 0 0 15,8 106,6 222,2 317 317 317 317 317 317 303,2 208 98 14,4 0 0 0 0 86.106,00
Mayo 0 0 0 0 0 0 14 45,6 146,2 256,4 317 317 317 317 317 317 317 233,4 124,6 35,8 0 0 0 0 94.934,40
Junio 0 0 0 0 0 0 4,8 54 161,2 276,8 317 317 317 317 317 317 317 265,8 155,4 52,6 4,8 0 0 0 95.832,00
Julio 0 0 0 0 0 0 1,4 43,4 152,8 276,4 317 317 317 317 317 317 317 287,8 166,4 54,4 32 0 0 0 99.348,80
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 23,8 125,2 252,2 317 317 317 317 317 317 317 259,2 135,8 30,6 0 0 0 0 94.419,80
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 3,4 93,6 206,6 304,6 317 317 317 317 317 296,4 190,4 77,6 2,8 0 0 0 0 82.812,00
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 58,6 163,8 264,4 317 317 317 317 293,2 210 106,8 14,2 0 0 0 0 0 73.749,00
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 110 198,8 294,8 317 317 317 249,2 163 55,8 0 0 0 0 0 0 60.876,00
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 138,2 204,8 259 278,2 256,6 191,6 132,2 41,8 0 0 0 0 0 0 48.205,00
933.648,20
EB DEHESILLA 1
Bomba 30 kw (uds)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Bombas 30 kw (uds)
Mes/Hora [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0



Bombas 18,5 kw (uds)

Mes/Hora
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Bombas 18,5 kw (uds)
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Bombas 15 kw (uds)
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Bombas 15 kw (uds)

Mes/Hora
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Caudal (m3/h)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Consumo maximo (kwh)
Mes/Hora
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15,00
45,00
48,50
30,00
18,50
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
45,00
97,00
140,00
158,50
140,00
97,00
82,00
48,50
0,00
0,00

9
200,00
250,00

450,00
175,00

9
45,00
67,00
155,00
207,00
250,00
268,50
268,50
250,00
192,00
158,50

97,00

48,50

10
450,00

450,00

10
97,00
177,00
268,50
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
302,00
250,00
192,00
97,00

11

11
207,00
265,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
287,00
192,00

12

12
268,50
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
250,00

13

13
302,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
268,50

14

14
283,50
302,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
250,00

15

15
207,00
287,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
317,00
287,00
207,00
177,00

16

450,00

16
155,00
207,00
268,50
302,00
317,00
317,00
317,00
317,00
287,00
207,00
158,50

97,00

17
250,00
450,00

450,00
175,00
100,00

17
67,00
97,00
177,00
207,00
207,00
265,00
287,00
250,00
177,00

97,00

48,50

30,00

18

100,00
250,00
450,00
450,00

450,00
250,00

18
0,00
30,00
67,00
97,00
97,00
155,00
158,50
97,00
67,00
0,00
0,00
0,00

19

19
0,00
0,00
0,00
0,00

30,00
48,50
48,50
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20

20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21

21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22

22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23

23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Capacidad de bombeo

Total m3/mes
209.560,00
245.920,00
326.740,00
359.700,00
386.570,00
391.500,00
400.675,00
382.695,00
332.700,00
296.360,00
241.200,00
175.770,00
3.749.390,00

Capacidad total
Total mes

50.592,00

59.914,00

79.546,00

84.810,00

92.628,00

94.890,00

97.696,50

91.806,50

80.760,00

71.796,00

58.230,00

43.710,00

906.379,00
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Para el célculo del ahorro energético se ha tenido en cuenta las facturas eléctricas de la Comunidad del

afio 2019-2020. En el Anegjo n° 20.- Se adjuntan todas las facturas.

En la siguiente tabla se exponen los valores mensuales de consumo de energia en los afios 2019 y 2020.

Matavacas/ CRAPA3/ Dehesilla/
ES0031105050848001ABOF ES0179000000022886JMOF ES0031104751313002DSOF
2019 2020 Promedio | 2019 | 2020 | Promedio 2019 2020 Promedio
(KWh) (KWh) (KWh) | (KWh) | (KWh) | (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
ENE 98.155 10.368 54.262 2.660 | 2.532 2.596 88.038 34.394 61.216
FEB 113.178 85.454 99.316 2.671 | 2.901 2.786 104.289 43.377 73.833
MAR | 250.727 | 158.398 | 204.563 | 3.184 | 4.158 3.671 201.850 70.040 135.945
ABR | 256.867 57.387 157.127 | 4.013 | 2.423 3.218 181.198 41.290 111.244
MAY | 373.899 | 267.686 | 320.793 | 4.003 | 4.799 4.401 322.826 | 105.178 | 214.002
JUN 397.265 | 314.586 | 355.926 | 5.538 | 7.806 6.672 311.001 | 233.442 | 272.222
JUL 397.052 | 378.177 | 387.615 | 9.396 | 15.479 | 12.438 351.188 | 309.913 | 330.551
AGO | 548645 | 516.136 | 532.391 | 10.843 | 15.360 | 13.102 353.788 | 320.013 | 336.901
SEP 341.920 | 259.343 | 300.632 | 10.188 | 11.974 | 11.081 283.129 | 209.335 | 246.232
OCT | 320.991 | 180.075 | 250.533 | 7.442 | 6.997 7.220 221.760 | 127.199 | 174.480
NOV | 220.516 6.560 113.538 | 4.258 | 941 2.600 92.338 41.403 66.871
DIC 28.255 12.364 20.310 1.915 | 1.465 1.690 34.929 32.402 33.666
TOTAL | 3.347.470 | 2.246.534 | 2.797.002 | 66.111 | 76.835 | 71.473 | 2.546.334 | 1.567.986 | 2.057.160
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Como resumen de dichas facturas para cada CUPs de suministro se obtienen los siguientes datos:

Matavacas/ CRAPA3/ Dehesilla/
ES0031105050848001ABOF | ES0179000000022886JMOF | ES0031104751313002DS0F

2.797.002 KWh 71.473 KWh 2.057.160 KWh
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1.1. Calculo ahorros.
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Para determinar los kilovatioshoras autoconsumidos respectivamente ahorrados a lo largo del afo, se ha

hecho una proyeccién de los parametros “consumo”, “produccion FV”, autoconsumo / ahorro” y “excesos”

mes por mes.

1.1.1. Consumo energético de Matavacas / ES0031105050848001ABOF, prevista tras las
actuaciones proyectadas.

Matavacas/

ES0031105050848001ABOF

Consumo | Produccion Ahorro Excesos
KWh FV (KWh) KWh KWh
ENE 54.262 97.340,0 54.261,5 43.078,5
FEB 99.316 105.618,0 99.316,0 6.302,0
MAR 204.563 140.027,0 140.027,0 0
ABR 157.127 144.780,0 144.780,0 0
MAY 320.793 156.612,0 156.612,0 0
JUN 355.926 163.380,0 163.380,0 0
JuL 387.615 178.777,0 178.777,0 0
AGO 532.391 175.305,0 175.305,0 0
SEP 300.632 150.420,0 150.420,0 0
oct 250.533 127.937,0 127.937,0 0
NOV 113.538 112.890,0 112.890,0 0
DIC 20.310 89.962,0 20.309,5 69.652,5
TOTAL | 2.797.002 1.643.048,0 | 1.524.015,0 119.033,0

Con una produccién estimada de la planta fotovoltaica de 2.797.002 kWh anuales, al cruzar los datos de

consumo con la de produccion se estima que la energia autoconsumida ascendera a 1.524.015 kWh.
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1.1.1. Consumo energético de CRPA3/ES0179000000022886JMOF, prevista tras las actuaciones

proyectadas.
CRAPA3/
ES0179000000022886JMOF
Consumo | Produccion Ahorro Excesos
KWh FV (KWh) KWh KWh
ENE 2.596 20.160,0 2.596 -
FEB 2.786 23.190,0 2.786 -
MAR 3.671 28.620,0 3.671 -
ABR 3.218 30.360,0 3.218 -
MAY 4.401 32.130,0 4.401 -
JUN 6.672 34.740,0 6.672 -
JuL 12.438 36.570,0 12.438 -
AGO 13.102 35.880,0 13.102 -
SEP 11.081 31.650,0 11.081 -
oct 7.220 26.250,0 7.220 -
NOv 2.600 24.090,0 2.600 -
DIC 1.690 18.840,0 1.690 -
TOTAL 71.473 342.480,0 71.473 -

Con una produccién estimada de la planta fotovoltaica de 71.473 kWh anuales, al cruzar los datos de

consumo con la de produccion se estima que la energia autoconsumida ascendera a 71.473 kWh.
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1.1.2. Consumo energético de Dehesilla / ES0031104751313002DSOF, prevista tras las
actuaciones proyectadas.

Dehesilla/
ES0031104751313002DS0F
Consumo | Produccion Ahorro Excesos
KWh FV (KWh) KWh KWh
ENE 61.216,0 138.898,60 61.216,00 77.682,60
FEB 73.833,0 156.756,60 73.833,00 82.923,60
MAR 135.945,0 192.931,60 135.945,00 56.986,60
ABR 111.244,0 201.426,00 111.244,00 90.182,00
MAY 214.002,0 218.860,00 214.002,00 4.858,00
JUN 272.221,5 219.264,00 219.264,00 0
JuL 330.550,5 226.523,20 226.523,20 0
AGO 336.900,5 219.461,40 219.461,40 0
SEP 246.232,0 196.380,00 196.380,00 0
oct 174.479,5 179.942,60 174.479,50 5.463,10
NOV 66.870,5 150.540,00 66.870,50 83.669,50
DIC 33.665,5 128.953,80 33.665,50 95.288,30
TOTAL |  2,057.160,0 | 2.229.937,80 | 1.136.644,10 | 497.053,70

Con una produccion estimada de la planta fotovoltaica de 2.057.160 kWh anuales, al cruzar los datos de
consumo con la de produccion se estima que la energia autoconsumida ascendera a 1.136.644,10 kWh.
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