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PREÁMBULOS…) 1962

1959  >>

1967

SET 2003



ORDEN DE LOS TEMAS:

> CONSTRUCCIÓN DEL VASO (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ELEMENTOS 
FUNCIONALES COMO TOMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS, DRENES)
>>INSTALACIÓN  BARRERA IMPERMEABLE. FUNDAMENTOS PARA 
CONSEGUIR LA ESTANQUEIDAD DEL VASO Y GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD EN TERRENOS PERMEABLES. 
>>> PROYECTOS Y REHABILITACIONES (REPARACIÓN).

CADA BLOQUE SE APOYA CON IMÁGENES (O COMENTARIOS EN
PROYECTO) y VISTAS COMENTADAS DE UN MODO SENCILLO, CON
MINIMOS TECNICISMOS PARA HACERLO MAS ACEQUIBLE EN IDEAS
FUNDAMENTALES, ESTABLECIENDO EN CADA IMAGEN UN NEXO DE
ORDEN también CON LOS TIEMPOS DE LA EJECUCIÓN.

El OBJETIVO ES FIJAR IDEAS GENERALES de modo rápido y
MATIZACIONES DE LLAMADAS EN LOS DESVIOS NECESARIOS DE LOS
estándares PARA EVITAR ERRORES Y FALLOS.



 Replanteo.
 Desbroce.
 Movimiento de tierras
 Desmonte (ripado, remoción, laminado…) Grandes 
volúmenes.

 Excavación, martillo de percusión.. Voladura.  
 Carga y transporte (medios auxiliares).
 Terraplén.

 Terraplén (Diques). 
 Planos de fundación, tongadas, perfilados, 
nivelaciones.

 Control de geometría, compactación, alineación...

El vaso.



Salida.

INICIO DE OBRA.



DESBROCE.

RIPADO



MODIFICADO EN 
PROYECTOS.

-Suelos ligeros, tránsitos y roca.
-Materiales homogéneos o heterogéneos.
-Préstamo.

PROSPECCION GEOFISICA



VARIACIÓN DEL PERFIL DEL TERRENO.



Movimiento de tierras.
-Arranque.
-Acopio.
-Carga.
-Transporte.



Carga y transporte.



Compactación de finos.

TONGADAS PEQUEÑAS EN ALTURA
HOMOGENEIZACIÓN DE HUMEDAD



Compactación dinámica

MAYOR ALTURA DE LA TONGADA
MAYOR GRADO DE HUMEDAD.



La explanada desde cotas inferiores hasta  el 
pasillo de coronación. 
> Pruebas de compactación



Compactación por tongadas.



Perfilado de taludes.



Lámina niveladora



Desmonte en taludes externos

>>>  ESTABILIDAD.



Compactación de taludes



Compactación de taludes



Bermas exteriores.

AUMENTA LA ESTABILIDAD DE TALUDES.



La estabilidad de los pies de los taludes exteriores.



OBRAS DE FÁBRICA.
•EXCAVACIÓN.

•HORMIGONES Y MORTEROS.
•ENCOFRADOS.

•ACEROS

•PREFABRICADOS Y CORRUGADOS
•CANTERÍA



Compactador pequeño



HORMIGONES.

EN EL VASO ACABADO DE BORDES SUAVES 



ELEMENTOS FUNCIONALES
•DRENES.

• ENTRADA DE AGUA.
•SALIDA DE AGUA.

•ALIVIADERO.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:
• LASTRES.

• MURO PERIMETRAL.
• CERRAMIENTOS.

•DEFENSA DE EROSIONES



 AGUA.
 RADIALES O PIES DE TALUDES.
 ESPINA DE PESCADO.

 GASES.

DRENES DEL VASO.











GEO-COMPUESTOS





PARA EVITAR SUBSANACIONES EN TERRENOS CON YESOS:



Posibles soluciones en suelos yesíferos

Utilizar un sistema de doble
geotextil conteniendo lámina
impermeable en medio a modo
de “sándwich”.

Objetivo: evitar contacto agua‐
terreno

1º Geotextil

3º Geotextil 
4º Tubo dren

2º Lámina impermeable 

Solución clásica



DRENAJES IMPERMEABILIZADOS PARA 
EVITAR LAVADOS DE SUELOS 
YESIFEROS



LÁMINA DOBLE EN SOLERA:

ARQUETA RECEPTORA
LÁMINA DRENAJE

TOMAS DE SALIDAS





EN SUELOS DE YESOS DOBLE LÁMINA EN SOLERA







Salidas:







Tomas flotantes



Disponibilidad







VÁLVULA DE ALTITUD DE UNA SOLA DIRECCIÓN



Entrada de agua



Aliviadero



Elementos complementarios



PRETILES 

Medidas de 
seguridad:

Vallado :



Medidas ambientales:


