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INTRODUCCIÓN 



Fundación en 1946.





GENERALIDADES SOBRE VÁLVULAS 



CLASIFICACIÓN POR LA FORMA DEL CUERPO 

VÁLVULAS TIPO GLOBO 

VÁLVULAS CUERPO EN “Y” 

VÁLVULAS EN ÁNGULO 



CLASIFICACIÓN POR EL MECANISMO DE CIERRE (OBTURADOR) 

ASIENTO RÍGIDO 

ASIENTO FLEXIBLE 

ASIENTO PLANO 

ASIENTO CON KIT LIMITADOR 
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CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE ACTUADOR 

CÁMARA SIMPLE 

CÁMARA DOBLE 

º



CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE ACTUADOR 

DE PISTON 

DE DIAFRAGMA 



ATENDIENDO A LOS MATERIALES 

METÁLICAS 

PLÁSTICAS 



TABLA COMPARATIVA 



º

Cierre de disco rigido Cierre directo 



VÁLVULA SERIE 100 Y SERIE 300 



PÉRDIDAS DE CARGA 
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La tecnología de la válvula GAL y el diseño hidrodinámico del cuerpo conduce a una 
capacidad hidráulica mayor comparado a otras tecnologías de válvulas de 
membrana 
 



SIMPLICIDAD MODELO GAL 

•  La tecnología empleada disminuye el número de 
elementos que se traduce en una simplicidad libre 
de puntos críticos. 
 
•   El diafragma no tiene guía y por lo tanto no 
puede “atascarse/atorarse” al estar abierto. 
 
•  Baja sensibilidad a defectos en la zona del cierre 
de la válvula (el diafragma es flexible y compensa 
defectos). 
 
 

 



• Gran habilidad de regular caudales muy bajos. Debido a la flexibilidad 
del diafragma, el paso del agua a través de la válvula cambia de 
acuerdo al flujo del caudal. 

• La pérdida de presión es mínima al estar la válvula completamente 
abierta. 

ESTABILIDAD A BAJO CAUDAL 



• 100% flexible 
•   no presenta ninguna pieza plástica co-extrudada 
•   fácilmente reemplazable 
•   es el ACTUADOR y el OBTURADOR 
•   para situaciones de baja presión de entrada, existen modelos de baja presión 
•   permite muy buena regulación, incluso con bajos caudales 

SERIE 100 “GAL” - DIAFRAGMA 



Regulando a 

alto caudal

Diafragma 

flexible

Regulando a 

bajo caudal

Disco 

rigido

SERIE 100 “GAL” - REGULACION 
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SERIE 100 “GAL” - REGULACION 
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Fup=P1xA+P2xA

Fdown=P0x2xA < Fup
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Fup=P1xA+P2xA

Fdown=P1x2xA > Fup

Alta Presión

Baja Presión







La válvulas S300 incorporan un sistema denominado LTP que garantiza: 

•  Regulación uniforme (relación linear entre las pdc y el recorrido del pistón en el 
último tramo) 

• Bajas pdc en válvula abierta. 
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VÁLVULA SERIE 300 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 







































SOLUCIONES PARA CONDUCCIONES PRIMARIAS 

- VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 

- VÁLVULAS SOSTENEDORAS DE PRESIÓN 

- CONTROL DEL CAUDAL 

- REGULACIÓN ELECTRÓNICA 





















(I) CAUDAL MAXIMO 

Se relaciona con la velocidad máxima, la pérdida de carga  

y permite DIMENSIONAR  

(tamañar) la válvula 

Caudal máximo recomendado para una 
VELOCIDAD de 5,5 m/seg . 





























































FR – LIMITADORA DE FLUJO 



















SOLUCIONES PARA ESTACIONES DE BOMBEO 

- VÁLVULAS DE CONTROL DE BOMBEO 

- VÁLVULAS SOSTENEDORAS DE PRESIÓN 

- VÁLVULAS DE SEGURIDAD  



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



BC   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 



















BC/PS   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO Y 
SOSTENEDORA 







BC/DI   VÁLVULAS DE CONTROL DE  BOMBEO 
DIFERENCIAL 







DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
VÁLVULAS ANTICIPADORAS DE ONDA 









DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
VÁLVULAS ANTICIPADORAS DE ONDA 











SOLUCIONES PARA CONTROL DE NIVEL EN BALSAS 

- VÁLVULAS DE CONTROL DE NIVEL POR FLOTANTE ELÉCTRICO 

- VÁLVULAS DE CONTROL DE NIVEL POR FLOTANTE MODULANTE DE 2 VIAS 

- VÁLVULAS DE CONTROL DE NIVEL POR FLOTANTE DIFERENCIAL DE 3 VIAS 

- FUNCIONES REDUNDANTES 

- CONTROLADORES ELECTRÓNICOS 



Solo circula agua cuando la válvula abre ó 

cierra

Se comunica:

 – Puerto Presión con puerto Cámara y la 

válvula cierra totalmente ó...

 – Puerto Cámara con puerto Venteo y la 

válvula abre totalmente.

No hay modulación.

PRESION

CAMARA

VENTEO

PILOTO

Hay permanente comunicación entre el 

puerto Presión y el puerto Cámara 

Mientras la válvula esta abierta, hay 

permanente pasaje de agua

La cantidad de agua que es venteada, es 

regulada por el piloto flotante

CAMARA

PRESION

VENTEO

PILOTO

1.  Flotante modulante (2 vías – 2W) 2.  Flotante diferencial (3 vías – 3W) 



Posibilidad de EQUILIBRIO DINAMICO entre 

ALIMENTACION y CONSUMO.

La ALIMENTACION se “ajusta” al CONSUMO.

 CONSUMO

ALIMENTACION
 



De nivel MAXIMO a nivel MINIMO, la ALIMENTACION esta “cerrada”.

De nivel MINIMO a nivel MAXIMO, la ALIMENTACION esta “abierta”.

No es modulante, sino de tipo on/off.

ALIMENTACION 

discontínua

 

 

CONSUMO

 

 



Existe nivel MÁXIMO y nivel MINIMO 

No hay modulación. Es ON/OFF 

Necesita corriente eléctrica 

Es una válvula provista de un solenoide de 3 vías 

El solenoide es energizado o nó y en función de ello abre o cierra la válvula 

Es económica y sencilla 

La válvula puede estar por arriba o abajo del nivel del agua . 

 

FLOTANTE DIFERENCIAL ELECTRICO (3 vías – 3W) 

de energizado permanente  FL/EL 



FLOTANTE DIFERENCIAL ELECTRICO (3 vías – 3W) 

de energizado permanente  

Mientras la válvula esta abierta, el solenoide permanece energizado 

Muy usado 24VAC 

FL/EL 



FLOTANTE DIFERENCIAL ELECTRICO (3 vías – 3W) 

de energizado por pulso (LATCH) 

FL/EL 

LCUSolenoide 

Latch

Piloto flotante eléctrico

LCU = lacthing commnad unit 

UNIDAD DE COMANDO POR PULSO 

Baterías 9VDC 

La válvula esta equipada con un solenoide 

LATCH (pulso) 

Baterias 9VDC 

Solo hay consumo de energía cuando la válvula 

va a cambiar de posición 



FLOTANTE DIFERENCIAL ELECTRICO (3 vías – 3W) 

de energizado por pulso (LATCH) 



Es una válvula provista de una boya flotante 

Busca mantener el reservorio en el nivel máximo 

El nivel del agua condiciona la posición del flotante y 

este, el grado de apertura de la válvula 

Solo se puede regular el nivel máximo 

Es económica y sencilla 

No necesita corriente eléctrica 

FLOTANTE MODULANTE (2 vías – 2W) FL 



FLOTANTE MODULANTE (2 vías – 2W) 

Busca mantener constante siempre el nivel máximo 

El nivel máximo esta dado por el lugar donde el anclaje al muro 

 

 

 

CERRADA

ABIERTA

PARCIALMENTE 

ABIERTA

MODULACION

Infinidad de posiciones 

intermedias

INFINIDAD DE POSICIONES

El grado de apertura de la válvula (caudal), esta relacionado con la posición del flotante

VENTEO

CAMARA

PRESION

PILOTO DE 2 VIAS MODULANTE

FL 



FLOTANTE MODULANTE (2 vías – 2W) 



PUERTO PRESION 

PUERTO CAMARA 

PUERTO VENTEO 
(flotante) 



FLOTANTE MODULANTE (2 vías – 2W) FL 



Abre totalmente o cierra totalmente 

Se puede regular el nivel máximo y el mínimo 

La válvula puede estar por arriba o abajo del nivel del agua. 

Es una válvula provista de un flotante de tipo on/off 

Existe un nivel Superior y un nivel Inferior 

El nivel desciende y la válvula permanece cerrada hasta 

llegar al punto inferior, momento en que la válvula abre 

totalmente 

La misma permanece cerrada hasta que el nivel alcanza 

el punto superior, momento en donde la válvula se 

cierra totalmente 

FLOTANTE DIFERENCIAL HIDROMECANICO (3 vías – 3W) FLDI 











La válvula no utiliza flotante 

Trabaja con un piloto que detecta la presión 

hidrostática 

Ideal para tanque altos 

La válvula debe estar por debajo del nivel del 

depósito 

Es una válvula de tipo on/off 

Abre totalmente o cierra totalmente 

Se puede regular el nivel máximo y el mínimo 

No necesita corriente eléctrica. 

A PARTIR DE LA PRESION HIDROSTATICA (altitud) AL 





 AL Válvula de control de nivel por altitud - bidireccional 

El principio de funcionamiento es igual al de la válvula AL de control de nivel por 

altitud, es decir, el punto de apertura o cierre de la válvula esta dado por la presión 

hidrostática del tanque elevado 

Pero si la presión de entrada a la válvula (P1 ) es inferior que la presión hidrostática 

(P2 ), la válvula permitirá el flujo inverso, es decir que el tanque aporte agua al 

sistema. 

 



 FLDI / PS Control de nivel diferencial y sostenedora de presión 



 FLDI / SP Control de nivel diferencial y cierre progresivo 



 FLDI / SP Control de nivel diferencial y cierre progresivo 

- Longitud: 2450 metros 

- Diámetro: 200 mm 

- Material: Fundición dúctil 

- Celeridad de onda c: 1270 m/s 

- Caudal: 290 m3/h 
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 FLDI / SP Control de nivel diferencial y cierre progresivo 
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 FLDI / SP Control de nivel diferencial y cierre progresivo 



 AL / FR Control de altitud y limitadora de caudal 



 AL / PR Control de altitud y limitadora de caudal con piloto reductor 
de presión 





 AL / PR Control de altitud y limitadora de caudal con piloto reductor de 
presión 

P1 = 90 m

La caída de presión se 

hace en 2 etapas

VALVULA PLACA

P2 = 15 m

Se evita la cavitación







 AL / PR Control de altitud y limitadora de caudal con piloto reductor de 
presión ANTICAVITACIÓN 











CONTROL ELECTRONICO 
(ConDor 

Plan “B” 
Control de nivel por columna 

hidrostática (por Altitud) 



SOLUCIONES PARA HIDRANTES DE RIEGO 

- HIDRANTES ESTANDAR 

- HIDRANTES ULTRASÓNICOS 



Hidrante estándar: contador mecánico 
Woltman + válvula GAL 

Electroválvula Gal Victaulic 4"Reductora de presión 
R(29-200) Limitadora de caudal Q(29-300) 12V latch 

Válvula hidráulica Gal 4"Victaulic Reductora de 
presión(31-10R)Limitadora de caudal(31-10D)P 



Hidrante ultrasónico: contador 
GMU500 + válvula GAL 



Ventajas del hidrante ultrasónico 

• Equipos separados: mayor facilidad de reparaciones. 

• Contador ultrasónico de elevadísima precisión (R500). Mejor 
caudal mínimo. 

• Válvula hidráulica diseñada específicamente para agricultura. 

• Conjunto con muy baja pérdida de carga. 

• Mantenimiento del conjunto muy bajo: mejores costes de 
explotación. 

• No necesita guardar diámetros aguas arriba ni aguas abajo. 



Pérdida de carga: Kv 
• La Kv es el caudal necesario en m3/h para generar una 

pérdida de carga de 1bar. 

• Por lo tanto, a mayor valor de la Kv, menor pérdida de 
carga tiene el equipo. 

 

Equipo 

DN50 (2”) DN100 (4”) 

Kv 
ΔP (mca) a 
40m3/h 

Kv 
ΔP (mca) a 
100m3/h 

GMU500 115 1.21 297 1.13 

Hidrante ultrasónico 

(GMU500 + GAL) 
46 7.56 165 3.67 

Hidrante mecánico 1 45 7.9 147 4.63 

Hidrante mecánico 2 30 13.61 158 4.01 





SOLUCIONES PARA AUTOMATIZACIÓN DE PARCELAS 



SERIE 95 

GAL PVC 

SERIE 75 

GAL PL 
SERIE 80 



173 



Regulando a 

alto caudal

Diafragma 

flexible

Regulando a 

bajo caudal

Disco 

rigido
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1.  MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA GAL METÁLICA 

2. DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SISTEMAS DE RIEGO 

3.  EXCEPCIONAL CAPACIDAD HIDRÁULICA QUE PERMITE TRABAJAR CON 

CAUDALES MUY ELEVADOS A MUY BAJAS PÉRDIDAS DE CARGA. 

4.  CAPACIDAD DE REGULACIÓN A CAUDALES EXTREMÁDAMENTE BAJOS (CASI 0) 

5.  AMPLIO RANGO DE FUNCIONES DE CONTROL. NO SOLAMENTE ON/OFF 

6.  ESTRUCTURA MUY SIMPLE Y FIABLE 

7.  MANTENIMIENTO MUY SENCILLO 

8.  FABRICADA EN MATERIALES PLÁSTICOS MUY RESISTENTES Y DURADEROS 

9. APTA PARA SISTEMAS QUE TRABAJAN A MUY BAJA PRESIÓN 

CARACTERÍSTICAS  DE LA GAL PLÁSTICA 



9. CONFIGURACIÓN EN 2 VÍAS PARA CONTROL ELÉCTRICO 

10.  CONTROL HIDRÁULICO EN 3 VÍAS 

11.  RESISTENCIA A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS. 

12.  RESISTENCIA A LA RADIACIÓN SOLAR UV. 

13.  RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EXTERNA (ENTERRADAS Y EXTERIOR). 

14.  RESISTENTE A FLUIDOS CORROSIVOS (INYECCIÓN DE FERTILIZANTES, AGUA SALINA, … 

15.  POSIBILIDAD DE CAMBIO DE MATERIALES ESPECÍFICOS. 

16. POSIBILIDAD DE REGULADOR MANUAL 

17.  MENOR PESO (MENORES COSTES DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN). 

18.  RESISTENCIA A TORSIONES Y GOLPES. GRP / UPVC 



2 VÍAS 

• CONTROL ELÉCTRICO CON SOLENOIDE 

INTEGRADO (AC, DC, LATCH…) Y PESTAÑA 

DE ANULACIÓN 

• REGULADOR MANUAL (OPCIONAL) 

3 VIAS 

• REGULADOR MANUAL (OPCIONAL) 

• PARA REGULACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIONES 

GALSOL 
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SUPER GAL 3” 
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CIERRE MEDIANTEASIENTO RÍGIDO 

RESPUESTA RÁPIDA 

POSIBILIDAD DE CERRARSE MANUALMENTE CON 

CONTRAPRESIÓN 

FABRICADA EN NYLON REFORZADO 

EXCELENTE ESTANQUEIDAD 

REGULADOR DE CAUDAL MANUAL 

CONEXIONES: 

- Paso recto: 1 ½” – 2” Rosca  

- Paso en ángulo: 2” – 3” Rosca 

- Paso en ángulo: 3” – 4” Brida 
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VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO 80A-QR  

EXISTENTE 1 ½” Y 2” NUEVA 3” 
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VÁLVULA DOBLE SALIDA SELA T 



185 

NUEVA VÁLVULA DOBLE SALIDA 80W 
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NUEVA VÁLVULA DOBLE SALIDA 80W 
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NUEVA VÁLVULA DOBLE SALIDA 80W 
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NUEVA VÁLVULA DOBLE SALIDA 80W 
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NUEVA VÁLVULA DOBLE SALIDA 80W 
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NUEVA VÁLVULA DOBLE SALIDA 80W 
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NUEVA VÁLVULA DOBLE SALIDA 80W 



RUEGOS Y PREGUNTAS 



www.regaber.com 

INNOVACIÓN PARA EL RIEGO PROFESIONAL 


