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1 INTRODUCCION

La infraestructura de la red de riego proyectada no se limita al conjunto de conducciones
calculadas en los anejos anteriores, sino que requiere y exige instalar una serie de dispositivos de
maniobra, control, regulacion y proteccién, imprescindibles para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema bajo cualquier circunstancia.

Son las valvulas los elementos mas utilizados para realizar estas funciones. Otros elementos
gue podemos afiadir a los anteriormente mencionados serdn los elementos de decisién o de control
de los pardmetros de funcionamiento de las conducciones a presion. Si bien estos ultimos no son
imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones disefiadas, si que nos permiten
modificar, optimizar su funcionamiento y realizar una adecuada gestion y automatizacion.

De esta manera, dimensionada la red de riego, se ha procedido a ubicar todos estos
elementos singulares que seran necesarios en los lugares que se indican en los planos de planta y
perfiles longitudinales.

Los elementos singulares, accesorios, piezas especiales y valvuleria general que por su
especial singularidad han de ser definidos con mayor detalle se describen a continuacion a excepcion
de las ventosas y desagiies, que han sido objeto de cdlculo en el anejo “Disefio de ventosas y

desagiies”, debido a su complejo dimensionamiento.

VALVULAS DE COMPUERTA VALVULAS DE MARIPOSA

dlllF Diémetro 40 8 300 mm P Generalmente utilizadas para los

0O Mas barata que la valvula de mariposa dmmeu‘u_s Lhlil il
O Paso integral - menor pérdida O A partir de 350 mm, mas barata
de carga gue la vahula de compuerta
0O Mas I'r_gier‘a y menos voluminosa que
R Dimetro 3 350 mm ;pﬁa vahula de compuerta del mismo
iametro

e O Puede utilizarse en posicion

[0 Pares de maniobra elevados parcimmenm abierta/cerrada para
[ Escasa altura de cobertura una regulacion del caudal
(debido al didmetro de la valula)

- - : [J Bajos pares de maniobra
1 Mas cara que la valula de mariposa [ Facil de motorizar

00 Necesidades de equipos especiales para
reducir los pares de maniobra :

- reductor de engranajes
- Bypass para reducir la diferencia

[ Altura de cobertura similar a la
de la canalizacion

Imagen 1. Consideraciones generales sobre el empleo de vdlvulas en las redes de riego.
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2 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

La principal funcién de las valvulas de seccionamiento es cortar el flujo de agua en caso
necesario. Se utilizan para aislar tanto elementos (ventosas, hidrantes, caudalimetro, filtros, etc.)
como tramos de la conduccidn (ramales secundarios y tramos de la tuberia principal), y también
como elemento de vaciado de la red en sus puntos bajos, formando parte de los desagiies.

Las vdlvulas de seccionamiento intercaladas en la red, con el objetivo de poder aislar una
subzona mientras el resto se mantiene en servicio, permite que se pueda reparar una averia o
realizar una acometida nueva en plena campafia de riegos, sin que ello afecte a la totalidad de los
usuarios de la red, sino exclusivamente a los dominados por la arteria interesada.

Las longitudes de los tramos de tuberias a aislar mediante valvulas de seccionamiento son
unos 1.000 a 2.000 m en las grandes tuberias, disponiéndose de tal modo que, en caso de rotura o
averia, puedan aislarse partes de la red maniobrando dichas valvulas de corte y asi facilitar el manejo
de la instalacidon. También se han dispuesto valvulas de seccionamiento en los entronques de ramales
grandes, de forma que se permita para todo tipo de maniobrabilidad por parte del gestor de la
conduccidn, en este caso, la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga.

Los dispositivos hidromecanicos que se instalaran en la obra, destinados a cerrar el paso del
agua seran, en funcidon del diametro de la conduccidon en donde vayan insertadas, véalvulas de
compuerta o valvulas de mariposa de accionamiento manual e irdn provistas de su correspondiente
desmultiplicador (solamente en las de mariposa), a fin de realizar el cierre lento y evitar los golpes de
ariete, debiendo estar protegidas correctamente contra la corrosién mediante revestimientos de
resina epoxy.

El revestimiento interno y externo en las valvulas serd segin DIN3476-1 Y EN14901, vy las
especificaciones GSK (RAL GZ-662) o especificacidn similar.

En general, la instalacion de este tipo de vélvulas serd enterrada, donde se accede al
mecanismo de maniobra que acciona la vélvula a través de un alargador o prolongador metalico. Este
queda protegido por una camisa de fundicidn o con funda de plastico, existiendo en superficie una
simple boca de llave en T de reducidas dimensiones que ird alojada en una arqueta prefabricada de
hormigdn troncopiramidal de 6-8 cm de espesor y seccidn interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x
largo) para valvulas ¢ < 800 mm, y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de
espesor y seccion interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) para valvulas ¢ > 800 mm.

La valvula de mariposa de DN1600, ubicada a la salida de la estacion de bombeo, debido a

sus dimensiones y el funcionamiento de la misma, se coloca con by-pass lateral para evitar
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cavitaciones en la apertura y cierra. Su mecanizacién se motoriza para recoger su estado en el scada
de la estacion de bombeo.

El montaje de las valvulas de seccionamiento con el tubo se realiza intercalando un carrete
de anclaje, disponiéndose de los correspondientes macizos de anclaje que soportan los esfuerzos
transmitidos por la valvula cuando esté en posicidn cerrada. El calculo del anclaje se ha realizado en
su anejo correspondiente.

A continuacidn, se describe para cada tipo de valvula de seccionamiento a utilizar, las
caracteristicas generales. En los planos de planta de la red puede localizarse la situaciéon de estas

valvulas de corte, asi como en los perfiles longitudinales correspondientes.

2.1 VALVULA DE COMPUERTA

Las valvulas de compuerta deben estar conforme con lo especificado en la norma UNE-EN
736 y cumplir con los requisitos de disefio y funcionamiento que figuran en la norma UNE-EN 1074.

Consisten en una compuerta obturadora deslizante a lo largo de un cuerpo en forma de té,
de movimiento vertical y geometria aproximadamente circular. El desplazamiento de la compuerta
se acciona por medio de un eje roscado que gira, accionado por un volante que se hace girar
manualmente.

Presentan buenas condiciones de estanqueidad, y, a igualdad de diametro con la tuberia en
la que se instala, pérdidas de carga muy bajas. Como inconvenientes se pueden contar la dificultad
para el cierre cuando se trabaja con grandes didmetros y presiones, necesitandose un par
considerable para el accionamiento, debido a la aparicion de esfuerzos contrarios al movimiento de
la compuerta.

Por ello, y dado que la totalidad de las valvulas de compuerta a instalar se accionan
manualmente, se ha limitado el uso de valvulas de compuerta a didmetros iguales o inferiores a 300
mm, escogiéndose otras soluciones para didmetros mayores. Este tipo de valvulas también se
colocaran en los desagiies de la red y para aislar las ventosas de gran tamafio.

Estardn constituidas bdsicamente por un cuerpo y tapa, compuerta, eje o husillo,
empaquetadura y mecanismo de maniobra. Las conexiones de unidn se realizardn mediante bridas
con junta elastica y tornilleria zincada o bicromada o con unién ranurada. El accionamiento sera
manual mediante un volante que mueve un eje en cuya parte inferior se localiza la compuerta de
cierre elastico.

Se utilizard como valvula todo o nada por lo que en ningln caso se utilizaran estas valvulas

para la regulacion del sistema, funcionando solamente en dos posiciones basicas: abierta o cerrada.
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Las posiciones intermedias adquieren, por tanto, un caracter de provisionalidad (desagues).
Dependiendo de las condiciones de presién y velocidad, pueden aparecer zonas de turbulencia en
posiciones intermedias, que causan vibraciones, oscilaciones y bajo ciertas condiciones de operacion
puede incluso causar cavitacion y por consiguiente, dafios materiales.

Las vdlvulas de compuerta que van a ir enterradas en la red llevardn en la parte superior de

las alargaderas un indicador mecanico de posicién (facilita la explotacién de la red).

2.2 VALVULA DE MARIPOSA

Las valvulas de mariposa deben estar conforme con lo especificado en la norma UNE-EN 736
y cumplir con los requisitos de disefio y funcionamiento que figuran en la norma UNE-EN 1074.

Consisten en un disco que puede girar hasta 90 grados, alrededor de un eje diametral, dentro
de un cuerpo cilindrico, pudiendo pasar de estar totalmente paralelo a la circulacién del flujo hasta
estar totalmente perpendicular, cortando de esta forma totalmente el paso del agua en la
conduccién.

Se instalardn en tuberias de didmetros nominales iguales o superiores a 400 mm, en las
acometidas de la red (hidrantes de riego) para poder aislarlos de la red general, en las tomas a
parcela, en las ventosas de tamafio pequefio.

La valvula de mariposa se montara con el eje de la lenteja en posicién horizontal, ya que de
esta forma se evita el riesgo de que cualquier objeto que circule por el fondo del tubo pueda dafar el
disco. Respecto a la posicion del eje de giro con respecto al disco de la lenteja, éste serd centrado
para todos diametros nominales.

Las conexiones de unién se realizaran mediante bridas con junta elastica y tornilleria zincada
0 bicromada, o con unién ranurada. Llevaran un mecanismo de maniobra por volante con sistema
reductor o desmultiplicador, por lo que el cierre se efectia gradualmente; en estos casos el tiempo
de maniobra es lo suficientemente amplio para que los transitorios hidraulicos sean lo mas graduales
gue se pueda.

El tipo de cierre que debe presentar serd metalico con recubrimiento plastico o de

elastdmero que garantizan un cierre mds adecuado de la vdlvula.
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Torques of Butterfly Valves Desponia (plus ) DN 25 to 1600

Valve Elastomer liners, liquids from +20°C up to 80°C
Max. working pressure [bar]

DN mounting flg 2.5 6 10 16

25-40 FO7-08 Diamond 17
50 FO7-11 Diamond 30
65 F07-11 Diamond 33
80 FO7-11 Diamond 39 LY
100 FO7-11 Diamond 30 56 65
125 FO7-14 Diamond 45 68 113
150 F07-14 Diamond 54 90 122
200 FO7-17 Diamond 80 150 218
250 F10-22 Diamond 139 216 289
300 F10-22 Diamond 175 365 431
350 F12-22 Diamond 300 413 652 792
400 F12-27 Diamond 640 873 970 1213
450 F14-45 round-+key 878 1229 1470 1818
500 F14-45 round-+key 1053 1370 1478 2024
600 F16-T0 round-+key 1944 2306 2770 4050
700 F25-70 round-+key 2106 2670 3861 4590
750 F25-70 round-+key 2430 3494 4320 5400
800 F25-70 round-+key 2633 3510 4533 4991
900 F30-80 round-+key 3443 4388 5603 7020
1000 F30-80 round-+key 4388 RR36 7020 8505
1100 F30-80 round-+key RET0 7088 8775 10395
1200 F30-100 round-+key 7425 8910 10530 12690
1400 F30-120 round-+key 9315 13500 20536
1600 F35-130 round-+key 12420 17955 33210

Imagen 2. Pares de entrada y salida necesarios para maniobra de cada vdlvula en funcién del

diadmetro.

Habitualmente, su funcionamiento serd de apertura o cierre total, y excepcionalmente,
podran utilizarse para regulacién. En este caso habra que tener en cuenta las condiciones hidraulicas
del flujo para evitar el fendmeno de la cavitacion que se produciria si la presidn absoluta aguas abajo
fuera inferior a la presidon atmosférica. Dependiendo de las condiciones de presidon y velocidad,
pueden aparecer zonas de turbulencia en posiciones intermedias, que causan vibraciones,
oscilaciones y bajo ciertas condiciones de operacidon puede incluso causar cavitacion y por
consiguiente, dafios materiales.

Las valvulas de mariposa que van a ir enterradas llevardn en la parte superior de las
alargaderas un indicador mecanico de posicién (facilita la explotacion de la red).

El proyecto contempla la colocacién de actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o
similar y botonera local, que permite el accionamiento de la valvula mediante grupo electrégeno, en

valvulas con diametros mayores de 1.000 mm.
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Adjustable open and shut

Handwheel

ECL Indicator

Inpuishaft extension
[see extension 102)

ISOMETRIC VIEW
13

Hole M8
To mount EGL on shaft

tPhes

Imagen3a . Indicador de posicion para valvuleria enterrada.

Con la valvula completamente abierta, cologue la clavija Con la valvula completamente cerrada, cologue la
de marcado verde (O) frente al puntero del indicador de clavija de marca roja (C) frente al puntero en el

posicion. indicador de posicion.

Imagen3b . Indicador de posicién para valvuleria enterrada.

2.3 VALVULAS DE ALIVIO

La valvula hidrdulica sera de paso recto 180 2 mas codo posterior, o de cuerpo oblicuo o
angular, de construccidn simple y robusta para operar bajo condiciones de trabajo adversas, reaccién
inmediata y segura, alta capacidad de alivio, cierre hermético, fuerza de apertura estable,
independiente de la posicién del eje de la valvula, el cierre ha de ser gradual para evitar vibraciones y
golpes de ariete, el ajuste de la presion ha de realizarse de forma exacta y sin variar a largo plazo, el

actuador del diafragma ha de reducir al minimo los problemas de histéresis en la operacion.
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Instalacion

Debe dejarse suficiente espacio alrededor de la valvula para cualquier trabajo futuro

de reparacion y mantenimiento

- Limpiar cuidadosamente la conduccion donde se va a instalar la valvula

- Para permitir futuras operaciones de mantenimiento se instalardn vdlvulas de
aislamiento aguas abajo y aguas arriba de la valvula

- Laflecha indicadora de flujo (situada en el cuerpo de la valvula), debe colocarse en la
direccidn correcta

- La instalacidon se realizara en posicion horizontal con la cubierta hacia arriba. Debe

asegurarse que el accionador puede quitarse con facilidad en caso de mantenimiento

o reparaciones futuras.

- Después de la instalacidn, se revisardn todos los accesorios, tuberias y conexiones.

2.4 CONJUNTO DESMULTIPLICADOR-ACTUADOR (ACTUADOR ELECTRICO)

El desmultiplicador eléctrico es un elemento electro-mecdanico para el servicio de aislamiento
todo/nada (funciones exclusivamente de apertura y cierre) y regulacion de elementos que requieren
un movimiento de rotacién, ya sean valvulas de compuerta, de mariposa, de guillotina, compuertas
murales, etc.

Pueden estar o acoplados directamente sobre el eje del elemento a operar/regular, o
posicionados indirectamente en combinacidon con un reductor (ya sea cénico o de % de vuelta)
intercalado entre el actuador eléctrico y el eje de maniobra.

Consta de un motor trifasico asincrono de tipo jaula de ardilla integrado en una carcasa
metdlica cuyos devanados alojan termostatos para evitar el sobrecalentamiento del motor; una
unidad de mandos con dos sistemas independientes de medicion (carrera o n2 de vueltas y del par
presente en el eje de salida) mediante mecanismos de cuenta-vueltas y levas, y que desconecta el
motor en las posiciones finales (por final de carrera o por par) o en caso de sobrecarga mediante
unos interruptores que sefializan al control que los puntos ajustados han sido alcanzados; una
carcasa metalica rellena de grasa que alberga el sistema de engranajes del tipo reductor sinfin
deslizante-eje de salida-corona, movidos sobre rodamientos que reducen la velocidad del motor a
velocidad de salida del actuador; un acoplamiento a valvula o a reductor (ya sea cénico o de % de
vuelta); un volante de maniobra manual de emergencia para poder maniobrar la valvula en caso de
fallo de suministro eléctrico; y una conexién eléctrica entre el motor y la unidad de mandos de tipo

conector multiple.
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El actuador eléctrico multivueltas esta equipado con un sistema de control integrado en una
carcasa separada del propio actuador eléctrico y montado directamente sobre el accionamiento de
éste. El sistema procesa las sefiales del actuador directamente para el control y contiene todos los
elementos de mando locales para operar sobre el mismo de forma inmediata y en modo local
mediante pulsadores, selectores, dispositivos de maniobra del motor y ldmparas indicadoras. La

conexion eléctrica entre el control integrado y el actuador se realiza a través de un conector multiple.

Las aplicaciones y usos del desmultiplicador eléctrico son las siguientes:
e Operaciones de apertura y cierre de forma motorizada del elemento que tenga
asociado, directo o a través de un reductor de % de vuelta o de tipo cdnico.
e Sustituye al volante y a la fuerza del operario en operaciones de maniobra de
valvulas.
En la mayoria de los casos el servicio que realiza el actuador eléctrico para la valvuleria
asociada es todo-nada (valvula abierta o cerrada), que son las posiciones finales mas frecuentes.
La desconexién en posiciones finales puede ser:
¢ Por final de carrera, cuando se alcanza una posicién definida, mediante la medicién
del recorrido de la valvula.
¢ Por limitador de par, cuando se sobrepasa un valor de par determinado debido a la
fuerza ejercida contra el asiento de la valvula.
Normalmente el limitador de par se utiliza para la desconexién de la posicion final “cerrado”
y la desconexidn por final de carrera para la posicion final “abierto”.
Las senales de salida disponibles en el sistema de control son: posiciones finales alcanzadas,
par de desconexién excedido, posicidn del selector y sefial colectiva de fallo.
Los mandos locales del sistema de control permiten la operacién del actuador simplemente

con aportar tension al mismo.

2.5 VALVULAS DE SOBREVELOCIDAD

Las roturas de tuberias suelen causar inundaciones, algunas de las cuales pueden originar
pérdidas materiales, impedir el transito, anegar campos de cultivo, etc. También pueden causar
pérdidas econdmicas al desperdiciarse cantidades de agua importantes en periodos de escasez.

Las valvulas anti-inundaciones deben de ser automaticas. Es decir, que funcionen por si
mismas, sin depender de ninguna fuente de energia exterior, tomando la energia del agua que pasa

por la tuberia.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G.



\

v COMUNIDAD DE REGANTES

CANAL DEL PISUERGA

Cuando hay una rotura importante, y de acuerdo con la conservaciéon de la energia del
teorema de Bernouilli parte de la energia se convierte en velocidad a costa de una reduccidon en la
presion. Por lo tanto, cuando hay una rotura importante se producen simultdneamente ambos
fendmenos:

- Aumento de la velocidad del agua

Disminucidn de la presion dentro de la conduccién

Las valvulas que actuan por sobrevelocidad del agua llevan una paleta dentro de la tuberia
que se desplaza al aumentar la velocidad del fluido. Este desplazamiento actla sobre un mecanismo
que deja libre un sistema hidrdulico de contrapesos que hacen que se cierre la valvula. Para grandes
didmetro, como el caso que aqui nos ocupa, se aconseja que posean dos ritmos de cierre:

- Un ritmo rapido de cierre al principio para cortar lo antes posible la mayor parte del
caudal

- Uno lento final para evitar golpes de ariete en largas conducciones y para hacer mas
facil la maniobra.

La valvula de sobrevelocidad hace que cuando el caudal supere un valor, se produzca un
cierre controlado, para evitar el golpe de ariete. En situacion normal, esta valvula se encontrara
totalmente abierta.

Los accionamientos por contrapeso se emplean en puntos importantes de sistemas de
tuberia en los cuales las valvulas instaladas deben abrir o cerrar de manera segura y fiable, incluso en

caso de deficiencia de la fuente de energia normalmente requerida para accionarlas.

ERHARD System Engineering

Armario de mando

5ala de mando o Valvula de seguridad:
externa FCEEL] valvula de mariposa EAK
EEFELE con KFa
@
@

g
Detector de valor medido:
- presion
- presion diferencial
- caudal

- velocidad
- nivel

Imagen 4 . Esquema de vdlvula de sobrevelocidad.
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Esta valvula deberd asegurar el cierre seguro en caso de rotura de una tuberia. Los métodos
de medicién para detectar la rotura del tubo son el disparo al alcanzar un caudal maximo o el disparo
al excederse un caudal diferencial admisible (requiere la monitorizacidn continua de fugas). Los
sistemas posibles de medicidon para disparo al alcanzar el caudal maximo sin energia externa son
tubos de Prandtl, mecanismos a péndulo o tubos de Venturi.

Para vdlvulas de seguridad en caso de rotura de tubos debe de tomarse en cuenta que el
tiempo de cierre seleccionado incluso en el caso de rotura de tubo no debe causar altos golpes de
ariete en la tuberia.

En este proyecto, dada la configuracién de la salida de tuberia (doble uso de impulsién a
balsa desde estacidon de bombeo, y salida a riego desde balsa de almacenamiento), se prescinde de la
instalacion de la misma derivada de los ajustes presupuestarios.

Dado que la valvula de mariposa de didmetro 2.000 mm instalada en la salida de la balsa de
almacenamiento es motorizada, y existira comunicacién con el SCADA de la estacién de bombeo, se
automatizara dicha valvula de tal modo que, ante un aumento de la velocidad del agua en la red, o

un consumo andémalo de la red, provocara el cierre gradual de la misma.

2.6 COMPUERTAS DE REGULACION

Es necesario la instalacién de compuertas de regulacién de la entrada de agua desde el canal
a la balsa de regulacidn, asi como en el pico de pato para facilitar el vaciado del canal en caso de ser
necesario.

Las compuertas modelo Slipmeter o similar son compuertas con medidor de caudal, medidor
de nivel, motorizacién, automatismo, alimentacion solar, baterias y telecomunicaciones totalmente
integrado en un Unico producto.

Las compuertas Slipmeter o similar pueden operar con las siguientes consignas:

- Posicion: la compuerta se abre hasta la consigna programada y permanece en esa
posicion

- Caudal: mantiene una consigna de tasa de caudal, aunque los niveles hidricos aguas
arriba y aguas abajo oscilen.

De forma remota se pueden programar las compuertas para mantener de forma automatica
la consigna elegida. Las compuertas se moveran de forma automatica las veces necesarias para
entregar un caudal exigido

Las compuertas también pueden ser operadas en forma manual mediante el pedestal.
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3 PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

Este proyecto incluye las piezas especiales y accesorios en la unidad de obra

correspondiente a cada tuberia.
3.1 CRITERIOS GENERALES

Se consideran piezas especiales a los componentes, diferentes de los tubos y vdlvulas,
necesarios en la red (piezas de cambio de seccidn, derivaciones y curvas) y cuya finalidad,
principalmente, es dar continuidad a las tuberias en todos aquellos puntos singulares que aparezcan
en el sistema permitiendo realizar salidas laterales, finales de ramales, cambios de didmetro,
cambios de direccidén, cambios de material; es decir, basicamente tés y piezas pantalén, conos de
reduccion y codos, asi como todas aquellas piezas necesarias para unir todos los elementos de la red
entre si, como son los manguitos de unién, las juntas y las conexiones a bridas o para facilitar el
mantenimiento de la red, como es el caso de los carretes de desmontaje.

El conjunto de las piezas especiales se realizard en diversos materiales, segun el tubo vy el
diametro de cada caso. Asi, los accesorios serdan del mismo material que el tubo cuando si existe,
pudiéndose también emplear piezas especiales realizadas en fundicién ductil o en caldereria de
acero.

Se instalardn codos de fabricacién en serie cuando los angulos sean de 45, 60 y 90 grados
sexagesimales o bien se instalaran piezas especiales fabricadas con el dngulo requerido. Si la
desviacion exigida no coincide con ninguno de los angulos en serie, se conseguira la diferencia
mediante la tolerancia de las juntas, formando una poligonal de amplio radio con el fin de evitar en
lo posible anclajes suplementarios, o bien, se instalaran piezas de fabricacién especial con el angulo

requerido.

3.1.1  PIEZAS ESPECIALES TUBERIA DE ACERO

Las tuberias de acero presentan la facilidad de disponer de una variada tipologia de piezas
especiales para resolver las singularidades que se presentan en el trazado y configuracién de la red
de riego, en todo tipo de didmetros. Estas piezas se fabrican con los mismos requisitos de calidad que
los propios tubos, de manera que se puede asegurar en toda la conduccién un nivel de seguridad
equivalente.

Las soldaduras de fabricacién de los accesorios deben serlo al arco sumergido, y la

preparacion para la soldadura y la propia soldadura deben realizarse segin procedimientos
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cualificados por las normas UNE-EN ISO 15607, UNE-EN I1SO 15609-1 y UNE-EN ISO 15614-1 y por
soldadores homologados conforme a la norma UNE-EN ISO 9606-1.

Las piezas especiales mas cldsicas serian las tres siguientes, las cuales se emplean para
asegurar la continuidad de una tuberia de acero o para permitir derivaciones:

Codos

Tes, bifurcaciones, derivaciones o pantalones

Conos o reducciones

En cuanto a la normativa de aplicacion para el disefio de las piezas especiales, la norma
europea UNE-EN 10224 establece unos requisitos dimensionales para los codos y las derivaciones, si
bien suelen emplearse complementariamente los criterios de la norma americana AWWA C208 junto
con los del manual AWWA M11.

Las piezas especiales deben ir protegidas contra la corrosidn con los mismos revestimientos
gue se empleen para los tubos a los que vayan conectados. La norma UNE-EN 10224 prevé que las
piezas especiales deben disefiarse para soportar una presiéon 1,5 veces la presién de servicio
admisible.

En cuanto al radio de curvatura, la norma AWWA C208 indica que el radio del codo debe ser
preferentemente como minimo 2,5 veces el didmetro del tubo, mientras que la norma UNE-EN
10224 es mas laxa, estableciendo que para tubos de diametro DN mayor o igual a 457 mm, el radio
de curvatura no debe ser inferior a 1,0 DN. Para cualquier otra condicién, el radio de curvatura no

debe ser inferior a 1,5 DN.

3.1.2  PIEZAS ESPECIALES TUBOS PVC-O

Cuando se trate de tubos de PVC-O las piezas especiales se realizardn en caldereria de acero
o en fundicidn ductil (siendo estos ultimos accesorios de fundicidn los recomendados siempre que
sea posible).

La tuberia de PVC-O es compatible con una amplia gama de accesorios disponibles en el
mercado. Los accesorios de fundicion ductil son los mas ampliamente utilizados y recomendados,
con sistema enchufe tipo campana (rdpida y segura gracias al sistema embocadura-junta de
estanqueidad similar al que tienen los tubos PVC-O), y en algin caso especial con sistema
autoblocante (permiten la unidn tubo-accesorio funcionando a traccion). También existen accesorios

de fundicidn ductil con sistema brida.
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3.2 PIEZAS ESPECIALES REALIZADAS EN CALDERERIA DE ACERO

Son las piezas especiales que mayormente se emplean en las redes de riego gracias a su gran
adaptacion a todo tipo de tuberias, trazados y situaciones. Se comportan muy bien a la presién
hidraulica interior ya que tiene un elevado mddulo de elasticidad y una gran resistencia a la traccion,
fabricada a medida para cada elemento.

Los tipos y grados de acero empleados para la fabricacién de las piezas especiales son los
designados segln la norma UNE-EN-10027 “Sistema de designacién de aceros” y las caracteristicas
mecdnicas y la composicion quimica que debera exigirse al acero seran las especificadas conforme a
la norma UNE-EN-10025 “Productos laminados en caliente de aceros, no aleados, para
construcciones metalicas de uso general”, requiriéndose las siguientes calidades minimas segun la
tipologia de la pieza:

- Tubos: acero al carbono S-235-JR
- Bridas: acero al carbono S-235-JR y/o0 S-275-JR

Respecto a las dimensiones de las piezas, aunque en Espafia existe una normativa especifica
sobre las dimensiones para el disefio y fabricacion de accesorios comunes de acero en tuberias (UNE-
EN 10224), puede también seguirse las normas de la AWWA (American Water Works Association), la
normativa C208-01 “Standard Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe Fittings”, donde se sefiala
para didmetros nominales desde 6" hasta 144", medidas para tes, cruces, tes con reduccion, tes
laterales con reduccidn, reducciones concéntricas y excéntricas, codos y salidas tangenciales. En todo
caso, esta norma es una guia dimensional y no establece espesor de paredes, capacidad de presién
de trabajo, disefo de tipos de unién ni tolerancia en dimensiones de accesorios, pero al igual que en
el caso anterior debemos considerar que los brazos de la pieza que vayan a ser hormigonados
tendran las dimensiones minimas que permitan su correcto anclaje y dejando las juntas o bridas
libres para su manipulacién.

Respecto a los espesores a emplear en la caldereria, éste sera variable segun el didmetro de
la pieza (entre los 2,9 y 10 mm).

Tanto interior como exteriormente las piezas especiales deben estar protegidas contra la
corrosién mediante un revestimiento, indistintamente del medio en el que se encuentren las piezas
especiales. Para su proteccidn cada pieza serd tratada con un recubrimiento de resina epoxi-poliéster
polimerizado en polvo en horno a 2102 de temperatura. El espesor de esta capa serd superior a 125

micras, previo granallado de superficies hasta rugosidad SA 2 % segin Norma UNE 48302.
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3.21 CHAPAS
Acero estructural al carbono-manganeso S-235-JR seguin la norma UNE-EN 10025-1-2:2006.
El espesor minimo de las chapas para las piezas especiales serda el especificado a

continuacion, en funcion del diametro nominal de las mismas:

@ (mm) Espesor (mm)
— 350 64
_______________ 3 00 175 4
.............. l_ 55___ . 125 N S 3 6
100 3,2
- 29
65 50 2,3

3.2.2 TUBOS

Acero al carbono S-235-JR conforme a la norma UNE-EN 10025-1-2:2006 y UNE-en 10255 o
tipo P235TR1 conforme a la norma UNE-EN 10217-1:2003/A1:2005. Las dimensiones y masas de los
tubos cumpliran la norma UNE-EN 10220:2004.

El espesor de los tubos para las piezas especiales serd como minimo el indicado para las

chapas.

3.2.3 BRIDAS
Acero al carbono S-235-JR conforme a la norma UNE-EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones de
las bridas cumplirdn la norma UNE 1092-1-2:2008+A1:2015.

3.2.4 JUNTAS DE ESTANQUEIDAD:

Dureza IHRD 60 conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 681-1:96/A1/A2/A3:2006.

El lubricante que se emplee en las operaciones de union de los tubos con junta elastica no
deberd ser agresivo, ni para el material del tubo ni para el anillo elastomérico. Las juntas con el

lubricante cumpliran los ensayos de envejecimiento indicados en la norma UNE-EN 681-1.
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3.25 REVESTIDO
Todas las piezas especiales, incluidas las garras de las reducciones y de los carretes de anclaje
de las valvulas estaran revestidas, tanto interior como exteriormente, tal y como se indica a
continuacion:
O Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 %, conforme la norma UNE-EN ISO
8501-1:2008
O Pintado:
- Primera capa de pintura en polvo epoxi-poliéster, con espesor minimo de 120
micras y una segunda capa de pintura en polvo color, con espesor minimo de 80
micras, con espesor final medio no inferior a 200 micras
- Revestido conforme a la norma UNE-EN ISO 12944-5:2018 con la siguiente
clasificacion:
- MA: Muy alta
- C4:Alta

3.2.6 SOLDADURA
El proceso de soldadura se realizard por personal cualificado conforme a la norma UNE-EN
ISO 9606-1:2014 o equivalente.
La calidad minima exigida para las soldaduras sera la indicada a continuacién:
- Examen visual: calidad B, nivel de aceptacién B, conforme a la norma UNE-EN ISO
5817:2014
- Liquidos penetrantes: calidad B, nivel de aceptacion 2C conforme a las normas
UNE-EN ISO 5817:2014 y UNE-EN ISO 23277:2015
Todas las chapas y tubos que formen cada una de las piezas especiales presentaran corte en
inglete en toda su longitud, para que se puedan soldar correctamente.
Todas las soldaduras de las piezas especiales se realizaran en toda su longitud a penetracién
completa.
Las crucetas no dafardn el revestido interior de las piezas tras la retirada de las mismas en

obra.

3.3 CARRETES DE DESMONTAIE

Los carretes de desmontaje son piezas especiales encargadas de facilitar el montaje y

desmontaje de otros accesorios como son las vélvulas, en labores de mantenimiento e instalacién,
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actuando como elementos compensadores de las derivaciones dimensionales que tienen estos
elementos, asi como las tuberias en las que van instaladas, dando flexibilidad a las lineas en su
sentido longitudinal.

Apretando o aflojando los tornillos de que estan dotados, se permite variar su longitud por el
desplazamiento de las bridas exteriores, dando al conjunto una mayor o menor longitud exterior, de
manera que cuando se sustituye una vdlvula por otra de longitud diferente, el carrete permite
acomodar la conduccién a la nueva situacion.

Siempre que la valvula de seccionamiento tenga un didmetro superior a 200 mm (8”), se
dispondra un carrete para facilitar el desmontaje de la misma.

Para las redes de tuberias los carretes estaran instalados aguas debajo de las valvulas de
compuerta y de mariposa. El carrete interior ird al lado de la valvula y el carrete exterior ird al lado de
la pieza especial acoplada a la tuberia.

En la estacion de bombeo, los carretes iran aguas arriba de las valvulas de mariposa, es decir,
entre éstas y las valvulas de retencidn. El carrete exterior ird al lado de la valvula y el carrete interior
a la pieza especial acoplada a la tuberia.

Se dara preferencia en este proyecto al empleo de carretes de fundicién.

4 HIDRANTES

Mediante los hidrantes, los diferentes usuarios de la red de riego disponen del agua en las
adecuadas condiciones de caudal y presidon proyectadas, de forma que se obtenga un adecuado
servicio y no se perjudique el suministro a otros usuarios. Se pretende la apertura programada de los
hidrantes por sistema de control remoto del hidrante, asi como que sea lo suficientemente dificil la
extraccién de caudales de agua de los hidrantes sin que se tenga control sobre éste.

Por ello, el hidrante serd capaz de adaptarse y satisfacer dotaciones distintas, dentro del
rango de caudales para los que se proyecta, realizando en todo momento eficientemente su funcion
de regulacion.

Las caracteristicas fundamentales del hidrante son:

- Aperturay cierre a distancia y programado del mismo desde el centro de control.
- Seguimiento y control de los consumos de agua a nivel de unidad de toma.
- Filtrado del agua para evitar la entrada de elementos gruesos que puedan dafiar los

elementos hidrdulicos de regulacion y control.
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- Contiene los adecuados elementos hidraulicos para permitir la apertura y cierre
manual del hidrante.

- Proteccién con arqueta de hormigdn y tapa metalica.

A tal fin, se instalaran hidrantes que constardn de los siguientes elementos:

- Conexion a tuberia enterrada mediante toma en acero con unién ranurada.
Prolongacion con tubo galvanizado y conexiones ranuradas hasta la arqueta del
hidrante.

- Valvula de mariposa ranurada de apertura y cierre manual con reductor y volante
para permitir su aislamiento. En caso de tener que desmontar algin elemento del
hidrante, se actuard sobre ella y el hidrante se quedard descargado.

- Filtro cazapiedras desmontable con extracciéon vertical del cartucho filtrante y
conexién por medio de uniones ranuradas.

- Contador tipo Woltmann horizontal de clase metrolégica B con emisor de impulsos
incluido y uniones ranuradas.

- Vdlvula hidraulica, con indicador de posicién protegido y conexiones ranuradas. Esta
valvula tendra las funciones, a través de los pilotos de control respectivos, limitadora
de caudal y reductora de presion.

- Valvula de compuerta con unién por bridas. Esta es la que estd a servicio de los
usuarios de la red, donde el regante conectara su instalacién de riego.

- Arqueta de hormigon prefabricada de cobertura y proteccion del hidrante, con tapa
metdlica de hojas abatible, seglin especificaciones de planos sobre el terreno
nivelado y compactado.

Finalmente, cabe recordar que las especificaciones técnicas de todos estos elementos a
instalar quedan establecidas en sus correspondientes apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.
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5 OBRAS DE FABRICA

5.1 ARQUETA DE HIDRANTE

Las arquetas de hidrante que se van a emplear son arquetas troncopiramidales prefabricadas
de hormigdn armado, dotadas de tapa metdlica de cuatro hojas.

Las piezas estdn elaboradas con hormigdén armado prefabricado HA-25. Se colocaran sobre
grava compactada y losa de hormigén HA-25 de 3,0 x 2,0 x 0,25 y malla electrosoldada 15x15x8 mm
que servira de solera a la misma, segun figura en los planos de este proyecto.

Las arquetas llevan tapas metdlicas galvanizadas con bastidor zincado y abisagradas con
pernos de acero inoxidable. En el interior de la misma, se dispondra un machdn fabricado en acero

galvanizado para sujetar el conjunto de elementos que aloja.

5.2 ARQUETA DE VENTOSAS

Las arquetas para ventosas son arquetas troncopiramidales cuadradas prefabricadas de
hormigdn cuya funcidn es el registro, Unicamente, de la ventosa que se situara a la cota del terreno
natural. Irdn dotadas de tapa metalica de una hoja.

Las piezas estdn elaboradas con hormigdén armado prefabricado HA-25. Se colocaran sobre
grava compactada y losa de hormigén HA-25 de 3,0 x 2,0 x 0,25 y malla electrosoldada 15x15x8 mm
gue servird de solera a la misma, segun figura en los planos de este proyecto.

Las arquetas llevan tapas metdlicas galvanizadas con bastidor zincado y abisagradas con

pernos de acero inoxidable.

5.3 ARQUETAS DE VALVULAS DE CORTE

Las arquetas de corte serdn arquetas prefabricadas de hormigén armado, acorde a lo
recogido en los planos y expuesto en el apartado 2 de este anejo. La arqueta tiene unas dimensiones

diferentes, en funcién de si la valvula es mayor o menor de didmetro 800 mm.

5.4 ARQUETAS DE VALVULAS DE DESAGUE

Las arquetas para valvulas de desaglie son de dos tipos, en funcidon de si vierten
directamente a cauce natural o artificial, o si son de desaglie en régimen laminar sobre el terreno. En

ambos casos seran arquetas de hormigon prefabricadas.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G.



\

v COMUNIDAD DE REGANTES

CANAL DEL PISUERGA

La arqueta de valvulas de desagilie a cauce natural estd formada por una base de pozo
prefabricado de hormigén armado de didmetro 800 m y profundidad variable, en funcidn de la cota
de la tuberia, apoyado sobre una solera de hormigén HM-15 de 15 cm de espesor. El pozo se
rematara en superficie con una losa de hormigén HM-15 sobre la que se apoyara la tapa. La tapa de
la arqueta sera una chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor y 60 cm de didmetro. Junto a la
arqueta se colocara una escollera de 1x3 m que serd la superficie sobre la que desagtie la tuberia,
evitando la erosién del terreno.

La arqueta de valvulas de desagiie en régimen laminar estd formada por dos bases de pozo
prefabricadas de hormigdén armado contiguas de didmetro 800 mm y de profundidad variable, en
funcién de la cota de la tuberia, apoyado sobre una solera de hormigén HM-15 de 15 cm de espesor.
Los pozos se remataran en superficie con una losa de hormigén HM-15 sobre la que se apoyara la
tapa. Las tapas de las arquetas seran de chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor y 60 cm de
diametro. Los pozos estaran impermeabilizados de forma independiente mediante ldmina de

polietileno.

5.5 OBRAS DE FABRICA EN INTERSECCIONES CON CAMINOS Y CAUCES

En los casos en que la tuberia pase bajo un camino sin asfaltar (existente o proyectado) se
realizara una losa de hormigén de 15 cm de espesor y 2 m de ancho para tuberias de didmetro
inferior a 500 mm y de 2,5 m para tuberias mayores de 500 mm, con el fin de protegerla de
sobrecargas de trafico excesivas. La longitud de la losa serd la longitud del cruce de la plataforma
para los caminos viejos y la longitud del cruce del ancho del camino incluyendo cunetas para los
caminos nuevos. La losa ird armada con una malla electrosoldada B500T #15 ¢8 mm. La losa se
situara 0,50 m sobre la generatriz superior de la tuberia, y se rellenara y compactara con material

procedente de la excavacién, reponiendo 0,20 m de base granular.
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6 SISTEMAS DE FILTRADO

A la salida de la balsa de regulacion (A) de agua se ha previsto la instalacion de dos filtros de
cadenas de 1,5 mm de luz, de manera que los caudales demandados por la estacion de bombeo sean
previamente filtrados, evitando la obstruccién y el desgaste general de las tuberias mediante la
retencion de todo tipo de impurezas (moluscos, algas, piedras, peces, fibras, plastico, hojarasca,

etc.).

A la salida de la balsa de almacenamiento (B) se ha previsto la instalacion de un filtro

automatico en carga.

Compuerte Autematizada Tlpe Mural con redyl

COTA: 784,70 i
ll SONDA DE NIVEL LAMINA DE AGUA

COTA: 784,00

drencjes Balsa Regull

Imagen 5 . Arqueta de filtrado proyectada salida balsa de regulacion.

La unidad de filtracién (A) estara situada dentro de una arqueta, al inicio de la tuberia de
abastecimiento de la estacidn de bombeo, y ubicada en las parcelas donde se localizan la balsa y la
estacidon de bombeo, tal y como recoge la documentacion grafica del proyecto.

El planteamiento general del sistema de filtrado se ha basado en un disefio que permita

alojar una gran superficie de filtrado en un espacio reducido, garantizando una gran capacidad de
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filtracidn y disminuyendo los ciclos de limpieza. Ademas, el sistema de filtracidon se ha dimensionado
para que sea capaz de tratar el consumo punta demandado en la zona regable del Sector G.

Se instalaran dos filtros de cadenas (subcapitulo 3CRPSG3.1, unidad de obra PR.VFIILTCAUT),
con un caudal nominal de 1.750 |/s. La cota minima de agua para cumplir con el caudal es de 779,03
m, y la cota maxima es de 784,0 m, siendo la cota de la pasarela de 784,70 m.

Los paneles filtrantes modulares estan formados por unos marcos donde va sujeta la malla
filtrante de acero inoxidable, con un paso util dependiendo de las exigencias de filtrado, siendo de
muy facil sustitucidn en caso de deterioro.

Las ruedas principales estan construidas en chapa de acero, en donde engranan el sistema de
rodillos de las cadenas de arrastre construidas con acero galvanizado.

La limpieza de la malla filtrante se efectla por agua a presién, mediante una serie de
aspersores colocados a lo largo de una tuberia situada en el interior del filtro, que incide el agua
desde dentro hacia fuera.

La tolva de recogida, construida en chapa de acero, recibe los residuos dependiendo de Ia
malla utilizada, por accién del agua a presion.

Dispone, opcionalmente, de un sistema de funcionamiento automatico por pérdida de carga
a caudal variable y maniobra temporizada para evitar posibles enclavamientos por la falta de un
funcionamiento periédico.

La forma en que opera este filtro de cadena, es la siguiente:

El agua atraviesa la malla rotativa, quedando retenidas las particulas superiores al paso de la
misma. Cuando estd sucia, comienza el proceso de limpieza, que se realiza por sectores,
recogiéndose los desechos en el colector para ser expulsados al exterior.

El ciclo de limpieza comienza al detectarse la presion diferencial prefijada entre las camaras
del filtro. En ese momento, comienza a girar la corona hasta posicionar un sector justamente en la
camara de limpieza. Acto seguido se procede a la apertura de la valvula de limpieza y a la puesta en
marcha de la bomba para la inyeccidon de agua a través de unos aspersores desde la cara de “aguas
limpias” de la malla. Con estos aspersores lo que se consigue es una limpieza total de la malla. La
valvula de limpieza permanece abierta el tiempo establecido para la limpieza y se procede a su
cierre. La corona se desplaza hasta el siguiente sector y comienza el ciclo de nuevo de abrir y cerrar la
valvula de limpieza y la bomba de inyeccién de agua.

La pérdida de carga para el caudal nominal es de 0,3 m.c.a.

Ademas, se ha previsto de suministro eléctrico para la potencia de accionamiento de del

grupo motriz, asi como el desaglie que es necesario realizar para evacuar el agua de lavado.
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Se considera todo el filtro, ademas de los elementos filtrantes, en acero inoxidable.

El filtro en carga (B) se ubica en la tuberia de salida a red de riego desde balsa de
almacenamiento, de didmetro 2000 mm y esta definido en el proyecto segln la unidad de obra

FILTRO.CARGA incluida en el subcapitulo 9CRPSG9.11.5.

TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS - DONNEES TECHNIQUES

Electrical connections
Conexiones eléctricas

Connexions électriques

Motor gearbox crown
Motor reductor de la corona
Mateur réducteur de la corounne

Pressurization pump
Bomba de presurizacion

Pompe de pressurisation

Ellter housing

Cuerpo Pressure transduq::-rs
Corps Transductores de presién

Transducteurs de pression

Motorized drain valve
Vdlvula motorizada de drenaje.

Vanne motorisée de drainage

Imagen 6. Filtro en carga automdtico. Fuente: STF-VICAN.

Las balsas de regulacién y almacenamiento proyectadas contemplan la instalacién de

sistemas de ultrasonidos, para mejorar la calidad del agua y evitar la proliferacién de algas.
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