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UBICACIÓN DE CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS Y DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA LA
VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE HORMIGÓN
PROCEDENTE DE LA OBRA CIVIL DEL RIEGO EXISTENTE
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Se mantiene este tramo final del canal
de San José cuyo trazado  coincide

con un desagüe procedente
de la zona regable de Virgen del Aviso.

SOLERA HA-25,
15cm , mallazo
15x15,  6mm

SOLERA HA-25,
15cm , mallazo
15x15,  6mm

PLANTACIONES

Apoyo 305 LAT 45KV
 (PTO. SUMINISTRO)

 LAT 45KV
CIRCUNVALACIÓN 3

Nuevo apoyo L.A.T
con OCR  (ENTRONQUE )

Red de evacuación
 de pluviales

PASO DE CAMINO

ACCESO
CAMIONES

Plantaciones de especies
arbustivas ( Prunus spinosa)

Escollera de roca 30 a 60 cm,
 D = 30 km

Tuberia PEAD 100,
Ø 32 mm, con goteros
integrados

Tuberia PEAD 100,
Ø 63 mm, con goteros
integrados
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RESTAURACIÓN PAISAJISTICA DEL CANAL DE SAN JOSÉ

BANDA TAMPÓN DE VEGETACIÓN PARA

DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN DIFUSA
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ELIMINACIÓN DE ACEQUIAS EXISTENTES

NUEVA RED DE RIEGO

DETALLE ESTACIÓN
DE BOMBEO E INSTALACIÓN
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Apoyo 305 LAT 45KV
 (PTO. SUMINISTRO)

 LAT 45KV
CIRCUNVALACIÓN 3

Nuevo apoyo L.A.T
con OCR  (ENTRONQUE )

LÍNEA A.T. SUBTERRÁNEA

Desagüe DN 300

Estación de bombeo
estructura hormigón prefabricadoFiltro de cadenas tipo MR-15,

Q filtrado:1700l/s, luz malla 2mm

Compuerta mural
1m x 0,6m. Accionamiento
manual.

Estructura de tramex

Conducción de entrada
marco prefabricado HA-25 , 2mx1,5m

Compuerta mural motorizada
con cierre a 4 lados 1,5mx2,0m

Tramex 50x3/33x33

Cinta transportadora

Reja y limpiarrejas automático
MR29G con 5cm de paso

Escollera >60cm

2 Bombas auxiliares:Bombas centrífugas verticales,
110kw, 360 m3/h, 73 m.c.a, rendimiento >80%

5 Bombas principales:
Bombas centrífugas verticales 400kw,

1339,2 m3/h, 73 m.c.a, rendimiento >80%

Panel de cerramiento de HA-35, 16cm
Acabado exterior china de rio

Puerta del vallado
5,00m x 2,00m

Puerta del vallado5,00m x 2,00m

Cerramiento de malla
 galvanizada: 40/14, h:2,00m.

Recubierto con PE verde

Armario de medida
en hornacina de obra

PLANTA GENERAL DE OBRA DE TOMA Y
ESTACIÓN DE BOMBEO
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623,50 623,65
2,5 %

630,50

621,78

620,85

CÁNTARAARQUETA FILTROSTUBERÍA DE ENTRADAOBRA DE TOMA

RELLENO TERRENO NATURAL

FINCA

1,40%
5,60%

RELLENO TERRENO NATURAL

PREEXCAVACIÓN COTA 625,5

TERRENO NATURAL

622,20

Cota de inundación T:10 años 629,50

Nivel Normal de Agua 625,50

Cota de inundación T:100 años 630,50

Lecho del río 623,25

RÍO DUERO

Nivel Normal de Agua 625,50

Lecho del río 623,25

Cota de inundación T:10 años 629,50

Cota de inundación T:100 años 630,50

Cota terreno natural 627,70

Tramex 50x3/33x33

Compuerta mural motorizada
con cierre a 4 lados 1,5mx2,0m

Reja y limpiarrejas automático
MR29G con 5cm de paso

Cota terreno natural 627,70

Nivel freático 625,50

Cota terreno natural 627,70

Escollera >60cm

Escollera >60cm Conducción de entrada
Marco prefabricado HA-35

2,0m x 1,5 m

Hormigón de limpieza, e:10cm

Losa, HA-30, e:60cm

Hormigón de limpieza, e:10cm

Filtro de cadenas tipo MR-15,
Q filtrado:1700l/s, luz malla 2mm

626,50

SECCION DE OBRAS B-B'

ESTACIÓN DE BOMBEO

Tramex 50x3/33x33

Escollera roca
30 a 60 cm

ARQUETA DE REJA

AUTOMATIZADA

CÁNTARA DE ASPIRACIÓN

ESTACIÓN DE BOMBEO

B

B'

CONDUCCIÓN DE

ENTRADA

ESQUEMA DE SITUACIÓN

ARQUETA DE FILTROS

OBRA DE TOMA

Sin escala

SECCIÓN GENERAL DE OBRA DE
TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO 1 de 1
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PLANTA

Tramex 50x3/33x33Cinta transportadora

Reja y limpiarrejas automático
MR29G  con paso 5cm

Compuerta mural
 motorizada
cierre a 4 lados
 1,5m x 2,0 m

2,5 %

Cota de inundación T:10 años 629,50

HM 15, e:10cm

Marcos de entrada HA-25, 1,50x2,00 (L:34 m)
10 cm Hormigón de limpieza

Losa HA-30, e:60 cm

Nivel Normal de Agua 625,50

Cota de inundación T:100 años 630,50

Lecho del río 623,25

628,90

Compuerta mural
cierre a 4 lados
 1,5m x 2,0 m

623,50

626,50

Reja y limpiarrejas automático
MR29G  con paso 5cm

Tramex

 HA-30

SECCIÓN A-A'

PLANTA Y SECCIÓN
 DE LA OBRA DE TOMA
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PLANTA GENERAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
1 de 1
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PREEXCAVACIÓN COTA 625,5

TERRENO NATURAL

Bomba centrífuga vertical:
Bombas principales: 400kw, 372l/s, 73m.c.a
Bombas auxiliares: 110kw, 100 l/s,  73m.c.a

Ventosa pozo profundo 3"con válv.compuerta

Carrete de desmontaje, DN 500, PN 16

Valvula mariposa DN500
motorizada, PN16

Caudalimetro electromagnético
DN 500, PN16

Carrete de desmontaje,
 DN 500, PN 16

Ventosa trifuncional, 3", PN16,
con válv.compuerta

Colector general de impulsión
Calderería, DN1200, e:11,9

Puente grúa, 6,3t, luz 15m
Cerramiento prefabricado de hormigón armado
HA-35, e:16cm, acabado china de río

Pilar prefabricado de hormigón armado
HA-35/F/12/IIa, 40x40 cm

Solera urbanización exterior
HA-25, e:15cm

Subbase urbanización exterior
Zahorra natural 2", e:100cm

Losa interior estación
HA-30, e:50cm

Cubierta de panel aislante tipo sandwich (e:50mm)
con dos láminas prelacadas de 0.6 mm y
núcleo de  espuma de poliuretano de 40kg/m3

Colector impulsión caldereria
 DN500 en bombas prals.

Losa bombas
HA-30, e:30cm

Extractor centrífugo de tejado, Q:10625 m3/h

SECCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO A-A'

Acera perimetral
balsosa hidraulica

TERRAPLEN TERRENO NATURAL COMPACTADO
96% PM

ESQUEMA DE SITUACIÓN

A'A

B'

A
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7.2
5

SECCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO B-B'

3.0
0

0.4
10.7

0

 HA-30/sp/20

TERRAPLEN TERRENO NATURAL COMPACTADO
96% PM

0.40

7.00

1.0
0

6.60

8.8
4

11.080.80 0.80

0.9
7

4.5
0

12.68

2.8
3

2.35

Cimentación

90 cm Hormigón de limpieza

Cáliz

0.9
0

0.7
0

1.2
0

7.6
6

0.7
0

0.9
0

0.40

0.40

PUENTE
GRUA 
6.3 Ton.

0.80

1.85
1.85

1.85
1.85

1.85
1.85

1.81

1.851.80
1.80

1.80
1.80

0.250.25

0.16

6.85

2.35

0.9
0

0.7
0

1.2
0

1.2
0

TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL

0.1
5

Solera urbanización exterior
HA-25, e:15cm

Subbase urbanización exterior
Zahorra natural 2"

Acera perimetral  baldosa
hidráulica 20x20 cm  y
bordillo prefabricado de hormigón

6.502.10

Correa prefabricada
tubular H-25cm Viga hormigón prefabricado Tipo RNI,

pendiente 10%, sección variable
canto max:145cm, autoportante HP-45/F/12/IIa

1.0
7

15.27

Viga hormigón prefabricado
Tipo FL,  sección en T (30x40cm)
Ha-35/f/12/IIIa

Viga prefabricada portacanalón,
Tipo RNH, 38x50 cm sección en H
 HP-45/F/12/IIa

Pilar prefabricado de hormigón armado
HA-35/F/12/IIa, 40x40 cm

Mensula l:50cm para puente grua 6,3t
HA-45, sección 40x50

Forjado autoportante de paneles planos
con REI 120, canto 25+5 (con porexpan)

Viga prefabricada Tipo VR, pretensada, 40X25 cm
autoportante,  HP-45/F/12/IIa

Bloque termoarcilla
30x19x24 cm. REI 120

Cerramiento prefabricado de hormigón armado REI 120
HA-35, e:16cm, acabado china de río

1.741.741.741.741.391.27 0.88

0.30

Canalón prelacado cuadrado.
Desarrollo 500mm

1.00

Cubierta de panel aislante tipo sandwich (e:50mm)
con dos láminas prelacadas de 0.6 mm y
núcleo de  espuma de poliuretano de 40kg/m3

8.0
8

0.5
5

TERRAPLEN TERRENO NATURAL COMPACTADO
96% PM

Escollera roca
30 a 60 cm

Falso techo placas
yeso laminado liso N-13
Pavimento elevado antiestático
(suelo técnico)

Extractor centrífugo de tejado
Q:10625 m3/h

10 cm Hormigón de limpieza

Junta

TablestacadoTablestacado

Junta

Losa estación bombeo
HA-30, e:50cm

ESQUEMA DE SITUACIÓN

A'A

B'

A
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