
B-400-SPernos o tornillos de anclaje

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

Tornillos ordinarios y calibrados

Soldaduras

Tornillos de alta resistencia

A-4t

A-10t

ACERO CONFORMADO

275

275

Clase y designación

Límite elástico N/mm2

CHAPAS

S 275 JRClase y designación

Límite elástico N/mm2

ACERO LAMINADO

PERFILES

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN DB-SE-A

PERFILES

Límite elástico N/mm2

Clase y designación

PLACAS

Límite elástico N/mm2

Clase y designación

275

275

PANELES

f =420N/mm

1,00

1,25

u

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD

1,05

Resistencia o Inestabilidad (pandeo) de piezas

Resistencia de los medios de unión

Comprobaciones en situaciones extraordinarias

f  = f /  

yd y

2

M

S 275 JR

S 275 JR

S 275 JR

PIEZAS

CLASE

TIPO

CONTROL DE FABRICACIÓN

DIMENSIONES

No visto

I

240x115x52

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN DB-SE-F

OBSERVACIONES: Clase general de exposición. Exterior. Humedad alta. IIb. 

1,15

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD

2,5

1,7

1,7

SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

Resistencia de

Resistencia de llaves y amarres

Anclaje del acero de armar

Acero (arm. activa y pasiva)

OrdinarioTIPO

MORTEROS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN M10 N/mm2

1:4DOSIFICACIÓN

Ladrillo perforado

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

HORMIGÓN

CONGLOMERANTE Cemento

Clase IAcero al carbono

ARMADURAS

Acero al carbono galvanizado fuerte Clase IIa y IIb

Resto de clasesAcero inoxidable austenítico

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 25 N/mm2

RESISTENCIA A CORTE 0,45 N/mm2

2 N/mm2RESISTENCIA DE ANCLAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN f = 6 N/mm2

FÁBRICA

MURO DE UNA HOJA SIN ARMAR APAREJADO A SOGAS

k

vk

f < 1 N/mm2RESISTENCIA A CORTANTE

RESISTENCIA f = 0,1 N/mm2

xk1

xk2

f = 0,4 N/mm2

la fábrica y el

fabricación I

Control de

Control de

fabricación II

CATEGORÍA DE LA EJECUCIÓN
A B C

1,15

2,2

hormigón

2,0 2,5

2,2

2,5 2,5

2,7

3,0

Plano horizontal 

de rotura

A FLEXIÓN

de rotura

Plano vertical 

TIPO de relleno TIPO de tendel

CONSISTENCIA fluida

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 15 N/mm2

PLASTICIDAD Grasa

BCATEGORÍA DE EJECUCIÓN

JUNTAS enrasadas 1cm

Estadístico

ELEMENTOS

TODA LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN

HA-25/B/20/IIb

HORMIGON

HA-25/B/20/IIb

TIPO DE

Estadístico

Estadístico

CONTROL

NIVEL DE

Estadístico

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EHE-08

CIMENTACIÓN Y MUROS

PILARES

JÁCENAS

Estadístico
LOSAS Y FORJADOS

CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA ÚTIL (Art. 5º)

VIDA ÚTIL DE LA ESTRUCTURA (Art. 5º) 50 años

Edificios de viviendas u oficinas y estructuras de ingeniería civil (no marítimas) de

repercusión económica baja o media

Persistente

1,50

COEFICIENTES (Art. 15.3)

Accidental

1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

TODA LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL ACERO

CIMENTACIÓN Y MUROS

PILARES

JÁCENAS

LOSAS Y FORJADOS

Persistente

1,15

Accidental

1,00

ESTRUCTURALES

HA-25/B/20/IIb+H

HA-25/B/20/IIb

HA-25/B/20/IIb

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

CONTROL DE EJECUCIÓN (Art. 90.2) Normal

Sin marcado CE

COEFICIENTES (Art. 15.3)

Cuando la conformidad del acero disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental que los valores declarados en los

documentos permiten deducir  el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la instrucción.

Si no dispone de marcado CE deberá actuarse conforme a lo establecido en el artículo 87º Control del acero para establecer la conformidad del

mismo tal y como se indica en el artículo 88.5.2:

- Distintivo de calidad con reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el ANEJO 19º

- Ensayo de comprobación durante la recepción

- Suministros de menos de 300 t

          - División del suministro en lotes de máximo 40 t, tomando dos probetas para ensayar

- Suministos iguales o superiores a 300 t

          - División del suministro en lotes de máximo 40 t, tomando cuatro probetas para ensayar

Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los

cercos o estribos.

Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.

(1)

Ø

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES (Art. 69.8.2)

ELEMENTO DISTANCIA MÁXIMA

Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de

cimentación, etc.)

Emparrillado inferior 50 Ø ó 100 cm

Emparrillado superior 50 Ø ó 50 cm

Cada emparrillado 50 Ø ó 50 cm

Separación emparrillados 100 cm

100 Ø ó 200 cmSoportes

(1)

Vigas

Muros

(1)

100 cm

Mínimo

RECUBRIMIENTO (Art. 37.2.4)

Nominal

≥ 25 mm ≥ 35 mm

≥ 25 mm ≥ 35 mm

≥ 25 mm ≥ 35 mm

≥ 25 mm ≥ 35 mm

≥ 25 mm ≥ 35 mm

ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS (Art. 32)

Barras y rollos de acero corrugado Alambres corrugados y lisos

B 400 TSin marcado CEB 400 S

ASENTAMIENTO

CONSISTENCIA

Blanda (3-5)

Blanda (3-5)

Blanda (3-5)

Blanda (3-5)

Blanda (3-5)

(1)

Para piezas hormigonadas sobre el terreno el recubrimiento mínimo es de 70 mm (Art. 37.2.4.1)
(1)

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO 0,18 MPa (1,80 Kp/cm²

1,15 1,00
Sin marcado CEB 400 TSin marcado CEB 400 S

1,15 1,00
Sin marcado CEB 400 TSin marcado CEB 400 S

1,15 1,00
Sin marcado CEB 400 TSin marcado CEB 400 S

1,15 1,00
Sin marcado CEB 400 TSin marcado CEB 400 S
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