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12.000 Hectáreas

2.000 Asociados

395 Casetas (Agrupaciones)

2.654 Hidrantes

6 Municipios

2 Balsas de Regulación

3 Estaciones de Bombeo
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Subestación de 20MWSubestación de 20MW

Solo para consulta







Cada ubicación en alta está controlada por uno, o varios, PLC 
que integran todas las señales de cada sala de cuadros y está 

comunicado con el Centro de Control, CECO, vía radio.
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PROBLEMA

Las 
comunicaciones 
vía radio

Zonas de poca cobertura donde los contadores no 
comunican. Sin comunicación no hay datos 

actualizados. El control pierde sentido. 

No se puede actuar sobre los contadores. Aquellos 
contadores que agotan la dotación no cierran y siguen 

consumiendo.

El regante no tiene datos actualizados de sus 
contadores y se lleva sorpresas cuando se le cierran 

los contadores



PROBLEMA

Integración con 
sistema de 
gestión

No se ven reflejados los cambios que se realizan en el 
Sistema de Gestión en Scada y viceversa.

Obliga a llevar una “doble contabilidad” para asegurar 
la detección inmediata de fallos en el cierre de 

contadores y de facturación a regantes.

Suelen ser sistemas cerradas que no permiten el 
acceso de terceros a la programación



MEJORAS Sistema de detección de fugas con sectorización 
mediante válvulas motorizadas

Comunicaciones redundantes para evitar que el 
sistema se quede a ciegas, sobre todo en la parte de 

ALTA (Estaciones de Bombeo, Subestación)

Integrar las cesiones de derechos entre regantes y las 
agrupaciones de contadores



VENTAJA

Mejora de la 
Calidad

Mejora de la calidad del servicio y atención al regante, 
al que se le puede abrir y cerrar su contador en 

remoto ante cualquier avería / necesidad.

Mejora de la calidad de vida del propio regante. 
Disponibilidad de agua filtrada y a presión 365 días al 

año, 24 horas al día.

Ahorro importante en el consumo de agua anual por 
hectárea. Al tener una dotación asignada al contador 

el regante está más concienciado de la importancia del 
recurso.



Muchísimas gracias por su atención


