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Principio de Orientación Molecular
Proceso físico que modifica la estructura molecular
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¿Qué es el PVC-O?
Excepcionales propiedades mecánicas del PVC-O Clase 500

Proceso físico que modifica la estructura molecular

MEJORA TODAS LAS 
PROPIEDADES DEL PVC-U 

CELERIDAD

MAYOR 
AMORTIGUACIÓN DE LOS 

EFECTOS DEL GOLPE DE 
ARIETE

MATERIAL MUY 
LIGERO Y 
FLEXIBLE

E (kg/m2) e (mm) a (m/s)
Fundición (K9) 170X108 9 1095

Acero 210x108 5 1011

PRFV 20x108 7 492
PVC-U (PN16) 3x108 29,7 424

PEAD (PN16) 1x108 45,4 320

TOM500 PVC-O (PN16) 4x108 13 318

GRAN CAPACIDAD HIDRAULICA. 25% MÁS QUE EL 
HDPE Y 14% MÁS QUE EL PVC
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Archivos BIM de Molecor
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Archivos BIM de Molecor

Descripción: Policloruro de Vinilo Orientado (PVC-O).

Clase de material: 500.

Resistencia mínima requerida (MRS): 50.

Coeficiente global de servicio (C): 1,4.

Esfuerzo de diseño (σ) (MPA): 36.

Rigidez circunferecial (kN/m²) PN12,5: 5.

Rigidez circunferecial (kN/m²) PN16: 7.

Rigidez circunferecial (kN/m²) PN20: 11.

Rigidez circunferecial (kN/m²) PN25: 20.

Módulo de elasticidad a corto plazo (MPa): 4000.

Resistencia a tracción uniaxial (MPa): ≥ 48.

Resistencia a tracción tangencial (MPa): > 85.

Densidad (Kg/dm³): 1,35 - 1,46.

Valor k resina de PVC : > 64.

Dureza Shore D a 20°C: 81 - 85.

Coeficiente de Poisson: 0,35 - 0,41.

Temperatura Vicat (°C): ≥ 80.

Coeficiente de dilatación lineal (°C^(-1)): 8*10^(-5).

Conductividad térmica (Kcal/mh°C): 0,14 - 0,18.

Calor especifico a 20°C (cal/g°C): 0,20 - 0,28.

Rigidez dieléctrica (kV/mm): 20 - 40.

Constante dieléctrica a 60 Hz: 3,2 - 3,6.

Resistividad transversal a 20°C (Ω/cm): > 10^16.

Rugosidad absoluta (ka) (mm): 0,007.

Rugosidad C (Hazen-Williams): 150.

Coeficiente de rugosidad de Manning (n): 0,009.
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Información contenida en las tuberías PVC-O
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Información contenida en las tuberías PVC O
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Accesorios ecoFITTOM®

Descripción: Policloruro de Vinilo Orientado (PVC-O).

Presión nominal (bar): 16.

Coeficiente global de servicio (C): 1,6.

Módulo de elasticidad a corto plazo (MPa): 4000.

Resistencia a tracción uniaxial (MPa): ≥ 48.

Resistencia a tracción tangencial (MPa): > 85.

Densidad (Kg/dm³): 1,35 - 1,46.

Valor k resina de PVC : > 64.

Dureza Shore D a 20°C: 81 - 85.

Coeficiente de Poisson: 0,35 - 0,41.

Temperatura Vicat (°C): ≥ 80.

Coeficiente de dilatación lineal (°C^(-1)): 8*10^(-5).

Conductividad térmica (Kcal/mh°C): 0,14 - 0,18.

Calor especifico a 20°C (cal/g°C): 0,20 - 0,28.

Rigidez dieléctrica (kV/mm): 20 - 40.

Constante dieléctrica a 60 Hz: 3,2 - 3,6.

Resistividad transversal a 20°C (Ω/cm): > 10^16.

Rugosidad absoluta (ka) (mm): 0,007.

Rugosidad C (Hazen-Williams): 150.

Coeficiente de rugosidad de Manning (n): 0,009.
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Accesorios ecoFITTOM®
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Accesorios ecoFITTOM®
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Accesorios ecoFITTOM®
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Carga de los archivos en el proyecto
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Carga de los archivos en el proyecto
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Carga de los archivos en el proyecto
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Proyectar en BIM
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Proyectar en BIM
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Integración BIM – BC3
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Integración BIM – BC3
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Integración BIM – BC3
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Integración BIM – BC3



Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales

Integración BIM – BC3
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Gracias por su atención

Marcos Rincón Benito
marcos.rincon@molecor.com

+34 620 086 683

Agustín Moreno García
agustin.moreno@molecor.com 

+34 638 241 036

www.molecor.com

Javier Riopedre Roces
jriopedre@construnario.com

+34 932 741 250

www.construnario.com


