S
S8
< w NN
8 g < 2 ™ g ¢
=~ %) A n m 2 m.
m o) oOw > 53237 o
= o E -
N _ o o - - 60 o9
Z I s Z< < <202
& Z O o) Uo e5 8% |
Z 3] . < ERsge o
36 ] = 9 Zg3°%° o
8 2 o < = o9 & £8% ¢ X
S W 9 n m w m zy 22 o~ )
@] ; L = @ < 5208 ~ ©
w o nAw | n s £ o] oz = o B
o292 g8 . <0 3 S Z
P W < |5< <0 <| 290 < 25 ~ |¢° 2
Q2 2] g Zd o x ) < w =z 4] == |s O 2]
w w 2 =z £ = zZ0 > LED,OQ o £ Sl= RRV
> ¥ o _.I__L n = E I o 2 E O g Woe
S xww g |loorxs =< D L0 <gS =1 E E&E |wd w
5 a0 o0 % |gadauwws 0o O O da ER o ol a a
> s > e I G T < > T T
@) = 0 2D puWo Z 0 -1 |G O
x b x E R W < X i} i}
o — o = zZ ) o ™ o
06°28L VLOD ] . .
- . - ” W —GL'C-—10628L15298L ¢ €T [~ 286+0
1£°28+6 Hd GL'C 6578 | +£7984 [ 00°0Z | 086+0
- €LC TYE8L FSL'L8L 0002 | 096+0
- 7LC -SZTY8L F96°L8L -000Z | O¥6+0
$
- - ¥9'C -L0'S8L 1488/ -00°0Z | 0Z6+0
/
- 8¥'C 06'G8L B8S'68L -00°0Z | 006+0
- 79°¢ -€/'98/ FS0'06L - 00°0Z | 088+0
9G°/8L V10D : : :
000978 1 06'C 19S°/8/ -9%°16L - 00°0Z | 098+0
65'C -96'88/ -GS'Z6L - 00°0Z | O¥8+0
lv'e |LE°06L BL'E6L -000Z | 02840
\u/%
\ ) L£°C [9L16L SL'S6L - 00°0Z |- 00840
/
\ \ C'e BLCBL 29'96L 0002 | 08L+0
€L'C 165 ¥6L F2E'86L -00°0Z | 09L+0
00°96L :V10D \ . . ) .
00OvEL Ol'v |00°96L -0L°008 - 000Z | O¥L+0
o &/ .- see [4o96L 26°108  00°0Z | 0ZL+0
5/ NS
A NS
Ny N /9
g T
J OL+% 80108 | 8/'508 - 00°0Z | 00L+0
29'208 V10D ) . . .
000859 1d SZ'C 129'€08 £/8'908 - 00°0Z | 089+0
¥4°C LL+08 -0S'808 -00°0Z | 099+0
.)%/u
= L9°C 116°S08 85'608 - 00°0Z | 0%9+0
/
6¥'¢ 907,08 -GS0l - 00°0Z | 0Z9+0
0Z'808 V10D
00°00+9 92'¢ 107’808 - 9v'LI8 - 00°0Z |- 009+0
[8°C 18¥0l8 -SCVL8 0002 | 085+0
o
2
R IS'e 19,718 [£T918 - 00°0Z | 09540
¥GC 140Gl -85°8L8 - 00°0Z | O¥5+0
eeLis vioo : : : : : , : : : : , : , : , , , : , 06'¢ |-¢¢/18 ¢T'Lz8 -00°0C |- 0CS+0
. . ! 0 © ¢ N ! 00 &b ¢ N ! @© b | ! ! 23] ¢ N [ [ [ |
00°02+S “3d o — — M — o @} O M o o o2l o % » o 00 00 oAm 00 Q
N 00 00 [¢¢) 0 — 00 o0 o0 o0 o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0
© © 0 ~ N
Z¢°¢ 169728 | £6'GZ8 - 00°0Z | 00S+0
m..m\_%\o
1 6¥°C 66'LZ9 -/¥'LES - 00°0Z | 08%+0
S8'C 17S'CE8 LLLES - 00°0Z | 09¥+0
99'8€8 V10D
oor s BL°C -99'8€9 #¥'Z+8 - 00°0Z | Ov+-+0
= A g 86°C 126'828 68'Cv8 - 0002 |- 0Cv+0
3 58
M ~ o
- A S
! a/h £6°'C 181'688 0L'SFS - 00°0Z | 00¥+0
¥°6€8 VLOD \
00°08+S Hid / [¥'C [¥vBER [L6'Z¥2 - 00°0Z | 08840
el § 67'C 12698 LTS -00°0Z | 098+0
] S}
o “\o
= ok
— \
ol 2 9e 66998 [98TYE - 0002 [ OYE+0
LL'BE8 VLOD ] . ] .
00°0Z+§ Hd ¥Z'€ L4958 -L0TYS -00°0Z | 02240
e\ T 86°C 191'998 | £L'0¥8 - 00°0Z | 00£+0
2\ 3
< =]
4@0. " mwvz
LV, )\ 2= 9 ¥SOC8 -LZ°/E8 F00°0T | 08Z+0
CL°C 126088 F99'¥C8 - 00°0Z | 09Z+0
5
3 <\ 0.
Y B\ SPS L8678 1967788 - 00°0Z | OFZ+0
o ,I/W N
60°828 V10D
Pere— ¥/'C 160928 - £9°1E8 - 00°0Z | 0TZ+0
el € +'¢  110'828 | Z+'1€8 - 00°0Z | 00Z+0
® > nw
[+ N .
o <\ o
< o\9
=) wY . . . .
o 9z'¢ -26',Z8 -81'1€8 - 00°0Z | 08L+0
£8'L28 “ﬁoL . . . ]
o0eTL Ao G6% £9/78 | 8L77¢8 000 | 09L+0
Z0% 197°0£8 [8Z'¥<8 - 00°0Z | O+L+0
A CO¥ 89CE8 L1958 - 00°0Z | 0ZL+0
Cb¥ 1 0L'GE8 | €5°6C8 F00°0Z |- 00L+0
£6°£€8 V10D
000840 5id ¥8'¢ 195°/£8 -9¢°1¥8 - 0002 | 08040
Ol'v |G9'8¢8 -G/'Z¥8 - 0002 | 090+0
s
=2 GL'C L1658 25 TY8 -00°0Z | O¥0+0
/
67'c 68°0v8 -8C'¥¥S - 00°0Z | 0Z0+0
1028 V10O | | | | . . .
W , W , W , W W W , W W , , W W le'c—1ozveLlocre - L 000+0-
. g 00 © <F Y , 00 ) < N ! 00 o) < N , [es) e} <~ N
00°00+0 Nd o ~ < ~ ~ (=) M) M M) M o I N o N o — = — = o
Yo} 00 00 a0 [e@] < 00 00 00 00 ™ 00 00 o0 00 N 00 00 00 [0@] ~
I5e) 0 1s) 0 oQ
o —
=) <
| [ [ O
=~ = EIE 2 &
NP (@) pd pd L <
T = (@] < [a o
- x = 0 o4
o 3 g 2 8 B 3
TRy (wusw) V100 a _ | e ;
E 3 = 2 Q
&> = Q| o | o
a 1 Ll (&) o =)
o2 =
58 9
— w o
7]
L



AutoCAD SHX Text
PK=0+000.000+000.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+020.000+020.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+040.000+040.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+060.000+060.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+080.000+080.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+100.000+100.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+120.000+120.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+140.000+140.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+160.000+160.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+180.000+180.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+200.000+200.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+220.000+220.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+240.000+240.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+260.000+260.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+280.000+280.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+300.000+300.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+320.000+320.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+340.000+340.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+360.000+360.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+380.000+380.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+400.000+400.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+420.000+420.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+440.000+440.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+460.000+460.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+480.000+480.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+500.000+500.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+520.000+520.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+540.000+540.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+560.000+560.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+580.000+580.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+600.000+600.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+620.000+620.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+640.000+640.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+660.000+660.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+680.000+680.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+700.000+700.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+720.000+720.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+740.000+740.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+760.000+760.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+780.000+780.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+800.000+800.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+820.000+820.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+840.000+840.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+860.000+860.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+880.000+880.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+900.000+900.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+920.000+920.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+940.000+940.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+960.000+960.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+980.000+980.00

AutoCAD SHX Text
PK=0+982.310+982.31

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
812

AutoCAD SHX Text
814

AutoCAD SHX Text
816

AutoCAD SHX Text
818

AutoCAD SHX Text
822

AutoCAD SHX Text
824

AutoCAD SHX Text
826

AutoCAD SHX Text
828

AutoCAD SHX Text
832

AutoCAD SHX Text
834

AutoCAD SHX Text
836

AutoCAD SHX Text
838

AutoCAD SHX Text
842

AutoCAD SHX Text
844

AutoCAD SHX Text
846

AutoCAD SHX Text
848

AutoCAD SHX Text
GEOMETRÍA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
DESMONTE

AutoCAD SHX Text
COTA-RASANTE

AutoCAD SHX Text
COTA-TERRENO

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA PARCIAL

AutoCAD SHX Text
P.K.

AutoCAD SHX Text
L=80.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-5.601%

AutoCAD SHX Text
L=80.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-12.114%

AutoCAD SHX Text
L=60.00m

AutoCAD SHX Text
P=0.429%

AutoCAD SHX Text
L=40.00m

AutoCAD SHX Text
P=7.094%

AutoCAD SHX Text
L=60.00m

AutoCAD SHX Text
P=13.067%

AutoCAD SHX Text
L=60.00m

AutoCAD SHX Text
P=1.112%

AutoCAD SHX Text
L=60.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-1.303%

AutoCAD SHX Text
L=80.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-26.674%

AutoCAD SHX Text
L=80.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-11.389%

AutoCAD SHX Text
L=80.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-5.729%

AutoCAD SHX Text
L=60.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-12.703%

AutoCAD SHX Text
L=120.00m.

AutoCAD SHX Text
P=-7.037%

AutoCAD SHX Text
L=122.31m.

AutoCAD SHX Text
P=-4.136%

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
3.84

AutoCAD SHX Text
4.43

AutoCAD SHX Text
4.03

AutoCAD SHX Text
4.02

AutoCAD SHX Text
4.95

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.67

AutoCAD SHX Text
3.98

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.47

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.98

AutoCAD SHX Text
3.79

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.32

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.51

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.67

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
4.70

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.59

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
3.32

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.64

AutoCAD SHX Text
3.72

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
842.01

AutoCAD SHX Text
840.89

AutoCAD SHX Text
839.77

AutoCAD SHX Text
838.65

AutoCAD SHX Text
837.53

AutoCAD SHX Text
835.10

AutoCAD SHX Text
832.68

AutoCAD SHX Text
830.26

AutoCAD SHX Text
827.83

AutoCAD SHX Text
827.92

AutoCAD SHX Text
828.01

AutoCAD SHX Text
828.09

AutoCAD SHX Text
829.51

AutoCAD SHX Text
830.93

AutoCAD SHX Text
833.54

AutoCAD SHX Text
836.16

AutoCAD SHX Text
838.77

AutoCAD SHX Text
838.99

AutoCAD SHX Text
839.21

AutoCAD SHX Text
839.44

AutoCAD SHX Text
839.18

AutoCAD SHX Text
838.92

AutoCAD SHX Text
838.66

AutoCAD SHX Text
833.32

AutoCAD SHX Text
827.99

AutoCAD SHX Text
822.65

AutoCAD SHX Text
817.32

AutoCAD SHX Text
815.04

AutoCAD SHX Text
812.76

AutoCAD SHX Text
810.48

AutoCAD SHX Text
808.20

AutoCAD SHX Text
807.06

AutoCAD SHX Text
805.91

AutoCAD SHX Text
804.77

AutoCAD SHX Text
803.62

AutoCAD SHX Text
801.08

AutoCAD SHX Text
798.54

AutoCAD SHX Text
796.00

AutoCAD SHX Text
794.59

AutoCAD SHX Text
793.19

AutoCAD SHX Text
791.78

AutoCAD SHX Text
790.37

AutoCAD SHX Text
788.96

AutoCAD SHX Text
787.56

AutoCAD SHX Text
786.73

AutoCAD SHX Text
785.90

AutoCAD SHX Text
785.07

AutoCAD SHX Text
784.25

AutoCAD SHX Text
783.42

AutoCAD SHX Text
782.59

AutoCAD SHX Text
782.50

AutoCAD SHX Text
845.31

AutoCAD SHX Text
844.38

AutoCAD SHX Text
843.52

AutoCAD SHX Text
842.75

AutoCAD SHX Text
841.36

AutoCAD SHX Text
839.53

AutoCAD SHX Text
836.71

AutoCAD SHX Text
834.28

AutoCAD SHX Text
832.78

AutoCAD SHX Text
831.18

AutoCAD SHX Text
831.42

AutoCAD SHX Text
831.83

AutoCAD SHX Text
832.96

AutoCAD SHX Text
834.66

AutoCAD SHX Text
837.21

AutoCAD SHX Text
840.13

AutoCAD SHX Text
842.01

AutoCAD SHX Text
842.36

AutoCAD SHX Text
842.71

AutoCAD SHX Text
842.91

AutoCAD SHX Text
843.10

AutoCAD SHX Text
842.89

AutoCAD SHX Text
842.44

AutoCAD SHX Text
837.17

AutoCAD SHX Text
831.47

AutoCAD SHX Text
825.97

AutoCAD SHX Text
821.22

AutoCAD SHX Text
818.58

AutoCAD SHX Text
816.27

AutoCAD SHX Text
814.35

AutoCAD SHX Text
811.46

AutoCAD SHX Text
810.55

AutoCAD SHX Text
809.58

AutoCAD SHX Text
808.50

AutoCAD SHX Text
806.87

AutoCAD SHX Text
805.78

AutoCAD SHX Text
801.92

AutoCAD SHX Text
800.10

AutoCAD SHX Text
798.32

AutoCAD SHX Text
796.62

AutoCAD SHX Text
795.15

AutoCAD SHX Text
793.78

AutoCAD SHX Text
792.55

AutoCAD SHX Text
791.46

AutoCAD SHX Text
790.05

AutoCAD SHX Text
789.38

AutoCAD SHX Text
788.71

AutoCAD SHX Text
787.96

AutoCAD SHX Text
787.15

AutoCAD SHX Text
786.34

AutoCAD SHX Text
786.25

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
2.31

AutoCAD SHX Text
0+000

AutoCAD SHX Text
0+020

AutoCAD SHX Text
0+040

AutoCAD SHX Text
0+060

AutoCAD SHX Text
0+080

AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+120

AutoCAD SHX Text
0+140

AutoCAD SHX Text
0+160

AutoCAD SHX Text
0+180

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
0+220

AutoCAD SHX Text
0+240

AutoCAD SHX Text
0+260

AutoCAD SHX Text
0+280

AutoCAD SHX Text
0+300

AutoCAD SHX Text
0+320

AutoCAD SHX Text
0+340

AutoCAD SHX Text
0+360

AutoCAD SHX Text
0+380

AutoCAD SHX Text
0+400

AutoCAD SHX Text
0+420

AutoCAD SHX Text
0+440

AutoCAD SHX Text
0+460

AutoCAD SHX Text
0+480

AutoCAD SHX Text
0+500

AutoCAD SHX Text
0+520

AutoCAD SHX Text
0+540

AutoCAD SHX Text
0+560

AutoCAD SHX Text
0+580

AutoCAD SHX Text
0+600

AutoCAD SHX Text
0+620

AutoCAD SHX Text
0+640

AutoCAD SHX Text
0+660

AutoCAD SHX Text
0+680

AutoCAD SHX Text
0+700

AutoCAD SHX Text
0+720

AutoCAD SHX Text
0+740

AutoCAD SHX Text
0+760

AutoCAD SHX Text
0+780

AutoCAD SHX Text
0+800

AutoCAD SHX Text
0+820

AutoCAD SHX Text
0+840

AutoCAD SHX Text
0+860

AutoCAD SHX Text
0+880

AutoCAD SHX Text
0+900

AutoCAD SHX Text
0+920

AutoCAD SHX Text
0+940

AutoCAD SHX Text
0+960

AutoCAD SHX Text
0+980

AutoCAD SHX Text
0+982

AutoCAD SHX Text
PK: 0+00.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 842.01

AutoCAD SHX Text
PK: 0+80.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 837.53

AutoCAD SHX Text
PK: 1+60.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 827.83

AutoCAD SHX Text
PK: 2+20.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 828.09

AutoCAD SHX Text
PK: 3+20.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 838.77

AutoCAD SHX Text
PK: 3+80.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 839.44

AutoCAD SHX Text
PK: 4+40.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 838.66

AutoCAD SHX Text
PK: 5+20.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 817.32

AutoCAD SHX Text
PK: 6+00.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 808.20

AutoCAD SHX Text
PK: 6+80.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 803.62

AutoCAD SHX Text
PK: 7+40.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 796.00

AutoCAD SHX Text
PK: 8+60.00

AutoCAD SHX Text
COTA: 787.56

AutoCAD SHX Text
PK: 9+82.31

AutoCAD SHX Text
COTA: 782.50

AutoCAD SHX Text
-5.601%

AutoCAD SHX Text
-12.114%

AutoCAD SHX Text
0.429%

AutoCAD SHX Text
7.094%

AutoCAD SHX Text
13.067%

AutoCAD SHX Text
1.112%

AutoCAD SHX Text
-1.303%

AutoCAD SHX Text
-26.674%

AutoCAD SHX Text
-11.389%

AutoCAD SHX Text
-5.729%

AutoCAD SHX Text
-12.703%

AutoCAD SHX Text
-7.037%

AutoCAD SHX Text
-4.136%

AutoCAD SHX Text
782

AutoCAD SHX Text
784

AutoCAD SHX Text
786

AutoCAD SHX Text
788

AutoCAD SHX Text
792

AutoCAD SHX Text
794

AutoCAD SHX Text
796

AutoCAD SHX Text
798

AutoCAD SHX Text
802

AutoCAD SHX Text
804

AutoCAD SHX Text
806

AutoCAD SHX Text
808

AutoCAD SHX Text
812

AutoCAD SHX Text
814

AutoCAD SHX Text
816

AutoCAD SHX Text
818

AutoCAD SHX Text
N


600

13200

600

-

12000

NM +788,55

NT +785

600

LEYENDA COTAS
Q NIVEL EN PLANTA

5 NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACION

NM NIVEL CORONACION MURO
PROYECTO:

PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL

DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

TITULO DEL PLANO:

ARQUETA FILTRO BALSA
REGULACION. GEOMETRIA

N° DEL PLANO: ESCALA:

5.1 1:50

\
% COMUNIDAD DE REGANTES
CANAL DEL PISUERGA

&

PROYECTISTA:
-J m 0 mEDlnH N° DE COLEGIADO: 1330
/MR | Scmmareer

o
n
0
[ee]
IMPERMEABILIZACION DE 2
TRASDOS DE MURO Y RED DE >
DRENAJE PARA ABATIMIENTO DEL
NIVEL FREATICO. VER DETALLE \\
DO1. I
o o
] S
N J 32}
NC+780
o
3
600 600
@ @
\;/ E: 1/50
8000
_ !
© 9200
600 8000 J
9200 600
NM +788,55
® ®
E: 1/50
NT +785
(o —)
P q
o Q o
b q 8
P q B ©
y q IMPERMEABILIZACION DE 3
Relleno granular / d TRASDOS DE MURO Y RED DE >
filtrante DRENAJE PARA ABATIMIENTO DEL
Q .
NIVEL FREATICO. VER DETALLE \\
DO1. AN
Q
q
// 9
Geotextil d IMPERMEABILIZACION DE
TRASDOS DE MURO. RED DE
9 DRENAJE PARA ABATIMIENTO
9 DEL NIVEL FREATICO SEGUN
9 PROYECTO DE SANEAMIENTO
q CORRESPONDIENTE.
Q
Trasdos o
impermeabilizado d
/
/
//
i Tubo drgnaje / — — NC +780
(Segun proyecto de saneamiento)
GEOTECNIA
Tensién. | Profundidad Datos segun estudio ggotécpico realizado. Cimentar en r)ivel UG‘.fl arcillas Iimosa:; con nédulos
adm apoyo cim. carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentacion, una vez terminada la la
excavacion, se dispondra de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freatico a cota -2,20m, por lo que se tomaran las
/ Do 1\ A|SLAM | E NTO Y D RENAJ E TRAS DOS =] 147 kN/m? | Variable | medidas necesarias para la excavacion, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
© prevista para reducir el nivel freatico por debajo de la cota de cimentacion, esté totalmente terminada
\ - / E:SIE @ @ y funcionando.Se ejecutara una cama de hormigdn de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
espesor. Angulo de talud 1H2V. Se deberan seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freatico fuera de alcance del presente proyecto, ver
proyecto de saneamiento correspondiente.
L CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
/é\ SECCION HORMIGON ARMADURA
- E: 1/50 ELEMENTO |  nNivel s Tioo | Consistencia || Ambiente | R Ge0métrico| Méx| Cont min Cemento | ;) es | Tieo
control . P ONSISIeNcia | 4 rido mm alc |Cemento* re(;(;rgsn— control . P
CIMENTACION | Estadistico | 7Yc=1.50 | HA-30 |Blanda(6-9cm)| 20 lla  |50(80 s/encofr) 0.60(275Kg/m? CEM 1 |Normal|ys=1.15| B 500 S
EJECUCION Normal  |Yf=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08 Y AL C.T.E
- (*)Cont. max. CEMENTO=400Kg/cm? - HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR
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LA PATILLA.

2. EN SENTIDO VERTICAL LOS
ESTRIBOS CONSECUTIVOS
DEBEN ALTERNAR DE CARA
LOS EXTREMOS DE PATILLA

E: SIE

2 316 ; 2 316
f—= =
10 [+ 10 O
1o (e} 1o O|
1o (e} 1o O|
10 [+ 10 O
@16 ¢/100 A | @16 ¢/100 @16 ¢/100 A . @16 ¢/100
D N e D N e
o o o o
AN / AN /
\b dK \b dK
10 [+ 10 O
A o ESTRIBOS EN MUROS A o
1o (e} 1o O|
1o (e} 1o O|
10 [+ 10 O
10 [+ 10 O
1o (e} 1o O|
@16 ¢/200 b o @16 ¢/200 @16 ¢/200 b q @16 ¢/200
10 [+ 10 O
10 [+ 10 O
1o (e} 1o O|
1o (e} 1o O|
10 [+ 10 O
10 [+ 10 O
1o (e} 1o O|
1o (e} 1o O|
"o 0 o o|
D02\ \Ver DETALLE ARMADO e o e 9
- CORTANTE b o b q
1o (e} 1o O|
10 [+ 10 O
10 [+ 10 O
1o (e} 1o O|
1o (e} 1o O|
10 [+ 10 O
10 [+ 10 O
1o (e} 1o O|
R @16 ¢/200 3 o o 9 R @16 ¢/200
REFUERZO o |p o b d| & REFUERZO
g o ol o 9 g
1 d 1” @16 c/200 @16 /200 T [P| e 1
o ESPERAS ESPERAS
albll | 133 @16 c/100 16 /100 ST =
TR LB
(=] - o o [<] o [<] [<] o [<] [<] [<] o [<] [<] o [<] [<] .O
T (] [o] [o] o [o] o o [o] o o o [o] o o [o] o o o I
D01\ VER DETALLE ViGA DE @16 c/100 |_@16.¢/100
- BORDE
® ®
/ B\ SECCION
\;/ E: 1/50
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Q NIVEL EN PLANTA
L NIVEL EN ALZADO
NT NIVEL TERRENO
NS NIVEL SUELO TERMINADO
NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACION
NM NIVEL CORONACION MURO
PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL
DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)
LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE
ARMADURAS PASIVAS -
HA30 SOLAPO (Ls) ANCLAJE (Lb) TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
B-500S (cm) (cm) BOADILLA DEL CAMINO
@ (mm) Lsl Lsli Lbl Lbll
10 50 72 25 36 FROMISTA
12 60 86 30 43 SANTOYO
14 70 100 35 50
16 80 114 40 58 PROVINCIA:
20 104 146 52 73
25 162 228 81 114 PALENCIA
32 266 372 133 186
LOS SUBINDICES | Y Il HACEN REFERENCIA A LA i )
POSICION DE LA BARRA A ANCLAR O SOLAPAR TITULG DEL PLANO:
RESPECTO A LA DIRECCION DE HORMIGONADO
SEQUNARY 89 5 EHEGS ARQUETA FILTRO BALSA

GEOTECNIA

Tension. | Profundidad
adm apoyo cim.
147 kN/m? | Variable

Datos segun estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nédulos
carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentacion, una vez terminada la la
excavacion, se dispondra de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freatico a cota -2,20m, por lo que se tomaran las
medidas necesarias para la excavacion, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
prevista para reducir el nivel freatico por debajo de la cota de cimentacion, esté totalmente terminada
y funcionando.Se ejecutara una cama de hormigén de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
espesor. Angulo de talud 1H2V. Se deberan seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freatico fuera de alcance del presente proyecto, ver
proyecto de saneamiento correspondiente.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

REGULACION. ARMADO

N° DEL PLANO: ESCALA:

5.2 1:50
"’ COMUNIDAD DE REGANTES @
CANAL DEL PISUERGA
PROYECTISTA:

Dr. INGENIERO AGRONOMO
N° DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com
Teléfono: 616.41.66.12
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HORMIGON ARMADURA
ELEMENTO i 5 P . . |Cemento | ...
Nivel F.S Tipo | Consistencia Tl.rr.13x. Ambiente R.Geométrico| Méx | Cont mln* recomen- Nivel F.S Tipo
control Arido alc |Cemento dado control
CIMENTACION | Estadistico | Yc=1.50 | HA-30 |Blanda(6-9cm)| 20 lla 50(80 s/encofr)| 0.60275Kg/m®| CEM | |Normal|ys=1.15| B 500 S
EJECUCION Normal |yf=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08 Y AL C.T.E

- (*)Cont. méx. CEMENTO=400Kg/cm* - HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR
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GEOTECNIA
. . Datos segun estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nédulos
LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE Ten(;slon. I;ro(f)ur;dcl?rid carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentacion, una vez terminada la la
ARMADURAS PASIVAS adm POy " | excavacion, se dispondra de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
HA-30 SOLAPO (Ls) ANCLAJE (Lb) espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freatico a cota -2,20m, por lo que se tomaran las
B-500S (cm) (cm) 147 kN/m? | Variable | medidas necesarias para la excavacion, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
@ (mm) Lsl Lsll Lbl Lbll prevista para reducir el nivel freatico por debajo de la cota de cimentacion, esté totalmente terminada
10 50 72 25 36 y funcionando.Se ejecutara una cama de hormigdn de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
12 60 86 30 43 espesor. Angulo de talud 1H2V. Se deberan seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
14 70 100 35 50 Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freatico fuera de alcance del presente proyecto, ver
proyecto de saneamiento correspondiente.
16 80 114 40 58
20 104 146 52 73
gg ;gg g?g 18313 1213‘61 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
LOS SUBINDICES | 'Y Il HACEN REFERENCIA A LA HORMIGON ARMADURA
POSICION DE LA BARRA A ANCLAR O SOLAPAR ELEMENTO Nivel s Tio | Consistencia Tméx| o [R Geométrico Méx| Cont min FZ‘;?;Z‘:_ Nivel | o Tipo
RESEECTO A LA DIRECCION DE HORMIGONADO control ) Arido mm a/c |Cemento* dado control )
SEGUN ART. 69.5 EHE08 - —
CIMENTACION | Estadistico | Yc=1.50 | HA-30 |Blanda(6-9cm)| 20 lla  |50(80 s/encofr) 0.60|275Kg/m®| CEM| |Normal|vs=1.15| B 500 S
EJECUCION Normal  |Yf=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08 Y AL C.T.E
- (*)Cont. max. CEMENTO=400Kg/cm® - HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR
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LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE
ARMADURAS PASIVAS

HA-30 SOLAPO (Ls) ANCLAJE (Lb)

B-500S (cm) (cm)

@(mm) | Lsl Lsll Lbl Lbll
10 50 72 25 36
12 60 86 30 43
14 70 100 35 50
16 80 114 40 58
20 104 146 52 73
25 162 228 81 114
32 266 372 133 186

LOS SUBINDICES | Y Il HACEN REFERENCIA A LA
POSICION DE LA BARRA A ANCLAR O SOLAPAR
RESPECTO A LA DIRECCION DE HORMIGONADO
SEGUN ART. 69.5 EHEO08

GEOTECNIA

Tension. | Profundidad
adm apoyo cim.

147 kN/m? | Variable

Datos segun estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nédulos
carbonatados de consistencia elevada. Para la losa de cimentacion, una vez terminada la la
excavacion, se dispondra de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un
espesor de 60cm. Se detecta presencia de nivel freatico a cota -2,20m, por lo que se tomaran las
medidas necesarias para la excavacion, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje
prevista para reducir el nivel freatico por debajo de la cota de cimentacion, esté totalmente terminada
y funcionando.Se ejecutara una cama de hormigdn de limpieza para apoyo de losas de 100 mm de
espesor. Angulo de talud 1H2V. Se deberan seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
Sistema de drenaje parta abatimiento del nivel freatico fuera de alcance del presente proyecto, ver

@ NIVEL EN PLANTA

5 NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACION

NM NIVEL CORONACION MURO
PROYECTO:

PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL

DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:

PALENCIA

TITULO DEL PLANO:

ARQUETA FILTRO
GEOMETRIA Y ARMADO
N° DEL PLANO: ESCALA:
54 1:50
\7 @
o ~ COMUNIDAD DE REGANTES
CANAL DEL PISUERGA

proyecto de saneamiento correspondiente.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

PROYECTISTA:

J My

Dr. INGENIERO AGRONOMO
N° DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com
Teléfono: 616.41.66.12

HORMIGON ARMADURA
ELEMENTO - , T ma stricol M . Tcemento| . ,
Nivel F.S Tipo | Consistencia | ;| Ambiente R.Geométrico| Max| Cont ™" recomen- Nivel | ¢ g Tipo
control Arido mm a/c |Cemento dado control
CIMENTACION | Estadistico | Yc=1.50 | HA-30 |Blanda(6-9cm)| 20 lla  |50(80 s/encofr)|0.60|275Kg/m*| CEM | |Normal|vs=1.15| B 500 S
EJECUCION Normal |yf=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08 Y AL C.T.E

- (*)Cont. max. CEMENTO=400Kg/cm® - HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de de 202_
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HUECOS D <= 500mm

{IPO?,

Berenjeno
y sellado
Armadura Losa con masilla
L] L] \I\ L] L] M L] L] L]
%

Hormigdén de
limpieza 100mm

Banda de
estanqueidad

Disponer juntas de contraccién cada 7,50m maximo.

{IPOZ DETALLE ARMADO CORONACION
E: S/IE

s

1

2316 por cara /

HUECOS D > 500mm

DETALLE REFUERZO HUECOS

E: SIE

<IP05 El;lsJ/ENTA CONTRACCION EN LOSA

Y
e
Armadura Losa Ls
RN
L] L L] L L] —t [ ] 2 L]
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' / ' rs / [P m— — \ '
/ A \
1° Fase de
hormigonado 2° Fase de
Berenjeno hormigonado
Banda de y sellado
estanqueidad con masilla

E: SIE

<IP06 JUNTA CONSTRUCCION EN MURO

,»rt .
ARMADO MURO - R
JUNTA DE HORMIGONADO >e 0
SUPERFICIES LIMPIAS, RUGOSAS Y \ 4
HUMEDECIDAS ANTES DE HORMIGONAR \\ R R i
\\ ARMADO LOSA
e SUPERIOR
Not” e /]
/ -
JUNTA "KAB" O SIMILAR ° ° b ¢ ° ®
o
3 > T
HORMIGON
DE LIMPIEZA N T o . . o
sl / [/
» % [/
BASE
COMPACTADA
>450 >450 ARMADO LOSA
CALZOS DE APOYO DE INFERIOR
PARRILLA > 50mm
<IP08 E: S/IE
Berenjeno
y sellado
Armadura Losa con masilla
L] \lo\ L] L] L] AL L] L] LJ

w

estanqueidad

Disponer juntas de contraccién cada 7,50m maximo.

\ Berenjeno

y sellado
con masilla

<IPO7 ngJ/Ef\lTA CONTRACCION EN MURO

PROYECTO:

PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL

DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

TiTULO DEL PLANO:

ARQUETAS.

DETALLES TIPO
N° DEL PLANO: ESCALA:
5.5 SIE
\ &
" COMUNIDAD DE REGANTES
CANAL DEL PISUERGA
PROYECTISTA:

Dr. INGENIERO AGRONOMO

J QMEDINA |~ o coteioo: 1330

= @: ingepisuerga@gmail.com
1 mHRTlnEZ Teléfono: 616.41.66.12
FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de de 202_
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