PLANTA DE SITUACION

< |
Ver detalle B

Esgollera/de proteccion 93 m

Mamposteria
hidraulica

Canal desagie

Aliviadero

Cuneta zona de desmonte
\ longitud 282 metros

\

,l‘/, Ver detalle C

Cota fondo 281.50 m

ALZADO

Perfil de acero inoxidable de 5mmy SECCION A-A'
perfil PEAD para unién de lamina con

aliviadero.
4,6
+0,7 Cota coronacién 291.50 m
Lamina impermeabilizante

PEAD 1.5 mm

Lamina Geotextil polipropileno no
tejido 260 gricm?

N S

—+0,87

21,10

Escollera
Disipador de energia

A base de material de la

propia excavacion

Canal de vertido

Ver detalle A

27,65

2,4%

Cod: 63781233173197262516.1822013

SECCION CANAL

Detalle A
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Longitud canal desaglie 257 m
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Longitud Mamposteria Hidraulica canal proteccion talud 84,5 m

Escollera de proteccién

. Ver detalle B

SECCION C-C’
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE 08"

HORMIGON
Elemento Tipo am\ Nivel de Y >3c_mc.6 Relac.max | Cont.min. Tipo de Cemento
Estructural Hormigén | Control Especifico | agua/cem | cemento
Aliviadero .
Canal de vertido | HA-25/B/20 Estadistico | 1.50 Ila 0.60 275kg CEM I_32,5N
Cuneta
ACERO EJECUCION
Elemento Tipo de Nivel de % | Tipo de accién Nivel de [Coef. Parciales de seguridad
Estructural Acero Control Control [ Faborable Desfaborable
Permanente Normal Y100 Yor1s
Aliviad ME 15x15 2 8-8 _ 4
omﬁw_ mmo<m:_ do Mmog ™M Normal 115 | Perm. no constante | Normal Vo0 Vo150
Variable Normal Xo"pg Xog_g
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SECCION B-B’
\_ DETALLE PERFIL PEAD
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DETALLE ENCUENTRO CANAL ALIVIADERO Y SIE
DESAGUE DRENAJE ( ver plano planta 5.3 ) CON 18,75% 18,75%
RAMBLA EXISTENTE Hm_
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b /\y Mamposteria hidraulica CHF con
| mortero de cemento y arena 1:5 CANAL DE
DESAGUE Lamina de vertido
R
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30 _ PLANTA ALIVIADERO
} 4,00 t /
Longitud Mamposteria Hidraulica encuentro con canal de descarga 12 m q CANAL DE DESAGUE n‘_v Perfil de PEAD embutido en la pieza de
1/100 LONGITUD 257 M d hormigén del aliviadero para unién con lamina DETALLE UNION LAMINA CON ALIVIADERO
/ SEORSRSLS) _ por termofusion. De espesor 4 mm y patas de 5
DDDDDDDDD 5 sujeccion de 3,5 cm distanciadas 4,5 cm o
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DMDMDMD_M A base de material de la propia excavaciéon
DDDDDD@DD Perfil de acero inoxidable de 5 mm de espesor B N
DETALLE CUNETA © para unién de lamina con hormigén mediante N
DESMONTE tornilleria inoxidable cada 15 cm
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