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1 OBJETO.

En el presente anejo se describen las caracteristicas técnicas de los principales elementos que
componen la instalacién fotovoltaica.

2 PANEL FOTOVOLTAICO.

Se ha previsto un panel fotovoltaico con una potencia de 370 Wp con las siguientes caracteristicas:

Potencia Maxima (Pmax) 360 W 365 W 370w
Tension Maxima Potencia (Vmp) 3339V 39.59 v 35.79V
Corriznte Maxima Potencia (Imp) 9,14 A Q.22 A 9.30 A
Tension de Circuito Abierto [Voc) 47,65V 47.73 W 47.80 W
Corriente en Cortocircuite (1sc) S9.69 A 9.81 A 9.88 A
Eficiencia del Madulo (%) 18.55 18.81 19.07
Tolerancia de Potencia (W) o/ +5

Mixima Serie de Fusibles (&) 20

Mixima Tensidén del Sistema {IEC) DC 1000 V
Temperatura de Funcionamients Normal de la Célula (2C) 4542

Caracteristicas eléctricas medidas en Condiciones de Test Standard (STC), definidas como: Irradiscidn de 1000 wim®, spectro AM 1.5 y temperatura de 25 °C.
Tolerancias medida STC: &3% (Pmp); #10% (Isc, Voc, Imp, Vmp).
Best in Class AAN solar simulator ([EC 60904-5) used, power measurement uncertainty s within +/- ¥%

Dimensienes (£ 2 mm.) 1956x992x40 mim., Cubierta frontal {material/tipo/espesar) (*) Cristal templado alta transmisidn/bajo nivel hierra/3.2 mm
Peso (£ 5 %) 21.5 kg Células (cantidad/tipo/dimensiones) 72 pzas (Gx12)/Monocristaling /156.75 x 156.75 mm
Mix. carga estatica, frontal (nieve y vienta) 5400 Pa Marco (material/color) Aleacion de aluminio ancdizado fplata
Max. carga estatica, posterior (viento) 2400 Fa Caja de conexiones (grada de proteccidn) IP67/3 diodos

Cable (longitud/seccién) / Conector 1.200 mm. /4 mm? /MC4 compatible

(*) Con capa anti-neflectarte
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Coef, Temp. de Isc (TK Isc) 0.05% f°C Médules/ palé 26 pzas
Coef. Temp. de Yoc (TK Voc) 0.32% foC Palés/ contenedor 40° HQ 24 palés
Coef. Temp. de Pmax (TK Pmax) 0. 40% feC Madulos/contenador 40° HQ 624 pzas
Temperatura de Funconamiento -4 to 485 oC Pales/ contenedor 20° 9 palés

Modulos/ contenedor 20° 234 pzas
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3 BATERIAS DE LITIO.

A continuacion se describen las principales caracteristicas técnicas de las baterias de Litio previstas:

Bateria de Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) de 5,1 kwWh de capacidad (100Ah 51,2V) y de 6000 ciclos
de vida util, de larga duracion para uso de ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones

fotovoltaicas aisladas, de las siguientes caracteristicas

- capacidad nominal 5,12 kWh,

- capacidad util 4,6 kWh,

- profundidad de descarga 90%,

- tensién nominal 51,2 v,

- rango de tensién 48-57,6 v,

- clase de proteccion P20,

- maxima corriente de descarga 50A

- instalada en armario rack

- plug and play

- Comunicacion Compatible CAN y RS-485
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48V

LitHium Series  TURBO ENERGY
2.4 kWh GLEAE

2,4 kWh

4 CONTROLADOR DE CARGA.

Se ha previsto la instalacion de dos controladores de carga instalados en paralelo con seguimiento
con tecnologia de seguimiento del punto de méxima potencia (MPPT), con las siguientes

caracteristicas técnicas:

Nominal battery voltage 12,24, 36, 48 60V

Battery voltage operating range 0 Wdc to 80 Vdc

Min. P\ operating woltage Battery woltage +5V

Max PV operating voliage 140V

Max. PV array open circuit voltage 150 V including temperature correction factor

Max. array short-circuit current G0 A (48 A@ STC)

Max P\ array rating 5250 W

Max. charge current 60 A (for all battery voltages except 60 V)

Max. and min. wire size in conduit H#6 AWG to #14 AWG (10 to 2.5 mm?)

Max. output power 3500 W

e
Supported battery types Flooded, GEL, AGM, Custom

Max. power corversion efficiency 93% (nominal 12 V), 96% (nominal 24 V), 37% (nominal 36 V), 98% (nominal 48 V), 99% (nominal 60 V)

Power consumption, night time 25W

Battery temperature sensor ncluded

Auxiliary output 5—13\ up to 200 mA

Enclosure material ndoor, ve_nt_ilated. sheet metal chassis with 2.2 cm and 2.8 cm (7/8in and 1 in) knockouts
and aluminium heat-sink

IP degree of protection P20

Product weight 48 kg (10.8 1)

Shipping weight 8.0kg (17.61b)

Product dimensions (H x W x D) 368x146x138cm (145x58*55in)

Shipping dimensions (H x W x 0) 483 x229x35cm (19.0 *x 9.0 x 8.81in)

Device mounting Vertical wall mount

Ambient air temperature for ocperation -20°Cto45°C (4 “Fto 113 °F)

Storage temperature range -40 °C to 85 °C (40 °F to 185 °F) full power, power derating abowve 45 °C

Operating altitude Sea level to 2000 m (6562 ft)

System network and remote monitoring Available

‘Warranty Please refer to our website, SEsolarcom for the latest version of the warranty statement.

Part number 865-1030-1
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Features

Display type

LCD, 2 lines 16 digits

Regulatory approvals

Safety

C5A certified (UL1741, CSA 107.1) and CE marked for the Low-voltage Directive (EN50178)

EMC

FCC and Industry Canada {Class B}, CE marked for the EMC Directive (ENG1000-6-1, -86-3), C-Tick compliant

Compatible products part numbers

Conext XW Pro

W Pro 6848 120/240 VAC (BG5-6848-21), XW Pro 8548 230 VAC (865-8548-55)

Conext XW+

KON+ 6848 120240 VAC (865-6848-01), XW+ 8548 230 VAC (B55-8548-61)

Conext SW IEC (230 V)

SW 4024: B65-4024-55 / SW 4048: 865-4048-55

Conext SW UL (120 V)

SW 4024: B65-4024-21 / SW 4048: 865-4048-21

Conext XW Power Distribution Panels

For XW+ 230V: 865-1014-01 / For XW Pro and XW+ 1200240V 865-1015-01

Conext XW Mini Power Distribution Panels

865-1012-01

Conext SW Power Distribution Panels

SW DC Distribution Panel: 865-1016 / SW AC Distribution Panel (230V): 865-1017-61 /
SW AC Distribution Panel (120/240V): 865-1017

MPPT Disconnect RS f RS Initiator Switch

865-1036 / B65-1039

Conext Gateway

8650329

Conext System Conftrol Panel

865-1050-01

Conext Automatic Generator Start

865-1060-01

Conext Battery Monitor

5 INVERSOR.

Especificaciones eléctricas

Potancia continua

&65-1080-01

AORA
8,0 kA (20 5)

SO0kVA (1S 8)

'Imensidad de entrada a potencia nominal

178 A 130 A

;l—IEbf‘I'Ip-D de transferencia tipico

e e i R e {nom|r|a]‘l| R

ams

'Carga carregida por factor de potencia

Salida de relé auxliar

TersiondeenfradadeCAfnominal)

Tension de salida da CA

e

[modo de derivacion/canga)

Hangodatensmn AC‘I[modo uantaJ R

.Hango de frecuencia de entrada de CA
[modo de derivacion/canga)

Espacificacion de potencia GEC

0,98 098 098

Da1gvm250mcc o e R

1207240V defases diididas 190/240Vdefasesdivididas Y 120/240Vdefases dvididas
LN 120V 4+ 3%; L-L: 240V +/-3%  L-N: 120V - 3%; L-L: 240V +/- 3% LN 120V /- 3%; LL: 240V +/- 3%
70V (240 al

e e L e e LAy (ma;usta ety n-odougntaj R

55 a 85 Hz [por defacto); 44-70 Hz (permisible)

ACH fred), AC2 (generador) ACT (red), AC2 [generador) ACH fred), ACZ (generador)

4.0 kW

45EW 5,760 KW
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Eficiencia

Especificaciones generales

Peso 525kg (116,01b) 535 kg (118,016) 55,3 kg (121.7 I6)

Peso durante ol transporis . 740kg(18300b)  750kg(18500) 767 kg(iesoil)
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(23,0 16,0x 9,0 in) {23,0x 16,0 x9.0in) (23,0 x 160x9,0in)

et
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bateria. La pantalla do tres caracterss indica la intensidad de carga o la alimentacidn de salida, los codigos de fallo/
advartencia. Botones de conaxidn/desconaxion y ecualizacion

-

Sansor de temperafLra de |z bateria incitido
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