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1 INTRODUCCION

Se redacta el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion, de

acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion

de los residuos de construccién y demolicidon, conforme a lo dispuesto en el articulo 4, con el

siguiente contenido:

Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en
toneladas y metros cubicos

Medidas de segregacién “in situ” previstas

Prevision de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos

Previsidn de operaciones de valorizacién “in situ” de los residuos generados

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” y medidas
para la separacién

Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demolicion.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y

otras operaciones de gestidn de los residuos dentro de la obra.

Se cumplird con la normativa especifica vigente y el marco legal que establece el régimen

juridico de la produccién y la gestién de los RCD, fomentando la prevencion de los residuos de obra,

la reutilizacién, reciclado u otras formas de valoracién, y el tratamiento adecuado de los destinados a

eliminacién, para asegurar el desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

2 AGENTES INTERVINIENTES

El principio fundamental de la gestiéon de los RCD es el de la corresponsabilidad entre todos

los agentes que intervienen en la cadena de produccién y gestion de los RCD.

Los agentes intervinientes en la gestién de los RCD de la obra reflejada en el presente

proyecto seran: el productor (promotor), el poseedor (constructor) y el gestor.
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A continuacidn, se identifica a cada uno de ellos:

- Productor de residuos de construccidon y demolicién (PROMOTOR): El productor de los
RCD de la presente obra sera el Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
S.A. (SEIASA).

- Poseedor de residuos de construccion y demolicion (CONSTRUCTOR): El contratista
principal (a designar por el Promotor) es el poseedor de los RCD de la presente obra. El
poseedor de los RCD estd sujeto a una serie de obligaciones, que se enumeran en este
documento

- Gestor de residuos de construccion y demolicion: La persona o entidad, publica o
privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestién de los
residuos, sera propuesto por el poseedor de los RCD y deberd contar con la aprobacién
del productor. El gestor de los RCD esta sujeto a una serie de obligaciones, que

posteriormente se enunciaran.

3 MARCO LEGISLATIVO APLICBLE

A continuacion, se resalta la normativa mas significativa que regula legalmente la gestién de

los residuos.
3.1 MARCO NORMATIVO EUROPEO

- Reglamento (UE) 413/2010 de la Comision de 12 de mayo de 2010, por el que se modifica los
anexos lll, IV y V del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a los traslados de residuo para tener en cuenta los cambios adoptados en virtud de
la Decision C (2008) 156 del Consejo de la OCDE.

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

- Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006
relativo a los traslados de residuos.

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 relativa a
los residuos.

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
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Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por la
que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

Decisién 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admisidn de residuos en los vertederos con arreglo al articulo
16y al anexo Il de la Directiva 1999/31/CEE.

Decisién 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002 por la
que se establece el Sexto Programa de Accion Comunitario en Materia de Medio Ambiente.
Decisién 2001/573/CE del Consejo de 23 de julio de 2001 por la que se modifica la Decisidén
2000/532/CE de la Comisidn en lo relativo a la lista de residuos.

Decisién 2001/118/CE, de la Comision, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la
Decisién 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.

Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2000
relativa a la incineracion de residuos.

Decisién 2000/532/CE, de la Comisién, de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisién
94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del
articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisidn
94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos
peligrosos.

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
Resolucidon del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de
gestion de residuos (97/C 76/01).

Decisién 97/129/CE de la Comisidn, de 28 de enero de 1997, por la que se establece el
sistema de identificacion de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevencién y al
control integrado de la contaminacién.

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994
relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva 94/31/CE del Consejo de 27 de junio de 1994 por la que se modifica la Directiva

91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos.
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3.2

Reglamento 259/93/CEE del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al
control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad
Europea.

Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
peligrosos.

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluacion de las

repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre el medio ambiente.

MARCO NORMATIVO ESTATAL

R.D. 367/2010, de 26 de marzo, de modificacion de diversos reglamentos del drea de medio
ambiente para su adaptacidn a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacién de diversas Leyes para su adaptacién a la Ley de libre acceso a actividades de
servicios y su ejercicio.

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas Leyes para su adaptacién a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

R.D. 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depdsito en vertedero.
Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional
Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.

Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cddigo
Técnico de la Edificacion.

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccién y demolicion.

R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

R.D. 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la
contaminacion.

Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del

Reglamento para el desarrollo y ejecuciéon de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
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residuos de envases, aprobado por el R.D. 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de
2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicacion a los envases de vidrio de
los niveles de concentracién de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacion de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacidn.
R.D. 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorizacién
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el
que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecucidn, aprobado por el R.D.
782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de
suelos contaminados.

R.D. 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineracién de residuos.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacidn de residuos y la lista europea de residuos, y correccién de errores
publicada en el B.O.E. n2 16 del 12/03/2002.

R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero.

R.D. 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social que la modifica.

R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucién de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante
R.D. 833/1988, de 20 de julio.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

R.D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacidn,

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA).



~
\

\-f COMUNIDAD DE REGANTES

CANAL DEL PISUERGA

- R.D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.
- R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la

Ley 20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

3.3 MARCO NORMATIVO AUTONOMICO (CASTILLA Y LEON)

Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ambito Sectorial

de Residuos de Construccién y Demolicién de Castilla y Ledn (2008-2010).

- Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificacién de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn.

- Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificacién de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion
Ambiental de Castilla y Ledn.

- Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ambito
Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y Ledn 2004-2010.

- Resolucién de 13 de diciembre de 2004, de la Consejeria de Medio Ambiente, por la que se
hace publico el Dictamen Medioambiental de la Evaluacién Estratégica Previa sobre el Plan
Regional de Ambito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y Ledn,
2004-2010.

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn.

- Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de
la Comunidad de Castilla y Ledn 2001-2010.

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, Ordenacidn del Territorio Castilla y Ledn.

- Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciéon de

Impacto Ambiental en Castilla y Ledn.

4 IDENTIFICACION DE RESIDUOS

Se realizard la identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero o sus modificaciones

posteriores. Se identifican dos categorias de residuos de construccién y demolicién (RCD).
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4.1 RCDs NIVELI

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo
de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de excavacion.

Las tierras procedentes de la excavacion se utilizaran como material de relleno en la propia
obra. Se aportara también la tierra vegetal, que previamente se habrd separado para aplicarla en la
capa final, restaurando la zona afectada por las obras.

No se prevé tierra sobrante, ya que se dejara un caballén sobre las zanjas para prevenir los
asentamientos del terreno posteriores a las obras, y se nivelaran también parcelas afectadas por las

obras.
4.2 RCDs NIVEL I

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion,
de la demolicidn, instalacién de tuberias y de la implantacion de servicios. Son residuos no peligrosos
gue no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra forma, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccién vy
demolicidn, incluidos los de obras menores de construccion.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en el cédmputo general los
materiales que no superen un metro cubico de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.

Tabla 1. Clasificacidn de los residuos derivados de la ejecucion del proyecto.
A.l | RCDs NIVELI
1 p|EDRA S YPETREOS DELA EXCAVACIO N e

X 17 05 04 ierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

A.2  RCDs NIVELII

RCD: Naturaleza no pétrea

2. Madera

X | 170201  Madera
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3. Metales

1704 01 : Cobre, bronce, latén

1704 05 i Hierroy Acero
17 04 11 : Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10
appel
2001 01 Papel
5. Plastico
170203 : Plastico
6 Vldrlo R —
170202 | Vidrio
7 Yeso

17 08 02 : Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08“ Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
2. Hormigén
170101 Hormigén
3. Ladrillos, azulejos  otros cerdmicos
170102 : Ladrillos
170103 £ Tejasy materiales ceramicos

4. Piedra

17 09 04 | RCDs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01y 17 09 02
e e e
1 Basu ras

200201 Residuos biodegradables

200301 7 Mezcla de residuos municipales
2. Potenciamente peligrosos yotros

1502 02 : Absorbentes contaminados (trapos, ...)

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor, )

1 606 04 . Pllasalcalmas ysalm as —

150110 : Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 : Sobrantes de pintura o barnices
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X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
X 0707 01 : Sobrantes de desencofrantes

X 150111 Aerosoles vacios

5 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE PRODUCCION DE RESIDUOS
EN ESTE PROYECTO

En este apartado se identifican y justifican todas aquellas acciones de prevencidon que se
tienen en consideracion para conseguir reducir la cantidad de RCD o bien que consigan reducir la
cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes contenidas en los RCD que se generen.

En aplicacién de la legislacidon vigente europea y estatal en materia de residuos, se fijara
como objetivo prioritario la minimizacidon de la generacién de residuos durante la ejecucién de las
obras, aplicando todas las medidas que se estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones
en los procedimientos y en la seleccién de materiales que faciliten su consecucion.

De esta manera se detalla a continuacidon un conjunto de medidas de buenas practicas
previstas en fase de proyecto y durante la ejecucién de la obra. Las medidas que se proponen en este
apartado deben considerarse como complementarias en la consecucidon del objetivo comun de la

prevencion de RCD, en ningln caso deben considerarse como mutuamente excluyentes.

5.1 MEDIDAS DE PREVENCION EN FASE DE PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de disefio, optando por aquellas que generen menos residuos en la fase de
construccion y de explotacion, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento correcto de la obra al
final de su vida util con el menor impacto ambiental.

El proyecto se ajusta a criterios de coordinacion dimensional respetando los formatos

modulares de los materiales y elementos constructivos utilizados.

Se pueden reducir los residuos que se generan en la puesta en obra si se construye con
elementos prefabricados de gran formato (losas alveolares, paneles prefabricados), que se montan
en la obra sin apenas transformaciones origen de residuos, por lo que se favorecera su empleo.

No obstante, cuando se proyecte con elementos de pequefio formato (bloques, ladrillos,
baldosas...), es conveniente que las medidas de los elementos que se vayan a construir sean

multiplos del mdédulo de la pieza, de forma que no se produzcan residuos innecesarios a causa del
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corte de las piezas en el proceso de adaptacion a las medidas del proyecto.

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos gue forman el grueso de

la obra

La eficacia mecdnica de una seccion se consigue cuando se utiliza el minimo material sin
reducir el nivel de prestaciones (seguridad, aislamiento, durabilidad...). En ese caso, también desde el
punto de vista medioambiental, se alcanza la maxima eficacia: menos recursos empleados y, como

consecuencia, menos residuos.

Los elementos constructivos de cerramiento - exterior o interior - se resuelven mediante la

yuxtaposicion de capas de materiales adecuados

La construccién basada en el montaje en seco de materiales dispuestos en capas sucesivas
facilita la recuperacidn selectiva de residuos homogéneos. Gracias al desmontaje de esos elementos
se obtienen materiales homogéneos, en un estado lo suficientemente bueno como para valorizarlos

mediante la reutilizacién o el reciclado.

Utilizar materiales ambientalmente sostenibles, que ademds reduzcan los problemas

ambientales derivados de los residuos originados durante el transporte a la obra v el embalaje

No se trata solamente de utilizar materiales verdes; también se debe prever que los
embalajes en los que estos llegan a la obra no originen residuos. En consecuencia, el suministrador

de los materiales debe recoger los embalajes y hacer una gestién responsable de ellos.

Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provienen de construcciones anteriores

La reutilizacién es la mejor forma de reciclaje. Hay numerosos elementos de las obras que,
mediante una correcta deconstruccién, pueden reincorporarse, con apenas una sencilla
transformacion, a una obra nueva. Esta segunda vida de los elementos constructivos constituye un
modo eficiente de gestidn de los residuos. En este sentido se favorecerd la compensacién de tierras o

la reutilizacion de las mismas.

5.2 MEDIDAS DE PREVENCION EN FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacidn, se recoge una serie de medidas y actuaciones preventivas con las que se
pretende minimizar para la fase de ejecucion de las obras la generacion de residuos que no sean

estrictamente necesarios.
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En el caso de que se adopten medidas alternativas o complementarias para la prevencion de
los residuos de obra no previstas en el proyecto, el director de la ejecucién de la obra comunicara de
forma fehaciente para su conocimiento y aprobacién a la direccidén facultativa. Estas medidas no
supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferiran en el proceso de ejecucion de la
misma.

5.2.1 MEDIDAS GENERALES

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas para la prevencién de los residuos

generados en la obra:

Planificar la obra de manera gue en su ejecucidn se origine residuo nulo

Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestién de todos los residuos que origina; por
ejemplo, en la construccion de rellenos de firmes, etc., se pueden incorporar aridos procedentes del
reciclado mediante machaqueo de los residuos de naturaleza pétrea. Estos aridos pueden proceder

de una central de reciclaje o de los residuos que se van generando en la propia obra.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen

Se optimizard el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucién
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de
residuos.

Hay que prever la cantidad de materiales que se requieren para la ejecuciéon de la obra,
ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra. Un correcto cdlculo de las necesidades
supondra menores gastos, contribuird a reducir la generacién de residuos y evitara la aparicién de
excedentes de material al final de la obra; en cambio un exceso de materiales, ademas de ser caro, es
origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucién.

Durante la ejecucidn de las obras se limitard la utilizacion de fluidos potencialmente todxicos,
tales como fluidificantes, desencofrantes, liquidos de curado del hormigdn, pinturas, etc., empleando
preferentemente materiales no peligrosos y productos adecuados ambientalmente (pinturas al agua,
material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.) de tal manera que se minimicen residuos y se
reduzcan impactos en general.

Ademas, se ha de fomentar el uso repetido (reutilizacién) de los medios auxiliares agotando
su vida util, como los encofrados, moldes y madera de embalaje, aumentando de manera prudente
el nimero de veces que se ponen en obra, ya que una vez usados se convertiran en residuos.

De entre los materiales, productos, equipos, materias primas existentes en el mercado, se

seleccionaran aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez cumplida su funcién.
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Acopiar los materiales fuera de zonas de transito de la obra

Se debe prever una zona protegida para el acopio de materiales, a resguardo de acciones que
pudieran inutilizarlos. En el solar donde se construird, serd necesario reservar un espacio para el
almacenaje de los materiales que llegan a la obra. Ese espacio estara situado de manera que quede
resguardado del trafico de la obra y otros trabajos que puedan estropear los materiales. Procediendo
de este modo, los materiales permanecen bien embalados y protegidos hasta el momento de su uso,

con el fin de evitar que la rotura de piezas origine la produccion de residuos antes de ser utilizados.

Prevencién en el almacenamiento en obra

Los materiales deben ser almacenados de forma ordenada para no generar residuos
innecesarios. Se realizara un plan de inspecciones periddicas para un mantenimiento y control de los
materiales y productos almacenados, para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones y
evitar su deterioro y pérdida de cualidades, asegurando de este modo la posibilidad de ser

recuperado.

Prever el volumen maximo de residuos que se pueden generar, con el fin de minimizarlos y

clasificarlos de forma adecuada

Antes de iniciar un tajo o una parte de la obra, la empresa que lo ejecutard (ya sea la
constructora principal o una subcontratada) debe completar una evaluacién aproximada del volumen
de residuos que se originaran, para, de modo preferente, minimizarlos, o, cuando menos, prever los

medios necesarios (contenedores, sacos, etc.) para una gestién adecuada.

Adquirir los materiales en el momento gue la obra los requiera

Es conveniente realizar un estudio de racionalizacién y planificacion de compra, adquiriendo
solamente la cantidad de material necesario, de acuerdo con el ritmo de ejecucién de la obra y evitar
compras masivas que provocan la caducidad de los productos. De esta manera, y con unas buenas
condiciones de almacenamiento, se evitara que se estropeen y se conviertan en residuos.

Ademas, se primara el empleo de elementos desmontables y la adquisicion de materiales
reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de dificil o imposible reciclado y se

mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

Prevencidn en tareas de derribo

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizardn empleando técnicas de
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desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacidn, reciclado vy
valoracion de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilizacidn, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran

en vertedero.

Incluir en los contratos de suministro de materiales de un apartado en el que se defina

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hard cargo de los

embalajes en que se transportan hasta ella

Se trata de hacer responsable de la gestién a quien origina el residuo. Esta prescripcién
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje. Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la
menor cantidad de embalaje posible para reducir los residuos del tipo papel o plastico, renunciando
a los aspectos publicitarios, decorativos o superfluos y priorizando aquellos que minimizan los

mismos.

Reducir los residuos de envases

Se reducirdn los residuos de envases mediante prdacticas como solicitud de materiales con
envases retornables al proveedor o reutilizacién de envases contaminados, priorizando la adquisicion
de productos a granel con el fin de limitar la aparicién de residuos de envases en obra. Aquellos
envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro

y se devolvera al proveedor.

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos se debe contar con maquinaria para

el machaqueo de los escombros, con el fin de fabricar aridos reciclados

Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos sera disponer de una machacadora que
sea facilmente desplazable por la obra; se conseguird asi el reciclaje in situ o que ocupen menos

volumen si se envian a una central recicladora o a un vertedero.

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los

volumenes de residuos originados

Hay que explicar a los que intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una

buena practica, esto es, una practica que reduzca los recursos utilizados y los residuos generados.
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Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencién de

residuos y correcta gestion de ellos.

Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera

Los residuos que se originan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no son
considerados como residuos que se deban gestionar. Asi pues, la manera mas eficaz de reducir el
volumen de residuos es fomentar las aplicaciones en la propia obra, ya sea mediante rellenos en

camaras, trasdosados de muros de contencidn, bases de soleras, etc.

Evitar la produccién de polvo

Hay materiales, como los cementos, yesos y cales que llegan a la obra en forma de polvo.
Una manipulacién poco cuidadosa de los mismos debida a la falta de previsién y de una buena
practica con los materiales que llegan a la obra produce polvo que, en determinadas concentraciones
en el aire, puede afectar a la salud laboral del personal de la obra.

También se minimizard la generacién de polvo durante los procesos de manipulacion de
escombros vy tierras, esto es, durante la carga y transporte a vertedero, depdsito o zonas de relleno

de los residuos inertes.

La separacidon selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que estos se

originan

La manera mas eficaz de reducir los residuos es establecer un control desde el momento
mismo en que se producen. En efecto, se debe conseguir que estén sin control el menor tiempo
posible, es decir, fuera de los recipientes o lugares preparados para su almacenamiento: de este
modo se logra que no se mezclen con otros, y se evita el consiguiente incremento de los costes de
gestién que significaria su separacidn. Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos
se deberan mantener en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de
almacenamiento no excedera de 2 afios para los residuos no peligrosos y de 6 meses para residuos

peligrosos.

Controlar el consumo de agua y de energia eléctrica

El agua y la energia también son recursos que forman parte de la obra. Sin ellos no se puede

ejecutar y, por lo tanto, su consumo es susceptible de ser minimizado. Por otro lado, se considerara

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA).

14



~
\

v COMUNIDAD DE REGANTES

CANAL DEL PISUERGA

prioritaria la utilizacién de energias renovables en las instalaciones de obra, tales como placas y

acumuladores solares.

Evitar malas practicas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos vy el derroche de

materiales en la puesta en obra

Cuando una partida de obra se ejecuta en exceso, se malgastan materiales y energia, y se
originan mas residuos. También de forma indirecta se agrava el problema: por ejemplo, si se ejecuta
una excavacién de mayor volumen del previsto, en la ejecucién de la cimentacion se originard un
exceso de volumen de tierras, que habra que eliminar. Ademas, en el relleno de la excavacion se
malgastara hormigdn que no hubiera sido necesario.

En la puesta en obra de materiales se intentard realizar los diversos elementos a mdédulo del
tamafio de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. En la medida de lo
posible se favorecera la elaboracién de productos en taller frente a los realizados en la propia obra

gue habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Las empresas subcontratadas deben asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los

materiales y productos que ponen en obra

Como norma general, el productor de los residuos debe hacerse cargo de los mismos. Esta
imposicién tiene un doble efecto: por una parte, se sabe siempre quién es el responsable de
gestionar el residuo, de modo que no es posible dejarlo en manos de otros que no han intervenido;
por otra parte, tiene un efecto disuasorio frente a las malas practicas de obra, que inevitablemente
producen un mayor nimero de residuos. Se incluira en los contratos con subcontratas una clausula
de penalizacién por la que se desincentivara la generacion de mas residuos de los previsibles por una

mala gestidn de los mismos.

Las empresas subcontratadas deben conocer y cumplir las obligaciones referidas a los

residuos y las normas y drdenes dictadas por la direccidn técnica

La actividad de una empresa contratada para ejecutar un tajo o una determinada parte de la
obra debe llevarse a cabo siempre de manera coherente con las normas y drdenes dictadas por la
direccién técnica y coordinada con el encargado de la obra. Asimismo, se cumpliran aquellas
condiciones técnicas que forman parte del contrato de suministro y ejecucion de los trabajos que se

han redactado con este fin.
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5.2.2 ME
En

Las

siguientes:

DIDAS PARTICULARES

la ejecucion del proyecto se considerara:

- Se dard prioridad a la utilizacion de materiales que provengan de procesos de
reciclado y/o reutilizacion y que se suministren en la zona de obras con la menor
cantidad posible de material de embalaje a fin de minimizar la produccidon de
residuos.

- Se realizard un estudio del mercado de productos, con el objetivo de proveerse de
aquellos que estén disefiados bajo la premisa de una menor generacion de residuos.

- Se realizard una previsién de reduccién de residuos en el periodo afectado por la
ejecucién de las obras, llevando consigo un seguimiento y compromiso de mejora
continua.

- Durante la ejecucién de la obra se procedera a la reutilizacién de todos aquellos
materiales y elementos que asi lo permitan, buscando con este proceder, por un
lado, una menor generacion de elementos que deban ser eliminados y, por otro, no
tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la
zona de actuacion, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y
combustible.

- Utiliza preferentemente productos que contengan residuos de construccion en lugar

de materiales nuevos.

principales medidas de prevencion en funcién de los materiales empleados son los

= Madera

- Los medios auxiliares y embalajes de madera procederdn de madera recuperada y se
utilizardn tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese
momento se separaran para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendran
separados del resto de residuos para que no sean contaminados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, a
fin de utilizar el menor nimero de piezas y se pueda economizar en la manera de lo
posible su consumo.

- Los palets seran devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor
manera de asegurar su reutilizacion.

- Los encofrados se reutilizaradn tantas veces como sea posible. Se guardaran las piezas

retalladas para utilizarlas en geometrias especiales.
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- Las maderas usadas se acopiaran bajo una cobertura y serdn clasificadas para una
reutilizacién rapida y eficiente. No se ha de abusar del uso de clavos, ya que
dificultan el corte y posterior reutilizacidon de la madera.

- Los fragmentos de madera sobrantes, nunca seran quemados en la obra. Se
trituraran para ser utilizados como aglomerados o serrin en la obra o fuera de ella,
como ultimo recurso, se destinardn a valorizacién energética en plantas autorizadas.

- La madera tratada con algunos productos quimicos o con clavos es de dificil
reutilizacion o reciclado.

= Residuos de naturaleza pétrea

- La excavacidn se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentacién o de rasante, hasta la profundidad indicada en el
mismo y siguiendo las pautas del estudio geotécnico del suelo donde se va a
proceder a excavar. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la
extensidn de las bolsas de los mismos.

- Para los RCD correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavacion”, se
habrd tenido en cuenta el aprovechamiento del material procedente de Ila
excavacién para su empleo en relleno, asi como el aprovechamiento de la tierra
vegetal, teniendo en cuenta el contenido del articulo 3 del RD105/208 que establece
la excepcionalidad del caso de la reutilizacién en la propia obra.

- En cuanto a los RCD de naturaleza pétrea, se evitara la generacién de los mismos
como sobrantes de produccion en el proceso de fabricacion, devolviendo en lo
posible al suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar.

- Los ladrillos, tejas y materiales ceramicos se aportaran a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con el nimero escueto segln la dimension determinada en
proyecto y siguiendo antes de su colocacién de la planificacion correspondiente a fin
de evitar el minimo ndmero de recortes y elementos sobrantes. Los sobrantes de las
piezas rotas pueden ser machacados y reciclados como rellenos para la propia obra.

- Los residuos de grava, y rocas trituradas, se intenta en la medida de lo posible
reducirlos a fin de economizar la forma de su colocacién y ejecucion. Si se puede, los
sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.

=  Metales
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- El suministro de los elementos metalicos, incluidas sus aleaciones, se realizara con las
cantidades minimas y estrictamente necesarias, a fin de proceder a la ejecucién de
los trabajos donde se deban utilizar y evitar mermas y despuntes.

- Respecto al uso del acero, los perfiles y barras de las armaduras deben llegar a la
obra con todas las secciones y dimensiones fijas del taller, listas para ser colocadas, y
a ser posible, dobladas y montadas, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Respecto al uso de la carpinteria de aluminio, se exigird al cerrajero y al carpintero
metdlico que aporte todos los elementos cortados y preparados en taller, no
produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepcion del montaje de los
correspondientes kits prefabricados.

- El cobre, estafio, bronce, zinc, latéon y metales mezclados se aportara a la obra en las
condiciones previstas en su envasado, con el nimero escueto segun la dimensién
determinada en proyecto y siguiendo, antes de su colocacidn, la planificacién
correspondiente a fin de evitar el minimo numero de recortes y elementos
sobrantes.

- Recuperar todos los residuos metalicos: son facilmente reciclables. Es un material
con un valor.

=  Hormigon

- Enrelacion con el aporte de hormigdn, se intentara en la medida de lo posible utilizar
la mayor cantidad de fabricado en central. El fabricado “in situ”, debera justificarse a
la Direccidn facultativa, quien controlard las capacidades de fabricacion. Los pedidos
a la central se adelantaran siempre como por “defecto” que con “exceso”. En caso de
gue existan sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos
casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, acerados, etc.

- No se permitira el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el recinto de
la obra si no hay un sitio acondicionado para ello, de modo que deberan volver a la
planta de la que provengan, pues esta preparada y dispone de lugares adecuados
para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de vertidos
accidentales de aguas alcalinizadas (aguas con lechada de cemento).

= Embalajes y plasticos

- La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que

dispone de mejores condiciones logisticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier
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caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y
después de usarlos, se guardaran inmediatamente.

= Residuos especiales

- La manipulacién de algunos materiales, como aceites y baterias, originan residuos
potencialmente peligrosos y requieren una manipulacidén especialmente cuidadosa.

- Los residuos especiales, asi como sus envases y embalajes, se han de separar y
almacenar en recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que
se expondran mas adelante.

- La solucién mas deseable es que no se generen. Para ello, se reducird el volumen
tanto como sea posible. Esto se lograra con una buena planificacién de compras y
acabando siempre el contenido de cada envase sin dejar restos sin utilizar.

= Otras medidas previstas para la reduccion de generacion de residuos son:

- Consideracion de la optimizacién del sistema de transporte de materias primas con el
objetivo de minimizar las pérdidas de material en estos procesos.

- Se considerara la posibilidad, siempre que la calidad del agua lo permita, de reutilizar
el agua residual, proveniente de proceso de limpieza, servicios, en la preparacion de
hormigones, procesos de refrigeracién, dentro de la obra.

- Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una
mayor produccidn de residuos peligrosos sera sustituida.

- Se realizaran, siempre que sea posible, cambios tecnoldgicos en los procesos, que
permitan una reduccidén en la produccién de residuos y por tanto, un mejor
aprovechamiento de las materias primas.

- Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fésiles empleados por la
magquinaria durante la realizacidon de las obras, se respetardn los plazos de revision
de los motores y maquinaria (ITV).

- Toda la sefializacién vertical, tanto sefiales como paneles o placas, se reutilizaran

totalmente en la obra. Por esta razén no se incluyen como residuos.

A continuacion, se expone una tabla que describe la manera mas conveniente de almacenar
las materias primas que llegan a la obra, cuya aplicacidn contribuird a reducir la cantidad de residuos

que se originan por desperdicio o deterioro innecesario de materiales:

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA).

19



~
\

\-f COMUNIDAD DE REGANTES

CANAL DEL PISUERGA

Tabla 2. Requerimientos especiales para determinados residuos.

MATERIAL REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Arenay grava Almacenar en una base dura para reducir desperdicios

Almacenar sobre una base dura para reducir desperdicios
Tierra superficial y rocas
Separarlos de contaminantes potenciales

Yeso y cemento Evitar que se humedezcan

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso
Bloques de hormigon y ladrillos
Proteger del trafico de vehiculos

Prefabricados de hormigén Almacenar en embalajes originales, lejos de los movimientos de los vehiculos
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso
Tuberias
Para tuberias usar separadores para prevenir que rueden.
Madera En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. :
En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el
Metales
momento del uso
Vidrio Proteger el vidrio de las roturas causadas por mal manejo o movimiento del vehiculo

6 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION DE LOS RCD QUE SE GENERAN EN LA EJECUCION
DEL PROYECTO

El productor de residuos de construccidon y demolicion, una vez caracterizado las distintas
fracciones generadas, debera evaluar las diferentes técnicas de gestiéon de RCD’s, desde la
reutilizaciéon hasta la valorizacién y eliminaciéon en su caso, y proponer las lineas de tratamiento en
base a distintos factores ente otros, tipos de materiales, distancia a centros de tratamiento,
cantidades producidas, técnicas disponibles, etc.

Como ya se comentd anteriormente, hasta el momento la tendencia actual en la gestidn de
los residuos de la construccién era su tratamiento como inertes, mayoritariamente mediante
depdsito en vertedero. Las disposiciones del citado Real Decreto fomentan una mayor valorizacién
de los mismos al prohibir expresamente el depdsito en vertedero de residuos de construccién y
demolicién que no hayan sido sometidos a alguna operacidn de tratamiento previo.

Por tanto, en respuesta a estas nuevas disposiciones legales deben autorizarse nuevos

gestores con actividades para valorizacion de RCD’s tal y como define el Real Decreto 105/2008.
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Entre las alternativas de tratamiento de los residuos que se generan en las obras de
construccion, la primera opcién a considerar es, sin duda, la reutilizacion, especialmente de las
tierras resultantes de excavaciones, que pueden ser aptas para su uso en la propia obra u otras obras
distintas.

Asimismo, es absolutamente necesario proceder en las obras a una separacién de los

residuos que se producen, de tal modo que a cada uno se le pueda dar la gestién adecuada:

Tierras sobrantes de excavacion: posibilidad de reutilizacion.

Escombros (pétreos; hormigdn; ladrillos, azulejos y otros ceramicos): el destino de
estos residuos debe ser el reciclaje.

- Maderas, metales: deben entregarse a un gestor o valorizador autorizado.

- Residuos de envases y embalajes: se pueden suscribir acuerdos con el fabricante para
su devolucién al mismo, puede ocurrir que estén integrados en un sistema de
gestion.

- Residuos peligrosos: deben entregarse a un gestor autorizado.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizaran,
reciclardn o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para
su valorizacion.

El desarrollo de actividades de valorizacion de RCD requerird autorizacién previa del 6rgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, en los términos establecidos
por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

La autorizacidn podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por
periodos sucesivos.

La autorizacion sdlo se concedera previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacion de la cualificacién de los técnicos responsables de su
direccién y de que estd prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de su
explotacién.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacion de RCD
deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

La legislacion de las comunidades autdnomas podra eximir de la autorizacion administrativa
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regulada en los apartados 1 a 3 del articulo 8, del RD 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la
valorizacion de los residuos no peligrosos de construccién y demoliciéon en la misma obra en que se
han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad
puede quedar dispensada de la autorizacién.

Las actividades de valorizacién de residuos reguladas se ajustaran a lo establecido en el
proyecto de obra. En particular, la direccidon facultativa de la obra debera aprobar los medios
previstos para dicha valorizacién in situ.

En todo caso, estas actividades se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al
aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafiar el paisaje y
los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccion de acuerdo con la legislacidn aplicable.

Las actividades a las que sea de aplicacién la exencion definida anteriormente deberdn
guedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autéonomas.

La actividad de tratamiento de RCD mediante una planta moévil, cuando aquélla se lleve a
cabo en un centro fijo de valorizacion o de eliminacion de residuos, debera preverse en la
autorizacién otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos, asi como toda
mezcla o dilucion de los mismos que dificulte su gestion. También se prohibe el depdsito en
vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

Como ultima alternativa al destino final de los RCD se encuentra la eliminacion en vertedero,
de tal forma que Unicamente se debe destinar a vertedero aquellos residuos que no se han podido
reutilizar o valorizar. En cualquier caso, los vertidos deben realizarse en vertederos autorizados de
modo que se controle la cantidad y la calidad de los residuos vertidos, se minimice en lo posible la
degradacién del paisaje y se garantice la impermeabilidad del suelo, el alejamiento de corrientes
subterrdneas de agua y la recogida y tratamiento de los lixiviados antes de ser vertidos a los cauces
naturales.

La anterior prohibicion no se aplicard a los residuos inertes cuyo tratamiento sea
técnicamente inviable ni a los RCD cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el
articulo 1 del RD 105/2008, ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.

La legislacidon de las comunidades auténomas podra eximir de la aplicaciéon del apartado
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construccién o demolicién en
poblaciones aisladas que cumplan con la definicién que para este concepto recoge el articulo 2 del

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaciéon de residuos
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mediante depdsito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminacion de residuos
generados Unicamente en esa poblacién aislada.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y
almacenamiento de residuos no peligrosos de construccion y demolicién deberdn notificarlo al
6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, quedando
debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislacién de las
comunidades auténomas. La legislacion de las comunidades autdénomas podra someter a
autorizacién el ejercicio de estas actividades.

La utilizacion de residuos inertes, en nuestro caso tierras sobrantes, procedentes de
actividades de construccién o demolicion en la restauracion de un espacio ambientalmente
degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrd ser considerada una operacién de
valorizacion, y no una operacién de eliminacién de residuos en vertedero, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

a. Que el érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma
asi lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestién de los residuos.

b. Que la operacién se realice por un gestor de residuos sometido a autorizacion
administrativa de valorizacién de residuos. No se exigird autorizacion de gestor de
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operacién de
valorizacion de RCD que no posean la calificacidn juridica de residuo y cumplan los
requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.

c. Que el resultado de la operacidn sea la sustitucion de recursos naturales que, en caso
contrario, deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de

restauracion, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del RD 105/2008, se exigiran sin perjuicio de la
aplicacion, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauracion de espacios
naturales afectados por actividades extractivas.

Las administraciones publicas fomentaran la utilizacion de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construccion o demolicion en la restauracidn de espacios
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 1 del RD 105/2008. En particular, promoveran acuerdos
voluntarios entre los responsables de la correcta gestidon de los residuos y los responsables de la

restauracion de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de
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acondicionamiento o relleno.

La eliminacion de los residuos se realizard, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la
maxima seguridad con la mejor tecnologia disponible y se limitard a aquellos residuos o fracciones
residuales no susceptibles de valorizacidon de acuerdo con las mejores tecnologias disponibles.

Se procurara que la eliminacidon de residuos se realice en las instalaciones adecuadas mas
proximas a la zona de la obra.

Todo residuo potencialmente valorizable deberd ser destinado a este fin, evitando su
eliminacion.

El modelo de gestidon propuesto integra no sélo el factor medioambiental, sino también el
factor econdmico, puesto que la integracién de ambos factores resulta mds positiva. No obstante,
la recuperacién vy reciclaje es a menudo costosa y en ocasiones inviable. Por ello, se deberd
contemplar la realidad, es decir, existiran determinados RCD cuya via sera la eliminacion final pues,
aun en el mejor de los casos, no podran ser reducidos ni aprovechados para darles una nueva
utilidad.

A continuacion, se definen las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion

previstas en la obra para cada tipo de residuo.

Operaciones de reutilizacién

Respecto a las operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados, se aportan la

prevision de las que se prevean en la obra.

Tabla 3. Operaciones de reutilizacion.

Operacion prevista Destino previsto inicialmente

Propia obra: explanacidon de la urbanizacién, relleno de
Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacién (1)
zanjas, terraplenes...

Reutilizaciéon de residuos minerales o pétreos en dridos
Propia obra (zahorras de aporte en urbanizacion, caminos)
reciclados o en urbanizacién

Reutilizacidon de materiales no pétreos: madera, vidrio... Depdsito municipal o gestor

Reutilizacion de materiales metalicos Depdsito municipal o gestor

(1) En caso de resultar aptas las tierras procedentes de la excavacidén para su reutilizacion en rellenos en
emplazamientos externos podran ser utilizadas con ese fin, en caso contrario deberian ser transportadas a

vertedero autorizado.

Operaciones de valorizacion

Respecto a las operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados, se aportan la
prevision de las que se prevean en la obra.

Del mismo modo que en el punto anterior, indicaremos cuales de las siguientes operaciones
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estd previsto que se realice en la obra:

Tabla 4. Operaciones de valorizacién.

OPERACION PREVISTA

Entregados a gestor autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comisién 96/350/CE.

7 IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RCD
GENERADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Se procede en este apartado a realizar una estimacién de la cantidad, expresada en
toneladas y en metros cubicos, de todos los posibles RCD que se generaran en la obra codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacidon de residuos y la lista europea de
residuos (BOE n2 43, de 19-02-2002).

La adecuada estimacién de la cantidad de residuos que se generen es fundamental, no sélo
para prever las medidas de gestién de los residuos en obra (separacion, valorizacion, etc.), sino para
la evaluacidn de sus costes.

En orden de estas matizaciones, a continuacién, se identifican los RCD que se prevé se van a
generar en la ejecucion de las obras del proyecto, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero,

o sus modificaciones posteriores.
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Tabla 5. Tipologia de residuos.
CODIGO LER RESIDUO TIPOLOGIA
Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion vacios, que contienen una matriz
150111 Peligroso
porosa solida peligrosa
170101 Hormigdn Inerte
170102 Ladrillos Inerte
170103 Tejas y materiales ceramicos Inerte
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las especificadas en
170107 Inerte
el cédigo 17 01 06
170201 Madera No Peligroso
17 02 02 Vidrio No Peligroso
170203 Plastico No Peligroso
17 04 05 Hierro y acero No Peligroso
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 No Peligroso
170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Inerte
1709 04 RCDs mezclados distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01, 02 y 03 Inerte
200101 Papel y cartén Inerte
200201 Residuos biodegradables No Peligroso
200301 Mezclas de residuos municipales No Peligroso

Como se aprecia de la tabla anterior, la mayor parte de los RCD se pueden considerar inertes

o asimilables a inertes, y por lo tanto su poder contaminante es relativamente bajo, con unas

caracteristicas homogéneas.

Para el caso de los residuos de Nivel |, de tierras y materiales pétreos procedentes de la

excavacion no se prevén excedentes de excavacion que deban gestionarse, se utilizaran en la

ejecucion de las diferentes unidades de obra.

El resto de residuos se estiman en base a la experiencia de proyectos similares al presente.

8 MEDIDAS DE SEGREGACION IN SITU

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion deberan

separarse en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la

cantidad prevista de generacidn para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigoén: 80t

- Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t
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- Metal: 2t

- Madera: 1t

- Vidrio: 1t

- Plastico: 0,5t

- Papelycartén: 0,5t

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de

residuos generados en este proyecto, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ:

Tabla 6. Cuantificacion de los residuos.

Total residuo
TIPO DE RESIDUO Umbral normativo (t) Separacién “In situ”
cuantificado (t)
Hormigdn 118,57 80,0 OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos - 40,0 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) - 2,0 OBLIGATORIA
Madera 7,50 1,0 OBLIGATORIA
Plastico 59,91 0,5 OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,23 0,5 NO OBLIGATORIA

Aunque algunas cantidades (residuos derivados del hormigdén) no superan los limites

marcados se considera que deben separarse, con lo que habrd que disponer de contenedores

independientes para cada uno de los residuos.

Respecto a las medidas de separacidn o segregacidon “in situ” previstas con objeto de

conseguir una mejor gestiéon de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su

clasificacidn, reutilizacién, reciclaje o valorizacién, ademds de las medidas generales mencionadas en

el pliego, se tomaran las siguientes:

- Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
pldsticos + envases, organicos, peligrosos, ...)

Separacioén in situ de RCDs que superen las cantidades limitantes de la normativa de
aplicacion

Se habilitaran contenedores especiales para los residuos peligrosos. Estos
contenedores cumpliran la normativa vigente (estanqueidad, proteccidn contra el sol
y la lluvia, proteccidon contra el viento, etiquetados debidamente, orden, limpieza,
etc.)

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan

estar convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del
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residuo, cddigo LER, nombre y direccién del productor y el pictograma normalizado
de peligro.

- Las zonas de almacenaje para los residuos habran de estar suficientemente
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la
contaminacidn de estos ultimos.

- Las zonas de almacenaje deben ser muy accesibles al personal de obra y a los
vehiculos de transporte encargados de la retirada de cada uno de los tipos de
residuos y contenedores y no ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de
las obras, ni entorpecer el transito de maquinaria y vehiculos por el ambito de
actuacioén, evitando que se localicen de forma dispersa los distintos puntos.

- Las zonas de acopio no tendran una pendiente superior al 5% y estardn previstas de

una zanja lineal de drenaje en su lado mas bajo.

- En general, para facilitar la medida de seleccién en obra se habilitaran los siguientes

contenedores:
- Contenedor de plasticos.

- Contenedor de papel y carton.

- Los materiales pétreos y tierras de la excavacion pueden almacenarse en la obra en
acopios sobre el suelo, pero en un area delimitada y convenientemente separados
para evitar su mezcla y contaminacion.

- Los residuos que provengan de restos de tuberias podran almacenarse en acopios
sobre el propio suelo, debidamente separados por el tipo de material que compone
la tuberia.

- Los residuos que provengan de maderas podran almacenarse en acopios sobre el
propio suelo. Su clasificacion se realizara segun su posibilidad de valoracién.

- Los residuos que provengan de metales podran almacenarse en acopios sobre el
propio suelo protegido este con [dmina impermeable, que evite la contaminacién del
suelo por migracién de éxidos.

- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados,
indicando en todo momento el nombre del residuo, cddigo LER, nombre y direccion
del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

- Se habilitardn contenedores especiales para los residuos peligrosos. Estos
contenedores cumpliran la normativa vigente (estanqueidad, proteccion contra el sol

y la lluvia, etiquetados, etc...).

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA. SECTOR G (PALENCIA).

28



~
\

v COMUNIDAD DE REGANTES

CANAL DEL PISUERGA

- Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan
estar convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del
residuo, cddigo LER, nombre y direccién del productor y el pictograma normalizado
de peligro.

- Llas zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar
suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta
manera la contaminacion de estos ultimos.

- Los residuos se depositaran en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan
generando.

- Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus
capacidades limite.

- Los contenedores situados préximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por
parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminacion.

- Se evitard la contaminacion de los residuos pétreos separados con destino a
valorizacion con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando sus
prestaciones.

- Los residuos liquidos se localizaran en depdsitos de retencidon para evitar accidentes.

- Eltiempo maximo de almacenamiento es de 6 meses.

- Cuando los contenedores estén llenos se trasladard a una planta autorizada de
gestién de residuos.

- En los supuestos de demoliciones se requiere una demolicién selectiva o
deconstruccioén.

- Las tierras sobrantes pueden ser directamente cargadas en camiones para sacarlas
fuera de la obra. Como zonas de vertedero externo a la obra, se utilizaran
preferentemente canteras legalizadas, las cuales deberan contar con el pertinente
permiso de explotacion y plan de restauracion aprobado y en vigor.

- Formar a todo el personal implicado en el proceso constructivo de la obra para
alcanzar un alto grado de sensibilizacién en cuanto a la separacién en origen de los
residuos.

- Se localizara una zona de limpieza de las canaletas de las hormigoneras. Dicha zona

estara impermeabilizada, y estard formada por una canaleta de paredes levemente
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inclinadas, que finalizaran en un drenaje central. En él, se recogeran las aguas

procedentes del lavado, que seran conducidas a través de la red de drenaje

perimetral de la instalacién auxiliar a la balsa de decantacion, para proceder a su

tratamiento.

Para la correcta gestidon de los residuos es necesario e imprescindible habilitar un espacio en

el recinto de la obra para la correcta clasificacién de los residuos mediante contenedores, los cuales

deben de estar sefializados en funcion del tipo de residuo que admiten.

9 LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS EN LA

PROVINCIA DE PALENCIA

A continuacion, y tras consultar la pagina web se indican los gestores mas proximos al ambito

de la actuacidn proyectada (https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorGestores.action).

Tabla 7. Gestores de los residuos.

OPERACIONES DE
GESTOR ) RESIDUOS ADMITIDOS
GESTION
INDURECO S.L. AAGRNPCL Transporte Madera.
15/04/07T02043400000094 Almacenamiento Vidrio.
Pol. De Venta de Bafios Parc. 174. Plastico.

Venta de Bafios- 34200 Palencia

Tfno.:(979) 76.11.33

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el cédigo 17 03 01.

Cobre, bronce, latén.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estafio.

Metales mezclados.

Cables distintos de los especificados en el cédigo 17
04 10.

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
codigo 17 05 03.

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
codigo 17 05 05.

distintos de los

Materiales de aislamiento
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GESTOR

 RESIDUOS TRATADOS Y VALORIZADOS =

S.L.

07702083400009566

G.R.N.P. CL 25/08

¢/ Pisuerga 19, 34003 Palencia
Tfno.:(979) 11.00.06/671034393

OPERACIONES DE

GESTION

Transporte,
Almacenamiento y

Valorizacién

RESIDUOS ADMITIDOS

especificados en los cédigos 17 06 01y 17 06 03.
Residuos mezclados de construccion y demolicidon
distintos de los especificados en los cddigos 17 09
01,170902y 17 09 03.

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
o estan contaminados por ellas.

Envases metdlicos, incluidos los recipientes a presion
vacios, que contienen una matriz porosa sélida
peligrosa (por ejemplo, amianto).

Papel y carton.

Hormigédn.

Ladrillos.

Tejas y materiales cerdmicos.

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el cddigo
17 01 06.

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el codigo 17 03 01.

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
codigo 17 05 03.

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
codigo 17 05 05.

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el
codigo 17 05 07.

Residuos mezclados de construccion y demoliciéon
distintos de los especificados en los cédigos 17 09
01,170902y 17 09 03.

Madera.

Cobre, bronce, latén.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Metales mezclados.

Cables distintos de los especificados en el cédigo 17
04 10.

Papel y carton.

Vidrio
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OPERACIONES DE
GESTOR ) RESIDUOS ADMITIDOS
: GESTION
: HORMIGONES SIERRA S.L. Valorizacién de residuos Hormigdn.
GRNPCL52/04 no peligrosos Ladrillos.
GRNPCL31/12 Tejas y materiales ceramicos.

Parcela 5007, 30052, 40052 y 50052
Villamediana, 34239 Palencia

ALBERTO ARROYO MANRIQUE Transporte de residuos
077T02113400011458 no peligrosos

¢/ Los Martires 42

Aguilar de Campd0,34800 Palencia

Tfno.:(983) 25.12.54

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo
17 01 06.

Vidrio.

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el

codigo 17 05 03

Hormigén.

Ladrillos.

Tejas y materiales ceramicos.

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo
17 01 06.

Madera.

Vidrio.

Plastico.

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el cédigo 17 03 01.

Cobre, bronce, latén.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estafio.

Metales mezclados.

Cables distintos de los especificados en el cédigo 17
04 10.

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
codigo 17 05 03.

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
codigo 17 05 05.

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el
codigo 17 05 07.

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los cédigos 17 06 01y 17 06 03.

Materiales de construccion a partir de yeso distintos
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OPERACIONES DE

GESTOR ) RESIDUOS ADMITIDOS
GESTION

de los especificados en el codigo 17 08 01.

Residuos mezclados de construccion y demolicidon
distintos de los especificados en los cddigos 17 09
01,170902y 17 09 03.

Papel y cartén.
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10 COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

Se valoran en el presupuesto el coste de la gestién de los residuos generados en la fase de
ejecucion de las obras. Se han obviado aquellos residuos cuya gestion no supone coste (reutilizacion
o reembolso), como por ejemplo el hierro y acero en este Ultimo caso, o cuya gestion se encuentra

presupuestada en otras unidades de la obra del proyecto de construccion (astillado de biomasa,

movimiento de tierras, mantenimiento de la maquinaria).

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra prevista
sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de materiales, etc.

que dependerdn de las condiciones de suministro y se contemplaran en el correspondiente Plan de

Residuos de las Obra.

Tabla 8. Valoracion de la gestion de residuos

CODIGO LER

LER 1501 10 En\{ases
Peligrosos

LER 15 01 11 Gestion de
Aerosoles

LER 170101 Hormigoén

LER 17 02 01 Madera
Tuberia de

LER 170203 Plastico PVC

LER 17 05 04 Tierray Piedras
Materiales que

LER 17 06 05 contienen
amianto

LER200101  Papely Cartén

LER200301  hesiduos

Municipales

MEDICION n .
e RESIDUO  PESOESPECIFICO  TOTAL MEDICION PRECIO IMPORTE (€) 7
Cantidad ud ) p ud Cantidad Ud - Cantidad ud
13,44 | m3 100,0 1,00 m3 13,44 m? 119,44 i €/m?® 1.605,27
150,00 : kg 100,0 1,00 kg 150,00 - kg 532: €/kg 798,00
6.775,17 ° m? 0,7 2,50 t/m?3 118,57 1 t 37,12 €/t 4.401,32
125,00 i m? 15,0 0,40 t/m? 7,50 t 66,99 €/t 502,43
33.060,31 . m 2,0 0,05 t/m 66,12 t 59,91 €/t 3.961,25
392.217,82° m? 0,0 1,70 t/m?3 266,71 t 14,48 : €/t 3.861,96
2,00 m? 100,0 1,14 t/m? 2,28 t 115,28 €/t 262,84
450 m? 50,0 0,10 t/m3 0,23 t 45,13 €/t 10,38
23,00 : m? 100,0 0,54 t/m? 12,42 t 72,10 €/t 895,48
COSTE TOTAL DE GESTION DE RESIDUOS 16.298,93

El presupuesto de ejecucion material de la gestidon de residuos generados en la fase de

ejecucidén de las obras asciende a la cantidad de DIECISEISMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS Y NOVENTA Y TRES CENTIMOS (#16.298,93 €#).
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11 PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo, separacidn vy, en su caso, otras operaciones de

gestion de los RCD dentro de la obra, se describen a continuacion.
11.1 PRESCRIPCIONES CON CARACTER GENERAL

11.1.1 Productor de residuos de construccion y demolicion

El productor de RCD esta obligado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, a incluir en
el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccién y demolicidn,
con el contenido previsto en el articulo 4 del RD 105/2008.

También estd obligado a disponer de la documentacién que acredite que los RCD realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion de
valorizacion o de eliminacidn para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el RD 105/2008 vy, en particular, en el estudio de gestidn de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante
los cinco afos siguientes.

También se establece la obligacién, en el caso de obras de demolicidn, reparacién o reforma,
de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y

entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

11.1.2 Poseedor de residuos de construccion y demolicion

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cdmo
llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacidn con los RCD que se vayan a producir en la
obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del RD 105/2008 y las contenidas en el EGRCD
del proyecto en cuestion. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la
propiedad, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de RCD, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los RCD se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras

formas de valorizacién y en Ultima instancia a depdsito en vertedero autorizado.
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La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectlie Unicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

La responsabilidad administrativa en relaciéon con la cesién de los RCD por parte de los
poseedores a los gestores se regird por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.

En todo caso, se debe asegurar en la contratacidon de la gestidon de los residuos, que el
destino final o el intermedio son centros con la autorizacién autondmica del organismo competente
en la materia. Se debe contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e
inscritos en los registros correspondientes.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

Los RCD deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere
las siguientes cantidades:

- Hormigdén: 80t

- Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t
- Metal: 2,0t

- Madera:1,0t

- Vidrio: 1,0t

- Plastico: 0,51

- Papelycartén: 0,5t

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los RCD
dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte
técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la

separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de RCD externa a
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la obra. En este ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los RCD de Ia
obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los RCD estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestidn y a
entregar al productor los certificados y demds documentacidon acreditativa de la gestion de los
residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, asi como a mantener la

documentacién correspondiente a cada afo natural durante los cinco afios siguientes.

11.1.3 Gestor de residuos de construccion y demolicion
Ademas de las recogidas en la legislacién sobre residuos, el gestor de RCD cumplira con las
siguientes obligaciones:

- En el supuesto de actividades de gestidon sometidas a autorizacion por la legislacion
de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificacion del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operacidn anterior de gestidén, el método de gestidn aplicado, asi
como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.

- Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticidn de las
mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
informacion referida a cada afo natural deberd mantenerse durante los cinco afios
siguientes.

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue RCD, en los términos recogidos en
el RD 105/2008, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el numero de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera

ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entregé los residuos, los certificados
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de la operacidon de valorizacion o de eliminaciéon subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

- En el supuesto de que carezca de autorizacidon para gestionar residuos peligrosos,
debera disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacidon que
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran,
almacenaran adecuadamente y derivardn a gestores autorizados de residuos
peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalaciéon
mezclados con residuos no peligrosos de construccién y demolicién. Esta obligaciéon
se entenderd sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el
productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos

residuos a la instalacion.

11.2 PRESCRIPCIONES CON CARACTER PARTICULAR

En el caso de demoliciones o derribos parciales o totales, previamente se realizaran
actuaciones tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, etc. para las
partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos que se decida conservar o valiosos (ceramicos,
marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales de volumen
igual o inferior a 1m3, bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales.

El depdsito temporal para RCD valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., que se
realice en contenedores o en acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado, con el fin de facilitar su gestion, de forma que los trabajadores de la obra conozcan
dénde deben depositar los residuos.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de al menos
15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar de forma clara y legible Ia
siguiente informacion del titular: razén social, codigo de identificacion fiscal (C.L.F.), nUumero de
teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcidn en el registro de transportistas

de residuos del titular del contenedor. Dicha informacién también deberd quedar reflejada en los
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sacos, envases industriales u otros elementos de contencién y almacenaje de residuos, a través de
adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar que se depositen o se realicen vertidos de residuos ajenos a la misma. En
concreto, los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio, asi
como el derramamiento de los residuos contenidos en los mismos.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion
de las caracteristicas de los residuos que se depositan. Las etiquetas deben informar sobre que
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacion debe ser clara vy
comprensible.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza con
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

Todo el personal de la obra conocera sus obligaciones acerca de la manipulacion de los
residuos de obra.

En el equipo de obra se debera establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicardn a cada tipo de RCD.

El contratista debe mantener limpia la obra y sus alrededores de escombros y de materiales
sobrantes, retirando las instalaciones provisionales que ya no resulten necesarias.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicién. En este ultimo caso el contratista se asegurara de realizar una
evaluacion econdmica de las condiciones en la que es viable esta operacién, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD
adecuados. La direccién de obra serd la responsable ultima de la decision a tomar y de su

justificacién ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.
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Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plasticos/ madera, etc.) son centros
gue tienen la autorizacion del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Auténoma. Asi mismo se deberd contratar sdlo transportistas o gestores autorizados por dicho
érgano autondmico, e inscritos en los registros correspondientes. De la misma forma se realizard un
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD deberdn aportar
justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final.

Se prohibe el depdsito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a alguna operacién
de tratamiento previo.

Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislaciéon
nacional y autonédmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales y locales.

Los productores y poseedores de residuos urbanos generados en la obra (restos de comidas,
envases metdlicos o de plasticos, lodos de fosas sépticas...) estaran obligados a entregarlos a las
entidades locales o, previa autorizacién de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la comunidad
auténoma y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su
clasificacidn antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquirirdn la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedaran exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demas normativa
aplicable.

Las entidades locales, en el ambito de sus competencias, estaran obligadas a cumplir los
objetivos de valorizacién fijados en los correspondientes planes locales y autonémicos de residuos,
fomentando el reciclaje y la reutilizacion de los residuos municipales originados en su ambito
territorial.

Las entidades locales competentes podran obligar a los productores y poseedores de
residuos urbanos a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

Se prohibe el vertido libre de restos derivados de lavado de las canaletas 6 de las cubas de
suministro de hormigén prefabricado, que deben ser tratados como residuos especificos, de tipo

hormigon (LER 17 01) y dispondran de sus recipientes especificos.
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas drdenes y
normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademads, se puede servir de
su experiencia practica en la aplicacién de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los
pldsticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios
o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Para el caso de los residuos de amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligroso. En cualquier caso, siempre se
cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion
y reduccion de la contaminacidon del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7, el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto, y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccién, asi como el resto de legislacion laboral de aplicacién.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de
suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulacién, y la contaminacién con otros materiales.

Ante la deteccién de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relacidn de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estandares para la declaracién de suelos contaminados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestién de Residuos se realizardn reuniones
periddicas a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro
agente afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de

aplicacion del Plan y la documentacion generada para la justificacion del mismo.
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11.3 MEDICION Y ABONO

La medicidn y el coste previsto de la gestion de los RCD en unidades especificas estan
incluidos en un capitulo independiente del presupuesto general de la obra.
El abono del presupuesto correspondiente del estudio de gestion de RCD se realizard de

acuerdo a los cuadros de precios que figuran en el documento presupuesto del proyecto.

12 GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES

La unidad de obra incluida en el proyecto para la retirada y gestion de infraestructuras

existentes es la siguiente:

Tabla 9. Unidad de obra contempladas en proyecto para retirada y gestion de infraestructuras de riego existentes de forma

especifica.
ud CONCEPTOS
Arranque o demolicion de acequias, sifones, arquetas, pilares, zapatas aisladas o corridas, asi como cualquier conduccién de
transporte de agua o soporte y cimentaciones de los mismos, de hormigén en masa o armado. Incluido carga y transporte a
m3 acopio distancia maxima 20 km, machaqueo con triturador moévil hasta un tamafio maximo de 1" y eliminado o retraido de

los posibles elementos metélicos que contengan. Incluido acopio de material. La medicién de esta unidad de obra se

realizara mediante cubicacién del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.

Se ha realizado el inventario de todas las infraestructuras existentes, con el objetivo de

tenerlas identificadas graficamente y poder cuantificar el volumen de las mismas.

13 PLANOS

El plano 9 recogido en el anejo n2 19 “Seguridad y Salud”, se reflejan las instalaciones
previstas para el almacenamiento (acopio y contenedores), manejo, segregacién, separacion y, en su

caso, otras operaciones de gestion de los RCD dentro de la obra.
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