Seccion tipo
Escala 1:50

N.M.N. 225.65

Coronacién balsa 226.40

4.00

Detalle A

Losa de Atado

Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2 mm de espesor

Viga interior
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Material "todo en uno" formacién dique:

e Angulo de rozamiento interno (@): 37°
e Densidad: 1.85Tn/m’

e  Cohesion: 0.22Kg/cm?

P Movimiento de tierras construccion balsa
Cota de fondo variable (219.90-219.15 m) \\\\ .
/% = Volumen de desmonte total 24.304,00 m
X Volumen de terraplén total 23.010,10 m’
Cimiento : 2
o Angulo de rozamiento interno (@): 41° Superficie total de ocupacién de balsas en planta 13.448,00 m
e  Densidad: 1.80Tn/m’
Cohesién: 0.00Kg/cm? L .
7 0.60 7 Detalle B : g Balsa regulacion
Cota de coronacion 226,40 m
Cota de fondo Variable de 219,90 a 219,15 m
Cota del agua (N.M.N) 225,65 m
Resguardo sobre N.M.N. 0.75m
Superficie de fondo de la balsa 3.892,45m”
Superficie lamina de agua a N.M.N. 8.216,35m*
Superficie taludes interiores 5.367,61m
Volumen del embalse (N.M.N.) 35.320,17m°
Anchura del camino de coronacién 4,00m
Longitud del camino de coronacién 370,00 m
Perimetro de la arista interior de coronacién 358,00 m
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RANAANA Viga interior CUADRO DE MATERIALES
0.50 0.50 (Segun Instruccion de Hormigén Estructural. EHE)
5@ 20 mm RESISTENCIA COEFICIENTE |CONTROL
Detalle A MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2) SEGURIDAD
4 @16 mm
Escala 1:25
§ HORMIGONES :
2012mm o4 | | - Capas de regularizacion
2@8mm__| cada 0.30 m ﬂw_w__,\__m_NO%uzmm DE g ) ) )
030 cada 0.20 m 3 P 19
o
7 2210 mm HM-20/ P/ 20 / lla - Recubrimiento de tuberfas fCcK = 20 N/mm2 1,50 NORMAL
f— 1212 mm P —9
2@12mm — = cada 0.30 m o 0.50 4 @16 mm 6 @10 mm |
[+ 4 S M o HA-25/P/ 20/ lla - Aliviadero, Arqueta de entrada fCK =45 N/mm2 1,50 INTENSO
Tyl 7 0.50 7 ~ | T4 toma, desag
—a - - LAY 2 : : K e - , gle y entrada
1912mm . L. < - ot Ty - ’ . Arqueta de Valvulas
< PR ) q . . - . a, 4 e Lo _
° cada 0.20 m AR et - - - 14 Vi Interi - Pretil y Losa
v . < : . ar
5 B a 1.20 AR Iga Interior
o a4 |- - T ) .
S - Qw m_ummmﬁ SR Escala 1:25 ACEROS - Armaduras de todos los elementos
R, : i 5 & 20 mm B 400S conformados de hormigén estructural. fyk = 400 N/mm2 1,15 NORMAL
oAt T, .AA a
0.50 2.50 e &
I Viga Exterior
g7l A Escala 1:25
Losa de coronacion Vigaexterior
Escala 1:25 - K
o DIRECTOR DE LA ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA EN REDACCION ESCALA PROYECTO: PLANO: FECHA: PLANO Npe:
ol * n A i
. Consejeria de Agricultura, x A _% PROYECTO "MODERNIZACION Y MEJORA DEL REGADIO EN LA ZONA SUR SECCION TIPO DEL DIQUE. SEPTIEMBRE 2.015
GObIeINO  (nudorin Pesos v Actas Xk &Tragsatec /4 sens INDICADAS DE LA FUERTEVENTURA, TT.MM. TESEJERAGUE . . @ m
. ) y Aguas. n v Tt - " FICHA TECNICA REFERENCIA: .
ﬁ.—.m nmﬁmﬂﬂmm Unién Europea FELIPE SANCHEZ RIVERO BELEN MARTINPENA  M? ENCARNACION VELAZQUEZ BARRERA JUAN FCO. PESTANO GABINO (ISLA DE FUERTEVENTURA)".
Fondo mcauo__o_wu%_e_g INGENIERO AGRONOMO INGENIERA C.C.PUERTOS INGENIERA AGRONOMO INGENIERO TECNICO AGRICOLA HoJA N° 1 DE 1
de Desarrollo Rural




