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Ventosa en tuberia DN>=400 en camino

| Seccion longitudinal

0.30-%

Marco y Tapa de fundicion DN 600 D-400

i 0.30

1.40
lr‘lﬁéu

\Ver plano 8.04

Pate

polipropileno\

Ventosa trifuncional
DN s/tabla

Valvula compuerta
cierre elastico T

Pieza especial T FD

\
I
T
\

Mo

‘ ETALLE A

Hormigon

| — HA-25/P/20/lla

\Ver plano 8.04

HM-20
Lamina geotextil 300 gr/mZ\
Tuberia PVC-O ’
a |
g
‘/ Junta hidroexpansiva
| —
] \LF i
0.10
030 o\\Hormigc‘)n
N \\ HA-25/P/20/lla
by Ly
0.10 o i

NN X \y\ NN

N

PN

CONYNUAL X N

NN

Hormigon de limpieza

Detalle A

EN CONDUCCION
RED DE TRANSPORTE

Ventosa

Pieza T FD
brida ciega

Valvula
compuerta

EN RED DE
DISTRIBUCION

Ventosa

Valvula
compuerta

| Planta
T
0.30
J PIEZA ESPECIAL "T" FD
D} Conduccidn cultivos ecoldgicos PVC-O DN 400 T doble enchufe brida FD 400-80
DN 125mm segun casos PVC-O DN 710 T doble enchufe brida FD 700-150
PVC-O DN 800 T doble enchufe brida FD 800-150
157 DN CONDUCCION DN VENTOSA
DN <400 DN 50
2.60 * —¢-0.30 400 < DN < 500 DN 80
280 0.30 500 < DN <710 DN 100
710 < DN < 900 DN 150
~ | ~
Tuberia PVC-O ‘
— — = == 4+ 1 — = = — | |HeE| — - — - — == — —
‘ MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
L1y = Hormigén HA-25/P/20/1la
// ‘ Acero B 500 S (510 N/mm?)
Lamina geotextil 300 gr/m2 Recubrimiento nominal 40 mm
Minoracién de hormigén 1,50
0.30 Minoracién de acero 1,15
” 1,35 (Permanente)
Mayoracién de cargas
1.03 yoracl 9 1,50 (Variable)
Nivel control de ejecucion Normal
Hormigén de limpieza HL-150/P/20
2.00
(Cotas en m) 2.20
B m AUTOR P PR YECTE! OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS [ f8f%, | DESIGNACION: o o o UALVULERIA ESCALAS: PLANO N
Fisncis p3F K ok B ,'-ﬁ-':l ey ;{&%\E?ﬂsﬂkmu seiasa Ty REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Ventosas en tuberia DN mayor o igual 1/40 8.1
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Ventosa en conduccion DN>=400 en parcela

I Seccion longitudinal

Cubierta entramado
electrosoldado tipo tramex

/DETALLE A

Arqueta prefabricada
Hormigén 1,50x1,50x1,50m.

o]
N
X
YA

Relleno de tierra
vegetal

1.50—

Ventosa trifuncional
DN s/tabla

min. 0.50

Valvula compuerta
cierre elastico

Relleno de gravilla _|
@20/40

Pieza especial T FD—_]

Carrete acero S275JR BB L:1,0 m DN segun
tabla con proteccion
pintura epoxi int. y ext.

in. 0.50

Tuberia PVC-O

Detalle A

EN CONDUCCION EN RED DE
RED DE TRANSPORTE DISTRIBUCION
Ventosa
Ventosa
ieza T FD
brida ciega
Valvula
Valvula compuerta
compuerta

PIEZA ESPECIAL "T" FD
Cubierta entramado PVC-O DN 400 T doble enchufe brida FD 400-80
Planta electrosoldado tipo tramex PVC-O DN 710 T doble enchufe brida FD 700-150
PVC-O DN 800 T doble enchufe brida FD 800-150
Conduccioén cultivos
ecoldgicos DN 125mm
seguin casos
— = | T AKX X XXX XXX XX T — — — b
| S () P P . O O 0. . O O O, ©. 4 [ . DN CONDUCCION DN VENTOSA DN CARRETE ACERO BB
B DN < 400 DN 50 DN 50
- =) 400 < DN < 500 DN 80 DN 80
Tuberia PVC-O 150 9 500 < DN <710 DN 100 DN 100
! 710 < DN < 900 DN 150 DN 150
]
|
R — ] HE |+ L - —
]
|
]
|
I
[ e L]
Arqueta prefabricada
Hormigoén 1,50x1,50x1,50m.
1.50
(Cotas en m)
- . m AUTOR DEL PROYECTO: OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS o DESIGNACION: -\ 0 QUETAS Y VALVULERIA ESCALAS: PLANO N
- S| ﬁi SPHRR ST rsca g“‘\-é] as a Ty REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Ventosa en tuberia igual o mayor 1/40 8.1
NextGeneration€U - [ELL EsTEVE 12'Y 13 DE LAACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) a DN 400 en parcela 2de4
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Ventosa en tuberia DN=<315 en camino E1/40

2600

1.40

Losa hormigén
(ver detalle)

Ventosa trifuncional

plastico DN s/tabla™

Valvula compuerta
cierre elastico

Relleno de gravilla

@20/40 Y

/=

Bloques de hormigén/40x20x20 cms, macizados

con hormigén y refoyzados con varillas de acero
/corru B500S 26-25

Enfoscado interior
| —""mortero cemento 1:6

Lamina geotextil

Tuberia PVC-O

Lamina geotextil

Pieza en T FD EEB— |

e l/aee] Nans Meen
N )y i

T L T U W
sy g ey s A

=

Hormigén HA-25/P/20/11a
con mallazo inf. y sup. @12¢/0,25

[ LOSA/ TAPA DE HORMIGON

E1/30 |

%20 % 100 Hézo%

©

- Cotasenmm -

80112¢/20 (141)

@l

)

on %% 100 %%20 %

8@12¢/20 (141)

8012c/20 (190)

-

=

8@12c/20 (190)

DN CONDUCCION DN VENTOSA
300>= DN >= 250 DN 50 1.50
DN <= 200 DN 50 1_t0 Hormigén de limpieza
- -
o o
I /\ K\ 3
|
]
|
obs | N Hormigén de limpieza - -
e
: -
D 140 {F 140 %
Tuberia PVC-O
(mwmal [ LT B e g B
1.50 1.00 1.40 |
N\ w
- T "1V oes | T T L7~ 1 "t T T T ‘q r— - ‘ ****** h
\ \
\ ‘ \
Conduccioén cultivos } }
ecoldgicos DN 125mm | |
} segun qasos | | MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
T N === Hormigon HA-25/P/20/lla
| \ | Acero B 500 S (510 N/mm?)
1.40 | | Recubrimiento nominal 40 mm
[ | Minoracion de hormigon 1,50
| - ‘ | Minoracion de acero 1,15
‘ ‘\\ ‘ Mayoracion de cargas 1,35 (Permanente)
L S=== f‘ ffffff o 1,50 (Variable)
Nivel control de ejecucion Normal
Hormigén de limpieza HL-150/P/20
’\Marco y Tapa de fundicion
ductil DN600 D400
(Cotas en m)
B [ Y— m AUTOR EBL PPQYECTO: OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS | =0 [ DESIONACION: 0 o v ULERIA ESCALAS: PLANO N
S ey | ,'-ﬁ-% BRI CEMGnclnua mic Se iasa T REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Ventosas en tuberia DN menor o igual Indicadas 8.1
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Ventosa en tuberia DN =<315 en parcela

| Seccion longitudinal

e 1.00 ¥ i
71 . A Cubierta entramado
electrosoldado tipo tramex
Arqueta prefabricada —¥
Hormigoén 1,00x1,00x1,00m.
Ventosa trifuncional
| plastico DN s/tabla
/ .
min. 0.50
Relleno de tierra Valvula compuerta
vegetal — | cierre elastico
1.00.

Relleno de gravilla
@20/40

AN K \\ PRZONRNA X

tabla con proteccion

Pieza especial T FD EEB pintura epoxi int. y ext.

| min. 0,50
Tuberia PVC-O

—>—§>'— N _|_ T _6_

| Planta

DN VENTOSA
DN 50 |

| DN CARRETE ACERO BB |

[ DN CONDUCCION |
DN 50 |

[ 300 >= DN |

Cubierta entramado
electrosoldado
tipo tramex

Arqueta prefabricada
Hormigoén 1,00x1,00x1,00m.

Tuberia PVC-O

R
- - = - ] = —i= -
L v T I I

Conduccion cultivos
ecoldgicos DN 125mm
segun casos

(Cotas en m)

Ventosa en tuberia DN =<315 desplazada fuera de camino

| Seccidn longitudinal

Hormigoén 1,00x1,00x1,00m.

Cubierta entramado

electrosoldado
tipo tramex

Arqueta prefabricada

| Carrete acero S275JR BB L:1,0 m DN segun

==

— o — — k= — — —

|

Tuberia de PE-100 DN s/tabla

Dado hormigoén
HM-20
0,25X0,25X0,50 m

\ \kpieza especial T FD EEB
|

| Planta

Tuberia PVC-O |

Pieza especial T FD EEB—_

Cubierta entramado
electrosoldado
tipo tramex

[ DN CONDUCCION | DNVENTOSA [ DNTUB.PE-100 |
[ 300 >= DN | DN 50 | DN 50 |
|
I .
T
| L Arqueta prefabricada
| | Hormigon 1,00x1,00x1,00m.
| |
N
[
| |
|
| |
| |
| |
N
| |
] Tuberfa de PE-100
P DN s/tabla
| |
L
= = = =  —
==
L -
|
S
'fr—‘— L = — A
| b
|
| | Conduccién cultivos
| o ecologicos DN 125mm
! segun casos
|
|

Ea . m AUTOR DELP;‘\’YECT": OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS Tz | DESCNACON: o UETAS Y VALVULERIA ESCALAS: PLANO N
- S| ﬁi SPHRR ST rsca ?Q ias a Ty REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Ventosa en tuberia DN menor o igual 1/40 8.1
NextGenerationEU A [ELL ESTEVE 12'Y 13 DE LAACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) a DN 315 desplazada fuera de camino 4ded
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Desagle en carga para tuberias iguales o superiores a DN315 | Desaglie a pozo para tuberias iguales o superiores a DN315 |

POZO DE ROTURA DE CARGA EN DESAGUE

/ Orificios en arqueta

Tapa PRFV

‘ =A 15\ 0.60

‘ Trampillén 200
0.40 Registro DN110mm

. g V—777
- . ‘ 4,
T | Z
0.20 7 o)<< ( /] K\W
N % i G ]
Base Hormigén 0.60
HM-20 TERRENO NATURAL
| | —
l o
| 8 | IDEM desagiie ‘
S . descarga a acequia i [ —
£
| | |
Pieza especial T S
FD BBB ‘:‘<
s Alargadera Telescopica | Cono excéntrico prefabricado ®
/ ) de hormigén en masa k<
| 5 (Resist. aplastamiento 3000 p/m2) % 7 E
©
: . .
| & 0.80
g 0.50
Valvula compuerta : § .
cierre elastico | © [ —
o
: 2 % /
—_ 3 .. 1= _ — — =
[ —
Tuberia PE-100 DN s/tabla 0.80
. Brida antitraccion Tuberia PE-100 DN s/tabla
Anclaje
HA-30/P/20/lla+Qa

N
DY e R v 3
oo Jut Tt e LT TR

N
Mallazo .
#15x15cm. @8mm Wsmera hormigén
’ ’ d 1200

90 7 HM-20

Pieza especial T :
FD BBB |

S
o
X
S
>

X

=S

S

AN

X

PIEZA ESPECIAL "T" FD
i PVC-ODNB800 | T doble enchufe brida 800-800-200 i
PVC-ODN710 | T doble enchufe brida 700-700-200

DN CONDUCCION DN VALV. DESAGUE DN TUB. PE-100 DESCARGA
500 > DN 5= 300 DN 100 DN 90 [ Marco y tapa PRFV (DN 600mm) |
700 > DN > 900 DN 150 DN 160
900 > DN > 700 DN 200 DN 200 2600
T;@ 610 ﬂ
/i L N ON 9
L ext.735 L
(Cotas en m) ‘
B . m AUTOR DEL PPOVECTO: OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS | (=0, | DESIGNAGION: 0 o 1 S v VALVULERIA ESCALAS: PLANO N
‘ 3 UM DedeSruma resca o - e REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Desaglie para tuberias iguales o superiores a DN 315 8.2
Financiado por la Unién Europea YAUMENTAGON selasa v 7 gue p g p! 1/40
NextGenerationEU A N ACEQUIA REAL DEL JUCAR INqLNlu\i{s - MIGUELMCHGFELL ESTEVE 12'Y 13 DE LAACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) 1de?2
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Desaglie en carga para tuberias iguales o inferiores a DN250 | Desaglie a pozo para tuberias iguales o inferiores a DN250 |

Tapa PRFV

| | R

POZO DE ROTURA DE CARGA EN DESAGUE

Orificios en arqueta
Trampillén 200
O-FG Registro DN110mm ‘ = il =1 /
N -
L T 1TX "
0.20 | 5 | =
1 : |
Base Hormigén | 0.60
| HM-20 ‘ TERRENO | NATURAL
8
2 |
£ —_ 7
| £ 3 |
o [a) .
S =) IDEM desagiie e .
| f: | 5 descarga a acequia ‘ Cono Excentrlﬁgr;r);iegfggr;c:crjsacsiz
% .
= z i
| Alargadera telescopica | s (Resist. aplastam. 3000 p/m2) /
[}
] < ‘ e k=
=) 5]
. . 3 % 5
Pieza especial T | g 0.80 >
FD EEB Valvula compuerta < J 0.50
e cierre elastico | g Y - - ig
| . lal | | H
| Tuberia PE-100 DN s/tabla = | |
: & | " %%H % /
| |
>
T — — = - T = H:L* o =
i i k il =
! } } 0.80
l,: : . sz F 777777777777777 e —
! Brida antitraccién } T j} PE-100 DN s/tabla L I
: | | ;
5 i i ) [ R ) 7y
N
| | |
e S J T NN S
#15x15cm. @8mm. /!/ @ 1200 A a:}g‘; Hormigén
Anclaje
HA-25/P/20/lla
[ DN CONDUCCION | DN VALV. DESAGUE | DN TUB. PE-100 DESCARGA |
[ DN =< 250 | DN 80 | DN 75

S
O"
S

X

=

j
e
S

NE

VNN
AN

S

SN

N

[ Marco y tapa PRFV (DN 600mm) |

L ext.735 L
(Cotas en m)
AUTOR DEL PROYECTO: 2 FECHA DESIGNACION: , ESCALAS: PLANO N°:
- o =4 - m r OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS Junio 2022 ARQUETAS Y VALVULERIA
e S B i ey i ey DEAGHCCATULA Pesch S_ eias ria REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Desagiie para tuberias iguales o inferiores a DN 250 1/40 8.2
NextGenerationEU ‘ ACEQUIA REAL DEL JUCAR INGI;VNII'.\IIZ{!) ” mIG.UE.CC. ELL ESTEVE 12'Y 13 DE LAACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) 2de?2
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SECCIONAMIEN

O

SECCIONAMIENTO DN >= 300 en camino

Planta

Conduccioén cultivos

ecologicos DN 125 mm

Valv. bon{p.‘ DN 100

Seccion A-A

Ventosa trifuncional
plastico DN s/tabla

Ver plano 8.4

| Ventosa trifuncional —— 4 . BN
. pléstico DN 50 TALUD 1/3 PR Valvula de compuerta - : X Ll ¢ " .z A Y A
. : 2 7 de cierre elastico DN s/tabla : 4l : :
Pieza-especial acero S - — B L 0.30
S-275 JR BB con _ Carrete tele pi al | e ETALLE A 21 R
corona anclaje desmontaje/DN 100 ieza especial acero Q Valvula de mariposa Je Relleno localizado
fe-en . S-275 JRBB con . | kN P - compact. 95% PN
— R rona anclaje —— - N Lo
R e, /_En —_ ] Pieza especial acero Carrete tel TR Ver olano 8.4
L~ K Lo ] » TP VR =Y - arrete telesc. S er plano 8.
R Conduccion cultivos S 2?5 :JR BB con brida ciegp N P o .o
— ‘ -A/ — y picaje para ventosa ‘ \ esmontaje
— - — ¥ 0,30 — ——| ecolégicos DN 125 mm S
i e »}}} = +o—i— — —  — =4 — - —seguncasos DREED SN o
. PP - Brida antitraczion W / ‘o Pieza especial acero
. = — ’ . $-275 JR BB con
— a4 o corona anclaje
Tuberia PVC-O Tuberia PVC-O 4
(=] (=]
| I=] |
N N
e _—— = — - — 1 — o _— — — e e _— — — — A 4+ - — = = — —_ - =+ — = — —_ >
L - L 3 . “ Junta ) Jupta\ . t N 3
| — ‘ i o hidroexpansiva hidroexpansiva S AN
— o= : - 1 '/ — - : D N
| — N P - : Lo o id < . Brida Antitraccion & -‘ RPN ‘ : '_ 4 = g B}
<~ e
[ _ o Pieza especial acero
— &) S-275 JR BB con 4 SN
| — ° corona anclaje S \\ \ \ &N Q .
310 Hormigonado
. — contra terreno
|~ TALUD 153 T Pieza especial acero S-275 JR BB Hormigén de limpieza
I I con recubrimiento epoxi
t ! ol ] Pieza especial acero S-275 JR BBB
‘ ‘ Lilililil Lii ] ‘ ‘ ‘ Lol ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — con brida ciega de picaje ventosa
A S
DN CONDUCCION DN VENTOSA DN CONDUCCION DN VENTOSA DN CARRETE ACERO BB
500 > DN >= 300 DN 50 900 > DN >= 710 DN 150 DN 150 _
710 > DN > 500 DN 100 DN 100 MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD DN VALVULA SOBREANCHO ESPESOR LOSA
500 > DN > 400 DN 80 DN 80 Hormigoén HA-25/P/20/lla DN 900 mm 0,90 m 0,90 m
DN > 400 DN 50 DN 50 Acero B 500 S (510 N/mm?) DN 800 mm 0,75m 0,75m
Recubrimiento nominal 40 mm DN 630 mm 0,55m 055m
Minoracion de hormigon 1,50 DN 400 mm 0,00 m 0,40m
Minoracién de acero 1,15 DN 300 mm 0,00 m 0,30m
Detalle A 1,35 (Permanente)
Mayoracién de cargas i .
1,50 (Variable)
Nivel control de ejecucién Normal
Hormigon de limpieza HL-150/P/20
EN CONDUCCION EN RED DE
RED DE TRANSPORTE DISTRIBUCION
PENDIENTE DE LA TUBERIA POSICION DE LA VENTOSA
EN EL SENTIDO DE LAS AGUAS RESPECTO A LA VALVULA DE CORTE
Ventosa ASCENDENTE AGUAS ARRIBA
eza T FD Ventosa DESCENDENTE AGUAS ABAJO
brida ciega
Valvula
Valvula compuerta
compuerta
(Cotas en m)
AUTOR DEL PROYECTO: o FECHA DESIGNACION: . ESCALAS: PLANO N°:
o = m OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS Junio 2022 ARQUETAS Y VALVULERIA
SPEPANA  DEAGRICATURA,PESCA H Ty REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Seccionamiento igual o mayor a DN 300 en camino 8.3
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION - sel1asa Viv 7 1/25
NextGenerationEU ACEQUIA REAL DEL JUCAR INGENERD s MIGUELMCHGFELL ESTEVE 12'Y 13 DE LAACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) 1de4
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SECCIONAMIENTO
SECCIONAMIENTO DN >= 300 en parcela

L 3.10 L
’I Ver plano 8.4 ’|
EUHHEBHEHHEBE R HHHH B EHENE R Z
| | | | | | | | | | [Tt | | | 1] | | | | | _ | Ventosa trifuncional fundicién GG25 | * ~ [38885588058! |8832253808s! <. 3
J— — DN s/tabla :\ |33233223828 |38233833828 N d
| A ’ ) jl 00000000000 IIOOOOOOOOOOO . .
J— —_ P Chapa perforada el
— — A & R |
— - TALUD 173 - Valvula de compuerta o .
i 2 — de cierre elastico DN s/tabla \_ |+ * . ]
— 9 L Sobreancho — . X ETALLE A <L 030
—_— - IDS - — a . B .
J— 1 — 3 Valvula de mariposa o Relleno localizado
— - RN N - — : : . compact. 95% PN
— K B e “ 4t . e X MENSYES & — Lo
— = fasl e va “a R TR e A | i Pieza especial acero N
| = : . S oo, P a . CT 0.15 — 1 S-275 JR BB con brida ciega Carrete telesc. Ver plano 8.4
| — “ 9 1 DN 400 anclje para ventosa . /
- 4 0.30 - —
— ) —
— / \ o " — Pieza especial acero
- ( ! o 3 = $-275 JR BB con
- | a ] i corona anclaje
Tuberia PVC- - : £ Tuberia PVC-O v
< 8 N
N
— _—_ = = = = - 4 — - — |- — — — — 4| —= — == — % — —
- ] . / l \/
— 3 . — [ ; (N
— - . . \ . L - 4
— - : a5 — 3 S Junta _ Junta\- 3
| — v R i ‘ hidroexpansiva hidroexpansiva ]
— o : “ e — 1 e 1
— - T T PERRCEE TN e . - — < e - . A A
—— R oA IO EE T b — o P o
— I b - NENLANNY S 4 A —_ R N “"‘ <« 3
= o 7 Pieza especial acero R } R . T C e e 2
L ® — S-275 JR BB con _-._"." '.‘. S R R NI E S \\\ 2
| — © - corona anclaje A e ': A o\ - T e P e
— = TALUD 1/3 210 - ‘\ % \H d
R I ' ’ ormigonado
I — —— Pieza especial acero S-275 JR BB
— — con recubrimiento epoxi WV\X V\X\ >\>\/X \ contra terreno
— 11 — | Pieza especial acero S-275 JR BBB Hormigén de limpieza
| | Lol | Lol | | | ] | | | | | | | — con brida ciega de picaje ventosa
ALLLEGGLLLEL LG e i L L LR L L
DN VALVULA SOBREANCHO ESPESOR LOSA
DN 900 mm 0,90 m 0,90 m
DN CONDUCCION DN VENTOSA DN CARRETE ACERO BB DN 800 mm 0,75 m 0,75 m
900 > DN >= 710 DN 150 DN 150 DN 630 mm 0,55 m 0,55 m
710 > DN > 500 DN 100 DN 100 DN 400 mm 0,00 m 0,40 m
500 > DN > 400 DN 80 DN 80 DN 300 mm 0,00 m 0,30 m
DN > 400 DN 50 DN 50
Detalle A
PENDIENTE DE LA TUBERIA POSICION DE LA VENTOSA
EN EL SENTIDO DE LAS AGUAS RESPECTO A LA VALVULA DE CORTE
ASCENDENTE AGUAS ARRIBA
EN CONDUCCION EN RED DE
RED DE TRANSPORTE DISTRIBUCION
DESCENDENTE AGUAS ABAJO
Ventosa
Ventosa
ieza T FD
brida ciega
Valvula
Valvula compuerta
compuerta
(Cotas en m)
AUTOR DEL PROYECTO: o FECHA DESIGNACION: . ESCALAS: PLANO Ne:
— m OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS Junio 2022 ARQUETAS Y VALVULERIA
rrss s -; ey SeAGRTITUNA Fesch, seias ria REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES Seccionamiento igual o mayor a DN 300 en parcela 1/25 8.3
NextGenerationEU ‘ ACEQUIA REAL DEL JUCAR |qu:IN|r.za¢ w mIGUE 2 ELL ESTEVE 12 Y 13 DE LAACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) 2de4




.[8 3_3]

SECCIONAMIENTO

SECCIONAMIENTO DNs< =250 INICIO RAMAL

Trampillén 200

[ SECCIONAMIENTO DN <=250. EN LINEA

| Trampillén 200

TRDs12s13_0800_Arquetas_vO1.dwg

/Registro DN110mm
0.40 Registro DN110mm
N I N Il
N v o TN
020 J ldxo\ 0.20 o
N Lid L
N N
Base Hormigon B Hormigé
HM-30/P/20/1+Qa et
o o
| 2 | s
S S
c £
= =
| o | o
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CRUCE CARRETERA CV-544
VAL. SECCIONAMIENTO PERF. HORIZONTALES
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MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigon HA-25/P/20/lla
Acero B 500 S (510 N/mm?)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoracién de hormigén 1,50
Minoracion de acero 1,15
Mayoracién de cargas 1,35 (Pern"lanente)
1,50 (Variable)
Nivel control de ejecucion Normal
Hormigén de limpieza HL-150/P/20
PENDIENTE DE LA TUBERIA POSICION DE LA VENTOSA
EN EL SENTIDO DE LAS AGUAS RESPECTO A LA VALVULA DE CORTE
ASCENDENTE AGUAS ARRIBA
DESCENDENTE AGUAS ABAJO
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SECCIONAMIENTO
ARMADO ARQ. 3.10x2.60m.
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@@ ; 3.10 MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
0.27 )J\ B Hormigon HA-25/P/20/lla
027 ] ] ] ] ) - _ i ARMADURAS Acero B 500 S (510 Nimm?)
N . = ] ! X Recubrimiento nominal 40 mm
S 9 Ti N‘Red/m | @ (mm Sep. (m
) =1 = = = = = = - - - e P / (mm) p. (m) Minoracion de hormigén 1,50
AV 1 4 12 0,25 Minoracion de acero 1,15
I @) i 1H 4 12 0,25 Mayoracion de cargas 1,35 (Permanente)
1,50 (Variable)
2 4 12 0.25 Nivel de control de ejecucion Normal
@) I I 2H 4 12 0,25 Hormigon de limpieza HL-150/P/20
3 4 12 0,25
3H 4 12 0,25
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—r —= \
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& &
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(*1) Armadura horizontal de refuerzo en las esquinas distribuida en el alzado.
® (*2) Armadura horizontal de refuerzo en las esquinas distribuida en el arranque.
— Cotas en m—
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SECCIONAMIENTO
ARMADO ARQ. 2,00x2,60m.
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MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
3 4 12 0.5 Hormigon HA-25/P/20/Ila
170 i H 4 12 0,25 Acero B 500 S (510 N/mm?)
4 4 12 025 Recubrimiento nominal 40 mm
4H 4 12 0,25 Minoracién de hormigén 1,50
ol o 5 4 12 0,25 Minoracién de acero 1,15
= D)
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~ ~ (¥1) Armadura harizontal de refuerzo en los esquinas distribuida en el alzado.
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9 @ 9 (*2) Armadura horizontal de refuerzo en las esquinas distribuida en el arranque. ___ Cotas en m —
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ARQUETAS. LOSAS HORMIGON ARMADO
LOSAS PARA ARQUETAS 2.40x2.10m, 2.60x2.00m.
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ARQUETAS. LOSAS HORMIGON ARMADO
LOSA PARA ARQUETA 3.10x2.60m.
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ARQUETAS. TAPAS METALICAS
CUBIERTA PARA ARQUETA 1.30x1.30m. y 1.80x1.50m
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ARQUETAS. TAPAS METALICAS
CUBIERTA PARA ARQUETA 3.10x2.60m.
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