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TITULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE REDUCCION DE LA DEPENDENCIA ENERGETICA Y DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE GENIL-CABRA

LOCALIZACION:

SANTAELLA, PUENTE GENIL, MONTALBAN DE CORDOBA, LA RAMBLA, AGUILAR DE LA FRONTERA, MONTILLA Y ESTEPA (CORDOBA Y SEVILLA)

SUPERFICIE REGABLE: 23.946 Ha
SUPERFICIE REGADA: 23.946 Ha
N DE PROPIETARIOS: 2.212

SISTEMA DE RIEGO:

A LA DEMANDA MEDIANTE RED DE DISTRIBUCION CONSTITUIDA POR TUBERIAS PRESURIZADAS

APLICACION EN PARCELA:

RIEGO LOCALIZADO / RIEGO POR ASPERSION

SECTORES DE RIEGO:

17

N2 DE PARCELAS:

4.927

Comunidad de Regantes

INSTALACION FOTOVOLTAICA

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Genil-Cabra
: Potencia Nominal 3,00 MW
Potencia Instalada 3,04 MW
Consumo Energetico anual (estimado) 7.004.509,80 kWh
Produccidn Fotovoltaica anual 4.940.339,88 kWh
ey - 4 Ahorro Energético anual 3.015.070,39 kWh
-4 L4} [ Consumo Energético previsto 3.989.439,41 kWh
- 2 i A s i Plazo de Ejecucion 12 meses
]
2) - e -
iz = - — > INSTALACION FOTOVOLTAICA
- I ] iy Médulo fotovoltaico monocristalino Half Cell 3.042,00 kWp
= s - rAE N o, o “. 5 Estructura metalica fija bi-poste 2V, inclinacién 20°, hincada 3.042,00 kWp
2 % i B el & i G o Estacion inversora tipo String de 200 kW de potencia nominal 15 ud
1 F S R =4 2 b Conductor solar H17272-K 1,8 kV de 1x10 mm? Cu 25.644,00 m
¥ Ot 75 - i F = Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm? Al 39.456,00 m
F 3 z N > / Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm? Al 45,00 m
N - P : 'l, % Conductor RZ-1 1 kV de 1x300 mm? Cu 693,00 m
> 4 T y- ) - Conductor de cobre desnudo de 35 mm 4.068,00 m
=5 =\ s .; - Toma de tierra independiente con pica 165,00 ud
- o s = 2 ¥ ; I\I Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, @ 63 mm 12.021,00 m
. A 1 g - Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, @ 200 mm 4.384,00 m
- 2 " e - ] - — 1 Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, @ 250 mm 66,00 m
r k; =" B e [ s - = Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm 58,00 ud
f / ko - 3 s Arqueta tipo A-1 4,00 ud
A - - 2 Arqueta tipo A-2 2,00 ud
< = - L Arqueta1,5x1,0x1,5m 16,00 ud
XL el L i R Ry
2 T i CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSION
) i - Centro de Baja Tension (CBT) 1,00 ud
8 i _ — z Ay Centro de Media Tensién (CMT) 1,00 ud
- ki NI, 4 LINEA DE EVACUACION
- ] =g Conductor RH5Z-1 12/20 KV de 1x240 mm? Al 14.004,00 m
7 - ¥ s Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, @ 250 mm 4.668,00 m
Conexion a tierra de la malla del conductor de A.T. 12,00 ud
o a — ; T Conexién linea evacuacion con CPB 1,00 ud
o - 4 ] Arqueta tipo A.2 26,00 ud
e 5 F = i Firme granular ZA 0/20 852,60 m*
- - — SISTEMAS DE MONITORIZACION Y DE SEGURIDAD
Sistema de monitorizacién 1,00 ud
Sistema antivertido para autoconsumo certificado 1,00 ud
COMUNIDAD DE REGANTES GENIL-CABRA Sistema de seguridad perimetral 1,00 ud
RESUMEN DE La instalacién que se proyecta contempla las siguientes actuaciones: Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 722,00 m
ACTUACIONES: Cable FTP exterior Cat. 6 920,00 m
- Instalacién Fotovoltaica, consistente en: Linea de fibra dptica de 24 fibras 3.180,00 m
o Planta fotovoltaica de 3 MW para Autoconsumo de la Comunidad de Regantes de la Zona Regable Genil-Cabra, Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm?, en tubo instalado 1.652,00 m
bajo la modalidad sin excedentes, consistente en instalacién de médulos fotovoltaicos de silicio monocristalino sobre Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm?, en tubo instalado 66,00 m
estructura metalica fija. Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, @ 63 mm 4.221,00 m
o Instalacién de quince (15) inversores tipo string de 200 kW, capaces de transformar la energia de corriente Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, @ 110 mm 3300m
continua, generada por los mddulos fotovoltaicos, en energia de corriente alterna.
o Instalacion eléctrica en baja tension, que incluye los conductores, canalizaciones y elementos de proteccion OBRA CIVIL
necesarios.
o Instalacién de un Centro de Baja Tensién (CBT) en edificio prefabricado de hormigén armado que incluye, entre Construccion de camino de servicio con firme granular 469,12 m
otros elementos, los fusibles de proteccion de los inversores. Construccion de cuneta revestida de hormigén HM-20 469,12 o
o Instalacion de un Centro de Media Tension (CMT) en edificio prefabricado de hormigén armado que incluye, entre Construccién de explanacion para CBTy CMT 300,00 m
otros elementos, un (1) transformador de 3.500 KVA y las celdas necesarias.
o Instalacién de una linea de evacuacién subterranea de 6,3 kV constituida con conductor RH5Z-1 12/20 KV de PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES
2x3x240 mm?2, - —
o Instalacion de un sistema de monitorizacion, de un sistema antivertido y de un sistema de seguridad perimetral. Puesta en n_wa_r?ha_ dela |rTstaIaC|on 1,00 ud
L. . - . . L, Inspeccion inicial instalaciones AT 1,00 ud
o Construccion de un camino de servicio en el recinto de la Planta Fotovoltaica y de una explanacion para el CBT y el —
Inspeccién OCA BT 1,00 ud
CMT. Legalizacion de las instalaciones eléctricas 1,00 ud

- Sustitucion de la mayoria de las valvulas hidraulicas con contador existentes en los sectores del 0 al VII, por otras
nuevas de las mismas caracteristicas, salvo las existentes en tipo linea que serdn sustituidas por tipo dngulo.
- Digitalizacion de la zona regable, consistente en:
o Instalacion de un sistema de telecontrol que permitira la lectura de todas las valvulas hidraulicas con contador de
la zona regable.
o Instalacién de un sistema de telecontrol que permitira el accionamiento de las cinco (5) compuertas de canal
existentes.
o Mejora de los sistemas de monitorizacion y control de las estaciones de bombeo.
o Creacion de un sistema SCADA que centralice la monitorizacion y control de todas las instalaciones de la
Comunidad de Regantes.
-Y la adopcidn de una serie de medidas ambientales como, la imparticion de dos (2) cursos de formacion en buenas
practicas agrarias, la plantacion de una barrera vegetal perimetral para el fomento de polinizadores y enemigos
naturales, y la construccion de una charca de agua, entre otras.

MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRAULICO

VALVULAS HIDRAULICAS CONTADOR

COSTES DIRECTOS TOTALES IMPORTE (€)
C.01. INSTALACION FOTOVOLTAICA 2.908.881,37
C.02. MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRAULICO 923.884,70)
C.03. DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE 1.314.764,74
C.04. MEDIDAS AMBIENTALES 41.197,51
C.05. GESTION DE RESIDUOS 25.444,51
C.06. SEGURIDAD Y SALUD 49.424,18|
C.07. SENALIZACION PRTR 1.561,34
C.08. CONTROL DE CALIDAD 52.651,58

TOTAL: 5.317.809,93
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION IMPORTE (€)

Costes Directos Totales 5.317.809,93]A
Costes Indirectos (7,5% s/A) 398.835,74|B
Gastos Generales (6,25% s/A+B) 357.290,35|C
Presupuesto de Ejecuciéon Material (A+B+C) 6.073.936,02|D
IVA (21%) 1.275.526,56]E

TOTAL (D+E): 7.349.462,58|F

Valvula hidrauica contador DN 2", PN 16 201,00 ud
Valvula hidrauica contador DN 3", PN 16 410,00 ud
Valvula hidrauica contador DN 4", PN 16 154,00 ud
Valvula hidrauica contador DN 6", PN 16 255,00 ud
Valvula hidrauica contador DN 8", PN 16 31,00 ud
DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE
DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE
Unidad remota GPRS 1 salida 2.545,00 ud
Unidad remota GPRS 2 salidas 9,00 ud
Unidad remota GPRS 4 salidas 15,00 ud
Unidad remota GPRS 8 salidas 55,00 ud
Unidad remota GPRS 10 salidas 42,00 ud
Unidad remota GPRS 12 salidas 30,00 ud
Unidad remota GPRS 16 salidas 24,00 ud
Unidad remota GPRS 17 salidas 3,00 ud
Unidad remota GPRS 27 salidas 1,00 ud
Unidad remota compuerta canal 5,00 ud
PLC Ultima generacion 2,00 ud
MEDIDAS AMBIENTALES
MEDIDAS AMBIENTALES

Curso general sobre la mejora de la eficiencia en regadios 1,00 ud
Curso especifico para la sostenibilidad ambiental en regadios 1,00 ud
Estructuras vegetales para polinizadores 1.295 plantas
Construccién de una charca de agua 53,00 m?
Caja nido cernicalo 1,00 ud
Caja nido insectivoro 7,00 ud
Caja nido lechuza 1,00 ud
Refugio para murcielagos 2,00 ud
Hidrosiembra 7.870,00 m

Bosquete constituido por 7 drboles y 34 arbustos 7,00 ud






