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Carlos Marco Nocito

De: Alberto Arroyo Redondo <aarroyo@adif.es>

Enviado el: miércoles, 05 de octubre de 2022 12:49

Para: Carlos Marco Nocito

CC: Sebastian Ramirez Morente; Gerencia de area de Zonas de Afeccion
Asunto: Solicitud de Informacioén

Datos adjuntos: Modelo de solicitud de autorizacion de actuaciones en zona de actuacién

ferroviaria-1.pdf

Buenos dias,

En relacién con su solicitud de informacion referida al proyecto “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA
ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)”, les
informamos de ciertos condicionantes técnicos que se pueden apreciar en el documento que nos han remitido.

Referido a los paralelismos, en principio, no se observan aspectos resefiables siempre que la canalizacion discurra
fuera de la zona de dominio del ferrocarril y de los limites de Adif. Esta situacion se comprobara en cuanto nos sea
remitido el proyecto definitivo.

En cuanto al cruce proyectado, es de destacar que exigimos que sean lo mas perpendicular al eje de la linea que sea
posible. En el caso que nos plantean, el angulo que forma el eje de la linea con la conduccién es +/- 682; para
nosotros no es admisible este dngulo de cruce. Por otra parte, el cruce se efectuard (para el @ indicado de la vaina
de proteccion) a una profundidad de 2,20 m a contar desde la cabeza del carril. La tuberia y la vaina de proteccion
deberan de ser estudiadas en prevencion de ataques electroliticos. Esta Ultima, estara dotada de collarines
separadores con patines antideslizantes. La vaina tiene que disponer de una pendiente minima del 2% vy, fuera de la
zona de dominio del ferrocarril y de la propiedad de Adif, se instalaran llaves de corte.

Para efectuar la solicitud se debe de rellenar el modelo que se adjunta y remitirlo a la direccién de correo
electrénico:

autorizacioneszonadeafeccion@adif.es

En el propio modelo se indica toda la documentacién que se solicita.

Atentamente,

Alberto Arroyo Redondo

Cuadro Técnico

DIRECCION GENERAL DE EXPLOTACION Y CONSTRUCCION
Subdireccion de Operaciones R.C. Norte

Jefatura de Area de Matenimiento de Burgos

Tel. interior 666889

Tel. exterior 947610889

Tel. Movil interior 976259
Tel. Movil exterior 629033120
Fax interior 666821

Fax ext.947610821

Correo Electronico aarroyo@adif.es

Avda. Conde de Guadalhorce,2
09001 Burgos

Abrimos Caminos
www.adif.es

[NGmero de pagina]
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h adif MODELO DE SOLICITUD D oJdif

AUTORIZACION DE ACTUACIONES EN ZONA DE AFECCION FERROVIARIA

SOLICITANTE
Identificacion:
Nombre y apellidos:
NIF:
Actuando en calidad, o en representacion, de Titular [ (ontratista  [®)

Datos de contacto
Domicilio de notificaciones:

(4digo Postal: Municipio: Provincia:
Teléfonol-s:
Correol-s electronicol-s:

ACTUACION SOLICITADA

Descripcion:

Ubicacion™:
Término municipal: Provincia:

Titular de la obra, instalacién o actuacion a autorizar
Nombre y apellidos/Razon social:
NIF: Teléfono: (orreo electronico:

Representante
Nombre y apellidos: NIF:

(ontratista
Nombre y apellidos/Razdn social:

NIF: Teléfono: Correo electronico:

Representante
Nombre y apellidos: NIF:

DOCUMENTACION A APORTAR .
- Fotocopia del NIF del peticionario y/o representante
- Acreditacion de las representaciones en que se actua
- Justificacion de titularidad de la parcela o instalacion afectada o autorizacion de su titular
- Plano en planta, seccion transversal y planimetria de la zona situando la via férrea respecto de Ia
actuacion a realizar, en formato DWG y georreferenciada
- Separata 0 memoria descriptiva de los trabajos a realizar

Fecha:

Fdo:

JEFATURA DE AREA DE AUTORIZACIONES Y ZONAS DE AFECCION
E-mail autorizacioneszonadeafeccion@adif.es

(I Agustin de Foxd, 46-48 - Edificio Comercial

28036 Madrid

h adif D adif

PROTECCION DE DATOS

Los datos personales, de conformidad con el Reglamento General de Proteccion de Datos-RGPD (UE 2016/679) y la
Ley Orgédnica 3/2018 de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales serdn tratados por Entidad
Publica Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias / Adif Alta Velocidad con la finalidad de “Gestidn
Patrimonial™ y en concreto para Gestidon de las autorizaciones solicitadas a ADIF / ADIF AV.

La base juridica que legitima el tratamiento es RGPD: 6.1.b), RGPD: 6.1c). Los datos se conservaran como minimo
durante 6 afos. Asimismo, se podran conservar durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Sera de aplicacion lo dispuesto en la normativa de archivos y documentacion.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitacion dirigiendo su
peticion a ADIF/ ADIF AV. Direccion postal: Avenida Pio XII, 97 bis, 28036 (Madrid), acompafiando fotocopia de su DNI
o0 pasaporte. Asimismo, puede contactar con nuestro Delegado de Proteccion de Datos, si desea aclarar algtin aspecto
relacionado con el tratamiento de sus datos, a través de la cuenta de correo electrénico: dpd.adif@adif.es o por
correo postal en Avenida Pio XII, 97 bis, 28036 (Madrid). El receptor declara conocer y atenerse a lo dispuesto
anteriormente y en la normativa vigente en cada momento.

Mds informacion en el apartado de Transparencia y Proteccion de datos de Entidad publica empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias o de la Entidad publica empresarial Adif Alta Velocidad:

http://lwww.adif.es/es_ES/compromisos/ciudadano/transparencia_proteccion_datos/transparencia_proteccion_datos
.shtml

http://lwww.adifaltavelocidad.es/es_ES/compromisos/ciudadano/transparencia_proteccion_datos/transparencia_pro
teccion_datos.shtml

@ Direccion postal, coordenadas UTM, referencia catastral, numero de parcela y poligono, o informacion

similar que permita ubicar exactamente la obra, instalacidn o actividad a autorizar.
Siendo la documentacién indicada la minima necesaria para iniciar el procedimiento, durante la
tramitacion del expediente se podra requerir cualquier otra documentacién que se considere necesaria.

(2

JEFATURA DE AREA DE AUTORIZACIONES Y ZONAS DE AFECCION
E-mail autorizacioneszonadeafeccion@adif.es

(I Agustin de Foxd, 46-48 - Edificio Comercial

28036 Madrid




" ANEJO 21.- SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Eiw;ral PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA
B EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)

APENDICE 6.- DELEGACION DEL GOBIERNO EN LA RIOJA. AREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA



@ C/ Santa Cruz 8, Bajo, 50.003 Zaragoza
iz &, Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

Ci.ﬂgfal. e_mail: cmarco@cingral.com

CONSULTORA DE INGENIERIA

Delega,cién del Gobierno de La Rioja

Area Industria y Energia
C/ Gran Via, 49 Entreplanta Derecha,
26071 Logrofio (La Rioja)

Tfno.: 941 150 902

ASUNTO: SOLICITUD DE CONDICIONES DE CRUCE Y PARALELISMOS
GASEODUCTO B-V-V

D. Carlos Marco Nocito, en hombre de CINGRAL S.L., domiciliada en la calle Santa
Cruz 8, bajo, de Zaragoza, con CIF n° B-50.777.556, encargada de la redaccion del
“PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL
DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (L A
RIOJA)", en representacion de la Comunidad de Regantes de la margen derecha del rio

Najerilla de Cenicero, promotora de dicho proyecto.

EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la modernizacion del regadio de las fincas
pertenecientes a la Comunidad de Regantes de la margen derecha del rio Najerilla de
Cenicero, en el término municipal de Cenicero (La Rioja). Esto supone la instalacion de
tuberias enterradas para el transporte de agua, y la ejecucion de dos balsas de riego
realizas en tierras (mediante excavacion y terraplenado de diques perimetrales) e

impermeabilizadas en su interior, y una estacion de bombeo.

SOLICITA:

La informacion sobre caracteristicas y situacion de posibles gasoductos pertenecientes
a ENAGAS, localizados dentro del TM de Cenicero (La Rioja) concretamente aquellos
ubicados en el area definida por los siguientes vértices (coordenadas en el Sistema de
referencia - ETRS89, UTM Huso 30):

@ C/ Santa Cruz 8, Bajo, 50.003 Zaragoza
Iz &, Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22
C'lng fal. e_mail: cmarco@cingral.com

CONSULTORA DE INGENIERIA

e Veértice 1: X = 523.874

Y = 4.706.195
e Vértice 2: X = 529.269
Y = 4.706.184
e Veértice 3: X = 523.849
Y = 4.700.496
e Vértice 4: X = 529.125
Y = 4.700.524

Que nos faciliten cudles son las condiciones de cruce y paralelismo a sus servicios.
Ademas de la servidumbre existente para mantener la distancia necesaria en la ejecucion
de infraestructuras como son las tuberias enterradas y la balsa elevada. Segun informacion
de cartografia e hitos existentes en el terreno, se han observado dos trazados de

gaseoductos, los cuales se representan en los planos adjuntados.

Con la finalidad de determinar las afecciones dentro de la zona regable a los servicios

y lineas de su entidad, les adjuntamos planos de localizacion.

Rogamos nos envien dicha informacién a la direccion de correo electrénico, al

numero de fax o a la direccion de correo postal que figuran al encabezado.

Sin otro particular y quedando a su entera disposicidn para cuantas aclaraciones

estimen oportunas, aprovechamos la ocasion para saludarles muy atentamente.

Zaragoza, 3 de octubre de 2.022

”
'-..L_/_J ~

s # r’(// 4

Fdo.: Carlos Marco Nocito
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Codigo seguro de Verificacion : ACC-ff40-9bd3-1ee2-7044-bb23-1ff2-4f72-04af | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DELEGACION DEL

GOBIERNO GOBIERNO EN LA RIOJA
DE ]

N AREA DE INDUSTRIA
ESPANA Y ENERGIA

Ne EXPEDIENTE: 056-609913

FECHA EXPEDIENTE: 5 de octubre de 2022

Num. ReaisTRo: REGAGE22e00044115620

NOMBRE: : CARLOS MARCO NOCITO
COD. DE IDENTIFICACION: 76974791R
TELEFONO: 672191017

CORREO ELECTRONICO: cmarco@cingral.com

Procedimiento: Obras en zonas de servidumbre de gasoductos
SIA: 2302341
DIR3: EA0040712

Datos de la solicitud:

LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA
T.M. Cenicero

MUNICIPIO
Cenicero

DESCRPCION DE LA OBRA

Modernizacion del regadio. Con ejecucion de tuberias de agua a presion soterras. Balsas de acumulacion de agua realizadas con diques de
tierra e impermeabilizadas con lamina de PEAD. Y ejecucién de estacién de bombeo.

Se solicitan condiciones técnicas para cruces, paralelismos. Y conocer otros posibles gaseoductos en la zona.

Planos adjuntados en formato dwg, ETRS89 H30

MEMORIA
1b.Ministerio_c.pdf (3.47 MB) - hash: 0679fa485de0dbf20667b699e7258e87184f1335095d2e559363db8ad5670558f642d75b579e1d1bf048cf
0e5b9ed5848770e3ad6019f07fa3ff1ce8b49be13

PLANOS
planos.rar (1.48 MB) - hash: 2bb4de20deb14c6237d858aef7680ec6515c634e016a46b3dcc4aabfb3663e472b014a363c081911f5a2ea4a9860
30968ab5df82c0aeecbd3b5c0d1eab3f2edd

DOCUMENTACION ADICIONAL

En cumplimiento del articulo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 general de proteccion de datos, de 27 de abril de
2016 (RGPD) se informa de que los datos personales facilitados corresponden al tratamiento de datos de la
Actividad Autorizaciones Administrativas, incluida en el Registro publico de Actividades de Tratamiento (RAT)
puesto a disposicion a través de la web del Ministerio de Politica Territorial y Funcién Publica, en el siguiente
enlace web: http://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos/rat.html para el ejercicio de potestades
publicas. nnPuede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresién y portabilidad de sus datos, de
limitacién y oposicion a su tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, a través del siguiente enlace web:
http://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/proteccion-datos/ejercicio-derechos.html.

DIRECCION

C/ GRAN VIA, 49 - ENTPTA.
DCHA. - 26071 - LOGRONO
TEL: 941759011
FAX: 941759266

industria.larioja@correo.gob.es

CSV : ACC-ff40-9bd3-1ee2-7044-bb23-1ff2-4f72-04af | FECHA : 5 de octubre de 2022 11:20
EXPEDIENTE : 056-609913 | DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida | NIF/CIF : 76974791R

Codigo seguro de Verificacion : ACC-b98b-3faa-9df1-769d-c4d9-2919-d07e-1dfc | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DELEGACION DEL

GOBIERNO GOBIERNO EN LA RIOJA
DE ]

N AREA DE INDUSTRIA
ESPANA Y ENERGIA

N [ N

Ne EXPEDIENTE: 056-609913
FECHA EXPEDIENTE: 5 de octubre de 2022

nomere: CARLOS MARCO NOCITO
NIF: 76974791R
CORREO ELECTRONICO: cmarco@cingral.com

Datos del requerimiento:

Numero de requerimiento:
52297

Fecha del requerimiento:
Martes, 11 de octubre de 2022 14:58

Motivo:
Falta Memoria de la Actuacion

Comentario del tramitador:
Recibida su solicitud (Exp: 056-609913) de autorizacion para la ejecucion de obras en la zona de servidumbre de
gasoductos, se comprueba que no se ha aportado el correspondiente proyecto/memoria de las actuaciones.

Por tanto, se le requiere para que, en el plazo de diez dias a contar a partir del siguiente al de la notificacion de
este acto, segun lo indicado en el articulo 68 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
comun de las Administraciones Publicas, se aporte el correspondiente proyecto/memoria, significandole que de no
hacerlo en el plazo indicado se le tendré por desistido de su solicitud.

En caso de que para elaborar dicho proyecto/memoria necesitaras informacion técnica en relacién a los
gasoductos que pudiesen verse afectados, deberan solicitarla a Inkolan a través del correo
electrénico inkolan@inkolan.com o del teléfono 94 479 20 25

DIRECCION

C/ GRAN VIA, 49 - ENTPTA.
DCHA. - 26071 - LOGRONO
TELEFONO: 941759011
FAX: 941759266

industria.larioja@correo.gob.es

CSV : ACC-b98b-3faa-9df1-769d-c4d9-2919-d07e-1dfc | FECHA : 11 de octubre de 2022 14:58
EXPEDIENTE : 056-609913 | DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida | NIF/CIF




]
s ety i = MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE
LS DEL CANAL DE LA MARGEN DRECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)

T‘ Seiasacingral

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL
PROYECTO DE MODERNIZACION
INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE LA MARGEN DRECHA DEL
NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO
(LA RIOJA)

PROMOTOR: C.R. MARGEN DERECHA DEL CANAL DEL RiO NAJERILLA DE CENICERO

AUTOR: CINGRAL S.L.

Futancasda por I8 Unidei
NexsGermrasiun
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1 INTRODUCCION Y OBJETO

Se redacta la presente memoria como resumen descriptivo previo de las actuaciones
planteadas y en proceso de redaccion del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA
ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO
(LA RIOJA)”

El objeto de la presente memoria es describir las principales infraesctructura que conforman
la actuacién para la modernizacion del regadio de 949 ha de la Comunidad de regantes de la
margen derecha del rio Najerilla de Cenicero, ubicandose toda la superficie de actuacion en el

termino municipal de Cenicero.
2 PROMOTOR

El promotor de este proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
S.A. (a partir de este momento, SEIASA), provista de CIF N° A-82.535.303, con domicilio social
en la calle José Abascal N° 4, 62 planta, 28003 Madrid. El beneficiario de las actuaciones del
presente proyecto es la Comunidad de Regantes del canal de la margen derecha del rio Najerilla

de Cenicero.

El proyecto se engloba en la ayudas del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad
en regadios, tal y como se recoge en la Reslucién del Ministerio de Agricultura, pesca y
alimentacion, de 21 de julio de 2022, de la Direccién General de Dessarrollo Rural, Innovacion y
Formacion Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal
de Infraestructuras Agrarias SA, en relacion con las obras de modernizacion de regadios del
<<Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios>> incluido en el Plan de

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola. Fase II.
3 LOCALIZACION

La zona de actuacion de este proyecto se encuentra en el término municipal de Cenicero en
La Rioja. La Zona regable se puede delimitar por las siguientes infraestructuras o elementos

geograficos significativos.

- Por el norte: el rio Ebro.
- Por el oeste: el rio Najerilla
- Por el sur: el limite del término municipal

- Por el este el canal de la margen derecha del Najerilla
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La insfraestructura contara con una balsa elevada que se ubica entre el canal de la margen

derecha del Najerilla y la carretera LR-321.

4 SUPERFICIE AFECTADA

La superficie total afectada por la modernizacién planteada en el presente proyecto es de

949,10 ha, pertenecientes al Término Municipal de Cenicero (La Rioja).

5 ALTERNATIVA DE CULTIVOS PLANTEADA

Se han considerado los cultivos predominantes en la actualidad, disponiéndose un
importante porcentaje de cultivos arbdreos, ademas de tener en consideracién las preferencias

de los agricultores.

Tabla 1. Alternativa de Cultivos Planteada

Cultivo Superficie (%) Superficie (ha)
Vifia 97% 920,63
Cebada 1,2% 11,39
Manzano 0,8% 7,59
Olivo 1% 9,49
TOTAL 100% 949,10

6 NECESIDADES DE RIEGO DE LA ALTERNATIVA DE CULTIVOS PLANTEADA

Las necesidades que se generan para el total de las 949,1 ha son de 1.829.029,26 m?/afio.

Tabla 2. Necesidades de Disefio de la Alternativa de Cultivos Planteada

Alternativa m3/mes NRb (m3/Ha) | Caudal (I/sy Ha)
Enero 0,00 0,00 0,000
Febrero 0,00 0,00 0,000
Marzo 0,00 0,00 0,000
Abril 7.763,52 8,18 0,003
Mayo 19.759,13 20,82 0,008
Junio 297.102,96 313,04 0,121
Julio 733.612,76 772,96 0,289
Agosto 662.471,40 698,00 0,261
Septiembre 108.309,49 114,12 0,044
Octubre 0,00 0,00 0,000
Noviembre 0,00 0,00 0,000
Diciembre 0,00 0,00 0,000
TOTAL 1.829.019,26 1.927,11
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Como se puede ver en la tabla anterior, el consumo establecido para el total de las 949,10
ha es de 1.829.019,26 m3/afio, lo que supone unas necesidades medias por hectarea de
1.927,11 m3/aiio.

El periodo de maximas necesidades se da en el mes de julio, con una demanda de 0,289
I/s y ha. Al ser la superficie total a cultivar de 949,10 ha, el caudal ficticio continuo sera de

274,29 1/s.

7 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA SOLUCION TECNICA

La zona regable se conforma por dos redes de riego, dos balsas de regulacién y una estacién
de bombeo. El agua procedente del Canal de la margen derecha del rio Najerilla abastece la balsa
de pie de canal, desde la misma parte la red de presién natural y se alimentaa la estacién de
bombeo. Desde la estacion de bombeo se sube el agua a una balsa elevada, desde ésta se
abastece a la red forzada.

Se plantea la ejecucion de una nueva toma en el Canal de la Margen Derecha del Najerilla,
disponiendo una compuerta de regulacién y un sistema de desbaste. Mediante una canalizacion
mediante una tuberia enterrada se transporta el agua desde la toma del canal a la balsa de pie
de canal. Balsa que actuara de reservorio para toda la zona regable, y sistema de regulacion
entre los aportes del canal y las demandas de los regantes.

Desde la balsa de pie de canal se distribuye el agua hacia la red de presion natural y hacia
la estacién de bombeo.

La estacién de bombeo se dispone en una parcela préoxima a la balsa de pie de canal, desde
esta estacion de bombeo se eleva el agua a una balsa elevada, con cota suficiente para permitir
abastecer posteriormente a la red de riego forzada, las zonas elevadas de la zona regable que
requieren mayor presion. La tuberia de impulsion, a su vez permite abastecer con agua la red de
riego, solo existiendo asi una tuberia de interconexion

La estacion de bombeo se conforma por dos bombas en paralelo alimentadas tanto por un
sistema fotovoltaico de una instalacion a ejecutar en paralelo a la estacion de bombeo, como a

Su vez por una conexion a la linea eléctrica.

La red dispondra de didametros variables comprendidos entre los DN 63 a DN 500 mm con la
siguiente distribucion por materiales:
e PEAD < DN 200
e PVC > DN 200
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Ademas de las dos redes principales debido al tamafio de las parcelas agricolas a abastecer,
se distribuyen desde los hidrantes tuberias terciarias de reparto. Estas tuberias seran de PEAD
con didametros comprendidos entre 63 y 110 mm de didmetro.

Como parte de la instalacién, se dispondran arquetas asociadas a las tuberias principales.
Existiendo dos tipologias de arquetas. Arquetas de planta circular de 1 m de didmetro, y una
altura sobre el terreno de 60-70 cm, para albergar ventosas y desaglies de las redes. Y arquetas

de planta rectangular 2x1,5 m y una altura de 2 m, para albergar los hidrantes de riego.

8 BALSAS DE PIE DE CANAL

e Cota de coronacion: 519,20 m.s.n.m.

e Cota Maxima Ordinaria de agua (N.A.M.0.): 518,20 m.s.n.m.
e Cota Maxima de agua (N.A.M.E.): 518,45 m.s.n.m.

e Resguardo (sobre N.A.M.E.): 0,75 m.

e Cota de solera: 514,20 m.s.n.m.

e Calado maximo del agua (NAMO): 4 m.

e Altura maxima del dique: 3,5 m.

e Anchura de coronacion: 4 m.

e Talud exterior terraplén (H:V): 2:1

e Talud interior (H:V): 2,5:1

o Densidad de compactacion exigida: 98% del Ensayo Proctor Modificado.
o Capacidad: 48.000 m3,

e Red de drenaje consta de dos drenajes centrales de PVC ranurado y 2 perimetrales para
el control de fugas en la balsa.

9 BALSAS ELEVADA

¢ Cota de coronacién: 578,35 m.s.n.m.

e Cota Maxima Ordinaria de agua (N.A.M.0.): 577,35 m.s.n.m.
e Cota Maxima de agua (N.A.M.E.): 577,50 m.s.n.m.

e Resguardo (sobre N.A.M.E.): 0,85 m.

e Cota de solera: 573,35 m.s.n.m.

e Calado maximo del agua (NAMO): 4 m.

e Altura maxima del dique: 3 m.
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e Anchura de coronacion: 4 m. El Telecontrol y automatismo también tendra que gestionar la supervision de los datos de la
o Talud exterior terraplén (H:V): 2:1 balsa, asi como el control de apertura y cierre de la valvula y lectura del caudalimetro a la salida
e Talud interior (H:V): 2,5:1 de la balsa.

e Densidad de compactacion exigida: 98% del Ensayo Proctor Modificado.

o Capacidad: 25.000 m>. 12 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

e Red de drenaje consta de dos drenajes centrales de PVC ranurado y 2 perimetrales para

A continuacién, se muestra el presupuesto estimado de la actuacion, al ser una memoria y
el control de fugas en la balsa.

encontrarse el proyecto en fase de redaccién, se presentaran variaciones en el presupuesto final.

CAP(I)TU" RESUMEN IMPORTE (€)
10 REDES DE RIEGO 01 OBRA DE TOMA...cuiiemmsnssssmsssmn s, 95.648,67 €
02 BALSA PIE DE CANAL. ...ttt eas 380.424,76 €
La zona regable cuenta con dos redes de riego, ademas de la tuberia de impulsion que forma )
. Lo ‘o . 03 ESTACION DE BOMBEO......cccuiiiiiiiiiieiicciceins e enns 216.129,51 €
parte de la red forzada. Las redes tienen las siguientes caracteristicas comunes:
04 IMPULSION. .. .viveveee st steeeeetere st sreseeneseeeseessessseseeesnenesnnens 226.717,98 €
¢ Caudal ficticio continuo: 0,289 I/s
« Rendimiento: 80% 05 BALSA ELEVADA. ...ttt 212.547,79 €
o Calidad de funcionamiento: 06 RED NATURAL. .. .ot er e s rnr e e 1.901200,73 €
A 07 TERCIARIAS. ...ttt s r s rr s e ra e 572.746,76 €
N° HIDRANTES CALIDA&:;INCION
4 100% 08 RED FOZADA. ....cviuerererissessssesssssssssssesssssssessesssesanens 1.075.810,43 €
5-10 95% 09 MEDIA TENSION........ooorvrrriirnieiseiosesssesssssssssssesssesssesssenn 135.000,00 €
11-20 92% ,
521 90% 09 BAJA TENSION......uuuuuururrmrmrrrrrreeeeeeeineesaessesssssssssssssssseseeeeens 65.306,19 €
o Materiales proyectados: 10 INSTALACION FOTOVOLTAICA. ....ucvrveerisiereenseeressessesssnsnas 220.074,14 €
e PEAD <= DN 200 11 AUTOMATIZACION. ....cveveeeeeteeeeesseereenseseensessenesensesnenens 51.517,02 €
¢ PVC>DN 200 12 TELECONTROL. ...vteveeeseseeseesenseseesessessesesenseneessssseeneeens 398.402,53 €
, 13 MEDIDAS AMBIENTALES.......iiiiiiiiiiicncrrn e errn e 70.797,78 €
11 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION )
14 GESTION DE RESIDUQGS......ccttiiiiiiiiiciineiees s eans 20.000,00 €
El sistema de automatizacion y telecontrol contara con los siguientes elementos: 15 SEGURIDAD Y SALUD.......veereereereessessesseeeessessesseseesssessessens 40.000,00 €
e 2 Balsa TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL..........c0c0ee 5.682.324,29 €

e 1 estacion de bombeo, y centro de control
El Presupuesto de Ejecucién Material de la presente Actualizacion a la Version Final del Proyecto

asciende a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (5.682.324,29 €).

e 2 Redes de Riego (205 hid)

Se debera gestionar la apertura y cierre de las electrovalvulas de los hidrantes, es decir, de

la valvula principal, la lectura de sus contadores, y el control de intrusismo en las arquetas.
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IMPORTE (€)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.......ccevurnrarsesesnns 5.682.324,29 €
GASTOS GENERALES 13%0...0uuutmttimiririiiiiiininineseninnns s sssisssssssnsrsnnnns s 738.702,16 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%0...cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininssnennnin s 340.939,46 €
L1 1.079.641,62 €
IVA 219 it s 1.420.012,84 €

TOTAL PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION ANTES DE IVA... 8.181.978,75 €

El Presupuesto Base de Licitacion después de IVA de la presente Actualizacion a la Version
Final del Proyecto asciende a la expresada cantidad de OCHO MILLONES CIENTO OCEHNTA Y
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
(8.181.978,75 €).

ANEXO 1: PLANOS
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Tipo Asiento: Entrada

Resumen/Asunto: Registro de requerimiento
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De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia
inhabil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcién en dia inhabil.

Podran consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/

La documentacién adjunta estara disponible para su consulta y descarga durante un periodo de un afio.
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Comentario
Buenos dias,.
Se solicitan condiciones para el cruce y paralelismo de las infraestructuras de riego con los gaseoductos existentes en la zona, y la
ubicacion de los gaseoductos existentes. El proyecto técnico se encuentra en fase de redaccién por lo que se adjunta una memoria
descriptiva de la actuacion.

Se solicitan las condiciones de cruce y paralelismo para tenerlo en consideracion en la redaccion del proyecto técnico.
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DELEGACION
DEL GOBIERNO
GOBIERNO EN LA RIOJA
DE ESPANA )
AREA DE INDUSTRIA
Y ENERGIA

- n B o

S/REF. CINGRALS.L.
N/REF.  AFEC-18/22 C/ Santa Cruz 8, Bajo
FECHA 17 de noviembre de 2022 50003 - Zaragoza

ASUNTO  Autorizacion de Afeccion al Gasoducto BARCELONA-BILBAO-
VALENCIA en el PK-425 Hito 5 por Modernizacion Integral de la
Zona Regable del Canal de la Margen Derecha del Najerilla” en el

término municipal de Cenicero (La Rioja) AR

En relacién con su solicitud de autorizacién referida en el asunto, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 69.4 del
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de gas natural, se ha solicitado a la empresa
“ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U”, titular de la canalizacién de gas afectada, el correspondiente condicionado técnico para la
realizacion de las obras solicitadas.

Habiendo emitido “ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.” el condicionado técnico solicitado, y de acuerdo con el citado articulo
69.4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, se autoriza la realizacién de los trabajos solicitados, quedando
supeditada al cumplimiento del citado condicionado técnico, el cual se adjunta.

EL DIRECTOR DEL AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA
DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

Fdo: Daniel Lorenzo Puente.
(Firmado electrénicamente. Compruebe el CVE)

C/ Gran Via, 49 - Epta

26071 Logrofio

TEL.: 941759010/ 11

Email: industria.larioja@correo.gob.es FAX.: 941 759 266

Enagas Transporte, S.A.(Unipersonal): Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 30.118, Folio 30, Hoja niimero M-542143, NIF: A-86484334

enagas

CINGRAL, S.L.
C/ Santa Cruz, 8, Bajo
50003 Zaragoza (ZARAGOZA) Espafa

A/A: Carlos Marco Nocito

AF-03322 BBV449.1-505.3 1A

N© Reqistro industria: AFEC-18/22

El Villar de Arnedo, 7 de noviembre de 2022

Afeccion al Gasoducto BARCELONA-BILBAO-VALENCIA en el PK-425 Hito 5
por Modernizacion Integral de la Zona Regable del Canal de la Margen Derecha

del Najerilla” en el término municipal de Cenicero (La Rioja).
CONDICIONES GENERALES

1. Durante la realizacion de las obras queda terminantemente prohibida la
circulacion indiscriminada de vehiculos, asi como el acopio de material sobre
nuestras instalaciones.

2. Los caminos provisionales de obra que crucen al gasoducto se protegeran
mediante losa de hormigdén armado, segun Dibujo Tipo D-0-602 que se adjunta.
Esta proteccion tendra una longitud igual a la anchura de la calzada del camino
incrementada en un metro a cada lado del mismo.

3. El trazado se estaquillara segun dos lineas paralelas al eje de la tuberia y a
una distancia minima de dos metros del mismo, disponiéndose entre las estacas
elementos de sefializacion (cintas reflectantes, balizas, etc...) que delimiten la
zona prohibida.

4.- Los desmontes que se proyecten realizar con explosivos a una distancia
inferior a 300 metros del gasoducto, deberan contar con una autorizacion especial
del Area Funcional de Industria y Energia de la Provincia, lo cual se basara en un
estudio previo de vibraciones a realizar por empresa especializada que garantice
que en ningln momento la velocidad de las particulas en el emplazamiento del
Gasoducto supera los 30 mm/seg. Las medidas reales en campo se tomaran en
presencia de ENAGAS y a una distancia minima de 10 mts. respecto al Gasoducto.

5. Con una semana de antelacion al inicio de cualquier trabajo a menos de 10
metros del gasoducto y 300 metros en caso de voladuras, deberan ponerse en
contacto con ENAGAS en la siguiente direccién:

CSV : GEN-83b3-0b55-4803-8c53-1def-173f-6acf-062c
DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL LORENZO PUENTE | FECHA : 17/11/2022 15:19 | Sello de Tiempo: 17/11/2022 15:19

Enagas Transporte, S.A.U.
Camino del Aguamala, s/n
26511 El Villar de Arnedo (La Rioja)

Tel. (+34) 941 150 902
Fax (+34) 941 150 900
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ENAGAS TRANSPORTE S.A.U. - C. T. El Villar de Arnedo
Camino del Aguamala, s/n

26511 — El Villar de Arnedo (LA RIOJA)

Teléfono: 941-15.09.02

Fax: 941.15.09.00

Donde se asignara la persona encargada de la vigilancia de las obras para
garantizar que en ninglln momento se realizan trabajos que puedan afectar a la
seguridad e integridad de las instalaciones, emitiéndose el correspondiente
permiso de trabajo, donde se fijaran las condiciones complementarias a que
hubiere lugar.

6. El replanteo de la traza del gasoducto, previo a cualquier actividad que afecte
a éste, se realizard con medios electrdnicos aportados por ENAGAS TRANSPORTE
S.A.U., complementados con catas manuales. Los documentos graficos que se
utilicen con tal fin, tendran solamente un carécter orientativo.

7. Los elementos exteriores de la instalacion, incluso banda de sefalizacién, que
resulten afectados por las obras seran reinstalados en aquellos puntos que
indique el representante de ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.. Si la conduccion o el
cable de telemando en su caso hubieran de sr descubiertos, se aseguraran las
paredes de la zanja mediante entibacion y se tomaran las medidas oportunas
(entibado, apeo, etc...) que garanticen su indeformabilidad y defensa contra
golpes o cualquier otro tipo de acciones.

8.- Si en el area de la afecciéon, ya sea en zona de obra o de establecimiento
definitivo, estuviera situado un empalme de fibra 6ptica, este se retirara y se
llevara fuera de la afeccién, al punto que decida el personal de Enagas (Técnicos
de Comunicaciones y de la UT Norte), siendo estos trabajos realizados por cuenta
y cargo del peticionario.

9. Todas las obras incluidas las de proteccion y sefializacion que consten en el
proyecto aprobado, seran realizadas por cuenta y cargo del peticionario.

10. Terminados los trabajos, sera presentado el permiso al Jefe de Equipo del
Centro o al Jefe de Zona a fin de hacer constar en su caso el cumplimiento de
estas condiciones a los efectos oportunos.

11. Todos los dafos, averias o desperfectos que se ocasionen al gasoducto y/o
elementos anejos, ya sea por causa de las obras o su establecimiento definitivo,
seran de la entera responsabilidad del peticionario, incluso las derivadas de un
eventual corte del suministro de gas o de las comunicaciones.
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12. Cualquier ampliacion o instalacion adicional a la solicitada por el afectante,
debera ser motivo de autorizacion expresa.

13. Los trabajos de afeccidén a la canalizacion de gas y al cable de comunicaciones,
se caracterizaran por la preservacion del entorno y del Medio Ambiente.

CONDICIONES PARTICULARES

1. El gasoducto a cruzar es el BARCELONA-BILBAO-VALENCIA, de 30” y 72
bar. Se realizan varios cruces y paralelismos entre la red de abastecimiento de
agua, con diametros entre DN63 y DN500 de polietileno de alta densidad (PEAD)
y policloruro de vinilo (PVC), y el Gasoducto entre el P.K. 449 hito 1 y el P.K. 505
hito 3:

e Paralelismo 1 de unos 104 metros: Entre las coordenadas 527744
m E, 4700838 m Ny 527676 m E, 4700916 m N

e Cruce 1: En las coordenadas 4700916 m Ny 527676 m E

e Paralelismo 1 de unos 120 metros: Entre las coordenadas 527253
m E, 4701339 m Ny 527165 m E, 4701422 m N

e Cruce 2: En las coordenadas 526368 m N y 4702296 m E

e Cruce 3: En las coordenadas 526128 m Ny 4702577 m E

e Cruce 4: En las coordenadas 525846 m Ny 4702911 m E

e Cruce 5: En las coordenadas 525617 m Ny 4703180 m E

e Cruce 6: En las coordenadas 525391 m Ny 4703449 m E

e Cruce 7: En las coordenadas 525068 m Ny 4703939 m E

La distancia entre la tuberia de gas y la red de agua (entre las generatrices mas
cercanas), en los cruces proyectados sera de 80 cm. Dibujo Tipo D-0-931
adjunto.

Se debera interponerse entre el gasoducto y la red de agua una plancha de
hormigdn de resistencia caracteristica HA-25 11a/B/20 con un espesor de 15 cm,
con una anchura equivalente a la de la zanja a realizar y una longitud total de 3
m 1,5 m a cada lado del punto de cruce.

No se permiten empalmes de tuberia en el alcance de esa plancha de hormigoén.
Si por la longitud de las tuberias, no fuese posible no realizar empalmes dentro
de la longitud de la plancha de hormigén, los empalmes se realizaran a los
extremos de un tramo de tuberia centrado en el gasoducto, de la mayor longitud
posible.
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Se deberé situarse banda de sefializacion de gasoducto de ENAGAS TRANSPORTE
S.A.U. por encima y por debajo de la plancha de hormigoén.

La distancia minima que debera existir entre la generatriz superior del gasoducto
y la cara inferior de la plancha de hormigon sera de 30 cm. para el caso de cruce
del servicio por encima del gasoducto.

Caso de que el servicio cruce por debajo del gasoducto, la distancia minima que
debera existir entre la generatriz inferior del gasoducto y la cara superior de la
plancha de hormigén sera de 30 cm.

2. Segun lo indicado en la memoria, los materiales a utilizar para la red de
agua son PVC y PEAD, pero segun los planos también se podra utilizar acero al
carbono. En caso de que ese acero necesite proteccidon catddica, bien sea por
anodos de sacrificio o por corriente impuesta, se debera notificar a Enagas el tipo
de proteccioén a instalar, asi como asumir las posibles protecciones a instalar en
el gasoducto para garantizar su integridad (instalacion de tomas de potencial
conjuntas, control de la corriente inyectada para evitar corrosiones de una
proteccién catddica a otra, etc.).

3. También se crea una balsa cerca de la Posicion 34 Cenicero, de Enagas.
Los taludes de dicha balsa no podran rebasar la franja de servidumbre del
gasoducto, situada a 10 metros a cada lado del eje de la tuberia.

4. Solo se podran construir sobre la zona de la traza del gasoducto, ubicada
a 10m a cada lado del eje del gasoducto, los cruces para canalizaciones de
naturaleza diversa. El resto de construcciones, paralelismos, equipos o
instalaciones fijas no se podran ubicar en dicha franja.

5. En caso de necesidad de paso de maquinaria por encima del gasoducto se
habilitara un Unico paso, que se protegera segun el dibujo tipo D-0-602.

6. En el caso de que la tuberia de ENAGAS TRANSPORTE S.A.U. deba
permanecer descubierta mas horas de la jornada habitual de trabajo, el
solicitante se responsabilizara de garantizar la seguridad de la conduccién ante
cualquier dafio a la misma ya sea fortuito o intencionado, aportando el personal
y los medios de vigilancia necesarios para ello

7. Paralela al gasoducto, discurren conducciones de fibra 6ptica como
servicio asociado al mismo. Esas conducciones deberan ser protegidas por una
plancha de hormigén de las mismas caracteristicas y condiciones que las
indicadas para el cruce al gasoducto.

enagas

8. La compactacion de los materiales de restitucion del terreno sobre el
gasoducto se realizard por tongadas y a mano. La restitucion se realizara
cubriendo la tuberia con arena y material seleccionado.

9. El personal de Enagas Transporte, S.A.U. tendra libre acceso las 24 horas
del dia para la realizacion de trabajos de mantenimiento, inspeccion y control del
gasoducto. Todos los trabajos de cualquier tipo que se realicen dentro de la franja
de 20 m. que se extiende 10 m. a cada lado del eje del gasoducto se realizaran
de forma imprescindible en presencia de personal de Enagas Transporte, S.A.U.

10. Todos los trabajos, vigilancia y materiales precisos y derivados de la
afeccion planteada son a cargo del peticionario.

11. Todos los dafios, averias o desperfectos que se ocasionen al gasoducto,
ya sea por causa de las obras o su establecimiento definitivo, seran de la entera
responsabilidad del peticionario, incluso las derivadas de un eventual corte de
suministro de gas.

12. Una vez finalizadas las obras, se entregara por parte del afectante la
documentacién final de obra donde quede reflejado el estado final del gasoducto
y los sistemas de proteccién instalados para el mismo.

13. El presente condicionado Unicamente tendra validez para la realizacion de

los trabajos que explicitamente se han definido anteriormente.

Anexos:

Dibujos Tipo: D-0-602
D-0-931
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Por otro lado, les recordamos, que en virtud del Real Decreto 1434/2002 de
27 de diciembre, Art. 69, el organismo que ostenta la Competencia
Administrativa sobre el citado gasoducto es la Delegacion del Gobierno de
Navarra (Area Funcional de Industria y Energia). Cualquier actuacion que se
realice en la franja de seguridad del gasoducto (10 metros a cada lado del eje)
debe contar con la autorizacion del aludido organismo, al que deben remitir la
informacion correspondiente para que ENAGAS emita los Condicionado Técnicos,
General y Particular pertinentes.

Sin otro particular, quedamos a su disposicidon para cuantas aclaraciones
puedan precisar.

Atentamente,
Firmado digitalmente

16006821V por 16006821V

‘(“;}‘“ Enagas Transporte , 5.A.U CARLOS JAVI ER CARLOS JAVIER
C.T. El Villar de Arnedo RAMIREZ (R:
T RAMIREZ (R: = ase484334)
SALIDA 634 Fecha: 2022.11.07
rechs amzz] AB6484334) L roron

Carlos Javier Ramirez Ballabriga
Jefe de Zona de La Rioja
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Politica de Seguridad y Salud,
Medio Ambiente y Calidad

La presente politica incluye los compromisos en materia de seguridad
(seguridad de las personas, infraestructuras, entorno y seguridad vial), salud
y bienestar tanto fisico como emocional, medio ambiente (impulsando la
descarbonizacion, la eficiencia energética y la preservacién del capital natural)
y calidad y excelencia (impulsando la gestién eficiente, la mejora continua e
innovacioén, focalizandose en la satisfaccidén de las necesidades de los diferentes
grupos de interés).

Enagas atiende a la letra y al espiritu de las obligaciones y normas de las
distintas jurisdicciones en donde opera y de aquellas de las que
voluntariamente se ha dotado.

Esta politica es de aplicacién y comunicada a todos los profesionales vy
administradores de las sociedades que integran el Grupo Enagas, incluyendo
aquellas sociedades participadas sobre las que tenga un control efectivo, dentro
de los limites previstos en la normativa aplicable. En aquellas sociedades
participadas en las que el Grupo Enagas no tenga control efectivo, se propondra
en su Consejo la promocién de los principios y directrices coherentes con los
establecidos en esta politica. En el caso de contratistas, proveedores y aquellos
que colaboran con Enagas o que actlan en su nombre, Enagas promovera
principios y compromisos coherentes con esta politica.

Compromisos

Enagas establece los siguientes compromisos en materia de seguridad, salud,
medio ambiente y calidad:

« Cumplimiento de la regulacion, normativa interna, requisitos
reglamentarios, legales y otros requisitos aplicables (estandares y
regulaciones internacionales, convenios colectivos, programas
voluntarios etc.) tanto al personal propio como a terceras partes que
se relacionen con la compafiia (proveedores, contratistas, socios de
negocio...).

« Identificacién, evaluacién y gestion de los riesgos y oportunidades,

1




Adicionalmente, en materia de seguridad y salud, Enagas establece los

derivados de su actividad.

Potenciar la mejora continua y excelencia en la gestidon en base a
los principios de modelos reconocidos internacionalmente. Todo ello
a través de la implantacion de mejores practicas, estableciendo
procesos de auditoria, revision periddica del sistema de gestion
integrado e indicadores que permitan el seguimiento continuo del
desemperio.

Promover la innovacién y el incremento de la productividad con
criterios de rentabilidad, eficiencia, sostenibilidad, seguridad, salud
e integridad de los activos.

Establecer objetivos y metas para mejorar el desempeio de la
compania y garantizar su cumplimiento mediante la asignacion de
los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios y adoptar la
mejor tecnologia disponible para lograr una eficaz implantacion de
la politica.

Transparencia en la informacién proporcionada a los grupos de
interés aplicando procesos, controles y protocolos internos que
garanticen su fiabilidad y rigor y aseguren la confidencialidad de
dicha informacion.

Formacién e informacion orientada a asequrar que las personas de
la compafiia conocen y comprenden las normas y compromisos para
poder desempefiar su actividad.

Implantar procesos de participacion, dialogo y consulta a los grupos
de interés, que garanticen el cumplimiento de sus necesidades y
expectativas, y permitan la creacién de valor compartido y el
reconocimiento de Enagas como empresa lider en la materia.

Fomentar una cultura de excelencia y la implicacién de las personas
impulsando el trabajo en equipo, la comunicacién interna, la gestion
del conocimiento, el desarrollo del talento, la igualdad de
oportunidades y el reconocimiento de los logros.

Mantener una cultura de resiliencia, para garantizar una adecuada
gestion de crisis de las amenazas o las situaciones de disrupcion
que puedan presentarse.

Documentar, implementar y mantener el Sistema Integrado de
Gestion.

Actualizacion periddica de esta politica para asegurar que recoge las
recomendaciones y mejores practicas internacionales, alinedndose
con las recomendaciones contenidas en las Lineas Directrices de la
OCDE para empresas multinacionales.

siguientes compromisos especificos:

[ ]

Integrar la gestion de la prevencion de riesgos en la linea de mando
de la compaiiia, fomentando la innovacién aplicada a la gestidon y
actuaciones preventivas.

Mantener un elevado nivel de seguridad en instalaciones y trabajos,
garantizando las condiciones seguras en el disefio, funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones, procesos y equipos mediante:

o Sistematicas y procedimientos que permitan un control
constante de los riesgos y tareas.

o Formacion y entrenamiento periddico a los profesionales en el
manejo seguro de las instalaciones y equipos, asi como para
las actuaciones necesarias en caso de emergencia.

o Sistematicas para el proceso de notificacion, investigacién,
seguimiento de acciones correctoras y emision de lecciones
aprendidas de los incidentes y accidentes que sucedan.

o El cumplimiento de la Politica especifica de Accidentes Graves
en los establecimientos afectados.

Establecer medidas de emergencia y actuaciones ante una situacion
de crisis en los distintos centros y lugares de trabajo, orientados a
garantizar la proteccion de personas, bienes y del entorno durante
el desemperio de su actividad.

Planificacidon, control y gestién de los riesgos derivados o
relacionados con proyectos de modificacion de la instalacién o
cambios operativos para evitar situaciones previsibles de
emergencia.

Eliminar los peligros y reducir los riesgos de la seguridad y salud en
el trabajo para prevenir enfermedades profesionales y accidentes
de trabajo.

Promocionar la salud y el bienestar fisico y emocional mediante
campafas de concienciacion y sensibilizacion.

Garantizar la informacién, consulta y participacion de los
trabajadores en la seguridad y salud laboral.

Ofrecer un servicio de vigilancia de la salud a los profesionales en
funcion de los riesgos inherentes a su trabajo.

Reducir la siniestralidad relacionada con la actividad laboral y
seguridad vial (accidentes de trafico, etc.), asi como su severidad
mediante objetivos e indicadores especificos para ello.

Asimismo, Enagas establece los siguientes compromisos especificos orientados
a la proteccién del medio ambiente y prevencién de la contaminacion:

L]

Realizar una evaluacion periédica de las dependencias e impactos
de la actividad en el capital natural.

Garantizar la correcta gestion de todos los aspectos ambientales,
identificando e implementando acciones preventivas y correctivas,
incluyendo medidas de emergencia, orientadas a cumplir con los
objetivos establecidos y a prevenir accidentes ambientales.

Garantizar un uso eficiente de los recursos aplicando soluciones de
economia circular.

Fijar objetivos de neutralidad e impacto neto positivo en los
aspectos ambientales mas significativos:

o Neutralidad en carbono.

o No pérdida neta e impacto neto positivo en naturaleza y
biodiversidad.

o No deforestacion neta.




o Residuo cero.

Fijar objetivos orientados a minimizar impactos y dependencias de
los aspectos ambientales menos significativos (emisiones de gases
contaminantes, agua, ruido, emision de luz al exterior, vertidos y
derrames).

Impulsar compromisos y acciones en materia de medio ambiente en
nuestra cadena de valor a través de:

o Evaluaciones periédicas a nuestros principales proveedores y
sociedades participadas por la compafiia en los aspectos
ambientales mas significativos, y recomendacién de
actuaciones de mejora.

o Priorizacion de compras sostenibles que redunden en un
beneficio para el medio ambiente y la sociedad.

o La adquisicion y el disefio de productos vy servicios
energéticamente eficientes.

o La promocién del desarrollo de soluciones energéticas
sostenibles para contribuir a la descarbonizacidon de las
actividades aguas arriba y aguas abajo de la cadena de valor
del sector.

Adicionalmente, en materia de calidad y excelencia, Enagas establece los
siguientes compromisos especificos para la gestion de activos:

Satisfacer las expectativas y necesidades del cliente en todo el ciclo
de vida del activo, desde el disefio hasta su desmantelamiento.

Gestionar de forma integrada el ciclo de vida de sus activos, de
manera eficiente y sostenible, contemplando el desempefio
(disponibilidad y calidad del servicio), el riesgo y los costes
asociados, con el proposito de asegurar la calidad del servicio y su
trazabilidad, aportando valor a la organizaciéon, asi como
consiguiendo el logro los objetivos definidos.

Garantizar la integridad de los activos minimizando los riesgos
durante todo su ciclo de vida, bajo un enfoque de seguridad de las
personas, las infraestructuras, el entorno y respeto al medio
ambiente.

Establecer un marco de gestidén que permita:

o Garantizar la resiliencia de la organizacién a corto y medio
plazo.

o Mejorar la capacidad de respuesta a través del impulso de
iniciativas orientadas a evolucionar hacia una organizacion
mas agil y flexible y una simplificacion y digitalizacion de los
procesos.

o Impulsar un cambio cultural orientado a la mejora continua,
innovacién y adopcién de nuevas formas de trabajar.

internacionales (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ISO 45001, ISO
39001, ISO 55001), y basado en el principio de debido control, orientado al
cumplimiento de los compromisos descritos en esta politica y que cabe resumir
en los siguientes elementos:

La responsabilidad en seguridad y salud, medio ambiente y calidad,
que incumbe a cada componente de la organizacidon en su nivel de
actuacion especifico, y en particular, a los representantes de la
Direccién y a los miembros de la linea jerarquica, que son
responsables de su adecuada gestion, de forma que:

o El Consejo de Administracién es responsable en lo que se
refiere a la orientacion, supervision y control de la estrategia
y politica de seguridad y salud, medio ambiente y calidad de
la companfia y de los riesgos y la informacion publica en esta
materia.

o Los Comités de seguridad y salud, medio ambiente y calidad
reportan al Comité de Sostenibilidad, y a su vez informa a la
Comisién de Sostenibilidad y Nombramientos, constituida a
nivel de Consejo de Administracion.

o Las distintas direcciones de la compafia son responsables de
establecer y priorizar planes de accion, objetivos e
indicadores de seguimiento.

El reflejo de los compromisos de la compafiia en su normativa,
constituida por el Cédigo Etico del Grupo Enagas, las politicas, los
procesos y controles que permiten y facilitan su efectiva
implantacion.

La existencia de mecanismos de cumplimiento normativo, como el
Comité de Cumplimiento Etico, que depende de la Comision de
Auditoria y Cumplimiento del Consejo de Administracion y que tiene,
entre otros, el mandato de asegurar el conocimiento, comprensién
y cumplimiento de los compromisos de la compafiia recogidos en su
codigo ético y politicas.

El establecimiento de un procedimiento de gestion de las
notificaciones y consultas relativas a irregularidades o
incumplimientos del Cédigo Etico y de las normas y politicas que lo
inspiran o desarrollan y cuyas responsabilidades y funcionamiento
se describen en el Cédigo Etico de Enagas.

Esta politica fue aprobada por el Consejo de Administracion de

Enagas a 20/06/2022

Modelo de gestion

Enagas ha establecido un modelo de gestion integrado de seguridad, salud y
bienestar, medio ambiente y calidad, certificado segin normas y estandares
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DIRECCION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA DEL GAS

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

DIBUJOS TIPO DO-602
PROTECCION DE LA CONDUCCION :
LOSA DE HORMIGON Hojo 1 de 2

enagas

NOTAS:

1.- LA LOSA PUEDE SER HORMIGONADA IN SITU O PREFABRICADA SEGUN ESPECIFICACION
E-0-601.

2.~ PARA DIMENSIONES DE ZANJA, VER DIBUJO TIPO D0O-032.

3.— PARA CARGAS DE TRAFICO ORDINARIAS, LA LOSA TENDRA COMO MINIMO LAS DIMENSIONES
Y ARMADURAS INDICADAS EN EL DETALLE, EN CASO DE SER PREFABRICADA. SI SE CONSTRUYE
"IN SITU", SE ARMARA IGUALMENTE CON MALLAZO #10mm. DE 10x10cm.

4.— PARA CASOS DE CARGAS ESPECIALES 330 Tn, EL PROYECTISTA DIMENSIONARA LA LOSA PARA LAS
NUEVAS CARGAS.

5.— LOS MEDIOS DE COMPACTACION DEL TERRENO EN LOS 30cm, SOBRE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, SERAN PREVIAMENTE APROBADOS
POR LA DIRECCION DE OBRA.
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NOTAS:

1.— S| LA CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA ESTA PROTEGIDA CATODICAMENTE,
SE ESTUDIARAN LAS MEDIDAS A UTILIZAR PARA EVITAR INTERACCIONES.
ESTAS MEDIDAS DEBEN SER APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA Y LOS
ORGANISMOS AFECTADOS.

2.— EL REVESTIMIENTO DE LA TUBERIA, EN LA ZONA DE CRUCE, SERA DOBLE. LA

LONGITUD DEL REVESTIMIENTO DOBLE, SE DETERMINARA POR LA DIRECCION DE
OBRA. (MIN. 5 m.)

3.— CUANDO LA CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA LLEVE SENALIZACION, SE
RESTITUIRA ESTA EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA.

4.— LA DISTANCIA RECOMENDABLE EN PARALELISMOS, EN ZONAS SEMIURBANAS O RU-
RALES ES DE S m. Y DE 2.50 m. EN ZONAS URBANAS.

5.— EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS Y A CRITERIO DE LA DIRECCION
DE OBRA, SE HORMIGONARA CON HM-20 EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE ELLAS,

PROTEGIENDO LA TUBERIA CON REVESTIMIENTO ANTIRROCA. EN SU DEFECTO, SE
RELLENARA CON SACOS TERREROS.

6.— EN CRUCES BAJO CONDUCCIONES, DEBERAN SUSTENTARSE ESTAS, MEDIANTE APO-—
YOS DE SACOS TERREROS, SITUADOS A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA DE GAS Y
NUNCA SOBRE ELLA. LAS DIMENSIONES DE ESTOS APOYOS SERAN DETERMINADAS
EN CADA CASO, POR LA DIRECCION DE OBRA.
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CONSULTORA DE INGEMIERIA
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CONSULTORA DE INGEMIERIA

GOBIERNO DE LA RIOJA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO DE CARRETERAS

C/ Marqués de Murrieta, n° 76.
C.P. 26.071, Logrofio

SOLICITUD DE CONDICIONES TECNICAS PARA CRUCES Y PARALELISMOS EN LA
CARRETERA LR-113

Distinguidos Sefiores:

D. Carlos Marco Nocito, en nombre de la empresa CINGRAL, domiciliada en Zaragoza,
C/Santa Cruz n° 8, Bajo, con CIF n° B-50.777.556 responsable de los trabajos de consultoria y
asistencia técnica para la redaccion del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA
ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE
CENICERO (LA RIOJA)”, en representacion de la Comunidad de Regantes de la margen derecha

del rio Najerilla de Cenicero, promotora de dicho proyecto.
EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la modernizacion integral de las instalaciones
de riego de la Comunidad de Regantes de la margen derecha del rio Najerilla de Cenicero. Esto

supone la instalacién de tuberias enterradas para el transporte de agua.

Para la ejecucion de dichas instalaciones sera necesario cruzar la carretera LR-113 la

cual pertenece a la Red de Carreteras Autondmicas de La Rioja.

Se prevé la realizacion de los cruces que se indican en la tabla que se adjunta a

continuacion.

Tabla 1.- Caracteristicas de los cruces bajo carretera

CRUCE CARRETERA P.K. (aprox.) SISTEMA DE CRUCE RAMAL
. R-1: DN 500
C-1 LR-113 72+970 Medias calzadas R-1: DN 200
C-2 LR-113 74+110 Medias calzadas R-2: DN 400
C-3 LR-113 74+960 Medias Calzadas R-2-6: DN 250

Con la finalidad de no interferir demasiado en el trafico rodado, y no tener que recurrir
al corte completo de la carretera, se prevé la realizacion de los cruces mediante el sistema de
medias calzadas, con una vaina en tuberia de hormigdén, en cuyo interior se instalara
posteriormente la conducciéon de agua para riego. Se completard con seccion hormigonada y

reposicion del firme.

A su vez se presentan diversos paralelismos debidos a las tuberias de distribucion
soterradas, junto con pequefias arquetas para albergar elementos hidraulicos como ventosas, o
hidrantes de riego. Las En alguno de los paralelismos de la red de riego se ocupan zonas de
servidumbre. Ello, debido a la conformacion de la zona. En otros casos la zona que se ocupa es
la zona de edificabilidad con arquetas de ventosas seran arquetas circulares de 1 m de didmetro
y sobresaliendo sobre el terreno una altura de 60-70 cm. Las arquetas de hidrantes seran
arquetas de una planta de 2x1,5 m y una altura de 2 m.

Tabla 2.- Tramos de paralelismo

TRAMO | CARRETERA | P.K.INICIO (aprox.) | P.K.FIN (aprox.)
1 LR-113 724790 73+140
2 LR-113 73+830 74+300
3 LR-113 74+450 75+280
4 LR-113 75+840 76+300

SOLICITA:

¢ Condicionantes técnicos de cada uno de los cruces planteados en la carretera LR-113
para que estos puedan ser plasmados en el proyecto que se esta redactando.
e Condicionantes técnicos de los paralelismos de las tuberias soterradas y las arquetas

asociadas.

Sin otro particular y poniéndonos a su disposicion para cuantas aclaraciones estimen

oportunas, reciban un cordial saludo.
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Zaragoza, a 4 de octubre de 2022
POR CINGRAL, S.L.
El Ingeniero Agrénomo

Y~ e
i zgc"f'/"
¢ & :

Fdo. D. Carlos Marco Nocito

Rogamos envien la contestacién a la presente solicitud a la siguiente direccién:

CINGRAL, S.L

Att: Carlos Marco Nocito (cmarco@cingral.com)
C/ Santa Cruz, 8, Bajo

CP 50003, Zaragoza

Tfno. 976.20.14.62 - Fax: 976.39.88.22

Movil 672.19.10.17
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12327-2022/ 0000038515

www.larioja.org Calle Beti Jai 1

26003 Logrofio

Teléfono: Atencion al Ciudadano:
900700333
informacion@larioja.org

poatily

n 47D 4

Gobierno Igualdad, Participaciony Participacion Ciudadanay | Participacion, Informacion y
de La Rioja Agenda 2030 Derechos Humanos Atencion al Ciudadano
Acuse de recibo Titular:  76974791R

MARCO NOCITO, CARLOS

Expediente: 694390 carlosmarnoc@hotmail.com

Signatura: 12327-2022/0000038515
Instancia general electrénica
Presentacion Solicitud

De conformidad con lo previsto en el art® 16.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la relacion de documentos aportados es la siguiente:

Para consultar su solicitud o documento presentado haga clic en este enlace: Solicitud presentada

DOCUMENTACION ANEXA:
N° Nombre Descripcion Tamanho Huella digital
1 | Solicitud_Carreteras_Cesotieimpdondiciones LR-113 8450717 bytes |90d071b549e1b984b2d6ffe28c36ded71d5147bb

De conformidad con lo previsto en el articulo 21.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas le informamos lo siguiente:

EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO: No tiene

Para consultar el seguimiento de este expediente, proseguir su tramitacion o acceder a los servicios de
su Carpeta Ciudadano, haga clic en estos enlaces: www.larioja.org/carpetaciudadano o www.larioja.org/
oficinaelectronica

[ Registro de Entrada |

Fecha: 04-10-2022
Hora: 09:34:37
Registro General.

N°: 99-EE-2022-346761

Pag. 1 de 1

Este documento se ha almacenado en el repositorio de documentos electronicos del Gobierno de La Rioja con cddigo seguro de verificacion WSTGEHVK3IKWOOS Direccion de verificacion: < http://www.larioja.org/verificacion > . El documento consta de un total de 1 pagina(s).
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n @A TR & | Sostenibilidad, Transicion Ecolagica 941291100, ext, 31286
larioja.org y Portavocia del Gobierno

Direccion General de Infraestructuras

CINGRAL, S.L.

C/ SANTA CRUZ, 8 BAJO
50003 ZARAGOZA
(ZARAGOZA)

COMUNICACION DE INFORMACION PROCEDIMENTAL (INICIO DE PROCEDIMIENTO)

En esta Direccion General de Infraestructuras ha sido recibida su solicitud de autorizacion de ocupacion
de zona de influencia de carreteras autondmicas, iniciando asi un procedimiento administrativo, cuyas
cuestiones mas importantes se exponen a continuacion. Se indica expresamente que el presente
documento contiene meramente la informacion relativa al procedimiento que ha iniciado, emitido en
virtud de lo dispuesto en el articulo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y el mismo no supone permiso para el inicio de
las actuaciones para las cuales ha solicitado autorizacion. En el caso de que éstas se iniciaran sin contar
con la preceptiva autorizacion, o sin ajustarse a lo autorizado, podra suponer la comision de una
infraccion administrativa por su parte, y por tanto, ser objeto de expediente sancionador.

2022/0449 PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE
DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN LR-113 DE CENICERO
- Ley 2/1991, de 7 de marzo, de carreteras de la Comunidad Auténoma de La
Rioja.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el

N© Expediente:

Normativa que

resuzllta. , de Reglamento General de Carreteras del Estado, de aplicacion supletoria en esta
aplicacion: . ,
Comunidad Autonoma.
El plazo para dictar y notificar la resolucion que autorice o deniegue su solicitud
es de TRES (3) MESES a contar desde el dia siguiente a la fecha de recepcion de
Plazo para - , o .
resolver: su solicitud en el organo competente para su tramitacion, siendo dicha fecha el

dia: 05/10/2022

En el caso de que transcurridos los tres meses antedichos no hubiera recibido
resolucion alguna, debera entender DESESTIMADA su solicitud, pudiendo
interponer el oportuno recurso de alzada ante el Consejero de Sostenibilidad,
Transicion Ecoldgica y Portavocia del Gobierno en el plazo de un mes contado a
partir del dia siguiente al del vencimiento del plazo de contestacion en tiempo y
forma.

Transcurso del
plazo de tres

meses: L T . .

Aunque ello no impide gque continue vigente la obligacion de resolver por parte

de esta Administracion, establecida en el articulo 21 de la Ley 39/2015, de 1de

octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones

Publicas.

en formate PDFA% 17 Firma PAJES . Custodiado en repositoio segure del Gobierno de La Rioja. 1 3
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Direccion General de Infraestructuras.
Usted puede dirigir sus consultas relacionadas con el procedimiento
Organo administrativo a la siguiente direccion:
encargado de Consejeria de Sostenibilidad, Transicion Ecoldgica y Portavocia del
tramitar y Gobierno
resolver su Direccion General de Infraestructuras
procedimiento: C/ Marqués de Murrieta, 76

26071 Logrono

0 al siguiente teléfono: 94129 11 00 (extensiones 33530y 33540)

Asimismo, se le informa de que el objeto del presente procedimiento esta sujeto a la Ley 6/2002, de
18 de octubre de tasas y precios publicos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la misma,
debera abonar el importe de las tasas, asi como de la fianza, que en su caso y en virtud de las
caracteristicas de lo autorizado se le exijan, antes de que se dicte la resolucion que finalice el presente
procedimiento.
Por ultimo, se le facilita a continuacion informacion relativa a la proteccion de datos personales:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Consejeria de Sostenibilidad, Transicion Ecoldgica vy
Portavocia del Gobierno: Direccion General de
Infraestructuras

FINALIDAD Tramitacion de las solicitudes de autorizacion de actuaciones
en zona de influencia de carreteras
LEGITIMACION Cumplimiento de una obligacion legal

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE

No se cederan ni se transferiran datos personales salvo
obligacion legal

DATOS
DERECHOS Acceso, rectificacion, supresion, oposicion, portabilidad y
limitacion al tratamiento
an fomate POFAA AT Firma PAJES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja. 2
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS

Identidad: Consejeria de Sostenibilidad, Transicion Ecologica y
Portavocia del Gobierno:

Direccion General de Infraestructuras

Direccion: Calle Marqués de Murrieta, 76, 26071, Logrono
Teléfono: 941-291286

Correo electronico: dg.infraestructuras@!larioja.org

Delegado de proteccion de datos

Teléfono: 941-291286
Correo electronico: dg.infraestructuras@!larioja.org

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES

Tratamos sus datos personales con la Unica finalidad de poder
tramitar las solicitudes de autorizacion de actuaciones en zona
de influencia de carreteras. Sus datos personales seran
conservados durante el tiempo imprescindible para la
tramitacion y resolucion del procedimiento. Sera de aplicacion
la normativa de archivos y documentacion.

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS PERSONALES

Cumplimiento de una obligacion legal:

a) Laley37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras
del Estado

b) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras

c) Ley 2/1991, de 7 de marzo, de carreteras de la
Comunidad Auténoma de La Rioja.

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE
DATOS

No se cederan ni se transferiran datos personales salvo
obligacion legal

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS

El interesado podra ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacion, supresion, oposicion, limitacion al tratamiento y
portabilidad en relacion a sus datos personales dirigiéndose
por escrito a la direccion postal de la Consejeria de
Sostenibilidad, Transicion Ecologica y Portavocia del
Gobierno, en la direccion arriba indicada o bien a través de la
direccion de correo electrdnico
dg.obraspublicas.oopp@larioja.org, facilitando copia de su
DNI o documento identificativo equivalente. Los usuarios
también podran dirigirse a la Agencia Espaiola de Proteccion
de Datos (AEPD) para presentar una reclamacion cuando no
considere debidamente atendida su solicitud

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

C/ Marqués de Murrieta, 76
26005 Logrofio

Teléfono: 941-291285/941-291286
Fax: 941-291163

| ﬂ dg.infraestructuras@Iarioja.org

www.larioja.org

Y Y
Gobierno Sostenibilidad, Transicién
de La Rioja Ecolégica y Portavocia del
Gobierno Infraestructuras

NOTIFICACIONES - CERTIFICADO

El Gobierno de La Rioja certifica que la notificacién 875.690 emitida por Consejeria de Sostenibilidad, Transicién
Ecoldgica y Portavocia del Gobierno enviada al destinatario con NIF B50777556 fue puesta a disposicién con
fecha y hora 07-10-2022 a las 08:15:26 y recogida con fecha y hora 07-10-2022 a las 09:29:06 por la persona
fisica ROSENDO GABRIEL CASTILLO LOPEZ con NIF 17148107C con un certificado de persona juridica cuyo
titular es CONSULTORA DE INGENIERIA RURAL Y AGROALIMENTARIA SL emisor FNMT-RCM en vigor en la
fecha de recogida.

El contenido e integridad de esta certificacion podra ser verificado introduciendo el cédigo de verificacion que
se muestra en el margen derecho de este certificado en la direccidon www.larioja.org/verificacion.

NOTIFICACION
NuUmero: 875.690
Puesta a disposicion: 07-10-2022 alas 08:15:26
Registro general: Numero 212837. Fecha 07-10-2022 a las 08:15:26

ACUSE DE RECIBO

Recibido por: ROSENDO GABRIEL CASTILLO LOPEZ, NIF 17148107C
CINGRAL, S.L., NIF B50777556
Fecha: 07-10-2022 alas 09:29:06
Tipo: Aceptada
REMITENTE

Organo competente: Consejeria de Sostenibilidad, Transicién Ecolégica y Portavocia del Gobierno
Direccién General de Infraestructuras

Procedimiento: 00860 Solicitudes y remisiones generales

Referencia: 00860-2022/110259

2022/0449 CINGRAL, S.L., PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE
LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA,
LR-113, PK. 72 970, 74 110, 74 960, MARGEN DERECHA, B50777556

Acto administrativo: Inicio de procedimiento
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<) Sostenibilidad, Transicion Ecoldgica 041291100, ext. 31286
larioja.org y Portavocia del Gobierno
Direccion General de Infraestructuras
CINGRAL, S.L.
C/ SANTA CRUZ, 8 BAJO
50003 ZARAGOZA
ZARAGOZA
Expediente: 2022/0449 Interesado: Cingral, S.L.

Fecha: 14-12-2022

Informe previo: PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRALDE ~ Carretera: LR-113

LA ZONA REGABLE DE CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL Punto Kilométrico: 72+97, 74+11, 74+96, 72+79,
NAJERILLA. 73+83,74+45,75+84

Término municipal: CENICERO

En relacion con su solicitud, planteada con fecha de registro de entrada de 5 de octubre de 2022,
mediante la cual realiza consulta previa relativa al proyecto de referencia, dentro del término municipal de
Cenicero, y en virtud de lo dispuesto el articulo 93.3 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por
el que se aprueba el reglamento general de carreteras, con fecha 5 de diciembre de 2022 ha sido emitido
informe técnico previo a la obtencion de autorizacion del que se da traslado por medio del presente
escrito:

“INFORME RELATIVO A CONSULTA REALIZADA

Cingral, S.L. esta llevando a cabo la redaccion del “Proyecto de modernizacion integral de la zona regable
del canal de la margen derecha del Najerilla en el término municipal de Cenicero”, incluyéndose dentro de
dicho proyecto las siguientes afecciones a carretera:

CRUCES DE CALZADA
Carretera P.K. Diametro de la tuberia
LR-113 72+970 500
LR-113 72+970 200
LR-113 74+110 400
LR-113 74+960 250
PARALELISMOS
Carretera P.K. inicio P.K. final
LR-113 72+970 73+140
LR-113 73+830 74+300
LR-113 74+450 75+280
LR-113 75+840 76+300
en formate POFA4 17 Firma PAJES . Custodiade en repositario segura del Gobierno de La Risja. 13
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Dichas actuaciones podran llevarse a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones:

CRUCES SUBTERRANEQS

1. Unicamente podran realizarse aquellos cruces que sean imprescindibles y para los que no exista
itinerario alternativo.

2. Elcruce serealizara por medio de perforacion subterranea con camisa perdida.

3. Se utilizara maquinaria adecuada para ello, de modo tal que el diametro de la perforacion se
corresponda con el de la tuberia, con el fin de que no existan oquedades entre la tuberia y el terreno
por debajo de la explanacion de la carretera.

4. La profundidad a la que se realice la perforacion sera tal que al menos exista entre la generatriz
superior de la conduccion mas alta y la rasante de la rodadura de la carretera una distancia minima de
1,5 metros.

5. Los fosos de ataque quedaran fuera de la zona de dominio publico, es decir, a una distancia minima
de 3 metros de la arista exterior de la explanacion.

6. En el caso de que sea necesario colocar arquetas deberan estar emplazadas a una distancia minima
de 8 metros de la arista exterior de la explanacion, siempre y cuando este elemento quede a la cota
del terreno. En el caso de que se trate de elementos con cota superior a la del terreno en mas de
0,30 metros, éstos deberan ir emplazados a una distancia minima de 18 metros, medidos desde la
arista exterior de la calzada.

7. En el caso de tuberias de agua potable, saneamiento, riego, etc, deberan instalarse sendas valvulas
de corte a cada lado de la calzada, para lo cual se construiran las correspondientes arquetas
conforme al punto anterior.

8. Lasenalizacion de obras se ajustara al modelo adjunto S-3, a excepcion del cajetin indicativo de salida
de camiones. Las sefales deberan ser en modelos normalizados.

PARALELISMOS

1. Lacanalizacion debera estar emplazada a una distancia minima de 8 metros de la arista exterior de la
explanacion.

2. Deberan reponer la zanja a su estado primitivo.

3. Lasarquetas o registros que sea necesario colocar deberan quedar enrasadas con el terreno.

4. En caso de que sea necesario realizar acopio de materiales estos estan emplazados a una distancia
minima de 8 metros de la arista exterior de la calzada.

5. Se colocara sefalizacion a lo largo de toda la zanja, asi como red de proteccion anticaidas.

6. Los accesos a la zona de las obras deberan estar senalizados adecuadamente, y si éstos se realizan
desde la carretera deberan solicitar autorizacion.

7. Lasobras se realizaran sin afectar al trafico de la carretera.
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CASETAS DE CONTADORES Y RESTO DE ELEMENTOS

Todos los elementos auxiliares necesarios para el funcionamiento del regadio cuyo zocalo, muro de

1.
hormigdn o cualquier otro material sea superior a 0,30 metros, deberan ir emplazados a 18 metros de
la arista exterior de la calzada.
*  Antes del inicio de las obras deberan contar con autorizacion sectorial de la Direccion General de
Infraestructuras.
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NOTIFICACIONES - CERTIFICADO

El Gobierno de La Rioja certifica que la notificacion 923.371 emitida por Consejeria de Sostenibilidad, Transicién
Ecoldgica y Portavocia del Gobierno enviada al destinatario con NIF B50777556 fue puesta a disposicién con
fecha y hora 15-12-2022 a las 09:38:29 y recogida con fecha y hora 15-12-2022 a las 12:04:55 por la persona
fisica ROSENDO GABRIEL CASTILLO LOPEZ con NIF 17148107C con un certificado de persona juridica cuyo
titular es CONSULTORA DE INGENIERIA RURAL Y AGROALIMENTARIA SL emisor FNMT-RCM en vigor en la
fecha de recogida.

El contenido e integridad de esta certificacion podra ser verificado introduciendo el cédigo de verificacién que

se muestra en el margen derecho de este certificado en la direccidon www.larioja.org/verificacion.

NOTIFICACION

Numero:
Puesta a disposicion:

Registro general:

ACUSE DE RECIBO

Recibido por:

Fecha:

Tipo:

REMITENTE

C)rgano competente:

Procedimiento:

Referencia:

Acto administrativo:

Notificacion:

923.371
15-12-2022 alas 09:38:29
Numero 262855. Fecha 15-12-2022 alas 09:38:28

ROSENDO GABRIEL CASTILLO LOPEZ, NIF 17148107C
CINGRAL, S.L., NIF B50777556

15-12-2022 alas 12:04:55

Aceptada

Consejeria de Sostenibilidad, Transicion Ecolégica y Portavocia del Gobierno
Direccion General de Infraestructuras

00860 Solicitudes y remisiones generales

00860-2022/110259

2022/0449 CINGRAL, S.L., PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE
LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA,
LR-113, PK. 72 970, 74 110, 74 960, MARGEN DERECHA, B50777556
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ANEJO 21.- SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

T Seiasa cinoral PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA
e B EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)

APENDICE 8.- AYUNTAMIENTO DE CENICERO



AYUNTAMIENTO DE CENICERO
CONCEJALIA DE URBANISMO

Plaza de Espafia n°12
Cenicero, La Rioja

SOLICITUD DE INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA DE LA EJECUCION
DEL REGADIO EN ZONA URBANA Y URBANA NO DELIMINATADA

Excelentisimo Ayuntamiento de Cenicero:

D. Roberto Frias Iruzubieta, como presidente de la Comunidad de Regantes margen
derecha del rio Najerilla de Cenicero, con C.I.F. G-26117515 y domicilio social en ¢/ Martin
Bastida, 6, C.P. 26.350, Cenicero, en la provincia de La Rioja.

para la redaccion del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA
RIOJA)”, en representacion de la Comunidad de Regantes de la margen derecha del rio Najerilla

de Cenicero, promotora de dicho proyecto.

EXPONE:

Que la Comunidad de Regantes de la margen derecha del rio Najerilla de Cenicero
pretende llevar a cabo la modernizacidn de la zona regable mediante la redaccion del
“PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA
MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)”

Caracteristicas de la actuacion:

La zona regable se conforma por dos redes de riego, dos balsas de regulacién y una
estacion de bombeo. El agua procedente del Canal de la margen derecha del rio Najerilla
abastece la balsa de pie de canal, desde la misma parte la red de presidn natural y se
alimentara la estacion de bombeo. Desde la estacién de bombeo se sube el agua a una balsa
elevada, desde ésta se abastece a la red forzada.

La red dispondra de didmetros variables comprendidos entre los DN 63 a DN 500 mm con
la siguiente distribucién por materiales:
e PEAD < DN 200
e PVC> DN 200
Ademas de las dos redes principales debido al tamafio de las parcelas agricolas a
abastecer, se distribuyen desde los hidrantes tuberias terciarias de reparto. Estas tuberias seran
de PEAD con didmetros comprendidos entre 40 y 110 mm de diametro.

Como parte de la instalacion, se dispondran arquetas asociadas a las tuberias principales.
Existiendo dos tipologias de arquetas. Arquetas de planta circular de 1 m de didmetro, y una
altura sobre el terreno de 60-70 cm, para albergar ventosas y desagiies de las redes. Y
arquetas de planta rectangular 2x1,5 m y una altura de 2 m, para albergar los hidrantes de
riego.

En revision de la documentacion disponible del Plan General de Ordenacion Urbana del
municipio de Cenicero, se observa que varias parcelas que forman parte del censo de la
Comunidad de Regantes se ubican de zonas delimitadas en el PGOU como suelo urbano o suelo
urbanizable no delimitado.

Asociado a las citadas parcelas, se proyecta la ejecucién de tuberias de riego para
abastecer a las misma de agua. Implicando asi la instalacion de infraestructuras dentro de suelo

con categoria urbano y urbanizable no delimitado.

Como anexo al presente escrito se adjuntan planos para la identificacion del as parcelas del
censo, infraestructuras a ejecutar y se trata de representar de forma aproximada (no se

dispone de cartografia en formato editable) los limites de las zonas afectadas del PGOU.
SOLICITA:
e Conocer los condicionantes técnicos relativos a la ejecucion de las infraestructuras
planteadas en las zonas de delimitacién urbana o urbanizable del PGOU.
e Conocer las infraestructuras municipales en la zona para las posibles afecciones de

la nueva red de riego.

Esperando que sea atendida esta peticion, y quedando a su disposicion para las

aclaraciones necesarias, les saluda atentamente

En Cenicero, a 5 de octubre de 2.022

Fdo: Roberto Frias Iruzubieta

Presidente C.R. de la margen derecha del rio Najerilla de Cenicero
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AYUNTAMIENTO DE CENICERO
CONCEJALIA DE AGRICULTURA

Plaza de Espafia n°12
Cenicero, La Rioja

SOLICITUD DE EXCEPCION DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE CAMINOS
RURALES RELATIVA A LA DISTANCIA DE INFRAESTRUTURAS

Excelentisimo Ayuntamiento de Cenicero:

D. Roberto Frias Iruzubieta, como presidente de la Comunidad de Regantes margen
derecha del rio Najerilla de Cenicero, con C.I.F. G-26117515 y domicilio social en ¢/ Martin
Bastida, 6, C.P. 26.350, Cenicero, en la provincia de La Rioja.

para la redaccion del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA
RIOJA)”, en representacion de la Comunidad de Regantes de la margen derecha del rio Najerilla

de Cenicero, promotora de dicho proyecto.

EXPONE:

Que la Comunidad de Regantes de la margen derecha del rio Najerilla de Cenicero
pretende llevar a cabo la modernizacidn de la zona regable mediante la redaccion del
“PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA
MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)”

Caracteristicas de la actuacion:

La zona regable se conforma por dos redes de riego, dos balsas de regulacién y una
estacion de bombeo. El agua procedente del Canal de la margen derecha del rio Najerilla
abastece la balsa de pie de canal, desde la misma parte la red de presidn natural y se
alimentara la estacion de bombeo. Desde la estacién de bombeo se sube el agua a una balsa
elevada, desde ésta se abastece a la red forzada.

La red dispondra de didmetros variables comprendidos entre los DN 63 a DN 500 mm con
la siguiente distribucién por materiales:
e PEAD < DN 200
e PVC> DN 200
Ademas de las dos redes principales debido al tamafio de las parcelas agricolas a
abastecer, se distribuyen desde los hidrantes tuberias terciarias de reparto. Estas tuberias seran
de PEAD con didmetros comprendidos entre 40 y 110 mm de diametro.

Como parte de la instalacion, se dispondran arquetas asociadas a las tuberias principales.
Existiendo dos tipologias de arquetas. Arquetas de planta circular de 1 m de didmetro, y una
altura sobre el terreno de 60-70 cm, para albergar ventosas y desagiies de las redes. Y
arquetas de planta rectangular 2x1,5 m y una altura de 2 m, para albergar los hidrantes de
riego.

En revision de la documentacion disponible, se observa la disposicion de la Ordenanza de
Construccién, Mejora, Conservacion y Mantenimiento de Caminos Rurales y de Guarderia, de
fecha 4 de marzo de 1997.

En la citada ordenanza se especifican diversos aspectos entre los que se incluye la
distancia a mantener entre el limite del camino municipal y plantaciones o elementos
constructivos.

En el caso que nos atafie, y como se cita en la descripcion previa, las actuaciones seran
soterradas, no impidiendo la circulacion de vehiculos, a excepcion de las arquetas para
ventosas y desagties, que sobresalen del terreno 60-70 cm, siendo estos elementos puntuales y
no infraestructuras lineales paralelos al camino.

En el caso de cruces de las tuberias con los caminos se plantea la realizacion mediante la
instalacion de una camisa realizada con tuberia de hormigon, por la cual cruzaria la tuberia de
riego. El relleno de la zanja se realizaria con material seleccionado compactado hasta la parte
superior, dejando los Gltimos 20 cm para el relleno con zahorra compactada y reponiendo el

firme a su estado original.

SOLICITA:

e Conocer los condicionantes aplicables en relacion a los caminos, en el caso de obras
de instalacion de tuberias.

e Conocer los condicionantes para el cruce de tuberias bajo caminos. En caso de que
existiera alguno tipificado. En caso contrario, se aplicaria la metodologia de cruce
anteriormente descrita.

Esperando que sea atendida esta peticidn, y quedando a su disposicion para las

aclaraciones necesarias, les saluda atentamente

En Cenicero, a 5 de octubre de 2.022

Fdo: Roberto Frias Iruzubieta

Presidente C.R. de la margen derecha del rio Najerilla de Cenicero




JOSE LUIS ALONSO TEJADA (1 ds 1)
HASH: B90d21B4ad62a958e4b038a995b29836

Secratario-Interventor
Fecha Firma: 16/11/2022

Ayuntamiento de Cenicero
Plaza de Espaiia n® 12

26.350. - Cenicero (La Rioja). —
Tfnos: 941454016 / 941454531
Fax: 941454025

ayto@cenicero.org

LICENCIA

Tengo a bien participar a Vd. que este ayuntamiento en sesién celebrada por la Junta de
Gobierno Local, el dia 09 de noviembre de 2.022, adopté el acuerdo en cuya parte dispositiva se
indicaba lo siguiente:

- Solicitud de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Rio Najerilla, relativa a
sendos informes municipales sobre condiciones urbanisticas y de cumplimiento de la
ordenanza municipal de caminos rurales previas a la redaccién del proyecto técnico de
modernizacion integral de la zona regable: por unanimidad se acuerda darle traslado de
ambos informe técnicos, para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que, contra el mencionado
acuerdo, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Logrofio en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de recibo
de la presente notificacion. Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que considere
procedente.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente licencia, en la ciudad de
Cenicero (La Rioja) a fecha de la firma electronica. EL SECRETARIO-INTERVENTOR. — DON JOSE
LUIS ALONSO TEJADA.

CDAD. REGANTES MARGEN DERECHA RIO NAJERILLA
ATT. MARIA LOURDES GRIJALVQO CALVO

O OO R
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AYUNTAMIENTO DELAM. H. ClUDAD DE CENICERO (LA RIOJA)

Ayuntamiento de Cenicero
Plaza de Espafia n° 12
26350 Cenicero, (La Rioja)
Tfnos: 941454016
E-mail ayto@ceniceroc.org

JOSE DAVID HERNAIZ CABALLERO (1 de 1)

INFORME TECNICO

El Técnico Municipal que suscribe vista la solicitud presentada cuyos datos se incorporan a
continuacion:

Solicitante: CDAD REGANTES CANAL MERGEN DERECHO DEL NAJERILLA
Tipo de obra: INFORMACION Y CONDICONES PARA PROYECTO
Direccion: CANAL DERECHO DEL NAJERILLA

Tiene a bien emitir el siguiente INFORME, de acuerdo con el Plan General de Cenicero y de las
Ordenanzas Municipales correspondientes, para que se pueda conceder la licencia solicitada,

HASH: 04ae7502ab3463416ebdccd 3ad2aBeBe

g las CONDICIONES que debe de cumplir son las siguientes:
g TECNICAS:

£ .

5 Caminos:

8

T1.Es de aplicacién de la Ordenanza de Construccién, Mejora, Conservacion y mantenimiento
de Caminos Rurales; la Ordenanza de Guarderio y el Reglamento de Mantenimiento de
Caminos de fecha 28 de septiembre de 2020; especialmente el articulo 6 “Obras, cercados
y desmontes, construccion de zanjas y otras actuaciones”.

T2. La profundidad del encamisado con tuberia de hormigén para cruzar caminos sera de, por

lo menos, 50 cms desde la cresta de este hasta la rasante del camino.
Suelo urbano:

T3. Con respecto al suelo urbano, se adjunta localizacién de las instalaciones de agua potable,
agua de riego y saneamiento, de los que se tienen constancia, segun indicaciones del
servicio de obras,

T4. La futura licencia se concedera sin perjuicio de los derechos de propiedad o del de terceros.
No obstante, esta Junta de Gobierno con superior criterio resolvera lo que estime pertinente.

Y para que asi conste, se expide el presente informe en Cenicero - La Rioja - a fecha de la
firma electronica.

El arquitecto Técnico Municipal, David Herndiz Caballero

W
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