ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: TRANSFORMACION EN REGADIO DE 214 HA DE CULTIVOS LENOSOS MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN LOS T.M. DE
MORA Y MASCARAQUE

7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES
GRAVES O CATASTROFES

7.1. Consideraciones previas

A partir de la reciente modificacion de la Ley 21/2013, en su articulo 35.1, apartado d), se
establece como parte del contenido del Estudio de Impacto ambiental, la siguiente informacion:

Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, andlisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la
letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o
de catdstrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catdstrofes, y
sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de
ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicacion de este
apartado al proyecto.

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluird la
informacion relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de
conformidad con las normas que sean de aplicacion al proyecto.

En la Ley 21/2013, articulo 5.3 se incluye la definicidn de los siguientes conceptos:

f) “Vulnerabilidad del proyecto”: caracteristicas fisicas de un proyecto que pueden incidir
en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan
producir como consecuencia de un accidente grave o una catdstrofe.

g) “Accidente grave”: suceso, como una emision, un incendio o una explosion de gran
magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecuciOn, explotacion,
desmantelamiento o demolicion de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea
inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.

h) “Catdstrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o
terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destruccion o dafio sobre las personas
o el medio ambiente.

Por otro lado, segun la terminologia de la Estrategia Internacional para la Reduccién de
Desastres (ISDR), “Riesgo es la combinacion de la probabilidad de que se produzca un evento
y sus consecuencias negativas.”

Los riesgos se dividen en naturales y tecnoldgicos. Al primer grupo corresponden los
procesos o fendmenos naturales potencialmente peligrosos, como los relacionados con el
clima, inundaciones, corrimientos de tierras, incendios forestales y seismos. Al segundo
grupo pertenecen los originados por accidentes tecnoldgicos o industriales, fallos en
infraestructuras o determinadas actividades humanas. Ademas del fendmeno peligroso, es
preciso considerar la vulnerabilidad como determinante del tipo y cantidad de los dafios
producidos.

En los apartados siguientes se analizan los factores de riesgo susceptibles de verse
afectados por las actividades del proyecto.
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7.2. Riesgo de catastrofes naturales

En este apartado se incluyen los riesgos naturales considerados potencialmente peligrosos
en relacién con las actividades del proyecto, tales como los peligros relacionados con el
clima, y en particular, con los fendmenos extremos de temperatura y precipitacion, y otros
fenédmenos naturales, como inundaciones de origen fluvial, seismos e incendios forestales.

7.2.1. Peligros relacionados con el clima

Se ha utilizado el portal de proyecciones climaticas AdapteCCA vy su aplicacién Escenarios,
desarrollada en el marco del Plan Nacional de Adaptacién al Cambio Climatico*?, que facilita
la obtencién de proyecciones regionalizadas de variables climaticas y su evolucidn a partir
de modelos climdticos calibrados y fiables. La aplicacién permite realizar consultas sobre 31
variables e indices derivados, dos técnicas de regionalizacidén estadistica, 16 simulaciones
con modelos regionales (regionalizacidon dindmica) y dos conjuntos de datos de observacion
de referencia (uno en rejilla y otro puntual).

Entre las fuentes de datos para simulacién disponibles en el visor, se ha especificado la
opcién de proyecciones en rejilla ajustadas (Euro-CORDEX), a partir de modelos numéricos
de alta resolucién (~10 km), ajustados utilizando los datos observacionales en rejilla de
Spain011, que cubren Espafa peninsular y Baleares.

Los escenarios consideran diferentes alternativas de emisiones de gases de efecto de
invernadero para el afo 2100 (Sendas Representativas de Concentracién o RCP, por sus
siglas en inglés). Se contempla un escenario de referencia histdrico (que comprende el
periodo 1971-2004) y la proyeccidén generada a partir de las proyecciones globales del
Quinto Informe de Evaluacion del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climatico) en dos escenarios de emisién RCP 4.5y RCP 8.5. En el primero se proyecta
una tendencia estable en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mientras que
el segundo escenario se sitla en la posicion extrema, siendo aquel en el que se proyecta una
tendencia de emisiones de GEI muy altas.

Se han seleccionado las proyecciones climdticas para el municipio de Mora, donde se
encuentran la mayor parte de las infraestructuras del proyecto. Solo una minima parte de
las parcelas del proyecto de regadio se ubican dentro del término municipal de Mascaraque,
en su extremo sureste, mientras que el resto se encuentran distribuidas en una banda de
unos 16 Km de longitud, que ocupa de este a oeste todo el término municipal de Mora, por
lo que este municipio resulta mas representativo del proyecto.

Las variables seleccionadas son las variaciones extremas de las temperaturas y
precipitaciones extremas, cuyo analisis se comenta seguidamente.

4 http://escenarios.adaptecca.es/
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7.2.1.1. Variaciones extremas de temperatura

Se toma como base de referencia el portal de escenarios de cambio climdtico indicado
anteriormente y se analiza la previsién de las variaciones extremas de temperatura, en
particular la temperatura maxima (temperatura maxima del aire a 2 metros sobre el suelo),
la temperatura maxima extrema (maximo de las temperaturas maximas diarias) y duracidn
maxima (dias) de las olas de calor.

Temperatura maxima

En la figura siguiente se muestran las series temporales obtenidas para la temperatura
maxima en los distintos escenarios, en el término municipal de Mora.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méaxima - Datos en rejilla ajustados (media) - Histdrico - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)

1972 197 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:ffescenarios adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méaxima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)

2010 2015 202C 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2075 2080 2085
Afio

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Imagen 43. Series temporales previstas para las temperaturas maximas en los escenarios histérico, RCP 4.5 y PCP
8.5 (Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.)

Las graficas muestran los valores esperados a través de un gréfico de lineas de escala anual,
donde se representan el valor medio del conjunto (azul en negrita) y las simulaciones
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individuales de los modelos (lineas azules punteadas). El area entre los valores minimo y

maximo representa la incertidumbre y se sombrea para destacarla.

A la vista de las graficas anteriores, puede apreciarse una tendencia de incremento de la
temperatura mdaxima prevista por los modelos a lo largo del siglo XXI, que resulta mas
patente en el escenario RCP 8.5, y en menor medida, en el escenario RCP 4.5, en relacion
con la evolucién histdrica, donde el incremento de temperaturas maximas a lo largo del
periodo analizado (1972-2004) es mucho menos aparente.

Para valorar las tendencias de variacion variaciones anuales de la temperatura maxima en
los distintos escenarios se aplica un modelo de regresidén lineal, cuyos resultados se
presentan de forma grafica, en las siguientes figuras:

Temperatura max. (grados) (RCP 4.5)
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Imagen 44. Tendencias de variacidn de las Temperaturas maximas segun los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5.
(Fuente: Datos: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.es; Elaboracion propia).

En las graficas se refleja también el valor de R?, cuyo valor (comprendido entre Oy 1) la
idoneidad del ajuste lineal a los datos de partida. En ambos casos se observa que la
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tendencia lineal presenta un buen ajuste con los datos previstos por el modelo lineal (R>=0,8
y R?=0,97). La tendencia indica un aumento progresivo de las temperaturas maximas en la
zona de estudio, con incremento de casi 2 grados en el escenario RCP 4.5, a lo largo del

periodo de analisis (2006-2100) y de 4,5 grados (2C) en el escenario RCP 8.5.
Temperatura maxima extrema

Andlogamente, se representan las series temporales previstas en la zona del proyecto, para
las temperaturas maximas extremas.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afo completo - Mora

1972 1974 1978 198¢ 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:/jescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)

41

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Imagen 45. Series temporales previstas para las temperaturas maximas extremas en los escenarios: histérico, RCP
4.5 y RCP 8.5. (Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.).

En el caso de la temperatura maxima extrema, el rango superior obtenido en la serie
histdrica (40,722) se mantiene como limite superior en las previsiones en los escenarios RCP
4.5 y RCP 8.5. En la comparacién de las graficas, se puede observar que la tendencia de las
temperaturas maximas extremas es también creciente y con valores superiores en los
escenarios contemplados respecto de la serie histdrica.
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Las lineas de tendencia de regresion lineal aplicadas a los datos de temperatura maxima
extrema anuales en el periodo 2006-2100, en los escenarios considerados son las siguientes:

Temperatura max. extrema (grados) (RCP 4.5)
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Imagen 46. Tendencias de variacion de las Temperaturas maximas extremas segun los escenarios: histérico, RCP
4.5 y RCP 8.5. (Fuente: Datos: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.es; Elaboracién propia).

Las lineas de tendencia se ajustan bastante a los datos previstos por los modelos, en especial
en el caso del escenario RCP 8.5 (R?=0,8), aunque la estimacidén alcanzaria los 412C en 2100,
con lo que incluso superaria los 40,7 grados de maxima extrema de temperatura
considerados como tope superior en dicho escenario. Los incrementos de temperatura
segun la tendencia lineal observada serian de 1,1 grados para el escenario RCP 4.5y de 1,6

grados para el RCP 8.5.
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Riesgo por olas de calor

Se analiza también la duracién maxima (dias) de las olas de calor, para los distintos

escenarios, con los siguientes resultados:

Escenarios AdapteCCa - Duracién méxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)

1988 1990 1992 199 1996 1998

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:/jescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Duracién méaxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Aflo completo - Mora (Castilla - La Mancha)

2010 1 202 2025 3 035 2040 04

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)

15
-

1

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:/fescenarios.adaptecca.es

Imagen 47. Series temporales previstas para la duracion maxima de olas de calor en los escenarios histérico, RCP
4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios adaptecca.

Mientras que en la serie histdrica no se aprecia ninguna tendencia clara, y en el escenario
RCP 4.5 no resulta clara, en el escenario RCP 8.5 se aprecia una evolucidn ascendente de la
duracién maxima anual de las olas de calor en la zona de estudio.

En las siguientes figuras siguientes se presentan las tendencias de variacién de las medias
anuales de duracién de las olas de calor para los distintos escenarios. Se ha aplicado un
modelo de regresidn lineal y en las figuras se incluye también el cuadrado de la R. Este
parametro tiene un rango entre 0 y 1, y su valor nos da idea de la idoneidad del ajuste

aplicado.
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De la observacion de las graficas se puede deducir que el ajuste es poco significativo
(R?=0,13) en la serie histérica, que presenta un incremento de 3 dias en la duracién de laola

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MORA Y MASCARAQUE

de calor, entre el afio 1971 y 2005.

Duracién maxima (dias)
OLA DE CALOR (serie histérica) R?=0,1305
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Imagen 48. Tendencias de variacién de las medias anuales de duracion de las olas de calor para los distintos
escenarios. (Fuente: Datos: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.es; Elaboracion propia).

La tendencia de variacidon presenta un mejor ajuste en los escenarios RCP 4.5 (R?=0,6) y
especialmente en el escenario RCP 8.5 (R?=0,9) mostrando claramente un aumento
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progresivo del nimero maximo de dias de las olas de calor, que alcanzaria incrementos de
13 y 37 dias, respectivamente, al final del periodo considerado (2006 -2100).

Los datos medios de las series temporales en los diversos escenarios, para las variables
analizadas, se resumen en la tabla siguiente:

Temperatura Temperatura Olas de calor (n2
maxima maxima extrema max. dias )
Escenario  Valor Intervalo Valor Percentil Valor Intervalo
medio  confianza medio 10 (2C)- medio  confianza
(eC) 90% (2C) (eC) 40,72 °C (eC) 90% (2C)
Serie 20,810- 38,305- 10,57-
o 20,860 38,629 11,82
historica 20,904 40,72 13,73
22,289- 39,445- 16,37-
RCP 4.5 22,851 40,138 23,06
23,619 40,72 28,97
22,915- 39,987- 20,89-
RCP 8.5 23,563 40,415 27.95
24,486 40.72 37,07

Tabla 32. Tabla resumen de escenarios para olas de calor.

En conclusion, se espera un aumento de 2-32 de las temperaturas maximas y maximas
extremas, en funcién de los escenarios contemplados y una mayor duracidn de las olas de
calor, con un incremento medio de 11 y 16 dias, para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5,
respectivamente, en relacion con la duracién maxima en dias de las olas de calor en la serie
historica.

La tendencia ascendente de las temperaturas extremas puede determinar mayores pérdidas
por evapotranspiracion en los cultivos, aumentando las necesidades hidricas y por tanto la
necesidad de suplir con aguas de riego las pérdidas generadas por la transpiracion
estomatica de las plantas. Por otra parte, la elevada temperatura constituye un factor de
incremento del riesgo de incendios.

7.2.1.2. Precipitaciones extremas

De nuevo, se toma como base de referencia el portal de escenarios de cambio climatico
indicado anteriormente, seleccionando el municipio de Mora para el andlisis de las variables
climaticas relacionadas con las precipitaciones extremas: en este caso, la precipitacion
maxima en 24h (valor mas alto de precipitacién diaria), la precipitacién maxima acumulada
en 5 dias (maximo valor de precipitacién acumulado en 5 dias) y el nimero de dias de lluvia.

A continuacion, se muestran las series temporales en los escenarios histérico, RCP 4.5 y RCO
8.5, para las variables seleccionadas, en el municipio de Mora.
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Precipitacion maxima en 24 horas

En primer lugar, se presentan las series temporales relativas a los valores de precipitacion
maxima caida en un periodo de 24 horas.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - Mora (Castilla - La Manc

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 199¢ 1992 1994 1998 200¢ 2002 2004

Afio
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:ffescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Manch

Afio
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es
Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Manch
70

60

2010 2020 2030 2040 2050 2060 207¢ 2080 2090 2100

Afio
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

Imagen 49. Series temporales previstas para las precipitaciones maximas en un periodo de 24 horas, en los
escenarios: historico, RCP 4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios AdapteCCa.

A continuacion, se muestran los resultados de la aplicacion de un modelo de regresion lineal
para las tendencias de tipo lineal de los valores de precipitacion maxima en 24 horas, en el
periodo considerado, en los diferentes escenarios: histérico, RCP 4.5 y RCP 8.5.
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Las graficas muestran una escasa variacion de la variable que presenta valores de
precipitacién maxima en 24 horas en torno a los 30 mm, en todos los escenarios, y un mal
ajuste del modelo lineal aplicado (indicado por los bajos valores de R?), como se puede

apreciar en la figura siguiente:

Precipitacion maxima en 24 h.
Serie histdrica (mm)

R*=0,0169
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Imagen 50. Tendencias de variacion de las medias anuales de precipitacion maxima en 24 horas para los distintos
escenarios. (Fuente: Datos: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.es; Elaboracion propia).

Precipitacion maxima acumulada en 5 dias

Las graficas siguientes corresponden a las series temporales previstas para la variable
Precipitacién maxima acumulada en 5 dias:
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Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méaxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - Histdrico - Aflo completo - Mora (Cast

Afio
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:ffescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Mora (Casti

150

Ao
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Mora (Casti

Ao
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

Imagen 51. Series temporales previstas para la precipitacion maxima acumulada durante un periodo de 5 dias, en
los escenarios: histdrico, RCP 4.5 y RCP 8.5. Fuente: Escenarios adaptecca.

De la observacion de las series temporales de esta variable también es dificil deducir una
tendencia clara de variacién, al ascenso o descenso de los valores medios de precipitacion
obtenidos a partir de los diversos modelos, en la evolucidn prevista en el periodo
considerado.

Lo mismo ocurre con los resultados de la aplicacidon del modelo de regresidn lineal de los
valores de precipitacién maxima acumulada en 5 dias, durante el periodo 2006-2100, en los
distintos escenarios: el ajuste es malo (R? bajos) y no se aprecian tendencias claras.
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Imagen 52. Tendencias de variacion de las medias anuales de precipitacion maxima acumulada en 5 dias, para los
distintos escenarios. (Fuente: Datos: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.es; Elaboracion

propia).
Nimero de dias de lluvia.

Por ultimo, se presentan los graficos de las series temporales para la variable “NUmero de
dias de lluvia”.
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Escenarios AdapteCCa - N° dias de lluvia - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)
100

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984

1996 1998 2000 2002 2004

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - N° dias de lluvia - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)
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Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - N° dias de lluvia - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Mora (Castilla - La Mancha)
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Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

Imagen 53. Series temporales previstas del nimero de dias de lluvia, en los escenarios: histérico, RCP 4.5 y RCP
8.5. Fuente: Escenarios adaptecca.

En la figura siguiente se muestran las graficas de tendencia lineal aplicadas a esta variable
en los diversos escenarios.
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Imagen 54. Tendencias de variacién de las medias anuales del nimero de dias de lluvia, para los distintos
escenarios. (Fuente: Datos: Visor de Escenarios de Cambio Climatico. AdapteCCa.es; Elaboracién propia).
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En el caso de la variable Numero de dias de lluvia, se observa una tendencia de reduccion,
particularmente en el escenario RCP 8.5, donde el ajuste de tendencia lineal es mejor y
evidencia un descenso muy acusado respecto al nimero de dias de lluvia a lo largo del
periodo 2006-2100.

En la tabla siguiente se representan los valores medios obtenidos para las distintas variables
relacionadas con la precipitacion, en los distintos escenarios.

Valor Percentil Valor Percentil  Valor
medio 10 medio 10 medio
(mm/dia) (mm/dia) (mm/dia) (mm/dia) (dias)

Percentil Percentil
10 (dias) 90 (dias

29,824 28,654 50,895 48,217 58,683 55,363 60,033

31,107 28,306 52,221 44,540 51,838 42,843 59,400
31,399 27,043 52,340 46,016 43,563 34,977 53,360

Tabla 33. Tabla resumen de escenarios para precipitaciones extremas.

Los datos de la tabla muestran que los valores medios de la precipitaciéon maxima en 24
horas en el escenario RCP 4.5, y en mayor grado, en el escenario RCP 8.5, son algo superiores
al valor histdérico. También es algo superior el valor medio obtenido para la precipitacion
maxima acumulada en 5 dias en los dos escenarios, respecto al valor medio histdrico. En
ambos casos, el incremento previsto de precipitaciones extremas se encuentra en torno a
1,5 mm, en el caso del escenario RCP 8.5, algo menos (1,3 mm aprox.) en el escenario RCP
4.5

Las variaciones en el nimero medio de dias de lluvias son mucho mas marcadas, y de signo
contrario, presentando una diferencia de 7 dias con respecto a la serie histérica, en el caso
del escenario RCP 4.5 y de 15 dias, como término medio, en el escenario RCP 8.5. Ello
supone que se espera una fuerte reduccion de las lluvias como efecto del cambio climatico,
para los anos venideros.

Tomando conjuntamente las variables relativas a la precipitacion, la tendencia prevista seria
un ligero aumento de la intensidad de las precipitaciones, pero en episodios cada vez menos
frecuentes de lluvias, es decir la tendencia seria: menos lluvias, pero mds intensas. Esta
tendencia puede determinar un mayor riesgo de inundaciones y sequias, con episodios
aislados de lluvias intensas, sobre suelos secos que no son capaces de absorber
adecuadamente el agua incrementando el riesgo de erosidn e inundaciones.

En este punto, es necesario aplicar un principio de cautela en el andlisis de los datos de
series temporales, ya que los datos de proyecciones son orientativos tanto en cuanto a
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tendencias, como de la incertidumbre asociada, representada por el rango de valores
posibles para cada uno de los modelos. Asi, el grado de incertidumbre asociada a los valores
medios de las variables es mayor en el caso de los escenarios RCP 4.5 y, especialmente, RCP
8.5, respecto a los valores de observacidn histdricos, lo que se pone de manifiesto en el
respectivo intervalo de confianza (90%). Por ej. para la variable nimero de dias de lluvia, el
intervalo de confianza tiene un rango de unos 5 dias, mientras que para los escenarios RCP
4.5y 8.5 llegan hasta 16 y 18 dias, respectivamente, aumentando asi la incertidumbre de
los valores medios calculados.

Por ultimo, contemplando conjuntamente la evolucién prevista para todas las variables
climaticas analizadas, las previsiones indican un aumento de temperaturas extremas unido
a una reduccién de los dias de lluvia, pero con lluvias mds intensas. Esta combinacion de
factores resulta desfavorable para los cultivos agricolas, en cuanto que las lluvias
esporadicas pero intensas y en ambientes mas calidos, conllevan un mayor requerimiento
de agua para los cultivos, para compensar las pérdidas de agua debidas a la
evapotranspiracidn, la falta de lluvias, y la dificultad de la absorcién de agua en los episodios
puntuales de precipitacion intensa que cae sobre tierra seca, propiciando fenédmenos de
erosion e inundaciones. Todo ello apunta la necesidad de suplir con el riego las necesidades
de agua de los cultivos. Por otra parte, como se ha comentado, la variacién de las
precipitaciones genera un mayor factor de riesgo de inundacién.

7.2.2. Riesgo de inundaciones fluviales

Respecto al riesgo de inundacion de origen fluvial, las diferentes confederaciones
hidrograficas estudian las dreas de riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSI). Estos
estudios generan el Sistema Nacional de Cartografia de Zonas inundables (SNCZI) para cada
ARPSI que incluye los Mapas de peligrosidad y riesgo para periodos de retorno de 10, 100y
500 afios.

Tras consultar las ARPSI en el Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables en la
Demarcacién Hidrografica del Tajo (documentos de la EPRI. Segundo ciclo), se ha
comprobado la existencia de un drea riesgo potencial significativo de inundacién en el
entorno del proyecto. Se trata del Tramo 4, de los 4 pertenecientes a la ARPSI n2: ES030-20-
06, localizada en el nucleo urbano de Mora. Esta ARPSI corresponde al riesgo de inundacién
de un rio innominado, de 52 orden (clasificacién de rios completos segun Pfasfstetter
modificado), que es afluente de Arroyo de Prado Redondo (cuarto orden), de donde toma
el agua el proyecto de riego. Este arroyo es afluente, a su vez, del rio Algodor (tercer orden),
y éste ultimo del Tajo (segundo orden), como se muestra en la figura siguiente:
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Imagen 55. Ubicacion de la zona inundable (ARPSI ES030-20-60-04) respecto al proyecto de regadio.

Dicha ARPSI, representa un riesgo potencial de inundacién, debido a la superacidn natural
de la capacidad del cauce, con dos sucesos histdricos, el Ultimo de ellos en 2007. Asociadas
a esta ARPSI de encuentran dos superficies inundables dentro del nucleo urbano, una
situada al norte, cercana a alguna de las parcelas del cultivo proyectado y otra que se
extiende desde el centro de la poblacidn hasta el sur de la misma.

En la figura siguiente se muestran los mapas de peligrosidad de inundacién fluvial (calados)
en las dos areas de inundacién asociadas a la ARPSI, para el periodo de retorno de 500 afios,
el menos probable, pero con mayor extensidn del area de inundacién:
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Imagen 56. Mapa de peligrosidad de inundacién fluvial (calados) para el periodo de retorno de 500 afios. (Fuente:
SNZI. (MITECO)

Se trata de zonas de inundacion estrechas, donde el agua circula junto a caminos o calles de
la poblacién.

Al ser la zona inundable situada al norte del ntcleo urbano la mas préxima al proyecto, y la
gue pudiera afectar su vulnerabilidad, el andlisis se ha centrado en dicha zona de la ARPSI.

En las figuras siguientes se amplia esta zona para permitir la observacién de las zonas de
inundacién con periodos de retorno de 500, 100, y 10 afios, correspondientes a probabilidad
de inundacidn baja o excepcional, media u ocasional, y alta, respectivamente:
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Imagen 57. Mapa de peligrosidad de inundacion fluvial (calados) para el periodo de retorno de 500, 100 y 10
afios. Area inundable del norte del niicleo urbano de Mora. Fuente: SNZI. (MITECO).
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Por otra parte, la posibilidad de inundacién presenta riesgos a la poblacion y econédmicos,
(no asi de tipo ambiental, en este caso, por circunscribirse a una zona urbana) en una banda
que bordea algunas zonas del arroyo inundable. La inundacién fluvial en el nicleo urbano
de Mora tiene un punto de especial importancia, la Iglesia de Nuestra Sefiora de Altagracia,
un elemento de patrimonio cultural del subtipo centros religiosos, con concurrencia publica
destacada, que resulta vulnerable incluso para periodos de retorno de 10 afios, si bien la
afeccion esta clasificada como “Leve” (Fuente: Mapa de puntos de especial importancia en
riesgo de inundacion fluvial. MITECO).

Mapa de riesg dela pnblcién
rente a inundaciones

#  Punio Espedial Imporisncisigles ia Mira, Sra. Altagracia
TUBERIAS RIEGD
ES020_20_06_04_POB_T10

| | Es030_20_0e 04_PoB_TI00

| | Eso20_20_oe_o4_FoB_Ts00

PARCELAS REGADIO MORA

Imagen 58. Riesgo de la poblacion en relacion con el peligro de inundacién con distintos tiempos de retorno.
Fuente: SNZI. (MITECO).

Como dato descriptivo del riesgo de inundacion que entrafia a la poblacidn, se puede indicar
que la superficie del municipio con riesgo para la poblacion, para un periodo de retorno de
10 afios (el mas frecuente de los habitualmente considerados) es de 0,01458 Km?; ademas,
gran parte de esta superficie estd escasamente poblada.

En la figura siguiente, se representa el riesgo a la poblacién en la zona inundable situada al
norte del ndcleo urbano, que es la que resulta mas proxima al proyecto de regadio, ya que
hay parcelas y tuberias de riego cercanas.
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Imagen 59. Riesgo de la poblacion frente a inundaciones en la zona de la ARPSI situada al norte del nticleo urbano
de Mora, la mas préxima a alguna de las parcelas de riego. Fuente: SNZI. (MITECO)

También se puede hacer una estimacion de los habitantes del nicleo urbano de Mora, que
podrian resultar afectados por el riesgo de inundacion en funcién del nUmero de habitantes
de los sectores inundados, y con respecto a los distintos periodos de retorno considerados.

En las figuras siguientes, se representa el nimero de habitantes afectados en las zonas de
inundaciéon mas proximas al proyecto de regadio, en la zona norte del nucleo urbano. Se
considera la escala de valoracién utilizada por el SNZI (Sistema Nacional de Zonas
Inundables) para este tipo de riesgo (ver tabla):

Numero de habitantes estimados en la zona
inundable

[] o

[] 1-100
B 101-1000
Bl 100:1-5000
B -so0

Tomando dicha escala como referencia, se puede considerar que los riesgos para la
poblacién de la ARPSI de Mora son bajos, quedando siempre comprendidos en la categoria
1-100. Ademas, dentro de esta categoria, quedarian en el sector inferior, ya que el riesgo a
la poblacion por inundacion en los periodos de retorno menos frecuentes o excepcionales
(T=500) afectaria a zonas pobladas por un maximo de 51 habitantes, mientras que alcanza
valores inferiores en periodos de retorno de 100 (30 habitantes) y 10 afios (13).
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Imagen 60. Poblacién afectada por el riesgo de inundacién en la zona norte del nticleo urbano de Mora. Periodos
de retorno T=500, T=100y T=10. Fuente: SNZI. (MITECO).
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Respecto a los dafos econdmicos, la superficie estimada afectada oscila entre los 14.580
m? para periodos de retorno de 10 afios, hasta 25.992 m? para periodos de 500 afios. No
obstante, los dafios econdmicos estimados estan también relacionados con los calados de
inundacioén, por lo que, a mayor periodo de retorno, aunque la superficie de inundacion es
mayor, el menor calado constituye un factor de minorizacion de los dafios.

ion ala actividad
al riesgo de inundacio

TUBERIAS RIEGD
E5030_20_08_04_ECO_T10

| ES030_20_08_04_ECC_T100

PARCELAS REGADIC MORA

Imagen 61. Afecciones econémicas de las inundaciones en funcion de los tiempos de retorno. (Se muestra la zona
de inundacion situada al norte del nticleo urbano de Mora, mas préxima a alguna de las parcelas de riego).
Fuente: SNZI. (MITECO).

Como se ha visto, aunque hay parcelas de riego préximas a las zonas de inundacién, no
resultan afectadas, ni siquiera en periodos de retorno de 500 afios. Por otra parte, las
tuberias de riego que surten a dos de las parcelas del proyecto, situadas al norte del
nucleo urbano de Mora, si atraviesan la zona inundable, no obstante, el proyecto
contempla que iran enterradas a una profundidad minima de 1,1 m de profundidad, por lo
gue previsiblemente se encuentran a salvo de los efectos de inundacion.

Cabe mencionar, que el agua de riego de las parcelas no procede del arroyo inundable de la
ARPSI de Mora, sino del arroyo donde desemboca, el Arroyo de Prado Redondo.

7.2.3. Riesgo por fendmenos sismicos

Para evaluar el riesgo por fendmenos sismicos se han consultado los mapas de sismicidad
del Instituto Geografico Nacional, que proporciona datos histéricos obtenidos desde 1924 a
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2015 sobre eventos sismicos, clasificados seglin su magnitud y profundidad, que permiten

conocer en una primera aproximacion, la baja o alta probabilidad de un siniestro sismico.

A continuacion, se muestra el mapa de sismicidad de la Peninsula Ibérica del afio 2015,
donde se aprecia que la zona central donde se localiza el proyecto de regadio es una zona
con bajo riesgo.

SISMICIDAD DE LA PENINSULA IBERICA Y ZONAS PROXIMAS

SEISMICITY OF THE IBERIAN PENINSULAAND NEIGHBORING ZONES

Imagen 62. Mapa de sismicidad de la Peninsula ibérica. Fuente IGN.

Ademas, el IGN dispone de un mapa de peligrosidad sismica en Espafia que indica esa
probabilidad en un periodo de retorno de 500 afios, segun criterios de intensidad sismica.
Este mapa se recoge a continuacién.
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== PELIGROSIDAD SISMICA DE ESPANA (PERIODO DE RETORNO 500 ANOS)
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Imagen 63. Mapa de peligrosidad sismica segun criterios de intensidad. Periodo de retorno 500 aiios. Fuente: IGN

A la vista esta figura, donde se puede apreciar que la provincia de Toledo, donde se localiza
el proyecto, corresponde a una zona donde son previsibles sismos de intensidad inferior a
los de grado VI, en consecuencia, puede considerarse que la vulnerabilidad del proyecto a
esta amenaza externa es muy baja.

7.2.4. Riesgo de incendios forestales

La vulnerabilidad a incendios se estima con los datos de frecuencia de incendios de los
ultimos afos (2006-2015), publicada por el MITECO, para los términos de Mora y
Mascaraque entre los que se distribuyen las parcelas de riego del proyecto, que
proporcionan los siguientes datos:

LTI Superficie Superficie o L
N2 de N2 de de P P Forestal

conatos incendios incendios (ha) (ha) Incendiada
forestales (ha)

5 8 0

Tabla 34. Frecuencia de incendios en zona de actuacion.

Municipio arbolada arbolada

Por tanto, el término municipal de Mora, se encuentra en una zona con frecuencia baja de
incendios (de 6 a 10), mientras que el de Mascaraque presenta una frecuencia muy baja de
incendios (1-5).

139



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: TRANSFORMACION EN REGADIO DE 214 HA DE CULTIVOS LENOSOS MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN LOS T.M. DE
MORA Y MASCARAQUE

Frecuencia de incendios fore stal , periodo 2008-2015
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Imagen 64. Frecuencia de incendios forestales (2006-2015) en el area del proyecto. Fuente MITECO

Por otra parte, debido al predominio de campos de cultivo, no existen grandes masas de
vegetacidn en la zona. En consecuencia, la vulnerabilidad del proyecto frente al riesgo de
incendios se considera baja- muy baja.

7.3. Riesgo de accidentes graves

Para las amenazas internas, o riesgos de tipo tecnoldgico, se evaltan los sucesos que
podrian producirse relacionados con el proyecto, con el fin de detectar si alguno de ellos
puede dar lugar a un accidente grave.

7.3.1. Riesgo de rotura de las balsas

El proyecto plantea la construccion de dos balsas de agua: una balsa de almacenamiento,
préxima a la toma de agua en el arroyo de Prado Redondo (o de Yegros), para la captacidn
y regulacién, y una balsa de distribucién, situada a mayor cota, para la distribucién del agua
a las parcelas.

De conformidad con lo prescrito en el Real Decreto 264/2021 del 13 de abril de 2021
(publicada en el B.O.E. de 14/04/21) por el que se aprueban las Normas Técnicas de
Seguridad para las presas y sus embalses, se elaboraron, para su informe y remisién a la
Direccion General del Agua (MITECO) las correspondientes propuestas de clasificacion
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respecto al riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura de cada una de las
balsas proyectadas. Dichas propuestas se fundamentan en la Guia Técnica para la

Clasificacién de Presas, editada en noviembre de 2021 (MITECO).

Para la elaboracién de las propuestas de clasificacion de las balsas, se aplica el modelo
bidimensional de HEC-RAS, analizando el supuesto de rotura de la balsa en escenario limite,
de rotura con el nivel de embalse a coronacion, desaguando por el aliviadero el caudal de
avenida que se corresponde con la precipitacidn que cae sobre la superficie de la balsa para
un periodo de retorno de 100 afios.

A continuacidn, se resume la metodologia y resultados de la aplicaciéon del modelo con HEC-
RAS. (Para mayor detalle, se pueden consultar los anejos correspondientes a cada balsay a
su propuesta de clasificacion).

Para el cdlculo del caudal maximo que desagua el aliviadero, se ha tenido en cuenta que al
interior de la balsa no podrd entrar el caudal procedente de la escorrentia ya que, rodeando
la balsa, en la balsa de almacenamiento no existe ninguna zona en desmonte, y en la de
distribucidn, en la zona de desmonte, se ha construido una cuneta hormigonada excavada
en el terreno que recogeria el agua procedente de las lluvias.

A efectos de la evaluacion de los daios a considerar, se tienen Unicamente en cuenta los
incrementales, entendidos éstos como el incremento de dafios que se producirian por
efecto de la onda de rotura de la balsa y los que se habrian producido sin la existencia de
ella, teniendo solo en cuenta para esta ultima hipotesis la avenida de 100 aiios que circularia
por los arroyos existentes en la zona.

En el caso de la balsa de distribucidn, se han estudiado dos posibles roturas de la balsa por
dos zonas distintas de terraplén, a las que se las ha denominado rotura 1y rotura 2. Se ha
realizado la rotura 2 de la balsa, ya que existe una empresa de distribucién de carbdn en
esta zona. De esta manera se estudia su posible afeccion ya que si solo se analizara la rotura
por la zona 1 esta posible afeccidn no se estudia. En el caso de la balsa de almacenamiento,
se estudia la posible rotura por la zona de terraplén, a la que se la ha denominado rotura de
cota. En ambas balsas, se ha considerado el volumen maximo de agua almacenada en la
balsa.

Observando la topografia de la zona, se determinan los cauces naturales situados aguas
abajo de la ubicacion de la balsa, lo suficientemente préoximos como para encauzar las aguas
embalsadas en caso de un hipotético fallo de funcionamiento o rotura de la balsa.

En el caso de la balsa de almacenamiento/regulacion, el cauce natural mas proximo seria el
arroyo de Prado Redondo, que va a desembocar al rio Algodor. La longitud de cauce
analizado para cada rotura simulada es la correspondiente al recorrido que efectuaria la
onda de avenida desde la balsa hasta su llegada al rio Algodor.
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Para la balsa de almacenamiento, se tiene también en cuenta un arroyo que se encuentra
aguas abajo de la balsa y que desemboca en el arroyo de Prado Redondo. La longitud de
cauce analizado en este caso se finaliza antes de la desembocadura del arroyo del Prado en
el rio Algodor, en el punto a 6.217,85 m de distancia de la balsa, ya que el caudal aguas abajo
es muy bajo.

Una vez identificado el recorrido de los cauces por donde desaguardn las aguas en caso de
rotura de cada balsa, se localizan en ellos las zonas susceptibles de ser afectadas. Se trata
de afecciones a viviendas aisladas, puntos con una o varias edificaciones y pasos de
carreteras y caminos que cruzan los cauces. En el caso de la balsa de
almacenamiento/regulacién, ademas de varios cruces con viales, se encuentran proximas al
cauce la EDAR de Mora, una planta de distribucién de lefia y carbén y varias casas de aperos
agricolas. En el caso de la balsa de almacenamiento o de cota, en el recorrido que realizarian
las aguas procedentes de la rotura de la balsa, se encuentran varios caminos y carreteras,
alguno de ellos préximo a instalaciones fotovoltaicas y casas de aperos y otras edificaciones.

A lo largo de los tramos de cauce por donde circularian las ondas de avenida se marcan
diversos perfiles transversales, marcando en ellos el nivel que alcanzaria el agua en caso de
una hipotética rotura de la balsa. Los coeficientes de rugosidad del cauce y de la llanura
inundable se obtienen de forma empirica (a partir de los valores proporcionados por Ven Te
Chow “Hidrdulica de Canales abiertos”). La aplicacién HEC-RAS utilizada proporciona
diversos datos de la inundacidn para los distintos perfiles, a partir de los cuales se puede
establecer la cota de afeccidn y de inundacidn, el calado de inundacion y la velocidad media
en los distintos elementos susceptibles de resultar afectados. Como resultado se deriva qué
elementos no resultarian afectados y cudles son vulnerables, asi como si la magnitud de los
dafios esperados.

Para la valoracion de los dafios previsibles, se tendrdn Unicamente en cuenta los
incrementales, entendidos éstos como el incremento de dafios que se producirian por
efecto de la onda de rotura de la balsa y los que se habrian producido sin la existencia de
ella, teniendo solo en cuenta para esta Ultima hipdtesis la avenida de 100 aios que circularia
por el arroyo del Prado Redondo. En el caso de derivarse la clasificacidn en la categoria C,
ésta serd la directamente adoptada.

La balsa de regulacidon, en funciéon del tipo de rotura considerada, puede ocasionar

diferentes dafios.

Para la rotura 1, los dafios moderados afectarian a varias casetas de aperos, caminos rurales
y se produciria también dafios de mayor gravedad en la EDAR, aunque ésta no se considera
servicio esencial debido a que Mora tiene un ndmero inferior a 10.000 habitantes;
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En el caso de larotura 2, los dafios incrementales de moderada importancia afectan también
a varias casetas de aperos y a la finca de la empresa de lefia y carbdn, asi como a varios
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caminos rurales. Las posibles pérdidas de vidas humanas serian de tipo incidental.

En funcidn de estos datos se ha propuesto clasificar esta balsa en categoria “C”.

En las tablas siguientes se presentan los datos obtenidos mediante la simulacién con HEC-

RAS, para la balsa de regulacion.

AVENIDA PERIODO DE RETORNO T=100 afios

Afeccion

Cota

Cota

Calado de

Velocidad

X Descripcion Perfil - . | . . Observaciones
potencial afeccion | inundaciéon | inundacion media
(msnm)| (msnm) (m.) (m'sg.)
E-1 Casa de aperos 692.50 692.50 SIN AFECCION
P-0 Camino 688.90 688.90 SIN AFECCION
E-2 EDAR 680.25 680.25 SIN AFECCION
E-3 Planta de carbon Perfil 1 680.55 692.50 SIN AFECCION
E-4 Casa de aperos Perfil 2 686.90 686.90 SIN AFECCION
E-5 Casa de aperos 68830 688.30 SIN AFECCION
P-1 Camino Perfil 1 683.80 683.95 0.15 0.60 DANOS MODERADOS
E-6 Casa de aperos Perfil 5- Perfil 6 67840 678.40 SIN AFECCION
E-7 Casa de aperos Perfil 5- Perfil 6 678.50 678.50 SIN AFECCION
P-2 Camino Perfil 6- Perfil 7 676.30 676.50 0.20 0.65 DANOS MODERADOS
E-8 Casa de aperos Perfil 6 - Perfil 7 676.25 676.25 SIN AFECCION
P-3 Camino Perfil 7-Perfil 17 | 673.00 673.65 0.65 1.30 DANOS MODERADOS
P-10 Camino Perfil 7 - Perfil 17 | 673.00 673.25 0.20 1.00 DANOS MODERADOS
E-10 Casa de aperos Perfil 16 - Perfil 17 | 675.00 675.00 SIN AFECCION
E-0 Casa de aperos Perfil 17 - Perfil 18 | 672.00 672.00 SIN AFECCION
P-11 Camino Perfil 17 - Perfil 18 | 670.10 670.10 SIN AFECCION
E-11 Casa de aperos Perfil 17 - Perfil 18 | 669.55 662.60 0.05 0.40 DANOS MODERADOS
P-12 Camino Perfil 17 - Perfil 18 | 668.75 668.80 0.05 0.15 DANOS MODERADOS
E-12 Casa de aperos Perfil 18 - Perfil 19 |  667.50 667.60 0.10 045 DANOS MODERADOS
E-13 Casa de aperos Perfil 19 - Perfil 20 | 66525 665.25 SIN AFECCION
E-14 Casa de aperos Perfil 19 - Perfil 20 | 66655 666.55 SIN AFECCION
P-13 Camino Perfil 20 - Perfil 21 | 664.00 664.00 SIN AFECCION
P-14 Camino Perfil 23 -Perfil 24 | 654.70 654.70 0.40 1.10 DANOS MODERADOS
P-15 Camino Perfil 24 - Perfil 25 | 64645 647.25 0.80 1.20 DANOS MODERADOS
E-15 Casa de aperos Perfil 25 652.00 652.00 SIN AFECCION
P-16 Camino Perfil 26 - Perfil 27 | 63875 638.75 0.15 040 DANOS MODERADOS

Tabla 35. Afecciones previstas para la avenida de retorno de 100 afios.
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ROTURA 1
A.fetcii_’:—n Descripecion Perfil l‘:iotla_ . Com. _ I('almlo _t]_e \_Q]Otil.iﬂ(] Observaciones
potencial afeccion | inundacion | inundacion media
(msom)| (msnm) (m.) (m/sg.)
E-1 Casa de aperos 692.50 692.50 SIN AFECCION
P-0 Camino 688.90 690.25 1.35 1.25 DANOS MODERADOS
L < < DANOS MODERADOS
E-2 EDAR 689.25 690.15 0.90 2.00 AFECCION GRAVE
E-3 Planta de carbon Perfil 1 680.55 689.55 SIN AFECCION
E-4 Casa de aperos Perfil 2 686.90 687.35 0.45 1.00 DANOS MODERADOS
E-5 Casa de aperos 688.30 688.30 SIN AFECCION
P-1 Camino Perfil 1 683.80 684.30 0.50 1.20 DANOS MODERADOS
E-6 Casa de aperos Perfil 5- Perfil 6 678.40 678.90 0.50 0.85 DANOS MODERADOS
E-7 Casa de aperos Perfil 5- Perfil 6 678.50 678.95 0.45 1.30 DANOS MODERADOS
p-2 Camino Perfil 6- Perfil 7 676.30 677.00 0.70 1.65 DANOS MODERADOS
E-8 Casa de aperos Perfil 6 - Perfil 7 676.25 676.80 0.55 1.50 DANOS MODERADOS
P-3 Camino Perfil 7- Perfil 17 | 673.00 674.20 1.20 2.30 DANOS MODERADOS
P-10 Camino Perfil 7- Perfil 17 | 673.00 673.00 SIN AFECCION
E-10 Casa de aperos Perfil 16 - Perfil 17 | 675.00 675.00 SIN AFECCION
E-0 Casa de aperos Perfil 17 -Perfil 18 | §72.00 672.00 SIN AFECCION
P-11 Camino Perfil 17 - Perfil 18 | 670.10 670.18 0.08 045 DANOS MODERADOS
E-11 Casa de aperos Perfil 17 - Perfil 18 | 660.55 67045 0.90 1.60 DANOS MODERADOS
P-12 Camino Perfil 17 - Perfil 18 | 668.75 669.30 0.55 1.25 DANOS MODERADOS
E-12 Casa de aperos Perfil 18 - Perfil 19 | 667.50 668.40 0.90 1.75 DANOS MODERADOS
E-13 Casa de aperos Perfil 19 - Perfil 20 | 665.25 666.05 0.80 1.30 DANOS MODERADOS
E-14 Casa de aperos Perfil 19 -Perfil 20 | 666.55 666.55 SIN AFECCION
P-13 Camino Perfil 20 - Perfil 21 | 664.00 664.30 030 0.70 DANOS MODERADOS
P-14 Camino Perfil 23 - Perfil 24 | 654.70 655.70 1.00 1.90 DANOS MODERADOS
P-15 Camino Perfil 24 - Perfil 25 | 64645 647.25 0.80 2.00 DANOS MODERADOS
E-15 Casa de aperos Perfil 25 652.00 652.00 SIN AFECCION
P-16 Camino Perfil 26 - Perfil 27 | 638.75 639.55 0.80 1.85 DANOS MODERADOS

Tabla 36. Afecciones previstas para la avenida de retorno de 100 afios y la rotura 1 de la balsa de regulacidn.

ROTURA 2
Afettil_'m Descripeion Perfil Cm.ﬂ. ] ('oml ] I(Za]ado _d'e \'e]oci(lad Observaciones
potencial afeccion | inundacion | inundacion media
(msnm)| (msnm) (m.) (m'sg.)
E-1 Casa de aperos 692.50 692.50 SIN AFECCION
P-0 Camino 688.20 688.90 SIN AFECCION
E-2 EDAR 689.25 689.25 SIN AFECCION
E-3 Planta de Carbon Perfil 1 680.55 690.55 1.00 2.75 DANOS MODERADOS
E-4 Casa de aperos Perfil 2 686.90 68735 0.45 1.15 DANOS MODERADOS
E-5 Casa de aperos 688.30 688.60 0.30 1.00 DANOS MODERADOS
P-1 Camino Perfil 1 633.80 684.70 0.90 115 DANOS MODERADOS
E-6 Casa de aperos Perfil 5- Perfil 6 678.40 678.80 0.40 0.80 DANOS MODERADOS
E-7 Casa de aperos Perfil 5- Perfil 6 678.50 678.65 0.15 0.85 DANOS MODERADOS
P-2 Camino Perfil 6- Perfil 7 676.30 67730 1.00 1.85 DANOS MODERADOS
E-8 Casa de aperos Perfil 6 - Perfil 7 676.25 676.50 0.25 1.50 DANOS MODERADOS
P3 Camino Perfil 7 - Perfil 17 673.00 674.20 0.95 225 DANOS MODERADOS
P-10 Camino Perfil 7 - Perfil 17 673.00 673.00 SIN AFECCION
E-10 Casa de aperos | Perfil 16 - Perfil 17 675.00 675.00 SIN AFECCION
E-0 Casa de aperos | Perfil 17 - Perfil 18 672.00 672.00 SIN AFECCION
P-11 Camino Perfil 17 - Perfil 18 670.10 670.10 SIN AFECCION
E-11 Casa de aperos | Perfil 17 - Perfil 18 669.55 670.20 0.65 1.55 DANOS MODERADOS
P-12 Camino Perfil 17 - Perfil 18 668.75 66230 0.55 1.00 DANOS MODERADOS
E-12 Casa de aperos | Perfil 18 - Perfil 19 667.50 668.15 0.65 1.55 DANOS MODERADOS
E-13 Casa de aperos | Perfil 19 - Perfil 20 665.25 665.80 0.55 1.25 DANOS MODERADOS
E-14 Casa de aperos | Perfil 19 - Perfil 20 666.55 666.55 SIN AFECCION
P-13 Camino Perfil 20 - Perfil 21 664.00 664.15 0.15 0.35 DANOS MODERADOS
P-14 Camino Perfil 23 - Perfil 24 654.70 655.40 0.70 1.85 DANOS MODERADOS
P-15 Camino Perfil 24 - Perfil 25 646.45 647.40 0.95 L.75 DANOS MODERADOS
E-15 Casa de aperos Perfil 25 652.00 652.00 SIN AFECCION
P-16 Camino Perfil 26 - Perfil 27 638.75 639.60 0.85 175 DANOS MODERADOS

Tabla 37. Afecciones previstas en caso de la rotura 2 de la balsa de regulacion.
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La balsa de distribucion (o de cota elevada) no afectaria a la planta solar y produciria solo
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dafios moderados en algunos caminos. También ocasionaria dafios importantes o afeccidn
grave sobre el paso por la carretera CM-410, si bien dicha afeccién ocurriria también si por
el arroyo circulara la avenida de retorno de 100 aios, por lo que no se produce un dafio
incremental con la presencia de la balsa. Sin embargo, la mayor velocidad y calado en caso

de rotura de la balsa aconsejan proponer la clasificacidén en la categoria “A”.

AVENIDA PERIODO DE RETORNO T=100 afios

Afeccion Perfil Cota Cota Calado de | Velocidad Observaci
potencial|  Descripcion et afeccién | inundacién |inundacién| media Servaclones
(msom)| (msnm) (m.) (m/sg.)
P4 Camino Perfil § - Perfil 9 747.65 747.85 0.20 1.20 DANOS MODERADOS
Carretera CM-410 DANO
P-5 Perfil 10 - Perfil 11 T17.75 717.85 0.10 1.15 IMPORTANTE/AFECCION
GRAVE
P-6 Carretera CM-4005 | Perfil 12 - Perfil 13 700.00 700.00 SIN AFECCION
P-7 Camino Perfil 13 - Perfil 14 690.25 690.35 0.10 0.80 DANOS MODERADOS
P-8 Camino Perfil 15 - Perfil 16 679.80 680.00 0.20 0.90 DANOS MODERADOS
P-0 Camino Perfil 15 - Perfil 16 676.60 676.75 0.15 0.50 DANOS MODERADOS
P-10 Camino Perfil 7 - Perfil 17 673.00 673.25 0.20 1.00 DANOS MODERADOS
E-10 Planta Solar Perfil 16 - Perfil 17 675.00 675.00 SIN AFECCION
E-9 Casa de aperos Perfil 17 - Perfil 18 672.00 672.00 SIN AFECCION
P-11 Camino Perfil 17 - Perfil 18 670.10 670.10 SIN AFECCION
E-11 Casa de aperos Perfil 17 - Perfil 18 669.55 6569.60 0.05 040 DANOS MODERADOS
P-12 Camino Perfil 17 - Perfil 18 668.75 6568.80 0.05 0.15 DANOS MODERADOS
E-12 Casa de aperos Perfil 18 - Perfil 19 667.50 667.60 0.10 045 DANOS MODERADOS
E-13 Casa de aperos Perfil 19 - Perfil 20 665.25 665.25 SIN AFECCION
E-14 Casa de aperos Perfil 19 - Perfil 20 666.55 666.55 SIN AFECCION
P-13 Camino Perfil 20 - Perfil 21 664.00 6564.00 SIN AFECCION
P-14 Camino Perfil 23 - Perfil 24 654.70 654.70 0.40 1.10 DANOS MODERADOS
P-15 Camino Perfil 24 - Perfil 25 546.45 547.25 0.80 1.20 DANOS MODERADOS
E-15 Finca Casablanca Perfil 25 652.00 652.00 SIN AFECCION
P-16 Camino Perfil 26 - Perfil 27 638.75 638.75 015 0.40 DANOS MODERADOS
Tabla 38. Afecciones previstas para la avenida de retorno de 100 aiios
ROTURA DE BALSA DE COTA
Afeccion Descripcion Perfil Cota Cota Calado de | Velocidad Observaci
potencial e afeccion |inundacion |inundacion | media servaciones
(msnm) | (msnm) () (m'sg )
P4 Camino Perfil 8 - Perfil 9 747.65 T48.75 1.10 2.75 DANOS MODERADOS
Carretera CM-410 DANO
P35 Perfil 10 - Perfil 11 71775 718.00 025 2.00 IMPORTANTE/AFECCION
GRAVE
P-6 Carretera CM-4005 | Perfil 12 - Perfil 13 700.00 700.00 SIN AFECCION
P-7 Camino Perfil 13 - Perfil 14 690.65 690.75 0.10 0.85 DANOS MODERADOS
P-8 Camino Perfil 15 - Perfil 16 689.20 589.50 0.30 1.00 DANOS MODERADOS
P9 Camino Perfil 15 - Perfil 16 676.60 676.70 0.10 0.25 DANOS MODERADOS
P-10 Camino Perfil 7 - Perfil 17 672.80 672.90 0.10 0.65 DANOS MODERADOS
E-10 Planta Solar Perfil 16 - Perfil 17 675.00 675.00 SIN AFECCION
E9 Casa de aperos Perfil 17 - Perfil 18 672.00 672.00 SIN AFECCION
P-11 Camino Perfil 17 - Perfil 18 670.10 670.10 SIN AFECCION
E-11 Casa de aperos Perfil 17 - Perfil 18 660.55 660.55 SIN AFECCION
P-12 Camino Perfil 17 - Perfil 18 668.75 668.75 SIN AFECCION
E-12 Casa de aperos Perfil 18 - Perfil 19 667.60 667.60 SIN AFECCION
E-13 Casa de aperos Perfil 19 - Perfil 20 665.25 §565.25 SIN AFECCION
E-14 Casa de aperos Perfil 19 - Perfil 20 666.55 666.55 SIN AFECCION
P-13 Camino Perfil 20 - Perfil 21 664.00 6564.00 SIN AFECCION
P-14 Camino Perfil 23 - Perfil 24 654.70 654.70 SIN AFECCION
P-15 Camino Perfil 24 - Perfil 25 646.45 646.45 SIN AFECCION
E-15 Finca Casablanca Perfil 25 652.00 652.00 SIN AFECCION
P-16 Camino Perfil 26 - Perfil 27 638.75 638.75 SIN AFECCION

Tabla 39. Afecciones previstas en caso de la rotura de la balsa de Cota de altura (de distribucién).

145




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: TRANSFORMACION EN REGAD{O DE 214 HA DE CULTIVOS LENOSOS MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN LOS T.M. DE
MORA Y MASCARAQUE

En las Normas de Explotacion, Conservacion y Vigilancia de cada una de las balsas definen
las operaciones necesarias para el adecuado funcionamiento y seguridad. Estas normas se
revisardn de forma ordinaria con caracter periddico y de forma extraordinaria, cuando
concurran circunstancias que pudieran comprometer la seguridad.

Segun la “Directriz Bdasica de Planificacién de Proteccidon Civil ante el Riesgo de
Inundaciones” es necesario que las balsas dispongan de un Plan de Emergencia, salvo en el
caso de balsas en de la Categoria C. En consecuencia, en el proyecto se ha incluido en el
Anejo n2 8 Balsa de Cota, en el Apéndice n2 19 Plan de Emergencia. Este plan incluye:

® Descripcion de la balsa y su entorno.

® QOrganizacién general, medios y recursos del Plan de Emergencia.
* Normas de actuacion en caso de emergencia.

e Zonificacién territorial y estimacidn de dafos.

7.3.2. Riesgo de incendios

El proyecto se encuentra en una zona con riego bajo-muy bajo de incendios (apartado 7.2.4.,
sobre Incendios forestales).

No obstante, la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la
posibilidad de aparicién de incendios por accidentes o negligencias, sobre todo durante la
fase de construccidén. Por otra parte, la presencia de sustancias combustibles y/o
inflamables almacenadas en las instalaciones, como el combustible de la maquinaria,
incrementa el riesgo de incendios y su magnitud.

En la fase de obras es posible que en las tareas de desbroce o en el montaje de las
instalaciones eléctricas del proyecto se originen chispas que puedan provocar incendios. En
la fase de explotacién de las instalaciones, dada la tipologia de la actuacidn, el riesgo de que
se produzca un incendio es bajo.

Para prevenir el riesgo de incendios se requiere el cumplimiento de unas estrictas medidas

preventivas con el fin de evitar la afeccion sobre el medio natural en la zona de actuaciones,
asi como sobre las personas y bienes.

En todo caso, el adjudicatario de las obras, desarrollard un Plan de Prevencion y Extincion
de Incendios que incluird una programacién de las actuaciones a partir de las épocas de
mayor riesgo de incendios y en el que se prestara especial atencion a las actuaciones con
mayor riesgo de provocar incendios y se estableceran los dispositivos de extincidn que, en
su caso, fuera necesario disponer a pie de obra.

Para mds detalle se puede consultar el apartado de Medidas Preventivas y Correctoras
(Apartado 8 de este documento) donde se detallan las relativas al riesgo de incendios.
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Asimismo, el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental incluye el control y vigilancia
de la prevencion de incendios durante la fase de construccidon. Cabe mencionar también el

plan establecido en el Anejo de Seguridad y Salud del proyecto.

Con la correcta aplicacion de las medidas preventivas y tomando en consideracién la baja
peligrosidad de incendios en el drea del proyecto, el impacto puede considerarse no
significativo.

7.3.3. Riesgo por vertidos quimicos

Por la tipologia de proyecto, los Unicos residuos quimicos capaces de provocar accidentes
graves se podrian generar en la fase de construccién, como consecuencia de vertidos
accidentales de aceites minerales procedentes de la maquinaria y los vehiculos de
transporte, asi como pinturas y desencofrantes empleados en las obras.

En el apartado Anejo de Gestidn de residuos, se realiza un analisis sobre la produccion
esperada de los distintos tipos de residuos, considerando un volumen total de: 0,0062 m?3
de este tipo de residuos; el riesgo potencial se considera bajo, ya que iria en consonancia
con dicha cantidad.

Durante el funcionamiento del proyecto de riego, podria considerarse también la posibilidad
de arrastre de fertilizantes usados en los cultivos. Sin embargo, al tratarse de riego por
goteo, con aportacién a las plantas de los fertilizantes disueltos en el agua de riego
(fertirrigacion) se realiza una fertilizacidon controlada, con mayor eficiencia en el empleo de
los fertilizantes y menores pérdidas de nutrientes por lixiviacién, en comparacién con los
riesgos de contaminacién ocasionados por riegos excedentarios. En consecuencia, los
riesgos de este tipo estarian también esencialmente relacionados con la posibilidad de
vertidos accidentales.

El proyecto adopta las correspondientes medidas de gestidn de residuos que contemplan la
prevencion de vertidos accidentales, mediante la realizacién de un estudio especifico sobre
la gestion de todos los residuos que puedan generarse durante las obras. Como medida de
prevencion, se acondicionard una zona que permita la recogida de liquidos y sélidos vertidos
accidentalmente y su gestion por empresa especializada para la entrega a gestor autorizado
encargado de su tratamiento y eliminacién, de acuerdo con la normativa en vigor.

Ademas, las distintas zonas de obra se disefiaran siempre con un sistema que garantice el
control de las aguas de escorrentia y se exigird al contratista la formulacién de Planes y
Medidas de Emergencia para los Vertidos Accidentales que afecten a las lineas de drenaje,
cauces temporales o permanentes proximos a las zonas de actividad de la obra. Todas las
instalaciones deberan contar con medidas de intervencién rdpida para casos de vertidos
accidentales, por ejemplo, materiales absorbentes.
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Teniendo en cuenta el bajo volumen previsto de residuos peligrosos, las buenas practicas y
las medidas preventivas y correctoras establecidas en el apartado de Gestién de residuos,
se considera que puede descartarse también el riesgo de accidente grave por vertidos

guimicos.
Vulnerabilidad del proyecto

La vulnerabilidad global del proyecto contempla las vulnerabilidades ante los riesgos
naturales y a los originados por la tipologia del propio proyecto, consideradas en los
apartados anteriores.

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Incremento de temperaturas
extremas Tmax. Y Tmax.
Peli Extrema y duracidn de olas Complementar con riego las
eligros
. & de calor; Moderada necesidades hidricas de los
relacionados . . . .
. Ligero Incremento de cultivos (medida prevista por el
con el clima . . .
intensidad de lluvias Proyecto)
Reduccion del n2 de dias de
lluvia
Las avenidas no alcanzan las
Riesgo de parcelas de cultivo, y la red . i .
. B i Baja Tuberias de riego enterradas
inundacion de tuberias se encuentra
enterrada
Fenémenos Zona de sismicidad muy .
L . Muy Baja -
sismicos reducida
Riesgo de La peligrosidad de la zona es
incendio baja-muy baja; escasa masa | Baja-Muy baja Medidas preventivas habituales
forestal vegetal incendiable.
Se propone clasificacion C para la
. balsa de regulacién y clasificacion
Los estudios de rotura
. A para la balsa de cota. Ambas
muestran dafos graves en i
balsas contaran con unas Normas
una carretera, y en una ., L
Rotura de ~ de Explotacidn, Conservaciéon y
EDAR, (cuyos dafios se Moderada o .
balsas . . Vigilancia. Para la balsa de cota es
consideran no esenciales, . j
., necesario, ademas, un Plan de
por afectar a poblacién . .
. . . Emergencia (Proyecto-Anejo n2 8
inferior a 10.000 habitantes). L
Balsa de Cota-Apéndice n2 19
Plan de Emergencia).
. Buenas practicas, Plan de
Riesgo de . . . . g o
| di Baja probabilidad de partida Muy bajo prevencién y extincién, Programa
ncendios
de Vigilancia y Seguimiento
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Ambiental y Anejo de Seguridad y
Salud.
Riesgo de . . L. .
) Bajo volumen de residuos . Buenas Practicas, Medidas del
vertidos . Muy bajo B .
L. peligrosos Plan de Gestién de Residuos

quimicos

Tabla 40. Resumen de las vulnerabilidades asociadas al proyecto: valoraciéon y medidas adoptadas
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
8.1. Introduccion

En todo Proyecto se deben introducir ciertas acciones con objeto de prevenir, disminuir o
corregir los efectos negativos sobre el entorno.

En el presente apartado se proponen medidas de caracter general y, ademads, las medidas que
tienen por objetivo la proteccion de los elementos del medio especificamente analizados
durante el proceso de identificacion y valoracién de impactos: atmdsfera, geomorfologia y
suelos, aguas superficiales, aguas subterraneas, vegetacidon, habitats de interés comunitario,
fauna y espacios protegidos, paisaje, salud humana y medio socioecondmico.

Indicar que se han tomado en consideracidn los condicionados ambientales recogidos en la
declaracién de impacto ambiental® publicada en 2010. Si bien actualmente no estd vigente
dicha DIA, en términos generales, las caracteristicas del proyecto evaluado se mantienen en el
presente proyecto objeto de evaluacidn, por lo que se determina adecuado realizar la
consideracion de los mismos.

A continuacién, para cada uno de los elementos del medio considerados se describen las
medidas que se adoptan en las diferentes fases: disefio y ejecucién. Durante la fase de
funcionamiento no se requiere adoptar ninguna medida, salvo en el caso de la proteccion del
sistema hidroldgico y el paisaje.

Sefialar que el espacio de Red Natura 2000 mas préximo al ambito de actuacién es la ZEPA
ES0000170 “Area esteparia de la Mancha Norte”, situada aproximadamente a 4,7 km, por tanto,
y considerando que no se prevén posibles afecciones a espacios de Red Natura 2000, no se
requiere adoptar medidas especificas para estos espacios protegidos.

8.2. Buenas practicas en la fase de ejecucion

Durante la ejecucién de las obras existen un conjunto de actuaciones a las que facilmente se les
puede aplicar una forma correcta de ejecucién que ayude a prevenir muchas afecciones al
medio. Estas buenas practicas, por lo general no afectan al buen desarrollo de los trabajos, ni
tampoco suponen un incremento extra del presupuesto. Estas buenas practicas pasan por:

Responsabilidades

- Se contara con un técnico ambiental, adscrito a la direccion de obra, que se encargara del
cumplimiento de las buenas practicas ambientales, vigilando durante la ejecucion de las
obras y durante la aplicacién de las medidas ambientales, y asi como de la supervision del
programa de vigilancia ambiental.

44 Resolucién de 15/04/2010, de la Direccién General de Evaluacidn Ambiental, sobre la declaracién de
impacto ambiental del proyecto: Transformacion en regadio de 214 ha de cultivos lefiosos mediante
instalacién de riego por goteo, cuyo promotor es la Comunidad de Regantes de Mora, en los términos
municipales de Mascaraque y Mora (Toledo).
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- Coordinacion de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en materias de
medio ambiente.

- Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las
instrucciones de trabajo de la empresa.

- Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema
de Gestién Medio Ambiental de la empresa.

Residuos

- Minimizacién de la generacion de residuos.

- Fomentar la formacion de los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y
equipos. Reutilizar materiales en la medida de lo posible.

- Planificar debidamente, y con suficiente antelacién, la contratacidn del gestor autorizado
para la recogida de residuos, de forma que los residuos se puedan segregar, almacenar y
gestionar adecuadamente desde el primer momento.

Consumos

- Realizar seguimientos del consumo energético de la obra.

- Definir un programa de inspecciones y lecturas peridédicas del consumo en obra, para
detectar posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético.

- Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.
- Definir politicas y procedimientos que obliguen a utilizar maquinas de consumo minimo.

- Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una buena
combustidn en el motor), y el empleo de vehiculos y maquinaria nuevos o recientes.

- Practicar la conduccion adecuada de vehiculos y maquinas para evitar excesos en el
consumo de carburantes.

- Controlary almacenar correctamente las piezas para el montaje de los encofrados. Guardar
estos elementos en cajas, o similar, para evitar pérdidas, costes y afecciones innecesarias.

Vertidos accidentales y seguridad laboral

- En aquellos tajos que se sitlien cerca de lineas de drenaje, se procurara ejecutar las obras
durante los periodos de estiaje.

- Realizar una adecuada conservacion y mantenimiento de herramientas e instalaciones para
evitar fugas, emisiones y pérdidas de energia. Aplicar un plan de mantenimiento con
inspecciones periddicas.
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- Garantizar el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de evitar
derrames de combustibles o aceites. Evitar la realizacién de las operaciones de limpieza, y
mantenimiento de vehiculos y maquinaria en obra. Estas operaciones deberan ser
realizadas en talleres, gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean
convenientemente gestionados.

Emisiones y ruido

- Control del ruido de la maquinaria en obra. Medir el ruido de las distintas maquinas que
participan en la obra para determinar su legalidad, segin umbrales establecidos por la
legislacion vigente. En caso de incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o tratar
de sustituir la maquina.

- Revision periddica de los vehiculos de obra y mantenimiento de los mismos al objeto de
adecuar a la legislacién vigente las emisiones contaminantes de CO, NOx, HC, SO,, etc.

Vegetacion

- Planificar las zonas accesibles a vehiculos y maquinaria de las obras para evitar destruccion
de zonas vegetales, compactacién de suelos, etc.

- Elemplazamiento de las zonas de instalaciones auxiliares se establecera en zonas donde no
existan comunidades vegetales.

- Se jalonaran de forma clara y visible las distintas zonas a ocupar durante la ejecucidn del
proyecto, como las zonas de instalaciones auxiliares o las zonas de obra, los caminos a
utilizar por la maquinaria, asi como los pies arbdéreos y rodales de vegetacion que sea
preciso proteger. Los accesos y la banda de actuacidn de la maquinaria tendran un ancho
igual al minimo imprescindible para la correcta ejecucién de las actuaciones, para no afectar
mas terreno del estrictamente necesario.

- Se prohibe acopiar material en el interior de los jalonamientos de vegetacion.

Fauna

- Con caracter previo a las obras se establecera el periodo en el que se restringen las obras
con objeto de que se respete la época de reproduccidn, nidificacién, cria e invernada de las
especies de interés. Las obras se realizardn en horario de 8:00 a 19:00 para minimizar las
molestias que puedan provocar.

Polvo

- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecucién de excavaciones y, en
general, todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la movilizaciéon de polvo o
particulas a periodos en los que el rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea
inferior a 10 km/h.
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- Riego o humectacién de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como zonas con
movimiento de tierras y caminos de rodadura, ademas de la zona de instalaciones auxiliares

de obra.

- Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al ambito de la obra donde, como
consecuencia del transporte de materiales y transito de maquinaria, se hayan depositado.

- Reduccién de la velocidad de los vehiculos de obra con el objeto de disminuir la produccion
de polvos y la emisién de contaminantes gaseosos.

- Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible de crear
pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos.

Factor humano

Aplicacién de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi como de
Prevencion de Riesgos Laborales, y cumplimiento de la legislacion vigente.

Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de operaciones.

8.3. Divulgacion y formacion en buenas practicas agricolas.

El proyecto incorpora acciones concretas de divulgacién y formacion en buenas practicas
agricolas, dirigidas a los miembros de las Comunidades de usuarios del agua beneficiarias de la
obra, que se desarrollaran antes de hacerles entrega de la misma. Se trata de una medida
preventiva en la fase de ejecucién del proyecto, cuyo contenido se desarrolla de forma detallada
en el capitulo correspondiente al Programa de Seguimiento Ambiental del presente documento.

Entre otros contenidos, se incluyen los cddigos de buenas précticas agrarias en vigor, incidiendo
especialmente en la aplicacion de medidas de conservacion del suelo y de practicas agricolas
gue mejoren la eficiencia en el uso del agua.

Con el fin de que el personal encargado de la explotacidn de las infraestructuras disponga de la
adecuada formacién en buenas practicas agricolas, se han previsto jornadas de formacidn para
los mismos en recomendaciones generales en el uso de las instalaciones de riego previstas,
haciendo especial hincapié en los sistemas de control de previstos, tanto de control de
consumos hidricos como de los sistemas de energia renovable previstos en los cabezales de
riego.

8.4. Proteccion de la calidad del aire, confort sonoro y cambio climatico
8.4.1. Fase de diseiio

Medidas preventivas

® La maquinaria y vehiculos utilizados en las obras del proyecto deberdan cumplir con las
especificaciones sobre emisidn de gases de efecto invernadero (GEls) establecidos en la
normativa vigente, como es el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 14 de septiembre de 2016 que se complementa con el Reglamento Delegado (UE)
2017/655 de la Comisidn, de 19 de diciembre de 2016, en lo que respecta a la vigilancia de las

153




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: TRANSFORMACION EN REGAD{O DE 214 HA DE CULTIVOS LENOSOS MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN LOS T.M. DE
MORA Y MASCARAQUE
emisiones de gases contaminantes procedentes de motores de combustién interna instalados

en las maquinas moviles no de carretera.

® Se comprobard previamente al uso de todas las maquinas y vehiculos en la obra que hayan
superado favorablemente las Inspecciones Técnicas de Vehiculos (ITV) que les sean de aplicacion
y tengan vigencia dentro de los plazos legalmente establecidos.

* En la medida de lo posible, garantizar en el disefio del proyecto que no queden superficies
desnudas, en las que el viento o la lluvia pueda originar arrastre de particulas y aumentar el
grado de particulas de polvo en suspensidn en la atmésfera disminuyendo la calidad del aire.

* Mediante la planificacidn racional de las obras y del trafico creado por ellas, se puede mitigar
el incremento de niveles sonoros y de emisiones de gases de la maquinaria producido durante
la fase de ejecucidn.

8.4.2. Fase de ejecucion

Medidas preventivas

® Reduccidn de la velocidad de la maquinaria a través de los caminos, lo que contribuye a evitar
la generacion de polvo y disminuir el consumo de combustible y la consiguiente emisién de gases
de efecto invernadero, y contaminantes en general.

® Tapado de la caja de los camiones: se cubrird con una lona adecuada la caja de los camiones
en transito que transporten aridos, para evitar la emision de particulas de polvo.

e Se procederd a la humidificacion de materiales de acopio en las épocas de mayor generacion
de viento.

e Reduccidn de lavelocidad de la maquinaria a través de los caminos, lo que contribuye a evitar
la generaciéon de polvo y disminuir el consumo de combustible y la consiguiente emisién de gases
de efecto invernadero, y contaminantes en general. Se establecerd una velocidad de circulacidn
de los vehiculos a 40 km/h en zonas sin asfaltar y a 20 km/h en aquellas zonas especialmente
problemdaticas en emisiones de polvo.

e Para minimizar las emisiones quimicas a la atmdsfera, procedentes de los motores de
combustién de la maquinaria que se vaya a emplear, se llevara a cabo una puesta a punto de la
magquinaria que interviene en las obras, realizada por un servicio autorizado, o se dispondra de
los documentos que acrediten que se han pasado con éxito las inspecciones técnicas de
vehiculos correspondientes, en cumplimiento de la legislacion existente en esta materia.

e Se asegurara el adecuado y correcto mantenimiento de la maquinaria utilizada. En caso de
usar grupos electrégenos y compresores, éstos seran del grupo de los denominados silenciosos.

Medidas correctoras
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e El incremento de particulas en suspension puede ser mitigado mediante el riego por
humedecimiento de los caminos transitados durante las labores de las obras de excavacion,

carga, descarga y transporte de materiales.

® Riego sobre vegetacién: de existir vegetacidn afectada por acumulacién de polvo y particulas
en las superficies foliares, se efectuaran riegos periddicos sobre la misma en las proximidades
de las obras, con el fin de evitar el estrés de la vegetacién por obturacidn de los estomas de las
hojas. Esta medida es de especial importancia en el entorno de zonas de vegetacion arbolada.

8.5. Proteccion de geomorfologia y suelos
8.5.1. Fase de disefio

Medidas preventivas

e Se deberdn proyectar y gestionar correctamente las acciones de excavacion, transporte y
depdsito para minimizar, en lo posible, el impacto producido por el movimiento de tierras y por
tanto la alteracidn de las condiciones naturales de la zona.

8.5.2. Fase de ejecucion

Medidas preventivas

e Durante la ejecucion de las obras se utilizardn, en la medida de lo posible, los accesos y
caminos existentes.

® El acopio de los materiales se realizara en la zona destinada a ello, procurando minimizar la
ocupacidn espacial. En los movimientos de tierra, se retirard y se conservara de manera
cuidadosa y conveniente la capa de tierra vegetal extraida para que se pueda reutilizar tras la
finalizacion de las obras. Los espesores establecidos para retirar la tierra vegetal seran de
aproximadamente 25 cm en las zonas consideradas aptas. Serd considerado como tierra vegetal
todo el material superficial de 10-20 cm, de terrenos no agricolas, que es removido en las
actuaciones previas a las excavaciones y que reune las condiciones fisicoquimicas adecuadas
para el establecimiento de una cobertura vegetal bien sea con intervencién externa o de forma
natural. Se acopiara en un corddn separado del resto de materiales excavados. Esta actuacion
es especialmente relevante en la ejecucién de las balsas del proyecto. En el caso de que el
trazado de las tuberias discurra por terrenos forestales que contenga una importante capa de
tierra vegetal, se procurard acordonar esta y luego se extendera.

® Todo el volumen de tierra vegetal que sera retirado en las actuaciones del proyecto de
modernizacion sera reutilizado dentro de las propias obras del proyecto. El material
excedentario de una obra podra ser utilizado en las acciones de restauracion del suelo en otra
obra actuacion del proyecto.

® Elacopio temporal de la tierra vegetal debera realizarse de tal modo que se garantice que no
pierda sus propiedades. Para evitar la compactacidn y facilitar la aireacion, se almacenara en un
terreno horizontal, en caballones de altura no superior a 2 m asegurando su correcta
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conservacion. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacidn y la contaminacidn con otros
materiales. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible. El acopio de los materiales se realizara en la zona destinada a ello, procurando minimizar
la ocupacién del espacio.

i Resto del acopio .
A:.:f rir: ure'.?:.:a,-:,s . Instalacion de
gﬂ-zg cm - ! conduccién

Altura max.
2m.

Imagen 65. Esquema de acopio temporal de tierra vegetal

® Con objeto de evitar que el trafico de vehiculos y maquinaria suponga afecciones al medio
edafico por compactacion fuera de la zona de obras, la circulacidon se realizara de manera
exclusiva por los carriles identificados a utilizar durante la fase de ejecucién.

® Los materiales de construccién que puedan generar vertidos contaminantes quedaran
aislados del suelo, mediante geomallas impermeables.

Medidas correctoras

e Se compensaran y reutilizaran, en la medida de lo posible, los volimenes de materiales
generados durante la fase de obras.

® En las superficies con suelo compactado debido a la ejecucién del proyecto se realizard, una
vez finalice la obra, el correspondiente acondicionamiento del terreno.

® Los suelos que se hubieran contaminado por vertidos accidentales de materiales grasos o
hidrocarburos serdn retirados y almacenados correctamente, para su posterior gestion como
residuos peligrosos.

8.6. Proteccion de las masas de agua superficiales y subterraneas
8.6.1. Fase de disefio

Medidas preventivas

® Para el aprovechamiento de las aguas que proporciona la EDAR, estas aguas deberan cumplir
con las exigencias del actual RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen
juridico de la reutilizacion de las aguas depuradas, asi mismo con el futuro Reglamento (UE)
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2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos
minimos para la reutilizacion del agua.

En lineas generales, el Reglamento (UE) 2020/741 es mas restrictivo que el actual RD 1620/2007
en cuanto a la presencia de la bacteria E. coli para cualquier método de riego con aguas
regeneradas, y para cualquier categoria de cultivo, excepto para cultivos destinados a la
industria y a la produccion de energia y de semillas que mantiene valores maximos similares al
RD 1620/2007. Ademas, en cuanto a la turbidez y a los SST, en cultivos de alimentos que se
consumen crudos en los que la parte comestible estd en contacto directo con las aguas
regeneradas y tubérculos que se consumen crudos bajo cualquier método de riego, el nuevo
Reglamento EU es mds restrictivo que el RD actual. En cualquier caso, el sistema terciario
propuesto de filtrado y ultravioleta bastara para dar cumplimiento los requerimientos de estas
normas.

e Se deberd atender a lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se
regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volimenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio publico hidraulico, de los retornos al citado dominio
publico hidraulico y de los vertidos al mismo. En conformidad con dicha Orden, se instalarany
mantendran contadores o medidores de caudales.

e Se exigira al contratista la formulacidn de planes y medidas de emergencia, para los vertidos
accidentales que afecten a las lineas de drenaje, cauces temporales o permanentes préximos a
las zonas de actividad de la obra. Todas las instalaciones deberdn contar con medidas de
intervencién rapida para casos de vertidos accidentales, como por ejemplo materiales
absorbentes.

® La concesion para derivar el agua desde el arroyo de Prado Redondo queda supeditada a la
existencia del recurso y al respeto de las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces publicos.
Ademas, debera contar con la preceptiva autorizacion de la Confederacion Hidrografica del Tajo
y en ninguln caso se autorizaran dentro del Dominio Publico Hidraulico la construccidon, montaje
0 ubicaciéon de instalaciones destinadas a albergar personas. Asimismo, toda actuacién en la
zona de policia de cualquier cauce publico, deberd contar con autorizacion de esta
Confederacidn, segun establece la vigente legislacion de aguas.

8.6.2. Fase de ejecucion

Medidas preventivas

e Se prohibe cualquier tipo de vertido o de limpieza de maquinaria sobre el suelo natural o
sobre las lineas de drenaje natural del terreno o cauces temporales o permanentes. Las
operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria y el resto de acciones que puedan
provocar un vertido accidental de aceite o lubricante, se realizaran en el parque de maquinaria,
en una zona habilitada al efecto.
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® Se pondra especial atencidn a retirar convenientemente todo el material procedente de la
construccion de la caseta de toma de agua para albergar los equipos de impulsion del agua a la
balsa de almacenamiento, para que no existan vertidos al cauce.

® Paraminimizar posibles efectos sobre las aguas superficiales, que pudiesen alterar su calidad,
el paso del personal y maquinaria se realizard siempre en seco por accesos que permitan la libre
circulacion del agua del arroyo. Se limitaran al minimo los movimientos necesarios en el cauce.

® En las obras no se emplearan materiales que contengan altos porcentajes de finos que
pudieran ser lavados o arrastrados y alcanzar el cauce.

e Al finalizar la jornada de trabajo se retiraran los materiales y la maquinaria de aquellas zonas
en las que exista el riesgo de que el material o la maquinaria sea arrastrado hacia el cauce.

Una vez concluida la obra, las zonas donde se desarrollen los trabajos seran desmontadas, previa
limpieza exhaustiva de desechos y residuos y se comprobara la ausencia de elementos extrafios
en el arroyo y sus margenes.

Medidas correctoras

® El| parque de maquinaria estard acondicionado de tal manera que permita la recogida de
liguidos y sdlidos de posibles vertidos.

® En caso de vertido accidental al suelo de algin producto contaminante, se procederd, con la
mayor rapidez posible, a la retirada del material contaminado y su gestién como residuo
peligroso.

® En caso de alterar la topografia de las margenes del arroyo, se remodelaran para ofrecer un
aspecto naturalizado.

8.6.3. Fase de funcionamiento

Las medidas preventivas consideradas en esta fase van dirigidas a controlar los volimenes de
agua consumidos por el sistema, asi como del control de la calidad de las aguas de retorno.

Reduccion de la evapotranspiracion

Para reducir las pérdidas de agua por evaporacidn, y ademds para prevenir procesos no
deseados de eutrofizacion del agua, se plantea cubrir la balsa de regulacidn. Respecto a la balsa
de cota, su funcionamiento basicamente consiste en que el agua que entre en ella saldra de ella
en el mismo dia o, como mucho, en un par de dias, por lo que la evaporacién y la eutrofizacion
del agua, en esta balsa, serdn minimas, y por tanto no necesita estar tapada. En la balsa grande,
ademas el problema de la eutrofizacidn se combatird con un sistema de aireacién, mediante
micro burbujas de aire, que se ha instalado en el fondo de la balsa.
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Contadores volumétricos

El proyecto contempla la instalacidn de caudalimetros en la toma del arroyo y en la salida de
cada balsa para cuantificar el agua utilizada. Ademas, en cada una de las parcelas o agrupaciones
se contard con un contador de agua. Esto un implica un control total sobre la captacién y sobre
el riego.

Sensores del contenido de humedad

En un contexto de reduccién del recurso se hace imprescindible una aplicacién eficiente del agua
en la parcela. Este manejo adecuado de los riegos, ademas, es clave para reducir tanto los costes
de produccién, como los posibles riesgos de contaminacion, debido a que “riegos excedentarios
suponen un incremento en el coste del agua y lavados de fertilizantes que contaminan los
acuiferos por lixiviacion” (MAPA-CSIC, 2022.a). Por ello, siguiendo las Directrices cientifico-
técnicas sobre Sensores del contenido de humedad del suelo del MAPA-CSIC (2022.a), para una
gestion eficiente del agua en todo el perfil de suelo afectado por el riego, se instalaran sensores
en continuo basados en la constante dieléctrica o permitividad del suelo, puesto que ésta se
relaciona directamente con su contenido de humedad. Destacar, como se indica en la
publicacion del MAPA-CSIC (2022.a), lo siguiente:

Estos métodos no son destructivos y, aunque tnicamente abarcan un pequefio volumen de
suelo, bien calibrados a la solucion del suelo determinan con precision la dosis de riego o
cantidad de agua de aplicacion en un riego.

Para un mejor seguimiento de la aplicacion del agua en las parcelas, se propone seleccionar un
par de parcelas de distinta tipologia de cultivo, para la instalacién de sensores de humedad en
el suelo, que permitan ajustar las dosis de riego, y asi hacer mas eficiente el riego. Los resultados
obtenidos en estas parcelas testigo, se extrapolardn al resto del conjunto de parcelas de
proyecto. La homogeneidad del conjunto de las parcelas de proyecto permite esta facil
extrapolacion.

Esta medida ambiental permitird ajustar la cantidad de agua de riego sin afectar el estado hidrico
del cultivo ni su produccién, con el fin de mejorar la eficiencia del uso del agua y de reducir la
lixiviacién de nutrientes, mejorando asi la sostenibilidad de los regadios.

La aplicacion de esta medida de seguimiento de la humedad en el suelo, se realizarad en base a
las consideraciones establecidas por el CSIC en su publicacién “Directrices cientifico-técnicas
para establecimiento de sistemas de monitorizacion por sensores del contenido de humedad del
suelo (2022)".

El criterio general fijado en el citado documento para establecer el nimero de equipos de sondas
a instalar se resume a continuacion:

Por tanto, como regla general en todos los cultivos regados por goteo superficial, se establecerdn
2 profundidades estdndar de control de la humedad del suelo, que se situarian en unos 25
(rango de 20-30 cm) y 50 (rango de 45-60 cm) cm de profundidad. En cultivos lefiosos, debido a
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que éstos tienen capacidad de extraer agua a las 2 profundidades anteriormente sefialadas, se
obligaria a realizar una medida adicional de la humedad del suelo a una profundidad que puede
oscilar entre 70 y 90 cm, segun el tipo de textura del suelo y su profundidad mdxima, para
seguimiento y control dptimo del drenaje, lavado de sales y lixiviacion de fertilizantes.

En el caso de parcelas con una superficie reducida (<5 ha), éstas se agrupardn en unidades de
hasta 50 ha si contienen un mismo tipo de cultivo (lefioso o herbdceo) con necesidades hidricas
similares, y se aplicard el criterio de 3 unidades de equipos por tipo de cultivo y cada 50 ha. Se
debe asegurar que el numero de unidades de equipo sea proporcionado en cada cultivo. Cada
unidad se instalard en puntos que abarquen zonas con distintas caracteristicas edafolégicas y/o
climdticas, si las hubiera, dentro de un mismo tipo de cultivo. Si las parcelas de superficie
reducida (< 5 ha) no contienen un mismo tipo de cultivo, se colocard, al menos, un punto de
muestreo por cultivo dentro de la misma parcela, siempre y cuando quede garantizada la
homogeneidad del suelo (textura y ausencia de pendiente significativa). Si el cultivo se sittua en
zonas vulnerables por contaminacion difusa producida por los nitratos se realizard el siguiente
protocolo:

e El numero de puntos de muestreo se establecerd de acuerdo a la superficie de la explotacion,
y para superficies por encima de 10 ha. Asi se dispondrd, como minimo, de tres puntos para
aquellas explotaciones con una superficie entre 10 y 20 ha, cuatro puntos para superficies entre
20 y 50 ha, y cinco puntos para superficies mayores a 50 ha. Los emplazamientos deberdn
elegirse de conformidad con la Administracion Autondmica competente, para que resulten
representativos de la tipologia del suelo existente y los tipos de cultivo implantados.

e Para explotaciones menores a 10 ha se seguirdn las recomendaciones realizadas a través de la
Comunidad de Regantes a la que pertenezcan, pero, en todo caso, se deberd disponer al menos
de un punto de muestreo cada 5 ha.

La distribucion del mosaico de cultivos es la siguiente:

Olivar 140,48 66
Vifia 53,92 25
Tierra 11,31 5
Almendro 7,51 4
Total 213,22 100

Tabla 41. Distribucion del mosaico de cultivos del proyecto

Atendiendo a la citada Directriz del CSIC, el nUmero de sondas que se deberian de instalar para
garantizar el seguimiento en la aplicacion del agua, seria de 213/50 = 4,26 sondas. Dada la
homogeneidad de los cultivos y los suelos, se propone la colocacidn de 3 sondas, de la siguiente
forma, 2 sondas sobre el suelo granitico carbonatado (olivar y vid), y 1 sonda sobre el suelo
coluvial, ya que practicamente la totalidad de las parcelas son de olivar sobre este tipo suelo.
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CULTIVO Superficie (ha) Parcela Poligono Tm
Vina 8,2 28 22 Mascaraque
Olivar 7.4 38 22 Mascaraque
Olivar 2,5 133 36 Mora

Tabla 42. Propuesta de ubicacion de sondas

Sobre el suelo granitico carbonatado, se han elegido dos parcelas contiguas con distinto tipo de
cultivo (vifiedo y olivar) para en su caso, poder comparar los resultados.

Granito
carbonatade -

Coluvial arcillo-pedregoso
carbonatado

Imagen 66. Mapa de suelos de la provincia de Toledo 1/200.000.

Cada una de las sondas proyectadas llevara incorporado un médulo de comunicacién GPRS que
permitira el envio de los datos al centro de control. Las sondas seran multiprofundidad,
permitiendo recoger datos a diferentes profundidades

4

Sonda Sentek Drill & Drop de capacitancia totalmente encapsulada. Fuente:
https://sentektechnologies.com

Imagen 67. Ejemplo de sonda de humedad, multiprofundidad
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Control de la calidad agua de riego.

Con el objetivo de que las aguas procedentes de la EDAR sean aptas para el riego, el proyecto
plantea la implementacidn de un sistema equivalente al de una depuracion terciaria, que va a
permitir la eliminacién de los sélidos en suspensién y de los patégenos.

Control de la calidad de las aguas de retorno.

Dada la envergadura del proyecto y las caracteristicas fisicas del entorno se considera que no es
necesario hacer un seguimiento explicito de la fertirrigacién, por los siguientes motivos:

- No hay masas de agua subterrdneas bajo la zona regable o cercanas.

- Con respecto a las masas de agua superficiales, dada la pequefia envergadura del
proyecto y la localizacidn de la masa de agua mas cercana (aprox. 4 km), Rio Algodor
(ESO30MSPF0624021), se considera que la afeccion es poco probable. Se trata de
una masa de agua muy modificada, ya que el tramo esta regulado en sus extremos
por dos embalses. El estado quimico de esta masa es bueno, a pesar de encontrarse
cerca de una Zona declarada Vulnerable a la Contaminacién por nitratos. Sin
embargo, el estado ecoldgico de la masa es moderado, por lo que el estado global
de la masa es “peor que bueno”.

Imagen 68. Ubicacion de las parcelas de proyecto respecto a la masa de agua mas cercana

- Aexcepcién del Arroyo de Prado Redondo, no existen lineas de drenaje “vivas” que
puedan transportar los retornos hasta una masa de agua tan lejana como la del rio
Algodor. Prado Redondo es la Unica conexién del regadio con esa masa de agua,
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principalmente alimentada por las escorrentias de precipitacion y por el aporte del
vertido de la EDAR. El aprovechamiento del vertido de la EDAR por el regadio
reducira la carga de nitrégeno y otros contaminantes al arroyo, y de forma indirecta

con baja probabilidad al rio Algodor.

- Acerca de la envergadura del proyecto, la superficie regable es pequefia y muy
dispersa con respecto al potencial territorio afectado, lo que le permite al medio
una mejor adsorcion de las dosis aplicadas. Haciendo una(s) envolvente(s) de las

parcelas, sale un coeficiente de ocupacion de las parcelas sobre el territorio de entre
el 7,5%-10%. Las 213 ha de proyecto se encuentran repartidas sobre una superficie
de entre 2.000 ha y 2.800 ha.

Imagen 69. Envolventes Relacion entre la superficie de parcelas dispersas y el espacio que ocupan

- El sistema de riego por goteo previsto, es un riego muy efectivo, en el que la
aplicacion del agua y de los insumos estd muy localizado y con dosis muy ajustadas.
Ademas, la densidad de pies por hectarea es muy baja en las parcelas, siendo de
unos 70 pies/ha en el caso del olivar, y de poco mas de 100 en el caso de la vifia
tradicional, que es el patrdon de cultivo que mas abunda en la zona.

Por todos estos motivos, no se considera que haya un riesgo potencial de contaminacion por
nutrientes dada la baja intensidad del proyecto propuesto y la lejania y ausencia de masas de
agua superficiales y subterraneas, respectivamente.
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8.7. Proteccion y mejora de la vegetacion y habitats
8.7.1. Fase de diseifio

Medidas preventivas

¢ Eladjudicatario de las obras, desarrollara un plan de prevencion y extincidon de incendios que
incluird una programacion de las actuaciones a partir de las épocas de mayor riesgo de incendios
y en el que se prestara especial atencion a las actuaciones con mayor riesgo de provocar
incendios, tales como los desbroces. Se estableceran los dispositivos de extincion que, en su
caso, fuera necesario disponer a pie de obra.

e Las instalaciones auxiliares y de acopios se localizaran en las zonas determinadas para ello.

® Previo al inicio de los trabajos, se realizara una revision de la ubicacion definitiva de los
distintos elementos del proyecto, con objeto de identificar ejemplares singulares y masas
interesantes de vegetacidn que las acciones del proyecto vayan a afectar. Estos elementos
identificados se protegeran de forma concreta con las medidas adecuadas.

® En aquellos casos en los que se detecte que instalaciones del proyecto van a suponer la
eliminacion de ejemplares singulares o masas interesantes de vegetacién, se determinara las
modificaciones necesarias del proyecto para evitar esta situacidon. En aquellos casos en los que
esto no sea posible, se sefializaran estos elementos para su identificacion y posterior trasplante.

8.7.2. Fase de ejecucion

Medidas preventivas

® Aunque existe poco riesgo de incendios, dada la ausencia de masas forestales en este ambito
agricola, se deberd adoptar unas ciertas medidas preventivas frente a este riesgo:

o No se permitirad la quema de ningun tipo de residuo en las obras.

o Lamaquinaria utilizada requerira contar con los medios de extincién suficientes
para controle el posible conato que se pudiera originar.

o Se mantendran limpios de vegetacion los lugares de emplazamiento o
manipulacién de maquinaria, grupos electrégenos y motores eléctricos o de
explosién interna.

o Se consideraran situaciones de riesgo alto de incendio cuando coincidan
temperaturas superiores a 30°C y velocidades de viento superiores a 10 km/h,
por lo que se evitara realizar tareas de desbroce o el empleo de cualquier medio
mecanizado que pueda producir chispas.

® Antes de iniciar la actividad, se procedera a marcar mediante cinta, vallas, etc. los arboles o
formaciones de interés que se deban proteger, en la banda de vegetacidon que pudiera verse
afectada por la acometida de las obras.
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e Las labores de desbroce y despeje de vegetacién deberdn ejecutarse con caracter previo a
los movimientos de tierra que sea necesario ejecutar, con objeto de favorecer el banco de
semillas. Un técnico especializado concretarad las zonas a desbrozar y podar en caso de que fuera
preciso.

e A criterio del técnico ambiental, especialmente en la zona donde se ubicard la balsa de
distribucidon, se protegeran individualmente con tablones de madera los ejemplares que se
estime oportuno y, en su caso, se valorard si fuera preciso, la poda de alguna rama; estos
protectores seran retirados una vez finalice la obra. En su caso, se valorara si fuera preciso, la
poda de alguna rama.

e Sjfuera preciso llevar a cabo la eliminacidn puntual de vegetacidn arbdrea o arbustiva en la
zona, se atenderd a lo dispuesto en el articulo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes
y Gestidn Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, que establece que:

Las operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, y la roturacion
de los terrenos forestales, cuando no tengan por objeto su transformacion para el cultivo
agricola, ni se deriven de actuaciones de iniciativa publica que hayan sido declaradas de
utilidad publica o interés social, requerirdn, asi mismo, autorizacion previa de la Consejeria,
que deberd considerar para su otorgamiento la justificacion de la accidn, asi como los criterios
previstos en el articulo 48.2, con especial incidencia en la significacion ecoldgica de la
formacion vegetal que sustente los terrenos. Dicha autorizacion establecerd, en su caso, el
condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado-.

e Aquellas zonas que vayan a ser desbrozadas, se delimitaran con caracter previo a la ejecucion
de la actuacidn, con objeto de no afectar a rodales de vegetacidn sobre los que no estuviera
proyectado actuar. El desbroce y despeje de vegetacidn que se realizara en la zona de trabajo,
se planificard de modo que la superficie afectada sea la menor posible. Si bien, como se ha
indicado en el inventario, la mayor parte de las actuaciones se acometeran en terreno agricola.

e Se prohibird la colocacion de cualquier elemento de la obra (carteles, cables, etc.) sobre la
vegetacidn, asi como depositar materiales de obra a los pies de arboles o arbustos.

® Aprovechamiento de la tierra vegetal para su extendido en los taludes de las balsas
proyectadas. La fraccion de tierra vegetal presente en las superficies que seran ocupadas por las
balsas serd retirada y acopiada, para posteriormente extenderla en los taludes exteriores.

Con esta actuacion lo que se pretende conseguir es:

e Evitar la generacién de excedentes de tierra vegetal que den lugar a residuos de
construccion y que pueden ser facilmente reutilizables en las propias obras.

e Dotar del sustrato basico para que se produzca la colonizacién natural de la
vegetacion en el dique de las balsas contribuyendo a naturalizar la construccion
y reducir el impacto visual que ejerce sobre el paisaje.
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e Afianzar la estabilidad del material con el que serdn ejecutados los diques,
evitando que se deteriore y sea arrastrado por la accién erosiva de agua de lluvia
y el viento.
Medidas correctoras y compensatorias

® Se realizard actuaciones de revegetacién de espacios, en linea con las Directrices cientifico-
técnicas del MAPA-CSIC (2022.c) sobre Mantenimiento de estructuras vegetales y de la fauna,
se dispondran estructuras vegetales para recuperar terrenos degradados en los espacios
intersticiales en zonas agrarias. Por ello, como medida complementaria por la ejecucidn de las
balsas, se ha propuesto una superficie objeto de revegetacion equivalente al doble de la
superficie afectada por la construccidon de la balsa, excluyendo como tal, parcelas de uso
agricola. Como se indica en las citadas Directrices, la funcion principal de la medida es la mejora
del paisaje y la renaturalizacion.

Como se haindicado en el proyecto, se realizaran plantaciones en una superficie total de 17.390
m?. La densidad de plantacién propuesta es de 1.250 pies/ha y una distribucién del 60% de la
especie arbdrea y 40% de la arbustiva. Se plantaran 1.305 ejemplares de pino (Pinus halepensis)
y 870 de especies arbustivas (Rhamnus lycioides, Retama sphaerocarpa, Lavandula stoechas,
Thymus sp, Pistacia terebinthus, Pistacia lentiscus, Salvia rosmarinus y Cistus populifolius).Se
puede ver el detalle de esta actuacién en el plano n2 4 del presente documento.

Es preciso destacar, que se logrardn efectos positivos en el medio como resultado de esta
medida (MAPA-CSIC, 2022.c):

En términos de servicios ecosistémicos estas manchas renaturalizadas pueden
incrementar los recursos trdficos disponibles para polinizadores y enemigos naturales
y/o reducir las escorrentias y sedimentos de zonas que normalmente se encuentran muy
degradadas [...].

e Se procedera a la conservacion y extendido de la tierra vegetal que exista fruto de los
movimientos de tierra. Esta tierra vegetal existe en el caso de la balsa de cota, sin embargo, no
existe en la balsa de almacenamiento vy, por tanto, ahi habrad que ayudar a la revegetacion
mediante una hidrosiembra. En el caso de la balsa de cota se realizara la conservacién y
extendido de tierra vegetal, y sobre esta ademas una hidrosiembra. En ambos casos coincide

con la medida 4.1 “Barrera vegetal para control de la erosidn y la escorrentia
cientifico-técnicas del MAPA-CSIC (2022.c)

de las Directrices

e Se dispondran pantallas vegetales en el perimetro de las instalaciones permanentes y
alrededor de las balsas. Estas pantallas vegetales estardn compuestas por especies arbdreas y
arbustivas. Cada 100 metros lineales de vallado, se recomienda plantar el siguiente nimero de
ejemplares:

Tipo Especie Numero
de pies
Arbol Pinus halepensis 6
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Arbol Olea europaea 8
Arbol Prunus dulcis 6
Arbol Ceratonia siliqua 4
Arbol Pyrus bourgaeana 4
Arbusto Retama sphaerocarpa 8
Arbusto Salvia rosmarinus 4
Arbusto  Salvia lavandulifolia 4
Arbusto  Colutea arborescens 4
Arbusto  Lavandula stoechas 4
Arbusto Cytisus scoparius 4

Tabla 43. Patrén de plantacion de la pantalla vegetal de las balsas

Se realizardn riegos periddicos de la vegetacion para limpiar la vegetacién de polvo, como se
indicé en las medidas de proteccion de la calidad del aire.

® Las plantas utilizadas en las plantaciones deberdn ser autéctonas y proceder de viveros de la
zona. Se deberd garantizar la procedencia del material vegetal. Se utilizaran preferentemente
plantones bien arraigados y con cepelldn sobre maceta o bandeja forestal. Las plantas deben
estar exentas de malformaciones impropias de su especie y el sistema radicular debe estar
intacto y bien desarrollado.

¢ Las plantaciones se llevaran a cabo dentro del periodo de reposo vegetativo de las distintas
especies a instaurar, preferiblemente dentro del periodo otofio-invierno, pero evitando épocas
de heladas. Se considera la realizacién de riegos estivales de la plantacién durante el periodo de
ejecucién de la obra, dentro del periodo comprendido entre el 15 junio y el 15 de septiembre.
El nimero de riegos anuales sera al menos de 4, aportando una cantidad minima de 50 litros
por planta.

8.8. Proteccion de la fauna
8.8.1. Fase de diseio

Medidas preventivas

® En la programacidon del calendario se deberd considerar la época de reproduccidn,
nidificacidn, cria e invernada de la fauna de interés por lo que en principio debera excluirse el
periodo de febrero a junio, ambos inclusive. No obstante, se podra adaptar en funcién de las
circunstancias ambientales.

e Atendiendo a las Directrices cientifico-técnicas del MAPA-CSIC (2022.c) sobre Mantenimiento
de estructuras vegetales y de la fauna, se ejecutaran medidas de Mitigacion de riesgo para la
fauna en balsas. Siguiendo lo dispuesto en dichas Directrices, se deben instalar sistemas que
permitan disminuir la probabilidad de ahogamiento en las balsas, combinando para ello
estructuras para dificultar el acceso a la fauna con estructuras que faciliten el escape en caso de
caida accidental. Siguiendo estas directrices, se instalaran los siguientes elementos:
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o Como elemento para dificultar el acceso y por ello, con objeto de evitar posibles
caidas de animales, asi como de personas en las balsas, se instalara un vallado
perimetral en torno a las mismas. Las caracteristicas del vallado y su disposicion,
seran acordes a lo dispuesto en la publicacion del Ministerio de Agricultura,
Alimentacidon y Medio Ambiente (2015). Para evitar la muerte por colision de
aves se prohibe la disposicion de hilos de alambre de espino, ya que son
peligrosos para la fauna protegida.

o Como elementos para facilitar el escape en caso de caida accidental: En el talud
de la balsa desde coronacién hasta el fondo, se colocaran anclajes, denominados
de talud, formados por un bloque de hormigdn de 1,00 m de anchura, espesor
0,30 m y 3,00 m de longitud, encachado en piedra para evitar el levantamiento
de la ldamina de los taludes de la balsa. Estos anclajes serviran, también, como
rampas para la salida de animales que hayan caido en la balsa. En concreto, para
la balsa de almacenamiento se colocaran 12 de estos elementos, en el caso de la
balsa de cota o distribucién seran cuatro.

8.8.2. Fase de ejecucion

Medidas preventivas

e Con caracter previo a la ejecucion de los trabajos, se procedera a la prospeccion de la zona
para realizar un registro de las especies de especial interés presentes en el ambito de actuacion
y la posible presencia de nidos, refugio, madrigueras y puestas. Se jalonaran las zonas a
preservar.

e Se adecuara la programacion de las obras considerando las épocas de reproduccién y cria de
las especies de interés.

® En ningln caso se realizardn trabajos nocturnos para evitar ruidos que moleste a la fauna
presente en la zona.

e La aplicacion de las medidas de caracter general, asi como las medidas preventivas y
correctoras definidas para el resto de factores del medio, contribuiran al buen estado de la fauna
durante la fase de ejecucion, tales como por ejemplo aquellas dirigidas a evitar, en la medida
que sea posible, el enturbiamiento y la contaminacion del medio hidrico.

Medidas correctoras

® En caso de detectar la presencia de nidos o refugios, se notificard al érgano competente de
Castilla-La Mancha para que disponga las actuaciones necesarias para su mejor conservacion.
Aungue las obras quedaran supeditadas a lo indicado por el organismo competente, se aconseja
intentar el traslado de aquellos ejemplares que carezcan de la suficiente movilidad.
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¢ Sj finalmente se prolongasen las obras, se reduciran las actividades al minimo durante los
periodos de invernada.

Medidas compensatorias

Debido a la homogeneizacidn del paisaje que se ha ido imponiendo en las zonas rurales,
progresivamente han ido desapareciendo del entorno las construcciones relacionadas con el
desarrollo de la actividad agroganadera como eran las casetas de labranza, las majadas o las
cabafias para la guarda del ganado, estructuras que servian de refugio para murciélagos y para
la nidificacién de pequenfias especies de aves psitacidas e insectivoras. Ademas, la pérdida de las
antiguas lindes entre fincas que disponian de vegetacion permanente a lo largo del afio ha
provocado que los insectos no dispongan de un lugar en el que pasar los meses en los que el
suelo de labor queda desnudo tras la cosecha.

Imagen 70. Ejemplos de cajas nido

Por ello, se establece como medida la instalacion de cajas nido en el entorno de las
construcciones contempladas en el proyecto, como son los vallados perimetrales y en los arboles
y arbustos que se planten una vez tengan un tamafio adecuado, cajas refugio para murciélagos
en los muros de las estaciones de bombeo, asi como refugios para insectos en los vallados de
las estaciones de bombeo y de las balsas de riego en las zonas carentes de vegetacion. En
cualquier caso, la ubicacidn final de estos elementos sera responsabilidad del técnico ambiental
de la obra. Son muchas las posibilidades de ubicacién que seran mejor valoradas una vez
finalicen las obras. A continuacion se muestran algunos ejemplos (imagenes pertenecientes a
www.lagranjadebitxos.com)

169




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: TRANSFORMACION EN REGADIO DE 214 HA DE CULTIVOS LENOSOS MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN LOS T.M. DE
MORA Y MASCARAQUE

Imagen 71. Ejemplos de nido pared

El desarrollo de esta medida se ha basado en las indicaciones obtenidas de las directrices
elaboradas por el Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura del Consejo Superior de
Investigaciones (CEBAS-CSIC), en el ambito del Plan de Recuperacién, Transformacién vy
Resiliencia.
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Imagen 72. Ejemplos de nido murciélago

La distribucion de cajas nido y refugios segln las estructuras a ejecutar en el proyecto quedaria
de la siguiente forma:

Caja nido para aves
Nido murciélago instalado

Refugio para insectos

P R

Nido pared tipo vencejo instalado

Tabla 44. Relacion de cajas nido a instalar

Con la instalacién de las cajas nido y los refugios se espera que progresivamente sean utilizadas
por los animales e insectos y se establezcan colonias locales que ayuden a la conservacion de las
diferentes especies presentes en la zona y la proliferacién de insectos polinizadores y de
enemigos naturales beneficiosos para la produccién agricola.

Cajas nido para aves

A modo de ejemplo se muestra una caja nido para aves construida en madera con un orificio
adaptado a las especies de aves insectivoras de pequefio tamafio con posibilidad de instalarse o
bien colgada mediante un gancho metalico o bien anclada directamente al tronco de los arboles:
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Imagen 73. Modelos de cajas nido para aves

Se recomienda que estas cajas nido se instalen colgadas en el vallado perimetral de las balsas
de regulacién y entorno al vallado de las estaciones de bombeo a 2,00 m desde el suelo ya que
es la altura maxima de los vallados perimetrales. Dado que como la superficie se encuentra
carente de drboles en los que pudieran ser instaladas, se debera esperar a que los arboles
plantados a través de otras medidas contempladas en este EIA alcancen un porte suficiente para
poder trasladar las cajas a sus copas y troncos.

Refugio para murciélagos

En la siguiente imagen se muestra refugio para murciélagos construido en madera con doble
camara que permite el desplazamiento interior de los animales para que puedan situarse en la
parte mas confortable para ellos. Tienen la posibilidad de instalarse tanto en el tronco de los
arboles como en las paredes de las edificaciones. Siempre se ha de buscar la orientacién
correcta para que la temperatura en el interior de los refugios sea la adecuada para los animales.

Destacar la importancia de que estos refugios cuenten con una superficie rugosa en su interior
que facilite el agarre de los murciélagos como se puede ver en la imagen derecha.

Imagen 74. Modelos de refugios para murciélagos

Las cajas refugio para quirdpteros se instalaran bajo el alero de la cubierta de las estaciones de
bombeo, ya que es un lugar comun en el que suelen encontrarse estos animales en los edificios.
Quedaran ancladas mediante tornilleria a las paredes exteriores.

Refugio para insectos

Las cajas refugio para insectos seran instaladas en aquellas zonas de las construcciones en las
gue no se contempla ejecutar plantaciones de vegetacion y en otras ubicaciones en las que se
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pretende ofrecer refugio en las fases iniciales del desarrollo de los arbustos, permitiendo una

colonizacion temprana de las bandas de vegetacion a ejecutar.

En las siguientes imagenes se muestran una serie de ejemplos de cajas refugio para insectos
ejecutadas en madera y con ramas secas. Pueden instalarse colgadas como ancladas al tronco
de drboles o paredes de edificios.

QD SO0C
S

i ™

Imagen 75. Modelos de refugios para insectos
8.9. Proteccion del paisaje
8.9.1. Fase de diseiio

Medidas preventivas

® Previo a la realizacion de las obras se deberdn delimitar y sefializar adecuadamente todos los
caminos y accesos tanto para el uso del personal como para limitar el movimiento de la
magquinaria y su posible afeccién.

® Para la proteccién de los taludes de la balsa de almacenamiento, asi como para contribuir a
la naturalizacion del entorno y su integracidn paisajistica, se realizara la hidrosiembra de dichos
taludes. El desarrollo de las plantaciones contribuird, ademas de a la sujecién del talud y
evitacién o reduccion de carcavas, a minimizar la posible visualizacién de la estructura.

e Enlinea con las Directrices cientifico-técnicas del MAPA-CSIC (2022.c) sobre Mantenimiento
de estructuras vegetales y de la fauna, se dispondrdn estructuras vegetales para recuperar
terrenos degradados en los espacios intersticiales en zonas agrarias. Por ello, se realizaran
revegetaciones cuya funcion principal, como se indica en las citadas Directrices, es la mejora del
paisaje y su renaturalizacién. Ademas, se realizara la revegetacion de los taludes exteriores de
las balsas con plantaciones autdctonas herbaceas, con lo que se evitara la aparicidon de carcavas
y se dispondran pantallas vegetales en el perimetro de las instalaciones permanentes vy
alrededor de las balsas, contribuyendo asi a mejorar la calidad paisajistica del entorno.

8.9.2. Fase de ejecucion

Medidas preventivas

e Se procurara ocupar la menor area posible durante las obras.
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e Durante el desarrollo de las obras, se cuidara del entorno, con una adecuada y ordenada
situacién de los acopios, parque de vehiculos y limpieza diaria de las zonas ocupadas y de

trabajo.

Medidas correctoras

e Cuando se realicen plantaciones en varias bandas se realizara una distribucidn al tresbolillo
que reduzca la percepcion de artificialidad en la plantacién.

® Finalizadas las obras, se retiraran todos los materiales sobrantes e instalaciones auxiliares.

e Se restauraran las zonas que hayan sufrido alguna afeccion consecuencia de las labores de
ejecucién de las actuaciones una vez acabados los trabajos. Las zonas de trabajo y la ZIA seran
restauradas, procediendo a la descompactacién del terreno y a la posterior restauracion de sus
caracteristicas.

8.9.3. Fase de funcionamiento

Medida correctora

® Larevegetacion de los taludes minimizara el impacto paisajistico de los mismos.

® Las plantaciones que se realicen como medida complementaria en una superficie que sea el
doble de la zona de pastos ocupada por la balsa de cota, favorecera la mejora de la calidad
paisajistica del entorno.

8.10. Proteccion de la salud humana

En fase de disefio, ejecucion y funcionamiento serdn de aplicacidn las medidas identificadas para
el resto de factores del medio, ademas de las medidas de caracter general.

8.10.1.Fase de diseio

Medidas preventivas

® Con objeto de evitar posibles caidas de personas (y animales) en las balsas, se instalard un
vallado perimetral en torno a las mismas. Las caracteristicas del vallado y su disposicion, seran
acordes a lo dispuesto en la publicacién del Ministerio de Agricultura, Alimentacidon y Medio
Ambiente (2015).

® Las medidas contempladas consisten en garantizar que las actuaciones proyectadas no
afecten a parametros de salubridad publica, especificamente en lo que respecta a la seguridad
de las personas.

® Puesto que la toma proyectada se sitla aguas abajo y muy préxima al punto de vertido de la
EDAR de Mora (principal aporte hidrico del arroyo de Prado Redondo), se contara con la
correspondiente autorizacién de la Confederacion Hidrografica del Tajo para la reutilizacién de
aguas para riego procedente de la EDAR que vierte sus aguas al arroyo de Prado Redondo, de
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acuerdo a lo establecido en el articulo 10 del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el
gue se establece el régimen juridico de la reutilizacion de las aguas depuradas.

8.10.2.Fase de ejecucion

Medidas preventivas

e Se adoptaran las medidas de seguridad y equipos de proteccion adecuados tanto para el
personal como para la maquinaria.

e Se sefializaran de forma adecuada vy visible las zonas de obra y todas las areas que puedan
suponer un riesgo para la salud humana.

® Se pondra especial atencién a retirar convenientemente todo el material procedente de la
construccion de las instalaciones proyectadas para que no existan vertidos en el cauce.

e Al finalizar cada jornada no deberan quedar elementos de la obra en estado inestable o
peligroso.

8.11. Proteccion del patrimonio cultural
8.11.1.Fase de disefio

Medidas preventivas

® Con fecha 28 de julio de 2022 se realizd una consulta a la Delegacion Provincial de Toledo de
la Consejeria de Educacién, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha solicitando Informacién sobre la existencia o no de bienes de interés cultural,
yacimientos arqueoldégicos y otros bienes de patrimonio cultural que pudieran verse afectados
por el ambito de realizacidn del regadio.

® En esta consulta se proponia la realizacién de una prospeccidn arqueoldgica intensiva de
cobertura total de la zona de afeccidon del proyecto. Esta actuacidn permitira la definicién de un
entorno de proteccion para cada elemento conocido o desconocido adaptado a las
caracteristicas del emplazamiento.

8.11.2.Fase de ejecucion

Medidas preventivas

e Deacuerdo con laresolucién del Servicio de Cultura de la Delegacién Provincial de Educacion,
Cultura y Deportes de Toledo, de fecha 27 de septiembre de 2022 (Ver ANEXO 1), la ejecucion
del proyecto es autorizada cumpliendo las siguientes disposiciones:

— Se deberd realizar el control y supervision arqueolégica directa de todos los
movimientos de terrenos generados por la instalacion de riego en la parcela 124 del
poligono 37; parcela 64 del poligono 38; parcelas 21y 22 del poligono 40 y parcelas 100
y 102 del poligono 41 -por parte de un arquedlogo expresamente autorizado-,
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realizando la conservacion in situ y documentacién (informes arqueoldgicos, memorias
y fichas inventario de Carta Arqueoldgica) de los bienes inmuebles y de los restos
muebles que puedan aparecer. Dicho Control y Seguimiento Arqueoldgico deberd
garantizarse mediante presentacion en la Delegacion Provincial de Educacion, Culturay
Deportes de la solicitud de autorizacion de trabajos arqueoldgicos y proyecto
arqueoldgico de actuacion, asi previsto en el articulo 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar
expresamente las medidas de control y conservacion pertinentes.

— El Ayuntamiento no otorgara licencia de obras hasta que no esté garantizada la
realizacion del control arqueoldgico solicitado y reciba una copia de la autorizacién
arqueoldgica concedida por esta Delegacién Provincial.

— El promotor debera notificar con antelacién suficiente el inicio y el fin de la obra ante la
Delegacidn Provincial de Educacién, Cultura y Deportes de Toledo.

— Cualquier modificacion del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto
de obra debera contar con el visado y la autorizaciéon de la Delegacion Provincial de
Educacidn, Cultura y Deportes.

— En caso de aparicion de restos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos durante el transcurso
de las obras se deberd actuar conforme a lo previsto en el articulo 52 de la Ley 4/2013
de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo comunicar el
hallazgo en un plazo maximo de 48 horas ante la Consejeria competente en materia de
Patrimonio Cultural. Este 6rgano determinara el caracter de los hallazgos y resolvera
expresamente las medidas de proteccion de los mismos.

— A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de
la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes como los Cuerpos de Seguridad del
Estado, debera existir una copia del presente documento en la oficina de obra.

Medidas correctoras

* Ante la eventual aparicion de restos fésiles o arqueoldgicos en la zona de proyecto, debera
actuarse de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del
Patrimonio Histdrico de Castilla-La Mancha (DOCM n°41, de 13 de junio de 1990), modificado
por la Ley 9/2007.

¢ Sidurante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia de restos arqueoldgicos que
pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, se procedera
a la paralizacién inmediata de las obras en la zona de afeccidn y, previa visita y evaluacion por
parta de técnicos de la Direccién General de Patrimonio Cultural.
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8.12. Proteccion del medio socioeconémico
8.12.1.Fase de diseio

Medidas preventivas

Las medidas contempladas consisten en garantizar que las actuaciones proyectadas no entran
en contradiccidn con los planes de conservacion del paisaje, planes de ordenacion forestal,
urbanisticos, hidroldgicos, etc., que se encuentren vigentes.

Se debera solicitar la correspondiente autorizacién de ocupacion temporal de la Vereda de la
Mancha, puesto que la red de tuberias de distribucién interfiere de manera puntual con la
misma.

8.12.2.Fase de ejecucion

Medidas preventivas

¢ Seinformara alos propietarios de las parcelas agricolas préximas para mejorar la integracion
del proyecto dentro del entorno social en el que se ubica.

* Enla zona afectada por el proyecto existen diversas vias pecuarias entre las que destacan el
Cordel de la Mancha y el Cordel de Madrid. Ademas, al norte del término municipal de Mora se
situa la denominada Vereda de la Mancha. Estas vias se veran afectadas por la ejecucién de las
obras, ya que las conducciones proyectadas en algunos casos discurren por la propia via y en
otros las cruzan. A este respecto cabe sefialar que, segln lo establecido en el articulo 23.5 de la
Ley 9/2003 de Vias Pecuarias de Castilla-La Mancha las instalaciones de cardcter longitudinal
sélo podrdn ser autorizadas cuando se acredite técnicamente que no son viables trazados
alternativos fuera de las propias vias pecuarias, en cuyas circunstancias los itinerarios de las
instalaciones deberdn establecerse por las bandas laterales, con las sefalizaciones adecuadas
para su identificacion. Por tanto, deberd evitarse la instalacidn de las conducciones en dominio
publico pecuario y plantear alternativas para el trazado de las conducciones. La maquinaria que
se utilice para la ejecucidon del proyecto deberd acceder a las obras utilizando viales alternativos,
evitando la afeccidn a las vias pecuarias.

Medidas correctoras

® Garantizar la continuidad y el buen estado de los viales y caminos de acceso afectados por
las actividades de la obra, asi como otras infraestructuras, y reponer tras el cese de la obra.

- Enlazonaenla que se llevara a cabo la actuacidn se situa el oleoducto Rota — Zaragoza,
propiedad de la Compaifiia Logistica de Hidrocarburos (CLH).

- Se debera tener en cuenta, la existencia y por ende la correspondiente conservacion de
las principales carreteras en la zona de actuacién:

o Carretera CM-410 con direccion a Tembleque.
o CM-4005 con direccion a Huerta de Valdecarabanos.

o CM-400 de Toledo a Madridejos.
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e Antes de proceder a la ejecucion de las obras se neutralizaran las acometidas de las
instalaciones afectadas, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las
mismas. Se debera prestar especial atencién a conducciones eléctricas enterradas.

8.13. Gestion de residuos
8.13.1.Fase de diseio

Medidas preventivas

® Previo al inicio de las obras, se realizara un estudio especifico sobre la gestidon de todos los
residuos que puedan generarse durante la realizacion de las obras. Este estudio debera recoger
un programa de transporte y depédsito de los materiales sobrantes, asi como de medidas parala
correcta gestion de cualquier otro residuo generado del tipo que sea.

e Secontemplara siempre la creacién de puntos techados, con depdsitos de cara a su uso como
punto limpio o para el almacenamiento de productos liquidos, en caso de necesitarse. Dicha
zona estard acondicionada de tal manera que permita la recogida de liquidos y sdlidos de
vertidos accidentales.

® larecogida de residuos se llevara a cabo por empresa especializada. A tal efecto, la recogida
de residuos o productos que tuvieran la consideracidn de peligrosos, se efectuara de acuerdo a
lo establecido en la normativa en vigor, debiendo ser entregados para su tratamiento y
eliminacion a un gestor autorizado. Se debera contar en todo momento con la documentacion
generada en la que se establezcan los residuos generados, su gestion y destino.

8.13.2.Fase de ejecucion

Medidas preventivas

® Se reducirad al maximo posible la generacion de residuos durante la ejecucion de las obras.

Para ello, se adoptardn las medidas necesarias y se buscaran aquellas opciones mas favorables
para la obtencion de dicho objetivo, como la reutilizacién de todos los elementos y materiales
que asi lo permitan, como es la tierra vegetal.

Medidas correctoras

e Se efectuard una clasificaciéon y separacion de los residuos que deban ser eliminados
atendiendo a su naturaleza. Para lograr este objetivo, se instalardan contenedores debidamente
sefializados para la recogida selectiva de cada categoria de residuo.

e Deberad realizarse una retirada continua de las basuras y residuos de construccidon que se
produzcan durante la fase de obras.

® Llarecogida de residuos se llevara a cabo por empresa especializada. A tal efecto, la recogida
de residuos o productos que tuvieran la consideracidn de peligrosos, se efectuara de acuerdo a
lo establecido en la normativa en vigor, debiendo ser entregados para su tratamiento y
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eliminacion a un gestor autorizado. Se debera contar en todo momento con la documentacion

generada en la que se establezcan los residuos generados, su gestion y destino.

e Al finalizar la jornada no deberan quedar elementos de la obra en estado inestable o
peligroso.

¢ Se mantendran limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, y se deberan retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

® Una vez concluida la obra, las zonas donde se desarrollen los trabajos seran desmontadas,
previa limpieza exhaustiva de desechos y residuos y se comprobara la ausencia de elementos
extrafios en el rio. Los residuos de construccidn se transportaran a un vertedero autorizado.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
9.1. Objetivos

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) consiste en determinar una serie de medidas de
control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras
propuestas, asi como en su caso detectar las posibles desviaciones que puedan surgir sobre las
previsiones efectuadas con objeto de proponer medidas para minimizar o corregir los posibles
impactos no previstos.

Los objetivos del presente PVA son los siguientes:

- Comprobar el cumplimiento y eficacia de las medidas preventivas y correctoras
propuestas; detectar aquellos casos en los que se sobrepasen los umbrales marcados en
el PVA, y asegurar la aplicacion de las medidas oportunas.

- Comprobar que los impactos producidos son los previstos, tanto en magnitud como en
lo que se refiere al elemento afectado.

- Detectar si se producen impactos ambientales no previstos en este Estudio de Impacto
Ambiental y poner en marcha las medidas correctoras pertinentes en caso necesario.

- Comprobar la correcta ejecucion y eficacia de los requisitos de seguimiento para el
cumplimiento de las condiciones establecidas, en su caso, por el 6rgano ambiental en el
informe de impacto ambiental.

Para el seguimiento ambiental se contara a un técnico ambiental, adscrito a la direccién de obra,
que se encargara del cumplimiento de las précticas de buena conducta ambiental y de vigilar la
ejecuciéon y funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras, asi como de la supervision
del programa de vigilancia ambiental.

9.2. Metodologia del seguimiento

La realizacion del seguimiento se basa en la formulacién de indicadores que proporcionan la
forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realizacién de
las medidas previstas y sus resultados.

Para la aplicacién de los indicadores se definen las necesidades de informacién que el
Contratista debe poner a disposicién del técnico ambiental. De los valores tomados por estos
indicadores se deducird la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de caracter
complementario. Para esto, los indicadores van acompanados de umbrales de alerta que
sefalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de medidas
adicionales y/o seguridad que se establecen en el PVA.

A lo largo de la ejecucion de las obras se realizardn informes de seguimiento ambiental que
recogeran las operaciones realizadas durante la ejecucidn de las obras, asi como las incidencias
derivadas de las mismas. En el caso de que las medidas preventivas y correctoras requieran
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modificaciones, se propondran y valoraran, a partir de la informacién recabada en el

seguimiento, las nuevas medidas correctoras complementarias para subsanar los impactos.

Un técnico competente en medio ambiente se encargara de realizar los informes de seguimiento
de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

La vigilancia ambiental sera de aplicacion en la fase de ejecucién y durante los tres primeros
afios desde la puesta en funcionamiento del proyecto.

9.3. Indicadores de seguimiento en fase de obra
9.3.1. Caracter general

Existen una serie de actuaciones de caracter general que pueden tener repercusiones sobre
distintos recursos. Entre estas actuaciones cabe destacar las siguientes:

® La ubicacidn de zonas de instalaciones auxiliares y de parques de maquinaria: Se supervisara
que los emplazamientos se seleccionan de manera que sus afecciones al entorno sean las
menores posibles. Asimismo, es preciso controlar ciertas operaciones realizadas en estas zonas,
susceptibles de dar lugar a afecciones, en especial a la contaminacidn de suelos y agua.

® Los accesos temporales a menudo se determinan en obra: Segun los valores naturales y
culturales de la zona de obras, pueden dar lugar a unos impactos no previstos, por lo que deben
ser objeto de vigilancia. En su caso, se debe sefializar todo desvio que se vaya a emplear durante
la ejecucion de las obras.

® El movimiento incontrolado de maquinaria puede dar lugar a afecciones no previstas sobre
el entorno, que pueden resultar muy negativas en zonas con recursos naturales o culturales
valiosos. Por ello, es preciso realizar una vigilancia de este aspecto, y un seguimiento de las
medidas protectoras establecidas.

e Lasupervision del cumplimiento de normas descritas en el Plan de prevencion y extincion de
incendios en vigor.

® Tras la finalizacion de las obras, es necesario el desmantelamiento de instalaciones y la
limpieza de la zona de obras, aspectos que precisan un seguimiento.

9.3.2. Seguimiento del aprovechamiento de las acciones formativas en el
Curso de Buenas Practicas Agricolas.

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Verificar la asistencia y compresion de los
contenidos formativos en relacidn con las medidas ambientales desarrolladas en el EIA

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Test de evaluacién final y, tras su

aprobacion, se otorgara a cada alumno un certificado de aprovechamiento y asistencia a
las actividades del curso
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- 1.-Curso general de contenidos comunes en Buenas Practicas Agrarias (BPA). (20h)

- 2.-Curso especifico en gestidén del riego mediante el conocimiento del balance de
agua en el suelo. (8h)

- 3.- Curso especifico en estaciones de control de retornos de riego con drenaje
superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente. (8h)

- 4.-Curso especifico en implementaciéon de medidas y buenas practicas para la
sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios en regadios. (8h)

- Calendario/periodicidad: Previa entrega de las obras ejecutadas

- Valor umbral: Asistencia y participacidn activa de los asistentes a la formacién. Fomento
de analisis criticos y exposicion de ideas y experiencias. Aplicacién practica de los
conocimientos adquiridos

- Medidas complementarias: Ampliacidn de cursos y temdtica a peticidn de los asistentes o

por indicacién de la CR de acuerdo a sus necesidades

- Documentacién generada por cada control: Directrices de objetivos, contenidos y carga

horaria de los cursos a impartir. Registro del nimero de asistentes a las acciones
formativasy elaboracién de informe en su caso con las cuestiones mas relevantes surgidas
en las formaciones

MARCO DE CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS:

l.- Curso general de contenidos comunes en Buenas Practicas Agrarias (BPA)

1.-Titulo de la formacién

Optimizacién de la eficiencia del regadio y su gestién ambiental en el marco del CBPA.

2. Objetivo general y especificos

Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de politicas que han dado

lugar al Plan y los principios que soportan la orientacién de las directrices.

En cuanto a los objetivos especificos, el curso proporciona, por un lado, una vision integrada
y equilibrada de las medidas que se han recomendado en las directrices 1-4 para mejorar la
gestidon ambiental y la eficiencia del regadio y, por otro lado, los conocimientos basicos
necesarios para aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio mediante conceptos que van
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mas alla de los recogidos en las directrices 1-4 y que son relevantes para las buenas practicas
agricolas.

3. Contenidos

1. Aspectos generales. Origen y condicionantes del Plan, aplicacidn del principio DNSH en el
marco del Plan y visién general de las medidas integradas en las directrices 1-4.

. Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.

. Balance de agua en los suelos.

. Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

. Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.

. Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

. Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

. Cronograma tentativo y carga horaria total (20 h).

R A N O U~ WN

. Aspectos generales (2 h):

El Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad en Regadios, origen y contexto.
Aplicacidn del principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h).

Resumen de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h).

2. Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio (3 h).

3. Balance de agua en suelo para determinar el momento y dosis de riego (3 h).
4. Agricultura de precisidn y uso sostenible de plaguicidas (3 h).

5. Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados (3 h).

6. Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas (3 h).

7. Agroecosistemas (3h):

El funcionamiento de los paisajes agrarios (1,5 h)

Elementos no productivos del paisaje agrario: Estructuras vegetales de conservacion y mejora
de la habitabilidad para la fauna acompafiante (1,5 h)

5. Perfil de formadores

- Ingeniero Técnico Agricola, Ingeniero Agronomo, Graduado en Ingenieria Forestal,
Graduado en Ingenieria del Medio Natural, Ingeniero de Montes, Licenciado o Graduado en
Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado en Biologia, Licenciado o Graduado en Quimica
especialidad Agricola.

- Experiencia acreditada en formacion agraria y/o en servicios de extension agraria de, al
menos, un afo, asi como experiencia en particular en alguno o varios de los campos
mostrados en el resumen de contenidos.

6. Destinatarios
Técnicos de las CCRR y comuneros.
7. Recursos (Materiales necesarios)

La mayoria del material serd impartido mediante presentaciones (PowerPoint o similar)
especialmente preparadas para abordar la formacion. El material de los casos practicos se
entregard al comienzo del curso para que los asistentes puedan revisarlo durante unos dias.

8. Estrategias metodoldgicas

Se trata de un curso intensivo y presencial concebido para proporcionar conocimientos
generales relacionados con las directrices y otros conceptos relevantes en el CBPA. Al final de
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cada clase magistral se reservara entre 15 y 30’ para discusion y casos practicos que se
disefiaran fundamentalmente como una herramienta para que los asistentes, bajo
supervisién del formador, apliquen los conocimientos adquiridos en la parte tedrica del curso.

9. Criterios de valoracion

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste cada alumno). Certificado
de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de evaluacion final.

I.1.- Curso general. Moédulo 1. Aspectos generales:

Aspectos generales
1.- Objetivo general

Entender el origen y los condicionantes del Plan, aplicacidon del principio DNSH en el marco
del Plan y visién generalizada de las medidas integradas en las directrices 1-4

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (2 h)

1. Origen y condicionantes del Plan. Principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h).
2. Visidn generalizada de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h):

2.1. Monitorizacién de las necesidades de riego y su gestion.

2.2. Control de la calidad del agua de riego y sus retornos.

2.3. Medidas para la mejora de la integracién ambiental del regadio y sus servicios
ecosistémicos.

2.4. Sintesis de los contenidos tedricos utilizando uno o dos casos practicos donde se
aplican todas las herramientas revisadas en los contenidos 2.1-2.3.

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién tedrica en forma de
presentaciones PowerPoint o similar.

I.2- Curso general. Mdédulo 2. Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de
regadio:

Conservacion y calidad de suelos en zonas agricolas de regadio
1.- Objetivo general

Mostrar los principales problemas relacionados con el uso de los suelos en sistemas agrarios
de regadio. Establecer el marco conceptual para la gestion del suelo en regadios con el objeto
de mantener su calidad, mitigar la erosion y mantener y/o mejorar el contenido en carbono.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)

1. Introduccidn: El suelo, factores que inciden en su calidad, caracteristicas de los suelos y los
problemas de uso en regadio. Directivas asociadas a la proteccidn del suelo (0,5 h).

2. La dindmica del carbono en el suelo, influencia de las practicas agrarias. Erosidon del suelo
en paisajes agrarios, con especial atencién a regadios (1 h).
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3. Catdlogo de Buenas Practicas para mitigar los efectos de los procesos de degradacién del
suelo. Técnicas para mantener o mejorar la calidad del suelo (1 h).

4. Discusion final de todos los aspectos revisados en relacidon con las zonas regable y/o
explotaciones de los asistentes. Estudio de casos (0,5 h).

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones
(PowerPoint o similar).

Datos medidos en suelos de zonas regables para relacionarlos con las caracteristicas locales
y evaluar posibilidades de mitigacion de los impactos de los procesos de degradacién.

4. Estrategias metodoldgicas

El curso aborda aspectos tedricos de funcionamiento de los suelos y practicos sobre el manejo
de estos. Los aspectos tedricos consistirdn en conceptos basicos para que cualquier persona
pueda seguir el curso, independientemente de su nivel de conocimiento en edafologia. La
formacidn esta orientada a introducir los problemas de gestién del contenido en carbono del
suelo y de la erosidn en terrenos agrarios, especialmente de regadio. La informacion se
proporcionara en forma de presentaciones y se reserva un espacio al final para una discusién
global del contenido del curso en relacién con los problemas concretos que afrontan los
asistentes en cada una de sus zonas. (por ejemplo, tipologia de suelos, etc.).

1.3- Curso general. Mddulo 3. Balance de agua en el suelo para determinar el momento y la
dosis de riego.

Balance de agua en el suelo para determinar el momento y la dosis de riego.
1.- Objetivo general

El objetivo general del curso es proporcionar a los alumnos los conocimientos basicos
necesarios para explotar los datos disponibles del disefio de su instalacién de riego
(caracteristicas de la instalaciéon y mapas de capacidad de retencion de agua disponible,
CRAD) y de los servicios de asesoramiento al regante (coeficiente de uniformidad,
evapotranspiracion).
1. Calcular las necesidades hidricas de los cultivos utilizando los servicios de
asesoramiento al regante de la red SIAR nacional y de las CCAA

2. Manejar los datos de CRAD de los mapas de suelos. Significado y aplicacion a la gestion
del riego de la parcela.

3. Estimar las Pérdidas por Evaporacién y Arrastre y la Uniformidad del riego. Integracion
en las decisiones del riego

4. Balance hidrico del suelo. Humedad inicial del suelo, entradas y salidas de agua del
suelo.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)

1. Célculo de las necesidades hidricas de los cultivos de una determinada zona utilizando
la informacion de los servicios de asesoramiento al regante. Red SIAR y Autonémicas (0,5
h).

2. Determinar el contenido inicial de agua de un suelo y su Capacidad de Retencién.
Muestreos, métodos de medida. Utilidad de los datos de suelo (1 h).
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3. Estimacion de las pérdidas por evaporacion y arrastre y la uniformidad del riego.
Integracion de estas variables en las decisiones del riego (1 h).

4. Disefio de un calendario de riego ajustado a mi instalacién y suelo (0,5 h).
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones
(PowerPoint o similar) y enlaces a otras fuentes de informacién de interés.

4. Estrategias metodoldgicas

Principalmente, clases practicas en las que se maneje la informacion disponible: mapas de
suelos de CRAD, disefios de la instalacidn, acceso y explotacion de los datos de las redes SIAR.

1.4- Curso general. Mdodulo 4. Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.
1.- Objetivo general

Los objetivos del curso son varios:
1. Analisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos.

2. Conocer tanto las tecnologias convencionales como las nuevas tecnologias de la
Informacién (TIC) disponibles para llevar a cabo una agricultura de precision.
3. Fomentar el uso eficaz de estas tecnologias para reducir la necesidad de insumos agricolas
y optimizar la eficiencia en el uso del agua y la energia.
4. Reducir costes de produccion y efectos adversos sobre el medio ambiente mediante el
empleo de estas tecnologias.
5. Uso sostenible de productos fitosanitarios reduciendo sus riesgos y efectos para la salud
humana y el medioambiente, mediante la agricultura de precision.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)

1. Muestreo de suelo y parametros fisico-quimicos a medir. Métodos de célculo de las
necesidades hidricas de los cultivos (0,5 h).

2. Tecnologias aplicadas al mundo de la agricultura de precision (drones, satélites, sensores
del estado hidrico, previsiones meteoroldgicas, sistemas de apoyo a la toma de decisiones,
etc.) (1 h).

3. Evaluacién de las ventajas e inconvenientes, asi como la facilidad de uso, de cada grupo de
tecnologias (0,5 h).

4. Mejorar los controles sobre el uso de plaguicidas y fomentar una agricultura con un uso
reducido o nulo de plaguicidas (1 h).

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones
(PowerPoint o similar). Se plantean, por un lado, la imparticién de clases magistrales que
abarquen cada uno de los puntos sefialados en el apartado de contenidos del curso y, por
otro lado, clases practicas que promuevan la participacidon de los participantes.

I.5- Curso general. Mddulo 5. Eficiencia en la aplicacion de fertilizantes nitrogenados —
mitigacion.
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Eficiencia en la aplicacion de fertilizantes nitrogenados — mitigacion.
1.- Objetivo general

El objetivo general del apartado es proporcionar a los participantes los conocimientos basicos
necesarios para realizar planes de abonado racionales para cada parcela/cultivo. La
motivacion es variada ya que se pretende:

1. Optimizar la utilizacidon de fertilizantes nitrogenados permitiendo ajustar las dosis y
reducir los costes de produccion.

2. Disminuir las pérdidas de nitrégeno de las parcelas de cultivo en sus distintas formas
(lavado, emisiones de gases de efecto invernadero, amoniaco), con lo que se consigue
disminuir el impacto negativo de los sistemas agrarios sobre el medio ambiente cercano y
la atmésfera.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)

1. Problemas asociados a la falta de eficiencia de los sistemas agrarios (0,5 h).
2. Nutrientes esenciales y su absorcidn por las plantas (0,5 h).

3. Conceptos generales de suelos: textura, estructura, pH, salinidad, fertilidad, materia
organica, capacidad de retencion de agua, infiltracion. (0,5 h).

4. Calculo de las necesidades de fertilizacidn de los cultivos. llustrar mediante varios cultivos
tipo dependiendo de la zona, un cultivo extensivo (p. ej. maiz) y otro lefioso (p. ej.
melocotonero) (0,5 h).

5. Aplicacidn de fertilizantes. Tipos de maquinaria disponible, sistemas de regulacién (0,5 h).
6. Fertirriego. Equipos basicos y modo de utilizacion (0,5 h).
3. Recursos
Materiales especialmente preparados para abordar la formacion en forma de presentaciones
(PowerPoint o similar) y enlaces a otras fuentes de interés.
Seria deseable utilizar programas o plataformas disponibles (en abierto) para ilustrar las
distintas posibilidades ya existentes para optimizar las practicas de fertilizacion.
4. Estrategias metodolodgicas
El médulo puede plantearse como una clase magistral, pero promoviendo la colaboracién de
los participantes, mediante distintas formas:

1. Fomentar la discusion de los contenidos entre los participantes.

2. Evaluacidn de la calidad de los suelos de las explotaciones de los participantes.

3. Cuando sea viable, visita a explotaciones particulares para conocer problematicas
especificas que permitan una discusidn conjunta de los problemas y sus soluciones.

1.6- Curso general. Mdédulo 6. Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.
1.- Objetivo general

Conocimiento general sobre las necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes: desde
la parcela hasta la estacidon de bombeo. ¢ COmo se puede ahorrar energia?

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)
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1. Las necesidades energéticas de los riegos presurizados en parcela. Presiones en el hidrante
y en los emisores (aspersores, goteros, microaspersores) (1 h).

2. Las necesidades energéticas de una red colectiva. Necesidades energéticas en la estacidon
de bombeo y en los diferentes puntos de la red (1 h).

3. Funcionamiento y mantenimiento de la estacién de bombeo (1 h).
3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar esta formacion tedrica. Equipos de
medida de presion en la red, manémetros manuales. Parcelas, redes de riego y estacion de
bombeo sobre los que realizar la formacion practica.

4. Estrategias metodoldgicas

Esta formacion tendrd un caracter eminentemente practico, de forma que el técnico que no
tiene una formacién especifica en energia y redes de riego entienda los conceptos del curso
y sea capaz de implementarlos en su zona regable.

I.7- Curso general. Mddulo 7. Principios bdsicos sobre el funcionamiento de los
agroecosistemas.

Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas. i) El funcionamiento de
los paisajes agrarios.

1.- Objetivo general
El objetivo es proporcionar a los alumnos un conocimiento adecuado de los paisajes agrarios
como agroecosistemas, como elementos de un paisaje compuesto con mas elementos con

los que interactuan y que influyen la productividad de los sistemas agrarios y éstos en la
calidad ambiental de todo el sistema.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (1,5 h)

1. Aspectos generales (1 h). Aproximacion ecoldgica al paisaje. Interrelaciones entre sus
elementos. Valor ambiental de los paisajes agrarios y externalidades negativas. Sostenibilidad
Servicios ecosistémicos e intensificacion ecoldgica, una oportunidad para la intensificacion
agraria.

2.Casos de estudio (0.5 h)

3. Recursos

La formacién tedrica se basa en presentaciones con PowerPoint o similar. Los casos de estudio
se proporcionan en un dosier por adelantado, para que pueda ser revisado por los asistentes
al curso previamente a la sesion.

4. Estrategias metodoldgicas

Se realizard como clases magistrales, introduciendo los casos de estudio como un elemento
en el que los asistentes al curso pueden participar en la discusion

Curso general de contenidos comunes en Buenas Practicas Agrarias (BPA)

Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas. ii) Elementos no
productivos del paisaje agrario: estructuras vegetales de conservacion y mejora de la
habitabilidad para la fauna acompanante.

1.- Objetivo general
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Establecer el marco conceptual y normativo sobre la implementacion de buenas practicas
conducentes a la sostenibilidad ambiental de la produccidon agricola, basadas en el
conocimiento de las caracteristicas intrinsecas del territorio.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (1,5 h)
1. Marco normativo: Los ecorregimenes de la PAC y aspectos concretos relacionados con el

principio DNSH (Do No Significant Harm) (0.5 h).

2. Los elementos no productivos del paisaje como facilitadores de la mejora ambiental de las
explotaciones agricolas. Definicién y presentaciéon de casos practicos (1 h): Estructuras
vegetales de conservacion, definicidn, tipologia y uso. La fauna en paisajes agrarios, técnicas
de facilitacidon de especies beneficiosas.

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion tedrica en presentaciones
(PowerPoint o similar) y documentacion para la presentacion y estudio de los casos practicos.

4. Estrategias metodoldgicas

Esta formacion estd encaminada fundamentalmente a conectar a los técnicos o comuneros
con las lineas estratégicas de gestion agraria que estan siendo marcadas por las politicas
europeas, estatales y autondmicas. Se proporciona una revisién de este marco y se aportaran
medidas contempladas en las directrices que pueden ser implementadas con facilidad con
ejemplos reales como casos practicos

ll- Curso especifico en gestion del riego mediante el conocimiento del balance de agua en el
suelo.

1.- Titulo de la formacion

Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo: Instalacién,
mantenimiento e interpretacion de las lecturas

2.- Objetivo general

Debido a la necesidad de optimizar los recursos hidricos en la agricultura, asi como reducir las
pérdidas de nutrientes por percolacion vy lixiviado, uno de los aspectos clave a mejorar son las
estrategias de riego en parcela. Para ello, se hace necesario conocer los requerimientos
hidricos del cultivo, asi como la disponibilidad de agua en el suelo.

En este contexto, el objetivo de esta formacién es mostrar a los destinatarios la variedad de
sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cémo localizar el lugar
mas representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué
mantenimiento conllevan y cémo interpretar los datos que ofrecen.

3. Contenidos tedrico-practicos

1. Tipos de sensores: ventajas y desventajas.

2. Seleccion de puntos representativos dentro de una parcela.

3. Instalacién y mantenimiento de los sensores (¢ COmo y donde se deben instalar los sensores
y por qué?).

4. Interpretacion de las lecturas obtenidas por los sensores.

5. Gestionar el riego de la parcela en funcion del cultivo y de los criterios de produccién.
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6. Casos practicos (tres ejemplos variando tamario de parcelas, tipo de cultivo y vulnerabilidad
de la zona).

4. Cronograma tentativo y carga horaria total (8 h)

1. Tipos de sensores: criterios para decidir cual es mas adecuado (1 h).

2. Seleccion de puntos representativos dentro de una parcela (1 h).

3. Instalacion y mantenimiento de los sensores (1 h).

4. Interpretacion de las lecturas obtenidas por los sensores (1h)

5. Gestionar el riego de la parcela en funcidn del cultivo y de los criterios de produccion (1 h).
6. Casos practicos en aulay, cuando sea posible, se realizard una sesion practica de instalacién
de sensores y lectura de datos (3 h).

5. Perfil de formadores

Ingeniero Técnico Agricola, Ingeniero Agronomo, Bidlogo, Graduado o Licenciado en Ciencias
Ambientales.

Ademas, el formador debe cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

- Experiencia acreditada en docencia/formacion agraria y/o en servicios de extension
agraria de, al menos, un afio.

- Experiencia laboral en materia de edafologia (especialmente en fisica del suelo o
hidraulica) y sensdrica, de al menos, un ano.
6. Destinatarios
Técnicos de las CCRR y comuneros interesados.
7. Recursos
Materiales especialmente preparados para abordar la formacion en forma de presentaciones
(PowerPoint o similar) y enlaces a otras fuentes de informacién de interés.
Es recomendable disponer de varios tipos de sensores para mostrar a los alumnos.

8. Estrategias metodoldgicas

A decidir por los formadores, pero se puede plantear una serie de clases magistrales que
abarquen cada uno de los puntos sefialados en el apartado de contenidos del curso y
promover la participacion de los participantes mediante acciones como:

- Discusiones entre los participantes sobre su experiencia con sensores de humedad del suelo.
- Evaluacién de diferentes sensores de humedad del suelo bajo unas determinadas
condiciones edafoclimaticas.

9. Criterios de valoracion

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste el alumno).

Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de
evaluacioén final.

IV- Curso especifico en implementacion de medidas y buenas prdcticas para la sostenibilidad
ambiental de los paisajes agrarios en regadios.

1.- Objetivo general
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Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecoldgica de los paisajes
agrarios de regadios.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3 h)

La capacitacién de técnicos y comuneros en buenas prdacticas agrarias basadas en la
naturaleza conducentes a la sostenibilidad ambiental de la produccidn agricola en los paisajes
de regadio. Los contenidos del mddulo 7 del curso general de contenidos comunes son
aplicados en este curso a resolver dos casos practicos.

3. Recursos

Introduccion: Recapitulacién del mddulo 7 del curso general de contenidos comunes,
metodologia y técnicas para la diversificacion del paisaje rural. Normativa vigente.
Infraestructura verde. Soluciones basadas en la naturaleza. Renaturalizacion.

Implementacion de barreras vegetales: localizacidn, disefio, ejecucién y mantenimiento.
Implementacion de acciones para la conservacion de fauna en los paisajes de regadio.
Dos casos practicos a realizar por grupos

4. Estrategias metodoldgicas

1. Identificacidon y diagndstico previo del drea de estudio a través del conocimiento y
caracterizacién del paisaje de la comunidad de regantes para la localizacidon de futuras
acciones de diversificacion y renaturalizacién: medio natural, matriz agraria, parcelario y
distribucion de la propiedad, dominios publicos, dinamica del sistema de produccion de los
cultivos, infraestructuras, singularidades, etc. (2 h tedrica/practica).

2. Casos practicos de establecimiento de barreras vegetales y medidas para la fauna con los
formadores: Localizacidon del drea de actuacidn, disefio de las plantaciones, elecciéon de
especies vegetales, sistemas de plantacién, mantenimiento, medidas para mejorar la
habitabilidad para la fauna (2 h de trabajo practico).

3. Caso practico a realizar por grupos en un lugar de eleccién de cada grupo de trabajo que se
presenta posteriormente a formadores y compafieros (4 h).
5. Perfil de formadores

Ingeniero Agrénomo, Master en Ingenieria Agrondmica, Graduado en Ingenieria
Agroalimentaria, Ingeniero de Montes, Master en Ingenieria de Montes, Graduado en
Ingenieria Forestal, Graduado en Ingenieria del Medio Natural, Licenciado o Graduado en
Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado en Biologia.

Ademas, el formador debe cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

- Experiencia acreditada en docencia/formacién agraria y/o en servicios de extension agraria
de, al menos, un afo

- Experiencia laboral en sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios, de al menos, un afio.
6. Destinatarios

Técnicos de las CCRR, cooperativas y otras asociaciones profesionales y comuneros
interesados.

7. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién tedrica.
Sistema de Informacién Geograéfica (Qgis)
Acceso interactivo a GoogleEarth
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Capas SIGPAC, Catastro, modelos digitales del terreno, informacién cartografica y estudios
relacionados con el medio fisico y natural que permitan identificar y diagnosticar a las
comunidades de regantes localizar y hacer el disefio de la infraestructura.

8. Estrategias metodoldgicas

Formacidon eminentemente practica que se nutre de la formacion tedrica introducida en el
curso general. Se plantean dos casos practicos, el primero se presenta por los formadores y
se resuelve interactivamente con los asistentes. Posteriormente los asistentes se organizan
en grupos y replican el trabajo en un lugar de su eleccién para presentarlo posteriormente a
sus companieros de curso y los formadores. Se requiere una preparacion previa de un material
base para cada curso adaptado a la comunidad de regantes para resolver este segundo caso
practico, este material basico se dard al menos para dos sectores diferenciados de la
comunidad, con el fin de dar opciones a los distintos grupos de trabajo.

9. Criterios de valoracion

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste el alumno).

Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de
evaluacion final.

9.3.2.1. Delimitacion de la zona de ocupacién del proyecto y elementos
auxiliares

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Minimizar la ocupacion de suelo por las obras
y sus elementos auxiliares, mediante el control del replanteo y el jalonamiento, evitando la
afeccidn a superficies mayores o distintas de las recogidas en el proyecto y el desarrollo de
actividades que puedan provocar impactos no previstos fuera de las zonas aprobadas.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Longitud correctamente sefializada en

relacion a la longitud total del perimetro correspondiente a la zona de ocupacion,
elementos auxiliares y caminos de acceso en su entronque con las zonas de proyecto,
expresado en porcentaje.

- Calendario/periodicidad: Control previo al inicio de las obras y verificacién semanal

durante la fase de ejecucidn.

- Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente sefializada a juicio del
técnico ambiental.

- Medidas complementarias: Para prevenir posibles afecciones se informard al personal

ejecutante de las obras, de las limitaciones existentes por cuestiones ambientales. Se
instalara, reparard o, en su caso, reforzard el jalonamiento. En caso de detectarse
afecciones no previstas en zonas singulares, se procederd al jalonamiento de dichas éreas,
procediéndose al desmantelamiento inmediato de la zona ocupada y a la reparacion del
espacio afectado.

- Documentacién generada por cada control: Se indicara el estado del jalonamiento en los

informes de control.

e Objetivo y actuaciones derivadas del control: Verificar la localizacion de elementos
auxiliares en las zonas indicadas.
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- Parametro sometido a control/lugar de inspeccién: Superficie afectada fuera de las zonas

indicadas, expresada como porcentaje del total.

- Calendario/periodicidad: Previa al comienzo de las obras, una vez se haya realizado el

correspondiente jalonamiento. Control cada mes en fase de ejecucion incluyendo uno al
final y antes de la recepcidn.

- Valor Umbral: Ocupaciéon de zonas no indicadas.

- Medidas complementarias: Desmantelamiento inmediato de la instalacion auxiliar de la

zona no habilitada y recuperacién del espacio afectado.

- Documentacién generada por cada control: Si se considera necesario, se recogeran los

resultados de esta actuacion en el primer informe emitido, paralelo al Acta de Replanteo
de la obra.

9.3.2.2. Proteccién atmosférica y control del ruido

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Garantizar que se minimiza la cantidad de

polvo y particulas en suspension en el aire en zonas de excavaciones, acopios, explanaciones,
caminos de obra y accesos y zonas de instalaciones auxiliares.

- Parametro sometido a control/lugar de inspeccién: Presencia de polvo y particulas en

suspensién / Zona de obra.

- Calendario/periodicidad: Al inicio de la obra, y semanal durante los periodos secos y durante

todo el periodo estival.

- Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observacidn visual segun criterio
del técnico ambiental. Ausencia de lona o material similar en los volquetes para impedir
que se genere polvo o particulas en suspension en el medio por el material transportado.

- Medidas complementarias: Incremento de la humectacién en superficies polvorientas. Se

procedera al riego periddico sobre zonas de explanaciones, caminos de obra y zonas de
instalaciones auxiliares. Todos los caminos de acceso a obra, a instalaciones auxiliares o a
explanadas, deberan igualmente quedar incluidos. La periodicidad de los riegos se
adaptard a las caracteristicas del suelo y de la climatologia, para mantener
permanentemente humedos los caminos utilizados. El técnico ambiental puede requerir
el lavado de elementos sensibles afectados. Empleo de la lona o material similar en los
volquetes.

- Documentacién generada por cada control: Los resultados de las inspecciones se

reflejaran en los informes ordinarios, adjuntando un plano de localizacion de areas
afectadas, asi como de lugares donde se estén llevando a cabo riegos.

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Asegurar el cumplimiento de la normativa
sobre ruidos y emisiones de contaminantes para la maquinaria utilizada.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccién: Existencia de la certificacion emitida

por una entidad de inspeccidn autorizada en la que se indique que el vehiculo o maquina
ha superado las pruebas pertinentes y sus niveles de emision y ruido estan dentro de los
limites legalmente establecidos.
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- Calendario/periodicidad: Mensual y siempre que algin vehiculo o maquina infunda

sospechas de estar emitiendo ruidos y gases por encima de los valores autorizados.

- Valor Umbral: Ficha de inspeccidn técnica no favorable o caducada. Emisiones de humo
negro de los vehiculos. Maquinaria no homologada en relacidn a niveles de ruido o
vibraciones.

- Medida/as complementarias: Paralizacion de los vehiculos o maquinaria que superan los

valores umbrales. Someter el equipo a una inspeccion técnica por una entidad acreditada
Yy, en su caso, realizar las reparaciones oportunas para conseguir que los niveles de
emision queden dentro de los valores permitidos.

9.3.2.3. Proteccidon de geologia/geomorfologia

* Objetivo y actuaciones derivadas del control: Vigilar que se evita la circulacién de vehiculos
fuera de las zonas sefalizadas.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Circulacidén de vehiculos fuera de las

zonas sefalizadas.

- Calendario/periodicidad: Al menos semanal, durante la fase de ejecucion.

- Valor Umbral: Presencia de vehiculos de obra fuera de las zonas sefializadas.

- Medidas complementarias: Sancidn prevista en el manual de buenas practicas

ambientales y recuperacion del espacio afectado.

¢ Objetivo y actuaciones derivadas del control: Vigilar la restauracion de las zonas utilizadas
para localizar elementos auxiliares y de la zona donde se realizan las actuaciones.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Porcentaje de superficie de zonas con

restauracion inadecuada o insuficiente.

- Calendario/periodicidad: Control periddico después de la restauracién para dejar el cauce

y la zona de ribera como estaba al inicio antes del paso de la maquinaria, como minimo
una vez al afio durante el periodo de garantia.

Fin de la temporada siguiente a la restauracion.

- Valor Umbral: 10% de las zonas afectadas por localizacién de obras auxiliares con
restauracién inadecuada o insuficiente.

Observaciones: Se considera restauracion inadecuada o insuficiente en los siguientes
casos:

* Falta de extendido de la tierra vegetal (exceptuando aquellas zonas donde no se
haya proyectado acometer la actuacion).

® Incremento de la presencia de materiales gruesos en la superficie del suelo.

® Presencia de residuos.

e Presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella de contaminacién.

e Relieve sustancialmente mas irregular que en la situacién previa a la ejecucion de
la obra.

- Medida/s complementarias: Ejecutar las acciones de restauracion no realizadas o actuar

con objeto de corregir las ejecutadas de manera defectuosa.
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9.3.2.4. Conservacion de suelos

¢ Objetivo y actuaciones derivadas del control: Asegurar la correcta retirada de suelo vegetal
(tierra vegetal) en aquellas zonas donde los suelos deban ser desmontados o rellenados.

- Parametro sometido a control/lugar de inspeccién: Espesor medio de tierra vegetal

retirada en relacion a la profundidad que puede considerarse con caracteristicas de tierra
vegetal a juicio del técnico ambiental.

- Calendario/periodicidad: Control semanal durante el periodo de retirada de la tierra

vegetal.

- Valor Umbral: No cumplimiento de los espesores establecidos: espesor retirado de 25 cm
(minimo 20 cm) en las zonas consideradas aptas.

- Medidas complementarias: Refuerzo en el seguimiento ambiental durante las labores de

retirada de tierra vegetal. Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit.
Definicion de prioridades de utilizacidon del material extraido.

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Garantizar el correcto lugar de acopio de la
tierra vegetal.

- Parametro sometido a control/lugar de inspeccidn: Se verificard que el acopio se realiza

en los lugares apropiados aprobados por el técnico ambiental. Se comprobara que los
acopios se realizan tal y como se define en el Estudio de Impacto ambiental y que se
realizan las tareas de mantenimiento previstas. No se admitirdn acopios fuera de las zonas
previstas ni la no ejecucién de las medidas contempladas. Se verificara que en ninguin caso
se ocupa la red de drenaje superficial. Se supervisaran las condiciones de los acopios hasta
su reutilizacién en obra y la ejecucién de las medidas previstas.

- Calendario/periodicidad: Los acopios se inspeccionaran de manera semanal.

- Valor Umbral: Acopios fuera de las zonas previstas, no ejecucién de las medidas
contempladas.

- Medidas complementarias: En el caso de la tierra vegetal, si se detectasen alteraciones

en los acopios que pudieran conllevar una disminucién en la calidad de la tierra vegetal,
se haran propuestas de conservacion adicionales (siembras, tapado, etc.) y en caso de que
fuera necesaria reduccion de la altura de los acopios y retirada de residuos.

9.3.2.5. Proteccion de las aguas superficiales y subterraneas

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Asegurar que no se producen afecciones al
lecho fluvial y este no se ve afectado por vertidos o la generacién de sélidos en suspension
debido a las actuaciones en el propio cauce.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidén: Presencia de materiales en las

proximidades de los cauces con riesgo de ser arrastrados y/o aumento de la turbidez del
agua.

- Calendario/periodicidad: Inspeccién visual semanal. Comienzo y final de los movimientos

de tierra en los cauces y en sus proximidades.
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- Valor Umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados y/o grado alto de
turbidez del agua.

- Medidas complementarias: Ejecucién o refuerzo de las medidas establecidas. Limpieza y

restauracion de la zona. Revisidn de las medidas adoptadas. Emisién de informe y en su
caso paralizacién de las obras.

- Informacién a proporcionar por parte del contratista: El Responsable Técnico de Medio

Ambiente por parte de la contrata informard con caracter de urgencia al Director de la
Obra de cualquier vertido accidental a cauce publico.

¢ Objetivo y actuaciones derivadas del control: Evitar afecciones a recursos subterraneos.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Evidencias de contaminacion de las

aguas subterraneas motivadas por la presencia de contaminantes (aceites, hidrocarburos,
etc.) en el agua superficial o en el suelo, debidas a las actuaciones.

- Calendario/periodicidad: En cada inspeccion.

- Valor Umbral: Evidencias de contaminacidn de las aguas subterraneas.

- Medidas complementarias: Retirada de residuos-vertidos susceptibles de provocar la

contaminacién y restauracion de la zona afectada. Revisién de las medidas tomadas.
Emisién de informe y, en su caso, paralizacion de las obras.

- Informacién a proporcionar por parte del contratista: El Responsable Técnico de Medio

Ambiente por parte de la contrata informard con caracter de urgencia al Director de la
Obra de cualquier posible evidencia de contaminacidn de las aguas subterraneas.

9.3.2.6. Protecciéon y restauracion de la vegetaciéon e integracion
paisajistica

* Objetivo y actuaciones derivadas del control: Revisidn, previa al inicio de las obras, de la
vegetacién que pudiera verse afectada por la ejecucién de las actuaciones.

- Parametro sometido a control/lugar de inspeccidon: Vegetacion que se va a eliminar/podar

a partir de lo indicado en el proyecto.

- Calendario/periodicidad: Revision previa al inicio de las obras y en el momento de

iniciarse las labores de desbroce.
- Valor Umbral: Evidencias de actuaciones de desbroce fuera de la zona proyectada.

- Medidas complementarias: Adecuacion, en la medida de lo posible, de las actuaciones

gue vayan a suponer la eliminacién de vegetacion.

* Objetivo y actuaciones derivadas del control: Garantizar que se minimiza la presencia de
polvo en la vegetacion.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccién: A juicio del técnico ambiental:

presencia ostensible de polvo en la vegetacion préxima a las obras, dafos apreciables
(ramas rotas, dafio en troncos, etc.) ocasionados por el paso de maquinaria, acopio de
materiales, etc.
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- Calendario/periodicidad: Control periddico simultaneo con los controles de polvo en el

aire. Una semana después de la ausencia de lluvias.
- Valor Umbral: Apreciacién visual a juicio del técnico ambiental.

- Medidas complementarias: Excepcionalmente y a juicio del técnico ambiental puede ser

necesario lavar la vegetacion afectada. Disposicidn o refuerzo del jalonamiento. Retirada,
en su caso, de acopios dispuestos sobre la vegetacion. Restauracion del espacio afectado.

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Asegurar la proteccién de la vegetacion en
zonas sensibles.
- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Porcentaje de vegetacion afectada por

las obras en los 10 m exteriores al proyecto y colindantes a la sefializacién.

- Calendario/periodicidad: Controles periddicos en fase de ejecucién. Periodicidad minima

semanal en las zonas sensibles colindantes a las obras. Previo al acta de recepcion
provisional de las obras.

- Valor Umbral: 10% de superficie con algun tipo de afeccidn negativa por efecto de las
obras, no asociada con la zona que se proyecta despejar de vegetacion.

- Medidas complementarias: Restauracion de las zonas afectadas.

- Observaciones: A efectos de este indicador se considera zonas sensibles las incluidas en
las areas excluidas a efectos de la localizacidon de elementos auxiliares y ejecucion de la
obra. Se considera vegetacién afectada a aquella que:

® Ha sido eliminada total o parcialmente
e Dafiada de forma traumatica por efecto de la maquinaria

® Con presencia ostensible de particulas de polvo en su superficie foliar

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Garantizar la proteccion de la vegetacion
frente a incendios.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Riesgo de incendio establecido por los

organismos nacionales y autonémicos competentes en el entorno de las obras, y medidas
de prevencién y extincién adoptadas.

- Calendario/periodicidad: Controles periddicos mensuales en fase de ejecucion.

- Valor Umbral: No aplicacidn de algunas de las medidas de prevencion.

- Medidas complementarias: Adopcidon de medidas adicionales indicadas por el organismo

competente.

- Documentacién generada por cada control: Cualquier incidencia se hara constar en los

informes ordinarios. Si, por la gravedad de la afeccién a la vegetacién se considerase
oportuno, se emitira un informe extraordinario, donde se incluird como anejo el proyecto
de restauracion necesario.
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9.3.3. Proteccion de la fauna

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Comprobar que se realiza el estudio sobre la
existencia de especies protegidas en la zona de actuacion. El seguimiento de este aspecto
debe realizarse por expertos cualificados en la materia antes del inicio de las obras.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccién de seguimiento: Presencia en lugares

seleccionados estratégicamente definidos por expertos.

- Calendario/periodicidad: A criterio de la asistencia técnica cualificada, antes del inicio de

las obras.
- Valor Umbral: A decidir por la asistencia técnica.

- Medidas de complementarias: A decidir por la asistencia técnica.

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Vigilar la aplicacidon de las medidas para la
proteccion de la fauna.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccién: Cumplimiento de las medidas

preventivas adoptadas, entre ellas la no ejecucidon de desbroce de vegetacién, retirada
del suelo y movimientos de tierras, construcciones, en el periodo de reproduccién,
nidificacion y cria de las especies catalogadas.

- Calendario/periodicidad: Criterio de la asistencia técnica cualificada.

- Valor umbral: Ejecucion de las actuaciones durante los periodos no habilitados por las
molestias a la fauna catalogada.

- Medidas complementarias: Paralizacién de las actuaciones molestas para la fauna

catalogada durante los periodos de reproduccién, nidificacién y cria de las citadas
especies.

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Vigilar la aplicacion de las medidas para la
proteccion de la fauna (rampas anti ahogamientos y vallado perimetral).

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccién: Cumplimiento de las medidas

preventivas adoptadas para evitar la muerte por ahogamiento /balsas.

- Calendario/periodicidad: Al inicio y finalizacion de la ejecucion de cada rampa y vallado.

- Valor umbral: No instalacidn de las rampas o vallado o instalacion inadecuada. Deteccién
de algun individuo en el interior de las balsas.

- Medidas complementarias: Adecuar la estructura. En caso de encontrar algun individuo

se retirardn los ejemplares y serdn trasladados a una distancia suficiente para evitarles
posibles dafios durante la ejecucion de la obra. En caso de que algun ejemplar de fauna
resultara dafiado durante la ejecucion de las obras se avisard a los Agentes
Medioambientales de la zona *.

4 En conformidad con lo dispuesto como condicionado por la Oficina de Impulso Socioeconémico del Medio
Ambiente la Resolucion de la Direccién General de Medio Ambiente, por la que se formula Informe de impacto
ambiental del Proyecto de acciones correctoras frente al riesgo de inundaciones en el entorno de las Urbanizaciones
de Islas Menores y Mar de Cristal T.M. de Cartagena
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9.3.4. Proteccion del patrimonio cultural

Objetivo y actuaciones derivadas del control: Control de la aparicién de restos arqueoldgicos.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn: Zona de actuacion.

- Calendario/periodicidad: En cada inspeccidn; segin determine el Servicio Territorial de

Patrimonio Cultural de la provincia de Toledo.

- Valor Umbral: Presencia de restos arqueoldgicos que pudieran verse afectados por las
actuaciones derivadas del proyecto.

- Medida/s complementarias: Se procederd a la paralizacion inmediata de las obras en la

zona de afecciény, previa visita y evaluacion por parta de técnicos de la Direccion General
de Patrimonio Cultural. La actividad queda condicionada a la Resolucién que emita la
Direccion General de Patrimonio Cultural.

9.3.5. Proteccion de aspectos socioeconémicos

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Garantizar la permeabilidad territorial y el
mantenimiento de servidumbres

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidén: Caminos que se utilicen para acceso a

la obra, zonas de obra.

- Calendario/periodicidad: Semanal y durante el cruce de caminos y viales, creacion de

nuevos caminos y después de la reposicién de caminos que haya sido necesario acometer.
- Valor umbral: Carencias o falta de reposicién de los caminos.

- Medida complementaria: Acometida de la actuacion en las condiciones indicadas en el

proyecto.

Objetivo y actuaciones derivadas del control: Control de la aparicién de restos arqueoldgicos.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccién: Zona de actuacidn.

- Calendario/periodicidad: En cada inspeccion y seran los operarios los que avisaran en caso

de hallazgo.

- Valor Umbral: Presencia de restos arqueoldgicos que pudieran verse afectados por las
actuaciones derivadas del proyecto.

- Medida/s complementarias: Se proceder3 a la paralizacion inmediata de las obras en la

zona de afeccidon vy, previa visita y evaluacidén por parta de técnicos de la Direccion
General de Patrimonio Cultural. La actividad queda condicionada a la Resolucién que
emita la Direccion General de Patrimonio Cultural.

9.3.6. Gestion de residuos

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Garantizar el tratamiento y gestion de
residuos.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccion: Presencia de aceites combustibles,

cementos y sdlidos en suspension no gestionados. Vertido de elementos procedentes de
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las construcciones fuera de vertederos controlados y plantas de reciclaje. Presencia de
residuos en zonas no habilitadas para tal fin. En general, se inspeccionara la zona de obras
y especialmente las dreas de almacenamiento de materiales y maquinaria.

Calendario/periodicidad: En cada inspeccidn.

Valor Umbral: Presencia de: residuos en los cauces, materiales susceptibles de ser
arrastrados hasta los cauces, residuos en el suelo, incumplimiento del plan de gestion de
residuos. Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestién de residuos.

Medidas complementarias: Aplicacion del plan de gestidn de residuos. Limpieza y, en su

caso, restauracion de la zona afectada. Sancién prevista en el manual de buenas practicas.

Objetivo y actuaciones derivadas del control: Control de posibles de posibles vertidos y
fugas accidentales.

Pardmetro sometido a control/lugar de inspecciéon: Presencia de materiales

contaminantes.

Calendario/periodicidad: Inspeccién visual diaria.

Valor Umbral: Presencia de alguna fuga o vertido accidental.
Observaciones: El control se realizara de visu por técnico competente.

Medidas complementarias: En su caso paralizaciéon de la maquinaria generadora de las

fugas o vertidos y ejecucion de las correspondientes medidas de restauracion del medio.
Emision de informe.

Informacidn a proporcionar por parte del contratista: El Responsable Técnico de Medio

Ambiente por parte de la contrata informard con caracter de urgencia al Director de la
Obra de cualquier vertido o fuga accidental.

9.3.7. Indicadores de seguimiento en fase de explotacion

9.3.7.1. Proteccion de las aguas superficiales y subterraneas

e Objetivo y actuaciones derivadas del control: Seguimiento de los datos del contenido

volumeétrico de agua en el suelo (sensores de permitividad).

Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccion de seguimiento: Contenido

volumétrico de humedad del suelo*®/equipos de medida instalados.

Calendario/periodicidad: Siguiendo las Directrices cientificos-técnicas del MAPA-CSIC

(2022.a), se supervisara la recogida de datos de las medidas de los equipos instalados y

46 Hay que partir del hecho de que no debe exigirse una cifra exacta del CVAS*® dado hay muchos

factores que afiaden incertidumbre a la precision de la medida. Por ello, en el caso de que no se disponga

de una calibracion adecuada de las sondas, se debe relativizar el valor frente al mdximo registrado. Lo

que debe primar es la evaluacion técnica y homologacion de los equipos utilizados en cada caso en

cuestion, creando un modelo de certificacion de los datos obtenidos extrapolables a cualquier zona
(MAPA-CSIC, 2022.a)

200



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: TRANSFORMACION EN REGADIO DE 214 HA DE CULTIVOS LENOSOS MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN LOS T.M. DE

MORA Y MASCARAQUE

también de las aplicaciones de riego diarias/semanales realizadas en la parcela durante
un periodo de tiempo suficientemente representativo (por ejemplo, periodicidad
bimensual) para su posterior andlisis.

Valor Umbral: En el caso de no disponer de una calibracion de los sensores en el terreno
en el que se instalen, se recomienda emplear valores relativos (dividiendo las lecturas del
sensor entre el valor mdximo registrado por el propio sensor durante la época de lluvias).
[...] la evolucion en el tiempo de los registros que ofrecen estos sensores supone una
valiosa informacion para determinar si el riego durante la campaiia fue adecuado o no
(MAPA-CSIC, 2022.a).

Medidas complementarias: Revisar, y regular, en su caso, la gestion del riego de la parcela,

siguiendo las Directrices cientificos-técnicas del MAPA-CSIC (2022.a).

Objetivo y actuaciones derivadas del control: Seguimiento de los datos de la red de control

de calidad de agua de riego y de los flujos de retorno.

Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn de seguimiento: Calidad del agua de

riego y controlar la cantidad y calidad de los retornos de riego / equipos de medida
instalados.

Se atenderd a las especificaciones del plan de muestreo segun las Directrices del MAPA-
CSIC (2022.b). Puesto que la zona de captacidon estara proxima al punto de vertido de la
EDAR de Mora, es necesario un control especifico, que se detallara en el plan de muestro
en conformidad con las Directrices del MAPA-CSIC (2022.b), en su apartado 4.1.1.3, Tabla
3.

Calendario/periodicidad: El establecido en el plan de muestreo que se elabore,
atendiendo a las Directrices del MAPA-CSIC (2022.b).

Valor Umbral: En el caso de no disponer de una calibracion de los sensores en el terreno
en el que se instalen, se recomienda emplear valores relativos (dividiendo las lecturas del
sensor entre el valor mdximo registrado por el propio sensor durante la época de lluvias).
[...] la evolucion en el tiempo de los registros que ofrecen estos sensores supone una
valiosa informacion para determinar si el riego durante la campaiia fue adecuado o no
(MAPA-CSIC, 2022.3).

Medidas complementarias: Las establecidas en el plan de muestreo que se elabore
atendiendo a las Directrices del MAPA-CSIC (2022.b).

9.3.7.2. Proteccion y restauracion de la vegetacion e integracion
paisajistica

Objetivo y actuaciones derivadas del control: Seguimiento de las hidrosiembras en los

taludes de la balsa.

Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccidn de seguimiento: superficie

restaurada/taludes donde se hayan acometidos las hidrosiembras.

Calendario/periodicidad: Una vez finalizada la época estival del primer afio desde el inicio

de la fase de funcionamiento.
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- Valor Umbral: 10% de superficie sin revegetar o en estado inadecuado.

- Medidas complementarias: Repeticidon de hidrosiembras.

¢ Objetivo y actuaciones derivadas del control: Seguimiento de las plantaciones.

- Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccién de seguimiento: Porcentaje de

marras/zonas donde se acometan las plantaciones.

- Calendario/periodicidad: Una vez finalizada la época estival del primer afio desde el inicio

de la fase de funcionamiento.
- Valor Umbral: 20 % de marras.

- Medidas complementarias: Reposicién de marras.

® Objetivo y actuaciones derivadas del control: Seguimiento de los riegos.

Pardmetro sometido a control/lugar de inspeccion de seguimiento: Control de

riegos/zona donde se acometan las revegetaciones.

- Calendario/periodicidad: Durante las labores de riego.

- Valor Umbral: Falta de riegos. Presencia de especies secas cuyo estado pueda
considerarse debido a falta de riegos.

- Medidas complementarias: Realizar o reforzar los riegos.

9.4. Programacion e informes
9.4.1. Alcance

El Plan de Vigilancia Ambiental lleva asociado una serie de informes técnicos. Estos informes
deben incluir aquellos aspectos que sean objeto de control o seguimiento durante el plazo de
ejecucién del proyecto y los tres primeros afios desde su puesta en funcionamiento.

Sefialar que todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicacién del PVA, deberan
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan
comprobar su correcta ejecucién y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la
normativa vigente que le sea de aplicacion. Esta documentacion debera recoger los datos desde
el inicio de la actividad estando a disposicidn de los 6rganos de inspeccidn y vigilancia.

Todos los informes emitidos deberdn ser firmados por el técnico ambiental quien los remitira al
érgano sustantivo, como drgano competente para el seguimiento del cumplimiento del informe
de impacto ambiental. Estos informes deberan ser gestionados y archivados. Los informes
finales de las diferentes fases seran un resumen de todos los informes ordinarios vy
extraordinarios, incluyendo unas conclusiones para cada aspecto que haya sido objeto de
control o seguimiento.

Se describen, a continuacion, los tipos de informes que se elaboraran durante el desarrollo del
anteproyecto.
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9.4.2. Informes previos al comienzo de la obra

- Informe al inicio de las obras. En este informe se recogeran todos aquellos estudios,
muestreos, etc. que pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras, tales como
el estudio previo de reconocimiento de fauna.

9.4.3. Informes durante la fase de ejecucion

- Informes de seguimiento ambiental. Se elaborardn informes ordinarios con una
periodicidad mensual durante toda la fase de obras, desde la fecha del Acta de Replanteo. Estos
informes recogeran todas las operaciones realizadas durante la ejecucion de las obras, asi como
las incidencias derivadas de las mismas. También se incluirdn en este informe la ejecucién de las
medidas ambientales indicadas en este documento.

- Informe de finalizacidn de las obras. Se elaborard un informe a la finalizacidn de las obras
sobre las medidas realmente ejecutadas. En dicho informe se recogera el resultado de los
controles y seguimientos efectuados (esta informacion se tendra que enviar al érgano
sustantivo).

Este documento incluird también un listado y una valoracién de todas las actuaciones llevadas a
cabo relativas a cuestiones ambientales, detallando las medidas aplicadas, las incidencias
ocurridas y los estudios complementarios efectuados. Se hara referencia, especialmente, a las
medidas preventivas o correctoras de impactos aplicadas que no estaban previstas, asi como a
su grado de efectividad.

- Informes extraordinarios. Se emitirdn cuando exista alguna afeccién o impacto no
previsto o cualquier aspecto que precise una actuacidn inmediata, y que, por su importancia,
merezca la emisidn de un informe especial.

9.4.4. Informes en la fase de funcionamiento
Durante el funcionamiento de la obra se emitiran:

¢ Informes de seguimiento ambiental: Con periodicidad anual, durante los tres primeros
afios tras el Acta de Recepcidn de la obra. El técnico ambiental elaborara un informe
sobre la eficacia, estado y evolucién de las medidas adoptadas para la recuperacion,
restauracién e integracion paisajistica de la obra.

¢ Informes puntuales/excepcionales: El técnico ambiental podra elaborar informes
puntuales sobre hechos especificos de relevancia, por iniciativa propia o a peticidn de la
Direccién de la Obra.

¢ Informe final: Se redactard una vez finalice el periodo de aplicacién del PVA.
9.5. Protocolo de definicion de nuevas medidas correctoras

En el transcurso de una obra pueden surgir circunstancias no previstas que supongan
modificaciones del proyecto aprobado. Estas modificaciones pueden ser debidas a situaciones
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tales como variaciones técnicas, variaciones en la medicion, ejecucién de obras no previstas
inicialmente, supresion de unidades de obra previstas en el proyecto o variacion de los

procedimientos de construccién indicados en el proyecto.

Las modificaciones pueden ser generadas o propuestas por el promotor de la obra, por el
contratista, o bien por la Direccién de la Obra o el técnico ambiental, y tienen que estar
debidamente justificadas. Cualquier modificacién del proyecto que se plantee tendra que ser
analizada por el técnico ambiental, el cual valorard las implicaciones ambientales significativas
que pueda conllevar.

El técnico ambiental tendra que revisar el proyecto modificado y adaptar y/o definir nuevas
medidas preventivas y correctoras, con el objetivo de que no se alteren las condiciones
definidas, en su caso, en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto original.
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10.PRESUPUESTO AMBIENTAL

El presupuesto de ejecucién material de las medidas ambientales y del seguimiento ambiental
del presente proyecto se desglosa de la siguiente forma:

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SEGUIMIENTO EN FASE DE EJECUCION

Suministro y plantacion de Pinus halepensis
Plantacién de especies tipo romero o lentisco.
Riego de mantenimiento de planta de repoblacion

Plantacién perimetral de cerramientos
Riego de mantenimiento de planta de repoblacion

Ejecucion de hidrosiembra

Caja nido para aves

Nido murciélago instalado
Refugio para insectos

Nido pared tipo vencejo instalado

Instalacion de sensores de humedad

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco
del CBPA".

Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo
Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas"

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa"

Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas prdcticas para la sostenibilidad
ecoldgica de los paisajes agrarios"

Asistencia Técnica para el seguimiento arqueoldgico de obras
Informe final de trabajos de control y supervision arqueoldgica

Jalonamiento de zonas a proteger

Geomalla para aislar suelo

Riegos sobre vegetacidn para eliminar exceso de particulas en suspensién
Acondicionamiento posterior para des compactacion

Marcaje y proteccién de arboles

Asistencia Técnica para la coordinacion ambiental de obras

TOTAL 198.633,73€

Existen otro tipo de actuaciones del proyecto que pueden ser consideras medidas ambientales
Yy que no se recogen expresamente en este cuadro, sino que son unidades de ejecucion del
proyecto, como es el caso de las bandas de escape colocadas en ambas balsas, para permitir la
salida de la fauna o personas que pudieran quedar atrapadas. Se espera en cualquier caso que
estos casos, sean accidentales, ya que ambas balsas estan perimetralmente cerradas por un
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vallado, que también puede ser considerados como medidas ambientales. El importe de estas
actuaciones, extraido de sus unidades de obra genéricas incluidas en sus correspondientes

apartados del proyecto se puede estimar en los siguientes importes:

MEDIDAS AMBIENTALES INCLUIDAS EN UNIDADES DE EJECUCION

Anclajes para facilitar escape de fauna
Cerramientos perimetrales de las balsas

TOTAL 76.298,22€

Respecto a la fase de seguimiento:

FASE DE SEGUIMIENTO*

RIEGOS DE MANTENIMIENTO Trimestral (durante 3 afos) 57.314,50€
Riegos en el Cerro del Morején 39.360,00€
Riegos pantallas vegetales de los vallados 17.954,50€
MEDIDAS DE APOYO A FAUNA Semestral (durante 3 afios) 1.605,30€
Mantenimiento anual de cajas nido o refugios 267,55€
MANTENIMIENTO VALLADOS Y ESCALAS DE Anual (durante 3 afios) 938,79€
BALSAS

Mantenimiento anual de vallados y escalas de 312,93€
salvamento

INFORMES DE SEGUIMIENTO Semestral (durante 3 afios) 2.637,30€
Informe semestral ambiental 439,55€

TOTAL 62.495,89€
(*) Coste asumido por la CR tras la entrega de las obras, por lo que no se incluye en el presupuesto

del proyecto. Se trata de un coste aproximado para los 3 afios siguientes a la ejecucion de las
obras, ya que no se sabe a priori la necesidad de reposicion de marras o reparacion de
componentes de las medidas implementadas.
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11.RESUMEN NO TECNICO Y CONCLUSIONES

En el proyecto Transformacion en regadio y dotacion de riego en Mora para 214 hectdreas
repartidas en los términos municipales de Mascaraque y Mora (Toledo), se recogen una bateria
de actuaciones que tienen por objeto: mejorar las explotaciones agrarias mediante la
transformacion en regadio de los cultivos existentes y pendientes de implantar.

El proyecto objeto de evaluacién, forma parte de la tipologia de proyectos del Anexo |l de la Ley
21/2013.

ANEXO Il. Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental simplificada regulada en el titulo I,
capitulo Il, seccidn 22.

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.
¢) Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura:

29 Proyectos de transformacion a regadio o de avenamiento de
terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

No obstante, de acuerdo con el Anexo lll de dicha ley, sobre los “Criterios mencionados en el
articulo 47.2 para determinar si un proyecto del anexo Il debe someterse a evaluacién de
impacto ambiental ordinaria” y segun las caracteristicas del proyecto, que clasifica en la
categoria “A” la Balsa de cota respecto al riesgo potencial que pueda derivarse de su posible
rotura, de acuerdo al Real Decreto 264/2021 del 13 de abril de 2021 (publicada en el B.O.E. de
14/04/21) por el que se aprueban las Normas Técnicas de Seguridad para las presas y sus
embalses, pues una hipotética rotura de esta balsa no produciria afecciones en las edificaciones
pero si una afeccidon grave a la carretera autondmica CM-410, siendo esta una carretera
autondmica de primer orden, el proyecto podria encuadrarse en el apartado 1.f) al producirse
un incremento del riesgo:

ANEXO lll. Criterios mencionados en el articulo 47.2 para determinar si un proyecto del anexo Il
debe someterse a evaluacion de impacto ambiental ordinaria

1. Caracteristicas de los proyectos: Las caracteristicas de los proyectos deberdn
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catdstrofes relevantes para el
proyecto en cuestion, incluidos los provocados por el cambio climdtico,
de conformidad con los conocimientos cientificos

Por lo que, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 47.2. a) de dicha ley, se considera que el
proyecto objeto de estudio se debera someter a una evaluacion de impacto ambiental
ordinaria.

A partir de la valoracidn de impactos realizada en el presente estudio de impacto ambiental se
concluye que no se prevén impactos severos ni moderados, siendo la mayoria de los impactos
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compatibles. En todo caso, el desarrollo del proyecto implicara que tengan lugar una serie de
impactos sobre el medio, los cuales han sido analizados en el presente documento tanto para la

fase de ejecucidon como la de funcionamiento.

En fase de ejecucion:

- Los principales impactos estan asociados a los movimientos de tierra para la
instalacion de las infraestructuras de riego, asi como la presencia y transito de
vehiculos y maquinaria.

- Esprecisoindicar que el dmbito de actuacidn es un entorno eminentemente agricola
y no coincide con ENP, espacios protegidos Red Natura 2000, areas protegidas por
instrumentos internacionales u otros espacios protegidos.

- Nosera preciso la apertura de nuevos caminos, aprovechdndose los caminos rurales
existentes. Ademads, puesto que el trazado disefiado para la red de riego se proyecta
mayoritariamente sobre caminos publicos o lindes de parcelas, la posible
eliminacion de la vegetacidon serd limitada, quedando reducida a la vegetacion
espontdnea en las lindes de las parcelas.

- No obstante, el emplazamiento de la balsa de distribucion coincide parcialmente
con el hdbitat Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae (Coscojares acidéfilos
luso-extremadurenses con jacintos hispanicos) ligado al HIC 5210 Matorrales
arborescentes de Juniperus spp. En dicha zona serd preciso eliminar algunos
ejemplares de Quercus ilex y Quercus coccifera. Se trata de 0,3 ha de terreno, que
representen un 0,54 % del total de la superficie del poligono del HIC 5210
cartografiado en el Atlas y Manual de los Habitats Naturales y Seminaturales de
Espafia; por lo tanto, se puede indicar que la superficie afectada serd de reducidas
dimensiones. Sin embargo, como parte de las actuaciones a desarrollar por el
proyecto se propone una revegetacion equivalente al doble de la superficie afectada
por la balsa como medida compensatoria de esta afeccidn. La acometida de la
revegetacion, se realizard parcialmente en la zona del HIC 5210.

- Las molestias a la fauna, serdn las propias derivadas de cualquier obra,
principalmente al producirse posibles molestias por ruido y transito de vehiculos.

A continuacién, se sintetizan los principales impactos ambientales durante la fase de
funcionamiento:

- Lostaludes de las balsas de almacenamiento y distribucidén serdn susceptibles de ser
erosionados por lo que en el propio disefio del proyecto se contempla el
hidrosembrado de los mismos.

En términos generales, se puede considerar que no se verd alterada la
permeabilidad fluvial en la zona y no se prevé alteracidn del relieve salvo la zona de
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las dos balsas que se ejecutardn sobreelevadas y supondran una ocupacién de

terreno.

El posible impacto asociado a la presencia de la red de distribucion de tuberias y las
dos lineas eléctricas, se evita, al ir soterrados estos elementos.

- Respecto de los cursos de agua en el ambito de actuacidn, indicar que los
potenciales impactos sobre el curso de agua arroyo de Yegros o de Prado Redondo,
derivan de la detraccién de agua. Sin embargo, es preciso considerar, como se ha
sefialado en el inventario ambiental, que dicha detraccién se produce sobre un
curso de agua cuyo caudal deriva fundamentalmente de los vertidos de las aguas
regeneradas por la EDAR de Mora, por lo que, en este contexto, la detraccion no
supondra un impacto demasiado relevante. Ademads, destacar que se contribuye a
dar un uso adecuado a las aguas de la EDAR, reutilizandolas para incorporarlas en
un sistema de economia circular.

En relacion con las masas de agua superficial, si bien el ambito de actuacién no
coincide con ninguna, sefialar como masa de agua mds cerca “Rio Algodor desde
embalse de Finisterre hasta embalse del Castro” (ESO30MSPF0624021), cuyo
potencial ecoldgico es moderado, su estado quimico es bueno, siendo por tanto su
estado peor que bueno®. En fase de funcionamiento, los posibles impactos sobre
esta masa de agua se consideran compatibles, puesto que:

e durante todos los trimestres del afio se respetaran los caudales minimos
trimestrales, tanto en situacion de normalidad como en situacion de sequia
prolongada. Unicamente en los meses de noviembre y diciembre es probable
que se sobrepase el porcentaje del 5%* del caudal mensual medio en el rio
Algodor (en noviembre el porcentaje sera de 6,8 % y en diciembre de 6,9%). En
dichos meses el porcentaje en el que se supere dicho valor se considera
reducido tanto temporal como cuantitativamente respecto del caudal mensual
medio.

e durante todo el afio se respetaran los caudales ecoldgicos (en situacion de
normalidad y de sequia prolongada);

e en ningun caso el caudal del rio menos la detraccion de agua propuesta es
inferior al caudal minimo necesario para garantizar la evolucién natural de las
poblaciones de especies objeto de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial.

47 Seguin lo dispuesto en el Plan Hidroldgico de Cuenca (2015-2021) y la Propuesta de Proyecto de Plan
Hidroldgico para el Consejo del Agua de la Demarcacion (2022-2027).

48 Valor establecido a partir de las recomendaciones del Ministerio en su publicacién “Recomendaciones
para incorporar la evaluacion de efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas
protegidas en los documentos de evaluacidon de impacto ambiental de la AGE”
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Respecto al posible incremento de la contaminacion por fertilizantes y pesticidas en
retornos de riego y en masas de agua superficiales y subterraneas, indicar que
durante la fase de explotacién se realizara riego por goteo, lo que favorece la
fertilizacidon controlada mediante fertirrigacidon (con tratamientos principalmente
foliares). Asimismo, como se ha indicado en el presente documento, la mayor parte
del volumen detraido procede del vertido de la EDAR de Mora, siendo esta agua
tratada en la zona de la balsa de almacenamiento para mejorar su calidad, lo que a
su vez redunda en una minimizacién del posible impacto por contaminacién difusa.
Destacar que en el ambito de actuacién no hay declaradas masas de agua
subterrdneas (la mas cercana dista 23 km y se localiza al norte de la zona de
actuacioén) y tampoco coincide espacialmente con ninguna ZVCN (la mas proxima se
localiza a 7,8 km).

- Respecto a la fauna, indicar que, en fase de funcionamiento, al estar los tendidos
eléctricos soterrados, se evitan los posibles impactos asociados a este tipo de
estructuras.

El posible impacto de las balsas sobre la fauna, estaria vinculado con la posibilidad de
ahogamiento o caida de animales en su interior. Sin embargo, en la propia fase de disefio
se adoptaran las siguientes medidas para prevenir dichos impactos: vallado perimetral
para evitar acceso y anclajes en los taludes de la balsa para facilitar escape en caso de
caida.

- El proyecto constituye la transformacién en regadio de 214 ha, siendo la nueva
distribucién del mosaico de cultivos del proyecto la siguiente: olivar (66%), viia (25%),
tierra (5%) y almendro (4%). La transformacién prevista supondra un afianzamiento de
la actividad agricola, mejorandose la rentabilidad de la explotacion. Ademds, los cultivos
lefiosos que hay implantados y pendientes por implantar, demandan una gran cantidad
de mano de obra al igual que intercambios comerciales que se generan, por lo que se
puede producir un aumento socioeconédmico en los municipios de Mora y Mascaraque.

Con la aplicacion de las medidas preventivas y correctoras propuestas se garantizara la
recuperacion ambiental en un periodo aceptable de tiempo y, en su caso, la minimizacion de los
posibles impactos. Ademas, las revegetaciones que se contemplan como medida
complementaria para compensar el espacio ocupado por las balsas, revertird en una mejora del
medio. Sefialar también como medida compensatoria la instalacidn de cajas nido y refugios para
murciélagos e insectos, que contribuirdn a la conservacion de las diferentes especies presentes
en la zona y la proliferacion de insectos polinizadores y de enemigos naturales beneficiosos,
ademas, para la produccién agricola.

Se ha establecido un Programa de Vigilancia Ambiental cuyo objeto es determinar un conjunto
de medidas de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas, correctorasy compensatorias incluidas en el presente documento, y las que fije la
Administracion competente en su Informe Ambiental, asi como en su caso detectar las posibles
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desviaciones que puedan surgir sobre las previsiones efectuadas con objeto de proponer

medidas para minimizar o corregir los posibles impactos no previstos.

Tras el analisis realizado en este Estudio de Impacto Ambiental, se considera que el presente
Proyecto Transformacion en regadio y dotacion de riego en Mora para 214 hectdreas repartidas
en los términos municipales de Mascaraque y Mora (Toledo) presenta viabilidad ambiental.
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rizaci%C3%B3n_Abril22.pdf (Propuesta de proyecto de plan hidrolégico de la parte

espanola de la Demarcacion Hidrografica del Tajo)

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Riesgo inundacion/Paginas/MapasDePeligrosidad.

aspx (Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundacién del primer ciclo (2011))

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Riesgo inundacion/Paginas/default.aspx (Mapas

de peligrosidad y de riesgo de inundacion del segundo ciclo (2019))

https://ica.miteco.es/

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/habitat.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-
especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/estado-masas-agua-
phc-2015-2021.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/zonas-
vulnerables.aspx

https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/

Portal de mapas de Castilla-La Mancha:
https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/index.html

Portal de Datos Geograficos Abiertos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://datos-abiertos-castillalamancha.opendata.arcgis.com/

Servicio de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha. Datos meteorolégicos.
https://crea.uclm.es/siar/datosMeteorologicos

Sistema de Informacidn Geografica de Datos Agrarios https://sig.mapama.gob.es/siga/

Sistemas de Informacién Geografica de Parcelas Agricolas:
http://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/

Visor cartografico:_https://www.google.com/intl/es/earth/

Portal de proyecciones climaticas AdapteCCA: http://escenarios.adaptecca.es/
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13. EQUIPO REDACTOR

MORA Y MASCARAQUE

El presente anejo ambiental ha sido redactado por técnicos de TECNOLOGIAS Y SERVICIOS
AGRARIQS, S.A., S.M.E., M.P. (en acronimo, TRAGSATEC).

NOMBRE “ TITULACION

Beatriz Mesa Ledn
Luis Daniel Mateos Garcia
Sarah Ruiz Arriaga
Juan Manuel Martin Luque
José Colmenero Garcia

Raul Carral Fernandez

02532519N Licenciada en Ciencias Bioldgicas
46848247F Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
50865698W Licenciada en Ciencias Ambientales
25349918P Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
02540682X Ingeniero de Montes
070807513N Arquedlogo

Tabla 45. Equipo redactor.

Fdo. Beatriz Mesa Ledn

Madrid, diciembre de 2022
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Hj Delegacién Provincial de Toledo

. Consejeria de Educacién, Cultura y Deportes
Castilla-La Mancha Avda. de Europa, 26 - 45071 Toledo

Toledo, 27 de septiembre de 2022 i) mec uSTlf qu‘f) .

CONSEISAIA OE EouCRoidn, cuiTURa v nerasres | RAUL CARRAL FERNANDEZ

SIREF: _ DELEGAGISS PROVINGIAL - TOLED TRAGSA

o C/ Femando de Rojas, 66 Bloque FEDE

Serv. Cultura /JJFCH 27 SEP. 2322 e Te

INFORME Salida N.° Entrada N.°
Expte. Cultura: 211662 QO /F+HY

070807513N

N/REF.-: Servicio de Cultura de la Delegacion Provincial de Educacion, Cultura y Deportes de
Toledo/ JFC/ij

ASUNTO: CONSULTA. Afeccion al Patrimonio Arqueologico. Proyecto de transformacion en
regadio de un total de 213,85 ha de olivar y vifiedo, en varias parcelas de los poligonos 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 y 42 de Mora y de los poligonos 20 a 23, en el término municipal de Mora y
Mascaraque, provincia de Toledo.

PROMOTOR: COMUNIDAD DE REGANTES DE MORA

EXP/CULT.: 211662

S/REF:

En respuesta a su consulta sobre el Proyecto de transformacion en regadio de un total de
213,85 ha de olivar y vifiedo, en varias parcelas de los poligonos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de
Mora y de los poligonos 20 a 23, en el término municipal de Mora y Mascaraque, provincia de
Toledo, promovido por la COMUNIDAD DE REGANTES DE MORA, le comunicamos que, con fecha 1"
de enero de 2022, la Delegacion Provincial de Educacion, Cultura y Deportes de Toledo emitié un
resolucion sobre el proyecto tras la realizacién de un estudio arqueolégico previo. En dicha resolucion,
de la que se remite copia, se condicionaba la ejecucion de las obras de riego en algunas parcelas al
control arqueolégico.

EL DELEGADO PROVINCIAL
Resolucién de 5 de marzo de 2021 (DOCM 19/3/2021)

Firmado digitalmente en TOLEDO  a 27-09-2022
por Jose Gutierrez Mufioz
Cargo: Delegado/a Provincial



uj Delegacién Provincial de Toledo

. Consejerla de Educacién, Cultura y Deportes
Castilla-La Mancha /.’ de Europa, 26 - 45071 Toledo

Toledo, 11 de enero de 2022

N/REF.-: Servicio de Cultura de la Delegacion Provincial de Educacién, Cultura y Deportes de
Toledo/ JFC /jgm .

ASUNTO: RESOLUCION. Afeccién al Patrimonio Arqueoldgico. Proyecto de transformacion en
regadio de un total de 213,85 ha de olivar y vifiedo, en varias parcelas de los poligonos 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 y 42 del término municipal de Mora y de los poligonos 20 a 23, del término municipal
de Mascaraque, provincia de Toledo.

PROMOTOR: COMUNIDAD DE REGANTES DE MORA

EXP/CULT.: 211662

i S/REF: PRO-TO-21-2880

3 ‘._-:‘ VISADO: AUTORIZABLE B

Ol

Visto el informe de intervencion arqueolégica para el Proyecto de transformacion en regadio de
un total de 213,85 ha de olivar y vifiedo, en varias parcelas de los poligonos 35, 36, 37, 38, 39, 40,41y
42 del término municipal de Mora y de los poligonos 20 a 23, del término municipal de Mascaraque,
provincia de Toledo, realizado por Dia. Elena Vega Rivas y D. Enrique Daza Pardo.

Visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegacién Provincial de Educacion,
Cultura y Deportes de Toledo, respecto del mismo.

Vistas las normas de aplicacién, en particular, los articulos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16 de
mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,

LA DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES DE TOLEDO
RESUELVE:

Autorizar la ejecucion del provecto de instalacién de riego. El promotor queda obligado a cumplir
con las siguientes disposiciones:

-Se debera realizar el control y supervision arqueoldgica directa de todos los movimientos de
terrenos generados por la instalacion de riego en la parcela 124 del poligono 37; parcela 64 del poligono
38; parcelas 21 y 22 del poligono 40 y parcelas 100 y 102 del poligono 41-por parte de un arquedlogo
expresamente autorizado-, realizando la conservacion in situ y documentacién (informes arqueolégicos,
memorias y fichas inventario de Carta Arqueolégica) de los bienes inmuebles y de los restos muebles
que puedan aparecer. Dicho Control y Seguimiento Arqueologico deberd garantizarse mediante
presentacion en La Delegacién Provincial de Educacion, Cultura y Deportes de la solicitud de
autorizacién de trabajos arqueoldgicos y proyecto arqueoldgico de actuacién, asi previsto en el articulo
48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien
deba autorizar expresamente las medidas de control y conservacion pertinentes.

Codigo Seguro de Verificacion (CSV): 442B39E4D447B235532B41

Documento Verificable en www.jccm.es mediante

- El Ayuntamiento no otorgara licencia de obras hasta que no esté garantizada la realizacion del
control arqueolégico solicitado y reciba una copia de la autorizacion arqueoldgica concedida por esta
Delegacion Provincial.

-El promotor debera notificar con antelacién suficiente el inicio y el fin de la obra ante la
Delegacién Provincial de Educacion, Cultura y Deportes de Toledo.

-Cualquier modificacion del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra
debera contar con el visado y la autorizacién de la Delegacion Provincial de Educacion, Cultura y
Deportes.

-En caso de aparicién de restos arqueolégicos y/o paleontolégicos durante el transcurso de las
obras se debera actuar conforme a lo previsto en el articulo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de
Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo maximo de 48



nnnnn

uj Delegacién Provincial de Toledo

. Consajeria de Educacién, Cullura y Deportes
Castilla-La Mancha Avda, de Europa, 26 - 45071 Toledo

horas ante la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural. Este érgano determinara el
caracter de los hallazgos y resolvera expresamente las medidas de proteccién de los mismos.

Contra la presente resolucién podré interponerse recurso de alzada ante la Consejera de
Educacion, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de su notificacion,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comtin de las Administraciones Publicas.

A fin de facilitar los coniroles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la
Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes como los Cuerpos de Seguridad del Estado, debera existir
7 una copia del presente documento en la oficina de obra.

Se requiere a los directores de la intervencion arqueolégica realizada la inclusién de todos los
yacimientos arqueolégicos documentados en el informe arqueolégico (La Olivilla y Los Machacajos) en el
Inventario de Carta Arqueolégica de la Viceconsejeria de Cultura y Deportes solicitando a dicho
organismo ndmero de yacimiento y modelo de ficha al efecto. Dichas fichas deberan entregarse por
duplicado en la Delegacion Provincial de Educacién, Cultura y Deportes de Toledo en un plazo de diez
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la recepcién del presente documento Asimismo,
deberan presentar, si procede, el Acta de Deposito en el Museo de Santa Cruz de Toledo del material
arqueoldgico recuperado en dicha intervencién junto con el inventario de las piezas depositadas.

EL DELEGADO PROVINCIAL
Resolucion de 5 de marzo de 2021 (DOCM 19/3/2021)

Firmado digitalmente en TOLEDO & 24-01-2022
por Jose Gutierrez Mufioz
Cargo: Delegado/a Provincial
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