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1. INTRODUCCION

El proyecto objeto de estudio en el presente Estudio de Impacto Ambiental contempla las actuaciones
necesarias para el PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES
DE LAS VEGAS DE SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA).

Las obras para la mejora y modernizacién de regadios en la Zona Regable de la Comunidad de Regantes
de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta (Palencia), al que pertenece el presente proyecto, se
declaran de interés general mediante Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el afio 2007 BOE n2 311 de 29 de diciembre de 2006.

Es, por tanto, objetivo final y a largo plazo, la consecucién de la modernizacion de toda la zona regable
porlo que, si bien el presente Estudio de Impacto Ambiental y proyecto asociado corresponden al sector
1.1, el presente estudio podra hacer referencia a todo el &mbito de la zona regable de forma que quede
bien enmarcado el ambito natural en el que se encuentra el presente proyecto y las mejoras globales
que suponen la modernizacién de toda la zona regable.

El total de la zona regable de la Comunidad de Regantes de Las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta
se encuentra ubicada en la provincia de Palencia, encontrandose dividida en 7 sectores a lo largo de la
vega del rio Carrién y englobando un total de 17 municipios. Previamente a la modernizacién, la zona
regable sera objeto de una concentracién parcelaria. El municipio de Poza de la Vega fue concentrado
en el ano 2005, mientras que el resto de los municipios estdn siendo objeto de concentracién
actualmente encontrandose el proceso en fase de Bases Provisionales, habiendo concluido las
alegaciones en junio de 2022.

La finalidad del proyecto de mejora y modernizacién de los regadios en la Zona Regable de Las Vegas de
Saldafia, Carrién y Villamoronta es mejorar la eficiencia de los caudales suministrados a los agricultores
y la modernizacion del sistema de riego. De este modo se consigue satisfacer las necesidades de la zona
regable, garantizando en caudal ecolégico y disminuyendo la contaminacion difusa de acuiferos y rios.

El presente estudio, sin perder el marco global de la mejora y modernizacién de toda la zona regable,

corresponde a la evaluaciéon ambiental del proyecto de las actuaciones a realizar en el sector 1.1., donde
ya se ha realizado la concentracidn parcelaria.
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2. ANTECEDENTES

2.1. SITUACION ACTUAL DE LA CUENCA DEL CARRION Y PROYECTOS RELACIONADOS.

La cuenca del rio Carrién abastece a una poblacidén de 366.000 habitantes, una zona regable de cerca de
55.000 ha y garantiza el mantenimiento del caudal ecolégico recogido en el Plan Hidrolégico de la parte
espafiola de la demarcacién hidrografica del Duero.

En la actualidad la cuenca del Carrién se encuentra regulada en cabecera por los embalses de
Camporredondo (70 hm3) y Compuerto (95 hm3), ambos situados aguas arriba de Velilla del Rio Carrién
y en su mismo término municipal; que resulta insuficiente para atender las demandas existentes en la
propia cuenca.

Actualmente el problema se esta solucionando mediante los aportes que llegan desde el rio Esla a través
del canal Alto de los Payuelos y desde el rio Cea mediante el canal Cea-Carrion. Estos aportes, que se
vienen realizando desde el afno 2000, son variables seguin las necesidades, alcanzando algin afio un
volumen trasvasado de 90 hm3. Este trasvase se construyd como solucién temporal para suplir la
regulacion adicional que habria generado la presa de Vidrieros. La funcion de este trasvase es por tanto
garantizar los riegos actuales del sistema Carrién hasta que se ejecute la regulacion adicional de este rio.

Precisamente para dicha regulacion adicional de la cuenca del Carrién, la Confederacién Hidrografica
del Duero (CHD) ha realizado el anteproyecto denominado “REGULACION ADICIONAL DE LA CUENCA
DEL CARRION ANTEPROYECTO EMBALSES DE LA CUEZA” en el que se analizan las distintas alternativas
para la construccion de tres embalses en los cauces de las Cuezas (Palencia) alimentados por un canal
que derivara caudales excedentarios del rio Carriéon durante los meses de invierno.

Este proyecto ha sido objeto de varias modificaciones con objeto de mitigar posibles afecciones
ambientales sefialadas en el procedimiento de evaluacién ambiental tras las cuales se definen,
finalmente, las principales caracteristicas del proyecto a fecha de marzo de 2018:

e Construccion de las dos presas en el rio Cueza, con capacidades de 27,06 hm3 para Cueza 1 y de
29,60 hm3 para Cueza 2, (se suprimiria por tanto la construccién de la presa de Fuentearriba
inicialmente proyectada). Si se descuentan los embalses muertos la capacidad conjunta de los
embalses es 55 hm3 aproximadamente.

e Construccion de una derivacién procedente del rio Carrién a la altura de Poza de la Vega (se
estudiara hacer esta captacion en Acera de la Vega) con tuberia enterrada a definir y una
longitud de 24.500 m aproximadamente que la uniria a la cabecera del rio Cueza, incluyendo un
sifon para salvar el arroyo Valdesatico, afluente del arroyo Fuentearriba en su zona de cabecera.

e Nose consideranecesario el aumento de la capacidad del Canal de Castilla Campos para que ésta
sea de 24 m3/s, frente a los 16,6 m3/s actuales (esta medida estaba contemplada en el
Anteproyecto).

e Elfuncionamiento del sistema se basa en almacenar el agua en los dos nuevos embalses laterales
al Carrién alimentados con los excedentes del rio en invierno (con la posibilidad de ampliar la
detraccion a los meses de abril y mayo).

e Se garantizan los caudales ecoldgicos y las dotaciones asignadas actualmente a dicho rio. En
verano se desembalsaran para paliar los déficits.

En el Estudio de Regulacion realizado en el ambito de documento Adenda del 2018, se analiza el
comportamiento del rio Carrién en el tramo de Acera de la Vega a Villoldo como consecuencia de las
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detracciones previstas para la solucién adoptada para la captaciéon durante siete meses, determinando
que el déficit obtenido permite la detraccién considerada.

Se han contemplado dos escenarios de gestion del trasvase y la detraccién de caudales en el rio Carrién,
denomindndose hipétesis 1 (toma fija) e hipétesis 2 (toma variable). La finalidad es establecer cual de
los dos escenarios resulta mas viable desde el punto de vista ambiental y provoca las menores
alteraciones hidroldgicas en el rio Carriéon aguas abajo de la toma. En la gestiéon del trasvase de
contemplan dos periodos:

e Mayo-Septiembre: No se prevé la detracciéon de caudales, considerando para este periodo que
los caudales circulantes por el rio son los mismos que los contemplados en régimen actual previo
ala ejecucion del proyecto.

e Octubre-Abril: Periodo de funcionamiento del trasvase en el que se contemplan las dos
mencionadas hipdtesis (escenarios de gestidn):

o Hipotesis 1 (toma fija): Consiste en una toma fija que deriva caudales del rio Carrién a
razon de 8 m3/s, realizando todos los meses el maximo trasvase posible.

o Hipétesis 2 (toma variable): Consiste en una detracciéon de caudales variable segtn el
mes considerado. La toma funcionara al 50% en octubre, noviembre y diciembre, 60%
en el mes de enero, 70% en febrero, 80% en marzo y detraccidon del 100% en el mes de
abril.

Para el establecimiento del régimen de sueltas propuesto, se han seguido las siguientes directrices de la
Direccion General de Patrimonio Natural y Politica Forestal de la Junta de Castilla y Le6n con la finalidad
de compatibilizar la devolucién del agua almacenada en las presas con la conservacién de los valores
naturales en el curso del rio Cueza:

e Lasuelta del agua desde el embalse Cueza 2 podria llevarse a cabo integramente a través del rio
Cueza mientras el periodo de suelta se extienda desde el primer dia de abril hasta el dltimo de
septiembre.

e Las tasas de cambio deben de ser lo mas progresivas posible, suavizando la velocidad de
disminucidén del caudal en la mayor medida posible.

e La suelta deberd realizarse desde una torre de mezclas, que evite cambios bruscos de
temperatura en el rio aguas abajo de la presa.

Con todo lo anterior, en abril de 2019, se presenta el nuevo Estudio de Impacto Ambiental referente a la
ADENDA AL ANTEPROYECTO DE REGULACION ADICIONAL DE LA CUENCA DEL Ri0O CARRION.
EMBALSE DE LAS CUEZAS, del que todavia no se tiene la conclusion del procedimiento de evaluacion de
impacto ambiental.

En un estudio paralelo, en febrero de 2016 el ITACYL redact6 un “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE SALDANA,
CARRION Y VILLAMORONTA (PALENCIA)”. En este estudio se determiné la viabilidad de la mencionada
modernizacion tomando el agua en la confluencia del desagiie de la central hidroeléctrica de Acera de la
Vega con el rio Carrion a la cota 965 mediante un azud de derivacién y conduciendo el agua mediante
dos tuberias de 2.000 mm de didmetro interior a la zona regable permitiendo obtener presion suficiente
(por diferencia de cota) para regar por aspersion 10.497 ha. de las 12.148 ha. que forman la comunidad
de regantes, las 1.651 ha. restantes se regaran tomando de la tuberia de conduccién y bombeando la
presion que les falta para poder regar por aspersion.
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En este estudio se determina que estas mismas tuberias, necesarias para el regadio, podrian ser usadas
para derivar los caudales excedentarios del rio Carrién durante los meses de invierno a los futuros
embalses en los cauces de las Cuezas, del anteproyecto de regulacién adicional de la cuenca del rio
Carridn, si se llevara a cabo. Resultaria un uso compartido de tuberias de 14.500 m.

Estas superficies se corresponden con los sectores en los que se divide la CCRR de la siguiente manera:

SECTOR DE RIEGO SUPERFICIE (ha) TIPO DE RIEGO TOTAL (ha)
Sector 1.1 345,04 Bombeo 1651,38
Sector 1.2 1306,34 Bombeo
Sector 2.1 1663,01 Gravedad
Sector 2.2 3044,09 Gravedad
Sector 3.1 3131,33 Gravedad 10496,74
Sector 3.2 1132,40 Gravedad

Sector 4 1525,91 Gravedad

Tabla 1. Sectores en los que se divide la CCRR. Fuente: ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA
COMUNIDAD DE RE-GANTES DE LAS VEGAS DE SALDANA, CARRION Y VILLAMORONTA (PALENCIA).

2.2. CONVENIOS Y FINANCIACION DE LA ACTUACION.

La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de Las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta
(Palencia), siendo consciente del estado de deterioro de la red de acequias de que dispone, la pérdida
de agua que ello supone, el coste de reparaciéon y las bondades de una posible modernizaciéon que
aprovechando la pendiente de la Vega permitiese regar por aspersion aprovechando la presion que
proporciona la diferencia de cota, decidié someter a votacion la modernizacién de toda la comunidad de
regantes siendo aprobada por amplia mayoria en asamblea general convocada al respecto el dia 7 de
agosto de 2016.

Con Fecha 2 de julio de 2021 se publica en el Boletin Oficial del Estado la “Resolucién de la Direccién
General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacion Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio
con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relaciéon con las obras de
modernizacion y consolidacion de regadios, y declaradas de interés general”.

Mediante este Convenio entre el MAPA y SEIASA se definen las actuaciones de las partes en relacién con
las obras de modernizacion y consolidacion de regadios que hayan sido declaradas de interés general y
cuya ejecucion se haya encargado por el MAPA a SEIASA, dentro de las cuales se encuentra la CR Vegas
de Saldafia, Carrién y Villamoronta. Fase 1 (Palencia).

Esta actuaciéon se encuentra recogida en la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en el apartado
correspondiente a “Modernizacidn de los regadios de la zona del Alto Carrién. TT. MM., Poza de la Vega,
Villarrabé y otros (Palencia)”.

En cada una de estas actuaciones se hace necesario firmar un convenio con la Comunidad de Regantes
correspondiente y otro con la Junta de Castilla y Leon, a través de su Instituto Tecnoldgico Agrario
(ITACyL), para la financiacién tripartita de las obras, que ademads contaran con cofinanciacién del Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER).
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2.3. COHERENCIA CON EL PLAN HIDROLOGICO DEL DUERO

La Modernizacién de regadios de la ZR Carrién-Saldafia es una medida recogida en el Plan Hidrolégico
de la parte espafiola de la demarcacién hidrografica del Duero (PHD) 2022-2027 y por tanto la Fase 1
objeto del presente estudio de impacto ambiental.

2.3.1. MEDIDA DE MODERNIZACION DE REGADIOS EN EL PHD

Los datos se obtienen del Plan Hidrolégico del Duero, 2022-2027, incluidos dentro del Anejo 12
Programa de Medidas. Se trata de medidas incluidas dentro de la Modernizacién de Regadios y presenta
el Cédigo 6401025 denominada “ZR Carrion-Saldafia. Modernizacion de regadios”.
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Tabla 2. Medida de ejecucion del proyecto de modernizacion de los regadios recogida en el P.H.D. 2022-2027. Fuente: Anejo 12
Programa de medidas. Apéndice I Tabla de medidas del Plan Hidrolégico. Plan Hidroldgico del Duero 2022-2027.
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Tabla 3. Evaluacion de la medida 6401025 Modernizacion del regadio de la ZR Carrién-Saldafia. Efecto de las actuaciones
previstas de modernizacion de regadios en la reduccién de la demanda agraria. Fuente: Anejo 12 Programa de medidas. PHD
2022-2027.
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Tabla 4. Evaluacion de la medida 6401025 Modernizacion del regadio de la ZR Carrién-Saldaria. Efecto de las actuaciones
previstas de modernizacion de regadios en la reduccion de los excedentes de nitrégeno. Fuente: Anejo 12 Programa de medidas.
PHD 2022-2027.

Destacar que en el proyecto “Proyecto de Modernizacidn del Regadio en la Comunidad de Regantes de
las Vegas de Saldafia - Carrion y Villamoronta. Fase [ (Palencia).” al que hace referencia el presente EslIA,
se lleva a cabo la modernizacion del regadio para el Sector 1.1., quedando pendiente para futuras fases
el resto de los sectores de la zona regable.

Tal y como se sefiala en el PHD 2022-2027, se prevé que una vez concluida la modernizacién de la Zona
Regable Carrion-Saldafia se consiga un ahorro de agua mayor al 20%, ademas de mejorar notablemente
la situacién de la contaminacion difusa, con respecto a la evolucién del sistema de riego usado, antes y
después del proceso de modernizacion.

2.3.2. ASIGNACION DE LA DOTACION DE RIEGO EN EL PHD

El 15 de marzo de 2019 se presenta en el Registro de Aguas de la Confederacion Hidrografica del Duero,
por parte de D. Martin Lorenzo Prieto, en representacion de la Comunidad de Regantes de las Vegas de
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Saldafia, Carrién y Villamoronta, una solicitud de inscripcion en el Registro de Aguas Publicas de este
Organismo de cuenca de la concesiéon de agua de riego que tiene la Comunidad de Regantes para el riego
de aproximadamente 12000 hectareas del Rio Carrion.

Con fecha del 23 de julio de 2021 la CR de Las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta recibié la
remision de informacion y de certificado de Inscripcién en el Registro de Aguas del aprovechamiento de
aguas superficiales procedentes del rio Carrién con destino al riego de la ZR Carrién Saldana. En este
documento se remite certificado correspondiente al citado aprovechamiento, cuyas reservas de
90.013.000 m3, con destino al riego de su zona regable, figuran inscritas en la Seccion A del Registro de
Aguas, nimero 26411, a nombre de la Confederacién Hidrografica del Duero, 0.A. En el Registro de
Aguas, Seccion A, tomo 168 hoja 11 figura la inscripcion del siguiente aprovechamiento (ver Anejo IlI):
e NUMERO:26411
e CORRIENTE O ACUIFERO: DU - 150 Rio Carrién desde aguas arriba de Villalba de Guardo hasta
aguas abajo de La Serna
CLASE Y AFECCION: Regadios del Estado
TITULAR: Confederacién Hidrografica del Duero O.A. NIF.: Q-4717001-D
VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m 3): 90.013.000
TITULO, FECHA, AUTORIDAD: Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la
revision de los Planes Hidrolégicos de las Demarcaciones Hidrograficas del Cantdbrico
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de las
Demarcaciones Hidrograficas del Cantabrico Oriental, Mifio-Sil, Tajo, Guadiana y Ebro. Anexo IV.
Resolucion de inscripcion de 8 de octubre de 2020. Confederacion Hidrografica del Duero, O.A.
e CONDICIONES ESPECIFICAS: Se establece un plazo hasta el 22/12/2021.
e OBSERVACIONES: Volumen Maximo anual: 90.013.000 m3
Sistema de explotacion del Carrion. Zona Regable del Estado. Comarcas agrarias de: Campos.
Saldafia-Valdavia.
Municipios de: Bustillo de la Vega, Calzada de los Molinos, Carrién de los Condes, La Serna, Nogal
de las Huertas, Pedrosa de la Vega, Pino del Rio, Poza de la Vega, Quintanilla de Onsofia, Renedo
de la Vega, Saldafia, Santervas de la Vega, Villaluenga de la Vega, Villamoronta, Villarrabé,
Villaturde, Villota del PAramo.
Provincia de Palencia. Espacios naturales: Riberas del rio Carrion y afluentes.

En el Plan Hidrologico del Duero 2015-2021, que ha sido vigente hasta febrero de 2023, la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta contaba con unas reservas de agua de
90,013 hm3/afio, lo cual, teniendo en cuenta que la superficie total de riego de esta Comunidad es de
12.148 ha, suponia una dotacién de 7.409,70 m3/ha-afo. Esta dotacion de riego se publicé en el B.O.E.
numero 16, martes 19 de enero de 2016, Seccidn I, pagina 451 Apéndice 6.5. Asignaciones en el sistema
de explotacion Carrion.

El Plan Hidrolégico del Duero de tercer ciclo 2022-2027 se aprobd el 24 de enero de 2023 y entr6 en
vigor al dia siguiente de su publicacién en el BOE del 10 de febrero de 2023. Con el actual PHD, la Comu-
nidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carridn y Villamoronta cuenta con unas reservas de agua de
54,785 hm3/afio, lo cual, teniendo en cuenta que la superficie total de riego de esta Comunidad es de
12.148 ha, supone una dotacion de 4.509,68 m3/ha-ano. Esta dotacidn se encuentra publicada en el Plan
Hidroldgico del Duero 2022-2027 (vigente), en el Anejo 6. Asignacion y reservas de recursos, pagina
387 de 995, apartado 9.4.2 Reservas de recursos.
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3. MARCO LEGAL Y PROCEDIMENTAL

3.1. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA

En relacién con la legislaciéon de evaluacién ambiental de ambito estatal aplicable al proyecto de
Proyecto Regadio para la Modernizacion de la Zona Regable de las Vegas de Saldafia, éste se encuentra
incluido en el Anexo Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, modificada por
la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. Concretamente, en el Anexo II, grupo 1, apartado c, en que se dice que
“Los proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura, con inclusién de proyectos de riego
o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectareas (proyectos no
incluidos en el anexo I), o bien proyectos de consolidacién y mejora de regadios de mas de 100
hectareas”, seran objeto de una evaluaciéon de impacto ambiental simplificada, de acuerdo con los
criterios establecidos en el Anexo III. En tal situacion, se encuentra el presente proyecto por ser una
modernizacion de mas de 100 ha.

En cuanto a la legislacién autonémica en materia de Evaluacién de Impacto Ambiental, regulada por la
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevencion Ambiental de Castillay Ledn, el proyecto no se incluye en ninguno de los Anexos de la misma,
por tanto, no exige someterlo a Evaluacién de Impacto Ambiental.

No obstante, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, contempla, en su articulo 7, Ambito de aplicacién de la
evaluacion de impacto ambiental, punto 1, letra d) que el proyecto sea sometido al procedimiento de
evaluacion de impacto ambiental ordinaria siguiendo lo indicado: “Los proyectos incluidos en el apartado
2, cuando asi lo solicite el promotor”.

Dada la envergadura que caracteriza a la actuacién, se considera necesario realizar la evaluacion de
impacto ambiental ordinaria para lo cual se presenta el presente Estudio de Impacto Ambiental, que
sigue los contenidos indicados en el articulo 35 de dicha ley.

1. El promotor elaborard el estudio de impacto ambiental que contendrd, al menos la siguiente informacién
en los términos desarrollados en el anexo VI:

a) Descripcion general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilizacién del suelo y de otros
recursos naturales. Estimacion de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o
energia resultantes.

b) Exposicion de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realizacién
del proyecto, y una justificacién de las principales razones de la solucién adoptada, teniendo en cuenta los
efectos ambientales.

c¢) Evaluacidn y, si procede, cuantificacion de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y
sinérgicos del proyecto sobre la poblacidn, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la
geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climdticos, el cambio climdtico, el paisaje,
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interaccion entre todos los factores mencionados,
durante las fases de ejecucién, explotacion y en su caso durante la demolicion o abandono del proyecto.

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluird un
apartado especifico para la evaluacion de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos
de conservacion del espacio.
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d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fdcilmente comprensibles.

3.2. LEGISLACION APLICABLE

Legislacion Comunitaria

a)

b)

Evaluacion de Impacto Ambiental

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la evaluacién de las repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre
el medio ambiente.

Directiva 2014/52 /UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que
se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluacién de las repercusiones de determinados
proyectos publicos y privados sobre el medio ambiente.

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a
la evaluacién de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Proteccion y conservacion de la fauna y flora

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservacion de los hdbitats
naturales y de la fauna y flora silvestre, modificada por la Directiva 2013/17/UE del Consejo, de
13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas directivas en el dmbito del medio
ambiente, con motivo de la adhesion de la Reptiblica de Croacia.

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservacion de las aves silvestres. Modificada en 2019 por el Reglamento (UE) n.2
2019/1010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, que adapta y
racionaliza las obligaciones de informacion en el ambito del Derecho ambiental.

Proteccion del recurso hidrolégico

Comunicacién [COM (2007) 414 final] - Afrontar la escasez de agua y la sequia en la Unidn
Europea.

Directiva 2000/60/CE: marco comunitario de actuacién en el dmbito de la politica de aguas.
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la proteccién de las
aguas contra la contaminacién producida por nitratos utilizados en la agricultura.

Directiva 2006/118/CE, relativa a la proteccion de las aguas subterrdneas contra la
contaminacion y el deterioro, modificada por la Directiva 2014/80/UE de la Comision, de 20 de
junio de 2014, que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo.

Directiva 2008/105/CE, por la que se establecen normas de calidad ambiental en el dmbito de la
politica de aguas, modificada por la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de agosto de 2013.
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d) Gestion de residuos

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, modificada por la Directiva (UE) 2018/851 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la
Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

Directiva (UE) 2015/1127 de la Comision, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo
Il de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que
se derogan determinadas Directivas.

Orden MAM/304 /2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Proteccion de la atmdsfera y frente al ruido

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a
la calidad del aire ambiente y a una atmdsfera mds limpia en Europa, modificada por la Directiva
(UE) 2015/1480 de la Comision, de 28 de agosto de 2015.

Reglamento (UE) 2016/1628: requisitos relativos a los limites de emisiones de gases y particulas
contaminantes para los motores de combustién interna, modificada por el Reglamento (UE)
2020/1040 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020.

Reglamento (UE) n.2 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013,
relativo a la homologacién de los vehiculos agricolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de
dichos vehiculos.

Reglamento (CE) n.2 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007,
sobre la homologacion de tipo de los vehiculos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentes de turismos y vehiculos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la
informacion relativa a la reparacion y el mantenimiento de los vehiculos. modificado por el
Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018.
Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, sobre evaluacién y gestién del ruido ambiental, modificada
por el Reglamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019 y modificada por la Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisidn, de 21 de diciembre
de 2020.

Directiva 2000/14/CE. sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las mdquinas de uso al
aire libre modificada por la Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14
de diciembre de 2005.

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la
que se establece un régimen para el comercio de derechos de emision de gases de efecto
invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
Reglamento (UE) no 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014
sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) no
842/2006.

Legislacién de Ambito Estatal

a)

Evaluacién de Impacto Ambiental

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, modificada por el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de
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b)

la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia.

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisién de gases de efecto invernadero.

Proteccion y conservacion de la fauna y flora

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por
la Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificaciéon de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y
modificaciéon por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan
de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (Disposicién final sexta).

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 21/2015, de 20 de julio, por la
que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por la que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los hdbitats naturales y de la fauna y flora
silvestres modificado por Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de
7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservacion de los hdbitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Proteccion Especial y del Catdlogo Espariol de Especies Amenazadas modificado por
Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Proteccion Especial y del Catdlogo Espariol de Especies Amenazadas.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion de
la avifauna contra la colisién y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

Proteccion del recurso hidrolégico

Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre proteccién de las aguas contra la contaminacion
difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, Articulo 3-. Aguas afectadas por
la contaminacién por nitratos.

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional y 1a Ley 11/2005, de 22 de junio, por la
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional.

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revision de los Planes Hidrolégicos
de las demarcaciones del Cantdbrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jicar, y de
la parte espaiiola de las demarcaciones hidrogrdficas del Cantdbrico Oriental, Mifio-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana y Ebro. Texto consolidado: ultima actualizacion del 31 de julio de 2019.

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento
y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, modificado
por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas
subterrdneas contra la contaminacién y el deterioro modificado por el Real Decreto 1075/2015,
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d)

de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo 11 del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre,
por el que se regula la proteccién de las aguas subterrdneas contra la contaminacion y el deterioro.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacién
Hidrolégica, modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas, modificado por el Ley 1/2018, de 6 de marzo.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidrdulico modificado por Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Publico Hidrdulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
el Reglamento de Planificacién Hidroldgica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio,
y otros reglamentos en materia de gestion de riesgos de inundacion, caudales ecolégicos, reservas
hidrolégicas y vertidos de aguas residuales.

Gestion de residuos

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y su reglamento. (Real Decreto
782/1998), modificada por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y
control integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados modificado por Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la
operacion R1 del anexo 1l de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construcciéon y demolicién.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de prevencién y control integrados de la contaminacién.

Proteccion de la atmdsfera y frente al ruido

Ley 37/2003, de 17, de noviembre, del Ruido.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

Real Decreto 524 /2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas mdquinas
de uso al aire libre.

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire modificado por
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Proteccion del patrimonio histdrico y cultural

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espariol, Texto consolidado, ultima
actualizacion de 02/03/2019.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias, modificados los arts. 16.1, 17.2 y 21.3, por la Ley
25/2009, de 22 de diciembre.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio.
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g)

Otra normativa aplicada

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
modificada porla Ley 5/2019, de 15 de marzo modificada por Real Decreto-ley 39/2020, de 29
de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y econédmico y de cumplimiento de la
ejecucion de sentencias.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo, sirviendo de apoyo para su aplicacién la Guia Técnica sobre
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo, modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3
de julio.

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuacion para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, , modificado por el Real Decreto
285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento,
comercializacién, importaciéon o exportacién, control oficial y autorizacién de ensayos con
productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuacion para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulacién, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, modificado por el Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

Legislacion de la Comunidad de Castillay Ledn

a)

Evaluacion de Impacto Ambiental

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prevencién Ambiental de Castilla y Ledn. (Ultima actualizacion 28/10/2022).

Proteccion y conservacion de la fauna y flora

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y Leon.

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y Leon.

Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y Leon.

Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestion Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y
Leon.

Decreto 104/1999, de 12 de mayo, de la Junta de Castilla y Ledn, por el que se aprueban las
Instrucciones Generales para la Ordenacion de los Montes Arbolados en Castilla y Ledn.

Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercializacion de los materiales
forestales de reproduccion de la Comunidad de Castilla y Leon.

Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catalogo de Especimenes Vegetales de
singular relevancia de Castilla y Ledn y se establece su régimen de proteccion.

Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catdlogo de Flora Protegida de Castilla y
Leon y la figura de proteccion denominada Microreserva de Flora (Derogado parcialmente).
Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusién de determinados
ejemplares de especimenes vegetales en el “Catalogo de especimenes vegetales de singular
relevancia de Castilla y Ledn”.

Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservacién de las especies cinegéticas
de Castilla y Ledn, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
Modificado por el Decreto 10/2018, de 26 de abril.

Decreto 33/2017, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca de Castilla y
Leon.
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d)

Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservacion
y las zonas de especial proteccion para las aves, y se regula la planificacién bdsica de gestién y
conservacion de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y Ledn.

Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminacién
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agricola y ganadero, y se aprueba el
Codigo de Buenas Prdcticas Agrarias.

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn.

Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusion de determinados
ejemplares de especimenes vegetales en el «Catdlogo de especimenes vegetales de singular
relevancia de Castilla y Ledn.

Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas de
proteccion para avifauna en las que serdn de aplicacién las medidas para su salvaguarda contra
la colision y la electrocucién en las lineas eléctricas aéreas de alta tension.

Orden FYM/44/2022, de 21 de enero, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios
deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y
Ledn y se aprueban los correspondientes planes de pesca.

Gestion de residuos

Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ambito Sectorial de
Residuos de Construccién y Demolicién de Castilla y Ledn (2008-2010).

Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ambito Sectorial
denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y Leén».

Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden MAM/2348/2009,
de 30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuacion de las zonas vulnerables a la
contaminacion por nitratos procedentes de fuentes de origen agricola y ganadero designadas de
Castilla y Leodn por el Decreto 40/2009, de 25 de junio.

Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relacién de residuos susceptibles de
valorizacién y se establecen los métodos y criterios para la estimacion indirecta del peso y
composicion de residuos en el impuesto sobre la eliminacién de residuos de Castilla y Leon.

Proteccion de la atmdsfera y el ruido

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y Ledn.

Decreto 38/2019, de 3 de octubre, por el que se modifican los Anexos 11, 111, IV, Vy VII de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y Ledn y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de
Espectdculos Publicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y Leon.

Proteccion del patrimonio histdérico y cultural

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn.
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la proteccion del
patrimonio cultural de Castilla y Leén.

Acuerdo 22/2015, de 9 de abril, de la Junta de Castilla y Leoén, por el que se aprueba el Plan PAHIS
2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y Leon.

Otra normativa aplicada

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn.
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4. OBJETO Y UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto ambiental es la Mejora y modernizacion del sector
1.1 de la Zona Regable de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta
(Palencia).

La zona regable de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamornonta se
localizan integramente en la Cuenca Hidrografica del Duero, en la provincia de Palencia.

La principal via de comunicacion del ambito de estudio es la carretera CL-615 que comunica la zona del
proyecto con la capital de provincia, situada a unos 60 km. Al sur de la superficie de proyecto, cruza la
N-610y la A-231 ala altura de Carrion de los Condes.

El total de las parcelas de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafa, Carrién y Villamoronta,
asf como la regulacion adicional de la cuenca del Rio Carridn se localizan en los términos municipales
de Bustillo de la Vega, Calzada de los Molunos, La Serna, Nogal de las Huertas, Pedrosa de la Vega, Renedo
de la Vega, Saldana, Santervas de la Vega, Villaluenga de la Vega Villamoronta, Villarrabe y Villaturde.
Siendo la superficie total de riego a modernizar de 12.148,00 ha. El Proyecto de Modernizacién del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafa - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
al que hace referencia este EslA, incluye la Fase 1 del mismo, con 567 parcelas de regadio y un total de
345,04 ha de superficie de riego incluidas en los municipios de Poza de la Vega y Villaluenga de la Vega

Se distinguen siete sectores de riego, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

SECTOR DE RIEGO TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS SUPERFICIE (ha) T?;EL
POZA DE LA VEGA 565,00 340,98

SECTOR 1.1 345,04
VILLALUENGA DE LA VEGA 2,00 4,06
SALDANA 133,00 248,29

SECTOR 1.2 VILLALUENGA DE LA VEGA 1.282,00 1.009,16 | 1.306,34
SANTERVAS DE LA VEGA 118,00 48,89
SALDANA 338,00 256,04
VILLALUENGA DE LA VEGA 65,00 92,16

SECTOR 2.1 PEDROSA DE LA VEGA 624,00 739,88 | 1.663,01
BUSTILLO DE LA VEGA 168,00 131,66
RENEDO DE LA VEGA 463,00 443,27
SALDANA 12,00 29,02
VILLALUENGA DE LA VEGA 622,00 641,34

SECTOR 2.2 SANTERVAS DE LA VEGA 742,00 497,50 S
PEDROSA DE LA VEGA 717,00 776,92
BUSTILLO DE LA VEGA 1.236,00 1.089,86
VILLARRABE 10,00 9,46
RENEDO DE LA VEGA 553,00 812,64
VILLAMORONTA 235,00 263,93

SECTOR 3.1 LA SERNA 356,00 259,47 |3.131,33
VILLATURDE 691,00 808,61
CARRION DE LOS CONDES 216,00 690,62
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SECTOR DE RIEGO TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS SUPERFICIE (ha) T?hg‘)“*
NOGAL DE LAS HUERTAS 262,00 296,05
RENEDO DE LA VEGA 250,00 370,19
T VILLARRABE 91,00 63,55
VILLAMORONTA 244,00 361,04 |1.132,40
VILLATURDE 219,00 337,62
CARRION DE LOS CONDES 654,00 1.149,69
SECTOR 4 CALZADA DE LOS 242,00 376,22 |1.525,91
MOLINOS
11.110 12.148

Tabla 5. Descripcion de los Sectores de Riego. Fuente: Memoria del Proyecto Regadio para la Modernizacién de la Zona Regable
de las Vegas de Saldafia

% Bustilio
dela
Vega &

@ Ren

Figura 1. Descripcion de los Sectores de Riego y municipios. Fuente: Elaboracién propia.

Especificamente para el presente proyecto, el Sector 1.1. (345,04 ha) se encentra en los municipios de
Poza delaVega (98,82% de la superficie del sector 1.1.) y Villaluenga de 1a Vega (1,18% de la superficie).
La toma se realizara en el municipio de Pino del Rio y la balsa del Sector 1.1. en el municipio de Villota
del Paramo.
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Las actuaciones que se contemplan en este primer proyecto correspondiente al Sector 1.1. son:

Captacién en el Rio Carrién

Arqueta de toma

Tuberias de conduccion a balsa de regulacién de cabecera
Tuberia de modernizacién de riego de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia,
Carrién y Villamoronta, que podra ser compartida una vez que la CHD realice la mencionada
regulacion adicional de la Cuenca del Rio Carrion

Estaciéon de bombeo para el Sector de Riego 1.1.

Instalacion fotovoltaica que alimentara la estaciéon de bombeo para el Sector 1.1.

Balsa para el Sector de Riego 1.1

Instalaciones de regadio necesarias para el sector 1.1.

FUTURAS

FASE 1 FASES

CAPTACION EN EL RIO CARRION
ARQUETA DE TOMA
TUBERIA DOBLE DN2000 DE CONDUCCIONTOMA-BALSA DE CABECERA (870m)
ARQUETA DE FILTRADO
BALSA DE CABECERA
TRAMO DE TUBERIA DOBLE DN2000 DE CONDUCCION (1.500m)
TUBERIA DOBLE DN2000 DE CONDUCCION (12.500m)
SECTOR DE RIEGO 1.1
SECTOR DE RIEGO 1.2
SECTOR DE RIEGO 2.1
SECTOR DE RIEGO 2.2
SECTOR DE RIEGO 3.1
SECTOR DE RIEGO 3.2
SECTOR DE RIEGO 4
Tabla 6. Actuaciones previstas en la modernizacion de la Comunidad de Regantes de Las Vegas de Saldaria, Carrién y Villamo-
ronta (Palencia) y propuesta prevista en la Fase 1. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

BALSA DE REGULACION™

EN CABECERA |
‘\‘ BALSA DE REEGO—\
—~ARQUETA DE TOMA \ ,
[ \ FILTRADO =, \\ [FILTRADO
/ \ \‘\ Y o= | jBALSADERIEGO
: \ st rf-nFnRﬂ' }( o 4
%R:O Q ‘ ST FOTOV * == 7, 9
CARRIO! —— O O R, oo
1 - 1
FILTRADO QP:

DE BOMSEO

/ <9»»
[
& ¥$§
&
7y

§&

o

Grdfico 1. Esquema de la red de riego propuesta para la Comunidad de Regantes de Las Vegas de Saldafia, Carrién y
Villamoronta (Palencia) y propuesta prevista en la Fase 1. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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5. OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LAS ACTUACIONES

El proyecto de “Mejora y modernizacién de regadios en la Zona Regable de la Comunidad de Regantes
de las Vegas de Saldafia, Carriéon y Villamoronta (Palencia), Sector 1.1.” tiene como objetivo el
cumplimiento de unas politicas y necesidades ambientales orientados hacia la optimizacion del recurso
hidrico y la adaptacién de los nuevos escenarios de cambio climatico, mediante la modernizacién de los
sistemas de regadio que permitan el ahorro de agua y la mejora de la eficiencia del riego.

Concretamente favorecera:

1.

El ahorro de agua de riego. Se conseguird una mayor eficiencia de riego, disminucién de
pérdidas y por tanto optimizacién en la produccion de alimentos.

La descarbonizacién de la agricultura. Actualmente un 20% de la superficie se riega por
aspersion, principalmente utilizando motores de gasoil, mientras que con la modernizacién el
sistema de riego se disminuye la superficie que necesita bombeo al 15% y utilizando en parte
energia generada a partir de energias renovables con la instalacién de un parque fotovoltaico.
De esta forma se tiende hacia una agricultura mas ecoldgica, sostenible y con menor emisioén de
CO..

El incremento de los rendimientos y mejora de los sistemas de fertilizacion. Un sistema de
riego modernizado permite reducir la cantidad de agua empleada en el desarrollo de los cultivos,
asi como en el empleo de fertilizantes, pues ofrece la posibilidad de implantar sistemas de
fertilizacién alternativos empleando el agua de riego como vehiculo de dosificacién que redunda
en una reduccién de los lixiviados evitando perdidas que mejoran los margenes y minimiza el
impacto sobre el medio hidrico.

El desarrollo rural y evitar la despoblacion. Se ha demostrado que las zonas donde se tienen
sistemas modernizados de riego la poblacién se fija en mayor porcentaje con respecto a las zonas
de secano o no modernizadas, dadas las mejores condiciones en el campo y mejores
producciones, ofreciendo un futuro a las nuevas generaciones.
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6. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

El proyecto al que hace referencia el EslIA consiste en la modernizacién del Sector de Riego 1.1 de la
Zona Regable de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta (Palencia), que se modernizara en su
totalidad en un futuro, por tanto para la evaluacion correcta del Estudio de Alternativas se ha realizado
el estudio de la modernizacidn total de la superficie de riego de 1a CCRR.

Con el objetivo de lograr la mayor optimizacién de los recursos con la ejecucion del Proyecto de Regadio
para la Modernizacion de la Zona Regable de las Vegas de Saldaia, Carrion y Villamoronta (Palencia) se
ha realizado un anadlisis desde el punto de vista técnico, econémico y ambiental, se contemplan diversas
alternativas para atender a las necesidades de riego del conjunto de parcelas indicadas por la
Comunidad de la Zona Regable de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta.

Para valorar y analizar cada una de las alternativas estudiadas los criterios méas destacados a considerar
son los siguientes:

e Agrarios y econdmicos, con actuaciones dirigidas a modernizar la zona regable con el objetivo
de maximizar la productividad.

e Ambientales, favoreciendo el ahorro de agua y maximizando la superficie a regar por gravedad
con el consiguiente ahorro energético y en caso de requerir abastecimiento eléctrico obtenerlo
a través de fuentes de energia renovables.

e Sociales, con la finalidad de potenciar y cumplir con los objetivos del plan de desarrollo rural
para estas comarcas, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, a hacer la agricultura mas
atractiva para los jovenes y evitar el abandono del medio rural incrementando la actividad en el
mismo.

El proyecto global de regadio parala modernizacién de la Zona Regable de Las Vegas De Saldafia, Carrién
y Villamoronta (Palencia), se compone de los siguientes elementos:

Obra de toma en el Rio Carrion
Tuberias de conduccién a balsa de cabecera
Balsa de regulacion en cabecera
Arqueta de filtrado en balsa de cabecera
Tuberia compartida de modernizacién de riego de la Comunidad de Regantes de las Vegas de
Saldafia, Carrion y Villamoronta y la Regulacion Adicional de la Cuenca del Rio Carrién.
e Sectores de riego:
o Sector1.1
Sector 1.2
Sector 2.1
Sector 2.2
Sector 3.1
Sector 3.2
Sector 4

O O O O O O

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la parte de la obra de modernizacién que se proyecta en
esta primera fase corresponde a:

e (Obrade toma en el Rio Carrion
e Tuberias de conduccién a balsa de cabecera
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e Tuberia compartida de modernizacion de riego de la Comunidad de Regantes de las Vegas de
Saldafia, Carrién y Villamoronta y la Regulacién Adicional de la Cuenca del Rio Carrion. Primer
tramo de 2.400 metros.

e Sectores de riego:

o Sector 1.1

6.1. ALTERNATIVAS

A continuacidn, se comparan las diferentes alternativas entre si, con la finalidad de establecer la solucién
optima considerando las premisas técnicas, econémicas y medioambientales dentro de la vida util
contemplada.

Alternativa 0:
No realizar la modernizacion del regadio de la zona afectada por este proyecto.
Alternativa 1

Esta alternativa contempla la sectorizacion de la superficie de riego (12.148 ha) en 7 areas de riego
independientes en funcién de la cota. Dos de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1, 2.2) lo que
suponen 4.707.10 Ha (39 % del total) y las otras 5 areas, que suponen 7.440,90 Ha (61 % del total)
regadas mediante impulsion a balsa elevada.

La divisidn de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacidn, resultando la siguiente
distribucién:

SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.1 3.131,33 871-827=44 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
3.2 1.132,40 873-835=38 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA

4 1.52591 835-802=33 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA

Tabla 7. Descripcidn Alternativa 1. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En esta alternativa se plantea la ejecucion de la modernizacién del regadio con los siguientes elementos:

e Construccion de 3 obras de toma en la margen derecha del Rio Carrién a lo largo de su curso
desde Celadilla del Rio hasta Carrion de los Condes.

e Balsade regulacion en cabecera ubicada fuera de la zona inundable de la ribera del rio Carrién
(a unos 900 m del punto de toma), con clasificacion tipo C.

e Tuberia doble de distribucién de 2000 mm de didmetro interior de 15 km hasta Santervas de
la Vega compartida con la Regulacion adicional de la Cuenca del Rio Carriéon (Embalses de las
Cuezas).

e Cinco estaciones de bombeo. Dos de ellas desde la tuberia de distribucién a dos balsas
elevadas, ubicadas en la margen derecha del rio, para los dos sectores de riego situados mas al
norte de la zona objeto de modernizacién (sectores 1.1 y 1.2), con clasificacién tipo C.

Dos sectores regados por gravedad desde una derivacion de las tuberias de distribucion
(sectores 2.1y 2.2)

-33-



@ TECNOLOGICO
AGRARIO ‘ )

M o 8 GOBMEANG  MINISTERIO =" e
aCa a2 n O DE ESPANA DE AGRIQULTURA, PESCA
Junta de Castilla y Ledn - < Y ALIMENTACION S e ] a S a
Consejeria de Agricultura, Ganaderia - a

y Desarrollo Rura

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Otras 3 estaciones de bombeo con sendas balsas elevadas para los sectores ubicados al sur
(sectores 3.1,3.2y 4)
e Distribucién del agua mediante 7 redes independientes de riego de PVCO, HACC y/o Acero.
e Elreparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

Alternativa 2:

Esta alternativa contempla la sectorizacion de la superficie de riego (12.148 ha) en 7 areas de riego en
funcion de la cota. Cinco de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 4) lo que suponen
10.496,74 ha (86 % del total) y las otras 2 areas (sectores 1.1y 1.2), que suponen 1.651,26 ha (14 % del
total), regadas mediante impulsion a balsa elevada.

La divisién de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacion resultando la siguiente
distribucién:

SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.1 3.131,33 871-827=44 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.2 1.132,40 873-835=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD

4 1.52591 835-802=33 mca RIEGO POR GRAVEDAD

Tabla 8. Descripcion Alternativa 2. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldarfia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En esta alternativa se plantea la ejecucion de la modernizacién del regadio con los siguientes elementos:

e Construccion de la obra de toma aguas arriba de Celadilla del Rio en la margen derecha del Rio
Carrion.

Balsa de regulacion en cabecera ubicada en la margen derecha del Rio Carrién, contigua a la
obra de toma, con clasificacion tipo C.

Tuberia doble de distribucién de 2000 mm de diametro interior de 15 km hasta Santervas de
la Vega compartida con la Regulacién adicional de la Cuenca del Rio Carrién (Embalses de las
Cuezas).

Dos estaciones de bombeo desde la tuberia de distribucién a dos balsas elevadas, ubicadas en
la margen derecha del rio, para los dos sectores de riego situados mas al norte de la zona objeto
de modernizacion, con clasificacion tipo C.

Distribucién del agua mediante una red de riego de PVCO, HACC y/o Acero.

El reparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

Alternativa 3:

Esta alternativa contempla la sectorizacion de la superficie de riego (12.148 ha) en 7 areas de riego en
funcion de la cota. Cinco de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 4) lo que suponen
10.496,74 ha (86 % del total) y las otras 2 areas (sectores 1.1y 1.2), que suponen 1.651,26 ha (14 % del
total), regadas mediante impulsién a balsa elevada.
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La divisién de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacién resultando la siguiente
distribucién:

SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.1 3.131,33 871-827=44 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.2 1.132,40 873-835=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD

4 1.52591 835-802=33 mca RIEGO POR GRAVEDAD

Tabla 9. Descripcion Alternativa 3. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldarfia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En esta alternativa se plantea la ejecucidon de la modernizacion del regadio con los siguientes elementos:

e Construccidén de la obra de toma aguas arriba de Celadilla del Rio en la margen derecha del Rio
Carrion.

Balsa de regulacion en cabecera ubicada fuera de la zona inundable de la ribera del rio Carrién
(2 unos 900 m del punto de toma), con clasificacion tipo C.

Tuberia doble de distribucién de 2000 mm de diametro interior de 15 km hasta Santervas de
la Vega compartida con la Regulacién adicional de la Cuenca del Rio Carrién (Embalses de las
Cuezas).

Dos estaciones de bombeo desde la tuberia de distribucién a dos balsas elevadas, ubicadas en
la margen derecha del rio, para los dos sectores de riego situados mas al norte de la zona objeto
de modernizacion, con clasificacién tipo C.

Distribucién del agua mediante una red de riego de PVCO, HACC y/o Acero.

El reparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

Alternativa 4:

Esta alternativa contempla la sectorizacion de la superficie de riego (12.148 ha) en 7 areas de riego en
funcién de la cota. Cinco de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 4) lo que suponen
10.496,74 ha (86 % del total) y las otras 2 areas (sectores 1.1y 1.2), que suponen 1.651,26 ha (14 % del
total), regadas mediante impulsion a balsa elevada.

La divisién de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacidn resultando la siguiente
distribucion:

SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.1 3.131,33 871-827=44 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.2 1.132,40 873-835=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD

4 1.52591 835-802=33 mca RIEGO POR GRAVEDAD

Tabla 10. Descripcion Alternativa 4. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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En esta alternativa se plantea la ejecucion de la modernizacién del regadio con los siguientes elementos:

e (Construcciéon de la obra de toma aguas arriba de Celadilla del Rio en la margen derecha del Rio
Carrion.

e Balsaderegulacion en cabecera ubicada fuera de la zona inundable de la ribera del rio Carriéon
(a unos 900 m del punto de toma), con clasificacién tipo C.

e Tuberia doble de distribucion de 2000 mm de didmetro interior de 15 km hasta Santervas de
la Vega compartida con la Regulacién adicional de la Cuenca del Rio Carrién (Embalses de las
Cuezas).

¢ Dos estaciones de bombeo desde la tuberia de distribucién a dos balsas elevadas, ubicadas en
la margen izquierda del rio, para los dos sectores de riego situados mas al norte de la zona objeto
de modernizacion, con clasificacion tipo C.

e Distribucion del agua mediante una red de riego de PVCO, HACC y/o Acero.

e Elreparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

6.2. PARAMETROS A ESTUDIAR
6.2.1. ACTUACION DE MODERNIZAR

Teniendo en cuenta la situacion actual en el medio rural, la modernizacién de los regadios existentes
puede verse como un elemento capaz de fijar poblacién y mejorar la situacién socioeconémica de los
habitantes de este entorno.

Ademas, los nuevos sistemas de regadio mejoran la competitividad de las explotaciones, asi como
aumentan y estabilizan la produccion de los cultivos. El potencial de trabajo de los regadios triplica al
del secano, y éstas zonas presentan una densidad de poblacién de hasta tres veces superior.

El nimero de incorporaciones de jovenes agricultores es sustancialmente superior en zonas de alta
intensidad de riego que en zonas de secano.

Medioambientalmente, también se producen importantes mejoras, empezando por la reduccion de los
constes energéticos en mas de un 50%, asi como reduciendo considerablemente el uso del agua y
permitiendo una adecuada gestidn de los recursos naturales de los que se dispone.

Se debe considerar que, en caso de no realizar la actuacién, se continuaria con el sistema actual de riego,
en el que muchos regantes disponen de grupos motobomba alimentados por gasoil para obtener riego
a presion por aspersion.

Al realizar las obras de modernizacion de regadio y hacer posible el riego con presién natural debido a
la diferencia de cota, la situacién mejoraria por tres motivos:

e Mejores condiciones de trabajo para los agricultores.

e Reduccion del consumo de combustibles fosiles, y por tanto de la contaminacién por gases de
efecto invernadero.

e Mayor rentabilidad de la zona de riego.

También se produce una reduccion de los costes de produccion, disminuyendo el uso de fertilizantes al
evitarse pérdidas por lavado de los nitratos debido a un uso adecuado de las cantidades de agua.
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Actuacion de modernizar 1-10 PUNTOS
Potenciar la actividad en zona rural 5
Optimizacién de los recursos naturales 5

Tabla 11. Puntuacion de Actuacién de modernizar. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

6.2.2. SECTORIZACION

La Comunidad de Regantes del Alto Carrién ocupa una superficie muy extensa y con unas caracteristicas
del terreno y necesidades del riego variables. Por todo ello, se considera necesaria la sectorizacién de
toda la superficie en diferentes sectores de riego que permitan una alternancia en el riego, para asi
asegurar la disposicion del agua para todos los regantes.

Sectorizacion 1-10 PUNTOS
Sectores de riego 10
Unico 0

Tabla 12. Puntuacion de Sectorizacién. Fuente: Anejo n® 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en
la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

No se valora, dadas las condiciones de esta Comunidad de Regantes, la posibilidad de no crear sectores
de riego.

Se definiran 7 Sectores de riego de norte a sur de la Comunidad de Regantes:

Sector 1.1
Sector 1.2
Sector 2.1
Sector 2.2
Sector 3.1
Sector 3.2
Sector 4

6.2.3. UBICACION DE LA CAPTACION EN EL RiO CARRION

El punto de captacién sobre el rio Carrién, debe garantizar una lamina de agua constante y a la mayor
cota posible, para asegurar la captacién de un caudal continuo y la presion de riego aguas abajo.

La zona a valorar se encuentra entre la desembocadura del canal de descarga de Iberdrola en el rio y el
azud existente en la localidad de Celadilla del Rio (cota 962).

Dicho canal procede de una central hidroeléctrica explotada por Iberdrola en Acera de la Vega, que
devuelve las aguas turbinadas al Rio Carridn, al norte de Celadilla del Rio.

Si el punto de toma se encuentra muy cercano al citado canal de descarga, se corre el riesgo de crear una
sobreelevacion que éste no sea capaz de soportar. En el caso de colocarlo a la altura del azud existente,
la cota de toma se veria bastante reducida, ademas de no haber espacio suficiente para las obras de
captacion necesarias. Por todo ello, se ha tomado una ubicacién intermedia entre ambos puntos, que
garantiza una cota de toma suficiente (965 m.s.n.m.) para asegurar la presion necesaria de riego
(excepto en los sectores 1.1 y 1.2), y que evita el desbordamiento del canal de descarga de la central de
Iberdrola.
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Figura 2. Ubicacidn de la captacion en el rio Carrién. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion
del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

6.2.4. JUSTIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BALSA DE CABECERA

Las necesidades de riego de la Zona Regable de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta, dadas las
caracteristicas y extension de la zona, son mayores que el caudal continuo de toma permitido captado
en la toma proyectada en el Rio Carrion.

Por ello, para poder dar un servicio eficiente a toda la Comunidad de Regantes, se proyecta la
construccion de una balsa de cabecera que permita almacenar agua en las horas de menor demanda
para poder aportarla en las horas punta de consumo.

Para hacer una estimacidén del funcionamiento y volumen de la balsa, se considera un sistema de riego
con las siguientes caracteristicas:

Caudal punta en la toma de 9,00 m3/s

Caudal ficticio continuo de 0,70 1/s-ha

Superficie de riego: 12.148 Ha

Riego 6 dias a la semana y 18 horas al dia

Bombeo de los sectores 1.1y 1.2.

Sistema de turnos de la superficie de riego a lo largo de la semana

Partiendo de estas premisas, y de las caracteristicas del terreno en las posibles ubicaciones de la balsa
de cabecera, se estima necesario un volumen de la balsa de casi 250.000 m3.

El funcionamiento de la balsa a lo largo de una semana de riego, sera el siguiente:
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Grdfico 2. Evolucion del nivel de la balsa a lo largo de la semana modelada. Fuente: Anejo n® 4. Estudio de Alternativas del
Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase |
(Palencia)

Como se puede observar, el estado del agua almacenada en la balsa de cabecera fluctda diariamente,
llenandose durante las horas centrales de los dias de maxima evapotranspiracion en los que se considera
que no se regara (6 horas/dia), y vaciandose durante las horas consideradas de riego (18 horas/dia).

Para poder evaluar este criterio, se tendran en cuenta los criterios econémicos y de funcionamiento de
la balsa:

1-10 PUNTOS
Criterios econémicos 1
Criterios técnicos 9

Tabla 13. Puntuacion de los criterios economicos y de funcionamiento. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Con esta valoracidn, se considera necesaria la construccion de la balsa de cabecera, ya que sin ella
no seria posible regar la totalidad de la superficie de riego, como puede observarse en la grafica anterior.

6.2.5. UBICACION DE LA BALSA CABECERA

Se disefia una balsa semiexcavada en el terreno impermeabilizada, la cual permitird amortiguar la
diferencia entre los caudales de demanda en hora punta de riego y el caudal continuo de toma del rio.

La ubicacién de esta balsa debe ser en cabecera de la zona de riego, proponiendo inicialmente dos
posibles ubicaciones:

e Ubicacion 1: A los pies de la toma, en la margen derecha del rio.
e Ubicacion 2: A 900 metros de la obra de toma en el rio, en la margen derecha de éste.

Para poder hacer una comparacion objetiva de ambas ubicaciones, se han tenido en cuenta criterios:
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Técnicos
Ambientales
De ejecucion
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Figura 3. Alternativas de ubicacién de la balsa y Zona de Inundable Frecuente con T=50 afios. Fuente: Anejo n® 4. Estudio de
Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carriény
Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 4. Alternativas de ubicacién de la balsa y Zona de Inundable Frecuente con T=500 afios. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de
Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carriény
Villamoronta. Fase I (Palencia)

La primera ubicacién planteada, se encuentra en la Zona de Dominio Publico Hidraulico del Rio Carrion
y en la Zona de Inundable Frecuente con T=50 afios.

En cuanto a la segunda ubicacion, se encuentra fuera de la Zona de Dominio Publico Hidraulico del Rio
Carrién, asi como de la zona inundable con periodo de retorno de 500 afos.

Los pros y contras de cada una de las ubicaciones serian los siguientes:

PROS CONTRAS

e Gran dificultad de ejecuciéon por encontrarse
en zona inundable

e Posible flotabilidad de la ldmina de

UBICACION 1 e Cercania al punto de toma en el rio impermeabilizacion por presiones externas del
agua

e Mayor impacto ambiental por encontrarse en
la zona de flujo preferente del Rio Carriéon

e Mayor facilidad de ejecucién por la
profundidad del nivel freatico. La
excavacion puede ser mas profunda por lo

e Distancia al punto de toma de 900 m
e Necesidad de expropiacion de terrenos a

., . , articulares
a que la compensaciéon de tierras es mas P ., . . .
UBICACION 2 favorable o Afeccidn a caminos e infraestructuras de riego
existentes

¢ Reducido riesgo de explotacién por estar
fuera de la zona de inundaciéon de T=500
afos

e Necesidad de otro punto de suministro
eléctrico, ademas del punto de la toma

Tabla 14. Pros y contras de la ubicacion de la balsa. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion
del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Por lo tanto, se valorara favorablemente la segunda ubicacién sobre la primera.

Ubicacion de la balsa 1-10 PUNTOS
Ubicaciéon 1 0
Ubicacién 2 10

Tabla 15. Puntuacion de Ubicacién de la balsa. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién del

Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

6.2.6. UBICACION BALSAS DE BOMBEO

La zona regable de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta se divide

en 7 sectores de riego de entre 350 y 3100 ha.

Los dos sectores de riego situados mas al norte de la Comunidad de Regantes (Sector 1.1 y Sector 1.2),
debido a su cota, no disponen de la presién necesaria para poder tener un sistema de riego eficiente. Por
ello, para conseguir la presion necesaria, se requiere la construccion de dos balsas que eleven la cota del
agua. Estas dos balsas se llenaran mediante dos estaciones de bombeo cercanas a la tuberia de

distribucién doble de 2000 mm de didmetro interior.

La ubicacién de ambas balsas, sera la adecuada para proporcionar la presidon necesaria de riego a pie de

parcela.

Después de un estudio de la cota necesaria de las balsas y de la posible ubicacién en planta de éstas, se

proponen las siguientes alternativas:

e Balsa Sector 1.1:
o Alt.1:cota1.010m
o Alt.2: cota978
o Capacidad: 40.000 m3.

e Balsa Sector 1.2:
o Alt.1: cota995m
o Alt.2: cota 983
o Capacidad: 200.000 m3.
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Figura 5. Alternativas de ubicacién de las balsas del Sector 1.1 y 1.2. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

La opcion de una balsa Unica, se descarta por las dimensiones que ésta y su estacién de bombeo deberian
tener, asi como por la extension de los dos sectores a regar de ésta (casi 1.700 ha)

La Alternativa 2 para las balsas de ambos sectores, se encuentran en la margen izquierda del Rio Carridn.
La Alternativa 1, sin embargo, se encuentra en la margen derecha de éste.

La tuberia de distribucién de 2000 mm de didmetro interior que alimentara ambas balsas, se encuentra
en el lado derecho del rio, asi como todas las infraestructuras proyectadas.

Analizando los criterios técnicos, las soluciones de las Alternativas 1 serian las éptimas debido a que la
cota de las balsas es mayor en ambos casos, asi como la menor complejidad de las obras al encontrarse
mas cerca de la tuberia y en el mismo margen del rio.

Teniendo en cuenta los criterios medioambientales, también se seleccionarian como éptimas las
Alternativas 1 ya que implican menor volumen de obra al tener menor longitud y no realizaran ningtn
cruce con el cauce del rio.

Con todo esto, se valoraran favorablemente las Alternativas 1 sobre las Alternativas 2.

Ubicacion de las balsas de bombeo 1-10 PUNTOS
Alternativa 1 10
Alternativa 2 0

Tabla 16. Puntuaciéon de Ubicacién de las balsas de bombeo. Fuente: Anejo n® 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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6.2.7. TRAZADO DE LA TUBERIA DOBLE ¢2000mm
El trazado de la tuberia doble de didmetro interior 2000 mm se puede dividir en dos tramos:

e Elprimero estard compartido entre la obra de modernizacidn de la zona regable del Alto Carrién
y la obra de regulacion lateral del Rio Carrién (presas de las Cuezas)

e Elsegundo tramo sera la tuberia de distribucidn para las redes de riego de los sectores ubicados
mas al sur de la Comunidad de Regantes

El primer tramo de 870 metros, se proyecta completo en la presente Fase 1. Sin embargo, del segundo
tramo solo se considerara la longitud necesaria para llegar hasta el punto de derivacion del Sector 1.1,
lo cual supone 1530 metros.

Para poder evaluar de forma correcta las alternativas de trazado de esta tuberia doble, se debe
considerar la longitud total de ésta.

En el plano que se puede observar en este punto, se representan las diferentes alternativas tenidas en
cuenta para el trazado en planta de la tuberia doble:

e Alternativa 1: se plantea el trazado desde el punto de captacién a la cota 965,41 m, continda su
trazado en direccion sur para después desviarse hacia el oeste por la zona de secano anexa a la
superficie de regadio

e Alternativa 2: el trazado de esta alternativa parte del punto de captacion a la cota 965,41 m,
continda su trazado en direccidn sur desviandose ligeramente hacia el oeste hasta el punto de
derivacion a las presas de las Cuezas.

e Alternativa 3: el trazado de esta alternativa parte del punto de captacion a la cota 965,41 m,
continuando su trazado en direccion suroeste para después unirse al trazado de la Alternativa
2.

e Alternativa 4: se plantea el trazado desde el punto de captacion a la cota 965,41 m, continda su
trazado en direccién sur junto al de las alternativas 1 y 2, para continuar aproximadamente por
el centro de la superficie de riego hasta el punto de derivacion a las presas de las Cuezas.

A partir del punto de derivacidn hacia las presas de las Cuezas, la tuberia de la red de distribucién para
el regadio de los sectores de la zona sur discurrird practicamente paralela al rio y se ajustara su trazado
alas necesidades del regadio, la ejecucion y los condicionantes del entorno (ambientales, arqueoldgicos,
demograficos...).
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Figura 6. Alternativas de ubicacion del trazado de tuberia doble. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Después de una valoracién de las cuatro alternativas presentadas, se ha optado por la Alternativa 4 por
los siguientes motivos:

e Es la que mas se ajusta a las caracteristicas del terreno, evitando accidentes orograficos y
ajustandose al trazado de carreteras y caminos existentes.

e Discurre en todo momento dentro de la superficie de riego.

e Trazado mas suave y uniforme, con menor empleo de codos y piezas especiales.

6.2.8. MATERIALES DE LA RED DE RIEGO

Los materiales de tuberias de redes de riego que habitualmente se utilizan en las obras de
modernizacién de regadios son las siguientes:

PRFV

PEAD

PVC

Fundicién

Hormigén con camisa de chapa
PVC-0O

Acero

Para poder valorar la idoneidad de estos materiales, habra que tener en cuenta:

e Vida ttil del material
e Rendimiento de la instalacion
e Precio del material

La puntuacion para las diferentes alternativas sera:

Material de la red de riego 1-10 PUNTOS
Valoracién econémica 4
Valoracién de la instalacion 3
Valoracion de la explotacion 3

Tabla 17. Puntuacion de Material de la red de riego. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién
del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Con estos criterios, se calcularan las redes de riego de todos los Sectores de la Comunidad de Regantes
con todos los materiales disponibles. Los calculos de la red se realizaran con el programa SIGOPRAM, y
con los resultados de éste se podran valorar los materiales seleccionados para la red.

Actualmente, este calculo solo es posible en el Sector 1.1, ya que en el resto de sectores de riego atin no
estan definidas las parcelas definitivas de la concentracién parcelaria, las cuales corresponderan a
futuras fases de la modernizacidn.

Los materiales tenidos en cuenta a la hora del calculo de la Red con la aplicacién informatica SIGOPRAM,
han sido los que se muestran en la siguiente tabla:

Material DN Dint. | Rugosidad | Dext. | Espesor | P.Trab
(mm) (mm) (mm) (mm) (m.c.a)
PVC-0 160 151,2 0,003 160 4,40 160,0
PVC-0 200 189,0 0,003 200 5,50 160,0
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PVC-0 250 236,3 0,003 250 6,85 160,0
PVC-0 315 297,7 0,003 315 8,65 160,0
PVC-0 400 378,0 0,003 400 11,00 160,0
PVC-0 450 425,3 0,003 450 12,35 160,0
PVC-0 500 472,5 0,003 500 13,75 160,0
PE100 160 130,8 0,003 160 14,60 160,0
PE100 200 159,0 0,003 200 20,50 160,0
PE100 250 204,6 0,003 250 22,70 160,0
PE100 315 257,8 0,003 315 28,60 160,0
PE100 400 327,4 0,003 400 36,30 160,0
PE100 450 368,2 0,003 450 40,90 160,0
PE100 500 409,2 0,003 500 45,40 160,0
PRFV 700 699,0 0,010 719 10,00 100,0
PRFV 800 797,0 0,010 821 12,00 60,0
PRFV 800 799,0 0,010 821 11,00 160,0
HPCCH 700 700,0 0,3 800 50,00 100,0
HPCCH 800 800,0 0,3 900 50,00 60,0
HPCCH 800 800,0 0,3 900 50,00 160,0
ACERO 711 698,4 0,03 711 6,30 100,0
ACERO 813 797,0 0,03 813 8,00 60,0
ACERO 813 797,0 0,03 813 8,00 160,0

Tabla 18. Materiales tenidos en cuenta para el cdlculo de la Red. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldariia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

6.2.9. MATERIALES DE LA TUBERIA DOBLE @2000mm

Para poder conducir el agua desde la toma a la balsa de cabecera, y posteriormente a lo largo de toda la
zona de riego, se proyecta una tuberia doble de diAmetro interior 2000 mm.

Los materiales que se consideran para la ejecucion de esta tuberia son:

PRFV

Acero

Hormig6n con camisa de chapa
Polietileno

Para poder valorar la idoneidad de estos materiales, habra que tener en cuenta:

e Vida util del material
e Rendimiento de la instalacion
e Precio del material

La puntuacion para las diferentes alternativas sera:
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Material de la red de riego 1-10 PUNTOS
Valoraciéon econémica 4
Valoracion de la instalacion 3
Valoracion de la explotacién 3

Tabla 19. Puntuacién de Material de la red de riego. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién
del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

6.2.10. TIPO DE CLASIFICACION DE LAS BALSAS

Clasificacién en funcion de sus dimensiones

En funcién de sus dimensiones, la balsa se clasifica como pequeiia presa debido que no se dan ninguna
de las condiciones para que sea gran presa, ya que la altura del talud y volumen embalsado es inferior a

los limites establecidos.

Clasificacion en funcién del riesgo potencial

La clasificacion en funcion del riesgo potencial se ha realizado en el escenario limite, es decir que se ha
considerado la balsa llena hasta coronacién, sin avenida, por una parte, donde se analizan los dafios
provocados debido al calado y la velocidad alcanzados por la onda de rotura, y por otra, se ha
considerado la balsa llena hasta coronacién coincidente con una avenida de periodo de retorno de 500
afos, analizandose en este caso, los danos incrementales producidos con respecto a los provocados por
la avenida de los 500 afios, sin la rotura de la balsa.

La Categoria asignada sera C: la rotura o funcionamiento incorrecto produciria dafios materiales de
moderada importancia y s6lo incidentalmente pérdida de vidas humanas.

Los dafios materiales producidos son los siguientes:

e Afeccidn a caminos agricolas
o Afeccidén a 1900 ha de cultivos herbaceos en regadio.
e Afeccién a dos naves agricolas

Sélo las dos naves agricolas y una parte de los cultivos herbaceos se ven afectados gravemente.

La definicién de categoria “C” que describe la Guia Técnica de Clasificacién de Presas en Funcién del
Riesgo Potencial es la que se describe a continuacién:

Categoria C: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir dafios materiales de poca
importancia y sélo incidentalmente pérdida de vidas humanas. En todo caso a esta categoria
perteneceran todas las presas no incluidas en las Categorias A o B.

Segun las justificaciones que se exponen a continuacion y atendiendo a la descripcion de la Guia Técnica,
estimamos que ante los dafios producidos por la potencial rotura de la balsa del Sector 1.1 disefiada en
el “PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)” en el término municipal de Pino del
Rio, la clasificacion que se propone es de categoria "C".
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6.2.11. SISTEMA DE ALIMENTACION AL BOMBEO

Las posibles alternativas que se tendran en cuenta a la hora de valorar el sistema de alimentacion de las
dos estaciones de bombeo que se proyectan en el presente Proyecto de Modernizacién de Regadio, son
las que a continuacién se enumeran:

Alimentacion de red eléctrica

Alimentacion de energia solar

Alimentacion de red eléctrica y/o parque fotovoltaico

Alimentacion de energia hidraulica, aprovechamiento de la presién aguas debajo de la red
Alimentacion de red eléctrica y/o energia hidraulica

Los puntos de consumo de electricidad que se plantean en el presente proyecto son los siguientes:

Arqueta de toma (Potencia: 10kW, Tensién: 400V)

Arqueta de filtrado de la balsa de cabecera (Potencia: 15kW, Tensién: 400V)

Estaciéon de bombeo del Sector 1.1 (Potencia: 700kW, Tension: 400V)

Estacion de bombeo del Sector 1.2 (Potencia: 3000kW, Tension: 600/400V). (Futuros
proyectos)

Debido a la cercania y el bajo consumo de electricidad en los dos primeros puntos de consumo (Arqueta
de toma y Arqueta de filtrado), solo se considera la opcién de alimentacion de la red eléctrica, la cual se
encuentra cerca de los puntos de consumo.

Para las dos estaciones de bombeo, se consideraran para la comparacion fuentes de energia renovables.
Las posibilidades que se consideran son las siguientes:

Estacion de Bombeo del Sector 1.1.:

e Alimentacion de red eléctrica
e Alimentacién de energia solar
e Alimentacion de red eléctrica y/o parque fotovoltaico

Estacion de Bombeo del Sector 1.2.:

e Alimentacion de red eléctrica
e Alimentacion de red eléctrica y/o energia hidraulica

La diferencia de cota entre el punto de toma (965,41m) y el punto situado mas al sur de la CCRR (798m)
implica que habria una presién en la tuberia de mas de 100 m.c.a. Dado que las presiones que se deben
garantizar son de 50 m.c.a a la entrada del hidrante y 45 m.c.a. a la salida, hay margen suficiente para
recuperar parte de la energia de la tuberia, que de no hacerlo habria que disipar con valvulas limitadoras
de presion y de alivio de sobrepresion, o bien colocando tuberias de mayor timbraje.

Esta energia recuperada se puede llevar mediante una linea eléctrica aguas arriba de la CCRR para que
sea aprovechada en la estaciéon de bombeo del Sector 1.2.

La distancia desde el punto estimado del aprovechamiento de la energia y la estacion de bombeo del
citado sector es de 10-15 km.

Para poder comparar todas las opciones, el criterio de ponderacidon sera el siguiente:
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Sistema de alimentacion al bombeo 1-10 PUNTOS
Valoraciéon econémica 3
Valoracion de la explotacién 4
Valoracion del servicio prestado 3

Tabla 20. Puntuacion de Sistema de alimentacién al bombeo. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

PROS CONTRAS
Alimentacion de red | Cercania de lared existente ,
|3 Lo . . Energia no renovable
o = - | eléctrica Facilidad constructiva
Z g — | Alimentacién de energia . Coste de instalacién
o2 Energia renovable o
= E solar Mantenimiento
ﬁ = o | Alimentaciéon de red . . .
B QB | éctrica /o arque Parte de la energia consumida | Elevado coste por implicar la
=/ fotovoltaicoy parq es renovable ejecucion de ambas instalaciones
Alimentaciéon de red . . .
g 2 & | eléctrica Cercania de la red existente Energia no renovable
= g ‘; Coste
=l E Alimentacion de red Necesidad de transportar la
o | eléctrica o energia | Energia renovable energia desde e unto de
ﬁEm léctri y gia | Energi bl gifa desde el punto d
= 8 » | hidraulica generacion al de consumo
Mantenimiento

Tabla 21. Pros y contras de la alimentacion de las estaciones de bombeo. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto
de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En el caso de la Estacion de Bombeo del Sector 1.1, la solucién 6ptima técnicamente seria la ejecucion
de un sistema de alimentacién que combine la energia solar con la de la red eléctrica. Sin embargo, esta
solucion elevaria considerablemente el coste. Por ello, se valorara positivamente el sistema de
alimentacion solar.

La Estacion de Bombeo del Sector 1.2 no se proyecta en el presente proyecto. Por ello, y debido a la
situacion actual del mercado, es muy dificil determinar, en base al criterio econémico, cual de las
alternativas es la mas adecuada. Sera necesario un estudio mas exhaustivo en el momento de la
redaccion de los proyectos de los futuros sectores de riego de la zona regable.

Por este motivo, no se puede realizar en este momento una valoracion representativa de la
solucion éptima para el sistema de alimentacién al bombeo en el Sector 1.2.

Sin embargo, se valorara como la opcién mas viable la instalaciéon de un sistema que combine el
aprovechamiento hidraulico mencionado con energia de la red eléctrica.

Cabe mencionar, que la simple ejecucion de la modernizacion del regadio de la presente
Comunidad de Regantes del Alto Carrion, va a suponer una reduccion del consumo de
combustibles fésiles, que actualmente se emplean como fuente de energia para dar la presion
necesaria de riego a pie de parcela. Con la ejecucidn de la obra, esta presion se obtendra tinicamente con
la diferencia de cota entre el punto de toma y los puntos de consumo en mas del 80% de la superficie de
riego (todos los sectores de riego excepto el 1.1y 1.2).
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6.2.12, SISTEMA DE TELECONTROL

Los sistemas de Telecontrol de Hidrantes son sistemas que permiten una actuacién sobre los ultimos
elementos de las redes de riego, los hidrantes, a partir de los cuales se proporciona agua al regante. La
funcionalidad basica de un Sistema de Telecontrol es centralizar la informacién del gasto realizado en
los diferentes contadores asociados.

Por tanto, una instalacién de telecontrol de hidrantes de riego consiste en un sistema que facilita la
lectura automatica y remota del volumen de agua gastado en el hidrante.

Ademas, también permite la opcidn de controlar de manera remota la apertura y cierre de las valvulas
de los hidrantes.

En los regadios con escasa dotacidn de agua, los sistemas de telecontrol ayudan a optimizar el agua
disponible.

Para poder hacer una valoracién de este punto se tendran en cuenta:

e Criterios econdmicos
e (riterios de funcionalidad y seguridad en la actuaciéon

Sistema de telecontrol 1-10 PUNTOS
Valoracién econémica 2
Valoracién de la funcionalidad y seguridad 8

Tabla 22. Puntuacion de Sistema de telecontrol. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

La modernizacion de la totalidad de la CCRR del Alto Carrién, engloba una superficie de regadio de
12.148 Ha, divididos en 7 sectores de riego.

La gran extension de ésta, hace que sea necesaria una correcta gestion de la informacién y del estado de
la dotacion consumida/disponible para cada propietario. De este modo, se podra realizar una gestion
mucho mas eficiente y cdmoda para los usuarios.

6.2.13. MEDIO AMBIENTE

La valoracidn de qué efecto sobre el medio ambiente tendra la ejecucion de llevar a cabo las obras del
regadio que se proyecta, se considera positiva ya que se podra realizar un uso mas eficiente del recurso
de agua disponible, con ventajas muy importantes como la reduccién de las filtraciones y escorrentias
que son fuentes de contaminacion de las aguas subterraneas y cauces superficiales.

Ademas, el consumo de energia que actualmente se produce para regar la misma superficie, se vera
sustancialmente reducido al ser la mayoria de la superficie de riego regada por la propia presién del
agua en la tuberia.
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Los criterios de comparacion para este estudio seran:

Medio Ambiente 1-10 PUNTOS
Mantenimiento y Conservacion del medio 5
Mejora y adaptacion del sistema actual 5

Tabla 23. Puntuacion de Medio Ambiente. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién del Regadio
en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia).
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6.2.1. RESULTADO DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Tras el andlisis de todas las posibles alternativas, incluido dentro del Anejo n2 4. Estudio de Alternativas del Proyecto:

Actuacion de modernizar Sectores con Riego por Gravedad Ubicacién Balsa Cabecera Ubicacion Balsas de bombeo Materiales tuberia doble $2000mm Materiales de la Red de Riego Sistema de Telecontrol Sistema de alimentacién al bombeo
Todos los
materiales,
Realizar la No realizar la 2 Sectores 4 Sectores excepto Hormigén | Hormigén Camisa Todos los Todos, excepto Red Eléctrica con | Red Eléctrica con
Actuacion Actuacién (2,1y2.2) (2,1,22,31,32y4)|  Ubicacién 1 Ubicacién 2 Altl Alt.2 Camisa de Chapa de Chapa materiales PREV S| NO Red Eléctrica apoyo solar apoyo hidraulico
Alternativa 0 0

10 0 0 10 S 5 8 2
10 0 0 10 5 5 8 4 42
10 0 0 10 S 5 8 4 42
10 0 0 10 S 10 8 2 45
o 10 0 0 10 5 10 8 4 47
% 10 0 0 10 5 10 8 4 47
; 10 0 0 10 10 5 8 2 45
ﬁ 10 0 0 10 10 5 8 4 47
10 0 0 10 10 5 8 4 47
10 0 0 10 10 10 8 2 50
10 0 0 10 10 10 8 4 52
10 0 0 10 10 10 8 4 57
10 10 0 10 5 5 8 2 50
10 10 0 10 S 5 8 4 2]
10 10 0 10 S 5 8 4 52
10 10 0 10 S 10 8 2 55
2 10 10 0 10 S 10 8 4 57
2 10 10 0 10 5 10 8 4 57
g 10 10 0 10 10 5 8 2 55
;_; 10 10 0 10 10 5 8 4 57
10 10 0 10 10 5 8 4 57
10 10 0 10 10 10 8 2 60
10 10 0 10 10 10 8 4 62
10 10 0 10 10 10 8 4 62
10 10 10 10 5 5 8 2 60
10 10 10 10 S 5 8 4 62
10 10 10 10 S 5 8 4 62
10 10 10 10 S 10 8 2 65
2 10 10 10 10 5 10 8 4 67
'réu 10 10 10 10 S 10 8 4 67
; 10 10 10 10 10 5 8 2 65
i 10 10 10 10 10 5 8 4 67
10 10 10 10 10 5 8 4 67
10 10 10 10 10 10 8 2 70
a 10 10 10 10 10 10 8 4 72
10 10 10 10 10 10 8 6 74
10 10 10 0 S 5 8 2 50
10 10 10 0 S 5 8 4 52
10 10 10 0 S 5 8 4 52
10 10 10 0 ) 10 8 2 55
v 10 10 10 0 5 10 8 4 57
'r?-“ 10 10 10 0 S 10 8 4 57
; 10 10 10 0 10 5 8 2 =5
2 10 10 10 0 10 5 8 4 57
10 10 10 0 10 5 8 4 57
10 10 10 0 10 10 8 2 60
10 10 10 0 10 10 8 4 62
10 10 10 0 10 10 8 4 62

Tabla 24. Andlisis de Alternativas. Fuente: Anexo 1 del Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y
Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Tras el estudio de la tabla anterior se deducen los siguientes resultados:

La mejor combinacién de todas ellas es la que contempla la EJECUCION DE LA MODERNIZACION
CON BALSA DE CABECERA con clasificacion C.

La superficie de riego tendra DIVISION EN SECTORES DE RIEGO y BOMBEO EN LOS DOS
SECTORES SITUADOS MAS AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.

La captacion en el Rio Carrion se ubicara entre la desembocadura del Canal de Iberdrola y el
azud existente en Celadilla del Rio.

La balsa de cabecera, se ubicara en la posicion de la Ubicacidn 2 planteada. Situdndose asfi fuera
de la zona de inundacion de la tormenta de periodo de retorno T=500 afos.

Las estaciones de bombeo se colocaran en las posiciones indicadas en la Alternativa 1. En la
margen derecha del rio y a la cota necesaria para aportar la presién demandada.

La Estacion de Bombeo del Sector 1.1 se alimentard con energia solar, y la del Sector 1.2
previsiblemente con la energia obtenida en el aprovechamiento hidroeléctrico

La tuberia doble de abastecimiento de 2000 mm de didmetro sera de HORMIGON CON CAMISA
DE CHAPA.

El reparto y control del agua en toda la superficie de riego lo realizara la Comunidad de Regantes
con el apoyo de un SISTEMA DE TELECONTROL.

En resumen, la solucién adoptada, la cual se desarrolla en el presente proyecto de modernizacion sera:

Realizar la actuaciéon de modernizacidn.

Construccion balsa de cabecera en la Ubicacién 2 propuesta. Con un volumen aproximado tutil
de explotacién de 250.000m3.

Tuberia doble de 2000mm de diametro interior, para transportar el agua de la toma a la balsa
de regulacion de cabecera. A la salida de la balsa, continuara esta tuberia doble hasta el punto
donde es compartida con la de regulacion lateral del Rio Carrién con destino a las Balsas de las
Cuezas deja de ser compartida.

Esto supone un total de 15 kilémetros de tuberia doble compartida, y unos 30 kilometros de
tuberia de abastecimiento para el regadio de didmetro decreciente.

En la presente fase 1 de redaccidn, se proyecta la construccion de la tuberia doble hasta el punto
de toma del Sector 1.1, lo cual supone una longitud de 2.400 metros.

Dos Balsas de Riego para los Sectores 1.1 y 1.2 en las ubicaciones de la Alternativa 1 propuesta.
Con volumenes aproximados de 40.000m3. 200.000m3 respectivamente.

De las dos balsas, en el presente proyecto, se proyecta la ejecucién de la correspondiente al
Sector 1.1. Quedando pendiente la del Sector 1.2 para futuras fases.

Dos Estaciones de Bombeo, una para cada una de las balsas, con sistema de alimentacién solar
para la del Sector 1.1, y, previsiblemente, aprovechamiento hidroeléctrico combinado con
energia eléctrica en el Sector 1.2.

Al igual que con las balsas de riego, en el presente proyecto solo se tendra en cuenta la Estacion
de Bombeo del Sector 1.1.

La red de riego sera gestionada por la Comunidad de Regantes con el apoyo de un Sistema de
Telecontrol.

Los materiales de las redes de riego de los diferentes sectores se calcularan para cada una de las
redes de riego de cada sector.

En el caso de lared de riego del Sector 1.1, objeto del presente proyecto, se ejecutara con PVC-0
de los diametros correspondientes calculados.
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A continuacion se expone el esquema final de la red de riego propuesta para la Comunidad de Regantes
de las Vegas de Saldaiia, Carrion y Villamoronta

BAL SA DE REGULACION

EN CABECERA
BALSA DE RIEGO
RQUETA DE TOMA RADO
: FILTRADD \ = y SADE RIEGO
2eepoy, ESTACION REp pe ¢
RO i BOMBEO SET0R 00 8.
CARRION —

FILTRADO

Grdfico 3. Esquema de la red de riego propuesta para la Comunidad de Regantes de Las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta (Pa-
lencia). Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las
Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto sujeto a este documento “Proyecto de Modernizaciéon del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)”, se trata de la primera fase
del proyecto que engloba la modernizacion del regadio para la zona regable de la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia, Carriéon y Villamoronta (Palencia). El proyecto sujeto a este
documento pretende modernizar la zona regable del sector 1.1 y a su vez que las instalaciones sirvan
para los futuros proyectos asociados a la modernizacién del regadio de la Comunidad de Regantes de
las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta.

BALSA DE REGULACION
EN CABECERA \

\ BALSA DE RIEGO
~-ARQUETA DE TOMA "
[ FILTRADO \ FILTRADO

—BALSA DE RIEGO

L

Rep
OF
SeCrop s 00

ESTACION
DE BOMBEO

Grdfico 4. Esquema general y acotado de la Fase 1. Fuente: Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes
de las Vegas de Saldaria - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Concretamente en el proyecto de la Fase 1 asociado a este Estudio de Impacto Ambiental, se realizaran
las actuaciones detalladas a continuacion:

e (Captacion de agua del Rio Carridon en al norte de la localidad de Celadilla del Rio. Consiste en un
azud de derivacion y una arqueta de toma.

e Tuberia doble de conduccién de 2000 mm de didmetro de hormigén con camisa de chapa desde
la captacidn hasta la balsa de regulacion con una longitud aproximada de 900 metros.

e Tuberia doble de salida de la balsa de 2000 mm de didametro de hormigén con camisa de chapa
hasta la derivacion a la estaciéon de bombeo del sector 1.1, con una longitud de unos 1.500 m.
Esta discurre desde la arqueta de filtrado ubicada a la salida de la balsa de regulacién hasta el
punto donde se realiza la derivacién a la Estacion de Bombeo del sector 1.1.

e Estacion de bombeo a la balsa sector de riego 1.1 con filtros en carga, ubicada en el Término
Municipal de Poza de la Vega.

o Instalacién fotovoltaica que alimentara la estacion de bombeo para el Sector 1.1.

-56-



@ TECNOLOGICO
AGRARIO : _ @

* _: GOBIEANO MINISTERIO ——— .

Junta de Castilla y Ledn b  DEESPANA DE AGRIONTURA, PESCA ] S
Y ALIMENTAC)
7 a S C1dSd

Conse

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

o Balsaderiego del sector 1.1 con una superficie de 20.012 m2 y una capacidad de unos 55.356 m3
ala cotade 1012,8 m. Ubicada en el Término Municipal de Villosilla de la Vega.

o Tuberia de abastecimiento de la Balsa de Riego del Sector 1.1 de DN800 de Hormigén camisa de
chapa con una longitud aproximada de 2.400 m.

e Red ramificada de tuberias hasta hidrante, para abastecer las agrupaciones de riego del Sector
1.1 perteneciente al Término Municipal de Poza de la Vega.

o Instalaciones de los elementos singulares de la red de riego del Sector 1.1 (valvulas de
seccionamiento, ventosas, desagiies, arquetas, etc.)

e Sistema de telegestion de la red de riego del Sector 1.1.

7.1. CAPTACION EN EL RiO CARRION

En el proyecto de la Fase 1 se incluye la captacién en el rio Carridn, incluida por tanto dentro del EsIA.
Es necesario tener en consideracion que todos los elementos de toma y la tuberia de distribucién se
dimensionan para dar servicio al total de la superficie de la Comunidad de Regantes (12.148 ha), y no
solamente al Sector 1.1 (345 ha).

Se tiene en cuenta un caudal ficticio continto calculado en el proyecto de 0,70 1/s-ha, se considera un
caudal a derivar de 9m3/s.

Los caudales menores se regularan mediante compuerta instalada al principio de la toma. Y, por otro
lado, se tendra que respetar un caudal ecoldgico de 3,2m3/s.

Este caudal ecolégico, se toma del considerado en la adenda al anteproyecto de regulacién adicional de
la cuenca del rio Carrion, el cual se ha calculado teniendo en cuenta los caudales ecol6gicos minimos
establecidos por el Plan Hidrolégico:

Enero Febrers Marzo Abril Mayo Junio
248 26 aa 3z 3.0 26

Julio Aposto Septiembre Oetubre MNoviembre Diciermbre
24 25 25 25 28 2H

Tabla 25. Caudal ecoldgico. Fuente: Adenda al Anteproyecto de Regulacién Adicional de la Cuenca del Rio Carrién

Para ello, se ha disefiado un azud de derivacion de 45 m de longitud y 965 msnm con una escala de peces
en la parte este.
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969.41

0.25 0.25
Figura 7. Disefio de azud de derivacién. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de

Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

La toma se efectuard mediante una arqueta de toma, ubicada a la derecha del azud, en las siguientes
coordenadas aproximadamente

Coordenada X | Coordenada Y

Arqueta de toma | 352387.1529 | 4719228.2508

Tabla 26. Localizacién arqueta de toma. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Esta ubicacion, supone un desplazamiento aguas abajo de unos 50 metros, con respecto a la inicial
planteada en la Adenda al anteproyecto de regulacion adicional de la cuenca del rio Carrién. Después de
un estudio de la afeccion a la lamina de agua que produce la construccion de la obra de toma, se decide
trasladar ésta para asi evitar el desbordamiento del canal de descarga de Iberdrola procedente de la
central hidroeléctrica de Acera de la Vega, el cual no soportaria la sobreelevacidn de la lamina de agua
con la obra toma en la ubicacién inicial.

El agua accedera a esta arqueta mediante una compuerta de las dimensiones necesarias para permitir
el buen funcionamiento del sistema. Tras la compuerta se colocara una reja de desbaste auto limpiante
seguida de tres compuertas SlipMeter. Este tipo de compuerta integra un medidor y permite programar
la apertura para entregar un volumen y caudal constante, ademas de disponer de un sensor de nivel
hidrico que permite mantener el nivel del agua tanto aguas arriba como aguas abajo de la compuerta.
Por lo tanto, esta instalacion permite asegurar que se mantenga el caudal ecoldgico, asi como que se
capte del cauce del rio el caudal necesario en cada momento.

En la embocadura de ambas tuberias paralelas de DN2000mm, se colocaran dos compuertas de fondo,
para poder asf aislar las conducciones de la arqueta de toma en caso de ser necesario.

La cota de entrada en la arqueta es de 964.34 m y la de salida de la arqueta 960.85 m, como puede
observarse en las secciones adjuntas.
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Figura 8. Arqueta de toma. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las
Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 9. Plano general de la captacidn. Fuente: Memoria del Proyelcto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 10. Plano general de la captacion. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.2. TUBERIAS DE CONDUCCION PRINCIPAL.

De la arqueta saldran dos tuberias de 2.000 mm de diametro interior de hormigdén con camisa de chapa
de 155 mm de espesor paralelas separadas 1 m entre si, que llevaran el agua cogida del rio Carrion a la

balsa de cabecera, que se construira en las siguientes fases.

En esta primera fase que atafie al EslA, se realizaran dos tramos de esta tuberia:
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o Desde la arqueta de la balsa de cabecera hasta el punto de derivacion a la EB del sector 1.1
(1.500m). El final de este tramo quedara preparado para poder continuar con esta tuberia hacia
el sur de la CCRR en futuras fases.

Lalongitud de cada una de estas tuberias sera de unos 870 m, con una cota del fondo de la tuberia inicial
de 960,36 m y la de fin de tuberia de 956,76 m, siendo esta cota de fin la del fondo de la arqueta de
entrada a la balsa de cabecera.

La seccion tipo de la zanja de la tuberia tendra un ancho en la parte baja de 6,22 m, sobre ella se colocara
una capa de graba de 0,15 m de espesor. La separacién entre las tuberias sera de 1 m. El talud de las
paredes de la zanja tendra presumiblemente una relacién de 1H:1V, con una profundidad variable a lo
largo del trazado. Siendo el recubrimiento de la tuberia como minimo de 1 m y la distancia minima entre
las paredes del talud y la tuberia de 0,30 m.

En la siguiente figura se puede observar la seccién tipo de la zanja de la tuberia doble a instalar,
cumpliendo siempre con las restricciones necesarias de la estabilidad de la zanja determinadas por las
caracteristicas geotécnicas del terreno. Como se puede observar en la siguiente figura, la zona de
ocupacién serd de aproximadamente 45 m de ancho. Por otro lado, las tierras sobrantes de esta
excavacion se utilizaran para la construccion del terraplén de la balsa de cabecera.

A

A
2274 el
28,00 i frrd

Figura 11. Seccién de tuberias de conduccién a balsa de cabecera. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio
en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.2.1. TUBERIA COMPARTIDA DE MODERNIZACION DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE LAS VEGAS DE SALDANA, CARRION Y VILLAMORONTA Y LA REGULACION
ADICIONAL DE LA CUENCA DEL RiO CARRION

Ala salida de la arqueta de la balsa, con las dos tuberias de hormigén con camisa de chapa 2.000 mm de

didmetro interior, comenzara la conduccion del agua captada para la modernizacion de los regadios de
la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta (Palencia). Esta conduccion
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principal da solucién a la modernizacién de riego del Alto Carrién y podra compartirse con la necesaria
para la Regulacion adicional de la Cuenca del Rio Carriéon (Embalses de las Cuezas).

En la Fase I que atafie a este Estudio de Impacto Ambiental se instalara esta tuberia principal hasta la
estacién de bombeo.

Para estimar el funcionamiento de esta conduccién, en la Memoria Inicial de Proyecto, se hace una
simulacién anual distinguiendo entre los meses de la campafia de riego, en los que se derivara agua para
la CCRR del Alto Carrion y el resto de meses en los que las tuberias derivaran agua para las presas de las
Cuezas (con una de las alternativas de derivacion planteadas en la Adenda al Anteproyecto).

MES DIAS Po'l;gﬁlg'\rlﬁls% - CAUDAL VOLUMEN MES DESTINO
(Méximo 8u¥/s) (?/s) (hnr)
Enero 31 60% 4,80 12,86 |Regulacion lateral
Febrero 28 70% 5,60 13,55 |Regulacion lateral
Marzo 31 80% 6,40 17,14 |Regulacion lateral
Abril 30 100% 8,00 20,74 |Regulacion lateral
Mayo 31 3,00 8,04|Regadio Alto Carrién
Junio 30 5,00 12,96 |Regadio Alto Carri6n
Julio 31 8,00 21,43 [Regadio Alto Carriéon
Agosto 31 5,00 13,39 |Regadio Alto Carrién
Septiembre 30 3,00 7,78|Regadio Alto Carrién
Octubre 31 50% 4,00 10,71 [Regulaci6n lateral
Noviembre 30 50% 4,00 10,37 |Regulacion lateral
Diciembre 31 50% 4,00 10,71 |Regulacion lateral

Tabla 27. Simulacion anual. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las
Vegas de Saldaria - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

La longitud de esta tuberia doble es de 15 km, hasta el término municipal de Santervas de la Vega
(Palencia). A partir de este punto, se separan sendas tuberias en dos caminos diferentes. Una de ellas
continuara durante 30 km hacia el sur, dando asi servicio a las necesidades de riego de la Comunidad de
Regantes de Saldafia, Carrion y Villamoronta. La segunda continuara hacia el oeste para la regulaciéon
adicional de la Cuenca del Rio Carrion.

La seccion tipo de la zanja de estas tuberias, sera la misma que la proyectada para la conduccion entre
la arqueta de toma y la balsa de regulacion de cabecera.

7.3. BALSA DE REGULACION EN CABECERA

Es necesario tener en cuenta que esta Fase I la balsa de regulacién en cabecera no se realizara. Para la
modernizacion del regadio del Sector 1.1 es suficiente con la captacién y la balsa del mismo sector, pero
dada la importancia y magnitud de esta obra, se quiere dejar aqui plasmado sus principales
caracteristicas para la comprension global de todo el proyecto de la zona regable.

Se trata de una balsa semiexcavada en el terreno donde para la creacion de los taludes de los terraplenes
se aprovecharan los materiales extraidos tanto de la propia excavacion de la balsa como de la zanja de
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las tuberias. La tierra vegetal excavada se extendera en los taludes exteriores de la balsa. Y se instalara
una ldmina de impermeabilizacion en los taludes interiores de la balsa.

Los terraplenes serdn de forma trapezoidal con una anchura de coronacién de 5,00 m e inclinacién
2H:1V para el talud exterior y 2,5H:1V para el interior.

La altura maxima del terraplén, a la que se encuentra el camino de coronacién sera de 966,50 m y la del
fondo de la balsa de 960 m en el punto mas bajo. Esto supone una altura del agua de 5,41 metros,
quedando un metro de resguardo bajo la coronacién.

- Camind de Comnacion Pretil de MOTg0n
5 0 .
i aase1 46650
lils
—t Ty o — 4
‘ ﬁiﬁ:” ——— Y = e
L__::::::::::::f"_ L o 961 e P
S e e e s e -~ 960 B b J ey e
_____________________________ e e e e
i i : e
__________________________________ P e e e e e e e
Tuberias enlrada y salida
AT Fondo balsa — ~ Amueta enfrada/salica

Figura 12. Seccién de Balsa de regulacion en cabecera. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldarfia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

A continuacion, se describen las caracteristicas mas resenables de la balsa de cabecera:

Cota de coronacion 966,50 m
Cota de fondo 961,00-960,00 m
Altura de Balsa(Desde el punto mas bajo de la superficie

general de cimentacion a la cota de coronacion) 6,50 m
Cota del agua (N.M.N.) 965,41 m
Resguardo (N.M.N.) 1,00 m
Anchura del camino de coronacion 5,00 m
Superficie ocupacion balsa 106.373 m?
Volumen del embalse (N.M.N.) 336.500 m3
Volumen de desmonte 48.117,61 m3
Volumen de terraplén 107.983,51 m3
Aportaciéon del excedente de tierras excavadas para la 50.865 90 m?
ejecucion de la zanja de las tuberias DN2000 mm ’

Tabla 28. Caracteristicas de disefio de la balsa de cabecera. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Una vez realizado el estudio del calculo de los volimenes de riego y el caudal de captacion del rio se ha
determinado la necesidad de construir una Balsa de Regulacion en cabecera.

En la Memoria Inicial del Proyecto se ha tenido en cuenta el caudal ficticio continuo (0,70 1/s-ha) y la
superficie de riego de 12.148 ha, se crea un modelo de riego horario para una semana de riego. En este
modelo, se considera la balsa llena a nivel de funcionamiento a la cota 964 (249.102,97 m3), asi como un
nivel minimo en el que se considera que no puede funcionar la balsa. Con estas consideraciones, es
necesario disponer de un caudal maximo en la toma de al menos 8.60 m3 /s. Este caudal no difiere
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demasiado del resultante de multiplicar el caudal ficticio continuo por la superficie a regar (12.148 ha),
que es de 8,5036 m3 /s.

En el siguiente grafico adjunto, puede observarse la evolucion del nivel de la balsa alo largo de la semana
modelada:

Estado Volumen Balsa

Grdfico 5. Evolucién del nivel de la balsa a lo largo de la semana modelada. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacidn del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Se concluye con este modelo, que la balsa de cabecera permite regular las fluctuaciones en el riego de la
Comunidad de Regantes (12.148 ha), asegurando asi la disponibilidad de agua y mayor eficiencia del
sistema de riego a modernizar.

Por otro lado, se ha realizado dentro de la Memoria inicial del Proyecto un Estudio de Clasificacién de la
Balsa de Cabecera, a partir de la ortofoto del PNOA obtenida del Centro de Descargas del IGN y la
informacién altimétrica del Modelo Digital del Terreno MDTO05 obtenido de la misma fuente.

Se ha estudiado sélo la brecha de rotura formada en el talud oeste. Las roturas de los otros taludes
provocarian ondas de avenida similares a la estudiada.

Para la realizacion del andlisis de la onda de avenida, provocada por la rotura de los taludes de la balsa,
se ha utilizado el médulo bidimensional de Hec-Ras 6.1, que calcula las ecuaciones de la hidrodinamica,
ecuacion de conservacion de la masa y ecuacion de cantidad de movimiento, en dos dimensiones, para
aguas poco profundas, donde se considera que el flujo es incompresible, la densidad es uniforme y la
presidn es hidrostatica.

Los resultados obtenidos del Estudio, son los siguientes:

e (lasificacion en funcidn de sus dimensiones:
En funcién de sus dimensiones, la balsa se clasifica como pequefia presa debido que no se dan
ninguna de las condiciones para que sea gran presa, ya que la altura del talud y volumen
embalsado es inferior a los limites establecidos.

e (lasificaciéon en funcién del riesgo potencial:
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La clasificaciéon en funcién del riesgo potencial se ha realizado en el escenario limite, es decir que
se ha considerado la balsa llena hasta coronacidn, sin avenida, por una parte, donde se analizan
los dafios provocados debido al calado y la velocidad alcanzados por la onda de rotura, y por
otra, se ha considerado la balsa llena hasta coronacién coincidente con una avenida de periodo
de retorno de 500 afios, analizdndose en este caso, los dafos incrementales producidos con
respecto a los provocados por la avenida de los 500 afios, sin la rotura de la balsa.

La categoria asignada sera C: la rotura o funcionamiento incorrecto produciria dafios materiales
de moderada importancia y sélo incidentalmente pérdida de vidas humanas.
Los dafnos materiales producidos son:

- Afeccién a caminos agricolas

- Afeccién a 1900 ha de cultivos herbaceos en regadjio.

- Afeccién a dos naves agricolas

7.4. ARQUETA DE FILTRADO EN BALSA DE CABECERA

Es necesario tener en cuenta que esta Fase I la arqueta de filtrado no se realizara. Para la modernizacion
del regadio del Sector 1.1 es suficiente con la captacion y la balsa del mismo sector, pero dada la
importancia y magnitud de esta obra, se quiere dejar aqui plasmado sus principales caracteristicas para
la comprensién global de todo el proyecto de la zona regable.

La alimentacion y salida de la balsa se hace mediante una arqueta incluida en el proyecto de la Fase 1,
que permitira la entrada del agua sin filtrar y dispondra de 4 filtros de cadena de doble flujo de entrada
a la salida de la arqueta. Esta salida sera también mediante dos tuberias paralelas de 2000 mm de
diametro interior.

Esta arqueta sera de hormigén armado con entrada desde la arqueta de toma ubicada junto al rio
Carrion, conexion de entrada y salida con la balsa y salida hacia los diferentes sectores de riego. Todas
ellas con tuberias dobles DN2000 mm.

Ademas, la superficie de arqueta en la que se almacenara el agua ya filtrada debera estar protegida para
evitar la posible contaminacion de dicha agua. Se dispondra de un acceso mediante escaleras a la parte
superior de los filtros.

Del mismo modo, se proyecta la construccién de una caseta para emplazar todos los equipos necesarios
para el correcto funcionamiento de la balsa y la arqueta.

En la salida de la arqueta, ubicados a una distancia de cinco veces el didmetro nominal de la tuberia (10
metros), se colocardn dos caudalimetros, uno en cada tuberia. Aguas abajo de los caudalimetros, seran
necesaria una longitud libre de tres veces el didmetro nominal de la tuberia (6 metros).
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A continuacion, se presenta el esquema de la planta proyectada de la arqueta de filtrado:
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Figura 13. Arqueta de filtrado en Balsa de Cabecera Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 14. Seccion A-A’ de la Arqueta de filtrado en Balsa de Cabecera Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 15. Seccion B-B’ de la Arqueta de filtrado en Balsa de Cabecera Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 16. Seccion C-C’ de la Arqueta de filtrado en Balsa de Cabecera. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.4.1. CONEXION A LOS SECTORES DE RIEGO I-1Y I-II

De estas tuberias se dejara prevista la toma para los sectores de riego que necesitan implementar la
presidon con dos estaciones de bombeo, para ello se dejaran previstas dos tomas con valvulas de
mariposa concéntricas a eje libre de 800 mm. y 1300 mm. respectivamente con los correspondientes

carretes de desmontaje.

7.4.2. VENTOSAS.

Se plantea la colocacidn de ventosas trifuncionales dobles para aguas limpias DN 150 a lo largo de toda
la tuberia de abastecimiento la cual no presenta ningtin punto alto al transcurrir por un terreno con
topografia relativamente uniforme, a pesar de lo cual es necesario colocar cada cierta longitud puntos

de evacuacion de aire.

La colocacién de estas ventosas se hard siempre que no sea posible la instalaciéon de chimeneas de

aduccién.
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DESAGUE EN EL RIO NUEVO CONEXION A SECTOR DE RIEGO DE PRESION NATURAL Y
CONEXION A TRAMO DE DERIVACION A EMBALSES DE LAS CUEZAS.

7.4.3.

Previo a la conexién con la red de distribuciéon de riego se colocardn dos valvulas de mariposa
concéntrica a eje libre DN 2000 PN 10 motorizada con los correspondientes carretes de desmontaje.

Junto al punto de conexién con la red de riego se instalara una derivacidon de diametro 1.000 mm. en la
que se instale una valvula de mariposa DN 1000 mm. Con carrete de desmontaje que sirva de punto de
desagiie de la red en el rio Nuevo. Se proyecta la colocacién de valvulas de corte en el dltimo tramo de
la tuberia para poder aislar la red en caso de averia.

7.4.4. ANCLAJES

Los codos, tes, derivacion, y ventosas se ejecutaran en caldereria de acero al carbono que serdn anclados
con hormigén armado.

7.5. INSTALACIONES DE REGADIO NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE
LA CUENCA DEL ALTO CARRION

En este apartado se describen las instalaciones necesarias para la modernizacién de la zona regable
perteneciente a la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carridn y Villamoronta, presenta
una superficie de 12.148 ha, repartidas en 14 Términos Municipales desde Poza de la Vega en cabecera
hasta Carrion de los Condes en cola. La cota maxima en cabecera de la zona regable es de 955 msnm y
va descendiendo a lo largo de la cuenca del Alto Carrion hasta llegar a los 798 msnm en cola.

La superficie se dividira en diferentes sectores de riego, regandose algunos de ellos por presion natural
y en otros se necesitaran estaciones de bombeo para alcanzar la presiéon necesaria de riego. Se
distinguen siete sectores de riego:

SE;};?ODE TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS | SUPERFICIE (ha) TOTAL (ha)

POZA DE LA VEGA 565,00 340,98

SECTOR 1.1 VILLALUENGA DE LA VEGA 2,00 4,06 345,04
SALDANA 133,00 248,29

SECTOR 1.2 VILLALUENGA DE LA VEGA 1.282,00 1.009,16 1.306,34
SANTERVAS DE LA VEGA 118,00 48,89
SALDANA 338,00 256,04
VILLALUENGA DE LA VEGA 65,00 92,16

SECTOR 2.1 PEDROSA DE LA VEGA 624,00 739,88 1.663,01
BUSTILLO DE LA VEGA 168,00 131,66
RENEDO DE LA VEGA 463,00 443,27
SALDANA 12,00 29,02
VILLALUENGA DE LA VEGA 622,00 641,34

SECTOR 2.2 SANTERVAS DE LA VEGA 742,00 497,50 3.044,09
PEDROSA DE LA VEGA 717,00 776,92
BUSTILLO DE LA VEGA 1.236,00 1.089,86

VILLARRABE 10,00 9,46

RENEDO DE LA VEGA 553,00 812,64

SECTOR 3.1 VILLAMORONTA 235,00 263,93 3.131,33
LA SERNA 356,00 259,47
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SEETS(?ODE TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS | SUPERFICIE (ha) | TOTAL (ha)

VILLATURDE 691,00 808,61
CARRION DE LOS CONDES 216,00 690,62
NOGAL DE LAS HUERTAS 262,00 296,05
RENEDO DE LA VEGA 250,00 370,19
VILLARRABE 91,00 63,55

SECTOR 3.2 VILLAMORONTA 244,00 361,04 FHEP
VILLATURDE 219,00 337,62
CARRION DE LOS CONDES 654,00 1.149,69

SECTOR 4 CALZADA DE LOS MOLINOS 242,00 376,22 1.525,91
11.110 12.148

Tabla 29. Descripcion de los Sectores de Riego. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad

de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Los sectores 1.1y el 1.2 no dispondran de presion suficiente para regar por presién natural, por lo que
se proyectaran dos estaciones de bombeo que impulsaran el agua a sus respectivas balsas ubicadas a la
cota necesaria para poder asegurar la presion en las parcelas a regar.
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Figura 17. Descripcién de los Sectores de Riego y municipios. Fuente: Elaboracién propia

Para la estimacion de la dotacion necesaria para la modernizacién de la Zona Regable de Carrién-
Saldaia, en la Memoria inicial del Proyecto se realiza un estudio agronémico de la superficie de riego.

. Ce.r — B Girasol Remolacha Alfalfa Otros S".‘
invierno grano Cultivo
Superficie
actual (%) 27,61 44,14 12,78 1,50 9,29 4,26 0,43
SR LD 17,02 54,66 12,78 1,50 9,29 426 0,43
modernizacién (%)

Tabla 30. Relacién entre la superficie actual y la superficie tras la modernizacion de la zona regable. Fuente: Memoria del
Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase |
(Palencia)

Se han tenido en cuenta los datos climatolégicos, los coeficientes y la evapotranspiraciéon de los
diferentes cultivos, se calculan las necesidades hidricas y dosis de riego requeridas para la situacién de
los cultivos tras la modernizacion. A partir de estos datos y con una eficiencia de riego planteada para
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el riego por aspersion (80%), se determinan las dosis de riego necesarias en cada mes de la campafia de
riego. Se verifica que la dosis de riego mas desfavorable es el mes de julio.

(.Ier_eal s Maiz grano Girasol Remolacha Alfalfa Sin cultivo WEERIGED _Dosis —
invierno (mm) (mm) (mm) (mm) Otros (mm) (mm) de_s Alterna-| riego (mm)
(mm) tiva (mm) (E=0,8)
s“p‘f,/f)ﬂc‘e 7195% | 13,05% | 400% | 3,00% | 500% | 000% | 000%

Ene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Feb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 34,54 0,00 0,00 22,29 0,00 0,00 0,00 25,52 31,90
Abr 76,33 20,83 0,00 30,08 30,92 0,00 0,00 60,09 75,11

May 133,74 42,51 38,90 89,32 109,73 0,00 0,00 111,50 139,37
Jun 45,61 118,41 101,28 148,39 166,95 0,00 0,00 65,12 81,40
Jul 0,00 193,93 182,32 177,35 193,93 0,00 0,00 47,62 59,52
Ago 0,00 139,26 120,07 158,45 173,22 0,00 0,00 36,39 45,49
Sep 0,00 55,31 30,47 97,04 37,43 0,00 0,00 13,22 16,53
Oct 0,00 0,00 0,00 44,24 0,00 0,00 0,00 1,33 1,66
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 290,22 570,24 473,05 767,17 712,17 0,00 0,00 360,77 450,97

Tabla 31. Necesidades hidricas y dosis de riego necesarias para los cultivos tras la modernizacién. Fuente: Memoria del Proyecto
de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Considerando el mes de julio, se calcula el caudal ficticio continuo (Qfc):

ETc julio (mm) Superficie (%)
Cereal de invierno 0,00 17,08%
Maiz grano 193,93 54,66%
Girasol 182,32 12,78%
Remolacha 177,35 1,50%
Alfalfa 193,93 9,29%
Necesidades totales (mm) 149,98
Necesidades totales aspersion (mm) 187,47

Tabla 32. Resumen de las necesidades totales de los cultivos tras la modernizacién. Fuente: Memoria del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

MAR x 10000

Q= (Vs-ha)= Se0nxm

=0,70 Ifs-ha

Para dotar al sistema de un cierto grado de libertad en el riego, se ha considerado una jornada efectiva
deriego de 6 dias ala semana y 18 horas al dia (lo que supone 108 horas de riego de las 168 disponibles).

Por lo tanto, la dotacion resultante es

_Qfcx24x7

Dotacion (1/s*ha) =
18x6
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7.5.1. REDES DE RIEGO

Cada uno de los sectores descritos anteriormente presentard su propia red de riego con toma
independiente desde la tuberia principal. Estas redes daran servicio a cada una de las agrupaciones
definidas mediante un hidrante de riego a pie de parcela, cada una de ellas con superficie que ronda las
10-15 ha.

La presidn de salida del agua en estos hidrantes sera de 45 m.c.a.

Para llegar a cada una de las parcelas de regadio, se proyectan tuberias de los materiales adecuados y
de diferentes didmetros y timbrajes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de regadio,
determinados por los calculos oportunos en funcién de las necesidades de riego, concesiones de agua,
superficie de las agrupaciones y posiciones de riego.

En los planos adjuntos en este documento, se pueden observar las diferentes redes planteadas para cada
uno de los sectores de riego en los que se divide la Zona Regable de las Vegas de Saldafia, Carrién y
Villamoronta (Palencia).

Después de realizar el estudio agrondmico de la zona a regar, se obtiene una dotacién de 1,09 1/s-ha,
considerando una jornada efectiva de riego de 6 dias a la semana y 18 horas al dia (lo que supone 108
horas de riego de las 168 disponibles).

7.5.2. ESTACIONES DE BOMBEO

En los dos sectores ubicados mas al norte, Sector 1.1 y Sector 1.2, no es posible obtener la presion de
riego necesaria en los hidrantes con la presién natural que lleva la tuberia a esa altura. Por ello, es
necesaria la proyeccion de dos estaciones de bombeo a dos balsas, una para cada uno de los sectores
mencionados.

La primera de las estaciones de bombeo, correspondiente al Sector 1.1, se alimentara con energia solar.
Esta energia se obtiene con placas solares ubicadas en las inmediaciones de la Estaciéon de Bombeo.

En el caso de la Estacion de Bombeo del Sector 1.2, se aprovechara la energia hidraulica del agua de la
tuberia aguas abajo, detallado en el siguiente apartado.

Las balsas mencionadas se emplazaran a una cota que permita asegurar el buen funcionamiento de las
redes de riego por presion natural. Y su calculo se llevara a cabo en funcidn de las necesidades de riego
de cada sector y de las horas de bombeo necesarias.

Se estiman estaciones de bombeo con un sistema 3+1 o 4+1 bombas, en funcién de las necesidades en
cada caso.

A continuacidn, se encuentra representado el sistema de derivacion del agua desde la conduccién doble
de tuberias de DN2000 mm hacia la estacién de bombeo.
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Figura 18. Sistema de derivacion del agua desde la conduccién doble de tuberias de DN2000 mm hacia la estacién de bombeo.
Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y
Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.5.3. APROVECHAMIENTO ELECTRICO

La Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafa, Carridn y Villamoronta (Palencia) cuenta con 12.148
ha de regadio, repartido de norte a sur de la provincia, con una cota maxima al norte de la zona regable
de 955 m.s.n.m. y va descendiendo hasta la cota de 798 m.s.n.m. al sur.

La toma para el riego se proyecta a la altura de la localidad de Celadilla del Rio en el rio Carrién, a una
cota de 965 m.s.n.m.

En la linea de cota de la zona regable 865 con la tuberia llena, abierta la toma y sin circulacién de agua,
tendriamos una presién de 100 m.c.a.

Dado que las presiones que se deben garantizar son 50 m.c.a. a la entrada del hidrante y 45 m.c.a a la
salida del hidrante, hay margen suficiente para recuperar parte de la energia de la tuberia, que de no
hacerlo deberiamos o bien disipar con valvulas limitadoras de presion y de alivio de sobrepresion, o
bien colocando tuberias de mayor timbraje, lo cual incrementa el coste de la instalacién debiendo
finalmente tener que disipar esa energia en los hidrantes.

Esa energia recuperada se puede llevar mediante una linea eléctrica hasta la zona de la Estacién de
Bombeo del Sector 1.2 (en la cual no se dispone de presion suficiente para garantizar los 50 m.c.a en los
hidrantes) para alimentar el bombeo y asi elevar el agua a la balsa proyectada en este sector, la cual
garantiza la misma presion que en el resto de la CCRR.

Para el aprovechamiento de esta energia, se prevé emplear bombas utilizadas como turbinas.
7.5.4. SERVICIOS AFECTADOS

En la actualidad, la zona objeto del proyecto de regadio para la Modernizacién de la Zona Regable de las
Vegas de Saldafa, Carrion y Villamoronta (Palencia), se abastece de agua de riego para sus cultivos
mediante acequias y tuberias enterradas sin presion.

A partir de éstas, con acometidas a pie de parcela, se realiza el riego mediante bombas que aportan la
energia necesaria al agua o con riegos sin presion.
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Durante la ejecucién de las obras que se plantean en el proyecto objeto de esta Memoria, se debera
mantener el servicio existente de riego.

Para ello, el trazado en planta se ajustara a las instalaciones existentes, evitando, en la medida de lo
posible, que las tuberias discurran paralelas a éstas y reduciendo los cruces que puedan producirse.

En el caso de que no sea posible que las nuevas tuberias tengan un trazado diferenciado de las acequias
y tuberias existentes, éstas se alejaran por lo menos dos metros en planta para no impedir que se pueda
continuar con las labores de riego durante la ejecucion de las obras.

En el plano adjunto nimero 2.1 “PLANO DE ACTUACIONES EN LA MODERNIZACION GLOBAL” se
detallan las actuaciones y su localizacion, asi como los sectores de riego.

7.6. RED DE RIEGO DEL SECTOR 1.1

En este apartado se describen las actuaciones asociadas a la Red de Riego del Sector 1.1 objeto de la Fase
1 del proyecto.

7.6.1. CONEXION TUBERIA PRINCIPAL - SECTOR DE RIEGO 1.1

De la conduccién principal, formada por dos tuberias paralelas de DN2000, se realizara la toma que
derivara el agua necesaria a la Estacion de Bombeo del Sector 1.1.

Para ello, se dispondra de una toma con valvulas de mariposa concéntricas a eje libre de DN800 con sus
correspondientes carretes de desmontaje y ventosas trifuncionales DN200.

El esquema de esta derivacion es que se muestra en la siguiente imagen:

—arrate
||' desmontae
\ DN-800

g II m
; SV entosa Trfuncional DMN200D
& ‘?‘ —V Compuerta DN200

Panposa

',':\ e t— Tuberia Acero al carbono
i Galvamzado DN-B00

THCC ON-2000

Figura 19. Derivacion del agua necesaria a la Estacién de Bombeo del Sector 1.1. Fuente: Memoria del Proyecto de
Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.6.2. ESTACION DE BOMBEO

El sector de riego 1.1, por su ubicacién al norte de la comunidad de regantes y muy préxima a la toma
en el rio Carrién, no dispone de presién natural suficiente para poder regar. Por ello, es necesario
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bombear el agua a una balsa elevada que proporcionara la diferencia de cota suficiente para que todos
los hidrantes proyectados dispongan de una presién minima a la salida.

Se dispondra de un sistema 3+1 bombas de 200 1/s con una altura de bombeo media de 55,76 m.c.a,,
para poder elevar el caudal de 600 1/s calculado a partir del estudio agrondmico y las caracteristicas de
la red de riego.

Esta estacién de bombeo del sector 1.1, se alimentara con energia solar. Esta energia se obtiene con
placas solares ubicadas en las inmediaciones de la Estaciéon de Bombeo.

En el Anejo 06.01 del proyecto, se realiza un estudio profundo de todos los elementos que forman parte
de la Estacién de Bombeo del Sector 1.1. En este se definen todas las posibles situaciones que se pueden
dar en el bombeo, para poder asi elegir la situacién 6ptima de disefio.

Con ello, se ha realizado un modelo hidraulico con el programa GESTAR que incluye que incluye la
arqueta de la balsa de regulacién de cabecera + tuberia doble + tuberia aspiracién + EB-1.1 + tuberia de
impulsién + salida ramal T-I-I-1 + by pass filtro en linea + balsa sector 1.1. A partir de este modelo, se
podran estudiar todos los escenarios posibles.

Figura 20. Modelo hidrdulico con el programa GESTAR. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldarfia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Las caracteristicas de las bombas elegidas son las que a continuacién se presentan:

Bomba tipo: Centrifuga horizontal cAmara partida
Modelo: SCP 200/460 HA-132/4
N¢ total de equipos: 3+1

Caudal (punto de trabajo): 2001/s

Altura manométrica (punto de trabajo): 55,53 mca
Rendimiento bomba (punto de trabajo): 86,31 %

Potencia en el eje P2 (punto de trabajo): 124,62 kW

NPSHr (punto de trabajo): 4,76 m

Diametro rodete: 419 mm

Velocidad de giro: 1.480 rpm

Nivel de eficiencia del motor: IE3

Rendimiento motor: 95,2 %

Alimentacion eléctrica: 400V

Intensidad nominal: 230A
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Numero de polos: 4

Potencia nominal: 132 kW
Diametro brida aspiracion: DN 250 mm
Diametro brida impulsion: DN 200 mm
Peso aproximado bomba: 1.680 kg
Peso aproximado conjunto: 2.116 kg

7.6.3. BALSA DE RIEGO DEL SECTOR 1.1.

En el Anejo 06.04 del proyecto se calcula la balsa de riego del Sector 1.1. Esta balsa de regulacién se
localiza en la localidad de Villosilla de la Vega, pedania perteneciente al término municipal de Villota del
Paramo, en el paraje conocido como Alto de las Jimenas.

El emplazamiento se realiza en una zona de pendiente muy suave (1,15%) que permite la compensacién
de tierras en una gran parte y adaptarse a la forma de las parcelas.

Las parcelas con referencia SIGPAC a ocupar son 34-246-202-78-1y 34-246-202-79-1, cuya referencia
catastral respectivamente son 34246A202000790000KM y 34246A202000780000KF.

La balsa del sector 1.1 se construira semiexcavada en el terreno aprovechando los materiales de la
excavacion para la formacion de los taludes del terraplén. Las caracteristicas de la balsa son:

- Cota de coronacién de la balsa (camino de coronacién): 1.013,8 msnm
- Cota del punto mas bajo talud exterior 1.009,5 msnm

- Cotade fondo: 1.007,8 msnm

- Cotalamina de agua nivel normal (N.M.N.): 1.012,8 msnm

- Cotalamina de agua nivel extraordinario (N.M.E.): 1.013,07 msnm
- Resguardo sobre el N.M.N: 1,00 m

- Altura de agua embalsada (1.012,8 - 1.007,8): 5 m

- Altura del talud interior (1.013,8-1.007,8): 6 m

- Altura del talud exterior (1.013,8-1.009,5): 4,3 m

- Talud interior: 2,5H/1V

- Talud exterior: 2H/1V

- Volumen de embalse (N.M.N.): 58.995,76 m3

- Ancho camino de coronacion: 5,00 m

- Longitud del camino de coronaciéon: 468 m

- Caudal de entrada a balsa: 600 1/s

- Pendiente longitudinal de la solera: 0,28%

La balsa se abastecera desde la estacion de bombeo EB-1.1 mediante una conducciéon de hormigén
postesado con camisa de chapa DN 800 mm de uso reversible, ya que sirve segin el sentido del agua
tanto como conduccién de impulsiéon para transportar el agua desde la EB-1.1 hasta la balsa de
acumulacion para su llenado, como conduccién de traida por gravedad desde la balsa hasta el sector 1.1
para el riego de las parcelas. La conduccién de entrada/salida a la balsa desde la caseta de valvulas y
que atraviesa el dique se realiza en acero al carbono S-235-JR DN 800 mm y estara embebida en
hormigoén.

La balsa del sector 1.1. tiene como finalidad la acumulacién del volumen bombeado por la EB-1.1 para
poder regar por gravedad el sector 1.1 (345,04 ha) con garantias del caudal y la presion requeridas por
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los equipos de riego, ya que por cota no se podria regar por gravedad las parcelas de este sector desde
la balsa de regulacién de cabecera (inicio del sistema de la zona regable), por lo que es necesario contar
con un bombeo.

Conello, se ha proyectado una impulsién para un caudal maximo previsto de 600 1/s. Este bombeo estara
alimentado con energia proveniente de un generador solar cuyos calculos justificativos quedan
recogidos en el Anejo 06.03 del proyecto. La prevision del volumen bombeado para el mes de maximas
necesidades (julio). En el anejo de calculo del proyecto se determina que hay muchos escenarios para
calcular el balance de entradas-salidas a la balsa, por lo que se realiza varias simulaciones semanales
variando la duracién de la jornada efectiva de riego y la hora de inicio de la misma.

Sumado a este balance, se estable por motivos de seguridad ante un corte del suministro del agua (averia
en el generador solar o en la estacién de bombeo), poder acumular las necesidades de riego de 1 dia
(20.868 m3).

El balance final se estable sumando al volumen de regulacién semanal, el volumen de reserva de un dia
de riego, y afiadiendo un 10% para considerar las pérdidas de evaporacién en la balsa, el volumen
muerto, etc.

El volumen total mayorado oscila entre 51.604 m3 y 64.169 m3. La balsa se proyecta para que pueda
acumular un volumen intermedio entre estos valores, entorno a los 57.887 m3, de forma que cubra con
suficiente holgura la regulacidn diaria con independencia de la Jornada de riego que se adopte, y cuenta
ademas con la reserva para 1 dia de riego del mes de maximas necesidades sin que haya habido entrada
de agua en la balsa por una parada prolongada de los grupos de bombeo.

En el Anejo 06.04 del proyecto se definen todos los elementos que formaran parte de la balsa del Sector
1.1, algunos de ellos son:

- Camino de coronacién

- Impermeabilizacion del vaso

- Resguardo

- Organos de llenado, toma, vaciado y alivio
- Red dedrenaje

- Rampa de acceso

7.6.4. VENTOSAS

Se plantea la colocacion de ventosas trifuncionales dobles para aguas limpias DN 150 a lo largo de toda
la tuberia de abastecimiento la cual no presenta ningtin punto alto al transcurrir por un terreno con
topografia relativamente uniforme, a pesar de lo cual es necesario colocar cada cierta longitud puntos
de evacuacidn de aire.

La colocacién de estas ventosas se hard siempre que no sea posible la instalacion de chimeneas de
aduccion.

7.6.5. ANCLAJES

Los codos, tes, derivacion, y ventosas se ejecutaran en caldereria de acero al carbono que seran anclados
con hormigdén armado.
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7.6.6. INSTALACIONES DE REGADIO DEL SECTOR 1.1.

El SECTOR DE RIEGO 1.1, correspondiente al Término Municipal de Poza de la Vega, se encuentra
ubicado al norte de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta.

La ubicacion y cotas del terreno de este sector, no permiten el regadio por gravedad con la presién
disponible desde el punto de toma, siendo asi necesaria una estacién de bombeo a una balsa que aporte
la presion requerida para el riego.

Las caracteristicas del Sector 1.1 son las siguientes:

Superficie de riego: 345,04 hectareas

N¢ total de agrupaciones: 108

Presion minima en hidrante: 45 m.c.a. a la salida del hidrante

Rango didmetros tuberia red sector 1.1.: 160 mm - 800 mm.

Materiales tuberias red sector 1.1: PVCO-16, HPCCH-6 y HPCCH-10.

Longitud total tuberia para desagiies de la red sector 1.1: 246,24 ml.

Longitud total tuberia red principal sector 1.1: 21.290,11 ml.

Ratio longitud tuberia red /superficie de riego: 61,70 ml/ha.

Red principal + Tuberia de desagiies: longitud de tuberia por material, timbraje y didmetro. En
la siguiente tabla se describen las diferentes tuberias a instalar en el regadio del sector 1.1

) ’ Longitudes por timbraje (m)
Tipo de tuberia
PN6 PN10 PN16
800_HPCCH 1.048,31 946,71 -
700_HPCCH - 950,18 -
500_PVC-0 - - 2.074,25
450_PVC-0 - - 979,21
400_PVC-0 - - 2.549,78
315_PVC-0 - - 4912,26
250_PVC-0 - - 2.729,77
200_PVC-0 - - 4.617,37
160_PVC-0 - - 1.517,94
22.325,76

Tabla 33. Longitud de tuberia por material, timbraje y didmetro. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en
la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.6.7. RED DE RIEGO

En el Anejo 5.6 “Calculo Hidraulico de la Red” del proyecto se presentan los calculos hidraulicos
realizados para el dimensionado de la red del Sector 1.1 del actual proyecto, ocupando dicho sector un
total de 345 hectareas.

7.6.7.1. UNIDADES DE RIEGO

El primer paso para definir la red ha sido la formacién de las unidades de riego. Para ello la superficie
regable se ha dividido en éstas por conjuntos de fincas de riego que se encuentran dominadas por un
unico hidrante de riego y, por tanto, con una presion y dotaciéon controlados.
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Se ha partido para realizar las unidades de riego de la cartografia catastral rustica (parcelas incluidas
en el perimetro de riego) y de las ortofotos digitales de la zona. Ademas, se realizé una inspeccién
detallada de campo, contrastando y actualizando la informacién catastral disponible y permitiendo
identificar los caminos operativos y vias de acceso, los rios, vaguadas y acequias y las infraestructuras
existentes en la zona.

En la definicién de dichas unidades de riego se pretende conseguir superficies regulares y uniformes,
adaptandolas a las caracteristicas fisicas del terreno y a las limitaciones impuestas por caminos,
desagiies y vaguadas naturales de la nueva reconcentracion, intentando que la superficie media sea la
maxima posible.

En cada unidad de riego se ha colocado un hidrante. El criterio para la elecciéon del punto donde se
ubicara el hidrante ha sido el de colocarlo, siempre que fuera posible, lo mas centrado posible dentro de
la unidad.

La superficie de riego modernizada dispondra de 109 hidrantes (Sector 1.1), con una superficie media
de riego por hidrante de 3,14 ha.

7.6.7.2. TRAZADO DE LA RED

El trazado de la red de riego responde a una configuraciéon ramificada arborescente. Se disefia
aprovechando los caminos y parcelas existentes, de forma que las tuberias iran por el borde de las
masas, paralelas a los caminos y sendas.

A continuacion, se adjunta un esquema del trazado de la red.
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Figura 21. Esquema del trazado de la red de riego. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.6.7.3. ELEMENTOS DEL HIDRANTE

Los hidrantes son los elementos encargados de suministrar agua, en las condiciones de presion y caudal
disenadas, a la unidad tedrica de riego. En total se implantaran 109 unidades. Estaran formados por los
siguientes elementos hidraulicos (en el sentido del agua):

- Ventosal”

- Valvula de mariposa con reductor
- Filtro cazapiedras en X

- Contador Woltman

- Detector de flujo

- Valvula compuerta ranurada

- Roétula

- Codo 452 ranurado

- Acoplamiento tipo Vitaulic

- Carrete ranurado

Iran alojados en una arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores 2,54 x 1,54 x 0,83 m para los
hidrantes de 6 pulgadas y 2,13 x 1,53 x 0,78 m para los de 3 y 4 pulgadas.
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7.7. INSTALACION FOTOVOLTAICA.

Para el correcto dimensionamiento de estas instalaciones fotovoltaicas en el Anejo 06.03 de la
instalacién eléctrica se desarrollan los calculos para su construccidn, teniendo en cuenta una serie de
normas que hay que seguir.

La instalacion fotovoltaica se localiza en la localidad de Poza de la Vega (Palencia). En las siguientes
coordenadas:

- Latitud: 42°34°42” N.
- Longitud: 4°47°48” W.
- Altitud: 940 m sobre el nivel del mar.

Esta instalacién se localiza en el entorno de la estaciéon de bombeo del Sector 1.1, ocupando una
superficie de 1,65 ha.

Figura 22. Instalacidn fotovoltaica de la Estacién de Bombeo del Sector 1.1. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

La instalacion fotovoltaica que se esta dimensionando en este anejo estara dividida en 2 subpartes, una
principal, que alimentara a los principales y mas grandes consumidores de energia que se tendran en la
instalaciéon y otra auxiliar que servira para alimentar a los servicios auxiliares de la misma; ambas
estaran situadas en el mismo terreno, pero separadas para tener claro que parte produce a los diferentes
consumidores.

Para satisfacer todas las necesidades eléctricas, se ha proyectado instalar placas de 600 Wp para ambas
partes de la instalacidon.

Todos estos elementos (baterias, reguladores e inversores) estaran en el interior de la estacién de
bombeo; en cambio, el cableado de los médulos fotovoltaicos (de cada fila) ira a una caja primaria de
conexiones (1 por fila) con el fin de que desde dichas cajas de conexiones se tiraran los conductores ya
directamente hasta la estaciéon de bombeo con el fin de simplificar las conducciones y proteger lo
maximo posible dichos conductores.
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En la instalacién eléctrica que conectara el campo fotovoltaico con la estacién de bombeo para que todo
funcione como esta previsto se incluiran todos los elementos que haran eso posible con sus respectivas
protecciones. Dicha instalacion eléctrica tendrd 2 partes bien diferenciadas, que son la parte de
corriente continua que abarcara desde la captacién de energia en los médulos fotovoltaicos hasta los
inversores. Después de los inversores estara la otra parte de la instalacidn, que es la parte de corriente
alterna (se incluiran aqui los inversores).

7.8. CENTROS DE TRANSFORMACION Y LiNEAS ELECTRICAS.

Se proyectan dos lineas eléctricas subterraneas de media tensién que se conectaran a una linea a 20 kV
propiedad de Iberdrola que discurre por la zona. Una linea se proyecta hasta la arqueta de filtrado de la
balsa y la otra hasta la arqueta de toma.

- Arqueta de filtrado. La linea subterranea tendra una longitud aproximada de 660 metros y
transcurre por el término municipal de Pino del Rio. Para la conexion con la linea propiedad de
la distribuidora Iberdrola sera necesario intercalar un apoyo, donde se realizara el paso aéreo
subterraneo. Al final de dicha linea se instalara un Centro de Transformacién donde se ubicara
un transformador de 25 kVA y relacion de transformacién 20/0,400 kV. La potencia demandada
en la arqueta de toma sera de 15 kKW.

- Arqueta de toma. La linea subterrdnea tendra una longitud aproximada de 70 metros y
transcurre por el término municipal de Pino del Rio. Al final de dicha linea se instalara un Centro
de Transformacién donde se ubicara un transformador de 25 kVA y relacion de transformacién
20/0,400 kV. La potencia demandada en la arqueta de toma sera de 10 kW.

7.9. MATERIALES UTILIZADOS

En este apartado se detallan los materiales a emplear en la ejecucion del presente proyecto conforme al
articulo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

A continuacion, se presenta la tabla de los materiales a emplear, con las cantidades de cada uno de ellos.

Material Cantidad Ud Material Cantidad Ud

(Var. dist.) Suplemento suministro aridos 318.853,088| kmm? Tornillo zincado M27x110 mm, tuerca y 96| ud

D> 20 km dos arandelas

Transporte materiales sueltos (buenas 3 |Carrete ranurado Dext 813 mm e=8 mm,

condiciones) D<= 30 km 854,6466| m ST37 4 ud

fl\gzré:rliitiz ')T Bi“zsg((’)rlt{fnmat' sueltos (bue- |3 567 97| kmm? |Licencia SCADA 50.000 tags 1| ud

Igig?g?)it:;)ngze;?lli(?slsueltos (buenas 223,2| m?® |Licencia SCADA 50.000 tags 1| ud

(Var. dlSt..) Transporte mat.sueltos (bue- 6919,2| kmm? Es_tru_c,tura blpos.te hincado (segun des- 28| ud

nas condic.) D> 30 km cripcion de partida)

Madera encofrar (p.o.) 89204 m3 Es_tru_c,tura blpos.te hincado (segin des- 13| ud
cripcion de partida)

Puntas (p.o.) 1284776| kg Modul_o fotovoltaico 6_00 w mono PERC 1212] wd
Canadian Solar o equivalente

Alambre (p.o.) 1.759,4268| kg |Caja de primer nivel para 10 string DC 7| ud

?gféien(g;d(;sgr;cofrado, encofrados ab- 4,2104| 1 |Cajade primer nivel para 4 entradas 1| ud

P.anel metalico 50x100 cm con acceso- 116,2795| ud |Caja de primer nivel para 2 strin 1| ud

rios (p.o.) J P P g
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Material Cantidad ud Material Cantidad Ud
s 2
A,cglte de desencofrado, encofrados me- 270,6911| 1 Conductor Al RZ1(AS) 0,6/1 1x16 mm 17440 m
talicos (p.o.) (p.0.)
2
Guia metalica encofrado coronacion 46,2] m &c))l;c;uctor AIRZ1 (AS) 0,6/1 2x240 mm 3.920] m
2 V1 2
Ac,erf) B500S/SD (500 N/mm* limite 91.628,5967| kg Conductor Al RZ1(AS) 0,6/1 1x95 mm 520l m
elastico) (p.o.) (p.0.)
2
Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.) 665,61 m® E?E‘;ucmr AIRZ1(AS) 0,6/1 1x50 mm 520 m
. 2
Enrtls]ado tramex'apto para paso de 158,14 m? Conductor Al RZ1(AS) 0,6/1 1x70 mm 40l m
vehiculos galvanizado (p.o.) (p.o.)
Compuerta canal de acero Inoxidable "SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL" o
1| ud : 1| ud
para entrada arqueta, 4,00 x 1,50 m equivalente
Reja longitudinal autolimpiante 3] ud |Display grafico para SUNNY TRIPOWER 1[ ud
Contenedor metalico 4000 L. 3] ud |Relé multifuncién 1| ud
Acer.o laminado en caliente S275]R en 2.424| kg |Interfaz de comunicaiones RS485 1| ud
perfil tubular cuadrado (p.o.)
Arena de rio 0/6 mm 0,0654] m?* |Armario de distribucién DC 1| ud
Pequefio material 73| ud ]SeI\I/[liSUNNY ISLAND SI8.0H-13 o equiva- 3l ud
Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel 53972 t Sensor de temperatura para baterias 1l wd
(p.0.) KTY
3 |Contactor tetrapolar NC para deslastre
Arena (p.o.) 908,4974] m de cargas de 80A 1| ud
Grava (p.0.) 258,6988| m? Caja C!e fusibles ENWITEC BATFUSE B03 1| wa
0 equivalente
3 |Placa de proteccion mecanica para cables
Agua (po) 10,5959] ‘m en zanja de 250 mm de anchura 1950 m
Perfil acero laminado IPN-120 (p.o.) 1600| kg BanFada para cuatro vasos de baterfa es- 6] ud
taccionaria
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvani- 18,2| m? |Piranémetro de radiacién 1} ud
zado (p.o.)
GravillaA5/2,6/3,10/5 mm (p.o.) 26.160,07] m>® |Sonda de temperatura 2| ud
Tubo de hormigdn postesado PT 2.5 . -
Atms junta elstica doble @ 2000 3.800] m |Estacién meteorolégica 1| ud
Candado doble enganche antioxidacion 245| ud |Grapaabarcén para conexion de pica. 10| ud
Tubo de hormigén postesado @ 800 mm . .
(p.0.) PN-10 Atm 943,71 m |Registro de comprobacién + tapa 10f ud
Valvula mariposa embridada DN 800 4| ud |Puente de prueba 10| ud
mm, PN 16 atm, p.o.
Desmultiplicador reductor motorizable 14| wd Material auxiliar para instalaciones de 01| ud
para valvula DN 450-1200 toma de tierra. ’
Prolongador de longitud hasta superficie 14| wd Barra de cobre flexible de 50x10mm, lon- 4w
para valvula DN 450-800 gitud 2m
Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con Magnetotérmico TETRA 630 A 36KA caja
. < ‘s 4 ud 1| ud
brida y unién elastica moldeada (p.o.)
Ca?fete [,)N.SOO’ 150 cm., con briday 4| ud |Relé electrénico para trafo 0,02-1 s (p.o.) 4] ud
unidn elastica
Junta mecnica flexible de acero inoxida- 4| ud |Transformador toroidal D105 0,3 A (p.o.) 4| ud
ble ¢ 800 mm 1,0 MPa (p.0.) 2 AP0
Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y Magnetotérmico TRI 220 A 36KA caja
192| ud 4l ud
dos arandelas moldeada (p.o.)
Tubo de PVC corrugado de drenaje g 100 Transformador de intensidad para anali-
473] m 3] ud
mm (p.o.) zador de redes
Actuador eléctrico DN 800 4| ud Var.lad(.)r de Velocidad de 132kW para 4 ud
aplicaciones solares (p.o.)
Valvula de retencién D=800 2| ud iie;?;)js ;amergenaa parada de emergen- 1| ud
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Tubo de hormigdn postesado PT 5 Atms
junta eldstica doble @ 2000 996/ m |Guardamotor 3P 6A 6 KA 7] ud
Ac.oplatltlnento galva rigido. tipo VIC o si- 16| ud |Caja estanca IP 55 1l wd
milar 6
Tornillo cincado M20x90 mm, tuerca y Interruptor magnetotérmico 4P 25A 16
64| ud 2] ud
dos arandelas kA
Tubo ranurado hidrante 6" 18] m Interruptor magnetotérmico 4P 6A 10kA 6l ud
curva C
Arqueta normalizada T-V 4l wd Interruptor magnetotérmico 4P 16A ol ud
(2,00x1,50x1,50) m, planta 10KkA curva C
Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo Caja de tomas de corriente IP66, hasta 5
4] ud . 6] ud
3 moédulos.
Tapa de acero de 2.0 x 1.5, 3 mm 4l wd Ca}a de tomas de corriente IP66, hasta 5 ol ud
modulos.
Pieza especial caldereria chapa g<250 316,98| kg Armario normalizado telecontrol tipo- 1| wa
mm (p.o.) 02, planta
Junta de sellado de polibreal o equiva- 103,7] m |Armario acero 1000x600x250 mm (p.o) 1| ud
lente (p.o0.)
Arqueta apilable 1,50X2,50, planta 26| ud |Tarjeta de espansién de PLC de 4SA (p.o) 2| ud
Pates de acceso 52| ud |Multiplexor 8 canales PT100 (p.o) 4 ud
g;slftgara Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, 8] ud |Radio de comunicaciones con E/S 1] ud
Tapa de fundicién 8] ud |Cable tipo RG213 (5m) 2| ud
Candado para intrusiones 8| ud |Fuente de alimentacién24VDCa1,5A 2| ml
Ldmina de polietileno de alta densidad 18.240,507| m?* |Descargador de potencia 2| ud
espesor 2,0 mm (p.o.)
Perfil laminado IPN (p.o.) 5.5349| kg JRadio digital 1[ ud
Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" 12] ud |Presostato 4 ud
Va_lvula mariposa g 200 mm, ranurada 14| ud Ipresostato 4l wd
(pie obra)
gcriagl?'tador a brida galva. tipo VIC o simi- 20| ud |Foco LED 220W (p.o.) 4l wd
Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y 72| ud |Luz de emergencia 300 Im 6l ud
dos arandelas
Tubo ranurado hidrante 8" 21] m |Toma de corriente 2P+TT 3] ud
Arqueta normalizada T-II L
(1,50x1,00x1,00) m, planta 6] ud |Luminaria LED 30W empotrable (p.o.) 4 ud
I;ejlllas y mosquiteras para arqueta tipo 6] ud |Luminaria LED 28W superficie (p.o.) 2] ud
Tapa de acero de 1x1.5 3 mm 6| ud |Cable RV-K0,6/1 4x2,5 mm? (Cu) (p.0.) 125 m
Aductor 8" ol wd F;)r;;luctor RVKV-K 3x70/3G10 TT mm2 12| wd
Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa Bandeja PVC 75x60 mm, con uniones
13| ud 85| m
(p-0.) (p-0.)
Eje de eXt.G‘nSlOI’l telescépica+trampillén 17| ud |Cubierta para bandeja 75 mm (p.o.) 85| m
para maniobrar
Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Arqueta polipropileno 40x40x40, con
. P 8| ud . 16 ud
Brida-Elastica tapa ciega (p.o)
Ca,rrPtte DN 150, 150 cm. Unién Brida- 8| ud [Roseta 2 tomas (p.o) ol wd
Elastica
Losa protecciéon tubos 2x1x0,15, planta 428| ud |Zahorra RCD 0/32 (p.o0.) 556,952| t
Gravilla A 13/7,20/10, 25/13 mm (p.o.) 474336 m® |TuboPVC2 160 mm,0,6 MPa, junta de 26,18| m
goma o encolar (p.o.)
Sujeccion de ?aml.na en arqueta mediante 1| ud |Collarin bajante PVC c/cierre D160mm. 17,85 ud
marco acero inoxidable
Corddn expansivo de bentonita 5,65] m |Codo M-H 872 PVC evac.j.peg. 160mm. 7,14] ud
Cable de acero inoxidable 734,4] ud |Gravilla6/12 mm (p.o.) 63,36 m?
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Piqueta de anclaje 24l wd ](_‘;1(3)1‘)1110 perforado tosco 24x11,5x10 cm 0,7 mil
Guardacabo 24l wd Mortero cemento y arena M-5 (1/6) cen- 0,35 m?
tral (p.o.)
Grillete 140,8| ud Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5) 0,25 m?
central (p.o.)
0cq<=9(2
Rueda de cami6n 72| ud COdO.PVC 452<a<=902 ¢ 160 mm, 1,0 10[ ud
MPa junta goma o encolar (p.o.)
Tubo de PE100 ¢ 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 284,8] m |Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10| ud
Tubo PVC corrugado doble pared sanea-
Tubo de PE100 ¢ 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 284,8] m miento 6200 mm 8 kN/m? (p.o.) 50 m
Tubo de PE100 ¢ 20 mm, 1,6 MPa (p.o.) 350,72 m |Tornilleria y pequefio material 65,1] ud
Vierteaguas aluminio bronce 40 cm 3] m |Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 52,5 m
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,0162] t ]Canaldn chapa galvaniz.250 cm 135 m
Agua 0,0153| m?® |Baldosa gres 31x31 cm (p.o.) 23,01 m?
Pate de polipropileno conformado en U 10| ud JRodapié gres 8x31 cm (p.o0.) 19,6 m
Puntal telescépico universal de 200-360 . . .
cm (p.o.) 1,7949] ud |Pavimento continuo cuarzo gris 1.786,25| kg
‘(’;1(;’3113 compuerta 2 300 mm L6 MFa 6| ud [Liquido de curado 130 53,5875 kg
Vallvula mariposa ¢ 400 mm 1,6 MPa em- 4| ud |Sellado de juntas 4 mm. 107,175 m
bridada (p.o.)
Sellado con silicona incolora (p.o.) 108 m |Junta cementosa (p.o.) 7,099 kg
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 . .
SURF D (p.0.) 35| t |Puerta seccional indust. 4,00x3,00 1| ud
Hormigén estructural en masa HM- 3 . .
20/spb/40/1, 4rido 40 mm (p..) 93,966 m® |Puerta seccional indust. 4,00x3,00 1| ud
(Yarlable d1§te}nc1a) Suplemento sumi- 11.683,5| kmud |Equipo automat.p.seccional indust. 1] ud
nistro hormigdén
Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 1.013,2] t |Cerradura contacto simple 1| ud
Mezcla semillas herbéceas autéctonas 191,88] Kg [Pulsador interior abrir-cerrar 1| ud
Mulch hortifibra 767,52 Kg |Receptor monocanal 1| ud
Estabilizante organico 115,128] Kg JEmisor monocanal micro 1| ud
Alginatos estabilizantes 76,752 Kg |Fotocélula proyector-espejo 6 m. 1| ud
Abono 383,76] Kg |Cuadro de maniobra 1| ud
'(FI;IE(; de hormigon postesado 0 700 mm 950,18] m |Transporte a obra 1| ud
Tuberia PVC orientado ¢ 200 mm 1,25 Hormigén estructural en masa HM- 3
MPa, junta de goma (p.o.) 468736 M )0, 1 /20/1-11a, rido 20 mm (p.o.) 338 m
Brida enchufe 160 40| ud |Bomba horizontal 132 Kw 4| ud
Brida enchufe 200 71 ud \Slglgula de mariposa ranurada PN 16, D= 4l wd
Brida enchufe 300/315 1l ud Desmultiplicador para valvula de mari- 4l wd
posa g 400 mm
Valvula mariposa ¢ 450 mm 1,6 MPa em- Valvula de mariposa ranurada PN 16, D=
: 3] ud 4 ud
bridada (p.o.) 400
Ca.rrete an.c,la]e ],)N.450' 100 cm., con 3| ud JActuador eléctrico DN 400 4] ud
brida y unién elastica
Ca?fete [,)N.450’ 100 cm., con briday 3| ud [Valvula de retencién D=400 4| ud
union elastica
Junta Mecanica Flexible Acero Inox ¢ 450 3l wd Valvula de mariposa ranurada PN 16, D= 1l wd
mm 1,0 MPa (p.o.) 300
Tornillo cincado M24x160 mm, tuerca y 392| ud lcaudalimetro 800 1l wd
dos arandelas
Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Union 2| ud |CONVERTIDOR CAUDALIMETRO ISOIL 1| ud
Brida-Elastica
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Ca,rrgte DN 400, 150 cm. Unién Brida- ol wd lcaBLE 1SOIL 10M 1l wd
Elastica
Junta mecanica flexible de acero inoxida- .
ble ¢ 400 mm 1,0 MPa (p.o.) 2| ud |Puerta corredera 8 m instalada 1| ud
Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4- Kit de motorizacion, cremallera motor y
. 35| ud 1 ud
5/64 cerradura, p corredera
Va'lvula mariposa ¢ 50 mm, ranurada 35| ud |Puerta de entrada malla metdlica 4x2m 2| ud
(pie obra)
ﬁ?é?,tador a brida galva. tipo VIC o simi- 70| ud |Pilar hormigén prefabricado 45x45 82| ud
Ac.oplar:uento galva rigido. tipo VIC o si- 35| ud |Viga T-40 (5m) 30l m
milar 2
Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y 284| ud |Viga Delta (14m) 42| m
dos arandelas
Carrete 2" ranurado 50| m |Panel de fachada de e=14cm 469 m?
Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4" 14| ud Esf)rite desmontaje fundicién ¢ 800 mm 5| ud
Va.lvula mariposa g 80 mm, ranurada 14| ud |Filtro en carga DN-800 2l ud
(pie obra)
Valvula mariposa ¢ 80 mm, ranurada 14| ud Minipiloto reductor para valvula hidrau- 112 wd
(pie obra) lica de 100 a 200mm 1,6 MPa (p.o.)
Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o si- 345 ud Minipiloto limitador para valvula hidrau- 112 wd
milar 3" lica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
Adap"tador a brida galva. tipo VIC o simi- 28| ud Va.lvula mariposa g 4", 16 atm ranurada 42| wd
lar 3 (pie obra)
. " Filtro en Y cazapiedras chapa acero inox
Tubo ranurado hidrante 3 3000 m 42| ud
¢ 100 mm (p.o.)
Ventosa trifuncional DN 4" purg 1/4" 4| ud |JContador tipo Woltmann ¢ 100 mm (p.o.) 42| ud
Va'lvula mariposa ¢ 100 mm, ranurada 4| wud |Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 44] ud
(pie obra)
Ac.oplarfuento galva rigido. tipo VIC o si- 132] ud Placa clallbrada pal:'a regulacion de caudal 44| wd
milar 4 para hidrante de 4
Ada;?'tador a brida galva. tipo VIC o simi- 92| ud Tub(')' ranurado de entrada para hidrante 42| wd
lar 4 de 4
Tubo ranurado hidrante 4" 140 m g;ﬂz}o ranurado de salida para hidrante 42] ud
Purgador de & paso 1" 109| wd ifoplamlento galva flex. tipo VICTAULIC 214| ud
Valvula de esfera antihielo @ 1/2", 2,5 109| wd Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC g6l ud
MPa + reduccién de 1/2" 4524"
Valvula de esfera antihielo @ 1/2", 2,5 109 ud |Tornillos MA16x90 336 ud
MPa (p.o.)
Valvula de esfera antihielo @ 1/4", 2,5 109 wd |ruercas 336| ud
MPa (p.o.)
T_ratamlento zjl'utofore51s+esmalte filtro 62| wa |Arandelas 672 ud
hidrante de 6
Emisor de pulsos tipo Reed para conta- 109] ud lArandelas 672 ud
dor (p.o.)
Barra de sujeccion con varilla semicircu- 109] ud |Arqueta prefabricada 1.6 x 1.8 x 0.7 42| ud
lar roscada
Lamina antihierba 4.5x3.5 m 109| ud Z:’:’lpa de acero de 3 mm para hidrante de 42| ud
Mortero de reparacion para espesor Valvula mariposa g 6", 16 atm ranurada
23,5 kg . 5 ud
hasta 8 cm (p.o.) (pie obra)
Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa Filtro en Y cazapiedras chapa acero inox
42| ud 5| ud
(p.o.) ¢ 150 mm (p.o.)
Valvula esfera g 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 233| ud |Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.o.) 5| ud
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Valvula mariposa ¢ 3", 16 atm ranurada 62| ud |valvula hidraulica 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 6| ud
(pie obra)
. . Placa calibrada para regulacién de caudal
Filtro en Y cazapiedras g 80 mm (p.o.) 62| ud para hidrante de 6" 6] ud
Contador tipo Woltmann ¢ 80 mm (p.o.) 62| ud Z,l,lbo ranurado entrada para hidrante de 5| ud
Vélvula compuerta ¢ 80 mm 1,6 MPa Tubo ranurado salida para hidrante de
65| ud |,. 5| ud
(p.0.) 6
Acopnlamlento galva flex. tipo VIC o simi- 372| ud Acop"lamlento galva flex. tipo VIC o simi- 271 wd
lar 3" (80) lar 6
Codo "radlo corto galv. tipo VICTAULIC 124 wd Ada}?'tador a brida galva. tipo VIC o simi- 10l ud
4523 lar 6
Tub(')' ranurado de entrada para hidrante 62l ud Codo 'I'"adlo corto galv. tipo VICTAULIC 1| ud
de 3 4526
'£2b3? ranurado de salida para hidrante 62| ud |Arqueta prefabricada2x1x0.75 5| ud
Tratamiento autoforesis + esmalte carre- Tapa de acero de 3 mm para hidrante de
" 62| ud |.. 5[ ud
tes de entr/sal 3 6
Carrete 3" ranurado PN 10 300mm con 62| ud |Valvula hidréulica 80 mm 1,6 MPa (p.0.) 65 ud
ROTULA
. Solenoide tipo Latch para valvula hidrau-
Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 62| ud lica de 50 a 200 mm (p.0.) 6] ud
';‘aaa deacero de 3 mm para hidrante de 62| ud |[Microtubo PE 8x6 mando remoto 650 m
Pintado de numeracion en arqueta 62| ud t/;l(;];ﬂa compuerta ¢ 200 mm 1,6 MPa 1| ud
Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unién
239 ud . P 1| ud
(p.0.) Brida-Elastica
Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC Carrete DN 200, 150 cm. Unién Brida-
" 3] ud . 1| ud
902 3 Eléstica
Carrete 3" ranurado PN 10 200mm con 3l wd Tornillo cincado M20x160 mm, tuerca y 24l wd
ROTULA dos arandelas
Hormigén estructural para armar HA- 3 [Valvula compuerta ¢ 250 mm 1,6 MPa
25/spb/20/I-11a, arido 20 mm (p.0.) 1877,5562| m™ | 3| ud
. Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unién
2 ]
Encofrado tipo PERI (p.o.) 1.929,0244( m Brida-El4stica 3] ud
Impresora laser color, A3/A4 1| ud Ca,rre.te DN 250,150 cm. Unién Brida- 3] ud
Elastica
Modulo de Red 1l ud Ca.rrete elnc.la]e DN 300, 150 cm. Unién 5 ud
Brida-Elastica
Ordenador portatil estandar 14" 1| ug [Carrete DN300,150 cm. Unién Brida- 5| ud
Elastica
Ordenador portatil robusto 1| ud Valvula mariposa embridada DN 500 2] ud
mm, PN 16 atm, p.o.
Ordenador grafico monitor 23" 1| ud Ca_rrete an_c}a]e I?N.SOO' 150 cm,, con 2| ud
brida y unidn eléstica
Telefono inteligente tipo iphone o similar 1| ud Cal."l:ete PN.SOO' 150 cm,, con briday 2| ud
unién elastica
Tableta tipo iPad Air 2 32GB 4G o similar 1| ug [Varillacincada M30x310 mm, dos tuer- 80 ud
cas y dos arandelas
Tableta tipo iPad Air 2 32GB 4G o similar 1| ug [VAlvulamariposaembridada DN 700 3| ud
mm, PN 16 atm, p.o.
Modem GSM/GPRS ol wd Ca.rrete an.c,la]e [,)N.700, 150 cm., con 3l ud
brida y unién elastica
Antena de comunicacién 2] ud Carrete DN 700, 150 cm,, con briday 3| ud

unién elastica
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Sistema de alimentacién ol uwd Varilla cincada M33x340 mm, dos tuer- 138] wd
cas y dos arandelas
Radiomédem T-MOD C48+ / UHF o VHF Arqueta normalizada T-I
‘//;LCB Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 6] ud (1,00x1,00x1,00) m, planta 19| ud
Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 -
USB, 1,8 m) 2| ud |Tapa de chapa de acero 3mm 19| ud
Omnidireccional Colineal 3dB a medida 3l uwd Tubo acero galvanizado ¢114,3 x 3,6 mm 9| m
(sub-bandas de 12 Mhz) ranurado (p.o.)
Cable Coaxial L=a medida ol ud Tubo acero galvanizado $168,3 x 4,5 mm 9| m
ranurado (p.o.)
Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406- 3l ud |AGUA PARA RIEGO 175,52 3
470 MHz.
Latiguillo interior cuadro L=1m 4| ud |Cinta de balizamiento 19.286,47 m
Fuente de alimentacion 230V - 12V (50 Pieza especial caldereria chapa
W) 2| ud 500<¢<900 mm (p.o.) 13248,95| kg
SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar 1| ud gfnz?;fge“al caldererfa chapa 9>900 4.3876,92| kg
Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Pieza especial caldereria chapa galvani-
Instalada 1) ud | da 250<=p<500 mm (p.o.) 4.467,2| kg
— Pieza especial caldereria chapa galvani-
Cable Coaxial L=10m 5| ud zada 250<=p<500 mm (p..) 44672 kg
. . Pieza especial caldereria chapa galvani-
Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia 4| ud zada 500<=<900 mm (p..) 18.131,14| kg
Unidad remota Irrimation R60204, ali- Codo fundicién bridas 102<a<=90¢, g
s 114| ud 40| ud
mentacion a 150 mm (p.o.)
Pila de Litio 114] wd Codo fundicién bridas 102<a<=90¢, g 71 ud
200 mm (p.o.)
Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganan- Codo fundicién bridas 102<a<=902, g
. 114| ud 1| ud
cia para IRU 300 mm (p.o.)
Kit cable IRU, configuracién SB-Blue- Codo fundicién enchufe 102<a<=909, g
114| ud 7] ud
tooth 150 mm (p.o.)
. Codo fundicién enchufe 102<a<=90¢, g
Juego de soportes para montaje. 114| ud 200 mm (p.o.) 8] ud
Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN- 10l ud Codo fundicién enchufe 102<a<=909, g sl ud
plug Pg 9,4.20mA, G1/4” 250 mm (p.o.)
— PPy
Modulo E/SMultifuncién UMF-100 3| uq [Codo fundicion enchufe 102<a<=902, ¢ 12| ud
300 mm (p.o.)
Cable de configuracién para UMF-100. Codo fundicién enchufe 102<a<=909¢, g
3] ud 3] ud
USB 400 mm (p.o.)
FL-ACC-CT0012 3l ud Codo fundicién enchufe 102<a<=90¢, g 71 ud
500 mm (p.o.)
EMA basica 1l ud lafgt)lcaon fundicién bridas g 150 mm s0l ud
Sensor radiacién solar 1| ud l(%};egt)lcaon fundicién bridas ¢ 200 mm 7| ud
Soporte montaje sensor radiacion 1| ud l(%};egt)lcaon fundicién bridas ¢ 300 mm 1| ud
Mastil-tripode 1l ud ?sglicaon fundicion enchufe g 200 mm 3l ud
Datalogger conexién IP 1l ud ?:?;CCIOH fundicion enchufe g 250 mm 13l wd
Transmisor de presion de red de 0-16 Reduccidn fundicién enchufe g 300 mm
: 15( ud 8] ud
bar resistente a heladas (p.o0.)
Sensor detector de apertura 114] ud Reduccién fundicién enchufe g 400 mm 6l ud

(p-0.)
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Sensor detector de flujo de turbina 114| ud ?:gljcaon fundicién enchufe ¢ 450 mm 3] ud
Detector de intrusion 114| ud ?:gljcaon fundicién enchufe ¢ 500 mm 2] ud
Presostato 114| ud |Té fundicién enchufe g 150 mm (p.o.) 4 ud
Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV . s
1x240 H16 210 m |Té fundicién enchufe g 200 mm (p.o.) 17| ud
Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 210 m |Té fundicién enchufe g 250 mm (p.o0.) 23| ud
Cl_nta balizamiento cables eléctricos 210 m |Té fundicién enchufe g 300 mm (p.o.) 34| ud
a=150 mm
Z;p?ér(r)l?rco de registro fundicion, 40x40 2| ud |Té fundicién enchufe g 400 mm (p.o.) 22| ud
Ia)r((];;eta prefabricada, 40x40x40 cm 2| ud |Té fundicién enchufe ¢ 450 mm (p.o.) 4 ud
Caseta prefabricada, dimensiones: . s
210x2,10x2,24 m 1| ud |Té fundicién enchufe g 500 mm (p.o.) 9] ud
Celde de linea SF6 24 KV (p.0.) 1| ug [Fuberia PVCorientado ¢ 160 mm 1,25 135798 m
MP3, junta de goma (p.o.)
Celda de proteccién general SF6 24 KV 1l ud Tuberlla PVC orientado g 250 mm 1,25 2729,75| m
(p.o.) MP3, junta de goma (p.o.)
Puentes de M.T,, transformador 25 KVA Tuberia PVC orientado ¢ 315 mm 1,25
1| ud . 491225 m
(p.o.) MP3, junta de goma (p.o.)
Puentes de M.T,, transformador 25 KVA Tuberia PVC orientado ¢ 400 mm 1,25
1| ud . 2.549,78] m
(p.o.) MP3, junta de goma (p.o.)
Transformador 15-20/0,40 kV 25 kVA, Tuberia PVC orientado g 450 mm 1,25
oo . . 1| ud . 979,21 m
aceite instalacion interior (p.o.) MPa, junta de goma (p.o.)
Conductor de Cu desnudo de 120 mm? 60| ud Tuberlla PVC orientado ¢ 500 mm 1,25 2.074,25] m
MPa, junta de goma (p.o.)
Pica de cobre de 2 m y D=14mm 6] ud f;gr)ete desmontaje fundicién g 300 mm 1| ud
Armario 2000x800x600 mm 8| ud E;‘gr)ete desmontaje fundicién ¢ 400 mm 2| ud
Zocalo frontal y trasero de 200x800 y z6- Vélvula mariposa b'1excentr1ca, o 800
8] ud |mm, 1,6 MPa embridada, motorizada 3| ud
calos laterales 200x600 mm (p.0)
~ . Tubo de PE saneamiento corrugado do-
Pequefio material 29| ud ble capa SN8 ¢0,50 m (p.0.) 30) m
Prueba estanqueidad tuberia baja pre-
Termostato doble (p.0) 8| ud sion/saneamiento 400<g<800 30| m
" g Tubo de PE saneamiento corrugado do-
Rejilla de ventilacién 137x117 mm (p.o) 8] ud ble capa SN8 30,80 m (p.0.) 10| m
. ) Tubo de PE saneamiento corrugado do-
Ventilador con filtro 100 m3/h (p.o) 8| ud ble capa SN8 ¢0,80 m (p.0.) 10| m
. . Prueba estanqueidad tuberia baja pre-
Resistencia calefactor 55 W (p.o) 8| ud si6n/saneamiento 800<=¢<1000 10| m
Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm? (Cu) (p.o.) 761 m |Transmisor de presion (p.o.) 2| ud
Lampara de LED de 10W 8| ud |Mastil de acero galvanizado 1| ud
Base schuko 2P 16A con toma de tierra Antena Omnidireccional 868-870 MHz
9 ud 1| ud
(p.o.) 5.5 dBd
Interruptor diferencial 2P 30 mA 25 A Antena Omnidireccional 136-174 MHz
16| ud 1| ud
(p.o.) 3.5dBd
Interruptor magnetotérmico 2P 16A 10 29| wd |Bastidor cPU 1l ud
kA (p.o)
. . Switch industrial con 5 puertos 10/100
Detector de intrusismo (p.o.) 8| ud BASE-TX 1| ud
(Dszgargador sobretensiones combinado 3l ud lservidor 1l wd
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Material Cantidad ud Material Cantidad Ud
Magnetotérmico TETRA 25 A 16kA caja 3] ud |Sistema de alimentacién ininterrumpida 1| ud
moldeada (p.o.)

EI(I)SINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. 4] ud |Unidad Pantalla LED 22" 1| ud
Interruptor magnetotérmico 2P 6 A 10 24| ud |Router ADSL 1l ud
kA Curva C (p.o.)
. 2 —
Equipo medicién redes 4 ud \(/I;g(;l)eta pretensada 740 kg/m’, luz= 4 m 39,68 m
Transformador de intensidad para anali- 9] ud |Bovedilla ceramica 50x25x20 (p.o.) 212,288 ud
zador de redes
Tapa cubrebornes 12| ud Vlgue;ca doble T pretensada, 18cm 740 103488 m
kg/m*, <=6m (p.o0.)
'(l';z:l)n)sformador 230/230 Vac 630 VA 3] ud |Bovedilla ceramica 60x25x20 (p.o.) 263,5248| ud
'(l';z;l)n)sformador 230 /24 Vac 630 VA 3| ud |Placaalveolar L<6m. Q=900kg/m? (p.o.) 24,8] m?
l(\/II)af?etotermlco 2P 32 A10kA Curva C 3| ud |Encofrado forjado placa prefabricada 3,72| m?
Relé dos contactos enchufable (NA/NC) 310f ud |Bloque termoarcilla 30x19x24 cm (p.o0.) 1.692,3384 ud
Selector 3P (automatico-0-manual) 17| ud |Mortero monocapa raspado (p.o.) 3150| kg
Botonera 51| ud [Malla mortero 37,5 m?
Pilotos luminosos led 85| ud Pla.lca yeso laminado estindar 13 mm 24,1605| m?
(Tipo A)
Temporizador (p.o) ol ud Banda es.tanqueldad perimetral placa 9,204| m
yeso laminado 30 mm
Contactor-inversor AC3 9A 6] ud Perf.ll acero galvanizado en U placa yeso 9,204 m
laminado 30x30 mm
Guardamotor 3P 6A 6 kA 10| ud |Maestraacero galvanizado en Cplaca 73,632 m
yeso laminado 60x27 mm
Guardamotor 3P 6A 6 kA 6l ud Cuelgue regulable combinado falso techo 27612| ud
continuo PYL
Lr;gerruptor diferencial 4P 25A 30/300 20| ud |Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 27,612] ud
Interruptor unipolar industrial para Conector maestra 60x27 mm falso techo
. s 14 ud - . 13,806| ud
montaje superficial (p.o.) continuo placa yeso laminado
Interruptor magnetotérmico 4P 10A 10 12| ud Caba_llete maestra 60x27_ mm falso techo 52923| ud
kA (p.o) continuo placa yeso laminado
Tornillo fijacién placa yeso laminado a
Toma CETAC (3P) (p.o) 1| ud |perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 391,17| ud
mm
Descargador clase III ol ud P,asta de agarre placa yeso laminado es- 2,301| kg
tandar
Interruptor magnetotérmico 1P+N 6A 6 ol ud Pas:ca para juntas placa yeso laminado 9,204| kg
kA estandar
Sistema de Alimentacion Ininterrumpida . . .
700 W (p.o.) 2| ud |[Cinta de juntas placa yeso laminado 34,515 m
Diferencial 2P 300 mA 25 A (p.o.) 2| ud |Pintura sobre estructura metalica (p.o.) 14,9442 1
l(\/ll)agr)letotermlco 2P 3-4 A10 kA Curva C 10 ud |Teja ceramica mixta 46,6x27,5 cm (p.o.) 449,8032| ud
Fuente allm/ent;ilcmn 220/24 10 A, ol wd Panel sandwich para cubiertas 50 mm 363,6| m?
i/magnetotérmicos (p.o0.)
Fuente allm/ent;ilcmn 220/2410 A, 2| ud |Adhesivo cementoso porcelanico (p.o.) 138,06| kg
i/magnetotérmicos
l(\/ll)agr)letotermlco 1P 3-4 A10 kA Curva C 6| ud |adhesivo blanco (p.0.) 1,96| kg
Magnetotérmico 2P 6-8 A 10 kA Curva C ol ud Bordillo hormigén 17 cm base, hasta 30 7546 m

(p-0)

cm altura (p.o.)
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Material Cantidad ud Material Cantidad Ud
Moédulo de FA 2| ud |Precerco aluminio (p.o.) 48] m
CPU de PLC ol ud ClnFa de sellado autoexpan51_va.y autoad- 48| m
hesiva de espuma precomprimida
. - Cinta de sellado autoexpansiva y autoad-
Médulo 16 entradas digitales (p.o) 13 ud : o 48] m
hesiva de espuma precomprimida
. L Ventana aluminio anodizado natural 2
Tarjeta de espansion de PLC de 8EA (p.o) 3] ud practicable >1 m?<2 m? (p.0.) 12| m
Tarjeta de expansion de PLC 8 SD (p.o) 5 ud Lezn(t;r;a)l cerramiento fijo PVC hasta <2 3] m?
Médulo con 3 puertos para comunicacio- Doble luna méas camara 6/10,12616/6 2
2| ud 12| m
nes RS485 (p.o.)
Tarjeta CompactFlash 512 Mb ol ud Vidrio templado de seguridad incoloro 6 3018| m?
mm (p.o.)
Switch Industrial Etehrnet 8 puertos 2| ud Cruceta auxiliar para sujecion de apara- 1 ud
menta (p.o.)
Pantalla tActil color de 12" 2| ud Tres terr;mnales intemperie 12/20 kv 1| ud
240 mm* (p.o.)
Bornero 1,5 mm2 (p.o) 280l ud Con;iuctor Al RHZ1-0L 12/20 kV 1x240 30| m
mm-* (p.o.)
Sensor de nivel piezoresistivo 2| ud '(1‘;2(; de acero galvanizado ¢ 160 mm 4 m
Medidor nivel flotador con estructura so- Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones
3] ud 56 m
porte (p.0.)
Foco LED 80W (p.o.) 9] ud |Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 56] m
Cable RZ1-K 0,6/1 4x10 mm? (Cu) (p.0.) 25| m |]cable RV-K0,6/1 1x4 mm? (Cu) (p.0.) 25 m
Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm? (Cu) (p.o.) 259] m |Cable RV-K0,6/1 1x25 mm? (Cu) (p.0.) 3250 m
Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 m? (Cu) (p.0.) 2485 m Tubo flexible de PE, didmetro nominal 40 665 m
mm (Normal) (p.o.)
Cinta de sefializacién CABLES ELECTRI- 2625 m Tubo flexible de PE, didmetro nominal 63 545 m
FICADO mm (Normal) (p.o.)
Cable de cobre LiYCY 300/500V de 12 x Tubo flexible de PE, diAmetro nominal 75
227 m 840 m
1 mm?2 apantallado mm (Normal) (p.o.)
Cable de cobre LiYCY 300/500Vde2x1 Tubo flexible de PE, didmetro nominal 90
25 m 650 m
mm?2 apantallado mm (Normal) (p.o.)
Par trenzado para comunicaciones Tubo metalico rigido, didmetro nominal
RS485 (p.0) 6751 M 146 mm (p.o.) 675 m
Cable FTP categorfa Se 571 wd Tubo metalico rigido, didmetro nominal 925 m
50 mm (p.o.)
RJ45 macho 114] wd Tubo metélico rigido, didmetro nominal 10l m
63 mm (p.o.)
Tubo metalico rigido, didmetro nominal Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 50
10| m 51| m
75 mm (p.o.) mm (p.o.)
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 63
24| ud 40l m
(p.o.) mm (p.o.)
2 Geotextil no tejido de polipropileno, gra- 2
Conductor Cu desnudo 35 mm* (p.o.) 186] m majes 201 a 260 g/m’ (p.0.) 18.722,7] m
2 Hormigén no estructural HNE- 3
Conductor Cu desnudo 50 mm* (p.o.) 12| m 15 /spb /40, Arido 40 mm (p.o.) 137,43 m
. L Hormigén no estructural HNE- 3
Registro de comprobacién 2| ud 15 /spb /20, Arido 20 mm (p.o.) 12,8595 m
Puente de prueba ol wd al)e;i)ra para mamposteria, hasta 50 kg 0,624| m?
P Hormigén estructural en masa HM- 3
Soldadura aluminotérmica 44| ud 20/spb/20/1, rido 20 mm (p.0.) 2,26 m
g Hormigén estructural para armar HA- 3
Tasas de legalizacién proyecto 3] ud 25 /spb/40/I-1la, arido 40 mm (p.o.) 153 m
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Material Cantidad ud Material Cantidad Ud
Inspeccién OCA instalacién 630 KVA 1| ua [Mallaelectrosoldada ME 15x15 ¢ 8-8 52,624| m?
B500T (p.o.)
Inspeccién OCA instalacién 25 KVA 4| ua |Mallaelectrosoldada ME 15x15 ¢ 10-10 262,988| m?
B500T (p.o.)
Modulo fotovoltaico monocristalino de Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 6-6 2
200 Wp, 24Vdc (p.o) L ud 607 (po) 109,5655] m
Acumulador monoblock GEL 100Ah Malla electrosoldada ME 20x20 g 10-10 2
12Vdc (p.o) 2| ud ps0oT (p.o.) 2075975 m
Malla electrosoldada ME 20x30 ¢ 5-5 2
Regulador MPPT 12/24Vdc 30A (p.o) 1| ud B500T (p.o.) 108,8296] m
Soplorte para panel solar 100x100, incli- 1l ud A(I.llt,lVO retardador de fraguado para hor- 244485 kg
nacion ajustable (p.o) migon (p.o.)
Cuadro poliéster [IP66 800x600x300 mm 1| ud |Escollera roca, tamafio > 60 cm (p.o.) 1381 m?
Tubo de hormigén postesado ¥ 800 mm Malla simple torsién galvanizada tipo 50,
(p.0.) PN-06 Atm 1434921 m 1,8 mm, 2 m (p.o.) 145268 m
g?do radio corto galv. tipo VIC o similar 16| ud l;;zt;e galvanizado ¢ 5 cm, altura 2,35 m 290,536 ud
Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o simi- Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,60
" 8| ud 6] m
lar 8" (200) m (p.o.)

Tabla 34. Materiales calculados para la ejecucion del proyecto. Fuente: Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

7.10. GENERACION DE RESIDUOS

Conforme al Articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicidn, se ha elaborado para el proyecto de modernizacion
el correspondiente Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD).

Se prevé que los residuos generales sean principalmente pétreos o similares procedentes de las
excavaciones y movimientos de tierras que se llevan a cabo para la instalacion de las diferentes
infraestructuras. Estos materiales se reutilizaran para la construccién de la balsa. Asimismo, los
sobrantes se acopiaran para la creacion de futuras balsas.

Actualmente existe una amplia red de acequias que se abastece de cauces artificiales en tierra que
recogen el agua del rio Carridn. Una gran parte de estas acequias estan construidas en hormigén in situ,
siendo la mayoria prefabricadas y de diferentes dimensiones.

Para fomentar una economia circular en las obras de construccion que reduzca el impacto que generan
los RCDs sobre el medio ambiente, las acequias de hormigén se demoleran y se reutilizara el material
resultante para el afirmado de los caminos. Para ello, el primer paso sera el machacado de este hormigéon
a través de un molino “in situ” hasta conseguir la granulometria indicada en proyecto. En el caso de
encontrarse armaduras metalicas en el material, serd preceptiva su retirada previa, llevando este
material a gestor autorizado.

Por otra parte, se prevé la existencia de tuberias fabricadas en PVC y otros materiales plasticos. Para
estas, no se prevén operaciones de reutilizaciéon y/o valorizacion, por lo que se retiraran y llevaran a
gestor autorizado para su reciclaje.

Segun los estudios previos no se han detectado tuberias de amianto-cemento. Dicho material es
considerado peligroso para las personas y el medioambiente, por lo que en caso de que apareciesen
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durante el desarrollo de las obras se debera contratar a una empresa especializada en su desmontaje y
eliminacion.

Los residuos generados en las obras seran convenientemente seleccionados y transportados hasta las
zonas de acopios para su transporte posterior a vertederos.

Ademas, debido al proceso productivo de las obras y a la presencia de trabajadores en la zona se
generaran también residuos de tipo urbano, similares a los que se producen en los hogares. Dichos
residuos seran por tanto tratados del mismo modo.

Teniendo en cuenta la legislacién vigente, se establece como objetivo prioritario la minimizacién en la
generacién de residuos durante las obras, para lo que se aplicardn las medidas oportunas, los
procedimientos y materiales que faciliten la consecucion de este objetivo.

Atendiendo al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular, se definen los siguientes conceptos:

. Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorias que figuran en
el articulo 2. Definiciones de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economia circular, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencién u
obligacion de desprenderse. En todo caso, tendran esta consideracién los que figuren en la Lista
Europea de Residuos (LER), aprobada por las Instituciones Comunitarias.

. Residuo de construccion y demolicidn: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definicion de “residuo” incluida en el articulo 2.as) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se genere
en una obra de construcciéon o demolicion.

. Residuo peligroso: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, publicada por la
Decisién 2014 /955 /UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, asi como los recipientes y
envases que los hayan contenido; y los que hayan sido calificados como peligrosos por la
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido
en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espafia sea parte.

. Residuos no peligrosos: aquellos residuos no catalogados como tales segin la definicion
anterior.
. Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas,

quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en
particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterraneas.

En la siguiente tabla se presenta la estimacién de los residuos de construccién y demoliciéon que se
generaran en la obra, en base a las mediciones del proyecto. No se incluyen aquellos residuos que no
llegan a una cantidad minima para considerarse individualmente. La clasificacién de estos residuos es
la incluida en la Lista Europea establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de
diciembre de 2014:
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) TOTAL MEDICION
CODIGO LER

Cantidad ud
LER 15 01 10 "Envases Peligrosos” 15,00 m3
LER 15 01 11 "Gestion de aerosoles” 120,00 kg
LER 17 01 01 “Hormigon” 78,46 t
LER 17 02 01 “Madera” 16,80 t
LER 17 02 03 “Tuberia de Plastico” (PVC-0) 40,61 t
LER 17 04 05 “Hierro y Acero” 89,50 t
LER 17 05 04 "Tierray Piedras” 75,86 t
LER 17 06 05 "Amianto" 0,60 t
LER 20 01 01 "Papel y cartén” 3,00 t
LER 20 03 01 "Residuos Municipales” 21,60 t

Tabla 35. Estimacion de residuos de construccion y demolicion. Fuente: Anejo N2 15. Estudio de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicién del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia -
Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

La separacién en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar los
residuos segin su naturaleza. Mediante la separaciéon de residuos se facilita su reutilizacion,
valorizacion y eliminacién posterior.

Los residuos, una vez clasificados, pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje, tratamiento
o deposito de cada uno de ellos. Se evitaran asi transportes innecesarios porque los residuos sean
excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central
recicladora.

Como indica el apartado 5 del articulo 5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcciéon y demolicién
deberan separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80 t

Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t
Metal: 2 t

Madera: 1t

Vidrio: 1t

Plastico: 0,5 t

Papel y carton: 0,5 t

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente proyecto, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOT(;\I;'RIXE(S:)DUO UMI\? (?I?B]&:PESUN SF::[;IA,I‘C[IJON
Hormigén 78,46 80 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 7,77 40 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 89,50 2 OBLIGATORIA
Madera 16,80 1 OBLIGATORIA
Vidrio 0 1 NO OBLIGATORIA
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TOTAL RESIDUO | UMBRAL SEGUN SEPARACION

TIPO DE RESIDUO OBRA (1) NORMA (1) “IN SITU”
Plastico 40,61 0,5 OBLIGATORIA
Papel y carton 3 0,5 OBLIGATORIA

Tabla 36. Estimacién de residuos generados y su obligatoriedad de separarlos “in situ” Fuente: Anejo N2 15. Estudio de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicion del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de
Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Cuando sea posible, el Director de las Obras dara las indicaciones oportunas para la separacién de los
residuos. Se fomentara la clasificacion de los residuos para que su valorizacién y gestién sea mas
sencilla.

Es necesario habilitar un espacio en el recinto de la obra para la correcta clasificacidn de los residuos
mediante contenedores, los cuales deben estar sefializados en funcién del tipo de residuo que admiten.
La ubicacién prevista se localiza en el Término Municipal de Poza de la Vega, poligono 506 y parcela 71.
En esta zona se instalaran las casetas y los contenedores.

Por ultimo, indicar que para conocer informacién mas detallada se puede consultar el Anejo N2 15.
Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion del Proyecto de Modernizacion del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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7.11. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

En el siguiente cronograma se presenta una estimacion de tiempos para el desarrollo de las actuaciones proyectadas en el sector de riego 1.1:

Actividades Mes1 [ Mes2 |[Mes3|Mes4| Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 (Mes 10 |Mes 11|Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24

CAPTACION RiO CARRION

CONDUCCION DOBLE DN2000mm

CENTRO DE GESTION

ESTACION DE BOMBEO SECTOR 1.1
INSTALACION FOTOVOLTAICA

TUBERIA CONDUCCION-BALSA SECTOR 1.1

BALSA SECTOR 1.1

RED DE RIEGO SECTOR 1.1

TELECONTROL SECTOR 1.1

ARQUEOLOGIA

CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE RESIDUOS

RESTAURACION AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD

Tabla 37. Cronograma de actuaciones. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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8. MEDIO AMBIENTE: CARACTERIZACION AMBIENTAL DE LA ZONA

En este apartado se describen los aspectos mas relevantes relativos al medio ambiente de la zona objeto
de estudio. El conocimiento del estado actual del ambito de actuacidn es necesario para poder prever
las alteraciones derivadas de la modernizacion de la zona regable de Las Vegas de Saldafia, Carrién y
Villamoronta (Palencia).

8.1. CLIMATOLOGIA

El clima tiene una gran influencia tanto en la configuracion del relieve como en el tipo y distribucion de
los usos del suelo y de la vegetacion de la zona. Asimismo, los elementos caracteristicos del clima,
temperatura y precipitaciones, son determinantes en la toma de decisiones con respecto al riego y en la
evaluacion de los recursos hidricos necesarios para el desarrollo de los cultivos.

La zona de actuacion presenta un clima calido y templado, con precipitaciones principalmente en
invierno y veranos relativamente secos. A lo largo del afio la temperatura media varia en unos 17°Cy la
variacién de precipitacion entre el mes mas seco y el mas himedo es de 45 mm.

La estacion meteorolégica con datos termopluviométricos, localizada dentro de la superficie de
actuacion, es la estacion automatica de Carrion de los Condes.

Clave Nombre Provincia Altitud Coord_X Coord_Y Datum Tipo
2374X Carg(‘)’: d‘les los Palencia 830 366802 4689997 | ETRS89 | Automatica

Tabla 38. Datos de la estaciéon automdtica de Carrién de los Condes. Fuente: Elaboracion propia

A continuacion, se presentan los datos climaticos de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET)
registrados en la estacién mencionada y el climograma obtenido de los mismos.

Temperatura Temperatura Temperatura Precipitacion Humedad
media (°C) min. (°C) max. (°C) (mm) (%)
11,41 6,48 16,82 528,00 0,67

Tabla 39. Datos climdticos de la AEMET de Carrién de los Condes. Fuente: Elaboracion propia
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Figura 23. Climograma de Carrién de los Condes. Fuente: Elaboracién propia.

La temperatura es una de las magnitudes climaticas mas empleadas para explicar y describir el estado de
la atmosfera. Es dependiente de varios factores como, la inclinacion de los rayos solares, las propiedades
fisicas del suelo, que interviene en la cantidad de energia que absorbe o refleja, la direccién e intensidad
del viento, la altura sobre el nivel del mar, la latitud, proximidad a masas de agua, etc.

El dato de la temperatura en una ubicacién aporta una informacién muy valiosa para caracterizar las
condiciones climaticas que predominan en ella, determinando los cultivos que pueden producirse y la
distribucién de los ciclos productivos a lo largo del afio.

En la zona de estudio correspondiente a la superficie total objeto del proyecto la temperatura media
anual es de 11,4 °C, propia de la submeseta norte de Espafia. En el area del sector 1.1 (cuadro en rojo en
la figura siguiente) desciende hasta los 9,9 2C.
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Figura 24. Temperatura media anual en la provincia de Palencia.
Fuente: Visor del Atlas climdtico de la Peninsula y Baleares de la AEMET (http://agroclimap.aemet.es/ )

Los meses mas calidos son julio y agosto con unas temperaturas medias en el drea del sector 1.1 de
18,9 2Cy 18,8 °C respectivamente. La temperatura media maxima para estos meses esta en torno a
los 27 °C y la media de las temperaturas minimas en 11 °C. La temperatura media de las maximas anual

no supera los 16 2C.

Figura 25. Temperatura media de las mdximas anual en la provincia de Palencia.
Fuente: Visor del Atlas climdtico de la Peninsula y Baleares de la AEMET (http://agroclimap.aemet.es/ ).
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En cuanto a las temperaturas minimas, los meses mas frios son enero y diciembre con temperaturas
medias de 2,3 2C y de 3,2 2C respectivamente. La temperatura media minima para estos meses es de
alrededor de -2 2C. La temperatura media de las maximas anual no llega a los 4 2C.

Figura 26. Temperatura media de las minimas anual en la provincia de Palencia.
Fuente: Visor del Atlas climdtico de la Peninsula y Baleares de la AEMET (http://agroclimap.aemet.es/ )

Las mayores precipitaciones se producen en la época invernal con precipitaciones medias mensuales en
torno a los 60 -70 mm en los meses de diciembre, enero y febrero. El verano es la estacién del afio con
menores precipitaciones con 36 mm de media.

I

Figura 27. Precipitacién media anual en la provincia de Palencia.
Fuente: Visor del Atlas climdtico de la Peninsula y Baleares de la AEMET (http://agroclimap.aemet.es/ )
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8.1.1. CLASIFICACION CLIMATICA DE PAPADAKIS

Las caracteristicas fundamentales de un clima segtn ]. Papadakis son el régimen térmico (como sintesis
de un tipo de invierno y un tipo de verano) y el régimen de humedad.

Para establecer el tipo de invierno la clasificacién de Papadakis se basa en la temperatura media de las
minimas absolutas del mes mas frio, la temperatura media de las minimas del mes mas frio, y la
temperatura media de las maximas del mes mas frio, resultando para la zona correspondiente al sector
1.1 un invierno tipo Avena (Av).

El tipo de verano se determina en funcién de la duracion del periodo libre de heladas y la media de las
medias de las maximas de los meses mas calidos, por lo que para la zona mencionada resulta un verano
tipo Maiz (M).

De la combinacion del tipo de invierno y del tipo de verano se obtiene el régimen térmico anual que
para la zona de estudio es Templado Cdlido (TE).

El régimen de humedad se define por los periodos de sequia, su duracion, intensidad y situacion en el
ciclo anual. Ademas, se utilizan el indice de lluvia de lavado, resultado de la acumulacién de las
diferencias entre la pluviometria y evapotranspiracion de los meses humedos, y el indice de humedad
que se obtiene dividiendo la pluviometria anual por la evapotranspiracion anual. Asi parala zona que nos
ocupa el régimen de humedad es Mediterrdneo htimedo (ME).

El area del sector 1.1 estd en una zona agroclimatica del tipo Av-M-Me, por tanto, el tipo climatico
resultante para la zona es Mediterrdneo Templado Fresco.

Esta clasificacién indica la viabilidad climatica de una amplia gama de cultivos tanto herbaceos como
lefiosos, con la salvedad de que en verano se requieren aportes externos de agua por lo que es necesario
disponer de un sistema de regadio para su desarrollo.

8.1.2. CALIDAD ATMOSFERICA

No se encuentra ningun punto de control de la calidad atmosférica adscrito a la Red de Calidad del Aire
de la Junta de Castilla y Ledn en las proximidades de actuacién del proyecto.

El observatorio mas cercano a la zona es el que se encuentra en Velilla del Rio Carrion, a mas de 30 km
de la zona de estudio, por lo que se considera que los datos registrados en dicho punto no son
extrapolables al a la ubicacion del proyecto.

Las localidades que se encuentran dentro de los limites del Sector de Riego 1.1 presentan una densidad
de poblacién reducida, por lo que directamente se deduce que su contribucién a las emisiones de
contaminantes a la atmdsfera es sustancialmente menor en comparacién con las que se generan en un
entorno mas urbano como es Velilla del Rio Carrién.
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8.2. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

La zona de estudio de la zona regable se encuentra en la submeseta septentrional, en las proximidades
del limite N de la Cuenca del Duero, ubicandose la superficie objeto del proyecto en un fondo de valle
plano.

Segun los datos obtenidos del Mapa Geolégico de la Peninsula Ibérica, elaborado conjuntamente entre
el Instituto Geolégico y Minero de Espana (IGME) y el Servicio Geolégico de Portugal (LNEG), la
superficie del proyecto cuenta con tres unidades geoldgicas pertenecientes al dominio Cuaternario y
cuencas cenozoicas continentales. La mayor parte de la superficie de estudio se incluye en la unidad
geoldgica de conglomerados, areniscas, gravas, arenas, limos y arcillas (c6digo 174). En la zona oeste se
localiza la unidad geolégica de conglomerados, gravas, arenas, lutitas, margas, calcarenitas, calizas
travertinicas (cddigo 173). En la zona sureste hay una pequefia superficie de conglomerados, areniscas,
lutitas, calizas, margas y yesos (cédigo 165).

167

166

173

166 173

166

Figura 28. Mapa Geoldgico de la zona de estudio. Fuente: Mapa Geoldgico de la Peninsula Ibérica, Baleares, Canarias, Madeira y
Azores a escala 1M, elaborado conjuntamente entre el IGME y LNEG

El sector 1.1 objeto de estudio, se localiza mayoritariamente en la unidad geoldgica de conglomerados,
areniscas, gravas, arenas, limos y arcillas (c6digo 174), situdndose la parte oeste, al igual que el resto de
los sectores, en la unidad geoldgica de conglomerados, gravas, arenas, lutitas, margas, calcarenitas,
calizas travertinicas (c6digo 173).

Por otro lado, cabe mencionar que en la zona del proyecto no aparece ningun lugar de interés geolégico.
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8.3. EDAFOLOGIA

Segun la clasificacién edafolégica del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Salamanca
(IRNASA), l1a zona regable y la balsa de cabecera presentan suelos pertenecientes a la asociacién (FLc)
Fluvisol calcarico + (FLe) Fluvisol eutrico // (FLd) Fluvisol districo + (FLe) Fluvisol eutrico, con
inclusién de (CMg) Cambisol gléico + (LVa) Luvisol dlbico. Su textura es gruesa y media y en fase freatica.

o Fluvisoles: Se trata de suelos cuya materia original estd constituida por depdsitos
predominantemente recientes, de origen fluvial, lacustre o marino. Habitualmente se
encuentran en zonas periédicamente inundadas

o Fluvisol calcarico: Se caracterizan por la presencia de carbonato calcico entre 20 y 50
cm.

o Fluvisol ettrico: Presentan niveles de saturacién de bases mayores de 50 entre 20 y 50
cm. Se localizan a lo largo de los valles de los principales rios, asi como en deltas y
estuarios, sobre materiales de base de Fluvisol ettrico diferentes origenes. El pedoclima
es variable con un régimen de temperaturas mésico o térmico y de humedad udico,
ustico o xérico.

o Fluvisol districo: Presentan una saturacién en bases menor del 50 % en alguna parte
situada entre 20 y 100 cm.

o Cambisoles: Suelos desarrollados sobre materiales de alteraciéon procedentes de multitud de
rocas destacan los depésitos de caracter aluvial, coluvial o edlico.

o Cambisol gleico: Cambisoles que muestran propiedades hidromorficas entre los 50y 100
cm de profundidad. Ocupan amplias extensiones del interior de la peninsula sobre
antiguos sedimentos fluviales o marinos, asi como en las rafias, bajo un pedoclima
mésico y udico.

e Luvisoles: Formados a partir de una amplia variedad de materiales no consolidados como
depdsitos aluviales, coluviales, eélicos y glaciares.

o Luvisol albico: presenta un horizonte albico en el primer metro de suelo.

La zona de la captacién y la balsa de riego del sector 1.1 se encuentran sobre suelos pertenecientes a la
asociacion (CMg) Cambisol gleico + (CMd) Cambisol districo, con inclusion de (PLd) Planosol districo +
(LVg) Luvisol gleico. Su textura es gruesa y en fase freatica y de gravas.

e (Cambisoles: Suelos desarrollados sobre materiales de alteracion procedentes de multitud de
rocas destacan los depésitos de caracter aluvial, coluvial o edlico.

o Cambisol gleico: Cambisoles que muestran propiedades hidromdrficas entrelos 50y 100
cm de profundidad. Ocupan amplias extensiones del interior de la peninsula sobre
antiguos sedimentos fluviales o marinos, asi como en las rafias, bajo un pedoclima
mésico y udico.

o Cambisol districo: presentan una saturacion en bases menor del 50 % en alguna parte
situada entre 20 y 100 cm.

e Planosol. Suelos pobres. En las regiones de veranos calidos se usan para cultivo de arroz
inundados. En las zonas secas se utilizan para plantas forrajeras o pastizales extensivos. Muchos
no son usados con fines agricolas.

o Planosol districo: presentan una saturacion en bases menor del 50 % en alguna parte
situada entre 20 y 100 cm

e Luvisoles: Formados a partir de una amplia variedad de materiales no consolidados como
depdsitos aluviales, coluviales, edlicos y glaciares.
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o Luvisol gleico: presenta propiedades gleicas, es decir cuando esta saturado con agua,
salvo que esté drenado, por un tiempo suficiente para generar unas condiciones
reductoras.

Por ultimo, indicar, que hay una pequefia superficie en la zona este de riego donde se presentan las si-
guientes asociaciones de (de norte a sur) (CMu) Cambisol humico + (CMg) Cambisol gleico, (CMc)
Cambisol calcarico + (RCc) Regosol calcarico y (CMc) Cambisol calcarico + (LVK) Luvisol célcico.

A continuacion, se presenta una tabla relacionando la superficie total de estudio con cada una de las
asociaciones y el mapa edafolégico de esta distribucién, sefialando en cursiva las asociaciones que
aparecen en el sector 1.1:

Superficie en | % Superficie
Nombre asociacion Inclusion Textura Fase zona de en zona de
estudio (ha) estudio
(FLc) Fluvisol calcdrico +
(FLe) Fluvisol etitrico // (CMg) Cambisol gléico + Gruesay -
(FLd) Fluvisol districo + (LVa) Luvisol dlbico media Fredtica 12.766,72 86,54
(FLe) Fluvisol etitrico
(CMg) Cambisol gleico + (PLd) Planosol districo + Freaticay de
(CMd) Cambisol districo (LVg) Luvisol gleico Gruesa gravas 1.745,32 11,83
(CMu) Cambisol himico + | (CMd) Cambisol districo+ -
(CMg) Cambisol gleico (PLd) Planosol districo Gruesa Gravasy fredtica 126,89 0,86
(CMc) Cambisol calcarico+ | (FLc) Fluvisol calcarico +
(LVK) Luvisol calcico (RGc) Regosol calcérico Gruesa 65,40 0,44
(CMc) Cambisol cal,cgr1c0+ (CMx) Cambisol cromico Gruesa 48,37 0,33
(RCc) Regosol calcarico

Tabla 40. Distribucién edafolégica de la zona de actuacion. Fuente: IRNASA. Clases FAO.

8.4. HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA

8.4.1. AGUAS SUPERFICIALES

Lazona de estudio se localiza dentro de la cuenca del Duero y en la subcuenca del rio Carrién. El principal
cauce que discurre por el limite este, de norte a sur, es el rio Carrion, que nace en Fuentes Carrionas, en
el término municipal de Velilla del Rio Carrién (Palencia) y desemboca en el rio Pisuerga en Duenas
(Palencia). Presenta una clasificacién morfologica de clase 1 (15 m), una longitud de 179 km, una cuenca
de 3.351 km? y un caudal 542,33 hm?/afio:

El rio Carrién atraviesa varios espacios naturales, desde Montafia Palentina hasta Riberas del Rio
Pisuerga y afluentes, pasando por Riberas del Rio Carrion y afluentes y Riberas del Pisuerga. También
cruza diferentes nticleos de poblacion, entre los que destacan Guardo, Saldafia y Palencia.

A continuacioén, se presentan las caracteristicas principales de la masa de agua superficial en la que se
ejecutara el azud y la obra de toma en el rio Carridn, incluido dentro del Proyecto de Modernizacién del
Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldana - Carriéon y Villamoronta. Fase I
(Palencia):
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Nombre Rio Carridn desde el retorno del canal de Villalba hasta confluencia con el arroyo de la Raya

Codigo 30400150 - Rio Carrién 4

Longitud 31,7 km

Cuenca 566,75 km?

Naturaleza Muy modificada (2021)

Tipo R-T25 - Rios de montafia himeda silicea

Provincias Palencia

Municipios La Serna: Nogal de las Huertas, Pedro~sa de la Vega, Pino del Rio, Poza de la Vega, Quintanilla
de Onsofia, Renedo de la Vega, Saldafia

Principales niicleos Saldafia, La Serna, Lobera de la Vega

Espacios naturales Riberas del Rio Carrién y afluentes

Aportacién natural 381,48 hm?/afio

Aportacion especifica |673,11/m?/afio

Tabla 41. Masa de agua superficial 30400150 Rio Carrién desde el retorno del canal de Villalba hasta confluencia con el arroyo

La zona de captacion del rio Carridn se localiza en la masa de agua superficial 30400150 denominada
“Rio Carrion desde el retorno del canal de Villalba hasta confluencia con el arroyo de la Raya”. Este tramo

de la Raya. Fuente: Mirame-IDEDuero.

cuenta con una longitud de 31,7 km y una cuenca de 566,75 km?2.

Aguas arriba se encuentra conectada la masa de agua 30400149 Rio Carridn desde la presa del embalse
de Velilla de Guardo y aguas abajo a la masa 30400152 Rio Carrién desde aguas abajo de La Serna hasta

Carrion de los Condes.

Figura 29. Masa de agua 30400150. Rio Carrion desde el retorno del canal de Villalba hasta confluencia con el arroyo de la Raya.

Fuente: Mirame-IDEDuero.
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Aportacion en régimen natural por afio hidrologico:
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Grdfico 6. Aportacion en régimen natural por afio hidroldgico de la masa 30400150 Rio Carridn desde el retorno del canal de
Villalba hasta confluencia con el arroyo de la Raya. Fuente: Mirame-IDEDuero
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Grdfico 7. Aportacion en régimen natural por afio hidroldgico de la masa 30400150 Rio Carrion desde el retorno del canal de
Villalba hasta confluencia con el arroyo de la Raya. Fuente: Mirame-IDEDuero.
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Grdfico 8. Evolucion del estado de la masa de agua superficial 30400150 Rio Carrién desde el retorno del canal de Villalba hasta
confluencia con el arroyo de la Raya. Fuente: Mirame-IDEDuero.
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El estado de la masa de aguas 30400150 es bueno, y en relacién a los objetivos ambientales hay que
sefialar que al tratarse de una masa muy modificada presenta un Buen potencial ecoldgico y buen estado
quimico para 2021, tal y como se seflala en la siguiente tabla:

Estado Bueno
Objetivo ambiental Buen potencial ecolégico y buen estado quimico para 2021
Riesgo En riesgo medio de incumplimiento de los objetivos ambientales
Tipo Informacién adicional
Presiones difusas Actividad agricola
Presiones . . . Presas, azudes y otros obstaculos /
Presiones hidromorfolégicas Alteraciones del cauce
Exceso de DQO (industrial) Acumulacion de presiones

Tabla 42. Estado y objetivos ambientales de la masa 30400150 Rio Carrién desde el retorno del canal de Villalba hasta
confluencia con el arroyo de la Raya. Fuente: Fuente: Mirame-IDEDuero.

Los objetivos ambientales generales para esta masa, segun lo sefialado en el PHD 2022-2027, son los
siguientes:

e Prevenir el deterioro del estado de la masa de agua
e Reducir la contaminacion procedente de sustancias prioritarias
e Buen potencial ecolégico y buen estado quimico para 2021

En cuanto a las presiones hidromorfolégicas, como se ha sefialado antes, se trata de una masa muy
modificada que presenta tanto alteraciones de caudal como hidrodindmicas y cuya principal alteracién
morfoldgica es la conectividad lateral de ciertas zonas.
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30400150 - Rio Carrion 4

ANO coNsuLTA  [BehieE RS

Maturaleza: Muy modificada Caracterizacion adicional PHD 2022-2027: )
Alteracion hidrologica: Altaracién de caudales e hidrodinamica
Alteracion morfologica: Conectividad lataral

Parametros evaluados

1.- RH: Caudal e Hidrodinamica

@.- CM: Estructura zona riberefia 5 2 - RH: Conexion con aguas subterraneas

5.- CM: Estructura y susfrato del lecho 3.- Continuidad de los rios

4 - CM: Variacion profundidad v anchura

—— Siluacian inalterada(10) —— Limite estade BuenoMuy bueno (9)
@ Situacion actual Limite estado Moderado/Bueno (8)
Walor AR Crrigen
Vertice 1. Caudal & hidrodinamica: 0,18 Grado de afeccion ALTC 2020 Gabinsts
Vértice 2. Conexion con aguas subterraneas: 10 Grado de afeccion MUY BAJO 2020 Gabinats
Vertice 3. Continuidad de los rios: T.18 Grado de afeccion BAJC 2020 Gabinste
Vértice 4. Variacion de la profundidad y anchura: 3 Srad g JDERADD 2020 Gabinats

Grdfico 9. Pardmetros evaluados en relacion a las presiones hidromorfoldgicas de la masa 30400150. Fuente: Mirame-IDEDuero.

Se trata de una masa muy modificada por alteraciéon hidrolégica (vértice 1) y por variaciéon de
profundidad y anchura (vértice 4).
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Descripcion hidromorfologica detallada

rd
.-xz
!
|
\_\"I
\\K
\\
Situacion inalteradai1) == Tramo1l —e— Tramo2 -« Tramo3
Peor valor de cada tramo Afio Origen
1. ICAH 1. Embalses: Alteracion de aportaciones: 0,53 Srado de sfecoio OE v 2020 Gabinete
2. ICAH 2. Embalses: Laminacion de avenidas: 0,41 Srado de afeccio DDERADD 2020 Gabinete
3. ICAH 3. Hidropicos: o Grado da afeccion ALTO 2020 Gabinete
4. ICAH 4. Impermeabilizacion del suela: 0,87 Grado de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
5. ICAH 5: Aportaciones por vertidos: 1 Grado de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
6. ICAH &: Derivacioness y retornos de riego: 0,88 Grado de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
7. Retencion de solidos debido a grandes presas: 0,05 Grado de afeccion ALTO 2020 Gabinete
2. Retencion de solidos debido a sucesion de azudes: 1 Grade de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
11. Conexién con aguas subterraneas: 1 Grado de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
12. indice de compartimentacion (IC): 0,88 £ de afeccion BAJO 2020 Gabinete
13. indice de continuidad longitudinal {ICL}): 047 Srado de sfeccio DODERADD 2020 Gabinete
14. Cauce modificado por acciones directas: 4] Grado da afeccion ALTO 2020 Gabinete
15. Ocupacion margenes por obras estabilizacion: 1 Grado de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
1€. Ocupacion margenes por obras inundaciones: 0,51 Grado de afeccion BAJC 2020 Gabinete
17. Distancia de las obras al cauce activo: o] Grado de afeccion ALTO 2020 Gabinete
1&. Superficie impermeabilizada en zona de policia: 1 Grado de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
18. Longitud de los tramos remansados: 1 Grado de afeccion MUY BAJD 2020 Gabinete
20. Grado de incision o dinamica vertical acelerada: o Grado de afeccion ALTO 2020 Gabinete

35 charts by amCharts

Grdfico 10. Descripcién hidromorfolégica detallada para la masa 30400150. Fuente: Mirame-IDEDuero
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A continuacidn, se citan los datos relativos al régimen de caudales ecoldgicos que debe de mantener el
rio Carrion para la masa de agua 30400150, afectada por la actuacién proyectada.

30400150 - Rio Carrion 4

Clasificacion: Situacion 2: Caudal en punto de condrol
“ m::mal I:;rﬁ'] 5eiuia [:::;}5] Presencia de ZEC: Riberas del Rio Carrion y ?r'll..ertes
- - Punto de control: 2023 - CELADILLA DEL RID
Octubre 25 1.25
" 15 charts by amCharts
Moviembre 26 1.3
Diciembre 28 1.4 28
Enero 2.6 13
Febrero 2.6 1.3 20 &
Marzo 3,08 1.54 L [ &
Abril 2.28 1,64 15 @ W -3
Mayo a 15 £ ]
Junio 256 1.3 o =] @
[ |
Julio 2.5 1.25
Agosto 2,35 1175 5" n
Septiembre 2.5 1,25
o T T T T T T
Caudal minimo 27 a5 Oct Dic Fab Abr Jun Aga
medic anual N - Caudal natural Caudal scologlco
Volumen Mirima en sibuacian nomma
minima anual 55,24 42 62 i
[hm2/arnia] =

Figura 30. Datos para la masa 30400150 Rio Carrion desde aguas arriba de Villalba de Guardo hasta aguas abajo de La Serna.
Fuente: Confederacion Hidroldgica del Duero

Ademas del cauce principal en el que se realiza la captacion, en la zona de estudio también existen varios
afluentes de menor entidad. A continuacidn, se citan aquellos cauces que discurren por el sector de riego
1.1. en la zona objeto de modernizacion:

Nombre del cauce Longitud Longitud dentro de la
total (m) zona de estudio (m)
Arroyo De La Rivera 14.377 14.377
Arroyo De Las Fuentecillas 9.225 4.933
Rivera De Matazorita 5.426 5.426
Vadera De San Pedro 12.678 4.459

Tabla 43. Cauces que discurren por el sector de riego 1.1. Fuete: Confederacién Hidrogrdfica del Duero.

Es necesario destacar que el proyecto evaluado en el presente Estudio de Impacto Ambiental se
encuentra dentro del Programa de Medidas del Plan Hidrolégico del Duero, tanto del vigente como del
propuesto. Se trata de una medida incluida en la tipologia Modernizacion de Regadios, que presenta el
Codigo 6401025 y se denomina “ZR Carridn-Saldafia. Modernizacién de regadios”.

A continuacidn, se describen los riesgos que sufre la masa de agua 30400150 debidos a las diferentes
presiones que soporta el rio en esta zona. En general este tramo se encuentra en riesgo medio de
incumplimiento de los objetivos ambientales.
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PRESIONES
TIPO DE RIESGO PRESIONES ACUMULADAS IMPACTOS RIESGO

Acidificacion No significativas No significativas | Sin impactos SIN RIESGO

Contaminacién por nutrientes PP -
No significativas Sin impactos

Contaminacién organica No significativas No significativas | Sin impactos SIN RIESGO
g;ﬂ?::macmn quimica - fuentes No significativas No significativas | Sin impactos SIN RIESGO
Contaminacién quimica - fuentes No significativas Sin impactos

puntuales

Habitats alterados debido a cambios

morfolégicos (Conect Long) No significativas Sin impactos

Habitats alterados debido a cambios

P No significativas Sin impactos
morfologicos (Conect Lateral) g P

Habitats alterados debido a cambios

. . No significativas Sin impactos
hidrolégicos g P

Tabla 44. Tipos de riesgos y presiones de la masa 30400150. Fuente: Mirame-IDEDuero

Se verifica también a través del portal web Mirame IDEDuero, que esta masa 30400150 presenta un
estado bueno. En relacion a la contaminacién difusa, la concentracion de nitratos que tiene alcanza un
valor de 1,95 mg/], por lo que se encuentra por debajo de los 25 mg/1 que se establece como limite para
alcanzar el buen estado de una masa superficial.

8.4.2. AGUAS SUBTERRANEAS

La superficie de regadio a modernizar del Sector 1.1 y la mayor parte del resto de superficie de regadio,
se encuentra sobre la masa subterranea 400010 - Carrion (en rosa en la figura siguiente). Esta masa se
localiza en el sector occidental de la provincia de Palencia y coincide en gran parte de su limite oeste con
la de Leon. El limite sur se encuentra definido por los rios de la Cueza y Valdeginate y el limite oriental
lo hace en el curso del rio Carridn. Por taltimo, el limite norte, préximo a Guardo, queda definido por las
sierras cantdbricas. Es una masa con una superficie total de 1.390,98 km?, y sobre ella se encuentran
varios nucleos de poblacidn, entre los que destacan Pozo Nava, Guardo y Saldafia, ademas de varios
espacios naturales como Riberas del Rio Carrion y afluentes, Laguna de La Nava, La Nava-Campos Norte,
Lagunas del Canal de Castilla y La Nava-Campos Sur.

Al sureste, una pequefia zona de riego se localiza sobre la masa subterranea de Valdavia (en morado en
la figura siguiente), con una superficie de 2.462,46 km?2.
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Figura 31. Masas de aguas subterrdneas. Fuente: CHDUERO

En la siguiente tabla se presentan los derechos de uso inscritos para esta masa de agua 400010, los
aprovechamientos de agua subterrdnea segin uso y volumen anual.

Tipos N puntos extraccion | Volumen anual autorizado [hm3]
TOTAL 319 6,799
Abastecimiento a nticleos urbanos 20 0.316145
Otros abastecimientos fuera de nucleo de poblacién 67 0.052979
Regadio 138 6.004164
Ganaderia 73 0.375799
Industrias productoras de bienes de consumo 10 0.045823
Industrias de ocio y turismo 0 0
Industrias extractivas 0 0
Acuicultura 0 0
Usos recreativos 0 0
Otros aprovechamientos ambientales 0 0
Otros aprovechamientos no ambientales 11 0.004212

Indice de explotacién (derecho inscrito): 0,0658 indice de explotacién (volumen demandado): 0,09

Tabla 45. Aprovechamientos de la masa de agua subterrdnea 400010. Fuente: Mirame-IDEDuero.
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En la ficha técnica de la CHD publicada en la web Mirame IDEDuero, se asigna la masa subterranea del
horizonte inferior o general 400010 Carrion, como la masa receptora de los retornos de riego del Sector
1.1. al pertenecer ala UDA 2000064 - ZR Carrién -Saldafia:

Se ha verificado, con la informacion disponible en el mismo portal web, que la masa de agua subterranea
400010 Carrion se encuentra en buen estado, no presentando incumplimiento alguno del limite de
concentracion de nitratos de 37,5 mg/1 segtn el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero.

La zona de estudio se encuentra sobre la unidad hidrogeoldgica Rafias del Cea-Carrién. Presenta una
superficie total aflorantes de 550 km2 que se encuentra apoyada sobre el Terciario superior.

La hidrogeologia de la superficie regable y las balsas se encuentran mayoritariamente sobre rafias y
piedemontes, Presentando acuiferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y producciéon
moderadas, esto no excluye que puedan existir en profundidad otros acuiferos cautivos y mas
productivos. Mientras que la captacién y unas pequefias superficies del sector de riego 3.1 y del sector
de riego 4 se encuentran sobre gravas, arenas, limos y arcillas (aluviales y terrazas), travertinos, turbas
y glacis, presentando acuiferos generalmente extensos muy permeables y productivos. Por dltimo, al sur
del sector de riego 4 esta sobre margas y arcillas con alternancia de yesos y conglomerados o calizas y
yesos, presentan formaciones generalmente extensas, en general de baja permeabilidad que pueden
albergar en profundidad acuiferos de mayor permeabilidad y productividad, incluso de interés regional.

Figura 32. Mapa Hidrogeoldgico de la zona de actuacidn: Fuente: IGME - Mapa Hidrogeoldgico 1M
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8.5. ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACION POR NITRATOS

En el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminacién
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agricola y ganadero, y se aprueba el Cédigo
de Buenas Practicas Agrarias, se recogen las zonas declaradas como zonas vulnerables a la
contaminacidn de aguas por nitratos procedentes de la agricultura.

Consultado el registro de dichas zonas, se concluye que ninguna zona declarada como zona vulnerable
a la contaminaciéon por nitratos se encuentra dentro de los limites de actuacién del proyecto de
modernizacidn del regadio en el sector 1.1, encontrandose la zona vulnerable mas préxima situada al
sur de la superficie total objeto del proyecto, con el nombre de Campos-Astudillo (ES41_ZONA 25).

8.6. VEGETACION

Para el estudio de este apartado se analizara inicialmente la vegetacion potencial de la superficie de
actuacion y a continuacidn la vegetacion existente actualmente.

8.6.1. VEGETACION POTENCIAL

La vegetacion potencial de la zona de estudio puede establecerse a través de la Memoria del Mapa de
Series de Vegetacion de Espafia (MAPAMA) de Salvador Rivas Martinez elaborada en 1987. En ella se
definen la vegetacion potencial de todo el territorio, las principales series de vegetacion de la Espaia
peninsular e insular y las especies representativas de todas las etapas de todas las series.

Las series de vegetacidn se definen como el conjunto de comunidades que se suceden, en una localidad
dada, desde el estadio inicial de colonizacidn vegetal hasta el estadio climatico terminal. Segin Rivas
Martinez, las series son la unidad geobotanica sucesionista y paisajistica que trata de expresar todo el
conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en unos espacios teselares afines, como
resultado del proceso de la sucesion, lo que incluye tanto los tipos de vegetacion representativos de la
etapa madura del ecosistema vegetal como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan.

Siguiendo la clasificacién de Rivas Martinez, la zona de estudio presenta tres tipos diferentes de Series
de Vegetacion, la ultima de ellas presente solo en una pequefia parte del territorio:

e Reino: Holartico
o Region: Mediterranea
= Azonal: Geoseries edafofilas
e Piso: -
o Serie: ]
e Reino: Holartico
o Region: Mediterranea
= Azonal: Series climatofilas
e Piso supramediterraneo
o Serie: 18 a
e Reino: Holartico
o Region: Mediterranea
= Azonal: Series climatofilas
e Piso supramediterraneo
o Serie:19b
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El sector 1.1 pertenece mayoritariamente a la serie 18a serie supra-mesomediterranea carpetana
occidental, orensano-sanabriense y leonesa humedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o
roble melojo (Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum).VP, robledades de melojo. Y 1a parte oeste del
sector se engloba en la serie [ de geomegaseries riparias mediterraneas y regadios(R).

A continuacion, se incluye una descripcidn de las series de vegetacion de toda la zona de estudio:

18a: Serie supramediterranea carpetano-iberico-alcarrena subhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o
roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de melojos. Ocupa una
pequeiia superficie dela zona regable, 4.733,90 ha, un 32,09 % de la superficie. Esta serie presenta como
etapa madura el melojar himedo (Quercus pyrenaica), cuando se degrada pasa a escobonares de Cytisus
scopaius, Genista florida... Si la degradacién contintia comienzan a aparecer los jarales e Cistus ladanifer,
siendo la ultima etapa de sustitucién los berciales (Stipa gigantea) y vallicares (Agrostis castellana).

[: Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios(R). Ocupa la mayor parte de la zona regable,
10.002,37 ha, un 67,80 % de la superficie. Dentro de esta serie se pueden diferenciar dos grupos, las
alamedas negras (Populus nigra) y las alamedas blancas (Populus alba). Es habitual que estos bosques
hayan sido roturados y alterados, especialmente por la gran presion agricola, y con frecuencia son
sustituidos por formaciones hidroéfilas y divesas comunidades de heléfitos.

19 b: Serie supra-mesomediterranea castellano-alcarreno-manchega basofila de Quercus faginea o
quejigo (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae sigmetum). VP,quejigares. Ocupa una pequefia
superficie, al sureste de la zona regable, 16,42 ha, un 0,11% de la superficie. Esta serie presenta como
etapa madura el melojar himedo (Quercus faginea).
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Figura 33. Mapa Series de Vegetacién de la zona de actuacion. Fuente: MITECO.

8.6.2. VEGETACION ACTUAL

La zona regable presenta una vegetacion en la actualidad que no se corresponde con las etapas maduras
de las series de vegetacidon potencial, puesto que el medio ha sido modificado debido a diferentes
actividades antropicas a lo largo de los afios.

Para el andlisis de la vegetacion actual de la zona se han utilizado los datos del Mapa Forestal Nacional
para la provincia de Palencia, que incluye en la superficie de actuacién las siguientes formaciones
vegetales:

Vesetacién actual Superficie en zona de % Superficie en
g estudio (ha) zona de estudio
Agricola y prados artificiales 13.432,30 92,88
Monte arl}aolado de plantacién de choperas y plataneras de 829,76 5,74
produccién
Bosques riberenos 130,33 0,90
Prado 32,58 0,23
Mosaico arbolado sobre cultivo 14,18 0,10
Pastizal-Matorral 12,14 0,08
Zona en la que se ha realizado una tala 6,46 0,04
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Vesetacién actual Superficie en zona de % Superficie en
g estudio (ha) zona de estudio
Monte arbolado de plantacion de mezclas de coniferas y 473 0.03
frondosas autdctonas en la region biogeografica ’ ’
Melojares 0,16 0,00

Tabla 46. Vegetacidn actual en la zona de actuacion. Fuente: Mapa Forestal Espafiol (MITECO)

En concreto en el sector 1.1, exceptuando la parte ocupada por el nucleo urbano de Poza de la Vega, la
mayor parte de la superficie se engloba dentro de formaciones agricolas destinadas a cultivos, con
pequeiias zonas destinadas a choperas de produccién.

La principal unidad de vegetacion de todo el proyecto es la Agricola y prados artificiales, ya que los
cultivos predominan la zona de estudio, en mas del 90% de toda la superficie, algo l6gico dado que el
proyecto objeto de este estudio es la modernizacién de infraestructuras hidraulicas dedicadas al
regadio.

Destacan también las choperas y plataneras de producciéon que ocupan un espacio importante en la
cuenca del rio Carrion.

8.6.3. FLORA PROTEGIDA

En Castilla y Ledn el marco juridico que sirve como herramienta de proteccion de la flora es Ley 4/2015,
de 14 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y Le6n, que en su disposicién adicional tercera,
establece que las especies de flora catalogadas como en peligro de extincidn y vulnerables segtn lo
dispuesto en el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catalogo de Flora Protegida de
Castilla y Ledn y la figura de proteccion denominada Microrreserva de Flora (Derogado parcialmente),
quedan incluidas en el Catdlogo de Especies Amenazadas de Castilla y Ledn con idéntica categoria. Y del
mismo modo las especies de flora que se encuentran catalogadas como de atencion preferente segiin
dicho Decreto, quedan incluidas en el Inventario de Especies de Atencion Preferente de Castilla y Leon.

Para poder ubicar espacialmente la posible presencia de especies protegidas en la zona de estudio, se
ha comparado el listado de los diferentes anexos del Decreto 63/2007, de 14 de junio, con las teselas de
10x10 km elaboradas por el MITECO como informacion grafica de las especies recogidas en el Atlas y
Libro Rojo de la Flora Vascular amenazada de Espafia. En la siguiente tabla se pueden ver los resultados
para toda la superficie objeto del proyecto:

Especie Nomlfre Categoria de proteccion
comun
. , Vara de Inventario de Especies de Atencion Preferente
Aster linosyris (L.) Bernh. JGpiter de Castilla y Leén
. . . . Inventario de Especies de Atencion Preferente
Epipactis palustris (L.) Crantz Orquidea de Castilla y Leén
- . . Inventario de Especies de Atencion Preferente
Juncus filiformis L. Junco hilo de Castilla y Leén
Paeonia mascula (L.) Mill. subsp. mascula Peonia Inventa.rlo de E,speaes de Atencién Preferente
de Castilla y Ledn
Senecio carpetanus Boiss. & Reuter i Inventa.rlo de E,speCIes de Atencion Preferente
de Castilla y Ledn

Tabla 47. Especies protegidas de flora. Fuente: MITECO

Ninguna de estas especies se encuentra en el sector 1.1.
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8.6.4. USOS DEL SUELO

Se describe a continuacioén el reparto de los usos del suelo identificados dentro del area de estudio, en
base a lo establecido con el Mapa Forestal Espafol de la provincia de Palencia para el afio 2015.

Usos del suelo Superficie en zona % Superficie en

de estudio (ha) zona de estudio
Agua 16,95 0,11
Artificial 273,10 1,85
Cultivos 13.479,06 91,37
Monte arbolado 137,83 0,93
Monte arbolado de plantacion 833,61 5,65
Monte desarbolado 12,14 0,08

Tabla 48. Usos del suelo en la zona de actuacién. Fuente: Mapa Forestal Espariol (MITECO)

La gran mayoria de la superficie de estudio son cultivos seguido de monte arbolado de plantacidn,
principalmente choperas, siendo ambas formaciones las principales ademas del sector 1.1, lo que aporta
una estimacion de la gran antropizacion de esta zona.

- §/

Figura 34. Usos del suelo en la zona de actuacion. Fuente: Mapa Forestal Espariol (MITECO)
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8.7. HABITATS DE INTERES COMUNITARIO

La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservacion de los habitats naturales y de fauna y flora silvestres,
modificada porla Directiva 97 /62 /CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, establece aquellos habitats
que tienen caracter prioritario de conservacién por la Uniéon Europea. En el Anexo I de la Directiva se
enumeran todos tipos de habitats naturales de interés comunitario cuya conservacion requiere la
designacion de zonas de especial conservacién dentro de la UE. Los tipos de Habitats de Interés
Comunitario de Espafa se encuentran recogidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Para recopilar la relacién de los habitats presentes en la zona de estudio (no incluidos en RN2000) se
ha contrastado la informacion disponible en el Atlas y Manual de los Habitats Naturales y Seminaturales
de Espana elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente entre los afios 2000 y 2003:

Cédiso Superficie
g Habitat de Interés Comunitario en zona de
UE .
estudio (ha)
3150 Lagos eu'Fr.oflcos naturales con vegetacion Magnopotamion o 3,05
Hydrocharition
6220* |Zonas subestépicas de gramineas y anuales del TheroBrachypodietea 30,11
6420 Prados humedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion- 171,94
Holoschoenion.
« |Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
91E0 o oy 0,05
Alnion incanae, Salicion albae)
92A0 |Bosques galeria de Salix alba y Populus alba. 356,43
9230 |Robledales galaico-portugueses con Quercus robury Quercus pyrenaica. 2,41
* Habitats de interés comunitario prioritarios

Tabla 49. Hdbitats Interés Comunitario. Fuente: Cartografia ambiental del MITECO.

La presencia de algunos de estos habitats es testimonial en la zona de actuacidn, y en el caso del habitat
9230, solo afecta a una parte de las tuberias que van a las balsas de riego de los sectores 1.1y 1.2.

A continuacion, se describen los habitats que tienen mayor representacion en la zona de estudio, por la
superficie ocupada:

e 6220*. Zonas subestépicas de gramineas y anuales del TheroBrachypodietea (*). Habitat
prioritario. Pastos xerdéfilos mas o menos abiertos formados por diversas gramineas y pequefias
plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, acidos o basicos, en suelos generalmente
poco desarrollados.

Estas comunidades estan muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una gran
diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de
pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde forman el fondo de los pastos
de plantas crasas de los tipos de habitat 6110 u 8230. Asimismo, prosperan en el estrato
herbaceo de dehesas (6310) o de enclaves no arbolados de caracteristicas semejantes
(majadales).
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e 6420. Prados humedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.
Prados humedos que permanecen verdes en verano generalmente con un estrato herbaceo
inferior y otro superior de especies con aspecto de junco.

Comunidades vegetales que crecen sobre cualquier tipo de sustrato, pero con preferencia por
suelos ricos en nutrientes, y que necesitan la presencia de agua subterranea cercana a la
superficie. En la época veraniega puede producirse un descenso notable de la capa de agua, pero
no tanto como para resultar inaccesible al sistema radicular de los juncos y otras herbaceas. Son
muy comunes en hondonadas que acumulan agua en época de lluvias, asi como en riberas de
rios y arroyos, donde acompafian a distintas comunidades riparias (choperas, saucedas, etc.).

e 92A0. Bosques galeria de Salix alba y Populus alba. Bosques en galeria de los margenes de
los rios, nunca en areas de alta montafia, dominados por especies de chopo o dlamo (Populus),
sauce (Salix) y olmo (Ulmus).

Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas de toda la Peninsula. Viven
en las riberas de rios y lagos, o en lugares con suelo al menos temporalmente encharcado o
himedo por una u otra razén, siempre en altitudes basales o medias.

Los HIC amparados por la RN2000 que se localizan en la zona de actuacidn se identifican en el apartado
8.9 del presente EslA.

8.8. FAUNA

Para la descripcion de la fauna de la zona de estudio se ha consultado el Inventario Espafiol del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno de los instrumentos para el conocimiento y la
planificaciéon del patrimonio natural y de la biodiversidad de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Para ello se han utilizado los datos cartograficos
del Inventario Espafiol de Especies Terrestres (IEET). Este inventario recoge la distribucidn, abundancia
y estado de conservacion de la fauna y flora terrestre espafiola, en una malla de 10x10 km.

Ademas, se ha comprobado que en la zona de actuaciéon no existe ninguna de las areas criticas de
especies protegidas establecidas en los planes de manejo aprobados en la Comunidad Auténoma de
Castilla y Leon.

A continuacion, se presenta un listado de las especies de fauna presentes en la zona de estudio, segun
los diferentes grupos taxondmicos, indicando si se encuentran incluidas en alguno de los Anexos de la
Directiva Habitats, la Directiva Aves, el Convenio de Berna y el de Bonn, el Libro Rojo de los Vertebrados
de Espana o el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).

ANFIBIOS
Nombre Cientifico Nombre Comtin ]l)-;;glctt;‘t,: ﬁzn];’:;::: (;oenggzi: ll'::;: CNEA
Alytes obstetricans Sapo partero comun v 11 NT IE
Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico I\ 11 LC IE
Rana perezi Rana comun Vv I LC
Alytes obstetricans Sapo partero comun v 11 NT IE
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ANFIBIOS
. o Directiva | Convenio | Convenio | Libro
Nombre Cientifico Nombre Comun Habitats | de Berna | de Bonn Rojo CNEA
Bufo bufo Sapo comin 111 LC
Bufo calamita Sapo corredor vV 11 LC IE
Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico I\ 11 LC IE
Hyla arborea Ranita de San Antonio IV 11 NT IE
Pelobates cultripes Sapo de espuela I\ 11 LC IE
Pelodytes punctatus Sapll'lo moteado I LC IE
comun

Rana perezi Rana comun Vv [11 LC
Triturus helveticus Tritén palmeado 111 LC IE
Triturus marmoratus Tritén jaspeado IV 111 LC IE

Tabla 50. Especies de anfibios potencialmente presentes en la zona de actuacion. Fuente: Inventario Espariol del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (MITECO)

REPTILES
Nombre Cientifico Nombre Comiin ll)-ll:l(:::tt:t,: S{an:::; (iloenl;,(?:i: II‘:I(:jr: CNEA

Chalcides striatus Fbs:rzli)g Tridactilo 1 LC IE
Lacerta lepida Lagarto Ocelado 111 LC _
Natrix maura Culebra Viperina 111 LC IE
Natrix natrix Culebra de Collar 111 LC IE
Pleurodeles waltl

Podarcis hispanica Lagartija Ibérica 111 LC IE

Tabla 51. Especies de reptiles potencialmente presentes en la zona de actuacién. Fuente: Inventario Espariol del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (MITECO)

AVES

Nombre Cientifico | Nombre Comin | Directiva | Directiva | Convento Convento Libro | ¢y
Accipiter gentilis Azor Comun I1 I1 I1 IE
Accipiter nisus Gavilan Comun I1 I1 I1 IE
‘25{:?122 Zg::; Carricero tordal 11 11 IE
Acrocephalus scirpaceus |Carricero comun I1 I1 IE
Actitis hypoleucos Andarrios Chico 11 11 IE
Aegithalos caudatus Mito I IE
Alauda arvensis Alondra Comun I
Alcedo atthis Martin Pescador I 11 NT IE
Alectoris rufa Perdiz Roja 1111 11 DD
Anas platyrhynchos Anade Azulén IL;III I 11
Anthus campestris Bisbita Campestre* [ 11 IE
Anthus trivialis Bisbita arboreo 11 IE
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AVES

Nombre Cientifico Nombre Comin ll)-ll;l(:ftt;‘t;a Dlz?,c:;va ﬁ(;nl;’:::: (i;;nl‘;zz;lo I[‘:Ejr(? CNEA
Apus apus Vencejo Comun [11 IE
Asio otus buho chico 11 11 IE
Athene noctua
Burhinus oedicnemus Alcaravan I 11 11 NT IE
Buteo buteo Busardo Ratonero II II IE
g?éig;;iﬁg}la Terrera comun [ I1 VU IE
Caprimulgus europaeus |Chotacabras Europeo I 11 IE
Carduelis cannabina Pardillo Comun II
Carduelis carduelis Jilguero I
Carduelis chloris Verderén Comun I
Certhia brachydactyla Agateador Comun 11 IE
Cettia cetti Ruisefior Bastardo I1 I1 IE
Charadrius dubius Chorlitejo Chico 11 11 IE
Ciconia ciconia Cigiiefia Blanca [ I1 I1 IE
Circus aeruginosus Aguilucho lagunero I II II IE
Circus cyaneus Aguilucho Palido I 11 11 IE
Circus pygargus Aguilucho Cenizo I 11 11 \%0) \'
Cisticola juncidis Buitrén 11 11 IE
Clamator glandarius Crialo 11 IE
Coceothraustes Picogordo I IE
Columba livia Paloma Bravia II I
Columba palumbus Paloma Torcaz IL;111
Corvus corax Cuervo I1I
Corvus corone Corneja Negra
Corvus monedula Grajilla
Coturnix coturnix Codorniz Comun II I 11 DD
Cuculus canorus Cuco M1 IE
Delichon urbica Avién Comun 11 IE
Dendrocopos major Pico Picapinos II IE
Emberiza cia Escribano Montesino 11 IE
Emberiza cirlus Escribano Sotefio 11 IE
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana Escribano Hortelano I I IE
Erithacus rubecula Petirrojo 11 11 IE
Falco peregrinus Halcén Peregrino I 11 11 IE
Falco subbuteo Alcotan Europeo 11 11 NT IE
Falco tinnunculus Cernicalo Vulgar 11 11 IE
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Nombre Cientifico Nombre Comuin ll)-ll;l(:ftt;‘t;a Dix’c:siva ﬁ(;nl;’:::: (i;;nl‘;zzilo Ir':gil: CNEA
Fringilla coelebs Pinzén Vulgar II
Fulica atra Focha Comun II I
Galerida cristata Cogujada Comun II IE
Gallinula chloropus Polla de agua II I
Garrulus glandarius Arrendajo Comun
Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada [ 11 11 IE
Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada I 11 11 IE
Hippolais polyglotta Zarcero Comun I1 I1 IE
Hirundo rustica Golondrina Comun 11 IE
Jynx torquilla EEEEZ‘;‘I‘;SSO 11 DD | IE
Lanius collurio Alcaudén dorsirrojo I 11 IE
Lanius excubitor
Lanius senator Alcaudén Comun 11 NT IE
Lullula arborea Totovia I 111 IE
Luscinia megarhynchos |Ruisefior Comtn II II IE
Melanocorypha calandra |Calandria I 11 IE
Merops apiaster Abejaruco Comun 11 11 IE
Miliaria calandra Triguero I
Milvus migrans Milano Negro [ 11 11 NT IE
Milvus milvus Milano Real I 11 11 EN IE
Motacilla alba Lavandera Blanca 11 IE
Motacilla cinerea Lavandera Cascadefia 11 IE
Motacilla flava Lavandera Boyera* 11 IE
Muscicapa striata Papamoscas Gris II II IE
Oenanthe oenanthe Collalba Gris 11 11 IE
Oriolus oriolus Oropéndola 11 IE
Otis tarda Avutrda I 11 11 VU IE
Otus scops Autillo Europeo 11 IE
Parus ater Carbonero Garrapinos I1 IE
Parus caeruleus Herrerillo Comuin 11 IE
Parus cristatus Herrerillo Capuchino I1 IE
Parus major Carbonero Comun 11 IE
Passer domesticus Gorrién Comun
Passer montanus Gorrién Molinero II
Petronia petronia Gorrién Chillén 11 IE
Phoenicurus ochruros Colirrojo Tiz6n 11 11 IE
Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 11 11 IE
Phylloscopus collybita Mosquitero comun 11 11 IE
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AVES

Nombre Cientifico Nombre Comin ll)-ll;l(:ftt;‘t;a Dlz?,c:;va ﬁ(;nl;’:::: (i;;nl‘;zz;lo I[‘:Ejr(? CNEA
Pica pica Urraca
Picus viridis Pito Real 11 IE
Prunella modularis Acentor Comun II II IE
Pterocles orientalis Ganga Ortega I 11 A% IE
Rallus aquaticus Rascon Europeo I1 II
Regulus ignicapillus Reyezuelo listado 11 I IE
Remiz pendulinus Pajaro moscén 11 IE
Riparia riparia Avién Zapador* I1 IE
Saxicola rubetra Tarabilla nortefia 11 11 IE
Saxicola torquata Tarabilla Comun I1 I1 IE
Serinus serinus Verdecillo II
Streptopelia decaocto Tértola Turca I1 II
Streptopelia turtur Tértola Comun II 11 VU
Sturnus unicolor Estornino Negro II
Sylvia atricapilla Curruca Capirotada I1 I1 IE
Sylvia borin Curruca Mosquitera 11 11 IE
Sylvia cantillans Curruca Carrasqueia 11 11 IE
Sylvia communis Curruca Zarcera I1 IE
Sylvia hortensis Curruca Mirlona 11 11 IE
Sylvia undata Curruca Rabilarga I 11 11 IE
Tachybaptus ruficollis Zampullin Chico 11 IE
Tetrax tetrax Sis6n I 11 vu IE
Troglodytes troglodytes |Chochin 11 11 IE
Turdus merula Mirlo Comun II I 11
Turdus philomelos Zorzal comun II I 11
Turdus viscivorus Zorzal Charlo II I 11
Tyto alba Lechuza Comun 11 IE
Upupa epops Abubilla 11 IE
Vanellus vanellus Avefria II I 11

Tabla 52. Especies de aves potencialmente presentes en la zona de actuacion. Fuente: Inventario Espariol del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad (MITECO)

Al sur de la zona de estudio existe una de las Areas Importantes para la Conservacién de las Aves y la
Biodiversidad de Espafia (IBA), denominada IBA-43 Carrion - Frémista con una superficie de 77.717,31
ha, aunque toda el area se encuentra fuera de la superficie regable.
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MAMIFEROS
Nombre Cientifico Nombre Comin ]l)-ll;le)ftt:t,: Elznl;,:::li: (iloen;g:ino lf:g;: CNEA

Apodemus sylvaticus Ratén de Campo LC

Arvicola sapidus Rata de Agua vu

Canis lupus Lobo I*,1vV,V NT
Capreolus capreolus Corzo I LC
Crocidura russula Musarafia gris I LC

Eliomys quercinus Lirén Careto 111 LC
Erinaceus europaeus E?Czigee#gfpeo IV II DD

Galemys pyrenaicus Desman Ibérico IL,Iv I1 EN IE
Lepus granatensis Liebre Ibérica II LC

Lutra lutra Nutria Paleartica ILIV 11 NT IE
Martes foina Gardufia I LC

Microtus agrestis Topillo Agreste LC

Microtus arvalis Ratilla Campesina LC
{ngg;tcfncos tatus Topillo Mediterraneo LC

Microtus lusitanicus Topillo Lusitanico LC
Miniopterus schreibersii Murciélago de Cueva ILIV 11 I1 vU IE
Mus domesticus Ratén Casero LC

Mus spretus Ratén Moruno LC

Mustela erminea Armifo II VU IE
Mustela nivalis Comadreja I DD

Mustela putorius Turén \ I 11 NT

Mustela vison Visén americano

Myotis daubentonii Murciélago Riberefio v 11 11 IE IE
Neomys anomalus Musgafio de Cabrera I LC
Oryctolagus cuniculus Conejo LC
Pipistrellus pipistrellus Murciélago Enano vV I 11 IE IE
Plecotus austriacus Orejudo Gris I\Y 11 11 IE IE
Rattus norvegicus Rata Parda NE

Sorex coronatus Musarafia tricolor 11 LC

Sus scrofa Jabali LC

Talpa occidentalis Topo Ciego _ _ DD

Ursus arctos Oso pardo [*1v I1 CR IE
Vulpes vulpes Zorro LC

Tabla 53. Especies de mamiferos potencialmente presentes en la zona de actuacién. Fuente: Inventario Esparfiol del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (MITECO)
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Para el estudio de peces continentales se hallevado a cabo un andlisis de los datos del Inventario Espafol
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de los datos ofrecidos por la Confederacién Hidrografica
del Duero para el tramo del rio Carrién, donde se realizara la captacion. Se diferencia entre los peces
continentales autdctonos y los peces continentales que son especie ex6tica invasora.

PECES CONTINENTALES AUTOCTONOS

Nombre Cientifico Nombre Comin
Luciobarbus bocagei Barbo
Achondrostoma arcasii Bermejuela
Pseudochondrostoma duriense Boga
Cobitis calderoni Lamprehuela
Gobio lozanoi Gobio
Salmo trutta Trucha comun
Squalius alburnoides Calandino
Squalius carolitertii Bordallo

PECES CONTINENTALES EXOTICOS

Nombre Cientifico Nombre Comin
Lepomis gibbosus Pez sol
Cyprinus carpio Carpa
Carassius auratus Carpin

Tabla 54. Especies de peces continentales potencialmente presentes en la zona de actuacion. Fuente: Inventario Espariol del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (MITECO) y Confederacién hidrogrdfica del Duero.

Dentro de los invertebrados destaca la presencia de Austropotamobius pallipes, el cangrejo de rio
autoctono que se encuentra categorizado en los anexos Il y V de la Directiva Habitats.

De estas especies de fauna potencialmente presentes en la zona de actuacion, algunas de ellas se
encuentran incluidas en el Catalogo Espafol de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero) y el Catalogo de Especies Amenazadas de Castilla y Le6n (creado conforme a lo establecido en
el articulo 99 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y Le6n). En las
categorias de en peligro de extincion se encuentran el sapillo pintojo ibérico, busardo ratonero, alcotan
europeo y sison. Y categorizadas como vulnerables el sapo partero comun, murciélago de cueva,
aguilucho cenizo, biho chico, ruisefior comun, milano negro, tarabilla nortena y tarabilla comun.

8.8.1. TERRENOS CINEGETICOS

Existen en la zona varios cotos de caza que se encuentran inscritos de oficio en el Registro de Cotos de
Caza de Castilla y Leodn, cuyo listado es de caracter publico y accesible para los ciudadanos.

Se han identificado veinte cotos de caza incluidos dentro del limite de la superficie de actuacién, ninguno
de ellos situado en el sector 1.1.

Superficie
Matricula Tipo LG Municipios Fecl.la d.e = Titular
el proyecto constitucion
(ha)
P-10034 ;C);)it\?ado 1.455,96 Carrion De Los Condes 16/11/1972 Club deportivo Soderecica
P-10085 Coto 60,8 Saldafia 27/05/1972 Maria Gloria Pérez de Rada
privado Diaz Rubin
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Superficie
Matricula Tipo LULE ] Municipios Fecl_la d_e 2 Titular
el proyecto constitucion
(ha)
Coto . ) Club Deportivo de
P-10126 privado 971,98 Villamoronta (Palencia) 12/08/1972 cazadores de Villamoronta
P-10145 g:it\?ado 229,47 Carrién De Los Condes 26/08/1972 Club deportivo Bataneros
p-10211 | cot° 200,36 Serna (La) 19/07/1973 Club deportivo de caza El
privado Solitario
p-10226 | o 377,39 Calzada De Los Molinos 07/08/1973 Asoc. de caza de Calzada de
privado los Molinos
Coto Nogal De Las Huertas C.D. San Crist6bal de Nogal
P-10230 privado 237,17 Villaturde 25/06/2014 de las Huertas
p-10235 | tot° 995,94 Bustillo De La Vega 23/08/1973 Junta Vecinal de Bustillo de
privado la Vega
p-10340 | GOt 1.270,12 Villaturde 17/06/1975 Club deportivo de caza
privado Villaturde
P-10458 Coto 1922 Pino Del Rio Villota Del 08/10/1979 Junta vecinal de Celadillo
privado i Paramo del Rio
P-10500 g;)it\?ado 467,99 Baltanas 13/08/1981 Ayto. de Saldafia
P-10685 E;’f‘j’a do | 91594 Renedo De La Vega 14/10/1985 Club deportivo Santillan
p-10793 | Coto 974,73 Villaluenga De La Vega 16/10/1991 Junta vecinal de Villaluenga
privado de la Vega
Coto Pedrosa De La Vega Junta vecinal de
P-10801 . 674,71 Santervas De La Vega 21/01/1992 . .
privado Villarrabé Villarrodrigo de la Vega
i Coto Villaluenga De La Vega Club deportivo de caza de
P-10806 privado 311,04 Poza De La Vega 20/08/1992 Barrios de la Vega
P-10890 Coto 473,80 Bustillo De La Vega 24/10/2001 Junta vecinal de Lagunilla
privado de la Vega
P-10898 g(r)it\?ado 395,76 Santervas De La Vega 05/09/2002 Junta vecinal de Villarrobejo
Coto Pedrosa De La Vega Club deportivo de cazadores
P-10906 privado 992,19 Renedo De La Vega 23/09/2003 Vegas de Pedrosa
P-10929 Coto 205,77 Santervas De La Vega 14/10/2005 Club deportivo de caza
privado Santervas de la Vega
Coto . , Junta vecinal de San
P-10965 privado 80,07 Villarrabé 27/01/2011 Llorente del PAramo

Tabla 55. Cotos de caza registrados en la ubicacidn del proyecto. Fuente: Junta de Catilla y Leén (IDECYL).

8.8.2. AGUAS PESCABLES

Estudiada la zona de ubicacion del proyecto, se ha elaborado la siguiente tabla en la que se enumeran
las categorias del aguas pescables que se encuentran incluidas o préximas a la ubicacion del proyecto,
conforme a lo establecido en la Orden FYM /44 /2022, de 21 de enero, por la que se declaran los cotos de
pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de
Castilla y Ledn y se aprueban los correspondientes planes de pesca:

A . 3 . s . Término
Codigo Etiqueta Categoria Especie principal | Cangrejo municipal
P-AAL-74 AAL-Arroyo Aguas de Acceso Trucha comtn No Bustillo de
Rivera Libre la Vega
P-AAL-75 AAL-Izan | Aguas de Acceso Libre | Trucha comun St Fa u;‘;lézo de
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A . q . A . Término
Cadigo Etiqueta Categoria Especie principal | Cangrejo municipal
P-AAL-76 AAL-Izan 11 Aguas de Acceso Libre | Trucha comtn No Calzada' de
los Molinos
P-EFIC-14 AAL_E-Carriénv | Excepeiones fechade | p ) o comn Si Renedo de
inicio y cierre la Vega
P-EFIC-15 AAL_E-Carrién v1 | EXcepeiones fechade | p o comgn Si Villarabé
inicio y cierre
Agua en Régimen .
P-AREC-4 AREC-Celadilla Especial con Trucha comun St VI,HOta del
g Paramo
Extraccién Controlada
COTO - Saldafia | P-7 Coto de pesca Trucha comun Si Pedrosa de
la Vega
COTO - La Sena | P-8 Coto de pesca Trucha comun Si Nogal de las
Huertas
COTO - Carrién | P-9 Coto de pesca Trucha comun Si Carrién de
los Condes

Tabla 56. Aguas pescables identificadas en la ubicacién del proyecto. Fuente: Junta de Catilla y Leén (IDECYL).

En el sector 1.1 inicamente se localiza un tramo de las aguas de acceso libre del Arroyo Rivera (P-AAL-
74), que discurren por la zona sur del sector, en unos 482 m que contintian por el sector 1.2.

Todas las aguas en las que se ubican los cotos identificados estan clasificadas como aguas trucheras por
ser la trucha comun (Salmo trutta) la especie pescable de mayor interés o por su elevada potencialidad
para albergar dicha especie.

8.9. AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Conforme a lo establecido en el articulo 49 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de
Castillay Leon, se crea la Red de Areas Naturales Protegidas (RANP), constituida por aquellos territorios
de la Comunidad de Castilla y Le6n incluidos en:

a) LaRed Natura 2000.

b) La Red de Espacios Naturales Protegidos.

c) La Red de Zonas Naturales de Interés Especial (montes de utilidad publica, vias pecuarias de
interés especial, zonas humedas de interés especial...)

A continuacién se sefialan aquellas Areas Naturales Protegidas que se ubican en el entorno del proyecto:

8.9.1. RED NATURA 2000

La Directiva 92 /43 /CE relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la faunay flora silvestres
cre6 en 1992 la Red Natura 2000. El objetivo de esta Red es el de garantizar el estado favorable de
determinados tipos de habitats y de especies encontradas en sus areas de distribucién natural,
estableciendo zonas especiales para su proteccion.

Dentro de la Red Natura 2000 se constituyen dos figuras de proteccidn, las Zonas Especiales de
Conservacion (ZEC), y por otra parte estan las Zonas de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA), que
se designan a través de la Directiva Aves (Directiva 2009/147 /CE).
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A nivel de legislaciéon auton6mica en Castilla y Ledn, la norma que recoge las directrices concretas para
la declaracién de los espacios naturales como ZEC y ZEPA se desarrolla bajo el Decreto 57/2015, de 10
de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservaciéon y las zonas de especial
proteccién para las aves, y se regula la planificacion basica de gestion y conservacién de la Red Natura
2000 en la Comunidad de Castilla y Leo6n, en el cual pueden ser consultadas las localizaciones de las
areas que componen cada categoria de proteccidn en la Comunidad.

Para escribir estos espacios amparados bajo el marco de proteccién de la Red Natura 2000 que de algiin
modo puedan interactuar con las fases de obras o de explotacion del proyecto, se han consultado las
siguientes fuentes de informacidn:

e Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de
conservacion y las zonas de especial proteccién para las aves, y se regula la planificacion basica
de gestion y conservacion de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y Ledn.

e Plan basico de gestion y conservacion del Espacio Protegido Red Natura 2000. Medio Ambiente
de Castilla y Le6n, aprobado por la Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se
aprueban los Planes Basicos de Gestidon y Conservacion de la Red Natura 2000 en la Comunidad
de Castilla y Leon.

La zona de estudio del proyecto coincide en su punto de captacion en el rio Carrién con un espacio
perteneciente a la Red Natura 2000, concretamente con la ZEC “Riberas del Rio Carriéon y afluentes”
(ES4140077), y limita con esta ZEC por toda la zona este de la superficie total de riego. La superficie
objeto del proyecto también limita por el sur con la ZEPA “Camino de Santiago” (ES0000201).

La ZEC “Riberas del Rio Carrion y afluentes” (ES4140077) incluye varios tramos fluviales de la
subcuenca del rio Carriéon (3 tramos del rio Carridn, 1 tramo del rio Cueza y del arroyo Valle),
englobando el cauce del rio mas 25 m en ambas margenes en dos tramos del rio Carrion, y de 10 m en
el otro tramo del rio Carrién y en el del rio Cueza y en el arroyo Valle. Destacan en este espacio los
habitats fluviales, especialmente los bosques de galeria de alamos y sauces.

El espacio ZEPA Camino de Santiago (ES0000201) presenta un conjunto de llanuras cerealistas situadas
en el centro de la provincia de Palencia, atravesadas por el Canal de Castilla. Se limitan por los cultivos
de regadio de las vegas del rio Carrién al oeste y del rio Pisuerga al este. La vegetacidn natural que se
conserva es escasa y se limita a algunas areas de paramera, pastizales, pequefias areas con matorrales y
encinares poco desarrollados. El espacio también incluye algunos humedales de interés con gran
desarrollo de vegetacidn palustre asociada al Canal de Castilla.

Segun aparece descrito en el Plan basico de gestion y conservacion del Espacio Protegido Red Natura
2000 ZEC- ES4140077 - Riberas del Rio Carrion y afluentes, dentro de este se encuentran varios habitats
delosincluidos en el Anexo [ de la Directiva Habitats. En la zona del azud y obra de toma en el rio Carrién,
donde el proyecto presenta coincidencia territorial puntual con esta ZEC, el habitat existente es el 92A0,
de bosques galeria de Salix alba y Populus alba, cuya conservacion a escala local es considerada esencial
para el mantenimiento de las caracteristicas que motivaron su proteccion. También se localizan en esta
zona los habitats 6430 Megaforbios eutrofos higrdfilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino y 3260 Rios de pisos de planicie a montano con vegetacién de Ranunculion fluitantis y de
CallitrichoBatrachion, pero dado que su presencia supone un porcentaje inferior al 15 % de la superficie
total del habitat, no se considera que su presencia sea significativa en dicha zona.

Igualmente, en el Plan Basico mencionado se detalla la existencia de los siguientes valores Red Natura,
agrupados por elementos clave, o grupo de valores esenciales y sus habitats asociados, relacionados
desde el punto de vista ecoldgico y que es posible gestionar de manera conjunta:
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Elemento clave Cddigo Nombre cientifico Nombre Prioritario Evzgl::)lg;ion

) 1301 Galemys pyrenaicus Desman ibérico Si Bueno
Comumd.ad.es ?EI 1355 Lutra lutra Nutria europea No Bueno
cauce principal, Pseudochondrostoma
el bosque de 5296 duriense Boga del Duero No Bueno

ib 1 t
riveray oS Sotos 5303 Cobitis calderoni Lamprehuela No Bueno
y los herbazales — -
6155 Achondrostoma arcasii | Bermejuela No Bueno
Especies ligadas 1044 Coenagrion mercuriale | - No Bueno
a pequenos 1092 Aust'ropotamoblus Cangrejo de rio Si Bueno
cauces de flujo pallipes
intermitente y Galipago
formacion de 1220 Emys orbicularis bag No Bueno
europeo

pozas profundas
Especies ligadas
a vaguadas de
cauces de flujo , , Sapillo pintojo
. : 1194 Discoglossus galganoi g No Bueno
intermitente con ibérico
prados hiimedos
con junqueras

Tabla 57. Elementos clave del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEC - ES4140077 - Riberas del Rio Carrion y Fuente: Plan
Bdsico de gestion y conservacion del Espacio Protegido RN 2000 (Junta de Castilla y Leén).

Por otro lado, sefnalar que se ha comprobado también en el Plan Basico de Gestién y Conservacion de la
ZEC ES4140077 - Riberas del Rio Carrién y afluentes que se incluye dentro de las presiones y amenazas
identificadas para este espacio protegido Red Natura 2000 la Contaminacién difusa de aguas
superficiales causada por actividades agricolas y forestales (c6digo H01.05.), por lo que la modernizacion
del regadio que se llevara a cabo y el cambio en el sistema de riego contribuira a disminuir esta presion
sobre el mismo.

8.9.2. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y Leén (REN) esta constituida por el conjunto de
espacios naturales protegidos declarados como tales en la Comunidad, conforme a las siguientes
categorias establecidas en el articulo 65 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de
Castillay Leon:

a) Parques nacionales, parques regionales y parques naturales.
b) Reservas naturales.

c) Monumentos naturales.

d) Paisajes protegidos.

La zona de estudio se encuentra en una zona agricola, que no coincide con ningtn espacio perteneciente
a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y Ledn.

El espacio natural protegido mas préximo y emblematico de la provincia de Palencia es el Parque
Natural Montana Palentina, al norte de la provincia, en plena Cordillera Cantabrica, y donde nacen el rio
Carrion y el rio Pisuerga, pero se encuentra a unos 25 km del sector 1.1.
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8.9.3. MONTES DE UTILIDAD PUBLICA

Consultado el Catalogo de Montes de Utilidad Publica de la provincia de Palencia, se ha comprobado que
los Unicos Montes de Utilidad Pablica (MUP) cercanos a la zona de actuacién se encuentran en la parte
norte, rodeando a todo el sector 1.1.

Provincia | Termino Municipal N2 Monte Nombre Monte Pertenencia
. . , E.L.M. de
Palencia Pino del Rio 3412910000000283 El Berral y otros Celadilla del Rio
. o ) - E.L.M. de
Palencia Saldafia 3415710000000324 Montecillo y Majadilla .
Valcabadillo
E.L.M. de
Palencia Villota del Paramo 3424510000000347 Majadilla Villosilla de la
Vega
Palencia Poza de la Vega 3413610000000484 Las Carcavas y Los Sotos gy\';(;'gie Poza de
Palencia Poza de la Vega 3413610000000286 Cuesta Costana y Barquillo gy\';c;.gie Poza de

Tabla 58. MUP préximos a la zona de actuacién. Fuente: Cartografia del ITACyL

Las actuaciones del proyecto que van a afectar en parte a estos montes, son las tuberias que van desde
el punto de captacion en el rio Carridn hasta la zona de instalacion de la futura balsa de cabecera, junto
con la arqueta de toma en ese punto, asi como las lineas eléctricas subterraneas que se van a instalar en
esa misma zona. Todas estas obras afectan al Monte de Utilidad Publica n? 283 “El Berral y otros” de
Celadilla del Rio, por lo que habra que solicitar los correspondientes permisos al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia.

8.9.4. OTRAS FIGURAS DE PROTECCION

En la zona sur del area de estudio se localizan varias vias pecuarias, cuyo centro de confluencia es
Carrién de los Condes:

Colada a Torre de Los Molinos (T.M. Carrién de los Condes).

Colada a Villanueva de Los Nabos (T.M. Carriéon de los Condes).

Colada de Bustillo del Paramo de Carridén a Villacuende (T.M. Villaturde).

Colada de Calzada de Los Molinos a Villotilla (T.M. Carrién de los Condes).

Colada de Calzada de Los Molinos a Villotilla (T.M. Villaturde).

Colada de La Calzada de Los Peregrinos (T.M. Carrién de los Condes).

Colada de Riberos de La Cueza (T.M. Carrién de los Condes).

Colada de Riberos de La Cueza a Calzada de los Molinos (T.M. Calzada de los Molinos).
Colada del arroyo Sequillo (T.M. Villaturde).

Colada del Camino de Villanmera (T.M. Carrién de los Condes).

Colada del Camino de Villaturde (T.M. Carriéon de los Condes).

Vereda de la Reguera o de Torre de los Molinos o Villotilla (T.M. Calzada de los Molinos).

Al oeste del area de actuacidn, a unos 4,5 km, pasa la Canada Real Leonesa.

Haciendo un andlisis en base a la cartografia de Zonas Humedas Catalogadas de la Junta de Castilla y
Leon, se ha comprobado que, tanto en la zona de actuaciéon como en sus alrededores, no hay ningin
humedal protegido préximo.
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8.10. PAISAJE

El paisaje de la zona de modernizacion de la Zona Regable de Saldafia ofrece al observador un entorno
agrario propio de la comarca, con grandes extensiones practicamente llanas de tierras cultivadas,
plantaciones de frondosas en la ribera del rio Carrién y asociaciones de ribera en los principales cauces,
con la presencia de pequenos nucleos urbanos.

El 4rea se caracteriza por su naturaleza antrépica, que se pone de manifiesto tanto en las construcciones
existentes (nucleos urbanos, infraestructuras, construcciones agricolas, etc.) como en los elementos
naturales, con vegetacion no permanente, herbacea y predominio de cultivos de regadio.

Seglin el Atlas de los Paisajes de Espafia del MITECO la zona de estudio de proyecto presenta las
siguientes unidades de paisaje:

2. 2,5 2,51 . Sup. zona o
Codigo Asociacion Co_dlgo Tipo Paisaje Codigo Un.l da&d de estudio -
Asoc. Tipo UP Paisaje (ha) Sup.
Paramos Paramos detriticos Pdramo del
A18 y 75 75.11 interfluvio Cea- 3.096,69 20,99
mesas castellano-leoneses .
Carrién
Veoas Vega del Carrién
Al4 gasy 55 Vegas del Duero 55.12 | alnorte de 11.237,98 | 76,18
riberas .
Palencia
Campifias de la Campifias de
Al13 Campifias 51 p 51.06 Tierra de 418,02 2,83
Meseta Norte
Campos

Tabla 59. Unidades de paisaje en la zona de actuacion. Fuente: Atlas de los Paisajes de Espafia (MITECO).

Todas las unidades del paisaje tienen en comtn que el uso del suelo es predominantemente agricola. En
el caso del sector 1.1, toda la superficie se encuentra dentro de la unidad Paramo del interfluvio Cea-
Carrion.

8.11. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

LaLey 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn tiene por objeto conservacidn,
enriquecimiento y difusion del patrimonio histérico y cultural de la comunidad. La maxima protecciéon
que otorga esta ley al patrimonio cultural de la comunidad es el de Bien de Interés Cultural.

En el entorno de la zona regable se localiza el Yacimiento “La Olmeda”, catalogado como Bien de Interés
Cultural categorizado como yacimiento arqueoldgico el 03/04/1996. Se trata de una villa romana,
localizada en el término municipal de Pedrosa de la Vega, en Vega del Rio Carrion, en la margen derecha
del rio.

En el sur de la zona regable, a la altura de Carrién de los Condes, cruza el “Camino de Santiago en Castilla
y Leon - Camino Francés -”, catalogado como Bien de Interés Cultural categorizado como conjunto
histérico el 23/12/1999. La ruta que recorren los peregrinos procedentes de Espafia y de toda Europa
para llegar a Santiago de Compostela y venerar las reliquias del Apdstol.

En Carrion de los Condes, se localiza el Monasterio de San Zoilo, catalogado como Bien de Interés
Cultural y categorizado como Monumento y declarado el 26/07/2012. Se trata de un monasterio del
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siglo X, dedicado inicialmente a San Juan Bautista, que cuando se trasladaron las reliquias de San Zoilo
y cambio el nombre.

Por otro lado, dentro de Zona Regable de Las Vegas De Saldafia, Carrion y Villamoronta se localizan
diferentes figuras incluidas dentro del Catadlogo de Bienes de Interés Cultural de la Junta de Castilla y
Ledn citados a continuacion.

Identificador Denominacién del BIC Cadigo ,de asignacién a
del BIC categoria de proteccién
7874 Monasterio De Santa Maria De Vega Monumento
7478 Monasterio De San Salvador Del Nogal Monumento
7767 Yacimiento "La Olmeda" Zona Arqueolégica
7881 Rollo De Justicia De La Villa Monumento
1 Camino de Santiago en Castilla y Le6n - Camino Francés - Conjunto Historico

Tabla 60. BIC en la Zona Regable de Las Vegas De Saldaria, Carrién y Villamoronta. Fuente: IDECyL

En la siguiente tabla se incluyen los yacimientos arqueoldgicos incluidos en la totalidad de la zona a

modernizar de la Zona Regable de Las Vegas De Saldafia, Carrién y Villamoronta.

(:girgtiifli;?fnotz Denominacién de yacimiento Cddigo de asignacion a categoria de proteccion
132579 Prado San Pedro Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
130000 La Olmeda Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
136135 Los Olmillos/Ermita Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
136147 Consuno Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
130741 Lerones Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
130777 Casares Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
121847 Calzadas Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
130724 Iglesia de Albala Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
130761 Convento de Santa Maria de la Vega Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
121726 Memimbre/Quintanillas Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
127617 Monasterio San Salvador Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
136157 Carromayor Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
132062 Fuentona/Laguna Mijo Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural

7767 Yacimiento "La Olmeda" Zona Arqueolégica
135680 La Corte Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
122048 Abadia de Sa'nta Maljl’a .de Benevivere Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
Ruina. Yacimiento
135249 La Aldea Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
136171 Castellanos Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
128839 La Olmeda (Revision) Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
128860 Retuerto Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
2045989 Via de Segisamunc.ulum aLegio VI Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
Gemina
1130259 Las Huertas Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
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sg?;tciifli;?:lnotz Denominacién de yacimiento Cddigo de asignacion a categoria de proteccion

1281427 Camino De La Abadia Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
121837 Cacharros Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
121971 Hingidro Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
944540 La Iglesia Vieja Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
944539 San Juan Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
135238 La Ermita Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
944541 Santa Marina Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural
132076 Fuentona - Laguna Mijo (Revisién) Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural

Tabla 61. Yacimientos arqueoldgicos en la Zona Regable de Las Vegas De Saldaiia, Carrion y Villamoronta. Fuente: IDECyL

Para finalizar, en la zona afectada por el Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia) no hay ninguna figura
incluida dentro del Catalogo de Bienes Protegidos de la Junta de Castilla y Leon.

Sin embargo, y dentro del Informe Técnico del Estudio de Impacto Arqueolédgico realizado ante la
redaccion del Proyecto Regadio para la Modernizacion de la Zona Regable de Las Vegas de Saldaiia,
Carrion y Villamoronta (Palencia) y de los trabajos de prospeccion arqueoldgica realizados en el Sector
1.1. Poza de la Vega (I fase en ejecucion) se ha localizado en la superficie del Sector de Riego 1.1 el Bien
Integrante del Patrimonio Cultural “La Olmeda”, con cddigo referencia 130000. Se trata de un
yacimiento arqueoldgico cuyas evidencias parecen indicar que en ese lugar estuvo emplazada una
ermita con su necroépolis asociada, debiendo llevar su adscripcién cronolégica a época medieval-
moderna.

8.12. INFRAESTRUCTURAS

Dentro del perimetro de la zona de actuacién del proyecto global del Proyecto de Regadio para la
Modernizacion de la Zona Regable de Las Vegas De Saldafia, Carrién y Villamoronta (Palencia), se
encuentran las siguientes vias de comunicacion:

e Red de Diputacidn:
o PP-2411
PP-2412
PP-2413
PP-2414
PP-2415
PP-2416
PP-2417
PP-2418
PP-2420
PP-2461
PP-2462
PP-2465
PP-2466
PP-9641

O O O O OO0 OO0 O OO OO O0OO0
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e Red Regional Bésica:

o A-231
o CL-615
o Red Regional Complementaria: revisar
o P-235
o P-240
o Red de Interés General del Estado
o N-120

Por otro lado, la zona de actuacion también esta cruzada por la linea eléctrica de 400 KV Herrera Vilecha.

En el Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldana -
Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia) se encuentran afectadas por la tuberia de la balsa del sector
1.1 y se encuentra dentro del mismo sector de riego la carretera PP-2461, ademas la tuberia que va
desde la toma hasta la arqueta de la futura balsa de cabecera atraviesa una carretera convencional de
clase Otras V, por otro lado, la tuberia que va desde la arqueta de la balsa hasta la estacién de bombeo
cruza un camino.

8.13. MEDIO SOCIOECONOMICO

El proyecto de Regadio para la Modernizacién de la Zona Regable de Las Vegas de Saldafia, Carrion y
Villamoronta comprende los municipios de Bustillo de la Vega, Calzada de los Molinos, Carrién de los
Condes, La Serna, Nogal de las Huertas, Pedrosa de la Vega, Poza de la Vega, Renedo de la Vega, Saldana,
Santervas de la Vega, Villaluenga de la Vega, Villamoronta, Villarrabé y Villaturde dentro de la provincia
de Palencia y la balsa de riego del Sector 1.1 se localizara en Villota del Paramo y la balsa cabecera en
Pino del Rio, también en la provincia de Palencia.

Por tanto, los municipios afectados en el Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafa - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia) son Pino del Rio, donde se
realiza la captacion y las arquetas, Villota del Paramo, donde se localiza la balsa del sector 1.1 y Poza de
la Vega y Villaluenga de la Vega, con el 98,82% y el 1,18%de la superficie de riego del sector 1.1
respectivamente. Por tanto, Poza de la Vega, que es donde se localiza principalmente el Sector de Riego
1.1 es el municipio mas afectado del proyecto.

El analisis socioeconémico de la zona se realiza en general para los municipios que se veran beneficiados
de la modernizacion del riego, la cuenca del Alto Carridn, poniendo mayor interés en el municipio Poza
de la Vega, Villaluenga de la Vega, Pino del Rio y Villota del Paramo.

Los municipios de la cuenca del alto Carrién cuentan con una superficie de 680,42 km2 y 8.473habitantes
(datos de 2021), con una densidad de poblacién de 13 habitantes/kmz2. A continuacién se detallan las
densidades de cada municipio.

Municipio Su(pke;lfzi)c 3 N2 habitantes Densmiig?/l:zlczi)onal b
Bustillo de la Vega 18,98 278 14,65
Calzada de los Molinos 25,93 317 12,22
Carrion de los Condes 63,31 2.011 31,76
La Serna 12,30 94 7,64
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Municipio SqueI:'lfz‘l)c L N2 habitantes Densmiig?/l:;czi)onal &
Nogal de las Huertas 13,80 39 2,83
Pedrosa de la Vega 21,05 288 13,68
Pino del Rio 51,99 174 3,34
Poza de la Vega 24,28 175 7,21
Renedo de la Vega 22,24 191 8,59
Saldafia 131,91 2.950 22,36
Santervas de la Vega 70,66 413 5,84
Villaluenga de la Vega 26,31 566 21,51
Villamoronta 13,29 243 18,29
Villarrabé 80,27 192 2,39
Villaturde 26,14 158 6,04
Villota del Paramo 77,96 384 4,26

Tabla 62. Densidad de poblacion de la cuenca del Alto Carrion. Fuente: INE (2021) /Elaboracién propia

Los datos censales del Instituto Nacional de Estadistica (INE) indican que en los ultimos 15 afios la
poblacién de los municipios ha descendido un 13%. La evolucién de la poblacion es la siguiente:

Evolucion de la poblacion de la cuenca del Alto Carrion.

s glelels|g|gl|els|s|elglgls

S S S =) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =)

N N N N N N N N I N N N N N N
Bustillo de la Vega 343 326 322 332 326 319 319 316/ 316 313 310[ 306 293 285 278
Calzada de los Molinos 370 362 357| 355 353 347 331 339 347 340, 338 326 330, 324/ 317
Carrién de los Condes 2.312 2.328| 2.302| 2.279| 2.221| 2.231] 2.204 2.198 2.177| 2.150 2.118 2.096 2.069 2.035 2.011
Serna, La 119 119 119 120, 118 113 101} 105 96, 99 97| 100 96, 95 94
Nogal de las Huertas 52 50 47| 47| 47| 46| 15 47| 44 50 48| 46| 41 41 39
Pedrosa de la Vega 347 338 355 342 360 340 349 350 347| 342 341 324/ 300, 301 288
Pino del Rio 244 241 233 220[ 211 209 204{ 200f 192 189 184 179 174 170 174
Poza de la Vega 250 249 240 234 229 236 237 229 225 215 197 184 174 176 175
Renedo de la Vega 239 238 231 232 222 214/ 210, 207 203 201 195 198 187 186 191
Saldafia 3.083| 3.109 3.097| 3.039 3.052] 3.032( 3.132 3.149 3.121 3.104{ 3.067| 3.004/ 2.961| 2.958 2.950
Santervas de la Vega 540 526/ 522 517 500 497 489 487 479 480, 466/ 459 442 439 413
Villaluenga de la Vega 631 623 607| 617 597| 595 591 578 565 562 575 589 595 574 566
Villamoronta 306 297| 291 286 282 279 270, 267 262 252 244| 235 237 241 243
Villarrabé 264 274 260 248 269 248 237 226/ 218 211 215 207] 208 199 192
Villaturde 209 203 201 194 187 183 183 182 167 164 166/ 155 159 157| 158
Villota del Paramo 384 380 368 362 360 353 345 338 326 335 333 327 333 332 315
Total | 9.693| 9.663| 9.552( 9.424] 9.334] 9.242| 9.217| 9.218| 9.085| 9.007| 8.894| 8.735| 8.599 8.513| 8.404

Tabla 63. Evolucién de la poblacion de la cuenca del Alto Carrion. Fuente: INE (2021) /Elaboracion propia
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS
DE LA CUENCA DEL ALTO CARRION Y LOS MUNICIPIOS DEL
PROYECTO
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Figura 35. Evolucién de la poblacién de los principales municipios de la cuenca del Alto Carrion y de los municipios de la Fase 1
del proyecto. Fuente: elaboracion propia

Los municipios en total cuentan con un total de 67 ntcleos de poblaciéon repartidos de forma
heterogénea en los 16 municipios. A continuacion, se citan los nucleos de poblaciéon de cada municipio
con su respectivo namero de habitantes para el afio 2021.

... . . Poblacion total
Municipio Unidad Poblacional Afio 2021
Bustillo De La Vega 145
. *Diseminado* 25
Bustillo de 1a Vega -
Lagunilla De La Vega 93
*Diseminado*
Calzada de los Molinos Calzada De Los Molinos 317
Carrion De Los Condes 1.897
*Diseminado* 91
Carrion de los Condes
Torre De Los Molinos 23
*Diseminado* 0
Serna (La) 94
Serna (La)
*Diseminado* 0
Nogal De Las Huertas 27
Nogal de las Huertas —
Poblaciéon De Soto 12
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Municipio Unidad Poblacional Pol:fz:sig(l)lzttl)tal
Pino del Rio 121
Pino del Rio Celadilla del Rio 53
*Diseminado* 0
Gafiinas De La Vega 42
*Diseminado* 2
Lobera De La Vega 75
*Diseminado* 0
Pedrosa de la Vega
Pedrosa De La Vega 51
*Diseminado* 1
Villarrodrigo De La Vega 117
*Diseminado* 0
Poza de la Vega Poza De La Vega 175
Albala De La Vega 27
Moslares De La Vega 47
Renedo De La Vega 70
Renedo de la Vega - -
*Diseminado* 7
Santillan De La Vega 36
*Diseminado* 4
Carbonera 22
Membrillar 43
Relea De La Loma 27
Renedo Del Monte 9
Saldafia 2.549
*Diseminado* 8
San Martin Del Obispo 105
Valcabadillo 25
Saldafia
Valenoso 16
Vega De Dofia Olimpa 34
*Diseminado* 0
Villafruel 24
Villalafuente 36
Villanueva Del Monte 22
Villasur 15
Villorquite Del PAramo 15
Santervas De La Vega 235
*Diseminado* 8
Santervas de la Vega -
Villapin 55
Villarrobejo 115
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Municipio Unidad Poblacional Pol:fz:sig(l)lzttl)tal
Barrios De La Vega 125
*Diseminado* 0
. Quintanadiez De La Vega 160

Villaluenga de la Vega -
Santa Olaja De La Vega 99
Villaluenga De La Vega 177
*Diseminado* 5

Villamoronta Villamoronta 243
San Llorente Del Paramo 60
*Diseminado* 3

Villarrabé San Martin Del Valle 23
Villambroz 63
Villarrabé 43
Villacuende 21
*Diseminado* 0

Villaturde Villanueva De Los Nabos 26
Villaturde 89
Villotilla 22
Acera De La Vega 71
*Diseminado* 15

Villota del Paramo San Andrés De La Regla 43
*Diseminado* 4
Villosilla De La Vega 49
*Diseminado* 3

Tabla 64. Nicleos de poblacién de los municipios. Fuente: INE

En los municipios afectados por el proyecto, atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadistica
han experimentado una despoblaciéon continua con pequefas excepciones que han experimentado
pequeios crecimientos.
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Grdfico 11. Evolucion de la poblacién de los municipios del proyecto. Fuente: INE (2021) /Elaboracién propia

La ratio de feminidad en el municipio de Poza de la Vega en los ultimos afios se ha mantenido mas o
menos estable, en torno a 0,73. En la siguiente tabla se puede observar la relacién entre hombres y

mujeres en el periodo entre el afio 2016 y 2020.

e Pino del Rio Poza de la Vega Villaluenga de la Vega Villota del Paramo
Total| Hombres|Mujeres|Total Hombres|Mujeres|Total Hombres(Mujeres|Total Hombres Mujeres
2016 | 189 118 71 215 121 94 562 319 243 335 191 144
2017 | 184 114 70 197 114 83 575 324 251 [333 191 142
2018 | 179 108 71 184 109 75 589 333 256 | 327 183 144
2019 | 174 106 68 174 101 73 595 340 255 333 186 147
2020 | 170 103 67 176 102 74 574 336 238 | 332 186 146

Tabla 65. Evolucién de la poblacion por sexos de los municipios del proyecto. Fuente: INE (2021) /Elaboracién propia

En la siguiente tabla se extrae la estructura de la poblacién los municipios del proyecto para el afio 2020
y la comparativa con la comunidad auténoma de Castilla y Ledn, asi como de Espaiia.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Pino del | Castillay Espaiia
Rio Leon p

Dependencia 86,81 61,91 53,51
Dependencia de 5,49 20,42 23,68
jovenes
Dependencia de 81,32 41,49 29,82
mayores
Envejecimiento 43,53 25,63 19,43
Longevidad 56,76 54,8 49,7
Maternidad 0 17,22 18,71
Tendencia - 82,48 85,22
Renovaciondela |, .o 57,83 78,77
poblacidn activa
Infancia 2,94 11,74 14,4
Juventud 8,24 13,1 15,46
Ratio Feminidad 65,05 103,16 104,04

Tabla 66. Estructura de la poblacién de Pino del Rio. Fuente: INE (2021) / Consejo General de Economistas

Poza de | Castillay Espaiia
la Vega Le6n P
Dependencia 77,78 61,91 53,51
Dependencia de 17,17 20,42 23,68
jovenes
Dependencia de 60,61 41,49 29,82
mayores
Envejecimiento 34,09 25,63 19,43
Longevidad 40 54,8 49,7
Maternidad 17,39 17,22 18,71
Tendencia 80 82,48 85,22
R 31 2o 57,83 78,77
poblacion activa
Infancia 9,66 11,74 14,4
Juventud 9,09 13,1 15,46
Ratio Feminidad 72,55 103,16 104,04

ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Tabla 67. Estructura de la poblacion de Poza de la Vega.

Fuente: INE (2021) / Consejo General de Economistas
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Villaluenga | Castilla y " ESTRUCTURA DE LA POBLACION
P Espana
dela Vega Leon
Dependencia 68,33 61,91 53,51
Dependencia de 18,77 20,42 23,68
jovenes
Dependencia de 49,56 41,49 29,82
mayores
Envejecimiento 29,44 25,63 19,43
Longevidad 58,58 54,8 49,7
Maternidad 18,07 17,22 18,71
Tendencia 83,33 82,48 85,22
Renovacion de la 60,44 57,83 78,77
poblacidn activa
Infancia 10,45 11,74 14,4 1
Juventud 14,11 13,1 15,46 & = 2
Ratio Feminidad 70,83 103,16 104,04

Tabla 68. Estructura de la poblacién de Villaluenga de la Vega. Fuente: INE (2021) / Consejo General de Economistas

Villota Castillay ~
del 2 Espaiia
p Leon
Paramo

Dependencia 76,6 61,91 53,51
D 1011 | 2042 | 2368
jovenes
Dependencia de 66,49 41,49 29,82
mayores
Envejecimiento 37,65 25,63 19,43
Longevidad 60,8 54,8 49,7
Maternidad 10,64 17,22 18,71
Tendencia 83,33 82,48 85,22
Renovaciondela | 5, 57,83 78,77
poblacion activa
Infancia 4,82 11,74 14,4
Juventud 9,64 13,1 15,46
Ratio Feminidad 78,49 103,16 104,04

ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Tabla 69. Estructura de la poblacion de Villota del Pdramo. Fuente: INE (2021) / Consejo General de Economistas

Se puede observar tanto en las tablas como en las graficas que existe un mayor envejecimiento en todos
los municipios que en Castilla y Le6n, que a su vez es mayor que el de Espafia. Y lo contrario sucede con
las tasas de maternidad. Infancia, juventud y renovacién de la poblacién activa, que son mas bajas en los
municipios del proyecto, (a excepcion de Villaluenga de la Vega, donde las tasas de juventud y
renovacion de la poblacion activa son mayores que en Castilla y Ledn) que en Castilla y Ledn, donde
estas tasas son mas bajas que a nivel estatal. A nivel general, el municipio que presenta una mayor
renovacion de la poblacion es el de Villaluenga de la Vega.
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Otro dato significativo es la ratio de feminidad, habiendo mayor proporcién de hombres en estos
municipios, a diferencia de la comunidad auténoma y en Espaifia, donde la proporcion de mujeres es
mayor que la de los hombres.

La cuenca del Alto Carrion pertenece a la comarca de Carrién de los Condes-Saldafia, que cuenta con 83
municipios entre los que se incluyen todos los de la cuenca del Alto Carrién. En la comarca de Carrion
de los Condes-Saldafia el nimero de trabajadores es de un total de 5.893 trabajadores y 1068 parados
registrados, el 8,64% de la poblacion activa. Algo mas de la mitad de los trabajadores de la comarca
(2.944) estan en régimen general y casi la otra mitad (2.788) son auténomos (14), el resto son de
régimen general agrario (441) y de régimen general de empleados de hogar (169). En concreto en el
municipio de Poza de la Vega en total hay 13 personas en situaciéon de desempleo y 20 trabajadores, 5
en régimen general, 5 en régimen general agrario y 14 autonomos.

La comarca de Carridn de los Condes-Saldafna presenta un total de 184 empresas de las cuales 58 se
dedican a la industria, 136 a la construccién y 361 a comercio, transporte y hosteleria, sin embargo, en
el municipio de Poza de la Vega no hay ninguna empresa (segtin los datos del INE de diciembre de 2020).

Ademas, presenta variedad de alojamientos turisticos, en total 57, 34 restaurantes y 131 bares-
cafeterias. Ademas, hay otros establecimientos comerciales como 17 farmacias, 11 entidades financieras
y 16 establecimientos de venta de carburantes, aceites, etc. para vehiculos, mientras que en Poza de la
Vega solamente hay 1 café-bar (segin los datos de Camerdata 2020. AIMC - Asociacién para la
Investigacion de Medios de Comunicacién. 2019).

-142-



@ TECNOLOGICO
AGRARIO : 0.

§  GOmERANO MINISTERIO

= e e
Junta de Castilla y Leén 5‘2 DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA S e ] a S a
Y ALIMENTACION
Consejeria de Agricultura, Gana E - .
llo Rural

Conse aderia

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

9. DOTACIONES DE AGUA, AHORRO POTENCIAL Y EFECTIVO

Dada la naturaleza del proyecto como una actuacién que se centra en la optimizacién de la explotacién
del recurso hidrico, se ha considerado conveniente desarrollar en este EsIA un apartado especifico que
recoja las dotaciones y caracteristicas actuales del riego y las potenciales mejoras sobre la utilizacién
del recurso hidrico.

9.1. EXTRACCIONES DE AGUA PARA RIEGO

El principal objetivo del proyecto de modernizacion del regadio es la reduccion del consumo de agua a
través de la mejor de la eficiencia hidrica del sistema de riego, desde el punto de toma hasta el punto de
riego en parcela.

La actuacién se centra en reducir las pérdidas que se generan tanto en la toma del actual sistema de
riego, como en el sistema distribucién del agua mediante acequias de hormigoén prefabricado y tuberias
sin presidn enterradas, al ser sustituido por una red de tuberias enterrada, estanca y presurizada.

Ademas, a partir de la implantacion de la nueva red de riego, se podran implantar nuevos sistemas de
riego a nivel de parcela mucho mas eficientes que sustituiran al tradicional riego por inundacién.

Los regantes contaran con unas instalaciones modernas que, junto con la mejora de la eficiencia de
aplicacion, permitird recabar informacién durante los riegos que retroalimentara a los programas de
riego que sirven de base para desarrollar las estrategias de ahorro de agua.

Por todo ello, en este apartado se procede a calcular el efecto ejercido sobre la masa afectada por las
extracciones, cuantificando el ahorro potencial y efectivo que se deriva de la modernizacion a la vez que
se valora su contribucion a la consecucién de los OMA de la masa.

9.1.1. DOTACION DE RIEGO

En el Plan Hidrol6gico del Duero de segundo ciclo (2015-2021), vigente hasta febrero del afio 2023, la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta contaba con unas reservas de
agua de 90,013 hm3/ano, lo cual, teniendo en cuenta que la superficie total de riego de esta Comunidad
es de 12.148 ha, suponia una dotacién de 7.409,70 m3/ha-afio. Esta dotacidn de riego se publicé en el
B.O.E. nimero 16, martes 19 de enero de 2016, Seccién I, pagina 451 Apéndice 6.5. Asignaciones en el
sistema de explotacion Carridn.

El 11 de febrero de 2023 entré en vigor el actual Plan Hidroldgico del Duero de tercer ciclo (2022-2027),
en el que la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta cuenta con unas
reservas de agua de 54,785 hm3/afio, lo cual, teniendo en cuenta que la superficie total de riego de esta
Comunidad es de 12.148 ha, supone una dotacién de 4.509,68 m3/ha-afio.

La dotacion de riego se encuentra publicada en el Plan Hidrolégico del Duero 2022-2027 (vigente), en
el Anejo 6. Asignacion y reservas de recursos, pagina 387 de 995, apartado 9.4.2 Reservas de recursos:
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Tipalogia Mombre de ks demanda Reservada [hm'fafio)

Dy 2000060 Bombeo Tierra de Campos |Carridn) 1,000
S T T T T i -n- -
DA 2000064 TR Carr ida - Saldafia 54,785
T UGS T Bap0 Larrmm moog
Dt 2000082 TR La Mava Norte y Sur 22, B9%
DA 2000083 7R Castilla Campod 50,710
D 2000084 ZR Macias Picaves 0,000
DA 2000085 FR Palencia 10,184
DA 2000086 TR Castilla Sur 7.128
DA 2000097 RP Rio Sequillo 0,000
DA 2000095 7R La Retendidn 17,850
D 2000104 7R Carmparredondn 0,000
Agricoda D 2000105 RP Rio Carridn &ntre Celadilla y Calaharra 0,932
D 2000116 Bambeo Tardedillas - Taro {Carridn) 0,030
D 2000502 Bambeo Aluviales del Pisperga-Cantidn y del Arlanza-arlanzdn {Carridn) 0,100
Dut 2000505 Bambeo Fuentes Carrionas - La Pernia (Carridng 2,000
D 2000515 Bombeo Valdavia (Carridn] 2,000
D 2000520 Bambea Carridn (Carridin] 2,000
D 20001538 Bombeo Péramo de Astudillo (Carritn] 0,500
Dut 2000653 RP Cabecara rio Carridn 0,000
DA 2000654 RP Rio Valdeginate y trama final del rio Carrign 0,000
D 2000655 RP Rio Ucieza 0,361
D 2000656 AP Rio de la Cueza 0,000
D 2000678 Bombeo Terdarnio Detritico Bajo los Pédrames (Carrién) 0,440
D 2000675 Bombeo Pdramo de Torores {Carrign) 0,700

Para dimensionar la presion por extraccion ejercida por la parte proporcional al Sector 1.1 respecto del
total de la UDA 2000064, se toma el valor de la dotacion de riego anual (m3/ha-afio) y se multiplica por
las hectareas abarcadas por la zona a modernizar de ambos sectores, obteniéndose su correspondiente
dotacidn de riego anual (DA):

DA s-1.1= DAzo00064(m3/ha-afio) x Superficie s-1.1 (ha)
DA s1.1=4.509,68 m3/ha-afio x 345,04 ha = 1,56 hm3/afio

Cabe mencionar que, en la redaccion del PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I
(PALENCIA), después de los calculos realizados en su Anejo n22 ESTUDIO AGRONOMICO, calcula una

dotacién de riego 1,09 1/s-ha, con un consumo de toda la Zona Regable de 54,785 hm3/afio.
9.1.2. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ACTUAL

Se ha acudido a la ficha técnica de la UDA 2000064 en el portal Mirame-IDEDuero de la CHD para
cuantificar el ahorro potencial que supone la modernizacion del sistema de distribucion diseniado en el
proyecto.

En ella se describe la eficiencia global del actual sistema de distribucion mediante acequias
prefabricadas obtenida a partir de las siguientes eficiencias:
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2000064 - ZR CARRION - SALDANA
L Dates y estadisticas
= Cvigen del agua Superiical - ESCENARIO TS -
L« Busquadas | informes
Datas Plam HidrolGgico
! Fichs gonwral Superficie regable asignads: 11754 s Dotaciden de g neta: 243467 mima
o Fiha o Volumen demandado: 60,01 hin? Diotacitn de riego bnsa: 5.105,74 mina
i' icha ecnica
By "
.‘::l Visor Wokimemes
Coeficiente de retomo suparficial: [k
Coshcients de inflrackin: 05
Dafos de apayo [wduman]) 1|pologiadn e
oluman medio suministrada; 44 50 hm" FRiego por gravedad: 83 92 Ssupedioa
Woluri medio esGmado (FACK 85,08 hm® R oo aspersiden: 10 Hesuparicie
Woluman medio (ieledateccicn): 68 21 hm" Riega localizac: 007 Fsuparica
Catos da apoyo [separficie) Eficigncia en ba aplicacian del agua
Supseriscae digitalirada; 11.TER0E ha Eficienci de ransporis: B %
Superficee media estimada (PAC): A B4l AL ha Eficiencia de distribucidn: BS %W
SUPsTmCi WMdlia (Ieieaetacciin 10.555,15 ha EMRCianCi 68 aplicacian: o6 %
Efciancia global: AT

o Eficiencia del transporte: 85%
e Eficiencia de distribucion: 85%
e Eficiencia de aplicacion: 66%

La eficiencia global obtenida es del 47,68%, calculada como la multiplicaciéon de las tres eficiencias
anteriores (Ef global = Ef transporte x Ef distribuciéon x Ef aplicacién)

El ahorro potencial de agua derivado de la modernizacién del regadio procede de la mejora de las tres
eficiencias mencionadas:

o Eficiencia de transporte: mediante la construccién de una obra de toma y distribucién eficientes
y estancas.

o Eficiencia de distribucion: mediante la mejora de la red de riego existente.

e Eficiencia de aplicacion: mediante la mejora de los sistemas de riego, pasando al riego por
aspersidén con presion suficiente a pie de parcela.

Por ello, se procede a cuantificar el ahorro potencial en base a la mejora de las eficiencias del agua de
riego comparando los porcentajes de pérdidas generadas antes y después de la modernizacion.

9.1.3. EFICIENCIA DEL SISTEMA TRAS LA MODERNIZACION

La construccién de una obra de toma y distribucion, con sistemas de regulacién y medicion de los
caudales aportados, supondra una reduccion significativa de las pérdidas que se producen en el sistema
de toma y transporte.

En el caso del sistema de transporte planteado en el proyecto, se considera que la eficiencia alcanza el
90,00% segun el dato obtenido de la tabla 51 incluida en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la instruccién de planificacion hidroldgica.
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La sustitucion de la red de acequias prefabricadas por una red tuberias enterrada supondra una
reduccioén significativa de las pérdidas que se producen en el sistema de distribucion.

En el caso del sistema de distribucién planteado en el proyecto, se considera que la eficiencia alcanza el
90,00% segun el dato obtenido de la tabla 51 incluida en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la instruccién de planificacion hidrolégica.

E110,00% restante corresponde a las pérdidas que se derivan de posibles averias o fugas puntuales que
puedan producirse en las tuberias como consecuencia del uso de la red, ya que esta se considera estanca
entre las uniones de los diferentes elementos que la componen.

A pesar de que en el proyecto no se contemplan actuaciones que intervengan en los sistemas de
aplicacion de riego a nivel de parcela, el ahorro potencial que se deriva de su implantacién tras la
modernizacidn es inherente a la propia naturaleza del proyecto. Este sistema de aplicacidn, se considera
que alcanza la eficiencia del 75,00% segun el dato obtenido de la tabla 51 incluida en la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instruccién de planificacion hidrolégica.

Tabla 51. Eficiencias en las zonas de regadio

Eficiencias Caracteristicas Valor
Eficiencia de conducdon A ciglo abierto 0.85-0.90
A presion 0.90-0.95
Eficiencia de distribucion A clelo ablerto 0.85-0.90
A presion 0,90-0,95
Eficiencia de aplicacién Gravedad 0,60-0.70
Aspersion 0,70-0.85
Aspersion mecanizada  0,80-0,90
Localizado 0,90-0,95

En la propia web de la CHD se indican los valores de eficiencia para el siguiente horizonte del Plan
Hidroloégico del Duero 2022-2027, en el que se presupone la explotacion de las nuevas instalaciones:
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Imicio/ Usos agricolas ) Tendencias
Usos agricolas
2000064 - ZR CARRION - SALDANA
I—'ii] Datos v estadisticas
o Origen del agua: | Superficial v (S LN 2028-2033
_:] Busquedas | Informes
22 Datos Plan Hidrologico
Lz Ficha general Superficie regable asignada: 11 754 ha Dotacion de riego neta: 2,831 54 miha
sy o Volumen demandado: 54 79 hm® Dotacion de riego bruta: 4.660 87 miha
fw Ficha técnica
@ Visor Volumenes
Coeficiente de retomo superficial: 019
Coeficiente de infiltracion: o2
Datos de apoyo (volumen) Tipotogia de riego
Volumen medio suministrado: 44 92 hnt? Riego por gravedad: 0 wsuperficie
Volumen medio estimado (PAC): 85,08 hr? Riego por asparsion: 99 98 Yesuparfice
Volumen medio [teledeteccion): 8,21 h Riego localizado: 0,02 Ysuperficie
Datos de apoyo (superhicie) Eficiencia en la aplicacion del agua
Superficie digitalizada: 1.789.08 ha Eficiencia de transporne: 80 %
Superficie media estimada (PACK 884263 ha Eficiencia de distribucion: 90 %
Superficie media (teledeteccionk 10.555,15 ha Eficiencia de aplicacion: 75 %
Eficiencia global: 60,75 %

9.1.4. AHORRO POTENCIAL DE AGUA DE RIEGO

Una vez determinadas las eficiencias de cada sistema, el ahorro potencial se obtiene como la diferencia
de los porcentajes de pérdidas ocasionadas en la distribuciéon del agua en cada uno de los dos sistemas
de riego.

El ahorro potencial derivado de la mejora de la infraestructura puede darse como porcentaje (%) y como
volumen anual (m3/afio o hm3/afo).

En el porcentaje de pérdidas se contempla el volumen de agua que no resulta efectivo para el riego, es
decir, el porcentaje de agua que se pierde por fugas en el sistema de distribucién, la evaporacion y el
agua que se pierde en el subsuelo por percolaciéon profunda.

Siendo las pérdidas estimadas en el sistema de transporte en cada caso:

e PA: pérdidas en el sistema actual riego por acequias 15,00%.
e PD: estimacion de pérdidas en el riego por tuberias 10,00%.
e AP: ahorro potencial: 5,00 %

Siendo las pérdidas estimadas en el sistema de distribucién en cada caso:

e PA: pérdidas en el sistema actual riego por acequias 15,00%
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e PD: estimacién de pérdidas en el riego por tuberias 10,00%
e AP: ahorro potencial: 5,00 %

Siendo las pérdidas estimadas en el sistema de aplicacién en cada caso:

e PA: pérdidas en el sistema actual riego por acequias 34,00%
e PD: estimacion de pérdidas en el riego por tuberias 25,00%

e AP: ahorro potencial: 9,00 %

9.1.5. AHORRO EFECTIVO DEL AGUA DE RIEGO

Se considera que la totalidad del ahorro potencial calculado con respecto a los sistemas de transporte,
distribucién objeto del proyecto y el derivado de la modernizacién sobre el sistema de aplicacién se
consolidara como ahorro efectivo (AE), por lo que dejard de ser consumido por la Comunidad de
Regantes tras la modernizacién del Sector 1.1.

AE = AP s.transporte + AP s.distribucion + AP s.aplicacién = 5,00(%) + 5,00(%) + 9,000/0 = 19,000/0
9.1.6. DESTINO DEL AHORRO POTENCIAL Y DEL AHORRO EFECTIVO

Todo el ahorro potencial derivado de la modernizacion se consolidara como ahorro efectivo (AE),
teniendo en cuenta tanto el ahorro derivado del sistema de distribucién del proyecto como del cambio
de los sistemas de aplicacién de riego que implantaran los regantes en sus parcelas.

El ahorro efectivo (AE) sera detraido de la dotacién de agua de la Comunidad de Regantes de las Vegas
de Saldafia, Carrion y Villamoronta en el Sector 1.1, dejandose de consumir en tanto y cuanto se finalicen
las nuevas infraestructuras de distribucion de toda la superficie regable en los dos sectores.
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9.1.7.

RESUMEN DE DATOS: AHORRO POTENCIAL, EFECTIVO Y DOTACION DE AGUA DE RIEGO

Situacion previa a la
modernizacion

Dotacion de riego actual
(PHD 2022-2027)

54,785

hm3/afio

4.509,68

m3/ha-afio

Situacioén tras la
modernizaciéon

AHORRO POTENCIAL DERIVADO DE LA MODERNIZACION

(AP)

AP sistema de transporte

2,74

hm3/afo

5

%

225,48

m3/ha-afio

AP sistema de distribucion

2,74

hm3/afio

5

%

225,48

m3/ha-afio

AP sistema de aplicacién

4,93

hm3/afo

9

%

405,87

m3/ha-afio

AP resultante de la modernizacion

10,41

hm3/afio

19

%

856,84

m3/ha-afio

AHORRO EFECTIVO DERIVADO DE
(AE)

LA MODERNIZACION

AE sistema de transporte

2,74

hm3/afio

5

%

225,48

m3/ha-afio

AE sistema de distribucion

2,74

hm3/afo

5

%

225,48

m3/ha-afio

AE sistema de aplicacion

4,93

hm3/afio

9

%

405,87

m3/ha-afio

AE resultante de la modernizacion

10,41

hm3/afo

19

%

856,84

m3/ha-afio

Tabla 70. Resumen de los cdlculos del ahorro potencial. Fuente: Elaboracion propia.
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9.1.8.

MEDICION DE AGUA SERVIDA

En cumplimiento con la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para
realizar el control efectivo de los volimenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del
dominio publico hidrdulico, de los retornos al citado dominio publico hidrdulico y de los vertidos al mismo,
y con objeto de aforar el caudal consumido por los sectores de riego de la ZR Carrién Saldana UDA
2000064 (primera fase Sector 1.1), se disefia la instalacién de diversos puntos de medicién en las
infraestructuras que seran ejecutadas en la modernizacion del regadio para la contabilizar y registrar el
agua de riego consumida:

a)

b)

La arqueta de toma en el Rio Carrion llevara instaladas compuertas con medidor de caudal para
tomas. Ademas, éstas se podran programar para que se abran y cierren automaticamente para
en entregar volumenes o caudales constantes y precisos, del mismo modo, que para mantener
niveles de la lamina de agua que permitan pasar el caudal ecoldgico en todo momento.

Ala salida de la arqueta de filtros, que funcionara como elemento de entrada y salida a la balsa
de cabecera, se colocaran dos caudalimetros electromagnéticos (una en cada tuberia 32000)
que permitiran medir los caudales que se aportaran a la red de riego de toda la ZR Carrion
Saldafia. Estos caudales podran verse incrementados con respecto a los de la toma en el rio,
debido al efecto de regulacion que tendra la balsa de cabecera (la cual se construira en futuras
fases de esta modernizacién).

A la salida de la Estacion de Bombeo del Sector 1.1, definida en la primera fase de la
modernizacion, se colocara un caudalimetro que permitird la medicién de los caudales
bombeados para este sector.
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10. IMPACTOS AMBIENTALES MAS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO

El estudio de las afecciones ambientales derivadas de las actuaciones de modernizaciéon de las
infraestructuras asociadas al regadio de Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta (Palencia). Fase 1.
sector 1.1 se estima en gran medida por la comparacion entre los efectos sobre los factores ambientales,
antes y después de las obras de modernizacién del regadio.

Las acciones del proyecto se pueden diferenciar en tres fases: fase de planificacion del proyecto, fase de
construccion de las obras y fase de explotacion de las infraestructuras.

o Fase de planificacion. En esta fase se estudian y eligen las mejores alternativas de trazado de las
infraestructuras, materiales a utilizar, etc. tanto desde el punto de vista técnico, como
medioambiental, tal y como ha quedado descrito en el apartado de alternativas.

e Fasede construccién. Durante esta fase de construccion, la ejecucion de las acciones proyectadas
generard impactos sobre el medio.

e Fase de explotacion de las infraestructuras. Las acciones que se deriven de la fase de explotacion
de las infraestructuras de modernizacién del regadio produciran impactos positivos sobre el
medio ambiente, como son el ahorro de agua, el aumento en la eficiencia de los sistemas de riego,
la disminucién del riesgo de erosién y de contaminacién por nitratos.

Los factores ambientales quedan identificados a partir del inventario ambiental elaborado previamente
en el presente EslA. El listado recoge todos aquellos factores que interactiian con el proyecto y sobre los
que han de estudiarse los impactos ambientales, tal y como se recoge en el articulo 35. Estudio de
impacto ambiental de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:

Atmosfera y cambio climatico.
Suelo.

Medio hidrico.

Flora, vegetacion, y habitats.
Fauna.

Espacios naturales protegidos.
Paisaje.

Patrimonio arqueolégico y cultural.
Infraestructuras.

Medio socioeconémico.
Gestion de residuos.

10.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS. RELACION ENTRE LAS ACTUACIONES Y LOS
FACTORES AMBIENTALES.

Se procede a identificar los impactos ambientales mediante la elaboracidn de la matriz simple de causa-
efecto, relacionando linealmente las actuaciones derivadas del proyecto causantes de los impactos
ambientales con cada uno de los factores ambientales recogidos en el inventario ambiental.

Una vez compuesta la matriz, quedan identificados de manera clara los impactos ambientales a los que
se ve sometido un factor ambiental, asi como la o las actuaciones causantes del mismo.

Con el fin de facilitar la comprension del andlisis realizado, se lleva a cabo una identificacion previa del
caracter del atributo para cada impacto ambiental, indicando si se trata de un impacto beneficioso (+) o
perjudicial (-):
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Tabla 71. Matriz causa-efecto para la identificacion de los impactos ambientales derivados el proyecto de modernizacién del regadio en el Sector 1.1.
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10.2. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANALISIS DE LOS IMPACTOS
10.2.1. EFECTOS SINERGICO Y ACUMULATIVOS CON OTROS PLANES O PROYECTOS.

A la hora de evaluar el impacto que puede tener la realizacién del proyecto de modernizacion de las
infraestructuras asociadas al regadio de las Vegas de Saldana, Carrion y Villamoronta (Palencia). Fase 1,
hay que tener en cuenta la posible coincidencia con otros proyectos, planes o programas que se estén
llevando a cabo al mismo tiempo y en la misma zona, lo que puede producir un efecto acumulativo o
sinérgico mas importante que el del proyecto en cuestion.

Dado que los términos municipales en los que se ubican las obras objeto del proyecto ya tienen
finalizados sendos procesos de concentracién parcelaria, de cara a reducir la acumulacién de impactos
ambientales, se intentara realizar la instalacion de la red de tuberias aprovechando el trazado definitivo
de los caminos de concentracion parcelaria que quedaron establecidos en su momento. Estos caminos
ademas serviran de acceso a los diferentes tajos en los que se instalaran las tuberias de la red de riego
en el proyecto de modernizacién.

Por otro lado, para realizar una regulacién adicional de la cuenca del Carrién, la Confederacién
Hidrografica del Duero (CHD) ha realizado un anteproyecto en el que se analizan las distintas
alternativas para la construccién de tres embalses en los cauces de las Cuezas (Palencia) alimentados
por un canal que derivara caudales excedentarios del rio Carrién durante los meses de invierno, lo que
afectaria a la disponibilidad del recurso hidrico procedente de este rio. Este proyecto ha sido objeto de
varias modificaciones con objeto de mitigar posibles afecciones ambientales sefialadas en el
procedimiento de evaluacion ambiental, y se han presentado varias alegaciones al mismo, por lo que
hasta el momento no se ha llevado a cabo. Aunque ambos proyectos no coinciden territorialmente, la
incidencia de uno sobre otro debe ser tenida en consideracion en el caso de que finalmente salga
adelante.

A parte de lo ya mencionado no se han detectado otros proyectos o planes que se estén realizando o que
esté previsto que se realicen en la zona afectada por las obras.

10.2.2. RED NATURA 2000 Y VALORES ASOCIADOS.

Conforme a lo sefialado en el inventario ambiental del presente EslA, el proyecto evaluado presenta
coincidencia territorial puntual con un espacio protegido perteneciente a la Red Natural 2000. Se trata
de la ZEC “Riberas del Rio Carrion y afluentes” (ES4140077).

Las actuaciones que se localizan sobre dicha ZEC son las derivadas de la construcciéon del azud y la obra
de toma situada aguas arriba de Celadilla del Rio en la margen derecha del Rio Carrién.

Durante la ejecucion de las obras se afectara lo minimo posible a la vegetacion natural existente en la
zona (HICs 92A0, 6430 y 3260) y en el caso de que se necesario, se llevaran a cabo las medidas de res-
tauracion de necesarias. También pueden ocasionarse molestias a la fauna y el aporte de sélidos en sus-
pension al rio Carrion, que en principio no supone una contaminaciéon del mismo, ya que pasado un
tiempo estos iran sedimentando, y ademas se estableceran las medidas necesarias para impedir, en la
medida de lo posible dicho impacto (ataguias...).

En la fase de explotacion una vez finalizadas las obras de modernizacion se considera que existira una
afeccidn positiva sobre este espacio RN2000 ya que con la mejora y modernizacion del regadio del sector
1.1. se consigue una gestiéon mas eficiente del agua. Ademas, se instalara un dispositivo de medicién de
caudales que garantice un régimen de caudales ecoldgicos adecuados para el mantenimiento de las
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poblaciones del sistema fluvial y para el buen funcionamiento de los procesos ecolégicos asociados al
mismo, asi como una escala de peces que harda permeable dicha infraestructura a los movimientos
migratorios de peces y otros organismos.

En conclusién, se considera que con la ejecuciéon de Regadio para la Modernizacién de la Zona Regable
de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta (Palencia), Fase 1-Sector 1.1. que se desarrollara en los
términos municipales de Poza de la Vega y Villaluenga de la Vega, en la provincia de Palencia, no se
produciran afecciones significativas sobre el espacio de la Red Natura 2000 denominado Zona Especial
de Conservacién (ZEC) “Riberas del Rio Carrién y afluentes” (ES4140077)”, garantizando la proteccién
de sus valores Natura 2000 (fauna, flora y habitats de interés comunitario), siempre y cuando se
cumplan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias sefialadas en el presente EslA.

10.2.3. ENERGIA RENOVABLE Y ZONAS SENSIBLES PARA LAS AVES ESTEPARIAS.

Ante la creciente proliferacion de proyectos de energias renovables disefiados en el marco de los
objetivos planteados en el Plan Integrado Nacional de Energia y Clima (PNIEC) 2021-2030 en Castillay
Leodn, desde la consejeria de Medio Ambiente se ha considerado que la ejecucion y sinergias de estos
proyectos de energias renovables, especialmente de plantas solares fotovoltaicas, podrian acarrear una
incidencia especialmente relevante sobre el estado de conservacion del grupo de las aves esteparias,
conformado por un conjunto de especies que se encuentran en una grave situacién de amenaza o que
han visto como su estado de conservacidn se ha visto empeorado a todas las escalas durante los altimos
afios.

Si bien en el proyecto de modernizacién del regadio del sector 1.1., la ocupacién de la instalaciéon
fotovoltaica no posee una extensiéon tan importante como los proyectos a los que se hace referencia, se
considera oportuno tener en cuenta a las especies de aves esteparias como complemento a este
inventario ambiental.

Consultada la cartografia del IDECyL (Junta de Castilla y Ledn) en relacién a las “Zonas de sensibilidad
ambiental de las aves esteparias” ante la instalacion de proyectos de energias renovables
(especialmente de energia solar fotovoltaica) se concluye la instalacién fotovoltaica proyectada se
localizan en una zona de sensibilidad Baja, por lo que se considera que es alta la idoneidad de la
ubicacion de la misma.

Por otro lado, en el apartado 2 del articulo 13 “Criterios para la autorizacion de proyectos de energias
renovables” del Decreto - Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la
agilizacién de la gestién de los fondos europeos y el impulso de la actividad econdmica (modificado por
el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre), se especifican las zonas de exclusion para la instalacion de
plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares.

Se ha comprobado que la instalacién fotovoltaica ubicada en una zona regable, se encuentra incluida
dentro de la excepcion senalada en el apartado 2.f) donde se indica lo siguiente:

Articulo 2. Las instalaciones de generacion de energias renovables que consistan en plantas
fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares no serdn autorizables en suelo riustico en:

f) Los terrenos sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la
transformaciéon de secano a regadio, o bien mediante la modernizaciéon de regadios,
declaradas de interés general o utilidad ptblica del estado o de la comunidad auténoma, o que
hayan contado con inversiones publicas.
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Se exceptiian de esta limitacion las instalaciones de generacion de energia renovable que estén
vinculadas al regadio.

10.3. IMPACTOS AMBIENTALES EN LA FASE DE EJECUCION
10.3.1. IMPACTOS SOBRE LA ATMOSFERA Y CAMBIO CLIMATICO.

Los principales impactos sobre la atmdsfera durante la fase de ejecucién del proyecto son aquellos
procedentes de las emisiones de la maquinaria necesaria para la ejecucion de las obras. Estas emisiones
pueden ser gaseosas, de polvo y/o aumento de niveles sonoros y vibraciones.

La calidad del aire puede verse afectada por el uso de maquinaria para realizar los movimientos de
tierras previstos parala ejecucion de las infraestructuras proyectadas, los desbroces, la aperturay cierre
de las zanjas para la colocacion de las tuberias y de las lineas eléctricas, la excavacién de la balsa, la
construccion de azud y obra de toma, la estacion de bombeo e instalacion fotovoltaica, 1a realizacion de
acopios y demoliciones, y la gestién de residuos.

También el movimiento de maquinaria y vehiculos por los viales en tierra que dan acceso a las obras,
implican un aumento de las particulas de polvo en suspension.

El polvo puede depositarse en muchos casos sobre la superficie de la vegetacion ruderal y de los propios
cultivos presentes en las inmediaciones de las actuaciones proyectadas, afectando tanto al entorno
natural como a la poblacién cercana por arrastre en situaciones de vientos fuertes.

La aparicion del impacto se considera localizada en las ubicaciones de las obras facilmente delimitables
para tomar medidas preventivas, con una duracion breve en el tiempo y totalmente reversible. Por lo
tanto, se trata de un impacto negativo, pero de caracter temporal, reversible y compatible.

Durante la ejecucidon del proyecto, el funcionamiento de la maquinaria de obra y de los vehiculos
utilizados para el transporte de materiales y personal de la obra, implica un aumento de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Los motores de estas maquinas y vehiculos son casi en su totalidad
motores diésel que emiten a la atmdsfera gases contaminantes de efecto invernadero (GEls) al utilizar
el gas6leo como combustible.

En el Reglamento (UE) 2016/1628, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016,
sobre emisiones de motores, se definen los gases que se consideran contaminantes aquellos: “Los
siguientes contaminantes en estado gaseoso emitidos por un motor: monoxido de carbono (CO),
hidrocarburos totales (THC) y 6xidos de nitrégeno (NOx), denominacion esta que representa el 6xido nitrico
(NO)y el diéxido de nitrégeno (NOz), expresados como equivalentes de NO;, a los que se le incluyen también
como elementos contaminantes los compuestos voldtiles y las macroparticulas”.

Estos gases son emitidos a la atmosfera en toda la superficie de ejecucién de las obras de manera
intermitente y no localizada en los limites de actuacién del proyecto, debido a los constantes
movimientos de vehiculos del personal y de la maquinaria entre las diferentes actuaciones previstas
para el desarrollo de las obras: desbroces, movimientos de tierra para la ejecucion de la balsa y la
instalacion de tuberias, de las lineas eléctricas, etc.

La duracion del efecto de este impacto es equivalente a la duracién en el tiempo de la fase de ejecucién
del proyecto. Su intensidad es mayor en el inicio de las obras puesto que es en esta fase en la que se
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acometen las actuaciones de mayor envergaduray, por tanto, en las que se emplea un mayor nidmero de
maquinas y de vehiculos. Se trata de un impacto negativo, pero de caracter temporal, reversible y
compatible.

En relacion a la generacién de ruidos y vibraciones durante la fase de ejecucién del proyecto es
consecuencia directa del transito de vehiculos y maquinaria y su utilizacién en las obras, pudiendo
afectar tanto a las personas como a la fauna del entorno.

El impacto sobre la calidad atmosférica es generado en mayor o menor medida por todas las actuaciones
del proyecto: excavaciones, movimiento de tierras, desbroces, cargas y descargas de camiones,
generacion de acopio, y el propio desplazamiento entre las diferentes zonas de la obra.

Los niveles de ruido son mayores en los casos en los que se utiliza maquinaria de grandes dimensiones,
como es el caso de las actuaciones de desbroce del terreno, movimiento de tierras, excavaciones y
explanaciones.

Afecta directamente a la fauna silvestre, pudiendo alterar de forma temporal los comportamientos
naturales de los animales por la emision de ruidos estridentes, por lo que se deben de establecer
medidas preventivas y mitigadoras que limiten la afeccién a la fauna durante la ejecucion de las obras.

Como se ha mencionado, este impacto también es susceptible de generar molestias a la poblacion
residente en el entorno de las obras y de los viales de acceso a estas, aunque se considera un impacto
con una incidencia menor puesto que las obras proyectadas se encuentran ubicadas en terreno agricola,
y las actuaciones de mayor entidad se localizan alejadas de los nticleos de poblacién.

La localizacion de la manifestacion del impacto y su duracién se considera de caracter localizado
restringiéndose a la ubicacion de los tajos y acotada en el tiempo a la jornada laboral del personal de
obra (no se realizan trabajos durante el ocaso ni en las horas nocturnas), relegdndolo a un efecto
secundario de la ejecucidon del proyecto. Por lo tanto, se trata de un impacto negativo de caracter
puntual, reversible y compatible.

10.3.2. IMPACTOS SOBRE EL SUELO

Sobre el factor suelo existen varios tipos de impactos. En primer lugar, se pude hablar del impacto que
se realiza sobre la geomorfologia del suelo ya que en fase de ejecucion de las obras se realizaran
movimientos de tierras y retiradas de tierra vegetal que afectara a los distintos horizontes del suelo,
alterarala capa vegetal, modificara la compactacion del suelo y redefinira en algunos puntos la topologia
del terreno (construccion de la balsa o la instalacion de las tuberias y lineas eléctricas). Este impacto
tiene caracter permanente, en el caso de la instalacion de la red de riego, ya que se extrae el material
original de las zanjas y se rellena con materiales ajenos al medio (tuberias, grava, etc.) lo que supone
una alteracidn edafica, esto sucede igual en la construccién del azud, de las arquetas, balsa y la estacion
de bombeo.

Se considera uno de los impactos que presentan un mayor grado de incidencia en el proyecto dada la
magnitud del volumen de terreno que se ve afectado por las actuaciones. Sin embargo, se considera que
existe la posibilidad factible de aplicar medidas preventivas y correctivas para paliar sus efectos sobre
el factor suelo.

Otro impacto que se produce sobre el factor suelo es la compactacion del mismo. Ademas de las zonas

en las que se localizaran las infraestructuras permanentes se encuentran zonas auxiliares a la obra (zona
de acopios, parque de maquinaria, etc.), donde se puede producir compactacion de los suelos debidos a
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las instalaciones temporales y al paso de maquinaria y vehiculos; en este caso se tratan de afecciones
temporales y compatibles con el medio, limitando la extensiéon de superficie y con la utilizaciéon de
medidas preventivas y correctoras.

La aplicacién de estas medidas también favorecera a minimizar otros de los impactos que se pueden
generar sobre el factor suelo como es la pérdida del suelo fértil por el transito de maquinaria, el desbroce
y retirada de tierra vegetal y las excavaciones en lugares expuestos al suelo desnudo de vegetacion a la
accion erosiva del agua y del viento. Se considera que con la aplicacién de las pertinentes medidas
preventivas y correctoras este impacto tendra baja intensidad y sera compatible con el medio.

En cuanto al impacto de la erosidn del suelo, este se puede originar en la capa superficial del terreno en
las actuaciones de desbroce y retirada de tierra vegetal, quedando expuesto y dejando material suelto.
Dados los movimientos de tierra necesarios realizar en la ejecucién de las obras este impacto tendra
una intensidad media de caracter temporal y por ello se considera compatible siempre y cuando se
cumplan las medidas preventivas y correctoras sefialadas.

Por ultimo, pueden producirse durante la ejecucién de las obras vertidos accidentales de aceites y
combustibles procedentes de la maquinaria y los vehiculos. También podrian producirse vertidos de
materiales como morteros y hormigones. Esos vertidos ocasionarian una contaminacién del suelo que
se consideraria una afeccién localizada y limitada, ya que estdn previstas una serie de medidas
correctoras en caso de producirse dicho suceso.

10.3.3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO HiDRICO

En relacion a la hidrologia superficial, durante la fase de ejecucién se pueden producir diferentes
impactos que afecten tanto a la calidad de las aguas como a la hidromorfologia de los cauces presentes
en el ambito del proyecto.

Durante el desarrollo de las actuaciones previstas, pueden producirse vertidos de sustancias
contaminantes de forma accidental que pueden alterar la calidad del agua de los rio y arroyos, y por
extension, de las masas subterraneas con las que interactia.

Se entiende por calidad del agua al conjunto de sus propiedades fisicas, quimicas y bioldgicas, y como
contaminacidn, la introduccién directa o indirecta, como consecuencia de la actividad humana, de
sustancias o energia en la atmosfera, el agua o el suelo, que puedan ser perjudiciales para la salud
humana o para la calidad de los ecosistemas acudticos, o de los ecosistemas terrestres que dependen
directamente de ecosistemas acuaticos, y que causen dafios a los bienes materiales o deterioren o
dificulten el disfrute y otros usos legitimos del medio ambiente, segin definicién recogida en el articulo
3. Definiciones del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios
de seguimiento y evaluacidn del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Dentro de las sustancias contaminantes utilizadas en las obras, se pueden incluir los lubricantes
minerales, las grasas, los disolventes, pinturas, liquidos refrigerantes, combustibles derivados del
petrdleo, entre otras. Son utilizadas en la practica totalidad de las actuaciones del proyecto en las
diferentes obras a ejecutar.

Por contener restos de estas sustancias, sus envases se también se considerardn potencialmente
contaminantes de las masas de agua, debiéndose realizar una correcta gestiéon de residuos una vez se
hayan agotado los productos que contenian.
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Dado que en toda la zona de actuacion del proyecto se encuentra una amplia red de drenaje superficial,
de cauces en tierra y de desagiies de las parcelas de cultivo que convergen y vierten sus aguas sobre
masas de agua superficiales, es necesario contemplar el impacto que puede generarse si se produjera
un vertido de alguna sustancia contaminante sobre ellas.

Las sustancias contaminantes pueden afectar de manera grave a la biota ligada al medio acuatico,
llegando a ocasionar la muerte de la fauna ictiolégica y benténica, muy sensible a los agentes
contaminantes del agua.

Se valora la gravedad de este impacto dado el potencial que tiene para afectar a una gran extension del
territorio circundante a las obras del proyecto, ya que las sustancias pueden ser facilmente
transportables y diseminadas por los cursos de agua lejos de los puntos de vertidos.

Respecto a la hidrologia subterranea, estas sustancias contaminantes, por infiltracién en el terreno,
pueden alcanzar las masas subterrdneas que se nutren del agua que penetra a través de los suelos con
gran capacidad de drenaje de las llanuras aluviales y de los fondos de valle sobre los que se asientan las
masas superficiales.

Las medidas que se han de establecer para evitar la contaminacién de las masas de agua han de ser de
tipo preventivo, pues como se parte de la premisa de que los vertidos aqui contemplados son de tipo
accidental, se han de desarrollar las herramientas preventivas para que no se lleguen a producir.

Durante la fase de ejecucion del azud se producira turbidez en las aguas, pero en principio el aporte
de solidos en suspension no supone una contaminacién para el rio Carrion, ya que pasado un tiempo
estos irdn sedimentando, y ademas se estableceran las medidas necesarias para impedir, en la medida
de lo posible dicho impacto (ataguias...). Se trata de una afeccién moderada, temporal y reversible con
el paso del tiempo.

Ademas, durante la instalacién de la red de riego y de las tuberias de conduccién puede verse afectada
lared de drenaje de la zona de riego, bien en las obras de cruce con cauces publicos y/o porque pueden
generarse vertidos y escorrentias de aguas superficiales con arrastre de aridos, que puede generar
turbidez en dichos cauces. Se trata principalmente de arroyos de poca entidad, donde el cruce se
realizara mediante excavacidn, colocacién de la tuberia y posterior restauracion de la superficie
afectada.

Estas afecciones producen un impacto negativo sobre el medio hidrico, pero en principio de baja
intensidad y temporales. Se consideran medidas preventivas y correctoras para minimizar estas
afecciones.

10.3.4. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACION

Para la ejecuciéon de todas las instalaciones contempladas en el proyecto y para las ocupaciones
temporales del terreno para la ubicaciéon de maquinaria, zonas de acopio de materiales y de gestion de
residuos, casetas de obra y otras instalaciones auxiliares, es necesario llevar a cabo un desbroce de
vegetacidn, en general de tipo herbacea, y la retirada de la tierra vegetal del horizonte superficial. Este
tipo de actuaciones son necesarias ya que la tierra vegetal donde se desarrolla la vegetacién no es un
material apto para sustentar la cimentacion de las construcciones y apoyos de las instalaciones, por lo
que se retira y acopia de forma segregada para su posterior reincorporacion y reutilizacion en las obras.
La afeccion principal se debe a que se impedira la regeneracion de la vegetacion hasta que finalice la
fase de ejecucion del proyecto y sean retiradas todas las instalaciones auxiliares.
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También se desbroza de vegetacién la zona en la que se van a abrir las zanjas para instalar las tuberias
del sistema de distribucion a lo largo de la traza de la red de riego, que normalmente coincide con las
lindes de las parcelas de cultivo y para las zanjas donde se colocaran las lineas eléctricas subterraneas.
La vegetacion que serd retirada sera en su gran mayoria especies herbaceas que pueblan las lindes y los
desagiies de las parcelas de cultivo. Puesto que la tierra vegetal sera reincorporada una vez instalada y
tapadas la tuberia o las lineas, este tipo de vegetacion podra volver a repoblar la superficie afectada de
forma natural sin que sea necesaria la intervencién humana. Estas especies tienen una gran capacidad
de repoblaciéon siempre que dispongan de tierra vegetal en la que desarrollarse y disponibilidad de agua
para la germinacion, bastando la que obtienen de las precipitaciones.

La vegetacion de ribera presente en los puntos en los que la red de tuberias se cruza con los arroyos
reflejados en el inventario ambiental también se vera afectada. En la apertura de las zanjas se descubrira
parte del cauce para acceder con la maquinaria y las herramientas manuales y proceder a instalar las
tuberias. Posteriormente se protegeran mediante una losa de hormigén para que, en caso de que se
lleven a cabo tareas de limpieza del cauce en el futuro, no se perfore la tuberia por accidente, en todo
caso se seguiran las indicaciones de la Confederacién Hidrografica del Duero. En este caso serd necesario
prever obras de restauracion de marras una vez se haya ejecutado la instalacién de la tuberia en estos
puntos, de tal manera que se adecue la vegetacion de los margenes a la situaciéon mas similar posible a
las condiciones iniciales existentes antes de iniciar las obras.

El transito de maquinaria fuera de los viales de acceso a las obras puede ocasionar la destruccion de
vegetacion no contemplada en las actuaciones, por lo que deberan de acotarse los accesos con el fin de
evitar deteriorar de manera innecesaria la vegetaciéon para la que no se han previsto actuaciones de
reposicion o restauracion.

En todas las actuaciones se respetaran las arboledas que se encuentran dentro de los limites de la zona
objeto de actuacion, pudiendo verse afectado de forma puntual y extraordinaria algin ejemplar arbéreo
que se encuentre ubicado dentro de la superficie de ocupaciéon permanente del proyecto, en cuyo caso
se tomaran medidas bien para trasplantarlo o para sustituirlo.

Al no identificarse en el inventario ambiental ninguna especie vegetal, herbacea o arborea, que esté
amparada bajo un marco de proteccién especial, se considera que este impacto tiene un caracter
compatible, puesto que es posible ejecutar medidas de restauracion del medio que reviertan en gran
medida las afecciones ejercidas.

Otro tipo de impacto sobre la vegetacién viene derivado del uso de maquinaria que pueda generar
deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, lo que unido a unas condiciones climaticas con altas
temperaturas y rachas de viento superiores a 10 km/h, incrementa el riesgo de provocar un incendio
forestal. Este impacto tiene especial relevancia en la época de cosecha de los cultivos dado que es el
momento en el que la vegetacidon se encuentra mas seca y abundan la paja y los rastrojos en gran parte
de las parcelas.

En el caso de producirse un incendio, puede destruir tanto los cultivos de la zona de actuacién como la
vegetacidn natural del entorno si se sobrepasan los limites de actuacién del proyecto. Es por ello por lo
que ha considerado como un impacto de tipo moderado, ya que el riesgo de afecciéon a un area extensa
es posible si se dan las condiciones adecuadas.

10.3.5. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA

Durante la fase de ejecucion de las obras pueden producirse molestias para las especies de fauna que
habitan en la zona, debidas principalmente al paso de maquinaria y la ocupacion del espacio, asi como
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ruidos por el movimiento de tierras y el transito de maquinaria, vehiculos y personal. El impacto es
generado en mayor o menor medida por todas las actuaciones del proyecto: excavaciones, movimiento
de tierras, desbroces, cargas y descargas de camiones, acopio de residuos de demolicién y el propio
desplazamiento entre las diferentes obras. Esto puede ocasionar una alteracién del comportamiento
natural de la fauna, asi como un desplazamiento de estas especies hacia otras zonas mas tranquilas.

Con las obras, la frecuencia de circulaciéon de vehiculos por los caminos aumenta, provocando también
que los animales puedan ver alterados los corredores que utilizan para desplazarse entre las diferentes
zonas de cultivos, vegetacién y ubicacién de puntos de agua. La peor consecuencia de este impacto, es la
posibilidad que existe de atropellar a un animal que se encuentre cruzando alguno de los caminos de
acceso a las obras. Es por ello que se deberan de identificar y poner en conocimiento del personal de
obra los puntos de los caminos en los que se tenga constancia que son un paso frecuente de animales,
asi como la necesidad de establecer limites de velocidad que reduzcan el riesgo de accidente.

La manifestacién de estos impactos y su duracién se considera de caracter localizado, restringiéndose a
la ubicacion de los tajos, y acotada en el tiempo a la jornada laboral del personal de obra (por norma
general no se realizan trabajos durante el ocaso y las horas nocturnas), relegandolo a un efecto
secundario de la realizacién de las obras.

Por otrolado, la ejecucion de excavaciones y la instalacion de vallados perimetrales que evitan la entrada
tanto de personal ajeno a las obras como de la propia fauna, suponen un impedimento al libre
desplazamiento de los animales en la zona.

También es posible que se destruyan linderos o setos que sirven de refugio a comunidades animales que
veran asi alterado su habitat. Teniendo en cuenta que existen biotopos cercanos muy similares al
existente en la zona de las obras objeto del proyecto, se considera que se trata de un impacto temporal
y compatible, siempre que se cumplan las medidas de proteccidn propuestas para mitigar la afecciéon a
la fauna.

En cuanto a la incidencia del proyecto sobre la ictiofauna, existe un claro impacto negativo con la
construccion del azud en el punto de captaciéon de agua en el rio Carridn, que interrumpe la conectividad
longitudinal del cauce impidiendo el normal transito de la fauna acuatica por esa zona. Resulta por tanto
imprescindible la instalacién de una escala de peces en ese punto, con el fin de salvar ese obstaculo.

10.3.6. IMPACTOS SOBRE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS

A través del inventario ambiental elaborado para el presente proyecto, se ha identificado un tnico
espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000, que resulta coincidente con la superficie en la
que se van a ubicar las instalaciones indicadas en el proyecto. El tinico punto de coincidencia entre la
superficie objeto del proyecto y la Red Natura se produce en la captacion que se realiza en la ZEC Riberas
del Rio Carrion y afluentes (ES4140077), mediante una arqueta situada en la margen derecha de un
azud de derivacion de 45 m de longitud que se va a construir a tal efecto. A partir de ese punto la ZEC va
transcurriendo contigua a la zona regable en su zona oeste, pero sin solaparse ambas superficies.

Dado que en el proyecto existen numerosas actuaciones que llevan asociado un movimiento de tierras,
demoliciones y uso de maquinaria, cabe la posibilidad de que el polvo generado llegue al cauce del rio
Carrion y a los arroyos de la zona enturbiando sus aguas. También se contempla la posibilidad de que
parte del material de terreno removido o excavado pueda alcanzar la red de drenaje superficial por
arrastre del agua en aquellas ocasiones en las que se produzcan lluvias de gran intensidad.
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Todas estas movilizaciones de suelo y polvo hacia los cauces pueden provocar un deterioro temporal,
pero de gran extension por la capacidad que tiene el agua de transportar estas particulas.

La turbidez del agua incide directamente en los medios acuaticos al dispersar la luz del sol y reducir la
concentracion de oxigeno en el agua. Los sedimentos en suspensidon pueden reducir la actividad
fotosintética de las plantas y algas, asi como obstruir las branquias de los peces. Ademas, pueden
adherirse metales pesados y otras sustancias contaminantes a las particulas en suspension facilitando
su arrastre y dispersion. De esta forma se producira en varios valores naturales de esta ZEC asociada al
rio Carrién un impacto permanente, pero compatible, siempre que se apliquen las medidas preventivas
y correctoras, que eviten el deterioro de la calidad fisica de los cursos de agua de la zona de actuacion.

En cuanto a los habitats de interés comunitario (HIC), en el inventario ambiental se detalla que en el
area del sector 1.1 se localizan dos de ellos. En el interior de la superficie de riego del sector 1.1 aparecen
de forma dispersa varias superficies correspondientes al HIC 92A0 “Bosques galeria de Salix alba y
Populus alba”, que en total suman aproximadamente 16 ha. Y en una parte de las tuberias que van a las
balsas de los sectores 1.1 y 1.2 se encuentra el HIC “Robledales galaico-portugueses con Quercus robur
y Quercus pyrenaica” con cédigo 9230, ocupando apenas una hectarea y media.

Larealizacion de las obras objeto del proyecto afectara de forma puntual a ambos HIC con la eliminacién
de algin ejemplar arbéreo, actuacién que solo se llevara a cabo si resulta inevitable, y en la eliminaciéon
de la vegetacion que resulte de la apertura de las zanjas para la instalacion de las tuberias. Al no ser
superficies realmente significativas, y en el caso del HIC 92A0 en la zona del azud, tratarse en la mayor
parte de la superficie de masas procedentes de repoblacidn, no se considera que el impacto de las obras
vaya a resultar relevante, siempre que se lleven a cabo las medidas preventivas que se indiquen.

En el caso de los Montes de Utilidad Publica descritos en el inventario ambiental, dnicamente uno de
ellos, el n? 283 “El Berral y otros” de Celadilla del Rio, coincide superficialmente con los terrenos objeto
del proyecto, concretamente con las tuberias que van desde el punto de captacién en el rio Carrién hasta
la zona de instalacion de la futura balsa de cabecera y las lineas eléctricas subterraneas que se instalaran
en esa zona. Para realizar estas instalaciones sera preciso la apertura de zanjas dentro de la superficie
del citado monte, pero se trata de un impacto compatible, siempre que dichas actuaciones se realicen de
acuerdo a las indicaciones dadas desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la autorizacién
correspondiente que se solicitara previamente. Ademas de esto pueden verse afectados, aunque de
forma temporal, por el transito de maquinaria y vehiculos.

A través del inventario ambiental, se han identificado varias vias pecuarias ubicadas en la parte sur de
la zona de estudio, no incluyéndose ninguna de ellas dentro del sector 1.1 ni en sus alrededores.

10.3.7. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE

Durante la fase de ejecucion del proyecto se produciran impactos debidos a la presencia de las obras. En
este periodo se prevén movimientos importantes de tierras y acopios de materiales, asi como el transito
de vehiculos, camiones y maquinaria, por lo que el paisaje agricola habitual se verad afectado
negativamente.

En las areas en las que se concentren las obras con mayor movimiento de tierras, en aquellas que se
utilice maquinaria de grandes dimensiones como retroexcavadoras y bulldozers y donde haya mayor
acumulo de acopios y materiales, se dard una situacion agravada del impacto, ya que la vision paisajistica
se vera deteriorada.
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Por otro lado, es importante destacar que la actividad agricola, especialmente en los dltimos afios,
recurre a maquinaria de importantes dimensiones, generando al menos visualmente una afeccion
similar a la producida por la maquinaria objeto de analisis.

Con el transcurso de la ejecucién de los trabajos, la percepcién paisajistica que se tendra sobre el
entorno en el que se actda ira cambiando. Asi, se presenta una mayor incidencia sobre este factor al
inicio de las obras y esta ird disminuyendo conforme avancen los trabajos hasta su finalizacion,
momento en el que desaparece el impacto.

Segun lo anterior se clasifica el impacto como de caracter negativo, reversible y temporal, por lo que se
considera compatible.

10.3.8. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

De manera complementaria al presente documento, se ha realizado un Estudio de Impacto Arqueoldgico
y trabajos de Prospeccidn, cuyos resultados se encuentran incluidos en el Anejo IV de este EsIA. En dicho
estudio, se ha realizado un analisis con el fin de identificar los yacimientos arqueoldgicos y Bienes de
Interés Cultural que existen en los municipios que incluye la Zona Regable de Las Vegas de Saldaiia,
Carrion y Villamoronta.

El Estudio Arqueolégico realiza una prospecciéon arqueolégica de la Fase 1 del proyecto de
modernizacién del regadio.

Con los datos de la Direccién General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y Ledn se ha
verificado que dentro de la zona de actuacidn de la Fase 1, no se ubica ningtn Bien de Interés Cultural.
Sin embargo, dentro de la zona regable, en el municipio de Poza de la Vega se localiza el yacimiento
arqueoldgico de “La Olmeda”, al sur de la poblacién de Poza de la Vega. Dicho yacimiento se halla dentro
del entramado de tuberias del regadio pero sin encontrarse afectado por su trazado.

Se trata por tanto de un impacto que con las medias de protecciéon adecuadas es compatible y asi lo
constata el citado Estudio de Impacto Arqueoldgico y de Prospeccion, el cual determina que segin los
condicionantes indicados el impacto es compatible.

10.3.9. IMPACTO SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS

El trazado de la tuberia de DN 2000 que va desde la captacion hasta la balsa de regulacion de cabecera,
atraviesa el arroyo del Manadero, una carretera convencional y varios caminos. Ademas, la tuberia que
vadesde la estacién de bombeo 1 ala balsa del Sector 1.1 cruza el arroyo de las Fuentecillas y la carretera
regional PP-2461. Por otro lado, la red de riego cruza y va paralela a varios caminos agricolas.

Durante la fase de ejecucion los accesos, carreteras y caminos indicados pueden deteriorarse debido al
paso de maquinaria pesada y vehiculos de obra.

Este impacto se caracteriza como negativo, reversible y temporal, por lo que se considera compatible.
10.3.10. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO

Al tratarse de una obra de relativa envergadura, en la fase de ejecucion de los trabajos se entiende que
puede haber un efecto positivo derivado de la probable generaciéon de empleo en la zona.
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Por otro lado, se puede producir un efecto negativo debido al incremento del transito de maquinaria
pesada y de vehiculos de obra en las vias de acceso de la zona de actuacidn, lo cual puede generar
molestias a los vecinos y usuarios habituales de dichas infraestructuras.

Se trata de en todo caso de un impacto temporal y compatible.
Impacto sobre la salud de las personas

En el transcurso de la ejecuciéon de las obras, en relaciéon con las actuaciones de construccion de
infraestructuras, de movimiento de maquinaria pesaday de vehiculos de obra, se prevé que puede haber
un impacto puntual y de poca entidad sobre la salud humana. Esto se relaciona con la emisidn de gases
y/o particulas de polvo, ruido y vibraciones procedentes de la maquinaria y herramientas mecanicas,
asf como con la generacion de residuos.

Por otro lado, habra un mayor movimiento de vehiculos, camiones y maquinaria en el entorno de las
obras, pudiendo existir cortes y desvios de los accesos habituales lo cual puede generar situaciones
molestas a la poblacién del entorno.

Se considera un impacto negativo compatible, ya que las actuaciones no se sitian en ningin ntcleo
urbano y ademas son de caracter temporal.

10.4.IMPACTOS AMBIENTALES EN FASE DE EXPLOTACION
10.4.1. IMPACTOS SOBRE LA ATMOSFERA Y CAMBIO CLIMATICO.

Los principales impactos sobre la atmésfera durante la fase de explotacion pueden estar ocasionados
por el empleo de la maquinaria agricola que es accionada mediante motores diésel por lo que emiten
gases de efecto invernadero al consumir combustible fosil como fuente de energia.

Para reducir estas emisiones la maquinaria mas moderna emplea aditivos disponibles en el mercado
como es el AdBlue (compuesto a base agua destilada y urea) que junto a la mejora tanto de la eficiencia
energética de los motores como de los sistemas cataliticos (de tipo SCR) contribuyen a reducir las
emisiones de gases NOx a la atmosfera.

Por otra parte, la agricultura y el uso de fertilizantes nitrogenados son emisores de 6xido nitroso a la
atmdsfera por acciéon de las bacterias presentes en el suelo que intervienen en los procesos de
nitrificaciéon de los abonos minerales. Este es uno de los GEI de larga duracién que més contribuye al
calentamiento del planeta.

Si bien a lo largo de los ultimos afios se ha producido global y paulatinamente una disminucién de las
emisiones de estos gases como consecuencia del desarrollo de politicas que fomentan la optimizacién
del uso de fertilizantes, asi como el empleo de formulaciones de abonos nitrogenados basados
preferentemente en nitratos (NO3') frente al amonio (NH4+), es necesario seguir trabajando en la misma
linea con los agricultores para avanzar en la reduccion de los gases contaminantes y alcanzar una
produccién de alimentos neutra con el medio ambiente.

Por lo tanto, el impacto producido en relacion a la emisiéon de GEIs durante la fase de explotacion
derivado de los trabajos agricolas (uso de maquinaria agricola y de fertilizantes) se considera negativo,
aunque de caracter compatible.
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En relacién al cambio climatico, hay que destacar que, aunque el objetivo del proyecto se centra en la
reduccién y optimizacién del agua de riego, de forma paralela e intrinseca, se establecen los mecanismos
necesarios para la adaptacion frente al cambio climatico de las explotaciones agricolas en lo relativo
a la disponibilidad del recurso hidrico.

Debido al cambio climatico se prevé que la cantidad de agua disponible, asi como la estacionalidad de
las épocas de lluvia se vean alteradas si contintia la tendencia de aumento de la temperatura global del
planeta. Esto crea una problematica adicional a la dependencia del sector agricola de las variaciones
climaticas.

Dotando a los regantes de unas instalaciones de riego modernizadas, la produccién de alimento podra
adaptarse a la imprevisibilidad de las precipitaciones consecuencia del cambio climatico, pues la gestion
del agua se realizara desde las premisas del ahorro y de la optimizacién del recurso, manteniendo unos
niveles productivos con un consumo de agua cada vez menor.

En resumen, el impacto positivo que ejerce el proyecto sobre la adaptacién al cambio climatico se
sustenta en las siguientes afirmaciones:

o La reduccion directa del consumo de agua de riego derivado de la modernizacion. Con el
reemplazo de la actual red de canalizaciones de agua por una red estanca de tuberias, asi como
del sistema de riego a nivel de parcela que instalaran los regantes al disponer de una red
presurizada, generara un ahorro efectivo directo con la explotacién de las infraestructuras
calculado en 17,10 hm3/afio.

e Elaguaque deja de consumirse redunda positivamente sobre el estado de la masa donde se ubica
el arco de toma, pudiendo aumentar su caudal ecoldgico, asi como la posibilidad de que se utilice
el agua en otras explotaciones agricolas situadas aguas debajo de la Comunidad de Regantes de
las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta (Palencia).

o La mejora de la eficiencia del sistema de riego. Al poderse implantar sistemas de riego mas
eficientes, se reducen las pérdidas en la distribucién del agua y también en los sistemas de riego
en parcela que instalaran los regantes, los cuales necesitan un volumen de agua menor para
llevar a cabo un riego efectivo de los cultivos. De manera conjunta, se ha calculado un ahorro
efectivo de 1.407,84 m3/ha-afio cuando se completen las obras del proyecto de modernizacion.

e La disponibilidad de unas instalaciones modernas y tecnolégicamente avanzadas. Estas
instalaciones estableceran la base para dotar de resiliencia a las explotaciones agricolas frente
a las variaciones e imprevisibilidad creciente en la disponibilidad del agua. El sistema de
telecontrol de las unidades de hidrante, asi como los elementos medidores del caudal servido a
nivel de parcela, permitiran mejorar la gestion del agua y hacer frente a las sequias recabando
datos que se utilizaran para establecer las medidas preventivas en la aplicacion de los riegos sin
que esto pueda llegar a comprometer el desarrollo y el rendimiento de los cultivos fuera de unos
margenes asumibles.

e Toda adaptacion requiere partir de un conocimiento firme de los condicionantes que se
desarrollan frente al riego de los cultivos. Conociendo el tipo de cultivo, la superficie, el sistema
de aplicacién y la informacion recogida por los caudalimetros, se podra llevar a cabo un
asesoramiento técnico al regante para oriéntale en la mejora de la eficiencia de riego y la
disponibilidad de nuevas tecnologias que puedan ir apareciendo en el mercado.

En conjunto, el ahorro de agua y la implantacién de nuevas tecnologias (TICs) dotara a los regantes del
Sector 1.1. de las herramientas necesarias para hacer frente al cambio climatico y asegurar la produccion
de alimentos en el futuro. Por lo tanto, se considera como un impacto positivo de caracter muy
beneficioso.
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La mitigacion del cambio climatico producida en la fase de explotacidn se relaciona con las emisiones
de gases de efecto invernadero, pero en esta ocasion el andlisis se enfoca, entre otros, en la capacidad
que tiene la puesta en marcha del parque fotovoltaico proyectado sobre este aspecto.

El objeto de incorporar la generacion solar fotovoltaica en el proyecto de modernizacion responde a la
necesidad de contribuir a la reduccidn en las emisiones de GEIs y dotar a la Comunidad de Regantes de
la base para encaminar la produccion agricola hacia fuentes de energia renovables.

Para poder cuantificar el efecto mitigador y beneficioso de este impacto se han calculado los kilogramos
de CO; equivalente que dejardn de emitirse a la atmosfera al no tenerse que emplear motores de
combustién para dotar de presion a los sistemas de riego en parcela actuales.

Hay que indicar que en la actualidad un 20% de la superficie objeto de modernizacién se riega por
aspersion mediante la utilizacién de grupos de bombeo accionados con motores diésel, lo que supone
unas emisiones anuales de 45.619,2 kg de CO; equivalentes anuales. Una vez realizada la modernizacién
el 15% de la superficie va a requerir de bombeo, el cual se va a producir (cuando toda la Zona Regable
esté modernizada) con energia eléctrica procedente de parques fotovoltaicos que alimentaran las
Estaciones de Bombeo necesarias para el regadio, asi como un aprovechamiento hidroeléctrico
mediante turbinas que podran aprovechar el excedente de presion de la tuberia de conduccién de riego
(por debajo de la cota 865, a la altura de Renedo de la Vega), con lo que se obtienen unas emisiones
totales de 13.770 kg de CO; equivalentes anuales. Por lo tanto, se reduce la huella de carbono tras la
puesta en marcha del proyecto de modernizacidn y se dejan de emitir a la atmdsfera un total de 31.849,2
kg de CO; equivalentes anuales.

Se confirma por lo tanto el efecto mitigador y positivo de este impacto durante la fase de explotacidn,
dado que al no tenerse que emplear motores de combustion para dotar de presion a los sistemas de
riego en parcela actuales se reducirdn en un 69,82% las emisiones de CO; a la atmosfera, utilizando
energia 100% renovable y de proximidad.

10.4.2. IMPACTOS SOBRE EL SUELO

Como se ha mencionado anteriormente, el impacto de la realizacidon de las infraestructuras sobre la
estructura del suelo es permanente, si bien se considera compatible con el medio.

En fase de explotacion, las propias labores de la actividad agricola suponen un impacto sobre el suelo.
Si se llevan a cabo laboreos recurrentes a la misma profundidad del suelo, se genera una capa dura e
impermeable denominada suela de labor que dificulta el desarrollo radicular de las plantas e impide la
infiltracidn del agua. De igual modo el laboreo excesivo provoca un efecto contrario al buscado al romper
la estructura del suelo y mezclar horizontes diferentes alterando asi la microbiota del suelo tan
necesaria en los procesos que aportan fertilidad a los suelos. Por ello, la propia explotacion agricola se
puede considerar un impacto negativo que disminuye la fertilidad y estructura del suelo, si bien es
importante sefialar que es la misma actividad que se realizaba anteriormente. No obstante y con objeto
de mejorar las condiciones edaficas los agricultores deberan seguir las pautas sefialadas en el Codigo de
Buenas Practicas Agrarias.

Durante la fase de explotacion apareceran efectos positivos derivados de la modernizacion de la zona
regable, desapareceran las pérdidas de agua y las tierras que han adquirido con el tiempo propiedades
hidromorfas volveran a su situacién original.
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10.4.3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO HIDRICO

Durante la fase de explotacion, se producira una extraccion de agua del rio Carrién para riego para la
puesta en marcha de las instalaciones proyectadas en la modernizacién del Sector 1.1. de la Zona
Regable de Las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta.

El andlisis del impacto sobre el medio hidrico se realiza enfrentando la situacidn prevista tras la puesta
en funcionamiento de las instalaciones de riego de los campos de cultivo del Sector 1.1. con respecto a
la situacion actual.

Comparando la presion por la extraccidon de agua para riego que se ejerce sobre la masa 30400150 Rio
Carrién desde el retorno del canal de Villalba hasta confluencia con el arroyo de la Raya, antes y después
de la modernizaciéon del sistema de riego, se puede establecer de manera directa y mensurable la
reduccion de la incidencia de este impacto, valorandose desde su inicio como un impacto beneficioso.

En el apartado 9.1.- Extracciones de agua para riego de este EslA, se ha detallado el calculo del ahorro
efectivo que se obtiene al comparar las eficiencias de los actuales sistemas de distribucion y de
aplicacion de riego en parcela con el que se ha disefiado para implementar con la modernizacién.

Reemplazando el sistema de riego tradicional por gravedad que distribuye el agua mediante acequias y
aplica el riego en parcela por el denominado riego por inundacioén, se consigue una reduccidén sustancial
de las extracciones, como asi se refleja en el PHD 2022-2027 para la Fase 1 de la actuacion
“Modernizacién de regadios. ZR Carridn-Saldafia. Fase 1", en el Anejo 12.- Programa de medidas:

Dot bruta 5

Cod Medids | Mombee Medids HORTONTE | antes desparts b i
im‘Mtﬁu mihafere |

B401005 Maodermizacsin de regadict. IR Carridn

S i - 5 E76.487 gk 3 ; 3
p—— saldafia. Fase l 2007 5106 ancs 1675 1567648 855 % | 1,84 Fi

Tabla 72. Evaluacién de la medida 6401025 Modernizacion del regadio de la ZR Carrion-Saldafia. Efecto de las actuaciones
previstas de modernizacion de regadios en la reduccién de la demanda agraria. Fuente: Anejo 12 Programa de medidas. PHD
2022-2027.

Se ha determinado que la explotacién de los sistemas modernos de regadio a instalar podra alcanzar
una reduccion efectiva del volumen extraido de la masa 30400150 del 19% respecto de la dotacion
actual, lo que equivaldra a una reduccién del volumen anual de 10,41 hm3/afio.

Ahorro efectivo
Respecto (.iel 51§tema de distribucién 2,74 hm? /afio 504 225,48 m?/ha-afio
(red de primaria)
Respecto del SlSt(.?ma de transporte 2,74 hm?/afio 50 225,48 m?/ha-afio
(red de secundaria)
Re.specto del 51ste?1,na de aplicacion 4,93 hm?/afio 9% 405,87 m?/ha-afio
(riego por aspersion)
Resultante total de la modernizacion 10,41 hm3/afio 19 % 856,84 m3/ha-afio

Tabla 73. Reduccién efectiva de las extracciones sobre la masa de agua superficial 30400150.

Esta reduccion supone un ahorro directo en el consumo de agua de riego por unidad de superficie de
856,84 m3/ha-afio, reduciendo la dotacién de riego actual, con el consiguiente ahorro de agua por el
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aumento de la eficiencia de los sistemas de riego con la modernizacién de la Zona Regable de Las Vegas
de Saldafia, Carrion y Villamoronta.

Por lo expuesto, se considera este impacto ambiental de caracter positivo al desarrollarse en la misma
linea que los objetivos ambientales del PHD 2022-2027 por reducir la presion por extraccién sobre la
masa de agua superficial 30400150.

En relacion a las posibles afecciones al medio hidrico por contaminacidn difusa, al igual que en el caso
anterior, se valora la incidencia que genera el proyecto en la fase de explotacion con respecto al sistema
actual de riego.

Como se ha analizado en el apartado 9.- Dotaciones de agua, ahorro potencial y efectivo del presente EslA,
el volumen de retornos de riego que provocan la contaminacién difusa se debe a la escorrentia
superficial y a la lixiviacién que se genera en funcion del sistema de riego utilizado.

Con la modernizacién proyectada se dota a la Comunidad de Regantes de Las Vegas de Saldafa, Carrion
y Villamoronta de un sistema de riego que optimiza las aplicaciones de agua de riego, por lo que se prevé
un efecto positivo en la misma linea sobre la reduccién de la contaminaciéon difusa. Al incidir
directamente sobre el volumen de agua que se pierde en los sistemas de riego menos eficientes, se
consigue reducir la capacidad que tiene el agua como agente movilizador de los fertilizantes y
fitosanitarios fuera de los campos de cultivo.

En la ficha técnica de la CHD publicada en la web Mirame IDEDuero, se asigna la masa subterranea del
horizonte inferior o general 400010 Carrién, como la masa receptora de los retornos de riego del Sector
1.1. al pertenecer ala UDA 2000064 - ZR Carridén -Saldaiia:

2000064 - ZR CARRION - SALDANA

Nombre: ZR CARRION - SALDANA [Ze= R Actual

Comentarios: Mormativa por la que se crea la zona regable: Decreto 27-2-1964

Tomas, retornos e infraestructuras

[ Rewoon | como | Mo | o decemento

Toms 30400150 Rio Camién 4 Maza iz

Retomo 200010 Carrian Masa subterranea

Figura 36. Masas de agua relacionadas con la UDA 2000064- ZR Carrién -Saldafia. Fuente: web Mirame-IDEDuero (CHD).
Se ha verificado, con la informacion disponible en el mismo portal web, que la masa de agua subterranea

400010 Carrién se encuentra en buen estado, no presentando incumplimiento alguno del limite de
concentracion de nitratos de 37,5 mg/1 segtn el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero.

-167-



INSTITUTO
TECNOLOGICO

AGRARIQ . t comano D i e
Junta de Castilla y Ledn N ESPANA 2 AGRICULTURA, PESCA S e ] a S a
Consejeria de Agricultura, Ganaderia

y Desarrollo Rurat

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

400010 - Carrion

Seleccione Tipo de calidad quimica a consultar: 5 - Evaluacin del Esiato Cruimico v

o consuuin [PRJER

BB R e B B B s B

Nitratos{mg/L} 3,85 08-11-2011 - 16-08-2013

Estsde quimics de ia masa subteransa: 1 - Bueno
Figura 37. Estado quimico de la masa subterrdnea 400010 - Carridn. Fuente: Mirame-IDEDuero de CHD.

En el PHD 2022-2027, se atribuye el arco de retorno de la superficie a modernizar, a la masa de agua
superficial 30400152 - Rio Carrién desde aguas abajo de La Serna hasta confluencia con el rio de la
Cueza.

. e ke e e Masa de Elementa de Masa de
toma retorno retorno
DA 11_3[:{1{:&0 Bombeo Tierra de Campos M aate 4 g
{Carridn}
DA CORRC I e LAon BB DWIN0Y | i E 30400149 | r. Carrién 148 d 30400149
L Celadilla
r. Carrién 150_b 30400150 | r. Carridn 152 _d 30400152
DA 2000064 ZR Carridn - Saldafia TuDera oe nenado Las 30400150
Cuezas_b

Tabla 74. Arco de retorno de la masa 30400152 afectada por los retornos de riego del Sector 1.1. Fuente: Anejo 6, Tabla 158.
UDA del SE Esla: tomas y retornos, del PHD 2022-2027.

Se verifica también a través del portal web Mirame IDEDuero, que esta masa 30400152 presenta un
estado peor que bueno. La concentracién de nitratos tiene un valor de 3,6 mg/], por lo que se encuentra
por debajo de los 25 mg/] que se establece como limite para alcanzar el buen estado de una masa
superficial, al igual que sucede con la concentraciéon de glifosato, que es de 0,0622 pg/l, y cuyo limite
medible segin el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre es de 0,1 ug/l para cualquier sustancia
de manera individualizada.
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30400152 - Rio Carrién 5
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aNo consuLTa  [leliEY

Maturabera de la masa de agua

Naturaleza: May modificada

Estado final de la masa de agua

Estado de la masa; Peor gue busng

&

Figura 38. Estado final de la masa de agua superficial 30400152. Fuente: Mirame-IDEDuero de CHD.

Al existir una relacidn directa entre la contaminacién difusa y el volumen de retornos generados, ahora
se puede establecer la reduccion que se consigue con la puesta en marcha del proyecto. Se estiman asi
los retornos generados en el actual riego por inundacién y los que se produciran tras la modernizaciéon
del sistema de distribucién y de aplicacién de riego en parcela.

El volumen de retorno se calcula como el porcentaje de reduccidn esperado por la parte proporcional
de la superficie de riego a modernizar con respecto del toda la UDA 2000064 - ZR Carrion -Saldafia,
tomando como base el dato retornos recogido en el PHD 2009-2015:

R 0 (%) C (%) Infiltracidn (%)
2000 | 2005 | 2021 | 2037 | 2000 | 2005 [ 2021 | 2027 m!mls

ZR CARS

CSALDANA 1T 360 | 193 231 | 193 | 41,7 | 606 | 606 | 606 | 20,2
ALY £ Iy o LA 93 93 i) (L] [CAKEi] LK A] 21
LR LA NAVA NORTE Y SUR 41.1 19,3 19,3 19,3 41,7 il il il 202
IR CASTILLA CAMPOS 276 19,1 19,1 19,1 5018 i [T [T 3,2

Figura 39. Estimacion del porcentaje de retornos de riego en la ZR Carrién - Saldafia. Fuente: Anejo 6, Tabla 136. UDA del SE
Carrién: retorno, consumo e infiltracion, del PHD 2009-2015.

De la tabla anterior se extrae un porcentaje estimado de flujos de retorno de riego (FRR) de un 19,3%
sobre el volumen de la dotaciéon de riego (DA) para el escenario de 2022-2027.

Con la dotacién de riego anual (DA s1.1.) de la CR calculada a partir de la superficie de riego asignada
para el Sector 1.1, se estima el volumen de flujos de retorno de riego para el sistema actual (VR r. gravedad):

DA S-1.1=4.509,68 m3 /ha-afio x 345,04 ha = 1,56 hm3/afio

VR 1 gravedad = 19,3% x 1.556.019,99 m3/afio = 300.311,85 m3/afio = 0,30 hm3/afio
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El FRR tras la modernizacion se estiman en un 10% atribuyendo su origen al porcentaje de pérdidas que
se pueden producir en la red de tuberias como consecuencias de pequeias fugas puntuales o por el
volumen de agua que es evacuada por los 6rganos de alivio.

Se establece el 10% de pérdidas debido a que en el caso del sistema de aplicacién en parcela por
aspersién apenas se producen escorrentias superficiales y, por tanto, los FRR disminuyen en igual
medida.

Datos generales Tendencias Garantias y calidad U.Elementales Reservas Medidas

Usos Agricolas 2000064.ZR CARRION - SALDANA
sfode consuta: 2033 v | KR
Escenarios tendenciales

Origen del agua: - Superficial [ Superficie asignadalha] 11754
Yemen semansadolrma] 71.45 Superfice culinvads (eedeteocionAC
Digtagion de rego netalm3hal 3503 Riggo por gravedad [Ysuparficie] 0
Chgtacion de riago bruta[m3hal: 807801 Riego por asperson [¥superficial] 100
Volumen sarvido[hma] T1.45 Riege localizade [¥suparficia] 1
Voluman retomadoinma] 1358 Eficiencia de transporta[%]: 80
Eficienca de distribucidn]] 80
i ?"EW' = E':Q Eficiencia de aphcacidn]5] -]
Festoeniz de nfiresdn b Eficienca global[%] 80.78
Comenianos
Diistribucicn[% MES Volumen Reparta mensual
" demandago [hm3] de la demanda [5%]
Tipa de cultivo de superficie — . -
respecto del Octubre o a
total] Mowviermbine o o
Cuslves lefiesos [ p— - o
Fraaioditas — - o
'_3"""’ Fabrere 0 0
Barbechoino cutfivada Marza & o
S ke o ot
Cultives indusiriaias Mayo 474 13.230
Cuftivas productos dunig 18995 23.784
horticolas Julig 2049 33.517
Aposic 15470 21,883
Septiembre 5,285 7283
TOTAL 71.433 100

Figura 40. Eficiencia y pérdidas del sistema de distribucion tras la modernizacién segiin la CHD. Fuente: Mirame-IDEDuero de
CHD.

El volumen de escorrentia superficial se reducira sustancialmente debido a que, en los sistemas de riego
por aspersion y los sistemas maviles de riego en parcela, los emisores de agua que se instalan permiten
que el agua aplicada pueda infiltrarse en el suelo y sea aprovechada por las plantas en la zona edafica,
con un caudal tal que no genera encharcamientos en superficie.

No se llegan a producir escorrentias superficiales importantes ya que en estos sistemas no es necesario
alcanzar el punto de saturacion del suelo como si ocurre en el riego por inundacion. Es a partir de este
punto cuando el suelo no puede retener mas volumen de agua en sus poros, por lo que finalmente
aparecen las consiguientes pérdidas por escorrentia.
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A suvez, se incide en el fendmeno de percolacién (infiltracién profunda) y la movilizacién de nutrientes
y abonos nitrogenados a las capas inferiores del suelo (lixiviacién) ya que, como el agua es retenida en
el horizonte superficial, se evita que gran parte de la aportacion se pierda en el subsuelo.

Por todo ello, los FRR estimados tras la modernizacion del sistema de riego se cuantifica en:
VR 1. presion = 10% x 2.672.186,43 m3/afio = 26.721.864,30 m3/afio = 26,72 hm3/afio

Esto equivale a una reduccién de los retornos de riego de un 51,81% respecto del volumen generado en
la actualidad.

Habiéndose comparado las estimaciones de los FRR generados en los sistemas de distribucién y de
aplicacion en parcela antes y después de la modernizacién, queda estudiada cuantitativamente la
reduccion del volumen de los retornos con la puesta en marcha del proyecto de modernizacion del
regadio en el Sector 1.1.

Por lo tanto, con la disminucién de los retornos se reducird la movilizacién de nutrientes por la
escorrentia que se genera con el actual sistema de riego por inundacidn, incidiendo directamente sobre
el problema de la contaminacidén difusa de origen agrario. En consecuencia, se considera que la puesta
en marcha de la modernizaciéon supone un impacto positivo de caracter beneficioso en relacion a la
afeccion al medio hidrico por la contaminacién difusa.

Ademas, durante la fase de explotacién no se prevén efectos negativos sobre el medio hidrico como
consecuencia de la construccion del azud, dado que aunque a priori se produciria una alteracion de las
condiciones hidraulicas y una pérdida de la conectividad longitudinal del cauce del rio Carrién, que
puede afectar a los movimientos migratorios de peces y otros organismos, asi como del transporte y
distribuciéon de sedimentos a lo largo del cauce, y por tanto de la autodepuracion del mismo, se
estableceran las medidas preventivas necesarias en la fase de disefio para hacer que este impacto sea
compatible.

Para llevar a cabo la permeabilizacion del azud se instalara una escala para peces y ademas se
garantizard en todo momento, el régimen de caudales ecoldgicos del rio Carridn ya que en el disefio de
la captacion se instalard y posteriormente se mantendra un dispositivo de medicién de los volimenes
de agua captados, atendiendo a la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo.

10.4.4. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACION

La red de riego se ha disefiado de forma que afecte lo minimo a la vegetaciéon natural existente,
basandose en la linea de los caminos y las acequias. La mayor parte de la zona regable esta formada por
tierras agricolas y esta antropizada, por lo que no presenta arboles o matorrales que puedan verse
afectados por el proyecto. Todas aquellas zonas que sean bosques naturales y matorrales se respetaran
en la medida de lo posible.

Al igual que en la fase de ejecucidn, el uso de maquinaria es susceptible de provocar un incendio forestal
si se dan las condiciones climaticas adecuadas. En esta fase, el momento con mayor riesgo en el que se
puede producir un incendio coincide con la época de cosecha de los cereales de invierno, cuando los
cultivos se encuentran secos y estan listos para la recoleccion. Seguido de la cosecha del grano, se lleva
a cabo el empacado de la paja seca que queda tras la cosecha, siendo un material altamente inflamable.

Otro motivo por el cual se pueden producir incendios forestales en la zona, se debe a la quema no
autorizada de rastrojos y restos de cosechas, si se realiza de manera imprudente en dias de fuerte viento
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y con altas temperaturas. La quema de rastrojos afecta directamente a la microbiota del suelo, elimina
materia organica y aumenta la temperatura del suelo reduciendo la fertilidad natural del suelo.

En Castilla y Le6n se ha de realizar una comunicacién al Servicio Territorial de Medio Ambiente
correspondiente para poder llevar a cabo la quema autorizada de rastrojos y restos de cosechas, de la
cual se derivara la consiguiente autorizacion, siempre que se cumplan los requisitos que el organismo
imponga y se encuentre fuera de la Epoca de Peligro Alto de incendios, determinada anualmente por
Orden de la Consejeria competente en la materia.

Las medidas destinadas a fomentar la formacién y la prevencion son los pilares fundamentales para
evitar la manifestacion de este impacto ambiental.

10.4.5. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA

Alrededor de algunas de las construcciones del proyecto se instalara un vallado perimetral que impedira
tanto el acceso a personas ajenas a la gestiéon y mantenimiento de las instalaciones, como a la fauna
silvestre. Para el caso de la fauna, el vallado impide su entrada en las instalaciones, lo que puede suponer
un peligro para ellos, bien por atropello de la maquinaria y vehiculos que se emplean en las tareas de
mantenimiento, o por ahogo en el caso de las balsas.

Ademas, el transito de maquinaria agricola y vehiculos de los regantes para acudir a sus parcelas, genera
un trafico por los caminos que afecta a la fauna de la zona. En este sentido, la intensidad de trafico es
significativamente inferior a la que se produce en la fase de ejecucion, y se prevé que sea similar a la que
se producia en la situacién anterior a la ejecucion del proyecto.

Las zonas de regadio estan formadas por habitats abiertos sin arboles o arbustos, lo que, unido a la
introduccién de infraestructuras antrépicas en una gran superficie, produce una fragmentacion del
territorio y una reduccion de la conectividad de los ecosistemas, provocando el aislamiento de muchas
especies animales y la pérdida de lugares de alimentacién y reposo.

También durante la fase de explotacion se prevén molestias a la fauna en la realizaciéon de tareas de
mantenimiento de la red de riego, provocando en algunos casos el desplazamiento de la fauna hacia
otros lugares cercanos buscando refugio.

La instalacion de una escala de peces en el azud construido en el punto de captacién de las aguas del rio
Carrion, supone un impacto positivo para la ictiofauna, ya que contrarresta el factor negativo que supone
dicha instalacién, que impide el transito de la fauna acuatica por el curso de dicho rio.

10.4.6. IMPACTOS SOBRE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS

En la fase de explotacion, una vez finalizadas las obras de modernizacion en todos los sectores, se
considera que no existira afeccién especifica sobre los espacios protegidos identificados en el inventario
ambiental, a mayores de la existente sobre los factores del medio que los forman y que ya se han descrito
en apartados anteriores, puesto que la situacién que se deriva de la modernizacion es en todos los
sentidos similar a la situacién previa a la actuacién. Unicamente destacar como efecto positivo la
reduccion en el consumo y en las pérdidas de agua, lo que afecta directamente al caudal del rio Carrién
del que se va a abastecer el sistema de regadio implantado.
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10.4.7. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE

A la hora de evaluar esta perturbacion, es necesario considerar que se trata de una zona rural, ya
antropizada, en la que el principal uso del suelo es agricola.

En lineas generales las viviendas y construcciones existentes se encuentran dentro de los nucleos
urbanos, apareciendo pequefias naves de servicio agropecuario dispersas entre los campos de cultivo
que no afectan ala percepcion paisajistica de la zona. Estos cultivos, ocupan la mayor parte del territorio,
destacando en el paisaje pequefios bosques de ribera en las zonas cercanas a los cursos de agua.

La construccion de las infraestructuras detalladas en el proyecto (captacidn, balsa, caseta, instalacion
fotovoltaica y estacién de bombeo) suponen un impacto permanente compatible, caracterizado asi por
la aplicacién de las medidas correctoras para la integracién paisajistica.

10.4.8. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

No se prevé afeccion al patrimonio cultural ni al patrimonio arqueolégico durante la fase de explotacion.
Esto es debido por un lado a la distancia existente entre la superficie objeto del proyecto y los lugares
donde se ubican los elementos de dicho patrimonio, y por otro a la implantacion de las medidas de
proteccién previstas. Ademas, no se prevén cambios significativos en el desarrollo de la actividad
agricola, por lo que se trata de un impacto neutro.

10.4.9. IMPACTO SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS

Durante esta fase no se prevé la generacion de ningln impacto significativo sobre las infraestructuras
existentes, mas alla del transito habitual de la maquinaria agricola ya existente.

10.4.10. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO

Durante la fase de explotacion del proyecto de modernizacidon del regadio se produciran muchos
impactos positivos sobre el medio socioeconémico. En este sentido destaca el incremento en las rentas
agrarias y la mejora sustancial de las condiciones de trabajo a los agricultores, lo que fomenta un mayor
desarrollo rural y favorece las condiciones adecuadas para una mayor fijacién de poblacion.

El Programa de impulso de infraestructuras agrarias de interés general promovido por la Consejeria de
Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y Ledn y elaborado por el ITACyL en el
2020, presenta un nuevo enfoque planificador del ciclo integral y sostenible de la competitividad
agraria, de tal modo que la agricultura se considera prioritaria para la creaciéon de riqueza y la fijacion
de poblacién en el medio rural. Segiin este programa las repercusiones que tiene la modernizacion y
transformacion del regadio son las siguientes:

e Aumenta la estabilidad de la produccion y la competitividad de las explotaciones agrarias al
abrir la posibilidad de incorporar nuevos cultivos a las rotaciones, mejorando la renta obtenida
y el rendimiento productivo. El valor agregado bruto de las explotaciones en régimen de regadio
es 3,5 veces superior a las del secano.

e Los costes energéticos pueden suponer un ahorro del 50% al pasar de utilizar motores de gasoil
a un sistema comunitario a través de una estaciéon de bombeo moderna con altos rendimientos
energéticos.

o Elcoste deriego por aspersion en una zona modernizada es un 33,83% inferior al coste del riego
por aspersion en una zona no modernizada.
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e Elmargen bruto de los cultivos bajo una produccidn con riego modernizado se ve incrementado
hasta en un 20%, consecuencia de la optimizacidn en la aplicacion de los riegos y la regularidad
en su disponibilidad. La correcta gestiéon de los insumos se traduce en un aumento de los
rendimientos productivos.

e Desde la perspectiva del desarrollo rural, l1a aportacion del regadio es fundamental debido a que
su potencial de trabajo es tres 3 veces superior al del secano, contribuyendo con ello al
mantenimiento de la poblacién en el medio rural. La densidad de poblacién es hasta 3 veces
superior en zonas de regadio de alta intensidad respecto a zonas de secano, siendo el nimero de
trabajadores 3,6 veces superior.

e El nimero de incorporaciones de jévenes agricultores es 6,5 veces superior en zonas de alta
intensidad de riego, que en zonas de secano. Ademas, el nimero de incorporaciones de jévenes
en zonas modernizadas es un 80% superior respecto a zonas de regadio no modernizadas.

o Favorece la generacién de sinergias al potenciar muchas otras actividades en este medio. Asi la
industria agroalimentaria asociada a las producciones de regadio es una fuente de riqueza,
empleo y desarrollo en muchas zonas rurales.

e Reduccion de los costes de produccion, optimizando el uso de fertilizantes al evitarse pérdidas
por lavado de los nitratos debido a un uso adecuado de los volimenes de riego. En la practica se
traduce en un ahorro potencial entre el 25 y el 30% en el abonado nitrogenado para obtener las
producciones maximas implantando programas de abonado que optimicen el insumo bajo las
adecuadas practicas agrarias.

e Los regadios modernos permiten realizar la actividad de forma competitiva para las
explotaciones respetando los valores ambientales del medio rural en el que se desarrolla.

e Lainversion particular de los agricultores en zonas modernizadas es un 240% superior a zonas
no modernizadas lo que repercute en la creacién de empleo indirecto en otros sectores
productivos, como el sector servicios.

Ademas, es importante destacar la implantaciéon de las tecnologias de la informacién y de la
comunicacion (TIC) en la producciéon agraria, lo que permitirA una mayor automatizacién e
informatizacién tanto de los trabajos como del registro de los datos empleados.

Por todo lo anterior, se considera un impacto permanente positivo sobre el medio socioeconémico.
Impacto sobre la salud de las personas

En esta fase no se prevén impactos significativos sobre la salud de las personas, puesto que debido a las
propias caracteristicas de las infraestructuras y a su implantacién en el medio agricola ninguna de ellas
supone una afeccion directa a la poblacién.

La modernizacidn del regadio no supone un cambio que influya en el desarrollo de la actividad agricola.
En este sentido las posibles molestias que suponga el movimiento de maquinaria agricola no presenta
cambios significativos respecto al transito de la misma de manera habitual antes de la ejecucion del
proyecto.

Por lo tanto, se consideran perturbaciones asumibles y de baja importancia, teniendo la categorizacion
de impacto neutro.

Finalmente, se considera relevante que debido a la ejecucion del presente proyecto, se prevé una
reduccion de la contaminaciéon difusa debida a los nutrientes y una reducciéon de los gases
contaminantes. Ambos hechos, repercuten positivamente en la salud de las personas, considerandose
por tanto un impacto positivo en este aspecto.
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10.5.IMPACTOS AMBIENTALES EN FASE DE ABANDONO

Atendiendo a la tipologia de proyecto, y teniendo en cuenta el disefio de las infraestructuras y las
instalaciones, se plantea una vida 1til de 50 afios, por lo que no se plantea una fase de abandono.

Una vez finalizada la vida util de las instalaciones e infraestructuras del proyecto, se debe regresar a la
situacion inicial, lo que conlleva un empeoramiento de la utilizacién de agua de riego y un detrimento
del medio socioecondmico de la Zona Regable.

Se prevé que a lo largo de los afios surjan modificaciones tanto en las infraestructuras como las
instalaciones, implantdndose nuevas tecnologias que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la
optimizacién del consumo de agua utilizada para el riego agricola, asi como una disminucién de los
impactos negativos sobre los recursos naturales y sociales asociados al uso agricola de la zona de
actuacion.

10.6. RESUMEN Y CLASIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

A continuacioén, se hace un resumen de los impactos ambientales del proyecto de modernizacién sobre
los diferentes factores del medio y que se han identificado en este EslA, sefialando la fase en la que se
produciran, el caracter y el tipo de impacto:

FASE DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL IMPACTO AMBIENTAL CARACTER TIPO
Emisién de gases contaminantes Negativo Compatible
Emisién de gases de efecto invernadero (GEIs) Negativo Compatible
Generacion de polvo Negativo Compatible
Generacién de ruido y vibraciones Negativo Compatible
Alteracion del perfil geoldgico y edafico Negativo Moderado
Compactacion del suelo Negativo Compatible
Pérdida de suelo fértil Negativo Compatible
Riesgo de erosion del suelo Negativo Moderado
Vertidos accidentales al suelo Negativo Compatible
Contaminacién de aguas por vertidos accidentales Negativo Moderado
Alteracidn de la red de drenaje Negativo Compatible
Alteracion hidromorfoldgica de los cauces Negativo Compatible
Turbidez de las aguas Negativo Compatible
Eliminacién de vegetacion Negativo Compatible
Riesgo de incendio forestal Negativo Moderado
Molestias y limitacién del desplazamiento de la fauna silvestre y cinegética Negativo Compatible
Afeccidn a la biota ligada al medio acuatico Negativo Moderado
Pérdida de calidad de las areas naturales protegidas Negativo Compatible
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FASE DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL IMPACTO AMBIENTAL CARACTER TIPO
Incremento de la desnaturalizacion del entorno y pérdida de calidad paisajistica Negativo Compatible
Riesgo de destruccién de yacimientos arqueolégicos Negativo Moderado
Deterioro de accesos, carreteras y caminos Negativo Compatible
Molestias y deterioro de la salud de las personas Negativo Compatible
Medio socioeconémico Positivo Beneficioso

Tabla 75. Impactos ambientales previstas en fase de ejecucion. Fuente: Elaboracién propia.
FASE DE EXPLOTACION

DESCRIPCION DEL IMPACTO AMBIENTAL CARACTER TIPO
Emisidn de gases contaminantes Negativo Compatible
Emisién de gases de efecto invernadero Negativo Compatible
Adaptacién al cambio climatico Positivo Muy beneficioso
Mitigacién del cambio climatico Positivo Beneficioso
Afecciones al suelo Negativo Compatible
Riesgo de erosién Positivo Beneficioso
Afeccidon al medio hidrico por presiones por extraccion Positivo Muy beneficioso
Afeccién al medio hidrico por la contaminacién difusa Positivo Beneficioso
Riesgo de inundacion Negativo Moderado
Riesgo de incendio Negativo Moderado
Limitacién del desplazamiento de la fauna silvestre y cinegética Negativo Compatible
Incidencia visual. Calidad paisajistica Negativo Compatible
Salud de las personas Positivo Beneficioso
Medio socioeconémico Positivo Muy beneficioso

Tabla 76. Impactos ambientales previstas en fase de explotacion. Fuente: Elaboracion propia.
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11. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO A RIESGOS DE CATASTROFES O
ACCIDENTES GRAVES

En este punto se realiza la identificacién y descripcion de los efectos esperados sobre los aspectos
ambientales del entorno descritos en el presente documento, derivados de la vulnerabilidad del
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos
accidentes o catastrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente,
en caso de ocurrencia de los mismos, especificada en el articulo 35.1, letra d) de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacién ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.

A continuacién, se analizan los peligros existentes en la zona de estudio que puedan afectar las
instalaciones proyectadas.

11.1. RIESGOS TECNOLOGICOS.

En relacion con los riesgos tecnolégicos, el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, traspone al
ordenamiento juridico espafiol la Directiva 2012 /18 /UE (Directiva SEVESO III) 25, relativa al control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Segun la informacion del geoportal de la Agencia de Proteccién Civil de la Junta de Castilla y Leén, las
instalaciones “SEVESO” mas proximas son:

e ANTIBIOTICOS DE LEON S.L.U.; fabricacién de antibioticos derivados de penicilina mediante
procesos fermentativos, sintesis enzimaticas y quimicas. (Nivel inferior). En Ledn, a 64 km de la
zona regable.

e COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCABUROS, S.A. (CLH). Almacenamiento y distribucién de
productos petroliferos. (Nivel Superior). En Vega de Infanzones (Le6n), a 62 km de la zona
regable.

e GAS NATURAL FENOSA GENERACION, S.L.U. (CENTRAL TERMICA LA ROBLA). Produccién de
energia eléctrica de origen térmico convencional. (Nivel inferior). En La Robla (Le6n), a 70 km
de la zona regable.

e COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE DON PELAYO, 12-14-16-18. Viviendas, locales y garajes.
Almacenamiento de GLP. (Nivel inferior). En Palencia, a 30 km de la zona regable.

e COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL ESPANOLA, S.A. (COQUINESA). Distribucién de sustancias
quimicas para su uso industria, alimentacién, metalurgia y otras. (Nivel inferior). En Burgos, a
70 km de la zona regable.

e ADISSEO ESPANA, S.A. Fabricacién de productos nutricionales para la alimentacién animal.
(Nivel superior). En Burgos, a 72 km de la zona regable.

e COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, S.A. (CHL). Almacenamiento y distribucién de
productos petroliferos. (Nivel superior). En Burgos, a 77 km.

En cuanto a los riesgos relacionados con los medios de transporte, se encuentran en la zona los
siguientes tramos de ferrocarril y carretera, categorizados por la Agencia de Proteccion Civil de la Junta
de Castilla y Leén:

e Ferrocarriles:

o Tramo PALENCIA-SANTANDER, riesgo Bajo. Punto mas cercano a unos 20 km.
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Tramo PALENCIA-LEON, riesgo Alto. Punto mas cercano alrededor de 15 km.

Tramo VENTA DE BANOS - PALENCIA, riesgo Alto. Punto mas cercano alrededor de 27 km.
Tramo VENTA DE BANOR - BURGOS, riesgo Medio. Punto mas cercano en torno a 36 km.
Tramo MEDINA DEL CAMPO - VENTA DE BANOS, riesgo Alto. Punto mas cercano 41 km.
Tramo LEON - ASTURIAS, riesgo Medio. Punto mas cercano 64 km.

O O O O O

Carreteras:

o Carretera A-231, tramo A-231/2, Osorno la Mayor - Sahagtn, tipo basica, riesgo Bajo. Cruza por
la divisoria de los sectores de riego 4 y 3.1.

o Carretera CL-615, PALENCIA - CARRION, tipo basica, sin riesgo calculado. En torno a 2,5 km de
coincidencia con el sector de riego 4.

o Carretera A-67, tramo Palencia - Osorno, riesgo Bajo. A unos 17 km el punto mas cercano de la
zona regable.

o Carretera A-67, tramo OSORNO - AGUILAR DE CAMPOO - SANTANDER, riesgo medio a unos 20
km el punto mas cercano de la zona regable.

En relacion a gasoductos y oleoductos, el mas cercano se identifica con el oleoducto PALEON, a la altura
de Paredes de Nava, que pertenece al tramo de Palencia-Ledn, a unos 4 km de la zona regable, que se
encaja en una zona intermedia entre 3 ramales diferenciados. Al este, se distingue el ramal que conecta
Valle de Sedano (Burgos) hasta Palazuelos de Eresma (Segovia); al sur de la zona de riego se diferencia
un ramal mas corto al anterior, que conecta Simancas (Valladolid) con Villaverde del Monte (Burgos); y,
por ultimo, al oeste, se identifica un ramal que conecta los municipios de Villamanin (Ledn) hasta El
Cerro (Salamanca). En cualquier caso, la distancia mas cercana al trazado es de unos 60 km.

Por tanto, analizados los riesgos de industrias, transportes de carreteras, ferrocarril y energia, se puede
concluir que el riesgo tecnoldgico en la zona de proyecto es muy bajo.

11.2. RIESGO RELACIONADO CON EL CLIMA.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC) fue creado en 1988 como
una organizacién intergubernamental de las Naciones Unidas para facilitar evaluaciones integrales del
estado de los conocimientos cientificos, técnicos y socioeconémicos sobre el cambio climatico, sus
causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

Desde su formacién ha preparado cinco informes de evaluacidn, finalizando en 2014 el Quinto Informe
de Evaluacién o AR5 por sus siglas en inglés Fifth Assessment Report. En comparacion con los informes
anteriores, en el AR5 se hace mas hincapié en la evaluacion de los aspectos socioeconémicos del cambio
climatico y sus consecuencias para el desarrollo sostenible, los aspectos regionales, la gestion del riesgo
y la elaboracién de una respuesta mediante la adaptacion y la mitigacion.

En este ultimo informe de evaluacion, se plantean cuatro escenarios denominados Trayectorias de
Concentracion Representativas (RCP), que se identifican por su forzamiento radiativo total (FR) para el
afio 2100 (el término forzamiento se utiliza para indicar que el equilibrio radiativo de la Tierra esta
siendo desviado de su estado normal, se cuantifica como la tasa de cambio de energia por area de unidad
del planeta medida en la parte superior de la atmdsfera en W/m?2).
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El IPCC establece cuatro escenarios diferentes de emision de gases de efecto invernadero (GEI) y las
consecuencias que se derivan sobre el clima mundial y la intervencidn de las politicas socioeconémicas
aplicadas. Los cuatro RCP diferenciados por su FR son:

e RCP 2,6 W/m2: con un nivel de FR muy bajo, representa un escenario con bajas emisiones de
GEL

e RCP4,5y6,0W/m2: con un nivel de FR de estabilizacién en la progresion hasta el afio 2100.

e RCP 8,5 W/m2: representa un nivel de FR muy alto, contemplando un escenario con un nivel
muy alto de emisiones de GEI.

En la Region Mediterranea se han proyectado efectos especificos si no se reducen las emisiones, como
son:

e Un incremento de temperatura por encima de la media global, mas pronunciado en los meses
estivales que en los invernales. Para el escenario RCP 8,5 y para finales del siglo XXI, esta Region
experimentara incrementos medios de temperatura de 3,82C y de 6,0°C en los meses invernales
y estivales, respectivamente.

e EnlaPeninsula Ibérica se reducira la precipitaciéon anual, de manera mas acusada cuanto mas al
sur se realicen las mediciones. Las precipitaciones se reducirdn fuertemente en los meses
estivales. Para el escenario RCP8.5 y para finales del siglo XXI, la Regiéon Mediterranea
experimentara reducciones medias de precipitacion de 12% y de 24% en los meses invernales
y estivales, respectivamente.

¢ Unaumento de los extremos relacionados con las precipitaciones de origen tormentoso.

Para consultar y evaluar las proyecciones regionalizadas de cambio climatico se parte del Visor de
Escenarios de Cambio Climdtico (https://escenarios.adaptecca.es/).

El andlisis de las proyecciones sefialadas en el visor de escenarios de cambio climético se hace para la
zona agricola Saldafia-Valdavia donde se incluye el presente proyecto y toda la Zona Regable de Las
Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta.

v" Temperaturas.

Se toman como referencia los dos escenarios de emisién RCP4,5 y RCP8,5 proyectandose los siguientes
escenarios:

For o AR RTTE | T B SuRan DRI W e S iaie T - RPN - A7 Cemaa i - WAL DAL VRLTANA

Figura 41. Temperatura mdxima media. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP4,5. Fuente: Visor de escenarios de
cambio climdtico. AdepteCCa.es
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Figura 42. Temperatura mdxima media. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP8,5. Fuente: Visor de escenarios de
cambio climdtico. AdepteCCa.es

Se puede ver claramente en ambas graficas la tendencia ascendente en la temperatura, mas acusada en
el escenario RCP8,5.

El aumento de la temperatura deriva en un aumento de la evapotranspiracién de los cultivos y por tanto
en las necesidades de agua. La época estival es especialmente sensible en este sentido, por ello se
muestran a continuacidn las graficas en ambos escenarios para la temperatura maxima media en época
estival.

TREaren ARSIEATTS - Tampar Sl Sieivs | DU o raRE SISIRE DrRal - ICP A B - Ve e - MALDARA VR DAVIA

Figura 43. Temperatura mdxima media en verano. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP4,5. Fuente: Visor de
escenarios de cambio climdtico. AdepteCCa.es

ot ASIRCEA T S s e~ CATe W e auaieies (eel W B8 - Ve MALGATA VAN

Figura 44. Temperatura mdxima media en verano. Zona agricola Saldaiia-Valdavia. Escenario RCP8,5. Fuente: Visor de
escenarios de cambio climdtico. AdepteCCa.es

En ambos escenarios se observa una tendencia creciente con un incremento de la temperatura maxima
media en época estival de 1,39 grados en 20 afios en el escenario 4,5 (de 27,06 a 28,45 grados).
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Figura 45. Anomalias en los dias de calor. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP4,5. Fuente: Visor de escenarios de
cambio climdtico. AdepteCCa.es

TRiears RAMRTTE Aernas e W Ben CARISE ISR o0 T MRAARIeE (el - TP B8 Verene - WALDARA VALDATA

Figura 46. Anomalias en los dias de calor. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP8,5. Fuente: Visor de escenarios de
cambio climdtico. AdepteCCa.es

Como se observa en las graficas, el nimero de dias de olas de calor aumenta considerablemente,
especialmente en el escenario RCP8,5

v Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, se evalia a continuacién los dos escenarios, RCP4,5 y RCP8,5 para la
precipitacién media diaria y el maximo de dias consecutivos para la zona agricola Saldafia-Valdavia.

TRCRTarins ATRRIACTS - Pram el S0wn) - Ces & Faiis ARALABTS Foadial - ALP L5 - Whs cavaani - LALDARA 290 DAZIA

Figura 47. Precipitacién media diaria. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP4,5. Fuente: Visor de escenarios de cambio
climdtico. AdepteCCa.es

[ T R T T T e T e R e e T

Figura 48. Precipitacion media diaria. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP8,5. Fuente: Visor de escenarios de cambio
climdtico. AdepteCCa.es
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Como se observa, la tendencia descendiente es mucho mas acusada en el escenario RCP8,5, no siendo
muy sefialada en el escenario RCP4,5.

En cuanto al nimero de dias consecutivos con precipitacién <lmm/dias se presentan los siguientes
escenarios:

TR o MpAATTa  Pren e - DEIRS S A Geelais Graeha)  RLP A% AT Ceraenin  MALDANA VALDAVA

Figura 49. Niumero de dias consecutivos con precipitacion <lmm/dias. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP4,5.
Fuente: Visor de escenarios de cambio climdtico. AdepteCCa.es

Forer s AR RTn - Wiminn T e s SRR S RO < T - DETRS W e e Grea) - NG N A Gt | SAGCAA VALDAA

Figura 50. Numero de dias consecutivos con precipitacion <lmm/dias. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP8,5.
Fuente: Visor de escenarios de cambio climdtico. AdepteCCa.es

Al igual que con las precipitaciones medias diarias, el incremento es visible en el escenario RCP8,5,
siendo mucho menos pronunciado en el escenario RCP4,5.

v' Evapotranspiracion potencial.

A través de la evapotranspiracién potencial (ETP), que por definicién es la evapotranspiraciéon que se
produciria si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuviera en condiciones 6ptimas y sin tener
limitaciones en la disponibilidad de agua, podemos valorar el grado de aridez de una zona para cada una
de las proyecciones en los diferentes escenarios.

[ T R T e T e T ey T T e T T e Y

Figura 51. Evapotranspiracion Potencial en periodo estival. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP4,5. Fuente: Visor de
escenarios de cambio climdtico. AdepteCCa.es
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Figura 52. Evapotranspiracién Potencial en periodo estival. Zona agricola Saldafia-Valdavia. Escenario RCP8,5. Fuente: Visor de
escenarios de cambio climdtico. AdepteCCa.es

Seleccionando en el este parametro para la estacién estival, vemos como las proyecciones en los
escenarios RCP4,5 y RCP8,5 presentan una tendencia al alza en la ETP, con un incremento mucho mas
acusado en el escenario RCP8,5.

v"  Conclusiones.

Se observa en ambos escenarios un incremente de las temperaturas y, aunque la disminucién de las
precipitaciones no es tan acusada, la evapotranspiracion potencial se incrementard notablemente por
lo que el grado de aridez de la zona tendra una tendencia ascendente.

El proyecto analizado contribuira a la adaptacién de la zona y sus cultivos a estos nuevos escenarios
climaticos logrando una optimizacién del recurso hidrico.

11.3.RIESGO POR INUNDACIONES.

Para conocer el riesgo en caso de inundacién del rio Carridon se emplea la cartografia publicada por el
MITECO. El Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables (SNCZI) del MITECO, es la herramienta
de apoyo para la evaluacién y gestion de los riesgos de inundacién que da respuesta al Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluacién y gestion de riesgos de inundacion.

Para evaluar los efectos que tendria una eventual inundacion de origen fluvial sobre las infraestructuras
de la zona regable y especificamente del sector 1.1. se han consultado los mapas de Peligrosidad de
inundacion fluvial, estudiando la zona tanto para el periodo de retorno de 100 (T=100 afios) como de
500 (T=500 afios).
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Figura 53. Peligrosidad por inundacidn fluvial en T=100 afios. Escenario RCP8,5. Fuente: SNCZI. MITECO
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Figura 54. Peligrosidad por inundacién fluvial en T=500 afios. Escenario RCP8,5. Fuente: SNCZI. MITECO

Para ambos escenarios, las infraestructuras afectadas corresponden a la red de riego, no llegando a
afectar ni a la balsa de cabecera, ni a la balsa del sector 1.1, ni a la estacién de bombeo e infraestructura
de generacion de energia solar asociada, en ninguno de los periodos de retorno. Dada que la red de
tuberias se encuentra enterradas en el terreno, no se prevé dafios a las mismas en caso de inundacién

sobre el proyecto.

Aplicando la ecuacidén de riesgo 1-[1-(1/T)]N para el escenario mas desfavorable T=500 y teniendo en
cuenta que la vida util del proyecto se puede estimar en N= 50 afios, se obtiene una probabilidad del
9,5% de que la zona evaluada se vea inundada en este periodo de tiempo, siendo la situaciéon en la que
la avenida generada tiene mayor alcance y calado dentro de los escenarios de simulacidn.

Por tanto, la vulnerabilidad del proyecto ante inundaciones se puede definir como baja.
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11.4. RIESGO SISMICO.

Segin el Mapa de peligrosidad Sismica de Espafa (Centro Nacional de Informacién Geografica-CNIG,
2015), la zona de riego se localiza en una de las zonas con menos peligrosidad sismica de la peninsula
ibérica, tal y como se muestra a continuacidn.
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Figura 55. Mapa de Peligrosidad Sismica de Esparfia. Fuente: CNIG, 2015.

Por otra parte, segiin el IGN, en su mapa sismico de la Norma Sismoresistente NCSE-02, la zona se
encuentra el valor minimo de aceleracidn del terreno - aceleracién menos que 0,04 g-.

MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02
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Figura 56. Mapa sismico de Espaiia (NCSE-02) Fuente: Norma de Construccion Sismoresistente. Ministerio de Fomento.

Por tanto, la vulnerabilidad del proyecto ante riesgo sismico se puede definir como muy baja.
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11.5.RIESGO DE INCENDIOS.

El articulo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su punto 1, modificado por la Ley
21/2015, de 20 de julio, establece que “aquellas dreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios
forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de proteccion
contra los incendios, podrdn ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de proteccion preferente. El
Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente, en colaboracién con las comunidades
auténomas, establecerd las directrices y criterios para la definicion de estas zonas especialmente sensibles
al riesgo de incendio”.

El Plan de Protecciéon Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y Ledn (INFOCAL) se
aprobd por Decreto 274/1999, de 28 de octubre, y tiene como finalidad general la de hacer frente de
forma agil y coordinada a las distintas situaciones de emergencia originadas por los incendios forestales
que, de forma directa o indirecta, afecten a la poblacién y a las masas forestales de la Comunidad
Auténoma de Castilla y Ledn.

Estas zonas de alto riesgo de incendio quedan declaradas por la Orden FYM/123/2013, de 15 febrero,
por la que se modifica la Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto
riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y Le6n y pueden ser consultadas en la cartografia GIS de
la IDECyL. La Orden MAV/545/2022, de 22 de junio, fija la época de peligro alto de incendios forestales
den la Comunidad de Castilla y Ledn.

Gamie y by
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Figura 57. Riesgo Potencial de incendios forestales. Fuente: INFOCAL. Junta de Castilla y Ledn.

Segtn los datos sefialados en el INFOCAL, la zona se encuentra entre riesgo [V-Muy bajo y I1I-Moderado;
es decir que la vulnerabilidad del proyecto frente al riesgo de incendios forestales es entre bajo y
moderado.
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11.6. RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES.

En este apartado se plantea el estudio de las consecuencias derivadas de una posible rotura de la balsa
de cabecera y la balsa del sector 1.1. Todos los calculos se encuentran descritos en el Anejo n2 0504 y el
Anejo n? 06.04. del “Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas
de Saldafia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)”.

Se ha tenido en cuenta el estudio de las consecuencias derivadas de una posible rotura de la balsa de
cabecera, pese a que en esta Fase 1 no se va a construir, porque para el conjunto del proyecto es
fundamental conocer esta ubicacion, ya que la arqueta de filtrado (asociada a la balsa de cabecera) si se
construye en esta fase.

11.6.1. BALSA DE CABECERA.

Aunque finalmente, por razones presupuestarias, no se va a ejecutar la balsa de cabecera, parte de las
actuaciones a realizar condicionan su situaciéon y dimensién por lo que se expone a continuacién todos
los datos necesarios y calculados para valorar el riesgo en caso de rotura de la balsa de cabecera.

Segun las justificaciones que se exponen a continuacién y atendiendo a la descripcion de la Guia Técnica
de Clasificacién de Presas en Funcion del Riesgo Potencial, se estima que ante los dafios producidos por
la potencial rotura de la balsa del Sector 1.1 disefiada en el “PROYECTO DE MODERNIZACION DEL
REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE SALDANA - CARRION Y
VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)” en el Término Municipal de Pino del Rio, la clasificaciéon que se
propone es de categoria "C":_Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir dafios
materiales de poca importancia y sélo incidentalmente pérdida de vidas humanas. En todo caso a esta
categoria pertenecerdn todas las presas no incluidas en las Categorias A o B

Caracteristicas de la balsa

Denominacion: BALSA DE CABECERA en el término municipal de Pino del Rio.
Titular: Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta.

Finalidad: Regulacién de Riego en cabecera para obra de Modernizacién de la Zona Regable del Alto
Carrion.

Situacion de la balsa: La balsa proyectada se sitia en el término municipal de Pino del Rio y su
emplazamiento se ha establecido fuera de la zona inundable de T=500 afios, en las siguientes
coordenadas (ETRS89 HU-30): X=351.398 m; Y=5.718.463 m.

Caracteristicas de la balsa: La balsa se construira semiexcavada en el terreno. Los terraplenes seran
de forma trapezoidal con una anchura de coronacién de 5 m. y taludes de 2,50 en horizontal por 1,00 en
vertical para el talud interior y de 2,00 en horizontal por 1,00 en vertical para el exterior. El talud interior
se cubre con una lamina impermeabilizante y el exterior con una capa de tierra vegetal.

La altura maxima del terraplén respecto al fondo de la balsa serd 6,50 m, con una altura de lamina de
agua a N.M.N. de 5,41 m, quedando, por tanto, un resguardo de 1,09 m bajo la coronacién. En dicha
coronacion se proyecta la construccion de un camino de 1098 m de longitud.

El sistema de impermeabilizacién de la balsa en su totalidad (fondo y taludes) con el fin de asegurar al
maximo la estanqueidad del embalse.
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La impermeabilizacion de la obra de tierra proyectada es la siguiente:

e Geotextil >=250 g/m? 87.131,93 m?
e Geomembrana PEAD espesor 2,0 mm: 87.131,93 m?

En el fondo de balsa, el geotextil se dispondra sobre una capa de arena, que se ejecutara una vez
rasanteado y refinado el fondo de balsa, para minimizar los riesgos de punzonamiento.

El anclaje de las ldaminas a elementos de hormigén, que representa riesgo debido a las aristas, se
realizara empleando perfil embutido en obra de hormigén tipo Atarlock HD Tipo E o similar sobre el
correspondiente marco y con soldadura de extrusion para unién de geomembrana con perfil.

El anclaje de lamina en coronacidn se realizara construyendo primero unas zanjas, en la parte interior
de la coronacién, de dimensiones 0,50 x 0,50 metros. Posteriormente se instalaran las laminas y
geotextiles, colocando una doble capa de geotextil por encima de la ldmina impermeabilizante, de forma
exclusiva en la zona de anclaje. A continuacidn, se rellenara con hormigén HM-20 rematado con una
rigola rompeolas.

Para evitar el levantamiento de la ldmina por efecto de la succién de aire se instalardn unos lastres que
eviten el levantamiento de la lamina de los taludes de la balsa de regulacién en situaciones
desfavorables.

La Balsa de Cabecera se encuentra a casi 900 metros del punto de toma en el Rio Carrién. La conducciéon
entre ambos puntos se realizara con un sistema de tuberias dobles de DN2000 mm de hormigén camisa
de chapa.

Se proyecta la entrada y salida de agua a la balsa de cabecera mediante dos tuberias paralelas de
hormigén camisa de chapa de DN2000 mm (toma de fondo) que comunican la balsa con una arqueta
anexa a esta.

El tiempo maximo de evacuacién para la situacion de balsa llena es de 11,68 horas, que permite estar
del lado de la seguridad ante una situacién de emergencia.

Se proyecta el siguiente sistema de drenajes:

e Sistema de drenaje por el perimetro exterior del terraplén, para evitar que lleguen a la balsa

e Dren de envuelta (rodea y drena, en caso de fallo) para todas las estructuras que atraviesan el
dique

e Drenaje perimetral e independiente de la obra de toma de fondo

e Sectorizacion de la balsa de almacenamiento: ocho sectores de fondo de balsa, y ocho sectores
de taludes.

Como obras complementarias, se realizara el camino de coronacién, el camino de acceso, asi como la
cuneta perimetral.

También se contempla el vallado perimetral de la balsa, que impida el acceso accidental de personal no
autorizado al camino de coronacion. Este vallado se ejecutard con malla metalica de simple torsién de
2,0 m de altura mas suplemento de 0,37 m en 452 de coronacidn con tres hilos de alambre. El anclaje de
los postes se realizara mediante dados de hormigén HM-20, con dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
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Caracteristicas del cauce aguas abajo afectado por la onda de rotura.

La balsa no se encuentra en ningtin cauce siendo la entrada de agua por gravedad desde la toma en el
Rio Carrién, con un caudal de entrada maximo de 9 m3/s.

La zona situada inmediatamente aguas abajo de la balsa se caracteriza por ser una zona
mayoritariamente de cultivos herbaceos en regadio, cuya onda de avenida, en caso de rotura, circularian
de noroeste a sureste, paralelo al rio Carridn, llegdndose a encauzar en algin tramo.

En su recorrido se ven afectados fundamentalmente cultivos herbaceos y dos edificaciones aisladas y de
manera no grave los cascos urbanos de Vellosilla de la Vega, Poza de la Vega y Saldafia. Tampoco afecta
de manera grave a vias de comunicacién ni otros servicios esenciales.

Se ha estudiado sélo la brecha de rotura formada en el talud oeste. Las roturas de los otros taludes
provocarian ondas de avenida similares a la estudiada.

Metodologia y datos basicos de analisis

Para la realizacién del andlisis de la onda de avenida, provocada por la rotura de los taludes de la balsa,
se ha utilizado el m6dulo bidimensional de Hec-Ras 6.1, que calcula las ecuaciones de la hidrodinamica,
ecuacion de conservacion de la masa y ecuacién de cantidad de movimiento, en dos dimensiones, para
aguas poco profundas

donde se considera que el flujo es incompresible, la densidad es uniforme y la presién es hidrostatica.
En concreto, se ha aplicado la ecuacién de onda difusiva, combinaciéon de las dos ecuaciones de la
hidrodinamica en una sola ecuacién, siendo posible debido a que considera que las fuerzas dominantes
del movimiento del fluido son la fuerza de la gravedad y el rozamiento de fondo, despreciando las otras
fuerzas.

Para la realizacién del MDT se ha realizado con el MDTO05 del IGN (Instituto Geografico Nacional).

Se ha considerado la formacion de la brecha en el talud oeste con la formacién de una brecha de solera
a coronacion, es decir, se moviliza todo el volumen capaz de almacenar la balsa hasta cota de coronacion.

La condicién de contorno aguas abajo se ha establecido como “Calado Normal” con una pendiente de
0,007 m/m, aproximadamente la pendiente que tiene el cauce en ese tramo.

Se ha utilizado las recomendaciones para presas de materiales sueltos de la Guia Técnica para la
clasificacién de presas. La forma de rotura trapezoidal, con taludes 1:1, profundidad hasta el contacto
con el cauce en el pie y una anchura media de la brecha final b (m) que viene dada por la expresidn:

b=20*(V*h) 0z

donde:

e V=volumen de embalse (Hm3) y h = altura de la presa (m).
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e Eltiempo de rotura T (horas) esta definido como:

T (horas) =48 *V 05 /h

Aplicando las férmulas a la balsa objeto de estudio se reflejan los siguientes resultados:

b=2599m T =0,49 horas

La evolucion de la anchura de la brecha se considera lineal en el tiempo hasta llegar a b al final del tiempo
de rotura. El hidrograma se ha calculado mediante una hoja de calculo con una discretizacidn de tiempo
de t =10 s, progresando linealmente la brecha en altura hasta la formacién de la brecha completa en el
tiempo de rotura T = 0,49 horas. En cada intervalo de tiempo se calcula el caudal vertido, se reajusta el
volumen de agua embalsada, se incrementa la altura de la brecha y se incrementa el tiempo de calculo
para realizar un nuevo calculo. El caudal se calcula considerando que es un vertedero de labio fijo.

El hidrograma resultado del calculo realizado segun lo dicho en el parrafo anterior es el siguiente (en
ordenadas el caudal en m3/s y en abscisas en tiempo en segundos):

250,00
200,00

150,00 /
100,00 / \
50,00 / \

0,00
HFTO O ONVOINTITMN AN AODTONONIFTNANHORNQNOIND T NN
MO0 AIFNOMUOVIOITANIFITNOMWOUOIOITANLNOAMODIDANL O -
FH AN NNNMNMONFFIFININIINOOOONNN®©®

Grdfico 12. Hidrograma de rotura de la balsa. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Se han considerado los valores del coeficiente de rugosidad de Manning obtenidos de la cobertura del
SIOSE (Sistema de Informacién sobre Ocupacion del Suelo en Espafia). En concreto, se ha considerado
que la ocupacién del suelo es matorral, asignando un coeficiente de Manning de 0,06. Se podria haber
considerado que la ocupacion del suelo fuese la de cultivos herbaceos diferentes del arroz, con
coeficiente de Manning de 0,04. El valor de 0,06 frente al 0,04 hace que la onda de avenida circule con
menor velocidad, pero el calado seria mayor. En este caso, la consideracion de uno u otro valor del no
es relevante, ya que los valores alcanzados de calado y velocidad darian consecuencias similares.

El modelo hidraulico realizado consiste en una malla de 10 x 10 m, construida en base a los datos
altimétricos del MDTO5 del IGN. Hay que tener en cuenta que Hec-Ras calcula tablas hidraulicas en cada
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una de las caras de la malla, lo que hace que un solo elemento de la malla pudiera tener una parte mojada
y otra seca, lo que quiere decir, que la resolucion del calculo es mayor que el valor de 10 x 10, debido al
calculo inicial de las tablas hidraulicas, que tiene en cuenta los valores interiores de altimetria de cada
elemento de la malla, mejorando de esta manera los tiempos totales de calculo sin perder resolucién.

La convergencia de la solucién de las ecuaciones hidrodindmicas mediante el cdlculo por métodos
numeéricos, se ha comprobado realizando varias simulaciones en las que se ha tenido en cuenta
diferentes tamafios de malla. Asi, se han considerado mallas de 20x20 por un lado y mallas de 10 x 10
por otro. En cuanto al intervalo de calculo se configura variable, se van adaptando en el transcurso del
calculo, incrementado o disminuyendo, con la condicién de que se cumpla que el nimero de Courant sea
inferior a 2.

Se da por buena la convergencia cuando los valores de las variables hidraulicas consideradas (calado,
velocidad y volumen total) en varias secciones tomadas a lo largo del recorrido de la onda de avenida,
alcancen valores similares con parametros diferentes de simulacién.

El limite del estudio aguas abajo se establece cuando las condiciones de calado y velocidad de la onda
de avenida han adquirido valores suficientemente bajos para que no se produzcan dafios.

En funcién de sus dimensiones, la balsa se clasifica como pequeia presa debido que no se dan ninguna
de las condiciones para que sea gran presa, ya que la altura del talud y volumen embalsado es inferior a
los limites establecidos.

La clasificacion en funcion del riesgo potencial se ha realizado en el escenario limite, es decir que se ha
considerado la balsa llena hasta coronacion, sin avenida, por una parte, donde se analizan los dafios
provocados debido al calado y la velocidad alcanzados por la onda de rotura, y por otra, se ha
considerado la balsa llena hasta coronacién coincidente con una avenida de periodo de retorno de 500
afios, analizandose en este caso, los dafios incrementales producidos con respecto a los provocados por
la avenida de los 500 afios, sin la rotura de la balsa.

La Categoria asignada sera C: la rotura o funcionamiento incorrecto produciria dafios materiales de
moderada importancia y s6lo incidentalmente pérdida de vidas humanas.

Los dafios materiales producidos son los siguientes:

e Afeccion a caminos agricolas.
e Afeccion a 1900 ha de cultivos herbaceos en regadio.
e Afeccidn a dos naves agricolas.

Sélo las dos naves agricolas y una parte de los cultivos herbaceos se ven afectados gravemente.
Por tanto, se considera que la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de roturas es moderada.
11.6.2. BALSA SECTOR 1.1.

Caracteristicas de la balsa

Denominacién: BALSA DE REGULACION DEL SECTOR 1.1 en el término municipal de Villota del
Paramo.

Titular: Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta.
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Finalidad: finalidad la acumulaciéon del volumen bombeado por la EB-1.1 para poder regar por
gravedad el sector 1.1 (345,04 ha) con garantias del caudal y la presién requeridas por los equipos de
riego

Situacion de la balsa: La balsa proyectada se sitda en la localidad de Villosilla de la Vega, pedania
perteneciente al término municipal de Villota del Paramo, en el paraje conocido como Alto de las
Jimenas. Su emplazamiento se ha establecido fuera de la zona inundable de T=500 afios, en las parcelas
con referencia SIGPAC a ocupar son 34-246-202-78-1 y 34-246-202-79-1, cuya referencia catastral
respectivamente son 34246A202000790000KM y 34246A202000780000KF.

Caracteristicas de la balsa: La balsa del sector 1.1 se construird semiexcavada en el terreno
aprovechando los materiales de la excavacién para la formacién de los taludes del terraplén. Las
caracteristicas de la balsa son:

Cota de coronacién de la balsa (camino de coronacién): 1.013,8 msnm
Cota del punto mas bajo talud exterior 1.009,5 msnm

Cota de fondo: 1.007,8 msnm

Cota lamina de agua nivel normal (N.M.N.): 1.012,8 msnm

Cota lamina de agua nivel extraordinario (N.M.E.): 1.013,07 msnm
Resguardo sobre el N.M.N: 1,00 m

Altura de agua embalsada (1.012,8 - 1.007,8): 5 m

Altura del talud interior (1.013,8-1.007,8): 6 m

Altura del talud exterior (1.013,8-1.009,5): 4,3 m

Talud interior: 2,5H/1V

Talud exterior: 2H/1V

Volumen de embalse (N.M.N.): 58.995,76 m3

Ancho camino de coronacidén: 5,00 m

Longitud del camino de coronacién: 468 m

Caudal de entrada a balsa: 600 1/s

Pendiente longitudinal de la solera: 0,28%

La balsa se abastecera desde la estacion de bombeo EB-1.1 mediante una conduccién de hormigén
postesado con camisa de chapa DN 800 mm de uso reversible, ya que sirve segun el sentido del agua
tanto como conduccién de impulsién para transportar el agua desde la EB-1.1 hasta la balsa de
acumulacion para su llenado, como conduccién de traida por gravedad desde la balsa hasta el sector 1.1
para el riego de las parcelas. La conduccion de entrada/salida a la balsa desde la caseta de valvulas y
que atraviesa el dique se realiza en acero al carbono S-235-JR DN 800 mm y estard embebida en
hormigoén.

Clasificacion de la balsa

En este apartado se exponen los datos para justificar la no necesidad de Propuesta de Clasificacién en
base a los criterios recogidos en el la Guia Técnica para la Clasificacién de presas en funcion del riesgo
potencial, elaborada por la Direccion General de Obras Hidraulicas y actualizada en noviembre de 2021.

Segun el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad
para las presas y sus embalses y en su Anexo I Norma técnica de seguridad para la clasificacion de las
presas y para la elaboracién e implantacion de los planes de emergencia de presas y embalses, en lo que
se refiere a la clasificacidn tanto en funcién de sus dimensiones como en funcion del riesgo potencial
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derivado de su rotura o funcionamiento incorrecto, estdn obligados solicitarla a la Administraciéon
competente en materia de seguridad de presas y embalses los titulares de:

e Altura superiora5m
e (Capacidad de embalse mayor de 100.000 m3

Como se indica en los datos de caracteristicas de la balsa, el talud a considerar en el estudio de
clasificacion es de 4,3 m y por lo que se refiere a la capacidad, esta es inferior alos 100.000 m3. Por tanto,
se considera que la realizacion de propuesta de clasificacién de la balsa del sector 1.1 definida en este
anejo no procede.

A continuacidn, se presenta una simulacion realizada en caso de rotura de la balsa para conocer el
alcance de los calados, velocidades y areas potencialmente inundables por la propagacién de la onda de
rotura.

LEYENDA

Envolvente_Calado_Maximo
Banda 1 (Gray)

Clotm

0.25m

Blosm

Elo75m

Binm

S 4 - 15 m
SemeerTT— < - o | E2am

Figura 58. Mapa de Ldmina Inundacion Rotura Balsa Sector 1.1 - Envolvente calado mdximo. Fuente: Memoria del Proyecto de

Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Banda 1 (Gray)
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mdxima. Fuente: Memoria del Proyecto

Figura 59. Mapa de Ldmina Inundacion Rotura Balsa Sector 1.1 - Envolvente velocidad
de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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12. MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Una vez realizado el andlisis de los efectos que el desarrollo del proyecto puede producir sobre el medio
en el que se ejecutard, se ha podido concluir que, dado el alto grado de antropizacién de la zona de
actuacion y la magnitud de las obras, los efectos previstos se consideran compatibles con la aplicacion
de medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias en las diferentes fases de proyecto.

A continuacion se describen las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar los
efectos adversos significativos ejercidos sobre el medio ambiente por los impactos ambientales, tanto
en lo referente a su disefio y ubicacion en la fase de planificacién, como en las fases de construccién y
explotacion.

12.1. MEDIDAS AMBIENTALES EN FASE DE PLANIFICACION
12.1.1. ESTUDIOS PREVIOS

El estudio de alternativas realizado para el proyecto es clave, ya que un correcto disefio evitara y
minimizara los posibles impactos negativos en el entorno. Serd necesario realizar las siguientes
actuaciones:

e Unprofundo reconocimiento de la zona con un analisis, tanto en campo como en gabinete, de las
parcelas afectadas.

e Un estudio de la zona de inundacidn, tanto de T=100 como T=500, para la 6ptima localizaciéon
de las infraestructuras.

e Una prospeccién arqueoldgica previa (ver Anejo V).

Con todo ello, se ha elaborado el estudio de alternativas incluido en el presente EslA, en el cual se
determinan las actuaciones mas adecuadas a realizar, con el fin de cumplir los objetivos del proyecto, y
a su vez, minimizar las afecciones al medio.

12.1.2. SOLICITUD DE PERMISOS Y CONCESIONES DE ACTUACION.

De forma previa al inicio de las obras se debera contar con los permisos de actuacién de los organismos
sefialados a continuacion para todas aquellas actuaciones en las que se han identificado acciones sobre
los siguientes elementos:

1. Dominio Publico Hidraulico y Zona de Policia de Cauces. Organismo: Comisaria de Aguas de la
Confederacion Hidrografica del Duero (CHD) y Direccion Técnica de la CHD.
2. Captaciones y vertidos: Comisaria de Aguas de la Confederacion Hidrografica del Duero (CHD).

a. Parallevar a cabo cualquier tipo de captacion o derivaciéon temporal de aguas durante la
ejecucion de las obras, se debera contar previamente, con la preceptiva autorizacion,
segun lo sefialado en la legislacion sectorial vigente.

b. No se realizard ningun tipo de vertido directo o indirecto a cauces publicos sin la
correspondiente autorizaciéon de vertido conforme a lo establecido en la legislaciéon
sectorial vigente.

3. Patrimonio Cultural y Arqueolégico. Organismo: Subdireccién General de Patrimonio Cultural
de la Junta de Castilla y Le6n.

4. Flora, faunay espacios naturales. Organismo: Direccién General de Patrimonio Natural y Politica
Forestal de la Junta de Castilla y Ledn.

5. Carreteras estatales. Organismo: Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras
del Estado en Castilla y Le6n.

-196-



TECNOLOGICO
AGRARIO

Junta de Castilla y Ledn

)
MINISTERIO —=

DEAGRICUTURA PESCA.  ~ 7~ 4
== SE a5 3

i

Consejeria de Agricultura, Ganaderia

y Desarrollo Rura

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6. Carreteras autondmicas. Organismo: Direccidon General de carreteras e infraestructuras de la
Junta de Castilla y Ledn.

7. Energia eléctrica. Permiso de enganche con la Red de Distribucién de Iberdrola en Media
Tension, hasta los diferentes receptores de Baja Tension de la instalacion.

Serdn de aplicacion en la fase de planificacién todas aquellas directrices que los organismos
competentes hayan establecido en los informes de condicionado emitidos con el objeto de conservar o
reducir la incidencia de las afecciones ejercidas por las actuaciones del proyecto. Las soluciones técnicas
puestas en marcha en la fase de ejecucion responderan al condicionado establecido seglin la normativa
vigente de aplicacion en cada actuacion.

Deberan establecerse los canales de comunicacién que permitan una coordinacién efectiva entre la
Direccion de Obra y los técnicos de los diferentes organismos afectados al fin de gestionar de manera
correcta eventuales modificaciones del proyecto de obra o ante la aparicion de afecciones no previstas
en este EslA.

12.1.3. PLANIFICACION Y DELIMITACION DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones previstas en el proyecto seguiran la planificacién de un cronograma de obras, las cuales
se ejecutaran en el momento en que la afeccién al medio sea la minima. Para ello, en el cronograma se
tendran en cuenta, por ejemplo, las épocas reproductoras de la fauna o la época mas seca para minimizar
los fenbmenos de turbidez en las aguas.

Se identificaran aquellos terrenos a ocupar de forma permanente o temporal previo inicio de cualquier
actuacion, de tal manera que se asegure que las afecciones sobre los factores ambientales se encuentren
dentro de los valores admisibles y contemplados en este EsIA, teniendo especial relevancia la premisa
de no afectar a espacios recogidos en la Red Natura 2000 y a los recursos hidricos de la zona.

Se planificaran los viales de acceso y transito de maquinaria para minimizar los impactos sobre el suelo,
cascos urbanos o valores naturales y patrimoniales.

12.2. MEDIDAS AMBIENTALES EN FASE DE EJECUCION.
12.2.1. MEDIDAS DE CARACTER GENERAL

A continuacidn, se citan las medidas de caracter general que se tendran en cuenta en la fase de ejecucion
de las actuaciones previstas en el proyecto.

Se impartira una formacién adecuada en relacidon al medio ambiente del personal de obra con el fin de
minimizar los riesgos de afecciones que se puedan ocasionar en el medio.

Se realizard una sefializacién de las zonas de obra y accesos para asi restringir las operaciones de la
magquinaria fuera de la zona de actuacién del proyecto, protegiendo asi la vegetacion natural y el suelo.
Se jalonaran las siguientes zonas:

¢ Instalaciones auxiliares de obra (zona de acopios, parque de maquinaria, etc.).
e Zonade ocupaciéon temporal de las obras durante la ejecucion de la nueva red de riego, alo largo
de todo el limite longitudinal y a ambos lados de la misma.
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e Zonas afectadas por la construccién de la balsa, estacion de bombeo, instalacion fotovoltaica,
azud y obra de toma.

e Zonas de especial interés ambiental o patrimonial que haya que proteger de forma especifica
(cauces, vegetacién de porte arbéreo, yacimientos, etc.).

e Zona de ocupaciéon temporal de las obras durante la instalaciéon de las dos lineas eléctricas
subterraneas de media tensién, a lo largo de todo el limite longitudinal y a ambos lados de las
mismas.

Por ultimo, el parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se deben situar en zonas que no sean
lugares protegidos (RN2000, HIC, etc.) y que no estén préximos a cauces naturales ni zonas de
escorrentia. Como norma general se situaran en lugares antropizados con bajo valor ambiental y de facil
acceso, en zonas lo mas llanas e impermeables posible y donde la vegetacién natural sea escasa o nula.

12.2.2. MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO Y PARA LA PROTECCION A LA ATMOSFERA

Medidas preventivas

Para evitar la generacion de polvo, que pueda afectar a la vegetacion, la fauna y 1a poblacion, se aplicaran
las siguientes medidas preventivas:

e Los vehiculos que transporten aridos y materiales sueltos en la obra deberan ir con la carga
cubierta con una lona con el fin de evitar emisiones de polvo.

e En las pistas no asfaltadas que se utilicen en el proyecto, la velocidad maxima sera de 30 km/h.
Se realizard una sefalizacién adecuada en las entradas a la zona de obra y en los accesos a los
lugares donde se ubiquen las instalaciones auxiliares.

La maquinaria y vehiculos utilizados en las obras del proyecto deberan cumplir con las especificaciones
sobre emision de gases de efecto invernadero (GEIs) establecidos en la normativa vigente, como es el
Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016 que
se complementa con el Reglamento Delegado (UE) 2017/655 de la Comision, de 19 de diciembre de
2016, enlo que respecta a la vigilancia de las emisiones de gases contaminantes procedentes de motores
de combustién interna instalados en las maquinas moviles no de carretera.

Se comprobara previamente al uso de todas las maquinas y vehiculos en la obra que hayan superado
favorablemente las Inspecciones Técnicas de Vehiculos (ITV), OCA o cualquier acreditacidon que les sean
de aplicacién y tengan vigencia dentro de los plazos legalmente establecidos.

Se realizara un adecuado mantenimiento de la maquinaria de obra y de los vehiculos, evitando asi la
emisién de sustancias contaminantes y ruidos a la atmésfera. Toda la puesta a punto de la maquinaria y
los vehiculos se llevara a cabo en talleres certificados.

Para mantener los niveles maximos sonoros en el entorno de las obras sera de aplicacién la Ley 5/2009,
de 4 de junio, del ruido de Castilla y Ledn, estableciendo que seran de aplicacién los limites de potencia
sonora definidos en el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre, o cualquier normativa sectorial que fuera de aplicacién
durante la ejecucion de las obra.

Durante la fase de ejecucidn del proyecto se planificaran los trabajos de tal forma que no coincidan al
mismo tiempo varias maquinas para que el nivel sonoro no supere la normativa vigente. Ademas, no se
realizaran trabajos en horario nocturno, para minimizar las molestias a la poblacién y la fauna.
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Ademas, todos los trabajos que supongan mayor impacto sonoro y vibratorio se realizaran fuera el
periodo de cria y nidificaciéon (generalmente, entre abril y julio) para evitar alteraciones en el
comportamiento de la fauna. Esta medida serad de aplicacién siempre que se identifiquen en la zona
especies sensibles y si asi lo determina el rgano competente en esta materia tras la debida realizacion
de la consulta por parte de la Direccion de Obra.

El objetivo principal de estas medidas es mantener los niveles sonoros en unos valores admisibles que
eviten alterar el comportamiento de la fauna y generen molestias a la poblacién expuesta al ruido y a las
vibraciones generadas por las obras y las maquinas empleadas.

Medidas correctoras

Se realizaran riegos periddicos mediante cubas de agua o camiones cisterna en los caminos de tierra y
zonas de excavacidon/desbroce para evitar la generacién de emisiones de polvo. Esta medida se ejecutara
en los meses mas secos y/o cuando las condiciones ambientales lo exijan.

12.2.3. MEDIDAS DE PROTECCION AL SUELO

Medidas preventivas

Para reducir el impacto de la compactaciéon del terreno, se deben aprovechar las carreteras y caminos
existentes para acceder a la zona de obras, evitando en la medida de lo posible la apertura de nuevos
accesos, reduciendo lo maximo posible la superficie ocupada por las obras y transitada con maquinaria
mediante una planificacién de las obras y posterior sefialamiento de los mismos. Ademas, se evitara, en
la medida de lo posible, transitar sobre terreno con alto contenido de humedad.

Se evitara siempre que sea posible la realizacion de trabajos de excavacion y el transito de vehiculos y
magquinaria durante el periodo de lluvias para evitar de este modo que se produzcan efectos erosivos
por efecto de las lluvias.

Debera contemplarse un mantenimiento preventivo de toda la maquinaria de obras y de los vehiculos
con el fin de reducir el riesgo de verter accidentalmente al suelo aceites, lubricantes, fluidos de los
sistemas hidraulicos, combustibles, etc. por averias de los motores y demas mecanismos.

El parque de maquinaria y el punto limpio se ubicardn sobre suelos impermeabilizados para evitar la
contaminaciéon de los suelos y/o las aguas subterraneas. Debera llevarse a cabo un seguimiento
periddico del estado de la zona de instalaciones auxiliares con objeto de evitar situaciones irregulares
en relacion a posibles vertidos de aceites o gaséleo.

Para prevenir los vertidos accidentales sobre el suelo, toda la maquinaria debera ser objeto de
mantenimiento en lugares habilitados para ello, fuera de la zona de obras. Se comprobara previamente
a su utilizacién que toda maquina de obra o vehiculo cuenta con la emisiéon favorable de su
correspondiente ITV, OCA o cualquier acreditacion que le sea de aplicacidn.

Se realizaran, en su caso, aquellas solicitudes necesarias para la obtencién de autorizacién de extraccion
de préstamos de material necesarios para la ejecucion de las obras. En todo caso, el aporte externo de
materiales deberd proceder de canteras cercanas y legalmente autorizadas con sus planes de
restauracion aprobados.
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Medidas correctoras

A pie de obra se contara con un punto limpio donde se instalaran los contenedores correspondientes
para la correcta gestion de los restos de sustancias peligrosas, residuos de carburantes, disolventes,
pinturas, grasas, etc.

En caso de ocurrencia de un vertido, se retirara la parte afectada mas una fraccion adicional de 25 cm
de profundidad para asegurar que no se dejan rastros. Ademas, si fuera necesario, el suelo afectado se
gestionara como un residuo de demolicién, en caso de vertidos de morteros, o como residuo peligroso
en caso de vertidos de productos tdxicos.

Se llevaran a cabo la medida correctora de subsolado o arado en las ubicaciones que hayan acogido
ocupaciones auxiliares tales si se encuentran signos claros de compactacion del suelo, de tal forma que
se recupere la permeabilidad natural del suelo.

En relacién con la tierra vegetal, se considera como tal todo material superficial de 10-20 cm removido
por las actuaciones y con condiciones fisicoquimicas adecuadas para el establecimiento de una
cobertura vegetal. Por ello, en las zonas donde se lleven a cabo operaciones de excavacion se retiraran
y se acopiaran los horizontes superiores del suelo (tierra vegetal) para su posterior reutilizaciéon y se
debera jalonar su perimetro para mantener su integridad. De este modo se facilita la recuperacién de la
estructura de los suelos y se devuelve al medio parte de los nutrientes perdidos. Estos acopios
presentaran seccion trapezoidal con pequefios ahondamientos en la parte superior de los acopios (para
evitar el lavado del suelo por la lluvia y que se deformen los laterales por la erosién) y no tendran una
altura superior a 2 m para evitar la pérdida de sus propiedades biéticas. En el caso de ser necesario, se
llevaran a cabo las labores necesarias para su mantenimiento (riegos, siembra de leguminosas, etc.).

En el caso de las excavaciones de las zanjas para las tuberias y las lineas eléctricas subterraneas, el
material extraido se acopiard en un corddn continuo paralelo al trazado de las zanjas para
reincorporarlo una vez haya finalizado la instalacién de la infraestructura.

12.2.4. MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO HiDRICO

Medidas preventivas

Las instalaciones auxiliares de obra (parques de maquinaria, zonas de acopios de materiales, casetas de
obra, zonas de almacenamiento de residuos, etc.) se ubicaran en lugares donde no haya riesgo de
vertidos, directos o indirectos; por escorrentia, erosidn, infiltracién u otros mecanismos sobre las aguas
superficiales o subterraneas.

Se evitara la colocacidn de estas instalaciones auxiliares en las proximidades del rio Carridn, asi como
de los arroyos del entorno del proyecto, y en todo caso no ocuparan espacios pertenecientes al Dominio
Publico Hidraulico y a zonas de servidumbre de cauces evitandose, ademas, la ocupacién de la zona de
policia de cauce publico y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad, para lo cual se
dispondran de los elementos que eviten cualquier tipo de infiltracion en el terreno que pueda alcanzar
una masa de agua.

Durante la fase de ejecucion de las obras se deberd realizar un control riguroso de la posible
contaminacidén del sistema hidrico/suelo por vertidos accidentales de sustancias contaminantes como
consecuencia de la actividad de la maquinaria (pérdidas de lubricantes y/o combustibles), del
almacenamiento de diversas sustancias en las zonas de almacén o parques de maquinaria (aceites,
pinturas, disolventes) o de su utilizacion en las obras. Para evitar este tipo de vertidos, es fundamental
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una gestion adecuada de estos materiales potencialmente peligrosos, tanto en su transporte como en su
almacenamiento y llevar un correcto mantenimiento de la maquinaria y los vehiculos de obra.

Atendiendo al apartado 1 del articulo 78 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminares, I, IV, V,
VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, para poder llevar a cabo una actuacién que afecte con caracter permanente o temporal a
una masa de agua, arroyo o sobre la zona de policia de un cauce publico, se debera solicitar el permiso
de actuacion y la obtencién de la autorizacion de esta, por parte del Organismo de cuenca, siendo en este
caso, la Confederacion Hidrografica del Duero.

Las obras proyectadas que afecten a cauces publicos (zona de policia y/o dominio ptiblico hidraulico)
se ejecutaran conforme a las prescripciones establecidas en la correspondiente autorizacion de la
Confederacion Hidrografica del Duero.

En general, se respetaran las servidumbres legales, especialmente el uso publico (5 m en el margen)
establecidas en el Reglamento de Dominio publico Hidraulico.

Medidas correctoras

Para evitar que se produzca pérdida de la calidad de las aguas por incremento de la turbidez durante la
instalacién del azud en el cauce del rio Carrién y/o en los cruces de cauces por la red de riego, los
trabajos proyectados se realizaran en periodo de estiaje. Si se considerase necesario se instalaran
barreras de retenciéon de sedimentos y/o ataguias, lo cual se valorara en funciéon de los caudales
circulantes por los cauces objeto de actuacion en el momento de ejecucion de las obras.

Para la ejecucidn de los cruces y desagiies de tuberias con los arroyos ubicados dentro de las zonas de
actuacion, se ejecutaran aplicando las siguientes directrices:

e Se mantendra la cota actual tanto de los cauces y sus margenes, asi como de sus secciones.

e Los materiales que se extraigan deberan ser extendidos o retirados, no estando permitido
formar motas.

e (Cuando se concluyan las actuaciones se reestableceran las condiciones iniciales tanto del cauce
como de su entorno, y se respetara la vegetacion, no obstaculizando el paso del agua.

e Los cruces de tuberia bajo los distintos cauces se realizaran a cielo abierto, a una profundidad
minima de 1,00 m por debajo del lecho del cauce, instalando una losa de hormigén armado sobre
la generatriz superior del tubo para evitar su rotura durante las tareas de limpiezas de los
cauces.

12.2.5. MEDIDAS DE PROTECCION DE LA VEGETACION

Medidas preventivas

La principal afeccion se producira por la eliminacién de la vegetacion natural como consecuencia de los
desbroces y los movimientos de tierra necesarios para la instalacién de la red de riego, la balsa, la
instalacion fotovoltaica, la estacion de bombeo, las lineas eléctricas subterraneas y la obra de toma, y en
menor medida en la creacidn de accesos e instalaciones auxiliares. Para ello el disefio del trazado se
realizara utilizando las vias existentes y evitando al maximo posibles afecciones a la vegetacién natural
de alto valor ecoldgico, siguiendo el trazado de los caminos y carreteras existentes, y los limites de
parcelas. Se retirard de forma segregada el estrato de tierra vegetal para ser repuesto al finalizar la
instalacién de la tuberia.
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Como se haindicado en las medidas de proteccion del suelo se debera realizar el jalonamiento de la zona
de ocupacion estricta de las obras, asi como la ubicacién de las instalaciones auxiliares y caminos de
acceso. Se respetaran las masas arboreas, arbustivas o arboles aislados, llevando a cabo para ello un
balizamiento de la zona circundante que no podra ser rebasado por la maquinaria y el personal de obra
siempre que pueda ser afectada de manera involuntaria y no contemplada por las actuaciones del
proyecto. Las talas y los desbroces de vegetacion lefiosa y herbacea seran los minimos indispensables y
se planificaran con antelacién, quedando identificadas claramente en el proyecto.

Dado que el transito de maquinaria fuera de los viales de acceso puede ocasionar la destruccion de
vegetacion, se deberan de acotar los accesos y delimitar las bandas de circulacién de la maquinaria con
el fin de evitar deteriorar los recursos vegetales de manera innecesaria.

Ademas, como se ha indicado en las medidas de proteccién de la atmédsfera, se realizaran riegos
periodicos en los accesos no pavimentados y en las zonas en las que, debido a las actividades de
excavacion o movimientos de tierras, se produzcan emisiones de polvo, ya que las particulas en
suspension en la atmosfera, se depositan sobre las hojas de la vegetacion natural y de los cultivos,
evitando que realicen la funcion fotosintética con normalidad.

De cara a evitar el inicio y la propagacién de incendios forestales se dotara al personal de obra de los
medios de extincidn de incendios necesarios, y se les instruira en su uso. Se tendra conocimiento de las
alertas de riego de incendio antes de comenzar a trabajar con maquinaria o herramienta capaz de
generar deflagraciones o chispas, a través de las alertas emitidas por el sistema de informacién de
riesgos de incendios de la Junta de Castilla y Ledn.

No se permitira la quema de ningin tipo de residuo en las obras y se mantendran limpios de vegetacion
los lugares de emplazamiento o manipulacién de maquinaria, grupos electrégenos y motores eléctricos

o de explosion interna.

Medidas correctoras

En el caso de que se produjesen afecciones a la vegetacion natural en la zona de actuacién durante la
ejecuciéon de las obras se procedera al trasplante o a la restitucion de dicha vegetacion. Ademas, se
llevard a cabo la repoblacién de la vegetacion que haya sido dafiada o retirada para colocar las
instalaciones auxiliares, una vez que estas hayan sido retiradas. Para ello se utilizaran criterios estéticos
(que no rompan las caracteristicas del paisaje en ninguno de sus aspectos: color, forma, etc.), funcionales
(compatibles con las instalaciones) y especialmente ecologicos (especies autdéctonas y compatibles con
las caracteristicas fisicas y bioldgicas del entorno).

El material vegetal a emplear en la restauracion de las zonas de actuacion debe de proceder de las areas
establecidas por la Consejeria competente en la materia, para la produccién de materiales forestales de
reproduccidn identificados y obtenidos en un proveedor registrado.

Medidas compensatorias

En los trazados de la red de riego y de las lineas eléctricas, dada la capacidad de colonizacién que posee
la vegetacion predominante en el entorno de los campos de cultivo, no serd necesario realizar mas
actuaciones que la propia reposicion de la tierra vegetal, que al haber sufrido un esponjamiento,
favorecera la infiltracién del agua y permitira la germinacién de las semillas que lleguen a su superficie.
Esta superficie correspondiente a la zona de ocupacién del trazado de las tuberias y de las lineas
eléctricas, sera colonizada por vegetacion herbacea y arbustiva que servira de refugio para la fauna
terrestre y las aves locales.
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La tierra vegetal presente en la superficie que sera ocupada por la balsa de regulacion sera retirada y
repuesta sobre el talud exterior del dique de cierre. En cuanto al volumen de tierra vegetal retirado en
la ubicacién de la estaciéon de bombeo sera igualmente extendido sobre el talud de la balsa, si es
necesario, asi como toda aquella tierra que por algiin motivo pudiera considerarse excedente en otras
ubicaciones de las obras del proyecto. La tierra vegetal acopiada durante las labores de excavacion se
utilizara también en los trabajos de restauracién vegetal y restitucion de suelo a realizar en las
superficies afectadas por las obras.

Con esta actuacidn lo que se pretende conseguir es lo siguiente:

o Evitar la generacion de excedentes de tierra vegetal que den lugar a residuos de construcciéon y
que pueden ser facilmente reutilizables en las propias obras.

e Dotar del sustrato basico para que se produzca la colonizacién natural de la vegetacion en el
dique de las balsas contribuyendo a naturalizar la construccién y reducir el impacto visual que
ejerce sobre el paisaje.

o Afianzar la estabilidad del material con el que seran ejecutados los diques, evitando que se
deteriore y sea arrastrado por la accidn erosiva del agua de lluvia y del viento.

e Ofrecer refugio a la pequefia fauna local una vez se haya establecido la vegetacién en los taludes.

12.2.6. MEDIDAS DE PROTECCION DE LA FAUNA

Medidas preventivas

Se debera cumplir el calendario previsto para la ejecucidon de aquellos trabajos que puedan tener una
mayor incidencia potencial para la fauna (desbroce, excavaciones, movimiento de maquinaria, etc.), que
debera ser elaborado en la fase de planificacién teniendo en cuenta los ciclos bioldgicos de las especies
mas sensibles presentes en el area del proyecto. Las obras en la zona de captacién y préximas al cauce
del rio Carrion se realizaran fuera de las épocas de freza de las especies piscicolas con mayor grado de
proteccion.

Se deberan de identificar y poner en conocimiento del personal de obra los puntos de los viales en los
que se tenga constancia que son un paso frecuente de fauna. Estos puntos se sefializaran debidamente
para evitar obstaculizar el libre desplazamiento de la fauna silvestre y cinegética. Ademas, se limitara a
30 km/h la velocidad de los vehiculos por las pistas de accesos a las obras para reducir el riesgo de
accidentes y evitar en la medida de lo posible atropellos de fauna.

Antes del inicio de los trabajos se realizaran inspecciones de las zonas afectadas, para detectar la
presencia de nidos o madrigueras de fauna de interés que pudieran verse afectados por las obras.

En todas las zanjas y excavaciones que se ejecuten en las obras se dispondra de una via de salida para
que en caso de que un animal caiga en su interior pueda salir por sus propios medios. Las zanjas abiertas
para la instalacién de tuberias deberan revisarse con frecuencia durante el entubado y soterramiento,
con el fin de localizar animales accidentados o atrapados en ellas y cuya integridad fisica estuviera en
peligro.

Se debe evitar la realizacion de trabajos en horarios nocturnos, fuera del horario habitual de trabajo. Si
excepcionalmente se considera que son necesarios, se deberan solicitar los pertinentes permisos.
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Medidas correctoras

La ejecucidn del azud, producira una pérdida de la conectividad longitudinal del cauce del rio Carridn,
disminuyendo los movimientos migratorios de peces y otros organismos, por lo que se construira una
escala de peces para hacer que este impacto sea compatible, favoreciendo la biodiversidad y la dindmica
fluvial.

12.2.7. MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Medidas preventivas

Respecto a los habitats de interés comunitario que se pueden ver afectados por las actuaciones
proyectadas para la modernizacion del Sector 1.1 y que se corresponden con los cédigos 92A0 y 9230,
se comprobara en campo que las obras no les afecten y si fuese necesario se jalonara la superficie del
habitat para protegerlo.

En el caso del cruce de la tuberia de la balsa del Sector de Riego 1.1 al sector de riego 1.1 y el HIC 9230
“Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica” la tuberia ird por una zona
despejada de vegetacion, tal y como se puede ver en el Anejo 11, que incluye un reportaje fotografico.

Se produciran una serie de cruces de la red de riego con cauces fluviales, en la mayor parte de los casos
se trata de arroyos de pequefia entidad, en los que la vegetacidn de ribera no es muy abundante. En todo
caso se jalonaran estas zonas de cruce con el fin de afectar a la superficie estrictamente necesaria, para
su posterior restauracion y revegetacion una vez finalizadas las obras. Se trata por tanto de un impacto
temporal, reversible y compatible tras la aplicacién de medidas correctoras.

En el caso de los Montes de Utilidad Publica, colindantes con el sector de riego 1.1, se considera que las
actuaciones objeto del proyecto no supondran una afeccion significativa siempre que se tengan en
cuenta las medidas preventivas propuestas para el resto de elementos del medio identificados en el
inventario ambiental, por lo que no se establecen medidas especificas para su proteccion, salvo la
solicitud de autorizacion al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia para la instalacién de las
tuberias y la linea eléctrica subterranea que pasan por el Monte de Utilidad Publica n® 283 “El Berral y
otros” de Celadilla del Rio.

Medidas correctoras

Dado que el rio Carrién presenta coincidencia territorial con la ZEC “Riberas del Rio Carridn y Afluentes”
(ES4140077) en la zona de actuacién, durante la ejecucion de las obras se establecerd una banda de
proteccion y, en caso necesario, se revegetara la zona afectada con especies autdctonas propias de la
ribera del Carrion. Ademas, se evitara que estas obras de cruce de la red de riego con el cauce se realicen
durante la época de freza y cria de las especies mas sensibles.

La ejecucion del proyecto no tendra repercusiones significativas sobre este espacio Red Natura 2000,
siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas y correctoras detalladas para los diferentes
factores del medio en el presente estudio de impacto ambiental.
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12.2.8. MEDIDAS DE PROTECCION DEL PAISAJE

Medidas preventivas

La red de riego es soterrada y se ha disefiado siguiendo las lineas del paisaje existentes en la actualidad
como son los caminos y las carreteras existentes, los limites de las parcelas, etc., para afectar en la menor
medida al paisaje.

El disefio de la balsa, de la instalacién fotovoltaica y de la estaciéon de bombeo se realiza de manera que
se adecuen al entorno agricola en el cual se van a ubicar, para ello se presta especial cuidado en la
seleccion de las ubicaciones y materiales constructivos, evitando en la medida de lo posible que se vean
desde los nucleos urbanos y los accesos.

Se intentard situar las zonas auxiliares, acopios, punto limpio o parques de maquinaria, en lugares poco
visibles, que queden lo mas ocultos posibles.

Medidas correctoras

Se utilizardn materiales de construcciéon cuyas caracteristicas faciliten la integracion de las
construcciones en el pasaje, de tal forma que se reduzca al maximo la incidencia visual y alteracién de
la percepcion del medio natural.

Aunque las dos lineas eléctricas de media tensién proyectadas son subterraneas y la mayor parte del
trazado discurre por campos de cultivo, en aquellas zonas donde se produzca afeccién a la vegetacion
natural se llevaran a cabo las acciones de restauracion necesarias para minimizar el impacto paisajistico.

Por otro lado, para la integracion paisajistica de la balsa se plantea la repoblaciéon e hidrosiembra de
vegetacion en los taludes que es compatible con la integridad estructural de los propios taludes.

También se realizara perimetralmente al vallado una barrera vegetal perimetral a la instalacion
fotovoltaica y la estacion de bombeo de tal forma que el impacto visual se minimice, quedando los
paneles solares ocultos.

Una vez finalizadas las obras se procedera al desmantelamiento de las zonas de instalaciones auxiliares
(acopios, parque de maquinaria, etc.), retirando toda la maquinaria y elementos ajenos al medio y
restituyendo el terreno a sus condiciones originales, tanto topograficas como de cubierta vegetal.

12.2.9. MEDIDAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

Medidas preventivas

Durante las obras se jalonaran y sefializaran los bienes culturales y yacimientos identificados que estén
proximos y puedan ser afectados por el desarrollo de los trabajos necesarios para realizar la
modernizacidn de la zona regable asociada al proyecto.

Se atenderd a los resultados del informe final de la investigacion y la prospeccion arqueolégica realizada.
Segun Estudio de Impacto Arqueolédgico Global y trabajos de prospeccion en el Sector 1.1. Poza de la
Vega, la actuacion de la balsa de regulaciéon de cabecera, el azud, la arqueta de toma y las tuberias de
conduccioén, asi como la balsa para el sector 1.1 y la tuberia de abastecimiento, una vez concluida la
prospeccioén arqueoldgica se puede sefalar que dicha actuacién no ha deparado la localizaciéon de
yacimientos arqueolégicos dentro del espacio ocupado por las nuevas tuberias de riego. No obstante, se
ha corroborado la existencia de uno de los yacimientos arqueolégicos inventariados y se ha confirmado
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que se encuentra fuera de la traza, aunque en las inmediaciones de un par de tuberias. En dicho informe
se sefiala que la visibilidad del terreno donde se proyecta la traza del nuevo regadio, asi como de las
balsas y tuberias de abastecimiento a las mismas se puede considerar de tipo MEDIO/BA]JO, por lo que
la percepciéon superficial del terreno resulta aceptable para la localizacién de posibles evidencias
arqueoldgicas. Durante la ejecucion del proyecto constructivo se tendran en cuenta dos medidas
asociadas al yacimiento La Olmeda:

e Control arqueoldgico intensivo. En las zanjas acometidas a ambos lados del enclave La Olmeda
en los tramos mas proximos al mismo. Al lado este desde la parcela 39 ala 47 y en el lado W
desdela 148 ala 162, ambas en el poligono 504, lo que supone una distancia lineal de proteccion
de unos 480 m a cada lado. Su objetivo es comprobar que no afectan a estratigrafias historicas
asociadas con este enclave. En la zanja proyectada en el sendero que discurre paralelo a las
parcelas 27-28 del poligono 504. Su objetivo es comprobar que no se afecta al posible
cementerio que fuentes orales sitia en las proximidades, concretamente en el camino
transversal

o Control arqueolégico intermitente. En el resto de las excavaciones disefiadas se debera realizar
un control de los movimientos de tierra que se realicen. Se trata de una supervision intermitente
de cara a verificar que no se afecta a algin vestigio que no ha quedado traducido en superficie y,
por tanto, no habia conocimiento al respecto.

Se debe llevar a cabo una prospeccion de cobertura total e intensiva de todos los trazados de tuberias
que se proyecten o de cualquier otra infraestructura que requiera un impacto negativo en el subsuelo.
Con los resultados obtenidos de estableceran las medidas cautelares que se consideren al respecto.

Siempre que sea factible se debera evitar llevar los trazados de riego dentro de los nucleos que definen
los yacimientos arqueoldgicos, e incluso establecer una distancia de unos 25 m.

En el caso de que se considerase que la ejecucién de las obras pudiese provocar alguna afeccién directa
sobre el patrimonio arqueolégico, y no pudiese modificarse el trazado de la red de riego, se propondria
la realizacién de un sondeo arqueolégicos coincidiendo con el trazado de la tuberia, de modo que se
pueda evaluar de forma objetiva la incidencia real de la obra programada sobre el patrimonio.

Medidas correctoras

Si durante la ejecucion de las obras se encuentran vestigios de caracter arqueologico se detendra la
excavacion y se pondra en conocimiento de los técnicos del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de
Palencia, siendo éstos los que determinen la conservacion de los retos o por el contrario el cumplimiento
del proyecto originario de obra.

12.2.10. MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Medidas preventivas

Las obras de cruce o paralelismos de la red de riego o de las dos lineas eléctricas subterraneas con las
diferentes infraestructuras presentes en la zona de proyecto (caminos, carreteras, etc.) se realizaran
conforme alas especificaciones sefialadas en las autorizaciones oportunas otorgadas por los organismos
correspondientes.

Siempre que el transito de los vehiculos de la obra pueda originar manchas en la calzada por barro o
polvo se debera proceder a lavar ruedas y bajos de los vehiculos.
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Se planificara el uso de la maquinaria de tal forma que se reduzca al maximo la concentracién de
maquinaria, con el fin de minimizar el ruido, las vibraciones y el polvo que pueda afectar a las
infraestructuras.

Medidas correctoras

Las carreteras y/o caminos que se vean deteriorados por la ejecucion de las obras o por la circulacién
de maquinaria pesada o vehiculos durante la fase de construccion, deberan ser restaurados por cuenta
del contratista a sus condiciones originales, asi como cualquier otra infraestructura o servicio afectado.

12.2.11. MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO

Medidas preventivas

Antes del inicio de las obras deberan estudiarse los recorridos de la maquinaria y vehiculos pesados de
manera que se minimicen en lo posible las molestias sobre la poblacién.

Durante las obras se garantizara el normal servicio de las infraestructuras que se pudieran ver afectadas
por el proyecto, asi como la permeabilidad territorial.

En el caso de que se lleven a cabo cortes en las vias publicas se informara de las actuaciones con previo
aviso, se sefalizara la obra y en caso necesario se habilitara un itinerario alternativo, que permita dar
continuidad al servicio afectado.

Durante el desarrollo del proyecto, en relacion con el apartado de seguridad y salud en el trabajo, se
aplicara la normativa concreta de prevencion de riesgos laborales asociados a cada actividad.

Se debera impedir cualquier posibilidad de acceso, voluntario o accidental, de la poblacion a las obras.
Hay que tener especialmente en cuenta aquellas zonas de excavacion, para impedir situaciones de
riesgo, tanto para los peatones como para los trabajadores de la obra. Para evitar este acceso se
dispondra de un vallado perimetral en la balsa, la instalacion fotovoltaica y la estacién de bombeo.

No se realizaran trabajos en horarios nocturnos, fuera del horario habitual de trabajo, para minimizar
molestias en la poblacidn.

Medidas correctoras

Como ya se ha indicado en el apartado de medidas para la protecciéon a la atmosfera, y por consiguiente
a la salud de las personas se debe realizar un mantenimiento de la maquinaria y vehiculos de obra,
ademas se realizaran riegos periddicos en los accesos para evitar la suspension de particulas de polvo
al paso de vehiculos y maquinariay el transporte de materiales aridos y de los RCD los camiones deberan
llevar debidamente cubierta la carga para evitar la dispersiéon de polvo.

12.2.12. MEDIDAS DE REDUCCION EN LA GENERACION DE RESIDUOS

La gestion de los residuos se llevara a cabo siguiendo lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Es necesario que se realice una buena planificaciéon de la gestién de residuos, asi como de su
cuantificacion, de este modo se evitan los efectos negativos que puede generar la produccién de residuos
en la obra.
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Las principales medidas a tener en cuenta para la reduccién en la generacién de residuos son las
siguientes:

o Seinformard alos trabajadores de obra de como realizar la adecuada gestion de los residuos que
se generen en la misma.
e Se utilizaran materiales con la menor cantidad posible de embalaje.
o Setendera a la utilizacién de materiales procedentes de procesos de reciclado y/o reutilizacion.
e Durante la ejecucion del proyecto se procedera, a la reutilizacion de todos aquellos materiales y
elementos que asf lo permitan, buscando, por un lado, una menor generacion de residuos y, por
otro, no tener que obtenerlos de otros lugares.
e Se establecera un plan de consumo de agua para la limpieza de la maquinaria para minimizar el
efluente liquido obtenido.
e Serealizard un mantenimiento y control de los productos almacenados.
e Seefectuard una clasificacion y separacion de los residuos generados de acuerdo a su naturaleza:
o Residuos inertes.
o Residuos asimilables a urbanos.
o Residuos tdxicos y/o peligrosos.

Para lograr este objetivo se habilitara durante el transcurso de las obras un punto limpio, en el cual se
instalaran diferentes contenedores para realizar la segregacion de los residuos generados, los cuales
seran gestionados mediante Gestor Autorizado. No es previsible la generacién de residuos peligrosos,
pero en caso contrario, éstos deberan estar correctamente identificados, colocados sobre una superficie
impermeabilizada y bajo cubierta.

Atendiendo al articulo 11. Costes de la gestiéon de residuos, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los costes
relativos ala gestidn de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria
y a su funcionamiento, asi como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los
de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendran que ser sufragados por el productor inicial de
residuos, es decir al promotor del proyecto, por lo que se valoran en una unidad de obra en el
presupuesto general del proyecto.

Indicar que, para ejecutarse el proyecto, se debera redactar un Plan de Gestion de Residuos, de tal forma
que se establezcan las medidas para la seleccién, almacenamiento y gestion de los residuos generados,
de tal manera que se realice de manera segura para el personal y para el medio ambiente, y se evite la
contaminacién de este ultimo, quedando definidas las responsabilidades del productor de los residuos
en el articulo 20. Obligaciones del productor inicial u otro poseedor relativas a la gestion de sus residuos,
dela Ley 7/2022, de 8 de abril.

El propio Plan de Gestién de Residuos es una medida preventiva que prevé la generacién de los residuos
y minimiza los impactos de tal forma que no supongan un peligro para la salud humana y no causen
perjuicios al medio ambiente. Para conocer mas en detalle se puede consultar el Anejo n2 15. Estudio de
Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia).

12.3. MEDIDAS AMBIENTALES EN FASE DE EXPLOTACION.
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En general las medidas previstas en la fase de explotacién del proyecto son analogas a las medidas
establecidas en la fase de ejecucién del proyecto. Estas medidas son fundamentales para la eficiencia y
la eficacia de la modernizacion del regadio, tanto del Sector de Riego 1.1 que afecta a este proyecto, como
de toda la Zona Regable de Las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta (Palencia).

La planificacion de las caracteristicas de las infraestructuras, asi como su propia ubicaciéon se deben
idear de forma adecuada para conseguir que la modernizacion de la zona regable consiga todos los
objetivos previstos tanto en este documento como en el propio proyecto.

12.3.1. MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO Y PARA LA PROTECCION A LA ATMOSFERA

Medidas preventivas

Como se ha indicado en el apartado de identificacién de los impactos en la fase de explotacién del
proyecto, la emision de GEIs en la agricultura se origina por el uso de maquinaria con motores diésel y
en mayor medida por el empleo de fertilizantes a base de nitrégeno que genera la emision de 6xido
nitroso por accién de las bacterias nitrificantes del suelo que intervienen en estos procesos.

Por una parte, la propia mejora del sistema de riego sustentara el incremento productivo por unidad de
superficie cultivada permitiendo a los agricultores reinvertir los beneficios generados en sus
explotaciones para modernizar el parque de maquinaria con equipos mas eficientes y que generen un
impacto significativamente menor sobre las emisiones de GEIs.

De manera paralela, el empleo de formulaciones de abonos nitrogenados mas eficientes redundara en
una reduccion del coste de los insumos y en una ampliacién del margen de beneficios que obtienen los
agricultores.

En este sentido se propone una serie de acciones formativas en las que se trate de concienciar a los
productores para la optimizacion del uso de fertilizantes, asi como de los beneficios que supone el
empleo de abonos minerales a base de nitrégeno en forma nitrica frente a las formas ureicas como pilar
fundamental de la mejora de los margenes productivos y de la reducciéon de los contaminantes
generados por la agricultura sobre el suelo, el medio hidrico y la atmdsfera.

El contenido de las acciones formativas serd recogido en el Plan de Vigilancia Ambiental de este EslA ya
que como se expondra en apartados posteriores, seran numerosos los temas a tratar por su relaciéon con
la puesta en marcha del proyecto y sus repercusiones sobre el medio ambiente.

12.3.2. MEDIDAS DE PROTECCION AL SUELO
Medidas correctoras

Tras la finalizacion de los trabajos proyectados se procedera al desmantelamiento de las instalaciones
auxiliares de obra (parque de maquinaria, punto limpio, etc.) y se realizara la restauracién del suelo
ocupado por dichas instalaciones. Para ello, cuando finalicen las obras, se procedera a la limpieza
mediante la retirada de todos los residuos acumulados y envio a gestores autorizados. Una vez retirados
los residuos se procedera a la descompactacién del terreno mediante laboreo superficial para recuperar
su estado original y se afiadira la tierra vegetal previamente extraida.

La tierra vegetal acopiada durante las labores de excavacion se utilizara en los trabajos de restauracion
vegetal y restitucion de suelo a realizar en las superficies afectadas por las obras.
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En fase de explotacién se deberan realizar acciones formativas sobre el Cédigo de Buenas Practicas
Agrarias para la conservacién y la mejora de la calidad de los suelos de la zona regable.

Se procurara realizar un correcto manejo del sistema modernizado de riego para disminuir la erosién
del suelo por exceso de agua, que puede provocar tanto escorrentias superficiales como pérdidas de
agua en sentido vertical, es decir, por infiltracion en el subsuelo de la fraccion fina del suelo, llevando
consigo nutrientes. El correcto manejo de riego se considera un impacto positivo sobre el suelo y uno
de los objetivos de la modernizacién.

12.3.3. MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO HiDRICO

Medidas compensatorias

La propia ejecucion y explotacion de las infraestructuras desarrolladas en el proyecto de modernizacion
supone una medida en si misma para conseguir la reduccion de las presiones por extraccion a las que se
ve sometida, en este caso, la masa de agua superficial 30400150 Rio Carrion desde el retorno del canal de
Villalba hasta confluencia con el arroyo de la Raya.

Como se ha analizado en el apartado 9.- Dotaciones de agua, ahorro potencial y efectivo del presente EsIA,
con la modernizacién de los sistemas de distribucion y tecnificaciéon de los puntos de suministro en
parcela en el Sector 1.1., se prevé generar un ahorro efectivo del 19% del consumo actual, equivalente a
un volumen anual de 17,10 hm3/afio.

Medidas preventivas

Se realizara una programacion de gestion de los riegos automaticos de tal forma que sean aplicados en
el momento y volumen ajustados a las necesidades, favoreciendo el ahorro y la eficiencia en las
aplicaciones de riego sin que suponga un detrimento para los rendimientos productivos.

Para complementar las mejoras que se obtienen con la propia modernizacion, la Comunidad de Regantes
tiene el compromiso de aplicar a sus comuneros una tarificaciéon bindmica en el consumo de agua de
riego. La implantacion de esta tarificacion obligara a desarrollar un proceso de aprendizaje frente a la
optimizacidn del agua de riego, fomentando la bisqueda e implantacién de mejoras en los sistemas de
riego que los hagan cada vez maés eficientes y permitan en el futuro hacer frente a las sequias cada vez
mas frecuentes y que son consecuencia del cambio climatico.

Ademas, con la puesta en marcha de las infraestructuras ejecutadas en el proyecto se realizard un
estudio de seguimiento de la calidad de los FRR en la masa de agua superficial 30400152 a través de la
instalacion de puntos de control para la medicién de diferentes sustancias (nitratos, fésforo, salinidad,
plaguicidas, etc.).

Con objeto de minimizar la contaminacién de aguas superficiales y subterrdneas como consecuencia del
aporte de fertilizantes y fitosanitarios durante la fase de explotacion, la Comunidad de Regantes asumira
y cumplira el Coédigo de Buenas Practicas Agrarias de la Comunidad de Castilla y Le6n, aprobado por
Decreto 5/2020, de 25 de junio.

Con las acciones formativas dirigidas a los comuneros se informara de la disponibilidad en el mercado
del tipo de fertilizantes minerales disponibles y se indicaran aquellos que presenten menor movilidad
en el suelo por lixiviaciones y desnitrificacion (emision de NO; a la atmésfera) para fomentar su empleo,
buscando reducir la pérdida de insumos aportados al suelo y las masas exportadas del N y P, tanto a las
aguas subterraneas como a las superficiales.
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Medidas correctoras

Para evitar el impacto que supone la construccidn del azud sobre la conectividad longitudinal del rio
Carrién se ha proyectado la construccién de una escala de peces que hara permeable dicha
infraestructura a los movimientos migratorios de peces y otros organismos.

Ademas, se garantizara en todo caso el mantenimiento del régimen de caudales ecolégicos del rio
Carrién, durante todo el afio, para ello en el diseno de la captacion se instalard y posteriormente se
mantendra un dispositivo de mediciéon de los volimenes de agua captados, atendiendo a la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo.

12.3.4. MEDIDAS DE PROTECCION DE LA VEGETACION

Medidas preventivas

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de la zona regable esta formada por tierras
agricolas y estd antropizada, por lo que no presenta arboles o matorrales que se puedan ver afectados
una vez que el proyecto haya sido ejecutado. Sin embargo, en esta fase, el uso de maquinaria por parte
de los regantes también es susceptible de provocar un incendio forestal si se dan las condiciones
climaticas adecuadas, por lo que se deben llevar a cabo medidas que lo eviten.

Se atenderd a todo lo dispuesto por la Junta de Castillay Le6n para la prevencion de incendios forestales,
en particular a la prohibicién de quema de rastrojos fuera de los periodos establecidos para ello.

12.3.5. MEDIDAS DE PROTECCION DE LA FAUNA

Medidas preventivas

Los vallados perimetrales que se instalen para impedir el paso a alguna de las construcciones del
proyecto, como es el caso de las balsas de regulacion, seran de tipo cinegético, que permita el paso de
aves y pequefios mamiferos a ras de tierra e instalado sin ningtn tipo de alambre de espino ni otro tipo
de elemento cortante que pueda causar heridas a los animales en su intento de traspasar la valla y para
evitar la colisién de aves en vuelo con el vallado. En el caso de que algiin animal consiguiese traspasar
el vallado, se contard en los taludes interiores de las balsas con mallas de nylon trenzado que faciliten la
salida del vaso a aquellos animales pudieran haber caido accidentalmente en su interior, evitando que
se ahoguen en su intento de salir del agua, ya que los materiales que se emplean para impermeabilizar
las balsas son muy resbaladizos.

Para que sean aptas para animales de todos los tamafos, las mallas tendran un ancho de minimo de 1,00
m y un paso de huecos de 30 x 30 mm, y estaran repartidas por el perimetro de la balsa, cada 50 m, de
tal modo que se dispongan de suficientes vias de escape por todos los lados de la coronacién. Seran
ancladas tanto al fondo de la balsa como al borde de la coronacién de forma firme, para evitar que se
desprendan con las subidas y bajadas del nivel del agua durante las jornadas de riego. En caso de no
estar acompafiado de una pantalla vegetal es recomendable también el balizado de estos vallados.

Medidas compensatorias

Debido a la homogeneizacidn del paisaje que progresivamente se ha ido imponiendo en las zonas
rurales, han ido desapareciendo del entorno las construcciones relacionadas con el desarrollo de la
actividad agroganadera como eran las casetas de labranza, las majadas o las cabafas para la guarda del
ganado, estructuras que servian de refugio para murciélagos y para la nidificacién de pequefias especies
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de aves psitacidas e insectivoras. Por ello, se instalaran cajas nido en el entorno de las construcciones
contempladas en el proyecto, como son los vallados perimetrales y en los arboles y arbustos que se
planten una vez alcancen un tamafio adecuado, asf como cajas refugio para murciélagos en los muros de
las estaciones de bombeo.

Con ello se espera que progresivamente sean utilizadas por los animales y se establezcan colonias
locales que ayuden a la conservacidon de las diferentes especies presentes en la zona.

Igualmente, la homogeneizacién de los terrenos agricolas ha provocado la pérdida de los espacios
intersticiales de vegetacion herbacea y arbustiva que se encontraban entre las parcelas de cultivo como
instrumento que delimitaba los margenes de cada propiedad. Estos espacios servian a su vez de refugio
tanto para pequeilos mamiferos como para reptiles e insectos, encontrandose entre estos ultimos
muchas especies beneficiosas para el desarrollo de los cultivos por su accién polinizadora, o por ser
especies que actian como enemigos naturales de otros insectos considerados perjudiciales para la
produccioén agricola.

Con el fin de recuperar estos espacios intersticiales y como contribucién a la conservaciéon de la
biodiversidad, en este proyecto de modernizacion se realizaran plantaciones de especies arbustivas a
modo de bandas de vegetacién en el perimetro de las construcciones proyectadas (balsas, estaciones de
bombeo y planta fotovoltaica), con el objetivo de servir como refugio principalmente a insectos
polinizadores y a otras consideradas como enemigos naturales. Esta medida busca a su vez la
integracion paisajistica de las construcciones en el entorno y mitigar el impacto visual que ejercen sobre
él.

12.3.6. MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Dado que en la fase de explotacion no se considera que exista afeccion sobre los espacios protegidos
identificados en el inventario ambiental, puesto que la situaciéon que se deriva de la modernizacion es
similar a la situacion previa a la actuacidn, no se proponen medidas especificas, sino que se remite al
cumplimiento de las medidas establecidas para el resto de elementos del medio.

12.3.7. MEDIDAS DE PROTECCION DEL PAISAJE

Medidas correctoras

La balsa, la instalacidn fotovoltaica, la estaciéon de bombeo, etc., son instalaciones que van a permanecer
alo largo del tiempo en el entorno agricola que conforma la Zona Regable objeto de modernizacion. La
integracion paisajistica de dichas instalaciones se consigue con la aplicacidn de las medidas previstas en
la fase de planificaciéon y ejecucion, por lo que dichas medidas deberan ser objeto de labores de
mantenimiento, en su caso, durante la fase de explotacion.

12.3.8. MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO

Medidas preventivas

Se considera una medida muy importante la realizaciéon de programas de formacién enfocados a los
agricultores de la Comunidad de Regantes.

La formacién impartida debe de contener aquella informacién importante acerca de los cultivos con
produccién integrada, que en Castilla y Ledn presentan su propia reglamentacion, asi como aspectos
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referentes a agronomia, medio ambiente, contabilidad y desarrollo rural. Asi se adquieren
conocimientos de una agricultura mas racional, sostenible y medioambientalmente mas respetuosa.

Se podran beneficiar de esta medida todos los agricultores que lo soliciten, asi el &mbito de influencia
serd mayor y la formacién de la mano de obra sera suficiente.

La formacién se realizard a nivel general con la divulgacién y formacion den el Cédigo de Buenas
Practicas Agrarias, y a través de cursos especificos en los que se analice el balance hidrico del agua,
controles de retorno de riegos con drenajes superficiales o medidas en buenas practicas para la
sostenibilidad ecoldgica.

Medidas correctoras

Como ya se ha indicado en el apartado de medidas para la proteccién a la atmosfera, y por consiguiente
a la salud de las personas se debe realizar un mantenimiento de la maquinaria agricola para evitar la
suspension de particulas de polvo y la emisidn de gases contaminantes.

Se realizara y mantendra un vallado permanente de la balsa, la instalacion fotovoltaica y la estacion de
bombeo que impidan el paso de las personas ajenas a la explotacién.

12.4. RESUMEN Y CLASIFICACION DE MEDIDAS AMBIENTALES.

A continuacidn se hace un resumen de las medidas ambientales propuestas en este EsIA, sefialando la
fase en la que se llevaran a cabo, el factor del medio asociado y el tipo de medida:

FASE DE PLANIFICACION
DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS FACTOR CLASIFICACION
Solicitud de permisos y concesiones de actuaciéon Varios Preventiva
Planificacién de las obras (cronograma) Varios Preventiva
Planificacién del uso de la maquinaria Varios Preventiva
Delimitaciéon de accesos, actuaciones y ocupaciones Varios Preventiva
Estudio de los flujos de retornos de riego Agua Preventiva
Patrimonio y
Estudio de impacto arqueoldgico y prospeccion arqueolégicoy  |Preventiva
cultural
Estudio de flora, fauna y habitats Fl/orla, fauna y Preventiva
habitats

Tabla 77. Medidas ambientales previstas en fase de planificacion. Fuente: Elaboracién propia.

FASE DE EJECUCION
DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS FACTOR CLASIFICACION
Medidas frente a la generacién de polvo Atmosfera ::::32:;5 y
Medidas frente a la emision de gases de efecto invernadero (GEIs) Atmosfera Preventiva
Medidas frente a la emisién de ruido y vibraciones Atmosfera Preventiva
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FASE DE EJECUCION
DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS FACTOR CLASIFICACION
Medidas frente a la compactacion del terreno Suelo Preventiva y
correctora
Medidas frente a la contaminacién accidental del suelo Suelo Preventivay
correctora
Medidas frente a la erosion del suelo Suelo Preventiva
Medidas en relacion a la proteccidén de la tierra vegetal Suelo Correctora
Medidas para la correcta gestion de los residuos Suelo y agua Preventiva
Medidas para la proteccion del medio hidrico: ubicacién de instalaciones auxiliares  [Agua Preventiva
Medidas para la proteccién del medio hidrico frente a la contaminacién accidental por .
: Agua Preventiva
vertidos
Medidas para la proteccién del medio hidrico frente a escorrentias superficiales Agua Preventiva
Medidas para la proteccion del medio hidrico frente a afecciones directas a cauces por Acua Preventivas y
infraestructuras del proyectos J correctoras
Medidas de proteccion de la flora y fauna: delimitacion de las zonas de actuaciéon y .
Flora y fauna Preventiva
accesos
Medidas de proteccion de la flora y fauna: restauracion de la vegetacion Flora y fauna Compensatoria
Medidas frente al riesgo de incendios Flora y fauna Preventiva
Medidas para la proteccién del medio socioeconémico: sefializacién y limitacién de  |Medio Preventiva
accesos socioecondmico
Medidas para la proteccién del medio socioeconémico: reposicién de servicios Medio .
. i Compensatoria
afectados socioecondmico
Patrimonio
Medidas para la proteccién del patrimonio cultural y arqueolégico arqueolégicoy  |Preventiva
cultural

Tabla 78. Medidas ambientales previstas en fase de ejecucion. Fuente: Elaboracién propia.

FASE DE EXPLOTACION
DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS FACTOR CLASIFICACION
Medidas frente a la emisién de GEIs Atmoésfera Preventiva
Medidas frente a la erosion y deterioro de la calidad del suelo cultivado Suelo Preventiva
Medidas de proteccion de los recursos hidricos: puesta en marcha de la .
o ; Agua Compensatoria
modernizacion del regadio
Medidas de proteccién de los recursos hidricos: fomento del programa automatizado .
. . Agua Preventiva
de riego mediante balance de agua en el suelo
Medidas de proteccion de los recursos hidricos: aplicacion de una tarificacién .
. . Agua Preventiva
bindmica al consumo de agua de riego
Medidas frente a los efectos de los flujos de retorno de riego, puesta en marcha de las .
. Agua Preventiva
infraestructuras del proyecto
Medidas de formacion y fomento de cambios de dosificacion de fertilizantes Agua Preventiva
Medidas frente al riesgo de ahogamiento de animales en el vaso de las balsas Fauna Preventiva
Medidas de recuperacion de espacios de vegetacion y refugio para la fauna Fauna Compensatoria
Instalacién de cajas nido para aves y refugios para quir6pteros Fauna Compensatoria
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FASE DE EXPLOTACION
DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS FACTOR CLASIFICACION

Revegetacion de espacios intersticiales alrededor de las construcciones Fauna Compensatoria
Urbanizacién de las estaciones de bombeo Fauna Correctiva
Revegetacidon del talud de las balsas Flora y suelo Correctiva
Programa de divulgacion y formacién de buenas practicas agrarias (BPA) Varios Preventiva

Tabla 79. Medidas ambientales previstas en fase de explotacion. Fuente: Elaboracién propia.
12.5. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES

Con la siguiente partida presupuestaria, que incluye las medidas preventivas y correctivas propuestas,
se pretenden mitigar los efectos negativos que conlleva la ejecucion del proyecto de modernizacion del
regadio de la Zona Regable de Las Vegas De Saldafia, Carrién y Villamoronta (Palencia). Fase 1. Sector
1.1. y conseguir una integracién medioambiental del regadio y la sostenibilidad de los recursos hidricos
y naturales.

En la siguiente tabla se incluyen las unidades de obra presupuestadas para las Medidas Ambientales:

Cédigo Resumen Cantidad vd Presupuesto | Importe
Presupuesto (€) €)
04.01 MEJORAS AMBIENTALES 1,00 18.284,65 18.284,65
04.01.01 ATMOSFERA 1,00 1.808,29 1.808,29
G60500011 | Riego de caminos afectados por las obras 43,88 h 41,21 1.808,29
04.01.02 SUELO 1,00 6.025,41 6.025,41
CINTBAL Cinta de balizamiento 19.286,47 m 0,28 5.400,21
DESCOMPAC | Descompactacion el suelo: laboreo superficial 2,00 ha 312,60 625,20
04.01.03 CONTROL CALIDAD DEL AGUA Y RETORNOS DE RIEGO 1,00 5.884,01 5.884,01
724 Medidor de turbidez portatil 1,00 ud 1.636,76 1.636,76
SEGAMBINT | Seguimiento de los nutrientes en la masas de agua de retorno 1,00 ud 4.247,25 4.247,25
04.01.04 FLORA'Y FAUNA 1,00 3.409,18 3.409,18
VIG.AVES Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona actuacién 1,00 ud 3.409,18 3.409,18
04.01.05 BALSA SECTOR 1.1. 1,00 188,00 188,00
NIDO_A Cajas nido para aves 2,00 ud 45,00 90,00
NIDO_M Cajas nido para murciélagos 2,00 ud 49,00 98,00
04.01.06 ESTACION DE BOMBEO Y PARQUE FOTOVOLTAICO 1,00 376,00 376,00
NIDO_A Cajas nido para aves 4,00 ud 45,00 180,00
NIDO_M Cajas nido para murciélagos 4,00 ud 49,00 196,00
04.01.07 ?ij(i\(;RAAéVIRAA RDIEA lS)IVULGACION Y FORMACION BUENAS PRAC- 100 593,76 593,76
FORM AGR | Actividades formativas dirigidas a los comuneros 24,00 h 24,74 593,76

Tabla 80. Presupuesto de las Medidas Ambientales propuestas. Fuente: Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia).

El presupuesto para la ejecucion de las medidas ambiental asciende a la cantidad de 18.284,65 €
(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS).
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13. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)
13.1.OBJETO Y CARACTERISTICAS GENERALES.

El programa de vigilancia ambiental o seguimiento ambiental de las medidas propuestas pretende
garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas, con objeto de
minimizacion los posibles impactos ambientales en la zona como consecuencia del proyecto, tanto en
fase de ejecucion como en la fase posterior de explotacidn. Asi como prevenir y corregir posteriormente
disfunciones de las medidas propuestas o la apariciéon de efectos ambientales no previstos. Para ello se
realizaran una serie de controles antes, durante las obras y a lo largo del periodo de garantia del
proyecto.

El plan de seguimiento ambiental incluira el control y vigilancia de los siguientes aspectos basicos:

e Control de la correcta ejecucion de las medidas protectoras y correctoras propuestas y de la
evolucion de los distintos elementos del proyecto.

e Control de la gravedad real de los impactos y, por tanto, de la eficacia de las medidas protectoras
y correctoras adoptadas.

e Deteccidn de impactos residuales y articulaciéon de medidas necesarias para su correccion.

El esquema seguido para realizar el seguimiento de las medidas propuestas se ha establecido teniendo
en cuenta los diferentes elementos que se desea proteger y las distintas fases del proyecto que se va a
ejecutar.

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad de la Direccion de Obra y
personal adjunto de la misma, que podra contar con un Coordinador o Director ambiental en la obra.

La Direcciéon de obra (Director de Obra y/o Director Ambiental) es la figura que puede garantizar la
realizaciéon de un seguimiento durante la fase de construccion. La direccién debe conocer las
implicaciones de los requerimientos ambientales para cada una de las unidades de obra que figuran en
el cronograma y por tanto adecuar las acciones para simultanear las obras y las medidas con el
correspondiente seguimiento.

13.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

En el PVA se procede a realizar el seguimiento de aquellos impactos previstos en el EIA, y la detencién
de aquellos impactos que no fueron previstos con anterioridad estableciendo las medidas oportunas
frente a ellos.

Una vez determinados los impactos, se procede a comprobar la eficacia de las medidas previstas,
corrigiendo las posibles desviaciones, y a controlas la ejecucion de las medidas, detallando el modo de
seguimiento de estas mediante la toma de datos que faciliten su interpretacion.

A continuacidn, se expone una propuesta de forma esquematica para el correcto seguimiento de la
proteccion de los principales elementos susceptibles de impacto del medio ambiente con los indicadores
a analizar mediante los siguientes aspectos:

- Objetivo: finalidad que se busca dentro del PVA
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- Fase: la fase del proyecto en la que se realiza el control.
- Indicador: verificador de la puesta en marcha de la medida correspondiente
- Puntos de control: localizacién para la lectura de parametros

- Parametro sometido a control: elemento medible o perceptible a través de una inspeccion
visual que permita valorar el estado de un factor ambiental

- Valor umbral del parametro: a partir del cual se hace necesario que se apliquen sistemas de
prevencion y/o seguridad que se establecen en el programa.

- Periodicidad: frecuencia con la que se realizan las inspecciones

- Medidas: medidas a tomar cuando se observe el incumplimiento en la aplicaciéon de medidas
originales o aparicion de efectos no previstos

- Documentaciéon complementaria o generada durante el control
13.2.1. PROTECCION DE LA CALIDAD ATMOSFERICA

AT1.- Control de la calidad atmosférica. Contaminacién por polvo.

Objetivo: Minimizar las emisiones de polvo y particulas en suspension en el aire, para garantizar las
minimas molestias a la poblacidn, a la flora y a la fauna.

Fase: Obra.
Indicador: La formacion de nubes de polvo y la acumulacién de particulas en la vegetacion.

Puntos de control: Se revisara todala zona de actuacidn, en particular en las mas préximas a los ndcleos
urbanos, accesos principales y tajos de obra.

Parametros de control: Se realizarad una inspeccion visual de la zona, comprobando si existe o no
acumulacion de polvo sobre las hojas de la vegetacion silvestre y los cultivos, y la presencia de masas de
polvo en suspension en los tajos de obra.

Umbral: No se considera admisible la acumulacién de particulas que enmascare el color de las hojas de
la vegetacion del entorno. Se controlara la presencia de nubes de polvo.

Periodicidad del control: Se realizaran controles semanales en invierno y dos veces a la semana en
meses de estio.

Medidas:

e Se procedera a aumentar la frecuencia del riego periédico de la zona en caso de acumulacién de
particulas de polvo.

e Se controlara la velocidad de maquinas y otros vehiculos en la zona de obras.

e Se controlard que los camiones durante el transporte de materiales aridos y de los RCD llevan
debidamente cubierta la carga para evitar la dispersién de materiales pulverulentos.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
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AT2.- Control de la calidad atmosférica. Contaminacion por gases de efecto invernadero (GEI).

Objetivo: Cumplimiento de la normativa sobre emisiones de gases contaminantes a la atmosfera.
Fase: Obra.

Indicador: El porcentaje de gases emitidos por los vehiculos y maquinaria de obra.

Puntos de control: Se haran controles en el area auxiliar de obra (parques de maquinaria).

Parametros de control: Se revisara la cartilla de superacion de la Inspeccién Técnica de Vehiculos
(ITV) o equivalente, de toda la maquinaria y vehiculos de la obra, que asi lo requieran.

Umbral: No se considera admisible no disponer de la certificacién de haber superado la ITV o
equivalente.

Periodicidad del control: La prefijada por la Inspeccién Técnica de Vehiculos (ITV).

Medidas: El Director Ambiental de obra podra solicitar el control de la emisién en cualquier momento
si considera que el vehiculo puede estar vulnerando la normativa sobre emisiones.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.

AT3.- Control de la calidad atmosférica. Contaminacién por ruidos.

Objetivo: Cumplimiento de la normativa sobre ruidos. Minimizar el nivel de ruido durante la ejecuciéon
de las obras para evitar o reducir las molestias sobre la poblacién y la fauna en la fase de obras.

Fase: Obra.
Indicador: Nivel acustico (dB).

Puntos de control: Principalmente, la zona de actuacion, y en caso que se estime necesario, el entorno
de ntcleos urbanos, zonas ambientalmente sensibles y los accesos principales.

Parametros de control:

e Secontrolaran los niveles de potencia acustica mediante la medicion con instrumental especifico
en los tajos de obra.
e Se controlara que la maquinaria haya superado la ITV o equivalente, de forma favorable.

Umbral: No se generaran ruidos por encima de las especificaciones técnicas del fabricante y de la
normativa vigente respecto al empleo de maquinaria al aire libre, etc. (Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre). Los umbrales
seran los marcados en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y Le6n.

Periodicidad del control: Se realizaran controles de forma quincenal durante la obra.

Medidas:

e Se paralizara aquella maquinaria que no haya pasado la ITV o equivalente.
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e Seestablecerd un programa de trabajos que reduzca la emision de ruidos durante las obras para
evitar sobrepasar los umbrales permitidos.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
13.2.2. PROTECCION DEL SUELO

SU1.- Control de la erosiéon v/o compactacion por paso de maquinaria.

Objetivo: Garantizar la no existencia de procesos erosivos y/o compactaciones importantes debido al
transito y actuacién de la maquinaria en la fase de obra.

Fase: Obra.

Indicador: Suelo erosionado y/o compactado en areas de transito de maquinaria, zona de instalaciones
auxiliares, los caminos de acceso a la obra y otros elementos auxiliares y restricciones de paso.

Puntos de control: Instalaciones auxiliares de obra, caminos y accesos.

Parametros de control: Se controlara que la maquinaria cumple con las restricciones de paso y que se
conserva en buen estado el jalonamiento que delimita la zona de obras.

Umbral: No se considerara admisible el incumplimiento de las restricciones de paso y el estado excesivo
de erosién/compactacion.

Periodicidad del control: Semanal.

Medidas:
e Seinformara de las restricciones de paso a todos los trabajadores.
e Sereparara la sefializacion en caso de deterioro.
e Serepararan los caminos erosionados.
e Descompactacion de la porcion de suelo afectada.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
SU2.- Control de la contaminacion de los suelos.

Objetivo: Minimizar el riesgo de contaminacién por vertidos accidentales procedentes de la maquinaria
de obra o residuos procedentes de las obras (aceite, combustible, ...).

Fase: Obra.

Indicador: Existencia de manchas patentes en el suelo debidas a combustibles y lubricantes de la
magquinaria, expresada en porcentaje sobre suelo no afectado o contaminado.

Puntos de control: En las zonas de obras, instalaciones auxiliares, accesos mas utilizados y otras zonas
prefijadas por la Direccion Ambiental de la Obra.

Parametros de control: Ubicacion del punto limpio y parque de maquinaria a mas de 5 m de cauces
publicos y control visual de posibles manchas.
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Umbral: 5% de la superficie.
Periodicidad del control: Al comienzo de las obras/Semanal.

Medidas:

e Revisiéon homologada de la maquinaria periédica.

e Se retirard inmediatamente la porciéon del suelo afectada por el vertido accidental, y se
almacenara de forma adecuada hasta su retirada por gestor autorizado conforme a lo sefialado
en la legislacién vigente.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro. En caso de
existencia de afeccidn, se reflejard en informes de registro, la zona afectada, la tipologia y las medidas
de correccion adoptadas.

SU3.- Control de la retirada y acopio de tierra vegetal.

Objetivo: Preservar el potencial biologico del suelo, para su uso en las labores de restauracion.
Fase: Obras.

Indicador: Correcta conservacion de los acopios de tierra vegetal y existencia de semillas germinadas
en la misma a lo largo del tiempo.

Puntos de control: En la zona de acopio de la tierra vegetal, proximas a los tajos de obra y las zonas que
seran objeto de restauracidn.

Parametros de control: Se retiraran y conservaran los primeros 15 cm del suelo (tierra vegetal) que
contienen las semillas y materia vegetal preservando en la estructura edafica.

Umbral: Que los acopios de tierras no tengan mas de 2,5 m de altura para evitar su apelmazamiento.
Periodicidad del control: Semanal.
Medidas:

e Resemillado del suelo.
e Riegos en la zona de actuacion.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
13.2.3. PROTECCION DEL MEDIO HiDRICO

HI1.- Autorizacién de obras en dominio publico hidraulico y zona de policia.

Objetivo: Obtener y cumplir con los condicionantes establecidos en la autorizacién otorgada por el
Organismo de cuenca (Confederacion Hidrografica del Duero) para la realizacion de aquellos trabajos
proyectados en dominio publico hidraulico y/o en zona de policia de cauce publico.

Fase: Planificacién/Obras.

Indicador: Contar con la autorizacion del Organismo de cuenca competente.
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Puntos de control: Obras proyectadas en dominio publico hidraulico y/o en zona de policia de cauce
publico.

Parametros de control: Se comprobara que se tiene la preceptiva autorizaciéon de la Confederacion
Hidrografica del Duero para comenzar los trabajos, y que se cumplen los condicionantes establecidos en
la misma.

Umbral: No se comenzaran los trabajos hasta contar con la autorizacién del Organismo de cuenca.

Periodicidad del control: Antes del inicio de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para
comprobar que se cumplen los condicionantes establecidos en la autorizacion.

Documentacion: En caso de existencia de no cumplirse los condicionantes de la autorizacion del
Organismo de cuenca, se reflejara en informes de registro, para tomar las medidas oportunas

HI2.- Proteccion de la calidad de las aguas. Control de vertidos.

Objetivo: Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas, evitando vertidos procedentes de la
zona de obras e instalaciones auxiliares.

Fase: Obra.

Indicador: Vertidos incontrolados, directos o indirectos, al dominio publico hidraulico, sin autorizaciéon
previa del Organismo de cuenca.

Puntos de control: Puntos prefijados por la Direccion Ambiental de la Obra. Principalmente, zona de
instalaciones auxiliares, cauces presentes en la zona de obras, etc.

Parametros de control: Condicionantes establecidos por el Organismo de cuenca, en su caso, en la
autorizacion de vertido.

Umbral: Prescripciones establecidas en las autorizaciones correspondientes.
Periodicidad del control: Semanal.

Medidas: En caso de detectarse vertidos incontrolados o, en su caso, desviaciones de las prescripciones
establecidas en la autorizacion de vertido, se identificara el origen del vertido y se corregira.

Documentacion: En caso de existencia de afeccidn, se reflejara en informes de registro, la zona afectada,
la tipologia y las medidas de correcciéon adoptadas.

HI3.- Proteccion de la calidad de las aguas. Control de la turbidez.

Objetivo: Proteccion de la calidad de las aguas controlando su grado de turbidez. Este fenémeno puede
producirse por el arrastre de so6lidos desde las margenes o remocion del lecho.

Fase: Obra.

Indicador: Presencia de sélidos en suspension en las aguas de los cauces objeto de actuacidn, generando
una turbidez excesiva.

Puntos de control: En el tramo de los rios o arroyos que son atravesados por la red de riego o se
encuentran en las proximidades de los tajos de obra, y en la obra de toma donde se ejecutara el azud.
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Parametros de control: Se controlara visualmente la presencia de materiales en suspension en las
aguas de los diferentes cauces, asi como los posibles efectos sobre la fauna acuética.

Umbral: Turbidez de las aguas de forma puntual y que no se extiende en el tiempo.

Periodicidad del control: Durante la ejecucion de las obras que se realicen en cauces publicos o en las
proximidades de los mismos.

Medidas: Si la turbidez persiste se estableceran medidas de proteccién adicionales (cordén de tierras a
modo de ataguia, filtros...) y/o incluso la interrupcion de las obras.

Documentacion: En caso de existencia de afeccidn, se reflejara en informes de registro, la zona afectada,
la tipologia y las medidas de correccién adoptadas.

HI4.- Seguimiento de la calidad de los flujos de retornos de riego.

Objetivo: Prevenir y detectar la contaminacién de la masa de agua 30400152 receptora de los flujos de
retorno de riego debido a la utilizacion de fertilizantes y fitosanitarios en la produccion agricola en la
zona regable del Sector 1.1.

Fase: Explotacion.

Indicador: Valores de concentracion superiores a lo establecido en la normativa sectorial de aplicacion
para masas de agua y para la prevencién de la contaminacién por nitratos y otras sustancias empleadas
en la agricultura.

Puntos de control: Estaciones de seguimiento, entrada de agua al sistema, etc.
Parametros de control: Nitratos, fosforo, turbidez, salinidad, plaguicidas, etc.

Umbral: Superacién de los limites definidos en la normativa que caracterizan la calidad del agua.
Tendencia ascendente en la concentracion de las sustancias objeto del seguimiento.

Periodicidad del control: Diario/mensual, dependiendo del parametro.

Medidas: En caso de empeoramiento de la calidad del agua: se llevaran a cabo acciones formativas
dirigidas alos comuneros al objeto de detener el incremento de las concentraciones e implantar medidas
colecticas para revertir la situaciéon de deterioro que sufre la masa 30400152.

Documentacion: Informes mensuales/anual.
13.2.4. PROTECCION DE LA VEGETACION

VE1.- Proteccién de la vegetacion.

Objetivo: Proteger la vegetacion natural de la ZEC y de los habitats de interés comunitario en los tajos
de obra, en los cruces de cauces, en los accesos y en las instalaciones auxiliares. Obtener y cumplir con
los condicionantes establecidos en la autorizacién otorgada por el Servicio Territorial de Palencia para
la realizacién de corta o tala de arbolado autdctono, en caso de ser necesaria dicha actuacion.

Fase: Planificacion/Obra.
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Indicador: Mantenimiento de la sefializacién de la zona de obras y de la vegetacion y/o habitats a
proteger. Limitacién de los desbroces al minimo imprescindible. Obtencién de la autorizacion del
Servicio Territorial de Palencia.

Puntos de control: Puntos prefijados por la Direccién Ambiental de la Obra y especialmente, en zonas
con vegetacion de las riberas de las zonas de actuacién y, en su caso, de los habitats de interés
comunitario.

Parametros de control: Posibles dafios en ejemplares arbéreos. Se comprobara que se tiene la
preceptiva autorizacion del Servicio Territorial de Palencia para comenzar los trabajos de corta o tala,
asi como los condicionantes establecidos en la misma.

Umbral: No se admitira dafos sobre la vegetacidon a proteger, ni la corta o tala de pies no autorizados
por el Servicio Territorial de Palencia.

Periodicidad del control: Al inicio de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para comprobar
que se cumplen los condicionantes establecidos en la autorizacion.

Medidas:
e En caso de deterioro de la vegetacién por falta de jalonamiento se repondra éste de forma
inmediata.
e En caso de afeccion a la vegetacién por las obras proyectadas se revegetara la zona con especies
autdctonas.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.

VE2.- Control de las revegetaciones.

Objetivo: Favorecer la regeneracion de la vegetacidn afectada por actuaciones de desbroce o
excavaciones del terreno para la instalacién de la red de tuberias o de construcciones auxiliares.
Garantizar la adecuada ejecucion de las plantaciones y la idoneidad de los materiales empleados.

Fase: Obra/Funcionamiento.
Indicador:

e Ejecucidén de las plantaciones previstas en las actuaciones de restauracion.
o Identificacion del Material Forestal de Reproduccién.
® % de marras.

Puntos de control:

e Zonas de vegetacion en las que se ha proyectado la instalacién de las tuberias de la red de riego.
e Alallegada de las plantas a la obra.

Parametros de control:

e Retirada y acopio de la capa vegetal en motas de no mas de 2 m de alto para evitar su
compactacion, situadas en las inmediaciones de donde han sido retiradas con el fin de restituir
la capa de terreno fértil una vez finalizadas las actuaciones que hayan alterado el perfil del
terreno.
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e Repoblacién con material vegetal de especies locales con el fin de restaurar las masas vegetales
desbrozadas y asi evitar reducir la manifestacion de fenémenos erosivos.

e Se analizara el estado de las plantas vivas y se calculara el porcentaje de marras.

e Se controlara la correcta identificacién del material forestal de reproduccién, conforme a la
legislacion vigente.

Umbral:

e No se admitira un porcentaje de marras superior al 20%.

e No se admitira planta no identificada y cuya regién de procedencia no sea la adecuada para la
zona de la actuacion.

e Ausencia de vegetacion transcurridos 6 meses tras la restauracion de la capa vegetal.

Periodicidad del control: Una vez concluidas las operaciones de excavacion y relleno de las zanjas
abiertas, a la llegada de la planta, y tras la ejecucion de los trabajos de restauracion, de forma trimestral
en el periodo de garantia.

Medidas: Se controlara la correcta ejecucion de las plantaciones, riego del terreno una vez aportada la
capa vegetal y reposicion de todos los pies arbdreos afectados.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
VE3.- Delimitacion de las zonas de actuacion.

Objetivo: Definir los limites espaciales de las zonas de actuacién con el fin de evitar la ocupacion de
superficies innecesarias y/o que alberguen zonas de especial afectacidon parala flora y fauna local. Evitar
la contaminacidén de los recursos naturales por acciones generadas por maquinaria y vehiculos
presentes fuera de los limites del Proyecto o de cada zona de actuacidén en la obra.

Fase: Planificaciéon/Obra

Indicador: Rebasamiento de los limites establecidos en el replanteo para la ocupacién permanente o
temporal de espacios y el uso de viales y caminos previstos.

Puntos de control: Toda la superficie afectada por el Proyecto y espacios adyacentes.

Parametros de control: Factores ambientales presentes en la zona, tales como el suelo, agua, fauna
terrestre, avifauna y especies vegetales protegidas.

Umbral: Rebasamiento u ocupacion de un espacio fuera de los limites predefinidos sin autorizacién
previa por parte de la Direccion de Obra.

Periodicidad del control: De manera diaria, especialmente al inicio de las ocupaciones en el comienzo
de las obras.

Medidas: Sefializacion mediante balizamiento de masas arbustivas o arbdreas susceptibles de ser
utilizadas por la fauna local como refugios o zonas de cria o anidamiento.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
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13.2.5. PROTECCION DE LA FAUNA
FA1.- Control del calendario de obras.

Objetivo: Controlar que la ejecucién de las obras se adapta al calendario establecido inicialmente, para
evitar cualquier afeccién o molestia a la fauna.

Fase: Planificacién/Obra.

Indicador: Las actuaciones proyectadas sobre el cauce del rio Carrién no se ejecutaran durante el
periodo de reproduccién de las especies de fauna mas sensible, ni en horario nocturno.

Puntos de control: Riberas y cauce del rio Carrién.

Parametros de control: Presencia de operarios o funcionamiento de la maquinaria de obra durante los
periodos de reproduccion de las especies de fauna asociadas a la ribera del rio Carrion. Presencia de
operarios en horarios nocturnos.

Umbral: No se admite la presencia de operarios o el funcionamiento de la maquinaria de obra en las
riberas del rio Carrién durante el periodo de reproduccion de las especies de fauna asociadas a dicha
zona, ni en horario nocturno.

Periodicidad del control: Al inicio de las obras en las riberas del rio Carrién y después semanal.

Medidas: En caso de detectarse una alteracion en las poblaciones faunisticas, se podran articular nuevas
restricciones espacio-temporales.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
FA2.- Proteccion de la fauna.

Objetivo: Proteger a la fauna frente a molestias y controlar los posibles dafios derivados de la ejecucion
de las obras.

Fase: Planificacion/Obra.

Indicador: Molestias directas a la fauna, existencia de nidos, colonias y/o refugios y mantenimiento del
habitat.

Puntos de control: Se realizara controles de reconocimiento por toda el drea de las obras para
comprobar que no existe ninguna anormalidad al respeto.

Parametros de control: Se controlara que se ha realizado una prospeccién faunistica antes del
comienzo de las obras. Molestias a la fauna, alteraciones de los habitats por afeccion a la vegetacion de
ribera no prevista o cualquier otra anomalia.

Umbral: Son umbrales inadmisibles acusar molestias a la fauna y la pérdida de calidad de habitats por
causa de las obras.

Periodicidad del control: Al inicio de las obras y después semanalmente.

Medidas: En caso de detectarse una alteracion en las poblaciones faunisticas, se articularan nuevas
restricciones espacio-temporales, y medidas de proteccién adicionales.
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Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.

FA3.- Seiializacién de viales para transito de maquinaria v vehiculos.

Objetivo: Minimizar la alteracién de la fauna por la presencia de vehiculos a motor que alteren la
tranquilidad de los animales y que obstaculicen su libre desplazamiento por el territorio.

Fase: Planificacién/Obra.

Indicador: Presencia de zonas de paso de fauna que atraviesen viales utilizados para el transito de
magquinaria y vehiculos de las obras

Puntos de control: Todos los viales y caminos que se han prefijado para comunicar las diferentes obras
dentro del Proyecto.

Parametros de control: Presencia de fauna en los viales y caminos.

Umbral: Situaciones de peligro o de accidentes en los que se vean implicados animales y personal de
obra.

Periodicidad del control: De manera diaria durante el transito de los vehiculos y maquinaria.

Medidas: Reduccién de la velocidad de circulacién por debajo de los 30 km/h en los tramos que asi
fuera necesario.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.

FA4.- Vallados perimetrales.

Objetivo: Evitar la entrada de animales dentro de las zonas de obras que supongan un peligro para estos
o corran el riesgo de caer a pozos y zanjas de excavaciones.

Fase: Obra/Funcionamiento.
Indicador: Ausencia de animales dentro de las zonas de obras.

Puntos de control: Todas las obras que por su tamafio o por caracteristicas singulares hayan precisado
de la instalacion de vallados para evitar el atrapamiento de animales.

Parametros de control: Revision del estado de los vallados confirmando que no hay accesos por los
que puedan entrar animales a las obras o zonas de actuacion.

Umbral: Presencia de animales dentro de las zonas de obras, excavaciones o zanjas.

Periodicidad del control: Durante la ejecucidn de las obras de excavacién y posterior adecuacién de la
zona.

Medidas: Dar comunicacién al SEPRONA en caso de encontrar animales atrapados que no pueden salir
por sus propios medios.

Documentacion: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en informes de registro.
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13.2.6. PROTECCION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS

EP1.- Autorizacion de obras en espacios protegidos v Red Natura 2000.

Objetivo: Obtener y cumplir con los condicionantes establecidos en la autorizacién otorgada por el
Organo gestor de la ZEC “Riberas del Rio Carridn y Afluentes” (ES4140077) y de los Habitats de Interés
Comunitario (HIC) para la realizacién de los trabajos proyectados en el rio Carrién.

Fase: Planificacién/Obras.
Indicador: Contar con la autorizacion de la Junta de Castilla y Leén.

Puntos de control: Obras proyectadas que coincidan con la riberay el rio Carrién, catalogado como ZEC
“Riberas del Rio Carriéon y Afluentes” (ES4140077), y con los HIC detectados en el ambito de estudio
(92A0. Bosques galeria de Salix alba y Populus alba y 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus
robury Quercus pirenaica).

Parametros de control: Se comprobara que se tiene la preceptiva autorizacion de la Junta de Castillay
Leon para comenzar los trabajos.

Umbral: No se comenzaran los trabajos hasta contar con la autorizacién de la Junta de Castilla y Ledn.

Periodicidad del control: Al inicio de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para comprobar
que se cumplen los condicionantes establecidos en la autorizacion.

Documentacion: No se requiere informe.

EP2.- Vigilancia del estado del espacio protegido Red Natura 2000.

Objetivo: Mantener el estado de conservacion de la ZEC Riberas del rio Carrion y afluentes ES4140077
y de la calidad de las aguas del rio.

Fase: Planificacion/Obras.

Indicador: Distanciamiento de las obras del limite de la ZEC ES4140077. Presencia de la fauna
declarada en la zona al no verse alterada por las actuaciones del proyecto.

Puntos de control: Punto de captacién en el rio Carridn.

Parametros de control: Distanciamiento preventivo de las actividades derivadas del proyecto.
Verificacion de la no afectacion a fauna, flora y estado de calidad de las aguas del rio.

Umbral:

e Ocupacidon del espacio de la ZEC por actividades del proyecto, asi como transito de
personal/maquinaria.

e Alteracion de la flora y fauna.

e Contaminacidn del agua por vertidos accidentales procedentes de las actuaciones del proyecto.

Periodicidad del control: Mensual o en caso de haber constancia del riesgo de alteracién de la zona
protegida.
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Medidas:

o Identificacién de especies protegidas o de especial interés.

e Informar al personal de la necesidad de no desarrollar actividades de las obras en las
proximidades de la ZEC.

e Toma de muestras de agua y comunicacién al Organismo Medioambiental competente en caso
de que se produjera un vertido accidental con riesgo de alcanzar el cauce del rio.

Documentacion: Documento de orientacién sobre la proteccidon de las especies de flora y fauna de
interés comunitario para tenerlo en cuenta al realizar actividades que puedan alterar dichos valores.

13.2.7. PROTECCION DEL PAISAJE

PA1.- Integracion paisajistica de las obras.

Objetivo: Disefio de las infraestructuras permanentes de gran envergadura proyectadas (captacidn,
arquetas, red de riego, balsa, instalacidn fotovoltaica y estacion de bombeo) y posterior restauracion de
las zonas afectadas por las obras (revegetaciones) de tal manera que se produzca una integracion
paisajistica de las mismas y se minimice su incidencia visual, evitando el deterioro de la calidad
paisajistica de la zona donde se encuentran las infraestructuras.

Fase: Planificaciéon/Obra/Funcionamiento.

Indicador: Ejecucidn de los disefios previstos con el uso de los materiales adecuados. Adecuacién del
terreno afectado por las obras proyectadas, revegetaciéon de la zona, y en su caso accesos a las obras.
Retirada de todos los residuos generados tras finalizar las obras y desmantelamiento de zonas
auxiliares.

Puntos de control: Se realizara controles en los tajos de obra, especialmente en las localizaciones de
las grandes infraestructuras, red de riego, riberas de los cauces, instalaciones auxiliares y accesos a las
obras.

Parametros de control: Se vigilara que tras la ejecucién de las obras las infraestructuras y los terrenos
resultantes queden integrados en el medio, que se hayan retirado todos los residuos, que se haya
extendido la tierra vegetal acopiada y que las revegetaciones se realicen con especies autdoctonas y
adaptadas a las condiciones del ambito de actuacion.

Umbral: No se permitira que las infraestructuras proyectadas y los terrenos afectados por las obras no
queden integrados en el entorno de la ribera, ni la presencia de residuos en la zona de obras. Tampoco
que las revegetaciones se realicen con plantas foraneas.

Periodicidad del control: Durante las obras y con caracter previo a la ejecucion de las revegetaciones.
Restauracion de riberas, tras la finalizacion de las obras.

Medidas: Se corregiran todas aquellas actuaciones que no se integren paisajisticamente en el entorno
circundante tras la finalizacién de las obras.

Documentacion: No es necesario emitir informe.
13.2.8. PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

PC1- Control arqueoldgico.
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Objetivo: Proteccidon del patrimonio arqueolégico y cultural que pudiera verse afectado por las obras
y/o descubrirse durante las mismas.

Fase: Obra.
Indicador: Bienes inventariados en la zona de proyecto o restos aparecidos durante las obras.

Puntos de control: Se realizara un seguimiento arqueoldgico de las labores de movimiento de tierras,
como medida cautelar que permita garantizar el reconocimiento de cualquier evidencia arqueolégica
que pudiera producirse durante el transcurso de los trabajos.

Parametros de control: Se revisaran las remociones del terreno efectuadas, prestando especial
atencién a las zonas de mayor extraccién de sedimentos y aquéllas cuyas caracteristicas fisicas son
propicias para el establecimiento de grupos humanos y/o se sitian en areas con mayor potencialidad
arqueoldgica. Se llevaran a cabo por técnicos competentes en la materia.

Umbral: El determinado por el técnico que realice los controles arqueolégicos.

Periodicidad del control: La establecida entre la Direccién de Obra y el técnico competente en la
materia.

Medidas: Se deberan respetar los yacimientos cercanos y los posibles encontrados durante las
actuaciones. Ello podria exigir incluso el replanteo eventual del recorrido de la conduccién.

Documentacion: Los resultados de los controles se reflejaran en informes de seguimiento.
13.2.9. PROTECCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS
IN1.- Proteccidn de las infraestructuras. Autorizaciones.

Objetivo: Cumplir con los condicionantes establecidos en las autorizaciones otorgadas por los
diferentes agentes implicados (organismos publicos, ...) para llevar a cabo las actuaciones proyectadas
que afecten a infraestructuras presentes en la zona de obras (carreteras, caminos, ...).

Fase: Planificacién/Obras.

Indicador: Contar con la autorizacidon o conformidad por parte de los diferentes agentes implicados.
Infraestructuras afectadas restauradas.

Puntos de control: Carreteras, caminos afectados y parcelas objeto de proyecto.

Parametros de control: Se comprobara que se tiene la preceptiva autorizacién o conformidad de los
diferentes agentes implicados, antes de comenzar los trabajos. Se verificara que al finalizar las obras las
infraestructuras afectadas han sido restauradas.

Umbral: No se comenzaran los trabajos hasta contar con la autorizaciéon correspondiente o
manifestacion de conformidad. No se permitird finalizar las obras sin antes restaurar aquellas
infraestructuras que se hayan visto afectadas por las obras.

Periodicidad del control: Al inicio de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para comprobar
que se cumplen los condicionantes establecidos en la autorizacion.
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Documentacion: No se requiere informe.
13.2.10. GESTION DE RESIDUOS

RE1.- Gestion de residuos peligrosos y/o no peligrosos/ punto limpio.

Objetivo: Correcta gestion de los residuos, peligrosos y no peligrosos, generados en la fase de
construccion.

Fase: Obra/Funcionamiento.
Indicador: Todo tipo de residuos generados.

Puntos de control: En toda la obra, pero especialmente en areas de recogida o almacenamiento de
residuos perfectamente sefializadas e impermeabilizadas (punto limpio de la obra).

Parametros de control: Correcta recogida, almacenamiento y segregacion de los residuos generados.

Periodicidad del control: Se vigilara diariamente que todos los residuos generados queden
almacenados correctamente al cabo del dia. Los jalonamientos deben retirarse y reciclarse al terminar
la obra.

Medidas: Los residuos seran gestionados por un gestor autorizado, conforme a lo sefialado en la
legislacidn vigente en materia de tratamiento de residuos.

Documentacion: Se recomienda que los resultados de las inspecciones se reflejen en informes de
registro.

13.3. INFORMES DE SEGUIMIENTO

El seguimiento y control de las medidas propuestas podra quedar reflejados en informes técnicos que
permitan documentar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas.

13.4. PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Las partidas presupuestarias contempladas para las actuaciones ambientales permitiran implantar las
medidas preventivas y correctivas que se han propuesto en el presente EsIA al fin de mitigar los efectos
derivados del proyecto de modernizacion del regadio de la Zona Regable de Las Vegas De Saldaiia,
Carrion y Villamoronta (Palencia). Fase 1. Sector 1.1., consiguiendo la integracién medioambiental del
regadio y la sostenibilidad de los recursos hidricos y naturales.

A continuacion, se incluyen las unidades de obra presupuestadas para el Programa de Vigilancia
Ambiental:

2 Cantidad Presupuesto | Importe
Codigo Resumen ud P p
Presupuesto (€) €
04.02 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1,00 ud 22.325,10 22.325,10
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Cédigo Resumen Cantidad vd Presupuesto | Importe
Presupuesto €) €)
INF__PRE INFORME PREVIO 1,00 346,36 346,36
IINF_PRE Informe previo 1,00 ud 346,36 346,36
INS_AMB INSPECCIONES AMBIENTALES 1,00 21.360,24 21.360,24
INS_OBR Inspecciones de obra 97,00 ud 177,36 17.203,92
INF_MES Informe mensual 24,00 ud 173,18 4.156,32
INF_FINAL | INFORME FINAL 1,00 618,50 618,50
INF_FINAL | Informe final 1,00 ud 618,50 618,50

Tabla 81. Presupuesto para el Programa de Vigilancia Ambiental. Fuente: Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comuni-
dad de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia).

El presupuesto para la ejecucion del plan de vigilancia ambiental asciende a la cantidad de 22.325,10€
(VEINTIDOS MIL TRESCIENDOS VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
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14. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las caracteristicas ambientales de la zona, las potenciales afecciones del proyecto
que se han identificado y llevandose a cabo todas las medidas preventivas y correctoras propuestas en
el presente documento ambiental, se considera que el proyecto “Proyecto de Modernizacidn del Regadio
en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)”, es
COMPATIBLE con los valores ambientales de la zona.

Ademas, se estima que dichas actuaciones no tendran repercusiones significativas sobre la ZEC “Riberas
del Rio Carrion y Afluentes” (ES4140077) perteneciente a la Red Natura 2000, ni sobre Habitats de
Interés Comunitario presentes en la zona de actuacién, siempre y cuando se cumplan las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias sefialadas en el presente EslA.

Por ultimo, destacar que con la ejecucién del proyecto se conseguird un ahorro de agua, un aumento en
la eficiencia de los sistemas de riego y esto derivara en la disminucién de la contaminacién difusa de
acuiferos y cursos fluviales.

En Valladolid, abril de 2023.
Autor:

EL INGENIERO DE MONTES

Firmado

MILLAN digitalmente por
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HIC 92A0. Fuente: E1aDOracion PrOPia. e erreeeeesersessesssessesssessssesssesssesssesssesssssssessssssssssssessssssssssssesssesssessssesss 26
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ANE]JO I1l. RED NATURA 2000 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1. INTRODUCCION

Este anejo se realiza en cumplimiento del articulo 46, apartado 4, de la Ley 33/2015, que modifica a la
Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, como un anejo especifico e independiente que
afronta el estudio de afecciones Proyecto de Regadio para la Modernizacién de la Zona Regable de Las
Vegas de Saldaia, Carrion y Villamoronta (Palencia) sobre los espacios de la Red Natura 2000. Para ello
se han seguido la metodologia del documento “Recomendaciones sobre la informacion necesaria para
incluir una evaluacién adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los
documentos de evaluacion de impacto ambiental de la A.G.E. (2018).

2. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO

Con objeto de no duplicar informacion sefialar que, la descripciéon de las actuaciones y los trabajos
proyectados se encuentran en el apartado 7 del Estudio de Impacto Ambiental. En este punto se realiza
un breve resumen de las actuaciones a realizar en el proyecto.

2.1. LOCALIZACION Y SUPERFICIE AFECTADA

La zona regable de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamornonta se
localizan integramente en la Cuenca Hidrografica del Duero, en la provincia de Palencia.

La principal via de comunicacion del ambito de estudio es la carretera CL-615 que comunica la zona del
proyecto con la capital de provincia, situada a unos 60 km. Al sur de la superficie de proyecto, cruza la
N-610yla A-231 ala altura de Carrion de los Condes.

El total de las parcelas de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta,
asf como la regulacion adicional de la cuenca del Rio Carridn se localizan en los términos municipales
de Bustillo de la Vega, Calzada de los Molunos, La Serna, Nogal de las Huertas, Pedrosa de la Vega, Renedo
de la Vega, Saldafia, Santervas de la Vega, Villaluenga de la Vega Villamoronta, Villarrabe y Villaturde.
Siendo la superficie total de riego a modernizar de 12.148,00 ha. El Proyecto de Modernizaciéon del
Regadio enla Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia).
al que hace referencia este EslA, incluye la Fase 1 del mismo, con 567 parcelas de regadio y un total de
345,04 ha de superficie de riego incluidas en los municipios de Poza de la Vega y Villaluenga de la Vega

Se distinguen siete sectores de riego, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

SECTOR DE RIEGO TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS SUPERFICIE (ha) T?h'g')“'
POZA DE LA VEGA 565,00 340,98

SECTOR 1.1 345,04
VILLALUENGA DE LA VEGA 2,00 4,06
SALDANA 133,00 248,29

SECTOR 1.2 VILLALUENGA DE LA VEGA 1.282,00 1.009,16 | 1.306,34
SANTERVAS DE LA VEGA 118,00 48,89
SALDANA 338,00 256,04
ILLALUENGA DE LA VEGA 65,00 92,16

SECTOR 2.1 v UENG VEG 1.663,01
PEDROSA DE LA VEGA 624,00 739,88
BUSTILLO DE LA VEGA 168,00 131,66

—4—
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SECTOR DE RIEGO TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS SUPERFICIE (ha) ng)u‘
RENEDO DE LA VEGA 463,00 443,27
SALDANA 12,00 29,02
VILLALUENGA DE LA VEGA 622,00 641,34
SECTOR 2.2 SANTERVAS DE LA VEGA 742,00 497,50 3.044,09
PEDROSA DE LA VEGA 717,00 776,92
BUSTILLO DE LA VEGA 1.236,00 1.089,86
VILLARRABE 10,00 9,46
RENEDO DE LA VEGA 553,00 812,64
VILLAMORONTA 235,00 263,93
LA SERNA 356,00 259,47
SECTOR 3.1 VILLATURDE 691,00 808,61 3.131,33
CARRION DE LOS CONDES 216,00 690,62
NOGAL DE LAS HUERTAS 262,00 296,05
RENEDO DE LA VEGA 250,00 370,19
SECTOR 3.2 VILLARRABE 91,00 63,55
VILLAMORONTA 244,00 361,04 [1.132,40
VILLATURDE 219,00 337,62
CARRION DE LOS CONDES 654,00 1.149,69
SECTOR 4 CALZADA DE LOS 242,00 376,22 |1.525,91
MOLINOS
11.110 12.148

Tabla 1. Descripcion de los Sectores de Riego. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. (Palencia)
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Figura 1. Descripcion de los Sectores de Riego y municipios. Fuente: Elaboracidn propia.

Especificamente para el presente proyecto, el Sector 1.1. (345,04 ha) se encentra en los municipios de
Poza delaVega (98,82% de la superficie del sector 1.1.) y Villaluenga de 1a Vega (1,18% de la superficie).
La toma se realizara en el municipio de Pino del Rio y la balsa del Sector 1.1. en el municipio de Villota
del Paramo.

El tinico punto de coincidencia entre la superficie objeto del proyecto y la Red Natura se produce en la
captaciéon que se realiza en la ZEC Riberas del Rio Carrion y afluentes (ES4140077), mediante una
arqueta situada en la margen derecha de un azud de derivacion de 45 m de longitud que se va a construir
a tal efecto. A partir de ese punto la ZEC va transcurriendo contigua a la zona regable en su zona oeste,
pero sin solaparse ambas superficies. En total se ven afectadas 0,23 ha, teniendo en cuenta que la
superficie total de la ZEC Riberas del Rio Carrion y afluentes (ES4140077) presenta una superficie de
678,39 ha, la superficie afectada es inferior al 0,034%.
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Figura 2. Mapa de afeccion de la Red Natura 2000. Fuente: Elaboracion propia.

2.2. ELECCION DE LA ALTERNATIVA

En el apartado 6 del Estudio de Impacto Ambiental se realiza un analisis multicriterio sobre las diferen-
tes alternativas que resultan mas adecuadas, incluyendo la alternativa 0 o de no actuacién. En este ana-
lisis se realiza una justificaciéon de la alternativa mas adecuada. A continuacion, se indican las alternati-
vas planteadas:

Alternativa 0: No realizar la modernizacion del regadio de la zona afectada por este proyecto.

Alternativa 1: Esta alternativa contempla la sectorizacion de la superficie de riego (12.148 ha) en 7
areas de riego independientes en funcién de la cota. Dos de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1,
2.2) lo que suponen 4.707.10 ha (39 % del total) y las otras 5 areas, que suponen 7.440,90 ha (61 % del
total) regadas mediante impulsion a balsa elevada.

La division de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacion, resultando la siguiente
distribucidn:

SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
31 3.131,33 871-827=44 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
3.2 1.132,40 873-835=38 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA

—_7-
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SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO

4 1.525,91 835-802=33 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA

Tabla 2. Descripcion Alternativa 1. Fuente: Anejo n® 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la

Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaiia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En esta alternativa se plantea la ejecucion de la modernizacién del regadio con los siguientes elementos:

Construccion de 3 obras de toma en la margen derecha del Rio Carrién a lo largo de su curso
desde Celadilla del Rio hasta Carrién de los Condes.

Balsa de regulacion en cabecera ubicada fuera de la zona inundable de la ribera del rio Carrién
(a unos 900 m del punto de toma), con clasificacion tipo C.

Tuberia doble de distribucion de 2000 mm de didmetro interior de 15 km hasta Santervas de la
Vega compartida con la Regulacién adicional de la Cuenca del Rio Carriéon (Embalses de las
Cuezas).

Cinco estaciones de bombeo, Dos de ellas desde la tuberia de distribucién a dos balsas elevadas,
ubicadas en la margen derecha del rio, para los dos sectores de riego situados mas al norte de la
zona objeto de modernizacion (sectores 1.1 y 1.2), con clasificacién tipo C.

Dos sectores regados por gravedad desde una derivacién de las tuberias de distribucién
(sectores 2.1y 2.2)

Otras 3 estaciones de bombeo con sendas balsas elevadas para los sectores ubicados al sur
(sectores 3.1, 3.2y 4)

Distribucién del agua mediante 7 redes independientes de riego de PVCO, HACC y/o Acero.

El reparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

Alternativa 2: Esta alternativa contempla la sectorizacién de la superficie de riego (12.148 ha) en 7

areas de riego en funcidon de la cota. Cinco de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 4)
lo que suponen 10.496,74 ha (86 % del total) y las otras 2 areas (sectores 1.1 y 1.2), que suponen
1.651,26 ha (14 % del total), regadas mediante impulsién a balsa elevada.

La divisién de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacién resultando la siguiente

distribucion:
SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.1 3.131,33 871-827=44 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.2 1.132,40 873-835=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
4 1.525,91 835-802=33 mca RIEGO POR GRAVEDAD

Tabla 3. Descripcion Alternativa 2. Fuente: Anejo n® 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la

Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldarfia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En esta alternativa se plantea la ejecucion de la modernizacién del regadio con los siguientes elementos:

Construccion de la obra de toma aguas arriba de Celadilla del Rio en la margen derecha del Rio
Carrion.
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e Balsaderegulacion en cabecera ubicada en la margen derecha del Rio Carrién, contigua a la obra
de toma, con clasificacidn tipo C.

e Tuberia doble de distribucién de 2000 mm de didmetro interior de 15 km hasta Santervas de la
Vega compartida con la Regulacién adicional de la Cuenca del Rio Carriéon (Embalses de las
Cuezas).

e Dos estaciones de bombeo desde la tuberia de distribucién a dos balsas elevadas, ubicadas en la
margen derecha del rio, para los dos sectores de riego situados mas al norte de la zona objeto de
modernizacion, con clasificacion tipo C.

e Distribucion del agua mediante una red de riego de PVCO, HACC y/o Acero.

e Elreparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

Alternativa 3: Esta alternativa contempla la sectorizacién de la superficie de riego (12.148 ha) en 7
areas de riego en funcién de la cota. Cinco de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1, 2.2,3.1,3.2y 4)
lo que suponen 10.496,74 ha (86 % del total) y las otras 2 areas (sectores 1.1 y 1.2), que suponen
1.651,26 ha (14 % del total), regadas mediante impulsién a balsa elevada.

La divisién de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacién resultando la siguiente
distribucién:

SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.1 3.131,33 871-827=44 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.2 1.132,40 873-835=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD

4 1.525,91 835-802=33 mca RIEGO POR GRAVEDAD

Tabla 4. Descripcidn Alternativa 3. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacidn del Regadio en la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En esta alternativa se plantea la ejecucion de la modernizacién del regadio con los siguientes elementos:

e Construccidon de la obra de toma aguas arriba de Celadilla del Rio en la margen derecha del Rio
Carrion.

Balsa de regulacion en cabecera ubicada fuera de la zona inundable de la ribera del rio Carrién
(a unos 900 m del punto de toma), con clasificacion tipo C.

Tuberia doble de distribucion de 2000 mm de didmetro interior de 15 km hasta Santervas de la
Vega compartida con la Regulacidn adicional de la Cuenca del Rio Carriéon (Embalses de las
Cuezas).

Dos estaciones de bombeo desde la tuberia de distribucién a dos balsas elevadas, ubicadas en la
margen derecha del rio, para los dos sectores de riego situados mas al norte de la zona objeto de
modernizacidn, con clasificacion tipo C.

Distribucién del agua mediante una red de riego de PVCO, HACC y/o Acero.

El reparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

Alternativa 4: Esta alternativa contempla la sectorizacién de la superficie de riego (12.148 ha) en 7
areas de riego en funcién de la cota. Cinco de ellas regadas por gravedad (sectores 2.1, 2.2, 3.1,3.2y 4)

—9-
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lo que suponen 10.496,74 ha (86 % del total) y las otras 2 areas (sectores 1.1 y 1.2), que suponen
1.651,26 ha (14 % del total), regadas mediante impulsidn a balsa elevada.

La divisién de los diferentes sectores se hace por superficie y cota de elevacién resultando la siguiente

distribucion:
SECTOR | SUPERFICIE (ha) | DIFERENCIA DE COTA (mca) TIPOLOGIA DE RIEGO
1.1 345,04 953-935=18 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
1.2 1.306,34 940-903=37 mca BOMBEO A BALSA ELEVADA
2.1 1.663,01 903-869=34 mca RIEGO POR GRAVEDAD
2.2 3.044,09 903-865=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.1 3.131,33 871-827=44 mca RIEGO POR GRAVEDAD
3.2 1.132,40 873-835=38 mca RIEGO POR GRAVEDAD
4 1.525,91 835-802=33 mca RIEGO POR GRAVEDAD

Tabla 5. Descripcidn Alternativa 4. Fuente: Anejo n? 4. Estudio de Alternativas del Proyecto de Modernizacidn del Regadio en la

Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

En esta alternativa se plantea la ejecucion de la modernizacién del regadio con los siguientes elementos:

Construccion de la obra de toma aguas arriba de Celadilla del Rio en la margen derecha del Rio
Carrion.

Balsa de regulacién en cabecera ubicada fuera de la zona inundable de la ribera del rio Carrién
(a unos 900 m del punto de toma), con clasificacién tipo C.

Tuberia doble de distribuciéon de 2000 mm de didmetro interior de 15 km hasta Santervas de la
Vega compartida con la Regulacién adicional de la Cuenca del Rio Carriéon (Embalses de las
Cuezas).

Dos estaciones de bombeo desde la tuberia de distribucién a dos balsas elevadas, ubicadas en la
margen izquierda del rio, para los dos sectores de riego situados mas al norte de la zona objeto
de modernizacion, con clasificacion tipo C.

Distribucién del agua mediante una red de riego de PVCO, HACC y/o Acero.

El reparto y control del agua entre los regantes se realizara por la Comunidad de Regantes con
apoyo de un sistema de telecontrol.

En el apartado 6 del Estudio de Impacto Ambiental se realiza un detallado estudio de las alternativas
teniendo en cuenta criterios medioambientales, de funcionamiento y econdmicos. Finalmente se
justifica la alternativa seleccionada como la mas ventajosa para llevar a cabo este proyecto de
modernizacién. En resumen, la solucién adoptada, la cual se desarrolla en el proyecto de modernizacion

sera:

1.
2.

3.

Realizar la actuacién de modernizacidn.

Construccion balsa de cabecera en la Ubicacion 2 propuesta. Con un volumen aproximado tutil
de explotacion de 250.000m3.

Tuberia doble de 2000mm de diametro interior, para transportar el agua de la toma a la balsa
de regulacion de cabecera. A la salida de la balsa, continuara esta tuberia doble hasta el punto
donde es compartida con la de regulacion lateral del Rio Carrion con destino a las Balsas de las
Cuezas deja de ser compartida.

-10-
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Esto supone un total de 15 kilémetros de tuberia doble compartida, y unos 30 kilémetros de
tuberia de abastecimiento para el regadio de didametro decreciente.

En la presente fase 1 de redaccidn, se proyecta la construccion de la tuberia doble hasta el punto
de toma del Sector 1.1, lo cual supone una longitud de 2.400 metros.

4. Dos Balsas de Riego para los Sectores 1.1 y 1.2 en las ubicaciones de la Alternativa 1 propuesta.
Con volimenes aproximados de 40.000m3y 200.000m3 respectivamente.

De las dos balsas, en el presente proyecto, se proyecta la ejecucién de la correspondiente al
Sector 1.1. Quedando pendiente la del Sector 1.2 para futuras fases.

5. Dos Estaciones de Bombeo, una para cada una de las balsas, con sistema de alimentacién solar
para la del Sector 1.1, y, previsiblemente, aprovechamiento hidroeléctrico combinado con
energia eléctrica en el Sector 1.2.

Al igual que con las balsas de riego, en el presente proyecto solo se tendra en cuenta la Estacién
de Bombeo del Sector 1.1.

6. Lared de riego sera gestionada por la Comunidad de Regantes con el apoyo de un Sistema de
Telecontrol.

7. Los materiales de las redes de riego de los diferentes sectores se calcularan para cada una de las
redes de riego de cada sector.

En el caso de lared de riego del Sector 1.1, objeto del presente proyecto, se ejecutard con PVC-0
de los didmetros correspondientes calculados.

2.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

Este apartado se describe en detalle en el apartado 7 del Estudio de Impacto Ambiental, en este
documento se realiza un resumen de las actuaciones que se realizaran.

El proyecto sujeto a este documento “Proyecto de Modernizaciéon del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)”, se trata de la primera fase
del proyecto que engloba la modernizacién del regadio para la zona regable de la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia, Carriéon y Villamoronta (Palencia). El proyecto sujeto a este
documento pretende modernizar la zona regable del sector 1.1 y a su vez que las instalaciones sirvan
para los futuros proyectos asociados a la modernizacion del regadio de la Comunidad de Regantes de
las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta. Para ello se llevaran a cabo las siguientes actuaciones a
nivel general:

Captacion en el Rio Carrion.

Tuberias de conduccion a balsa de regulacion de cabecera.

Balsa de regulacion en cabecera.

Tuberia compartida de modernizacidn de riego de la Comunidad de Regantes de las Vegas de
Saldafia, Carriéon y Villamoronta y la regulacion adicional de la Cuenca del Rio Carrion.

o Instalaciones de regadio necesarias para los diferentes sectores de la Cuenca del Alto Carrién

-11-
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Grdfico 1. Esquema general y acotado de la Fase 1. Fuente: Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes

de las Vegas de Saldaria - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Concretamente en el proyecto de la Fase 1 asociado a este Estudio de Impacto Ambiental, se realizaran
las actuaciones detalladas a continuacion:

e (Captacion de agua del Rio Carriéon al norte de la localidad de Celadilla del Rio. Consiste en un
azud de derivacion y una arqueta de toma.

e Tuberia doble de conduccién de 2000 mm de didmetro de hormigén con camisa de chapa desde
la captacion hasta la balsa de regulacién con una longitud aproximada de 900 metros.

e Tuberia doble de salida de la balsa de 2000 mm de didmetro de hormigén con camisa de chapa
hasta la derivacién a la estacién de bombeo del sector 1.1, con una longitud de unos 1.500 m.
Esta discurre desde la arqueta de filtrado ubicada a la salida de la balsa de regulacién hasta el
punto donde se realiza la derivacién a la Estacion de Bombeo del sector 1.1.

e Estacion de bombeo a la balsa sector de riego 1.1 con filtros en carga, ubicada en el Término
Municipal de Poza de la Vega.

Instalacion fotovoltaica que alimentara la estaciéon de bombeo para el Sector 1.1.

o Balsaderiego del sector 1.1 con una superficie de 20.012 m2 y una capacidad de unos 55.356 m3
ala cota de 1012,8 m. Ubicada en el Término Municipal de Villosilla de la Vega.

e Tuberia de abastecimiento de la Balsa de Riego del Sector 1.1 de DN800 de Hormigdn camisa de
chapa con una longitud aproximada de 2.400 m.

e Red ramificada de tuberias hasta hidrante, para abastecer las agrupaciones de riego del Sector
1.1 perteneciente al Término Municipal de Poza de la Vega.

e Instalaciones de los elementos singulares de la red de riego del Sector 1.1 (valvulas de
seccionamiento, ventosas, desagiies, arquetas, etc.)

e Sistema de telegestion de la red de riego del Sector 1.1.

-12-



TECNOLOGICO
AGRARIO

. & 8 GOBMEANG  MINISTERIO =" e
aCa a2 n O DE ESPANA DE AGRICUATURA, PESCA
Junta de Castilla y Ledn - < Y ALIMENTACION e ] a S a
Consejeria de Agricultura, Ganaderia - a
y Desarrollo Rura

ANEJO 1Il. RED NATURA 2000 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FUTURAS

FASE 1 FASES

CAPTACION EN EL RIO CARRION
ARQUETA DE TOMA
TUBERIA DOBLE DN2000 DE CONDUCCIONTOMA-BALSA DE CABECERA (870m)
ARQUETA DE FILTRADO
BALSA DE CABECERA
TRAMO DE TUBERIA DOBLE DN2000 DE CONDUCCION (1.500m)
TUBERIA DOBLE DN2000 DE CONDUCCION (12.500m)
SECTOR DE RIEGO 1.1
SECTOR DE RIEGO 1.2
SECTOR DE RIEGO 2.1
SECTOR DE RIEGO 2.2
SECTOR DE RIEGO 3.1
SECTOR DE RIEGO 3.2
SECTOR DE RIEGO 4
Tabla 6. Actuaciones previstas en la modernizacion de la Comunidad de Regantes de Las Vegas de Saldaria, Carrion y Villamo-
ronta (Palencia) y propuesta prevista en la Fase 1. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Puesto que la obra de captacion es la que afecta principalmente a la Red Natura 2000, es la que se des-
cribe en mayor detalle en este apartado. El resto de las actuaciones se describen de una forma detallada
en el apartado 7 del Estudio de Impacto Ambiental.

2.3.1. CAPTACION EN EL RiO CARRION

En el proyecto de la Fase 1 se incluye la captacién en el rio Carridn, incluida por tanto dentro del EslA.
Es necesario tener en consideracion que todos los elementos de toma y la tuberia de distribucién se
dimensionan para dar servicio al total de la superficie de la Comunidad de Regantes (12.148 ha), y no
solamente al Sector 1.1 (345 ha).

Se tiene en cuenta un caudal ficticio contintio calculado en el proyecto de 0,70 1/s-ha, se considera un
caudal a derivar de 9m3/s.

Los caudales menores se regularan mediante compuerta instalada al principio de la toma. Y, por otro
lado, se tendra que respetar un caudal ecoldgico de 3,2m3/s.

Este caudal ecolégico, se toma del considerado en la adenda al anteproyecto de regulacidn adicional de
la cuenca del rio Carrion, el cual se ha calculado teniendo en cuenta los caudales ecolégicos minimos
establecidos por el Plan Hidrolégico:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
24 26 3.0 3z 3.0 2.6

Julio Aposto Septiembre Oetubre Noviembre Diciernbre
24 25 25 25 2.8 2.8

Tabla 7. Caudal ecolégico. Fuente: Adenda al Anteproyecto de Regulacién Adicional de la Cuenca del Rio Carrién

Para ello, se ha disefiado un azud de derivaciéon de 45 m de longitud y 965 msnm con una escala de peces

en la parte este.
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Figura 3. Disefio de azud de derivacién. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

La toma se efectuard mediante una arqueta de toma, ubicada a la derecha del azud, en las siguientes
coordenadas aproximadamente

Coordenada X | Coordenada Y

Arqueta de toma | 352387.1529 | 4719228.2508

Tabla 8. Localizacion arqueta de toma. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Esta ubicacion, supone un desplazamiento aguas abajo de unos 50 metros, con respecto a la inicial
planteada en la Adenda al anteproyecto de regulaciéon adicional de la cuenca del rio Carrion. Después de
un estudio de la afeccion a la lamina de agua que produce la construccién de la obra de toma, se decide
trasladar ésta para asi evitar el desbordamiento del canal de descarga de Iberdrola procedente de la
central hidroeléctrica de Acera de la Vega, el cual no soportaria la sobreelevacion de la lamina de agua
con la obra toma en la ubicacién inicial.

El agua accedera a esta arqueta mediante una compuerta de las dimensiones necesarias para permitir
el buen funcionamiento del sistema. Tras la compuerta se colocara una reja de desbaste auto limpiante
seguida de tres compuertas SlipMeter. Este tipo de compuerta integra un medidor y permite programar
la apertura para entregar un volumen y caudal constante, ademas de disponer de un sensor de nivel
hidrico que permite mantener el nivel del agua tanto aguas arriba como aguas abajo de la compuerta.
Por lo tanto, esta instalacion permite asegurar que se mantenga el caudal ecoldgico, asi como que se
capte del cauce del rio el caudal necesario en cada momento.

En la embocadura de ambas tuberias paralelas de DN2000mm, se colocaran dos compuertas de fondo,
para poder asi aislar las conducciones de la arqueta de toma en caso de ser necesario.

La cota de entrada en la arqueta es de 964.34 m y la de salida de la arqueta 960.85 m, como puede
observarse en las secciones adjuntas.

-14-



INSTITU 7:(,'_)
TECNOLOGICO
AGRARIO

Junta de Castilla y Ledn

= s SEasa

ANEJO 1Il. RED NATURA 2000 DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rurat

2.3.2.

2,00 13.40 L 279 | 9132 |
L 2 REJILLA ! ' ! COMBUERTA
- O U
‘l PASARELA DE FONDO
i - — g
: .51 === RAMEX jldoy 220 i)
— | g8 |

g | = W -

= |_' » R R T
[= &S  — . cc
=S 2 — g P pgioe B i
= .l |
e A ]
E — 1 wbeoye = "
_— | i s 5
_ = !
— = 4 — 2
o [ (S ——— v | —————— B .|
A & ex COMPUERTA
SLIPMETER
168 | 300 9,30 |

2.00 851

I | 1
Figura 4. Arqueta de toma. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes de las
Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 5. Plano general de la captacién. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)
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Figura 6. Plano general de la captacién. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de
Regantes de las Vegas de Saldafia - Carrién y Villamoronta. Fase I (Palencia)

TUBERIAS DE CONDUCCION PRINCIPAL.

De la arqueta saldran dos tuberias de 2.000 mm de didmetro interior de hormigdén con camisa de chapa
de 155 mm de espesor paralelas separadas 1 m entre si, que llevaran el agua cogida del rio Carrién a la
balsa de cabecera, que se construira en las siguientes fases.

En esta primera fase que atafie al EsIA, se realizaran dos tramos de esta tuberia:

-15-
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o Desde la arqueta de la balsa de cabecera hasta el punto de derivacion a la EB del sector 1.1
(1.500m). El final de este tramo quedara preparado para poder continuar con esta tuberia hacia
el sur de la CCRR en futuras fases.

Lalongitud de cada una de estas tuberias sera de unos 870 m, con una cota del fondo de la tuberia inicial
de 960,36 m y la de fin de tuberia de 956,76 m, siendo esta cota de fin la del fondo de la arqueta de
entrada a la balsa de cabecera.

2.3.3. BALSA DE REGULACION EN CABECERA

Es necesario tener en cuenta que, en esta Fase |, la balsa de regulacion en cabecera no se realizara. Para
la modernizacion del regadio del Sector 1.1 es suficiente con la captacién y la balsa del mismo sector,
pero dada la magnitud de esta obra, se quiere dejar aqui plasmada su importancia.

2.3.4. ARQUETA DE FILTRADO EN BALSA DE CABECERA

Es necesario tener en cuenta que en esta Fase I la arqueta de filtrado no se realizara. Para la
modernizacidn del regadio del Sector 1.1 es suficiente con la captacion y la balsa del mismo sector, pero
dada la magnitud de esta obra, se quiere hacer referencia a ello.

2.3.5. INSTALACIONES DE REGADIO NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA
CUENCA DEL ALTO CARRION

En este apartado se describen las instalaciones necesarias para la modernizaciéon de la zona regable
perteneciente ala Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carridn y Villamoronta, que presenta
una superficie de 12.148 ha, repartidas en 14 Términos Municipales desde Poza de la Vega en cabecera
hasta Carrion de los Condes en cola. La cota maxima en cabecera de la zona regable es de 955 msnm y
va descendiendo a lo largo de la cuenca del Alto Carrion hasta llegar a los 798 msnm en cola.

La superficie se dividira en diferentes sectores de riego, regandose algunos de ellos por presién natural
y en otros se necesitaran estaciones de bombeo para alcanzar la presion necesaria de riego. Se
distinguen siete sectores de riego:

SE;TSG%DE TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS | SUPERFICIE (ha)| TOTAL (ha)
POZA DE LA VEGA 565,00 340,98
SECTOR 1.1 345,04
VILLALUENGA DE LA VEGA 2,00 4,06
SALDANA 133,00 248,29
SECTOR 1.2 VILLALUENGA DE LA VEGA 1.282,00 1.009,16 1.306,34
SANTERVAS DE LA VEGA 118,00 48,89
SALDANA 338,00 256,04
VILLALUENGA DE LA VEGA 65,00 92,16
SECTOR 2.1 PEDROSA DE LA VEGA 624,00 739,88 1.663,01
BUSTILLO DE LA VEGA 168,00 131,66
RENEDO DE LA VEGA 463,00 443,27
SALDANA 12,00 29,02
SECTOR 2.2 3.044,09
VILLALUENGA DE LA VEGA 622,00 641,34
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SESJSGRODE TERMINO MUNICIPAL N2 PARCELAS | SUPERFICIE (ha)| TOTAL (ha)
SANTERVAS DE LA VEGA 742,00 497,50
PEDROSA DE LA VEGA 717,00 776,92
BUSTILLO DE LA VEGA 1.236,00 1.089,86
VILLARRABE 10,00 9,46
RENEDO DE LA VEGA 553,00 812,64
VILLAMORONTA 235,00 263,93
LA SERNA 356,00 259,47
SECTOR 3.1 VILLATURDE 691,00 808,61 3.131,33
CARRION DE LOS CONDES 216,00 690,62
NOGAL DE LAS HUERTAS 262,00 296,05
RENEDO DE LA VEGA 250,00 370,19
SHETER A VILLARRABE 91,00 63,55
VILLAMORONTA 244,00 361,04 1.132,40
VILLATURDE 219,00 337,62
SECTOR 4 CARRION DE LOS CONDES 654,00 1.149,69 152591
CALZADA DE LOS MOLINOS 242,00 376,22
11.110 12.148

Tabla 9. Descripcidn de los Sectores de Riego. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldafia - Carridn y Villamoronta. Fase I (Palencia)

Los sectores 1.1 y el 1.2 no dispondran de presion suficiente para regar por presion natural, por lo que
se proyectaran dos estaciones de bombeo que impulsaran el agua a sus respectivas balsas ubicadas a la
cota necesaria para poder asegurar la presion en las parcelas a regar.

2.3.6. REDES DE RIEGO

Cada uno de los sectores descritos anteriormente presentard su propia red de riego con toma
independiente desde la tuberia principal. Estas redes daran servicio a cada una de las agrupaciones
definidas mediante un hidrante de riego a pie de parcela, cada una de ellas con superficie que ronda las
10-15 ha. La presion de salida del agua en estos hidrantes sera de 45 m.c.a.

Para llegar a cada una de las parcelas de regadio, se proyectan tuberias de los materiales adecuados y
de diferentes didametros y timbrajes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de regadio,
determinados por los calculos oportunos en funcion de las necesidades de riego, concesiones de agua,
superficie de las agrupaciones y posiciones de riego.

2.3.7. ESTACIONES DE BOMBEO

En los dos sectores ubicados mas al norte, Sector 1.1 y Sector 1.2, no es posible obtener la presion de
riego necesaria en los hidrantes con la presidn natural que lleva la tuberia a esa altura. Por ello, es
necesaria la proyeccién de dos estaciones de bombeo a dos balsas, una para cada uno de los sectores
mencionados.

La primera de las estaciones de bombeo, correspondiente al Sector 1.1, se alimentara con energia solar.
Esta energia se obtiene con placas solares ubicadas en las inmediaciones de la Estacién de Bombeo.
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En el caso de la Estacion de Bombeo del Sector 1.2, se aprovechara la energia hidraulica del agua de la
tuberia aguas abajo, detallado en el siguiente apartado.

2.3.8. APROVECHAMIENTO ELECTRICO

La Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta (Palencia) cuenta con 12.148
ha de regadio, repartido de norte a sur de la provincia, con una cota maxima al norte de la zona regable
de 955 m.s.n.m. y va descendiendo hasta la cota de 798 m.s.n.m. al sur.

La toma para el riego se proyecta a la altura de la localidad de Celadilla del Rio en el rio Carrién, a una
cota de 965 m.s.n.m.

En la linea de cota de la zona regable 865 con la tuberia llena, abierta la toma y sin circulacién de agua,
tendriamos una presién de 100 m.c.a.

Dado que las presiones que se deben garantizar son 50 m.c.a. a la entrada del hidrante y 45 m.c.a a la
salida del hidrante, hay margen suficiente para recuperar parte de la energia de la tuberia, que de no
hacerlo deberiamos o bien disipar con valvulas limitadoras de presién y de alivio de sobrepresién, o
bien colocando tuberias de mayor timbraje, lo cual incrementa el coste de la instalacién debiendo
finalmente tener que disipar esa energia en los hidrantes.

La energia recuperada se puede llevar mediante una linea eléctrica hasta la zona de la Estacién de
Bombeo del Sector 1.2 (en la cual no se dispone de presion suficiente para garantizar los 50 m.c.a en los
hidrantes) para alimentar el bombeo y asi elevar el agua a la balsa proyectada en este sector, la cual
garantiza la misma presion que en el resto de la CCRR.

Para el aprovechamiento de esta energia, se prevé emplear bombas utilizadas como turbinas.
2.3.9. SERVICIOS AFECTADOS

En la actualidad, la zona objeto del proyecto de regadio para la Modernizacién de la Zona Regable de las
Vegas de Saldafa, Carrion y Villamoronta (Palencia), se abastece de agua de riego para sus cultivos
mediante acequias y tuberias enterradas sin presion.

A partir de éstas, con acometidas a pie de parcela, se realiza el riego mediante bombas que aportan la
energia necesaria al agua o con riegos sin presion.

Durante la ejecucion de las obras que se plantean en el proyecto objeto de este proyecto, se debera
mantener el servicio existente de riego.

Para ello, el trazado en planta se ajustara a las instalaciones existentes, evitando, en la medida de lo
posible, que las tuberias discurran paralelas a éstas y reduciendo los cruces que puedan producirse.

En el caso de que no sea posible que las nuevas tuberias tengan un trazado diferenciado de las acequias
y tuberias existentes, éstas se alejaran por lo menos dos metros en planta para no impedir que se pueda
continuar con las labores de riego durante la ejecucion de las obras.

En el plano adjunto al Estudio de Impacto Ambiental 2.1 “PLANO DE ACTUACIONES EN LA
MODERNIZACION GLOBAL” se detallan las actuaciones y su localizacién, asi como los sectores de riego.
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2.3.10. RED DE RIEGO DEL SECTOR 1.1

En este apartado se describen las actuaciones asociadas a la Red de Riego del Sector 1.1 objeto de la Fase
1 del proyecto.

2.3.10.1. CONEXION TUBERIA PRINCIPAL - SECTOR DE RIEGO 1.1

De la conduccién principal, formada por dos tuberias paralelas de DN2000, se realizara la toma que
derivard el agua necesaria a la Estaciéon de Bombeo del Sector 1.1.

Para ello, se dispondra de una toma con valvulas de mariposa concéntricas a eje libre de DN800 con sus
correspondientes carretes de desmontaje y ventosas trifuncionales DN200.

2.3.10.2. ESTACION DE BOMBEO

El sector de riego 1.1, por su ubicacién al norte de la comunidad de regantes y muy préxima a la toma
en el rio Carrién, no dispone de presién natural suficiente para poder regar. Por ello, es necesario
bombear el agua a una balsa elevada que proporcionara la diferencia de cota suficiente para que todos
los hidrantes proyectados dispongan de una presiéon minima a la salida.

Se dispondra de un sistema 3+1 bombas de 200 1/s con una altura de bombeo media de 55,76 m.c.a,,
para poder elevar el caudal de 600 1/s calculado a partir del estudio agrondmico y las caracteristicas de
la red de riego.

Esta estacién de bombeo del sector 1.1, se alimentara con energia solar. Esta energia se obtiene con
placas solares ubicadas en las inmediaciones de la Estacién de Bombeo.

En el Anejo 06.01 del proyecto, se realiza un estudio profundo de todos los elementos que forman parte
de la Estacién de Bombeo del Sector 1.1. En este se definen todas las posibles situaciones que se pueden
dar en el bombeo, para poder asi elegir la situacién 6ptima de disefio.

2.3.10.3. BALSA DE RIEGO DEL SECTOR 1.1.

En el Anejo 06.04 del proyecto se calcula la balsa de riego del Sector 1.1. Esta balsa de regulacién se
localiza en la localidad de Villosilla de la Vega, pedania perteneciente al término municipal de Villota del
Paramo, en el paraje conocido como Alto de las Jimenas.

El emplazamiento se realiza en una zona de pendiente muy suave (1,15%) que permite la compensacion
de tierras en una gran parte y adaptarse a la forma de las parcelas.

Las parcelas con referencia SIGPAC a ocupar son 34-246-202-78-1y 34-246-202-79-1, cuya referencia
catastral respectivamente son 34246A202000790000KM y 34246A202000780000KF.

La balsa del sector 1.1 se construira semiexcavada en el terreno aprovechando los materiales de la
excavacion para la formacidn de los taludes del terraplén. Las caracteristicas de la balsa son:

- Cota de coronacion de la balsa (camino de coronacion): 1.013,8 msnm
- Cota del punto mas bajo talud exterior 1.009,5 msnm

- Cotade fondo: 1.007,8 msnm

- Cotalamina de agua nivel normal (N.M.N.): 1.012,8 msnm

- Cotalamina de agua nivel extraordinario (N.M.E.): 1.013,07 msnm

- Resguardo sobre el N.M.N: 1,00 m
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- Altura de agua embalsada (1.012,8 - 1.007,8): 5 m
- Altura del talud interior (1.013,8-1.007,8): 6 m

- Altura del talud exterior (1.013,8-1.009,5): 4,3 m
- Talud interior: 2,5H/1V

- Talud exterior: 2H/1V

- Volumen de embalse (N.M.N.): 58.995,76 m3

- Ancho camino de coronacién: 5,00 m

- Longitud del camino de coronacién: 468 m

- Caudal de entrada a balsa: 600 1/s

- Pendiente longitudinal de la solera: 0,28%

La balsa se abastecera desde la estacion de bombeo EB-1.1 mediante una conduccién de hormigén
postesado con camisa de chapa DN 800 mm de uso reversible, ya que sirve segin el sentido del agua
tanto como conduccién de impulsiéon para transportar el agua desde la EB-1.1 hasta la balsa de
acumulacion para su llenado, como conduccién de traida por gravedad desde la balsa hasta el sector 1.1
para el riego de las parcelas. La conduccién de entrada/salida a la balsa desde la caseta de valvulas y
que atraviesa el dique se realiza en acero al carbono S-235-JR DN 800 mm y estard embebida en
hormigén.

La balsa del sector 1.1. tiene como finalidad la acumulacién del volumen bombeado por la EB-1.1 para
poder regar por gravedad el sector 1.1 (345,04 ha) con garantias del caudal y la presién requeridas por
los equipos de riego, ya que por cota no se podria regar por gravedad las parcelas de este sector desde
la balsa de regulacién de cabecera (inicio del sistema de la zona regable), por lo que es necesario contar
con un bombeo.

2.3.10.4. VENTOSAS

Se plantea la colocacion de ventosas trifuncionales dobles para aguas limpias DN 150 a lo largo de toda
la tuberia de abastecimiento la cual no presenta ningin punto alto al transcurrir por un terreno con
topografia relativamente uniforme, a pesar de lo cual es necesario colocar cada cierta longitud puntos
de evacuacion de aire. La colocacidn de estas ventosas se hara siempre que no sea posible la instalacién
de chimeneas de aduccién.

2.3.10.5. ANCLAJES

Los codos, tes, derivacion, y ventosas se ejecutaran en caldereria de acero al carbono y seran anclados
con hormigdn armado.

2.3.10.6. INSTALACIONES DE REGADIO DEL SECTOR 1.1.

El SECTOR DE RIEGO 1.1, correspondiente al Término Municipal de Poza de la Vega, se encuentra
ubicado al norte de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldafia, Carrién y Villamoronta.

La ubicacion y cotas del terreno de este sector, no permiten el regadio por gravedad con la presion
disponible desde el punto de toma, siendo asi necesaria una estacién de bombeo a una balsa que aporte
la presion requerida para el riego.
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En el Anejo 5.6 “Calculo Hidraulico de la Red” del proyecto se presentan los calculos hidraulicos
realizados para el dimensionado de la red del Sector 1.1 del actual proyecto, ocupando dicho sector un
total de 345 hectareas.

2.3.10.6.1. UNIDADES DE RIEGO

Para realizar las unidades de riego, se ha partido de la cartografia catastral rustica (parcelas incluidas
en el perimetro de riego) y de las ortofotos digitales de la zona. Ademas, se realizé una inspeccién
detallada de campo, contrastando y actualizando la informacién catastral disponible y permitiendo
identificar los caminos operativos y vias de acceso, los rios, vaguadas y acequias y las infraestructuras
existentes en la zona. En la definicién de dichas unidades de riego se pretende conseguir superficies
regulares y uniformes, adaptandolas a las caracteristicas fisicas del terreno y a las limitaciones
impuestas por caminos, desagiies y vaguadas naturales de la nueva reconcentracién, intentando que la
superficie media sea la maxima posible.

En cada unidad de riego se ha colocado un hidrante. El criterio para la eleccién del punto donde se
ubicard el hidrante ha sido el de colocarlo, siempre que fuera posible, lo mas centrado posible dentro de
la unidad. La superficie de riego modernizada dispondra de 109 hidrantes (Sector 1.1), con una
superficie media de riego por hidrante de 3,14 ha.

2.3.10.6.2. TRAZADO DE LA RED

El trazado de la red de riego responde a una configuraciéon ramificada arborescente. Se disena
aprovechando los caminos y parcelas existentes, de forma que las tuberias iran por el borde de las
masas, paralelas a los caminos y sendas.

A continuacion, se adjunta un esquema del trazado de la red.
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Figura 7. Esquema del trazado de la red de riego. Fuente: Memoria del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la Comunidad
de Regantes de las Vegas de Saldaria - Carrion y Villamoronta. Fase I (Palencia)

2.3.10.6.3.  ELEMENTOS DEL HIDRANTE

Los hidrantes son los elementos encargados de suministrar agua, en las condiciones de presion y caudal
disefnadas, a la unidad tedrica de riego. En total se implantaran 109 unidades. Estaran formados por los
siguientes elementos hidraulicos (en el sentido del agua):

- Ventosal”

- Valvula de mariposa con reductor
- Filtro cazapiedras en X

- Contador Woltman

- Detector de flujo

- Valvula compuerta ranurada

- Roétula

- Codo 45% ranurado

- Acoplamiento tipo Vitaulic

- Carrete ranurado
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Iran alojados en una arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores 2,54 x 1,54 x 0,83 m para los
hidrantes de 6 pulgadas y 2,13 x 1,53 x 0,78 m para los de 3 y 4 pulgadas.

2.3.11. INSTALACION FOTOVOLTAICA.

Para el correcto dimensionamiento de estas instalaciones fotovoltaicas en el Anejo 06.03 de la
instalacion eléctrica se desarrollan los calculos para su construccion, teniendo en cuenta una serie de
normas que hay que seguir.

La instalacion fotovoltaica se localiza en la localidad de Poza de la Vega (Palencia). En las siguientes
coordenadas:

- Latitud: 42°34°42" N.
- Longitud: 4°47°48” W.
- Altitud: 940 m sobre el nivel del mar.

En este caso la instalacion fotovoltaica estard subdividida (estando ambas partes dentro del mismo
terreno) en una parte principal que suministrard energia a las grandes necesidades y otra parte que
dara suministro a los consumos auxiliares.

Para satisfacer todas las necesidades eléctricas, se ha proyectado instalar placas de 600 W para ambas
partes de la instalacidn.

Todos estos elementos (baterias, reguladores e inversores) estaran en el interior de la estaciéon de
bombeo; en cambio, el cableado de los médulos fotovoltaicos (de cada fila) ird a una caja primaria de
conexiones (1 por fila) con el fin de que desde dichas cajas de conexiones se tiren los conductores ya
directamente hasta la estacion de bombeo para simplificar las conducciones y proteger lo maximo
posible dichos conductores.

La instalacion fotovoltaica que se estd dimensionando en este anejo estara dividida en 2 subpartes, una
principal, que alimentara a los principales y mas grandes consumidores de energia que se tendran en la
instalaciéon y otra auxiliar que servird para alimentar a los servicios auxiliares de la misma; ambas
estaran situadas en el mismo terreno, pero separadas para tener claro que parte produce a los diferentes
consumidores.

En la instalacién eléctrica que conectara el campo fotovoltaico con la estacién de bombeo para que todo
funcione como esta previsto se incluiran todos los elementos que haran eso posible con sus respectivas
protecciones. Dicha instalacidon eléctrica tendra 2 partes bien diferenciadas, que son la parte de
corriente continua que abarcara desde la captacion de energia en los mddulos fotovoltaicos hasta los
inversores. Después de los inversores estara la otra parte de la instalacidn, que es la parte de corriente
alterna (se incluiran aqui los inversores).

2.3.12. CENTROS DE TRANSFORMACION Y LINEAS ELECTRICAS.

Se proyectan dos lineas eléctricas subterraneas de media tensién que se conectaran a una linea a 20 kV
propiedad de Iberdrola que discurre por la zona. Una linea se proyecta hasta la arqueta de filtrado de la
balsa y la otra hasta la arqueta de toma.

- Arqueta de filtrado. La linea subterranea tendra una longitud aproximada de 660 metros y
transcurrira por el término municipal de Pino del Rio. Para la conexion con la linea propiedad
de la distribuidora Iberdrola sera necesario intercalar un apoyo, donde se realizara el paso aéreo
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subterraneo. Al final de dicha linea se instalara un Centro de Transformacién donde se ubicara
un transformador de 25 kVA y relacion de transformacién 20/0,400 kV. La potencia demandada
en la arqueta de toma sera de 15 kW.

- Arqueta de toma. La linea subterrdnea tendra una longitud aproximada de 70 metros y
transcurre por el término municipal de Pino del Rio. Al final de dicha linea se instalara un Centro
de Transformacion donde se ubicara un transformador de 25 kVA y relacion de transformacion
20/0,400 kV. La potencia demandada en la arqueta de toma sera de 10 kW.
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3. INFORMACION SOBRE EL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000

La captacion para la modernizacién del regadio se encuentra localizada en el rio Carrién y coincide con
la ZEC - ES4140077 - Riberas del Rio Carrion y afluentes, espacio protegido de la Red Natura 2000 de
Castilla y Leon.

La zona propuesta como ZEC presenta varios tramos fluviales de la subcuenca del rio Carrién, en
concreto, tres tramos del rio Carrion, un tramo del rio Cueza y el arroyo Valle.

En cuanto a los valores Natura 2000 (fauna, flora y habitats de interés comunitario) que han motivado
la declaracion de este espacio protegido, puede encontrarse informacidn al respecto en los siguientes
apartados del presente documento ambiental:

- 8.6.Vegetacion

- 8.7.Habitats de interés comunitario.

- 8.8.Fauna.

- 8.9. Areas Naturales Protegidas

Con el Plan basico de gestion y conservacion del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEC - ES4140077
- Riberas del Rio Carrién y afluentes se puede completar la informacién recogida en el mismo. A
continuacidn, se indican los valores mas representativos de la Red Natura, agrupados por elementos

clave, o grupo de valores esenciales y sus habitats asociados, relacionados desde el punto de vista
ecoldgico y que es posible gestionar de manera conjunta:

Elemento clave Codigo Nombre cientifico Nombre Prioritario Ev;}g;:ion

) 1301 Galemys pyrenaicus Desmadn ibérico Si Bueno
Comumc!ad.es del 1355 Lutra lutra Nutria europea No Bueno
cauce principal, Pseudochondrostoma
el bosque de 5296 duriense Boga del Duero No Bueno

i 1
ribera y los sotos 5303 Cobitis calderoni Lamprehuela No Bueno
y los herbazales ” -
6155 Achondrostoma arcasii | Bermejuela No Bueno
Especies ligadas 1044 Coenagrion mercuriale | - No Bueno
abequenos 1092 Aust,tropotamoblus Cangrejo de rio Si Bueno
cauces de flujo pallipes
intermitente y Gal4
formacién de 1220 Emys orbicularis a1apago No Bueno
europeo

pozas profundas
Especies ligadas
avaguadas de
cauces de flujo . . Sapillo pintojo
. . 1194 Discoglossus galganoi - No Bueno
intermitente con ibérico
prados hiimedos
con junqueras

Tabla 10. Elementos clave del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEC - ES4140077 - Riberas del Rio Carrién y Fuente: Plan
Bdsico de gestion y conservacién del Espacio Protegido RN 2000 (Junta de Castilla y Ledn).
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3.1. HABITATS DE INTERES COMUNITARIO COINCIDENTES TERRITORIALMENTE CON
LOS ESPACIOS RED NATURA 2000.

Respecto alos tipos de Habitats incluidos en el Anexo I (Dir.92/43/CEE) se citan a continuacién aquellos
concurrentes territorialmente con la ZEC - ES4140077 - Riberas del Rio Carridn y afluentes:

P . Iy Superficie
0,

Codigo | Prior Descripcion % relativa

3240 Rios alpinos con vegetacion lefiosa en sus orillas de Salix elaeagnos 7 0-2%

3260 RIOS., d'e pisos de pl?mae a montano con vegetaciéon de Ranunculion fluitantis y de 5 0-2 %
Callitricho-Batrachio

6420 Prados himedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 12 0-2 %

91E0 " Bosques alu'v1.ales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 20 0-2 %
incanae, Salicion albae)

92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba 32 0-2%

Tabla 11. Hdbitats Interés Comunitario. Fuente: Cartografia ambiental del MITECO

La zona de actuacion del proyecto coincide en su punto de captacién en el rio Carrién con un espacio
perteneciente a la Red Natura 2000, con la ZEC “Riberas del Rio Carrién y afluentes” (ES4140077) y el
HIC 92A0, de bosques galeria de Salix alba y Populus alba, cuya conservacion a escala local es
considerada esencial para el mantenimiento de las caracteristicas que motivaron su proteccion.

9ZA'0

ES4140077;

Figura 8. Mapa de coincidencia entre el punto de captacion en el rio Carrion con un espacio perteneci_ente a la Red Natura 2000,
con la ZEC “Riberas del Rio Carrién y afluentes” (ES4140077) y el HIC 92A0. Fuente: Elaboracién propia
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4. IDENTIFICACION, ANALISIS Y VALORACION DE LOS IMPACTOS DE LA
MODERNIZACION DE LA ZONA REGABLE DE LAS VEGAS DE SALDANA,
CARRION Y VILLAMORONTA (PALENCIA). FASE 1. SECTOR DE RIEGO 1.1

A nivel general la ejecucién del proyecto de la Fase 1 de modernizacion de la Zona Regable de Las Vegas
de Saldafia, Carrion y Villamoronta suponen una afeccion directa sobre todo el territorio que abarca.
Tanto en el medio abidtico como bidtico y en el medio perceptual, socioeconémico y sociocultural.

Este proyecto incluye la Zona de Especial Conservacién de Riberas del Rio Carriéon y afluentes
(ES4140077). Se trata de una afeccién muy localizada, ya que solo se afecta por la captacién en el rio
Carrion y se trata de una zona muy limitada.

La identificacidn, el andlisis y la valoracién de impactos queda incluida en el apartado 10 del Estudio de
Impacto Ambiental, por lo que se remite al mismo con el objeto de no duplicar la informacién.

A nivel general la modernizacién de la de la Zona Regable de las Vegas de Saldafia, Carrién y
Villamoronta (Palencia). Fase 1. Sector de Riego 1.1 no supondra un impacto significativo sobre la ZEC
Riberas del Rio Carrion y afluentes (ES4140077), ya que esta afeccion se limita a la captacién en el rio
Carrion, siendo por tanto muy puntual.

La superficie total de la ZEC Riberas del Rio Carrién y afluentes (ES4140077) es de 678,39 ha, mientras
que el area ocupada por la captaciéon es de unas 0,23 ha, por tanto, la superficie de la ZEC afectada es
inferior al 0,034% de su total.

La afeccidn realizada por la captacidn serd permanente, pero se realizard con las medidas adecuadas
para evitar que se produzca un impacto negativo en el medio.

En la siguiente tabla se procede a identificar de forma clara los impactos ambientales que se producen
sobre el factor ambiental de espacios de la Red Natura 2000 debidos a las diferentes actuaciones del
proyecto. Se trata de una matriz en la que se lleva a cabo una identificacion previa del caracter del
atributo para cada impacto ambiental, indicando si se trata de un impacto beneficioso (+) o perjudicial

(-):
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FACTOR
AMBIENTAL Afeccion a espacios

ACTUACIONES Red Natura 2000
DEL PROYECTO

Uso y transito de vehiculos y maquinaria

Ocupacién temporal del suelo

Desbroce superficial y retirada de tierra vegetal -

Demoliciones

Movimiento de tierras y excavaciones

Construcciones (balsa, azud, est. de bombeo). Cimentaciones,
encofrados y asfaltados

Fase de ejecucion

Instalaciones: red de riego, paneles fotovoltaicos, caldereria, etc.. -

Lineas eléctricas subterraneas de M. T.

Gestion de residuos

Uso y transito de vehiculos y maquinaria agricola

Laboreo del suelo agricola

Riego modernizado de los cultivos +

Aplicacién de fertilizantes

Explotacion y mantenimiento de las instalaciones

Consumo energético para el bombeo: energia eléctrica y fotovoltaica

Fase de explotacion

Ocupacién permanente del suelo

Tabla 12. Matriz causa-efecto para la identificacion de los impactos ambientales derivados el proyecto de modernizacién del
regadio en el Sector 1.1.

4.1. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE IMPACTOS SOBRE LA ZONA CONFLUENTE ENTRE
LA RED NATURA 2000

Fase de planificacion

Durante la ejecucion de las obras se afectara lo minimo posible a la vegetacidon natural existente en la
zona (HIC 92A0) y en el caso de que se necesario, se llevaran a cabo las medidas de restauracion
necesarias. También pueden ocasionarse molestias a la fauna y darse aporte de s6lidos en sus-pension
al rio Carrion, lo cual, en principio no supone una contaminaciéon del mismo, ya que pasado un tiempo
estos iran sedimentando. Ademas, se estableceran las medidas necesarias para impedir, en la medida de
lo posible dicho impacto (ataguias...).

En la fase de explotacidn una vez finalizadas las obras de modernizacion se considera que existird una
afeccién positiva sobre este espacio RN2000, ya que con la mejora y modernizacion del regadio del
sector 1.1, se consigue una gestion mas eficiente del agua. Ademas, se instalara un dispositivo de
medicion de caudales que garantice un régimen de caudales ecolégicos adecuados para el
mantenimiento de las poblaciones del sistema fluvial y para el buen funcionamiento de los procesos
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ecoldgicos asociados al mismo. Asimismo, la escala de peces hara permeable dicha infraestructura a los
movimientos migratorios de peces y otros organismos.

En conclusién, se considera que con la ejecuciéon de Regadio para la Modernizacién de la Zona Regable
de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta (Palencia), Fase 1-Sector 1.1. que se desarrollara en los
términos municipales de Poza de la Vega y Villaluenga de la Vega, en la provincia de Palencia, no se
produciran afecciones significativas sobre el espacio de la Red Natura 2000 denominado Zona Especial
de Conservacion (ZEC) “Riberas del Rio Carrién y afluentes” (ES4140077)”, garantizando la proteccion
de sus valores Natura 2000 (fauna, flora y habitats de interés comunitario), siempre y cuando se
cumplan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias sefialadas en el EsIA.

Fase de ejecucion

Debido a que en el proyecto existen numerosas actuaciones que llevan asociadas actividades de
movimiento de tierras, demoliciones y uso de maquinaria, existe la posibilidad de que el polvo generado
llegue al cauce del rio Carrion y alos arroyos de la zona, generando un potencial enturbiado de sus aguas.

Por otra parte, también se contempla la posibilidad de que parte del material de terreno removido o
excavado pueda alcanzar la red de drenaje superficial por arrastre del agua en aquellas ocasiones en las
que se produzcan lluvias de gran intensidad.

Todas estas movilizaciones de suelo y polvo hacia los cauces pueden provocar un deterioro temporal,
pero de gran extension debido a la capacidad que tiene el agua de transportar estas particulas.

La turbidez del agua incide directamente en los medios acuaticos al dispersar la luz del sol y reducir la
concentracion de oxigeno disponible en el agua. Los sedimentos en suspensiéon pueden reducir la
actividad fotosintética de las plantas y algas, asi como obstruir las branquias de los peces. Ademas,
pueden adherirse metales pesados y otras sustancias contaminantes a las particulas en suspension
facilitando su arrastre y dispersion. De esta forma se producira en varios valores naturales de esta ZEC
asociada al rio Carrion, un impacto permanente, pero compatible, siempre que se apliquen las medidas
preventivas y correctoras, que eviten el deterioro de la calidad fisica de los cursos de agua de la zona de
actuacion.

En cuanto a los habitats de interés comunitario (HIC), el HIC 92A0 “Bosques galeria de Salix alba y
Populus alba”, que en total suman unas 16 ha, en la zona afectada por la captacidn que es coincidente
con la ZEC apenas supone una ocupacion de 0,1 ha.

La realizaciéon de las obras objeto del proyecto afectara de forma puntual al habitat con la eliminacion
de algtin ejemplar arbéreo, actuacion que solo se llevara a cabo si resulta inevitable, y con la eliminacion
de la vegetacion que resulte de la apertura de las zanjas para la instalacion de las tuberias. Al no ser una
superficie realmente significativa, y teniendo en cuenta que en la zona del azud, se trata
mayoritariamente de masas procedentes de repoblacion, no se considera que el impacto de las obras
vaya a resultar relevante, siempre que se lleven a cabo las medidas preventivas que se indiquen.

Fase de explotacion

En la fase de explotacion, una vez finalizadas las obras de modernizacién en todos los sectores, se
considera que no existira afeccion especifica sobre el espacio de la Red Natura 2000 identificado en el
inventario ambiental, puesto que la situacién que se deriva de la modernizacion es en todos los sentidos
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similar a la situacién previa a la actuacion. Unicamente destacar como efecto positivo la reduccién en el
consumo y en las pérdidas de agua, lo que afecta directamente al caudal del rio Carrién del que se va a
abastecer el sistema de regadio implantado.

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

En el apartado 12 del Estudio de Impacto Ambiental se proponen medidas para la proteccién de todos
los factores ambientales que pudiesen verse afectados por la ejecucion de las obras del proyecto. En este
anejo se enumeran aquellas que estan relacionadas exclusivamente con los espacios de la Red Natura
2000. Para estos, se adoptaran una serie de medidas preventivas y/o correctoras, durante las obras,
para garantizar la protecciéon de los valores Natura 2000 (fauna, flora y habitats de interés comunitario)
presentes en la Zona Especial de Conservacién (ZEC) - ES4140077 - Riberas del Rio Carrién y afluentes.

4.2.1. MEDIDAS AMBIENTALES EN FASE DE PLANIFICACION
4.2.1.1. ESTUDIOS PREVIOS

El estudio de alternativas realizado para el proyecto es clave, ya que un correcto disefio evitara y
minimizara los posibles impactos negativos en el entorno. Sera necesario realizar las siguientes
actuaciones:

e Unprofundo reconocimiento de la zona con un analisis, tanto en campo como en gabinete, de las
parcelas afectadas.

e Un estudio de la zona de inundacién, tanto de T=100 como T=500, para la 6ptima localizacion
de las infraestructuras.

e Una prospeccién arqueoldgica previa (ver Anejo V).

Con todo ello, se ha elaborado el estudio de alternativas incluido en el presente documento y en el
Estudio de Impacto Ambiental, en el cual se determinan las actuaciones mas adecuadas a realizar, con
el fin de cumplir los objetivos del proyecto, y a su vez, minimizar las afecciones al medio.

4.2.1.2. SOLICITUD DE PERMISOS Y CONCESIONES DE ACTUACION.

De forma previa al inicio de las obras se debera contar con los permisos de actuaciéon de los organismos
sefialados a continuacién para todas aquellas actuaciones en las que se han identificado acciones sobre
los siguientes elementos:

1. Dominio Publico Hidraulico y Zona de Policia de Cauces. Organismo: Comisaria de Aguas de la
Confederacion Hidrografica del Duero (CHD) y Direccion Técnica de 1la CHD.
2. Captaciones y vertidos: Comisaria de Aguas de la Confederacién Hidrografica del Duero (CHD).
a. Parallevar a cabo cualquier tipo de captacion o derivaciéon temporal de aguas durante la
ejecucion de las obras, se debera contar previamente, con la preceptiva autorizacion,
segun lo sefialado en la legislacion sectorial vigente.
b. No se realizard ningin tipo de vertido directo o indirecto a cauces publicos sin la
correspondiente autorizacién de vertido conforme a lo establecido en la legislacion
sectorial vigente.
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3. Flora, faunay espacios naturales. Organismo: Direccién General de Patrimonio Natural y Politica
Forestal de la Junta de Castilla y Ledn.

4.2.1.3. PLANIFICACION Y DELIMITACION DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones previstas en el proyecto seguiran la planificaciéon de un cronograma de obras y deberan
ejecutarse en el momento en que la afeccién al medio sea la minima. Para ello, en el cronograma se
tendran en cuenta, por ejemplo, las épocas reproductoras de la fauna o la época mas seca para minimizar
los fend6menos de turbidez en las aguas.

Se identificaran aquellos terrenos a ocupar de forma permanente o temporal previo inicio de cualquier
actuacion, de tal manera que se asegure que las afecciones sobre los factores ambientales se encuentren
dentro de los valores admisibles y contemplados en este EslA, teniendo especial relevancia la premisa
de no afectar a espacios recogidos en la Red Natura 2000 y a los recursos hidricos de la zona.

El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se deben situar en zonas que no sean lugares
protegidos (RN2000, HIC, etc.) y que no estén préximos a cauces naturales ni zonas de escorrentia. Como
norma general se situaran en lugares antropizados con bajo valor ambiental y de facil acceso, en zonas
lo mas llanas e impermeables posible y donde la vegetacion natural sea escasa o nula.

Se planificaran los viales de acceso y transito de maquinaria para minimizar los impactos sobre el suelo,
cascos urbanos o valores naturales y patrimoniales.

4.2.2, MEDIDAS AMBIENTALES EN FASE DE EJECUCION.

4.2.2.1. MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO Y PARA LA PROTECCION A LA ATMOSFERA

Medidas preventivas

Para evitar la generacion de polvo, que pueda afectar a la vegetacion, la fauna y la poblacion, se aplicaran
las siguientes medidas preventivas:

e Los vehiculos que transporten aridos y materiales sueltos en la obra deberan ir con la carga
cubierta con una lona con el fin de evitar emisiones de polvo.

e En las pistas no asfaltadas que se utilicen en el proyecto, la velocidad maxima sera de 30 km/h.
Se realizard una sefalizacién adecuada en las entradas a la zona de obra y en los accesos a los
lugares donde se ubiquen las instalaciones auxiliares.

La maquinaria y vehiculos utilizados en las obras del proyecto deberan cumplir con las especificaciones
sobre emision de gases de efecto invernadero (GEIs) establecidos en la normativa vigente.

Se comprobara previamente al uso de todas las maquinas y vehiculos en la obra que hayan superado
favorablemente las Inspecciones Técnicas de Vehiculos (ITV), OCA o cualquier acreditacion que les sean
de aplicacién y tengan vigencia dentro de los plazos legalmente establecidos.

Se realizara un adecuado mantenimiento de la maquinaria de obra y de los vehiculos, evitando asi la
emisién de sustancias contaminantes y ruidos a la atmésfera. Toda la puesta a punto de la maquinaria y
los vehiculos se llevara a cabo en talleres certificados.

Durante la fase de ejecucion del proyecto se planificaran los trabajos de tal forma que no coincidan al
mismo tiempo varias maquinas trabajando, para que el nivel sonoro no supere la normativa vigente.
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Ademas, no se realizaran trabajos en horario nocturno, para minimizar las molestias a la poblacién y la
fauna.

Ademas, todos los trabajos que supongan mayor impacto sonoro y vibratorio se realizaran fuera el
periodo de cria y nidificacién (generalmente, entre abril y julio) para evitar alteraciones en el
comportamiento de la fauna. Esta medida sera de aplicacion siempre que se identifiquen en la zona
especies sensibles y si asi lo determina el drgano competente en esta materia tras la debida realizaciéon
de la consulta por parte de la Direccién de Obra.

Medidas correctoras

Se realizaran riegos periddicos mediante cubas de agua o camiones cisterna en los caminos de tierra y
zonas de excavacion/desbroce para evitar la generacion de emisiones de polvo. Esta medida se ejecutara
en los meses mas secos y/o cuando las condiciones ambientales lo exijan.

4.2.2.2. MEDIDAS DE PROTECCION AL SUELO

Medidas preventivas

Para reducir el impacto de la compactacion del terreno, se deben aprovechar las carreteras y caminos
existentes para acceder a la zona de obras, evitando en la medida de lo posible la apertura de nuevos
accesos, reduciendo lo maximo posible la superficie ocupada por las obras y transitada con maquinaria
mediante una planificacién de las obras y posterior sefialamiento de los mismos. Ademas, se evitara, en
la medida de lo posible, transitar sobre terreno con alto contenido de humedad.

Se evitara siempre que sea posible la realizacién de trabajos de excavacién y el transito de vehiculos y
magquinaria durante el periodo de lluvias para evitar de este modo que se produzcan efectos erosivos
por efecto de las lluvias.

El parque de maquinaria y el punto limpio se ubicaran sobre suelos impermeabilizados para evitar la
contaminaciéon de los suelos y/o las aguas subterraneas. Debera llevarse a cabo un seguimiento
periodico del estado de la zona de instalaciones auxiliares con objeto de evitar situaciones irregulares
en relacion a posibles vertidos de aceites o gaséleo.

Medidas correctoras

A pie de obra se contara con un punto limpio donde se instalaran los contenedores correspondientes
para la correcta gestion de los restos de sustancias peligrosas, residuos de carburantes, disolventes,
pinturas, grasas, etc.

En caso de ocurrencia de un vertido, se retirara la parte afectada mas una fraccién adicional de 25 cm
de profundidad para asegurar que no se dejan rastros. Ademas, si fuera necesario, el suelo afectado se
gestionara como un residuo de demolicién, en caso de vertidos de morteros, o como residuo peligroso
en caso de vertidos de productos téxicos.
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4.2.2.3. MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO HIDRICO

Medidas preventivas

Las instalaciones auxiliares de obra (parques de maquinaria, zonas de acopios de materiales, casetas de
obra, zonas de almacenamiento de residuos, etc.) se ubicardn en lugares donde no haya riesgo de
vertidos, directos o indirectos; por escorrentia, erosion, infiltracidén u otros mecanismos sobre las aguas
superficiales o subterraneas.

Se evitara la colocacidn de estas instalaciones auxiliares en las proximidades del rio Carrién, asi como
de los arroyos del entorno del proyecto, y en todo caso no ocuparan espacios pertenecientes al Dominio
Publico Hidraulico y a zonas de servidumbre de cauces evitandose, ademas, la ocupacidn de la zona de
policia de cauce publico y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad, para lo cual se
dispondran de los elementos que eviten cualquier tipo de infiltracion en el terreno que pueda alcanzar
una masa de agua.

Durante la fase de ejecuciéon de las obras se deberd realizar un control riguroso de la posible
contaminacion del sistema hidrico/suelo por vertidos accidentales de sustancias contaminantes como
consecuencia de la actividad de la maquinaria (pérdidas de lubricantes y/o combustibles), del
almacenamiento de diversas sustancias en las zonas de almacén o parques de maquinaria (aceites,
pinturas, disolventes) o de su utilizacion en las obras. Para evitar este tipo de vertidos, es fundamental
una gestion adecuada de estos materiales potencialmente peligrosos, tanto en su transporte como en su
almacenamiento y llevar un correcto mantenimiento de la maquinaria y los vehiculos de obra.

Atendiendo al apartado 1 del articulo 78 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminares, I, IV, V,
VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, para poder llevar a cabo una actuacién que afecte con caracter permanente o temporal a
una masa de agua, arroyo o sobre la zona de policia de un cauce publico, se debera solicitar el permiso
de actuacion y la obtencion de la autorizacion de esta, por parte del Organismo de cuenca, siendo en este
caso, la Confederacion Hidrografica del Duero.

Las obras proyectadas que afecten a cauces publicos (zona de policia y/o dominio ptblico hidraulico)
se ejecutaran conforme a las prescripciones establecidas en la correspondiente autorizacion de la
Confederacion Hidrografica del Duero.

En general, se respetaran las servidumbres legales, especialmente el uso publico (5 m en el margen)
establecidas en el Reglamento de Dominio publico Hidraulico.

Para evitar que se produzca pérdida de la calidad de las aguas por incremento de la turbidez durante la
instalacién del azud en el cauce del rio Carrién y/o en los cruces de cauces por la red de riego, los
trabajos proyectados se realizaran en periodo de estiaje. Si se considerase necesario se instalaran
barreras de retencion de sedimentos y/o ataguias, lo cual se valorara en funciéon de los caudales
circulantes por los cauces objeto de actuacion en el momento de ejecucion de las obras.
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4.2.2.4. MEDIDAS DE PROTECCION DE LA VEGETACION

Medidas preventivas

Se debera realizar el jalonamiento de la zona de ocupacién estricta de las obras, asi como la ubicacién
de las instalaciones auxiliares y caminos de acceso. Se respetaran las masas arboéreas, arbustivas o
arboles aislados, llevando a cabo para ello un balizamiento de la zona circundante que no podra ser
rebasado por la maquinaria y el personal de obra siempre que pueda ser afectada de manera
involuntaria y no contemplada por las actuaciones del proyecto. Las talas y los desbroces de vegetacion
lefiosa y herbacea seran los minimos indispensables y se planificaran con antelaciéon, quedando
identificadas claramente en el proyecto.

Se realizaran riegos periddicos en los accesos no pavimentados y en las zonas en las que, debido a las
actividades de excavacién o movimientos de tierras, se produzcan emisiones de polvo, ya que las
particulas en suspensién en la atmdsfera, se depositan sobre las hojas de la vegetacion natural y de los
cultivos, evitando que realicen la funcién fotosintética con normalidad.

De cara a evitar el inicio y la propagacién de incendios forestales se dotara al personal de obra de los
medios de extincién de incendios necesarios, y se les instruira en su uso. Se tendra conocimiento de las
alertas de riego de incendio antes de comenzar a trabajar con maquinaria o herramienta capaz de
generar deflagraciones o chispas, a través de las alertas emitidas por el sistema de informacién de
riesgos de incendios de la Junta de Castilla y Le6n.

Medidas correctoras

En el caso de que se produjesen afecciones a la vegetacion natural en la zona de actuacién durante la
ejecucion de las obras se procedera al trasplante o a la restitucion de dicha vegetacion. Ademas, se
llevard a cabo la repoblacién de la vegetacion que haya sido dafiada o retirada para colocar las
instalaciones auxiliares, una vez que estas hayan sido retiradas. Para ello se utilizaran criterios estéticos
(que no rompan las caracteristicas del paisaje en ninguno de sus aspectos: color, forma, etc.), funcionales
(compatibles con las instalaciones) y especialmente ecolégicos (especies autdctonas y compatibles con
las caracteristicas fisicas y bioldgicas del entorno).

El material vegetal a emplear en la restauracion de las zonas de actuacién debe proceder de las areas
establecidas por la Consejeria competente en la materia, para la produccion de materiales forestales de
reproduccién identificados y obtenidos en un proveedor registrado.

4.2.2.5. MEDIDAS DE PROTECCION DE LA FAUNA

Medidas preventivas

Se debera cumplir el calendario previsto para la ejecucién de aquellos trabajos que puedan tener una
mayor incidencia potencial para la fauna (desbroce, excavaciones, movimiento de maquinaria, etc.), que
debera ser elaborado en la fase de planificacion teniendo en cuenta los ciclos biologicos de las especies
mas sensibles presentes en el area del proyecto. Las obras en la zona de captacién y préximas al cauce
del rio Carrion se realizaran fuera de las épocas de freza de las especies piscicolas con mayor grado de
proteccion.

Se deberan identificar y poner en conocimiento del personal de obra los puntos de los viales en los que
se tenga constancia que son un paso frecuente de fauna. Estos puntos se sefnalizaran debidamente para
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evitar obstaculizar el libre desplazamiento de la fauna silvestre y cinegética. Ademas, se limitara a 30
km/h la velocidad de los vehiculos por las pistas de accesos a las obras para reducir el riesgo de
accidentes y evitar en la medida de lo posible atropellos de fauna.

Antes del inicio de los trabajos se realizaran inspecciones de las zonas afectadas, para detectar la
presencia de nidos o madrigueras de fauna de interés que pudieran verse afectados por las obras.

En todas las zanjas y excavaciones que se ejecuten en las obras se dispondra de una via de salida para
que en caso de que un animal caiga en su interior pueda salir por sus propios medios. Las zanjas abiertas
para la instalacion de tuberias deberan revisarse con frecuencia durante el entubado y soterramiento,
con el fin de localizar animales accidentados o atrapados en ellas y cuya integridad fisica estuviera en
peligro.

Se debe evitar la realizacion de trabajos en horarios nocturnos, fuera del horario habitual de trabajo. Si
excepcionalmente se considera que son necesarios, se deberan solicitar los pertinentes permisos.

Medidas correctoras

La ejecucién del azud, producira una pérdida de la conectividad longitudinal del cauce del rio Carrién,
disminuyendo los movimientos migratorios de peces y otros organismos, por lo que se construira una
escala de peces para hacer que este impacto sea compatible, favoreciendo la biodiversidad y la dindmica
fluvial.

4.2.2.6. MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Medidas preventivas

Respecto a los habitats de interés comunitario, se comprobara en campo que las obras no les afecten y
si fuese necesario se jalonara la superficie del habitat para protegerlo.

Medidas correctoras

Dado que el rio Carrién presenta coincidencia territorial con la ZEC “Riberas del Rio Carridn y Afluentes”
(ES4140077) en la zona de actuacidn, durante la ejecucion de las obras se establecerd una banda de
proteccion y, en caso necesario, se revegetara la zona afectada con especies autdctonas propias de la
ribera del Carrion. Ademas, se evitara que estas obras de cruce de la red de riego con el cauce se realicen
durante la época de freza y cria de las especies mas sensibles.

La ejecucion del proyecto no tendra repercusiones significativas sobre este espacio Red Natura 2000,
siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas y correctoras detalladas para los diferentes
factores del medio en el presente estudio de impacto ambiental.

4.2.2.7. MEDIDAS DE PROTECCION DEL PAISAJE
Medidas correctoras

Se utilizaran materiales de construcciéon cuyas caracteristicas faciliten la integraciéon de las
construcciones en el pasaje, de tal forma que se reduzca al maximo la incidencia visual y alteracién de
la percepcién del medio natural.
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4.2.2.8. MEDIDAS DE REDUCCION EN LA GENERACION DE RESIDUOS

