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1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES

A continuacion, se relaciona la normativa que es de obligado cumplimiento en la obra.
1.1. Relaciones laborales

o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

e REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el
Régimen Especial de la Seguridad Social, de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autbnomos, y la ampliacion de la prestacion por incapacidad temporal
para los trabajadores por cuenta propia.

e LEY ORGANICA 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de
los extranjeros en Espana y su integracién social, modificada por Ley Organica
8/2000 de 22 de diciembre.

e Resolucion de 1 de agosto de 2007 de la Direccién General de Trabajo por la
que se dispone la inscripcidn en el registro y publica el IV Convenio Colectivo

General del Sector de la Construccién para el periodo 2007-2011.

1.2. Subcontratacion
e LEY 32/06 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de
la Construccion.
o REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la

Construccion.

1.3. Industria
e LEY 21/1992, de 16 de Julio, de Industria y modificaciones posteriores.
e REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de

los productos.

1.4. Actividades

e RECOMENDACION DEL CONSEJO de 18 de febrero de 2003 sobre la mejora de
la R.D. 773/97. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de proteccion individual. Quedando

derogada la derogada la O.M. de 17 de mayo de 1974 sobre Homologacion de
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medios de proteccién personal de los trabajadores. BOE n° 140 de 12 de junio.
modificado por el Real Decreto 1076/2021.

e Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

e proteccién de la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores auténomos.
e REAL DECRETO 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
(B.O.E. 25-10-97).
(modificado por el R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el R.D. 1109/2007, de 24
de Agosto, Anexo IV por R.D. 2177/2004 de 12 de Noviembre y por R.D.
337/2010, de 19 de Marzo).

1.5. Equipos de trabajo

e REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

e REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en
altura.

MAQUINAS:

e CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la proteccion de la maquinaria

o R.D. 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

e REAL DECRETO 837/2003, Aprueba la ITC MIE AEM4, sobre Gruas Mdviles
Autopropulsadas.

e ORDEN 3984/2005 de 6 de julio, que dicta normas adicionales sobre la

regulacién de carné de operador de grua maévil autopropulsada.

PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS:
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o REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de

visualizacion.

1.6. Equipos de proteccion individual

e R.D. 773/97. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de proteccion individual. Quedando derogada
la derogada la O.M. de 17 de mayo de 1974 sobre Homologacion de medios de
proteccion personal de los trabajadores. BOE n° 140 de 12 de junio. modificado
por el Real Decreto 1076/2021.

o Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

1.7. Ergonomia

CARGAS:
o REAL DECRETO 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de

seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrane
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
e CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso maximo de la carga que puede ser

transportada por un trabajador.

PANTALLAS:
e REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de

seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de

visualizacion.

FORMACION:
e REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el

certificado de profesionalidad de la ocupacién de prevencionista de riesgos
laborales.

o REAL DECRETO 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices
sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos

minimos de formacion profesional ocupacional.
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o REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo
de Técnico superior en Prevencién de Riesgos Profesionales y las
correspondientes ensefianzas minimas.

o REAL DECRETO 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el curriculo
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al titulo de Técnico

Superior en Prevencion de Riesgos Profesionales.

1.8. Higiene

ENFERMEDADES PROFESIONALES:
e CONVENIO 42 de la OIT, sobre indemnizacion por enfermedades

profesionales (revisado en 1934).

e REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.

o REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el
parrafo cuarto, punto tercero, del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de
12 de mayo, que aprobd el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la seguridad social.

e ORDEN MINISTERIAL de 22 de enero de 1973 sobre partes de enfermedades

profesionales.

CONTAMINANTES QUIMICOS:
e R.D. 374/2001. Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra

los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
e REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados

con la Exposicion a Agente Biolégicos durante el trabajo.

CONTAMINANTES FiSICOS:
e REAL DECRETO 286/2006 de 11 de marzo, sobre la proteccién de la salud y

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

e CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos profesionales debidos a la contaminacién del aire, el ruido y las
vibraciones en el lugar de trabajo.

e REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de proteccién del dominio publico

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
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proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Incluidas la
Correcciones de errores de 16 y 18 de abril de 2002.

e ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones
para la presentacion de determinados estudios y certificaciones por operadores
de servicios de radiocomunicaciones.

e REAL DECRETO 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra Radiaciones lonizantes.

e REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protecciéon operacional de
los trabajadores externos con riesgo de exposicidén a radiaciones ionizantes por
intervencion en zona controlada.

e CONVENIO 115 DE LA OIT, relativo a la proteccién de los trabajadores contra
las radiaciones ionizantes.

e RESOLUCION DE 16 DE JULIO DE 1997, que constituye el Registro de
Empresas Externas regulado en el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo
de 1997, de proteccion operacional de los trabajadores externos.

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto.

CONTAMINANTES BIOLOGICOS:

e REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

biolégicos durante el trabajo.

1.9. Lugares

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a
23.

e REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al Riesgo

Eléctrico.
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1.10. Medicina

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, que aprueba el cuadro de
las enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se

establecen criterios para su notificacion y registro.

1.11. Mercancias peligrosas

REAL DECRETO 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancias

peligrosas por carretera.

1.12. Residuos

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depésito en vertedero.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.

Real Decreto 105 / 2008 por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de
valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizaciéon en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Inerte adecuado.

Plan Estatal Marco de Gestién de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Plan Estatal de Inspeccion en materia de Traslados Transfronterizos de
Residuos 2021-2026 (PEITTR).

1.13. Seguridad

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborables.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por R.D. 842/2002 de
02-08-02 (BOE N° 224 de 18-09-02), e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta

tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensioén y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a
23.

e Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene en la Construccién y Obras Publicas (B.O.E. del 15 de junio de 1952).

e Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica.

e Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. n° 64 y 65 de 16 y 17 de marzo
de 1.971). Correccién de errores (B.O.E. de 6 de abril de 1.971), excepto lo
derogado por la Ley 31/1995 vy legislacion concurrente.

e Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las modificaciones de
determinados articulos de la Ordenanza de Trabajo en la Construccion, Vidrio y
Ceramica de 28 de agosto de 1970.

e Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de
Aparatos Elevadores para obras.

e Resolucion de 30 de abril de 1984, sobre verificacion de las instalaciones
eléctricas antes de su puesta en servicio.

e Orden de 3 de julio de 1.987, de aproximacion de las legislaciones sobre
botellas de gas de acero sin soldadura, de aluminio sin alear o aleado sin
soldadura, o soldadas de acero no aleado (B.O.E. de 16 de julio de 1.987).

e Orden de 6 de junio de 1.989, sobre Comunicacién de la Comision para la
aplicacion de la Directiva sobre material eléctrico (B.O.E. de 21 de junio de
1.989).

o Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposicion al ruido durante el trabajo (B.O.E.
de 2 de noviembre de 1.989, 9 de diciembre de 1.989 y 26 de mayo de 1.990).

e Orden de 16 de abril de 1.990 de Ministerio de Industria, por la que se modifica
la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién
referente a gruas torre desmontables para obra (B.O.E. n° 98 de 24 de abril de
1.990).
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o Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presibn y sus instrucciones técnicas
complementarias

e Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se
modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencién (B.O.E. n° 223 de 17 de septiembre de 1991). Rectificado
posteriormente (B.O.E. n° 245 de 12 de octubre de 1991).

e Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. (B.O.E. de 14 de
diciembre de 1993).

e Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto
1407/92 de 20 de noviembre de aproximacion de las legislaciones sobre los
equipos de proteccion individual (B.O.E. de 8 de marzo de 1.995).

e Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, sobre comercializacion y libre
circulacion de los equipos de proteccién individual.

e Real Decreto 1328/95, de 28 de julio de aproximacion de las legislaciones
sobre productos de la construccion (B.O.E. de 19 de agosto de 1.995).

e Ley 1561/95 de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (B.O.E.
de 26 de septiembre de 1.995).

e Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion.

e Real Decreto 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. n® 97 de 23 de abril de
1.997).

o Real Decreto 486/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sobre lugares de trabajo. (aplicables al sector de la construccion los
articulos relativos a escaleras por remision del Anexo IV del Real Decreto
1627/97).

e Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacibn manual de cargas que entrafie riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores.
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e Real Decreto 488/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

e Orden de 22 de abril de 1.997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
sobre Actividades de Prevencion de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (B.O.E. n°® 98 de 24 de
abril de 1.997).

e Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

e Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el
trabajo.

o Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual (B.O.E. n° 140 de 12 de junio de 1.997).

e Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

e Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

e Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

o Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

o Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
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Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en obras de construccion

o Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

e Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en el ambito de las Empresas de Trabajo Temporal.

e Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes

o Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliacion de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.

e Resolucion de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de
incluir en la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la
nueva prestacion de «Riesgo durante el embarazo»

e Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el
trabajo. (Fecha actualizacién 20 de octubre de 2000)

e Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

o Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes

e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Incluida su Correccién de errores y erratas.

e Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

e R.D. Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor y
Seguridad Vial (modificado por la Ley 18/2021, de 20 de diciembre).
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e R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendio

e R.D. 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio
en las vias publicas.

e Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevencion, contencion y
coordinaciéon para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.

e Ley 3/2021, de 12 de abiril, por la que se adoptan medidas complementarias,

en el ambito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

En cuanto a la normativa referida a la maquinaria:

e Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

e Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores.

e Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos IlI
y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la
utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electronicos.

o ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se
establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y

se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico

e R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccion contra Incendio

e Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan

diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS:
o REAL DECRETO 379/01 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de

almacenamiento de productos quimicos e instrucciones técnicas
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complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-
5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

e |TC MIE APQ 1: «Almacenamiento combustibles» de liquidos inflamables y
combustibles»

e ITC MIE APQ 2: «<Almacenamiento de 6xido de etileno»

e ITC MIE APQ 3: «Almacenamiento de cloro»

e ITC MIE APQ 4: «Almacenamiento de amoniaco anhidro»

e ITC MIE APQ 5: «Almacenamiento y utilizacion de botellas y botellones de
gases comprimidos, licuados y disueltos a presion»

e ITC MIE APQ 6: «Almacenamiento de liquidos corrosivos»

e ITC MIE APQ 7: «Almacenamiento de liquidos téxicos»

e CORRECCION de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1,
MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

2. DEFINICION Y AMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE
SEGURIDAD Y SALUD

2.1. Identificacion de la obra

Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el proyecto de
ejecucion de la Balsa reguladora de Las Charquetas, cuyo promotor titular del futuro
centro de trabajo es el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

2.2. Documentos que definen el estudio de seguridad y salud

Son: Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medicién desglosada. Medicion
totalizada. Cuadro de precios descompuestos. Cuadro de precios compuestos.
Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la
ejecucion de la obra de la Balsa reguladora de Las Charquetas.

2.3. Compatibilidad y relacion entre dichos documentos

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son
compatibles entre si; se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable,
son parte del proyecto de ejecucién de la obra.

3. CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCION COLECTIVA
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3.1. Condiciones generales

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de
proteccion colectiva. El Contratista es el responsable de que, en la obra, cumplan todos
ellos, con las siguientes condiciones generales:

1.

10.

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del
Contratista, empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores
auténomos vy visitas de los técnicos de direccién de obra o del Consejo Insular
de Aguas de Tenerife, asistencias técnicas; visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

La protecciéon colectiva de esta obra, ha sido disefada en los planos de
seguridad y salud. El plan de seguridad y salud la respetara fidedignamente o
podra modificarla con justificacion técnica documental, debiendo ser aprobadas
tales modificaciones por el Director de Obra, a propuesta del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y
salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representaciéon
técnica de calidad sobre planos de ejecucion de obra.

Todas ellas, estaran en acopio disponible para uso inmediato dos dias antes de
la fecha decidida para su montaje.

Seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida, o si asi se especifica en su apartado correspondiente dentro de
este "pliego de condiciones particulares". Lo mismo, se aplicara a los
componentes de madera.

Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las
condiciones idoneas de almacenamiento para su buena conservaciéon. El
Contratista debera velar para que su calidad se corresponda con la definida en
el plan de seguridad y salud en el trabajo que quede aprobado.

Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera
proteccion colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ambito del
riesgo que neutraliza o elimina.

El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecucion de obra, la fecha
de montaje, mantenimiento, cambio de ubicacién y retirada de cada una de las
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud,
siguiendo el esquema del plan de ejecucion de obra que suministra incluido en
los documentos técnicos citados.

Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizaran los tajos que
protejan y se desmontaran de inmediato hasta que se alcance el nivel de
seguridad que se exige. Estas operaciones quedaran protegidas mediante el
uso de equipos de proteccion individual. En cualquier caso, el hecho de
“Proteccion colectiva deteriorada” es situacion evaluada “riesgo intolerable”.
Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposicién de la instalacién de la proteccion colectiva prevista en el plan de
seguridad y salud aprobado. Si ello supone variaciéon al contenido del plan de
seguridad y salud, se representara en planos, para concretar exactamente la
nueva disposicion o forma de montaje. Estos planos deberan ser aprobados por
el Director de Obra a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.
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11. El Contratista, en virtud de la legislacion vigente, esta obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la proteccion colectiva por sus
medios 0 mediante subcontratacion, respondiendo ante Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, segun las clausulas penalizadoras del contrato de
adjudicacion de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del
proyecto.

12. El montaje y uso correcto de la proteccidn colectiva definida en este estudio de
seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilizacién de equipos de proteccién
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitira
el cambio de uso de proteccidon colectiva por el de equipos de protecciéon
individual.

13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen
por cualquier causa, en la posicion de utilizacion prevista y montada para
proceder a su estudio. En caso de fallo por accidente, se procedera segun las
normas legales vigentes, avisando ademas sin demora, inmediatamente tras
ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, y al resto del Director de Obra.

4. CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION Y UTILIZACION DE LAS
PROTECCIONES COLECTIVAS

Dentro del apartado correspondiente de cada proteccion colectiva, contenida en los
anexos a este pliego de condiciones particulares, se incluyen y especifican las
condiciones técnicas de instalacién y utilizacién, junto con su calidad, definicién técnica
de la unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento que se
han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas,
mantenerlas, cambiarlas de posicion, retirarlas o en su caso, realizar salvamentos.

El Contratista, recogera obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las
condiciones técnicas y demas especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si
el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hara con
idéntica composicion y formato, para facilitar su comprensién y en su caso, su
aprobacion.

5. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

5.1. Condiciones generales

Ademas de cumplir expresamente con lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de
mayo, Utilizacién de equipos de proteccion individual, todos aquellos utilizables en esta
obra, cumpliran las siguientes condiciones:

1. Tendran la marca "CE", segun las normas Equipos de Proteccion Individual
(EPI).

2. Los equipos de proteccion individual que tengan caducidad, llegando a la fecha,
constituiran un acopio ordenado, que sera revisado por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, para que autorice
su eliminacién de la obra.
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3. Los equipos de proteccién individual en utilizacién que estén rotos, seran
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra
del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el
nuevo equipo de proteccion individual, con el fin de dar la maxima seriedad
posible a la utilizacion de estas protecciones.

4. Las normas de utilizacion de los equipos de proteccién individual, se atendran a
lo previsto en los folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.

5.2. Condiciones técnicas especificas de cada equipo de proteccién individual,

junto con las normas para su utilizacién.

Ver Anexo 1

6. SENALIZACION DE LA OBRA

6.1. Senalizacion vial

Esta sefalizacion cumplird con el nuevo "Cddigo de la Circulacion" y con el
contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, sefializacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que
no se reproducen por economia documental.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamafio y material de cada una de las sefales previstas para ser utilizadas en la obra.
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas vy
particulares como caracteristicas de obligado cumplimiento.

ACLARACION PREVIA: El objetivo de la senalizacion vial de esta obra es doble; es
decir, pretende proteger a los conductores de la via respecto de riesgo a terceros por la
existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de
seguridad y salud, y, ademas, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes
causados por la irrupcion, por lo general violenta, de los vehiculos en el interior de la
obra.

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver
exclusivamente el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupcion de vehiculos en la
obra.

e Descripcion técnica

CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar. Sefial de trafico normalizada segun la norma
de carreteras "8.3-IC" - Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de
obras fijas en vias fuera de poblado.

6.2. Senalizacion de riesgos en el trabajo

Esta sefializacion cumplira con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de
1.997, que no se reproduce por economia documental. Desarrolla los preceptos
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especificos sobre senalizacion de riesgos en el trabajo segun la Ley 31 de 8 de
noviembre de 1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
tamafio y material de cada una de las sefales previstas para ser utilizadas en la obra.
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas vy
particulares, como normas de obligado cumplimiento.

e Descripcion técnica

CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y
valoran los modelos adhesivos en tres tamafios comercializados: pequefio, mediano y
grande. Senal de riesgos en el trabajo normalizada segun el Real Decreto 485 de 1.977
de 14 de abril.

7. DETECCION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICIONES DE
LOS MISMOS

El Contratista, esta obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo
y realizar a continuacion, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien
directamente con un Servicio de Prevencion acreditado propio o ajeno, o mediante la
colaboracién o contratacion con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de
Trabajo de la Seguridad Social o por otras empresas especializadas y certificadas, con el
fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse
durante la ejecucion de la obra; se definen de manera no exhaustiva los siguientes:

e Presion acustica de los trabajos y de su entorno.

¢ Identificacion y evaluacién de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de
higiene de la obra, se realizaran mediante el uso de los aparatos técnicos especializados
con control de calibracién, y manejados por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluacién, seran entregados al Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, para su estudio y propuesta de
decisiones.

8. SISTEMA DE EVALUACION Y DECISION SOBRE LAS ALTERNATIVAS
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de obra, si lo
considera conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su
plan de seguridad y salud, utilizara los siguientes criterios técnicos:

1° Respecto a la proteccion colectiva:
1.El montaje, mantenimiento, cambios de posicién y retirada de una propuesta

alternativa, no tendran mas riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la
solucion de un riesgo decidida en este trabajo.
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2.La propuesta alternativa, no exigira hacer un mayor nimero de maniobras que las

exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor numero de
maniobras, mayor cantidad de riesgos.

3.No puede ser sustituida por equipos de proteccion individual.

4.No aumentara los costos econémicos previstos.

5.No implicara un aumento del plazo de ejecucion de obra.

6.No sera de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

7.Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas

con garantias de buen funcionamiento, no podran ser sustituidas por otras de tipo
artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen
mediante un calculo expreso, su representacion en planos técnicos y la firma de
un técnico competente.

2° Respecto a los equipos de proteccion individual:

8.Las propuestas alternativas no seran de inferior calidad a las previstas en este

estudio de seguridad.

9.No aumentaran los costos econdmicos previstos, salvo si se efectua la presentacién

de una completa justificacion técnica, que razone la necesidad de un aumento de
la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud.

3° Respecto a otros asuntos:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones
contenidas en este estudio de seguridad y salud.

El plan de seguridad y salud, dara respuesta a todos los apartados de la
estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo
posible, el tiempo necesario para realizar su analisis y proceder a los tramites de
aprobacion.

El plan de seguridad y salud, suministrara el “analisis del proceso constructivo"
que propone el contratista como consecuencia de la oferta de adjudicacién de la
obra, conteniendo como minimo, todos los datos que contiene el estudio de
seguridad y salud.

El plan de seguridad y salud, suministrara el "plan de ejecucion de la obra" que
propone el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicacién de la obra,
conteniendo como minimo, todos los datos que contiene el de este estudio de
seguridad y salud.

El plan de seguridad y salud, suministrara la evaluacion de riesgos de empresa
adaptada a la obra adjudicada + en su momento, los de los demas empresarios
concurrentes en el centro de trabajo. (R.D. 171/2004).

El plan de seguridad y salud, suministrara los procedimientos de trabajo seguro de
empresa adaptados a la obra adjudicada + los que poco a poco, aporten el resto
de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo. (R.D. 171/2004)

El plan de seguridad y salud, suministrara los procedimientos de comunicacion de
riesgos y prevencion que aplicara para cumplir la obligacion de “informacion
reciproca” entre empresarios concurrentes en el centro de trabajo. (R.D.
171/2004).

El plan de seguridad y salud, suministrara la identificacion de “los recursos
preventivos” con presencia prevista en la obra segun lo estipulado por la Ley
54/2003 + R.D. 171/2004.
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18. El plan de seguridad y salud, suministrara la identificaciéon del “coordinador de

actividades preventivas de empresa” con presencia prevista en la obra segun lo
estipulados por la Ley 54/2003 + R.D. 171/2004, mas el de los que deban aportar
el resto de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es exigible.

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y

EQUIPOS

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios
auxiliares y maquinas empleados en la obra, cumplen con los RR.DD. 56/1995 y
1.215/1997.

1.

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con
los que se comercializan para su funcion.

La utilizacién, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y
equipos, se hara siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y
utilizacion segura, contenidas en el manual de uso suministrado por su
fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las
condiciones de instalaciéon, los medios auxiliares, maquinas y equipos se
someteran a una comprobacion inicial y antes de su puesta en servicio por
primera vez, asi como a una nueva comprobacion después de cada montaje en
un lugar o emplazamiento diferente.

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicacion de
la legislacion vigente. Se prohibe expresamente la introduccion en el recinto de
la obra, de medios auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién
anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos
con la marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para
presentacion de la oferta de ejecucién de la obra, debe tenerlos presentes e
incluirlos, porque son por si mismos, mas seguros que los que no la poseen.

El contratista adoptara las medidas necesarias para que los medios auxiliares,
maquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo
que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que
quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se
tendran en cuenta los principios ergondmicos, especialmente en cuanto al
disefio del puesto de trabajo y la posiciébn de los trabajadores durante la
utilizacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos.

10. CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA

LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE EMPRESA

10.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores con médulos prefabricados

comercializados metalicos

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalacion de mddulos metalicos
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acustico,
montados sobre soleras ligeras de hormigdn que garantizaran su estabilidad y buena
nivelacion. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las
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caracteristicas técnicas que deben reunir estos modulos, su ubicacién e instalacion. Se
considera unidad de obra de seguridad, su recepcion, instalacién, mantenimiento, retirada
y demolicidn de la solera de cimentacion.

Materiales

Dispuestos segun el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.

1.

Cimentacion de hormigdn en masa de 150 Kg., de cemento "Portland".

2. Modulos metalicos comercializados en chapa metalica aislante pintada contra la

corrosion, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en
la opcion de alquiler mensual; conteniendo la distribucién e instalaciones
necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpinteria
metalica necesaria para su ventilacién, con acristalamiento simple en las
ventanas, que, a su vez, estaran dotadas con hojas practicables de corredera
sobre guias metdlicas, cerradas mediante cerrojos de presion por mordaza
simple.

Carpinteria y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y
hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metalicos. Las hojas de paso de
los retretes y duchas, seran de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el
pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseeran
cerraja a llave.

Instalaciones

1.

Maodulos dotados de fabrica, de fontaneria para agua caliente y fria y desagties,
con las oportunas griferias, sumideros, desaglies, aparatos sanitarios y duchas,
calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones estan previstas en
"PVC".

De electricidad montada, iniciandola desde el cuadro de distribucion, dotado de
los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con
manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un
enchufe por cada dos lavabos.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CALCULO DE LAS
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Superficie del vestuario aseo:

10 trab. x 2 m2. = 20 m2.

N° de inodoros:

10 trab.: 25 trab. = 1 und.

N° de duchas:

10 trab. : 10 trab. = 1 und.

N° de lavabos:

10 trab. : 10 und. = 1 und.

N° de armarios taquilla:

10 und.

N° de bancos para 5 personas:

10 trab. : 5 trab. = 2 und.

N° de calentadores eléctricos de 100 I.:

10 trab. : 20 trab. = 1 und.

N° de convectores eléctricos de 2000 w.:

20 m2.:40 m2. =1 und.

Superficie del comedor:

10 trab. x 2 m2. = 20 m2.

N° de mdédulos:

20:12 =2 und.

N° de mesas tipo parque:

10 trab. : 10 trab. = 1 und.

N° de calienta comidas:

10 trab. : 25 trab. = 1 und.

N° de piletas fregaplatos:

10 : 25 trab. = 1 und.

N° de frigorificos domésticos:

10 trab. : 25 trab. = 1 und.
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N° de convectores eléctricos de 2000 w.: |20 m2 : 40 m2. = 1 und.

10.2. Acometidas: energia eléctrica, agua potable

El suministro de energia eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice
la oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizara mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrégeno generador trifasico, accionado por un motor de
gasoleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecucion de la obra,
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua
potable, se realizara a la tuberia de suministro especial para la obra, que tiene idéntico
tratamiento econémico que el descrito en el punto anterior.

11. CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra, esta sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

1. Queda prohibida la realizaciéon de hogueras no aisladas de su entorno, la
utilizacion de mecheros, realizacién de soldaduras y asimilares en presencia de
materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idéneo para la
extincion del posible incendio.

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un
plano en el que se plasmen unas vias de evacuacion, para las fases de
construccion segun su plan de ejecucion de obra y su tecnologia propia de
construccion. Es evidente, que, en fase de proyecto, no es posible establecer
estas vias, si se proyectaran quedarian reducidas al campo tedrico.

3. Se establece como método de extincién de incendios, la utilizacion de extintores
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicandose por extension, el Caodigo
Técnico de la Edificacion.

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores
aplicando las citadas normas. Su lugar de instalacion queda definido en los
planos. El Contratista respetara en su plan de seguridad y salud en el trabajo el
nivel de prevencién disefado, pese a la libertad que se le otorga para
modificarlo segun la conveniencia de sus propios: sistema de construccion y de
organizacion.

11.1. Extintores de incendios

Los extintores seran los conocidos con los codigos "A", "B", “C” y los de CO2
especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1, quedan definidas todas sus
caracteristicas técnicas.

Lugares de esta obra en los que se instalaran los extintores de incendios:

Vestuario y aseo del personal de la obra.

Comedor del personal de la obra.

Local de primeros auxilios.

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
contratista o subcontratista.

Almacenes con productos o materiales inflamables.

e Cuadro general eléctrico.
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o Cuadros de maquinas fijas de obra.
e Almacenes de material y en todos los talleres.
e Acopios especiales con riesgo de incendio:

Esta prevista, ademas, la existencia y utilizacion, de extintores moviles para
trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.

11.2. Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores seran revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que debera concertar el Contratista de la obra con una
empresa acreditada para esta actividad.

11.3. Normas de seguridad para la instalacion y uso de los extintores de incendios

1. Se instalaran sobre patillas de cuelgue o sobre carro, segun las necesidades de
extincion previstas.

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en
tamano grande, se instalara una sefial normalizada con la oportuna pictografia y
la palabra "EXTINTOR".

3. Allado de cada extintor, existira un rétulo grande formado por caracteres negros
sobre fondo amarillo, que mostrara la siguiente leyenda.

NORMAS PARA LA UTILIZACION DEL EXTINTOR DE
INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de
accionamiento.

Poéngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan
hacia usted.

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las
llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que
alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos"” lo mas
rapidamente que pueda.

12. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

Cada contratista o subcontratista, estéd legalmente obligado a formar a todo el
personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los
trabajadores de esta obra deberan saber los riesgos propios de su actividad laboral, asi
como de las conductas a observar en determinadas maniobras, el uso correcto de las
protecciones colectivas y del de los equipos de proteccion individual necesarios para su
proteccion.

Independientemente de la formacién que reciban de tipo convencional esta
informacion especifica se les dara por escrito.
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12.1. Cronograma formativo

A la vista del camino critico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y
salud, esta prevista la realizacion de unos cursos de formacion para los trabajadores,
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:

1.

@ N

Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una
vez convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluira
el Plan de Prevencion de la empresa.

Comprender y aceptar su necesidad de aplicacion.

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencion de riesgos
laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados
por el plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo:

1.

El Contratista suministrara en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el
trabajo, las fechas en las que se impartiran los cursos de formacion en la
prevencion de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto
suministra este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de
obligado cumplimiento".

El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogera la obligacion de
comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y
la obligacion de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno
"recibi". Con esta accion se cumplen dos objetivos importantes: formar de
manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa
formacion.

13. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICION, REPARACION Y SUSTITUCION DE
LA PROTECCION COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION

INDIVIDUAL

El Contratista propondra al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de
evaluacién" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de
condiciones en materia de prevencién de riesgos laborales, capaz de garantizar la
existencia de la proteccion decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva
real y el mantenimiento, reparacién y sustitucion, en su caso, de todas las protecciones
que se ha decidido utilizar. Este programa contendra como minimo:

La metodologia a seguir segun el propio sistema de construccion del
Contratista.

La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

El personal que prevé utilizar en estas tareas.

El informe analisis, de la evolucién de los controles efectuados, conteniendo:
Informe inmediato de la situacion; Parte de incidencias diario; Informe resumen
de lo acontecido en el periodo de control.

14. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
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14.1. Acciones a seguir

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en
el trabajo en el trabajo los siguientes principios de socorro:

e El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresién de las lesiones.

e En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente
eléctrico, se supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en
consecuencia, se extremaran las precauciones de atencién primaria en la obra,
aplicando las técnicas especiales para la inmovilizacion del accidentado hasta la
llegada de la ambulancia y de reanimacién en el caso de accidente eléctrico.

e En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia;
se evitaran en lo posible segun el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilizaciéon de los transportes particulares, por
lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

e El Contratista comunicara, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo
en el trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o
contratada con la que cuenta, para garantizar la atencion correcta a los
accidentados y su mas cdmoda y segura evacuacion de esta obra.

o EIl Contratista comunicara, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo
en el trabajo que componga, el nombre y direccion del centro asistencial mas
préximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, segun sea su
organizacion. El nombre y direccion del centro asistencial, que se suministra en
este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podra ser
cambiado por el Contratista adjudicatario

e El Contratista queda obligado a instalar una serie de rétulos con caracteres
visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto
de personas participantes en la obra, la informacién necesaria para conocer el
centro asistencial, su direccion, teléfonos de contacto etc.; este rotulo contendra
como minimo los datos del cuadro siguiente, cuya realizacion material queda a
la libre disposicion del Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Nombre del centro asistencial: Centro de Salud de Guia de Isora
Direccion: Avenida de la Constitucion
Teléfono de ambulancias: 922853038

Teléfono de urgencias: 922853038

Teléfono de informacion hospitalaria: 922853040

e ElI Contratista instalara el rétulo precedente de forma obligatoria en los
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en si; en la oficina de obra; en el
vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamafio hoja Din A4, en el
interior de cada maletin botiquin de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se
considera una condicidon fundamental para lograr la eficacia de la asistencia
sanitaria en caso de accidente laboral.
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14.2. Itinerario mas adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en
situaciones limite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

14.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se
recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave
para un mejor analisis de la prevencion decidida y su eficacia.

Asimismo, se debera considrara la legislacion en los partes de accidente en base a la
Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de
los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluira, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligacion de
comunicacion inmediata de los accidentes laborales:

Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: de todos
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas Yy adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de
accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislaciéon vigente en materia de
accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las
investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislaciéon vigente en materia de
accidentes laborales.

14.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de
accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y
salud, una sincopa de las actuaciones administrativas a las que esta legalmente obligado.

14.5. Maletin botiquin de primeros auxilios

En la obra, se instalara un maletin botiquin de primeros auxilios, conteniendo todos
los articulos que se especifican a continuacion:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo” o "cristalmina";
amoniaco; gasa estéril; algodén hidrdéfilo estéril; esparadrapo hipoalergénico; torniquetes
antihemorragicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termometro clinico;
apositos autoadhesivos; antiespasmaodicos; analgésicos; tonicos cardiacos de urgencia y
jeringuillas desechables.

15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista incluira en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de
entrega de equipos de proteccion individual" que tenga por costumbre utilizar en sus
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obras. Si no lo posee debera componerlo y presentarlo a la aprobacién del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Contendra como minimo
los siguientes datos:

Nidmero del parte.

Identificacion del Contratista.

Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador
auténomo.

Nombre del trabajador que recibe los equipos de proteccion individual.

Oficio o empleo que desempeiia.

Categoria profesional.

Listado de los equipos de proteccion individual que recibe el trabajador.

Firma del trabajador que recibe el equipo de proteccion individual.

Firmay sello de la empresa.

Estos partes estaran elaborados por duplicado. El original, quedara archivado en
poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregara al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCION

16.1. Recursos preventivos

1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organizacion de dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o0 la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta
aplicacion de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados cote hmo peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad socia, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.

2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar presencia,
los siguientes:
a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.
¢) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos concertados por la
empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos
deberan colaborar entre si.

3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en nimero para
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vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro
de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situacion que determine su presencia.
4.- No obstante, lo sefialado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar
parte del servicio de prevencion propio no ser trabajadores designados, reunan los
conocimientos necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1y
cuenten con la formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de
nivel basico.

Estaran formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de
seguridad y salud en el trabajo, que en cualquier caso debera permanecer en la obra
segun las condiciones expresadas por la Ley 31/1995 de PRL, articulo 32 bis: Presencia
de los recursos preventivos — considerando el punto anadido por la Ley 54/2003, de 12
de diciembre. La propuesta que se presente, debera explicitarse por escrito mediante los
comunicados que sean necesarios para que las empresas concurrentes en la obra los
conozcan, asi como cada uno de los trabajadores presentes en el centro de trabajo.

17. NORMAS DE ACEPTACION DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE
PREVENCION

1. Las personas designadas lo seran con su expresa conformidad, una vez
conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan.

2. El plan de seguridad y salud, recogera los siguientes documentos para que sean
firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto
revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no estan
acostumbradas a dar recomendaciones de prevencion de riesgos laborales o no
lo han hecho nunca. Se suministra a continuacion para ello, un solo documento
tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de
Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su
caso.
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Nombre del puesto de trabajo de prevenciéon (coordinador de actividades
empresariales o miembro de los recursos preventivos segun el RD 171/2004, de 30
de enero):

Fecha:

Actividades que debe desempeiniar:

Nombre del interesado:

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Director de Obra y del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra en ella
integrado, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado.

Firmas: Visto, El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.
El jefe de obra como representante del empresario principal. Acepto el
nombramiento, El interesado.

Sello y firma del contratista:

Estos documentos, se firmaran por triplicado. Se presentaran al visado del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. El original
quedara archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregara firmada y
sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra; la tercera copia, se entregara firmada y sellada en original al interesado.

18. NORMAS DE _AUTORIZACION DE LA UTILIZACION DE MAQUINAS Y
MAQUINAS HERRAMIENTA

Esta demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras
ocurren entre otras causas, falta de experiencia o de formacion ocupacional e impericia.
Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligacion real de
estar autorizado a utilizar una maquina o una determinada maquina herramienta.

El Contratista queda obligado a componer segun su estilo el siguiente documento
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en practica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE UTILIZACION DE
LAS MAQUINAS Y DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:

Nombre del interesado que queda autorizado:

Se le autoriza el uso de las siguientes maquinas por estar
capacitado para ello:

Lista de maquinas que puede usar:

Firmas: El interesado. El jefe de obra y/o el encargado.

Sello del contratista.

Estos documentos se firmaran por triplicado. El original quedara archivado en la
oficina de la obra. La copia, se entregara firmada y sellada en original al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra; la tercera copia, se
entregara firmada y sellada en original al interesado.
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19. NORMAS DE MEDICION, VALORACION Y CERTIFICACION DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

19.1. Mediciones

Forma de mediciéon

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizaran en la
obra, mediante la aplicacion de las unidades fisicas y patrones, que las definen; es decir:
ml = metro lineal, m2 = metro cuadrado, m3 = metro cubico, | = litro, Ud = unidad, y h =
hora. No se admitiran otros supuestos.

La medicion de los equipos de proteccion individual utilizados, se realizaran
mediante el analisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de
condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos
retirados por uso, caducidad o rotura.

La medicidn de la proteccidn colectiva puesta en obra sera realizada o supervisada
por el Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medicion
comun para las partidas de construccion, siguiendo los planos y criterios contenidos en el
capitulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud.

No se admitiran las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes
de seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

Los errores de mediciones de SyS, se justificaran ante el Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y se procedera segun indique el
Director de Obra, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

19.2. Valoraciones econdmicas

Valoraciones

Las valoraciones economicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podran
implicar disminucion del importe total del estudio de seguridad adjudicado, segun expresa
el RD. 1.627/1997 en su articulo 7, punto 1, segundo parrafo.

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erroneas, en este
estudio de seguridad y salud

Los errores presupuestarios, se justificaran ante el Coordinador en materia de S+S
durante la ejecucion de la obra y se procedera segun indique el Director de Obra,
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

Precios contradictorios

Los precios contradictorios se resolveran mediante la negociacién con el
Coordinador en materia de S+S durante la ejecucion de la obra y se procedera segun
indique el Director de Obra, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de
obra.
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Abono de partidas alzadas

Las partidas alzadas seran justificadas mediante medicion en colaboraciéon con el
Coordinador en materia de S+S durante la ejecucidon de la obra y se procedera segun
indique el Director de Obra, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de
obra.

Relaciones valoradas

La seguridad ejecutada en la obra se presentara en forma de relacion valorada,
compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias,
multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto
por articulos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de capitulos de la
obra.

Certificaciones.

Se realizara una certificacion mensual, que sera presentada al Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, para su abono, segun lo pactado en el contrato de adjudicacion de
obra.

La certificacion del presupuesto de seguridad de la obra esta sujeto a las normas de
certificacion, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de
ejecucion, segun el contrato de construccion firmado entre el promotor titular del centro
de trabajo y el contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del
proyecto de ejecucion por definicion expresa de la legislacion vigente.

Revision de precios
Se aplicara las normas establecidas en el contrato de adjudicacion de obra.

Prevencion contratada por administraciéon

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,
controlara la puesta real en obra de las protecciones contratadas por administracion,
mediante medicion y valoracion unitaria expresa, que se incorporara a la certificacion
mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de
condiciones particulares.

20. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE
MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberan ser
evitados siempre que sea posible. Los contratistas evaluaran adecuadamente los riesgos
y adoptaran las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales
peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores auténomos,
informaran al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, que procedera segun la legislacion vigente especifica para cada material peligroso
identificado.

21. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de seguridad y salud en el trabajo sera compuesto por el Contratista
adjudicatario, cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la
aprobacién del plan de seguridad y salud en el trabajo no podra ser otorgada:
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10.

11.

22.

Cumplira las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes,
confeccionandolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el
unico documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta,
por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y
que recogera expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.

Respetara escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de
este estudio de seguridad y salud, limitandose a realizar la adaptacion a la tecnologia
de construccion que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando
todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos
contenidos en este estudio de seguridad y salud. Ademas, esta obligado a
suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el
plan de ejecucion de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de
seguridad y salud. Para ello, tomara como modelo de minimos el plan de ejecucion de
obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud.

Se ajustara al maximo posible a la estructura de este estudio de seguridad y salud,
facilitandose con ello tanto la redaccién del plan de seguridad y salud como su
analisis para la aprobacién y seguimiento durante la ejecucién de la obra.
Suministrara planos de calidad técnica, planos de ejecucion de obra con los detalles
oportunos para su mejor comprension.

No contendra croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo
publicitario, de tipo humoristico o de los denominados de divulgacion, salvo si los
incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente
separada del cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso,
estos croquis aludidos, no tendran la categoria de planos de seguridad y en
consecuencia, nunca se aceptaran como substitutivos de ellos.

No podra ser sustituido por ningun otro tipo de documento, que no se ajuste a lo
especificado en los apartados anteriores.

El Contratista adjudicatario estara identificado en cada pagina y en cada plano del
plan de seguridad y salud. Las paginas estaran ademas numeradas unitariamente y
en el indice de cada documento.

El nombre de la obra que previene, aparecera en el encabezamiento de cada pagina
y en el cajetin identificativo de cada plano.

Se presentara encuadernado a tamafio DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de
plastico" o con alambre continuo.

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares,
mediciones y presupuesto, estaran sellados en su ultima pagina con el sello oficial del
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendran impreso el sello mencionado
en su cajetin identificativo o caratula.

En cumplimiento del R.D. 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud,
como documento de prevencion abierto a cualquier eventualidad, recogera sobre la
marcha de la ejecucion de la obra:

¢ La informacion sobre los riegos y prevencion a aplicar de cada subcontratista
como tal.

e A través de la informacion del subcontratista anterior, la informacion sobre los
riesgos y prevencion a aplicar, del empresario con el que éste subcontrate.

CLAUSULAS PENALIZADORAS
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22.1. Rescision del contrato

El incumplimiento continuo de la prevencion contenida en el plan de seguridad y
salud aprobado, es causa suficiente para la rescision del contrato con cualquiera de las
empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, elaborara un informe
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescision del contrato, que
comunicara al resto del Director de Obra y presentara al Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, para que obre en consecuencia.
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23. AVISO PREVIO

Se recuerda, que en cumplimiento del articulo 18 del RD 1.627/1997, de 24 de
antes del comienzo de la obra, el promotor debera efectuar un aviso previo a la autoridad
laboral competente. Este aviso previo se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo
Il del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y la normativa especifica de
cada Comunidad Auténoma del Estado.

En Santa Cruz de Tenerife, a Marzo de 2023.

Fdo.: Belén Martin Pefia

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Colegiada N2 18.547
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ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCION GENERAL DE RIESGOS

1.

11.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES DE LA OBRA

Construccion de aceras

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la
construccion de aceras.

Son de aplicacion los procedimientos de sefalizaciéon vial contenidos en este

trabajo para las obras en las calles y calzadas abiertas al trafico rodado.

1.

Para evitar los golpes a otros trabajadores (o0 los tropezones entre obstaculos y el
objeto transportado las “miras”, “reglas” y “regles” se cargan a hombro de forma que,
al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quien lo transporta.

El transporte de “miras” sobre carretén chino, se efectuara atando firmemente el
paquete de miras al carretdn, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
Para evitar el riesgo eléctrico, esta prohibido el conexionado de cables a los cuadros
de alimentacién sin la utilizacién de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de
clavija de conexién solicitesela al Encargado.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los

componentes de los morteros, de las cajas con las piezas para solar y registros y cumpla
las siguientes normas:

1.

2.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no esta servido paletizado,
hagalo sobre unos tablones de reparto.

Esta previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien repartidas junto a los
tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo.

Si debe acopiar fuera de las aceras, en lugares dedicados el paso de trafico rodado
(coches); solicite al Encargado la instalacion de la sefializacion vial antes del
comienzo de su trabajo.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo porque se
cansara menos en su trabajo.
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Seguridad en el lugar de trabajo.

Queda prohibido el situarse detras de los camiones hormigonera durante las
maniobras de retroceso; estas maniobras, seran dirigidas desde fuera del vehiculo por
uno de los trabajadores.

Queda prohibido situarse sobre el lugar de hormigonado, hasta que el camién
hormigonera no esté en posicion de vertido.

En esta obra, esta prohibido el cambio de posicién del camiéon hormigonera al
tiempo que se vierte el hormigon.

Para verter el hormigén cambiando a su vez de posicién el camion hormigonera, se
efectuara con la canaleta fija para evitar movimientos oscilatorios incontrolados y los
riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores.

Los camiones hormigonera no se aproximaran a menos de 2 m de los bordes del
lugar donde se realiza el vertido del hormigon para la formacién de aceras, con el objetivo
de controlar los atrapamientos y atropellos de personas.

Una vez endurecido el hormigon y antes de iniciar el solado, es necesario un
barrido de la zona; esta accion levanta polvo que es nocivo para su salud; rocie con agua
la zona antes de barrer.

El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via humeda para evitar el riesgo de
trabajar produciendo polvo que se pueda respirar.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Comente con el Encargado como sefializar la zona que se dispone a solar.

Cuando esté en fase de pavimentacién, una acera de un lugar de paso y
comunicacién interno de obra, compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es asi
recuérdeselo al Encargado para que proceda a ello.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de camién.

Es de aplicacion el procedimiento de descarga del camion con grua contenido
dentro de este mismo trabajo.

No balancee las cargas es un riesgo intolerable que usted no debe correr. Puede
sufrir golpes o atrapamientos.

El izado de cargas se guiara con cuerdas de control seguro para evitar penduleos y
choques.
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Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izaran
apilados de manera ordenada en el interior de plataformas con plintos en rededor,
vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte.
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Seguridad en la fabricacion de las mezclas de cemento y arenas para solar.

Usted realizara el amasado a pala practicamente en seco. Para evitar el riesgo de
salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que debera
limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en
los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.

Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos
moviendo los parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido
el lavado, cierre el parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestanas
para evitar el parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten
al centro de salud mas proximo para que le hagan una revision. Todo esto puede evitarlo
si utiliza las gafas de seguridad.

Para realizar el trabajo de fratasado y pavimentacion, debe estar dotado y utilizar
una faja contra los sobreesfuerzos.

La instalacion de rodillas de las losetas de pavimentacion, debe realizarla dotado de
rodilleras y utilizando un tablero para el reparto de las cargas.

1.2. Acometida eléctrica en baja tension

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la construccion
de la arqueta de acometida eléctrica.

Seguridad durante la construccion de la arqueta.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

1. El riesgo de cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de albanileria,
solo lo puede evitar acostumbrandose a utilizar guantes impermeabilizados.
Soliciteselos al Encargado y Uselos, evitara los accidentes en las manos.

2. Los sobre esfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones
musculares; suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por
sustentacion de piezas pesadas que deben manipularse. Solo los puede intentar
evitar acostumbrandose a utilizar fajas contra los lumbagos y muiequeras ajustadas.
Soliciteselos al Encargado y uselas, evitara los accidentes en las manos.

3. Como refuerzo al uso de la proteccion anterior, levante las cargas flexionando las
piernas y apoyandose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el
aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.

4. El riesgo de atrapamiento entre objetos, por ajustes de tubos de paso de cables y
sellados con morteros, debe evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos
que lo requieran.

5. El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una
proyeccion violenta de pequenos objetos o particulas que pueden herirle los ojos.
Para evitar este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, que
puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no las
posee pidaselas al Encargado.

6. Trabajar con tiempo muy caluroso o, por el contrario, con temperaturas frias, puede
producir un riesgo denominado estrés térmico, debe ser dotado de la ropa de trabajo
para este tipo de climas y utilizarla de manera obligatoria para controlar el riesgo.
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7. En el caso de trabajar en temperatura calida, la solucién esta en eliminar el alcohol y
beber cuanta mas agua mejor; La ropa de trabajo de algodén 100 x 100, mitigara su
sensacion de calor y por supuesto, la temible deshidratacion corporal y con ella, el
malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en pantalén
corto pese a la costumbre existente.

8. En el caso de trabajar en temperatura calida, la solucién esta en eliminar el alcohol;
este solo le ofrece una sensacién enganosa de calor y merma sus condiciones fisicas
con lo que le hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se
solventar la sensacion de frio en una buena alimentacion, ropa de abrigo y evitar estar
sin moverse en un punto fijo.

Seguridad de los cables y empalmes.

Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de
soportar en funcion del calculo realizado.

Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la
funda de los cables tiene un aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlara que no se
utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.

La distribucion a partir del cuadro general se hace con cable manguera
antihumedad perfectamente protegido; siempre que es posible va enterrado con
sefializacion superficial y tablas de proteccion de su trayecto en los lugares de paso.

Los empalmes provisionales y alargadores, esta previsto realizarlos con conectores
especiales antihumedad, del tipo estanco para la intemperie.

Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en
ellos una elevacion de temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la
proteccion de los magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de
modelos normalizados para intemperie.

Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caidas
a distinto o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, esta previsto que siempre que
es posible, los cables del interior de la obra, van colgados de puntos de sujecién
perfectamente aislados de la electricidad; el Encargado controlara que no sean simples
clavos, en su caso, los clavos se revestiran con cinta aislante.

Seguridad en los interruptores.

Los interruptores estan protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y
ajustandose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Se han previsto instalados dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una
sefnal de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta.

Seguridad en el cuadro eléctrico.
El cuadro eléctrico de acometida va provisto de su toma de tierra correspondiente, a

través del cuadro eléctrico general y de una seial normalizada de “PELIGRO
ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que esta provista de cierre.
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Va montado sobre un tablero de material aislante, dentro de una caja que lo aisla,
montado sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
El cuadro eléctrico se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico
especifico definido en el proyecto de la instalacion eléctrica provisional de la obra. Su
puerta estara dotada de enclavamiento. Se instala en el interior de un receptaculo
cerrado con ventilacién continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedara
identificada mediante llavero especifico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.

Seguridad en las tomas de corriente.

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija de toma de tierra y
con enclavamiento. Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para
diferenciar con claridad y seguridad el servicio eléctrico a 220 v del de 380 v.

Seguridad en los interruptores automaticos magnetotérmicos.

Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalacién eléctrica provisional
de obra requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que
protegen llegue a la carga maxima. Con ellos se protegen todas las maquinas y la
instalacién de alumbrado.

Seguridad en los interruptores diferenciales.

Todas las maquinas, asi como la instalacién de alumbrado van protegidas con un
interruptor diferencial de 30 mA.

Las maquinas eléctricas fijas, quedan protegidas, ademas, en sus cuadros,
mediante interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del
cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las maquinas con
fallos, y evitar asi la situacion de riesgo que implica la desconexion general imprevista de
toda la obra.

Seguridad en la toma de tierra.

La instalacion del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de
tierra calculada expresamente, ajustandose a los reglamentos y exigencias de la empresa
suministradora.

La toma de tierra de la obra, asi como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado
en el proyecto de instalacion eléctrica provisional de la obra. EI Encargado controlara su
exacta instalacion.

Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de
tierra, esta previsto mantenerla regandola periédicamente con un poco de agua. El
Encargado controlara que esta operacidn se realice por un trabajador vestido con
guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.

Las picas de toma de tierra quedaran permanentemente senalizadas mediante una
sefal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno.
Seguridad durante el mantenimiento y reparaciones.
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El Jefe de Obra, controlara que todo el equipo eléctrico se revise periddicamente
por el electricista instalador de la obra y ordenara los ajustes y reparaciones pertinentes
sobre la marcha.

El Encargado controlara que las reparaciones jamas se efectuen bajo corriente.
Antes de realizar una reparacién se abriran los interruptores de sobreintensidad y los
interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se instalara en su lugar una placa
con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”.

Para evitar los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlara que las
nuevas instalaciones, reparaciones y conexiones, Unicamente las realicen los electricistas
autorizados para tan trabajo.

Sefalizacion y aislamiento.

Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 V, 220 V, 380 V), en cada toma de
corriente se indicara el voltaje a que corresponda.

Para evitar el contacto eléctrico, esta previsto que todas las herramientas a utilizar
en la instalacién eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los
riesgos eléctricos. ElI Encargado controlara el cumplimiento de esta norma.

Si se utilizan escaleras o andamios, cumpliran con las especificaciones y
procedimientos estipulados en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.

1.3. Acometidas para servicios provisionales de electricidad, agua y alcantarillado

Procedimiento de actuacion para el responsable de seguridad y salud.
Para la supervision y control de la acometida eléctrica provisional de obra.

Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud la siguiente normativa de
seguridad para que sea seguida, durante sus revisiones de la instalacion de la acometida
eléctrica provisional de obra:

No permita las conexiones a tierra a través de las tuberias para conducciones de
agua. Esto puede causar accidentes muy graves.

Esta previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van
elevadas sobre postes si ello es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el
transito de camiones, maquinas, carretillas y personas sobre las mangueras eléctricas,
pueden pelarse y producir accidentes muy graves.

Impida el transito bajo lineas eléctricas de la compafia suministradora con
elementos longitudinales transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y
similares. La inclinacion de la pieza transportada puede llegar a producir el contacto
eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que puede matar a las personas.

Impida la anulacion del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores
verde y amarillo) de las mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele
estar desconectado, o bien doblando sobre si mismo y oculto bajo cinta aislante.
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Impida la ubicacion de cuadros de distribucion o conexion eléctrica en las zonas
que tras la excavacion queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retirelos hacia
lugares seguros.

Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al
inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegurese que
esta calzado con las botas aislantes previstas para usted en este plan de seguridad y
salud; ahora, ya puede pulsar el boton de prueba.

Asegurese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de
repuesto de: media, alta y baja sensibilidad, con el que sustituir rapidamente el que
pudiere estar averiado. Lo mismo debe prever para los interruptores automaticos, son
esos que llaman magnetotérmicos.

La toma de tierra general de esta obra esta prevista con una arqueta de fabrica de
ladrillos dentro de la cual debe estar la pica o placa en su caso, de conexién a tierra.

Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado
junto a puerta de entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.

Mantenga las sefiales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas
las puertas de acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico
general.

1.4. Albaiiileria

Son los necesarios para construir fabricas de ladrillo o de bloques de hormigén
utilizando aglomerantes hidraulicos. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los
diversos andamios existentes en el mercado actual de la construccion. Todo ello,
condiciona la existencia y evaluacion de los diversos riesgos posibles.

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos
de albaiileria.

Son de aplicacién todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados
con los medios auxiliares, herramientas y maquinas que se prevea utilicen los albaniles.
Les deben ser entregados para su informacion y cumplimiento.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de los
morteros y cumpla las siguientes normas:

1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no esta servido paletizado,
depositelos sobre unos tablones de reparto de cargas. Con esta accion se eliminan
los riesgos catastroficos por sobrecarga.

2. Sidebe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturon
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uUselo porque se
cansara menos en su trabajo.
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3.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de
aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al Encargado estos
procedimientos de trabajo seguro, si es que no se les han entregado. Cumpla con
ellos, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro;
es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es una
situacion de riesgo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar,
esté o resulte resbaladizo.

3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en
fase de estructura.

4. Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede
ser considerado un acto de sabotaje si de ello se deriva un accidente.

5. Avise de los defectos que detecte sobre la proteccion colectiva si usted no
puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

6. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, no se desmontan para
recibir cargas. Se lo prohibimos.

7. En esta obra, esta prevista la utilizacion de plataformas de descarga de material
en altura. Son las que debe utilizar siguiendo el procedimiento expreso para
ello, contenido en este trabajo.

8. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que
le molestan hable con el Encargado, sin duda le dira como trabajar bien y
seguro utilizandolas.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

1.

2.

Se le reitera que, en esta obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas
de descarga de materiales.

No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; estan previstas plataformas de descarga que no necesitan
de esas maniobras.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos
y choques con partes de la construccion.

Para evitar los riesgos de caida de objetos sobre los trabajadores, por derrame
fortuito de la carga, el material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o
la envoltura de plastico con las que lo suministre el fabricante.

Los ladrillos sueltos y similares, se izaran apilados ordenadamente en el interior de
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por
desplome durante el transporte.

Para evitar golpes, atrapamientos y los empujones por la carga con caida desde
altura, la ceramica paletizada transportada con grua, se controlara mediante cuerdas
de guia segura de cargas, amarradas a la base de la plataforma de elevacion. Nunca
se controlara directamente con las manos.
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7. Los escombros resultantes de la ejecucién de los trabajos, se retiraran mediante
trompas de vertido; se le prohibe expresamente el vertido directo de escombros,
utilizando un carreton chino.

8. Para evitar la formacion de polvo durante la caida de escombros, este polvo
resultante, es nocivo para su salud; no olvide regar con frecuencia los materiales a
evacuar desde altura.

Seguridad en el corte de piezas y en su manipulacion.

En esta obra, el corte continuo de material ceramico esta previsto realizarlo
utilizando sierras de disco en via humeda. Se le prohibe expresamente hacerlo
directamente con una radial. En cualquier caso, debe aplicar los procedimientos para la
utilizacion de la cortadora en via humeda contenidos dentro de este trabajo.

El corte esporadico de piezas planas, se realizara con cortadora de cuchilla manual.
Los escombros resultantes del corte de piezas ceramicas, se retiraran de inmediato.
Seguridad en las escaleras.

Esta previsto peldanear las rampas de escalera con peldafios provisionales de
ladrillo tomado con mortero de yeso, de las siguientes dimensiones minimas:

e Anchura: 90 cm.
e Huella o “pisa”: 20 cm.
e Contrahuella o “tabica”; 20 cm.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla
sélida de 100 cm de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 20
cm.

Para peldafiear de manera provisional la escalera, siga los pasos que se describen
a continuacion:

1. Este trabajo, esta sujeto al riesgo de caida desde altura. Solicite al Encargado que le
provea de un arnés cinturén de seguridad y vistalo.

2. Solicite al Encargado, que le indique donde debe recibir el mosquetén del arnés
cinturén de seguridad.

3. Situese en la base del tramo de escalera que va a peldafear de manera provisional.

4. Compruebe que se han instalado las barandillas laterales de la escalera o la red tensa

de seguridad. Si no estan instaladas, no puede continuar con su trabajo. Solicite al

Encargado que las instale.

Amarre el mosquetdn del arnés cinturén de seguridad.

Realice la masa y construya el primer patee con ladrillo, repita esta accién hasta

concluir con el peldafieado.

oo

Seguridad durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caida desde
altura.

1. Esta previsto montar unas cuerdas de seguridad atadas entre los pilares en los que
enganchar el mosquetén del arnés cinturon de seguridad durante las operaciones de
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replanteo e instalacion de miras. Vea, antes de replantear, que estan instaladas.
Atese con el fiador del arnés cinturén a la cuerda de seguridad.

Comience el replanteo cambiando de posicién y repitiendo la maniobra descrita
cuantas veces sea necesario. Pretendemos evitar que usted se accidente.

Recuerde que las zonas de replanteo, debe acceder a través de lugares o estructuras
auxiliares desmontables seguras incluidas en su caso, escaleras de mano seguras
para su caso concreto; es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas con
barandillas. No esta permitido el uso de los llamados “puentes de un tablon” y
similares.

Seguridad durante la construccion de fabricas.

Son de aplicacion los procedimientos de trabajo seguro referentes a la maquinaria y

estructuras auxiliares desmontables utilizables durante la construccion de fabricas. En
cualquier caso, debe seguir el procedimiento especifico para la utilizacién de cada una de
ellas, contenido dentro de este mismo trabajo.

1.

Se le prohibe expresamente, construir muros de fabrica de gran superficie bajo
régimen de vientos fuertes. Con esta accion se elimina el riesgo catastrofico de que la
fabrica recién construida caiga sobre usted o sobre sus companeros.

No trabaje junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas.
Con esta accion se elimina el riesgo catastréfico de que la fabrica recién construida
caiga sobre usted o sobre sus companieros.

Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre
las guias de montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esto evita el riesgo
intolerable de caida por el hueco por empujén, resbalén o pérdida de equilibrio.

Prohibiciones para los trabajos de albaiileria en esta obra.

1.

2.

El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy
peligrosas y son riesgos intolerables que usted no debe correr.

Si considera que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las
protecciones colectivas que sean necesarias.

Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos,
(tubos rectangulares; tubos cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y
firmes de la construccién. Si no sabe como hacerlo, pregunte al Encargado y siga sus
instrucciones. Con esta prevision se eliminan los riesgos de caida por separacion del
andamio, durante la accion de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes
mortales.

Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal
maniobra.

Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situacién peligrosa, si la detecta, consulte la
solucién con el Encargado).

Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con
tapas fijas al forjado, para impedir caidas.

Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado
correspondiente, concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco y
no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos permaneceran
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constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura.
Reponiéndose las protecciones deterioradas.

9. Esta prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar
un cinturén de seguridad amarrado a algun punto sdlido y seguro. Si no sabe como
hacerlo, consulte con el Encargado.

10. No esta permitido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios
colgados o viceversa, si estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos
para evitar balanceos y caidas por esta causa.

1.5. Alicatados

¢ Qué son los trabajos de alicatado?

Los necesarios para revestir fabricas de ladrillo o de bloques de hormigén, con
piezas ceramicas: azulejos, plaquetas, gres, etc., utilizando aglomerantes hidraulicos.

Tenemos presente que los “revestimientos ceramicos”, los alicatados, pueden
realizarse en grandes pafos y en espacios abiertos. Es el caso del montaje de murales.
También en sitios angostos en comparacion con los anteriores, es el caso de los aseos y
retretes. Ambas posibilidades condicionan la seguridad del trabajador que debe
resolverse como hacemos en este caso.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento para los
alicatadores.

Son de aplicacién todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados
con los medios auxiliares, herramientas y maquinas que se prevea utilicen los albaniles.
Les deben ser entregados para su informacion y cumplimiento.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
paquetes de las piezas de alicatar y componentes de los morteros y cumpla las
siguientes normas:

o Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto junto a las vigas del forjado, son los lugares mas
resistentes. Con esta accidon se eliminan los riesgos catastroficos por
sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo
porque se cansara menos en su trabajo.

e Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es
de aplicacién lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas
normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende
es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.
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A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u
otros trabajadores deban transitar.

Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas montadas en fase de estructura. Respételas y
avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se
sabran y podran resolverse.

Para evitar las caidas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o
cortantes, se ha previsto que se limpien los tajos de “recortes” y “desperdicios de pasta”.

Para evitar los riesgos derivados de la existencia de escombros esta previsto
proceder como se indica a continuacion:

e Los escombros se regaran para evitar polvaredas; se barreran, apilaran con
orden y evacuaran mediante trompas de vertido.

o Esta expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable, lanzar directamente
los escombros a través de los huecos horizontales o por los de los cerramientos
verticales.

Las cajas de material de alicatar, se acopiaran apiladas en un maximo de 4 filas, en
las plantas y repartidas lo antes posible junto a los tajos donde se las vaya a emplear y
sin obstaculizar el paso normal por cada zona. El acopio general se situara lo mas
alejado posible de los vanos. Con esta prevencion se neutralizan los riesgos catastroficos
por sobrecarga descontrolada.

Si debe utilizar los andamios sobre borriquetas, monte siempre las plataformas de
trabajo con una anchura no inferior a 60 cm, es la minima superficie segura que puede
usar. Si no lo hace asi le paralizaremos su trabajo hasta que monte la plataforma.

Le queda expresamente prohibido utilizar como borriquetas los bordes de las
bafieras, las cajas de material ceramico y los bidones. Las plataformas si formadas se
consideran riesgo intolerable.

Para evitar los riesgos derivados de la falta de iluminacién en el trabajo dentro de
espacios reducidos y el riesgo eléctrico, por el modo de conseguirse la iluminacion, estan
previstas las siguientes acciones:

1. Las zonas de trabajo estaran iluminadas con lamparas eléctricas de 100 vatios
alimentadas a través del cuadro de distribucion.

2. Los portatiles tienen portaldamparas estancos con mangos aislantes de la electricidad,
con rejilla de proteccion de roturas por golpes a la lampara; cableado con proteccién
de toma de tierra, mediante el diferencial instalado en el cuadro de distribucion.

3. En caso de trabajos en sitios mojados, esta previsto suministrarles corriente eléctrica
de seguridad a 24 voltios.
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4. Se le prohibe expresamente, apoyar los portatiles en el suelo. Se colgaran a una
altura minima entorno a los 2 m.

5. Se le prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros eléctricos de
distribucion sin la utilizacion de las clavijas macho - hembra. Prohibida expresamente:
la conexion directa de cables sujetos con astillas o palitos de madera, son un riesgo
calificado de intolerable.

Si observa que no se realizan las cosas como se ha descrito, tiene la obligacion de
comunicarla al Encargado para que se subsane la deficiencia.

Seguridad en el corte de materiales.

1. Para evitar las lesiones por la formacion de polvo ambiental durante el trabajo se ha
previsto que el corte de las piezas ceramicas se ejecutara en via humeda; es decir,
antes de cortar, sumerja la pieza un rato en agua, luego, cortela.

2. El corte de las piezas ceramicas se ejecutara en locales abiertos a la intemperie, para
evitar las lesiones por respirar aire con polvo en suspension. Recuerde que las
particulas de polvo menores son las que mas dafian los pulmones; evite este riesgo
usando la mascarilla de seguridad que esta prevista, pidasela al Encargado si no se
la han entregado y luego, usela.

3. El corte de piezas ceramicas a maquina: “tronzadora radial” o “sierra de disco”,
debera hacerse por via humeda para evitar las de afecciones respiratorias; para ello,
sumerja la pieza a cortar en un cubo con agua, una vez mojada, cértela.

4. En caso de utilizarse “tronzadora radial’ o “sierra de disco”, para el corte de piezas,
debera atenerse a lo especificado para esta maquina en el apartado correspondiente
de Maquinaria, dentro de este trabajo. Si no se le ha entregado, pidale al Encargado
que se lo haga llegar.

5. El corte con ingleteadora cortadora manual, origina el riesgo de corte por la arista
obtenida. Manipule las piezas cortadas con guantes.

Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

Esta previsto que el material se suministre sobre bateas protegidas perimetralmente
con plintos que eviten derrames fortuitos. No balancee las cargas para alcanzar lugares
inaccesibles, pueden arrastrale al exterior y caer.

El izado de cargas a gancho, se controlara con dos cuerdas de guia segura de
cargas. Con esta precaucion se elimina el riesgo de caida de los trabajadores por
penduleo de la carga o por choques de la misma, con partes de la construccion.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u
otros trabajadores deban transitar.

Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la
marcha, asi se sabran y podran resolverse.
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Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le
molestan hable con el encargado, sin duda le dira como trabajar bien y seguro utilizando
la barandilla o el elemento que deba sustituirla.

Por regla general su lugar de trabajo suele ser angosto. Las caidas dentro de este
tipo de lugares suelen ser muy peligrosas por los golpes contra todos los objetos que
contienen, (materiales, andamios, escaleras e instalaciones eléctricas a base de
portatiles). Asegurese que monta correctamente las borriquetas o las escaleras de mano
que deba utilizar y evitara accidentarse.

Prohibiciones para los trabajos de alicatados en esta obra.

1. La accién de montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; (estas
situaciones son muy peligrosas; si cree que debe montar borriquetas sobre otros
andamios, consulte con el Encargado; no las improvise).

2. Se le prohibe expresamente la construccion de andamios apoyados sobre objetos
distintos a borriquetas; (prohibido subirse sobre bidones, pilas de materiales, acopios
etc.).

3. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos,
(tubos rectangulares; tubos cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y
firmes de la construccion.

4. Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

5. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal
maniobra.

6. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la
solucion con el Encargado).

1.6. Construccién de arquetas de conexion de conductos

¢ Qué es la construccion de arquetas de conexiéon de conductos?

El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumaticos
manejados por trabajadores o con retroexcavadoras; en ocasiones este trabajo también
se realiza por el procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas de
accionamiento manual. El terreno asi roto, es retirado por lo general con la pala de carga
de la retroexcavadora, sobre camiones, para que, en su lugar, pueda realizarse la
colocacion de arquetas, generalmente prefabricadas para la conexion de conductos.

Estos trabajos, por disefio, sus dimensiones y maquinaria, estan sujetos a riesgos
laborales que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta
obra con su colaboracion.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la construcciéon de arquetas
de conexion de conductos.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a utilizar los martillos neumaticos, saben realizar de manera segura
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su trabajo; y que los conductores de maquinas y camiones para movimiento de tierras,
son poseedores del Permiso de Conducir de la categoria correspondiente y estan en
posesion del certificado de capacitacion.

Esta unidad de obra, estd evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para

evitar los riesgos laborales, siga todas las instrucciones que se le den para realizar su
trabajo de forma segura.

1.

10.

Esta previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante, puede
haberlos en alguin momento de la construccion. Para evitar el riesgo de caida al
mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados, torceduras por
pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de seguridad, de media cafa que
se le entregaran.

Para caminar sobre lugares de paso embarrados, esta prevista la instalacion de
pasarelas o en su caso, su secado con zahorras compactadas.

El riesgo de cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de albadileria,
sblo lo puede evitar acostumbrandose a utilizar guantes impermeabilizados.
Soliciteselos al Encargado y Uselos, evitara los accidentes en las manos.

Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones
musculares; suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por
sustentacion de piezas pesadas que deben manipularse. Sélo los puede intentar
evitar acostumbrandose a utilizar fajas contra los lumbagos y muiequeras ajustadas.
Soliciteselos al Encargado y uselas, evitara los accidentes en las manos.

Como refuerzo al uso de la proteccion anterior, levante las cargas flexionando las
piernas y apoyandose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el
aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.

El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberias y sellados con
morteros debe evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo
requieran.

El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una
proyeccion violenta de pequenos objetos o particulas que pueden herirle los ojos.
Para evitar este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, que
puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no las
posee pidaselas al Encargado.

Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frias, puede
producir un riesgo denominado estrés térmico.

En el caso de trabajar en temperatura calida, la solucién esta en eliminar el alcohol y
beber cuanta mas agua mejor; La ropa de trabajo de algodén 100 x 100, mitigara su
sensacion de calor y por supuesto, la temible deshidratacion corporal y con ella, el
malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en pantalon
corto pese a la costumbre existente.

En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solucién esta en eliminar el alcohol;
este solo le ofrece una sensacién enganosa de calor y merma sus condiciones fisicas
con lo que le hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se
solventara la sensacién de frio en una buena alimentacion, ropa de abrigo y evitar
permanecer sin moverse en un punto fijo.

Seguridad para la utilizaciéon de los martillos neumaticos siga las instrucciones que
se indican a continuacion.
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10.

11.

12.

Cada tajo con martillos, esta previsto que sea trabajado por un minimo de dos
personas que se turnaran cada hora, por prevencion de lesiones por permanencia
continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.

Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo
neumatico y el compresor. Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de
proteccion individual: taponcillos simples o si lo prefiere, cascos orejeras contra el
ruido.

Este trabajo puede desprender particulas que dafen su cuerpo por sus aristas
cortantes y gran velocidad de proyeccion. Debe evitar lesiones usando los siguientes
equipos de proteccion individual que debe pedir al Encargado: Ropa de trabajo: mono
cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y particulas.
Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.

El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Esta obligado a
protegerse de posibles lesiones internas utilizando: Una faja elastica de proteccion de
cintura, firmemente apretada. Absorbera la vibracion de su cuerpo y usted se cansara
menos que si no la usa. Mufiequeras bien ajustadas. Absorbera la vibracién de su
cuerpo y usted se cansara menos que si no la usa.

Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las no menos
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.

Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminara asi: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.

El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay,
aunque no lo perciba, puede danar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible
dafio, moje repetidamente el objeto a romper y, ademas, utilice una mascarilla con
filtro mecanico recambiable que retendra la entrada de polvo a su organismo.

No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser dificil de dominar y producirle serias lesiones.

Antes de accionar el martillo, asegurese de que el puntero rompedor,
esta perfectamente amarrado al resto del martillo.

Si ve deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitara accidentes y
conservara la produccion de obra prevista.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presion.

No permita usar su martillo a compaferos inexpertos. Al utilizarlo, pueden
accidentarse.

Seguridad para realizar movimientos de tierras a mano, o las tareas de refino de los
cortes realizados en el terreno.

Este trabajo es considerado por lo general como algo natural que cualquiera puede
hacer, esta opinion es errénea y origen de accidentes laborales.

Maneje el pico sujetandolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes.
Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitira de manera
mas efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.

Maneje la pala sujetandola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes.
Ponga la mano con la que va a transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa
superior del astil. La otra mano sittela en el tercio inferior del astil o palo de la pala,
transmitira de manera mas efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya
movido y levantara mejor la tierra.
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4.

5.

Esto debe hacerlo con las piernas algo flexionadas para evitar lumbagos y
distensiones musculares (mufiecas abiertas).

Todas esto debe hacerlo con equipo de proteccion individual: ropa de trabajo: mono
cerrado con cremalleras. Gafas contra proyecciones de objetos y particulas. Faja de
proteccion de cintura, firmemente apretada. Absorbera los esfuerzos de su cuerpo y
usted se cansara menos que si no la usa. Muiequeras bien ajustadas. Absorberan la
vibracién de sus mufiecas y usted se cansara menos que si no las usa. Las lesiones
que puede usted evitar son el lumbago y las distensiones musculares de los
antebrazos.

Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminara pinchazos,
torceduras de tobillo y magulladuras.

Seguridad para la prevencion de las caidas a distinto nivel, son de obligado
cumplimiento las siguientes normas.

La zona de arquetas excavadas estara protegida mediante barandillas autoportantes
en cadena tipo "ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ambito
de la excavacion.

Para pasar sobre zanjas, esta previsto montar pasarelas a partir de modulos
antideslizantes, de 90 c, de anchura, (minimo 3 médulos de andamio metalico de 30
cm de anchura), bordeados con barandillas tubulares de 100 cm de altura, formadas
por pasamanos, barra intermedia y rodapie de 15 cm.

Para hacer posible el paso seguro de vehiculos sobre zanjas, esta previsto montar
pasarelas a base palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.

El lado de circulacion de camiones o de maquinaria quedara abalizado a una
distancia de las zanjas o arquetas, no inferior a 2 m, mediante el uso de cinta de
senalizacion de riesgos, a franjas alternativas de colores amarillo y negro.

A las zanjas o arquetas, sélo se puede bajar o subir por escaleras de mano sélidas y
seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de la zanja, estando amarradas firmemente
al borde superior de coronacion.

Esta prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas
0 arquetas a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo
de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.

En tiempo de lluvia o de nivel freatico alto, se vigilara el comportamiento de los
taludes en prevenciéon de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizaran en su
caso los achiques necesarios.

Seguridad durante la ejecucion de arquetas

1.

2.

En la aplicacién de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del carreton
chino, contenido dentro de este mismo trabajo.

El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo
contrario, antes de comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave
problema.

En el interior de capazos de mano o sobre carretén chino, transporte los ladrillos
hasta el lugar de construccion de la arqueta.

Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hagalo con cuidado, el desorden,
provocara retrasos de ejecuciéon y es posible que pueda provocar caidas al mismo
nivel.

Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carreton
chino.
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6. Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma.

7. Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de
albanileria, proceda a construir los muros de fabrica de ladrillo que forman la arqueta.

8. La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la
postura de rodillas, utilizando rodilleras.
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1.7. Construccién de arquetas de saneamiento

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la construccion
de arquetas de saneamiento.

Esta unidad de obra, estd evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para

evitar los riesgos laborales, siga todas las instrucciones que se le den para realizar su
trabajo de forma segura.

1.

10.

Esta previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante, puede
haberlos en algun momento de la construccién. Para evitar el riesgo de caida al
mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados, torceduras por
pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de seguridad, de media cafia que
se le entregaran.

Para caminar sobre lugares de paso embarrados, esta prevista la instalacion de
pasarelas o en su caso, su secado con zahorras compactadas.

El riesgo de cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de albanileria,
s6lo lo puede evitar acostumbrandose a utilizar guantes impermeabilizados.
Soliciteselos al Encargado y uselos, evitara los accidentes en las manos.

Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones
musculares; suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por
sustentacion de piezas pesadas que deben manipularse. Sélo los puede intentar
evitar acostumbrandose a utilizar fajas contra los lumbagos y mufiequeras ajustadas.
Soliciteselos al Encargado y Uselas, evitara los accidentes en las manos.

Como refuerzo al uso de la proteccion anterior, levante las cargas flexionando las
piernas y apoyandose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el
aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.

El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberias y sellados con
morteros debe evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo
requieran.

El corte de material ceramico a golpe de paletin, paleta o llana, puede producir una
proyeccion violenta de pequenos objetos o particulas que pueden herirle los ojos.
Para evitar este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, que
puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no las
posee pidaselas al Encargado.

Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frias, puede
producir un riesgo denominado estrés térmico.

En el caso de trabajar en temperatura calida, la solucion esta en eliminar el alcohol y
beber cuanta mas agua mejor; La ropa de trabajo de algodén 100 x 100, mitigara su
sensacion de calor y por supuesto, la temible deshidratacion corporal y con ella, el
malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en pantalén
corto pese a la costumbre existente.

En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solucién esta en eliminar el alcohol;
este solo le ofrece una sensacién enganosa de calor y merma sus condiciones fisicas
con lo que le hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se
solventara la sensacion de frio en una buena alimentacién, ropa de abrigo y evitar
permanecer sin moverse en un punto fijo.
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Seguridad durante la ejecucion de arquetas

1. En la aplicacion de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del carreton
chino, contenido dentro de este mismo trabajo.

2. El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo
contrario, antes de comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave
problema.

3. En el interior de capazos de mano o sobre carretdn chino, transporte los ladrillos
hasta el lugar de construccion de la arqueta.

4. Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hagalo con cuidado, el desorden,
provocara retrasos de ejecuciéon y es posible que pueda provocar caidas al mismo
nivel.

5. Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carreton
chino.

6. Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma.

7. Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de
albanileria, proceda a construir los muros de fabrica de ladrillo que forman la arqueta.

8. La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la
postura de rodillas, utilizando rodilleras.

1.8. Construccion de grandes arquetas para colectores de obra civil

¢Qué son las grandes arquetas para colectores de obra civil?

Son construcciones complejas, que tienen por objeto la construccion de una o
varias arquetas para la recogida de liquidos: agua, combustibles, aceites. Por regla
general en su construccion interviene el movimiento de tierras a cielo abierto, los
encofrados para hormigones, el armado, hormigonado y desencofrado.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el movimiento
de tierras.

Debe inspeccionar el tajo en el que usted deba trabajar, antes del inicio o
reanudacion de los trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del
terreno que avisen del riesgo de desprendimientos de tierra; (recuerde que en muchas
ocasiones, el terreno no avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda, aléjese y
comuniquelo al Encargado).

Para evitar desprendimientos de terreno sobre la maquina de excavacion y en

consecuencia sobre su conductor, esta previsto que el frente de la excavacion realizado
mecanicamente, no sobrepase en mas de un metro, la altura maxima de ataque o de
alcance del brazo de la maquina excavadora.
Esta expresamente prohibido, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros
del borde de la excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Para
ello, basta delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir una linea mas o
menos continua que marque el limite de seguridad.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para saneo de
laderas o cortes del terreno.

Si se detectan por un error del método de excavacién, porque si no, no ocurre,
viseras en los frentes de ataque al terreno, se eliminaran de inmediato por el riesgo que
entranan.

El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca o pértiga es fuente de riesgos para
quien lo ejecuta. Para neutralizar en lo posible el riesgo de ser arrastrado en avalancha,
esta tarea la realizara previo estudio real de la manera de hacerla mas segura con la
ayuda del Encargado y sujeto mediante un cinturén de seguridad amarrado a punto fuerte
(construido expresamente, o del medio natural; arbol, gran roca, etc.).

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el transito por
la proximidad a los cortes del terreno.

Esta previsto sefalizar con una linea de yeso o de cal, la distancia de seguridad
minima de aproximacion al borde de una excavacion; (minimo 2 m), para evitar las caidas
por falta de visibilidad o arrastre por alud del terreno.

Esta previsto proteger con una barandilla de seguridad, la coronacion de los taludes
a los que deban acceder las personas. Esta barandilla se instalara antes de iniciar la
excavacion para prevenir el riesgo de caida antes de que este aparezca en la obra.

Esta prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o
trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto, antes de haber
procedido a su saneo.

Procedimiento general de seguridad y salud, de obligado cumplimiento para el
trabajo con maquinas.

Este trabajo contiene las Procedimiento de seguridad y salud especificas para cada
maquina o camién de movimiento de tierras cuya presencia esta prevista en esta obra.
Tiene usted obligacion de cumplir con el contenido referido a su maquina o camién en
concreto. Si no se las han entregado soliciteselas al Encargado.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz, o el
Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de
vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.

La circulacion de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de
la excavacion no superior a 3 m, para vehiculos ligeros y de 4 m, para los pesados.

Esta previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulacién interna de la obra, su conservacion cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.

Si por una situacién esporadica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavacion, se desmochara el borde superior del corte vertical, mediante la ejecucién de
un bisel de descarga de la coronacion del talud. De esta manera se evita el peligro de
derrumbamiento del talud.
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Esta previsto evitar los atropellos de las personas por las maquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la excavacion o desmonte, separados entre si; uno para la
circulacion de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

Esta prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio
de accion del brazo de una maquina para mover tierras. De esta manera se evitan los
riesgos de golpes y atrapamientos por las maquinas.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajos de encofrado y
desencofrado con madera.

La construccion de encofrados de madera, esta sujeta a los riesgos que se han
detectado, analizado y evaluado en este trabajo, que contiene, ademas, el disefio del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida
que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

El personal carpintero encofrador, lo acreditara ante el Jefe de Obra para eliminar
los accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al jefe de Obra el justificante de haber
efectuado antes de la contratacion de cada operario, el reconocimiento médico en el que
se hara constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminara el
riesgo intolerable de caidas desde altura por enfermedad.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio, para el movimiento de cargas de
encofrado a gancho de grua.

Esta prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas,
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta accion se
elimina el riesgo de accidentes por caida fortuita de objetos.

Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de gria se cumplira con las
siguientes condiciones. El Encargado es responsable de su cumplimiento:

1. Las cargas suspendidas a gancho de la grua, se dirigiran con cuerdas de guia segura
de cargas. Asi se evitaran dos riegos importantes, caida desde altura por penduleo de
la carga y atrapamiento por objetos pasados.

2. Esta previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de
dos puntos extremos. Con esta accién se evita que los componentes formen un
racimo heterogéneo en el aire, con riesgo de enganche y desprendimiento parcial de
la carga.

Procedimiento obligatorio, para los movimientos de personas por los encofrados o
para acceso a ellos.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de
escaleras de mano seguras. Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este
trabajo y salud.
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Queda prohibida la accién de correr sobre los encofrados. Sobre ellos se caminara
en su caso a paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la
obra.

Se instalaran listones contra los resbalones sobre los fondos del encofrado de
madera de las losas inclinadas. Con esta accion se controlaran los riesgos de caida al
mismo nivel o de rodar por una rampa.

Esta previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre
las puntas de los redondos, tapones de presion. Con esta accion se elimina el riesgo de
ensartarse en la “ferralla de espera” en caso de caida.

Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera
usada. Los tajos se limpiaran de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada.
Con esta accion se evitara en accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante,
que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente
mortal.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento en los trabajos de
encofrado.

Para utilizar las maquinas herramienta y las mesas de sierra circular, esta previsto
utilizar el impreso de autorizacién del uso de maquinas herramienta contenido en este
trabajo y salud, la autorizacion la da el Jefe de Obra.

El desencofrado se realizara con la ayuda de ufias metalicas realizandose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya
desencofrado. Con esta accion se elimina el riesgo de caida de objetos sobre las
personas.

Para evitar el riesgo de incendio, esta prohibido hacer fuego directamente sobre los
encofrados. Si se hacen fogatas se efectuaran en el interior de recipientes metalicos
aislados de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales incombustibles.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura
mediante la instalacion de las protecciones colectivas previstas en este trabajo y salud.

Se extremara la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y
desencofrado del trasdds de los muros de hormigon, en prevencion de derrumbamientos.
Estas operaciones se realizaran bajo vigilancia constante.

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de
la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.

Los puntales metalicos deformados se retiraran del uso sin intentar enderezarlos
para volverlos a utilizar. Los puntales se dispondran de forma ordenada en hileras para
permitir el paso a su través. El desencofrado se realizara previo aflojado de los puntales
desde un lugar sin riesgo de caida de objetos. El desencofrado se continuara en linea,
crujia a crujia desde un lugar sin riesgo de caida de objetos.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el manejo de la
ferralla.

La construccién de armaduras, esta sujeta a los riesgos que se han detectado,
analizado y evaluado en este trabajo, que contiene, ademas, el disefio del procedimiento
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo
y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

El personal ferrallista, lo acreditara ante el Jefe de Obra con el fin de eliminar los
accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al jefe de Obra el justificante de haber
efectuado antes de la contratacion de cada operario, el reconocimiento médico en el que
se hara constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminara el
riesgo intolerable de caidas desde altura por enfermedad.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el transporte a
gancho de la ferralla.

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hara
suspendiendo la carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable.
El angulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de
cuelgue, sera igual o inferior a 90°. Con esta accidon se evitara el derrame de
componentes de la carga sobre las personas.

Las maniobras de ubicacion “in situ” de pilares, vigas, zunchos y parrillas
suspendidas a gancho de grua, se ejecutaran por un minimo de tres operarios; dos de
ellos guiando con des cuerdas de guia segura de cargas en dos direcciones la ferralla
suspendida, mientras un tercero procede manualmente a efectuar las correcciones de
aplomado. Todos ellos estan obligados a vestir los guantes previstos en este trabajo y
salud.

Esta prohibido que la ferralla armada transportada a gancho de grua, pase sobre
las personas. El cuelgue se realizara con garantia de firmeza par evitar la caida de la
pieza; para ello se aplicara el criterio de los que se exponen a continuacion, que mejor se
adecue a cada caso segun el buen criterio del Encargado:

1. Zunchos vy pilares: eslingados del extremo superior mediante una pieza colgador de
redondo de acero “omegas" con lazo de entrega al gancho de la grua y garrotas,
contra los deslizamientos en los extremos. Para evitar el desprendimiento. La pieza
colgador se insertara tras el quinto estribo: este estribo de cuelgue, tendra reforzada
su unién a las barras con mas alambre del que se usa corrientemente. Mejor si se
permite la soldadura solo aceros especiales.

2. Parrillas de ferralla: eslingadas de dos puntos separados en el extremo superior
mediante dos piezas colgador de redondo de acero “omegas con lazo de entrega al
gancho de la grua y garrotas, contra los deslizamientos en los extremos” para evitar el
desprendimiento. La pieza colgador se insertara tras la quinta barra: esta barra de
cuelgue, tendra reforzada su union al resto de las barras, con mas alambre del que se
usa corrientemente. Mejor si se permite en la soldadura s6lo aceros especiales.
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3. Las barras de ferralla se almacenaran ordenadamente y no interceptaran los pasos,
se acopiaran sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados
los enganches fortuitos entre paquetes. De esta manera y con el uso de guantes se
eliminan los riesgos de erosiones, cortes y golpes.

Procedimiento obligatorio, para la construccion y la inmovilizaciéon segura de la
ferralla presentada “in situ”.

El Encargado vigilara que toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del gancho
de grua, quede apuntalada de inmediato antes de ser desprendida del aparejo de
cuelgue. Asi se evita el riesgo de desplome de la ferralla armada sobre los trabajadores.

Esta prohibido trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizaran
escaleras de mano seguras, (vea el apartado de escaleras de mano y siga las
instrucciones en él contenidas).

Los desperdicios y recortes se amontonaran y eliminaran de la obra lo antes
posible, mediante la grua utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten posibles
derrames de los fragmentos sobre los trabajadores.

Se instalaran sobre las parrillas de ferralla, planchas de madera, a fin de que el
personal no pueda introducir el pie al andar por encima. De idéntica manera se marcaran
pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea.

En los planos de este trabajo se define la ubicacion del taller de ferralla de tal forma
que, teniendo a €l acceso la grua, las cargas suspendidas no pasan por encima de los
ferrallistas.

Las borriquetas de armado de ferralla estaran rematadas en angulo hacia arriba,
para evitar que al rodar sobre ella los redondos, caigan al suelo. De esta manera se
evitan los golpes y erosiones por caida de redondos sobre los pies de los trabajadores.

Se acotara la superficie de posible barrido de las barras conformadas por medio de
dobladora mecanica, para evitar golpes al resto de los trabajadores.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el vertido de
hormigones.

Seguridad para el hormigonado directo por canaleta.

Antes del inicio del vertido del hormigén de la cuba del camion hormigonera, se
instalaran calzos contra los deslizamientos en dos de las ruedas traseras. De esta
manera se elimina el riesgo de atropello de personas o de caida del camion (riesgo
catastrofico).

Queda prohibido el situarse detras de los camiones hormigonera durante las
maniobras de retroceso; estas maniobras, seran dirigidas desde fuera del vehiculo por
uno de los trabajadores.

Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camion
hormigonera no esté en posicién de vertido.
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Esta prohibido el cambio de posicion del camion hormigonera al mismo tiempo que
se vierte el hormigén. Esta maniobra debera efectuarse en su caso con la canaleta fija
para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los
trabajadores.

Los camiones hormigonera no se aproximaran a menos de 2 m de los cortes del
terreno para evitar sobrecargas y, en consecuencia, el riesgo catastrofico de la caida del
camion.

Seguridad para el hormigonado con cubos pendientes de un gancho de grua.

Los peones especialistas de vertido de hormigones, lo acreditaran ante el Jefe de
Obra para eliminar los accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al jefe de Obra el justificante de haber
efectuado antes de la contratacion de cada operario, el reconocimiento médico en el que
se hara constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminara el
riesgo intolerable de caidas desde altura por enfermedad.

No se cargara el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grua. Se
sefalizara expresamente el nivel de llenado equivalente al peso maximo, que se
mantendra visible.

No esta permitido permanecer debajo de las cargas suspendidas por las gruas,
para evitar golpes por fragmentos desprendidos.

La guia del cubo se realizara con cuerdas de guia segura de cargas, usando,
ademas, los guantes protectores el accionamiento de los mecanismos de apertura o
cierre.

Los cubos se guiaran mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las
personas. Queda expresamente prohibido recibir el cubo directamente, para evitar el
riesgo de caida por empuje por penduleo de la carga.

Seguridad para el hormigonado con bombas.

Los peones especialistas de vertido de hormigones por bombeo, lo acreditaran ante
el Jefe de Obra para eliminar accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al jefe de Obra el justificante de haber
efectuado con anterioridad a la contratacion de cada operario, el reconocimiento médico
en el que se hara constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se
eliminara el riesgo intolerable de caidas desde altura por enfermedad.

Para evitar los riesgos de reventon de tuberia y sus dafios se realizaran las
siguientes maniobras y precauciones:

1. Tras hormigonar se lavara y limpiara el interior de los tubos de impulsion y antes de
hormigonar de nuevo, se lubricaran las tuberias bombeando amasas de mortero de
dosificacion pobre, para luego, bombear el hormigén con la dosificacion requerida.
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2. Evitar los “tapones de hormigdn” en el interior de la tuberia antes de proceder a
desmontar la tuberia. En el trazado ayuda a evitar estos tapones, eliminar codos de
radio pequefio.

La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la accion de bombeo
y la de la sobrepresion del paso del hormigén hacia el vertido, puede dominar la fuerza
del operario de guia y hacerle caer. Para evitarlo, esta previsto que la manguera de salida
sera guiada por dos operarios.

El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla, con el riesgo de
caida por tropiezo 0 empujon por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un peon,
instale y cambie de posicion de manera permanente tableros de apoyo sobre las parrillas
de los que manejan la manga de vertido del hormigén.

El comienzo de bombeo y su cese, origina movimientos inesperados de la
manguera que pueden derribar a los trabajadores de guia. Para evitar este riesgo, esta
previsto el uso de una sirena con el siguiente cédigo de mensajes:

¢ Un toque largo: “comienza el bombeo”.
e Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.

Para vertidos a distancia de gran extensién se instalara una cabria para soporte del
final del tubo y manguera de vertido.

Se evitaran los movimientos de la tuberia de la bomba de hormigonado,
colocandola sobre caballetes arriostrandose las partes mas susceptibles de movimiento
en prevencion de golpes por reventon.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado,
debera realizarse con maximas precauciones e incluso, estaran dirigidos los trabajos por
un trabajador especialista.

La salida de la “pelota de limpieza” del circuito se realiza por proyeccién violenta.
Para evitar el riesgo de golpes esta previsto usar, la red de detencion de la proyeccion de
la pelota. Los operarios se alejaran del radio de accién de su posible trayectoria.

Se deberan revisar periédicamente los conductos de aceite a presion de la bomba
de hormigonado, y se cumplira con las operaciones de mantenimiento expuestas por el
fabricante.

Procedimiento obligatorio, para el hormigonado de muros de grandes arquetas de
colectores de obra civil.

Mientras se realiza el vertido se prestara atencion al comportamiento de los taludes
para prevenir los riesgos por vuelco.

Mientras se realiza el vertido, se vigilara atentamente el comportamiento de los
encofrados, parandose los trabajos en caso de fallo para evitar de accidentes a las
personas.
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El vertido de hormigén en los encofrados, se efectuara uniformemente repartido.
Esta operacion se efectuara desde andamios corridos a uno o ambos lados del muro que
se va a construir, dotados de barandilla de 90 cm, liston intermedio y rodapié.

El acceso, a las plataformas de coronacién se efectuara desde el terreno, mediante
pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias, y desde el suelo a través de escaleras
de mano, firmemente ancladas en los apoyos superior e inferior.

Se extremaran las precauciones en el desencofrado del trasdés del muro. Estas
operaciones se realizaran sujetos con cinturones de seguridad y bajo constante
vigilancia. Habra siempre un minimo de 3 escaleras de mano montadas a intervalos
apropiados para su utilizacion en caso de riesgo.

En caso de hormigonar los muros con bomba, se observaran las Normas Generales
y las especificadas en "hormigonado con bomba en cimientos", lo mismo se hara en caso
de "hormigonar con cubos". Idéntico proceder recomendamos en el "vertido mediante
canaleta".

En todo caso, se dispondran pasarelas de seguridad reglamentarias de circulacion
en la coronacion de los muros con el fin de facilitar la operacion del vertido y el paso y
estancia de los trabajadores.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el
hormigonado de losas armadas.

No se comenzara el montaje antes de estar completamente montado el sistema de
pasarelas de seguridad, asegurada su intercomunicacion mediante escaleras de mano y
completa o correctamente montado el sistema de proteccién mediante redes.

No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o transportadas
mediante la grda. Se acotara la zona batida por cargas para evitar de accidentes.

Antes de iniciar el hormigonado se revisara a fondo el encofrado, cimbras, torretas,
madera y durmientes para garantizar su buen comportamiento.

Si existiese riesgo de caida de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se acotara
la zona para impedir el paso.

El izado de armaduras prefabricadas, parrillas y nervios, se hara suspendiendo la
carga en dos puntos separados lo suficiente para que la carga permanezca estable; es
decir, mediante eslingas con argolla intermedia -centrada- de la que efectuara el cuelgue
en el gancho correspondiente; el angulo que formen las dos hondillas en la argolla de
cuelgue sera igual o inferior a 90°.

El izado de elementos de tamafio reducido, se hara en bandejas o jaulones que
tengan los laterales fijjos o abatibles. Las piezas estaran correctamente apiladas, no
sobresaldran por los laterales y estaran amarradas en para evitar de derrames de la
carga por movimientos indeseables.
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Las zonas de trabajo dispondran de accesos faciles y seguros, -(Escaleras
reglamentarias)- y se mantendran en todo momento limpias y ordenadas, tomandose las
medidas necesarias para evitar que el piso esté o resulte resbaladizo.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos mediante barandillas sélidas
clavadas a la losa.

Las aberturas existentes en las losas armadas se taparan y mantendran tapadas
con madera clavada al hormigén. Si se trata de huecos pequenos, se colocaran trozos de
tablon que estén bien clavados entre si y sujetos al suelo para evitar el deslizamiento.

Todos los bordes de las losas armadas que delimiten zonas de trabajo, se
protegeran con barandillas reglamentarias de 90 cm de altura sobre pies derechos por
aprieto o hinca.

El almacenamiento de los materiales en las diversas alturas se realizara de forma
tal que no se cargue en los vanos de las losas armadas, y lo mas alejados posibles de los
bordes y huecos. El lugar adecuado es junto a las pilas.

Durante el hormigonado no se producira la acumulacién puntual de hormigén que
pueda poner en peligro la estabilidad del encofrado, el vertido siempre se hara
uniformemente repartido.

En esta fase de la obra seran extremadas las medidas de orden y limpieza.

Los tableros de hormigéon de encofrado perdido se aseguraran para evitar
movimientos oscilatorios que puedan producir caidas, durante su transporte y ubicacion
sobre el envigado.

Las torretas que se hayan de utilizar cumplirdn las siguientes medidas de
prevencion:

Estaran rectas, sin deformaciones.

Pintadas contra la corrosion, si no estan galvanizadas.

Dispuestas sobre durmientes y clavadas en la base y cabeza.

Para alturas superiores a 3 m, arriostradas con cruces de San Andrés.

Se replantearan por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de
intercomunicacion.

Los puntales se manejaran atendiendo a las siguientes prescripciones:

¢ A mano, pero protegido con guantes. No se abandonaran hasta que estén

totalmente consolidados.

e Transportados a hombro, se llevaran con la parte delantera levantada.

e El transporte a gancho sera eslingado, con argolla de cuelgue y sujetos por los

extremos en un unico y uniforme paquete.

Se paralizaran los trabajos hasta la comprobacion de la correcta instalacion del
sistema de redes.

Periodicamente y siempre que estén cargadas las redes de escombro se limpiaran
para evitar fallos por sobrecarga o agravamiento de las consecuencias de la caida.
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El montaje de bases y tabicas para vigas (o nervios), se realizara desde el interior
de castilletes de seguridad para hormigonar.
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1.9. Carpinteria metalica y cerrajeria

¢ Qué son los trabajos de instalacion de la carpinteria metalica?

Los necesarios para recibir e instalar en la obra, los componentes de la carpinteria
metalica y cerrajeria: puertas de paso, ventanas y mamparas metalicas.

Por lo general, se utilizan dos tipos distintos de metal: acero y aluminio. El primero
suele venir a la obra premontado, pero puede requerir el uso de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte. El segundo, suele recibirse montado y su manipulacion es la
necesaria para instalarlo en su lugar definitivo.

Los elementos englobados dentro de esta especialidad son las puertas de paso, las
ventanas y las barandas exteriores de balcones y terrazas. A continuacion, hacemos una
descripcion somera de los componentes:

Puertas de paso y cierres: de hoja batiente (para cuartos de instalaciones),
pivotante (para cuartos de instalaciones, puertas de garaje), de persiana (para
cierres de comercios, cuartos de instalaciones, puertas de garaje).

Ventanas: de hojas batientes, pivotantes y de guillotina.

Barandas: de acero o de aluminio y cristal segun la creatividad de su disefiador.

Los componentes de las puertas de paso y cierres son:

Cerco para puerta de paso o cierre comercial: fabricado en perfiles laminados
de acero segun el disefio que se desee en el proyecto que se construye. Se
instala una vez concluida la tabiqueria y su revestimiento o la fachada
correspondiente.

Hoja para puerta de paso: es lo que se entiende por “puerta”. Fabricada en
perfiles laminados y chapas de acero segun el disefio que se desee en el
proyecto que se construye.

Puerta de paso cierre comercial: es lo que se entiende por “puerta de tienda”.
Fabricada en perfiles laminados y cadenas o lamas de acero, segun el disefio
que se desee en el proyecto que se construye. Suele enrollarse en torno a un
tambor.

A todo lo anterior hay que anadirles la instalacion por soldadura eléctrica de los
herrajes de colgar la hoja de puerta desde el cerco y los sistemas de cierre:
pomos, manivelas, cerrajas etc.

Las puertas de paso pueden ser de hoja simple, de doble hoja y todas ellas con o
sin hueco para instalar en él un vidrio. De todo esto se deduce, que el acopio de
precercos, cercos Yy hojas de paso debe realizarse de manera ordenada por tamafos.

Los componentes de las ventanas son:

Cerco para ventana: fabricado en perfiles laminados de aluminio segun el
disefo que se desee en el proyecto que se construye. Se instala una vez
concluida la tabiqueria y su revestimiento o la fachada correspondiente.
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e Hoja u hojas para acristalamiento de ventana: es lo que se entiende por
“batiente de la ventana”. Fabricada por lo general en perfiles laminados de
aluminio segun el disefio que se desee en el proyecto que se construye.

e Todo lo anterior es servido con la instalacion de los herrajes de colgar de los
batientes de ventana, desde el cerco y los sistemas de cierre: fallebas de los
diversos tipos y estilos.

La mezcla de componentes metalicos con cristal suele denominarse “muro cortina”.
Este tipo de cierres tiene metodologias de montaje seguro especificas, segun las
patentes que los protegen.

En esta instalacion coinciden tres grupos importantes de riesgos: los de la
albanileria interior y exterior y los del taller de obra. Los primeros ya estan resueltos en
este trabajo preventivo. Usted debe conocerlos. Los riesgos del taller se tratan en el
apartado correspondiente dentro de este mismo trabajo.

Todos ello son trabajos que suelen realizarse sobre el nivel del suelo, sobre
andamios o proximos a las losas de escalera y bordes de forjados o losas. Todo ello,
condiciona la existencia y evaluacion de los diversos riesgos posibles.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a
todos los trabajadores de la especialidad.

Seguridad para el acopio de materiales.

1. Pregunte al Encargado el lugar previsto para almacenamiento de los componentes de
la instalacién de la carpinteria metalica.

2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique.

3. Como debe transportar a brazo o a hombros material pesado, solicite al Encargado
que le entregue un cinturon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1. Para evitar accidentes por tropiezo o pisada sobre objetos cortantes, se prevé
mantener limpios y ordenados los lugares de trabajo.

2. Los precercos y cercos metalicos se almacenaran en las plantas linealmente
repartidos junto a los lugares en los que se les vaya a instalar.

3. Para evitar los accidentes por tropiezo, no se acopiaran de forma que obstaculicen los
lugares de paso previsto.

4. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metalico a la fabrica de ladrillo, suelen
efectuarse mediante pletinas. Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un
riesgo tolerable que puede llegar a intolerable, como consecuencia del lugar de
ubicacién. Para evitar estos riesgos, esta previsto sefializar con pintura de color
amarillo, las pletinas salientes de las fabricas situadas a la altura de los ojos.

5. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilizacion de cualquier
maquina herramienta, que se encuentra en optimas condiciones y con todos los
mecanismos Yy protectores de seguridad instalados en buen estado. De lo contrario es
una maquina peligrosa, no la utilice y comunique el hecho al Encargado para que se
repare.
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Seguridad contra incendios en los acopios y almacenes.

1.

Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes para las pinturas al
esmalte sintético y los correspondientes disolventes, esta previsto que se mantenga
siempre la ventilacion constante mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia,
queda prohibido mantener o almacenar botes de los productos mencionados sin estar
perfectamente cerrados.

Para evitar posibles incendios y su propagacion rapida, esta previsto instalar
extintores de polvo quimico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta del almacén
de pinturas. Controle que se instalan y mantienes en estado de funcionamiento. En
caso de no ser como se indica, contacte con el Encargado.

Como trabajador, tiene obligacion legal de respetar las senales: “PELIGRO DE
INCENDIO” y “PROHIBIDO FUMAR”, que esta previsto instalar sobre la puerta de
acceso al almacén de pinturas al esmalte sintético y disolventes.

Seguridad en el taller de carpinteria metalica de obra.

1.

2.

El corte de componentes metalicos a maquina, se efectuara en el interior de un local
habilitado al efecto y constantemente ventilado o mejor a la intemperie.

El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar la
sordera del trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que estan previstos; si no
los tiene, soliciteselos al Encargado.

Para evitar los accidentes por contacto con la energia eléctrica, esta previsto que las
maquinas herramienta que se decida utilizar, estén dotadas de doble aislamiento con
conexion a tierra de todas sus partes metalicas, y dotadas del manillar de manejo y
control revestido de material aislante de la electricidad.

Las operaciones de mantenimiento y sustitucién de componentes recambiables se
realizaran siempre con la maquina desconectada de la red eléctrica. Con esta
precaucion se elimina el riesgo eléctrico.

Seguridad durante el transporte de los componentes de la carpinteria metalica y
cerrajeria en la obra.

1.

Para evitar los accidentes por descontrol de la carga, los cercos y hojas de paso
metalicos considerados de forma unitaria, seran transportados por un minimo de dos
trabajadores, dotados de fajas contra los sobresfuerzos.

Los paquetes de cercos y hojas de metalicas pueden ser izados a las plantas
mediante eslingas y gancho de grua. Recuerde que para que el transporte sea
seguro, el angulo superior que, al nivel de la argolla de cuelgue, forman los dos
estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o menor a 90°.

Seguridad durante el transporte interno de cargas en la obra.

1.

Para evitar los accidentes por interferencias y desequilibrio, esta previsto que los
componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria, se transporten a hombros por un
minimo de dos trabajadores.

Las piezas metalicas con forma longitudinal que deban ser transportadas a hombro o
brazo por un solo trabajador, se inclinaran hacia atras, procurando que la punta que
va por delante, esté a una altura superior a la de una persona; de esta forma se evitan
los accidentes por golpes a otros trabajadores.
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Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta previsto instalar anclajes de
seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los
cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalacién de carpinterias
metalicas de ventana (o de las lamas de persiana).

Los componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria, se descargaran en bloques
perfectamente flejados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grua. Para
garantizar un buen nivel de seguridad, recuerde que el angulo superior, al nivel de la
argolla de cuelgue, que forman los estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o
inferior a 90°.

El izado a las plantas se efectuara por bloques de componentes flejados. Nunca
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes se abriran los paquetes
para su distribucién y puesta en obra.

Para evitar los accidentes por desplomes y caida de las carpinterias metalicas, esta
previsto que el Encargado, compruebe que todas las carpinterias en fase de
“presentacion”, permanezcan perfectamente acufiadas y apuntaladas.

Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caidas de los trabajadores, esta previsto
que el “cuelgue” de hojas de puerta, marcos desplazables o pivotantes y similares, se
efectuara por un minimo de dos trabajadores, provistos de faja contra los
sobreesfuerzos.

Seguridad durante el montaje de barandillas.

1.

Para evitar accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas
metalicas, se instalaran definitivamente y sin dilacion una vez concluida la
presentacion el lugar de recibido. Recuerde que es muy peligroso mantener
protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente presentada; es decir,
aplomada y acufiada, es una proteccion peligrosa hasta su total terminacion.

Contra los riesgos por caida de objetos sobre las personas o las cosas, se le prohibe
acopiar barandillas definitivas y similares en los bordes de las terrazas o balcones.
Para garantizar su perfecta ubicacion definitiva y evitar desplomes sobre personas o
las cosas, esta previsto que los componentes metdlicos que resulten inseguros en
situaciones de consolidacion de su recibido por el fraguado de morteros, se
mantengan apuntalados o amarrados en su caso a lugares firmes.

Prohibiciones expresas en esta obra.

1.

2.

Se le prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material
similares, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inestables.

Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen
directamente o en el entorno préximo pinturas al esmalte sintético y disolventes.

Ante los accidentes por falta de iluminacion suficiente, se prevé que las zonas de
trabajo se iluminen con portatiles estancos con mangos aislantes provistos de rejilla
protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. Queda prohibida la iluminacion
“artesanal”.

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohibe la conexion de los cables eléctricos a los
cuadros de alimentacién, sin la utilizacion de clavijas de conexiéon. Si no dispone de
clavija de conexién, pidala al Encargado de la obra. Esta prohibida la conexién directa
de cables solos o con la ayuda de cufiitas de madera.

Contra el riesgo de caidas por existencia de protecciones colectivas desmontadas
parcialmente, se le prohibe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el
paso de los componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria. Si es necesario,
contacte con el Encargado, definan el lugar mas favorable y desmonte unicamente el
tramo de proteccion colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Una

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 69



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro
trabajo.

6. Para evitar los riesgos por impericia, es necesario ser autorizado expresamente para
utilizar una maquina cualquiera utilizando el documento expreso contenido para ello
dentro del pliego de condiciones de este trabajo. Se le prohibe expresamente manejar
maquinas sin estar provisto del documento expreso de autorizacidon de uso de esa
determinada maquina.

1.10. Chapados con piedra

¢ Qué son los trabajos de chapado con piedra?

Los necesarios para revestir fabricas de ladrillo o de bloques de hormigén, con
piezas de piedra natural o artificial, utilizando aglomerantes hidraulicos y anclajes
especialmente calculados para soportar su peso y evitar que se despeguen del
paramento.

Tenemos presente que los chapados con piedra, pueden realizarse en grandes
pafnos y en espacios abiertos; también pueden realizarse en sitios angostos en
comparacion con los anteriores, es el caso de los aseos y retretes. Ambas posibilidades
condicionan la seguridad del trabajador que debe resolverse como hacemos en este
caso.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a
todos los trabajadores de la especialidad.

Son de aplicacion todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados
con los medios auxiliares, herramientas y maquinas que se prevea utilicen los albaniles.
Les deben ser entregados para su informacion y cumplimiento.

Seguridad para el acopio de materiales.

1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
paquetes de las piezas de piedra y componentes de los morteros, anclajes y cumpla
las siguientes normas:

2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto junto a las vigas del forjado, son los lugares mas resistentes. Con esta
accion se eliminan los riesgos catastroficos por sobrecarga.

3. Deposite el material en el lugar en el que se le indique sobre el andamio y de la forma
mas repartida posible. Con esta accién se eliminan los riesgos catastréficos por
sobrecarga.

4. Sidebe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo se cansara
menos en su trabajo.

5. Son de aplicacién los procedimientos de seguridad y salud contenidos en este trabajo
para el manejo y utilizacion de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de
mano. Deben ser entregados y explicados a los trabajadores, para que sean
aplicados de manera inmediata en su trabajo.
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Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.

Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la
marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Para evitar las caidas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes,
se ha previsto que se limpien los tajos de “recortes” y “desperdicios de pasta”.

Para evitar los riesgos derivados de la existencia de escombros esta previsto
proceder como se indica a continuacion:

Los escombros se regaran para evitar polvaredas; se barreran, apilaran con orden y
evacuaran mediante trompas de vertido.

Se le prohibe expresamente, por ser un riesgo intolerable, lanzar directamente los
escombros a través de los huecos horizontales o por los de los cerramientos
verticales.

Los paquetes de piedra, se acopiaran apiladas en un maximo de 4 filas, en las plantas
y repartidas lo antes posible junto a los tajos donde se las vaya a emplear y sin
obstaculizar el paso normal por cada zona. El acopio general se situara lo mas
alejado posible de los vanos. Con esta prevencion se neutralizan los riesgos
catastroficos por sobrecarga descontrolada.

Si debe utilizar los andamios sobre borriquetas, cumpla con es procedimiento
contenido en este trabajo; monte siempre las plataformas de trabajo con una anchura
no inferior a 60 cm, es la minima superficie segura que puede usar. Si no lo hace asi
le paralizaremos su trabajo hasta que monte la plataforma. Le queda expresamente
prohibido utilizar como borriquetas los bordes de las bafieras, las cajas de material
ceramico y los bidones. Las plataformas si formadas se consideran riesgo intolerable.
Para evitar los riesgos derivados de la falta de iluminacién en el trabajo dentro, de
espacios reducidos y el riesgo eléctrico por el modo de conseguirse la iluminacion,
estan previstas las siguientes acciones:

Las zonas de trabajo estaran iluminadas con lamparas eléctricas de 100 vatios
alimentadas a través del cuadro de distribucion.

Los portatiles tienen portaldamparas estancos con mangos aislantes de la electricidad,
con rejilla de proteccion de roturas por golpes a la lampara; cableado con proteccién
de toma de tierra, mediante el diferencial instalado en el cuadro de distribucion.

En caso de trabajos en sitios mojados, esta previsto suministrarles corriente eléctrica
de seguridad a 24 voltios.

Se le prohibe expresamente que apoye los portatiles en el suelo. Se colgaran a una
altura minima en torno a 2 m.

Se le prohibe la conexion de cables eléctricos a cuadros eléctricos de distribucion sin
el uso de clavijas macho - hembra. Prohibida la conexion directa de cables sujetos
con astillas o palitos de madera, son un riesgo calificado de intolerable.
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9. Si observa que no se realizan las cosas como se ha descrito, tiene la obligacion de
comunicarla al Encargado para que se subsane la deficiencia.

Seguridad en el corte de materiales.

Para evitar las lesiones por la formacion de polvo ambiental durante el trabajo se ha
previsto que el corte de las piezas de piedra se ejecute en via hiumeda; es decir, con una
cortadora dotada de rociadores de agua contra el polvo.

El corte de las piezas piedra se ejecutara en lugares abiertos a la intemperie, para
evitar las lesiones por respirar aire con polvo en suspensiéon. Recuerde que las particulas
menores de minerales en polvo, son las que mas dafan los pulmones; evite este riesgo
usando la mascarilla de seguridad que esta prevista, pidasela al Encargado si no se la
han entregado y luego, Usela.

En caso de utilizarse “tronzadora radial’ o “sierra de disco”, para el corte de piezas,
debera atenerse a lo especificado para esta maquina en el procedimiento contenido,
dentro de este trabajo. Si no se le ha entregado, pidale al Encargado que se lo haga
llegar.

Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

Esta previsto que el material se suministre sobre bateas protegidas perimetralmente
con plintos que eviten derrames fortuitos. No balancee las cargas para alcanzar lugares
inaccesibles, pueden arrastrale al exterior y caer.

El izado de cargas a gancho, se controlara con dos cuerdas de guia segura de
cargas. Con esta precaucion se elimina el riesgo de caida de los trabajadores por
penduleo de la carga o por choques de la misma, con partes de la construccion.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u
otros trabajadores deban transitar.

Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la
marcha, asi se sabran y podran solucionarse.

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le
molestan hable con el Encargado, sin duda le dira como trabajar bien y seguro utilizando
la barandilla o el componente que deba sustituirla.

Por regla general su lugar de trabajo suele ser angosto. Las caidas dentro de este
tipo de lugares suelen ser muy peligrosas por los golpes contra todos los objetos que
contienen, (materiales, andamios, escaleras e instalaciones eléctricas a base de
portatiles). Asegurese que monta correctamente las borriquetas o las escaleras de mano
que deba utilizar y evitara accidentarse.
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Prohibiciones tajantes para los trabajos de chapado con piedra en esta obra.

1.

ok

El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; (estas situaciones son
muy peligrosas; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte
con el Encargado; no las improvise).

Se le prohibe expresamente la construccion de andamios apoyados sobre objetos
distintos a borriquetas; (prohibido subirse sobre bidones, pilas de materiales, acopios
etc.).

Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos,
(tubos rectangulares; tubos cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y
firmes de la construccion.

Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal
maniobra.

Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la
solucion con el Encargado).

1.11. Construccién de chimeneas y conductos de ventilacion

Procedimiento obligatorio para la construccion de conductos y chimeneas a través
de forjados ya construidos.

Seguridad durante el replanteo de los conductos.

Para evitar el riesgo de caida desde altura por los huecos en el forjado de cada

vertical, esta previsto el recorte de las tapas de seguridad de modo que dejen pasar a su
través el hilo de la plomada de una misma vertical, Asi se evita la desproteccién global de
los huecos en el forjado.

Nooakwh=

®

11.

Para conseguirlo, siga los siguientes pasos:

Identifique en los planos de construccién la vertical en la que va a trabajar.

Identifique en la obra la vertical en la que va a trabajar.

Situese en la planta mas inferior provisto de una sierra de mano.

Amarre su cinturén de seguridad al anclaje previsto en el forjado.

Levante la tapa y retirese a un lugar seguro.

Corte el trozo de tapa necesario para el paso del plomo.

Situe la tapa en el lugar de proteccion del hueco, comprobando que lo hace en la
posicién oportuna.

Repita estas maniobras planta por planta, comprobando que todos los orificios
abiertos en las tapas, de cada vertical coinciden, de lo contrario, cuando lance el
plomo, no pasara por todos los orificios y debera retocar su trabajo.

Lance el plomo. Ya tiene replanteado el conducto.

. Ahora se debe iniciar el montaje del conducto; para ello sitiese en la planta de inicio

de la construccion.

Inicie el montaje del conducto utilizando, cuando sea necesario, un andamio de
borriquetas, aplicando el procedimiento contenido en este trabajo para este medio
auxiliar, que le debe ser entregado para su inmediata puesta en practica.
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12. Al llegar a la cota de acceso al forjado superior, cambie a la planta siguiente y repita
el procedimiento de construccién del conducto tal y como se le ha explicado hasta
concluirlo.

1.12. Cubierta plana asfaltica

¢Qué son los trabajos de montaje de cubiertas planas?

Los necesarios para construir el cierre superior de las construcciones, con las
ligeras inclinaciones necesarias como para que, de manera automatica, se evacuen las
aguas de lluvia y la nieve por sumideros dispuestos en lugares especificos para esta
mision.

Normalmente las inclinaciones de estas cubiertas se consiguen mediante la
construccion de una serie de pequenos tabiquillos cuyos espacios entre ellos, se rellenan
mediante el extendido de un hormigdén de poco peso, llamado “hormigén celular”. Las
superficies asi obtenidas, se rematan con un riego asfaltico llamado barrera de vapor,
telas asfalticas dispuestas de maneras diversas segun sean los métodos de
impermeabilizacion decididos; una capa de mortero de cemento para proteccion y por
ultimo el pavimento o una capa de grava o simplemente una tela asfaltica rematada en
una lamina de aluminio gravado.

En la prevencidn que les vamos a comunicar, nos vamos a centrar en el montaje de
la cubierta, por lo que es necesario realizar un analisis y evaluacién de riesgos y
componer una serie de medidas preventivas oportunas para evitar los accidentes
laborales que puedan originarse.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento a entregar a todos
los trabajadores de la especialidad.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de
ladrillos, mantas asfalticas y demas componentes de los morteros y cumpla las siguientes
normas:

1. Deposite el material donde le indiquen. Hagalo sobre tablones de reparto. Asi elimina
el riesgo catastréfico por sobrecarga.

2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un arnés
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque,
ademas, se cansara menos en su trabajo.

3. Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de
aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted
no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.
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2.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar; siempre estara por lo menos, algo inclinado.

Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura hasta
su sustitucion por los cerramientos definitivos cuya conclusiéon debe ser anterior a que
usted realice su trabajo, en consecuencia, no deben existir huecos por los que usted
se pueda accidentar.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

1.

No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; esta previsto que la descarga se realice sobre la propia
cubierta. Ademas, el material se suministrara empaquetado sobre bateas protegidas
perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos
y choques con partes de la construccion.

Los rollos de telas asfalticas, se izaran a las plantas sin romper los flejes o la
envoltura de plastico con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos de
caida de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga.

Los diversos componentes sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer por desplome
durante el transporte.

Seguridad en el corte de piezas y en su manipulacion.

1.

2.

El corte de piezas ceramicas a maquina, (“tronzadora radial”), debera hacerse por via
humeda para evitar las afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza que desea
cortar en un cubo con agua, una vez mojada, cortela.

Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.

Prohibiciones para los trabajos de albaiileria en la cubierta:

1.

El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son
muy peligrosas y estan calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar
borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise siga
sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean necesarias.
Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal
maniobra.

Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situacién peligrosa, si la detecta, consulte la
solucién con el Encargado).

Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con
tapas fijas al forjado, para impedir las caidas.

Seguridad aplicable durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caida
desde altura.

1.

Esta previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los
que enganchar el mosquetén del arnés cinturén de seguridad durante las operaciones
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de replanteo e instalacion de miras. Compruebe antes de replantear que estan
instaladas, en cuanto lleve puesto el arnés cinturén de seguridad obligatorio. Atese
con el fiador del arnés cinturén a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
cambiando de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea
necesario. Soélo pretendemos evitar que usted se accidente.

2. A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura; es decir, mediante
escaleras de mano o pasarelas con barandillas. Se le prohibe el uso de los llamados
“puentes de un tablon”.

3. Para evitar lo antes posible el riesgo de caida desde altura, los trabajos en cubierta se
iniciaran con la construccion del peto de remate perimetral.

4. EIl acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicara por huecos
inferiores a 50 x 70 cm, sobrepasando, ademas, la escalera en 1 m la altura que deba
salvar.

5. Esta previsto, que el hormigdn de formacion de pendientes se sirva en la cubierta
mediante el cubo de la grua torre controlado mediante cuerdas de guia segura de
cargas. Con esta precaucion se eliminan los riesgos por empuje y penduleo: caidas y
atrapamientos.

6. Los recipientes para transportar liquidos o pastas de sellado, se llenaran al 50% para
evitar derrames innecesarios que hagan inseguro el transito y el trabajo sobre la
cubierta.

7. Esta previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos
superiores a 50 Km/h lluvia, heladas y nieve.

8. Los recipientes para transportar liquidos o pastas de sellado, se llenaran al 50% para
evitar derrames innecesarios que hagan inseguro el transito y el trabajo sobre la
cubierta.

9. Esta previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos
superiores a 50 Km/h lluvia, heladas y nieve.

Seguridad durante el almacenamiento e incendios.

1. Esta previsto un almacén seguro habilitado para los productos bituminosos e
inflamables ubicados segun planos. Siga las instrucciones sobre como evitar el fuego,
contenidas en este trabajo. Procure que se conserve perfectamente a lo largo del
tiempo en servicio; en orden y limpio; cuide que no quede interrumpida su ventilacion.
En el exterior, junto al acceso, existira un extintor de polvo quimico seco, en caso
necesario no dude en utilizarlo.

2. Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas
0 mecheros de sellado de materiales bituminosos, se almacenaran separadas de
estos en posicion vertical y a la sombra.

1.13. Construccion de cunetas de carreteras

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la
construccion de cunetas de carreteras.

Las “miras”, “reglas” y “regles” se cargaran a hombro de tal forma que, al caminar,
el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo
transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstaculos
y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuara atando
firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de
las miras.
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Esta previsto que las zonas de trabajo tengan una iluminaciéon minima de 100 vatios
realizada mediante portatiles, dotados con portalamparas, estancos con mango aislante
de la electricidad y “rejilla” de proteccion de la bombilla; para evitar los tropiezos, se
colgaran a una altura sobre el suelo en torno a 2 m.

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohibe el conexionado de cables a los cuadros
de alimentacioén sin la utilizacion de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija
de conexion solicitesela al Encargado.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
componentes de los morteros, de las cajas con las piezas para solar y registros y cumpla
las siguientes normas:

1. Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los
riesgos catastroficos por sobrecarga.

2. Esta previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas
linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite
obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

3. Sidebe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque se
cansara menos en su trabajo.

Seguridad para el vertido del hormigén de recibido de piezas prefabricadas.

1. Antes del inicio del vertido del hormigén de la cuba del camion hormigonera, se
instalaran calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se
elimina el riesgo de atropello de personas o de caida del camidn (riesgo catastréfico).

2. Queda prohibido el situarse detras de los camiones hormigonera durante las
maniobras de retroceso; estas maniobras, seran dirigidas desde fuera del vehiculo
por uno de los trabajadores.

3. Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camion
hormigonera no esté en posicion de vertido.

4. No esta permitido el cambio de posicidon del camidn hormigonera al tiempo que se
vierte el hormigén. Esta maniobra debe hacerse en su caso con la canaleta fija para e

6. evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los
trabajadores.

7. Los camiones hormigonera no se aproximaran a menos de 2 m de los cortes del
terreno, para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrofico de la caida
del camién.

Seguridad para el montaje de las piezas prefabricadas de hormigén para el remate
de las cunetas.

1. El corte de piezas prefabricadas se ejecutara en via humeda para evitar el riesgo de
trabajar en atmosferas saturadas de polvo.
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2.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Comente con el Encargado como sefalizar la zona.

El camion de suministro sera dirigido por un sefialista de manera paralela a la traza
de la cuneta y dirigira a su vez el reparto de las piezas prefabricadas a intervalos
regulares con el objetivo de disminuir en lo posible el riesgo por sobreesfuerzo
durante el transporte y ubicacion unitaria de las piezas prefabricadas.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de camion.

1.

2.

3.

No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; estan previstas plataformas de descarga segura.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos
y choques con partes de la construccion.

Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas de remate de la cuneta, se
izaran apilados de manera ordenada en el interior de plataformas con plintos en
rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte.

Seguridad en la fabricaciéon de las mezclas de cemento y arenas para sellar.

1.

Usted realizara el amasado a pala practicamente en seco, para evitar el riesgo de
salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que
debera limpiar a menudo; pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de
arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos
moviendo los parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda,
concluido el lavado, cierre el parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese
las pestafias para evitar el parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite
que le transporten al centro de salud mas préximo para que le hagan una revision.
Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

1.14. Demolicion de fabricas de ladrillo

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la demolicion
de fabricas de ladrillo.

1.

En el acceso a cada uno de los tajos en fase de demolicion, se instalaran sobre pies
derechos, las sefales previstas de: “obligatorio el uso del casco de seguridad”,
“obligatorio el uso de proteccion auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las
proyecciones de particulas” y “obligatorio el uso de mascarillas filtrantes de
respiracion”.

En prevencion de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que
mediante subcontratacion debe manejar los martillos neumaticos, o en su caso los
mazos manuales de demolicién, sea especialista en el uso seguro de esta maquina o
del mazo. Y, ademas, queda prohibido el uso de martillos neumaticos al personal no
autorizado para ello de forma expresa mediante un parte de autorizacién de uso de
maquinaria vigente en el pliego de condiciones de este plan de seguridad y salud.
Esta previsto acordonar la zona bajo los tajos de demolicion, para la prevencién de
dafios a los trabajadores que pudieren entrar en la zona de riesgo de caida de objetos
desprendidos. Esta prohibido entrar en esta zona salvo detencion eficaz vy
comprobada de los trabajos origen del peligro.
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4.

Queda expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumatico en las
demoliciones con sospecha de lineas eléctricas enterradas bajo el pavimento o
empotradas en las fabricas de ladrillo, que no se esté seguro de su desconexion
definitiva. Se evita asi el riesgo de electrocucién. Este tipo de trabajos ha originado
accidentes mortales.

Esta prohibido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de
manejo de los martillos rompedores, para evitar la conjuncién del ruido ambiental
producido; se establece la excepcion si se trata de compresores con marca CE.

Para uso de los martillos neumaticos siga las instrucciones que se indican a
continuacion.

10.

11.

12.

13.

Cada tajo con martillos, esta previsto que sea trabajado por un minimo de dos
personas que se turnaran cada hora, por prevencion de lesiones por permanencia
continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.

Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo
neumatico y el compresor. Esta obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los
equipos de proteccién individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras
antirruido.

El trabajo que va a realizar puede desprender particulas que dafien su cuerpo por sus
aristas cortantes y gran velocidad de proyeccion. Debe evitar posibles lesiones
utilizando los siguientes equipos de proteccion individual que debe solicitar al
Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las
proyecciones de objetos y particulas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de
seguridad.

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de
posibles lesiones internas usando: faja elastica de proteccion de cintura, firmemente
apretada. Absorbera la vibracion de su cuerpo y usted se cansara menos que si no la
usa. Mufequeras bien ajustadas. Absorbera la vibracién de su cuerpo y usted se
cansara menos que si no la usa.

Las lesiones que puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.

Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminara asi: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.

El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay,
aunque no lo perciba, puede danar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible
dafio, moje repetidamente el objeto a romper y, ademas, utilice una mascarilla con
filtro mecanico recambiable que retendra la entrada de polvo a su organismo.

No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser dificil de dominar y producirle serias lesiones.

Antes de accionar el martillo, asegurese de que el puntero rompedor,
esta perfectamente amarrado al resto del martillo.

Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitara
accidentes y conservara la produccion de obra prevista a realizar por usted.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presién especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presion.

No permita usar su martillo a compaferos inexpertos. Al utilizarlo, pueden
accidentarse.

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, para eliminar las caidas.
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Seguridad para las demoliciones con mazo.

Esta previsto construir los andamios necesarios pare que desde ellos se acometan

las demoliciones. Esta prohibido en esta obra encaramarse sobre el objeto que se va a
demoler. Con el fin de eliminar el peligro de caida desde altura. Si por alguna situacion
debe realizar esta accion, no improvise, consulte con el Encargado y siga sus
instrucciones.

Seguridad durante la formacion de escombro y durante el descombro.

1.

Se prevé el descombro permanente de los tajos de demolicién para evitar los
colapsos estructurales. Colabore con estas acciones y evite concentrar el escombro
en el centro de los vanos, aproximelo a los pilares, es una zona por lo general de
mayor resistencia.

Mover escombro produce polvo malo para su salud, riegue el escombro que va a
mover y si aun se genera polvo, use la mascarilla.

El escombro esta previsto que se elimine mediante trompas de vertido. Respételas y
Uselas con correccion, no las sobrecargue. Vierta las carretillas con cuidado para
evitar atascos.

Siempre que vierta el escombro dentro de la tolva de vertido, se producira un rebufo.
Use la mascarilla contra el polvo.

1.15. Encofrado y desencofrado de forjados con madera

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
La construccion de encofrados de madera, esta sujeta a los riesgos que se han
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el
diseno del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacién de hacerlo.

El personal carpintero encofrador, lo acreditara ante el Jefe de Obra con el fin de
eliminar los accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al jefe de Obra el justificante de haber
efectuado con anterioridad a la contratacién de cada operario, el reconocimiento
médico en el que se hara constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta
forma se eliminara el riesgo intolerable de caidas desde altura por enfermedad.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el movimiento de cargas a
gancho de grua.

1.

Queda prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas,
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta accion
se elimina el riesgo de accidentes por caida fortuita de objetos.

Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de grua se cumplira con las
siguientes condiciones. El Encargado es responsable de su cumplimiento:
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e Las cargas suspendidas a gancho de la grua, se dirigiran con cuerdas de guia
segura de cargas. Asi se evitaran dos riegos importantes, caida desde altura
por penduleo de la carga y atrapamiento por objetos pasados.

e Esta previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado
de dos puntos extremos. Con esta accion se evita el arracimo heterogéneo de
los componentes en el aire, con el riesgo de enganche y desprendimiento
parcial de la carga.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para movimiento de personas por
los encofrados o acceso a ellos.

1. El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de
escaleras de mano seguras. Ver el apartado de escaleras de mano dentro de este
plan de seguridad y salud.

2. Queda prohibido correr sobre los encofrados. Sobre ellos se caminara en su caso a
paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.

3. Se instalaran listones antirresbaldn sobre los fondos del encofrado de madera de las
losas inclinadas. Con esta accién se controlaran los riesgos de caida al mismo nivel o
de rodar por una rampa.

4. Esta previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre
las puntas de los redondos, tapones de presién. Con esta accion se elimina el riesgo
de ensartarse en la “ferralla de espera” en caso de caida.

5. Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada.
Los tajos se limpiaran de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con
esta accion se evitara el accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante,
que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente
mortal.

Otras normas de seguridad, de obligado cumplimiento, en los trabajos de
encofrado.

1. Para utilizar las maquinas herramienta y las mesas de sierra circular, esta previsto
utilizar el impreso de autorizacién del uso de maquinas herramienta contenido en este
plan de seguridad y salud, la autorizacion la da el Jefe de Obra.

2. El desencofrado se realizara con la ayuda de ufias metalicas realizandose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya
desencofrado. Con esta accion se elimina el riesgo de caida de objetos sobre las
personas.

3. Para evitar el riesgo de incendio, no esta permitido hacer fuego directamente sobre
los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuaran en el interior de recipientes
metdlicos aislados de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales
incombustibles.

4. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura,
mediante la instalacion de las protecciones colectivas previstas en este plan de
seguridad y salud.

5. Se extremara la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y
desencofrado del trasdéos de los muros de hormigdén, en prevencion de
derrumbamientos. Estas operaciones se realizaran bajo vigilancia constante.

6. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden
de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.
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10.

Los puntales metalicos deformados se retiraran del uso sin intentar enderezarlos para
volverlos a utilizar.

Los puntales se dispondran de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su
través.

El desencofrado se realizara previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo
de caida de objetos.

El desencofrado se continuara en linea, crujia a crujia, desde un lugar sin riesgo de
caida de objetos.

1.16. Encofrado y desencofrado de muros de trasdés

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los trabajos de encofrado y desencofrado de muros, estan sujetos a los riesgos que
se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que
contiene, ademas, el disefio del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

El personal encofrador, acreditara ante el Jefe de Obra su calidad de tal en esta
especialidad, para eliminar accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al Jefe de Obra el justificante de haber
efectuado con anterioridad a la contratacion de cada operario, el reconocimiento
meédico en el que se hara constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta
forma se eliminara el riesgo intolerable de caidas desde altura por enfermedad.

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.

Esta prohibida la permanencia de operarios en la zona de paso, de cargas
suspendidas a gancho de grua, durante la operacion de izado de ferralla montada o
de los tableros de encofrar. De esta manera se evita el riesgo de caida de objetos
desprendidos sobre los trabajadores.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hara por medio de escaleras
de mano seguras, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano).

Su seguridad durante las fases de hormigonado y vibrado, esta resuelta y depende
del montaje completo y seguro de las plataformas intermedia y de coronacion de los
paneles de encofrar; es decir, con sus pisos completos y sus barandillas completas
incluso con el rodapié. De esta manera se evitan los riesgos de caida a distinto nivel
por encaramarse, sobre los salientes del panel y realizar de esta guisa su trabajo. Si
no estan montada estas pasarelas, pidale al Encargado que realice las gestiones
necesarias para su montaje.

Para controlar los riesgos de enterramiento por terrenos inseguros, se extremara la
vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del
trasdds de los muros de hormigén. Estas operaciones se realizaran bajo vigilancia
constante del Encargado.

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacaran o se remacharan
inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber
quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. De esta forma se eliminan
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los riesgos de pisadas sobre objetos punzantes cuyas consecuencias dependen del
lugar donde ocurren. Pueden llegar a ser causa de un accidente mortal.

6. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden
de obra es una excelente medida de prevencion de riesgos.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el cambio de posiciéon y
suministro de paneles.

1. El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar, se realizara apilados
horizontalmente sobre caja de un camion a la que se le habran bajado los laterales.
Queda expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable, transportarlos sobre los
bordes superiores de los cierres de la caja de los camiones. No estan calculados para
este peso enorme y estas acciones han provocado accidentes mortales.

2. El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados
proximos al lugar de armado para lograr un maximo de orden. Se respetaran las
previsiones especificadas en los planos. Los componentes metalicos rigidizadores se
acopiaran protegidos contra la intemperie para prevenir los deterioros por acopio
durante mucho tiempo.

3. Los grandes paneles de encofrado se instalaran cumpliendo con las siguientes
normas:

4. Suspendidos a gancho mediante balancin, para evitar los riesgos por movimientos
descontrolados de la carga.

5. Controlados con cuerdas de guia segura de carga, contra penduleos, giros por viento
y sus resultados: golpes y atrapamientos.

6. Los paneles de encofrado presentados se apuntalaran inmediatamente, para evitar
vuelcos sobre los trabajadores.

1.17. Enfoscados

Procedimiento de informacién.
¢ Qué son los trabajos de enfoscados con morteros hidraulicos?

Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, fabricas de ladrillo o de bloques de
hormigdn utilizando aglomerantes hidraulicos de diversas dosificaciones. Pueden
realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos andamios existentes en el mercado
actual de la construccion. Todo ello, condiciona la existencia y evaluacion de los diversos
riesgos posibles.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado, cumplimiento a entregar a todos
los trabajadores de la especialidad:

Acopio de materiales.

1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de los
morteros y cumpla las siguientes normas:

2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los
riesgos catastroficos por sobrecarga.
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3.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo porque, ademas,
se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de
aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
Encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las
paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontaran Unicamente en el
tramo necesario para introducir la carga de mortero en un determinado lugar. Para
realizar esta accion se le ordena que utilice amarrado un cinturon de seguridad; si no
sabe cémo hacerlo, consulte con el Encargado. Terminada la maniobra segura,
reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la barandilla y repita la
operacién cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la
barandilla.

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le
molestan hable con el Encargado, sin duda le dira como trabajar bien y seguro
utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

1.

2.

No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; estan previstas plataformas de descarga segura.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos
y choques con partes de la construccion.

Sacos sueltos de cemento o las arenas, se izaran apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos
por desplome durante el transporte.

Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante
trompas de vertido; no olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la
formacion de polvo durante la caida, este polvo resultante, es nocivo para su salud.

Seguridad en la fabricacion de los morteros para enfoscar.

1.

Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso
los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven
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con los equipos de proteccion individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las
normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras
pasteras. Si no las conoce pidale el texto al Encargado, debe entregarselo y
explicarselo si no lo entiende.

Ante el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe usar gafas o pantallas
que limpiara muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento
en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de
escayola.

Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los
ojos moviendo los parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda,
concluido el lavado, cierre el parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese
las pestafias para evitar el parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite
que le transporten al centro de salud mas préoximo para que le hagan una revision.
Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que
atrapan, controle que como esta previsto:

e La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus
organos moviles y de transmisién; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda
giratoria en su union con la corona de la cuba de amasado. Con esta
precaucion se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen
cortar lo que atrapan.

e Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de bascular el bombo.

Para evitar los riesgos por caida de cargas suspendidas a gancho de grua, Esta
previsto instalar la hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas
suspendidas pero proxima o al alcance del gancho, si es necesario que este
transporte en cubos o artesas las amasas producidas.

Para evitar los riesgos de caida de los trabajadores, esta previsto instalar la
hormigonera pastera sobre una plataforma de tablones, lo mas horizontal posible y
alejada de cortes y desniveles.

Para evitar las amputaciones traumaticas, recuerde que tiene obligacion de
desconectar la corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y
mantenimiento.

Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, esta previsto que se
conecte al cuadro de interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de
puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra desconectandolo y
doblandolo sobre si mismo. Esta accion equivale a un riesgo intolerable. Si el
interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa del
motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una maquina estropeada altamente
peligrosa para usted y sus comparieros. Hable con el Encargado y que la reparen.

Prohibiciones para los trabajos de enfoscados en esta obra.

1.

El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son
muy peligrosas y estan calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar
borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise siga
sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sea menester.

Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rigidos,
(tubos rectangulares; tubos cilindricos o puntales), amarrandolos a sitios seguros y
firmes de la construccion. Si no sabe como hacerlo, pregunte al Encargado y siga sus
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instrucciones. Con esta previsiéon se eliminan los riesgos de caida por separacion
inopinada del andamio, durante la accién de salir de él; este hecho ha producido
muchos accidentes mortales.

Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situacion peligrosa, si la detecta, consulte la
solucion con el Encargado.

Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con
tapas fijas al forjado, para impedir las caidas.

Queda prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin
utilizar un cinturén de seguridad amarrado a algun punto sélido y seguro. Si no sabe
como hacerlo, consulte con el Encargado.

Esta prohibido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios
colgados o viceversa, si estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos
para evitar balanceos y caidas por esta causa.

Seguridad en las escaleras.

1.

Para realizar el enfoscado de los paramentos de cierre de escaleras se han previsto
plataformas de seguridad con barandillas ajustables al peldafieado actual, desde las
que realizar el enfoscado de las zonas superiores; es decir, de las que no quedan
protegidas por las barandillas de la rampa de la escalera.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla
sélida de 100 cm, de altura formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié de 20
cm.

Seguridad para aplicar durante los replanteos, en lugares sujetos al riesgo de caida
desde altura.

Esta previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los
que enganchar el mosquetdén del cinturon de seguridad durante las operaciones de
replanteo e instalacion de miras. Compruebe antes de replantear que estan
instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturén de seguridad obligatorio. Atese con el
fiador del cinturén a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de
posicién y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Soélo
pretendemos evitar que usted se accidente.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura; es decir, mediante
escaleras de mano o pasarelas con barandillas. Esta prohibido el uso de los llamados
“puentes de un tablon”.

Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma
que, al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura
del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores (o los
tropezones entre obstaculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre
carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para
evitar los accidentes por desplome de las miras.

Seguridad durante el enfoscado de fabricas.

1.

Queda prohibida la accion de enfoscar muros o paredes de gran superficie bajo
régimen de vientos fuertes. Con esta accion se elimina el riesgo catastrofico de caida
sobre el personal, de la fabrica recién construida.
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2.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
unas 48 h. Con esta accién se elimina el riesgo catastréfico de caida sobre el
personal, de la fabrica recién construida.

Esta prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las
guias de montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esta accién cumplida, evita el
riesgo intolerable de caida por el hueco por empujon, resbalén o pérdida de equilibrio.

Seguridad para el trabajo sobre andamios apoyados.

1.

Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para
enfoscados de interiores de formaran sobre borriquetas. No esta permitido el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., por se causa de riesgos intolerables

Le recordamos que esta prohibido el uso de borriquetas en balcones, terrazas o
tribunas, sin proteger contra las caidas desde altura. Este plan de seguridad resuelve
esta situacion; tiene obligacion de respetar la solucién y aplicarla.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta previsto instalar pendientes de los
elementos seguros de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturén
de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de
caida desde altura, segun detalle en planos.

Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, esta previsto que
las zonas de trabajo tengan una iluminacion minima de 100 vatios, medidos a una
altura sobre el suelo en torno a 2 m, realizada mediante portatiles dotados con
portalamparas estancos, con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de proteccion
de la bombilla.

Para evitar el riesgo eléctrico, no esta prohibido el conexionado de cables a los
cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexion solicitesela al Encargado.

1.18. Excavacion de pequeias zanjas con espadén rozador

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a manejar los espadones, saben utilizarlos de manera segura.
En consecuencia, el personal que los maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1.

Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de liquidos y
objetos, que no pueden ser absorbidas por esta maquina, esta previsto que los
operarios de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes equipos de proteccion
individual:

¢ Ropa de trabajo de algodén.
e Cascos protectores auditivos.
e Mufiequeras contra las vibraciones.
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e Cinturdn contra las vibraciones.
e Botas impermeables (en su caso también aislantes de la electricidad).
o Guantes impermeables.

2. El Encargado controlara el puntual cumplimiento de esta prevencion de manera
continuada.

3. Para evitar los riesgos por impericia, esta previsto que el personal que maneje un
espadodn sea especialista en su control y uso.

4. Para la prevencién del riesgo de interferencia con posibles conducciones enterradas,
esta previsto que antes de proceder al corte, se efectiue su estudio detallado de los
planos de obra, con el fin de descubrir posibles conducciones subterraneas
enterradas, armaduras, mallazos, etc. Posteriormente, se procedera al replanteo
exacto de la linea de la seccion a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la
ruedecilla guia del espadon, sin riesgos adicionales para el trabajador.

5. Para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte, esta previsto que el Encargado
compruebe que los espadones a utilizar tengan todos sus 6rganos moviles protegidos
con la carcasa disefiada por el fabricante para tal fin. Impedira el uso de espadones
que no cumplan con esta funcion.

6. Para evitar el riesgo derivado de la produccion de polvo y particulas ambientales, esta
previsto que los espadones a utilizar, efectien el corte en via himeda.

7. Para evitar el riesgo eléctrico esta previsto que el manillar de control de los
espadones, estara revestido de material aislante de la energia eléctrica. Ademas, los
operarios utilizaran botas aislantes de la electricidad.

1.19. Excavacion de tierras a cielo abierto

¢Qué es un movimiento de tierras a cielo abierto, también llamado desmonte en
obras publicas?

El trabajo de retirar por lo general con grandes maquinas, enormes volumenes de
tierra calculados para que en su lugar pueda realizarse la obra. Se le denomina
excavacion a cielo abierto, porque la tierra que se mueve no se la quita haciendo tuneles,
se excava directamente con maquinas que la cargan sobre otras maquinas de transporte
0 sobre camiones especiales.

Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, estan sujetos a riesgos laborales
que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su
colaboracion.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el movimiento
de tierras a cielo abierto.

1. Inspeccione el tajo en el que va a trabajar, antes del inicio o reanudacion de los
trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que avisen
del riesgo de desprendimientos de tierra; (recuerde que, en muchas ocasiones, el
terreno no avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda, aléjese y comuniquelo
al Encargado).

2. Para evitar desprendimientos de terreno sobre la maquina de excavacion y, en
consecuencia, sobre su conductor, esta previsto que el frente de la excavacién
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realizado mecanicamente, no sobrepase en mas de un metro la altura maxima de
ataque o de alcance del brazo de la maquina excavadora.
Esta totalmente prohibido, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros
del borde de la excavacién, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
Para ello, basta delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir una linea
mas 0 menos continua que marque el limite de seguridad.

Seguridad para saneo de laderas o cortes del terreno.

1.

Si detecta por un error del método de excavacién, porque si no, no ocurre, viseras en
los frentes de ataque al terreno, se eliminaran de inmediato por el riesgo que
entrafian.

El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca o pértiga es fuente de riesgos para
quien lo ejecuta. Para neutralizar en lo posible el riesgo de ser arrastrado en
avalancha, esta tarea la realizara previo estudio real de la manera segura de hacerla
con la ayuda del Encargado y sujeto mediante un cinturon de seguridad amarrado a
punto fuerte (construido expresamente, o del medio natural; arbol, gran roca, etc.).

Seguridad para el transito por la proximidad a los cortes del terreno.

1.

Esta previsto senalizar con una linea de yeso o de cal, la distancia de seguridad
minima de aproximacion al borde de una excavacion; (minimo 2m), para evitar las
caidas por falta de visibilidad o arrastre por alud del terreno.

Esta previsto proteger con una barandilla de seguridad, la coronacién de los taludes a
los que deban acceder las personas. Esta barandilla se instalara antes de que se
inicie la excavacion para prevenir eficazmente el riesgo de caida antes de que este
aparezca en la obra.

Esta prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o
trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto, antes de haber
procedido a su saneo.

Seguridad para el trabajo con maquinas.

1.

Son de aplicacion a este trabajo, los procedimientos de seguridad y salud contenidos
en este trabajo, para la utilizacién de maquinas y medios auxiliares; debe ser
comunicado a los trabajadores para su conocimiento y aplicacion inmediata en su
trabajo.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz, o el
Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones
de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.
La circulacién de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de la
excavacion no superior a 3 m, para vehiculos ligeros y de 4 metros para los pesados.
Esta previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulacion interna de la obra, su conservacién cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.

Si por una situacion esporadica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavacion, se desmochara el borde superior del corte vertical, mediante la ejecucion
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de un bisel de descarga de la coronacién del talud. De esta manera se evita el peligro
de derrumbamiento del talud.

6. Esta previsto evitar los atropellos de las personas por las maquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la excavacion o desmonte, separados entre si; uno para
la circulacion de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

7. Esta prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de
accién del brazo de una maquina para mover tierras. De esta manera se evitan los
riesgos de golpes y atrapamientos por las maquinas.

1.20. Excavacion de tierras mediante maquinas, en zanjas

El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con retroexcavadora; en
ocasiones es necesario refinar el interior de la zanja lo que se suele realizar por el
procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas de accionamiento manual.
El terreno asi roto, es retirado por lo general con la pala de carga, de la retroexcavadora
en la proximidad de la excavacion y en algunos casos, sobre camiones. En el interior de
la zanja, podra ahora realizarse el trabajo para el cual se ha tenido que abrir. Por regla
general salvo que deban servir de canalizacién de agua a cielo abierto, vuelven a
rellenarse con la misma maquinaria que se utilizé para su excavacion.

Estos trabajos, por el lugar especifico en el que se realizan, disefio concreto,
dimensiones y maquinaria, estan sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados,
evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboracion.

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Normas de obligado cumplimiento por el uso de la retroexcavadora:

1. Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora
con equipo de martillo rompedor demostrara ante el Jefe de Obra que es especialista
en su manejo seguro.

2. Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la
maquina. Estos movimientos estan previstos que sean vigilados expresamente por el
Encargado. La retroexcavadora usara la senalizacion acustica de retroceso de
manera obligatoria. Asi se evitaran los riesgos de atropello a las personas o las
cosas.

3. Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobara de la presion de los
neumaticos. De esta manera se eliminan los riesgos por deslizamiento de la maquina,
atoramiento y respuesta fallida en situacion de frenado.

4. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionara el terreno circundante, intentando
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones
que se transmitan al terreno, existiendo instalaciones subterraneas y edificios
colindantes.

5. No esta permitido, por ser una situacion de alto riesgo, abandonar el equipo del
martillo rompedor con la barrena hincada.

6. Cuando la maquina esté trabajando, esta expresamente prohibido en esta obra al
personal, el acceso a la zona comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se
evitan los riesgos de atropello, proyeccion de particulas y ruido.
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7.

No se abandonara la maquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo
de pala o de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto
en servicio el freno.

Quedan prohibidas en la obra las reparaciones sobre la maquina, la pala o el equipo
rompedor con el motor en marcha.

Para realizar de, manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino

de los cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuacion:

1.

2.

La tarea que va a realizar es considerada, por lo general, como algo natural que
cualquiera puede hacer, esta opinidn es errénea y origen de accidentes laborales.
Maneje el pico sujetandolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes.
Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitird de manera
mas efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.

Maneje la pala sujetandola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes.
Ponga la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa
superior del astil. La otra mano sittela en el tercio inferior del astil o palo de la pala,
transmitira de manera mas efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya
movido y levantara mejor la tierra.

Estas labores deben hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los
dolorosos lumbagos y las distensiones musculares (munecas abiertas).

Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de proteccién
individual: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las
proyecciones de objetos y particulas. Una faja de proteccion de cintura, firmemente
apretada. Absorbera los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansara menos que si no
la usa. Mufequeras bien ajustadas. Absorberan la vibracién de sus mufecas y usted
se cansara menos que si no las usa.

Las lesiones que puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.

Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminara pinchazos,
torceduras de tobillo y magulladuras.

Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso esta previsto
su blindaje inmediato. Comuniquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.

Para la prevencion de las caidas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las

siguientes normas.

1.

El limite superior de la zanja estara protegido mediante barandillas autoportantes en
cadena tipo "ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ambito de
la excavacion. Esta proteccion se instalara antes del comienzo de la excavacién como
anticipacion a la aparicién del riesgo laboral.

A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sélidas y seguras,
que sobrepasan en 1 m el borde de coronacion de la excavacién estando, ademas,
amarradas firmemente al borde superior de coronacion.

Esta prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas
a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.

Para la prevencién del derrumbamiento de las paredes de las zanjas.
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1.

En tiempo de lluvia o de nivel freatico alto, se vigilara el comportamiento de los
taludes en prevenciéon de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizaran en su
caso los achiques necesarios.

Se inspeccionara detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el
trabajo tras las paradas en prevencion de accidentes por derrumbamiento.

En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: zanja
excavada en una profundidad de 1 m, sera blindada en esa profundidad; se repetira
esta prevencion cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la longitud de trabajo
requerida.

Para la prevencion de las caidas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las

siguientes normas.

1.

2.

10.

La zona de zanja abierta estara protegida mediante barandillas autoportantes en
cadena tipo "ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde superior del corte.

Se dispondran pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (minimo 3 tablones de 7
cm de grosor), bordeadas con barandillas sélidas de 90 cm de altura, formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.

Se dispondran sobre las zanjas en las zonas de paso de vehiculos, palastros
continuos resistentes que impidan caidas a la zanja.

El lado de circulacion de camiones o de maquinaria quedara abalizado a una
distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o
mediante bandas de tablon tendidas en linea en el suelo.

El personal debera bajar o subir siempre por escaleras de mano sélidas y seguras,
que sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, y estaran amarradas firmemente al
borde superior de coronacion.

En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos, se paralizaran de
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se
reanudaran tras ser estudiado el problema surgido por la Direccién Facultativa,
siguiendo sus instrucciones expresas.

Todas las zanjas abiertas proximas al paso de personas se protegeran por medio de
barandillas de 1 m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrara
eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles caidas
en su interior, especialmente durante los descansos.

Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos
taludes sean menos tendidos que los naturales.

La retirada del blindaje se realizara en el sentido contrario que se haya seguido para
su instalacion, siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su
ejecucion.

En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud limite de una zanja se
dara la orden de desalojo inmediato y se acordonara la zona en prevencion de
accidentes.

1.21. Explanacion de tierras

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar ante la jefatura de Obra, que todos los

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 92



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

conductores de maquinas y camiones para movimiento de tierras, son poseedores del
Permiso de Conducir de la categoria correspondiente y estaran en posesion del
certificado de capacitacion.

Normas generales de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo con
maquinas.

Esta previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para

evitar polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de
atmdésferas saturadas de polvo.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Los vehiculos subcontratados tendran vigente la Pdliza de Seguros con
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de Empresa y los Seguros Sociales
cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.

La maquinaria y vehiculos alquilados o subcontratados seran revisada antes de
trabajar en la obra, en todos sus elementos de seguridad, exigiéndose al dia el libro
de mantenimiento y el certificado que acredite su revision por un taller cualificado.
Este plan de seguridad contiene las normas de seguridad especificas para cada
maquina o camién de movimiento de tierras cuya presencia esta prevista en esta
obra. Tiene usted obligacién de cumplir con el contenido referido a su maquina o
camion en concreto. Si no se las han entregado soliciteselas al Encargado.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz, o el
Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones
de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.
La circulacién de vehiculos se realizaria a un maximo de aproximacion al borde de la
excavacion no superior a 3 m, para vehiculos ligeros y de 4 m, para los pesados.

Esta previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulacidon interna de la obra, su conservacion cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.

Si por una situacion esporadica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavacion, se desmochara el borde superior del corte vertical, mediante la ejecucién
de un bisel de descarga de la coronacion del talud. De esta manera se evita el peligro
de derrumbamiento del talud.

Esta previsto evitar los atropellos de las personas por las maquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la explanacion, separados entre si; uno para la
circulacion de personas y otro para la de maquinaria y camiones.

Esta prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de
accién de la cuchara de una maquina para mover tierras. De esta manera se evitan
los riesgos de golpes y atrapamientos por las maquinas.

Queda prohibido la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o
durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en
presencia de tendidos eléctricos aéreos.

Esta prohibido sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.
De esta forma se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco.

No esta permitido que los vehiculos transporten personal fuera de la cabina de
conduccion y en numero superior a los asientos existentes.

Esta prevista la sefializacion los accesos y recorridos de las maquinas y vehiculos.
Con esta accién se controlan los riesgos de colision y atropello.

Las maniobras de marcha atras de los vehiculos al borde de terraplenes, se dirigiran
por el sefalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastréfico de
desplomes y caidas de vehiculos por los terraplenes.
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15. Esta prevista la senalizacién vial de los accesos a la via publica mediante

sefalizacion vial normalizada de peligro indefinido y “stop”.

1.22. Extendido de zahorras a maquina

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para ser entregado
los trabajadores de la especialidad.

Seguridad de aplicacion general para el trabajo con maquinas para el movimiento
de tierras.

1.

10.

11.

12.

Los vehiculos subcontratados tendran antes de comenzar los trabajos en la obra:

¢ Al dia el manual de mantenimiento.
e Vigente la Pdliza de Seguros con Responsabilidad Civil llimitada.
e Los Seguros Sociales cubiertos

Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlara que todos los
vehiculos estan dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la
presentacion al dia, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su
revision por un taller cualificado.

Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a
cada vehiculo o maquina que se proyecte utilizar en esta obra. Seran entregados a
los maquinistas y conductores para su aplicacién inmediata.

El Encargado, controlara que la circulacién de vehiculos y maquinas, se realice a un
maximo de aproximacion al borde de la excavacion no superior a 3 metros para
vehiculos ligeros y de 4 metros para los pesados.

Esta previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulacidon interna de la obra, su conservacion cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.

Los cortes verticales en una zona de la excavacion, se desmocharan en el borde
superior del corte vertical, mediante la ejecucion de un bisel de descarga de la
coronacion del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud.
El Encargado controlara, que como esta previsto para evitar los atropellos de las
personas por las maquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de
maniobras y de relleno de tierras, separados entre si; uno para la circulacién de
personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las maquinas, el Encargado,
evitara a los trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro
del radio de accién de la cuchara de una maquina, dedicada al extendido de las
tierras vertidas en el relleno.

Esta prohibida la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante
la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en
presencia de tendidos eléctricos aéreos.

Se le prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.
Asi se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco.

Queda prohibido que los vehiculos transporten personal fuera de la cabina de
conduccion y en numero superior a los asientos existentes.

El Encargado, ordenara regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los
camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de
trabajar dentro de atmdsferas saturadas de polvo.
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13. El Encargado, controlara la permanencia de la sefalizacion de los accesos y
recorridos de las maquinas y vehiculos. Con esta accion se controlan los riesgos de
colision y atropello.

14. Las maniobras de marcha atras de los vehiculos al borde de terraplenes, se dirigiran
por el sefalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastréfico de
desplomes y caidas de vehiculos por los terraplenes.

15. Esta prevista la senalizacién vial de los accesos a la via publica mediante
sefalizacién vial normalizada de peligro indefinido y STOP.

Seguridad de atencién especial.

1. Todos los vehiculos seran revisados periddicamente en los 6rganos de accionamiento
neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

2. Se le prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible,
que llevaran siempre escrita de forma legible. Especificaran claramente la “Tara” y la
“Carga maxima”.

3. Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara
las maniobras. Con esta accién se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa
improvisacion.

4. Esta previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sdlidos topes de
limitacion de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias sefialadas en los
planos.

5. Queda prohibida la permanencia de personas en un diametro no inferior a 5 m en
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se
evitaran los accidentes por los limites de visibilidad desde la cabina de control y guia.

6. Esta prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria
durante las pausas.

7. Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacion estaran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

8. Los vehiculos de compactacion y apisonado estaran provistos de cabina de
proteccion contra los impactos y contra vuelcos.

9. Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

1.23. Falsos techos de escayola

Procedimiento de informacién.
¢En qué consisten los trabajos de construccion de falsos techos de escayola?

Son los trabajos necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte inferior de los
forjados o losas de hormigon utilizando placas prefabricadas en fabrica o en un taller de
obra. Pueden realizarse al nivel del techo convencional o sobre los diversos andamios
existentes en el mercado actual de la construccién para construirlos en alturas elevadas
como pueden ser los salones de actos. Todo ello, condiciona la existencia y evaluacion
de los diversos riesgos posibles.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a
todos los trabajadores de la especialidad.

Acopio de materiales.

1.

2.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los sacos y planchas de
escayola y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta acciéon se eliminan los
riesgos catastroéficos por sobrecarga.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo porque, ademas,
se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no
se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos
que es dificil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban
transitar.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las
paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

1.

2.

No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; estan previstas plataformas de descarga segura.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos
y choques con partes de la construccion.

Sacos sueltos y placas de escayola, se transportaran apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos
por desplome durante el transporte.

Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante
trompas de vertido; no olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la
formacion de polvo durante la caida, este polvo resultante, es nocivo para su salud.

Seguridad en la fabricacién de las pastas de escayola.

1.

El taller en el que trabaje en la obra, debe estar ventilado con el fin de evitar la
existencia de atmésferas saturadas de polvo.
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2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el taller. Recuerde que es una

situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros
trabajadores deban permanecer y trabajar.

Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o
pantallas que debera limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir escayola en los
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de
escayola.

Si le entra, pese a todo, escayola en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado,
cierre el parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestafas para
evitar el parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten
al centro de salud mas préximo para que le hagan una revision. Todo esto puede
evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

Prohibiciones tajantes para los trabajos de construccion de falsos techos de
escayola en esta obra.

1.

El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy
peligrosas y estan calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar
borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise siga
sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean necesarias.
Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con
tapas fijas al forjado, para impedir las caidas.

Para evitar los riesgos por caidas, los andamios de borriquetas se montaran
cumpliendo con las siguientes caracteristicas:

e Los andamios se formaran sobre borriquetas de igual altura. La nivelacién de
estos andamios es fundamental para conseguir un grado de seguridad
aceptable.

e Las plataformas de trabajo se formaran con tabla cuajada de 2’5 cm de espesor,
de manera suelta o en forma de tableros de encofrar, que en ningun caso
dejaran huecos ni escalones.

e Las plataformas de trabajo se limpiaran periédicamente para evitar superficies
resbaladizas.

Seguridad en general.

1.

Esta prevista la iluminacién natural suficiente, instalando portatiles con lamparas de
100 vatios como minimo, ubicadas en los lugares que requiera el trabajo a realizar.
Los portatiles, estan dotados con portalamparas, estancos con mango aislante de la
electricidad y “rejilla” de proteccién de la bombilla.

Para evitar el riesgo eléctrico, no esta permitido el conexionado de cables a los
cuadros de alimentacion sin la utilizacién de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexion solicitesela al Encargado.

Para evitar el riesgo de incendio, las tablas, canas y estopa permaneceran lejos de
mecheros y hogueras y se manejaran protegidos con guantes de loneta
impermeabilizada para evitar los riesgos de erosiones y cortes.

Para evitar el riesgo de que se desprenda sobre usted la escayola recientemente
instalada debe vigilar la disposicion de las reglas de sopanda y la verticalidad de los
puntales utilizados.
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1.24. Hormigonado de losas armadas

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizaran su trabajo de forma segura.
Los trabajos de montaje y hormigonado de losas armadas, estan sujetos a los riesgos
que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que
contiene, ademas, el disefo del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a realizar los trabajos de montaje y hormigonado de losas
armadas, saben realizarlos de manera segura.

Normas de prevencion de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

Seguridad durante el montaje de las bovedillas.

1.

Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores, esta previsto que el izado
de bovedillas, se efectie sin romper los paquetes en los que se suministran de
fabrica, transportandolos sobre una batea emplintada, suspendida del gancho de la
grua con un aparejo de las siguientes caracteristicas:

e Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al
gancho de la grua formado por:

e Cuatro eslingas de acero trenzado de 10 mm de diametro.

e Extremo de cada eslinga para la suspension de los nervios de ferralla armada:
gancho para 1.000 Kg, montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con
un casquillo electrosoldado.

e Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grua: lazo con
guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, estan
unidas entre si mediante el lazo descrito, a una argolla acero para 4.000 Kg de
cuelgue al gancho de la grua que garantiza la inmovilidad del aparejo.

e El angulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que
forman el aparejo, sera igual o inferior a 90°.

o El cuelgue y transporte a gancho de grua del paquete de bovedillas, se realizara
con este aparejo abrazando el paquete con cada uno de sus extremos de cada
eslinga atandola sobre si misma con su gancho respectivo a modo de “lazo
bragas”.

2. Los paquetes de bovedillas en suspensién a gancho de la grua, se controlaran

mediante una cuerda de guia segura de cargas. Contra golpes, arrastres por
penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.
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Para evitar las caidas de bovedillas sueltas durante la elevacién y transporte, esta
previsto que su izado se efectie sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se
cargaran ordenadamente y se amarraran mediante encordado. Colabore con estas
elementales medidas de prevencion.

Ante las caidas de componentes de pequefio formato durante la elevacion vy
transporte, esta previsto que el izado de elementos de tamafio reducido, se haga en
bandejas con jaulones que tengan los laterales abatibles para facilitar la carga y
descarga. Las piezas estaran correctamente apiladas, no sobresaldran por los
laterales y estaran amarradas para evitar los derrames de la carga por movimientos
pendulares.

Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar
de cada bovedilla se realizara dotado con los siguientes equipos de proteccidon
individual: guantes de cuero flor y un cinturén contra los sobre esfuerzos. Si no se les
han entregado, solicitelos al Encargado, tiene obligacion de entregarselos.

Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo.

1.

Para evitar el riesgo de caida de los nervios de ferralla armada, durante el transporte
a gancho de grua, esta previsto que el izado de los nervios de ferralla armada
prefabricados se efectue suspendiendo la carga de dos puntos extremos, de tal
manera, que la carga permanezca estable. La suspensién se realizara mediante el
uso de un aparejo de las siguientes caracteristicas:

Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm de diametro.
Extremo de cada eslinga para la suspension de los nervios de ferralla armada:
gancho para 1.000 Kg, montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un
casquillo electrosoldado.

Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grua: lazo con guardacabos
sujeto con un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, estan unidas entre si
mediante el lazo descrito, a una argolla acero para 1.000 Kg de cuelgue al gancho de
la grua que garantiza la inmovilidad del aparejo.

El angulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las dos eslingas que forman el
aparejo, sera igual o inferior a 90°.

El cuelgue la cada vigueta se realizara con este aparejo, abrazando cada uno de sus
extremos, con cada eslinga a modo de “lazo bragas”.

Los nervios de ferralla armada en suspensiéon a gancho de la grda se controlaran
mediante una cuerda de guia segura de cargas. Contra golpes, arrastres por
penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.

Para recibir los nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los riesgos
intolerables de caida desde altura o a distinto nivel, esta previsto utilizar: el sistema de
redes, bajo los componentes de las losas armadas, descrito en este trabajo de
seguridad y salud, un entablado continuo de seguridad descrito en este trabajo de
seguridad y salud. Para evitar los riesgos descritos, los trabajadores deben respetar
escrupulosamente las normas de montaje, mantenimiento y retirada de esta
proteccion.

Para evitar la caida de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grua, es
necesario garantizar que los puntos de sujecién son firmes. Los ferrallistas son
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responsables del montaje de los negativos de cuelgue y el Encargado comprobara la
ejecucion correcta de la maniobra.

10. Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobre esfuerzos, el montaje en su lugar

de cada armadura, se realizara dotado con los siguientes equipos de proteccion
individual: guantes de cuero flor y un cinturdn contra los sobreesfuerzos. Si no se les
han entregado, solicitelos al Encargado, tiene obligacién de entregarselos.

Seguridad durante el hormigonado del forjado.

1.

Frente al riesgo catastréfico, esta previsto que antes del inicio del vertido de
hormigdn, el Encargado, revise el buen estado de seguridad de los encofrados, en
especial la verticalidad, nivelacion y sujecién de los puntales. Comprobada la
idoneidad del encofrado ordenara iniciar el hormigonado; ademas, queda prohibido
cargar las losas armadas en los vanos una vez hormigonados y antes de transcurrido
el periodo minimo de endurecimiento para evitar la aparicion de flechas vy
hundimientos catastroéficos.

Para prevenir el riesgo catastrofico, no esta permitido verter el contenido del cubo de
servicio en un solo punto del forjado a hormigonar; es decir, concentrar cargas de
hormigén en un solo punto para ser extendidas con rastrillos y vibrador. El vertido se
realizara extendiendo el hormigébn con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias.

Seguridad contra el riesgo de caida a distinto nivel o desde altura.

1.

Para evitar el riesgo de caida al mismo nivel y a discrecion de los trabajadores, esta
previsto que puedan utilizar unas plataformas maéviles de madera de dimensiones: 60
x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm, para que les resulten de escaso peso, desde
ellas se podran efectuar con mayor seguridad los trabajos de vertido y vibrado del
hormigon.

Con el fin de evitar los riegos de caidas al mismo o a distinto nivel y para facilitar la
comunicacion sobre las losas armadas en fase de armado y hormigonado: se
montaran caminos de circulacion a discrecion de los trabajadores, formados por
series de plataformas méviles de madera de dimensiones aproximadas de 60 x 100
cm, con un espesor de 2,5 cm para que les resulten de escaso peso. Colabore con
esta elemental prevencion.

Para evitar el riesgo intolerable de caida desde altura o a distinto nivel a través de los
huecos de las losas armadas, esta prevista la eliminacion de cada uno de ellos
mediante el montaje de un entablado inferior del hueco; este entablado facilita la
construccion de las tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio entablado de
cubrimiento del hueco. Como principio general de seguridad, los huecos del forjado
permaneceran siempre tapados para evitar las caidas a distinto nivel.

Ante el riesgo intolerable de caida a distinto nivel y como principio general, la
comunicacion entre las distintas losas armadas, se realizara a través de la rampa de
escalera que sera la primera en hormigonarse. Las escaleras se peldafiearan
directamente cuando se hormigone, replanteando los peldafios lo mas
aproximadamente posible. En algun caso, la comunicacién entre las losas armadas se
realizara mediante escaleras de mano. El hueco minimo superior de desembarco en
el forjado que se vaya a hormigonar sera de 50 x 60 cm. La escalera de mano
sobrepasara en 1m la altura que deba salvar y estara dotada de anclaje firme superior
y de zapatas antideslizantes.

Ante el riesgo intolerable de caida desde altura por el perimetro de las losas armadas,
estd previsto proteger perimetralmente todos los bordes de las mismas con
barandillas de 100 cm de altura formadas sobre pies derechos, segun las
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caracteristicas especificadas en el pliego de condiciones de este trabajo de seguridad
y salud. Si algunas zonas estan destinadas a la subida de materiales, Unicamente se
desmontaran las barandillas en el momento de la entrada del material a la planta,
reinstalandose una vez concluida la maniobra.

Para evitar el riesgo intolerable de caida desde altura por el perimetro de las losas
armadas y como norma general a discrecion del Encargado, esta provisto que en el
momento en el que el forjado lo permita, se construya el cerramiento definitivo. Este
cerramiento sustituye eficazmente en su momento, a la proteccion colectiva prevista
en este trabajo de seguridad.

Para evitar el riesgo intolerable de caida de objetos o materiales, a otro nivel inferior,
esta previsto acotar la zona de riesgo para impedir el paso. Se instalara la visera de
proteccion prevista en este trabajo de seguridad y salud.

Seguridad con el uso de puntales metalicos.

o=

N

Los puntales a utilizar cumpliran las siguientes caracteristicas:

Estaran rectos, sin deformaciones.

Pintados anticorrosion.

Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base.

Para alturas superiores a los 3 m., arriostrados con cruces de San Andrés.

Se replantearan por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de
intercomunicacion.

Los puntales se manejaran atendiendo a las siguientes prescripciones.

A mano, pero protegido con guantes. No se abandonaran hasta que estén totalmente
consolidados.

Transportados a hombro, se llevaran con la parte delantera levantada.

El transporte a gancho se realizara eslingado, tal y como se describe para el
transporte de los nervios de ferralla armada dentro de este mismo apartado
preventivo.

1.25. Hormigonado de pilares, vigas y jacenas

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los trabajos de hormigonado de pilares, vigas y jacenas, estan sujetos a los riesgos
que se han detectado, analizado y evaluado en este trabajo de seguridad y salud, que
contiene, ademas, el disefio del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a realizar los trabajos de hormigonado de pilares, vigas y
jacenas, saben realizarlos de manera segura.

Normas de prevencion de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1.

Para evitar el riesgo de caida desde altura esta previsto hormigonar pilares, vigas y
jacenas desde castilletes metalicos de seguridad, dotados de barandillas de 100 cm
de altura, con barra intermedia y rodapié. El acceso a la plataforma se cierra mediante
doble pletina abatible sobre el hueco de entrada de las barandillas.
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Para prevenir el riesgo catastrofico mientras se esta realizando el vertido del
hormigoén dentro de pilares, vigas y jacenas, el Encargado vigilara el comportamiento
de los encofrados; en caso necesario ordenara reforzar los puntos débiles o instalar
mas puntales segun los casos. En caso de fallo, ordenara la detencion del vertido del
hormigén y desalojar la zona; no ordenara reanudar el trabajo hasta concluir los
ajustes necesarios para la seguridad del encofrado.

Prevea el riesgo por golpe, por penduleo del cubo del hormigén transportado a
gancho de grua, no intente pararlo con las manos a su llegada. Recuerde que un
empujon dado por la cuba de servicio del hormigon puede hacerle caer desde altura.
Contra el riesgo de ser arrastrado al exterior y caer desde altura, por tiron vertical del
cubo de servicio del hormigon, evite asirlo mientras abre la tolva, al descargar
hormigén disminuye el peso total del cubo y, en consecuencia, el cubo asciende de
manera brusca. Extreme sus precauciones y su atencién durante esta maniobra.

Para evitar el riesgo de caida desde altura o a distinto nivel, evite apoyarse o caminar
sobre las armaduras de las vigas, utilice los castilletes de seguridad. Si las hormigona
desde el forjado, evite apoyarse sobre las bovedillas aun que se encuentren cubiertas
por mallazo. Pueden romperse y hacerle caer sobre las armaduras y sufrira lesiones.
Frente al riesgo de caida desde altura o a distinto nivel no esta permitido trepar por
los encofrados de los pilares o permanecer encaramado sobre ellos o0 sobre algun
tablon apoyado sobre su coronacion, son situaciones origen de riesgos intolerables.
Para acceder a la coronacion de los pilares, tiene obligacion de utilizar: los castilletes
de seguridad o las escaleras de mano de tijera; las escaleras de mano que se apoyan
sobre el encofrado no suelen ser seguras.

Contra el riesgo de caidas, recuerde que debe acceder a la zona de trabajo a través
de acceso faciles y seguros que no le obliguen a adoptar posturas forzadas ni saltos
inseguros.

Ante el riesgo de contactos directos o indirectos con la energia eléctrica, compruebe
que el hilo de colores amarillo y verde del cable de los vibradores eléctricos, esta
conectado, no anulado desconectado y envuelto en cinta aislante. Si esta
desconectado, su vibrador es una maquina peligrosa.

Se le recuerda que para evitar las quemaduras que producen en la piel el contacto
con el hormigdn, esta previsto que use guantes impermeabilizados, botas de PVC, de
media cafa y, si asi lo desea, un mandil impermeable.

1.26. Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras, y similares)

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los trabajos de hormigonado de zapatas, estan sujetos a los riesgos que se han
detectado, analizado y evaluado en este trabajo de seguridad y salud, que contiene,
ademas, el disefo del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo. Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se
evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra,
que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de hormigonado de
zapatas, saben realizarlos de manera segura.
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Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad

1.

Con el fin de evitar el riesgo catastrofico, (reventdn de encofrados), antes del inicio del
vertido del hormigon, el Encargado revisara el buen estado de seguridad de los
encofrados. Una vez comprobado su buen estado ordenara el hormigonado.

Para la prevencién de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes,
esta previsto mantener un tajo de limpieza esmerada. Colabore en la eliminacién de
clavos, restos de madera, redondos y alambres sueltos antes del vertido del
hormigon.

Para la prevenciéon del riesgo de caida en el interior de las zanjas, durante el paso
sobre ellas o durante el hormigonado, esta previsto instalar sobre las mismas, unas
pasarelas de circulacién para los trabajadores; estaran formadas por un minimo de
tres tablas trabadas mediante listones y clavazéon de escuadra 2’5 x 20 cm.

Contra el riesgo de caida de vehiculos al interior de las zanjas, esta previsto instalar a
una distancia minima de 2 m del borde de ellas, fuertes topes de final de recorrido.
Estos topes deben ser cambiados conforme cambie el lugar de aproximacion
necesaria para el vertido del hormigén.

Contra el riesgo de caida al interior de la zanja que se esta hormigonando o por
caminar sobre las armaduras durante el vertido y vibrado del hormigdn esta previsto
utilizar: unas plataformas de trabajo méviles, formadas por un tablero de 2’5 cm de
espesor, que se montara perpendicularmente al eje de la zanja o zapata y se ira
cambiando de posicion conforme se avance en el hormigonado y vibrado.

1.27. Hormigonado de muros de trasdés

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los trabajos de hormigonado de muros de trasdds, estan sujetos a los riesgos que se
han detectado, analizado y evaluado en este trabajo de seguridad y salud, que
contiene, ademas, el disefio del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo. Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se
evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra,
que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de hormigonado de muros
de trasdds, saben realizarlos de manera segura.

Normas de prevencion de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1.

Con el fin de evitar el riesgo catastrofico, (reventon de encofrados), antes del inicio del
vertido del hormigon, el Encargado revisara el buen estado de seguridad de los
encofrados. Una vez comprobado su buen estado ordenara el hormigonado. Ademas,
el Encargado, mientras se realiza el vertido prestara atencion al comportamiento de
los taludes para prevenir los riesgos por vuelco. En caso de alarma se desalojara de
inmediato el tajo.

Para evitar los riesgos catastroficos, el vertido de hormigdén en el interior de los
encofrados, se efectuara uniformemente repartido. Esta operacion se realizara desde
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unos andamios corridos a uno o ambos lados del muro que se desea construir,
dotados de plataformas de 90 cm de anchura, protegidas con unas barandillas
seguras de 100 cm de altura, formadas por un pasamanos, un listén intermedio y un
rodapié. Se le prohibe expresamente encaramarse sobre la coronacion de los
encofrados para realizar los trabajos de hormigonado y vibrado.

Para la prevencién de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes,
esta previsto mantener un tajo de limpieza esmerada. Colabore en la eliminacién de
clavos, restos de madera, redondos y alambres sueltos antes del vertido del
hormigon.

Contra el riesgo de caida de vehiculos al interior de la excavacion cuyo muro de
contencién se esta hormigonando, esta previsto instalar a una distancia minima de 2
m del borde de ella, unos fuertes topes de final de recorrido. Estos topes deben ser
cambiados conforme cambie el lugar de aproximacién necesaria para el vertido del
hormigon.

1.28. Montaje de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonia y

television)

Procedimiento obligatorio para la Instalacion de arquetas y armarios para
instalaciones exteriores.

Debe elegir en el menu de medios auxiliares, el camiéon con grua para autocarga o

autodescarga.

Se entiende que usted ya ha elegido en los menus de actividades la ejecucion de la

excavacion de tierras y se habra insertado en su lugar dentro de este trabajo.

1.

10.

11

12.
13.
14.

15.

El Encargado, ordenara y comprobara el cumplimiento de su orden, del cierre del
lugar de trabajo con el objetivo de evitar los accidentes de personas ajenas a la obra.
Reciban el camién de suministro en el lugar de montaje.

Abra la caja del camién.

Para evitar los accidentes de caida durante la maniobra, suba a la caja por el lugar
previsto para ello.

Instale el aparejo de suspension en los anclajes de izado de la arqueta o armario.
Reciba ahora al gancho de la grua la argolla de cuelgue del aparejo.

Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guia segura de cargas y
haga descender el otro extremo de la misma hasta el suelo.

Baje de la caja del camion por los lugares previstos para ello. Se le prohibe
expresamente el salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de calcaneos.
Amarre el extremo del cabo de guia segura de cargas.

Dé la sefal al gruista de izar la carga.

. El Encargado vera que esta despejada de personas la zona de barrido con la carga y

después autorizara el transporte a gancho.

Guie con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido.

El Encargado dara la sefial de descenso.

Sin soltar las eslingas, el Encargado dara la orden de presentar y recibir, concluido el
mismo, ordenara soltar las eslingas.

Se procedera al remate de la tarea.
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1.29. Montaje de tuberias en el interior de zanjas

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
La instalacion de tuberias, esta sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefio del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo,
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para realizar la instalaciéon de
tuberias.

Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grua, de rotura de la tuberia o
de caida de ella, sobre los trabajadores de espera para guia en el montaje, los tramos de
tuberia se suspenderan de sus extremos con eslingas, ufias de montaje o con balancines
que cumplan con las siguientes caracteristicas:

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas.

1.

Eslingas: estan previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a realizar;
formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.

Los extremos de las hondillas se uniran mediante el lazo a una argolla de cuelgue que
garantiza la unién efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el
desplazamiento o la deformacion de los lazos. Los otros dos extremos estaran
dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se
prevé que estan calculados para el esfuerzo que deben realizar.

El angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o
inferior a 90° para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por
descomposicion desfavorable de fuerzas.

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con uiias de montaje.

1.

Esta previsto utilizar ufias de montaje del tipo contrapesado por la propia disposicion
en carga. De esta forma se evitan los riesgos de caida del tubo por balanceo de
cabeza.

El Encargado, comprobara que el tubo suspendido a gancho de grua con ufa, queda
en posicion ligeramente inclinada hacia el extremo en el que se introdujo la ufia. Esta
comprobacion garantiza que no existan riesgos por desenhebrado de uia y tubo.

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje.

1.

Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grua
estan formados por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado
dotado en sus extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para paso, de una
eslinga de suspensién de caracteristicas idénticas a las descritas en el punto anterior;
y otros dos orificios para el paso de cada eslinga de cuelgue.

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 105



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

10.

Eslingas: estan previstas calculadas para el esfuerzo que es preciso realizar;
formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.

Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se uniran por uno de
sus extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unién
efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la
deformacion de los lazos.

Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estaran por el extremo
de union a la viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante
lazo protegido con guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estaran dotados
de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que
estan calculados para el esfuerzo que deben realizar.

El angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o
inferior a 90° para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por
descomposicion desfavorable de fuerzas.

Variante de cuelgue electivo: los tubos transportados con un balancin, se
suspenderan mediante un lazo corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue
pasado por su propio gancho, ubicandolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo;
(es lo que se denomina cuelgue con bragas).

Las tuberias en suspensién a gancho de grua, se guiaran mediante sogas instaladas
en los extremos. Nunca directamente con las manos para evitar los riesgos de:
golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del tubo. En
cualquier caso, los trabajadores protegeran sus manos con los guantes de seguridad.

Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caida de objetos sobre los
trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introduciran en
ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se retiraran tres metros
del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximaran para guiar la conexion segura.

Los acopios de tuberias se haran en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente
como para obtener una buena resistencia. No se mezclaran los diametros en los
acopios. Con esta precaucion se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente
los tubos en acopio.

La presentacion de tramos de tubos en la coronacion de las zanjas, se realizard a2 m
del borde superior. En todo momento, permaneceran calzadas para evitar que puedan
rodar. Con esta precaucion se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de
la zanja y de caida al interior de ella del tramo de tubo.

1.30. Manipulacion, armado y puesta en obra de la ferralla

Son los trabajos necesarios para construir las armaduras que comunicaran la

elasticidad necesaria a los hormigones que se van a realizar en una obra. Por lo general
a estas armaduras se las denomina “ferralla”, cuando aparecen en barras sueltas;
“ferralla armada” o “armaduras” cuando ya esta conformada en la disposicion requerida
por los calculos, y por ultimo “parrillas” cuando la forma es la de este instrumento
culinario.

Estos trabajos pueden darse en tres etapas:

o Recepcion de ferralla armada en obra: esta viene sobre camién, se la descarga
y acopia.
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o Recepcion de ferralla en barras para su manipulacion: esta viene sobre camion,
se la descarga y acopia.

e Fabricacion de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora
para barras de aceros y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de
montaje determinados se construyen cada uno de los elementos de acero que
luego se piensa instalar para ser rodeados por hormigén.

Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se

instala en el lugar definitivo de la obra las armaduras.

La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes,

zapatas, vigas y forjados o losas todos ellos posteriormente hormigonados.

Todo ello, condiciona la existencia y evaluacién de los diversos riesgos posibles.

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a
todos los trabajadores de la especialidad.

Seguridad para el acopio de materiales.

1.

2.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla
y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto por cada capa de acopio; le sera mas facil manipularla. Con esta accion se
eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.

Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le
entregue un cinturén contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y
uselo porque, ademas, se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

2.

Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado para
estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no
se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.

A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de transito facil y
seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos
que es dificil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo
que esté lleno de obstaculos capaces de rodar al ser pisados 0 en su caso, capaces
de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en principio pueden parecerle
de poca importancia, puede originar la muerte por caida desde altura, depende del
lugar en el que ocurran.

Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en los
perimetros de lo que se construye, permanezcan constantemente seguros, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los
defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y
podran resolverse.
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Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

1.

2.

No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un
riesgo intolerable que usted no debe correr.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construccion. Con esta
precaucion se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la carga
que pueden hacerle caer desde altura.

Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportaran apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los
objetos por desplome durante el transporte a gancho.

Seguridad en el taller de montaje de la ferralla.

1.

Esta previsto en este trabajo de seguridad y salud, un espacio dedicado al acopio
clasificado de los redondos de ferralla, proximo al lugar de montaje de armaduras y
con acceso al gancho de la grua torre. Inspecciénelo con el Encargado antes de
comenzar a realizar el trabajo y cerciorese de que esta bien disefiado. Una eleccién
errénea o una disposicién equivocada es origen de riesgos intolerables para usted y
el rendimiento légico de su trabajo.

Los paquetes de redondos seran almacenados en posicion horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores al 1,50 m,
con estas precauciones, la tarea de retirar barras, es mas segura.

Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que
situa las barras para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caida
del redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los
extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) esta previsto que se acopie en los lugares
designados a tal efecto con su colaboracion personal; debe separarlo del lugar de
montaje, con el fin de que no tenga obstaculos en la realizacion de su trabajo.

Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caidas y
pinchazos en los pies; esta previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie
en el lugar que permita su carga posterior y transporte al vertedero. No olvide efectuar
un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco o
borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.

Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla.

1.

La ferralla montada esta previsto que se transporte al punto de ubicacién definitiva,
suspendida del gancho de la gria mediante eslingas que la sujetaran de dos puntos
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados; puede
transportarla en posicion vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos distintos por si
falla alguno de los lugares de los que la colgd. Esta prevencién evita los accidentes
por caida de la carga sobre los trabajadores.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grua, esta
previsto ejecutarlo en posicién horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas
de dos puntos separados. Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que
las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; para ello, puede usar
latiguillos o alambre. Usted sabe que si una eslinga no se une al gancho de la grua
mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el riesgo
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intolerable de caida de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho, procure
que el angulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la
eslinga entre si, sea igual o menor que 90°.

Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo.

1.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel, esta prohibido en esta
obra trepar por las armaduras, en cualquier caso. Pida al Encargado las borriquetas
necesarias o las escaleras de mano que tenemos previstas para realizar estos
trabajos.

Para evitar el riesgo de caidas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas
consecuencias muy dolorosas, esta previsto que monte sobre las armaduras sobre
las que deba caminar, unos tableros de madera. Con esta precaucion, ademas,
evitara en parte el cansancio de sus pies.

La accién de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable
de caida por multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de
cierre, al agacharse para montar la ferralla puede matarle. La caida se produce de
frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones con
cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Esta previsto que monte la
ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la proteccion
prevista.

Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un
equipo de tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que proceder manualmente a efectuar
las correcciones de aplomado. Asi se evitan los riesgos de caidas por penduleo de la
carga y de atrapamiento grave por desplome.

1.31. Montaje de estructuras metalicas

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a

todos los trabajadores de la especialidad.

Seguridad para el acopio de materiales.

1.

2.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la
perfileria y cumpla las siguientes normas:

Para evitar los riesgos por vuelco del transporte, se ha previsto compactar aquella
superficie del solar que deba de recibir los camiones de alto tonelaje, segun se sefala
en los planos.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, por cada capa de acopio; le sera mas facil manipularla. Con esta accién
se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.

Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le
entregue un cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y
uselo porque, ademas, se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

A la zona de montaje de montaje debe usted acceder por lugares de transito facil y
seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.
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2.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos
que es dificil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo
que esté lleno de obstaculos capaces de rodar al ser pisados 0 en su caso, capaces
de hincarse en los pies al caminar. Estos incidentes que en principio pueden
parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caida desde altura,
depende del lugar en el que ocurran.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

1.

2.

No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un
riesgo intolerable que usted no debe correr.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcciéon. Con esta
precaucion se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la carga
que pueden hacerle caer desde altura.

Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de
ubicacién en su lugar definitivo de pilares y vigas seran realizadas por tres operarios.
Dos de ellos guiaran el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las
directrices del tercero que en su momento procedera a su punzamiento de
inmovilizacion.

Seguridad para evitar los riesgos catastréficos.

Para evitar el riesgo catastréfico de vuelco de la estructura, esta prohibido elevar

una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de
soldadura definitiva.

Seguridad para el riesgo de caidas desde altura.

1.
2.

No esta permitido trepar directamente por la estructura.

Queda prohibido desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturon de
seguridad a la cuerda de circulacion.

El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizara mediante una escalera de
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad
dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m la altura de desembarco.

Ante el riesgo de caida desde altura, seran instaladas cuerdas de seguridad sobre los
perfiles y antes de su montaje en la obra, a los que amarrar el mosquetén del cinturén
de seguridad que sera usado en los desplazamientos sobre las alas de las vigas.
Colabore con esta medida preventiva. Desconfie de su pericia personal y su
capacidad para caminar sobre la perfileria.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, durante la realizacién de las operaciones
de soldadura de la perfileria, los trabajos se realizaran desde el interior de una
“guindola de soldador” provista de una barandilla perimetral de 1 m de altura, formada
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademas, amarrara el
mosquetén del cinturdn de seguridad, a la cuerda de seguridad dispuesta a tal efecto
en la perfileria.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, durante las maniobras de cambio de
posicidon de la guindola de soldador, el soldador procedera como sigue:

e Desde el interior de la guindola procedera a su eslingado.
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e Amarrara a continuacién el mosquetén de su cinturéon de seguridad a la cuerda
de circulacion de la perfileria.

e El soldador saldra la guindola y se apartara a un lugar seguro.

e Dara la orden al gruista para que realice la maniobra del cambio de posicion
hasta presentarla en el lugar de nueva utilizacion.

e El soldador se aproximara sujeto como esta al nuevo lugar y procedera a la
recepcion definitiva de la guindola.

e Penetrara en su interior y procedera a soltar la eslinga del gancho de la grua.

Seguridad durante la ejecucién de soldaduras y oxicorte en altura.

1.

Para evitar el riesgo por objetos en caida libre y chispas de oxicorte desde altura, esta
previsto que los perfiles se izaran cortados, con anterioridad, a la medida requerida
por el montaje en ejecucion. Se evitara el oxicorte en altura, en la intencion de evitar
riesgos innecesarios.

Esta prohibido dejar la pinza y el electrodo en el suelo conectado al grupo de
soldadura. Se exige el uso de recoge pinzas.

Para evitar los riesgos por tropezén, no esta permitido tender las mangueras
eléctricas de forma desordenada. Siempre que sea posible se suspenderan de los
pilares mediante el uso de ganchos aislantes.

Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxigeno y acetileno en uso
en la obra, permaneceran siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente, en posicion vertical.

Para evitar los riesgos por golpes, caidas y penduleos de las cargas transportadas a
gancho de la grua, queda prohibida la permanencia de operarios dentro del radio de
accién de cargas suspendidas.

Para evitar los riesgos de caida de particulas incandescentes de soldadura sobre
otros trabajadores, esta previsto el uso de mantas ignifugas contra chispas de
soldadura.

1.32. Pintura al plastico

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a

todos los trabajadores de la especialidad.

Seguridad para el acopio de materiales.

1.

2.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del
vidrio y cumpla las siguientes normas:

Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los
riesgos por rotura o por sobrecarga.

Contra los riesgos por desorden y falta de ventilacion, las pinturas, los barnices y
disolventes, se almacenaran en los lugares senalados en los planos con el titulo:
“Almacén de pinturas”. Se mantendra siempre la ventilacion por “tiro de aire”.

Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas
y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres
capas como maximo.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y utilicelo porque, ademas, se cansara menos en su trabajo.
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Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

Para evitar los riesgos por intoxicacién, por formacion de atmdsferas nocivas, esta
previsto mantener siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas
abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma.

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de
mano, se ejecutaran siempre bajo ventilacién por “corriente de aire”, para evitar el
riesgo por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas. Si esto no es eficaz, debe
solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que estan previstas en este trabajo
y usarlas, evitara afecciones pulmonares.

No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de
trabajo, y que deber ser utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos
lugares en los que exista riesgo de caida de objetos o de golpes.

Para evitar salpicaduras y la formacion de atmésferas saturadas de polvo en
suspension en su entorno, realice el vertido de pigmentos sobre el agua, desde la
menor altura posible.

Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Esta
prohibida la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorcion
cutanea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.

Por su seguridad, esta prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté
pintando con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos.
Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.

La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos con
mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las
lamparas de iluminacion seran de 100 vatios de potencia. Se le prohibe el
conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia, sin la
utilizacién de las clavijas macho - hembra.

Seguridad para la proteccion de los trabajos en altura.

1.

Ante el riesgo de caida desde altura, esta prevista la instalaciéon provisional de
ganchos de seguridad de las jambas de los huecos a pintar. En consecuencia, la
pintura se realizara desde el interior del edificio sujeto con un cinturén de seguridad
de sujecion.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura durante la realizacién de los trabajos de
pintura, desde andamios sobre borriquetas, esta previsto que estén protegidos en su
rededor por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de
trabajo, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Contra los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies
inestables, se le prohibe expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones,
cajas o pilas de material y similares.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura durante la realizacién de los trabajos de
pintura, se le prohibe pintar en esta obra en los lugares sujetos al riesgo de caida
desde altura, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, se le prohibe la utilizacion de esta obra,
de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solucion
previa y puntual de este riesgo.

Seguridad en el uso de los medios auxiliares.
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1.

Para evitar los accidentes por la realizacion de trabajos sobre superficies angostas,
esta previsto que los andamios sobre borriquetas para uso de los pintores, tengan
una superficie de trabajo de una anchura minima de 90 cm, formados por tres
plataformas metalicas contra los deslizamientos de seguridad.

Ante el riesgo de caida a distinto nivel, se le prohibe la formacién de andamios de un
tablon apoyado en los peldafios de dos escaleras de mano, tanto de las de apoyo
libre inclinado como en las de tijera. Colabore con el cumplimiento de esta
prevencion. Consulte con el Encargado el problema si considera que lo va a tener y
resuelvan de la manera segura.

Para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad, las escaleras de mano que se vayan
a utilizar, seran de los de tipo de tijera, dotadas con zapatas contra los deslizamientos
y cadenilla limitadora de apertura.

1.33. Pintura de carreteras

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

1.

2.
3

Es de aplicacion el procedimiento de seguridad y salud contenido dentro de este
trabajo para la utilizacion de la maquina de pintar carreteras.

Por lo general debe trabajar sobre la maquina de pintar o en su entorno.

Cercidrese de que, en la linea de su trabajo, permanecen instaladas las sefales de
trafico previstas:

e Conos
e Sefales de desvio de limitacion de velocidad.

Todo ello sirve para evitar que los conductores y usted se accidenten.

Es necesario que utilice de manera permanente los siguientes equipos de proteccion
individual:

chaleco reflectante

Faja contra los sobreesfuerzos

Sombrero o gorra visera contra la insolacion
Guantes de loneta impermeabilizada

Botas de seguridad

Mono o buzo de trabajo.

1.34. Pintura intumescente M1

Esta pintura resistente al fuego para proteccion de estructuras, esta compuesta de

las siguientes capas:

¢ Imprimacién con pintura epoxi y poliamida M1 aplicada con brocha.
e Pintura intumescente M1 aplicada con pistola
e Pintura termoplastica M1 de remate aplicada con pistola.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.
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Las pinturas que va a utilizar estan protegidas por la marca CE; por consiguiente, en
sus envases, expresan las instrucciones y precauciones que debe aplicar para su
utilizacion.

El trabajo que va a desarrollar, se realiza sobre las superficies metalicas de formas
diversas, que pueden estar a diversas alturas, en posicion vertical u horizontal.

Para realizar esta tarea, es necesario que utilice medios auxiliares que le permitan
llegar a las superficies a pintar. En consecuencia, son de aplicacién los
procedimientos para trabajar sobre los medios auxiliares previstos en este trabajo.

El Encargado comprobara que las latas de pintura a utilizar, poseen la marca CE y
contienen impresas las instrucciones de utilizacion, que leera a continuacion a cada
uno de los pintores para su conocimiento y aplicacion, en especial, especificara los
pasos a seguir segun el fabricante de la pintura para la ventilacion y en las
situaciones de salpicadura accidental sobre los ojos.

Si se deben utilizar disolventes organicos, se seguiran las recomendaciones
expresadas en los envases por sus fabricantes.

Si debe utilizar un medio auxiliar, sitie y afiance al mismo de manera segura el bote
de pintura, con el fin de que no pueda derramarse sobre las personas.

Seguridad para la aplicaciéon con brocha

1.
2.
3

4.

Sujete firmemente la brocha hacia la mitad de su mango.

Sumerja el pelo de la brocha en la pintura.

Escurra la brocha sobre el escurrepunturas del cubo, para evitar manejarla con
demasiado peso.

Maneje la brocha con cuidado para evitar salpicaduras sobre su cara y resto del
cuerpo.

Seguridad para la aplicacion con pistola

1.

2.

i

—‘©9°.\‘.®

El compresor para pinturas, produce un alto nivel sonoro. Si trabaja cerca (en un
entorno cerrado de unos 5 m), debe usar auriculares contra ruido.

Compruebe que las tomas de energia eléctrica del compresor, poseen las carcasas
protectoras contra el riesgo eléctrico. Si no es asi deben instalarse de inmediato o el
compresor quedara rechazado.

Compruebe que las correas de transmision estan protegidas por la carcasa de
seguridad. Si no es asi deben instalarse de inmediato o el compresor quedara
rechazado.

Compruebe que existen las clavijas del cable de alimentacion de energia eléctrica del
compresor. Si no es asi deben instalarse de inmediato o el compresor quedara
rechazado.

Compruebe el estado de la manguera de presion. Si esta deteriorada o empalmada
de manera artesanal, debe sustituirse de inmediato o el compresor sera rechazado.
Conecte el compresor al cuadro de suministro eléctrico mediante la clavija.

Pongalo en marcha.

Realice el trabajo a pistola que sea menester.

Sujete la pistola con firmeza.

0 Pulse el mecanismo de rociado.
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11. Mueva la pistola con movimientos agiles y uniformes para conseguir cada mano de

pintura

Para su seguridad es necesario que utilice los siguientes equipos de proteccion

individual:

Gafas de seguridad contra las salpicaduras de la pintura.

Casco de seguridad si existe riesgo de golpes en la cabeza

Arnés cinturdn de seguridad para trabajos con riesgo de caida a distinto nivel.
Mono o buzo de trabajo.

Munequeras.

Guantes impermeables para manejar la pintura.

Botas contra los deslizamientos.

Como es probable que deba adoptar posturas obligadas, debe utilizar una faja
contra los sobresfuerzos.

¢ Ropa de trabajo.

1.35. Pintura sobre tuberias

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1.

2.

El trabajo que va a desarrollar, se realiza sobre las superficies curvadas de los tubos,
que pueden estar a diversas alturas, en posicion vertical u horizontal.

Para realizar esta tarea, es necesario que utilice medios auxiliares que le permitan
llegar a las superficies a pintar. En consecuencia, son de aplicacion los
procedimientos para trabajar sobre los medios auxiliares previstos en este trabajo.

El Encargado comprobara que las latas de pintura a utilizar, contienen impresas las
instrucciones de utilizacién, que leera a continuacion a cada uno de los pintores para
su conocimiento y aplicacién, en especial, especificara los pasos a seguir segun el
fabricante de la pintura para la ventilacién y en las situaciones de salpicadura
accidental sobre los ojos.

Antes de comenzar a pintar, procure, abrir puertas o ventanas cercanas para lograr la
renovacion del aire del lugar en el que va a pintar.

Si se deben utilizar disolventes organicos, se seguiran las recomendaciones
expresadas en los envases por sus fabricantes.

Si debe utilizar un medio auxiliar, situe y afiance al mismo de manera segura el bote
de pintura, con el fin de que no pueda derramarse sobre las personas.

Maneje la brocha con cuidado para evitar salpicaduras sobre su cara y resto del
cuerpo.

Para su seguridad es necesario que utilice los siguientes equipos de proteccion
individual:

e (Gafas de seguridad contra las salpicaduras de la pintura.
e Casco de seguridad si existe riesgo de golpes en la cabeza
¢ Mono o buzo de trabajo
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o Guantes impermeables para manejar la pintura.

e Botas contra los deslizamientos.

e Como es probable que deba adoptar posturas obligadas, debe utilizar una faja
contra los sobreesfuerzos.

En el caso de utilizaciéon de disolventes téxicos, debe solicitar y utilizar la mascara
contra componentes quimicos especial para el componente toxico.

1.36. Rellenos de tierras en general

Procedimiento de informacion.

El trabajo de nivelar sensiblemente un terreno depositando tierras en los lugares
que la necesitan, hasta conseguir la superficie requerida por la construccién que se va a
realizar. Por lo general, esta tarea se efectua con grandes maquinas de movimiento de
tierras. Se le dice excavacion a cielo abierto, porque la tierra que se mueve no se la quita
haciendo tuneles, se trae a la obra sobre camiones de transporte de tierras, se la vuelca
en los lugares oportunos y se la extiende directamente con maquinas.

Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, estan sujetos a riesgos laborales
que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su
colaboracion.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para ser entregado
los trabajadores de la especialidad.

Seguridad de aplicacion general para el trabajo con maquinas para el movimiento
de tierras.

1. Los vehiculos subcontratados tendran antes de comenzar los trabajos en la obra:

Al dia el manual de mantenimiento.

Vigente la Pdliza de Seguros con Responsabilidad Civil llimitada.
Los Seguros Sociales cubiertos.

Certificado de capacitacion de su conductor.

2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlara que todos los
vehiculos estan dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la
presentacion al dia, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su
revision por un taller cualificado.

3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a
cada vehiculo o maquina que se proyecte utilizar en esta obra. Seran entregados a
los maquinistas y conductores para su aplicacién inmediata.

4. El Encargado, controlara que la circulacion de vehiculos y maquinas, se realice a un
maximo de aproximacion al borde de la excavacion no superior a 3 metros para
vehiculos ligeros y de 4 metros para los pesados.

5. Esta previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulacidon interna de la obra, su conservacion cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Los cortes verticales en una zona de la excavacion, se desmocharan en el borde
superior del corte vertical, mediante la ejecucion de un bisel de descarga de la
coronacion del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud.
El Encargado controlara, que como esta previsto para evitar los atropellos de las
personas por las maquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de
maniobras y de relleno de tierras, separados entre si; uno para la circulacién de
personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las maquinas, el Encargado,
evitara a los trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro
del radio de accion de la cuchara de una maquina, dedicada al extendido de las
tierras vertidas en el relleno.

Esta prohibida la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante
la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en
presencia de tendidos eléctricos aéreos.

Se le prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.
Asi se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco.

Queda prohibido que los vehiculos transporten personal fuera de la cabina de
conduccion y en numero superior a los asientos existentes.

El Encargado, ordenara regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los
camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de
trabajar dentro de atmdsferas saturadas de polvo.

El Encargado, controlara la permanencia de la sefalizacion de los accesos y
recorridos de las maquinas y vehiculos. Con esta accion se controlan los riesgos de
colision y atropello.

Las maniobras de marcha atras de los vehiculos al borde de terraplenes, se dirigiran
por el sefalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastréfico de
desplomes y caidas de vehiculos por los terraplenes.

Esta prevista la sefializacion vial de los accesos a la via publica mediante
sefializacion vial normalizada de peligro indefinido y STOP.

Seguridad de atencién especial.

1.

El personal que maneje los camiones dumper, apisonadoras o compactadoras
demostrara ser especialista en la conduccién segura de estos vehiculos, estando en
posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periodicamente en los 6érganos de accionamiento
neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

Se le prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible,
que llevaran siempre escrita de forma legible. Especificaran claramente la “Tara” y la
“Carga maxima”.

Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara
las maniobras. Con esta accién se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa
improvisacion.

Esta previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de
limitacion de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias sefialadas en los
planos.

Queda prohibida la permanencia de personas en un diametro no inferior a 5 m en
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se
evitaran los accidentes por los limites de visibilidad desde la cabina de control y guia.
Esta prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria
durante las pausas.
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8.

9.

10.

Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacion estaran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

Los vehiculos de compactacion y apisonado estaran provistos de cabina de
proteccion contra los impactos y contra vuelcos.

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

1.37. Solados de hormigén pulido

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
gue van a manejar las alisadoras, para pavimentos, saben utilizarlas de manera segura.
En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1.

10.

Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de liquidos y
objetos, que no pueden ser absorbidas por esta maquina, esta previsto que los
operarios de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes equipos de proteccidn
individual: Ropa de trabajo de algodén. Cascos protectores auditivos. Muiequeras
contra las vibraciones. Cinturdn contra las vibraciones. Botas impermeables (en su
caso también aislantes de la electricidad). Guantes impermeables.

El Encargado controlara el puntual cumplimiento de esta prevencion de manera
continuada.

Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que las maquinas de alisar, estén
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energia eléctrica, esta
previsto que los motores de las maquinas de nivelar, estén protegidos por la carcasa
y resguardos propios de cada modelo de aparato; el Encargado no permitira la
entrada en la obra a maquinas que no cumplan la condicién precedente.

Para evitar los riesgos por el uso de maquinas de nivelar averiadas, el Encargado
paralizara el trabajo de inmediato ordenando la reparacion de la maquina.

Para evitar los accidentes por impericia, se prohibe expresamente el uso de las
maquinas de nivelar al personal no autorizado.

Para evitar los accidentes por posible utilizacion de maquinas en situacién de averia o
de semiaveria, el Encargado paralizara de inmediato el uso de la maquina y ordenara
su reparacion una vez desconectada de la red eléctrica.

Para evitar los accidentes por abrasion de los discos o hélices, esta previsto que
estas maquinas estén dotadas de aros carcasa, que impidan eficazmente la
introduccion de los pies bajo ellas.

Para garantizar que no exista el riesgo eléctrico, esta previsto que como estas
maquinas actuan dentro de ambientes humedos, la alimentacion eléctrica, se
realizara mediante conexion a transformadores a 24 v.

Para evitar los riesgos por impericia, queda expresamente prohibido el uso de
maquinas herramienta, al personal no autorizado. El encargado controlara e el
cumplimiento de esta prevencion.
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Prevencion del riesgo de caida al mismo nivel.

1.

Para evitar el riesgo de caida al mismo nivel por la existencia de pavimento o de
superficies de paso resbaladizas, esta previsto:

Un tajo de retirada permanente de barrios de pulido, con apaleo sobre carreton chino
y envio al vertedero.

Instalacion de sefalizacidon de: obligatorio el uso de botas antideslizantes.

Instalaciéon de un balizamiento con cinta a franjas alternativas amarillas y negras.

Seguridad para la construccion del pavimento

1.

oor WM

© o~

Es de aplicacion el procedimiento de hormigonado con bomba contenido en este
trabajo

Instale el nivel laser, aplicando el procedimiento suministrado por su fabricante.
Observe la linea de nivelacion trazada por el rayo laser, no mire directamente al haz
luminoso

Instale las miras verticales de nivelacion.

Instale las miras horizontales de nivelacidn siguiendo la marcacion laser.

Utilizando la manguera de suministro, procure repartir uniformemente el hormigén de
pavimento, guiandose por la nivelacién laser.

Pase ahora la terraja de nivelacion.

Pase ahora la niveladora de hélice.

Cuando se le indique, proceda al pulido y abrillantado, aplicando el procedimiento
contenido en este trabajo.

1.38. Taller de carpinteria de madera

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller
almacén para carpinteria de madera

Seguridad para el disefio del taller en obra.

El taller cumplira con las siguientes caracteristicas:

Paredes enfoscadas o enlucidas.

Altura libre entre el suelo y el techo: 2,50 metros.

Suelo contra los deslizamientos.

Cubierta con aislamiento térmico.

Instalacion eléctrica de iluminacién, con cuadro de proteccion eléctrica.
Instalacion de fuerza, con cuadro de proteccion eléctrica.

Tendra ventilacién directa.

Poseera puerta de acceso con cerraja a llave.

Boca y mangueras para suministro de agua.

Permitira la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante
manguera.

Seguridad para el acopio de materiales.
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Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la

madera en tablas o conformada en marcos y hojas de puerta y cumpla las siguientes
normas:

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos listones de
madera separados 1m entre si por cada capa de acopio; le sera mas facil
manipularla. Con esta accion se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.

Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le
entregue un cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y
Uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el interior del taller.

1.

2.

Para evitar las caidas al mismo nivel, el Encargado, controlara que los lugares de
acopio y de fabricacion dentro del taller, estaran limpios y ordenados.

Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo por el transporte a hombro, los carpinteros
estaran dotados y utilizaran fajas de proteccion contra los sobreesfuerzos.

Caso de taller en planta elevada de un edificio: Para evitar los riesgos de
sobrecargas, la madera se acopiara ordenadamente repartida junto a los tajos en los
que se vaya a utilizar, lo mas separados posible de los vanos.

1.39. Taller de carpinteria metalica y cerrajeria

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller
almacén para carpinteria metalica.

Seguridad para el diseio del taller en obra.

El taller cumplira con las siguientes caracteristicas:

Paredes enfoscadas o enlucidas.

Altura libre minima entre el suelo y el techo: 2,5 metros

Suelo contra los deslizamientos.

Cubierta con aislamiento térmico.

Instalacion eléctrica de iluminacién, con cuadro de proteccion eléctrica.
Instalacion de fuerza, con cuadro de proteccion eléctrica.

Tendra ventilacién directa.

Poseera puerta de acceso con cerraja a llave.

Boca y mangueras para suministro de agua.

Permitird la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante
manguera.

Seguridad para el acopio de materiales.
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Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la
madera en tablas o conformada en marcos y hojas de puerta y cumpla las siguientes
normas:

1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos listones de
madera separados 1 m entre si por cada capa de acopio; le sera mas facil
manipularla. Con esta accion se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.

2. Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le
entregue un cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y
Uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el interior del taller.

1. Para evitar las caidas al mismo nivel, el Encargado controlara que los lugares de
acopio y de conformacion de la carpinteria metalica y cerrajeria dentro del taller
estaran limpios y ordenados.

2. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo por el transporte a hombro, los carpinteros
estaran dotados y utilizaran fajas de proteccion contra los sobreesfuerzos.

3. Ante los riesgos de sobreesfuerzo, el transporte de componentes metalicos sueltos,
se realizara sobre carretillas de mano.

4. Caso de taller en planta elevada de un edificio: Para evitar los riesgos de
sobrecargas, los componentes metalicos se acopiaran ordenadamente repartidos
junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo mas separados posible de los vanos.

1.40. Taller de montaje y elaboracion de ferralla

Para evitar los riesgos de caida de objetos sobre los trabajadores, le
recomendamos que lo ubique en un lugar al que llegue el gancho de la grua, pero fuera
del barrido general de la misma durante la construccion en si.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller de
montaje y elaboraciéon de ferralla.

Seguridad para el disefio del taller en obra de fabrica.
El taller cumplira con las siguientes caracteristicas:

Paredes enfoscadas o enlucidas.

Altura libre minima entre el suelo y el techo: 2,5 metros

Suelo contra los deslizamientos.

Cubierta con aislamiento térmico.

Instalacion eléctrica de iluminacioén, con cuadro de proteccién eléctrica.
Instalacion de fuerza, con cuadro de proteccion eléctrica.

Tendra ventilacion directa.

Poseera puerta de acceso con cerraja a llave.

Boca y mangueras para suministro de agua.

Permitira la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante
manguera.
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Seguridad para el diseio del taller al aire libre.

El taller cumplira con las siguientes caracteristicas:

Cercado del area de trabajo.

Suelo compactado.

Sombra sobre el lugar fijo de trabajo.

Instalacion eléctrica de iluminacion, con cuadro portatii de intemperie de
proteccién eléctrica.

¢ Instalacién de fuerza, con cuadro portatil de intemperie de proteccion eléctrica.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la

ferralla y cumpla las siguientes condiciones:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto, por cada capa de acopio; le sera mas facil manipularla.
Con esta accidn se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.

e Como debe transportar y manipular material pesado, debe estar dotado y
utilizar, un cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias
y uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el interior del taller.

1.

2.

3.

Para evitar las caidas al mismo nivel, el Encargado controlara que los lugares de
acopio y de conformacion de ferralla dentro del taller, estén limpios y ordenados.

Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo por el transporte a hombro, los ferrallistas
estaran dotados y utilizaran, fajas de proteccién contra los sobreesfuerzos.

Para evitar los riesgos de sobre esfuerzo, el transporte de componentes sueltos, se
realizara sobre carretillas de mano.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

1.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construccion o de otra indole.
Con esta precaucién se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones
por la carga que pueden hacerle caer.

Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportaran apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los
objetos por desplome durante el transporte a gancho.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grua, esta
previsto ejecutarlo en posicion horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas
de dos puntos separados. Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que
las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; para ello, puede usar
latiguillos o alambre. Usted sabe que, si una eslinga no se une al gancho de la grua
mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el riesgo
intolerable de caida de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho, procure
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que el angulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la
eslinga entre si, sea igual o menor a 90°.

La ferralla montada esta previsto que se transporte al punto de ubicacién definitiva,
suspendida del gancho de la gria mediante eslingas que la sujetaran de dos puntos
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados; puede
transportarla en posicion vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos distintos por si
falla alguno de los lugares de los que la colgd. Esta prevencién evita los accidentes
por caida de la carga sobre los trabajadores.

Seguridad contra el riesgo de electrocucion.

1.

La alimentacion eléctrica de las maquinas, se realizara mediante mangueras
antihumedad, a través del cuadro eléctrico de distribucion; las conexiones se
realizaran mediante clavijas estancas de intemperie.

La toma de tierra de las maquinas se realizara a través del cuadro eléctrico de
distribucion. en combinacion con los interruptores diferenciales, y la red de toma de
tierra.

El Encargado controlara diariamente, el correcto montaje de la toma de tierra de las
maquinas.

Para evitar el riesgo de derivacién eléctrica, esta prohibido ubicar las maquinas sobre
lugares encharcados. El Encargado vigilara el cumplimiento de esta condicion.

Seguridad en el taller de montaje de la ferralla.

1.

Esta previsto en este trabajo, un espacio dedicado al acopio clasificado de los
redondos de ferralla, préximo al lugar de montaje de armaduras y con acceso al
gancho de la grua torre. Inspeccidnelo con el Encargado antes de comenzar a realizar
el trabajo y cerciérese de que esta bien disefado. Una eleccion errénea o una
disposicién equivocada es origen de riesgos intolerables para usted y el rendimiento
I6gico de su trabajo.

Al taller de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de transito facil y
seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes
de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores a 1,50 m, con estas
precauciones, la tarea de retirar barras, es mas segura.

Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que
sitla las barras para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caida
del redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los
extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) esta previsto que se acopie en los lugares
designados a tal efecto con su colaboracion personal; debe separarlo del lugar de
montaje, con el fin de que no tenga obstaculos en la realizaciéon de su trabajo.

Los desperdicios o recortes de acero son origen de accidentes: caidas y pinchazos en
los pies; esta previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie en el lugar
que permita su carga posterior y transporte al vertedero. No olvide efectuar un barrido
diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco o borriquetas de
montaje y de la dobladora de ferralla.

1.41. Taller almacén para los escayolistas
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller
almacén para los escayolistas.

Seguridad para el disefio del taller en obra.

El taller cumplira con las siguientes caracteristicas:

Paredes enfoscadas o enlucidas.

Altura libre minima entre el suelo y el techo: 2,5 metros

Suelo contra los deslizamientos.

Cubierta con aislamiento térmico.

Instalacion eléctrica de iluminacién, con cuadro de proteccion eléctrica.
Instalacion de fuerza, con cuadro de proteccion eléctrica.

Tendra ventilacién directa.

Poseera puerta de acceso con cerraja a llave.

Boca y mangueras para suministro de agua.

Permitira la limpieza por chorro de agua mediante manguera.

Seguridad para acopiar materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la

escayola en planchas o en sacos y cumpla las siguientes normas:

1.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto de cargas, separados entre si por cada capa de acopio, de esta manera, le
sera mas facil manipular las planchas o los sacos. Con esta accion se eliminan los
riesgos por atrapamiento y golpes.

Como debe transportar y manipular material pesado, debe estar dotado y utilizar, un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque
se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el interior del taller.

1.

Para evitar las caidas al mismo nivel, el Encargado, controlara que los lugares de
acopio y de fabricacion de las escayolas dentro del taller, estaran limpios vy
ordenados.

Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo, el transporte de sacos y planchas sueltas de
escayola, se realizara sobre carretillas de mano, aplicando el procedimiento contenido
dentro de este trabajo.

Para evitar los sobreesfuerzos, debe estar dotado y utilizar una faja contra este
riesgo.

Caso de taller en planta elevada de un edificio: Para evitar los riesgos de
sobrecargas, los sacos y planchas de escayola de acopiaran ordenadamente
repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo mas separados posible de
los vanos.

1.42. Taller para fontaneros

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller
almacén para fontaneros.
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Seguridad para el diseio del taller en obra.

El taller cumplira con las siguientes caracteristicas:

Paredes enfoscadas o enlucidas.

Altura libre minima entre el suelo y el techo: 2,5 metros

Suelo contra los deslizamientos.

Cubierta con aislamiento térmico.

Instalacion eléctrica de iluminacioén, con cuadro de proteccién eléctrica.
Instalacion de fuerza, con cuadro de proteccion eléctrica.

Tendra ventilacion directa.

Poseera puerta de acceso con cerraja a llave.

Boca y mangueras para suministro de agua.

Permitira la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante
manguera.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento

de los tubos y demas componentes de fontaneria y aparatos sanitarios y cumpla las
siguientes normas:

1.

El taller almacén para los componentes tubulares y aparatos sanitarios: inodoros,
bidés, baferas, lavabos, piletas, fregaderos y similares; asi como de tuberias,
manguetones, codos, canalones, sifones, etc., se ubicara en el lugar sefialado en los
planos.

Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera, para evitar los
riesgos por rotura o por sobrecarga.

Para evitar los accidentes por desorden, esta previsto que el acopio de tubos y demas
componentes de fontaneria y aparatos sanitarios, haga en posicion vertical para evitar
riesgos por vuelco y rodadura descontrolada. Los tubos de almacenaran calzados.
Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, debe estar dotado y
utilizar, un cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y
uselo, porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el interior del taller.

1.

2.

Maneje los componentes de la fontaneria con cuidado para evitar golpes y roturas
que retrasaran su trabajo y pueden producirle cortes en las manos.

Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener
limpios los lugares de paso y de trabajo.

Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos, en consecuencia, debe
considerar que los bancos de trabajo se deben mantener en buenas condiciones
evitando se levanten astillas durante la labor.

Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, esta previsto
que se mantengan limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran
continuamente apilando el escombro para su posterior vertido por las trompas.

Para evitar el riesgo de intoxicacion, esta prohibido soldar con plomo en lugares
cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecera una corriente de aire
de ventilacion, para evitar que se trabaje en el interior de atmdsferas téxicas.
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6. Para evitar el riesgo de intoxicacion por vapores de PVC, queda prohibido soldar las

tuberias calentandolas. Existen sospechas fundadas, para suponer que los vapores
de PVC pueden producir cancer.

Caso de taller en planta elevada de un edificio: Para evitar los riesgos de
sobrecargas, los componentes metalicos se acopiaran ordenadamente repartidos
junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo mas separados posible de los vanos.

1.43. Taller para montadores de la instalacion eléctrica

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio, para el taller almacén para los
montadores de la instalacién eléctrica.

Seguridad para el diseio del taller en obra.

El taller cumplira con las siguientes caracteristicas:

Paredes enfoscadas o enlucidas.

Altura libre minima entre el suelo y el techo: 2,5 metros

Suelo contra los deslizamientos.

Cubierta con aislamiento térmico.

Instalacion eléctrica de iluminacioén, con cuadro de proteccién eléctrica.
Instalacion de fuerza, con cuadro de proteccion eléctrica.

Tendra ventilacion directa.

Poseera puerta de acceso con cerraja a llave.

Boca y mangueras para suministro de agua.

Permitira la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante
manguera.

Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento

de los cables y demas componentes del montaje de la instalacion eléctrica de la obra y
cumpla las siguientes normas:

1.

El taller almacén para los componentes del montaje de la instalacion eléctrica de la
obra, se ubicara en el lugar sefalado en los planos; estara dotado de puerta,
ventilacién por corriente de aire e iluminacion artificial.

Deposite el material donde se le indique sobre los estantes de madera para evitar los
riesgos por desorden del taller almacén.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, debe estar dotado y
utilizar, un cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y
uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad dentro del taller, en el lugar de trabajo.

1.

Maneje los componentes de la instalacién de electricidad con cuidado para evitar
golpes y cortes que retrasaran su trabajo y pueden producirle cortes y erosiones en
las manos.

Para evitar el riesgo de pinchazos por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener
limpios los lugares de paso y de trabajo.
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3. Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos, en consecuencia, debe
considerar que los bancos de trabajo se deben mantener en buenas condiciones
evitando se levanten astillas durante la labor.

1.44. Trabajos en proximidad a lineas eléctricas

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecucion
de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas.

1. Para la prevencion del riesgo eléctrico, el Encargado controlara que no se realice
ningun trabajo en la proximidad a la linea eléctrica, cuyo corte de suministro eléctrico
se ha solicitado, hasta haber comprobado que las tomas a tierra de los cables esta
concluida y el operario de la compafiia propietaria de la linea asi lo comunique. Esta
accioén se recogera en un acta de la obra en la que se hara constar el nombre de las
personas que intervienen la fecha y la hora.

Se establece la siguiente distancia de seguridad de proximidad maxima alcanzable

entorno a la linea eléctrica que interfiere en los trabajos segun el detalle de planos:
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LINEAS ELECTRICAS.

Potencia de la linea eléctrica: Menores de 1000 v. Entre 1000 v., y 66 Kv. Menores
de 1000 v. Mayores de 66 Kv.

Distancia de seguridad horizontal: 3 m + 50 % del ancho entre cables, 3 m + 50 % del
ancho entre cables, 5 m + 50 % del ancho entre cables, 5 m + 50 % del ancho entre
cables

Distancia de seguridad vertical: 2 m + 50 % del ancho entre cables, 3 m + 50 % del
ancho entre cables, 4 m + 50 % del ancho entre cables.

Antes de comenzar los trabajos, el Encargado hara que se abalice la distancia de

seguridad de la linea eléctrica por el siguiente procedimiento:

1.

10.

Se marcaran mediante el uso de taquimetro, teodolito o un nivel, alineaciones
perpendiculares a la linea eléctrica, a nivel del suelo; cada alineacién estara en
distancias entre 4 6 5 m de separacion de su contigua.

Sobre cada alineacion se marcara a cada lado de la linea, la distancia de seguridad
mas el 50% del ancho del cableado del tendido eléctrico.

Sobre los puntos asi obtenidos, se levantaran los pies derechos de madera
preferiblemente de una altura maxima de 3,50 a 4 m en los que se habra dibujado una
franja de color blanco a una altura bajo la linea segun sea la maxima de aproximacion
admisible en cada situacion. Esta cota, se marcara con los aparatos de topografia.
Tendremos por asi decirlo, tres lineas de postes: dos de abalizamiento a cada lado de
la linea y los de la linea en si.

Si tenemos que pasar por debajo, uniremos entre si las marcas, mediante una cuerda
de banderolas de todas las formas posibles; es decir, formando cuadrados
horizontales con sus diagonales. Como las distancias entre los postes de
abalizamiento 4 6 5 m son pequefas, obtendremos un entramado de balizamiento lo
suficientemente visible, tanto para trabajar tangencialmente como para hacerlo bajo la
linea. Entre los postes hincados se tensaran sogas con banderolas para
abalizamiento. Esta labor se realizara desde el lado de mayor seguridad eléctrica de
la alineacion.

El ascenso y descenso a los postes para amarrar el entramado de cuerdas, se
realizara, bien por patees incorporados, bien por escaleras de mano amarradas a
estos y dotadas de zapatas antideslizantes.

Los pozos para ubicacion de los postes se excavaran con seccién de trapecio
rectangular invertido; con el lado inclinado en direccién contraria a la posicion de la
linea.

Los postes se situaran inclinados sobre este lado del trapecio descrito con
anterioridad y se izaran empujandolos, al mismo tiempo que su cabeza queda
frenada, por una cuerda de control hasta alcanzar la verticalidad; es decir, contactan
con el lado vertical del trapecio rectangular invertido. La cuerda de control evitara el
cabeceo y con ello la entrada del poste en el area de riesgo eléctrico.

Todos los postes hincados, quedaran acodalados en un minimo de cuatro direcciones
para garantizar la permanencia de su verticalidad al sufrir algun empuje accidental
proveniente de la maquinaria o de la carga en suspension.

Se establecera un puesto de vigilancia, control y coordinacion de las maniobras para
garantia del nivel de seguridad necesario para el montaje.

El recorrido de giro del brazo de la grua torre, quedara limitado al recorrido acotado
por la interseccién de este, con la distancia de seguridad marcada en planos.
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11. Esta prohibida la utilizacion de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad

en proximidad con la linea eléctrica.

Comprobaciones de seguridad y salud.

1.

2.

El Jefe de Obra comprobara que las lineas cuyo desvio se ha previsto en el proyecto,
habran cambiado de ubicacion antes de ser necesario trabajar en su actual trazado.
Para evitar el riesgo eléctrico el Encargado controlara que no se realicen en la obra
ninguna de las maniobras con riesgo intolerable de electrocucion, que se especifican
a continuacion de manera no exhaustiva:

e Cambio de posicién de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete.

e Aproximacion al limite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las
gruas autopropulsadas.

e Cambios de posicion de palas y retroexcavadoras con los cazos en alto.

e Como precaucién adicional en presencia de lineas eléctricas, los cuelgues a
gancho de grua se efectuaran mediante el uso de eslingas aislantes de teflén y
fibra de vidrio.

1.45. Vertido de hormigones por bombeo

Procedimiento de seguridad obligatorio, para el vertido de hormigones mediante el
manejo de equipos de bombeo.

1.

2.

Los peones especialistas de vertido de hormigones mediante bombeo, lo acreditaran
ante el Jefe de Obra para eliminar accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentaran al Jefe de Obra el justificante de haber
efectuado con anterioridad a la contratacion de cada operario, el reconocimiento
médico en el que se hara constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta
forma se eliminara el riesgo intolerable de caidas desde altura por enfermedad.

Para evitar los riesgos de reventdn de tuberia y sus dafios se realizaran las siguientes
maniobras y precauciones:

e Después de hormigonar se lavara y limpiara el interior de los tubos de impulsion
y antes de hormigonar de nuevo, se lubricaran las tuberias bombeando masas
de mortero de dosificacion pobre, para posteriormente, bombear el hormigén
con la dosificacion requerida.

e Evitar los “tapones de hormigdn” en el interior de la tuberia antes de proceder a
desmontar la tuberia. En el trazado ayuda a evitar estos tapones, eliminar codos
de radio pequeiio.

La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la accion de bombeo y
la de la sobrepresion del paso del hormigén hacia el vertido, puede dominar la fuerza
del operario de guia y hacerle caer. Para evitarlo, esta previsto que la manguera de
salida sera guiada por dos operarios.

El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla, con el riesgo de
caida por tropiezo o empujon por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un
peon, instale y cambie de posicion de manera permanente tableros de apoyo sobre
las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigén.
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3. El comienzo de bombeo y su cese, origina movimientos inesperados de la manguera
que pueden hacer caer a los trabajadores de guia. Para evitar este riesgo, esta
previsto el uso de una sirena con el siguiente codigo de mensajes:

Senales acusticas para el bombeo de hormigones

1. Un toque largo: “comienza el bombeo”. Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.

2. Para vertidos a distancia de gran extension se instalara una cabria para soporte del
final del tubo y manguera de vertido.

3. Se evitaran los movimientos de la tuberia de la bomba de hormigonado, colocandola
sobre caballetes arriostrandose las partes mas susceptibles de movimiento en
prevencién de golpes por reventon.

4. El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, debera
realizarse con maximas precauciones e inclusos estaran dirigidos los trabajos por un
trabajador especialista.

5. La salida de la “pelota de limpieza” del circuito se realiza por proyeccion violenta. Para
evitar el riesgo de golpes esta previsto usar, la red de detencion de la proyeccién de
la pelota. Los operarios se alejaran del radio de accidn de su posible trayectoria.

6. Se deberan revisar periédicamente los conductos de aceite a presion de la bomba de
hormigonado, y se cumplira con las operaciones de mantenimiento expuestas por el
fabricante.

1.46. Vertido directo de hormigones mediante canaleta

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el vertido de hormigones
mediante canaleta de camién cuba.

1. Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigéon de la cuba del camién
hormigonera, el Encargado, controlara que se instalen calzos antideslizantes en dos
de las ruedas traseras. Asi se elimina el riesgo de atropello de personas o de caida
del camién (riesgo catastroéfico).

2. Queda prohibido el acto de situarse detras de los camiones hormigonera durante las
maniobras de retroceso; estas maniobras, seran dirigidas desde fuera del vehiculo
por uno de los trabajadores.

3. Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camion
hormigonera no esté en posicion de vertido.

4. No esta permitido cambiar de posicion del camidén hormigonera mientras se vierte el
hormigon. Esta maniobra debera hacerse en su caso con la canaleta fija, para evitar
movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores.

5. Los camiones hormigonera no se aproximaran a menos de 2 m de los cortes del
terreno, para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastréfico de la caida
del camién.
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2.1.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Albaiil

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

1.
2.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o
cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si
debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos

y componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:

o Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se
eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo
porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los
llamados “puentes de un tablén”.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de
estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le
molestan hable con el Encargado, sin duda le dira como trabajar bien y seguro
utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.

Los trabajos en la vertical de otras areas, so6lo se haran con la interposicion de viseras
resistentes de recogida de objetos.

Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante, por ejemplo) para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo
del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos
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10.

11.

12.

permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase
de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.

No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin
utilizar un cinturén de seguridad amarrado a algun punto sélido y seguro. Si no sabe
como hacerlo, consulte con el Encargado.

Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios
colgados o viceversa, si estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos
para evitar balanceos y caidas por esta causa.

Esta previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los
que enganchar el mosquetén del cinturon de seguridad durante las operaciones de
replanteo e instalacion de miras. Compruebe antes de replantear que estan
instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturén de seguridad obligatorio. Atese con el
fiador del cinturén a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de
posicién y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Soélo
pretendemos evitar que usted se accidente.

Esta prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con
esta accion se elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica
recién construida.

Estan prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de
transcurridas unas 48 h. Con esta accion se elimina el riesgo catastrofico de caida
sobre el personal, de la fabrica recién construida.

Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las
guias de montacargas, cables de maquinillos o gruas. Asi se evita el riesgo intolerable
de caida por el hueco por empujon, resbalén o pérdida de equilibrio.

2.2. Alicatador

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios modulares, de borriquetas o escaleras de mano,
cortadora manual o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no
se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los

paquetes de las piezas de alicatar y componentes de los morteros y cumpla las
siguientes normas:

o Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto junto a las vigas del forjado, son los lugares mas
resistentes. Con esta accion se eliminan los riesgos catastréficos por
sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo
porque se cansara menos en su trabajo.
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e Las cajas de material de alicatar, se acopiaran apiladas en un maximo de 4
filas, en las plantas y repartidas lo antes posible junto a los tajos donde se las
vaya a emplear y sin obstaculizar el paso normal por cada zona.

e El acopio general se situara lo mas alejado posible de los vanos. Con esta
prevencion se neutralizan los riesgos catastroficos por sobrecarga
descontrolada.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los
llamados “puentes de un tablén”.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de
estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Para evitar los riesgos derivados de la existencia de escombros esta previsto
proceder como se indica a continuacion:

e Los escombros se regaran para evitar las polvaredas; se barreran, apilaran con
orden y se evacuaran mediante las trompas de vertido.

o Esta expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable: lanzar directamente
los escombros a través de los huecos horizontales o por los de los cerramientos
verticales.

5. Para evitar los riesgos derivados de la falta de iluminacion en el trabajo, dentro de

espacios reducidos y el riesgo eléctrico, por el modo de conseguirse la iluminacion,
estan previstas las siguientes acciones:

e Las zonas de trabajo estaran iluminadas con lamparas eléctricas de 100 vatios
alimentadas a través del cuadro de distribucion.

e Los portatiles tienen portaldmparas estancos con mangos aislantes de la
electricidad, con rejilla de proteccién de roturas por golpes a la lampara;
cableado con proteccion de toma de tierra, mediante el diferencial instalado en
el cuadro de distribucion.

e En caso de trabajos en sitios mojados, esta previsto suministrarles corriente
eléctrica de seguridad a 24 voltios.

e Esta prohibido apoyar los portatiles en el suelo. Se colgaran a una altura
minima entorno a los 2 m.

e Se le prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros eléctricos de
distribucion sin la utilizacion de las clavias macho - hembra. Prohibida
expresamente: la conexion directa de cables sujetos con astillas o palitos de
madera, son un riesgo calificado de intolerable.

6. Si observa que no se realizan las cosas como se ha descrito, tiene la obligaciéon de

comunicarla al Encargado para que se subsane la deficiencia.
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2.3. Carpintero encofrador

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de castilletes o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

1.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los
riesgos catastroficos por sobrecarga.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uUselo porque se
cansara menos en su trabajo.

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden
de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.

Los puntales se dispondran de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su
través.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

Esta prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante
las operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta accién se
elimina el riesgo de accidentes por caida fortuita de objetos.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de
escaleras de mano seguras. Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este
plan de seguridad y salud.

Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se
caminara en su caso a paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en el resto del
personal de la obra.

Se instalaran listones antirresbalon sobre los fondos del encofrado de madera de las
losas inclinadas. Con esta accién se controlaran los riesgos de caida al mismo nivel o
de rodar por una rampa.

Cubra las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de
los redondos, tapones de presion; si no dispone de ellos, solicitelos al Encargado.
Extraiga o remache los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiaran
de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta accion se evitara en
accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar
en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal.

Para utilizar las maquinas herramienta y las mesas de sierra circular, esta previsto
utilizar el impreso de autorizacién del uso de maquinas herramienta contenido en este
plan de seguridad y salud, la autorizacién la da el Jefe de Obra.
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10.

11.

12.

13.

14.

El desencofrado se realizara con la ayuda de ufas metalicas realizandose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya
desencofrado. Asi se elimina el riesgo de caida de objetos sobre las personas.

Para evitar el riesgo de incendio, no esta permitido hacer fuego directamente sobre
los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuaran en el interior de recipientes
metalicos aislados de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales
incombustibles.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura,
mediante la instalacion de las protecciones colectivas previstas en este plan de
seguridad y salud.

Se extremara la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y
desencofrado del trasdéos de los muros de hormigdén, en prevencion de
derrumbamientos. Estas operaciones se realizaran bajo vigilancia constante.

Los puntales metalicos deformados se retiraran del uso sin intentar enderezarlos para
volverlos a utilizar.

El desencofrado se realizara previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo
de caida de objetos.

El desencofrado se continuara en linea, crujia a crujia desde un lugar sin riesgo de
caida de objetos.

2.4. Cerrajero

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios tubulares, colgados, de borriquetas o escaleras de
mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacién lo especificado para estos
medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

1.

2.
3

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para almacenamiento de los
componentes de la instalacién de la cerrajeria.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Los componentes metalicos se almacenaran en las plantas linealmente repartidas
junto a los lugares en los que se les vaya a instalar. No se dispondran de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

2.

Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por
tropiezos o por pisada sobre objetos cortantes.

Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metalico a la fabrica de ladrillo, suelen
efectuarse mediante pletinas. Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un
riesgo tolerable que puede llegar a intolerable como consecuencia del lugar de
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10.

11.

ubicacién. Para evitar estos riesgos, Sefalice con pintura de color amarillo, las
pletinas salientes de las fabricas situadas a la altura de los ojos.

Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilizacion de cualquier
maquina herramienta, que se encuentra en O6ptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. De lo contrario es
una maquina peligrosa, no la utilice y comunique el hacho al Encargado para que se
repare.

Se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen mediante portatiles estancos con
mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24
voltios. Estan prohibidas las iluminaciones “artesanales”.

Se le prohibe la conexién de los cables eléctricos a los cuadros de alimentacion, sin la
utilizacién de clavijas de conexion. Si no dispone de clavija de conexion, pidala al
Encargado de la obra. Esta prohibida la conexion directa de cables solos o con la
ayuda de cuiitas de madera.

Se le prohibe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los
componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria. Si es necesario, contacte con el
Encargado, definan el lugar mas favorable y desmonte Unicamente el tramo de
proteccion colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Una vez
concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro
trabajo.

Para utilizar una maquina cualquiera, es necesario estar autorizado. Se le prohibe
manejar maquinas sin estar provisto del documento expreso de autorizacion de uso
de esa determinada maquina.

El corte de elementos metalicos a maquina, se efectuara bien en el interior de un local
habilitado al efecto y constantemente ventilado o bien a la intemperie. El ruido
producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar la sordera del
trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que estan previstos; si no los tiene,
soliciteselos al Encargado.

Los componentes de la carpinteria metalica y cerrajeria, se transportaran a hombro
por un minimo de dos operarios. Asimismo, las piezas metélicas que deban ser
transportadas a hombro o brazo por un solo trabajador, se inclinaran hacia atras,
procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una
persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros trabajadores.
Durante las operaciones de instalacion de carpinterias metalicas de ventana (o de las
lamas de persiana) amarre a los anclajes de seguridad, previstos en las jambas de las
ventanas, los fiadores de los cinturones de seguridad.

Se le prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material
similares, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inestables.

Seguridad durante el montaje de barandillas.

1.

Se le prohibe el recibido de las barandillas metalicas, sin utilizar un cinturén de
seguridad amarrado a algun punto solido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte
con el Encargado.

Para evitar los accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas
metalicas, se instalaran definitivamente y sin dilacion una vez concluida la
“‘presentacién in situ”. Recuerde que es muy peligroso mantener protecciones
inseguras. Una barandilla definitiva simplemente “presentada”; es decir, aplomada y
acufada, es una proteccién peligrosa hasta su total terminacion.

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 136



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

3.

Para evitar los riesgos por caida de objetos sobre las personas o las cosas, esta
prohibido acopiar barandillas definitivas y similares en los bordes de las terrazas o
balcones.

Para garantizar su perfecta ubicacion definitiva y evitar desplomes sobre personas o
las cosas, esta previsto que los componentes metalicos que resulten inseguros en
situaciones de consolidacién de su recibido por el fraguado de morteros, se
mantengan apuntalados o amarrados en su caso a lugares firmes.

2.5. Conductor de camion bainera

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

1.

2.

oA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mantenga el camidn alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede
volcar y sufrir lesiones.

Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atras sin la ayuda de un sefialista. Tras
la maquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la
maniobra.

Suba y baje del camion por el peldaieado del que esta dotado para tal menester. No
suba y baje apoyandose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitara accidentarse.
Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitara las caidas.

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.

Si desea abandonar la cabina del camién use siempre el casco de seguridad que se
le ha dado al llegar junto con esta nota.

Circule unicamente por los lugares sefalizados hasta llegar al lugar de carga y
descarga.

No trate de realizar ajustes mecanicos con los motores en marcha. Puede quedar
atrapado o sufrir quemaduras.

No permita que las personas no autorizadas, accedan al camiéon y mucho menos, que
puedan llegar a conducirlo. Evitara accidentes.

Esta prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camién y en
especial, en el interior de la caja.

No utilice el camion en situacién de averia o de semiaveria. Haga que lo reparen
primero, luego, reanude el trabajo.

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurese
de que ha instalado el freno de mano.

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camién, pueden producir
incendios.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Evite tocar liquido anticorrosion; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y
gafas contra las proyecciones.

Recuerde que el aceite del carter esta caliente cuando el motor lo esta. Cambielo una
vez frio.

No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse, ni cuando abastece de
combustible, los gases desprendidos, son inflamables.

No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos, es un liquido
corrosivo. Si debe hacerlo, hagalo protegido con guantes de goma o de PVC.

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camioén por alguna causa, desconecte el
motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

No libere los frenos del camién en posicion de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos
indeseables.

Si debe arrancar el motor, mediante la bateria de otro vehiculo, tome precauciones
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias
desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Vigile constantemente la presion de los neumaticos. Trabaje con el inflado a la
presién marcada por el fabricante.

Durante el rellenado de aire de las ruedas, situese tras la banda de rodadura,
apartado del punto de conexién. Recuerde que un reventdn del conducto de goma, o
bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un latigo.

Si durante la conduccion sufre un reventén y pierde la direccion, mantenga el volante
en el sentido en la que el camién se va. De esta forma conseguira dominarlo.

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehiculos de su
porte. Intente la frenada por roce lateral lo mas suavemente posible, o bien,
introduzcase en terreno blando.

Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehiculo
en pendientes.

Se le prohibe expresamente, el abandono del camién con el motor en marcha.

No realice vaciados de caja con movimientos simultaneos de avance o el retroceso
con la caja en movimiento ascendente o descendente.

Antes de acceder a la cabina de mando, gire una vuelta completa caminando entorno
del camidn, por si alguien dormita a su sombra. Evitara graves accidentes.

Evite el avance del camién con la caja izada tras la descarga. Considere que puede
haber lineas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la
distancia de alto riesgo para sufrir descargas.

Si establece contacto entre el camion y una linea eléctrica. Permanezca en su punto
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el
camion, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo peldafio, salte lo
mas lejos posible, evitando tocar la tierra y el camion a la vez, para evitar posibles
descargas eléctricas.

2.6. Conductor de dumper

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

oo

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Va a conducir una maquina; de su profesionalidad depende su propia seguridad y la
del resto de los trabajadores de la obra.

Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por si mismo un riesgo.

Esta maquina esta pensada unicamente para el transporte de objetos. No permita que
otros trabajadores se suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el
interior del cubilote de transporte. Es un riesgo intolerable.

Obedezca las senales de trafico dentro y fuera de la obra.

No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el
camino a recorrer. Es peligroso.

No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los
laterales, pueden chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del
vehiculo y provocarle graves dafos.

No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso maximo de
carga, puede perder el control de esta maquina.
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9.

10.

La subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuara siempre en
marcha al frente, y los descensos en marcha de retroceso.

Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina durante el vertido de hormigén o tierras,
esta previsto sefializar y montar un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del
lugar en el que el dumper deba verter su carga, no intente sobrepasarlo.

2.7. Maquinista de motoniveladora

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

1.

2.

®© N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar y sufrir lesiones.

Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atras sin la ayuda de un sefialista. Tras
la maquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la
maniobra.

Suba y baje de la motoniveladora por los lugares previstos para ello. Evitara las
caidas.

No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente
riesgo para su integridad fisica.

Si entra en contacto con una linea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energia
eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque
la motoniveladora, puede estar cargada de electricidad.

No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefalista
y evitara accidentes.

No permita que nadie se encarame sobre la motoniveladora. Es muy peligroso.

Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de
subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la
marcha, puede provocar accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La motoniveladora puede
volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden danar
los sistemas hidraulicos.

Mantenga a la vista la zona de tarea. Si debe mirar hacia otro lado, pare las
maniobras. Evitara accidentes.

No abandone la maquina con el motor en marcha, no es seguro. Pueden suceder
accidentes.

No permita que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora. Pueden sufrir
accidentes por atropello.

Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, compruebe en las tablas de
inclinaciones de la cabina. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar.
Respete siempre las tablas, rotulos y sefales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal.

Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
Evitara accidentes.

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
Pueden provocar accidentes.

Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitara accidentes.

Utilice siempre los equipos de proteccién individual que se le entreguen al llegar a la
obra.
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2.8. Maquinista de pala excavadora y cargadora

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos
para tal funcién. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.

Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de
forma frontal asiéndose con ambas manos, es mas seguro.

Para evitar los riesgos de caida, torcedura o de rotura de calcaneos, (los talones de
sus pies), que son riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es
por peligro inminente para usted. Ultilice los lugares establecidos para subir y bajas de
manera segura de la maquina.

No realice “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
maquina, a continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

No permita acceder a la maquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes
o lesionarse.

No trabaje con la maquina en situacién de averia o de semiaveria (cuando unas
cosas funcionan y otras fallan). Reparela primero y luego reinicie el trabajo.

Para evitar el riesgo de incendio en la maquina, no guarde trapos grasientos ni
combustible sobre la pala.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Para paliar el riesgo de liquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido
anticorrosion, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
Recuerde que el aceite lubricante del motor esta caliente cuando el motor lo esta.
Céambielo s6lo cuando esté frio.

No fume cuando manipule la bateria ni cuando abastece de combustible el depdsito,
los gases desprendidos son inflamables.

No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos, suele ser acido
sulfurico diluido en agua. Si debe hacerlo por algin motivo, hagalo protegido con
guantes impermeables.

Para evitar los riesgos por movimientos de la maquina fuera de control, compruebe
antes de dar servicio al area central de la misma, que ya ha instalado el eslabén de
traba.

Si debe manipular el sistema eléctrico de la maquina, desconecte el motor de la
bateria y extraiga la llave de contacto.

Para evitar el riesgo de lesiones por proyeccion violenta de objetos cuando utilice aire
a presion. Protéjase con los siguientes equipos de proteccion individual: una
mascarilla de filtro mecanico, un mono de algodén 100 x 100, un mandil de cuero y
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.

El aceite del sistema hidraulico es inflamable. Antes de soldar tuberias del sistema
hidraulico, vacielas y limpielas de aceite luego, suéldelas.

No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacion en las ruedas.

Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias
desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

206.

27.

28.

29.

Para aumentar la seguridad y estabilidad de la maquina, vigile la presion de los
neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante de la
maquina.

Un reventdn del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir
al conjunto en un latigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, situese tras la banda
de rodadura, apartado del punto de conexion.

Esta prohibido que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.
Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la maquina, no es admisible que los
conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse con la maxima estabilidad
posible.

Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina queda prohibida la sobreutilizacion. Los
ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas y la circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad
lenta.

Se le prohibe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el
interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos
esporadicos utilizando la cuchara como medio de sujecion o de apoyo de los
trabajadores.

Esta prohibido el acceso a las maquinas utilizando una vestimenta sin cefir que
puede engancharse en salientes y controles. Se utilizara siempre el mono con ajuste
de cintura por elastico cerrado con cremalleras.

Se le prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area
de operacion de la retroexcavadora.

Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las
retroexcavadoras en reposo.

Si topa con cables eléctricos no salga de la maquina, hasta haber interrumpido el
contacto y alejado el buldézer del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el
terreno (u objetos en contacto con este) y la maquina. Después, lance contra la
maquina objetos metalicos que permitan que se establezca contacto entre la maquina
y tierra para su total descarga eléctrica.

2.9. Maquinista de pavimentadora asfaltica

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Suba y baje siempre por el lugar peldaneado del que esta dotada extendedora de
productos bituminosos. Evitara accidentes.

No retire las barandillas de proteccion de las plataformas de estancia y trabajo sobre
la extendedora de productos bituminosos, es peligroso.

No suba ni baje apoyandose en los hidraulicos y cadenas de rodadura, es peligroso.
No salte nunca directamente al suelo desde la maquina, puede sufrir accidentes.

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y
quemaduras.

No utilice la maquina en situacion de averia o semiaveria. Haga que la reparen
primero, luego reanude el trabajo.

Antes de abandonar el puesto de mando asegurese de la total parada de la maquina
y de que el freno esta en servicio. La maquina circulando fuera de control es un riesgo
intolerable.
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10.

11.

12.

13.

Recuerde que los aceites del carter y de los hidraulicos estan calientes. Pueden
producirle quemaduras.

No fume cuando manipule baterias ni cuando abastezca de combustible, puede
originarse un incendio o una explosion.

No toque el electrolito de las baterias es un liquido corrosivo. Si debe hacerlo
protéjase con guantes impermeables.

Si debe manipular el sistema eléctrico de la maquina, desconecte previamente el
motor extrayendo la llave de contacto.

Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos dé una vuelta a su
alrededor, para ver si alguien dormita a su sombra. Evitara accidentes graves.

2.10. Maquinista de retroexcavadora

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos
para tal funcién. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.

Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de
forma frontal asiéndose con ambas manos, es mas seguro.

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice
los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la maquina.

No realice “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
maquina, a continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

No permita acceder a la maquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes
o lesionarse.

No trabaje con la maquina en situacion de averia o de semiaveria (cuando unas
cosas funcionan y otras fallan). Reparela primero y luego reinicie el trabajo.

Para evitar el riesgo de incendio en la maquina, no guarde trapos grasientos ni
combustible sobre la retroexcavadora.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Para paliar el riesgo de liquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido
anticorrosion, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
Recuerde que el aceite lubricante del motor esta caliente cuando el motor lo esta.
Céambielo s6lo cuando esté frio.

No fume cuando manipule la bateria ni cuando abastece de combustible el depdsito,
los gases desprendidos son inflamables.

No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos, suele ser acido
sulfarico diluido en agua. Si debe hacerlo por algun motivo, hagalo protegido con
guantes impermeables.

Para evitar los riesgos por movimientos de la maquina fuera de control, compruebe
antes de dar servicio al area central de la misma, que ya ha instalado el eslabén de
traba.

Si debe manipular el sistema eléctrico de la maquina, desconecte el motor de la
bateria y extraiga la llave de contacto.

Para evitar el riesgo de lesiones por proyeccién violenta de objetos cuando utilice aire
a presion. Protéjase con los siguientes equipos de proteccion individual: una
mascarilla de filtro mecanico, un mono de algodén 100 x 100, un mandil de cuero y
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
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16.

17.

18.

19.

20.

21

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

El aceite del sistema hidraulico es inflamable. Antes de soldar tuberias del sistema
hidraulico, vacielas y limpielas de aceite luego, suéldelas.

Para evitar la marcha de la maquina fuera de control, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién en las ruedas, no libere los frenos de la maquina en posicién
de parada.

Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias
desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Para aumentar la seguridad y estabilidad de la maquina, vigile la presion de los
neumaticos, trabaje con el inflado a la presién recomendada por el fabricante de la
maquina.

Un reventén del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir
al conjunto en un latigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, situese tras la banda
de rodadura, apartado del punto de conexién.

. Queda prohibido que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.
22.

Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la maquina, no esta permitido que los
conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse con la maxima estabilidad
posible.

Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina, es inadmisible la sobreutilizacién. Los
ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas y la circulacidon sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad
lenta.

Se le prohibe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el
interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos
esporadicos utilizando la cuchara como medio de sujecion o de apoyo de los
trabajadores.

Se le prohibe el acceso a las retroexcavadoras utilizando una vestimenta sin cefir que
puede engancharse en salientes y controles. Se utilizara siempre el mono con ajuste
de cintura por elastico cerrado con cremalleras.

Se le prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area
de operacion de la retroexcavadora.

Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las
retroexcavadoras en reposo.

Si topa con cables eléctricos no salga de la maquina, hasta haber interrumpido el
contacto y alejado el buldézer del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el
terreno (u objetos en contacto con este) y la maquina. Después, lance contra la
maquina objetos metalicos que permitan que se establezca contacto entre la maquina
y tierra para su total descarga eléctrica.

2.11. Maquinista de rodillo compactador

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Conduce usted una maquina peligrosa. Extreme su precaucion para evitar accidentes.
Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal
menester, evitara caidas y lesiones.

No acceda a la maquina encaramandose por los rodillos. Puede sufrir caidas.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo
hace, puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso,
considere que puede ser atrapado por los rodillos una vez en el suelo.

No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en
marcha, puede sufrir lesiones.

No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les
permita su conduccion. Pueden accidentarse o provocar accidentes.

No trabaje con el rodillo vibrante en situacion de averia o de semiaveria. Reparela
primero, luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.

Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio
el freno de mano, bloquee la maquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto,
a continuacion, realice las operaciones de servicio que se requieren.

No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden producirse
incendios espontaneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes
con temperaturas altas.

No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin descontrolada
pueden causarle quemaduras graves.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice,
ademas, gafas contra las proyecciones.

Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio. Evitara quemaduras.

Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no
fume ni acerque fuego.

Si debe tocar el electrolito (liquidos de la bateria), hagalo protegido con guantes
impermeables; recuerde, este liquido es corrosivo.

Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la
llave de contacto. Evitara lesiones.

Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite. El
aceite del sistema hidraulico es inflamable.

No libere los frenos de la maquina en posicidon de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacion de los rodillos.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que
todos los mandos responden perfectamente. Si no obedecen, pare la maquina
inmediatamente y comuniquelo para que esa reparada.

Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos
dificultad, se cansara menos.

Utilice siempre los equipos de proteccion individual que le indique el Encargado. Las
sugerencias que le haga siempre seran para evitar que usted sufra accidentes o los
provoque a los demas trabajadores.

Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona,
dormitando a la sombra de la maquina.

2.12. Electricista

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o
cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si
debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
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Acopio de materiales.

1.

2.

Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para
acopio del material eléctrico se ubique en el lugar sefialado en los planos.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los
riesgos catastroéficos por sobrecarga.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uUselo porque se
cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.

Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturén portaherramientas, en
funcion del numero y tamafo de las mismas.

La iluminacion en los tajos de instalacion de cableado y aparatos eléctricos, no sea
inferior a los 100 lux medidos sobre el plano de trabajo. La iluminacién mediante
portatiles esta prevista efectuarla utilizando portalamparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares
humedos.

El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las
clavijas macho - hembra. No permita el conexionado mediante “cufiitas” de madera o
conexiones directas “cable - clavija”.

El cableado, cuelgue y conexién de la instalacién eléctrica de la escalera del proyecto
se efectuara una vez instalada la proteccion proyectada para evitar el riesgo de caida
desde altura. Pregunte al Encargado si no esta instalada, y no ejecute la instalacion
hasta que no se haya evitado el riesgo de caida, aunque el trabajo que deba realizar
sea de corta duracion

La instalacién eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras
de mano o andamios sobre borriquetas, se efectuara una vez instalada la proteccién
proyectada para evitar el riesgo de caida desde altura. Pregunte al Encargado si no
esta instalada, y no ejecute la instalacion hasta que no se haya evitado el riesgo de
caida, aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duracion.

Las herramientas que se hayan de utilizar estaran protegidas con material aislante.
Avise al Encargado cuando el aislamiento esté deteriorado para que sean retiradas de
inmediato y sustituidas por otras seguras.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica, seran anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas.

2.13. Enfoscador

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o
cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si
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debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los

componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:

o Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se
eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo
porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los
llamados “puentes de un tablén”.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las
paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le
molestan hable con el Encargado, sin duda le dira como trabajar bien y seguro
utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.

Los trabajos en la vertical de otras areas, solo se realizaran mediante la interposicion
de viseras resistentes de recogida de objetos.

Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante, por ejemplo) para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo
del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos
permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase
de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.

Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar
un cinturén de seguridad amarrado a algun punto sdlido y seguro. Si no sabe como
hacerlo, consulte con el Encargado.

Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios
colgados o viceversa, si estos no estan sujetos a la fachada con elementos rigidos
para evitar balanceos y caidas por esta causa.

Esta previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los
que enganchar el mosquetdén del cinturon de seguridad durante las operaciones de
replanteo e instalacion de miras. Compruebe antes de replantear que estan
instaladas, tan pronto como lleve puesto el cinturén de seguridad obligatorio. Atese
con el fiador del cinturén a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando
de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo
pretendemos evitar que usted se accidente.
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10.

11.

12.

13.

Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma
que, al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura
del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o0 los
tropezones entre obstaculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre
carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para
evitar los accidentes por desplome de las miras.

Esta prohibido enfoscar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Con esta accion se elimina el riesgo catastréfico de caida sobre el personal, de la
fabrica recién construida.

No esta permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de
transcurridas unas 48 h. Con esta accién se elimina el riesgo catastréfico de caida
sobre el personal, de la fabrica recién construida.

Tiene usted prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y
entre las guias de montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esta accion cumplida,
evita el riesgo intolerable de caida por el hueco por empujon, resbalén o pérdida de
equilibrio.

Seguridad en la fabricacion de los morteros para enfoscar.

1.

Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso
los riesgos que se han previsto son calificados de ftriviales, por lo que se resuelven
con los equipos de proteccion individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las
normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras
pasteras. Si no las conoce pidale el texto al Encargado, debe entregarselo y
explicarselo si no lo entiende.

Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o
pantallas que debera limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de
mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares
cubiertos de gotas de mortero.

Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los
ojos moviendo los parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda,
concluido el lavado, cierre el parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese
las pestafias para evitar el parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite
que le transporten al centro de salud mas préximo para que le hagan una revision.
Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

2.14. Enlucidor

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios modulares, de borriquetas o escaleras de mano, o
cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si
debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de

componentes de las pastas y cumpla las siguientes normas:
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o Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se
eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.

e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo
porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

10.

11.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los
llamados “puentes de un tablén”.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las
paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caidas. Si considera que le
molestan hable con el Encargado, sin duda le dira como trabajar bien y seguro
utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.

Las “miras”, “reglas”, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma
que, al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura
del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (0 los
tropezones entre obstaculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre
carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para
evitar los accidentes por desplome de las miras.

Se le prohiben los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposiciéon de viseras
resistentes de recogida de objetos. Se trata de una situacion peligrosa, si la detecta,
consulte la solucién con el Encargado.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta previsto instalar pendientes de los
elementos seguros de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturén
de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de
caida desde altura.

Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, esta previsto que
las zonas de trabajo tengan una iluminacion minima de 100 vatios, medidos a una
altura sobre el suelo en torno a los 2 m., realizada mediante portatiles, dotados con
portalamparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de proteccion
de la lampara.

Para evitar el riesgo eléctrico, se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de
alimentacion sin la utilizacién de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija
de conexién solicitesela al Encargado.

Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante
trompas de vertido; no olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la
formacion de polvo durante la caida, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
Se le prohibe enlucir hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con
esta accion se elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el personal, de la fabrica
recién construida.
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12. Se le prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
unas 48 h. Con esta accién se elimina el riesgo catastréfico de caida sobre el
personal, de la fabrica recién construida.

13. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre las
guias de montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esta accién cumplida, evita el
riesgo intolerable de caida por el hueco por empujon, resbalén o pérdida de equilibrio.

Seguridad en la fabricacion de los morteros para enlucir.

Usted puede realizar el amasado a pala, con hormigonera pastera o con una
amasadora proyectadora extendedora. En el primer caso los riesgos que se han previsto
son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de proteccion
individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de
este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pidale el
texto al Encargado, debe entregarselo y explicarselo si no lo entiende.

1. En cuanto al uso de las amasadoras extendedoras, debe atenerse al estricto
cumplimiento de las instrucciones de uso que entrega el fabricante de la maquina, si
no las conoce, pidaselas al Encargado de la obra.

2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o
pantallas que debera limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir yeso en los
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de
escayola.

3. Si le entra pese a todo yeso en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los parpados,
lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el
parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestafias para evitar el
parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro
de salud mas préoximo para que le hagan una revision. Todo esto puede evitarlo si
utiliza las gafas de seguridad.

2.15. Escayolista

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. Para el manejo de borriquetas, escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento
de sacos y planchas de escayola y cumpla las siguientes normas:

o Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se
eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.
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e Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo
porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es dificil de
conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo que esté o resulte
resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

Esta previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de
estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, asi se sabran y podran resolverse.

Durante el amasado de pastas, debe utilizar gafas o pantallas que debera limpiar muy
a menudo pues tan nocivo es recibir escayola en los ojos como forzar la vista a través
de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.

Si le entra, pese a todo, escayola en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
parpados, lavelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado,
cierre el parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestafas para
evitar el parpadeo automatico que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten
al centro de salud mas préximo para que le hagan una revision. Todo esto puede
evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

Esta prevista la iluminaciéon natural suficiente, instalando portatiles con lamparas de
100 vatios como minimo, ubicadas en los lugares que requiera el trabajo a realizar.
Los portatiles, estan dotados con portalamparas, estancos con mango aislante de la
electricidad y “rejilla” de proteccion de la bombilla.

Esta prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentacién sin la
utilizacién de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexion
solicitesela al Encargado.

Las tablas, cafas y estopa permaneceran lejos de mecheros y hogueras, para evitar
riesgos de incendio; y se manejaran protegidos con guantes de loneta
impermeabilizada para evitar los riesgos de erosiones y cortes.

Debe vigilar la disposicion de las reglas de sopanda y la verticalidad de los puntales
utilizados, para evitar el riesgo de que se desprenda sobre usted la escayola
recientemente instalada

2.16. Ferrallista

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de escaleras de mano, dobladoras, cizallas, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares en del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumplalas, se pretende
que usted no se accidente.
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Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la

ferralla y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto, por cada capa de acopio; le sera mas facil manipularla.
Con esta accidn se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.

e Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le
entregue un cinturon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y Uselo porque, ademas, se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de transito facil y
seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos
que es dificil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo
que esté lleno de obstaculos capaces de rodar al ser pisados 0 en su caso, capaces
de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en principio pueden parecerle
de poca importancia, pueden originar la muerte por caida desde altura, depende del
lugar en el que ocurran.

Utilice los guantes de proteccion para todas las operaciones que realice con la
ferralla.

Se le prohibe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizaran
escaleras de mano seguras, (vea el apartado de escaleras de mano y siga las
instrucciones en él contenidas).

Los desperdicios y recortes se amontonaran y eliminaran de la obra lo antes posible,
mediante la grua utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten posibles
derrames de los fragmentos sobre los trabajadores.

Para evitar el riesgo de caidas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas
consecuencias muy dolorosas, esta previsto que monte sobre las armaduras sobre
las que deba caminar, unos tableros de madera. Con esta precaucion, ademas,
evitara en parte el cansancio de sus pies.

La accién de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable
de caida por multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de
cierre, al agacharse para montar la ferralla puede matarle. La caida se produce de
frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones con
cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Esta previsto que monte la
ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la protecciéon
prevista.

Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un
equipo de tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza que
se quiere situar, siguiendo las instrucciones del tercero que proceder manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado. Asi se evitan los riesgos de caidas por
penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.

No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un
riesgo intolerable que usted no debe correr.
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2.17. Fontanero

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicacién lo especificado para estos medios auxiliares dentro del
apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite
al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo
que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

1.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta accion se eliminan los
riesgos catastroficos por sobrecarga.

Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caidas al mismo nivel y cortes por
roturas de porcelanas, esta previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez
recibidos en las plantas se transporten directamente al sitio de ubicacién definitiva.
Para evitar los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el taller almacén de
tuberias, manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicara en el lugar senalado en
los planos; estara dotado de puerta con cerradura, ventilacién por “corriente de aire” e
iluminacion artificial.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uUselo porque se
cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar. Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con
los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Esta previsto que el transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo trabajador,
se realizara inclinando la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por
delante supere la altura de una persona.

Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, esta previsto mantener
los bancos de trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas
durante la labor. Si se deteriora el banco de trabajo avise al Encargado para proceder
a la restauracion del banco de trabajo.

Para evitar los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, reponga las
protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la instalacion de
conductos verticales.

Cuando se deba soldar con plomo, esta previsto que se realicen en lugares
ventilados, para evitar el riesgo de intoxicacion por respirar vapores metalicos.

No se calentaran con llama ni arderan componentes de PVC para evitar el riesgo de
intoxicacion por respirar vapores toxicos de PVC, esta previsto que las soldaduras se
realicen con los racores.

La iluminacion de los tajos de fontaneria sea de un minimo de 100 lux medidos sobre
la superficie de trabajo. La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuara
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mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de
proteccion de la bombilla, alimentados en los lugares humedos mediante
transformadores a 24 v.

8. Para evitar el riesgo de incendio, no esta permitido el uso de mecheros y sopletes
junto a materiales inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

9. Las instalaciones de fontaneria en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas
una vez levantados los petos o barandillas definitivas, para evitar los riesgos de caida
desde altura.

2.18. Gruista

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

N

10.

11

12.

13.

14.

15.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Como sabe debe manejar la grua torre desde la cabina de mando, pero si desde ella
no tiene toda la visibilidad que necesita, sitiese en una zona de la construccién que le
ofrezca la maxima seguridad, comodidad y visibilidad; evitara accidentes porque el
campo de vision sera el mas completo posible.

Su obligacion es tener en todo momento la carga a la vista para evitar accidentes; en
caso de quedar fuera de su campo de vision, solicite la colaboraciéon de un sefialista,
no debe correr riesgos innecesarios.

Si su puesto de trabajo esta en el interior de una cabina en lo alto de la torre, suba y
baje de ella provisto siempre de un cinturén de seguridad clase C. Recuerde que un
resbalén o el cansancio, puede originar su caida.

Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen
puntos fuertes a los que amarrar el cinturén de seguridad. Considere que su atencioén
va a centrarse en el desplazamiento de la carga olvidando su propio riesgo por el
lugar que ocupa.

No trabaje encaramado sobre la estructura de la grua, no es seguro.

No pase cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar
maniobras sobre los tajos avise para que sean desalojados.

No trate de realizar “ajustes” en la botonera o en el cuadro eléctrico de la gria. Avise
de las anomalias al Encargado para que sean reparadas.

No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o
a las estructuras de la grua.

No trabaje con la grua en situaciéon de averia o de semiaveria. Comunique al
Encargado las anomalias para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grua,
evitara los accidentes.

. Elimine de su dieta de obra las bebidas alcohdlicas, manejara con mayor seguridad la

grua torre.

Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciérese primero de que
esta cortado en el cuadro general, el suministro eléctrico y colgado del interruptor, un
letrero con la siguiente leyenda: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA
GRUA”.

Si por alguna causa debe engrasar los cables de la grua, no lo haga con ellos en
movimiento, puede usted sufrir serias lesiones.

No intente izar cargas que por alguna causa estan adheridas al suelo. Los
movimientos pendulares de la torre, pueden derribarle a usted y a la grua.

No intente “arrastrar” cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Los
movimientos pendulares de la torre, pueden derribarle a usted y a la grua.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en
peligro a sus comparieros que la reciben.

No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grua.

Si nota la “caida de algun tornillo” de la grua, avise inmediatamente al Encargado y
deje fuera de servicio la maquina, hasta que se efectue su revision. Lo mas probable
es que la estructura de la torre esté dafada.

Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la maxima altura posible el
gancho. Ponga el carro portor lo mas préoximo posible a la torre; deje la pluma en
veleta y desconecte la energia eléctrica.

No deje suspendidos objetos del gancho de la gria durante las noches o fines de
semana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los
almacenes, no colgados del gancho.

No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compafieros durante el
transporte y causar lesiones.

No permita la utilizacion de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del
gancho de la grua, evitara accidentes.

Comunique inmediatamente al Encargado la rotura del pestillo de seguridad del
gancho, para su reparacion inmediata y deje entre tanto la grua fuera de servicio;
evitara accidentes.

No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para
el modelo de grua que usted utiliza, puede hacerla caer.

No rebase la limitacion de carga prevista para los desplazamientos del carro portor
marcados por los “distanciadores” instalados sobre la pluma, puede hacer
desplomarse la grua.

No eleve cargas, sin cerciorarse de que estan instalados los aprietos chasis - via,
considere siempre, que esta accion aumenta la seguridad de la grua al sumarla como
una carga de seguridad a los contrapesos de la torre.

2.19. Jardinero

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los jardineros

1.

2.

Debe aplicar los procedimientos contenidos en este trabajo para la realizacion de los
trabajos de jardineria; solicitelos al encargado.

Para la realizacion de su trabajo, es necesario que esté dotado y utilice los siguientes
equipos de proteccion individual:

Sombreo o gorra visera contra la insolacion.

Ropa de trabajo.

Botas contra los deslizamientos.

Guantes de cuero y loneta.

Faja contra los sobresfuerzos.

En el caso de utilizar la segadora de latigo, debe llevar una pantalla de seguridad
de sujecion sobre el craneo.

En el caso de utilizar la sierra de poda, debe utilizar un delantal de cuero y cascos
auriculares contra el ruido.

mTmoow>

@

2.20. Montador de andamios metalicos modulares

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
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Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, estan definidos en este plan de
seguridad; consulte con el Encargado para que le entregue las fotocopias que
contienen las normas de obligado cumplimiento. Cumpla con ellas, lo que se pretende
es que usted no se accidente.

Acopio de los materiales y componentes.

Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre

esfuerzos, esta prevista la implantacién de las siguientes condiciones preventivas:

e Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la
andamiada

e Los componentes metalicos se almacenaran en paquetes sobre durmientes no
sobrepasando las pilas de acopio el 1'60 m de altura. Los componentes de
pequefias dimensiones (tuercas, cufias, husillos), se almacenaran en cajas.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

2.

®© N

Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade
la misma por personal ajeno al montaje.

Es obligatorio utilizar el arnés cinturén de seguridad contra las caidas, amarrado a los
componentes firmes de la estructura.

Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizaran las escaleras
dispuestas a tal fin. Esta prohibido hacerlo escalando por la estructura del andamio.
Los componentes se izaran sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero,
utilizando las trocolas y garruchas propias del modelo que vaya a utilizar.

Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas
por el fabricante del modelo de andamios metalicos modulares a montar. Si surgiera
alguna duda, no intente solucionarla por usted mismo, consulte al Encargado.
Mantenga libre de obstaculos las plataformas del andamio, pueden provocar
situaciones de riesgo por tropiezos o por caidas de los mismos.

Deseche aquellos componentes que presenten oxidaciones.

No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir
su utilizacion por otros trabajadores. Primero debe ser comprobado por el Encargado,
quien autorizara su uso.

2.21. Montador de barandillas de seguridad

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que evitar la
caida de personas y objetos. Asegurese de que las monta y mantiene correctamente.
El sistema de proteccién mediante barandillas no se monta de forma caprichosa.
Debe seguir los planos que para ello le suministre el Coordinador de Seguridad y
Salud, que han sido elaborados por técnicos.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, segun los planos y normas
de montaje correcto que se le suministran.

Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de
barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar
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10.

constantemente amarrado con el cinturon de Seguridad. Compruebe que en su

etiqueta dice que esta certificado CE, y que es de clase “C”.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de

balaustres, sargentos, barandillas y rodapiés. Deposite el material en el lugar en el

que se le indique. Hagalo sobre unos tablones de reparto, si es que no esta servido

paletizado. Con esta accion se eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturén

contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uUselo porque se

cansara menos en su trabajo.

Los tubos metalicos, sargentos y la madera son objetos abrasivos; para evitar

accidentes utilice guantes de loneta y cuero para su manejo.

Replantee los sargentos, o segun el sistema de barandillas que se vaya a utilizar, los

tubos que debe hincar, luego, clavelos en las cazoletas que ya instalé en el forjado o

losa antes de hormigonar. Reciba el resto de los componentes por este orden:

o El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus companeros, si por
accidente caen y ruedan hacia el borde del forjado o losa.

e La barra intermedia. De esta forma el conjunto ademas de seguridad, tendra
mayor consistencia.

e Por ultimo, monte los pasamanos.

Si por cualquier motivo es necesario retirar o desmontar el sistema, no olvide que

corre el riesgo de cae, por lo que no debe descuidar el estar constantemente

amarrado con el cinturén de Seguridad.

2.22. Montador de cubiertas asfalticas

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de
aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de

ladrillos, mantas asfalticas y demas componentes de los morteros y cumpla las siguientes
normas:

e Los acopios de material bituminoso (rollos de mantas o telas asfalticas) se
repartiran sobre la cubierta evitando las sobrecargas concentradas en puntos
concretos. Estos acopios de rollos de material bituminoso debe realizarlos sobre
durmientes y entre calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.

o Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las
lamparillas o mecheros de sellado de materiales bituminosos, se almacenaran
separadas de estos en posicion vertical y a la sombra.

o Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturdon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y uselo
porque se cansara menos en su trabajo.
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Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

10.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los
llamados “puentes de un tablén”.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar; siempre estara por lo menos, algo inclinado.

Los rollos de telas asfalticas, se izaran a las plantas sin romper los flejes o la
envoltura de plastico con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos de
caida de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga.

Los diversos componentes sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer por desplome
durante el transporte.

Los recipientes para transportar liquidos o pastas de sellado, se llenaran al 50% para
evitar derrames innecesarios que hagan inseguro el transito y el trabajo sobre la
cubierta.

Esta previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos
superiores a 50 Km./h, lluvia, heladas y nieve.

Los plasticos, carton, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogeran inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminacion,
posterior. Con esta precaucion se consigue un verdadero orden en la cubierta que es
un buen nivel de seguridad.

No retire las protecciones colectivas existentes, si le impide realizar su trabajo,
consulte la solucién con el Encargado.

Tiene prohibido el trabajo en la vertical de otras tareas, sin interposicién de viseras
resistentes de recogida de objetos.

Se le prohibe el trabajo al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan
cerrados con tapas fijas al forjado, para impedir las caidas.

2.23. Montador de estructura metalica

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, estan definidos en este plan de
seguridad; consulte con el Encargado para que le entregue las fotocopias que
contienen las normas de obligado cumplimiento. Cumplalas se pretende que usted no
se accidente.

Acopio de los materiales y componentes.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la

perfileria y cumpla las siguientes normas:

e Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos
tablones de reparto, por cada capa de acopio; le sera mas facil manipularla. Con
esta accion se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
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e Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le
entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias
y uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

NOo

10.

11

A la zona de montaje de montaje debe usted acceder por lugares de transito facil y
seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos
que es dificil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situacion de riesgo
que esté lleno de obstaculos capaces de rodar al ser pisados 0 en su caso, capaces
de hincarse en los pies al caminar. Estos incidentes que en principio pueden
parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caida desde altura,
depende del lugar en el que ocurran.

No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un
riesgo intolerable que usted no debe correr.

Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de
ubicacion en su lugar definitivo de pilares y vigas seran realizadas por tres operarios.
Dos de ellos guiaran el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las
directrices del tercero que en su momento procedera a su punzonamiento de
inmovilizacion.

Esta prohibido elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan
concluido los cordones de soldadura definitiva.

Se le prohibe trepar directamente por la estructura.

Se le prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturon de seguridad
a la cuerda de circulacion.

El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizara mediante una escalera de
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad
dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m la altura de desembarco.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, esta previsto instalar cuerdas de
seguridad sobre los perfiles y antes de su montaje en la obra, a los que amarrar el
mosquetdn del cinturon de seguridad que sera usado durante los desplazamientos
sobre las alas de las vigas. Colabore con el cumplimiento de esta medida preventiva.
Desconfie de su pericia personal y en sus capacidades para caminar sobre la
perfileria.

Para evitar el riesgo de caida desde altura, durante la realizacién de las operaciones
de soldadura de la perfileria, los trabajos se realizaran desde el interior de una
“guindola de soldador” provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademas, amarrara el
mosquetdn del cinturdn de seguridad a la cuerda de seguridad dispuesta, a tal efecto,
en la perfileria.

. Para evitar el riesgo de caida desde altura, durante las maniobras de cambio de

posiciéon de la guindola de soldador, el soldador procedera como sigue:

e Desde el interior de la guindola procedera a su eslingado.

e Amarrara a continuacién el mosquetdn de su cinturén de seguridad a la cuerda de
circulacion de la perfileria.

o El soldador saldra la guindola y se apartara a un lugar seguro.

e Ordenara al gruista que realice la maniobra del cambio de posicién hasta
presentarla en el lugar de nueva utilizacion.
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o El soldador se aproximara sujeto como esta al nuevo lugar y procedera a la
recepcion definitiva de la guindola.
e Penetrara en su interior y procedera a su deseslingado del gancho de la grua

12. Se evitara el oxicorte en altura, en la intencién de evitar riesgos innecesarios, esta
previsto que los perfiles se izaran cortados, previamente, a la medida requerida por el
montaje en ejecucion

13. Se le prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo
de soldadura. Se le exige el uso de recoge pinzas.

14. Para evitar los riesgos por tropezon, se le prohibe tender las mangueras eléctricas de
forma desordenada. Siempre que sea posible se suspenderan de los pilares mediante
el uso de ganchos aislantes.

15. Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxigeno y acetileno en uso
en la obra, permaneceran siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente, en posicion vertical.

16. Para evitar los riesgos por golpes, caidas y penduleos de las cargas transportadas a
gancho de la grua, esta prohibida la permanencia de operarios dentro del radio de
accién de cargas suspendidas.

17. Para evitar los riesgos de caida de particulas incandescentes de soldadura sobre
otros trabajadores, esta previsto el uso de mantas ignifugas contra chispas de
soldadura.

2.24. Montador de impermeabilizaciones asfalticas

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de
aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado
estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es
que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de
ladrillos, mantas asfalticas y demas componentes de los morteros y cumpla las siguientes
normas:

e Los acopios de material bituminoso (rollos de mantas ¢ telas asfalticas) se
repartiran sobre la cubierta evitando las sobrecargas concentradas en puntos
concretos. Estos acopios de rollos de material bituminoso debe realizarlos sobre
durmientes y entre calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.

e Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las
lamparillas o mecheros de sellado de materiales bituminosos, se almacenaran
separadas de estos en posicion vertical y a la sombra.

o Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturéon contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo
porque se cansara menos en su trabajo.
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Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

10.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que estan previstas. Se le prohibe el uso de los
llamados “puentes de un tablén”.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar; siempre estara por lo menos, algo inclinado.

Los rollos de telas asfalticas, se izaran a las plantas sin romper los flejes o la
envoltura de plastico con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos de
caida de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga.

Los diversos componentes sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer por desplome
durante el transporte.

Los recipientes para transportar liquidos o pastas de sellado, se llenaran al 50% para
evitar derrames innecesarios que hagan inseguro el transito y el trabajo sobre la
cubierta.

Esta previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos
superiores a 50 Km./h, lluvia, heladas y nieve.

Los plasticos, carton, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogeran inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminacion,
posterior. Con esta precaucion se consigue un verdadero orden en la cubierta que es
un buen nivel de seguridad.

No retire las protecciones colectivas existentes, si le impide realizar su trabajo,
consulte la solucién con el Encargado.

Se le prohibe el trabajo en la vertical de otras tareas, sin interposicion de viseras
resistentes de recogida de objetos.

Tiene prohibido el trabajo al lado de huecos existentes en el suelo que no
permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para impedir las caidas.

2.25. Pintor

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o
cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si
debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.

1.

Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilacién, las pinturas, los barnices y
disolventes, se almacenaran en los lugares sefialados en los planos con un rétulo:
“Almacén de pinturas”. Se mantendra siempre la ventilacion por “tiro de aire”.

Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas
y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres
capas como maximo.
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3.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado
que le entregue un cinturdn contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y Uselo porque se cansara menos en su trabajo.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes,
se instalara una sefal de “peligro, incendios” y otra de “prohibido fumar” en el interior
del almacén.

Esta prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con
los recipientes mal o incompletamente cerrados.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

10.

11.

Para evitar los riesgos por intoxicacion, por formacion de atmadsferas nocivas, esta
previsto mantener siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas
abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma.

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de
mano, se ejecutaran siempre bajo ventilacién por “corriente de aire”, para evitar el
riesgo por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas. Si esta medida no resulta
eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que estan previstas
en este plan y usarlas, evitara afecciones pulmonares.

No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de
trabajo, y que debe ser utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos
lugares en los que exista riesgo de caida de objetos o de golpes.

Para evitar salpicaduras y la formacion de atmésferas saturadas de polvo en
suspension en su entorno, realice el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o
disolvente), desde la menor altura posible.

Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le
prohibe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorcion
cutanea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.

Por su seguridad, esta prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté
pintando con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos.
Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.

Es arriesgado para usted manejar disolventes organicos (o pigmentos toxicos),
porque estas sustancias pueden adherirse a su piel; por ello, es necesaria una
profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara, antes de realizar
cualquier tipo de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma
elemental de higiene.

La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos con
mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las
lamparas de iluminacién seran de 100 vatios de potencia. Queda prohibido el
conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia, sin la
utilizacién de las clavijas macho - hembra.

Se le prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos
en los que se empleen pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaucion,
recuerde que han ardido edificios por causas similares.

Se le prohibe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas
de material y similares.

Se le prohibe la utilizacion de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones,
terrazas, tribunas y viseras, sin la solucion previa y puntual de este riesgo.
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2.26. Soldador con eléctrica o con autégena

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de equipos de soldaduras eléctrica, autégena, andamios o cualquier

otro equipo de trabajo, es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares
dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumplalas, se
pretende que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.

1.

Utilice aquellos equipos de proteccion individual que se le recomienden. A pesar de
que le parezcan incomodas o poco practicos, considere que sélo se pretende que
usted no sufra accidentes.

Siempre que suelde, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire
jamas directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede producirle lesiones
graves en los ojos.

No pique el cordon de soldadura sin proteccién ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los 0jos.

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden
estar en temperaturas que podrian producirle quemaduras severas.

Si debe soldar en algun lugar cerrado, intente que se produzca ventilacion eficaz,
evitara intoxicaciones y asfixia.

Seguridad en la soldadura eléctrica.

1.

2.

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la
vertical de su puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas.

No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo mas
probable es que exista una segura a su disposicion en el almacén.

No deje la pinza de sujecion del electrodo directamente en el suelo o sobre la
perfileria. Depositela sobre un portapinzas, evitara accidentes.

Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del
grupo, evitara los accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras.

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexion
eléctrica. Evitara el riesgo de electrocucion.

Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura. Evitara el riesgo de electrocucion al resto de los trabajadores.

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el
interruptor diferencial. Avise al Encargado para que se revise la averia. Aguarde a que
le reparen el grupo o bien, utilice otro.

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de
consideracion (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitara accidentes
al resto de los trabajadores.

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estan
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie
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10.

11.

No utilice mangueras eléctricas con la proteccion externa rota o deteriorada. Solicite
se las cambien, y evitard accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el
empalme mediante “forrillos termorretractiles”.

Para prevenir las corrientes erraticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura
debe estar puesto a tierra en el lugar de trabajo. No descuide esta importante
precaucion, evitara accidentes a sus comparieros.

Seguridad en la soldadura autégena.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Utilice carros portabotellas, realizara el trabajo con mayor seguridad y comodidad y
evitara las lumbalgias por sobreesfuerzo.

Evite que se golpeen Ilas botellas o que puedan caer desde altura.
Eliminara posibilidades de accidente por deterioros de los recipientes o de las
valvulas.

Por incomodos que puedan parecerle los equipos de proteccion individual que se le
obliga a utilizar, estan ideados para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el
Encargado le recomiende. Evitara lesiones.

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la
acetona que contienen y provocarse una explosién o un incendio.

No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma
descontrolada.

Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras
estan correctamente realizadas, sin fugas, evitara accidentes.

Antes de encender el mechero, compruebe que estan instaladas las valvulas
antirretroceso, evitan posibles explosiones.

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presiéon en
un recipiente con agua; las burbujas le delataran la fuga. Si es asi, pida que le
suministren mangueras nuevas sin fugas.

No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de
gas y llévelo a un lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los trabajadores.
Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo
de herramienta puede inutilizar la valvula de apertura o cierre, con lo que en caso de
emergencia usted no podra controlar la situacién que se pueda originar.

No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara
posibles explosiones.

No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un
“portamecheros”.

Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria mas adecuada y segura para que
usted tienda las mangueras. Evitara accidentes; considere siempre, que otro
trabajador puede tropezar y caer por culpa de sus mangueras.

Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara
con mayor seguridad y comodidad.

No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la
diferencia de coloracion le ayudara a controlar la situacion.

No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco
cobre que le parezca que contienen, sera suficiente para que se produzca una
reaccion quimica y se forme un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. Entonces,
puede producirse una explosion peligrosa para usted.

Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases
que producen las pinturas al arder, son toxicos; pida que le doten con una mascarilla
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18.

19.

20.

protectora y asegurese de que le dan los filtros quimicos especificos, para los
compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.

Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en
un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si
duda, utilice una mascarilla protectora y asegurese de que le dan los filtros quimicos
especificos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar.

Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas;
realizara el trabajo de forma mas comoda y ordenada y evitara accidentes.

No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted
y los demas no fumen en las situaciones y lugares citados, evitara la posibilidad de
graves accidentes.
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3.

3.1.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR DE MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA

Andamios en general

Normas de prevencién de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.

1.
2.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El trabajo sobre andamios, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado
y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefo del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo,
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios.

1.

Para evitar los riesgos de caida al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalén, esta
previsto el uso de una plataforma de trabajo de 90 cm, de anchura, (tres médulos
plataforma metalicos).

Para evitar los riesgos de caida al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalén, esta
previsto el uso de una plataforma de trabajo de 90 cm, de anchura, (tres tablones).
Los tablones estaran montados de tal forma que no dejen huecos que permitan la
caida de material a través de ellos, trabados entre si y encajados a la plataforma
perimetral de apoyo. La escuadria segun los esfuerzos a soportar sera: 9 x 20, 7 x 20
6 5x20cm.

Para evitar el riesgo de caida de objetos sobre las personas, esta previsto que
cuando se tenga que instalar un andamio en un lugar de paso obligado de personas,
se instalara una visera resistente a la altura del primer nivel del andamio.

Para evitar el riesgo de caida de objetos sobre las personas, esta previsto que el
Encargado compruebe que no se dejan sobre los andamios al fin de la jornada,
materiales ni herramientas.

Ante el riesgo de caida de objetos sobre las personas, esta previsto que el Encargado
compruebe que no se vierten directamente escombros u otros materiales desde los
andamios; se descargaran hacia la planta mas préxima de forma ordenada con el fin
de qué sean retirados posteriormente mediante “trompas de vertido” o bien sobre
bateas emplintadas manejadas a gancho de grua.

Para evitar el riesgo de caida por pisadas sobre superficies resbaladizas, esta
previsto que el Encargado compruebe que no se fabrican morteros en las plataformas
de los andamios. El andamio se mantendra en todo momento libre de todo material
que no sea estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener, estara
debidamente ordenado sin producir sobrecargas.

Para evitar el riesgo de caida por pisadas sobre superficies resbaladizas, esta
previsto que las plataformas de trabajo de los andamios sean antideslizantes.

Para evitar el riesgo de caida a distinto nivel o desde altura, esta previsto que las
plataformas estén protegidas en todo su perimetro, por barandillas de 1 m, de altura,
formadas por tubo pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm, de altura.
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9. Para evitar el riesgo catastréfico, esta previsto que las dimensiones de los diversos
componentes sean los disefiados por el fabricante del andamio y utilizadas segun su
manual de instrucciones.

3.2. Andamios sobre borriquetas

Normas de prevencién de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. El trabajo sobre andamios sobre borriquetas, esta sujeto a los riesgos que se han
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el
disefo del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.

3. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios
sobre borriquetas.

Para evitar los riesgos de caidas al mismo o a distinto nivel, esta previsto que el
Encargado controle que todos los andamios de borriquetas a montar en la obra, cumplan
con las siguientes condiciones técnicas:

e Borriquetas metalicas tubulares en buen uso, sin deformaciones.

¢ Plataformas cuajadas formadas por tres médulos metalicos antideslizantes.

e Barandillas tubulares de 1m, de altura real, montadas sobre las borriquetas
protegiendo el nivel de trabajo.

e Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15
cm, de altura.

e Los andamios se montaran nivelados y riostrados contra oscilacion con
independencia de la altura de la plataforma de trabajo.

e Las plataformas no sobresaldran de los laterales de las borriquetas para evitar el
riesgo de vuelcos por basculamiento.

e La separacion entre las borriquetas siempre sera la que permitan los anclajes de
las plataformas metalicas antideslizantes.

e Estan prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales
sueltos, especialmente los bidones.

e Sobre los andamios sobre borriquetas, sélo se apoyara el material estrictamente
necesario repartido uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

e El Encargado paralizara cualquier trabajo que se realice sobre andamios sobre
borriquetas que no cumplan con los requisitos anteriores, con independencia de la
altura de trabajo.

e Para evitar el riesgo de caida desde altura, por ubicacién de andamios sobre
borriquetas en terrazas o balcones, esta previsto el uso de las siguientes
protecciones a discrecion de las necesidades de la ejecucion de la obra:

e Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que
amarrar el fiador del cinturon de seguridad.

e Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes
tensas de seguridad.

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 166



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

¢ Montaje de pies derechos firmemente acufiados al suelo y al techo, en los que
instalar una barandilla sélida de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de
trabajo, formada por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié.

e Ante los riesgos de caida desde los andamios de borriquetas, usados para
montaje de escayolas o para pintura, se prevé que se limpien diariamente para
eliminar las superficies de trabajo resbaladizas y que se oculte el estado de las
plataformas utilizadas.

3.3. Banco de trabajo con mordazas o aprietos

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilizacion

segura del banco de trabajo.

Antes de comenzar a trabajar.

1. Controle que el banco esta nivelado, que no oscile.

2. Compruebe la firmeza de los aprietos de las mordazas.

3. Compruebe el buen estado de engrase de los tornillos sin fin de las mordazas y
engraselos si es necesario.

4. Con cuidado intente detectar repelones en la madera del banco. Si los encuentra
debe eliminarlos mediante lija.

Durante el trabajo.

Limpie el banco cada vez que vaya a utilizarlo, utilizando una escobilla, o agua y
detergente si se manché por derrame de liquidos que lo hagan resbaladizo.

3.4. Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, que deben cumplir
las bateas emplintadas de esta obra.

Estaran fabricadas segun el calculo realizado para las cargas que deban soportar.

Los plintos que rodean la plataforma de la batea y la propia plataforma, estaran
recibidos con angulares metalicos en todas sus aristas y en la parte superior de los
plintos de tal manera que se consiga un conjunto indeformable para las cargas calculadas
que van a soportar.

El sistema de suspension se realizara mediante cadenas o eslingas con casquillo
electrosoldado y guardacabos, dotadas de aro de suspension, calculadas para la carga
que debera soportar.

En uno de los angulos de la batea, se amarrara una cuerda de guia segura de
cargas suspendidas.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de bateas emplintadas.

1. No largue la batea por encima del nivel del planto, la carga sobresaliente, puede caer.
2. No cargue la batea con componentes o materiales que sobresalgan por los laterales,
pueden chocar contra la construccion, medios auxiliares u otros componentes y caer.
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Después de cada utilizacion, barra el interior de la batea. Manténgala limpia.

Cuando esté suspendida la batea ayude a que no oscile ni gire, mediante la cuerda
de control seguro de cargas.

La batea se descarga en altura, sobre una plataforma de descarga de seguridad; por
consiguiente, queda expresamente prohibido hacer oscilar la batea para su
introduccion en una planta o nivel que si lo requiera.

3.5. Carretén o carretilla de mano (chino)

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los
trabajadores que utilicen las carretillas de mano.

1.

@ N

Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el
transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga
fielmente este procedimiento.

Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guia,
yérgase de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la
carretilla y transporte ahora el material.

Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sélo que en el
sentido inverso.

Si debe salvar obstaculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el
obstaculo o diferencia de nivel, con un angulo de inclinacion lo mas suave posible, de
lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.

La pasarela debe tener como minimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma
mas estrecha para salvar desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario
para mover la carretilla.

La conduccion de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los
lados, es peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse.

El camino de circulacion con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para
evitar chocar y volcar el contenido.

Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de proteccién individual: casco
de seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para
que, en cualquier parte del trayecto, usted sea facilmente detectable en especial si
transita por lugares en los que estan trabajando con maquinas.

3.6. Carretén rodante para arrastre de perfileria

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, por los trabajadores que utilicen el
carreton rodante de perfileria.

1.

Utilizar este carretdn requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el
transporte del material se realiza sobre los perfiles de apoyo; siga fielmente este
procedimiento.

Cargue el carreton de manera uniforme para garantizar su equilibrio. La perfileria
debe quedar equilibrada y sujeta con flejes de acero al carretdn para evitar vuelcos.
Como este carreton cargado pesa demasiado y los suelos de las obras no son
uniformes, muévalo arrastrandolo mediante un equipo tractel amarrado a una serie de
anclajes dispuestos para tal fin en los planos de seguridad de obra.
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Si debe salvar obstaculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela muy
sélida sobre el obstaculo o diferencia de nivel, con un angulo de inclinacion lo mas
suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo al accionar la
palanca del tractel.

La pasarela debe tener como minimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma
mas estrecha para salvar desniveles, puede hacer perder el equilibrio necesario para
mover el carretdon cargado por salirse las ruedas del mismo de la superficie de la
plataforma, con lo que el carretén quedara atascado o incluso puede volcar. Moverlo
hasta la posicidn correcta puede requerir maniobras complicadas sujetas a los riesgos
de sobreesfuerzo y atrapamiento.

La conduccidén de los carretones que transporten objetos que sobresalgan por los
lados, es peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse.

El camino de circulacién con los carretones cargados debe mantenerse lo mas limpio
posible para evitar chocar y volcar el perfil transportado.

Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de proteccién individual: casco
de seguridad, guantes con malla metalica, botas de seguridad, ropa de trabajo y
chaleco reflectante para que, en cualquier parte del trayecto, usted sea facilmente
detectable en especial si transita por lugares en los que estan trabajando con
maquinas.

3.7. Carro portabotellas de gases licuados

Procedimiento de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen el carro
portabotellas de gases licuados.

1.

Utilizar este carro portabotellas de gases licuados, requiere una cierta habilidad para
no provocar accidentes, el transporte de las botellas se realiza sobre los perfiles de
apoyo sobre dos ruedas y dos patas de apoyo y equilibrio del conjunto; siga fielmente
este procedimiento.

Cargue el carro con las botellas de manera uniforme para garantizar su equilibrio. Las
botellas deben quedar equilibradas y esto so6lo puede lograrse si tienen formatos
parecidos y contienen las mismas o parecidas cantidades de gases. Sujete las
botellas al carro con las cadenas o flejes rigidos de inmovilizacién. Mueva ahora el
carro.

Como este carro cargado pesa demasiado y el suelo de la obra no es uniforme,
muévalo arrastrandolo frontalmente por delante de usted.

Si debe salvar obstaculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sélida
sobre el obstaculo o diferencia de nivel, con un angulo de inclinacién lo mas suave
posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.

La pasarela tiene que tener como minimo 60 cm de anchura. Recuerde, una
plataforma mas estrecha para salvar desniveles, puede hacer perder el equilibrio
necesario para mover el carro cargado por salirse las ruedas del mismo de la
superficie de la plataforma, con lo que el mismo quedara atascado o incluso puede
volcar y atraparle. Moverlo hasta la posiciébn correcta puede requerir maniobras
complicadas sujetas a los riesgos de sobreesfuerzo y atrapamiento.

El camino de circulacién con los carros portabotellas de gases licuados cargados,
debe mantenerse lo mas limpio posible para evitar chocar y volcar.

Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de proteccién individual: casco
de seguridad, guantes con malla metalica, botas de seguridad, ropa de trabajo y
chaleco reflectante para que, en cualquier parte del trayecto, usted sea facilmente
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detectable en especial si transita por lugares en los que estan trabajando con
maquinas.

3.8. Contenedor de escombros

Procedimiento de informacion.

Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnoldgico necesario para
evacuar escombros de las obras, como son componentes sencillos, todo el mundo cree
que esta capacitado para su manejo y en consecuencia se producen accidentes de
sobreesfuerzo y atrapamiento por impericia. Siga fielmente los procedimientos de
seguridad que le suministramos:

Procedimiento de seguridad de obligado cumplimiento, para la descarga y
ubicacion del contenedor de escombros.

1. El Encargado de la maniobra, controlara los movimientos de descarga para que se
realicen segun las instrucciones de operaciones del camion de transporte.

2. Suba y baje del camién por los lugares establecidos por el fabricante para este fin,
evitara los accidentes por caida.

3. No salte nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse los
calcaneos, los talones de sus pies.

4. Suba a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las
mordazas de inmovilizacién del contenedor.

5. Apartese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la maniobra de descarga. El
contenedor quedara depositado sobre el suelo.

6. Ahora debera situarlo en el lugar adecuado para su funcidon. Esta maniobra se suele
realizar por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo,
para evitarlo instale un tractel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro
al contenedor y muévalo por este procedimiento.

7. Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisen al camién de
retirada.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorio, para la descarga y ubicacién del
contenedor de escombros.

1. Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.

2. Por el sistema explicado de traccion con tractel, esta vez amarrado al contenedor y a
uno de los anclajes de la plataforma de carga del camién, realicen los movimientos
necesarios para que el mecanismo de carga pueda izarlo.

3. Apartense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.

4. Para la realizacién de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es
necesario que utilicen el siguiente listado de equipos de proteccion individual: casco,
gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de seguridad, faja y mufiequeras
contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo.

3.9. Cubo de hormigonado de suspension a gancho de grua

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, durante el servicio
con el cubilote de la graa.
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Los riesgos durante la expedicion del cubilote desde el punto de carga, se controlaran
aplicando las siguientes normas:

Para evitar los accidentes por interferencias, las 6rdenes de llenado se daran por el
capataz en comunicacion con el gruista, a través de un teléfono inalambrico.

La salida del cubilote del punto de carga, la ordenara expresamente el capataz de
hormigonado. Evitara la paralizacion del cubilote durante el trayecto, como medida
adicional para obligarse a coordinar lo mejor posible las maniobras.

Para evitar los riesgos por penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que
debe recibir el cubilote del hormigdn para su descarga, se le dotara de una cuerda de
control seguro de cargas, de unos 3 m de longitud.

Procedimiento de obligado cumplimiento, durante el servicio con el cubilote de la
grua sobre el lugar a hormigonar.

1.

Para evitar los riesgos por penduleo del cubilote, el capataz de bloque de
hormigonado, ordenara su detencion sobre el punto de descarga a una altura de unos
3 m, los mismos que esta previsto que tenga de longitud la cuerda de control seguro
de cargas suspendidas y ordenara proceder como sigue:

Ordenar controlar, dentro de lo posible, el penduleo del cubilote con ayuda de la
cuerda de control seguro de cargas.

Ordenara aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigobn mediante una
maniobra sumamente lenta.

Se cerciorara de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la
maniobra de descarga del hormigon (el cubilote asciende con la descarga de peso).
En cada ocasion recordara al encargado de accionar la palanca de descarga del
hormigon, el ascenso rapido que realizara el cubilote cuando pierda peso por la
descarga.

Ordenara accionar la palanca de descarga.

Ordenara el regreso del cubilote al lugar de carga.

3.10. Encofrado con barandilla perimetral para forjados o losas

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el movimiento
de carga a gancho de grua.

1.

Para evitar los riesgos por derrame de las bovedillas recuperables durante el
transporte a gancho de grua, el izado se efectuara mediante bateas emplintadas en
cuyo interior se dispondran las piezas perfectamente encajadas unas sobre las otras,
apiladas en orden esmerado y cubiertas por una red atada perimetralmente a los
plintos de la batea.

Contra los riesgos por derrame de los puntales y sopandas, durante el transporte a
gancho de grua, el izado se efectuara mediante paquetes atados y suspendidos
mediante dos eslingas independientes, rematadas en lazos con casquillos
termosoldados; cada eslinga, se enganchara al gancho de la grua por un extremo, el
contrario, abrazara en “braga” cada un de dos extremos respectivos. El paquete se
transportara en posicion horizontal, guiado por cuerdas de guia segura de cargas.
Para evitar los riesgos por derrame de los tableros del encofrado, durante el
transporte a gancho de grua, el izado se efectuara mediante paquetes atados vy
suspendidos mediante dos eslingas independientes, rematadas en lazos con
casquillos termosoldados; cada eslinga, se enganchara al gancho de la graa por un
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extremo, el contrario, abrazara en “braga” cada un de dos extremos respectivos. El
paquete se transportara en posicion horizontal, guiado por cuerdas de guia segura de
cargas hasta depositarlo, con cuidado, encima de las sopandas ya montadas sobre
los puntales.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de
las barandillas perimetrales de seguridad encofrado de forjados bidireccionales o
sobre tableros cuajados.

1.

9.

Montar el cabezal de seguridad en las sopandas. Es la pieza que sirve para soportar
la barandilla. Instalenlo en la ultima oreja de la ultima sopanda o camén. La distancia
entre los camones que deben soportar los cabezales sera de aproximadamente 2 m.
Cuando el encofrado de borde esta montado, con la ayuda de una torreta sobre
ruedas de total seguridad, proceda a instalar las barandillas por el interior de la planta
que soporta el encofrado de borde.

Los tubos donde de deben insertar las barandillas, poseen un orificio que permite fijar
el pie de barandilla al cabezal mediante un bulén evitando que el pie de barandilla
salga; como pie de barandilla tiene dos orificios pasantes, para poder instalarlas tanto
en sentido longitudinal como en sentido transversal, permite realizar la union con el
cabezal de seguridad, mediante un buléon con pasador en R. Monten los pies
derechos de las barandillas sobre los cabezales que instalaron en los extremos
exteriores de las sopandas.

Los tubos que forman el pasamano y la barra intermedia de las barandillas, se
insertan en las bridas que llevan los pies derechos. Inserten los tubos por este orden:

e Tubo intermedio.

e Tubo pasamanos.

e Proceda a instalar los rodapiés en el interior de la pieza que poseen para ello los
pies derechos que ya montd.

Estas barandillas se desmontan antes de realizar el desencofrado de la planta pero si
se retiran, la planta quedara desprotegida; para evitarlo, se habra previsto la
instalacion de los casquillos de las barandillas por hinca al hormigén, en
consecuencia debe proceder como se indica a continuacion:

Durante el armado del zuncho, instale los casquillos de PVC de soporte de los futuros
pies derechos. Compruebe que coinciden alineados con los de las barandillas del
encofrado. Hormigonar.

Antes del desencofrado, y de manera ordenada, monte dos mddulos consecutivos de
barandilla de encofrado insertando los pies derechos en los casquillos de PVC. Esta
maniobra de partida, se inicia en un angulo del forjado sin desmontar las barandillas
del encofrado. Sirve para evitar que ustedes deban utilizar el cinturén de seguridad.
Ahora desmonten los dos moddulos de barandilla del encofrado que ha quedado
protegido por los dos modulos que instald segun el punto anterior y méntelos a
continuacion de éstos.

Repita estas maniobras hasta concluir con las barandillas de toda la planta.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje del
encofrado de forjados bidireccionales o sobre tableros cuajados.

1.

El Encargado comprobara en cada fase de montaje de este encofrado, que estan
instaladas perfectamente las protecciones colectivas previstas en este plan de
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seguridad y salud. Sin este requisito paralizara de inmediato los trabajos hasta
resolver la conclusion correcta de las protecciones.

2. Lainstalacién de los tableros, se realizara subido sobre un castillete de hormigonado
seguro de pilares. De esta manera se previene el riesgo de caidas a distinto nivel en
la fase del montaje de los tableros, que es la mas arriesgada hasta que estos entran
en carga por el peso de las bovedillas.

3. Para evitar los riesgos catastroficos, antes de autorizar la subida de personas al
forjado para armarlo y hormigonarlo, el Encargado revisara la verticalidad y
estabilidad de los puntales y la correcta nivelacion de las sopandas. Procedera a
realizar los ajustes oportunos, los comprobara y solo entonces autorizara proseguir
con el trabajo.

4. Para evitar el riesgo de dermatitis de contacto, el desencofrante se extendera
protegido por los guantes impermeabilizados y el mandil impermeable previstos.

5. Para evitar el riesgo de golpes por la caida de tableros sobre los trabajadores, el
desencofrado se ejecutara situandose fuera de la vertical de la posible caida de las
piezas.

6. Concluido el desencofrado se apilaran los tableros de manera ordenada para su
posterior reutilizacién; se procedera a barrer la planta, apilando los desperdicios para
su posterior vertido por las trompas de vertido o mediante bateas emplintadas.

7. Los tableros deformados por las sucesivas puestas, se sustituiran de inmediato por
otros nuevos o sin alaveos. De esta manera se evita el riesgo de caida a distinto nivel
por pisada sobre un tablero que no ajusta bien debido a poseer deformaciones por
uso reiterado. Esta accion se refuerza caminando apoyando los pies en dos tableros a
la vez; es decir, sobre las juntas en contacto entre si.

8. EIl personal que utilice las maquinas herramienta y las mesas de sierra, contara con
autorizacioén escrita de la Jefatura de la Obra, segun el documento expreso contenido
en este plan de seguridad y salud.

9. Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se
efectuaran en el interior de recipientes metalicos aislados de los encofrados sobre
bovedillas.

10. Para evitar las situaciones de alarma injustificada, queda prohibido correr sobre los
forjados en cualquiera de sus fases de construccion.

3.11. Encofrados metalicos para pilares y pilas

Procedimientos de prevencion de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. El trabajo sobre torretas o andamios metalicos, esta sujeto a los riesgos que se han
detectado, analizado y evaluado en este trabajo, que contiene, ademas, el disefio del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.

3. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

Procedimientos de seguridad, de obligado cumplimiento, para las torretas o
andamios metalicos para pilares o pilas.

1. Latorreta, rodeara el encofrado del pilar o pila, en toda su longitud.
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Para evitar los riesgos de caidas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujon
por penduleos, esta previsto utilizar para la formaciéon de los encofrados metalicos
para pilas o pilares, modulos comercializados para tal fin que cumpliran con las
siguientes caracteristicas técnicas:

Material: construidos mediante el uso de modulos tubulares de acero soldado y
paneles encofrantes, comercializados, pintados contra la corrosion.

Sobre los médulos, se montaran los jabalcones y sobre éstos, una plataforma
horizontal formada con moédulos metalicos antideslizantes; tantos mdédulos como sea
necesario para cubrir toda la superficie posible alrededor del encofrado.

Bordeando la plataforma se montara una barandilla de 105 cm, de altura, formada por
un tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de chapa metalica (0 de madera) de
15 cm, de altura.

Procedimientos de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso los
encofrados metalicos para pilas o pilares.

1.

El Encargado controlara que el encofrado que se utilice en la obra, cumpla con la
prevencion disefiada en el apartado anterior. Impedira el montaje de cualquier otro
tipo de encofrado o que no se monten las pasarelas perimetrales de seguridad.

Para evitar el riesgo de caida durante el ascenso y descenso se procedera a subir y
bajar utilizando una escalera de pates, con ganchos de cuelgue a la plataforma del
encofrado y patillas de inmovilizacion horizontal.

Ante el riesgo de caida de trabajadores, objetos, herramientas y materiales, esta
previsto, que el Encargado vigile que el movimiento del encofrado, se realice en con
su plataforma totalmente libre de objetos y personas. En consecuencia, antes de
iniciar el desplazamiento del mismo, ordenara bajar de €l al personal que no volvera a
subir al mismo hasta que el encofrado esté situado en el nuevo emplazamiento y
consolidado.

3.12. Escaleras de mano, (inclinadas, verticales y de tijera fabricadas en acero

madera o aluminio)

Procedimientos de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El uso de las escaleras de mano, esta sujeto a los riesgos que se han detectado,
analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud que contiene, ademas, el
disefio del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.

Usted estd legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las
exigencias del R.D. 486/.997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo | punto 9°
escaleras de mano. (Condicion expresa a cumplir seguin el anexo IV parte C, punto
5, apartado e, del R.D. 1.627/ 1997).
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Para evitar el riesgo de caida desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras

de mano, esta previsto utilizar modelos comercializados que cumpliran con las siguientes
caracteristicas técnicas:

A. De aplicacion a las escaleras de mano fabricadas con madera.

1.

2.
3

5.

D

Los largueros estaran construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan
mermar su seguridad.

Los peldafios de madera estaran ensamblados.

La madera estara protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar
la altura que se necesite mas 100 cm, de seguridad.

Las escaleras de madera se guardaran a cubierto con el fin de garantizar el buen
estado de uso.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

. De aplicacion a las escaleras de mano fabricadas con acero.

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Estaran pintadas contra la oxidacion.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar
la altura que se necesite, mas 100 cm, de seguridad.

No estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras metdlicas se realizara mediante la instalacion de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

. De aplicacién a las escaleras de mano fabricadas con aluminio

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar
la altura que se necesite, mas 100 cm, de seguridad.

No estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras de aluminio se realizara mediante la instalacion de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

. De aplicacion a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de

comunicacion.

W

Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos firmemente al paramento de soporte.
Los pates se montaran cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles
sobreesfuerzos.

A la mitad del recorrido se montara una plataforma para descanso intermedio.

Estara anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al
1'70 m medida desde el acceso inferior, que se dejara libre para facilitar las
maniobras de aproximacion, inicio del ascenso o conclusién del descenso.
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La escalera se mantendra en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los
accidentes por resbalon.

E. De aplicacion a las escaleras de tijera fabricadas en madera.

1.

|

Los largueros estaran construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan
mermar su seguridad.

Los peldafos de madera estaran ensamblados.

La madera estara protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.

Las escaleras de madera se guardaran a cubierto con el fin de garantizar el buen
estado de uso.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estaran dotadas en su articulacion superior, con topes de seguridad de maxima
apertura.

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitacién
de apertura maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad. No se utilizaran como escaleras de mano de apoyo a
elementos verticales.

. De aplicacidn a las escaleras de tijera fabricadas en acero.

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Estaran pintadas contra la oxidacion.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estaran dotadas en su articulacion superior, con topes de seguridad de maxima
apertura.

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitacién
de apertura maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad. No se utilizaran como escaleras de mano de apoyo a
elementos verticales.

G. De aplicacion a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio

1.

> w

Los largueros estaran construidos en una sola pieza; estaran sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar
la altura que se necesite mas 100 cm., de seguridad.

No estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras de aluminio se realizard mediante la instalacion de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
Estaran dotadas en su articulacion superior, con topes de seguridad de maxima
apertura.

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitacion
de apertura maxima.
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8.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad. No se utilizaran como escaleras de mano de apoyo a
elementos verticales.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de las
escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

1.

2.

Por ser un riesgo de caida intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano
para salvar alturas iguales o superiores a 5 m.

Contra el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por oscilacién o vuelco lateral
de a la escalera, se prevé que el Encargado, controle que las escaleras de mano
estén firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio
o falta de visibilidad, esta previsto que el Encargado, controle que las escaleras de
mano que se usen en esta obra, sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta
cota se medira en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del
larguero.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por oscilacion o vuelco
lateral de la escalera, esta previsto que el Encargado, controle que las escaleras de
mano, estan instaladas cumpliendo esta condicion de inclinacion: largueros en
posicion de uso, formando un angulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75°.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio
o falta de visibilidad, es prohibe en esta obra, transportar sobre las escaleras de
mano, pesos a hombro 0 a mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad
del trabajador. El Encargado controlara el cumplimiento de esta norma.

Frente al riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por oscilacion o vuelco lateral
de a la escalera, esta previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano,
no estan instaladas apoyadas sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad.

Para evitar el riesgo de caidas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio
o falta de visibilidad, esta previsto que el acceso de trabajadores a través de las
escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe expresamente la
utilizacién al mismo tiempo de la escalera a dos o mas personas y deslizarse sobre
ellas apoyado sélo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de
mano, se efectuara frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldafios
que se estan utilizando.

3.13. Garras de suspension de perfileria metalica

Procedimiento de seguridad para la utilizaciéon de garras de sustentaciéon de
perfileria metalica.

Las garras para sustentacion de perfileria metalica se utilizan para elevar cargas

pesadas con el gancho de una grua. Siga los procedimientos que se expresan a
continuacion:

e Consulte con el Encargado cual es el tipo de garra previsto como consecuencia
de cada tipo de perfil a transportar.
o Prevéase de guantes de seguridad para evitar erosiones en las manos.
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e Provéase de una espuerta y deposite en ella, un maximo de cuatro garras, para
evitar los riesgos por sobreesfuerzos.

e Transporte las garras a su lugar de utilizacion.

e La seguridad de la sustentacion de la perfileria, depende de instalar las garras
correctamente, consulte con el Encargado el método a seguir y apliquelo
fielmente. No improvise, es peligroso para usted y sus compafieros.

e Una vez instaladas las garras en la perfileria, siga los procedimientos que se
expresan dentro de este mismo trabajo para la utilizacién segura de las eslingas
de sustentacion de cargas.
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3.14. Herramientas de albaiiileria, paletas, paletines, llanas, plomada

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de las herramientas de albaiileria.

Las herramientas de albafileria estan sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos,
siga los pasos que se expresan a continuacion:

e Las paletas, paletines o llanas, estan sujetos al riesgo de cortes porque son
chapas metalicas sujetas con un mango, para evitar los cortes, no apoye la otra
mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de
loneta de algoddn lo mas ajustados posible; ya sabemos que le es dificil aceptar
trabajar con guantes, inténtelo y evitara accidentes.

e Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletin o una llana,
puede caerle su hoja sobre los pies y cortarle; para evitar la posible lesién, utilice
las botas de seguridad que debe entregarle el Encargado.

e Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden
caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las situe al
borde de las mismas.

e Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el
transporte a mano y caer; piense que, al coger las dos asas, la espuerta se
deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los
liquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletin, paleta o llana, cae
desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte.

e Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre un a pared, que enfosca
0 enluce, esto le obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los
brazos y cintura. Procure realizarlos suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo
y usted esta subido sobre la plataforma de un andamio, le puede hacer caer
desde altura.

3.15. Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uias palanca

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de las herramientas manuales de obra.

Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos,
siga los pasos que se expresan a continuacion:

Las palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca, estd sujetas al riesgo de
sobreesfuerzo, para evitarlo, solicite al Encargado que le suministre los siguientes
equipos de proteccion individual: mufequeras y faja contra los sobreesfuerzos y vistalas,
de la manera mas ajustada posible; asimismo, estan sujetos a los riesgos de golpes en
las manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse mediante el manejo correcto y
la utilizacion simultanea de los siguientes equipos de proteccién individual: traje de
trabajo, botas de seguridad y guantes.

Procedimiento especifico para manejo de palas manuales.

e Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muiequeras contra los sobreesfuerzos.
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o Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la
otra en el otro extremo.

e Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujén a la hoja con el pie.

o Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.

e Girese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala
cargada, puede sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento
cortante y puede lesionar a alguien proximo.

e Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

Procedimiento especifico para manejo de martillos o mazos.

e Utilice botas de seguridad, guantes, faja y mufiequeras contra los sobreesfuerzos.

o Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la
otra en el otro extremo.

e Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta
firmemente con la otra. Extreme el cuidado, puede escaparsele de las manos y
golpear a alguien cercano.

o De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros
golpes deben darse con suavidad, si es que deseamos hincar algun objeto. Si
este esta sujeto en principio por un companero, debe hincarlo un poco con el
martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el companero podra
apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo.

e Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

Procedimiento especifico para manejo de uina de palanca.

e Utilice botas de seguridad, guantes, faja y mufiequeras contra los sobreesfuerzos.

e Sujete la una de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la ufia y la
otra en el otro extremo.

e Instalela en el lugar requerido.

e Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, asi podra ejercer
mas fuerza. Apoyese ahora con todo su peso sobre el astil y separara el objeto
deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede
caer y golpear a alguien. Cabe que el objeto que se vaya a desprender o mover,
deba estar afianzado, consulte esta circunstancia con el Encargado.

¢ Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

3.16. Jaulones para transporte de materiales sueltos

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de los jaulones de seguridad para el transporte de los materiales sueltos.

Los jaulones de seguridad, sirven para evitar el derrame y caida desde altura de los
materiales sueltos transportados con el gancho de una grua. Sélo sirven para el
transporte de materiales. Esta expresamente prohibida su utilizacién para el transporte de
personas. Para evitar accidentes laborales, siga los procedimientos que se expresan a
continuacion:

e Provéase de botas y guantes de seguridad, asi como de ropa de trabajo y una faja
contra los sobreesfuerzos.

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 180



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

Deposite el jauldn en el lugar de carga.

Abra el pestillo o pestillos de cierre de los laterales, abatalos con cuidado.

Cargue el jaulén con cuidado, repartiendo uniformemente las cargas para evitar
oscilacién una vez cargado a gancho de grua.

Cierre el jauldn izando los laterales y accionando los pestillos de cierre.

Una la eslinga de cuelgue a la anilla o anillas de suspension del jaulon.

Amarre una cuerda de guia segura de cargas a una de las aristas verticales.

Pida al gruista que acerque el gancho de la grua al lugar de carga. Pida que lo
deje donde usted alcance sin necesidad de trepar sobre el jaulén.

Una la eslinga de cuelgue al gancho de la grua, accionando el pestillo de
seguridad.

Coja el cabo de la cuerda de guia segura de cargas y apartese a un lugar desde
el que el jaulén en un movimiento inesperado, pueda alcanzarle.

Dé la orden de izado y simultaneamente guie el jauldn con la cuerda para evitar
penduleos u oscilaciones. Cuando se le acabe la cuerda, suéltela otro comparnero
en el lugar de descarga, se hara cargo de ella.

Seguridad para la descarga del jaulén.

Situe el jaulon sobre la vertical del lugar de descarga.

Tome con las manos, la cuerda de guia de guia segura de cargas.

Dé al gruista la orden de descenso lento del jauldn; durante el mismo, guielo con
la cuerda para evitar oscilaciones de la carga.

Abra los pestillos del jauldn y abra su puerta.

Proceda a la descarga de su contenido.

3.17. Puntales metalicos

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el trabajo con
puntales metalicos.

Para evitar el riesgo catastréfico por mal aplomado de los puntales, esta previsto
que el Encargado compruebe el aplomado correcto de los puntales antes de
autorizar proseguir con el resto de los trabajos. Si fuera necesario instalar
puntales inclinados, se acufiara el durmiente de tablon, nunca el husillo de
nivelacion del puntal.

Para evitar el riesgo catastrofico por desplomado de los puntales, esta previsto
realizar el hormigonado uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las
cargas que van a recibir los puntales para lo cual el Encargado tendra en cuenta,
los ejes de simetria de los forjados.

Para evitar el riesgo catastréfico por sobrecarga, esta previsto que el Encargado
controlara que los puntales ya en carga, no se aflojen ni tensen y si por cualquier
razon, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se
instalaran a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para nada
el sobrecargado.

Para evitar el riesgo catastrofico por deformacion del apuntalamiento, se prohibe
usar los puntales extendidos en su altura maxima. El encargado controlara el
cumplimiento de esta norma.

Para evitar el riesgo de caida de las sopandas sobre los trabajadores, el
desmontaje de los puntales se desde el lugar ya desencofrado en direccion hacia
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el aun encofrado que se pretende desmontar. El Encargado controlara que el
desencofrado no se realice por lanzamiento violento de puntales u objetos contra
los puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada puntal, el trabajador
controlara la sopanda con el fin de evitar su caida brusca y descontrolada.

o Para evitar el riesgo de caida de objetos durante su transporte a gancho de la
grua, esta previsto, que el Encargado, tras el desencofrado, controle que los
puntales u sopandas se apilen sobre una batea emplintada por capas de una sola
fila de puntales o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizaran
mediante eslingas a la batea y a continuacién dara la orden de izado a gancho de
grua.

3.18. Reglas, terrajas, miras

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de reglas, terrajas y miras.

La utilizacion de estas herramientas puede provocar accidentes, para evitarlos siga el
siguiente procedimiento:

e Provéase de guantes y botas seguridad. Utilicelos.

e Carguelas al hombro con la parte delantera izada para evitar los golpes contra
otros trabajadores u objetos

e Sidebe realizar giros, cercidrese de que no haya trabajadores ni obstaculos en su
radio de accién, puede golpearles.

e Si va a recibir una mira con yeso, asegurese que queda vertical u horizontal
utilizando la plomada o el nivel, segun sea el caso, y que los pegotes la sujetan
firmemente, apuntalela hasta que endurezcan, si cae, puede accidentarle.

e Si acciona una terraja, considere que debe realizar un esfuerzo y puede
accidentarse, para evitarlo, debe utilizar un cinturén contra los sobreesfuerzos.

e El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar cuando sienta fatiga. Si esta
fatigado, descanse antes de subir por una escalera o a un andamio, puede sufrir
una lipotimia (desmayo) y accidentarse gravemente.

3.19. Torretas o andamios metalicos sobre ruedas

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.

Para evitar los riesgos de caidas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujon
por penduleos, esta previsto utilizar para la formacion de las torretas o andamios
metalicos sobre ruedas, moédulos comercializados para tal fin que cumpliran con las
siguientes caracteristicas técnicas:

e Material: construidos mediante el uso de moddulos tubulares de acero soldado,
comercializados, pintados contra la corrosion.

e Los moédulos tubulares de acero soldado verticales, pies derechos, estaran
arriostrados mediante cruces de San Andrés metalicas, segun el modelo
comercial utilizado. Las cruces se montaran en todos los niveles de médulos que
se monten.
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e Sobre los moédulos, se montara una plataforma horizontal formada con médulos
metalicos antideslizantes; tantos modulos como sea necesario para cubrir toda la
superficie posible del andamio.

e Bordeando la plataforma se montara una barandilla de 105 cm, de altura, formada
por un tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de chapa metdlica (o de
madera) de 15 cm, de altura.

e Los modulos de andamio, estaran dotados de ruedas de desplazamiento provistas
de dispositivos de bloqueo.

e La altura de la torreta no sera superior a cuatro veces su lado menor. Antes de su
utilizacion, el Encargado comprobara su verticalidad y estabilidad.

El Encargado controlara que la torreta o0 andamio metalico sobre ruedas que se utilice
en la obra cumpla con la prevencién disefiada en el apartado anterior. Impedira el
montaje de cualquier otro tipo de torretas, especialmente las que se monten con falta
de alguno de sus componentes.

En prevencién del riesgo de caida durante el ascenso y descenso se procedera a
subir y bajar mirando hacia la torreta 0 andamio metalico sobre ruedas.

Para evitar el riesgo de caida por empuje o penduleo, la permanencia sobre la torreta
o andamio metalico sobre ruedas, se realizara siempre con la puerta de acceso
cerrada. Queda expresamente prohibido el montar plataformas auxiliares sobre la
plataforma de la torreta o encaramare sobre la barandilla.

Para evitar el riesgo de caida de trabajadores, objetos, herramientas y materiales,
esta previsto, que el Encargado vigile que el movimiento del andamio, se realice en
con su plataforma totalmente libre de objetos y personas. En consecuencia, antes de
iniciar el desplazamiento del andamio, ordenara bajar de él al personal que no volvera
a subir al mismo hasta que la torreta esté situada en el nuevo emplazamiento con las
ruedas bloqueadas.

Se cuidara que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la
utilizacién de tablones u otros dispositivos de reparto de peso.

3.20. Tractel para arrastre de cargas

Se trata de un medio auxiliar que sirve para cambiar de posicidon cargas pesadas.

Requiere que exista un punto firme en el que amarrar el cable extremo del tractel; el otro
extremo, se recibe a la pieza que se desee arrastrar.

Si la pieza es pesada, se suele utilizar apoyos sobre ruedas de rodamientos.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilizacion

del tractel.

1. La utilizacién de este aparato, requiere que use guantes de loneta y cuero y cinturon y
munequeras contra los sobreesfuerzos.

2. Transporte a hombro este aparato, hasta el lugar de utilizaciéon. Si en el trayecto
siente fatiga o cansancio, descargue el tractel y depositelo a ser posible sobre algun
lugar seguro desde el que luego pueda volver a cargarlo con facilidad.

3. Amarre el gancho del tractel o el cable extremo al punto firme desde el que lo hara
funcionar.

4. Amarre el cable de traccién al objeto que desea arrastrar.

5. Monte la palanca.

6. Accione la palanca de manera suave, hasta conseguir la tension inicial.
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7. Compruebe el recorrido que va a realizar la pieza, por lo general es la linea recta que
traza el cable tenso, si existen obstaculos, debe retirarlos antes de la realizacion del
arrastre.

8. Una vez realizada la maniobra, inmovilice la pieza arrastrada si es que puede sufrir
algun deslizamiento.

9. Accione la palanca y quite la tensién para que el aparato se apoye en el suelo y le
permita soltar el tractel de la pieza y del punto firme.

10. Recoja ordenadamente el cable sobrante.

11. Cargue al hombro el tractel y llévelo al lugar de nueva utilizacion o al almacén.

3.21. Uina contrapesada de montaje de tuberias en zanjas

Este medio auxiliar consiste en una pieza de acero, doblada sobre si misma, que

permite, enhebrar en uno de sus extremos un tramo de tuberia mientras que el otro,
posee una argolla descentrada que permite el enganche a un gancho de grua.

Este aparato, sostiene por contrapeso, en equilibrio seguro, el tramo de tuberia si

existe coordinaciéon coherente ente el tubo y la uia; es decir, cada grupo de modelos de
tubo, tiene correspondencia con un tipo de ufia, capaz de transportarlos de manera
segura.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de la una contrapesada, para montaje de tuberias en el interior de zanjas.

Es de aplicacion a este procedimiento lo contenido dentro de este trabajo para las
zanjas y montaje de tuberias.

Compruebe que la ufia elegida es correcta para el peso, diametro y longitud del
tramo de tubo que va a introducir en la zanja.

Amarre una cuerda de guia segura de cargas a la ufa.

Reciba la argolla de cuelgue de la ufia, al gancho de la grua.

Coja el extremo de la cuerda de guia y apartese a un lugar seguro.

Haga la sefnal al gruista para que ice la uia, mientras usted con la cuerda controla
que no pendulee.

Guie al gruista hasta el acopio de los tubos.

Paralice la ufia ante la boca del tubo que desea transportar, al contactar la ufia
con el tubo, haga la sefal de descenso lento al gruista al tiempo que, con la
cuerda, ayuda a que la uia se introduzca lentamente en el interior del tubo.

Pida al gruista que quite tension al gancho.

Ahora, cambie la posicién de la argolla dentro del pasador, para que cuando
suspenda el tubo, éste quede en posicidn horizontal ligeramente inclinada sobre el
extremo curvo de la ufia.

Guie al gruista hasta el lugar de instalacién del tramo de tubo, mientras evita
usted el penduleo y golpes del tubo mediante la cuerda.

Dé la senal de apartarse del lugar del montaje a sus compafieros dentro de la
zanja, para evitar golpes y atrapamientos con el tubo. Considere que si, por error,
se desprende o rompe el tubo, sus compafieros pueden accidentarse, se trata de
una maniobra arriesgada para las personas en el interior de la zanja.

Haga la sefal al gruista para que descienda lentamente el tubo en el interior de la
zanja, de tal manera que el extremo toque el tramo de tubo montado con
anterioridad.
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e Dé la sefial al gruista para que siga descendiendo la uia con el tubo, hasta
posarlo sobre el fondo de la zanja.

e Cambie la posicion de la argolla para poder extraer la ufia.

e Auvise al gruista para que eleve el gancho con la ufia mientras esta sale del tubo.

e Dé la sefial al gruista, de volver al punto de partida, acompafando la uha con la
cuerda de guia segura de cargas.

o Repita este procedimiento para el montaje del resto de los tramos de tuberia.
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4. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA

4.1. Alisadoras eléctricas o con motor de explosion (helicopteros)

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
gue van a manejar las alisadoras, para pavimentos, saben utilizarlas de manera segura.
En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1. Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de liquidos y
objetos, que no pueden ser absorbidas por esta maquina, esta previsto que los
operarios de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes equipos de proteccidn
individual: Ropa de trabajo de algodén. Cascos protectores auditivos. Muiequeras
contra las vibraciones. Cinturdn contra las vibraciones. Botas impermeables (en su
caso también aislantes de la electricidad). Guantes impermeables.

2. El Encargado controlara el puntual cumplimiento de esta prevencion de manera
continuada.

3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que las maquinas de alisar, estén
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

4. Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energia eléctrica, esta
previsto que los motores de las maquinas de nivelar, estén protegidos por la carcasa
y resguardos propios de cada modelo de aparato; el Encargado no permitira la
entrada en la obra a maquinas que no cumplan la condicion precedente.

5. Para evitar los riesgos por el uso de maquinas de nivelar averiadas, el Encargado
paralizara el trabajo de inmediato ordenando la reparacion de la maquina.

6. Para evitar los accidentes por impericia, se prohibe expresamente el uso de las
maquinas de nivelar al personal no autorizado.

7. Para evitar los accidentes por posible utilizacion de maquinas en situacién de averia o
de semiaveria, el Encargado paralizara de inmediato el uso de la maquina y ordenara
su reparacion una vez desconectada de la red eléctrica.

8. Para evitar los accidentes por abrasion de los discos o hélices, esta previsto que
estas maquinas estén dotadas de aros carcasa, que impidan eficazmente la
introduccion de los pies bajo ellas.

9. Para garantizar que no exista el riesgo eléctrico, esta previsto que como estas
maquinas actuan dentro de ambientes humedos, la alimentacion eléctrica, se
realizara mediante conexion a transformadores a 24 v.

10. Para evitar los riesgos por impericia, queda expresamente prohibido el uso de
maquinas herramienta, al personal no autorizado. El encargado controlara e el
cumplimiento de esta prevencion.
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Prevencion del riesgo de caida al mismo nivel.

1.

2.

3,
4.

Para evitar el riesgo de caida al mismo nivel por la existencia de pavimento o de
superficies de paso resbaladizas, esta previsto:

Un tajo de retirada permanente de barrios de pulido, con apaleo sobre carreton chino
y envio al vertedero.

Instalacion de sefalizacidon de: obligatorio el uso de botas antideslizantes.

Instalacion de un balizamiento con cinta a franjas alternativas amarillas y negras.

4.2. Batidora mezcladora para pinturas o barnices coloreados

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la utilizacién de la batidora
mezcladora para pinturas y barnices.

1.

Situe el cubo con la pintura sobre un lugar estable. Las vibraciones del batidor pueden
hacer perder el equilibrio al cubo y derramar la pintura; ponga especial cuidado, si
realiza el batido sobre un andamio.

Antes de la utilizaciéon, compruebe que las carcasas no estan rotas, es una maquina
eléctrica, y la rotura de la carcasa, por la conductividad de las pinturas o barnices,
pueden originar un accidente eléctrico.

Compruebe que la clavija de conexion se adapta a los enchufes del cuadro de
suministro eléctrico, de lo contrario sustituyalo. Queda expresamente prohibida la
conexion directa de los hilos.

No conecte el batidor antes de que esté introducido dentro de la pintura o barniz,
pude provocar accidentes.

No extraiga el batidor en funcionamiento, salpicara de pintura. La pintura o barniz en
los ojos es un riesgo intolerable.

Concluido el batido de la pintura, desconecte la maquina de la corriente eléctrica
extrayendo la clavija y limpie la hélice.

Para la utilizacion de esta maquina, es necesario el uso de los siguientes equipos de
proteccion individual: gafas contra las proyecciones, ropa de trabajo, calzado contra
los deslizamientos; guantes, delantal y manguitos impermeables y ropa de trabajo.

4.3. Bomba autotransportada para hormigén

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.
2.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El vertido de hormigones, mediante el manejo de equipos autotransportados de
bombeo, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefio del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a
prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligacion de hacerlo.
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Normas de seguridad, obligatorias, para el vertido de hormigones mediante el
manejo de equipos de bombeo.

1.

Para evitar los accidentes por falta de los dispositivos de seguridad de la bomba de
hormigon, esta previsto que el Encargado, durante la recepcién de esta maquina en
obra, compruebe que la maquina tiene los dispositivos de seguridad en perfectas
condiciones de funcionamiento. Esta expresamente prohibida la puesta en
funcionamiento de una bomba autotransportada con los componentes de seguridad
alterados o en mal estado de conservacion o de respuesta.

Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, esta previsto que el
Encargado controle que la bomba de hormigonado sélo se utilice para el bombeo de
hormigdn segun el “cono de plasticidad del hormigén” recomendado por el fabricante,
en funcion de la distancia del transporte a realizar.

Ante los riesgos por mal uso de la maquina, el Encargado controlara que el brazo de
elevacién de la manguera se use en exclusiva para la mision a la que ha sido
dedicado por su disefo; es decir, solo para transportar el hormigén a través de sus
tuberias.

Para evitar los accidentes por ubicacion incorrecta del equipo de bombeo, se ha
definido en los planos de la obra la situacion exacta de la bomba y que cumple los
siguientes requisitos:

e Que el lugar de ubicacion es horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad
permanente de la maquina.

e Que no dista menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m
de seguridad + 1 m de paso de servicio, como minimo, medidos desde el punto de
apoyo de los gatos estabilizadores).

Para evitar los accidentes por la maquina circulando fuera de control, esta previsto
que el Encargado compruebe, antes de iniciar el bombeo del hormigén, que las
ruedas de la bomba estan bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en
posiciéon de servicio con el enclavamiento mecanico o hidraulico instalado.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento durante el bombeo de hormigén.

1.

Para evitar los riesgos de reventdn de tuberia y sus dafios se realizaran las siguientes
maniobras y precauciones:

o Después de hormigonar se lavara y limpiara el interior de los tubos de impulsién y
antes de hormigonar de nuevo, se lubricaran las tuberias bombeando de masas
de mortero de dosificacion pobre para, posteriormente, bombear el hormigdn con
la dosificacion requerida.

o Elimine usted los “tapones de hormigdon” en el interior de la tuberia antes de
proceder a desmontarla. En el trazado ayuda a evitar los tapones, eliminar codos
de radio pequeiio.

Para evitar las caidas de los trabajadores de guia de la manguera de vertido, el
Encargado controlara que es manejada por un minimo de dos personas; explicara a
los trabajadores, que la manguera de salida conserva el resto de la fuerza residual de
la accion de bombear y la de la sobrepresidn del paso del hormigdn hacia el vertido;
esta fuerza, puede dominar la fuerza del operario de guia y hacerle caer, para
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No o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

evitarlo, es por lo que esta previsto que la manguera de salida sea guiada por dos
trabajadores.

Para evitar el riesgo de caida por tropezéon o empujon por la manguera sobre la
ferralla, estd previsto que un pedn instale y cambie de posicion de manera
permanente tableros de apoyo sobre las parrillas de ferralla en los que apoyarse los
trabajadores que manejan la manga de vertido del hormigon.

Para evitar el riesgo de la caida de los trabajadores por movimientos inesperados de
la manguera originados en el comienzo del bombeo y su cese, esta previsto el uso de
una sirena con el siguiente codigo de mensajes:

Un toque largo: “comienza el bombeo”.

Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.

Para vertidos a distancia de gran extension se instalara una cabria para soporte del
final del tubo y manguera de vertido.

Para la prevencion de golpes, por los movimientos de la tuberia de la bomba de
hormigonado, esta previsto inmovilizarla colocandola sobre caballetes y amarrar las
partes mas susceptibles de movimiento.

La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyeccion violenta.
Para evitar el riesgo de golpes esta previsto usar la red de detencion de la proyeccion
de la pelota. Los trabajadores se alejaran del radio de accion de su posible
trayectoria.

Para evitar el riesgo intolerable de reventén del tubo de bombeo, el Encargado,
comprobara que, para presiones mayores a 50 bar sobre el hormigén, (bombeo en
altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:

Que estan montados los tubos de presion definidos por el fabricante para ese caso en
concreto.

Efectuar una presion de prueba al 30% por encima de la presion normal de servicio,
(prueba de seguridad).

Comprobar y cambiar en su caso, (cada aproximadamente 1000 m3 ya bombeados),
los acoplamientos, juntas y codos.

Para la prevencion de accidentes por la aparicion de “tapones” de hormigén, estas
previsto que el Encargado, una vez concluido el hormigonado, compruebe que se lava
y limpia el interior de los tubos de toda la instalacion.

Al personal encargado del manejo de la bomba hormigdn se le hara entrega de la
siguiente normativa de prevencion. Copia del recibi en conforme se entregara al
Jefatura de Obra:

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el personal que maneje el
equipo de bombeo de hormigoén.

1.

Usted va a manejar una maquina segura en la que, si se realizan alteraciones o se
maneja de manera incorrecta, puede convertirse en un aparato con riesgos
intolerables; siga las instrucciones que se suministran a continuacion:

Antes de iniciar el suministro del hormigdén, asegurese de que todos los
acoplamientos de palanca de las tuberias de suministro tienen en servicio de
inmovilizacion real todos los pasadores 0 mordazas.

Antes de verter el hormigdon en la tolva, compruebe que esta instalada la parrilla,
evitara accidentes.

Si la bomba esta en marcha, no toque nunca directamente con las manos, la tolva o el
tubo oscilante. Evitara sufrir accidentes. Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el
tubo oscilante, primero pare el motor, purgue la presion del acumulador a través del
grifo. Luego efectue la tarea que se requiera.
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10.

No trabaje con el equipo de bombeo en posicién de averia o de semiaveria. Detenga
el servicio, pare la bomba y efectie la reparacion. Cuando la reparacion esté
concluida puede seguir suministrando hormigon, nunca antes.

Si el motor de la bomba es eléctrico: Antes de abrir el cuadro general de mando
asegurese de su total desconexion, evitara graves accidentes. No intente modificar o
puentear los mecanismos de proteccion eléctrica, si lo hace, sufrir probablemente
algun accidente al reanudar el servicio.

Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno
de la tuberia de transporte, mediante un medidor de espesores de tubo. Los
reventones de la tuberia son, en si mismos, un riesgo intolerable. Desconfie de su
buen tino al medir el buen estado de una tuberia mediante golpeteo. Puede estar
usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir claramente la diferencia.
Utilice el medidor de espesores, es mas seguro. Recuerde que para comprobar el
espesor de una tuberia es necesario que no esté bajo presién. Invierta el bombeo y
podra comprobar los espesores sin riesgos.

Retrase el suministro siempre que la tuberia esté desgastada, cambie el tramo y
reanude el bombeo. Evitara accidentes.

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigdn pruebe los
conductos bajo la presién de seguridad. Evitara accidentes.

Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la maquina, han sido
instalados para que usted no se accidente.

4.4. Calderas para betunes asfalticos con rociadores

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilizacion de las calderas
para betunes asfalticos con rociadores.

1.

Noakw N

®

El trabajo que va a realizar esta sujeto al riesgo de contacto con altas temperaturas
por lo que debe vestir los siguientes equipos de proteccion individual: ropa de trabajo
de algodén; botas de seguridad de media cafia y guantes contra altas temperaturas;
delantal de cuero y gafas contra las proyecciones.

Solo toque la caldera en aquellas partes que existen para empujarla, el resto esta
caliente.

Tome el rociador desde la manilla aislante.

Dirija la valvula de salida hacia delante y a una altura del suelo de unos 30 cm.

Abra la llave de salida del betun liquido.

Rocie la zona que la ha sido asighada, avanzando sobre la parte regada.

Procure realizar el rociado a favor de la direccion del viento, de esta manera, los
gases seran arrastrados.

Si recibe betun caliente sobre alguna parte del cuerpo, lavela primero con agua fria
para enfriarlo lo antes posible y evitar que la quemadura se agrave; luego lavela
inmediatamente con aceite y un pafio limpio para eliminar el betin, después, debe
presentarse en un servicio médico para que efectle la cura. Si usted viste los equipos
de proteccion individual descritos, no tendra necesidad de remediar quemadura
alguna.
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4.5. Camioén bomba, de brazo articulado para vertido de hormigén

Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina, se exige expresamente que

todos los vehiculos deban estar en perfectas condiciones de uso. La Direccién
Facultativa, se reserva el derecho de admisién en la obra, en funcién de la puesta al dia
de la documentacion oficial del vehiculo. El Encargado controlara el cumplimiento de esta
prevision.

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.
2.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El vertido de hormigones, mediante el manejo de camiones bomba para impulsién de
hormigodn, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefio del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a
prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad obligatorias para el vertido de hormigones con camiones
bomba para impulsién de hormigén.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, por el equipo de bombeo.

1.

Para evitar los accidentes por falta de los dispositivos de seguridad de la bomba de
hormigon, esta previsto que el Encargado, durante la recepcion de este camidn
maquina en obra, compruebe que posee los dispositivos de seguridad en perfectas
condiciones de funcionamiento. Queda expresamente prohibida la puesta en
funcionamiento de una bomba para hormigdén con los componentes de seguridad
alterados o en mal estado de conservacion o de respuesta.

Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, esta previsto que el
Encargado controle que la bomba de hormigonado sélo se utilice para el bombeo de
hormigoén segun el “cono de plasticidad del hormigdn” recomendado por el fabricante,
en funcioén de la distancia del transporte.

Ante los riesgos por mal uso de la maquina, el Encargado controlara que el brazo de
elevacion de la manguera se use en exclusiva para la mision a la que ha sido
dedicado por su disefio; es decir, solo para transportar el hormigén a través de sus
tuberias.

Para evitar los accidentes por el camion de bombeo circulando fuera de control, esta
previsto que el Encargado compruebe, antes de iniciar el bombeo del hormigdn, que
las ruedas del mismo estan bloqueadas mediante calzos.

Para evitar los accidentes por ubicacion incorrecta del equipo de bombeo, se ha
definido en los planos de la obra la situacién exacta de la bomba y que cumple los
siguientes requisitos:

e Que el lugar de ubicacion es horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad
permanente de la maquina.

e Que no dista menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m.,
de seguridad + 1 m., de paso de servicio como minimo, medidos desde el punto
de apoyo de las ruedas del camion).
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Normas de seguridad de obligado cumplimiento durante el bombeo de hormigoén.

1. Para evitar los riesgos de reventén de tuberia y sus dafos se realizaran las siguientes

maniobras y precauciones:

e Después de hormigonar se lavara y limpiara el interior de los tubos de impulsion y
antes de hormigonar de nuevo, se lubricaran las tuberias bombeando masas de
mortero de dosificacion pobre, para posteriormente, bombear el hormigdn con la

dosificacion requerida.

e Se eliminara los “tapones de hormigon” en el interior de la tuberia antes de

proceder a desmontarla.

2. Para evitar las caidas de los trabajadores de guia de la manguera de vertido, el
Encargado controlara que es manejada por un minimo de dos personas; explicara a
los trabajadores, que la manguera de salida conserva el resto de la fuerza residual de
la accion de bombear y la de la sobrepresidn del paso del hormigdn hacia el vertido;
esta fuerza, puede dominar la fuerza del operario de guia y hacerle caer, para
evitarlo, es por lo que esta previsto que la manguera de salida sea guiada por dos

trabajadores.

3. Para evitar el riesgo de caida por tropezén o empujén por la manguera sobre la
ferralla, esta previsto que un pedn, instale y cambie de posicion de manera
permanente tableros de apoyo sobre las parrillas de ferralla en los que apoyarse los

trabajadores que manejan la manga de vertido del hormigon.

4. Para evitar el riesgo de la caida de los trabajadores por movimientos inesperados de
la manguera originados en el comienzo del bombeo y su cese, esta previsto el uso de

una sirena con el siguiente codigo de mensajes:

¢ Un toque largo: “comienza el bombeo”.
e Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.

5. La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyeccion violenta.
Para evitar el riesgo de golpes esta previsto usar la red de detencion de la proyeccion
de la pelota. Los trabajadores se alejaran del radio de accion de su posible

trayectoria.

6. Para evitar el riesgo intolerable de reventén del tubo de bombeo, el Encargado,
comprobara que, para presiones mayores a 50 bar sobre el hormigén, (bombeo en

altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:

7. Que estan montados los tubos de presion definidos por el fabricante para ese caso en

concreto.

e Efectuar una presion de prueba al 30% por encima de la presidon normal de

servicio, (prueba de seguridad).

e Comprobar y cambiar en su caso, (cada aproximadamente 1000 m3, ya

bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.

e Para la prevencién de accidentes por la aparicion de “tapones” de hormigodn, esta
previsto que el Encargado, una vez concluido el hormigonado, compruebe que se

lava y limpia el interior de los tubos de la bomba.
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8.

Al personal encargado del manejo de la bomba hormigdn se le hara entrega de la
siguiente normativa de prevencion. Copia del recibi en conforme se entregara ante la
Jefatura de Obra.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el personal que maneje el
equipo de bombeo de hormigon.

1.

Usted va a manejar una maquina segura en la que, si se realizan alteraciones o se
maneja de manera incorrecta, puede convertirse en un aparato con riesgos
intolerables; siga las instrucciones que se suministran a continuacion:

Antes de iniciar el suministro del hormigén, asegurese de que todos los
acoplamientos de palanca de las tuberias de suministro tienen en servicio de
inmovilizacion real todos los pasadores o mordazas.

Antes de verter el hormigdon en la tolva, compruebe que esta instalada la parrilla,
evitara accidentes.

Si la bomba esta en marcha, no toque nunca directamente con las manos, la tolva o el
tubo oscilante. Evitara sufrir accidentes. Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el
tubo oscilante, primero pare el motor, purgue la presion del acumulador a través del
grifo. Luego efectue la tarea que se requiera.

No trabaje con el equipo de bombeo en posicion de averia o de semiaveria. Detenga
el servicio, pare la bomba y efectue la reparacion. Cuando la reparacion esté
concluida puede seguir suministrando hormigon, nunca antes.

Si el motor de la bomba es eléctrico: Antes de abrir el cuadro general de mando
asegurese de su total desconexion, evitara graves accidentes. No intente modificar o
puentear los mecanismos de proteccion eléctrica, si lo hace, sufrir probablemente
algun accidente al reanudar el servicio.

Retrase el suministro siempre que la tuberia esté desgastada, cambie el tramo y
reanude el bombeo. Evitara accidentes.

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigdon pruebe los
conductos bajo la presién de seguridad. Evitara accidentes.

Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la maquina han sido
instalados para que usted no se accidente.

4.6. Camion con grua para autocarga

Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina, se exige expresamente que

todos los vehiculos deban estar en perfectas condiciones de uso. La Direccién de Obra,
se reserva el derecho de admision en la obra, en funcion de la puesta al dia de la
documentacién oficial del vehiculo. EI Encargado controlara el cumplimiento de esta
prevision.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del
camion con grua para autocarga.

1.

Los camiones con grua son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de
algunos materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios
trabajadores en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoria de visitantes
esporadicos de nuestra obra.

La prevencion a la que se hace referencia para esta obra es la que emana del Manual
de gestion de la prevencion de riesgos laborales del empresario que suministre y
opere este camioén, una vez adaptado a las peculiaridades de esta obra.
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Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camion grua
a una distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto
mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximacion inferior a la citada se
consolidara expresamente el talud afectado por el estacionamiento del camién.

Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, esta previsto que el
Encargado, controle el cumplimiento de las siguientes condiciones:

No superar la capacidad de carga del gancho instalado.

No superar la capacidad de carga de la grua instalada sobre el camion.

Las maniobras sin visibilidad seran dirigidas por un sefialista.

Las operaciones de guia de carga se realizaran mediante cuerdas de guia segura
de cargas.

o En el portén de acceso a la obra, se le hara entrega al conductor del camién grua,
de la siguiente normativa de seguridad:

Normas de seguridad para los visitantes.

1.
2.
3

4.

Atencion, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han
dado para llegar al lugar de carga y descarga.

Respete las senales de trafico internas de la obra.

Cuando deba salir de la cabina del camion utilice el casco de seguridad que se le ha
entregado junto a esta nota.

Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador
del camién con grua para autocarga.

1.

2.

10.

Mantenga el camioén alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede
volcar y sufrir lesiones.

Evite pasar el brazo de la grua, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir
accidentes fortuitos.

No dé marcha atras sin la ayuda de un sefalista. Tras el camién puede haber
trabajadores y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

Suba y baje del camion con grua por los lugares previstos para ello. Evitara las
caidas.

No salte nunca directamente al suelo desde el camién si no es por un inminente
riesgo para su integridad fisica.

Si entra en contacto con una linea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energia
eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque
el camién grua, puede estar cargado de electricidad.

No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefalista
y evitara accidentes.

Antes de cruzar un puente de obra, cerciérese de que tiene la resistencia necesaria
para soportar el peso del camién. Si lo hunde, usted y el camién se accidentaran.
Asegure la inmovilidad del brazo de la grua antes de iniciar ninguin desplazamiento.
Pongalo en la posicion de viaje y evitara accidentes por movimientos descontrolados.
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se
cuelgue del gancho. Es muy peligroso.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si
se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar
accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grua puede volcar y en el
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafar los sistemas
hidraulicos del brazo.

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
Evitara accidentes.

No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos
pueden danar la grua y sufrir accidentes.

Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede originar
problemas vy dificil de gobernar.

No abandone el camion con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder
accidentes.

No permita que haya trabajadores bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir
accidentes.

Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia
de extension maxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede
volcar.

Respete siempre las tablas, rotulos y sefales adheridas al camion y haga que las
respeten el resto del personal.

Antes de poner en servicio el camién, compruebe todos los dispositivos de frenado.
Evitara accidentes.

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
Pueden provocar accidentes.

No camine sobre el brazo de la grua, camine solamente por los lugares marcados en
el camién. Puede caer y sufrir serias lesiones.

No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, sin llevar impresa la carga
que resisten, o estén defectuosos o dafiados. No es seguro.

Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitara accidentes.

4.7. Camioén cuba hormigonera

Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina, se exige expresamente que

todos los vehiculos deberan estar en perfectas condiciones de uso. La Direccion
Facultativa, se reserva el derecho de admision en la obra, en funcion de la puesta al dia
de la documentacion oficial del vehiculo. El Encargado controlara el cumplimiento de esta
prevision.

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.
2.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El suministro de hormigones, mediante camiones hormigonera, esta sujeto a los
riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que
contiene, ademas, el disefio del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.
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Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el suministro de hormigones
mediante camiones hormigonera.

1. Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y
suministradora de los hormigones, corresponde a ella la seguridad de sus propios
operarios en su trabajo, que en todo caso tienen la categoria de visitantes
esporadicos de la obra.

2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camion
hormigonera a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno
no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximacion inferior a la
citada, se debera entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del
camion hormigonera, dotandose, ademas, al lugar de un tope firme y fuerte para la
rueda trasera del camion, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la maquina.

Normas de seguridad para los visitantes.

1. Atencion, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han
dado para llegar al lugar de vertido del hormigon.

2. Respete las sefiales de tréafico internas de la obra.

3. Cuando deba salir de la cabina del camion utilice el casco de seguridad que se le ha
entregado junto a esta nota.

4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.

4.8. Camion de transporte (bafiera)

Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina, se exige expresamente que
todos los vehiculos deban estar en perfectas condiciones de uso. La Direccion de Obra,
se reserva el derecho de admision en la obra, en funcion de la puesta al dia de la
documentacion oficial del vehiculo. EI Encargado controlara el cumplimiento de esta
prevision.

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a trabajar con el camién de transporte interior, saben hacerlo de
manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene
autorizacion expresa para ello.

Normas para la carga y transporte seguro.

1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensién, las cajas se cargaran de
manera uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la
horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido, por ser un riesgo
intolerable de caida a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camion durante las operaciones de carga.

2. Ante el riesgo de caida de los objetos transportados y de polvaredas, el Encargado
controlara que el “colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal en
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todo el contorno del 5%. Se regara la carga de materiales sueltos y se cubriran las
cargas con una lona, sujeta con flejes de sujecion.

Frente al riesgo de vehiculo rodando fuera de posible control, esta previsto que el
Encargado obligue a la instalacion de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de
estacionamiento del vehiculo en pendientes. Prohibido expresamente, el abandono
del camién con el motor en marcha.

Contra el riesgo de atoramiento o de vuelco del camidn esta previsto que se cuiden
los caminos internos de la obra. El Encargado dara las 6rdenes necesarias para la
correccion de los baches y roderas.

Para evitar los riesgos de vuelco del camidén o de vertido de la carga sin control, el
Encargado vigilara que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultaneos
de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente.

Ante el riesgo intolerable de caida de personas, no esta permitido transportar
personas encaramadas en cualquier parte del camién y en especial, en el interior de
la caja.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y
descarga de los camiones

1.

Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de
cuero. Utilicelos constantemente y evitara pequefias lesiones molestas en las manos.
Utilice siempre las botas de seguridad, evitara atrapamientos en los pies.

No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo,
evitara esfuerzos innecesarios.

Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitara caer o sufrir
lumbalgias y tirones.

Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitara que usted
pueda lesionarse.

Si debe guiar las cargas en suspension hagalo mediante cuerdas de control seguro
de cargas suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos
para no tener lesiones.

No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.
Puede fracturarse los talones, una lesion grave.

El Encargado controlara que, a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la
puerta de la obra, se les entregue la siguiente normativa de seguridad:

Normas de seguridad para visitantes.

4.

Atencidn, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del sefalista.

Si desea abandonar la cabina del camidn utilice siempre el casco de seguridad que se
le ha entregado al llegar junto con esta nota.

Circule unicamente por los lugares senalizados hasta llegar al lugar de carga y
descarga.

Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

4.9. Camioén dumper para movimiento de tierras

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
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2.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a trabajar con el camion dumper para movimiento de tierras,
saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas
maquinas, tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

Para evitar los riesgos por mal estado de esta maquina, se exige expresamente que

todos los vehiculos deban estar en perfectas condiciones de uso. La Direccién
Facultativa, se reserva el derecho de admision en la obra, en funcion de la puesta al dia
de la documentacién oficial del vehiculo. El Encargado controlara el cumplimiento de esta
prevision.

Normas para la carga y transporte seguro.

1.

10.

Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspension, las cajas se cargaran de
manera uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la
horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido, por ser un riesgo
intolerable de caida a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camion durante las operaciones de carga.

Para evitar el riesgo de caida de los objetos transportados, el Encargado controlara
que el “colmo” del material que se va a no transportar supere una pendiente ideal en
todo el contorno del 5%. Se cubriran las cargas con una lona, sujeta con flejes de
sujecion.

Para evitar el riesgo de vehiculo rodando fuera de posible control, esta previsto que el
Encargado obligue a la instalacion de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de
estacionamiento del vehiculo en pendientes. Se prohibe expresamente, el abandono
del camién con el motor en marcha.

Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camion esta previsto que se
cuiden los caminos internos de la obra. El Encargado dara las 6rdenes necesarias
para la correccion de los baches y roderas.

Para evitar los riesgos de vuelco del camidén o de vertido de la carga sin control, el
Encargado vigilara que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultaneos
de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente.

Para evitar el riesgo intolerable de caida de personas, no esta permitido transportar
personas encaramadas en cualquier parte del camién dumper para movimiento de
tierras.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buen
funcionamiento de motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocinas,
neumaticos, etc., en prevencion de los riesgos por mal funcionamiento o averia.

Para evitar el riesgo intolerable de atropello de trabajadores, se prohibe trabajar o
permanecer a distancias inferiores a 10 del camion dumper. El Encargado controlara
el cumplimiento de esta prohibicion.

Para evitar el riesgo de polvo ambiental, esta previsto que la carga se regara
superficialmente con agua, al igual que los caminos de circulacion interna de la obra.
Para prevenir los riesgos por sobrecarga, prohibimos expresamente cargar los
camiones dumper por encima de la carga maxima marcada por el fabricante. El
Encargado controlara el cumplimiento de esta prevision.
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11.

12.

13.

14.

Para evitar los riesgos por fallo mecanico, todos los camiones dumper que se vayan a
contratar en esta obra, estaran en perfectas condiciones de conservacién y de
mantenimiento.

Para evitar el riesgo de vuelco del camion durante los vertidos, esta previsto instalar
fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un minimo de 2 m del borde de los
taludes.

Para prevenir el riesgo de atropello por falta de visibilidad desde la cabina de mando,
esta previsto instalar senales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros
de los lugares de vertido de los camiones dumper. Ademas, se instalara un panel
ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dumperes con la siguiente leyenda: "NO
PASE, ZONA DE RIESGO, PUEDE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN,
APARTESE DE ESTA ZONA".

A los conductores de los camiones dumper se les hara entrega de la siguiente
normativa preventiva. Del recibi en conforme, se dar cuenta a esta Direccién
Facultativa, (o Jefatura de Obra).

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y
descarga de los camiones dumper para movimiento de tierras.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Suba y baje del camion por el peldafieado del que esta dotado para tal menester. No
suba y baje apoyandose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitara accidentarse.
Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitara las caidas. No salte
nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes mecanicos con los motores en marcha. Puede quedar
atrapado o sufrir quemaduras.

No permita que las personas no autorizadas, accedan al camion dumper y mucho
menos, que puedan llegar a conducirlo. Evitara accidentes.

No utilice el camién dumper en situacién de averia o de semiaveria. Haga que lo
reparen primero, luego, reanude el trabajo.

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurese
de que ha instalado el freno de mano.

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camién dumper, pueden
producir incendios.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Evite tocar el liquido anticorrosion; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC,,
y gafas contra las proyecciones.

Recuerde que el aceite del carter esta caliente cuando el motor lo esta. Cambielo una
vez frio.

No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse, ni cuando abastece de
combustible, los gases desprendidos, son inflamables.

No toque directamente el electrolito de la bateria con los dedos, es un liquido
corrosivo. Si debe hacerlo, hagalo protegido con guantes de goma o de PVC.

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camiéon dumper por alguna causa,
desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.

No libere los frenos del camién en posicidon de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos
indeseables.

Si debe arrancar el motor, mediante la bateria de otro, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden
gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Vigile constantemente la presion de los neumaticos. Trabaje con el inflado a la
presion marcada por el fabricante.

Durante el rellenado de aire de las ruedas, situese tras la banda de rodadura,
apartado del punto de conexién. Recuerde que un reventdn del conducto de goma, o
bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un latigo.

Si durante la conduccion sufre un reventén y pierde la direccion, mantenga el volante
en el sentido en la que el camion se va. De esta forma conseguira dominarlo.

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehiculos de su
porte. Intente la frenada por roce lateral lo mas suavemente posible, o bien,
introduzcase en terreno blando.

Antes de acceder a la cabina de mando, gire una vuelta completa caminando
alrededor del camion, por si alguien dormita a su sombra. Evitara graves accidentes.
Evite el avance del camién dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que
puede haber lineas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de
la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.

Si establece contacto entre el camién dumper y una linea eléctrica. Permanezca en
su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede
abandonar el camion, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo
peldafio, salte lo mas lejos posible, evitando tocar la tierra y el camién a la vez, para
evitar posibles descargas eléctricas.

Normas de seguridad para visitantes.

4.

Atencién, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del sefalista.

Si desea abandonar la cabina del camion utilice siempre el casco de seguridad que se
le ha entregado al llegar junto con esta nota.

Circule unicamente por los lugares senalizados hasta llegar al lugar de carga y
descarga.

Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

4.10. Compresor

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El trabajo en la proximidad de compresores, esta sujeto a los riesgos que se han
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el
disefio del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacién de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de compresores de
aire

Para evitar el riesgo por ruido esta previsto utilizar compresores aislados. El
Encargado controlara que sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para
evitar el ruido ambiental.

Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, esta
prevista la utilizacion de cascos auriculares. El Encargado controlara que sean
utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del
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compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. Ademas, se trazara un
circulo de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar el area en la que es
obligatorio el uso de cascos auriculares.

3. Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro
ruedas, estd previsto que el Encargado compruebe que antes de su puesta en
marcha, que quedan calzadas las ruedas.

4. Contra los riesgos de caida y de atrapamiento de trabajadores, esta previsto que los
cambios de posicién del compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m del
borde de las zanjas.

5. Para evitar el riesgo de contacto con la energia eléctrica, esta previsto que el
Encargado controle el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y
ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o
agrietadas. El empalme de mangueras se efectuara por medio de racores.

6. Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presion, esta previsto que el
Encargado controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las
mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se
efectuara por medio de racores.

Para evitar los riesgos de intoxicacion, esta previsto que el Encargado controle que
no se efectuen trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores.

Para evitar los riesgos de intoxicacion en lugares cerrados, esta previsto que el
Encargado controle que los compresores utilizados sean de accionamiento eléctrico.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, esta previsto que el
Encargado controle que no se realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él
mismo, con el compresor en marcha.

4.11. Dobladora mecanica de ferralla

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. Para garantizar la prevencién de los riesgos por impericia. El personal encargado del
manejo de la perforadora justificara ante el Jefe de Obra, que es especialista en los
trabajos seguros con esta maquina.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el entorno general de
trabajo.

1. Para evitar los riesgos de caida de objetos sobre los trabajadores que manejan la
dobladora de ferralla, esta previsto ubicar esta maquina en el lugar sefalado en los
planos de este plan de seguridad y salud. El Encargado controlara la ubicacion
prevista.

2. Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes, esta previsto
efectuar un barrido diario del entorno de la dobladora de ferralla.

3. Para evitar los riesgos de atrapamiento por fallos mecanicos, esta previsto que la
dobladora mecanica de ferralla sera revisadas semanalmente con el fin de detectar la
respuesta correcta de los mandos.
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Para la prevenciéon del riesgo eléctrico, esta previsto que la dobladora de ferralla
tendra conectada a tierra todas sus partes metalicas, a través del cuadro eléctrico de
suministro en combinacién con el interruptor diferencial.

Para la prevencion del riesgo eléctrico, por deterioros de la manguera eléctrica por
roce y aplastamiento durante el manejo de ferralla, esta previsto que la manguera de
la dobladora se llevara hasta esta de forma enterrada.

Con el fin de informar permanentemente sobre los riesgos del uso de la dobladora
mecanica de ferralla, esta previsto que se adheriran la misma las siguientes sefales
de seguridad en el trabajo:

e “PELIGRO, ENERGIA ELECTRICA”.
“PELIGRO DE ATRAPAMIENTQ?", (senal normalizada).

e Rotulo: No toque el "PLATO Y TETONES" de aprieto, pueden atraparle las
manos.

Para evitar los riesgos de golpes por movimientos de las barras durante su doblado,
estd previsto acotar mediante sefales de peligro sobre pies derechos, de toda la
superficie de barrido de redondos durante las maniobras de doblado y que se realicen
tareas y acopios en el area sujeta al riesgo.

Para evitar el riesgo de atrapamiento por caida o movimientos pendulares, esta
previsto que la descarga de la dobladora y su ubicacidon “in situ”, se realice
suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 angulos), mediante eslingas, de tal forma,
que se garantice su estabilidad durante el recorrido suspendida a gancho.

Con el fin de evitar los riesgos por tropiezo, esta previsto instalar en torno a la
dobladora mecanica de ferralla, un entablado de tabla de 5 cm sobre una capa de
gravilla, con una anchura de 3 m en su entorno.

4.12. Equipo compresor de pinturas y barnices a pistola

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de compresores de pinturas y barnices.

1.

2.

oNo

El compresor da un alto nivel sonoro. Si trabaja cerca (en un entorno cerrado de unos
5 m), debe usar auriculares contra ruido.

Compruebe que las tomas de energia eléctrica del compresor, poseen las carcasas
protectoras contra el riesgo eléctrico. Si no es asi deben instalarse de inmediato o el
compresor quedara rechazado.

Compruebe que las correas de transmisién estan protegidas por la carcasa de
seguridad. Si no es asi deben instalarse de inmediato o el compresor quedara
rechazado.

Compruebe que existen las clavijas del cable de alimentacion de energia eléctrica del
compresor. Si no es asi deben instalarse de inmediato o el compresor quedara
rechazado.

Compruebe el estado de la manguera de presion. Si esta deteriorada o empalmada
de manera artesanal, debe sustituirse de inmediato o el compresor sera rechazado.
Conecte el compresor al cuadro de suministro eléctrico mediante la clavija.

Poéngalo en marcha.

Realice el trabajo a pistola que sea menester.
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4.13. Equipo de pintura continua de carreteras (medianas, arcenes, limites e isletas)

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la utilizacién del equipo de
pintura continta de carreteras.

1.

El trabajo que se dispone a realizar es continuo, con desplazamiento en linea segun
el trazado de la carretera y sujeto al riesgo de atropello por los vehiculos que por ella
circulen; su realizacién esta prevista en forma de unida en cadena formada por un
vehiculo todo terreno que abre la marcha y transporta la sefalizacién provisional, el
equipo de pintura continua y el mismo vehiculo todo terreno que se mueve por la
traza para arrastrar un panel moévil de senalizacion y la senalizacion vial cuando es
retirada. Para la realizacion de este trabajo siga el procedimiento que se expresa a
continuacion:

Antes del inicio de los trabajos, el encargado comprobara que el vehiculo que
transporta la sefalizacién vial, contiene las sefiales y conos previstos en el plano de
este trabajo para esta actividad de obra. De la comprobacién dejara constancia
escrita haciendo constar el dia y hora de la realizacion.

El trabajo que va a realizar, esta sujeto al riesgo de atropello por vehiculos. La
seguridad aplicada, se hace apoyada en la sefalizacién vial prevista en le plano de
este trabajo. Debe montar, cambiar de posicion y mantener la sefializacion prevista
para su seguridad. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea
siempre detectado por cualquier conductor, debe ser dotado y utilizar, un chaleco
reflectante, guantes y botas con sefializaciéon reflectante adherida. Asi se consigue
que usted sea siempre visible en cualquier situacion, por los movimientos que debera
ejercer para la realizacion de su trabajo.

El orden de marcha del conjunto de maquina y coches sera el que se especifica a
continuacion:

Panel mévil de senalizacion.

Coche que abre la marcha e instala las sefales.

Maquina de pintar.

Coche que arrastra el panel mévil de senalizacion de la actividad.

El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la
sefalizacién una vez seca la pintura, protegido siempre por el que arrastra el panel
movil de sefalizacion.

Procedimiento de instalacion de la senalizacion.

1.
2.
3.
4.

5.

Ubiquen el panel movil.

Ubiquen el vehiculo que transporta la senalizacion, seguido de la maquina.

Inicia la marcha de manera lenta, el primer vehiculo. Los trabajadores comienzan a
instalar el limite de velocidad, seguido de la serie de conos de sefalizacion.

Comienza la maquina a pintar, mientras el panel mévil permanece parado en el lugar
de partida.

Seca la pintura, el coche retira los conos y hace avanzar el panel movil.

Procedimiento para los trabajadores en su trabajo.

1.

Vista el equipo de proteccion reflectante.
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2. Camine siempre en la posicion que le permita ver el transito de la carretera cuando se
dirija a instalar o retirar la sefalizacion.

3. Cuando retire la sefalizacion camine por el arcén o en el caso de pintura de
medianas, por encima de las marcas pintadas.

4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle
lesiones en la espalda.

Procedimiento para los trabajadores pintores.

Vista el equipo de proteccion reflectante.

Suba y baje de la maquina por los lugares previstos para ello.

Utilice la mascarilla contra las emanaciones de la pintura.

No salga de la maquina traspasando la linea de defensa que marca la sefalizacion.
Si debe bajar de la maquina, apartela al arcén.

RN~

4.14. Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica)

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a realizar soldadura eléctrica, saben hacerlo de manera segura.
En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1. Para evitar los riesgos de caida desde altura, de proyeccion violenta de objetos, de
quemaduras por arco eléctrico, que no se pueden resolver con proteccion colectiva
esta previsto que los operarios de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes
equipos de proteccion individual: Ropa de trabajo de algoddn. Yelmo de soldador con
pantalla de oculares filtrantes para arco voltaico y proyeccién violenta de particulas.
Guantes de cuero con proteccion del antebrazo. Botas antideslizantes de seguridad.
Polainas de cuero. Mandil de cuero. Cinturdn de seguridad, (para desplazamientos o
estancias sujeto al riesgo de caida desde altura).

2. El Encargado controlara el puntual cumplimiento de esta prevencion de manera
continuada.

3. Para Evitar los accidentes por tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes,
lacerantes o candentes, esta previsto que una cuadrilla se encargue de conseguir que
los tajos estén limpios y ordenados. El encargado es responsable del control de esta
norma.

4. Para Evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que la alimentacién eléctrica al grupo de
soldadura, se realice bajo la proteccion de un interruptor diferencial calibrado
selectivo, instalado en el cuadro auxiliar de suministro.

5. Los portaelectrodos para utilizar en esta obra, tendran el soporte de manutencién en
material aislante de la electricidad. El Encargado, controlar que el soporte utilizado no
esté peligrosamente deteriorado.

6. Para prevenir del riesgo eléctrico, esta expresamente prohibida la utilizacion de
portaelectrodos deteriorados.
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7. Para prevenir del riesgo eléctrico, esta previsto que las operaciones de soldadura que
se va a realizar en (zonas humedas o muy conductoras de la electricidad, no se
realizaran con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estara en el
exterior del recinto en el que se efectle la operacién de soldar. Asimismo, las
operaciones de soldadura a realizar en esta obra, en condiciones normales, no
superaran los 90 voltios si los equipos estan alimentados por corriente alterna. O en
su caso, no superaran los 150 voltios si los equipos estan alimentados por corriente
continua.

Para la prevencién de la inhalacién de gases metalicos, esta previsto que la
soldadura en taller, se realice sobre un banco para soldadura fija, dotado de aspiracion
forzada instalada junto al punto de soldadura.

Para la prevencién de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o
caidas, esta previsto que una cuadrilla de limpie diariamente el taller de soldadura,
eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes

Para la prevenciéon del riesgo eléctrico, esta previsto que el taller de soldadura
esté dotado de un extintor de polvo quimico seco y sobre la hoja de la puerta, dos
sefiales normalizadas de “RIESGO ELECTRICO” y “RIESGO DE INCENDIOS".

8. A cada soldador y ayudante que se vayan a intervenir en esta obra, se les
entregara la siguiente lista de medidas preventivas; Del recibi en conforme, se dara
cuenta al Jefe de Obra.

Normas de prevencién de accidentes para los soldadores.

1. Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud; siempre que suelde,
protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamas directamente
al arco voltaico, la intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 0jos.

2. No pique el cordén de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.

3. No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden
estar a temperaturas que podrian producirle quemaduras severas.

4. Si debe soldar en algun lugar cerrado, intente que se produzca ventilacion eficaz,
evitara intoxicaciones y asfixia.

5. Antes de comenzar a soldar, vea que no hay personas en el entorno de la vertical de
su puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas.

6. No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo mas
probable es que exista una segura a su disposicion en el almaceén.

7. No deje la pinza de sujecion del electrodo directamente en el suelo o sobre la
perfileria. Depositela sobre un portapinzas, evitara accidentes.

8. Pida que le indiquen el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara
los accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras.

9. No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexion
eléctrica. Evitara el riesgo de electrocucion.

10. Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura. Evitara el riesgo de electrocucion al resto de los trabajadores.

11. No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el
interruptor diferencial. Avise al Encargado para que se revise la averia. Aguarde a que
le reparen el grupo o bien, utilice otro.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de
consideracion (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitara accidentes
al resto de los trabajadores.

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estan
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones
directas protegidas a base de cinta aislante de esta manera, evitara accidentes
eléctricos.

No utilice mangueras eléctricas con la proteccion externa rota o deteriorada. Solicite
que se las cambien, y evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el
empalme mediante “forrillos termorretractiles”.

Utilice aquellos equipos de proteccion individual que se le recomienden. A pesar de
que le parezcan incbmodos o poco practicos, considere que solo se pretende que
usted no sufra accidentes.

Los grupos de soldadura eléctrica de esta obra deben estar provistos de toma de
tierra independiente entre si, controle que sea como se le indica.

Para prevenir las corrientes erraticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura
debe estar puesto a tierra en el lugar de trabajo. No descuide esta importante
precaucion, evitara accidentes a sus companeros.

4.15. Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a realizar soldadura oxiacetilénica y oxicorte, saben hacerlo de
manera segura. En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorizacion
expresa para ello.

Normas de prevenciéon, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

Seguridad para el transporte de recipientes de gases licuados.

1.

Para evitar los riesgos de: fugas de gases licuados, explosion y caida de objetos
durante el transporte a gancho de grua, esta previsto que el suministro y transporte
interno en la obra de las botellas o bombonas que contienen gases licuados, se
efectie segun las siguientes condiciones:

e Las valvulas de suministro, estaran protegidas por la caperuza protectora.

¢ No se mezclaran botellas de gases distintos para evitar confusiones.

e Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, para
evitar vuelcos durante el transporte.

El Encargado controlara el cumplimiento de los requerimientos anteriores tanto para
el transporte de bombonas o botellas llenas de gas como vacias del mismo.

Para evitar los riesgos de vuelco, caida de objetos y en su caso, derrames de
acetileno, esta previsto que el traslado y ubicacion de las botellas de gases licuados
para su uso, se efectuara mediante carros portabotellas de seguridad. Ademas, esta
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prohibido expresamente, la utilizacidon de botellas de acetileno o de cualquier otro gas
licuado en posicion inclinada.

Seguridad para el almacenamiento y reposo de recipientes de gases licuados.

1.

© N

10.

Para evitar los riesgos de explosién e incendios, esta expresamente prohibido,
acopiar 0 mantener las botellas de gases licuados al sol, sin una proteccion eficaz
contra el recalentamiento por insolacion. Ademas, el Encargado controlara que no se
abandonan en cualquier parte, antes o después de su utilizacion, las botellas o
bombonas de gases licuados. Requerira al soldador el depésito de cada recipiente en
el lugar expreso para su almacenamiento seguro.

Para evitar los riesgos de explosion e incendio de los lugares de acopio, esta previsto
que las botellas de gases licuados se acopiaran separadas en consecuencia de sus
diversos contenidos: oxigeno, acetileno, butano, propano, con distincién expresa de
los lugares de almacenamiento para las llenas y para las vacias.

Para evitar el riesgo catastrofico, esta previsto que el almacén de gases licuados se
ubique en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que
pudieran ser agredidos por accidente), poseera una ventilacion constante y directa.
Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado)
se instalaran las sefiales de “PELIGRO EXPLOSION” y “PROHIBIDO FUMAR’. Se ha
previsto con el siguiente disefio:

Planta rectangular flanqueada por pies derechos o pilastras de ladrillo. Dimensiones,
segun la descripcion en los planos de este plan de S + S.

Un lateral del rectangulo, construido en 1/2 pie de hueco doble.

Completando el rectangulo se instalara una malla electrosoldada, permitiendo un
acceso con puerta en el mismo material, instalada junto a uno de los pilaretes o
piesderechos.

Cubierto el conjunto con planchas de fibrocemento, sobre los rastreles.

La orientacion del cerramiento de 1/2 pie, sera mediodia, hacia la trayectoria solar,
con el objetivo de aumentar la posibilidad de sombra sobre las botellas.
Perpendicularmente al cerramiento de fabrica y hacia la mitad del mismo, se
construira un tabicon de 1’2 m de altura con el fin de conseguir la separacién para los
dos gases que piensa acopiar.

Se prevé, ademas, una solera y cimentacion, asi como un enfoscado a buena vista de
las fabricas.

Seguridad para el de los recipientes de gases licuados.

1.

Para la prevencion del riesgo de explosion e incendio, esta previsto que los mecheros
para soldadura y oxicorte mediante gases licuados, estaran dotados de valvulas
antirretroceso de la llama. El Encargado controlara el cumplimiento de esta
prevencion.

Para la prevencién del riesgo de explosion e incendio, el Encargado, controlara las
posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, mediante
inmersion de las mismas bajo presion, en el interior de un recipiente lleno de agua.

Normas de prevenciéon de riesgos laborales para los trabajadores de soldadura
oxiacetilénica y del oxicorte.

1.

Use siempre carros portabotellas, hara el trabajo con mas seguridad y comodidad.
Evitara las lumbalgias por sobreesfuerzo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura.
Eliminara posibilidades de accidente por deterioros de los recipientes o de las
valvulas.

Por incémodos que puedan parecerle los equipos de proteccion individual que se le
obliga a utilizar, estan ideados para conservar su salud. Utilice todos aquellos que el
Encargado le recomiende. Evitara lesiones.

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la
acetona que contienen y provocarse una explosién o un incendio.

No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma
descontrolada.

Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras
estan correctamente realizadas, sin fugas, evitara accidentes.

Antes de encender el mechero, compruebe que estan instaladas las valvulas
antirretroceso, evitara posibles explosiones.

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presiéon en
un recipiente con agua; las burbujas le delataran la fuga. Si es asi, pida que le
suministren mangueras nuevas sin fugas.

No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de
gas y llévelo a un lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los trabajadores.
Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo
de herramienta puede inutilizar la valvula de apertura o cierre, con lo que en caso de
emergencia usted no podra controlar la situacién que se pueda originar.

No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.
Evitara posibles explosiones.

No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un
“portamecheros”.

Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria mas adecuada y segura para que
usted tienda las mangueras. Evitara accidentes; considere siempre, que otro
trabajador puede tropezar y caer por culpa de sus mangueras.

Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara
con mayor seguridad y comodidad.

No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la
diferencia de coloracion le ayudara a controlar la situacion.

No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco
cobre que le parezca que contienen, sera suficiente para que se produzca una
reaccion quimica y se forme un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. Entonces,
puede producirse una explosion peligrosa para usted.

Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases
que producen las pinturas al arder, son toxicos; pida que le doten con una mascarilla
protectora y asegurese de que le dan los filtros quimicos especificos, para los
compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.

Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en
un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si
duda, utilice una mascarilla protectora y asegurese de que le dan los filtros quimicos
especificos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar.

Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas;
realizara el trabajo de forma mas comoda y ordenada y evitara accidentes.

No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted
y los demas no fumen en las situaciones y lugares citados, evitara la posibilidad de
graves accidentes.
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4.16. Extendedora pavimentadora de aglomerados asfalticos

Procedimiento de seguridad y salud; de obligado cumplimiento, para entregar a
todos los trabajadores de la especialidad.

Seguridad durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque.

1.

Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, esta previsto que el Encargado
vigilara la realizacion la compactacion del lugar de llegada del remolque y maquinas,
rellenando y compactando los blandones en el terreno.

Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina sobre los trabajadores, esta previsto
que las maniobras de carga y descarga seran guiadas a distancia mediante un
sefalista que evite errores durante la maniobra. Ademas, esta prohibida la estancia
de personas o trabajadores a distancias inferiores a 25 m del entorno de la maquina
durante la ejecucion de las maniobras.

Para evitar los riesgos por invasion de curiosos durante las paradas, esta previsto que
se destacara mediante cinta de senalizacién a franjas alternativas de colores amarillo
y negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la maquina. Esta
sefalizacién se completara con roétulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO
SE APROXIME A ELLA".

Seguridad durante la puesta en servicio y ajuste de la maquina.

1.

2.

Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicacion para
trabajar sera realizada por personal especializado en la maquina.

Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos
bituminosos, esta previsto que el Encargado vigilara expresamente la posibilidad de
existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las
maquinas durante las maniobras; ante su deteccion procedera a ordenar la solucion
del problema de forma inmediata.

No esta permitida la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m
alrededor de la extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio.
Para evitar el riesgo de caidas esta previsto que el Encargado controle que el
ascenso y descenso a la extendedora de productos bituminosos se realizara siempre
por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que esta dotada. Ademas, se
instalaran rétulos legibles en los lugares de acceso a la maquina con la leyenda:
“SUBA O BAJE UNICAMENTE POR AQUI".

Seguridad durante la elaboracién del pavimento.

1.

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, esta previsto que las maniobras
de aproximaciéon de camiones de vertido de productos asfalticos se coordinaran
mediante senalistas.

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, no es admisible la presencia de
trabajadores o personas en la linea de avance de la maquina y junto a sus orugas
durante la marcha.

Contra el riesgo de insolacion de los trabajadores, esta previsto que el puesto de
mando de la extendedora de productos bituminosos, estara protegida de los rayos
solares mediante un toldo.

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 209



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

4.

Frente a los riesgos de atropello y que maduras, esta previsto que el encargado vigile
que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos
bituminosos, durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. Especialmente
se apartaran del espacio existente entre la maquina y el camién en maniobra de
retroceso para efectuar el vertido en la tolva.

Para evitar el riesgo de caidas y atropello esta previsto que el Encargado controle que
no se acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido.

Seguridad para ser aplicada por el operador de la extendedora de productos
bituminosos.

10.

11.

12.

Suba y baje siempre por el lugar peldafieado del que esta dotada extendedora de
productos bituminosos. Evitara accidentes.

No retire las barandillas de proteccion de las plataformas de estancia y trabajo sobre
la extendedora de productos bituminosos, es peligroso.

No suba ni baje apoyandose en los hidraulicos y cadenas de rodadura, es peligroso.
No salte nunca directamente al suelo desde la maquina, puede sufrir accidentes.

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y
quemaduras.

No utilice la maquina en situacion de averia o semiaveria. Haga que la reparen
primero, luego reanude el trabajo.

Antes de abandonar el puesto de mando asegurese de la total parada de la maquina
y de que el freno esta en servicio. La maquina circulando fuera de control es un riesgo
intolerable.

Recuerde que los aceites del carter y de los hidraulicos estan calientes. Pueden
producirle quemaduras.

No fume cuando manipule baterias ni cuando abastezca de combustible, puede
originarse un incendio o una explosion.

No toque el electrolito de las baterias es un liquido corrosivo. Si debe hacerlo
protéjase con guantes impermeables.

Si debe manipular el sistema eléctrico de la maquina, desconecte previamente el
motor extrayendo la llave de contacto.

Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos, dé una vuelta en su
rededor para ver si alguien dormita a su sombra. Evitara accidentes graves.

4.17. Generador eléctrico para emergencias

El RD. 1.627/1997, establece que todas las vias de evacuacidon de emergencia

deben ser seguras, en consecuencia, requieren iluminacién; teniendo presente las
posibles partes oscuras de las mismas y la posibilidad de un corte de la energia eléctrica,
se ha decidido la instalacién con entrada automatica en servicio de un equipo generador
eléctrico auténomo.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la instalacion del equipo
generador eléctrico para emergencias.

1.
2.
3.

Este equipo se instalara en la obra durante la fase de implantacion.
Preparen el lugar donde se va a instalar el generador eléctrico.
Preparen una pasarela de madera por la que deberan descender el equipo.
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6.
7.
8

9.

10.
11.
12.

Ubiquen el vehiculo de suministro de tal manera que, al instalar la rampa, el final de la
misma quede enfrentado con el lugar de ubicacion, de esta manera se ahorras
maniobras y en consecuencia sus riesgos asociados.

Reciban un tractel a un lugar firme interior del vehiculo de suministro para eliminar los
riesgos por sobreesfuerzo.

Sujeten el equipo al cable del tractel.

Un trabajador, dara tensién al cable.

Entre dos trabajadores empujaran el generador hacia la rampa, al mismo tiempo que
el trabajador que controla el tractel va soltando cable.

El generador bajara la rampa frenado por el tractel hasta llegar al lugar de ubicacion.
Suelten el tractel.

Entre dos trabajadores, empujen el equipo hasta su lugar definitivo.

La instalacién sera realizada por electricistas siguiendo el proyecto de instalacion del
equipo.

4.18. Grua autotransportada

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El suministro de materiales, componentes y objetos diversos, mediante gruas
autopropulsadas, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefio del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo,
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el suministro de cargas
mediante graas autopropulsadas.

1.

Noo

Las gruas autopropulsadas son propiedad de la empresa arrendadora o
suministradora de algunos materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad
de sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoria de
visitantes esporadicos de nuestra obra.

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grua
autopropulsada a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del
terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximacion inferior
a la citada se debera entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del
camién grua, dotandose ademas al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda
trasera del camion, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la maquina.

Para evitar los riesgos catastréficos, esta previsto que el Encargado controle que la
puesta en estacion y servicio de la grua autopropulsada se realiza siguiendo las
instrucciones dadas por su fabricante. En consecuencia, controlara el cumplimiento
de las siguientes condiciones técnicas:

No se izaran cargas sin antes haber puesto en servicio los calzos hidraulicos de
apoyo de la grua.

El gancho simple estara dotado de pestillo de seguridad.

El gancho doble se usara estrobando a ambos ganchos.

Se vigilara constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las
operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas.
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Normas de seguridad, de obligado cumplimento, de aplicacién en el recinto interno
de la obra.

Para evitar que la grua trabaje sin apoyar los estabilizadores sobre superficies
inestables, esta previsto poseer en obra, de una partida de tablones de 9 cm de
espesor, para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.

Para evitar los riesgos catastréficos por maniobras erréneas, esta previsto que las
maniobras de carga, (o de descarga), estaran siempre guiadas por un especialista, en
prevision de los riesgos por maniobras incorrectas.

Para evitar el riesgo de caida de personas por maniobras peligrosas, queda
terminantemente prohibido, caminar sobre el brazo telescépico de la grua
autopropulsada.

Para evitar el riesgo de atrapamiento golpes y caidas por empujén por penduleo con
la carga, el Encargado controlara que el gruista tenga la carga suspendida siempre a
la vista; si esto no fuera posible, las maniobras estaran expresamente dirigidas por un
sefalista. En consecuencia, esta prohibido expresamente:

e Permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grua
autopropulsada.

o Permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accién de cargas suspendidas.

e Utilizar la grua autopropulsada para arrastrar las cargas.

Normas de seguridad obligatorias para las puestas en estacion de las gruas auto
propulsadas en vias urbanas.

1.

Para evitar los riesgos de atrapamiento por penduleo de la carga, esta previsto vallar
la zona de estacion en un entorno lo mas amplio posible. En la superficie de la valla
se instalaran senales de peligro obras, balizamiento y direccion obligatoria para la
orientacion de los vehiculos automéviles a los que la ubicacién de la maquina desvie
de su normal recorrido.

Al personal encargado del manejo de la grua autopropulsada, se le hara entrega de la
siguiente normativa de seguridad. Del recibi en conforme, se dara cuenta a esta
Direccion Facultativa, (o Jefatura de Obra):

Normas de seguridad para los operadores de la gria autopropulsada.

1.

2.

Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar y sufrir lesiones.

Evite pasar el brazo de la grua, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir
accidentes.

No dé marcha atras sin ayuda de un sefalista. Tras la maquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

Suba y baje de la grua autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitara las
caidas.

No salte nunca directamente al suelo desde la maquina, si no es por un inminente
riesgo para su integridad fisica.

Si entra en contacto con una linea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

206.

eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque
la grua, puede estar cargada de electricidad.

No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefnalista
y evitara accidentes.

Antes de cruzar un puente de obra, cerciérese de que tiene la resistencia necesaria
para soportar el peso de la maquina. Si lo hunde, usted y la maquina se accidentaran.
Asegure la inmovilidad del brazo de la grua antes de iniciar ninguin desplazamiento.
Pongalo en la posicidn de viaje y evitara accidentes por movimientos descontrolados.
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se
cuelgue del gancho. Es muy peligroso.

Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de
subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la
marcha, puede provocar accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grua puede volcar y en el
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafar los sistemas
hidraulicos del brazo.

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
Evitara accidentes.

No intente sobrepasar la carga maxima autorizada. Los sobreesfuerzos pueden dafar
la grua y sufrir accidentes.

Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problematica y dificil de gobernar.

Asegurese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicion mas segura.
No abandone la maquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder
accidentes.

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir
accidentes.

Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia
de extension maxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede
volcar.

Respete siempre las tablas, rotulos y sefales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal.

. Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

Evitara accidentes.

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
Pueden provocar accidentes.

No camine sobre el brazo de la gria, camine solamente por los lugares marcados en
la maquina. Puede caer y sufrir serias lesiones.

No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dafiados.
No es seguro.

Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitara accidentes.

Utilice siempre los equipos de proteccién individual que se le entreguen al llegar a la
obra.

Normas de seguridad para los visitantes.

1.

2.

Atencion, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han
dado para llegar al lugar de carga y descarga.
Respete las sefiales de tréafico internas de la obra.
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3. Cuando deba salir de la cabina del camién utilice el casco de seguridad que se le ha
entregado junto a esta nota.
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.

4.19. Hormigonera eléctrica (pastera)

¢Qué hace una hormigonera pastera?

Existen muchos modelos en el mercado, pero de manera general, se trata de una
maquina eléctrica sencilla, cuyo motor, transmite mediante una rueda dentada a una
corona perimetral el movimiento necesario para hacer girar una cuba en la que se amasa
agua, arenas y cemento, cumpliendo con unas dosificaciones técnicas que garantizan el
resultado de la masa asi obtenida. Concluido el amasado se vierte en cubos o en artesas
para su utilizacion en la obra.

Estas maquinas tienen un punto de alto riesgo: la unioén entre la rueda dentada y la
corona que estd montada al rededor de la cuba de amasado. Si se las toca en
movimiento, el accidente es seguro.

Estas maquinas tienen otro riesgo importante: el contacto con la energia eléctrica
que esta debidamente resuelto en esta obra con el uso de la red de toma de tierra y el
interruptor diferencial del cuadro de suministro eléctrico.

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a manejar una hormigonera pastera, saben realizarlos de
manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorizacion
expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

Acopio de sacos de cemento, grava y arena.

1. Pregunte al Encargado el lugar de almacenamiento previsto para realizar el acopio de
los componentes de los morteros que va a fabricar y cumpla las siguientes normas:

2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hagalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no esta servido paletizado. Con esta acciéon se eliminan los
riesgos por desorden de obra.

3. Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a
hombro, no debe sobrepasar 25 kg. Ademas, pida al Encargado que le entregue un
cinturén contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y Uselo porque
se cansara menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
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1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de transito facil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado los entablados y pasarelas que estan previstas.

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban permanecer y trabajar.

3. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que
atrapan, controle que como esta previsto:

e La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus
6rganos moviles y de transmisién; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda
giratoria en su union con la corona de la cuba de amasado. Con esta precaucion
se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que
atrapan.

¢ Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del
bombo.

4. Para evitar los riesgos por caida de cargas suspendidas a gancho de grua, Esta
previsto instalar la hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas
suspendidas pero proxima o al alcance del gancho, si es necesario que este
transporte en cubos o artesas, las masas producidas.

5. Para evitar los riesgos de caida de los operarios, esta previsto instalar la hormigonera
pastera sobre una plataforma de tablones, lo mas horizontal posible y alejada de
cortes y desniveles.

6. Para evitar las amputaciones traumaticas, recuerde que tiene obligacion de
desconectar la corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y
mantenimiento.

7. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, esta previsto que se
conecte al cuadro de interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de
puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra desconectandolo y
doblandolo sobre si mismo. Esta accion equivale a un riesgo intolerable. Si el
interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa del
motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una maquina estropeada altamente
peligrosa para usted y sus compafieros. Hable con el Encargado y que la reparen.

4.20. Maquinaria para movimiento de tierras (en general)

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. El movimiento de tierras, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefio del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo,
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para la maquinaria de movimiento
de tierras y excavaciones.
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Para evitar los riesgos de atropello choque y vuelco de la maquina esta previsto que
estan equipadas con:

Sefializacion acustica automatica para la marcha atras.
Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atras.
Servofrenos y frenos de mano.

Pdrticos de seguridad.

Retrovisores de cada lado.

Extintor.

Para evitar los riesgos por irrupcion descontrolada de personas o de trabajadores, en
el area de trabajo de la maquinaria para el movimiento de tierras, esta previsto que el
Encargado compruebe el cierre al acceso al lugar en el que se esté trabajando; si la
magquina esta fuera de servicio temporal, se sefialara su zona de riesgo.

Para evitar los riesgos de contacto directo con la electricidad, bajo tendidos eléctricos
aéreos o enterrados, esta previsto que el Encargado impida el acceso de la maquina
a puntos donde pudiese entrar en contacto.

Para evitar los riesgos de la maquina desplazandose fuera de control, el Encargado
controlara que no se abandone la maquina sin antes haber dejado reposada en el
suelo la cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto en
servicio el freno de mano.

Ante el riesgo intolerable de caida y atropello de operarios, el Encargado no permitira
transportar personas sobre estas maquinas.

Para evitar el riesgo intolerable de atrapamientos y quemaduras, queda prohibido
realizar reparaciones sobre la maquina con el motor en marcha.

Para evitar los riesgos por atoramiento y vuelco de la maquina, esta previsto
mantener los caminos de circulacion interna, su sefalizacién vial para evitar
colisiones y su trazado con la pendiente maxima autorizada por el fabricante para la
maquina a utilizar que admita menor pendiente maxima.

Para evitar el riesgo de atropello o de atrapamiento, esta prevista que no se realicen
mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando maquinas de
movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgo
de vuelcos o desprendimiento de tierra.

4.21. Martillo neumatico (rompedores- taladradores para bulones)

Los martillos, cumpliran la EN 28662-3/A2 :2002 Herramientas a motor portatiles.

Medida de las vibraciones en la empunadura. Parte 3: Martillos perforadores y martillos
rotatorios. En consecuencia, estaran dotados del certificado de cumplimiento de esta
norma, expedido por cualquier organismo de normalizacion y certificacion de los Estados
Miembros de la Unién Europea.

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1.
2.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El trabajo con el martillo neumatico, esta sujeto a los riesgos que se han detectado,
analizado y evaluado en este trabajo de seguridad y salud, que contiene el disefio del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
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detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo,
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el manejo de martillos
neumaticos.

Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, esta
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante
cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante
manejando el martillo durante todas las horas de trabajo.

Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, esta prohibido trabajar por debajo de
la cota del tajo de martillos neumaticos.

Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los 6rganos internos del cuerpo, el
Encargado comunicara a los trabajadores que deben evitar apoyarse a horcajadas
sobre la culata de apoyo.

Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlara que los trabajadores no
abandonen los martillos neumaticos conectados a la red de presiéon. Esta prohibido,
por ser un riesgo intolerable, abandonar el martillo con la barrena hincada.

Para evitar el riesgo de electrocucion, esta prevista la sefalizacién de las lineas
eléctricas enterradas mediante la utilizacién de un detector de redes y servicios
manejado por una persona competente y ademas, queda expresamente prohibido, el
uso del martillo neumatico en las excavaciones en presencia de lineas eléctricas
enterradas a partir de ser encontrada la sefializacion de aviso (unos 80 cm por
encima de la linea eléctrica).

Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, el compresor se instalara a mas de a 15
metros del lugar de manejo de los martillos neumaticos.

A los trabajadores encargados de manejar los martillos neumaticos, se les
hara entrega de la siguiente normativa preventiva. El recibi sera entregado al Jefe de
Obra.

Medidas de seguridad para el manejo de los martillos neumaticos.

1.

El trabajo que va a realizar puede proyectar particulas que pueden producirle
accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las particulas o fragmentos, poseen
aristas cortantes y gran velocidad de proyeccion. Evite las posibles lesiones utilizando
los siguientes equipos de proteccion individual: ropa de trabajo, gafas contra las
proyecciones, mandil, manguitos y polainas de cuero.

El trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos esta previsto que utilice una
faja elastica de proteccién de cintura, firmemente apretada y unas mufiequeras bien
ajustadas. La lesion mas conocida que de esta forma puede usted evitar es el
doloroso lumbago, ("dolor de rifiones"), y las distensiones musculares de los
antebrazos, (mufiecas abiertas), también, sumamente dolorosas.

Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.
Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumatico,
en especial el mas invisible y que sin duda lo hay, aunque no lo note usted, puede
dafar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro
mecanico recambiable.
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5. Si su martillo neumatico esta provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite
apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir mas vibraciones de las necesarias.

6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo mas
adelante, puede ser muy dificil de dominar y producirle lesiones.

7. Antes de accionar el martillo, asegurese de que esta perfectamente amarrado el

puntero. Si el puntero se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes.

Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitara accidentes.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion, evitara accidentes.

0. No deje usar su martillo neumatico a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden

sufrir accidentes.

11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten

plataformas de ayuda, evitara las caidas.

=©®

4.22. Motoniveladora

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a trabajar con la motoniveladora, saben hacerlo de manera segura. En
consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacién expresa para
ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1. Para evitar el riesgo de atropello de los trabajadores de ayuda por falta de visibilidad,
el Encargado controlara que estén siempre alejados un minimo de 25 m, del lugar de
trabajo de esta maquina. Ademas, estara dotada de bocina automatica de retroceso y
estd prohibido expresamente realizar trabajos de medicion o replanteo con la
motoniveladora en movimiento.

2. Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la motoniveladora,
esta previsto que esté dotada de pértico contra vuelcos y contra impactos. Ademas, el
Encargado controlara:

3. Que el refino de taludes se realice cada 2 + 3 m de altura. La maquina trabaja mejor,
con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos origen de accidentes.

4. Que no sobrepasen en ningun caso pendientes laterales superiores al 40%.

Normas de seguridad para los conductores de la motoniveladora.

1. Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar y sufrir lesiones.

2. Si no tiene suficiente visibilidad, no de marcha atras sin la ayuda de un sefialista. Tras
la maquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la
maniobra.

3. Suba y baje de la motoniveladora por los lugares previstos para ello. Evitara las
caidas.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente
riesgo para su integridad fisica.

Si entra en contacto con una linea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energia
eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque
la motoniveladora, puede estar cargada de electricidad.

No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un senalista
y evitara accidentes.

No permita que nadie se encarame sobre la motoniveladora. Es muy peligroso.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede
provocar accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La motoniveladora puede
volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafar
los sistemas hidraulicos.

Mantenga a la vista la zona de tarea. Si debe mirar hacia otro lado, pare las
maniobras. Evitara accidentes.

No abandone la maquina con el motor en marcha, no es seguro. Pueden suceder
accidentes.

No permita que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora. Pueden sufrir
accidentes por atropello.

Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, compruebe las tablas de
inclinaciones de la cabina. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar.
Respete siempre las tablas, rotulos y sefales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal.

Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
Evitara accidentes.

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o0 maneje los mandos.
Pueden provocar accidentes.

Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitara accidentes.

Utilice siempre los equipos de proteccion individual que se le entreguen al llegar a la
obra.

4.23. Dumper - motovolquete autotransportado

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El trabajo con el dumper, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado

y evaluado en este trabajo de seguridad, que contiene, ademas, el disefo del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida
que se lo explique el Encargado; tiene obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad obligatorias para el vertido de hormigones con motovolquete
autopropulsado (dumper).
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Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina durante el vertido, esta previsto
sefializar y montar un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que
el dumper deba verter su carga.

Para evitar los riesgos de atropello de trabajadores y de choques, esta previsto
sefalizar los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dumperes. Ademas,
el Encargado vigilara que los conductores no excedan la velocidad maxima de 20
Km/h tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Para evitar los riesgos por impericia, el dumper sera conducido por un trabajador
poseedor del permiso de conducir de clase B.

Para evitar los riesgos de vuelco, atoramiento, maquina circulando fuera de control,
choque y los derivados en general por la falta de visién del conductor, el Encargado
vigilara el cumplimiento de las siguientes previsiones:

e Esta prohibido sobrepasar la carga maxima inscrita en el cubo.

e No esta permitido “el colmo" de las cargas que impida la correcta vision del
conductor.

e Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre el dumper.

e La subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuara siempre
en marcha al frente, y los descensos en marcha de retroceso.

Normas de seguridad para los conductores de dumperes en obra.

1.

2.

ok

De su profesionalidad en la conduccion del dumper depende su propia seguridad y la
del resto de los trabajadores de la obra.

Conduzca siempre despacio. No corra. La accion de correr en una obra, es por si
mismo un riesgo.

Esta maquina esta pensada unicamente para el transporte de objetos. No permita que
otros trabajadores se suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el
interior del cubo de transporte. Es un riesgo intolerable.

Obedezca las senales de trafico dentro y fuera de la obra.

No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el
camino a recorrer. Es peligroso.

No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los
laterales, pueden chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del
vehiculo y provocarle graves danos.

No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso maximo de
carga, puede perder el control de esta maquina.

4.24. Pala cargadora sobre neumaticos

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a trabajar con la pala cargadora sobre neumaticos, saben hacerlo
de forma segura. Asi, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacion expresa
para ello.
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Procedimiento obligatorio para entregar a todos los maquinistas de las palas
cargadoras sobre neumaticos.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Para evitar lesiones por caida desde la maquina, al subir o bajar de la pala cargadora,
utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion. No suba utilizando las
llantas, cubiertas y guardabarros.

Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de
forma frontal asiéndose con ambas manos, es mas seguro.

Ante los riesgos de caida, torcedura o de rotura de calcaneos, (los talones de sus
pies), que son riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por
peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de
manera segura de la maquina.

Contra los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la
maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la
cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina, a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la maquina a
personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse.

Para evitar los riesgos de dificil definicion, no trabaje con la maquina en situacion de
averia o de semiaveria (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Reparela
primero y luego continue el trabajo.

Para evitar el riesgo de incendio en la maquina, no guarde trapos grasientos ni
combustible sobre la pala.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Para paliar el riesgo de liquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido
anticorrosion, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite
lubricante del motor esta caliente cuando el motor lo esta. Cambielo solo cuando esté
frio.

Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la bateria ni cuando
abastece de combustible el depdsito, los gases desprendidos son inflamables.

Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el
electrolito de la bateria con los dedos, suele ser acido sulfurico diluido en agua. Si
debe hacerlo por algun motivo, hagalo protegido con guantes impermeables.

Para evitar los riesgos por movimientos de la maquina fuera de control, compruebe
antes de dar servicio al area central de la misma, que ya ha instalado el eslabén de
traba.

Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe
manipular el sistema eléctrico de la maquina, desconecte el motor de la bateria y
extraiga la llave de contacto.

Para evitar el riesgo de lesiones por proyeccion violenta de objetos cuando utilice aire
a presion. Protéjase con los siguientes equipos de proteccion individual: una
mascarilla de filtro mecanico, un mono de algodén 100 x 100, un mandil de cuero y
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.

El aceite del sistema hidraulico es inflamable. Antes de soldar tuberias del sistema
hidraulico, vacielas y limpielas de aceite luego, suéldelas.

Para evitar la marcha de la maquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si
antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion en las ruedas, no libere los frenos de
la maquina en posicion de parada.
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18. Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias
desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la maquina, vigile la presién de los
neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante de la
maquina.

20. Un reventdn del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir
al conjunto en un latigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, situese tras la banda
de rodadura, apartado del punto de conexion.

Procedimiento obligatorio para la realizacién del movimiento de tierras con la pala
cargadora sobre neumaticos.

1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisién, el Encargado controlara que los
caminos de circulacion interna de la obra, se tracen, sefalicen y mantengan, segun lo
disefado en los planos de este trabajo. Ademas, ordenara las tareas para que se
eliminen los blandones y barrizales excesivos que mermen la seguridad de la
circulacion de la maquinaria.

2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caida de objetos, sobre la cabina de
mando de la maquina y de su vuelco, esta previsto que las palas cargadoras, se
suministren dotadas con la proteccion de cabina contra los impactos y vuelcos.
Ademas, estas protecciones no presentaran deformaciones por haber resistido algun
vuelco o algun impacto.

3. Para evitar el riesgo de intoxicaciébn por gases de combustion, el Encargado
controlara que se revisen periédicamente todos los puntos de escape del motor, con
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la
combustién. Esta precaucién se extremara en los motores provistos de ventilador de
aspiracion para el radiador.

4. Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlara que las
palas cargadoras que se vayan a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de
polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al dia.

Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.

1. Para evitar el riesgo intolerable de maquina en marcha fuera de control, los
conductores no abandonaran la maquina con el motor en marcha.

2. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la maquina, los conductores no
abandonaran la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

3. Ante el riesgo de vuelco de la maquina durante el transporte en vacio, esta prohibido
circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecera
lo mas baja posible para poder desplazarse con la mayor estabilidad posible.

4. Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina no habra sobreutilizacion. Los ascensos
o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando marchas cortas
y la circulacion sobre terrenos desiguales se realizara a velocidad lenta.

5. Para evitar el riesgo de caida de personas desde la maquina o de dafios de dificil
definicion, queda prohibido transportar personas en el interior de la cuchara e izar
personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar
trabajos esporadicos utilizando la cuchara como medio de sujecién o de apoyo de los
trabajadores.
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6. Para evitar los riesgos de descontrol de la marcha de la maquina, se prohibe el

acceso a las palas cargadoras utilizando una vestimenta sin cefiir que puede
engancharse en salientes y controles. Se utilizara siempre el mono con ajuste de
cintura por elastico cerrado con cremalleras.

Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, esta prohibido arrancar el motor
sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacion de la pala.

Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, esta expresamente prohibido,
dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.

4.25. Pala cargadora sobre orugas

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a trabajar con la pala cargadora sobre orugas, saben hacerlo de
forma segura. Asi, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacién expresa
para ello.

Procedimiento obligatorio para entregar a todos los maquinistas de las palas
cargadoras sobre orugas.

1.

Con el fin de evitar lesiones por caida desde la maquina, para subir o bajar de la pala
cargadora, utilice los peldanos y asideros dispuestos para tal funcién. No suba
utilizando las cadenas, cubiertas y guardabarros.

Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de
forma frontal asiéndose con ambas manos, es mas seguro.

Para evitar los riesgos de caida, torcedura o de rotura de calcaneos, que son riesgos
importantes, no salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para
usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la
maquina.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes”
con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la
cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina, a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

Contra los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la maquina a
personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse.

Para evitar los riesgos de dificil definicion, no trabaje con la maquina en situacién de
averia o de semiaveria (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Reparela
primero y luego continue el trabajo.

Para evitar el riesgo de incendio en la maquina, no guarde trapos grasientos ni
combustible sobre la pala.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Para paliar el riesgo de liquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido
anticorrosion, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lubricante del motor esta caliente cuando el motor lo estd. Cambielo solo cuando esté
frio. Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la bateria ni cuando
abastece de combustible el depdsito, los gases desprendidos son inflamables.

Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el
electrolito de la bateria con los dedos, suele ser acido sulfurico diluido en agua. Si
debe hacerlo por algun motivo, hagalo protegido con guantes impermeables.

Para evitar los riesgos por movimientos de la maquina fuera de control, compruebe
antes de dar servicio al area central de la misma, que ya ha instalado el eslabén de
traba.

Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe
manipular el sistema eléctrico de la maquina, desconecte el motor de la bateria y
extraiga la llave de contacto.

Para evitar el riesgo de lesiones por proyeccién violenta de objetos cuando utilice aire
a presion. Protéjase con los siguientes equipos de proteccion individual: una
mascarilla de filtro mecanico, un mono de algodén 100 x 100, un mandil de cuero y
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.

El aceite del sistema hidraulico es inflamable. Antes de soldar tuberias del sistema,
vacielas y limpielas de aceite luego, suéldelas.

Para evitar la marcha de la maquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si
antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion en las orugas, no libere los frenos de
la maquina en posicién de parada.

Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias
desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Procedimientos de Seguridad y Salud para la realizacion del movimiento de tierras
con la pala cargadora sobre orugas.

1.

Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colision, el Encargado controlara que los
caminos de circulacion interna de la obra, se tracen, sefalicen y mantengan, segun lo
disefado en los planos de este plan de seguridad. Ademas, ordenara las tareas para
que se eliminen los blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad
de la circulacién de la maquinaria.

Para evitar las consecuencias del riesgo de caida de objetos, sobre la cabina de
mando de la maquina y de su vuelco, esta previsto que las palas cargadoras sobre
orugas, se suministren dotadas con la proteccion de cabina contra los impactos y
vuelcos. Ademas, estas protecciones no presentaran deformaciones por haber
resistido algun vuelco o algun impacto.

Para evitar el riesgo de intoxicacibn por gases de combustién, el Encargado
controlara que se revisen periédicamente todos los puntos de escape del motor, con
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la
combustién. Esta precaucién se extremara en los motores provistos de ventilador de
aspiracion para el radiador.

Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlara que las
palas cargadoras a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo
polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al dia.

Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra:

1.

Para evitar el riesgo intolerable de maquina en marcha fuera de control, queda
prohibido que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. Para
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evitar el riesgo intolerable de vuelco de la maquina, no esta permitido que los
conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

Frente al riesgo de vuelco de la maquina durante el transporte en vacio, esta
prohibido circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse con la maxima estabilidad
posible.

Ante el riesgo de vuelco de la maquina no esta permitida la sobreutilizacion. Los
ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas y la circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad
lenta.

Contra el riesgo de caida de personas desde la maquina o de dafios de dificil
definicion, queda prohibido transportar personas en el interior de la cuchara e izar
personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar
trabajos esporadicos utilizando la cuchara como medio de sujecion o de apoyo de los
trabajadores.

Con el fin de prevenir los riesgos de descontrol de la marcha de la maquina, esta
prohibido el acceso a las palas cargadoras utilizando una vestimenta sin cefiir que
puede engancharse en salientes y controles. Se utilizara siempre el mono con ajuste
de cintura por elastico cerrado con cremalleras.

Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, esta prohibido arrancar el motor
sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacion de la pala.

Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, queda expresamente prohibido,
dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.

4.26. Pistola automatica hinca clavos

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante
la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que
van a manejar una pistola hinca clavos, saben realizarlos de manera segura. En
consecuencia, el personal que la maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1.

Para evitar los riesgos por impericia o por irrupcion de trabajadores dentro del area de
riesgo, esta previsto que, antes de iniciar un tajo con disparo de pistola hinca clavos,
se acordone la zona con una cinta de sefalizacion a franjas alternativas en los
colores amarillo y negro. Ademas, el acceso al lugar en el que se esté utilizando la
pistola hinca clavos estara realzado mediante una “sefial de peligro” y un letrero con
la leyenda: “PELIGRO, - NO PASE -, DISPAROS CON PISTOLA hinca clavos”.

Para evitar los riesgos por fallo del material, esté previsto que el trabajador, elija el
cartucho impulsor y el clavo, de acuerdo con la dureza y espesor del material sobre el
que se va a clavar. Si existen dudadas, antes de proceder al disparo, se consultara
expresamente con el Encargado.

Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues se puede desviar el tiro
y causar un accidente, esta previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre
una superficie que no quede perpendicular al cafiéon de disparo de la “pistola”, ni
sobre superficies irregulares.
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El protector del disparo, que es un resguardo de utilizacién obligatoria, debe estar
colocado en su posicidn de servicio en el momento del disparo.

Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material
se puede desviar el tiro y causar un accidente, esta previsto que el trabajador, no
dispare para clavar en lugares proximos a un borde o esquina de un paramento; por
lo general, no haga fijaciones a menos de 8 cm de una arista, si no obstante debe
hacerlo, estudie con el Encargado el método mas seguro.

Para evitar el riesgo de explosion y el de incendio, esta previsto no disparar dentro de
recintos en los que se sospeche que puede haber vapores inflamables de cualquier
tipo, (aconsejamos que los locales estén bien ventilados).

Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material
se puede desviar el tiro y causar un accidente, esta previsto que el trabajador, no
dispare para clavar sobre superficies curvas a no ser provistos de un protector
especial para ese tipo de trabajo. Si debe hacerlo, estudie con el Encargado el
método mas seguro.

Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material
se puede desviar el tiro y causar un accidente, esta previsto que el trabajador, no
dispare para clavar sobre superficies curvas al no estar provistos de un protector
especial para ese tipo de trabajo. Si debe hacerlo, consiga primero el adaptador y
montelo, estudie con el Encargado el método mas seguro y luego, proceda al disparo.
Para evitar el riesgo de proyeccion violenta de objetos sobre los trabajadores, queda
expresamente prohibido, clavar cuando otra persona se encuentra proxima al lugar de
fijacion.

Para evitar el riesgo de proyeccién violenta de objetos sobre los trabajadores, esta
expresamente prohibido, clavar sobre en un tabique sin cerciorarse que ninguna otra
persona esta o circula por el otro lado; en caso de tener que realizarse esta funcion,
esta previsto que un ayudante situado en un lugar seguro para él, evite el transito de
personas mientras se realicen los preparativos y se produzca la detonacion.

Para evitar el riesgo de caida desde altura o a distinto nivel, queda terminantemente
prohibido, realizar disparos situados sobre andamios sin barandillas o sobre escaleras
en posicion inestable o que no ofrezcan la suficiente seguridad. En estos casos el
Encargado decidira la aplicacion del método mas seguro para el trabajo concreto.
Para evitar el riesgo de lesiones por ruido, es obligatorio utilizar protectores auditivos
tanto el operario que maneja la pistola como los situados en un radio no superior a los
10 m del lugar del disparo.

Normas de prevencion para el trabajador que maneja la pistola hinca clavos.

1.

2.

Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en
el que hincarlo.

No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola
y sufrir accidentes.

No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y
accidentarse.

Antes de dar un disparo, cerciérese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre
el que dispara, podria producirle lesiones.

Vea que esta en la posicidn correcta el protector del disparo, antes de proceder
disparar, evitara accidentes que pueden ser graves.

No intente realizar disparos en lugares proximos a las aristas de un objeto. Pueden
desprenderse fragmentos de forma descontrolada y lesionarle.
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No dispare en lugares cerrados. Cerciorese de que el lugar esta bien ventilado. Evitar
explosiones fortuitas.

Instale el “adaptador para disparos sobre superficies curvas”, antes de disparar.
Evitara el descontrol del clavo y de la pistola.

No intente clavar sobre fabricas de ladrillo, - tabiques, tabicones hueco doble, y en
general, sobre aquellas hechas con ladrillos huecos; lo mas probable es que traspase
la fabrica inutiimente.

No intente clavar sobre bloques de hormigén - ni sobre hormigones aligerados -, los
taladrara inutilmente.

Cerciorese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, tenga
presente que de lo contrario puede caer.

Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, vea que el andamio esta
inmovilizado. Podria usted caer desde altura.

No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede
caer.

4.27. Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra mediante
la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van
a trabajar con la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, saben hacerlo de
manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene
autorizacién expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
magquinistas de las retroexcavadoras.

1.

Para evitar lesiones por caida desde la maquina, para subir o bajar de la
retroexcavadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcién. No suba
utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.

Para mejor seguridad de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal
asiéndose con ambas manos, es mas seguro.

Ante el riesgo de caida, torcedura o rotura de calcaneos, (los talones), que son
riesgos importantes, no salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para
usted. Use los lugares establecidos para subir y bajar con seguridad de la maquina.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes”
con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la
cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina, a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la maquina a
personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse.

Para evitar los riesgos de dificil definicion, no trabaje con la maquina en situacién de
averia o de semiaveria (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Reparela
primero y luego reinicie el trabajo.

Para evitar el riesgo de incendio en la maquina, no guarde trapos grasientos ni
combustible sobre la retroexcavadora.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
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Para paliar el riesgo de liquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido
anticorrosion, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite
lubricante del motor esta caliente cuando el motor lo estd. Cambielo sélo cuando esté
frio.

Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la bateria ni cuando
abastece de combustible el depdsito, los gases desprendidos son inflamables.

Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el
electrolito de la bateria con los dedos, suele ser acido sulfurico diluido en agua. Si
debe hacerlo por algun motivo, hagalo protegido con guantes impermeables.

Para evitar los riesgos por movimientos de la maquina fuera de control, compruebe
antes de dar servicio al area central de la misma, que ya ha instalado el eslabén de
traba.

Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe
manipular el sistema eléctrico de la maquina, desconecte el motor de la bateria y
extraiga la llave de contacto.

Para evitar el riesgo de lesiones por proyeccion violenta de objetos cuando utilice aire
a presion. Protéjase con los siguientes equipos de proteccion individual: una
mascarilla de filtro mecanico, un mono de algodén 100 x 100, un mandil de cuero y
guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.

El aceite del sistema hidraulico es inflamable. Antes de soldar tuberias del sistema,
vacielas y limpielas de aceite luego, suéldelas.

Para evitar la marcha de la maquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si
antes no ha instalado los tacos de inmovilizaciéon en las ruedas, no libere los frenos de
la maquina en posicién de parada.

Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los liquidos de las baterias
desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Para aumentar la seguridad y estabilidad de la maquina, vigile la presion de los
neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante de la
maquina.

Un reventén del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir
al conjunto en un latigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, situese tras la banda
de rodadura, apartado del punto de conexién.

Seguridad para la realizacion del movimiento de tierras con la retroexcavadora.

1.

Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colision, el Encargado controlara que los
caminos de circulacion interna de la obra, se tracen, sefalicen y mantengan, segun lo
disefiado en los planos de este trabajo de seguridad. Ademas, ordenara las tareas
para que se eliminen los blandones y embarramientos excesivos que mermen la
seguridad de la circulacion de la maquinaria.

Para evitar las consecuencias del riesgo de caida de objetos, sobre la cabina de
mando de la maquina y de su vuelco, esta previsto que las retroexcavadoras, se
suministren dotadas con la proteccion de cabina contra los impactos y vuelcos.
Ademas, estas protecciones no presentaran deformaciones por haber resistido algun
vuelco o algun impacto.

Para evitar el riesgo de intoxicacion por gases de combustién, el Encargado
controlara que se revisen periédicamente todos los puntos de escape del motor, con
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la
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combustién. Esta precaucién se extremara en los motores provistos de ventilador de
aspiracion para el radiador.

Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlara que las
retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo
polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al dia.

Seguridad para el uso de la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor.

1.

Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la
maquina. Estos movimientos estan previstos que sean vigilados expresamente por el
Encargado. La retroexcavadora usara la senalizacion acustica de retroceso de
manera obligatoria. Asi se evitaran los riesgos de atropello a las personas o las
cosas.

Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobara de la presién de los
neumaticos. De esta manera se eliminan los riesgos por deslizamiento de la maquina,
atoramiento y respuesta fallida en situacion de frenado.

Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionara el terreno circundante, intentando
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones
que se transmitan al terreno, existiendo instalaciones subterraneas y edificios
colindantes.

Queda prohibido, por ser una situacion de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo
rompedor con la barrena hincada.

Cuando la maquina esté trabajando, esta expresamente prohibido en esta obra al
personal, el acceso a la zona comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se
evitan los riesgos de atropello, proyeccion de particulas y ruido.

No se abandonara la maquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo
de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en
servicio el freno.

Quedan prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la maquina o el
equipo rompedor con el motor en marcha.

Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.

1.

2.

Para evitar el riesgo intolerable de maquina en marcha fuera de control, no esta
permitido que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la maquina, queda prohibido que los
conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

Frente al riesgo de vuelco de la maquina durante el transporte en vacio, esta
prohibido circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra,
permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse con la maxima estabilidad
posible.

Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina queda prohibida la sobreutilizacion. Los
ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas y la circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad
lenta.

Para evitar el riesgo de caida de personas desde la maquina o de dafos de dificil
definicion, esta prohibido transportar personas en el interior de la cuchara e izar
personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar
trabajos esporadicos utilizando la cuchara como medio de sujecién o de apoyo de los
trabajadores.
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8.

Contra los riesgos de descontrol de la marcha de la maquina, esta prohibido el acceso
a las retroexcavadoras utilizando una vestimenta sin cefir que puede engancharse en
salientes y controles. Se utilizara siempre el mono con ajuste de cintura por elastico
cerrado con cremalleras.

Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, esta prohibido arrancar el motor
sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacion de la
retroexcavadora.

Ante el riesgo de atropello de trabajadores, queda prohibido, dormir bajo la sombra
proyectada por las retroexcavadoras en reposo.

4.28. Rozadora radial eléctrica

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a manejar una rozadora eléctrica, saben realizarlos de manera segura. En
consecuencia, el personal que la maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevencion, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.

1.

Para evitar los riesgos por impericia, esta previsto que el personal encargado del
manejo la rozadora eléctrica, esté en posesion de una autorizacion expresa de la
Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorizacién sélo se entregara tras la
comprobacion de la necesaria pericia del operario.

Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que las rozadoras eléctricas se utilicen
alimentadas con tensién de seguridad a 24V. Ademas, estaran dotados de doble
aislamiento eléctrico.

Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, ademas, que la conexion al
transformador de suministro a las rozadoras eléctricas, se realice mediante una
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembra estancos.

Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de maquina herramienta en
situacion de semiaveria, las rozadoras eléctricas seran reparadas por personal
especializado. El Encargado comprobara diariamente el buen estado de las rozadoras
eléctricas, retirando del servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen
riesgos para los operarios.

Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstaculos, estd expresamente prohibido
depositar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica, la rozadora.

Normas para la utilizacion de la rozadora eléctrica.

1.

Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de proteccion (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuniquelo al
Encargado para que sea reparada la anomalia.

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexidn; rechace el aparato si
aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
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rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequena prevencion, evitara
contactos con la energia eléctrica.

Elija siempre el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Considere
que hay discos para cada tipo de material; no los intercambie, en el mejor de los
casos, los estropeara sin obtener buenos resultados y se expondra a riesgos
innecesarios.

No intente realizar rozas inclinadas fiando de su buen pulso, puede fracturarse el
disco y producirle lesiones.

No intente agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el canal realice un paralelo muy préximo
al que desea agrandar, luego comuniquelos con simples golpes de martillo.

No intente reparar la rozadora ni la desmonte. Pida que se la reparen.

No presione el aparato excesivamente, por ello no terminara el canal antes. El disco
de corte puede romperse y causarle lesiones.

Evite recalentar los discos de corte haciéndolos girar inutiimente, pueden fracturarse y
causarle dafios.

Evite depositar la rozadora en el suelo, es una posicidon insegura que puede
accidentar a sus compaferos.

Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio del disco.

Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos esta previsto utilizar guantes
especiales de proteccion con malla metalica.

Lleve las protecciones eléctricas (puesta a tierra o doble aislamiento). Se recomienda
la conexién a una tension de seguridad (24 V), cuando deba utilizarse en lugares
humedos.

Utilice una mascarilla de proteccion contra el polvo con filtro mecanico recambiable
especifico para el material que se debe cortar.

Haga uso de gafas o pantallas de proteccion contra proyeccion de particulas a los
ojos o al resto del cuerpo.

Recuerde que le queda expresamente prohibido:

Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.

Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.

Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aun en giro aunque la maquina
esté ya desconectada.

4.29. Maquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares)

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a trabajar con las maquinas herramienta, saben hacerlo de manera segura. En
consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacion expresa para
ello.

Normas de prevenciéon, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
usuarios de las maquinas herramienta.
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Para evitar los riesgos por transmisiéon corporal de vibraciones las maquinas
herramienta, (martillos neumaticos, apisones, remachadoras, compactadoras,
vibradores), esta previsto que se suministren con dispositivos amortiguadores.

Para evitar el riesgo de contactos con la energia eléctrica, esta previsto que los
motores eléctricos de las maquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento.
En su defecto, deberan estar conectadas a la “toma de tierra” en combinacion con los
correspondientes interruptores diferenciales.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, esta previsto, que las maquinas
herramienta movidas mediante correas, permanezcan cerradas por sus carcasas
protectoras. El Encargado, comprobara diariamente el cumplimiento de esta norma.
Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano durante la marcha.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, esta previsto, que las maquinas
herramienta, con discos de movimiento mecanico, estén protegidos con carcasas
completas, que sin necesidad de levantarlas permiten ver el corte realizado.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, esta previsto, que las maquinas
herramienta averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra
hasta su reparacion o sustitucién. El Encargado, comprobara diariamente el
cumplimiento de esta norma.

Para evitar los riesgos de explosion e incendio, esta previsto que, si se hubieren de
instalar las maquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con
materias facilmente combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases,
particulas o polvos inflamables o explosivos, poseeran un blindaje antideflagrante.

El riesgo por produccion de ruido de las maquinas herramienta, esta previsto se
neutralice mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El
encargado vigilara el cumplimiento exacto de esta prevencion.

El riesgo por produccion de polvo de las maquinas herramientas, esta previsto se
neutralice mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilara el
cumplimiento exacto de esta prevencion.

Queda expresamente prohibido el abandono de maquinas herramienta en el suelo o
las plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica.

4.30. Segadora rotatoria de latigo

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilizacion
de la segadora rotatoria por latigo.

1.

Esta maquina produce proyeccion de objetos y particulas, para evitar este riesgo,
debe utilizar los siguientes equipos de proteccion individual: traje de trabajo, guantes
de cuero, botas de seguridad y pantalla contra las proyecciones hacia la cara.

Maneje la segadora sustentandola desde su manubrio.

Pongala en marcha.

Dirija el latigo hacia la base de la hierba que se dispone a segar, evitando acercarla
hacia los pies, puede lesionarle.

Evite descargar el latigo contra raices y tocones, puede provocar proyeccion de
particulas.

Realice pasadas largas de barrido por delante de sus pasos, pero evitando que otros
trabajadores se situen por delante de usted, pueden resultar accidentados.

Si debe interrumpir la siega por cualquier causa, pare de inmediato la maquina.
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4.31. Sierra circular de mesa para madera

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra

mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a trabajar con la sierra de mesa, saben hacerlo de manera segura. En
consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacién expresa para
ello.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a
todos los trabajadores de la especialidad.

1.

Ante de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular y de los de caida
de objetos o componentes desde altura, esta prohibido el cambio de ubicacién de las
mesas de sierra circular, mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grua.
El transporte elevado, se hara subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la
que se atara firmemente. La batea se suspender del gancho de la grua mediante
eslingas, conformadas por casquillos termosoldados con guardacabos. Ademas,
queda expresamente prohibido en esta obra, dejar en suspensién del gancho de la
grua las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyeccién de particulas,
esta previsto que el Encargado, con la maquina desconectada de la red eléctrica,
comprobara diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la
sustitucion inmediata de los deteriorados.

Para evitar los riesgos por impericia, esta previsto que el mantenimiento de las mesas
de sierra de esta obra sera realizado por personal especializado para tal menester.
Para evitar los riesgos eléctricos, esta previsto que la alimentacion eléctrica de las
sierras de disco, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de
clavijas estancas de intemperie, con conexion a la red de tierra, en combinaciéon con
el interruptor diferencial de proteccion. El Encargado vigilara el cumplimiento de esta
norma y en el caso de que la conexion se realice mediante clemas, vigilara la
permanente instalacién de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.

Para evitar el riesgo de caidas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo
eléctrico, esta previsto ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitandose
expresamente los lugares encharcados. Ademas, se la limpiara permanentemente de
la viruta y serrin de los cortes.

Para evitar los riesgos de proyeccion de particulas y de produccién de polvo, se usara
la sierra de disco con la carcasa de proteccion en servicio con cuchillo divisor y el
personal que la maneje, utilizara obligatoriamente gafas contra las proyecciones y
mascarilla de proteccion de las vias respiratorias. Ademas, los cortes de otros
materiales distintos de la madera se realizaran en via humeda; es decir, bajo el chorro
de agua que impida el origen del polvo. No obstante, lo expresado, en caso de corte
de materiales como los descritos en el punto anterior, pero en los que no es posible
utilizar la “via humeda” se procedera como sigue:

El trabajador se colocara para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que
el viento incidiendo sobre su espalda esparza en direccion contraria el polvo
proveniente del corte efectuado.

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES 233



)
- . i—: GOMERNG MINSTENO .
SPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea : : e ¥ ALMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

8. EIl trabajador utilizara siempre una mascarilla de filtros mecanicos recambiables
apropiada al material especifico a cortar; y quedara obligado a su uso.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los
trabajadores que manejan la sierra de disco.

1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no esta anulada la conexion a
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto.
Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.

2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Encargado para que sea sustituido, evitara accidentes eléctricos.

3. Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es
peligrosa.

4. No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de
observar la “trisca”. El empujador llevar la pieza donde usted desee y a la velocidad
que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor estd mal montado. Pida
que se lo ajusten.

5. Sila maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Encargado para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir
accidentes.

6. Antes de iniciar el corte: - con la maquina desconectada de la energia eléctrica -, gire
el disco a mano. Haga que lo sustituyan si esta fisurado, rajado o le falta algun diente.
Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus companeros, pueden
resultar accidentados.

7. Para evitar dafios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

8. Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accidentes serios.

4.32. Sierra circular de mesa, para material ceramico o pétreo en via humeda

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a trabajar con la sierra de mesa, saben hacerlo de manera segura. En
consecuencia, el personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacion expresa para
ello.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a
todos los trabajadores de la especialidad.

1. En prevision de los riesgos, por deformaciones de la mesa de sierra circular para
corte de material ceramico, y de los de caida de objetos o0 componentes desde altura,
queda prohibido, el cambio de ubicacién de las mismas mediante eslingado y cuelgue
directo del gancho de la grua. El transporte elevado, se realizara subiendo la mesa de
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sierra a una batea emplintada a la que se amarrara firmemente. La batea se
suspendera del gancho de la grua mediante eslingas, conformadas por casquillos
termosoldados con guardacabos.

Se prohibe expresamente, dejar en suspensién del gancho de la grua las mesas de
sierra durante los periodos de inactividad.

Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyeccién de particulas,
esta previsto que el Encargado, con la maquina desconectada de la red eléctrica,
comprobara diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la
sustitucion inmediata de los deteriorados.

Para evitar los riesgos por impericia, esta previsto que el mantenimiento de las mesas
de sierra de esta obra sera realizado por personal especializado para tal menester.
Para evitar los riesgos eléctricos, esta previsto que la alimentacion eléctrica de las
sierras de disco para corte de material ceramico, se realice mediante mangueras
contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexion a la red
de tierra en combinacion con el interruptor diferencial de proteccién. EI Encargado
vigilara el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexion se realice con
clemas, vigilara la permanente instalacién de la carcasa protectora contra los
contactos eléctricos.

Para evitar el riesgo de caidas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo
eléctrico, esta previsto ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitandose
expresamente los lugares encharcados. Ademas, se la limpiaran permanentemente
los barros procedentes de los cortes.

Para evitar los riesgos de proyeccion violenta de particulas, se utilizara la sierra de
disco con la carcasa de proteccion total del disco y el personal que la maneje, utilizara
obligatoriamente gafas contra las proyecciones. Los cortes se realizaran en via
humeda para evitar la produccion de polvo; es decir, bajo el chorro de agua que
impida el origen del polvo.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los
trabajadores que manejan la sierra de disco.

1.

Antes de poner la sierra en servicio, vea que no esta anulada la conexién a tierra, si lo
estd, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje
con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Encargado para que sea sustituido, evitara accidentes eléctricos.

Utilice el empujador para manejar la ceramica; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es
peligrosa.

No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de
observar la “trisca”. EI empujador llevar la pieza donde usted desee y a la velocidad
que usted necesita.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Encargado para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir
accidentes.

Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el
disco a mano. Haga que lo sustituyan si esta fisurado, rajado o le falta algun
fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus
compaferos, pueden resultar accidentados.
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7. Antes de comenzar a cortar, cerciorese de que funciona el rociador de agua contra el
polvo, de lo contrario, la sierra no puede funcionar. Haga que la reparen.

8. Para evitar dafos en los 0jos, solicite que se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

9. Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. De ser asi, solicite al
Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta operacion realicela con la maquina
desconectada de la red eléctrica.

4.33. Soplete de fundido para mantas asfalticas

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a trabajar con el soplete, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el
personal que maneja estas maquinas, tiene autorizacién expresa para ello.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para trabajadores que usen el
Soplete de fundido para mantas asfalticas.

1. Transporte el soplete las mangueras y la bombona de gas. Estas acciones pueden
provocar sobreesfuerzos, para evitarlos, debe utilizar una faja de proteccién contra
este riesgo.

2. Transporte ahora el extintor de incendios junto al tajo. El trabajo que va a realizar,

puede originar incendios.

Tienda las mangueras por lugares en los que no puedan originarse tropiezos, para

evitar las caidas al mismo nivel.

Encienda el soplete.

Regule la llama.

Acerque el soplete a la manta que desea soldar.

Proceda a realizar la soldadura.

No abandone el mechero encendido, puede originar incendios. Cuando deba dejarlo,

apaguelo.

w

PN O A

4.34. Taladro eléctrico portatil (también atornillador de bulones y tirafondos)

Normas de prevenciéon de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a manejar un taladro portatil, saben realizarlos de manera segura.
En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorizacion expresa para ello.

Normas de prevenciéon, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.
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Para evitar los riesgos por impericia, esta previsto que el personal encargado del
manejo de taladros portatiles, esté en posesion de una autorizaciéon expresa de la
Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorizacién sdlo se entregara tras la
comprobacion de la necesaria pericia del operario.

Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que los taladros portatiles se utilicen
alimentadas con tensién de seguridad a 24V. Ademas, estaran dotados de doble
aislamiento eléctrico.

Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, ademas, que la conexion al
transformador de suministro a los taladros portatiles, se realice mediante una
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembra estancos.

Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de maquina herramienta en
situacion de semiaveria, los taladros portatiles seran reparados por personal
especializado. El Encargado comprobara diariamente el buen estado de los taladros
portatiles, retirando del servicio aquellos que ofrezcan deterioros que impliquen
riesgos para los operarios.

Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstaculos, esta expresamente, prohibido
depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el taladro
portatil.

Normas para la utilizacién del taladro portatil.

1.

10.

11.

12.

Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de proteccion (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuniquelo al
Encargado para que sea reparada la anomalia.

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexion; rechace el aparato si
aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequena prevencion, evitara
contactos con la energia eléctrica.

Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que
hay brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos,
las estropeara sin obtener buenos resultados y se expondra a riesgos innecesarios.
No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse la
broca y producirle lesiones.

No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor
seccion.

No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y embroquele. Ya puede seguir
taladrando; asi evitara accidentes.

No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.

No presione el aparato excesivamente, por ello no terminara el agujero antes. La
broca puede romperse y causarle lesiones.

Las piezas de tamafo reducido taladrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo
sinfin, evitara accidentes.

Las labores sobre banco, efectielas ubicando la maquina sobre el soporte adecuado
para ello. Taladrara con mayor precision y evitar el accidente.

Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inutiimente, pueden fracturarse y
causarle dafios.

Evite depositar el taladro en el suelo, es una posicién insegura que puede accidentar
a sus compainieros.
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13. Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio de la broca.

14. Recuerde que le queda expresamente prohibido:

15. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.

16. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.

17. Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aun en giro aunque la maquina
esté ya desconectada.
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4.35. Vehiculo de desplazamiento de personas por la obra

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para todos los
vehiculos de desplazamiento por la obra (coches de empresa o de alquiler,
modelos utilitarios, furgonetas o todo terreno).

1. Todos los vehiculos estaran en perfectas condiciones de mantenimiento de los
componentes que garantizan la seguridad de su utilizacion y transito. De lo contrario,
queda prohibida su circulacion por la obra hasta que sean reparados.

2. Todos los vehiculos, seran manejados por conductores con Permiso de Conducir
Clase B, como minimo.

3. Por su seguridad, evite los blandones y barrizales.

4. El desplazamiento por la obra se realizara a la velocidad requerida por el tipo de traza

a utilizar y de su estado.

La velocidad junto a los tajos, no sera superior a 20 Km/h.

Respete escrupulosamente la sefializacion interna de la traza de obra.

Si debe transitar por carretera abierta al trafico, recuerde que usted es un conductor

mas de la via, sujeto a la reglamentacion de trafico con todas sus consecuencias.

8. Ni dentro del recinto de la obra y en las vias abiertas al trafico rodado a todos los
ciudadanos, le esta permitido transportar en el interior de vehiculo, a mas personas
que las admitidas para ello por su fabricante. Si debe transportar a mas personas,
debera hacer cuantos recorridos sean necesarios hasta concluir con el transporte.

9. Sodlo puede transportar remolques de cualquier tipo, si el vehiculo cuenta con amarre
especifico para ello y el objeto a mover esta provisto de la senalizacién vial que
requiere la reglamentacion vigente.

10. Pare el vehiculo siempre en lugares seguros para su estacionamiento, tanto para
usted como para el resto de los usuarios del camino, traza o carretera.

11. Si debe parar por el trabajo en arcenes de vias abiertas al trafico rodado, su vehiculo
tiene la caracteristica de obstaculo en el arcén, por lo que debe sefializarlo segun la
Instruccion de Carreteras M.O.P.U. 8-3IC. Consulte los planos de sefalizacion
provisional de este trabajo antes de realizar este tipo de maniobras, y pongalos en
practica.

No o

4.36. Vibradores eléctricos para hormigones

Normas de prevencion de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los mas dificiles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a manejar un vibrador eléctrico, saben realizarlos de manera
segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorizacién expresa para ello.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de vibradores para
hormigones.
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Para evitar la transmisién de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunién de
las armaduras con el hormigon, esta previsto que el Encargado controle que no se
vibre apoyando la aguja directamente sobre las armaduras.

Para evitar el riesgo de caida al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del
hormigoén, esta previsto que se efectie desde tableros dispuestos sobre la capa de
compresion de armaduras.

Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlara que no se deje abandonado el
vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de
proteccion contra el riesgo eléctrico. Ademas, las conexiones eléctricas se efectuaran
mediante conductores estancos de intemperie.

Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, esta
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante
cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante
manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo.

Ante los riesgos por impericia, el Encargado controlara que los trabajadores no
abandonen los vibradores conectados a la red de presion.

Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, estd previsto alejar el compresor a
distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los vibradores.

A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les
hara entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibi se hara entrega al Jefe
de Obra.

Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones.

1.

El trabajo que va a realizar proyecta liquidos y particulas hacia los ojos que pueden
producirle accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las particulas poseen
minUsculas aristas cortantes, gran velocidad de proyeccion. Evite las posibles
lesiones utilizando los siguientes equipos de proteccion individual: ropa de trabajo,
gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de impermeables
Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que
provocan cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos esta previsto que
utilice una faja elastica de proteccion de cintura, firmemente apretada y unas
mufiequeras bien ajustadas. La lesién mas conocida que de esta forma puede usted
evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de rifiones"), y las distensiones musculares de
los antebrazos, (munecas abiertas), también, sumamente dolorosas.

No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presion, evitara accidentes.
No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir
accidentes.

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, evitara las caidas.
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5.

5.1.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.

Instalaciéon de aparatos sanitarios

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de
aparatos sanitarios.

Seguridad global.

1.

Contra los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el almacén para los
aparatos sanitarios, se ubicara en el lugar sefalado en los planos y estara dotado de
puerta y cerradura.

Para prevenir el riesgo de sobreesfuerzo, debe estar dotado y utilizar un cinturén
contra este riesgo.

Ante los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta previsto
que los bloques de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas,
transportados con la ayuda del gancho de la grua. La carga sera guiada por los
trabajadores mediante cuerdas de guia segura de cargas. La descarga sobre las
plantas se realizara sobre plataformas de descarga segura. El Encargado controlara
que la carga no se guie directamente con las manos.

Para evitar los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta
previsto que los bloques de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas,
transportados con la ayuda del montacargas de obra. El Encargado controlara que la
carga no se guie directamente con las manos.

Como prevencion ante los riesgos por desorden de la obra, caidas al mismo nivel y
cortes por roturas de porcelanas, esta previsto que los bloques de aparatos sanitarios,
una vez recibidos en las plantas se transporten directamente al sitio de ubicacion
definitiva.

Frente a los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, esta previsto
que el Encargado controle la reposicion de las protecciones de los huecos una vez
realizado el aplomado para la instalacién de conductos verticales.

Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminacion, esta previsto
que el Encargado controlara que la iluminacion de los tajos de montaje de aparatos
sanitarios sea de un minimo de 100 lux, medidos sobre la superficie de trabajo. La
iluminacioén eléctrica mediante portatiles se efectuara mediante mecanismos estancos
de seguridad con mango aislante vy rejilla de proteccion de la lampara, alimentados en
los lugares humedos mediante transformadores a 24 v.

Procedimiento de montaje seguro de los aparatos.

Ahora va a recibir inodoros, bafieras y griferias, siga las normas especificas que se

expresan a continuacion:

Inodoros.

1.

Transporte los inodoros, de uno en uno y utilizando el cinturén contra los
sobreesfuerzos.
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2. Presente el inodoro.

3. Reciban los tornillos de fijacion aplicando el procedimiento de seguridad y salud,
contenido en este trabajo para la utilizacién del taladro portatil.

4. Transporte ahora el tanque.

5. Reciba el tanque.

6. Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados
con silicona, proceda al sellado.

Lavabos.

1. Transporte los lavabos, de uno en uno y utilizando el cinturon contra los
sobreesfuerzos.

2. Transporte la griferia y el sifon de desague.

3. Reciba en el lavabo, la griferia y el sifon de desaglie.

4. Presente el lavabo.

5. Reciba los latiguillos de conexion de agua fria y caliente de la griferia.

6. Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados
con silicona, proceda al sellado.

7. Reciba el sifon.

Barieras.

1. Transporte con la ayuda de otros dos comparieros la bafera y utilizando el cinturén
contra los sobreesfuerzos.

2. Transporte la griferia y el sifon de desague.

3. Reciba en el sifon de desague.

4. Presente la bafiera.

5. Reciba los latiguillos de conexién de agua fria y caliente de la griferia.

6. Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados
con silicona, proceda al sellado.

7. Reciba el sifon.

8. Reciba ahora la griferia en el paramento vertical.

5.2. Instalacion eléctrica del proyecto

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecucion
de la instalacién eléctrica del proyecto.

1.

2.

Como prevencién ante los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el
almacén para acopio del material eléctrico se ubique en el lugar sefialado en los
planos, dotado de puerta con cerradura.

Ante el riesgo de caida por tropezén, durante la instalacion de los tubos de proteccion
del cableado eléctrico, se ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de
apertura y cierre de rozas, controle la eficacia del tajo de la limpieza de la obra.

Para evitar los riesgos por falta de iluminacion, se ha previsto que la iluminacion en
los tajos de instalacion de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux,
medidos sobre el plano de trabajo. La iluminacién mediante portatiles esta prevista
efectuarla utilizando portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de
proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares humedos.
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10.

11.

12.

Contra el riesgo intolerable de contactos eléctricos, el Encargado controlara que el
conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, se realice
utilizando las clavijas macho hembra.

Ante los riesgos de caidas a distinto nivel, esta previsto que los electricistas utilicen
escaleras de mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura. El Encargado controlara que no se formen andamios,
utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Para prevenir las caidas desde altura esta previsto que la realizacién del cableado,
cuelgue y conexion de la instalacion eléctrica de la escalera del proyecto, a realizar
sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, se efectie tras proteger el
hueco de la misma con una red horizontal de seguridad.

Frente a las caidas desde altura esta previsto que la realizacion del cableado, cuelgue
y conexion de la instalacion eléctrica de la escalera del proyecto, que se va a realizar
sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas: se efectie después de
instalar una red tensa de seguridad entre la planta “techo” y la planta de “apoyo”
desde la que se realizan los trabajos.

Como prevenciéon ante las caidas desde altura esta previsto que la instalacion
eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o
andamios sobre borriquetas, se efectuara una vez instalada una red tensa de
seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo desde la que se ejecutan los
trabajos.

Contra el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones,
esta previsto que las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén
protegidas con material aislante. El Encargado controlara que las herramientas de los
instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado sean retiradas de inmediato y
sustituidas por otras seguras.

Para prevenir el riesgo intolerable de contactos con la electricidad esta previsto que
las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica, seran anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas. El Encargado controlara que antes de
hacer entrar en carga a la instalacién eléctrica, se haga una revisién con detenimiento
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos.

Como prevencion ante el riesgo por explosion, esta previsto que el Encargado
controlara que antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion, se
haga una revision con detenimiento de las conexiones de mecanismos, protecciones
y empalmes de los cuadros generales eléctricos. Esta tarea se efectuara con la obra
desalojada de personal, en presencia del Jefe de Obra.

Antes de proceder a hacer entrar en servicio las celdas de transformacion, el
Encargado procedera a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de
maniobras, la pértiga aislante para maniobras, extintores de polvo quimico seco y el
botiquin de primeros auxilios, y que los operarios se encuentran vestidos con los
equipos de proteccién individual. Una vez comprobados estos puntos, se procedera a
dar la orden de entrada en servicio.
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5.3. Instalacién eléctrica provisional de obra

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalacion
eléctrica provisional de obra.

La instalacién eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por
si misma la prevencion contra el riesgo eléctrico, en consecuencia, se establecen las
siguientes condiciones para que sean cumplidas en la obra.

Estudio previo.

1. Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situacion,
asi como los interruptores diferenciales para la proteccion de las personas en las
lineas de alumbrado y en las de alimentacion a las diversas maquinas; asimismo se
han definido los interruptores magnetotérmicos para la proteccion de las lineas de
suministro; todo ello queda plasmado en los planos de la instalacion eléctrica
provisional de la obra que completa este trabajo. Todo se ha sido calculado por un
técnico competente segun el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

Cables y empalmes.

1. Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de
soportar en funcién del calculo realizado.

2. Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la
funda de los cables tiene un aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlara que no
se utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotada.

3. La distribucion a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad
perfectamente protegido; siempre que es posible va enterrado con sefializacion
superficial y tablas de proteccion de su trayecto en los lugares de paso.

4. Los empalmes provisionales y alargadores, esta previsto realizarlos con conectores
especiales antihumedad, del tipo estanco para la intemperie.

5. Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en
ellos una elevacién de temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo
que la protecciéon de los magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de empalmes
son de modelos normalizados para intemperie.

6. Como prevencion ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el
de caidas a distinto o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, esta prevista
que siempre que es posible, los cables del interior de la obra, van colgados de puntos
de sujecion perfectamente aislados de la electricidad; el Encargado controlara que no
sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestiran con cinta aislante.

Interruptores.

Los interruptores estan protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y
ajustandose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Se han previsto instalados dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una
senal de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
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Cuadros eléctricos.

1. Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del
cuadro eléctrico general y de una sefal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”
sobre la puerta, que esta provista de cierre.

2. Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aisle,
montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.

3. El cuadro eléctrico general se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento
eléctrico especifico. Su puerta estara dotada de enclavamiento. Se ha instalado en el
interior de un receptaculo cerrado con ventilacion continua por rejillas y puerta con
cerradura. La llave quedara identificada mediante llavero especifico en el cuadro de
llaves de la oficina de la obra.

Tomas de corriente.

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra 'y
siempre que es posible, con enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los
tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el servicio eléctrico a 220 v del
de 380 v.

Interruptores automaticos magnetotérmicos.

Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalacién eléctrica provisional
de obra requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que
protegen llegue a la carga maxima. Con ellos se protegen todas las maquinas y la
instalacién de alumbrado.

Interruptores diferenciales.

1. Todas las maquinas, asi como la instalacién de alumbrado van protegidas con un
interruptor diferencial de 30 mal.

2. Las maquinas eléctricas fijas, quedan protegidas ademas en sus cuadros, mediante
interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro
general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las maquinas con
fallos, y evitar asi la situacién de riesgo que implica la desconexion general imprevista
de toda la obra.

Tomas de tierra.

1. La instalacién del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de
tierra calculada expresamente, ajustandose a los reglamentos y exigencias de la
empresa suministradora.

2. La toma de tierra de la obra, asi como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado
en el proyecto de instalacion eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlara
su exacta instalacion

3. Los carriles de la grua torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para
hacer eficaz la toma de tierra. Se unen entre si mediante un cable desnudo de cobre
conectado a la toma de tierra independiente especifica.

4. La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra
especifica y por intermedio del cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en
combinacion con los interruptores diferenciales generales o selectivos.
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5.

Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de
tierra, esta previsto mantenerla regandola periédicamente con un poco de agua. El
Encargado controlara que esta operacion se realice por un trabajador vestido con
guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.

Las picas de toma de tierra quedaran permanentemente sefializadas mediante una
sefal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno.

Alumbrado.

El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y
suficiente, con la claridad necesaria para permitir la realizacién de los trabajos. El
Encargado controlara que nunca sea inferior a 100 lux, medidos sobre el plano de
trabajo.

El alumbrado esta protegido por un interruptor diferencial de 30 mal, instalado en el
cuadro general eléctrico. Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son
fijas. Cuando es necesario se utilizan portalamparas estancos con mango aislante,
rejilla de proteccion de bombilla y ganchos de cuelgue. Cuando se utilizan portatiles
en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace a través de un
transformador portatil de seguridad a 24 v. El Encargado controlara el cumplimiento
permanente de esta norma. Cuando se utilizan focos, se sitian sobre pies derechos
de madera o sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un
minimo de 2 m de altura sobre el pavimento, para evitar los deslumbramientos que
suelen producir los focos a baja altura. El Encargado, vigilara que todas las zonas de
paso de la obra, y principalmente las escaleras estén bien iluminadas, evitando los
rincones oscuros y la iluminacién a contraluz.

Mantenimiento y reparaciones.

1.

El Jefe de Obra, controlara que todo el equipo eléctrico se revise periddicamente por
el electricista instalador de la obra y ordenara los ajustes y reparaciones pertinentes
sobre la marcha.

El Encargado controlara que las reparaciones jamas se efectuen bajo corriente. Antes
de realizar una reparacién se abriran los interruptores de sobreintensidad y los
interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se instalara en su lugar una
placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA
RED”.

Como prevencion ante los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlara
que las nuevas instalaciones, reparaciones y conexiones, unicamente las realicen los
electricistas autorizados para tan trabajo.

Senalizacion y aislamiento.

1.

2.

Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de
corriente se indicara el voltaje a que corresponda.

Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria
eléctrica estan previstos que estén sefializados por una sefal normalizada, del tipo
adhesivo de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”.

Para evitar el contacto eléctrico, esta previsto que todas las herramientas a utilizar en
la instalacién eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los
riesgos eléctricos. El Encargado controlara el cumplimiento de esta norma.
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4.

Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirdn con las
especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro
de este trabajo.

Seguridad para aplicar por el responsable de la supervision y control de la
instalacién eléctrica provisional de obra.

1.

N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Se hara entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad
para que sea seguida, durante sus revisiones de la instalacion eléctrica provisional de
obra; el recibi quedara en posesién del Jefe de Obra.

No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita
conectar a las tuberias, ni hacer en ellas o similares, (armadura, pilares, etc.) la
“masa” para la soldadura eléctrica.

No permita el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede
pelarse su aislamiento y producir accidentes.

No permita el transito bajo lineas eléctricas aéreas llevando componentes
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano etc.). La
inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

No permita la anulacion del “neutro” de las mangueras, es una accion que implica un
riesgo intolerable de contacto con la energia eléctrica. Revise las conexiones, el cable
de toma de tierra suele no estar conectado, o bien, estar doblando sobre si mismo y
oculto bajo cinta aislante.

No permita las conexiones directas cable - clavija. Son en si un riesgo intolerable.
Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con
pequefas cuiitas de madera. Son un riesgo intolerable.

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirdn”.
Obligue a la desconexion amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitara la
desconexion interna del cable de toma de tierra.

No permita la ubicacién de cuadros de distribucién o conexion eléctrica en las zonas
de los forjados con huecos, retirelos hacia lugares firmes, aunque cubra los huecos
con protecciones.

No permita la ubicacién de cuadros de distribucion o conexion eléctrica junto al borde
de forjados, retirelos a zonas mas seguras, aunque estén protegidos los bordes de los
forjados.

No permita la ubicacion de cuadros de distribucion o conexién eléctrica en las
mesetas de las escaleras, retirelos hacia el interior de la planta procurando que el
lugar elegido sea operativo.

Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de
la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el boton de test. Si no
responden correctamente, ordene su sustitucién inmediata, si no lo hace esta
permitiendo un riesgo intolerable.

Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y
baja sensibilidad con el que sustituir rapidamente el averiado.

Tenga siempre en el almacén interruptores automaticos (magnetotérmicos) con los
que sustituir inmediatamente los averiados.

Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y
botas aislantes de la electricidad.

Vigile el buen estado del extintor de polvo quimico seco instalado junto a la entrada al
cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.

Mantenga las sefiales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las
puertas de acceso al que contiene el cuadro eléctrico general.
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18.

5.4.

Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las sefales de
“PELIGRO, ELECTRICIDAD” que se ha previsto instalar en la obra.

Instalacion de farolas

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la instalacion de farolas.

1.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

El Encargado, ordenara y comprobara el cumplimiento de su orden, del cierre del
lugar de trabajo con el objetivo de evitar los accidentes de personas.

Reciba el camion de suministro en el lugar de montaje.

Abra la caja del camién.

Para evitar los accidentes de caida durante la maniobra, suba a la caja por el lugar
previsto para ello.

Instale el aparejo de suspensién en los anclajes de izado del fuste de la farola que
desea descargar.

Reciba ahora al gancho de la grua la argolla de cuelgue del aparejo.

Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guia segura de cargas y
haga descender el otro extremo de la misma hasta el suelo.

Baje de la caja del camion por los lugares previstos para ello. Se le prohibe
expresamente el salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de calcaneos.
Amarre el extremo del cabo de guia segura de cargas.

Dé la senal al gruista de izar el fuste de la farola.

El Encargado comprobara que esta despejada de personas la zona de barrido con la
componente pantalla acustica y después autorizara el transporte a gancho.

Guie la carga, hasta la vertical del lugar de recibido.

El Encargado dara la senal de descenso.

Sin soltar las eslingas, el Encargado dara la orden de presentado y recibido.

Instale ahora los puntales de inmovilizacion.

Ahora debe proceder a corregir el aplomado.

Acerque la escalera de tijera.

Suba a la escalera de tijera aplicando el procedimiento contenido en este trabajo.
Aplome la pieza.

Reciba la pieza a las esperas del cimiento.

Concluida la operacion anterior, dara la orden de soltar las eslingas.

Baje ahora de la escalera.

Con la ayuda de un companero, baje ahora del camion el equipo de iluminacion de la
farola.

Un electricista comprobara la correccion de las conexiones y el funcionamiento de las
lamparas, con el objetivo de evitar las reparaciones posteriores sobre medios
auxiliares.

Eslinguen ahora este componente.

Dé la orden al gruista de izar el componente luminoso.

Suba a la escalera de mano.

Ayude al gruista a insertar el componente en el fuste.

Baje de la escalera.

El electricista subira a la escalera.

Abra la trampilla superior y realice el conexionado.

Cierre la trampilla y baje de la escalera.

El Encargado comprobara que esta cortada la energia eléctrica de la linea de farolas.
A continuacion, dara la orden de conexionado.

El electricista, abrira la trampilla inferior y efectuara él conexionado.
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35.
36.

5.5.

Cierre la trampilla.
El encargado, dara la orden de pruebas.

Instalacion de fontaneria

Procedimiento obligatorio, para el trabajo de ejecucion de la instalacion de
fontaneria y de aparatos sanitarios.

1.

10.

11.

Contra los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el almacén para los
aparatos sanitarios, se ubicara en el lugar sefialado en los planos y estara dotado de
puerta y cerradura.

Frente a los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta
prevista que los bloques de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas,
transportados con la ayuda del gancho de la grua. La carga sera guiada por los
trabajadores mediante cuerdas de guia segura de cargas. La descarga sobre las
plantas se realizara sobre plataformas de descarga segura. El Encargado controlara
que la carga no se guie directamente con las manos.

Para evitar los riesgos de desprendimiento, caida de la carga y atrapamientos, esta
previsto que los bloques de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas,
transportados con la ayuda del montacargas de obra. El Encargado controlara que la
carga no se guie directamente con las manos.

Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caidas al mismo nivel y cortes por
roturas de porcelanas, esta previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez
recibidos en las plantas se transporten directamente al sitio de ubicacién definitiva.
Para prevenir los riesgos por desorden de la obra, esta previsto que el taller almacén
de tuberias, manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicara en el lugar sefalado
en los planos; estara dotado de puerta con cerradura, ventilacién por “corriente de
aire” e iluminacion artificial.

Ante los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco
iluminados o iluminados a contra luz. Esta previsto que el transporte de tramos de
tuberia a hombros por un solo trabajador, se realizara inclinando la carga hacia atras,
de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
Como prevencion ante los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, esta prevista
mantener los bancos de trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten
astillas durante la labor. EI Encargado controlara la restauracién de los bancos de
trabajo.

Para evitar los riesgos de caida desde altura por los huecos horizontales, esta
previsto que el Encargado controle la reposicion de las protecciones de los huecos
una vez realizado el aplomado para la instalacién de conductos verticales.

Ante el riesgo de intoxicacidén por respirar vapores metalicos, esta previsto que las
soldaduras con plomo se realicen en lugares ventilados. El Encargado controlara que
cuando se deba soldar con plomo, se establezca una corriente de aire de ventilacién
eficaz.

Contra el riesgo de intoxicacion por respirar vapores toxicos de PVC, esta previsto
que las soldaduras se realicen con los racores. El Encargado controlara que no se
calienten con llama ni ardan componentes de PVC.

Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminacion, esta previsto
que el Encargado controlara que la iluminacion de los tajos de fontaneria sea de un
minimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La iluminacion eléctrica
mediante portatiles se efectuara mediante mecanismos estancos de seguridad, con
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mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados en los lugares
himedos mediante transformadores a 24 v.

12. Como prevencion ante el riesgo de incendio, esta prohibida el uso de mecheros y
sopletes junto a materiales inflamables y abandonar los mecheros y sopletes
encendidos. El Encargado controlara el cumplimiento de esta norma.

13. Para evitar los riesgos de caida desde altura, esta previsto que las instalaciones de
fontaneria en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez levantados
los petos o barandillas definitivas.

Seguridad en el montaje de tuberias.

1. El Encargado controlara que los montadores estén dotados y utilicen un cinturén

contra los sobreesfuerzos.

Transporte el tramo de tuberia hasta el lugar de montaje, sobre un carretdn chino.

Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.

Aplicando el procedimiento de utilizacion segura de las escaleras de tijera, contenido

en este trabajo, suba a la escalera.

5. Pida a un companero que le alcance las bridas de sustentacion del tubo.

6. Con el procedimiento de uso seguro del taladro portatil, contenido en este trabajo,
reciba las bridas de sustentacion del tubo.

7. Pida a un companero, que le alcance el tubo.

8. Reciba el tubo a las bridas de sustentacién, corrigiendo el aplomado y la posicion
sobre la embocadura del conducto.

9. Solicite al companiero, le alcance el equipo de soldadura.

10. Aplicando el procedimiento de la soldadura y oxicorte, contenido en este trabajo,
conforme y suelde el tubo.

11. Baje de la escalera.

12. Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de
tuberia.

>N

5.6. Instalacion de luminarias y mastiles de iluminacion

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalacion
de luminarias y mastiles de iluminacién.

Seguridad para el acopio.

1. El Encargado, procedera a delimitar el lugar de recepcion del camion de montaje a lo
largo de la traza.

2. El Encargado, comunicara al camionero el lugar de descarga de cada luminaria o
mastil de iluminacion, que, por lo general, serd junto a cada placa de recibido
definitivo.

3. Un trabajador, procedera a la apertura de la caja del camion.

4. Subira a la caja por los lugares previstos para ello, para evitar los accidentes por
caida al suelo.

5. Un trabajador, le alcanzara la eslinga o braga de cuelgue.

6. Procedera al eslingado de la luminaria o mastil a descargar, en el lugar previsto para

realizar el cuelgue.

El Encargado, dara la orden de acercar el gancho de la gria del camion.

Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grua del camioén.

®© N
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

El Encargado dara la orden de dar a la eslinga un poco de tension, sin provocar el
movimiento del mastil, para evitar el riesgo de atrapamiento del trabajador que esta
subido sobre la caja del camion.

En el extremo contrario, el trabajador, amarrara una cuerda de control seguro de
cargas suspendidas a gancho y dejara caer al suelo el otro extremo de la cuerda.

El trabajador, bajara de la caja del camion por los lugares previstos para ello. Le
queda expresamente prohibido el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar
el riesgo de rotura de calcaneos.

Un trabajador, asira la cuerda de control y se apartara a un lugar seguro.

El Encargado dara la orden de izar el mastil o luminaria, mientras se controla con la
cuerda los movimientos oscilatorios.

Depositen en el suelo el mastil o luminaria, junto al lugar de recibido.

Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga.

Seguridad para el montaje eléctrico.

1.

Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que durante el montaje de la instalacion
se impedira, mediante carteles de aviso de riesgo, que nadie pueda conectar la
instalacion a la red. Ademas, se ejecutara como Ultima fase de la instalacion, el
cableado desde el cuadro general al de la compafiia, guardando en lugar seguro los
fusibles y seccionadores, que se instalaran poco antes de concluir la instalacion.
Antes de proceder a la conexion se avisara a los trabajadores de que se van a iniciar
las pruebas en tension instalandose carteles y sefales de "PELIGRO,
ELECTRICIDAD".

Antes de hacer las pruebas con tensién se revisara la instalacion bajo el control del
Encargado, (cuidando de que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y
cuadros abiertos), comprobando la correcta disposicion de fusibles, terminales,
diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos.
Contra el riesgo eléctrico, esta previsto que el Encargado controle que los mangos de
las herramientas manuales, estaran protegidos con materiales aislantes de la
electricidad, quedando prohibida su manipulacion y alteracién. Si el aislamiento esta
deteriorado se retirara la herramienta.

Para prevenir el riesgo eléctrico, esta previsto que el Encargado controle que todos
los trabajadores que manipulen conductores y aparatos accionados por electricidad,
usan guantes y calzado aislantes y cuentan con la autorizacién expresa para ello, por
parte del Jefe de Obra.

Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que el Encargado controle que concluido
el conexionado inferior, se cierre la trampilla con la tapa definitiva. Los mastiles
conexionados quedaran sefalizados, en prevencion del riesgo eléctrico.

El Encargado dara la orden de realizar una por una, toda la instalacion de cableado y
mecanismos en el suelo, para evitar los riegos de ejecucién de trabajos en altura.

Seguridad durante el izado, recepciéon y remate de las luminarias o mastiles de
iluminacion.

El Encargado, comprobara que los esparragos roscados de la placa de anclaje,
coinciden con la placa base de cada mastil o luminaria, para evitar los riesgos por
trabajos de ajuste. En caso de presentarse problemas, se resolveran el suelo.

El Encargado, dara la orden de eslingar la luminaria o mastil, en el lugar previsto para
ello, para conseguir la mejor verticalidad posible en suspension a gancho de grua.
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5.7.

S©®

Un trabajador, amarrara junto a la base del mastil, una cuerda de control seguro de
cargas y se retirara a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda.

El Encargado hara que se acerque la grua al lugar de montaje.

Reciban la argolla de cuelgue al gancho de la grua.

El Encargado dara la orden de izar el mastil o luminaria, mientras se controla la
maniobra con la cuerda.

Presentar el mastil o luminaria, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido,
en la base y sin soltar del gancho recibir las tuercas.

Concluida la operacion anterior, soltar la eslinga y la cuerda.

Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje.

. Por detras del tajo de montaje, se realizara el de conexionado. El Encargado,

comprobara que quedan cerradas todas las trampillas de proteccion.

Instalacion de saneamiento y desagiies

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de
la red de saneamiento y desagiies.

Seguridad en el montaje de bajantes.

1.

2.

© N

El Encargado controlara que los montadores estén dotados y utilicen un cinturon
contra los sobreesfuerzos.

El Encargado, controlara la conservacion de las tapas de oclusion de los huecos del
forjado, contra las caidas de altura.

El Encargado controlara la aplicacion del procedimiento para el aplomado del
conducto, contenido en el procedimiento de instalacion, de las tapas de oclusiéon de
huecos en el forjado, contenido en este trabajo.

El Encargado, supervisara la Instalacion la guia de aplomado.

Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto, manguetones y
codos; hagalo sobre un carreton chino.

Utilizando los procedimientos de albaiileria, medios auxiliares y utilizacion segura de
las herramientas de esta especialidad, contenidos en este trabajo, monte el conducto
hasta llegar a la tapa del hueco superior.

Cambie al nivel siguiente los medios auxiliares y herramientas de albaileria.
Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hagalo sobre un
carreton chino.

Utilizando los procedimientos de albanileria, medios auxiliares y utilizacion segura de
las herramientas de esta especialidad, contenidos en este trabajo, prosiga con la
construccion del conducto hasta llegar a la tapa del hueco superior.

Seguridad para la instalaciéon de los sumideros de cubierta.

1.

El Encargado, comprobara que estan montadas y en perfectas condiciones las
protecciones para el trabajo sobre cubiertas, contenidas en este trabajo. Hecha la
comprobacion autorizara el comienzo del trabajo.

El Encargado dara la orden al gruista para que deposite sobre la cubierta, los
materiales necesarios para la construccion de los sumideros.

Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del sumidero; hagalo sobre un
carreton chino.
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4. Utilizando los procedimientos de albafiileria, medios auxiliares y utilizacion segura de
las herramientas de esta especialidad, contenidos en este trabajo, construya el
sumidero.

5. Instale los componentes de remate.
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5.8. Instalacién de tuberias en el interior de zanjas

Normas de prevencién de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2. Lainstalacion de tuberias, esta sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, ademas, el disefio del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.

3. Usted esta legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligacion de hacerlo.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para realizar la instalaciéon de
tuberias.

Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grua, de rotura de la
tuberia o de caida de ella, sobre los trabajadores de espera para guia en el montaje, los
tramos de tuberia se suspenderan de sus extremos con eslingas, ufias de montaje o con
balancines que cumplan con las siguientes caracteristicas:

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas.

1. Eslingas: estan previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a realizar;
formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.

2. Los extremos de las hondillas se uniran mediante el lazo a una argolla de cuelgue que
garantiza la unién efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el
desplazamiento o la deformacion de los lazos. Los otros dos extremos estaran
dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se
prevé que estan calculados para el esfuerzo que deben realizar.

3. El angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o
inferior a 90° para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por
descomposicion desfavorable de fuerzas.

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con uihas de montaje.

1. Esta previsto utilizar uhas de montaje del tipo contrapesado por la propia disposicion
en carga. De esta forma se evitan los riesgos de caida del tubo por balanceo de
cabeza.

2. El Encargado, comprobara que el tubo suspendido a gancho de grua con ufa, queda
en posicion ligeramente inclinada hacia el extremo en el que se introdujo la ufa. Esta
comprobacion garantiza que no existan riesgos por desenhebrado de uiia y tubo.

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje.
1. Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grua

estan formados por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado
dotado en sus extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para paso, de una
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10.

5.9.

eslinga de suspensién de caracteristicas idénticas a las descritas en el punto anterior;
y otros dos orificios para el paso de cada eslinga de cuelgue.

Eslingas: estan previstas calculadas para el esfuerzo que es preciso realizar;
formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.

Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se uniran por uno de
sus extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unién
efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la
deformacion de los lazos.

Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estaran por el extremo
de unidn a la viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante
lazo protegido con guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estaran dotados
de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que
estan calculados para el esfuerzo que deben realizar.

El angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o
inferior a 90° para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por
descomposicion desfavorable de fuerzas.

Variante de cuelgue electivo: los tubos transportados con un balancin, se
suspenderan mediante un lazo corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue
pasado por su propio gancho, ubicandolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo;
(es lo que se denomina cuelgue con bragas).

Las tuberias en suspensién a gancho de grua, se guiaran mediante sogas instaladas
en los extremos. Nunca directamente con las manos para evitar los riesgos de:
golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del tubo. En
cualquier caso, los trabajadores protegeran sus manos con los guantes de seguridad.
Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caida de objetos sobre los
trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introduciran en
ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se retiraran tres metros
del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximaran para guiar la conexion segura.

Los acopios de tuberias se haran en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente
como para obtener una buena resistencia. No se mezclaran los diametros en los
acopios. Con esta precaucion se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente
los tubos en acopio.

La presentacion de tramos de tubos en la coronacion de las zanjas, se realizara a2 m
del borde superior. En todo momento, permaneceran calzadas para evitar que puedan
rodar. Con esta precaucion se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de
la zanja y de caida al interior de ella del tramo de tubo.

Instalacion de telefonia y cables coaxiales

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la ejecucion de la instalacion
de telefonia y cables coaxiales.

1.

Como prevencién ante los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el
almacén para acopio del material de telefonia se ubique en el lugar sefalado en los
planos, dotado de puerta con cerradura.

Ante el riesgo de caida por tropezén, durante la instalacion de los tubos de proteccion
del cableado, se ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y
cierre de rozas, controle la eficacia del tajo de la limpieza de la obra.
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3. Contra los riesgos por falta de iluminacién, se ha previsto que la iluminacién en los
tajos de instalacion de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux,
medidos sobre el plano de trabajo.

4. La iluminacion mediante portatiles esta prevista efectuarla utilizando portaldmparas
estancos con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24
voltios en los lugares humedos.

5. Para evitar los riesgos de caidas a distinto nivel, esta previsto que los electricistas
utilicen escaleras de mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura. El Encargado controlara que no se formen andamios,
utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

6. Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con
material aislante. El Encargado velara que las herramientas de los instaladores cuyo
aislamiento esté deteriorado sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras
seguras.
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6.

6.1.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LA UTILIZACION DE PROTECCION COLECTIVA

Anclajes para amarre de cinturones de seguridad

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalaciéon de anclajes
especiales para cinturones de seguridad.

1.
2.

6.
7.
8

Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes a fabricar.
Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de
seguridad contenido en este trabajo para la manipulacién de la ferralla en la obra. El
doblado es siempre sin calentar el redondo.

Situese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje.

Segun el procedimiento de seguridad para el taladro portatil, contenido dentro de este
trabajo, proceda a taladrar el paramento.

Elabore la masa segun la dosificacion definida en las caracteristicas técnicas del
anclaje.

Rellene con la masa, el orificio.

Introduzca el anclaje.

Retaque la masa y limpie lo sobrante.

6.2. Andamio metalico modular apoyado, (usado como S + S)

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje y desmontaje de
los andamios metalicos modulares.

1.

Para evitar el riesgo de caida de componentes durante el montaje y desmontaje del
andamio esta previsto que los componentes se subiran sujetos con cuerdas y nudos
seguros de marinero, utilizando las trécolas y garruchas propias del modelo que se
decida utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montara la visera recoge
objetos desprendidos.

Contra el riesgo de caida desde altura de trabajadores, durante el montaje y
desmontaje del andamio, esta previsto que el Encargado controle que los montadores
utilicen un arnés cinturbn de seguridad contra las caidas, amarrado a los
componentes firmes de la estructura.

Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se prevé instalar
tacos de sujecion de tipo de expansién que se iran cambiando por tacos de mortero,
en un tajo de consolidacion que se hara por detras del de ascenso estructural.

Para evitar el riesgo de caida desde altura de trabajadores, durante las labores de
montaje, desmontaje y trabajo sobre del andamio, esta previsto formar plataformas
seguras mediante médulos metalicos antideslizantes comercializados para tal fin. El
Encargado controlara que cumplan los siguientes requisitos:

El andamio se montara con todos sus componentes, en especial los de seguridad y
salud. Los que no existan seran solicitados al fabricante para su instalaciéon segun se
describe a continuacion.
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e Los montadores se atendran estrictamente a las instrucciones del manual de
montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios
metalicos modulares que se vaya a montar.

e Mobdulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa
metalica antideslizante o rejilla, soldada a la perfileria de contorno por cordén
continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilizacién. Todos los componentes
provendran del mismo fabricante y tendran su marca. Queremos evitar el
accidente mortal por fallo de componentes artesanales de una plataforma.

o Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres
modulos de 30 cm de anchura, montados en el mismo nivel; se le prohibe
expresamente el uso de plataformas formadas por: un solo médulo, dos unicos
modulos juntos o separados y tres médulos, dos de ellos juntos y el tercero a la
espalda a modo de soporte de material barandilla.

e Las plataformas de trabajo estaran recercadas con barandillas perimetrales,
componentes suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con
las siguientes dimensiones generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o de madera. Las
cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las
barandillas.

o Los componentes del andamio, estaran libres de oxidaciones graves; aquellas que
realmente mermen su resistencia.

e El andamio no se utilizara por los trabajadores, hasta el momento en el que
comprobada su seguridad por el Encargado, este autorice el acceso al mismo.

e Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio,
esta previsto que los husillos de nivelacién se apoyen sobre tablones de reparto
de cargas.

e Se hara entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibi quedara en poder
del Jefe de Obra.

Procedimiento obligatorio para los trabajadores usuarios de un andamio metalico
modular.

e Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si esta montado al completo
usando todos sus componentes. No elimine ningun componente de seguridad, si
lo hace puede usted accidentarse o provocar el accide