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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACION, OBJETO Y CONTENIDO

1.1. JUSTIFICACION

Una obra proyectada requiere la redaccién de un Estudio de Seguridad y Salud, debido a su
volumen y ejecucién, cumpliéndose el articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y
salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de
24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, al verificarse que se cumplen

algunas de las siguientes condiciones:

- El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es superior a
450.760,00 euros.

- La duracién estimada es superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

- El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, puede ser superior a 500 dias.

- No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como se da mas de uno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del Real
Decreto 1627/1.997 es por lo que se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

1.2. OBJETO

El Estudio de Seguridad y Salud de la obra es un documento coherente con el proyecto, que
formando parte del mismo y partiendo de todos los elementos proyectados y de unas
hip6tesis de ejecucion (incluidos los previsibles trabajos posteriores), contiene las medidas
de prevencion y proteccion técnica necesarias al objeto general de que la realizacién de la

obra se lleve a cabo en condiciones de seguridad y salud.

Es por ello por lo que, el estudio deberd contemplar la totalidad de las actividades que se
prevea realizar en la obra, incluyendo, cuando la informacion proporcionada por el proyecto
no sea completa, los criterios y procedimientos de organizacién, coordinacién, seguimiento y
control que permitan, en cada fase de la obra, establecer de forma concreta y cuantificada
las medidas de prevencion y proteccion requeridas para el desarrollo de los distintos

trabajos.

Por lo expuesto, los objetivos especificos se definen en los siguientes apartados:
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1. Conocer el proyecto y definir la tecnologia mas adecuada para la realizacion de la
obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden.

2. Analizar las unidades de obra del proyecto en funcion de sus factores formales y de
ubicacién en coherencia con la tecnologia y métodos constructivos a desarrollar.

3. Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realizacion
de los trabajos.

4. Disenfar las lineas preventivas en funcién de una determinada metodologia a seguir e
implantar durante el proceso de construccion.

5. Divulgar la prevencion entre todos los intervinientes en el proceso de construccion,
interesando a los sujetos en su practica con el fin de lograr su mejor y mas razonable
colaboracion.

6. Crear un marco de salud laboral, en el que la prevencién de las enfermedades
profesionales sea eficaz.

7. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intencién técnica y
se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la
adecuada y aplicada con la maxima celeridad y atencién posibles.

8. Disefar una linea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto,
los accidentes.

9. Hacer llegar la prevencion de riesgos desde el punto de vista de costes a cada
empresa o autbnomos intervinientes, de tal forma que se eviten practicas contrarias

a la seguridad e higiene

1.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relaciéon de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que

se lleve a cabo en la misma.

En este Estudio se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparacibn o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales.
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2. DATOS GENERALES

2.1. DATOS

Denominacion

Poblaciones afectadas

Promotor

Director del proyecto

Autor del proyecto

Autor del Estudio de
Seguridad y Salud

Presupuesto de
Ejecucién Material
Plazo de Ejecucién

Numero de trabajadores

Presupuesto de
Ejecucion Material de
Seguridad y Salud

Proyecto para la mejora de la eficiencia hidrica y
energética de los regadios de la Comunidad General de
Regantes de Sierra Espufia (Murcia)
Pliego y Mula (Murcia)
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA)
Pedro Joaquin Garcia Martinez
(Ingeniero técnico de obras publicas e Ingeniero Civil
N° colegiado 22.735
Pedro Joaquin Garcia Martinez
(Ingeniero técnico de obras publicas e Ingeniero Civil
N° colegiado 22.735
Pedro Joaquin Garcia Martinez
(Ingeniero técnico de obras publicas e Ingeniero Civil
N° colegiado 22.735
Curso “Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de
la Construccién (200h)

2.394.783,82 €

| DOCE MESES
12 TRABAJADORES (Segun la mano de obra indicada en

la Justificacion de precios del presente proyecto)

31.328,75 €

2.2. SITUACION Y DELIMITACION DE LA OBRA

Los trabajos del presente Estudio se desarrollan en T.M. de Pliego y T.M. de Mula.

2.3. PRESUPUESTO DE LA OBRA

El presente Proyecto arroja un PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL para las obras
que se proyectan, que asciende a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
Y DOS CENTIMOS (2.394.783,82 €).

El presente Estudio de Seguridad y Salud arroja un PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL que asciende a la cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (31.328,75 €).
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2.4. NUMERO DE OPERARIOS PREVISTO

El numero total de trabajadores para el céalculo de consumo de “prendas de proteccion
personal’, sera de 12, al igual que el nUmero medio de trabajadores previstos para calcular
las “Instalaciones Provisionales de obra” (segln la mano de obra indicada en la Justificacién

de precios del presente proyecto).

En este nimero quedan englobadas todas las personas intervinientes en el proceso con

independencia de su afiliacion empresarial o sistema de contratacion.

3. NORMATIVA

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, por el que se establecen las
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de Prevencion, modificada por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se maodifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en relacion con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en periodo de lactancia.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se maodifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales (BOE de 13 de Diciembre de 2003).

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliacion de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras. BOE nim. 266 del sdbado 6 de noviembre de
1999.

- Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. BOE n° 71 de 23 de marzo.

- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construccién, Vidrio y Ceramica de

28 de Agosto de 1970, derogada parcialmente por Orden de 28 de diciembre de

1994,
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- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion
a vibraciones mecanicas.

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercializacidén y puesta en servicio de las maquinas.

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones minimas en materia de
Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Real Decreto 486/1997 de 14 abril sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre Manipulacién de cargas que entrafie
riesgo dorso-lumbar para los trabajadores.

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de actuaciéon de la Inspecciéon de Trabajo y
Seguridad Social y para la imposicién de medidas correctoras de incumplimientos en
materia de prevencion de riesgos laborales en el ambito de la Administracion
General del Estado.

- Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
organizacion y funcionamiento de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general
sobre procedimientos para la imposicién de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuaciéon de los

técnicos habilitados en materia de prevencion de riesgos laborales.
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Resolucion de 11 de abril de 2006, de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

CTE Documento basico Sl de seguridad en caso de incendio, marzo de 2006.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se maodifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma basica de autoproteccién
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

4.1. SITUACION Y ACCESOS

El proyecto denominado “PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y
ENERGETICA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE
SIERRA ESPUNA (MURCIA)” queda ubicada en los TTMM de Pliego y de Mula, en las

siguientes parcelas:

La actuacion n°l se ubica en la parcela 417 del poligono 5, en el término municipal
de Pliego. Su acceso es desde camino de huerta aglomerado.
La actuacién n°2 se ubica en la parcela 354 del poligono 11, en el término municipal
de Pliego. Su acceso es desde camino de huerta aglomerado.
La actuacién n°3 se ubica en la parcela 365 del poligono 11, en el término municipal
de Pliego. Su acceso es desde camino de huerta aglomerado.
La actuacion n°4 se ubica en la parcela 14 del poligono 6, en el término municipal de

Mula. Su acceso es desde carretera RM-515.
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Acceso para vehiculos: En la obra existird una zona de aparcamiento de la maquinaria y de

vehiculos de trabajo. Todas las maniobras se realizaran con la visibilidad suficiente.
Acceso de peatones: Seré independiente de los vehiculos. Se prohibira el acceso a todo

personal ajeno a la obra.

No se va a modificar el trazado o el ancho de ninguno de los caminos de acceso a las obras,
que disponen del ancho suficiente para el transito de maquinaria y a ejecucion correcta de
las obras.

5. DESCRIPCION DE LA OBRA

En el presente proyecto se definen y distinguen en cuatro actuaciones ubicadas en cuatro
emplazamientos diferentes, tres de ellas en el TM de Pliego y otra ubicada en el TM de
Mula.

A continuacion se procede a describir cada una de estas actuaciones y sus ubicaciones:

e ACTUACION N° 1: BOMBEO SOLAR EDAR PLIEGO, La actuacion se ubica en la
parcela 417 del poligono 5, en el término municipal de Pliego.
Se pretende realizar una instalacién de energia solar fotovoltaica, para autoconsumo
sin excedentes, sobre una balsa de agua. Se utilizaran para ello estructuras flotantes
sobre las que se colocan los mddulos fotovoltaicos.

Se instalard un nuevo centro de transformacion en envolvente de hormigén
prefabricada que sustituira al CTI existente. Este centro constara de las protecciones
necesarias para la conexion de instalaciones productoras a la red de I-DE en alta
tension. Segun MT 3.53.01 de diciembre de 2020.

Se realizara una nueva LSAT “ENTRADA CT” que partira desde el entronque aéreo
subterraneo realizado en el apoyo de AT existente donde se encontraba el CTl y

finalizara en el nuevo CT.

e ACTUACION N° 2: INTERCONEXION PLANTAS SOLARES PLIEGO, La actuacion
se ubica en la parcela 354 del poligono 11, en el término municipal de Pliego.
Esta actuacion se segrega en dos, una instalacibn sera de titularidad de la

comunidad de regantes y la otra se cederd a IBERDROLA.

La instalaciébn que se pretende llevar a cabo es la infraestructura en alta tension
necesaria para la conexiéon de una planta fotovoltaica de 800kW de autoconsumo sin

excedentes para un bombeo de agua en Sangrador de las Anguilas, Pliego, Murcia.
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e ACTUACION N° 3: ADECUACION EMBALSE PLIEGO, la actuacion se ubica en la
parcela 365 del poligono 11, en el término municipal de Pliego.
Las actuaciones a realizar en este embalse existente con capacidad de
almacenamiento de 277.080,13 m3, se basara en una adecuacion, debido al estado

de deterioro en el gue se encuentra el embalse actualmente.

e ACTUACION N° 4: EMBALSE NEVO FUENTE LIBRILLA, La actuacion se ubica en la
parcela 14 del poligono 6, en el término municipal de Mula.
Esta actuacion consiste en ejecutar un embalse de regulacion para riego con una

capacidad de almacenamiento de 48.693.76 m?,

6. SERVICIOS AFECTADOS

Las interferencias con instalaciones existentes de cualquier indole pueden ser causa de
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localizacion exacta

con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos.
Se prevé la interferencia con los siguientes servicios:

e Con las instalaciones eléctricas y conducciones de agua propias de la comunidad de
regantes.

Aquellas interferencias que no hayan sido localizadas en la fase de proyecto, deberan ser
localizadas e incluidas por el contratista en los planos del Plan de seguridad y salud (lineas
eléctricas aéreas, lineas eléctricas enterradas, transformadores eléctricos, lineas de

telecomunicaciones, conductos de gas, conductos de agua, alcantarillado, etc.).

Antes de empezar a excavar, se deberdn conocer los servicios publicos subterrdneos que
puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos
estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder

en consecuencia.

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habran de ser correctamente
ubicados y sefalizados, desviandose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas
ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptaran
las correspondientes medidas preventivas (a parte de otras que puedan ser dispuestas en el

Plan de Seguridad y Salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra).

En cuanto a las lineas eléctricas aéreas, se tiene constancia de la existencia de las mismas

en el emplazamiento de las obras. Siempre que se trate de lineas aéreas en BT, las
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precauciones se limitan a evitar por los trabajadores, los medios de ejecucion o las cargas

que transporten, el contacto con las mismas.

En todo caso, la zona de influencia de cualquier linea eléctrica ser& funcion de la tension de
la linea, de la situacién del centro del vano, del conductor més préximo a la zona de trabajo,
de la forma de fijacién del mismo a sus apoyos continuos, de la longitud de las cadenas de
suspensién, y de las acciones del viento que, en el caso mas favorable, provocaran una

inclinacion de 45° a dichas cadenas.

Las distancias de seguridad, que definan la amplitud de la zona de influencia seran las

siguientes:

Un, Dpery Dperz Dpposes Dpposez

= 50

Tabla de Distancias de seguridad a lineas eléctricas aéreas
e  U,=tension nominal de la instalacién (kV).

e  Dpgg=distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de

sobretension por rayo (cm).

e  Dpg - = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de

sobretension por rayo (cm).

. Drerox1 =distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible
delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la

realizacion del mismo (cm).

e Dproxe=distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible
delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la

realizacion del mismo (cm).

* Las distancias para valores de tension intermedios se calcularan por interpolacion lineal.

La estimacion de distancias con respecto a la linea se efectuara mediante taquimetro o

pértigas aislantes adecuadas a la tensibn de la misma. Nunca se empleara otros
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instrumentos que no ofrezcan aislamiento suficiente, tales como reglas de madera, tubos de

plastico, cintas metalicas, etc.

Los limites indicados para la distancia de seguridad podran reducirse, previa conformidad de
los Servicios encargados de la Compaifia Eléctrica, a los valores que estos juzguen

oportunos

La zona de alcance del medio de ejecucion se establecerd atendiendo a los movimientos de
traslacion, rotacion y combinados del cuerpo principal de la maquina y de cada una de sus
partes méviles, a las oscilaciones del sistema de elevacion en vacio y en carga, a posibles
incidencias internas o externas tales como reventdn de neumaticos en vehiculos, asientos del

terreno, acopios, etc.

Las zonas de influencia y alcance se representaran graficamente sobre un esquema de
emplazamiento de la linea, dibujado a escala rigurosa. Si se produce alguna superposicion
entre ambas zonas, existira riesgo de contacto con la linea y sera necesario atenerse a las
tres normas que siguen, contando siempre con los Servicios encargados de la Compafiia

Eléctrica.

e En caso de que la Compafia Eléctrica acceda a dejar la linea fuera de servicio,
realizara ella esa operacion. Los obligados dispositivos de cortocircuito y puesta a
tierra de trabajo de todos los conductores, a uno y otro lado del punto de intervencion,
seran visibles desde la zona de trabajo. Antes del comienzo de la propia actividad de
obra, se requerira de la Compafiia una confirmacion escrita de que la linea haya
quedado descargada y de que no se restablecera el servicio sin previa comunicacion

igualmente escrita.

¢ Cuando la Compainiia Eléctrica considere oportuno el desvio provisional o definitivo de
la linea o su conversién en subterranea, materializara ella esos cambios. Antes de
iniciar la construccion de la obra, se requerird de la Compafiia, una confirmacion

escrita de que han concluido los correspondientes trabajos por su parte.

e La sustitucién de cables desnudos por conductores provistos de aislamiento, en el
tramo afectado, mediante by-pass aéreo o subterraneo, operacién posible para
tensiones iguales o menores a 25 Kv, se llevard a cabo por la Compafiia si es
aceptado por ésta. En cuanto al requerimiento sobre ausencia de riesgo se estara a lo

indicado en el caso de supresion del servicio en la linea

Cuando no sea factible cualquiera de las operaciones indicadas en las tres normas

anteriores, podran disponerse resguardos protectores de la siguiente resistencia estructural
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en torno a la linea, arriostrados de forma que no puedan abatirse sobre ella, y que sirvan de
limitacién a las evoluciones de los trabajadores, los medios de ejecucién o las cargas que
transporte. Tales resguardos se montarén, con la previa de la Compafiia y la supervision de

ésta. Si los mismos poseen partes metélicas, éstas se conectaran a tierra adecuadamente

En cualquier caso, sera aconsejable reducir la zona de alcance de las maquinas que operan
cerca de la linea, mediante la colocacién de dispositivos de seguridad que limiten el recorrido
de partes méviles de aquéllas, o por medio de la colocacién de obstaculos sobre el terreno y

siempre que éstos no sean rebasados por alguna maquina.

Cuando se trabaje en la proximidad de una linea se colocaran barreras provisionales o
galibos, adecuadamente sefializados, con el fin de recordar la existencia de ella. Estos
elementos se dispondran también en los elementos de cruces de trayectos con la linea,
previamente establecidos para canalizar el trafico de maquinas y vehiculos, con sefializacion

de altura méaxima

El traslado de cargas, vertido de tierras y acopio de materiales se prohibiran debajo de la

linea, ya que, de lo contrario, disminuiria la distancia entre la linea y el terreno.

No se conduciran vehiculos por debajo de lineas eléctricas, siempre que exista la posibilidad

de rutas alternativas.

Cuando se transporte objetos largos debajo de lineas eléctricas aéreas estaran siempre en

posicién horizontal.

Limitar el movimiento de traslacion, de rotacién y de elevacion de las maquinas de elevacion

0 movimiento de tierras por dispositivos de parada mecanicos.

Si una maquina o vehiculo cualquiera entra en contacto o provoca un arco eléctrico con una

linea, el personal que se halle en la zona peligrosa observara las siguientes normas:
¢ No tocard la maquina o vehiculo o la linea caida en tierra
¢ Permanecera inmdvil o intentara salir de la zona a pequefios pasos

e Advertird a las otras personas amenazadas que no toquen la maquina o la linea, ni

realicen otros actos imprudentes

e Avisara a las personas situadas fuera de la zona peligrosa para que no se acerquen a

la maquina o vehiculo

e En el caso de no ser posible separar la maquina inmediatamente de la linea eléctrica,
el conductor debera abandonarla saltando con los dos pies juntos a una distancia lo

més alejada posible de ella.
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En el caso de caida de la linea, se prohibira el acceso del personal a la zona de “peligro
hasta que un experto de los Servicios encargados de la Compafiia Eléctrica asegure la falta

permanente de tension.

7. CRONOGRAMA DE LA OBRA

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENGIA HIDFICA Y ENERGETICA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE SIERRA ESPUNA (MURCIA)
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8. MEDIOS DE AUXILIO

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervision del responsable de

emergencias de la obra.

Se dispondré en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los
centros sanitarios mas proximos.

8.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatii modelo B que debera ajustarse de
acuerdo con el Anexo VI.A. 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril. con destino a
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente

equipado.

Su contenido minimo sera:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados
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- Gasas estériles
- Algoddn hidréfilo
- Vendas
- Esparadrapo
- Apdsitos adhesivos
- Tijeras
- Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisara periodicamente el material de primeros auxilios,

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

8.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MAS
PROXIMOS

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de

gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

Primeros auxilios |Botiquin portatil En la obra
Asistencia Centro de Salud/Urgencias Primarias
primaria Calle Senda de la Morera, 12, 30170 Mula, Murcia 5km
(Urgencias) Telf. 968 63 72 17
Hospital Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca -
Hospital Universitario
Ctra. Madrid-Cartagena, s/n 35km
30120 El Palmar Murcia
Telf. 968 36 95 00
Comunicacién a |Parque de Bomberos Mula
los equipos de Paraje las Eras
salvamento Teléfono: 968 66 12 19 10,00 km
30170 MULA

9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los servicios higiénicos de la obra cumplirdn las "Disposiciones minimas generales relativas

a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislacién vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacién de
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose
habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las

condiciones y las fases de ejecucion lo permitan.
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9.1. VESTUARIOS

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba
utilizarlos simultdneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas

dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

En este sentido, deben contemplarse vestuarios durante toda la ejecucion de la obra, por lo
que los servicios higiénicos de la obra deberan cumplir con las "Disposiciones minimas
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del
Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.

9.2. ASEOS

La dotacion minima prevista para los aseos es de:

- 1 ducha por cada 10 trabajadores que trabajen simultaneamente en la obra

- 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccién (sera el
namero suficiente para los trabajadores existentes segun la legislacién vigente
(segun articulo 40 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

- 1 lavabo por cada retrete

- 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

9.3. COMEDOR

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y
asientos, y tendra una provisiéon suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente

desechables.

10. PROCESO PRODUCTIVO DE INTERES A LA PREVENCION

En primer lugar, se llevara a cabo la implantacion. En esta fase se desarrollan los siguientes

trabajos:

- Instalaciones provisionales de obra. Se procedera a la instalacion de los pabellones
provisionales de obra: vestuarios, aseos, comedor, botiquin, almacenes, oficinas de
obra, etc., de acuerdo con la localizacion y caracteristicas descritas en los planos del

Estudio de Seguridad y Salud.
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- Sefalizacién. Se efectuara la sefializacion necesaria, exterior, y en los distintos

accesos a la obra.

Segun el proyecto, ya descrito en este apartado, se definen las unidades constructivas que
se detallan:

- UC-1. Excavaciones

- UC-2. Trabajos de encofrado y desencofrado

- UC-3. Trabajos con ferralla. Manipulacion y puesta en obra
- UC-4. Trabajos de manipulacién de hormigén

- UC-6. Instalaciones fotovoltaicas sobre agua

- UC-7. Instalaciones media y baja tension
10.1. OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES QUE INTERVIENEN

- OM-1. Albafileria general
- OM-2. Instalaciones de equipos mecanicos

- OM-3. Electricistas y técnicos electronicos

Tanto las unidades constructivas (UC) como los oficios de unidades especiales y montajes
(OM) que intervienen en este proyecto se especifican para cada una de las unidades de

obra que lo componen con especificacion de la medicion correspondiente.

11. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA OBRA

11.1. SITUACION, ACCESOS Y ESPACIOS AFECTADOS

Las actuaciones a realizar en este proyecto se ubican en los términos municipales de Mula y

de Pliego.

Los accesos para las obras seran faciles dado que las misma se encuentra adjunta a viales

de facil acceso.

e Para la actuaciéon n°l, es a través de un camino de huerta que se encuentra

aglomerado.

e Para la actuacion n°2, es a través de un camino de huerta que se encuentra

aglomerado.

e Para la actuacion n°3, es a través de un camino de huerta que se encuentra

aglomerado.
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e Para la actuacion n°4, es a través de la carretera RM-515.

Entre las medidas adoptadas para evitar el riesgo estan:

¢ Se ha sefalizado convenientemente la entrada y salida de los camiones en obra.

e Las operaciones de entrada y salida de camiones estaran dirigidas por personal de la
obra, facilitando las maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las
operaciones.

e Se sefalizara convenientemente el desvio provisional del trafico rodado, cuando por
naturaleza de las operaciones a realizar sea necesario.

e Se acompafa al presente proyecto los planos correspondientes a la sefializacion
prevista durante las obras.

La actuacion proyectada se ubica dentro de los terrenos propios de la entidad y, por lo tanto,
a excepcion de dos conducciones de agua que discurrirAn por caminos publico, no hay

ningun tipo de afeccion externa.

No existe ninguna obra que afecte a instituciones publicas.

11.2. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA OBRA

En el emplazamiento de las obras de la Actuacion n°l y n°2, existen lineas eléctricas
aéreas. Estas lineas en tensidn deberan ser debidamente balizadas y sefializadas para
evitar este riesgo de accidente por electrocucién al entrar en contacto con las partes moviles

de maquinas y equipos utilizados.

En cuanto a las conducciones enterradas de la zona, por lo general con la documentacién
que obra en nuestro poder, solo se conocen las tuberias propiedad de esta entidad. Estas
tuberias se conocen su trazado y se realizardn catas en obra para conocer la ubicacién
exacta. En cualquier caso, dada la naturaleza de la obra, éstas no quedaran afectadas, y si

es asi, se llevara a cabo su reposicion.

Por el emplazamiento de la obra, no se espera la existencia de tuberias de saneamiento, ni
abastecimiento. En caso de se detectasen durante el proceso constructivo la presencia de

dichas instalaciones, debera actuarse del siguiente modo:

e Nada mas detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situacion al
Jefe de obra, en evitacion de riesgos mayores.
e Intentar averiguar si la instalacion esta en servicio o fuera de uso. En cualquier caso

y ante la falta de informacion, siempre se considerara que la instalacion esta en uso.
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e Sise considera que la instalacion esta en uso, deberan interrumpirse las actividades
en las inmediaciones o incluso si se estimase conveniente, en la obra.

¢ Notificar de la presencia a la compafiia proveedora del servicio, antes de tomar
cualquier decision.

¢ Sila instalacion esta en servicio, debera replantearse y sefializarse el itinerario o los
itinerarios seguidos dentro de la obra por la instalacion.

e Se deberan establecer zonas de seguridad en las inmediaciones.

e Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, debera
comunicarse antes de la interrupcion, y seguirse en todo momento las
especificaciones establecidas por la compafiia suministradora.

e Detectada la instalacién y si esta en servicio, todos los trabajadores de la obra
deberdn ser conocedores de la presencia de dicha servidumbre, para evitar la

realizacion de operaciones que puedan suponer un riesgo.

En cuanto a las canalizaciones eléctricas, en el emplazamiento de las obras de la Actuaciéon
n°l y n°2, existen lineas eléctricas aéreas, pero en caso de que en obra se encuentre este

tipo de instalacion se debera:

o Nada mas detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situacién al
Jefe de obra, en evitacion de riesgos mayores.

e Intentar averiguar si la instalacion esta en servicio o fuera de uso. En cualquier caso
y ante la falta de informacion, siempre se considerara que la instalacion esta en uso.

e Sise considera que la instalacion esta en uso, deberan interrumpirse las actividades
en las inmediaciones o incluso si se estimase conveniente, en la obra.

¢ Notificar de la presencia a la compafiia proveedora del servicio, antes de tomar
cualquier decision.

¢ Sila instalacion esta en servicio, debera replantearse y sefializarse el itinerario o los
itinerarios seguidos dentro de la obra por la instalacion.

e Se deberan establecer zonas de seguridad en las inmediaciones.

e Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, debera
comunicarse antes de la interrupciéon, y seguirse en todo momento las
especificaciones establecidas por la compafiia suministradora.

e Detectada la instalacién y si esta en servicio, todos los trabajadores de la obra
deberan ser conocedores de la presencia de dicha servidumbre, para evitar la

realizacion de operaciones que puedan suponer un riesgo.
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Por dltimo, en cuanto al alumbrado publico, no se tiene constancia de la existencia de
alumbrado publico en el emplazamiento de las obras. No obstante, si se detecta durante el
proceso constructivo se debera:

o Nada mas detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situacién al
Jefe de obra, en evitacion de riesgos mayores.

e Intentar averiguar si la instalacion esta en servicio o fuera de uso. En cualquier caso
y ante la falta de informacion, siempre se considerara que la instalacion esta en uso.

e Sise considera que la instalacién esta en uso, deberan interrumpirse las actividades
en las inmediaciones o incluso si se estimase conveniente, en la obra.

e Notificar de la presencia a la compafiia proveedora del servicio, antes de tomar
cualquier decision.

e Sila instalacion esta en servicio, debera replantearse y sefalizarse el itinerario o los
itinerarios seguidos dentro de la obra por la instalacion.

e Se deberan establecer zonas de seguridad en las inmediaciones.

e Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, debera
comunicarse antes de la interrupcién, y seguirse en todo momento las
especificaciones establecidas por la compafiia suministradora.

o Detectada la instalacion y si estd en servicio, todos los trabajadores de la obra
deberdn ser conocedores de la presencia de dicha servidumbre, para evitar la

realizacion de operaciones que puedan suponer un riesgo.
11.3. INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES DE OBRA
a) Normas preventivas

Se hara entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que sea

seguida durante sus revisiones de la instalacion eléctrica provisional de obra:

¢ No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

¢ No permita "enganchar" a las tuberias, ni hacer en ellas o asimilables armaduras,
pilares, etc.

e No permita el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes.

e No permita el trdnsito bajo lineas eléctricas de las compafilas con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y

asimilables). La inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
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e No permita la anulacion del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.

¢ No permita las conexiones directas cable-clavija de otra maquina.

o Vigile la conexion eléctrica de cables ayudados a base de pequefias cufiitas de
madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho"
normalizadas para que las instale.

¢ No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tiron".
Obligue a la desconexion amarrando y tirando de la clavija enchufe.

e No permita la ubicacién de cuadros de distribucién o conexién eléctrica en las zonas
de los forjados con huecos, retirelos hacia lugares firmes, aunque cubra los huecos
con protecciones.

¢ No permita la ubicacién de cuadros de distribucion o conexion eléctrica junto al borde
de forjados, retirelos a zonas mas seguras, aunque estén protegidos los bordes de
los forjados.

e No permita la ubicacién de cuadros de distribucion o conexién eléctrica en las
mesetas de las escaleras, retirelos hacia el interior de la planta (evidentemente, debe
procurar que el lugar elegido sea operativo).

¢ Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de
la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botén de test.

e Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad)
con el que sustituir rpidamente el averiado.

e Tenga siempre en el almacén interruptores automaticos (magnetotérmicos) con los
que sustituir inmediatamente los averiados.

¢ Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las sefiales de "peligro

electricidad" que se hayan previsto para la obra.

11.4. CONDICIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALES

Por la duracién prevista de la obra, la fecha de inicio, y las condiciones climatolégicas
habituales en la zona para el periodo previsto, no son de prever que las condiciones

climatolégicas puedan suponer un riesgo afadido.
No obstante, hay que especificar determinadas situaciones:
e Con cardcter general, se suspenderan los trabajos en el exterior de la obra, cuando

las condiciones climatologicas sean adversas (Nieve, Vientos fuertes, Granizo,

Tormentas eléctricas, Lluvia, Niebla, etc.).
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La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo
gue se apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.

Se suspenderan los trabajos en caso de lluvias intensas, nevadas o viento que supere los
50 Km./h. que incidan negativamente en la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, al
no disponer de anemoémetros o dispositivos que indiquen la velocidad del viento en obra,
esta decision quedara supeditada al recurso preventivo en la obra, que tendra la potestad de
paralizar los trabajos cuando estos superen rachas de viento fuertes o condiciones
climaticas adversas que impliquen algun tipo de riesgo en la seguridad y salud de los

trabajos.

En el caso de la Temperatura, nos basaremos para tomar las medidas oportunas en los

valores dados por la AEMET que a continuacién se muestran.

[#==— Al

TABLA DE VALORES DE SENSACION TERMICA POR FRIO (WIND CHILL)
TEMPERATURA DEL AIRE EN GRADOS CELSIUS
-2

0 [ 5 [-10 ] -15

5 2 | 7 | 13 [ -19

10| 3 | 9 | -15 | -21

15 | -4 | -11 | -17 | -23

20 5 | -11 | -18 | -2a

25| 6 | -12 | -19 | -25

30| 6 | -13 | -19 | -26

35 -7 | -13 | -20 | -27

VIENTO P20 —7 | -14 | -21 | -27

Tyt [@5| 8 | -14 [ -21 |28

50 -8 -15 | -22 | -29
55 -8 -15 | -22 | -29
60 -9 -16 | -23 | -29
65 -9 -16 | -23 | -30
70 -9 -16 | -23 | -30
75 -9 =17 | -24 | -31
80 | -10 | -17 | -24 | -31

Umbrales aproximados:

Riesgo bajo:  -10a-27  Riesgo de hipo por a la intemperie.
Riesgo moderado:  -283-39  Riesgo de congelaciones por exposicidn prolongada, 10 a 30 minutos®. | con 1 piel expuesta al aire ambiente
Riesgo alto: | <40 8 =54 " |Riesgo de congelaciones en 10 minutos* iniciaimente caliente. Si la piel estd
inicialmente fria, menor tiempo.
Riesgo muy alto; Riesgo de congelaciones en menos de 2 minutos*®
* Con vientos sostenidos de mas de 50 km/h, las pueden més ré

[&~

TABLA DE VALORES DE SENSACION TERMICA POR CALOR (HEAT INDEX)

-
= [1LMc

TEMPERATURA DEL AIRE EN GRADOS CELSIUS ( C
2728[29)|30|31)32)|33[34]|35(/36]37|38]39|40[41[42]43[44

45 [27)28|29|30(32|33|35(37|39|41]43|.
50 [27]28 30 3)/34|36(38/41(43)/46 (49|52
55 |28]29(3032|34|36|38| 40|43 46|48 |52
60 [28[29 3[35(37(40]42(45 4851
65 [28/30[32|34[3639|41/4448 |51

wgcg 70 |29(31[3335(38[40[43 (47|

(%) 75 12913134136 |39 42 “ 49|

80 [30[32]35[38|41[44]|48|52
85 |30(33|36(39 43 (47|51
90 34|37|41|45|49
95 |31[35|38 42|47 (5
100 [32(36|40]|44 |49

Precaucién 27a32  Posible fatiga por exposicién prolongada o actividad fisica.
Precaucién extrema 33a40 Insolacién, golpe de calor, G . Posibles por i g 0 actividad fisica.

peligro |141a83  Insolacién, golpe de calor, calambres. Muy posibles por exposicion prolongada o actividad fisica.
peligro extremo [JSEIIRN Golpe de calor, insolacién inminente.

Permanecer bajo el sol puede incrementar los valores del indice de calor en 8 C.
Cuando la temperatura es menor que 32 C (temperatura de la piel), el viento disminuye |a sensacién térmica. Si es mayor de 32 C, la aumenta,
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11.5. RIESGOS DE INCENDIO

En el caso de amenaza por incendio forestal se paralizaran temporalmente las obras y los
trabajos, hasta que las autoridades forestales pertinentes autoricen su reanudacion.

11.6. ARQUEOLOGIA

Al no recibir el informe, si la Direccion General de Patrimonio Cultural de la Region de
Murcia estima la presencia de un arquedlogo durante el movimiento de tierras, este podra
situarse proximo a los trabajos de excavacion por ello se extremard la precaucion, y se
comunicara a todos los trabajadores su presencia y existirA una comunicacién continuada
entre ambas partes. Debe aparecer expresamente en el ESS, que el arquedlogo tendra
potestad para paralizar los trabajos cuando lo considere oportuno para estudiar posibles

restos socavados que puedan suponer un valor patrimonial.

En el caso de que se encontrasen restos arqueoldgicos durante la ejecucion de la obra sin la
presencia del arquedlogo se deberan paralizar inmediatamente los trabajos de excavacion e
informar al director de obra y al arquedlogo, que estimara las medidas a tomar a falta de las
actuaciones que estime el érgano competente. La Direccién General de Patrimonio Cultural
de la Region de Murcia sera informado por el arquedlogo que tomard las medidas

oportunas.

12. IDENTIFICACION DE RIESGOS EVITABLES Y NO EVITABLES

En este apartado se describen los riesgos que pueden ser evitados, porque los no evitables

se encuentran incluidos dentro del andlisis de cada actividad de obra.

12.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS
En este trabajo se consideran riesgos evitables los siguientes:

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se elimina mediante el
estudio preventivo del plan de ejecucion de obra.

- Los originados por las maquinas carentes de protecciones en sus partes maviles, que se
elimina mediante la exigencia de que todas las maquinas estén completas; con todas sus
protecciones.

- Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos, que se elimina mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metalicas, en
combinacién con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de

toma de tierra general eléctrica.
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Los derivados del factor de forma y de ubicacion del puesto de trabajo, que se resuelven
mediante la aplicacion de procedimientos de trabajo seguro, en combinacion con las
protecciones colectivas, equipos de proteccion individual y sefalizacion.

- Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante
el control de sus libros de mantenimiento y revisiébn de que no falte en ellas, ninguna de
sus protecciones especificas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia
de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen
estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones disefiadas por su
fabricante.

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la

obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas

UNE.

12.2. RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR

Los riesgos no evitables son aquellos que no son intrinsecos en la ejecucién de las obras,

como son:

- Estrés térmico.

- Los derivados de actos mal intencionados, de la negligencia y de la impericia de los
operarios.

- Acciones de agentes exteriores al proceso.

- Los derivados del intrusismo.

- Los derivados de las indefiniciones propias ajenas al proyecto

Para reducir y controlar los riesgos expuestos, se tomaran las medidas preventivas y

protecciones técnicas siguientes:

- Entrega de prendas de proteccién adecuadas para protegerse de las inclemencias
atmosféricas.

- Control por parte de la linea de mando, en evitacion de riesgos por impericia y actos mal
intencionados.

- Limitaciones y prohibiciones que afectaran a las operaciones, procesos Yy las
exposiciones laborales agentes a agentes externos.

- Informacién de los riesgos intrinsecos de la obra, con la entrega de instrucciones de
operarios subcontratados.

- Reuniones informativas.

- Vallados, sefalizacion y controles en prevencién de riesgo de intrusismo.
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13. NORMAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA OBRA

13.1. NORMAS GENERALES

e Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el
empresario.

e Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus
actividades desarrolladas.

e Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos
asignados.

e Asistir a todas las actividades de formacion acerca de prevencion de riesgos
laborales organizadas por el empresario.

e Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la informacién sobre prevencién
de riesgos recibida del empresario.

e Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo
seguras.

¢ No consumir sustancias que puedan alterar la percepcion de los riesgos en el
trabajo.

e Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones
preventivas necesarias al personal subordinado.

e Acceder Unicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantias de seguridad.

e Realizar Unicamente aquellas actividades para las cuales se esta cualificado y se
dispone de las autorizaciones necesarias.

e No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad
existentes en la obra.

e Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situacion que pueda
comportar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

e Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral
competente.

e Respetar la sefalizacién de seguridad colocada en la obra.

¢ No encender fuego en la obra.

e Utilizar la herramienta adecuada segun el trabajo que se quiere realizar.

e En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situacion
inmediatamente a sus superiores.

e Conocer la situacion de los extintores en la obra.

¢ No permanecer bajo cargas suspendidas.
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e En zonas de circulacién de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores.

e Respetar los radios de seguridad de la maquinaria.

e Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas,
nunca con la espalda.

e Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.

e Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los 25 km/h, debera tener

pasada la ITV.

13.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

e Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los
equipos de proteccion individual y las protecciones colectivas.

e En caso de no disponer de equipos de proteccion individual o de que se encuentren
en mal estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables.

e Anteponer las medidas de proteccidn colectivas frente a las individuales.

e Conservar en buen estado los equipos de proteccién individual y las protecciones
colectivas.

e En caso de retirar una proteccion colectiva por necesidades, hay que volver a restituir
lo antes posible.

e En zonas con riesgos de caida en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocacion de
las protecciones colectivas.

e Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de

seguridad anclado a lineas de vida, plataformas elevadoras, etc.

13.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

e Utilizar unicamente aquellos equipos y maquinas para los cuales se dispone de la
cualificacion y autorizacién necesarias.

o Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones
indicadas por el fabricante.

e Al manipular una maquina o equipo, respetar la sefializacion interna de la obra.

e No utilizar la maquinaria para transportar a personal.

e Realizar los mantenimientos peridédicos conforme las instrucciones del fabricante.

e Circular con precaucion en las entradas y salidas de la obra.

e Vigilar la circulacion y la actividad de los vehiculos situados en el radio de trabajo de

la maquina.
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13.4. ORDEN Y LIMPIEZA

e Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra.

e Acopiar correctamente los escombros en la obra.

¢ Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra.

e Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en

condiciones higiénicas.

13.5. INSTALACIONES ELECTRICAS

e Comprobar antes de la utilizacion, que las instalaciones eléctricas disponen de los
elementos de proteccién necesarios.

e Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave.

¢ Mantener periédicamente todos los equipos eléctricos.

e Conectar debidamente a tierra los equipos que asi lo requieran.

e Desconectar la instalacion eléctrica antes de realizar reparaciones.

¢ Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos Unicamente si se
esté autorizado.

e En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las lineas
aéreas.

e Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterrdneas.

14. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Segun los Arts. 14 y 17, en el Capitulo Ill de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales se

establecen los siguientes puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de proteccién de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este
deber de proteccion constituye, igualmente, un deber de las Administraciones
Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de informacién, consulta y
participacion, formacion en materia preventiva, paralizacion de la actividad en caso
de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una

proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades,
el empresario realizara la prevencién de los riesgos laborales mediante la integracién
de la actividad preventiva en la empresa y la adopcién de cuantas medidas sean
necesarias para la proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los articulos siguientes en materia de plan de
prevencién de riesgos laborales, evaluacion de riesgos, informacion, consulta y
participacion y formacion de los trabajadores, actuacién en casos de emergencia y
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitucién de una
organizacién y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capitulo
IV de esta ley.

El empresario desarrollard una accion permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de
identificacion, evaluacion y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los
niveles de proteccion existentes y dispondra lo necesario para la adaptacion de las
medidas de prevencion sefialadas en el parrafo anterior a las modificaciones que

puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realizacion del trabajo.

3. El empresario debera cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucion de
funciones en materia de proteccién y prevencion a trabajadores o Servicios de la
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de
actividades de prevencion complementaran las acciones del empresario, sin que por
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debera

recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de proteccion

1. El empresario adoptard las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los

trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilizacibn de un equipo de trabajo pueda

JULIO 2023 DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA Péagina 32 de 128



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA

1 ] - 0 o EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA DE P
o L I Seiaca  LOSREGADIOSDELACOMUNIDAD (/3%
NeriGeerstiont) - I - GENERAL DE REGANTES DE SIERRA .\
ESPURA (MURCIA)

o

presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:
a. La utilizaciobn del equipo de trabajo tiene que quedar reservada a los
encargados de dicha utilizacion.
b. Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacion
sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.
2. El empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion
individual adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de proteccién individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se
puedan evitar 0 no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
proteccién colectiva 0 mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion

del trabajo.

15. OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Conforme el Proyecto de ejecucion de obra y el Plan de la misma, se iniciaran las
operaciones previas a la realizacién de las obras, procediendo a:

e La organizacion general de la obra: Vallado, sefializacion, desvios de trafico, accesos
a la obra de peatones y de vehiculos, etc.

¢ Realizacién de las acometidas provisionales de la obra.

e Colocacion de los servicios de Higiene y Bienestar

¢ Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a
monton, tal como se grafia en los planos.

e Montaje de grias y delimitacion de espacios de trabajo siguiendo las
especificaciones grafiadas en los planos.

e Acotacién de las zonas de trabajo y reserva de espacios.

e Sefializacién de accesos a la obra.

e Con anterioridad al inicio de los trabajos, se estableceran las instrucciones de
seguridad para la circulacion de las personas por la obra, tal como se muestra en la

tabla siguiente:

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberd conocer y

cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.

Estas normas deberan estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, asi
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como en los vestuarios y en el tablén de anuncios.

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de
cada empresa que realice algun trabajo en la obra deberan entregar una copia a todos sus
trabajadores presentes en la obra (incluyendo autbnomos, subcontratas y suministradores).

De dicha entrega deberéa dejarse constancia escrita.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACION POR OBRA

¢ No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control
de acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

e Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metélica y casco de
proteccion en correcto estado. En caso de realizar algun trabajo con herramientas o
materiales que puedan caer, el calzado debera disponer también de puntera metalica
con el fin de controlar el riesgo no evitable de caida de objetos en manipulacion.

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su
efectividad.

e No camine por encima de los escombros (podria sufrir una torcedura, un tropiezo,
una caida, clavarse unatacha, ...).

¢ No pise sobre tablones 0 maderas en el suelo. Podria tener algin clavo y clavarselo.

o Respete las sefales. En caso de ver una sefalizacion de peligro que corte el paso
evite el cruzarla. Dicha sefalizacion esta indicando una zona de acceso restringido o
prohibido.

e Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

e Esta prohibido retirar o manipular cualquier proteccién colectiva si antes no se
adoptan otras medidas preventivas (colectivas e individuales) que sean de igual
eficacia que las existentes. Finalizado el trabajo se deben restablecer las
protecciones iniciales.

¢ Nunca se trabajara sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el
recurso preventivo.

e Si encuentra alguna proteccibn en mal estado o mal colocada, adviértalo
inmediatamente a los recursos preventivos.

e Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente
o la provocacion de un accidente.

e En caso encontrarse obstaculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo
elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquivelos cambiando de camino.

Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente.
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e Si tiene que hacer uso de algun cuadro eléctrico, hagalo utilizando las clavijas
macho-hembra adecuadas para su conexion.
e Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es

una de sus funciones.

Instalaciones provisionales de obra

Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecucién previsto en el

proyecto, deberan realizarse las siguientes instalaciones provisionales:

Instalacion eléctrica provisional

Previa peticién a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la
compafiia suministradora realizara la acometida y conexion con la red general por medio de

un armario de proteccion aislante, dotado con llave de seguridad.

La instalacion provisional contara con el "CGMP" Cuadro General de Mando y proteccion,
dotado de seccionador general de corte automatico y de interruptores omnipolares y
magnetotérmicos, del cual saldran los circuitos de alimentacion hacia los cuadros
secundarios "CS" que a su vez estaran dotados de interruptor general de corte automéatico e

interruptores omnipolares.

CUADRO GENERAL DE MANDO
630 KVA Y PROTECCION (CGMP)
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Las salidas de los cuadros secundarios estaran protegidas con interruptores diferenciales y

magnetotérmicos.

Instalacion de Aqua potable

La acometida de agua potable a la obra se realizara por la compafiia suministradora,

siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compafiia de aguas.

Instalacion de proteccidon contra incendios

En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia"y las
medidas de actuacion en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caida a redes,

rescates, etc), asi como las actuaciones en caso de incendio.

Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrinseco de incendio" de la
obra, y tal como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual
hace que con adopcién de medios de extincién portatiles acordes con el tipo de fuego a

extinguir, sea suficiente:

gbaézeode Materiales a extinguir Extintor recomendado (*)
A o Materiales solidos que forman brasas. Polvo ABC, Agua, Espuma y

CO2

e Combustibles liquidos (gasolinas, aceites,
barnices, pinturas, etc.) Polvo ABC, Polvo BC, Espuma

B e Solidos que funden sin arder (Polietilenoly CO2
expandido, plasticos termoplasticos, PVC, etc.)
e Fuegos originados por combustibles gaseosos
C (gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.) Polvo ABC, Polvo BC,

e [Fuegos originados por combustibles liquidosly CO2
bajo presion (circuitos de aceites, etc.)

e Fuegos originados por la combustion de|Consultar con el proveedor en
D metales inflamables y compuestos quimicos|funcion del material o
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) |materiales a extinguir.

(*) La utilizaciéon de medios de extincién de incendios, tal y como se recoge en el Plan de
Emergencia de la obra, se realizara como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta

la llegada de los bomberos, a los cuales se dara aviso en cualquier caso.

En los planos se grafian los puntos de ubicacion de los extintores, asi como la sefializacion

de emergencia, itinerarios de evacuacion, vias de escape, salidas, etc.

Almacenamiento y sefalizacién de productos

En los talleres y almacenes, asi como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que
se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables,

nocivos, peligrosos o insalubres, seran debidamente sefializados, tal y como se especifica
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en la ficha técnica del material correspondiente y que se adjunta a esta memoria de
seguridad, debiendo ademéas cumplir el envasado de los mismos con la normativa de

etiquetado de productos.

Con caracter general se deberé:

e Sefalizar el local (Peligro de incendio, explosion, radiacion, etc...)

e Sefalizar la ubicacion de los medios de extincion de incendios.

e Senfalizar frente a emergencia (vias de evacuacion, salidas, etc.)

e Sefializar visiblemente la prohibicién de fumar.

e Sefalizar visiblemente la prohibicion de utilizacion de teléfonos moviles (cuando sea

necesario).

Acometidas a los servicios sanitariosS y comunes.

Los modulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal
como se especificé anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se
procedera a llevar las acometidas de energia eléctrica y de agua, asi como se realizara la
instalacion de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red

general de alcantarillado.

16. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

16.1. UNIDADES DE OBRA
16.1.1. Sefalizacién provisional de trafico. Defensas flexibles
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se colocaran los elementos de balizamiento flexible que seran
destinados a destacar la presencia de limites en la via y de las ordenaciones de la

circulacion.

Esta sefializacion de las vias de circulacion estara de acuerdo a las prescripciones de la

Instruccién 8.3-IC.

Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones:

e Sefializacién del espacio de trabajo.

e Replanteo de espacios de colocacion de defensas

JULIO 2023 DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA Pégina 37 de 128



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA

1 ] - 0 o EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA DE P
o L I Seiaca  LOSREGADIOSDELACOMUNIDAD (/3%
NeriGeerstiont) - I - GENERAL DE REGANTES DE SIERRA .\
ESPURA (MURCIA)

o

e Colocacion in-situ: Cuando las dimensiones lo requieran, se utilizara un camion-graa
para descargarla y manipularla durante su fijacion.

e Fijacion y nivelacion de sefiales.

Identificacion y evaluacidon de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion

adoptada y aplicada en esta unidad de obra

e Caidas a distinto nivel.

e Caidas al mismo nivel.

e Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
e Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas.

e Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

El balizamiento se llevara de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sefalizacion y
siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basara en los fundamentos
de los cédigos de sefales.

Para los posibles desvios de trafico, se incluiran sefiales normalizadas de tréfico especificas

para tal circunstancia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la

realizacion de las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirard las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como

piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

La colocacion de cada uno de los servicios lo realizard personal especializado en el mismo.
Se suspenderan los trabajos en condiciones climatoldgicas adversas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad.

¢ Calzado de seguridad.
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e Guantes de cuero.

¢ Ropa de trabajo.

e Chaleco reflectante.

e Cinturon portaherramientas.

e Proteccion solar.

16.1.2. Sefializacion provisional de obra
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente sefializacion que debera
colocarse al inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en
cada entrada de vehiculos y personal) como la sefializacion por el interior de la obra, y cuya
finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra.

Igualmente debera sefalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces
rojas durante la noche.

La instalacién eléctrica de estas instalaciones luminosas de sefializacion se hara sin tension

en la linea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:
a) izado y nivelacion de sefales
b) fijacién
Identificacion y evaluacién de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion

adoptada y aplicada en esta unidad de obra

e Caidas al mismo nivel
e Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
e Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas.

e Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La sefalizacion se llevara a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas

y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sefalizacion
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y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basard en los
fundamentos de los codigos de sefiales, como son:

1. Que la sefal sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado
(supone gue hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).

2. Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de sefializacion,
porgque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el
mensaje o sefial, lo que supone una educacion preventiva o de conocimiento del

significado de esas sefales).
Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la
realizacion de las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizard las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirard las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como
piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estaran protegidas contra
contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal

estado o defectuoso seran sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Los instaladores iran equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas
aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista,

comprobadores de tensién y herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomaran medidas adicionales de

prevencién y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderan los trabajos en condiciones climatoldgicas adversas.
Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad.

e Calzado de seguridad.
e Guantes de cuero.

¢ Ropa de trabajo.

e Chaleco reflectante.

e Cinturdn portaherramientas.
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16.1.3. Replanteo
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en estas operaciones el marcado por el topégrafo, mediante la colocacion de
estacas de madera, de la geometria de la balsa asi como el espesor de las capas a

compactar..

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion

adoptada y aplicada en esta unidad de obra

e Atropellos o golpes con vehiculos.

e Distorsion de los flujos de transito habituales.

e Caidas de personal al caminar en las proximidades de los pozos que se han hecho
para las catas. - Interferencias por conducciones enterradas.

e Seccionamiento de conducciones existentes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios dispondran de los EPIS correspondientes a la realizacién de esta tarea (Ropa

de trabajo, guantes, etc.)
Se mantendra la obra en limpieza y orden.
Se colocaran vallas de proteccién en las zonas de excavacion, de al menos 1m de altura.

Las piguetas de replanteo una vez clavadas se sefializaran convenientemente con cintas,

para evitar caidas.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad.
¢ Ropa de trabajo.
¢ Guantes de cuero.

e Chaleco reflectante.

16.1.4. Instalacién eléctrica provisional

Procedimiento
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen las operaciones de conexion desde la acometida general de la obra a la
instalacion provisional de electricidad, a partir de la cual se extraeran tomas de corriente en
namero suficiente para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios

para poder asegurar la iluminacion de la obra.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion

adoptada y aplicada en esta unidad de obra

e Heridas punzantes en manos.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Electrocucion: trabajos con tension.

e Electrocucién: Intentar trabajar sin tensibn pero sin cerciorarse de que esta
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.

e Electrocucién: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

¢ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

e Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

e Los derivados de caidas de tension por sobrecarga (abuso o incorrecto calculo de la
instalacion).

¢ Incendio.

e Quemaduras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La instalacion eléctrica provisional de la obra se ajustara a las especificaciones establecidas
en la ITC-BT-33, por tratarse de una instalacion temporal, considerada como obra durante el

tiempo que duren los trabajos correspondientes.

No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios,

etc.) seran aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

Caracteristicas generales

La instalacion eléctrica provisional de la obra debera aportar puntos de tomas de corriente

en namero suficiente, y situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las
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tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos 0 manuales de uso

tradicional en construccion.

Deberéa de asegurar la iluminacién de todas las vias de circulacion de la obra, asi como las

zonas que no estén dotadas de luz natural.

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccién
elegido sera el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de

defecto (interruptores diferenciales).
Los cuadros eléctricos de distribucién se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de

la excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccién adicional se cubriran con viseras contra
la lluvia.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos

de 2 m. (como norma general), del borde de la excavacion, carretera y similares.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la

rampa de acceso, para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano)

Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad

de triangulo, (o de llave) en servicio.

No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay
gue utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, segun se especifica

en planos.
Durante la fase de realizacion de la instalacién, los trabajos se efectuaran sin tension en las
lineas verificAndose esta circunstancia con un comprobador de tension.

a) Normas de prevencion tipo para los cables.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga

eléctrica que ha de soportar en funcién de la maquinaria e iluminacion prevista.

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores seran de tension asignada
minima 450/750V, con cubierta de poli cloropreno o similar, segin UNE 21027 o UNE 21150

y aptos para servicios moviles.

Para instalaciones interiores los cables seran de tensién asignada minima 300/500V, segun

UNE 21027 o UNE 21031 y aptos para servicios moviles.
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Los cables no presentaran defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se

admitiran tramos defectuosos en este sentido.

La distribucién desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se

efectuard mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del

pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente,
se efectuara enterrado. Se sefializard el -paso del cable- mediante una cubricion
permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y
sefalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima
sera entre 40 y 50 cm.; el cable ird ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de

fibrocemento, bien de plastico rigido curvable en caliente.

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendra especial cuidado
de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujecion
estaran perfectamente aislados.

No deberan permitirse, en ningun caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las
bases del enchufe.

No debera nunca desconectarse "tirando" del cable.

b) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir

las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalacién que
estén a la intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre

mangueras), deberan tener como minimo un grado de proteccién IP45, segin UNE 20324.

c) Normas de prevencion tipo para los interruptores.

Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben

cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.
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Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalacién que
estén a la intemperie, deberan tener como minimo un grado de proteccion 1P45, segun UNE
20324.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de

entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de -

peligro, electricidad.
Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies
derechos- estables.

d) Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos.

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentacién de cada sector de distribucion
debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de

corte omnipolar en carga.

En la alimentacibn de todos los aparatos de utilizacion deben existir medios de

seccionamiento y corte omnipolar en carga.

Los dispositivos de seccionamiento y de proteccion de los circuitos de distribucién pueden
estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser
bloqueados en posicién abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicacion en el interior de

una envolvente cerrada con llave).
La alimentacion de los aparatos de utilizacion debe realizarse a partir de cuadros de

distribucion, en los que se integren

e Dispositivos de proteccién contra las sobreintensidades
¢ Dispositivos de proteccién contra los contactos indirectos.
e Bases de toma de corriente.

No se procedera al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto.

La ubicacion del cuadro eléctrico en general, asi como los cuadros auxiliares, se realizaran

en lugares perfectamente accesibles y protegidos.
Se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion adicional.

Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "Peligro Electricidad".
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Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales seran independientes.
Se dispondréa de un extintor de incendios de polvo seco en zona proxima al cuadro eléctrico.
Se comprobara diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien,

a -pies derechos- firmes.

Los cuadros eléctricos de esta obra estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

e) Normas de prevencion tipo para las tomas de energia.

Las tomas de corriente y los elementos de la instalacion que estén a la intemperie, deberan

tener como minimo un grado de proteccion IP45, segun UNE 20324.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre

que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o

maquina- herramienta.

La tensién siempre estara en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los

contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

f) Normas de prevencion tipo para la proteccion de los circuitos.

La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos en los planos como
necesarios: Su célculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actien dentro
del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la

carga maxima admisible.

Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente
de los cuadros de distribucién, asi como en las de alimentacién a las maquinas, aparatos y
méaquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el

esquema unifilar.

Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o

magnetotérmicos.

Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores diferenciales.
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Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir
las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4,

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tension de seguridad MBTS; o bien protegidas por separacion

eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

Cabe exceptuar la proteccion del dispositivo diferencial de la grda torre que tendra una
corriente diferenciaf asignada residual de 300 mA, segun se establece en la ITC-AEM-2 que

regula estos equipos de trabajo.

g) Normas de prevencion tipo para las tomas de tierra.
La toma de tierra se realizara siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.

Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:

e barras, tubos;

e pletinas, conductores desnudos;

e placas;

e anillos o mallas metdlicas constituidos por los elementos anteriores 0 sus
combinaciones;

e armaduras de hormigén enterradas, con excepcion de las armaduras pretensadas;

e otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos seran de construccion y resistencia

eléctrica segun la clase 2 de la normal UNE 21022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad

nunca sera inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realizacién de las tomas de tierra deben ser tales que no se
vea afectada la resistencia mecénica y eléctrica por efecto de la corrosion de forma que

comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacién

Las canalizaciones metalicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables,
calefaccion central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de

seguridad.
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Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de
deterioro debido a una corrosion excesiva pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa
autorizacion del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la
instalacion eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podria afectar a sus

caracteristicas de puesta a tierra.

La seccion de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado
3.4 de la Instruccion ITC-BT-18.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalacion
provisional de toma de tierra debera ser obligatoriamente comprobada por el Director de la
Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalacion para su puesta en

marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuara la comprobacién de la instalacion de puesta a
tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se
medira la resistencia de tierra, y se repararan con caracter urgente los defectos que se

encuentren.

h) Normas de prevencion tipo para lineas de alta tension.

Si hubiera lineas de alta tension, se desviaran de la obra. Si esto no fuera posible, se
protegeran con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta
Tension, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

Se tendra en cuenta la zona de influencia de estas lineas, considerandose un radio minimo

de proteccion de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurara hacerlo sin que
por la linea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisara a la empresa que explota la

linea y se trabajara bajo su supervision. No se trabajara si existe riesgo latente.
Si las lineas fueran subterraneas, el radio de la zona critica se reducird a 2.00 m.,
tomandose idénticas medidas que para las lineas aéreas.

i) Normas de prevencion tipo para la instalacion de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectaran a la red general de tierra

mediante el correspondiente conductor de proteccion.

El alumbrado de la obra cumplira las especificaciones establecidas en la normativa actual.
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La iluminacién de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos-

firmes.

La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion de
tajos encharcados, (0 hiumedos), se servira a través de un transformador de corriente con

separacion de circuitos que la reduzca a tension de seguridad.

La iluminacion de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de

disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones
OSCUros.
i) Normas de seguridad tipo, de aplicacién durante el mantenimiento y reparaciones de
la instalacion eléctrica provisional de obra.

Todo equipo eléctrico se revisara periédicamente por personal electricista, en posesion de

carné profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periddicamente, y en especial, en el momento en el
gue se detecte un fallo, momento en el que se la declarara -fuera de servicio- mediante

desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

Las reparaciones jamas se realizaran bajo corriente. Antes de realizar una reparacion se
quitaran los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no

conectar, hombres trabajando en la red".

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y similares so6lo la efectuaran los

electricistas.
Las herramientas estaran aisladas.

Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a

tension de seguridad.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad.
¢ Botas aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones).

e Guantes aislantes.
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¢ Ropa de trabajo.

e Cinturdn de seguridad con arnés en trabajos a mas de 2m altura.
e Comprobadores de tension.

¢ Herramientas aislantes.

e Cinturon portaherramientas.

16.1.5. Demoliciones y desmantelamiento de impermeabilizaciones existentes
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad se realizara el levantado de las instalaciones existentes en la balsa a

rehabilitar, con especial incidencia en el desmantelamiento de su impermeabilizacion.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Caida de personas al mismo nivel

e Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

e Choques y golpes contra objetos inmoviles

e Contacto con sustancias causticas o corrosivas.
¢ lluminacién inadecuada

e Golpes y cortes por objetos o herramientas

e Pisadas sobre objetos

e Proyeccién de fragmentos o particulas
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Los operarios llevaran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la

realizacion de las tareas.

Para las bajantes y los canalones de Fibrocemento debera seguirse necesariamente el "Plan
de Trabajo" que se especifica y detalla muy especialmente en esta misma Memoria de

Seguridad, para la manipulacion y derribo de los productos de Fibrocemento.

Bajo ninguna circunstancia los trabajadores manipularan estos productos sin seguir las

indicaciones establecidas en dicho Plan.
El levantado de las bajantes y canalones se realizara por personal especializado.

Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.
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El espacio donde estén almacenados los escombros estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100kg/m2 sobre forjados aunque estén
en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulard escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes,

propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicion, se adscribira un Jefe

de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
16.1.6. Movimiento de tierras
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta unidad comprende las operaciones de desmonte para la conformacion del embalse. Asi

como las excavaciones en zanja.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Atropellos por maquinas y vehiculos.

e Atrapamientos por maquinaria

¢ Vuelcos y caidas de maquinas y/o vehiculos
e Desprendimientos de tierra

e Polvo.

e Ruido.

e EXxposicidn a temperaturas extremas

e Cortes, heridas.

e Golpes por o contra objetos
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Se prohibe cualquier trabajo de medicion o estancia de personas en la zona de influencia

donde se encuentran trabajando las maquinas.
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Todas las maquinas presentes en obra estaran en perfecto estado de uso y conservacion
cumpliendo el RD 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

Se prohibe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por el

fabricante.
Las maquinas iran provistas de su correspondiente cabina.

Se evitardn los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo

circunstancias excepcionales o de emergencia.

Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las maquinas habran de
realizarse siempre en areas despejadas totalmente de vegetacion y por personal experto en

la tarea.

En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitard el golpeo de éstas, pues

causan chispas que podrian provocar incendio.
Riegos periddicos para eliminar el polvo.

Sefales de limitacion de velocidad y maquinaria pesada en movimiento. Sefalizacion de

accesos y recorrido de maquinaria y vehiculos.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad, fuera de la maquina.

e Calzado de seguridad.

e Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable, si es necesario.
e Guantes de goma para evitar el contacto con el terreno

e Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas

e Protectores auditivos adecuados.

¢ Chaleco reflectante.

16.1.7. Construccién de terraplén

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta unidad comprende las operaciones de terraplén para la conformacion del embalse.

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Atropellos por maquinas y vehiculos.
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e Atrapamientos por maquinaria

¢ Vuelcos y caidas de maquinas y/o vehiculos por taludes.
e Desprendimientos de tierra

e Polvo.

¢ Ruido.

e EXposicion a temperaturas extremas

e Cortes, heridas.

e Golpes por o contra objetos

e Incendio
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Todas las maquinas presentes en obra estaran en perfecto estado de uso y conservacion
cumpliendo el RD 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

Se prohibe cualquier trabajo de medicion o estancia de personas en la zona de influencia

donde se encuentran trabajando las maquinas.
Las maquinas iran provistas de su correspondiente cabina.

Se evitardan los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo

circunstancias excepcionales o de emergencia.

Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las maquinas habran de
realizarse siempre en areas despejadas totalmente de vegetacion y por personal experto en

la tarea.

Riegos periddicos para eliminar el polvo.

Senfales de limitacion de velocidad y maquinaria pesada en movimiento.
Sefializacion de accesos y recorrido de maquinaria y vehiculos.

Se suspenderan los trabajos con vientos superiores a 50km/h o en condiciones atmosféricas

adversas.
Se sefalizaran los caminos de circulacién internos.

Se prohibe hacer fuego en el interior de la obra.
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Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad, fuera de la maquina.

e Calzado de seguridad.

e Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable, si es necesario.
¢ Guantes de goma para evitar el contacto con el terreno

e Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas

e Protectores auditivos adecuados.

e Chaleco reflectante.

16.1.8. Refinado mecénico y manual de taludes

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta unidad comprende las operaciones de perfilado de los taludes de los embalses.

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Atropellos por maquinas y vehiculos.

e Atrapamientos por maquinaria

e Vuelcos y caidas de maquinas y/o vehiculos por taludes.
e Desprendimientos de tierra

e Polvo.

¢ Ruido.

e EXxposicidn a temperaturas extremas

e Cortes, heridas.

e Golpes por o contra objetos

e Incendio

e Sobreesfuerzos

e Atrapamientos por el deslizamiento del terreno

e Proyeccion de particulas

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Todas las maquinas presentes en obra estaran en perfecto estado de uso y conservacion
cumpliendo el RD 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de

trabajo.
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Se prohibe cualquier trabajo de medicion o estancia de personas en la zona de influencia

donde se encuentran trabajando las maquinas.
Las maquinas iran provistas de su correspondiente cabina.

Se evitardn los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo

circunstancias excepcionales o de emergencia.

Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las maquinas habran de
realizarse siempre en areas despejadas totalmente de vegetacion y por personal experto en

la tarea.

Riegos periédicos para eliminar el polvo.

Sefiales de limitacion de velocidad y maquinaria pesada en movimiento.
Sefializacion de accesos y recorrido de maquinaria y vehiculos.

En caso de que las zanjas a realizar superen 1.50 de profundidad siempre se quedara un

trabajador de reten en el exterior de auxilio.
El material sobrante se acopiara como minimo a un metro del borde de la zanja.

En el caso de realizar maniobras especiales o complicadas, se prevera la necesidad de

colocar a un sefalista auxiliando a la maquina en prevencion de atropellos, etc.

Todos los trabajadores llevaran puestos todos los equipos de proteccion individual, en
especial el chaleco reflectante y el casco de proteccion.

Disponibilidad de dispositivo acustico de marcha atrds en maquinaria de obras publicas.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad, fuera de la maquina.

e Calzado de seguridad.

e Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable, si es necesario.
e Guantes de goma para evitar el contacto con el terreno

e Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas

e Protectores auditivos adecuados.

e Chaleco reflectante.

16.1.9. Transporte a vertedero

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Transporte a vertedero de las tierras sobrantes de las excavaciones.

JULIO 2023 DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA Pégina 55 de 128



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA

- - Y —— EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA DE P,
“ﬁ* EER R I seiasa LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD Q)
NextGeneraonl [ - GENERAL DE REGANTES DE SIERRA 3
ESPUNA (MURCIA)

et

‘""Mn

Identificacion y evaluacidn de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Aprisionamiento por maquinas y vehiculos.

e Deslizamiento o desprendimiento de tierras y/o rocas.
e Atropellos por maquinas y vehiculos.

e Accidentes de vehiculos por exceso de carga.

e Caidas y vuelcos de vehiculos.

e Caidas de personas a nivel.

e Caidas de personas a distinto nivel.

e Caidas de materiales.

e Electrocuciones.

e Rotura de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
e Polvo.

¢ Ruido.

e Golpes por objetos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo y vias de circulacién limpias y

ordenadas.

A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo siempre que se prevea circulaciéon de
personas o vehiculos y se colocaran las sefiales: Riesgo de caidas a distinto nivel y

Magquinaria pesada en movimiento.

Los accesos de vehiculos al area de trabajo, seran independientes de los accesos de

peatones.

Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitaran los de peatones

por medio de vallas, balizamientos o medios equivalentes.

Las maniobras de entrada y salida de camiones, serdn dirigidos por personal distinto al

conductor.

Sera llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos que intervengan en estos

movimientos.

La carga de tierras en camion sera correcta y equilibrada y jamas superara la carga maxima
autorizada.

JULIO 2023 DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA Pégina 56 de 128



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA

1 ] - 0 o EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA DE P
o L I Seiaca  LOSREGADIOSDELACOMUNIDAD (/3%
NeriGeerstiont) - I - GENERAL DE REGANTES DE SIERRA .\
ESPURA (MURCIA)

o

No se aproximaran los vehiculos al borde de las zanjas.

No se utilizar4d maquinaria que pueda producir vibraciones en el borde de zanjas

Se aplicara el sistema de sefializacion de maniobras recogido en el R.D. 485/97

Se protegeran las zanjas y vaciados con barandilla.

Para el acceso de personas a los vaciados se utilizaran escaleras de mano homologadas.

Equipos de proteccion individual

Cada trabajador que reciba un equipo de proteccion, estara obligado a su utilizaciéon en los

trabajos para los que sea necesario.

e Casco homologado.

e Botas de seguridad.

e Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua.

e Empleo de cintur6n de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si esta

dotada de cabina y proteccién antivuelco.

16.1.10. Excavacién y hormigonado de cunetas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Cunetas de los caminos de coronacion de los embalses.

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Caida de personas a mismo nivel

e Caida de personas a distinto nivel

e Atropellos por las maquinas, camion de hormigonado
e Tropiezos con el mallazo, con obstaculos etc.

e Proyeccion de particulas de hormigon, tierra, etc.

e Golpes, cortes con las maquinas, etc.

e Sobreesfuerzos

e Dermatitis por contacto con el cemento

¢ Ruido

e Vibraciones

e Exposicion a temperaturas extremas
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Todas las maquinas presentes en obra estaran en perfecto estado de uso y conservacion
cumpliendo el RD 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

Se evitardn los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo

circunstancias excepcionales o de emergencia.

Todos los trabajadores llevaran puestos todos los equipos de proteccién individual, en

especial el chaleco reflectante y el casco de proteccion.

En la medida de lo posible no permanecera ningun trabajador en el radio de accién de la
maquina, salvo en el trabajo de hormigonado de cunetas al echar el hormigdn, en este caso
habré contacto visual en todo momento con el conductor del camion, moviendo este el

camioén hormigonera cuando se lo autorice expresamente el trabajador designado para ello.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad, fuera de la maquina.

e Calzado de seguridad.

e Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable, si es necesario.

e Guantes de goma para evitar el contacto con el terreno

e Guantes de cuero para el manejo de materiales , herramientas y hormigoén
e Protectores auditivos adecuados.

¢ Chaleco reflectante.

16.1.11. Colocacidén de geotextil y lAmina impermeabilizante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta unidad comprende el conjunto de operaciénes de impermeabilizacién de los embalses.

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Caidas a distinto nivel
e Caidas a mismo nivel
e Atropellos por maquinas y vehiculos.

e Atrapamientos por maquinaria
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e Vuelcos y caidas de maquinas y/o vehiculos por taludes.
¢ Desprendimientos de tierra

¢ Polvo.

¢ Ruido.

e Exposicion a temperaturas extremas

e Sobreesfuerzos
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Preparacion de programa de trabajo que evite una excesiva antelacion de este tajo sobre los
siguientes. Ello evitara que se exponga la superficie descarnada de este tajo mucho tiempo
a los agentes meteorolégicos, disminuyendo riesgos de desplome, erosion, arrastres,
lavados y lodo.

Replanteo de la zona. Se hard un replanteo ajustado de la zona de trabajo, definiendo la
superficie a ocupar, delimitando las zonas de acopio y definiendo la circulacion interna de

los vehiculos. Sefiales de limitacion de velocidad y maquinaria pesada en movimiento.
Los caminos de servicio y/o acceso estaran suficientemente visibles y protegidos.

Riego frecuente en los accesos a la zona de actuacion si fuera necesario. Con ello se

disminuye la generacién de polvo que afecte a los trabajadores y personal ajeno a la obra.

Las sefales colocadas en el area seran las de “Peligro indeterminado” y “Salida de

camiones”.
Las zonas de trabajo permaneceran limpias y ordenadas.
Cuerdas para la salida y entrada al embalse en caso necesario.

Colocar pesos que sujeten la lamina de plastico durante su colocacién evitando que este se
levante con el aire. No se trabajard con fuertes vientos, tanto el geotextil como la lamina

podria hacer caer al trabajador.
El personal encargado de estos trabajos sera personal cualificado y conocedor de la técnica.

En todo momento el lugar de trabajo estara limpio y ordenado en prevencién de tropiezos y

pisadas sobre objetos punzantes.

No tocar las piezas recientemente soldadas; aunque parezca lo contrario pueden estar a

temperaturas que podrian producir guemaduras serias.
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Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de su puesto de
trabajo. Les evitard quemaduras fortuitas.

Eligir el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos y caidas.
Compruebe que el grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de

consideracién (almuerzo, comida o desplazamiento a otro lugar).

No utilizar mangueras eléctricas con la proteccion externa rota o deteriorada seriamente.

Solicitar el cambio, evitara accidentes.

Comprobar antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estan

empalmadas mediante conexiones.

Equipos de proteccién individual

Los equipos de Proteccion Individual son los asignados a cada trabajador de la obra
para que puedan ser utilizados cuando las circunstancias lo requieran.
Los equipos de proteccién individual (EPI's) tendran la marca de conformidad CE.

e Casco de seguridad.

e (Calzado de seguridad.

e Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

e Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas
e Chaleco reflectante.

e Arnés anticaida, en caso necesario

16.1.12. Aliviadero y lastrado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta unidad comprendede la ejecucion de los aliviaderos y del lastrado de la lamina de los

embalses.

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Caida de personas a mismo nivel
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de los lastres encima de las personas

e Rozaduras con el cable
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e Quemaduras con el cable
e Golpes, cortes, tropiezos con el cable o con los lastres, piedras
e Proyeccion de particulas de la posible caida de la piedra, etc.

e Sobreesfuerzos

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

La carga no sera transportada manualmente por los trabajadores, se hara mecanicamente.

En caso necesario, los lastres serdn cogidos manualmente por dos trabajadores.

Se tendra muy en cuenta el orden y la limpieza. No dejar obstaculos ni restos de piedra, etc.

Se evitard en todo momento la acumulacion de restos de piedra, evitando asi tropiezos.
Sera obligatorio el uso de gafas de protecciéon durante toda la duracién del trabajo.
No se trabajara a distinto nivel en el mismo plano vertical.

Equipos de proteccién individual

Los equipos de Proteccién Individual son los asignados a cada trabajador de la obra para

que puedan ser utilizados cuando las circunstancias lo requieran.
Los equipos de proteccion individual (EPI's) tendran la marca de conformidad CE.

e Casco de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Gafas de protecciéon

e Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas
e Chaleco reflectante.

e Arnés anticaida, en caso necesario.

16.1.13. Excavacion en zanja
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudiaran los trabajos propios de excavacion de las zanjas
mediante la maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de

excavacion exigida por el proyecto a realizar.
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Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion

adoptada y aplicada en esta unidad de obra

e Caidas de personal al mismo nivel.

e Caidas de personas al interior de la zanja.

¢ Desprendimientos de tierras.

e Atropellamiento de personas.

¢ Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavacion.
¢ Interferencias con conducciones subterraneas.

e Distorsion de los flujos de transito habituales.

¢ |nundaciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la

realizacion de las tareas.
Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocera los riesgos a
los que podra estar sometido.

Cuando los vehiculos circulen en direccion al corte, la zona acotada ampliard esa direccion
en dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una

sefializacién de reduccién de velocidades.

El acceso y salida de la zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en la
parte superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie solida de reparto de cargas.

La escalera sobresaldra 1.00m por encima del borde de la zanja.

Se dispondra una escalera por cada 30m de zanja abierta o fraccién de valor, que deberéa de

estar libre de obstruccién y correctamente arriostrada transversalmente.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionard la obra con el fin de detectar posibles

grietas o movimientos del terreno.

Quedaran prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una

zanja.
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Se tenderd sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

Se tendera sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidacion temporal de

seguridad, para proteccion de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

Se revisard el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aguellos casos en los que

se reciban empujes exdgenos por proximidad de caminos, transitados por vehiculos.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se
establezcan tajos con uso de martillos neumaticos, compactaciones por vibrador o paso de

maquinaria para el movimiento de tierras.

Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o

heladas, asi como al volver de dias de descanso.

Se extremara la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en

prevencion de derrumbamientos del terreno.

Los elementos de la entibacion no podran utilizarse como medios para trepar, subir o bajar

por las excavaciones.

Los elementos de la entibacion no se utilizaran para apoyar instalaciones, conducciones o

cualquier otro elemento.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de las zanjas con

un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Cuando se prevea el paso de peatones o vehiculos junto al borde de la excavacion, se

dispondran vallas madviles que se iluminen cada 10 metros.

Las bocas de las zanjas estaran convenientemente protegidas, mediante barandillas de
proteccién de al menos 0.90 m de altura, listdn intermedio y un rodapié que impida la caida

de materiales.

Los anchos de las zanjas cumplirdn los minimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se sefialard acusticamente la maquinaria en movimiento.

Se dispondréa de iluminacion adecuada de seguridad.

Se colocara las pasarelas de transito con barandillas.
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Se procedera de acuerdo con la NTP 278. Para profundidades inferiores a 1,30 m en
terrenos coherentes y sin solicitacion de viales o cimentaciones, podran realizarse cortes

verticales sin entibar.
Se mantendra la obra en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad.

¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Calzado de seguridad.

e Chaleco reflectante.

e (Gafas de seguridad anti proyecciones.

¢ Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

e Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

16.1.14. Obras de fabrica — Elementos hormigonados in situ
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas para la realizaciébn de esta unidad de obra, consisten en el
replanteo, colocacion de encofrados, armado, hormigonado y desencofrado, conforme se

especifica en el proyecto de ejecucion de la obra.

El hormigén utilizado en obra sera suministrado desde una Planta de Hormigén. El hormigon

se verterd mediante bombeo neumatico.

Identificacion y evaluacidn de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion

adoptada y aplicada en esta unidad de obra

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de materiales por desplome, derrumbamiento, transporte, etc.
e Caida de objetos durante la manipulacion.

e Atrapamiento por o entre objetos.

e Golpes y choques contra apilados.

e Golpes y choques contra transportes de carga.

¢ Golpes y cortes con herramienta manual.
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¢ Pisadas sobre objetos punzantes.

e Exposicion a sustancias nocivas

e Proyeccion de materiales o particulas, durante tareas de corte de materiales o
durante el vertido de hormigén.

e Contactos eléctricos.

e Ruidos y vibraciones.

e Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la

realizacion de las tareas.
Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran

previsto puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia.

El encargado comprobara que, en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas
previstas.

No se realizaran trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde

altura mediante la instalacién o rectificacién de las redes y la instalacion de barandillas.

Se advertira a los operarios que deben caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el

riesgo de caida a distinto nivel.

El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuara a través de escaleras

de mano reglamentarias.

El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuard mediante bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondra el material ordenadamente y sujetos mediante

flejes o cuerdas.

No permaneceran operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de

izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.

Se evitara pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberan desecharse de

inmediato antes de su puesta.

Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
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Los huecos se cubrirAn con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de
proceder al armado.

Los huecos permaneceran siempre tapados para evitar caidas a distinto nivel.

La ferralla montada se almacenara en lugares designados a tal efecto separado del lugar de

montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogeran.

Se realizara el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de

ganchos con pestillos de seguridad.
Se colocaran protectores en las puntas de las armaduras salientes.

El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante ufia metalica, realizando la

operaciéon desde una zona ya desencofrada.

Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su transporte sobre

bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.

Terminado el desencofrado, se procederd a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.

Se esmerard el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.
Se extraeran los clavos o puntas existentes en la madera usada.

Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar

conocido para su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante,

gue se apilara, en un lugar conocido para su posterior retirada.
Se suspenderan los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad.

e Guantes de P.V.C. o de goma.

e Guantes de cuero.

e Calzado de seguridad.

e Arnés de seguridad.

¢ Ropa de trabajo.

e Faja elastica de sujecion de cintura.

e Trajes para tiempo lluvioso.

JULIO 2023 DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA Pégina 66 de 128



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA

- - Y —— EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA DE P,
“ﬁ* EER R I seiasa LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD Q)
NextGeneraonl [ - GENERAL DE REGANTES DE SIERRA 3
ESPUNA (MURCIA)

et

‘""Mn

16.1.15. Arquetas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las
operaciones para la realizacibn de arquetas, conforme se especifica en el proyecto de
ejecucion.

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecucion de la arqueta y las

pruebas de servicio.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencién

adoptaday aplicada en esta unidad de obra

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
e Pisadas sobre objetos.

e Golpes y cortes por objetos 0 herramientas.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.

e Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
e Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
e Contacto con sustancias causticas o corrosivas.

e Exposicion al ruido.

e Exposicion a vibraciones.

¢ lluminacion inadecuada.

e Trabajos en intemperie.

e Carencia de oxigeno.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la

realizacion de las tareas.
Se usaran guantes de neopreno en el empleo de hormigén y mortero.

Se dispondra la herramienta ordenada y no por el suelo.
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Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.
Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Se prohibira la circulacion bajo cargas suspendidas.

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los

trabajadores de los mismos.

Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.

Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se suspenderan los trabajos en condiciones climatoldgicas adversas.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad.

e Calzado de seguridad.

¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Cinturdn portaherramientas.

e Gafas de seguridad anti-proyecciones.

16.1.16. Montaje de Paneles Fotovoltaicos e Inversor

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptada y aplicada.

¢ Vuelco de las pilas de acopio de paneles.

e Desprendimiento de cargas suspendidas.

¢ Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.

e Atrapamientos por objetos pesados.

e Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas, vuelco de la

estructura.
e Puntos calientes por cortocircuitos.
e Caidas al mismo nivel.
e Caidas a distinto nivel.
e Particulas en los ojos.

e Contacto con la corriente eléctrica.
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e Incendios.

e Lesiones musculo esqueléticas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Para el manejo manual de los paneles es obligatorio seguir los siguientes pasos:

e Acercarse lo mas posible a la carga.

e Asentar los pies firmemente.

e Agacharse doblando las rodillas.

e Mantener la espalda derecha.

e Agarrar el objeto firmemente.

o El esfuerzo de levantar lo deben realizar los masculos de las piernas.

¢ Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo.

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuard segun los siguientes

criterios preventivos:

e Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

e Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de
gravedad de la carga.

e Se colocaré la carga en equilibrio sobre el hombro.

e Durante el transporte, mantendra la carga en posicién inclinada, con el extremo
delantero levantado.

e Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

e Se prohibe levantar mas de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso,
solicitar ayuda a un compafiero.

e Es obligatorio el empleo de un codigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo.

e Puede ser cualquier sistema a condicién de que sea conocido o convenido por el

equipo.
Para descargar paneles es obligatorio tomar las siguientes precauciones:

e Empezar por el panel o material que aparece mas superficialmente, es decir el

primero y mas accesible.
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e Entregar el panel, no tirarlo.

e Colocar el panel ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en
pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o
desmoronarse.

e Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metalica y plantilla

metalicas.
En el manejo de cargas largas entre dos 0 mas personas, la carga puede mantenerse en la
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
Se habilitaran espacios determinados para el acopio de los paneles.
Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso a/o un nivel superior, se realizard mediante una escalera de mano
provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

Equipos de proteccién individual

e Casco de polietileno con barbuquejo.

o Arnés de seguridad.

e Calzado de seguridad con suela aislante.
e Guantes de cuero.

e Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
¢ Ropa de trabajo.

e Gafas de seguridad antiproyecciones
16.1.17. Instalacion eléctrica — baja tensién

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La ejecucion de las instalaciones de baja tension conforme a las especificaciones técnicas y
trazados establecidas en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de lineas,
ejecucion de arquetas de conexionado, conexionado de lineas, proteccion de cables y

pruebas de servicio.

Una vez realizado el tendido de linea, se colocaran las peanas y los cuadros generales de
proteccion, realizando por ultimo el tapado de arena y la sefalizacion de las lineas de baja

tension.
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Los cables protegidos se aplicaran en sustitucion de las redes aéreas convencionales.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
e Caida de materiales o elementos en manipulacion.
e Choques y golpes contra objetos inmoviles.

e Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

e Contacto con sustancias nocivas o toxicas.

e Contactos eléctricos.

e Golpes y cortes por objetos 0 herramientas.

e Exposicion al ruido.

e EXxposicion a vibraciones.

e Proyeccién de fragmentos o particulas.

e Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Todas las medidas expuestas son acordes al “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente

al riesgo eléctrico” y en caso de contradiccion, prevalecera lo indicado en dicha normativa.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la

realizacion de las tareas.

Se ordenard prohibir tocar los conductores. La prohibicién se indicard mediante carteles
apropiados colocandolos en los locales o elementos que tengan instalaciones de BAJA
TENSION.

En la instalacién del tendido de la linea de media tensién se tendra en cuenta que los
aparatos de mano deberan ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior

de los recintos.

El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil

por las condiciones particulares de trabajo.
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En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerara el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

Los tajos estaran bien iluminados, entre los 200-300 lux.

La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando 'portalamparas estancos con

mango aislante', y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibira el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la

utilizacion de las clavijas macho-hembra.
Se acotaran las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Se suspenderan los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.

Se verificara el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos

eléctricos.

Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando proceda seran del tipo
'tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los
riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibird en general en esta obra, la utilizacion de escaleras de mano o de andamios
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estaran protegidas con material

aislante normalizado contra los contactos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica seran anunciadas a todo el

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hara una revisién en profundidad
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension.

Equipos de proteccién individual

e Casco de polietileno con barbuquejo.

e Arnés de seguridad.

e Calzado de seguridad con suela aislante.
e Guantes de cuero.

e Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
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¢ Ropa de trabajo.

e Gafas de seguridad antiproyecciones
16.1.18. Instalacion eléctrica — Media Tension
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La ejecucion de las instalaciones de media tension se realizara conforme a las
especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto, incluyen las operaciones
de tendido de lineas, ejecucién de arquetas de conexionado, conexionado de lineas,

proteccién de cables y pruebas de servicio.

Una vez realizado el tendido de linea de media tension se colocaran las peanas y los
cuadros generales de proteccion, realizando por ultimo el tapado de arena y la sefializacion

de las lineas de media tension.
Los cables protegidos se aplican en sustitucion de las redes aéreas convencionales.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Cortes por manejo de herramientas manuales.

e Cortes por manejo de las guias y conductores.

¢ Pinchazos en las manos por manejo de guias y conductores.
e Golpes por herramientas manuales.

e Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

e Quemaduras.

e Electrocucion.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Todas las medidas expuestas son acordes al “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente

al riesgo eléctrico” y en caso de contradiccion, prevalecera lo indicado en dicha normativa.
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Se ordenara prohibir tocar los conductores de MEDIA TENSION. La prohibicion se indicara
mediante carteles apropiados colocandolos en los locales o elementos que tengan
instalaciones de MEDIA TENSION.

En la instalacion del tendido de la linea de media tensién se tendra en cuenta que los
aparatos portatiles de mano deberan ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el
interior de los recintos. El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve
peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. De modo general la
proteccién casi absoluta no puede ser lograda mas que con el empleo de una maquina

alimentada en baja tension, solucién recomendada sobre obra para todo utillaje portétil.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la

realizacion de las tareas.
Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicara en el lugar sefialado en los planos.

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

La iluminacién en los tajos no sera inferior a los 100lux, medidos a 2m del suelo.

La iluminacion mediante portétiles se efectuara utilizando portalamparas estancos con

mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a tensiéon de seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la

utilizacion de las clavijas macho-hembra.

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado seran

retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

Para evitar la conexién accidental a la red, de la instalacion eléctrica, el Ultimo cableado que
se ejecutara serd el que va dentro del cuadro general al de la compafiia suministradora,
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexion, que seran los

ultimos en instalarse.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion serdn anunciadas antes de ser iniciadas,

evitando accidentes.

Equipos de proteccién individual

e Casco de polietileno con barbuquejo.

e Arnés de seguridad.
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e Calzado de seguridad con suela aislante.
e Guantes de cuero.

e Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
¢ Ropa de trabajo.

e Gafas de seguridad antiproyecciones

16.1.19. Colocacion y montaje de médulos flotantes

Identificacion y evaluacidn de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

¢ Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
e Aplastamientos y atrapamientos.

e Atropellos y/o colisiones.

e Caida de objetos y/o de maquinas.

e Caidas de personas a distinto nivel.

e Caidas de personas al mismo nivel.

e Contactos eléctricos directos e indirectos.
e Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
e Pisada sobre objetos.

e Sobreesfuerzos.

¢ Ruido.

¢ Vuelco de la plataforma de trabajo.

e Ahogamientos por caidas a la balsa.

¢ Quemaduras e insolaciones por exposicion a altas temperaturas.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores
Realizacién del trabajo por personal cualificado.
Se realizaran los trabajos de forma organizada a fin de evitar interrupciones.
Se mantendra en todo momento las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Cuidar del

cumplimiento de la normativa vigente en:

e Manejo de maquinas y herramientas.
e Movimiento de materiales y cargas.

e Utilizacion de los medios auxiliares.
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Se asegurard de que todos los elementos de los pantalanes en fase de montaje, estan
firmemente sujetos antes de abandonar el puesto de trabajo.

Los elementos prefabricados se acopiaran de forma correcta. El acopio de elementos
debera estar planificado, de forma que cada uno que vaya a ser transportado por la grda, no

sea estorbado por ningun otro.

En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensidon se mantendran las distancias de

seguridad al desplazar los médulos con las gruas.

Se procurard trabajar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos que puedan
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposicion de los trabajadores a riesgos

innecesarios.

Procurar que los distintos elementos ensamblables utilizados para realizar las operaciones
de montaje, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se
baja una pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe la posibilidad de evitar una

manipulacion y/o un desplazamiento.

Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material de montaje y el

emplazamiento definitivo de su puesta en obra.

Los modulos llegardn a la zona de trabajo en camion y deberan ser descargados y
colocados sobre el agua. Para ello se debe estudiar el recorrido realizado con la carga hasta
su ubicacion definitiva para evitar interferencias en el recorrido, advertir y sefializar en caso

de existir obstaculos.
Se suspenderan los trabajos en caso de viento excesivo.

Las medidas preventivas mas importantes de esta fase, son las relativas a la manipulacién

de cargas.
Formar al personal en la manipulacion de cargas.

Debera existir un responsable de maniobra que sera el encargado de transmitir las sefiales

al gruista.

Se comprobara la situacion estado y requisitos de los medios de transporte, elevacion y

puesta en obra de os perfiles y las maquinas, con antelacion a su utilizacion.

Se restringird el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje, colocandose

sefales y balizas que adviertan del riesgo.
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La descarga de los elementos, se efectuara teniendo cuidado de que las acciones dindmicas
repercutan lo menos posible sobre las partes ya montadas.

Durante el izado y la colocacion de los elementos, debera disponerse de una sujecion de

seguridad, en prevision de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.

Efectuar al menos trimestralmente una revision a fondo de los elementos de los aparatos de
elevacién, prestando especial atencién a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de

mando.
Los trabajadores vestiran chaleco salvavidas en prevision de caidas al mar.

Se revisara diariamente el estado del cable de los aparatos de elevacion, detectando
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con

entera garantia axial como las eslingas.
No habra trabajadores en el radio de accion de la carga suspendida.
Toda la maquinaria de elevacion cumplira con las normas a ella destinada.

Para cualquier operacion manual que se realice debe disponerse de la herramienta
apropiada, estando las mismas en perfectas condiciones de uso, desechandose de
inmediato las que estén deterioradas.

Se dispondra un mastil en cada extremo de la zona de montaje con un chaleco salvavidas y

un cabo de al menos 10 metros para socorrer al trabajador frente a caidas al agua.

Cuando el montador tenga que hacer usos de las instalaciones flotantes ejecutadas,

deberan ir con chaleco salvavidas.

Equipos de proteccién colectiva

e Se instalard un aro salvavidas en la zona donde se esté trabajando (si se trabaja en
varios puntos colocar uno cada 50 m).

e Defensas y resguardos de la maquinaria.

Equipos de proteccién individual

e Chaleco salvavidas.

e Mono de trabajo.

e Guantes de gomao P.V.C.

e Cinturdn-faja elastica de proteccion de la cintura.
e Casco de seguridad certificado.

¢ Botas de seguridad con puntera metalica.
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e Cinturon portaherramientas.

e Traje de agua.

e Botas de agua de cafia alta.

e Chaleco reflectante en las zonas de paso de trafico rodado o maquinaria.

e Chaleco salvavidas
16.1.20. Manipulacion manual de cargas

Se realiza movimiento manual de cargas, en el montaje de paneles solares y accesorios,

etc.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Caidas de personas a distinto nivel.

e Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
e Caidas de objetos en manipulacion.

e Cortes.

e Golpes.

e Pisadas sobre objetos.

e Atrapamiento por o entre objetos.

e Sobreesfuerzos.

e Caidas de personas al mismo nivel
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Siempre que se deban mover o transportar cargas se intentaran usar los medios auxiliares

de que se disponga: transpaletas, carretillas, polipastos, planos inclinados, palancas, etc.

Las paletas cargadas y los recipientes pesados s6lo deberan moverse con medios

mecanicos, nunca a brazo.

No trate solo de transportar cargas pesadas, voluminosas o irregulares. En casos asi, pida

ayuda a uno o varios de sus compafieros.
Utilizar proteccion lumbar.
Antes de levantar una carga para transportarla:

Deténgase a estimar cual puede ser su peso aproximado, cual es el estado del embalaje, la

firmeza de las asas, etc.
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Preste atencion a las partes salientes-maderas, clavos, tornillos, alambres, etc. Y si es

posible, eliminelos.
Quite los objetos que puedan estar depositados sobre la carga.
Asegurese de que el trayecto por donde luego la llevard, estara libre de obstaculos.

Para evitar lesiones al levantar a mano una carga del suelo, debe adoptarse una postura de

seguridad. la forma correcta de realizar el movimiento responde a los pasos siguientes:

e Acerque los pies a la carga tanto como sea posible.

e Agachese, doblando las rodillas, de forma que la carga quede entre las piernas
dobladas. Mantenga la espalda recta.

e Agarrar la carga usando las palmas de las manos y la base de los dedos (no se debe
agarrar con la punta de los dedos)

e Levantar la carga enderezando las piernas, manteniendo la espalda recta y los
brazos pegados al cuerpo.

e Para transportar la carga después de levantarla, acercarla al cuerpo todo lo posible,
andando a pasos cortos y manteniendo el cuerpo erguido.

e Para depositar la carga, debera actuarse de forma inversa a la indicada para

levantarla.

Equipos de proteccién individual

e Casco de polietileno.

¢ Guantes de PVC, goma o cuero (dependiendo de material a mover).
e Botas de seguridad.

¢ Ropa de trabajo.

e Traje de agua.
16.1.21. Elevacion y carga de elementos prefabricados

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Caidas al mismo nivel

e Caida de carga en suspension.

e Golpes por objetos durante maniobras con cargas suspendidas.
e Sobreesfuerzos.

¢ Contactos eléctricos indirectos.
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e Atropellos.

e Vuelco de la maquinaria.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

El izado de elementos se haré suspendiendo la carga en dos puntos separados lo suficiente
para que la carga permanezca estable.

El izado de elementos de tamafio reducido se hard en bandejas emplintadas.
Quedan prohibidos “los colmos” que puedan ocasionar derrames accidentales.

Los recipientes para transportar liquidos se llenaran al 50% para evitar derrames.
No guiar las cargas elevadas con las manos y vigilar su izado para que sea estable.

El izado de cargas se guiara con cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques

con partes de la construccion.
Comprobar que el buen estado del pestillo de seguridad.
No permanecer en la zona bajo la cual se estén desplazando las cargas.

No sobrepasar la carga maxima de utilizacion, que debe estar visible, para los montacargas,

grias y demas aparatos de elevacion.

Durante las operaciones de estibado de cargas vigilar el buen estado de las cuerdas,

cadenas, eslingas, ganchos, etc.
Aislar de aristas vivas las eslingas, cadenas y cuerdas.

Amarrar las cargas largas, puntiagudas (planchas, hierros para el hormigoén), de tal forma

gque no puedan separarse durante el transporte.

Utilizar accesorios adecuados para el transporte a granel de materiales que no pueden

estibarse correctamente.

No sobrecargar las paletas ni los montacargas.

Apilar los materiales correctamente.

Evitar que la carga no pase sobre las personas.

No superar las cargas maximas indicadas por el fabricante.

Cuando el gruista no tenga visibilidad del recorrido total de la carga, éste sera ayudado por

un senalista.
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Cuando trabaje en las proximidades de lineas eléctricas asegurese de que en los
movimientos de la gria no se puede sobrepasar la zona de seguridad.

Equipos de proteccion colectiva

e Gancho dotado de pestillo de seguridad. (con acotamiento del radio de accion de la

carga suspendida).

Equipos de proteccién individual

e Casco de polietileno.

¢ Guantes de PVC, goma o cuero.

e Botas de seguridad.

¢ Ropa de trabajo.

e Chaleco reflectante en las zonas de paso de trafico rodado o maquinaria.

e Chaleco salvavidas en zonas con riesgo de caida al agua.

16.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
16.2.1. Retroexcavadora

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas

e Desplazamientos inesperados de la maquina por terreno excesivamente inclinado o
por presencia de barro

e Maquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin
desconectar la maquina o por estar mal frenada

¢ Vuelco de la maquina por inclinaciéon excesiva del terreno

e Caida por pendientes

e Choque con otros vehiculos

e Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas

e Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o
electricidad

e Incendio

¢ Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento

e Atrapamientos

e Proyeccion de objetos

e Caida de personas desde la maquina
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e Golpes

¢ Ruidos propios y ambientales

e Vibraciones

e Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.

e Los derivados de los trabajos en condiciones meteorologicas extremas
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Deberéan ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatomico y disposicion de controles y
mandos perfectamente accesibles por el operario.

Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de la maquinaria.

No se admitirAn en esta obra maquinas que no vengan con la proteccién de cabina

antivuelco o poértico de seguridad.
Se prohibira que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder

desplazarse con la maxima estabilidad.

Los ascensos 0 descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando

marchas cortas.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se prohibira transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibira izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las

revisiones al dia.
Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibira arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de

operacion de la pala.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se

encuentren en el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacion.
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Se acotara a una distancia igual a la del alcance méaximo del brazo excavador, el entorno de

la maquina. Sé prohibe en la zona la realizacién de trabajos la permanencia de personas.

Se prohibird en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introduccion de

piezas, tuberias, etc., en el interior de las zanjas.

Se prohibira realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance

del brazo de la retro.

A los magquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la correspondiente

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Cinturon eléstico antivibratorio.

e Calzado clase Il

e Botas impermeables (terreno embarrado).

e Proteccion del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvigenas, se debera

hacer uso de mascarillas

16.2.2. Retropala o cargadora retroexcavadora

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Atropello

e Vuelco de la maquina

e Choque contra otros vehiculos

e Quemaduras

e Atrapamientos

e Caida de personas desde la maquina
e Golpes

¢ Ruido propio y de conjunto

e Vibraciones

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores
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Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de la maquinaria.

No se admitirAn en esta obra maquinas que no vengan con la proteccién de cabina

antivuelco o pértico de seguridad.
Se prohibira que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder

desplazarse con la maxima estabilidad.

Los ascensos 0 descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando

marchas cortas.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se prohibira transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibira izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las

revisiones al dia.
Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibira arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de

operacion de la pala.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se

encuentren en el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacion.

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno de
la maquina. Se prohibe en la zona de la realizacion de trabajos, la permanencia de

personas.

Se prohibir4 en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introduccion de

piezas, tuberias, etc., en el interior de las zanjas.

Se prohibird realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance

del brazo de la retro.

A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la correspondiente

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
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Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Cinturon elastico antivibratorio.

e Calzado clase Il

e Botas impermeables (terreno embarrado).

16.2.3. Camion de transporte

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Atropello de personas.

e Choque contra otros vehiculos.
e Vuelco del camién.

e Caidas.

e Atrapamientos.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camion, se instalaran calzos de inmovilizacién de

las ruedas.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas

metalicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacién y seguridad.

Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del

proceder mas adecuado.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, sera gobernada desde la caja
del camién por un minimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del

final del plano no habré nunca personas.

El colmo méaximo permitido para materiales sueltos no suspenderd la pendiente ideal del 5%

y se cubrira con una lona, en previsién de desplomes.
Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.

El gancho de la grua auxiliar estard dotado de pestillo de seguridad.
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Normas De Seguridad Para Los Trabajos De Carga Y Descargas De Camiones:
Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.
Utilice siempre las botas de seguridad, evitara atrapamientos o golpes en los pies.

Si debe guiar las cargas en suspension, hagalo mediante cabos de gobierno atados a ellas.

Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad
e Guantes de cuero

e Botas de seguridad clase Il
16.2.4. Camidn cuba de agua

¢ Identificacion de riesgos

e Atropellos o golpes a personas por los vehiculos en movimiento

¢ Vehiculos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
e Caidas de personas desde la cabina de los tractores

e Choques de vehiculos con otros o con maquinas

e Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes

e Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas

e Atrapamientos por Utiles o transmisiones

e Quemaduras en trabajos de reparacion o mantenimiento

¢ Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga
e Exposicion a elevados niveles de ruido

e Vibraciones transmitidas por el vehiculo

e Embarramientos en charcos o blandones del terreno
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores
Se cumpliran las medidas especificadas para los camiones
16.2.5. Camion grua.
Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la
prevencion adoptada y aplicada.

¢ Vuelco del camién
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e Atrapamientos

e Caidas al subir y/o bajar a la zona de mandos
e Atropello de personas

e Desplome de carga

¢ Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Antes de iniciar las maniobras de carga/descarga, se instalaran calzos inmovilizadores en

las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

Las maniobras de carga/descarga seran dirigidas por un especialista, en prevencion de los

riesgos por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible, fijada por el fabricante del

camion, en funcién de la extension del brazo-gria.

El gruista tendrd en todo momento a la vista la carga suspendida; si esto no fuera posible,
las maniobras seran expresamente dirigidas por un sefialista, en prevision de los riesgos por

maniobras incorrectas.

Las rampas para acceso del camion-gria no superaran inclinaciones del 20 % como norma
general (salvo caracteristicas especiales del camiéon en concreto) en prevencién de los

riesgos de vuelco.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral, cuando la superficie de apoyo del
camion-grua esté inclinada hacia el lado de la carga, en prevencion de los accidentes por

vuelco.

Se prohibe estacionar o circular con el camion-gria a distancias inferiores a 2 m. como
norma general, del corte del terreno (o situacién similar, pr6ximo al muro de contencién y

asimilables) en prevision de los accidentes por vuelco.
Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibe arrastrar cargas con el camidn-grida. El remolcado se efectuara segun las

caracteristicas del camion.

Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos, se guiaran mediante cabos de

gobierno.
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Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion-grda a distancias inferiores a 5
m.

Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad
e Guantes de cuero

e Botas de seguridad clase 11l
16.2.6. Camién hormigonera.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Sobreesfuerzos.

e Atropello de personas.

e Colisién con otras maquinas.

e Vuelco del camion.

e Caida de personas.

e Golpes por el manejo de las canaletas.

e Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de
limpieza.

e Golpes por el cubilOote del hormigén.

e Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

e Maquina en marcha fuera de control.

e Los derivados del contacto con el hormigon.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% en prevencién de

atoramientos o vuelco.
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuard en lugares sefalados para tal labor.

La puesta en estacion y los movimientos del vehiculo durante las operaciones de vertido,

seran dirigidos por un sefialista.
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Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las
ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la linea blanca de seguridad, trazada a 2
m. del borde.

Se comunicara cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas

inmediato.

Se mantendra la maquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma.
Antes de maniobrar asegurese de que la zona de trabajo esta despejada.

Se desconectara el cortacorriente y se quitara la llave de contacto al finalizar la jornada.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.

Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible.

El personal encargado de la conduccién de la maquinaria sera especialista en el manejo de

la misma.

Se circulara siempre a velocidad moderada respetando en todo momento la sefalizacion

existente.

Normas De Seguridad Del Operador:

En el arranque inicial compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y direccion.
Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.

Cuando circule marcha atras avise acusticamente.

Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camion.
Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma.

Ante una parada de emergencia en pendiente, ademas de accionar los frenos, sitle las

ruedas delanteras o traseras contra talud.

Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos.
No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una linea eléctrica.
No efectle reparaciones con la maquina en marcha.

Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad.

¢ Botas de seguridad clase Il
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e Calzado para conduccion de vehiculos.
16.2.7. Vibrador
Identificacion y evaluacidn de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la
prevencion adoptaday aplicada.

e Contacto eléctrico directo o indirecto
e Caidas de altura

e Salpicadura de lechada en los ojos
e Dermatitis

e Ruido

e Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores
El vibrado se realizara siempre desde una posicion estable.

Se protegera convenientemente los tramos de la manguera eléctrica situados en zonas de

paso de la obra.
Para su manipulacion y mantenimiento se seguiran las instrucciones del fabricante.
El operador estara dotado de los epi’s correspondientes.

Se mantendra al personal ajeno a las operaciones de hormigonado fuera de su zona de

influencia

Equipos de proteccién individual

e Casco homologado
e Botas clase Il
e Guantes de goma

e Gafas para proteccion contra las salpicaduras
16.2.8. Pequefias compactadoras pisones mecanicos.

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Ruido

e Atrapamiento
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e Golpes

e Explosion de combustible

e Maquina en marcha fuera de control

¢ Proyecciones de objetos

¢ Vibraciones

e Caidas al mismo nivel

e Los derivados de los trabajos monétonos

e Sobre-esfuerzos
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores
Antes de poner en funcionamiento el pison montar todas las tapas y carcasas protectoras.

Guiar el pis6n en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede

descontrolarse la maquina.

El pisén produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar o

usar la mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Utilizar siempre casco o taponcillos antiruido.

Utilizar siempre calzado con puntera reforzada.

No dejar el pis6n a ningn operario no autorizado

Utilizar faja elastica

Las zonas en fase de compactacién quedaran cerradas al paso, mediante sefializacion

segun el detalle de planos.

El personal que deba manejar los pisones mecanicos, conocera perfectamente su manejo y

riesgos profesionales.

Equipos de proteccién individual

e Casco de polietileno

e Protectores auditivos

e Guantes de cuero

e Botas de seguridad clase Il
e Mascarilla antipolvo con filtro

e Gafas de seguridad antiproyecciones
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16.2.9. Hormigonera eléctrica.
Identificacion y evaluacidn de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la
prevencion adoptaday aplicada.

e Contacto eléctrico directo o indirecto

e Atrapamientos (poleas, correas, engranajes, etc.)
e Sobreesfuerzos

e Golpes por elementos moviles

e Polvo ambiental
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Se situardn en zonas ventiladas, no permitiéndose su utilizacion sin las prendas de

proteccion personal necesarias, guantes, botas, etc.

Para evitar el riesgo de caida de distinto nivel no se ubicaran a menos de tres metros de los
bordes de vaciados, zanjas, forjados, etc.

Se acotara una zona alrededor de la hormigonera y se sefalizard con un rétulo de

“Prohibido utilizar a personas no autorizadas”.
Instalacion eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentacién en buen estado.
La alimentacion eléctrica se realizara de forma aérea a través de un cuadro auxiliar.

Todos los elementos metalicos de la hormigonera estaran conectados a un conductor de
protecciébn asociado a un dispositivo de corte por intensidad de defecto (interruptor
diferencial) de 30 mA. 6 300 mA. En este ultimo caso la resistencia a tierra sera inferior a 80

Ohmios.
La botonera de mandos de la hormigonera eléctrica sera de accionamiento estanco.
Proteger mediante carcasas adecuadas los 6rganos de transmision, correas, engranajes.

Estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los movimientos

descontrolados y los sobreesfuerzos.

Equipos de proteccién individual

e Mono de trabajo
e Casco se seguridad

e Botas de agua
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e Guantes de goma
16.2.10. Equipo para soldaduray oxicorte

Identificacion y evaluacidn de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada

e Caidas de personas al mismo nivel

e Caida de objetos desprendidos

e Pisadas sobre objetos

e Proyeccion de fragmentos o particulas
e Atrapamiento por o entre objetos

e Sobresfuerzos

e Contactos térmicos

e EXxposicion a sustancias nocivas

e Exposicion a Radiaciones

¢ Incendios

e Explosiones
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores
Asegurar una base para la realizacion de los trabajos sélida y estable.

Comprobar que el lugar de trabajo esta libre de materias combustibles (polvo, liquidos

inflamables, etc.), retirAndolas en su caso.

Proteger con materiales ignifugos aquellas materias combustibles préximas que no se

puedan desplazar.
Sefializar el puesto de soldadura con el rétulo "Peligro: zona de soldadura”.

Instalar de un sistema de extraccién localizada por aspiracion, colocando las aberturas de
extraccion lo mas cerca posible del punto de soldadura y evacuando el aire contaminado a

Zonas que no generen riesgos.

Asegurarse de que la toma de corriente de la instalacion y la clavija de conexion del cable

del equipo estan limpios y exentos de humedad.

Comprobar que el diametro, seccion, de los cables sea adecuada para soportar la corriente

necesaria.
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Proteger los cables frente a proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc.
Disponer de un extintor apropiado en las proximidades del lugar de trabajo.

Utilizar mamparas de separacion para proteger al resto de trabajadores cuando sea

necesario.

El material debe ser opaco o translicido robusto y la parte inferior de la mampara deberia

estar al menos a 50 cm. del suelo para facilitar la ventilacion.

Verificar el aislamiento de los cables antes de comenzar la tarea desenrollando por
separado los cables de soldadura y los cables de alimentacién del equipo. Reemplazar los

que estén defectuosos.

Comprobar que los cables de soldadura no estén en contacto o enrollados al cuerpo del

soldador.

Realizar la conexion y utilizacion del equipo de soldadura segun las instrucciones del

fabricante.

Verificar que la carcasa del equipo esté conectada al circuito de puesta a tierra de la

instalacion.
Cubrirse todas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura.

Desechar inmediatamente la ropa manchada de grasa, disolventes o sustancias inflamables,

asi como la ropa mojada o humeda.

Comprobar, antes de iniciar el trabajo, que el filtro del cristal contra radiaciones es el
adecuado a la intensidad o diametro del electrodo. Los ayudantes de los soldadores y
trabajadores proximos deben usar también pantallas de proteccién con cristales filtrantes

adecuados al tipo de soldadura a realizar.

En trabajos sobre elementos metalicos, utilizar calzado de seguridad aislante. Para los
trabajos de picado o cepillado de escoria, utilizar proteger los ojos con gafas de seguridad o

con una pantalla transparente.

En trabajos en altura con riesgo de caida, utilizar cintur6n de seguridad o arnés de

seguridad protegido frente a salpicaduras.

Buscar la mejor posicion para realizar la soldadura, evitando que los gases de ésta lleguen

directamente a la pantalla facial protectora.
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No realizar trabajos de soldadura en espacios confinados, lugares clasificados de riesgo de
incendio o explosion, sin el correspondiente permiso de trabajo, ni tampoco en aquellos

lugares o puestos de trabajo que determine la evaluacién de riesgos.

Si se efectlan operaciones de soldadura en recintos cerrados y sin ventilacion, utilizar un

equipo autbnomo de respiracion o de suministro externo de aire.

No realizar trabajos de soldadura lloviendo o en lugares conductores, sin la protecciéon

eléctrica adecuada.

Picar la escoria con un martillo adecuado, de forma que ésta salga en direccion contraria al

soldador, controlando proyecciones a terceros.
No realizar operaciones de soldadura cerca de operaciones de desengrase.

Desconectar el equipo de soldadura antes de realizar cualquier manipulacién sobre la

maquina, incluso moverla.

Al interrumpir los trabajos de soldadura, sacar los electrodos del portaelectrodos y
desconectar el equipo de la fuente de alimentacion.

No utilizar electrodos a los que les queden entre 38 y 50 mm. de longitud, ya que puede
dafarse el aislamiento del portaelectrodos.

No sustituir los electrodos con las manos desnudas o con los guantes mojados y tampoco

enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos en agua.

Guardar secos los electrodos y portaelectrodos; en caso de estar humedos o mojados,

secarlos antes de utilizarlos.

Almacenar los electrodos en lugar seguro, lejos de combustibles o posibles fugas de gases

comprimidos.

Sequir las instrucciones dadas por el fabricante de cada equipo de proteccién en cuanto a

Su uso, mantenimiento y almacenamiento.

Inspeccionar periédicamente los equipos de proteccion individual y sustituirlos cuando

presenten defectos.

Equipos de proteccién individual

e Pantalla de proteccion de la cara y los ojos, contra radiaciones y/o proyecciones de
particulas.
¢ Guantes de cuero de manga larga con las costuras en su interior.

e Mandil de cuero.
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e Polainas.

e Calzado de seguridad tipo bota, preferiblemente

e aislante.

e Casco y/o cinturén de seguridad cuando el trabajo asi lo requiera.

¢ Ropa de trabajo de pura lana o algodén ignifugo, con mangas largas, pufios cefiidos

a la mufieca y collarin de proteccién para el cuello.
16.2.11. Radial
Identificacion y evaluacidn de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la
prevencion adoptaday aplicada.

e Contacto eléctrico directo e indirecto.

e Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento, poleas y correas de
transmision.

e Proyeccion de particulas del material que se corta.

e Rotura del disco por uso inadecuado.

e Produccion de polvo en el corte por via seca. Este polvo puede tener hasta un 10 %

de silice libre con el consiguiente riesgo de neumoconiosis.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Instalacion eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentacién en buen

estado.

Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos.

La maquina tendra colocada la proteccién del disco y de la transmision.
Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco.

La pieza a cortar no se presionara contra el disco; asi mismo, la pieza no presionara al disco

en oblicuo o por el lateral.

Puesta a tierra de la maquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto
(diferenciales) de 30 mA 6 300 mA. En este Ultimo caso de resistencia de la toma de tierra

debe ser inferior a 80 Ohmios.
Cubrimiento de correas y poleas con una carcasa adecuada.

Utilizacion de la proteccion del disco de corte.
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Normas De Actuacion Durante Los Trabajos:
No cortar materiales no apropiados para el disco que se utiliza.
Cuando las maquinas no se utilicen deberan estar desconectadas y con el disco cubierto.

El mantenimiento o cualquier reparacién o revision se hara con la maquina desconectada de

la red.

Equipos de proteccion individual

e Casco homologado.
e Guantes de cuero

e Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

16.2.12. Herramientas manuales

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Golpes en las manos y los pies
e Cortes en las manos

e Proyeccion de particulas

e Caidas al mismo nivel

e Caidas a distinto nivel
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido

concebidas.

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de

conservacion.
Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes

adecuados.
Durante su uso se evitara su depdsito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas

que hayan de utilizar.
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Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad
e Botas de seguridad clase 11l
e Guantes de cuero.

¢ Ropa de trabajo
16.3. MEDIOS AUXILIARES
16.3.1. Escaleras de mano
Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Caidas al mismo nivel.

e Caidas a distinto nivel.

e Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)
e Vuelco lateral por apoyo irregular.

e Rotura por defectos ocultos.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Los largueros serdn de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que

puedan mermar su seguridad.

Las escaleras metdlicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las

agresiones de la intemperie.
Las escaleras metdlicas no estaran suplementadas con uniones soldadas.
No utilizar escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.

Las escaleras de mano estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad y estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al

gue dan acceso sobrepasandolo en 1 m. la altura a salvar.

Se instalardn de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del superior,

1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

No transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las

escaleras de mano.

El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizar4 de uno en uno.
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El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuard

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

Equipos de proteccién individual

e Casco de seguridad
¢ Chaleco alta visibilidad.
e Calzado de seguridad clase I

e Arnés (para trabajos sobre escaleras)

16.3.2. Eslingas

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Choques y golpes contra objetos inmoviles.
e Choques y golpes contra objetos moviles.

e Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

e Caida de materiales en manipulacion.

e Golpes y cortes por objetos o0 materiales.

e Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Los accesorios de elevacion deberan seleccionarse en funcién de las cargas que se
manipulen, de los puntos de presién, del dispositivo del enganche y de las condiciones
atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuracion del amarre. Los
ensamblajes de accesorios de elevacion estardn marcados para que el usuario conozca sus

caracteristicas.
Los cables no deberan llevar ningin empalme, ni lazo salvo en sus extremos.

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevaran ningn empalme, lazo o enlace, salvo en

el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin.
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.

Las eslingas, cadenas y cables se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido

concebidas.
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El gancho de grua que sustente las eslingas, cadenas y cables, ser4 de acero normalizado
dotados con pestillo de seguridad.

Se prohibira la circulacion bajo cargas suspendidas.

Se prohibira, la suspension o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas

y cables.

Se paralizaran los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la graa
en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen

de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.
Limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccién individual

e Guantes de cuero.
e Casco de seguridad.
16.3.3. Pasarelas y rampas
Identificacion y evaluaciéon de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptada y aplicada.

e Caidas a distinto nivel.

e Caidas al mismo nivel.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores
La anchura minima sera de 60 cm.

Los tablones que componen la pasarela o rampas serdn como minimo de 20 x 7 cm. de

seccion, siendo de madera sana y escuadrada.

Los tablones que forman el piso de la pasarela o rampa se dispondran de forma que no
puedan moverse o producir basculamiento, mediante travesafios, debiendo quedar

garantizada la estabilidad del piso.
Se instalaran dispositivos o0 anclajes que eviten el deslizamiento de la pasarela.
Se mantendran libres de obstaculos, facilitando su acceso.

Se adoptaran las medidas necesarias para que el piso no resulte resbaladizo.
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Las pasarelas situadas a mas de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondran de
barandillas resistentes, a ambos lados, de 90 cm. de altura con listén intermedio y rodapié
de 20 cm.

Las pasarelas se instalaran en zonas libres de riesgo de caida de objetos y se protegeran

mediante pantallas horizontales o0 marquesina.

Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad.

e Zapatos con suela antideslizante.

e Arnés anticaidas.

e Trajes para ambientes lluviosos.

e Botas de seguridad (segun los casos)

¢ Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares)

16.3.4. Grupo electrégeno

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la

prevencion adoptaday aplicada.

e Explosion en la carga de combustible

e Contactos eléctricos

e Quemaduras por contacto con partes del grupo
e Desgarro de ropa de trabajo

¢ Emanacion de gases

¢ Incendio

e Ruido

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y

reducir los riesgos anteriores

Las que sean de aplicaciéon del apartado de "Instalacién eléctrica provisional”, en lo que a

los riesgos derivados de la energia eléctrica se refiere.

La instalacién generadora estara provista de aparatos de medida que permitan controlar la

tension e intensidad durante su funcionamiento.

Se tomaran las precauciones para evitar los efectos de sobreintensidades en los

generadores.
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La medida de seguridad mas importante es la conexion a tierra generador. De forma

inexcusable, el alternador debe estar siempre en conexion con el neutro.
Los cuatro bornes del generador se veran ocupados.

Si la instalacion tuviera el neutro puesto directamente a tierra y fuera alimentada por un

alternador, la puesta a tierra se hara también en el borne correspondiente del alternador.

Revisar el estado de las mangueras, asi como los manguitos de conexion que deben ser

normalizados, quedando prohibido el uso de alambre para sujetarlas o empalmarlas.

Las mangueras de salida del grupo deben encontrarse protegidas contra dafios de

maquinas o materiales, debiendo ir colgadas o enterradas.
Al final de la jornada laboral el calderin debe quedar sin presion.

Los equipos de generadores de corriente deben ubicarse en lugares lo mas distante posible
de los puestos de trabajo y en zonas suficientemente ventiladas, con el fin de afectar lo

menos posible a los operarios con sus contaminantes de ruido y gases.

Los grupos electrogenos seran estacionados en los lugares mas llanos posibles, frenados,
calzados y separados de zonas de movimiento.

Los operarios no deben estar sometidos durante la jornada laboral al ruido del motor del
generador, y si hay que ubicar éste en un local o recinto cerrado debera garantizarse una
ventilacién suficiente para eliminar el riesgo que supone la entrada de operarios en el

mismo.

En cuanto al riesgo de incendio, la principal medida preventiva es que cuando se llene el

depdsito con el combustible, se eviten las fuentes de ignicién proximas (fumar incluido).

Todas las operaciones de reparaciéon o mantenimiento deben realizarse con el motor parado

y los circuitos de presién, en caso de existir, descargados.

Todo trabajo de limpieza o perforacion con aire a presion requiere el uso de gafas o

pantallas de proteccién contra proyecciéon de particulas.

Consideramos oportuno citar la existencia de mandos a distancia, que son (tiles para

producir paros y cortes de electricidad.
16.3.5. Andamios

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la

prevencion adoptada y aplicada.

e Caida a distinto nivel.
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e Caida al mismo nivel.

e Atrapamientos.

e Caida de objetos.

e Golpes por o contra objetos.

e Sobreesfuerzos.

e Normas preventivas

e Los andamios tubulares se montardn segun la distribucién y accesos indicados en
los planos.

e Durante el montaje de los andamios metdlicos tubulares se tendran presentes las
siguientes especificaciones preventivas.

¢ No se iniciard un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos
los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos).

e La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado, sera tal que ofrecera
las garantias necesarias como para poder amarrar a €l el fiador del cinturén de
seguridad.

e Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacion
mediante las abrazaderas de sujecién contra basculamientos.

e Los tornillos de las mordazas se apretaran por igual, realizandose una inspeccion del
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevencién de los riesgos por la
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.

e Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metdlicas, o
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, segun los modelos
comercializados.

e Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

e Las plataformas de trabajo se limitardn delantera, lateral y posteriormente por un
rodapié de 15 cm.

e Las plataformas de trabajo tendran montadas barandillas sélidas de 90 cm. De altura,
formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié.

e Las plataformas de trabajo se inmovilizardn mediante las abrazaderas y pasadores
clavados a los tablones.

e Los modulos de fundamento de los andamios tubulares estaran dotados de bases
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacion), con el fin de garantizar una

mayor estabilidad del conjunto.
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e Los moédulos de base de los andamios tubulares se apoyaran sobre los tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno, o cuando sea
necesario disminuir la concentracion de la carga.

e Los mobdulos de base de disefio especial para el paso de peatones se
complementaran con entablonados y viseras seguras a "nivel de techo" en
prevencién de golpes a terceros.

e Los médulos de base de andamios tubulares se arriostraran mediante travesafos
tubulares a nivel, por encima de 1'90 m. y con los travesafos diagonales, con el fin
de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.

e La comunicacion vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilizacion
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

e Se prohibe expresamente utilizar falsas bases como puede ser el apoyo de los
andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales
diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.

e Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacion), de base de
los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a éstos
con clavos de acero, hincados a fondo sin doblar.

e Se prohibe en esta obra el uso de andamios de borriquetas, apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

e - Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del

e paramento vertical en el que se trabaja.

e Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclandolos a
los "puntos fuertes de seguridad".

e Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio
tubular.

e Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en
prevencion de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

e Los materiales se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de trabajo,
evitando las sobrecargas.

e Se prohibe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas inferiores a las que se esta
trabajando dentro de la misma vertical.

e Se prohibe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regimenes de

vientos superiores a 40 Km. /h.
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17. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Riesgos
Atropellos, choques y todos aquellos derivados de la existencia de trafico en los alrededores
de la zona de obras. Asi como los derivados de la intromision de personas ajenas a la obra.

Medidas preventivas

- Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, tomandose las adecuadas medidas de
seguridad que cada caso requiera. Para evitar los posibles accidentes con dafios a terceros,
se colocaran las oportunas sefiales de advertencia de salida de camiones y de limitacién de
velocidad, a las distancias reglamentarias del entronque con ellas. La sefalizacién sera

mediante:
* Avisos al publico colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje.

* Banda de sefializacion destinada al acotamiento y limitaciones de zanjas,

proteccion con barandillas en caso necesario.
* Indicacion y limitacién en caso necesario de pasos peatonales y de vehiculos.
* Postes soporte para banda de acotamiento.

* Adhesivos reflectantes destinados para sefializaciones de vallas de acotamiento,
paneles de balizamiento, maquinaria pesada, etc.

* Valla plastica tipo “masnet” de color naranja, para el acotamiento y limitacion de
pasos peatonales y de vehiculos, zanjas y como valla de cerramiento en lugares

poco conflictivos.

* Si fuera necesario se designaria una persona para el control y direccion del trafico

rodado.

* Toda la sefalizacidon sera revisada y rectificada por el personal facultativo adscrito

a la Direccién de las Obras, con periodicidad diaria.

- Se extremara la sefializacion global de la obra, mediante carteles que definan claramente

los mensajes y 6rdenes, asi como las prohibiciones expresas.

- El personal de la obra llevara ropa de trabajo adecuada para circular, vestimenta muy

visible y con elementos reflectantes.

- Los trayectos de las maquinas y vehiculos de la obra, que necesariamente crucen un vial,
se estableceran fijjando los lugares de paso obligatorio, previamente autorizados por el

Propietario, los cuales dispondran de la sefializacion y protecciéon adecuadas.
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- Dichos lugares de paso se situaran, siempre que sea posible, en las zonas de buena
visibilidad, tanto para el usuario del vial como para el personal de la obra.

Dado que las Balsas objeto de esta obra se encuentran totalmente valladas en todo su
perimetro, Unicamente se debera tener en cuenta como dafios a terceros la sefalizacion

dentro de la obra.

Se debera considerar la siguiente sefializacion.

- Senfalizacion para indicar la presencia obligada de los equipos de proteccién individual
cuando sea preciso.

- Senfalizacion para impedir el acceso a la obra a terceras personas y sefalizar los riesgos
de la obra.

- Senfalizacidbn para zanjas, aparatos con tension o zonas que impliquen un riesgo

considerable dadas las caracteristicas de ejecucion de la obra.

Todo debe venir referenciado segun el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

18. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN
APLICARSE EN LAS OBRAS CON CARACTER GENERAL

18.1. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS

Las presentes disposiciones minimas seran de aplicacién a la totalidad de la obra, incluidos

los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales
18.1.1. Estabilidad y solidez

e Deberéa procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento
pudiera afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores.

e El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente sélo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.
18.1.2. Instalaciones de suministro y reparto de energia

e La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones
especificas de la normativa citada, dicha instalacion deberd satisfacer las

condiciones que se sefalan en los siguientes puntos de este apartado.
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e Las instalaciones deberan proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no
entrafien peligro de incendio ni de explosion y de modo que las personas estén
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o
indirecto.

e El proyecto, la realizacion y la eleccion del material y de los dispositivos de
proteccion deberan tener en cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada,
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que
tengan acceso a partes de la instalacion.

18.1.3. Vias y salidas de emergencia

e Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo
mas directamente posible en una zona de seguridad.

e En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse
rapidamente y en condiciones de maxima seguridad para los trabajadores.

e El namero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia
dependeran del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales,
asi como el numero méaximo de personas que puedan estar presente en ellos.

e Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefializarse conforme al Real
Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefializacién debera fijarse en
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

e Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de circulacion y las puertas que
den acceso a ellas, no deberan estar obstruidas por ningin objeto, de modo que
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

e En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que
requieran iluminacién deberan estar equipadas con iluminacion de seguridad de
suficiente intensidad.

e 18.1.4.- Deteccion y lucha contra incendios

e Segun las caracteristicas de la obra y segun la dimension y el uso de los locales, los
equipos presentes, las caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o
materiales que se hallen presentes, asi como el numero suficiente de dispositivos
apropiados de lucha contra incendios y de sistemas de alarma.

e Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberan realizarse a intervalos regulares,

pruebas y ejercicios adecuados.
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e Los dispositivos no autométicos de lucha contra incendios deberan ser de facil

acceso y manipulacion.

Deberan estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre sefalizacion de seguridad y
salud en el trabajo. Dicha sefalizacién deberd fijarse en los lugares adecuados y tener la

resistencia suficiente.
18.1.4. Ventilaciéon

e Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberan disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

e En caso de que se utilice una instalacion deberd mantenerse en buen estado de
funcionamiento y los trabajadores no deberdn estar expuestos a corrientes de aire
que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los

trabajadores, debera haber un sistema de control que indique cualquier averia.
18.1.5. Exposicién ariesgos particulares

e Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).

e En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmosfera
pudiera contener sustancias téxicas 0 nocivas, 0 no tener oxigenoen cantidad
suficiente o ser inflamable, la atmoésfera confinada debera ser controlada y se
deberan adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

e En ningln caso podra exponerse a un trabajador a una atmésfera confinada de alto
riesgo. Debera, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y
deberan tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar

auxilio eficaz e inmediato.
18.1.6. Temperatura

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo

que se apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.
18.1.7. lluminacion

e En los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacion en la obra deberan
disponer en la medida de lo posible de suficiente luz natural y tener una iluminacion
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz

natural. En su caso se utilizaran puntos de iluminacion portatiles con proteccién
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antichoques. El color utilizado para la iluminacion artificial no podra alterar o influir en
la percepcion de las sefiales o paneles de sefializacion.

e Las instalaciones de iluminacion de los locales, de los puestos de trabajo y de las
vias de circulacion deberén estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminacion
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

e Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacion en los que los
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de aceria de la
iluminacion artificial deberan poseer una iluminacion de seguridad de intensidad

suficiente.
18.1.8. 18.1.9.- Vias de circulacién y zonas peligrosas

e Las vias de circulacién, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y
rampas de carga deberan estar calculados, situados, acondicionados y preparados
para su uso de manera que se puedan utilizar facilmente, con toda seguridad y
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores
empleados en las proximidades de estas vias de circulacion no corran riesgo alguno.

e Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacion de personas o de
mercancias, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y
descarga, se calcularan de acuerdo con el nimero de personas que puedan

utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se debera prever una
distancia de seguridad suficiente o0 medios de proteccion adecuados para las demas

personas que puedan estar presentes en el recinto.

Se sefializaran claramente las vias y se procederd regularmente a su control y

mantenimiento.

e Las vias de circulacién destinadas a los vehiculos deberdn estar situadas a una
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y
escaleras.

e Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberan estar
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan
penetrar en ellas. Se deberan tomar todas las medidas adecuadas para proteger a
los trabajadores que estén autorizadas a penetrar en las zonas de peligro. Estas

zonas deberan estar sefalizadas de modo claramente visible.

18.1.9. Espacio de trabajo, orden y limpieza
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Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades,
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

De deberdn mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, segregar y depositar los
residuos en los contenedores habilitados en obra, acopiar correctamente los escombros en
la obra, retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra y mantener

las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones higiénicas.
18.1.10. Primeros auxilios

e Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello. Asi
mismo, deberan adoptarse medidas para garantizar la evacuacién, a fin de recibir
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una
indisposicién repentina.

e Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran, debera contarse con
uno o varios locales para primeros auxilios.

e Los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el
material de primeros auxilios indispensables y tener facil acceso para las camillas.
Deberan estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre sefializacion de
Seguridad y salud en el trabajo.

e En todos los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran se debera
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente sefializado y de facil

acceso.

Una sefializacion claramente visible debera indicar la direccién y el numero de teléfono del

servicio local de urgencia.
18.1.11. Servicios higiénicos

e Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a
su disposicion vestuarios adecuados.

e Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar,
si fuera necesario, su ropa de trabajo.

e Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo debera poder guardarse separada de la ropa de calle y

de los efectos personales.
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e Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberd poder disponer de un espacio para colocar su ropa
y sus objetos personales bajo llave.

e Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a
disposicion de los trabajadores duchas apropiadas y en nimero suficiente.

e Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las
duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria.

e Cuando con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas,
debera haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

e Silas duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion
entre unos y otros debera ser facil.

e Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo,
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales
especiales equipados con un numero suficiente de retretes y de lavabos.

e Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y
mujeres, o debera preverse una utilizacion por separado de los mismos.

e 18.1.13.- Locales de descanso o alojamiento

e Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al
tipo de actividad o el nUmero de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la
obra, los trabajadores deberan disponer de locales de descanso y, en su caso, de
locales de alojamiento de facil acceso.

¢ Los locales de descanso o alojamiento deberan tener unas dimensiones suficientes y
estar amueblados con un nimero de mesas y de asientos con respaldo acorde con
el nUmero de trabajadores.

e Cuando no existan este tipo de locales se debera poner a disposicion del personal
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupcion del
trabajo.

e Cuando existan locales de alojamientos fijos, deberan disponer de servicios
higiénicos en numero suficiente, asi como de una sala para comer y otra de
esparcimiento.

e Dichos locales deberan estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con
respaldo acordes al nimero de trabajadores, y se debera tener en cuenta, en su

caso, para su asignacion, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
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e En los locales de descanso o de alojamiento deberdn tomarse medidas adecuadas
de proteccion para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del
tabaco.

18.1.12. Mujeres embarazadas y madres lactantes

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberan tener la posibilidad de descansar
tumbadas en condiciones adecuadas.

18.1.13. Trabajadores minusvalidos

Los lugares de trabajo deberan estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los

trabajadores minusvalidos.

Esta disposicion se aplicara, en particular, a las puertas, vias de circulacién, escaleras,
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por

trabajadores minusvalidos.
18.1.14. Disposiciones varias

e Los accesos y el perimetro de la obra deberdn sefializarse y destacarse de manera
gue sean claramente visibles e identificables.

e En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra
bebida apropiada no alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que
ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

e Los trabajadores, deberan disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso,

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
18.2. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL INTERIOR
DE LOS LOCALES
18.2.1. Estabilidad y solidez
Los locales deberan poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilizacion.
18.2.2. Puertas de emergencia

e Las puertas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior y no deberan estar
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de
emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.

e Estaran prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas

giratorias.

18.2.3. Ventilacién
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18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilacion
mecénica, éstas deberan funcionar de tal manera que los trabajadores no estén
expuestos a corrientes de aire molestas.

Debera eliminarse con rapidez todo depdsito de cualquier tipo de suciedad que
pudiera entrafiar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por

contaminacion del aire que respiran.
18.2.4.- Temperatura

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros
auxilios debera corresponder al uso especifico de dichos locales.

Las ventanas, los vanos de iluminacion cenitales y los tabiques acristalados deberan
permitir evitar una insolacién excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del

local.
18.2.5.- Suelos, paredes y techos de locales

Los suelos de los locales deberan estar libres de protuberancias, agujeros o planos
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.

Las superficies de los suelos, paredes y los techos de los locales se deberan poder
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.

Los tabiques transparentes o translicidos y, en especial, los tabigues acristalados
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vias de
circulacion, deberan estar claramente sefializados y fabricados con materiales
seguros o bien estar separados de dichos puestos y vias, para evitar que los
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de
dichos tabiques.

18.2.6.- Puertas y portones

La posicién, el nimero, los materiales de fabricacion y las dimensiones de las
puertas y portones se determinaran segun el caracter y el uso de los locales.

Las puertas transparentes deberan tener una sefializacién a la altura de la vista.

Las puertas y portones que se cierren solos deberan ser transparentes o tener
paneles transparentes.

Las superficies transparentes o translicidas de las puertas o portones que no sean
de materiales seguros deberan protegerse contra la rotura cuando ésta pueda

suponer un peligro para los trabajadores.

Dimensiones y voliumenes de aire en los locales
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Los locales deberan tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

18.3. DISPOSICIONES RELATIVAS A PUESTOS DE TRABAJO EN EL EXTERIOR DE
LOS LOCALES

18.3.1. Estabilidad y solidez

e Los puestos de trabajo maoviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del
suelo deberan ser sélidos y estables teniendo en cuenta:
1. El nimero de trabajadores que los ocupen.
2. Las cargas maximas que en su caso, puedan tener que soportar, asi como su
distribucion.
3. Los factores externos que puedan afectarles.

e En caso de que los soportes y demas elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran estabilidad mediante elementos de fijacién apropiados y seguros con el fin
de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o parte de
dichos puestos de trabajo.

e Debera verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente
después de cualquier modificaciéon de altura o de la profundidad del puesto de

trabajo.
18.3.2. Caida de objetos

e Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales;
para ello se utilizaran, siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccion
colectivas.

e Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a
las zonas peligrosas.

e Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o

almacenarse de forma que se evite su desplome, caida o vuelco.

18.3.3. Caidas de altura

e Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo
de caida de altura superior a dos metros, se protegeran mediante barandillas u otro
sistema de proteccidon colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas seran

resistentes, tendran una altura minima de 90 cm y dispondran de un reborde de
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proteccion, un pasamanos Yy una proteccion intermedia que impidan el paso o
deslizamientos de los trabajadores.

e Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccion colectiva. Si por la
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de medios de acceso
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de
proteccién equivalente.

e La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios
de proteccion deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma
periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas

por una modificacién, periodo de no utilizacién o cualquiera otra circunstancia.
18.3.4. Andamios y escaleras

e Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

e Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o
estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al
namero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona competente:

1. Antes de su puesta en servicio.

2. Aintervalos regulares en lo sucesivo.

3. Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicién a la
intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

18.3.5. Instalaciones, maquinas y equipos

¢ Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan

1. Ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

2. Durante su manipulacion, respetar la sefalizacion interna de la obra.

3. No utilizar la maquinaria para transportar a personal.

4. Realizar los mantenimientos periédicos conforme las instrucciones del
fabricante.
Circular con precaucion en las entradas y salidas de la obra.
Vigilar la circulacion y la actividad de los vehiculos situados en el radio de

trabajo de la maquina.
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En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las
instalaciones, maquinas y equipos deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en

los siguientes puntos de este apartado.

e Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin
motor, deberan:
1. Estar bien proyectados y construidos y teniendo en cuenta en la medida de lo
posible, los principios de ergonomia.

2. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada.
e Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su

normativa especifica.
18.3.6. Instalaciones de distribucion de energia

e Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucién de
energia presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores
externos.

e Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberdn estar
localizadas, verificadas y sefializadas claramente.

e Cuando existan lineas de tendido eléctrico areas que puedan afectar a la seguridad
en la obra sera necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin
tensién. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los
vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que
vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizara una sefalizacién

de advertencia y una proteccién de delimitacion de altura.
18.3.7. Otros trabajos especificos

e Los trabajos de derribo o demolicion que puedan suponer un peligro para los
trabajadores deberan estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisién de
una persona competente y deberan realizarse adoptando las precauciones, métodos
y procedimientos apropiados.

e En los trabajos en tejados deberan adoptarse las medidas de proteccién colectiva
gue sean necesarias, en atencién a la altura, inclinacién o posible caracter o estado
resbaladizo, para evitar la caida de trabajadores, herramientas o materiales. Asi

mismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se deberan
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tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen
inadvertidamente o caigan a través suyo.
e Los trabajos con explosivos, asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se

ajustaran a lo dispuesto en su normativa especifica.

19. DOCUMENTOS PARA SER CUMPLIMENTADOS

Los documentos que han de ser redactados son los siguientes:

1. Acta de nombramiento del Delegado de Prevencion
Documento justificativo de la recepcion de prendas de proteccion personal.
Documento de compromiso para las empresas subcontratantes en el

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

20. EMERGENCIAS

20.1. DETECCION DE LA EMERGENCIA

Todo Trabajador deberd ser capaz de identificar las situaciones de emergencia. En caso de
duda se procedera del mismo modo que una emergencia, hasta que el jefe de emergencia

tome a cargo la situacién determine lo contrario.

Teléfonos de emergencia

Todos los teléfonos de Emergencias deberan estar en lugares visibles en las oficinas y
lugares de féacil acceso. Dichos numeros se relacionan en el apartado 8.2.- MEDIOS DE
AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MAS PROXIMOS del

presente documento.

20.2. PRIMERA ACTUACION Y AUXILIOS

Una vez detectada la Emergencia, se valuara la situacion y se aplicaran aquellas medidas
de primeros auxilios por parte del personal cualificado e instruido. Para un correcto auxilio

de una victima de accidente hay que seguir el protocolo P.A.S. (Proteger, avisar y socorrer).

En todo caso de se debera dar prioridad absoluta a la atencién y traslado de los lesionados

oportunamente.

Junto a las medidas de evaluacion y auxilio, se debe iniciar, de inmediato las medidas de
comunicacion de la emergencia, al equipo de primera intervencion y si estos no son

suficientes para paliar la emergencia, los cuales deberan seguir la siguiente pauta.
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Se comunicard a los Servicios Publicos de Emergencia en la forma mas clara lo que

sucedio:

a) Indicar si existen personas, equipos o instalaciones comprometidas
b) Indicar en la forma mas precisa posible el lugar en que sucedi6

c) Describir las medidas que se han tomado hasta el momento

20.3. ACORDONAMIENTO DEL AREA

Una vez confirmada la emergencia se procedera a impedir el acceso al sector con los
medios que se tengan disponibles, ya sean fisicos o humanos, permitiéndose el paso solo a
aguellas personas que sean requeridas (equipo de primera intervencién) para enfrentar la

emergencia y/o Servicios Publicos de Emergencias.

También se detendran todos los trabajos en el area de la emergencia, permitiéndose solo

trabajos o tareas que ayuden a enfrentarla.

20.4. TERMINO DE LA EMERGENCIA

Solo el jefe de emergencia estara facultado para indicar cuando ha cesado la condicién de

emergencia.

Las condiciones normales de trabajo solo se pueden restablecer una vez decretado el cese

de la emergencia.

Una vez finalizada la emergencia se debe de confeccionar un informe técnico que permita
establecer las causas o condiciones que la produjeron, asimismo debera indicar las medidas

gue sera necesario implementar para evitar la repeticion del evento.

20.5. PARTE DE ACCIDENTE

El parte de accidente deberd indicar lo siguiente: La obra, el dia, el mes y afio que se ha
producido el accidente, hora de produccion del accidente, nombre del accidentado,
categoria profesional y oficio del accidentado, su domicilio, el lugar (tajo) de trabajo en el
que se produjo el accidente, causas del accidente, importancia aparente del accidente,
posible especificacion sobre fallos humanos, lugar, persona y forma de producirse la primera
cura (en el caso de que la hubiese), lugar de traslado para hospitalizacion (en el caso de lo
hubiese), testigos del accidente, informe que contenga como se hubiera podido evitar y

ordenes inmediatas para ejecutar.
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Se tramitard segun la normativa referente a las circunstancias en base a la Orden
TAS/2926/2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los
accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por procedimiento electrénico.

Para tramitar electronicamente los partes de accidente, existe el portal Delt@ (acrénimo de
Declaracion Electronica de Trabajadores Accidentados) del Ministerio de Trabajo. Mediante
el uso de un navegador de internet y con el uso de firma electrénica se puede tanto

transmitir electrénicamente partes de accidente, como incluso redactarlos electrénicamente.
- Parte de deficiencias

El parte de deficiencias debera indicar lo siguiente: La fecha, la observacién y el lugar en el
gque se ha producido la observacion (tajo), acompafiado de un informe sobre la deficiencia

observada y estudio de mejora de la deficiencia en cuestion

21. ACTUACIONES EN LA OBRA EN VISITAS DE LOS SERVICIOS TECNICOS

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periddicos o esporadicos por parte
de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en
materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de
hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas

normas preventivas al respecto.

El Plan de Seguridad y Salud de la obra deberd prever especificamente la forma,
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo
las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las

cuales seran concretadas y complementadas en el Plan de Seguridad y Salud:

Antes de que un técnico o profesional de direcciéon y control se desplace al lugar de visita,
debera velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar
expuesto en obra. Sobre todo, debera ser informado de todas aquellas condiciones
especificas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrian ser causa de
riesgos importantes. Aun asi, el visitante ser4d acompafado en todo momento alguna

persona que conozca las peculiaridades del entorno.

Todos los visitantes a la obra deberan llevar las protecciones individuales adecuadas que

sean necesarias para protegerles adecuadamente.

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, l6gicamente, de aquellos lugares donde

cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las
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citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante
a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas.

22. FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, debera recibir la formacién adecuada
sobre los métodos y sus riesgos, asi como las medidas que deben adoptar como seguridad

ante ellos.

23. SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19

La via de transmision entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus
a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con
gotas respiratorias de mas de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2
metros) y las manos o los fémites contaminados con estas secreciones seguido del contacto

con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
Medidas de Prevencion:

Las medidas higiénicas establecidas desde el primer dia tanto por el Gobierno de Espafia y
la Organizacién Mundial de la Salud son las siguientes:

- Una buena higiene de manos de forma periddica.

- Evitar tocarse los 0jos, la nariz y la boca con las manos.

- Al toser y/o estornudar cubrir la nariz y la boca con un pafiuelo desechable o con el
antebrazo.

- Evitar el contacto con personas, asi como establecer una distancia minima de

seguridad de al menos 2 metros entre personas.
Qué hacer en caso de detectar sintomas:

- En primer lugar, es conveniente mantener la calma y no alarmarse.

- Permanecer en casa e intentar aislarse del resto de miembros de su familia, para asi
evitar que se puedan contagiar.

- No acudir directamente al Centro Sanitario (Hospital o Centro de Salud).

- Contactar con los teléfonos facilitados por el Ministerio de Sanidad de atencion
telefénica para casos leves de COVID-19, siendo éste el 900 121 212, o en la web
www.mschs.gob.es.

- No se debera tomar medicamentos como Ibuprofeno y/o corticoides, ya que pueden

producir un empeoramiento de la situacion de la persona.
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El recurso preventivo, en primer término, y el jefe de obra, seran los encargados de
asegurarse que las medidas preventivas aqui recogidas son seguidas por toda persona en
el centro de trabajo.

Los contratistas justificaran que todo trabajador haya sido informado de los riesgos,

procedimientos y medidas preventivas en relacion con el Covid-19.

Si el trabajador ha tenido algun caso de enfermedad por COVID 19 declarado o sospechoso
en su entorno directo o si ha tenido contacto estrecho con un caso, NO SE PRESENTARA
EN EL CENTRO DE TRABAJO y habra de comunicarlo inmediatamente a la empresa, para

valorar la situacién y consensuar las medidas a adoptar.

Se considera “contacto estrecho” cuando se ha permanecido a una distancia menor de dos
metros de un caso probable o confirmado durante un tiempo continuado (dependera de cada

caso y del criterio de las autoridades o facultativos).

No acudir al centro de trabajo y comunicarlo a la empresa, si se presentan los siguientes
sintomas: fiebre, cansancio y tos seca. Algunos también sufren dolores, congestion nasal,

rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

En este caso, se recomienda consultar su caso a través los teléfonos habilitados para
atencion a posibles enfermos, con objeto de que le indiquen el tratamiento y el
procedimiento a seguir y el aislamiento en su domicilio durante 14 dias (salvo indicacion en

contra de los especialistas sanitarios).

Si ademas de estos sintomas, se presenta dificultad para respirar (disnea), se debe llamar al
teléfono de emergencias habilitado en cada Comunidad. Para el caso de las Obras de Ciclo
Hidrico, al localizarse todas ellas en el ambito de la Comunidad Valenciana el teléfono es el
900300555.

Ademas, ante estos sintomas, se debera informar a la empresa lo antes posible, por el
procedimiento habitual, para poder alertar al personal con el que se haya mantenido

contacto y que se puedan tomar las medidas preventivas que procedan.

Los trabajadores que padezcan alguna de las causas que los conviertan en especialmente
sensibles al COVID- 19: afecciones respiratorias (asma, bronquitis cronica,...) o cardiacas,
hipertension, diabetes, trastornos inmunitarios, problemas renales, embarazo o lactancia
natural, o en tratamiento de quimioterapia o0 inmunosupresores deberdn comunicarlo a la
persona asignada por la empresa para este caso para que, con la maxima confidencialidad,

sean adoptadas las medidas de proteccién adecuadas a cada caso.
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24. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de
Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos
en la obra, segln se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco

Normativo de Prevencion de Riesgos Laborales, a través de su articulo 4.3.

A tales estos efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la
obra con capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en dicho Plan, asi como la adecuacién de tales actividades a los riesgos que
pretenden prevenirse o a la aparicién de riesgos no previstos y derivados de la situacién que

determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas,
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte
las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

25. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0

una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de

las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del Real Decreto
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera

necesario.

26. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra

podréa recaer en la misma persona.
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera

desatrrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliguen de manera coherente y responsable los principios de accion
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion
del Coordinador.

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en funcién de su propio sistema
de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion
técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccién previstos en este
Estudio.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podra
ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a
lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no
fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran
asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con

responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y
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los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estard en la obra a disposicion
de la Direccion Facultativa.

28. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos laborales y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

- La manipulacién de distintos materiales y la utilizaciéon de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

- Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo
24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
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trabajos auténomos por ellos contratados. Ademas, responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

29. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autdnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

- Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuacion coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autébnomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

30. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad
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y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que serd facilitado
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro,
la Direccién Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las
Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones
en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en gque se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista
y a los representantes de los trabajadores.

31. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirA al contratista y dejard constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralizacién de tajos 0, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autonomos afectados de la paralizacion y a los representantes
de los trabajadores.

32. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles maodificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.
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33. CONCLUSION

Una vez descrito y justificado el presente texto, damos por finalizada la redaccion de la
MEMORIA del DOCUMENTO N° 5: ESTUDIO DE SEGRUIDAD Y SALUD perteneciente al
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA Y ENERGETICA DE LOS
REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE SIERRA ESPUNA
(MURCIA).

Murcia, Julio de 2023

EL TECNICO RESPOT\I?AB\‘%DEL PROYECTO

Fdo.: Pedro‘:]oggg!n,gar(iia Martinez
Master “Técnico Superior de Prevencion de Riesgos Laborales (800 h)”
Colegiado n°® 22735

ITOP e INGENIERO CIVIL
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C/ Los Pasos, 2
30176, Pliego (Murcia)
Telf.: 968 666 343
C.I.F. G05535893

DESIGNACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD EN FASE DE PROYECTO

PROMOTOR

Razén Social: COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE SIERRA ESPUNA.
CIF: G-05535893.

Direccién: CALLE LOS PASOS N° 2, 30176, PLIEGO (MURCIA).

Teléfono: 968 666 343.

AUTOR DEL PROYECTO
Nombre: PEDRO JOAQUIN GARCIA MARTINEZ.

Titulacion: INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERO CIVIL.
DNI: 48.500.052-K.

DATOS DE LA OBRA

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRICA
Denominacién Y ENERGETICA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD
GENERAL DE REGANTES DE SIERRA ESPUNA (MURCIA)

Poblaciones afectadas MULA Y PLIEGO (MURCIA)

NOMBRAMIENTO

En cumplimiento del articulo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la
promotora de la obra citada en este escrito, decide designar como coordinador de seguridad y
salud en fase de elaboracion del proyecto de las obras de referencia, a Pedro Joaquin Garcia
Martinez (Técnico Superior en Prevenciéon de Riesgos Laborales y Seguridad en el trabajo) con el
mandato de cumplir con las funciones contenidas en el articulo 8 del Real Decreto 1627/1997,
junto con las referencias especificas al contenido del articulado de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento.

En Pliego (Murcia), a 2 de agosto de 2023

El Promotor El Coordinador de Seguridad y Salud
48546563A Firmado digitalmente GARC IA Firmado digitalmente por GARCIA
por 48546563A JUAN TBAS?)&I)I\;EE PEDRO JOAQUIN -
JUAN DOMINGO DOMINGO RUBIO (R: MARTINEZ Nombre de reconocimiento (DN):
RUBIO (R: G05535893) PEDRO SOAGUIN- saso00szK.
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Presidente de la Comunidad General +0200
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