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Perfil Longitudinal: ALINEACION
Escalas - V: 100 H:1000
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Pte. 5‰

CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA:

· Superficie plataforma: 8.508 m²

· Superficie total incluído talud: 8.852 m²

· Talud exterior: 1:1

· Cota mas alta: 264,54 m

· Cota mas baja: 263,92 m

· Pendiente plataforma: 5‰

· Anchura camino perimetral: 3,30 m
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LEYENDA

Bus 3 Tubos  PVC Ø63mm

Tubo PVC Ø160mm

Arqueta 100x100x100cm

Inversor

Cableado desde inversor a grupo de placas

2 Módulos de Placas Solares  550W

Conexión a grupo de placas

Cableado de ida y vuelta

BA

1

2

2,28

3,
67

Ejes

PLANTA GENERAL EXPLANACIÓN
Escala 1:300

ARQUETA T1
100x100x100 cm
1 tubo corrugado

PVC Ø160mm + Bus
Tubo Ø63mm

1 Uds

ARQUETA T2
100x100x100 cm
2 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

Bus Tubo Ø63mm
1 Uds

ARQUETA T4
100x100x100 cm
4 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

Bus Tubo Ø63mm
1 Uds

ARQUETAS

Número de arquetas: 13 ud

ARQUETA T5
100x100x100 cm
5 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

2xBus Tubo Ø63mm
1 Uds

ARQUETA T3
100x100x100 cm
3 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

Bus Tubo Ø63mm
1 Uds

ARQUETA T6
100x100x100 cm
6 tubo corrugado
PVC Ø160mm +

2xBus Tubo Ø63mm
8 Uds
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Desagüe de tubo
PVC Ø500mm

sobre Talúd
de escollera
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ARQUETA ARENERO DE
HORMIGÓN PREFABRICADO

Relleno de chinos 40-80

Arena compactada

Tubería Ø160 mm ranurada + GTX

DETALLE CAÑO SECO

0,40

M
ín

. 0
,4

0m

1,28
0,78

1,
20

Ø250
Ø160

ARQUETA DE PASO Y
SUMIDERO

Tapa
sumidero

Caño seco
Ø160

Caño seco
Ø160

0.15 0.60 0.15

0.
60

0.
90

0.
60

Caño seco Ø160mm Pte.2‰

Arqueta Arenero

LEYENDA SANEAMIENTO

Tubo PVC Ø500mm

Arqueta de paso y sumidero

Cuneta Pte. 1% (508m)
0.50

0.25
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PLANTA GENERAL EXPLANACIÓN
Escala 1:300 LEYENDA TOMA DE TIERRA

Cable Toma de Tierra 50mm²  (287m)

Pica con cable de 25mm² (18 ud)

Conexión a Red de toma de Tierra 50mm²



3.30

3.3
0

3.30

3.
30

3.3
0

3.
30

7.2
05.0

0

X:268654.48
Y:4414969.61
Z:263.92

X:268648.69
Y:4414969.19

Z:263.94

X:268708.00
Y:4414926.42
Z:263.92

X:268708.96
Y:4414920.92
Z:263.94

X:268676.89
Y:4414867.89
Z:264.25

X:268673.25
Y:4414865.84

Z:264.27

X:268632.89
Y:4414865.84
Z:264.39

X:268630.19
Y:4414866.81

Z:264.40

X:268622.25
Y:4414873.37

Z:264.40X:268578.35
Y:4414873.37
Z:264.54

X:268574.22
Y:4414878.62

Z:264.53

X:268577.66
Y:4414891.52
Z:264.48

X:268582.55
Y:4414897.56
Z:264.46

X:268580.21
Y:4414898.07
Z:265.04

X:268576.87
Y:4414894.34

Z:265.05

X:268578.77
Y:4414907.55

Z:266.80

X:268571.64
Y:4414893.69

Z:266.80

4.00

2.
00

2.
60

ETRS 89. Proyección UTM huso 30.

TEPRO
Consultores

Agrícolas S.L.

Autor del Proyecto:Fecha:Escala:

Noviembre
2023

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:

Manuel Ruíz Gomez
Ingeniero Agrónomo

Colegiado: 1.683
Tepro Consultores Agrícolas S.L.

1/300 URBANIZACIÓN SECTOR V
07.6

01

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001 08/11/2023 Planta fotovoltaica

Fecha002 XXXXX

PLANTA GENERAL EXPLANACIÓN
Escala 1:300

LEYENDA URBANIZACIÓN

Valla metálica simple NUEVA (526m)

Farola LED (16 uds)

Puerta metálica NUEVA

DETALLE DE PUERTA METÁLICA

LEYENDA URBANIZACIÓN

Valla metálica simple NUEVA (370m)

Luminaria 100W SAP (11 uds)

Puerta metálica NUEVA

Talud de
Escollera

Cam
ino

 pe
rim

etr
al

Talud de
Escollera

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PLAN DE RIEGOS DE
VALDECAÑAS (CÁCERES).
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Cuadro General de Protección 400 Vac

Barra 1250 A
400 V

6x Fusibles Seccionables Tripolares
de 250 A (Fus. gG 200 A)

Al, 3 x (3 x 240+ 1x120) mm²
Int. Secc en Carga
3P+N 1250 A; 400 Vac

Autotr.
800 kVA

400 / 525 Vac

Interruptor Automático tripolar

Relé diferencial: 300mA, Inst.

Fusible de 1.000A
(clase gG; 525 Vac)

A embarrado
10 m 10 m

Edificio prefabricado C.T. 400 / 525 V, 800 kVA, con trafo de SS.AA.

Instalación en sala eléctrica Estación de Bombeo previo a
conexión en embarrado del Cuadro General de
Protección y Distribución de Potencia

Con protección Diferencial regulable

Cuadro de salida a 525 Vac

I

Al, 2 x (3 x 240) mm²

160 m

Al, 5 x (3 x 240) mm²
Int. Secc en Carga
3P 1600 A; 525 Vac

8 m
Al, 3 x (3 x 240) mm²

Cuadro de protección para conexión con CGBT E.B.

Barras Cu 3P 1.250 A
(5 conductores por fase )

CGBT E.B. (525 V)

Sala eléctrica Estación de Bombeo

kWhEquipo de medida de generación Tipo 2
Precisión </=C en Activa y </=1 en Reactiva

3 xTI 800 / 5 A,
Clase </= 0.5s

3P1000 A, 525 Vac; Reg.: 900 A

A embarrado S.S
CGBT S.A. (400 V)

Interruptor Automático tripolar

Relé diferencial:300mA

Con protección Diferencial regulable

I

3P 160 A, 400 Vac;

CGBT_525Vac_E.B

CGBT_S.A_EP1A

Fusible Seccionable Tripolares
de 160 A (Fus. gG 125 A)

Autotr.
8 kVA

400 / 230 Vac

Limitador sobretensión
Up: 1.5 kV Imax=65 kVA

50 A,C Poder de corte :15 kA
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Barras Cu 3P 1.250 A
(5 conductores por fase )Barras Cu 3P 1.250 A

(3 conductores por fase )

CGBT400V CGBT525V
CGBT525V_EB
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I.DIF.IV
25A.300 mA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

Sistema de seguridad
1,5kW;20m;4.02%

Iluminación caseta
150W;20m;3.39%

Comunicaciones CR
1.5kW;20m;4.02%

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
25A.300 mA

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

I.MAG.II
10 A

I.DIF.II
25A.30 mA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
25A.300 mA

I.MAG.IV
40 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Bipol.Bandeja Perf. 75x60 mm 
0.6/1 kV,PVCVV-K

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
25A.300 mA

Sistema Alarma
1.5kW;20m;4.02%

S. Antivertido

S.ANT

RS485

R
S485

TCP/IP CAT6
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