
Unión flexible tipo Arpol
DN400

Unión flexible tipo Arpol
DN500

Carrete calderería
DN400 e=6mm

Acero inox. AISI 31

Carrete calderería
DN400 e=6mm

Acero inox. AISI 316

Válvula de mariposa DN400

Carrete de desmontaje  DN400

Válvula de compuerta
más ventosa trifuncional
3"

Unión flexible tipo Arpol
DN400

Válvula de mariposa DN500

Carrete de desmontaje  DN500

Pieza especial calderería
Dos salidas   DN400 y una salida DN500 e=6mm

Acero inox. AISI 316

Carrete desmontaje
DN400 e=6mm
Acero inox. AISI 316

Válvula antiretorno
Tipo "Clapeta" DN400

4

3

Tubería existente
PVC DN400 PN6

Tubería nueva
PVC-O DN500
PN12.5

Tubería existente
PVC DN400 PN6

Tubo de ventilación
cruzada DN125

Unión flexible tipo Arpol
DN400

Unión flexible tipo Arpol
DN500

Tubería existente
PVC DN400 PN6

Tubería nueva
PVC-O DN500
PN12.5

Válvula de compuerta
más ventosa trifuncional

3"

Carrete de desmontaje  DN400

Válvula de mariposa DN400

Carrete de desmontaje  DN400

Válvula de mariposa DN500
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Tubo de ventilación
cruzada DN125

Tubo de ventilación
cruzada DN125

Trampilla corredera

Escalones de acceso exterior

1

Acera perimetral

Ventana de lamas
(2 ud)

PLANTA SECCIÓN
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Ø16 c/20

Ø12 c/25

0,25

10.1

1-50

ARQUETA DE  CONEXIÓN
CON TUBERÍA EXISTENTE

ELEMENTOS HIDRÁULICOS



30,3
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10.2

1-50

ARQUETA DE  CONEXIÓN

CON TUBERÍA EXISTENTE
LOSA TAPA



10.3

1-50

ARQUETA DE  CONEXIÓN

CON TUBERÍA EXISTENTE
MUROS



10.4

1-50
ARQUETA DE  CONEXIÓN

CON TUBERÍA EXISTENTE

CIMENTACIÓN




