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ANCLAJE DE CORONACIÓN

BORDILLO

0,40

DE 1.5 mm DE ESPESOR

LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E.A.D.

GEOTEXTIL 260 gr/m²

MATERIAL DRENANTE
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0

50

50

2
0

Inclinación Pte.: 3%

ZAHORRA NATURAL ZN40

COMPACTADO

BORDILLO 0.45 X 0.2 IN SITU H-150

PASAMURO PVC 80 MM C/25 ML

LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E.A.D

DE 1.5 mm DE ESPESOR

GEOTEXTIL 260 gr/m²

TUBO DREN FONDO BALSA Ø100

VALLADO
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LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE P.E.A.D

DE 2 mm DE ESPESOR

GEOTEXTIL 260 gr/m2

SOLDADURA POR EXTRUSIÓN

PERFIL DE POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD
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PEAD DN 1000 PN 6

MATERIAL GRANULAR 2"
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MATERIAL GRANULAR

DETALLE
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CAMINO DE CORONACIÓN

PASATUBOS 50 mm

CAMINO Pte.: 3%
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BALSA

FIJACION GEOMEMBRANA

SECCIÓN

TUBERÍAS DE FONDO

PLANTA

ESQUEMA BALSA

CORONACIÓN
DETALLE

BORDILLO
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CUENCO DISIPACIÓN ENERGIA

Camino de coronación

15
1.9
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ACCESO

VALVULAS

SITUACIÓN CUENCO
E:1/500

ARQUETA Y SOBRADERO
E:1/100

coronación

Camino

+968,00

+967,00

9.
50

5.00

de acceso

Escalera

PEADØ1000 PN6

5.50

2.75

DETALLES y COMPONENTES BR-1
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE

REGADÍO EN LAS COMUNIDADES DE
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