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PUERTA PUERTA
CELDAS TRAFO

Mallazo
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Picas: Lp=2m, 0= 14 mm “ Conductor Cu desnudo 50mm2
L 6.50
L 4.35 6.90
TIERRA DE PROTECCION W ﬂ

Configuracion: 50-25/5/42
Profundidad electrodo: 0.5m

Seccion conductor: 50 mm2 ® T @
Conductor Cu desnudo 50 mm2

Diametro picas: 14 mm

Numero de picas: 4

Longitud picas: 2 m

74
NOTA: En el piso del Centro de Transformacion se instalara un mallazo electrosoldado, V) [ I

con redondos de diametro no inferior a 4 mm. formando una reticula no superior a 0,30x0,30 m.

Este mallazo se conectara como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de proteccion del Centro.
Dicho mallazo estara cubierto por una capa de hormigén de 10 cm. como minimo. @ @ @

Las puertas y rejillas metalicas que dan al exterior del centro no tendran contacto eléctrico alguno con masas

4.38

conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tension.
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TIERRA DE SERVICIO 0.2 1.0 @
Configuracion: 5/42. LEYENDA

Profundidad electrodo: 0.5 m 0.30
Celda de remonte <<> L‘ﬂ
L

Separacion picas: 2 m

o
©

Celda de proteccion general interruptor + fusible - : = ¥ L
4 picas en hilera unidas por conductor horizontal Celda de medida A.T.
Seccion conductor: 50 mm2 (D Cuadro General de Baja Tension Puente comprobacion Puente comprobacion
Didmetro picas: 14 mm (® Transformador 400 VA, 15/04 kV tierra herrajes L tierra servicio (Neutro)
Lonitud oicas. 2 (® Bateria condensadores T
ongitud picas: 2 m
gitud p ® 1 L J
NOTA: El conductor de conexion entre el neutro del transformador Cable aislado 0.6 kV \Pica
anie aislado v,
y el electrodo de la tierra de servicio sera de cable aislado 0,6/1kV 200 200 200
de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (minimo) l l 1
L
Picas:Lp=2m,@d =14 mm
PLANTA Conductor Cu desnudo 50 mm2
Promotor : Consultor : Titulo del Proyecto : Pirect_or d%I Péoye_cto (pgr M/I\PA) P " {\utor_del iroyecto (por TRAGSATEC) : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : N° de Plano :
2 ngeniero de Caminos, Canales y Fuertos ngeniero Agronomo
AT " REgigi‘é EICD:I;(Z12EhTTDAI;N§SLO1I'T\'>AgSCL()ETQCE)ZOS D e 1/40 ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS.|  17.2
CORIERRCIN IS0 e IFAgSatec a - L= DICIEMBRE 2022| CENTRO DE TRANSFORMACION. " —
SEan  Bicinesc | 99 MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR A PUESTA A TIERRA N de Hoja
GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO) D. Antonio Merino Fernandez D. Enrique Salamanca Salamanca 4ded




	Sheets and Views
	17.2 Centro de transformación-17.2 CT HOJA 4 DE 4


