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NOTAS INSTALACION RED DE TIERRAS

LEYENDA PUESTA A TIERRA
1.-  ELELECTRODO EN ANILLO ESTARA CONSTITUIDO POR CONDUCTOR DE COBRE
E— CONDUCTOR CU DESNUDO 50 mm2 DE SECCION 50mm2.
o PICA ACERC COBREADO 2m 2~ LAS LINEAS DE ENLACE CON TIERRA TENDRAN UNA SECCION MINIMA DE 35mm.
o UNIC')N APILARES / UNION A TUBERIA 3.- LA SECCION MINIMA DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA SERA DE 16mm.
O UNION ENTRE CONDUCTORES
= PUENTE DE COMPROBACION PUESTA A TIERRA 4-  ALATOMA DE TIERRA SE CONECTARA TODO SISTEMA DE TUBERIAS METALICAS
] ACCESIBLES DESTINADAS A LA CONDUCCION DE AGUA, CARCASAS DE MOTORES Y ESCALERAS METALICAS
=] CUADRO ELECTRICO BT
5.- LA CONDUCCION ENTERRADA SE SITUARA A UNA PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 80cm.
6.- AL ELECTRODO EN ANILLO SE CONECTARA LA ESTRUCTURA METALICA DEL EDIFICIO,
Y CUANDO LA CIMENTACION SE HAGA A BASE DE ZAPATAS DE HORMIGON SE
CONECTARAN UN CIERTO NUMERO DE LOS CONSIDERADOS PRINCIPALES, Y COMO
MINIMO UNO POR ZAPATA.
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