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ANEJO N°7: JUSTIFICACION DE PRECIOS

1 INTRODUCCION

El presente anejo tiene por objeto la justificacion del importe de los precios unitarios que figuran
en los Cuadros de Precios numeros 1y 2 del Presupuesto de este proyecto. El calculo de los
precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacién de los costes directos e

indirectos precisos para su ejecucion.

Conforme al apartado 7 de la Disposicion Adicional vigésima cuarta de la «Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014»:

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por
TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinar4 aplicando a las unidades
directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma
gque reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios

particulares.

Dichas tarifas se calcularan de manera que representen los costes reales de realizacién y
su aplicacién a las unidades producidas servira de justificante de la inversién o de los

servicios realizados directamente por el medio propio.

La elaboracién y aprobacion de las tarifas se realizara por las Administraciones de las que
el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido

reglamentariamente.

Atendiendo a la naturaleza de las actuaciones presupuestadas, el encargo correspondiente al
medio propio habria que clasificarlo como entrega de bienes y su facturacién estaria SUJETA A
IVA, de acuerdo con la «Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Afiadido, la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificacion de los aspectos fiscales del Régimen Econdémico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre,
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se

adoptan otras medidas tributarias y financieras».

En consecuencia, para la elaboracién del Presupuesto se han utilizado los precios de las tarifas
Tragsa 2023.

Asi mismo, el «Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen
juridico de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial
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Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)» en su articulo 6, punto 4,

establece que:

4. Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa fijada conforme el articulo
siguiente [Articulo 7 Tarifas], su coste podra valorarse a partir del correspondiente al de los
elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también formen parte de
la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el
procedimiento descrito anteriormente, su coste serd el que figure en el presupuesto
aprobado por la Administracién, siendo los costes asi determinados validos solamente para

la actuacion concreta a que se refiera el encargo, en concepto de precios de usuario.

Por lo tanto, los precios simples, auxiliares y de unidades de obra que figuran en el
Presupuesto y que corresponden fielmente a la tarifa TRAGSA 2023, lo hacen con el mismo

Cdédigo Nemo que aparece en Tarifas Tragsa.

Los precios auxiliares y unidades de obra compuestos por precios que no son en exclusiva de
las Tarifas Tragsa, ya que contiene precios de usuario (que son aquellos no incluidos en Tarifas
Tragsa o han sido modificados en su descripcion o en algun rendimiento), figuran en el
presupuesto con un cddigo que comienza por la letra Z o M. Se ha utilizado Z para codificar las

unidades de obra y M para los precios de materiales, mano de obra y/o maquinaria.

Estos precios de usuario han sido cotejados con precios de mercado y, conforme a la
referencia legal contenida en el parrafo anterior, adquiriran su validez para la presente

actuacion en el acto de aprobacién del presupuesto por la Administracion.

A continuacioén, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios de mano de
obra, materiales, maquinaria, auxiliares y descompuestos de las unidades de obra que se han

utilizado para la elaboracién del presupuesto del proyecto.

> FORMACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ACTUACIONES ENCARGADAS AL
GRUPO TRAGSA

Para calcular el presupuesto de las actuaciones encargadas al Grupo Tragsa se deben aplicar
a cada una de las unidades de ejecucion los precios de las Tarifas y afiadir, en su caso, la
valoracion de las unidades de obras sin tarifa asociada mediante precios de usuario

especificos, con lo que se obtiene el total de costes directos.

El total de costes directos incrementado con el porcentaje de costes indirectos y de gastos

generales, equivale al denominado presupuesto de ejecucién material.

Para obtener el presupuesto de ejecucion por administracibn es necesario incrementar el
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presupuesto de ejecucién material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto

del impuesto del valor afiadido (IVA).

Por ello, el presupuesto de una actuacién a realizar por el Grupo Tragsa se estructura de la

siguiente forma:

— Costes DIreCtos TOtAlES. .....oveie i A
— % Costes INdirectos (S/A) ..o B
— % Gastos Generales (S/ A+B) ... C
— Total Presupuesto de Ejecucion Material A+ B +C) ................ D
AV A (S/D) et E
— Total Presupuesto de Ejecucion por Administracion (D + E) ...... F

Para facilitar la aplicacion de la Ley 9/2017 en relacién con la certificacion del coste efectivo de
las subcontrataciones, la estructura del presupuesto establecida en las Tarifas Tragsa pasa por
la aplicacién de los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la
descomposicién de las unidades de obra de forma que estas recojan Unicamente los costes

directos necesarios para su ejecucion por ser los Unicos susceptibles de subcontratacion.

Se consideraran costes indirectos los costes de los recursos asignados especificamente a la
actuacion que no es posible identificarlos con la ejecucién de unidades de obra y partidas
alzadas del presupuesto de la misma, asi como los costes de los recursos que, interviniendo
directamente en el proceso productivo, no pueden relacionarse con una Unica actuacién sino,

por el contrario, con un conjunto de ellas.

Los costes indirectos se cifran en un porcentaje del total de costes directos, e incluyen los

siguientes conceptos de gasto real:

Gastos del personal técnico de calidad, medioambiente y prevencion en el territorio.
— Gastos del personal de apoyo técnico e informético a la produccion.

— Gastos de uso de las oficinas propias del Grupo Tragsa (oficinas no contratadas
especificamente para la realizacion de unos trabajos concretos) por el personal no de

estructura (personal directo e indirecto).

— Gastos de materiales y servicios propios de las actuaciones no incluidos en las

unidades de obra de los presupuestos.
— Gastos del personal en labores de coordinacién en las actuaciones.

Los porcentajes de costes indirectos de la actuacion quedan establecidos en el 7,5% para los
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encargos de obras y servicios a Tragsa.

El porcentaje de gastos generales aplicado sera del 6,0 %.

2 PRECIOS UNITARIOS

Para la elaboracion del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado como base los
precios de las Tarifas de Trabajo TRAGSA 2023.

Las unidades de obra no recogidas en estas tarifas se han elaborado teniendo en cuenta en su
descompuesto los precios unitarios reflejados por las citadas tarifas; caso de no encontrarse el

precio en Tarifas TRAGSA, se han adoptado precios de mercado.

En este proyecto en concreto, los precios de las unidades de obra mas importantes son precios
de usuario, debido a su especificidad, pues se proyecta un sistema de telecontrol asociado a

unos hidrantes disefiados expresamente para este proyecto.

Los rendimientos considerados en su elaboracién han seguido los reflejados en precios
anélogos de Tarifas TRAGSA caso de existir o, en su defecto, en base a la experiencia en

obras de similares caracteristicas.

Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposicion por
los precios que se relacionan a continuacion:
a) Precios unitarios.
- Precios unitarios de la mano de obra.
- Precios unitarios de la maquinaria.
- Precios unitarios materiales bésicos.
b) Precios auxiliares.

¢) Precios descompuestos por naturaleza de coste.

Mayo de 2023
INGENIERO AGRONOMO Cdo N°: 1.503
C.0O.1.A. de Andalucia

7

~

Fdo.: Antonio Romero Lopez
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2.1 PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA

El coste horario de la mano de obra, que se utiliza para la justificacién de los precios del
presente Proyecto, se deduce del convenio colectivo de la Empresa de Transformacion Agraria
(TRAGSA).

A continuacién, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de

obra.

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ) 5
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MANO DE OBRA

CODIGO

001004
001009
003013
003044
003046
003085
003087

ub

jor

jor

DESCRIPCION

Oficial especialista

Pedn

Consultor senior especialista

Dieta completa dentro del territorio nacional

Dieta manutencion dentro del territorio nacional

Titulado superior o master con menos de 5 afios de experiencia

Titulado medio o grado de 10 a 15 afios de experiencia

PRECIO

24,9400
21,3500
54,4300
103,3700
37,4000
26,9800
26,7000
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2.2 PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA

A continuacién, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria.

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ) 6
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MAQUINARIA
CODIGO

102029f
102029v
M01020
M01021
M01053
M01090
M02018
M08003
M_C0104

ub

m3

DESCRIPCION

Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km

kmm? (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km

h
h
h
h
h
h
h

Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

Camién volquete graa 131/160 CV (97/118 kW)

Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 m?
Grua autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)

Vibrador hormigén, sin mano de obra

Ordenador portatil estandar 14"

Camion cisterna de 8000 |

PRECIO

1,0681
0,1211
39,5500
43,5900
61,3500
29,7700
4,3800
0,1600
29,2000
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2.3 PRECIOS UNITARIOS MATERIALES BASICOS

A continuacion, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los

materiales.
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MATERIALES

CODIGO

M-VALCON4
MAT SEN
M_0800101
M_0800102
M_12031
M_12052
M_12053
M_12081
M_CANON
M_CANON2
M_CANONS3
M_CANON4
M_CANONS5
M_CESTA
M_CRAEE
M_ENVOL
M_G01900
M_GEST
M_LENT
M_P39031
M_PLACA
M_REM4
M_SCADA
M_SERV
M_SETOA
M_SOFTG
M_SOPOR
M_TAPA B
M_U19XK6
M_VAL3
M_VAL6
M_VAL7
M_VALS
P01001
P01165
P03003
P28039
P38024
P39030
P39033
P39035
P40013

P40018
P40021
P40022
P40023

ub

ud
ud
ud
ud
kg
m?
kg
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m?
kg
m?
m2
m2
ud
ud
ud

mes

ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Valvula/contador (linea o angulo) de @ 100 mm PN 16 at
Material sefializacion areas sensibles

Nido tipo vencejo

Nido muercielago

Abono mineral simple, no soluble

Tierra vegetal

Estiércol

Tutor de cafia de bambu

Canon residuos plasticos en gestor autorizado
Canon residuos RCD mixtos en gestor autorizado
Canon residuos RCD sucios en gestor autorizado
Canon residuos madera en gestor autorizado
Canon residuos RAEE en gestor autorizado
Contenedor estanco plastico 0,6 m3 RAEE
Contenedor metélico 1 m3 RAEE

Envolvente protectora

Lona impermeable 12 m2

Software para gestion y facturacion

Arbusto tipo romero o lentisco

Sistema WEB

Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Unidad remota via telefonia movil capacidad 4 hidrantes (p.o.)

Software scada de control

Servidor

Planta aromatica o seto

Software de gestion telecontrol hidrantes

Chapa galvanizada para soporte de remota de telecontrol
Tapa bidén 60 |

Tornillo laton 21/35 mm.

Valvula/contador (linea o angulo) de @ 80 mm PN 16 atm
Valvula/contador (linea o angulo) de @ 150 mm PN 16 atm
Valvula/contador (linea o angulo) de @ 50 mm PN 16 atm
Valvula/contador (linea o angulo) de @ 200 mm PN 16 atm
Agua (p.o.)

Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)
Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)

Sefal aluminio extrusionado (p.o.)

Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

Sistema de alimentacién ininterrumpida

Transmisor de presioén (p.o.)

Impresora laser A3

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m

(18,40 m2)

Espejo para aseos, instalado

Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)

Mesa madera capacidad 10 personas

Banco de madera capacidad 5 personas

PRECIO

592,0000
24,3700
33,5000
43,0000

0,2500
2,2200
0,0400
0,1100
8,0000
3,0000
8,0000
8,0000
15,0000

650,0000

450,0000
53,0000

7,8000
8.960,0000
3,8200
15.650,0000
350,0000
502,0000
15.250,0000
2.640,0000
3,8200
24.300,0000
35,0000
2,1500
0,0600
530,0000
1.527,0000
365,0000
2.601,0000
0,8800
3,3500
68,0000
91,9100

120,0000

716,0000

148,6000

1.321,9500

183,8600

11,9500
75,9400
110,1600
44,8500
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MATERIALES
CODIGO

P40024
P40025
P40033
P40038
P40046
P40047
P40048
P40049
P40050
P40052
P40054
P40059
P40060
P40066
P40074
P40075
P40076
P40077
P40078
P40088
P40090
P40128
P40132
P40152
P40184
P40186
P40187
P40206
P40210

P40237
P40244
P40246
P40288
P40294
P40300
P41002
P41003
P41010
P41013

ub

ud
ud
ud

ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
par
ud
ud
ud
par
ud
par
ud
ud
par
mes

mes

ud
ud
ud
mes
ud
ud
mes
mes
ud
ud

DESCRIPCION

Recipiente recogida basura

Percha para duchas o inodoros

Tapon plastico proteccion redondos

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Sefal normalizada trafico con soporte, colocada

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cinta balizamiento, colocada

Cono balizamiento de plastico, colocado

Baliza luminosa intermitente, colocada

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Botiquin portatil de obra

Reposicion material sanitario

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Protector auditivo tapones con cordén

Protector auditivo de orejeras

Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Recambio de filtro polivalente y particulas

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP1
Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas antipolvo montura integral

Guantes impermeabilizados proteccidn contra riesgos mecanicos
Guante malla proteccion cortes por impacto

Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Cinturdn cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 250 limenes
Guantes de extincidon cuero serraje proteccion mecanica y térmica
Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m?).

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m32).

Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Protector auditivo acoplable a casco

Protector facial policarbonato con mentonera
Equipo desfibrilador

Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama
Pantaléon multibolsillos con refuerzos

Alquiler contenedor RCD 6 m?

Alquiler contenedor RCD 8 m®

Bidon residuos peligrosos de 60 |

Sacas big-bag 1.000 litros

PRECIO

35,3400
3,5000
0,9000
5,56200

10,5200
3,5200
5,0000
1,1700

15,5200

56,7600

60,5400

52,5300

26,8800
7,2500
0,2400

13,1100
8,8200

14,8300
0,4600
6,4600
7,4000
0,6300

71,7900

13,5000
8,7200

11,8900

19,0100

138,1500
186,8700

7,0100
15,8700
11,0700
58,4800
14,4400
14,6500
85,4800
95,1400
13,4500
26,1100
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3 PRECIOS AUXILIARES.

A continuacion, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el

presupuesto.

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ) 8
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cddigo Cantidad ud Descripcion Precio Subtotal Importe
109057 m? Excavacidon manual para de pozo para cimentacion de senales
Apertura manual de pozo para cimentacidon para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
001009 26800 h Peon 21,35 57,22
TOTAL PARTIDA ..o 57,22
114008 m? Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
001009 1,4000 h Peon 21,35 29,89
P03003 1,0000 m? Hormigén HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA .......ccoeirrere e 98,33
114030 m? Puesta en obra hormigén volumenes aislados <1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigén de obras de fabrica, de volumenes infe-
riores a 1 m?, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h Peon 21,35 29,89
TOTAL PARTIDA .......ccoeirrere e 29,89
L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera
Chaquetilla, 100 % algodén, terlenka o mezcla poliéster algoddn, con cremallera cen-
tral de calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: minimo azul,
verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.
P40294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con 14,44 14,44
anagrama
TOTAL PARTIDA .......coeierrrere e 14,44
L01300 ud Pantalon multibolsillos con refuerzos
Pantalén de trabajo. Con costuras de doble pespunte botdn y cremallera. Presencia
de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Dis-
ponible en diferentes colores: minimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la
3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.
P40300 1,0000 ud Pantaléon multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65
TOTAL PARTIDA .......coiierrrere e 14,65

Pagina
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cddigo Cantidad ud Descripcion Precio Subtotal Importe
001018 h CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001009 1,0000 h Peodn 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA ... 46,29
Z C Gl ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
003087 28,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 747,60
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 3.098,60
ZCGP ud Preparacioén de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.
003013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
003087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 267,00
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 702,44
Z_C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 2,56
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 1.507,38
Z C_VF_PREP ud Preparacién de la documentaciéon
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,92
003013 6,0000 h Consultor senior especialista 54,43 326,58
003087 6,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afios de 26,70 160,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ... 488,70
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ANEJO N°7: JUSTIFICACION DE PRECIOS

4 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE

A continuacién, se presenta la composicion, en base a los precios anteriores, de las Unidades

de Obra que conforman el Presupuesto del presente Proyecto.
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
A23009 ud Transmisor de presion
Transmisor de presion para instalacion en tuberia, tipo piezorresistivo de insercion, con
sefial de salida 4-20 mA / 0-10 V, precision 1% del valor fondo de escala (incluyendo li-
nealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalacién eléctrica y calibracién. Instalado.
Mano de obra.........oooueeviiiiiiiiiee e 42,70
Materiales ........oouueeeiiiiiii e 148,60
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrenrnennnaes 191,30
A23025 ud Sistema de alimentacién ininterrumpida
Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomia 5
minutos al 100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para
conexion a ordenador.
Materiales .........oooveeeeiiiiiiicee e 716,00
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 716,00
A23032 ud Impresora laser A3
Impresora laser color A3, conectada a la red, permite la impresion de facturas, impre-
sos, informes, graficos...
Materiales .........ccceeviiiiiiee e 1.321,95
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 1.321,95
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m?®
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicion (RCD) de 6 m?® de
capacidad.
Materiales ........couevvieiiiiiiieie s 85,48
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 85,48
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m?®
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicion (RCD) de 8 m?® de
capacidad.
Materiales ..........ooeeeeieiiiiiiiie e 95,14
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 95,14
G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km
Cambio/entrega contenedor 10 km.
Maquinaria ........cccoeeeeii e 47,08
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 47,08
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
Maquinaria ........cccceeeveviveiiiiiiiieeeee 88,92
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 88,92
G01013 m?® Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccién y
demolicién inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorizaciéon. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.
Manodeobra.......cccccoooviiiiiiiiiiiiieee 12,81
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeereeeennes 12,81
G01014 m?® Clasificacion de RCDs metales por medios manuales

Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccién y
demoliciéon metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizaciéon. Realizado todo ello
por medios manuales.
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiieiiees 25,62
TOTAL PARTIDA ... 25,62
G01015 m?® Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacion de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiiee e 26,11
TOTAL PARTIDA........oocrreerrrnee s 26,11
102029ah m?® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=7 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitacion de tonelaje, a una distancia de 7 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargado-
ra. Segun calculo en hoja aparte.
Maquinaria .......ccceeeeeeveieeeee e 1,92
TOTAL PARTIDA........oocrreerrrnee s 1,92
102029ca m?® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitacién de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Segun calculo en hoja aparte.
Maquinaria ........ccccevevevveiiiiiiiiieeee 3,49
TOTAL PARTIDA........oocrreerrriee s 3,49
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; insta-
lacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiiee e 183,86
TOTAL PARTIDA ... 183,86
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
Materiales ........oouuveiiiiiiii s 11,95
TOTAL PARTIDA.......ooiirreerrrnaeennes 11,95
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n°® operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n°® operarios punta x 1,20) co-
locada.
Materiales ........oouueeeiiiiiiii e 75,94
TOTAL PARTIDA.......ooiirrneerarnnneennes 75,94
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiieee e 110,16
TOTAL PARTIDA ... 110,16
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Materiales ........oouueeiiiiiiii e 44 .85
TOTAL PARTIDA.......ooiirreerrrraeennes 44,85
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Materiales ........coueeeieiiiiiiieieeee s 35,34




MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 35,34
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
Materiales ........oouuveiiiiiiii s 3,50
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernnennnnes 3,50
L01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un peon, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Manodeobra.......ccccoooooviiiiiiiiiiiieeee 21,35
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 21,35
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapén de plastico para proteccién de cabeza de redondo.
Materiales ........oouueeiiiiiiei e 0,90
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrerrnennnans 0,90
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y malla-
zo, incluida la colocacién y el desmontaje.
Materiales ........oouueeiiiiiiii e 5,52
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernnennnnes 5,52
L01046 ud Seiial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
Materiales .........oooveeeeiiiiiiiiie e 10,52
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 10,52
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
Materiales ........oouuveiiiiiiie e 3,52
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernnennnnes 3,52
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colo-
cado.
Materiales ........oouueeiiiiiii e 5,00
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrerrneninnns 5,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
Materiales .........ccceeviiiiiie e 1,17
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 1,17
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiiee e 15,52
TOTAL PARTIDA.......oeeeeeeereeeennes 15,52
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para sefalizacién, de color ambar, con lampara Led.
Materiales ........oouueeiiiiiiii e 56,76

TOTAL PARTIDA........ccoimiininiiinias 56,76

Pagina 2



MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segun Nor-
ma UNE 23110, colocado.
Materiales .........oveeeeeeeiiiiiieee e 60,54
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernennnnes 60,54
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
Materiales .........ovveeeeeiiiiiiieee e 52,53
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrenrnennnnns 52,53
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
Materiales .........oueveieiiiiiiieee s 26,88
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 26,88
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en
7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naran-
ja. Norma UNE EN 397.
Materiales ........oouuveiiiiiiii s 7,25
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernnennnnes 7,25
L01074 ud Protector auditivo tapones con cordén
Protector auditivo de tapones con corddn; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presion en el canal auditivo. Atenuacion media 25-30 db.
Materiales ........oouuveiiiiiiii s 0,24
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrerrerinans 0,24
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuacién media mi-
nima de 32 db.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiiee e 13,11
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeeenes 13,11
L01076 ud Semimascara doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Semimascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacion/exha-
lacion y atalaje para doble filtro de inhalaciéon recambiable. Con funda de lona verde (al-
godon 100 %), para llevar en el cinturén. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2
Materiales ........oouueviiiiiiii e 8,82
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrerrnennnans 8,82
L01077 par Recambio de filtro polivalente y particulas

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protecciéon contra: vapores
organicos (A), inorganicos (B), gases acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P). (Nivel
P3). ABEK1P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie
TOTAL PARTIDA. ...
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

Cadigo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

ud

Descripcion Importe

L01078

L01088

L01090

L01093

L01128

L01132

L01152

L01184

ud

ud

ud

ud

par

ud

par

ud

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para protec-
cion contra particulas sélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales .........oveeeeeeiiiiiiieee e
TOTAL PARTIDA........coovrrrrnnaenns

Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vi-
sién lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion solar (5-2,5) 6 (5-3,1); Clase Optica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempa-
fiamiento (N); patillas regulables en el angulo de insercién; posibilidad de anclaje para
cordon de sujecion. Incluida funda.

Materiales ..........cocoeeeiiiiiiiiiiiie
TOTAL PARTIDA. ...

Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; particulas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visidn lateral ininte-
rrumpida, con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la mayoria de gafas
correctoras. Con ventilacion indirecta y ajuste regulable. Se valorara posibilidad de mo-
delo sin ventilacion. Incluida funda.

Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie
TOTAL PARTIDA.......cccrrenenes

Ropa de trabajo: Pijama (casaca-pantalén) manga corta tergal con

Pijama (casaca - pantalén) de sefiora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en
Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redondo y pantalén
en Tergal color verde, 6 bolsillos con botén y cremallera.

Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos

Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccion contra
riesgos mecanicos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasién, 3; al corte, 1;
al rasgado, 2; y a la perforacion, 1. Pufio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mia y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9y 10.

Materiales .........oouveeeeeiiiiiiieee e
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenes

Guante malla proteccién cortes por impacto
Guante de malla para la proteccién de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pe-
quefas.

Materiales .........oveeeeeeiiiiiiieee e
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrrennenns

Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del ta-
16n contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfora-
cion (P); cierre por cordones; cafias forradas y acolchados internos en cafia y fuelle. Ca-
tegoria: S1+P (SB+ A+ E + P)o S3.

Materiales .........oovveeeeeiiiiiieee e
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrenaenns

Cinturon ceiiidor lona cierre rapido con trabillas sujecién

Cinturén cefidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cie-
rre rapido. Con trabillas para la sujecion de las trinchas. Longitud maxima de la banda
1.400 mm.

0,46
0,46

6,46
6,46

7,40
7,40

51,91
51,91

0,63
0,63

71,79
71,79

13,50
13,50
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Materiales .........cccceiiiiiii 8,72
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 8,72
L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 250 lumenes de potencia maxi-
ma. Estanqueidad IP X4. Normas EN 55015; EN 61547.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiiee e 11,89
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeeenes 11,89
L01187 par Guantes de extincidn cuero serraje proteccién mecanica y térmica
Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al
cromo de color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas
EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias minimas.
Materiales ........oouueeeiiiiiii e 19,01
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrerrneninnns 19,01
L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m?).; ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ..........ooeeeeieiiiiiiiie e 138,15
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 138,15
L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; ins-
talacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiiee e 186,87
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 186,87
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
Materiales ........oouuveiiiiiiii s 7,01
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrernnennnnes 7,01
L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiiee e 15,87
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeeenes 15,87
L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera
Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento an-
tiempafante; resistencia contra particulas y sustancias quimicas inorganicas (acidos); re-
sistente a impactos de energia media, salpicaduras de liquidos y metal fundido. Para tra-
bajos de operarios con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resistencia mecani-
ca minima de 120m/s. Longitud minima 185 mm (+ longitud de mentonera).
Materiales ........oouueeiiiiiii e 11,07
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrerrerinans 11,07
L01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, sefializacion de posicionamiento...).
Materiales ........oouueveieiieiiiieieie s 58,48

TOTAL PARTIDA.......ooreereees 58,48
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe

PROSP jor Prospeccion y seializacion de areas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
cion del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superfi-

cle.
Mano de obra.........ccceevvvviiiiiiiiiiiiiiiiieie 239,75
Materiales .........ouuevvieiiiiiieee e 24,37
TOTAL PARTIDA ... 264,12
TITSUP h  Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia
Mano de obra...........coeeeviiiiiiiiieiiees 26,98
TOTAL PARTIDA ... 26,98
Z_08001 ud Cajas nido pared tipo vencejo instalado

Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera
tratada de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm. Totalmente ter-
minado y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiieiiees 42,70

Maquinaria .......ccceeeeeeicieiee e 14,89

Materiales ........couuevvieiiiiiiieiie s 33,74

TOTAL PARTIDA ... 91,33
Z_08005 ud Cajas refugio murciélago instalado

Ud Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de al-
tura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicacion entre pareja de nidos de 6
cm de diametro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

Mano de obra.........oooueiviiiiiiiieeeeeees 42,70
Maquinaria ........cccoeeeeii e 14,89
Materiales ........oouueeiiiiiiii s 43,24
TOTAL PARTIDA........coovrrrrrrennenns 100,83

Z_A23029 ud Software Sistema Web-telefonia de control de hidrantes
Aplicacion Web para el acceso remoto a los regantes desde cualquier dispositivo movil.
Tendra las siguientes utilidades:
o Consultar informacion basica relacionada con sus hidrantes (estado, alarmas, progra-
mas de riego activos, etc.), asi como los valores histéricos del contador.
o Enviar solicitudes de riego como mecanismo para determinar de forma automatizada
las dotaciones a solicitar, una vez validadas por los operarios de la Comunidad de Re-
gantes.
oMostrar ubicacion de la valvula que se esta maniobrando.
oMostrar grafica con ultimos riegos (caudal).
o Posibilidad de cambiar algunos datos en la aplicacién a nivel particular (cultivo, nom-
bre de su toma etc.)
—La aplicacién contara con al menos dos niveles de permiso:
oUsuario: con solo lo imprescindible (abrir, cerrar, programacion, caudal, alarmas...)
o Administrador: los permisos anteriormente definido para nivel usuario, y ademas nive-
les bateria, panel, cobertura, y la posibilidad de poder maniobrar y modificar volumen.
Actualmente ya existe un servicio WEB para los regantes, la nueva WEB debe tener un
disefio similar al actual, los cambios seran minimos y previamente acordados con la
CR. Se utilizarad una APP para teléfono movil, que hace que sea mas fluida la comunica-
cion y es menos pesada para los terminales méviles. Totalmente instalado y funcionan-

do.
Mano de obra...........coeeveiiiiiiiiiieiees 8.094,00
Materiales ..........ooeeeeeiiiiiiiiieee e 15.650,00
TOTAL PARTIDA. ... 23.744,00
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcion Importe

Z_ANEMO

Z_CO0_GEN

ud

ud

Z_C5 _D3_D4 ud

Anemometro de paletas con avisador

Anemometro de paletas, con las siguientes caracteristicas

Memoria: hasta 60.000 valores medidos

Interfaz de datos: USB para transferencia de datos

Software para PC: para evaluacién de datos con representacién gréfica
Intervalos de grabacién seleccionables: 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 se-
gundos, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas.
Estado de funcionamiento: indicado por LED rojo, amarillo y verde

Alarma cuando se superan los valores extremos: si

Modos de medicién: inicio de medicién automatico y manual

Sensor: anemémetro

Fuente de alimentacién: bateria de cloruro de tionilo de litio, 3.6 V

Alarma de bateria baja: si

Condiciones de funcionamiento: 0 ... + 50 ° C

Medida la unidad totalmnete instalada y comprobado su funcionamiento.

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion
ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integracion de las directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:Calidad, control de erosion y fijacion de c.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definiciéon de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Manodeobra.......ccccoooooviiiieiiiiiiieee 3.801,04
TOTAL PARTIDA.........ccccvmrreerecrcnnennes 3.801,04

Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecolégica de los paisajes agrarios"”

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios".

Manodeobra.......cccccooooviiiieiiiiiiiieee 1.991,60
Maquinaria .........cceeeveveiiiiiiiiiiieeee 4,48
TOTAL PARTIDA........oocrreerrriee s 1.996,08
Z_CALEN ud Calentador de comidas
Calentador de comidas
(@0 LT 125,00
TOTAL PARTIDA.......ooiirreerrrnaeennes 125,00
Z CANON1 t Canon de gestion y tratamiento de residuos plasticos en gestor a
Canon de gestion y tratamiento de residuos plasticos en gestor autorizado. No incluye
su transporte a planta de gestion.
Materiales ........oouueeiiiiiii e 8,00
TOTAL PARTIDA.......oovirremrnrrnaeennes 8,00
Z CANON2 t Canon de gestion y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad
Canon de gestion y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolicién y cons-
truccion en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestion.
Materiales ........oouueeiiiiiiei e 3,00
TOTAL PARTIDA.......oovirrerrrrnaeenns 3,00
Z CANON3 t Canon de gestion y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad
Canon de gestion y tratamiento de residuos sucios procedentes de la demolicién y cons-
truccion en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestion.
Materiales ........oouueeiiiiiiii e 8,00
Pagina 7



MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
TOTAL PARTIDA........oocrreerrriee s 8,00
Z_ CANON4 t Canon de gestién y tratamiento de madera en gestor autorizado
Canon de gestién y tratamiento de residuos de maderas procedentes de la demolicion y
construccion en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestion.
Materiales .........cccceiiiiii 8,00
TOTAL PARTIDA........oocrreerrriee s 8,00
Z_CANON5 t Canon de gestién y tratamiento de RAEE
Canon de gestion y tratamiento de RAEE procedentes de la demolicién y construccion
en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de gestion.
Materiales .........ccceeviiiiiiiee e 15,00
TOTAL PARTIDA ... 15,00
Z CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Unién Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una Ia-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.
Mano de obra..........ooueeviiiiiiiiieee e 174,24
Maquinaria ........cccoeeeeii e 99,10
Materiales .........ovveeeeeiiiiiiieee e 969,52
Redondeo........coovueeiiiiiiiieeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......oovirremrnrrnaeennes 1.242,86
Z CESTA ud Contenedor estanco plastico almacenamiento RAEE

Z_CONTCAL ud

Z_CRAEE

Z_CREMA

Z_D41AE1

ud

ud

ud

Contenedor estanco de plastico homologado de 0,6 m3 de capacidad concebido para el
almacenamiento de RAEE, con paredes interiores lisas y con dos aperturas laterales
con tapén roscado o valvula de bola, equipado con cuatro patines para su facil manejo.
Incluye una bolsa de plastico para proteger de posibles derrames téxicos y corrosivos.
Se incluye, para el transporte, tapa y etiqueta identificativa en la pared frontal. Quedara
ubicado sobre pavimento impermeabilizado.

Materiales .........oveeeeeeiiiiiiieee e 650,00
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrrennenns 650,00

Control de calidad de las obras
Control de calidad de la obra a justificar 1 % del importe de ejecucion

(O] {1 TN 61.887,11
TOTAL PARTIDA.......cccrrenenes 61.887,11

Contenedor metalico almacenamiento RAEE

Contenedor metélico de 1 m3 de capacidad concebido para el almacenamiento de RA-
EE, forrado en malla de 50x50 mm, con puerta frontal abatible y desmontable, pintado y
con posibilidad de apliado. Quedara ubicado sobre pavimento impermeabilizado.

Materiales ........oouueeiiiiiiei e 450,00
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrerrneninnns 450,00
Crema solar protectora
Crema solar protectora
(O] {1 TN 50,00
TOTAL PARTIDA ... 50,00

Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

(O] (o 1= TN 113,85
TOTAL PARTIDA........coorrrrrenaenes 113,85
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Z D41AE2 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
(O] (o 1= TN 103,06
TOTAL PARTIDA.......ooiirrneerarnnneennes 103,06
Z D41AE3 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
(O] {1 TN 83,89
TOTAL PARTIDA ... 83,89
Z DISPENS ud Dispensador de papel
Dispensador de papel toalla para maximo 600 servicios, tipo superficie, fabricado en
Plastico ABS Blanco y con aditivo "Antiestatico" para repeler el polvo, con cierre con ce-
rradura y llave y ranura para visualizacion de contenido, de dimensiones:
360x270x130mm. Medida la unidad totalmnete instalada.
(O] {1 TN 25,00
TOTAL PARTIDA ... 25,00
Z_ENVOL ud Envolvente protectora conjunto remota-hidrante
Envolvente plastica con las mismas dimensiones de la actual para que pueda acoplarse
a la placa soporte que tienen los hidrantes para proteccién del conjunto de la remota y
sus conexiones al hidrante. Las envolventes seran fabricadas en plastico ASA reciclado
mediante inyeccion de alto impacto. Caracteristicas conforme a pliego del proyecto. To-
talmente instalada.
Manodeobra.......cccccooooviiiiiiiiiiiiiiieee 6,41
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiie s 53,00
TOTAL PARTIDA........oocrreerrriee s 59,41
Z_ESVEGA ud Estructuras vegetales areales

Plantacién de especies de porte arbustivo (lentisco) y matas (salvia rosmarinus) suminis-
trados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de po-
ca pendiente a una distancia minima de 1 m con medios manuales, en terreno suelto,
en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.

Incluye:

- Casillas picadas

- Planta

- Plantacion

- Aporte de materia organica

- Realizacién de rebalseta

- Colocacién de protector contra roedores, incluyendo material

- Riego de implantacién

- Riego de mantenimiento 1-2 savias

- Transporte desde vivero

- Reposicion de marras hasta 20% en hoyo

Mano de obra...........coeeeeiiiiiiiiiiiiees 2,60
Maquinaria .........cceeeveveieiiiiiiiieeeeeee 0,44
Materiales ..........coeveveveveveiieiieiiiiieeeeeeeeeee 7,81
TOTAL PARTIDA.......cccrrenenes 10,85
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo

ud

Descripcion Importe

Z_ESVELI

Z_G01010

Z_G01900

Z_GESFAC

Z_102026

ud

ud

ud

ud

m3

Estructuras vegetales lineales

Plantacién de especies de porte arbustivo (boj) y plantas aromaticas (manzanilla bastar-
da, cantueso, romero, salvia balnca, etc) suministrados en bandeja forestal de 300 cc,
distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia minima
de 1 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm.

Incluye:

- Casillas picadas

- Planta

- Plantacién

- Aporte de materia organica

- Realizacién de rebalseta

- Colocacién de protector contra roedores, incluyendo material

- Riego de implantacion

- Riego de mantenimiento 1-2 savias

- Transporte desde vivero

- Reposicion de marras hasta 20% en hoyo

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiieee 2,60
Maquinaria ........cccoeeeeiie e 0,44
Materiales ........oouuveiiiiiiii s 3,99

TOTAL PARTIDA........ccoimiininniinians 7,03

Bidén residuos peligrosos de 60 |
Bidon de 60 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion. Dispondra de
tapa totalmente estanca. Quedara ubicado sobre pavimento impermeabilizado.

Materiales .........oovveeeeeiiiiiieee e 15,60
TOTAL PARTIDA........coorrrrrenaenes 15,60

Lona impermeable
Lona impermeable de proteccion (150 gr/m2) de 3x4m (12 m2) con anillas para su fija-
cidna contenedor

Manodeobra.......ccccoooooiiiiiieiiiiiiiee 1,07
Materiales ..........coceeeeeiiiiiiiiiiie 7,80

TOTAL PARTIDA.......orreereees 8,87

Software sistema de gestion y facturacion

Software para gestion administrativa de la Comunidad de Regantes con las siguientes
funciones:

— Facturacion basada en lectura de contadores o histéricos de consumo, con posibilidad
de generar derramas por unidad de superficie o por hidrante.

— Generacion de facturas con diferentes tarifas en base a discriminacién horaria, discrimi-
nacién por origen, tamafo de la toma y/o ajuste de disponibilidad de recurso.

—Tarificacién especial por exceso de consumo.

—Posibilidad de exportacion de datos.

— Gestion de entidades bancarias por regante/hidrante, con emisién de remesas de co-
bro segiin norma 19 SEPA XML.

— Gestion administrativa de parcelas (superficies y usos), propietarios y regantes asocia-
dos a las mismas para generacion de facturas.

La comunidad de regantes ya cuenta con una herramienta propia, por lo que la nueva
aplicacion debera basarse en todo momento en la existente y adaptarla para que sea
compatible con el nuevo sistema se telecontrol. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiiiieeees 8.094,00
Materiales ..........cooeeeeeiiiiiiiiiiie 8.960,00

TOTAL PARTIDA.......orreereees 17.054,00

Carga mecanica de aridos en zanja, transporte D<=5m
Carga mecanica de aridos en zanja sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiiiiee 0,02
Maquinaria ........cccoeeeeii e 0,49
TOTAL PARTIDA........coorrrrenaenes 0,51
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Z_ 101092 ud Chaquetilla y pantalén de trabajo
Chaquetilla, 100 % algodon, terlenka o mezcla poliéster algodon, con cremallera, cuello
camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos;pantalén de trabajo multibolsillos con
costuras de doble pespunte botdn y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera.
Tejido resistente al rasgado y a la abrasion. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo.
Colores: azul, verde y beige.
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiie s 29,09
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 29,09
Z_101099 ud Chaleco acolchado azul
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante
cremallera y botones de presion, de proteccion contra el mal tiempo. Colores: azul, ver-
de, beige, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.
(@0 LT 9,12
TOTAL PARTIDA.......cccoiiirrerrnennnans 9,12
Z 101100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales
como el nivel de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y
amarillo fldor. Norma UNE-EN 20471.
OMrOS ot 3,13
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 3,13
Z_ 101104 ud Vestuario proteccion contra el mal tiempo: anorak
Vestuario de proteccion contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak con cos-
turas termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los pufios y sis-
tema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confor-
table. Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.
(O] {1 TN 15,48
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 15,48
Z PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del Plan de Recuperacion, Tranfor-
macioén y Resiliencia financiado por la Uniéon Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.
Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiiieiieees 40,60
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiie s 350,00
Redondeo.......ccoeviiiiiiiiiee 0,01
TOTAL PARTIDA........oereeerereeeennes 390,61
Z_PORTA ud Porta rollos industrial antivandalico
Portarrollos industrial antivandalico circular metalico de medidas 225x12x260mm, tama-
fio de aperura 40/70 mm y apertura con llave central. Medida la unidd la unidad totalmne-
te instalada.
(@0 LT 35,00
TOTAL PARTIDA.......ccciirrrerrerinans 35,00
Z_PU9040 ud Cinturén antilumbago con hebillas
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de la zona lumbar con hebillas.
OMrOS ot 8,76
TOTAL PARTIDA........oeeeeeereeeennes 8,76
Z_PU9041 ud Cinturén portaherramientas
Cinturdn portaherramientas
(@] (o 1= TN 7,33
TOTAL PARTIDA.......cccoiirrrenrnernnnes 7,33
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud

Descripcion Importe

Z_REMO04 ud

Z_SCADA ud

Z_SERVIDORud

Terminal remota via telefonia movil capacidad hasta 4 hidrantes

Terminal Remota inteligente con comunicacion via red de telefonia movil para telecon-
trol de 4 hidrantes (4 valvulas hidraulicas + 4 contadores), con 1 entrada analdgica 4-20
mA y 1 entrada digital adicional. Equipada con conectores M8 o M12 para todas las co-
nexiones cableado. Incluye la envolvente de la remota, bateria, regulador de carga y pa-
nel fotovoltaico con su soporte. Incluye: el desmontaje de la remota existente con la en-
volvente y su transporte a punto de acopio; la instalacion completa de la nueva remota
con pruebas de comunicacion y puesta en marcha. Incluye tarjeta SIM y contrato de co-
municaciones para 3 afios. Caracteristicas segun PTPP. Instalado y funcionado.

Mano de obra..........ccoeevviiiiiiiiieiiees 99,76
Materiales .........ouevvieiiiiiiieiee s 502,00
TOTAL PARTIDA. ... 601,76

Software scada de control

Aplicacion de control y supervision SCADA tendra como minimo las siguientes funcionali-
dades:

—Configuracion y control de comunicaciones del sistema.

— Configuracién de parametros de funcionamiento de remotas, como tiempos entre comu-
nicaciones o configuracion de accionamiento de solenoide.

— Supervisién y control del estado (comunicaciones y energia disponible) de remotas de
riego.

—Vinculacién entre cada remota y los hidrantes que controla.

—Aperturas discretas de valvulas y registro de contadores.

—Generacion programas de riego.

—Habilitar uso de herramientas genéricas como Google Earth.

—Visién directa de caudales por grupos (poligono, sector, total hidrantes...).

—Visualizacion y reconocimiento de alarmas hidraulicas y del sistema de control.
—Conexion con el sistema Web de control (regantes).

— Posibilidad de configuracion e inclusion de nuevas remotas e hidrantes por parte de los
operarios de la CR.

—Capacidad de generacion de graficos y estudios de tendencias.

—Soporte multiusuario y multiples niveles de permisos.

—Capacidad de filtrado configurable de la informacién presentada.

— Creacion de agrupaciones de elementos para realizar sobre ellos operaciones masivas
(pro-gramaciones de riegos, cambios de consignas/alarmas, etc.).

— Herramienta software tipo APP para instalar en un dispositivo tipo movil o tablet, que sir-
va para conexion directa con la remota, en campo, de forma inaldmbrica, desde poca dis-
tancia (tipo Bluetooth o NFC) y habilite al operario de la CR, la reprogramacion, configura-
cion y testeo de la remota.

— El nuevo sistema de telecontrol en un periodo de transiciéon durante la ejecucion de la
obra debe poder comunicarse con el antiguo sistema a través de una API para la gestion
de ambos sistemas. Durante un periodo de tiempo deben estar funcionando los dos siste-
mas y prestando servicio, tanto a nivel de comunicaciones como de tratamiento de daros
y herramientas de gestién. Dicha APl y toda puesta en marcha de este sistema se inclu-
ye en el presente proyecto.

— Aplicacion de envio de alarmas, tendra como fin el rapido reconocimiento de las alar-
mas que se generen en el sistema de telecontrol. Dicho envio podra realizarse a través
de mensajeria instantanea, correo electrénico o mensajes SMS. Se podran configurar las
siguientes caracteristicas: Seleccion de las diferentes alarmas; Modificacion de los textos
de alarma para enviar; Modificacién de los datos de contacto de los usuarios.

Debe cumplir con el estandar de interoperabilidad UNE 318002-3 y con la API del siste-
ma existente. Caracteristicas segun PTPP. Totalmente instalado y funcionando.

Manodeobra........cccooooviiiiiiiiiieieee 10.792,00
Materiales .........oouveeeeeiiiiiiieee e 15.250,00
TOTAL PARTIDA........coovrrrrrenaenes 26.042,00

PC Servidor Rack para telecontrol y automatizacion

Servidor con las siguientes caracteristicas (totalmente instalado y operativo): Procesa-
dor i5 11?2 generacién; Memoria RAM 16GB; Disco duro 480GB SSD; Display 24" Retroi-
luminacion LED Anti-Glare FHD (1920 x 1080); Conectividad: LAN 10/100/1000 y
802.11 b/g/n; Teclado espafiol USB, ratén 6ptico USB, Incluido sistema operativo 64
bits; Licencia para uso de herramientas como procesadores de textos, base de datos...

Manodeobra........cccoooeviiiiiiiiiiiiiee 53,96
Materiales ........oouueeeiiiiiii e 2.640,00
TOTAL PARTIDA........coorrrrrrnnaenns 2.693,96
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud

Descripcion Importe

Z_SOFTGESTud

Z_VALCON2 ud

Software de gestion telecontrol hidrantes

Aplicacion moédulo para control del riego que permitira la gestién centralizada del riego,
incluyendo las siguientes caracteristicas:

o Multiples niveles de acceso: administrador (con capacidad para modificar la configura-
cion de la aplicacion), gestor (capacidad operativa completa sobre los elementos hidrauli-
cos y de control) y usuario, (limitado a la supervisién de estado).

oVisualizacion en formato tabla:

§ Supervisién y control de contadores, estado y operacién de valvulas y monitorizacion
de presion y otras sefiales (intrusismo, estado del hidrante o estado del sistema de con-
trol, entre otras). Identificacién de cada hidrante y su localizacién, asi como identifica-
cion del sistema de control responsable.

§ Generacion y monitorizacion del estado de programas de riego, con posibilidad de agru-
pacién y envio masivo.

§Representacion de histéricos en formato tabla o grafico, atendiendo al tipo de dato.
§Informes de riego.

§Visualizacion y reconocimiento de alarmas hidraulicas y del sistema de control.

§Filtrado de hidrantes por su estado (disponible, regando, averiado y otros).

o Localizacién de hidrantes y navegacion mediante ortofotos, con delimitacion de los peri-
metros de las parcelas.

o Vinculacién de los puntos con los datos mostrados en formato tabla, del hidrante que
se seleccione.

o lIdentificacion de diferentes estados por colores para su rapida identificacion (disponi-
ble, regando, averiado y otros).

oOrganizacién de turnos de riego.

Totalmente instalado y funcionando.

Manodeobra.......cccccooooviiiieiiiiiiiieee 13.490,00
Materiales .........ouuevvieiiiiiieee e 24.300,00
TOTAL PARTIDA.......cccrrenenes 37.790,00

Equipo compacto de valvula/contador con soporte telecontrol de o 50 mm

PN 16 atm, instalado

Equipo compacto de valvula hidraulica de diafragma con contador integrado de 50 mm
de diametro PN 16 atm (en linea o angulo) con soporte de telecontrol integrado confor-
me a planos, para su instalacién en soporte existente; con solenoide de 3 vias latch, ac-
cesorios PN10; conexion 2" Rosca; Doble corrector de flujo Superior e Inferior, incluye
emisor de pulsos. Cuerpo fabricado en fundicién ductil segin norma ASTM A-536, recu-
bierto de pintura epoxi-poliéster por fusiéon (espesor no inferior a 150 micras) y granalla-
do grado SA 2 1/2. Diafragma de Nylon o caucho recubierto de goma natural (NR) de
una sola pieza. Muelle de acero inoxidable 302. Tornillos externos acero enchapado
con zinc-cobalto. Normas de fabricacion: ICT/155/2020 o ITC/279/2008, UNE-ISO
7714:2020, 1SO 9635:2014, ISO 7005 1, 2 y 3 2011 e ISO 5752. El cableado del emisor
de pulsos y del solenoide vendran equipados con conectores M-8 o0 M12 para su cone-
xion a las remotas del telecontrol. Incluye: la chapa soporte del sistema de telecontrol
instalada sobre los tornillos de la propia valvula (colocado por fabricante de valvulas-con-
tador); el desmontaje de la valvula existente y su transporte a punto de acopio; tornillos
y juntas necesarias; la instalaciéon completa de la nueva valvula-contador dejandola pre-
parada para conexion inmediata a remota.

1V =TaToXo [N o] o] = 199,52
Materiales .........ouueveieiiiiiiieiie s 400,00
(O] {1 TN 36,50
TOTAL PARTIDA.......cccrrenenes 636,02
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MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud

Descripcion Importe

Z_VALCON3 ud

Z_VALCON4 ud

Z_VALCONG6 ud

Equipo compacto de valvula/contador con soporte telecontrol de g 80 mm

PN 16 atm, instalado

Equipo compacto de valvula hidraulica de diafragma con contador integrado de 80 mm
de diametro PN 16 atm (en linea o angulo) con soporte de telecontrol integrado confor-
me a planos, para su instalacion en soporte existente; con solenoide de 3 vias latch, ac-
cesorios PN10; conexion 3" brida; Doble corrector de flujo Superior e Inferior, incluye
emisor de pulsos. Cuerpo fabricado en fundicion ductil segun norma ASTM A-536, recu-
bierto de pintura epoxi-poliéster por fusion (espesor no inferior a 150 micras) y granalla-
do grado SA 2 1/2. Diafragma de Nylon o caucho recubierto de goma natural (NR) de
una sola pieza. Muelle de acero inoxidable 302. Tornillos externos acero enchapado
con zinc-cobalto. Normas de fabricacion: ICT/155/2020 o ITC/279/2008, UNE-ISO
7714:2020, 1SO 9635:2014, ISO 7005 1, 2 y 3 2011 e ISO 5752. El cableado del emisor
de pulsos y del solenoide vendran equipados con conectores M-8 o M12 para su cone-
xion a las remotas del telecontrol. Incluye: la chapa soporte del sistema de telecontrol
instalada sobre los tornillos de la propia valvula (colocado por fabricante de valvulas-con-
tador); el desmontaje de la valvula existente y su transporte a punto de acopio; tornillos
y juntas necesarias; la instalacién completa de la nueva vélvula-contador dejandola pre-
parada para conexion inmediata a remota.

Equipo compacto de valvula/contador con soporte telecontrol de o 100

mm PN 16 atm, instalado

Equipo compacto de valvula hidraulica de diafragma con contador integrado de 100 mm
de diametro PN 16 atm (en linea o angulo) con soporte de telecontrol integrado confor-
me a planos, para su instalacion en soporte existente; con solenoide de 3 vias latch, ac-
cesorios PN10; conexion 4" brida; Doble corrector de flujo Superior e Inferior, incluye
emisor de pulsos. Cuerpo fabricado en fundicion ductil segun norma ASTM A-536, recu-
bierto de pintura epoxi-poliéster por fusion (espesor no inferior a 150 micras) y granalla-
do grado SA 2 1/2. Diafragma de Nylon o caucho recubierto de goma natural (NR) de
una sola pieza. Muelle de acero inoxidable 302. Tornillos externos acero enchapado
con zinc-cobalto. Normas de fabricacion: ICT/155/2020 o ITC/279/2008, UNE-ISO
7714:2020, 1SO 9635:2014, ISO 7005 1, 2 y 3 2011 e ISO 5752. El cableado del emisor
de pulsos y del solenoide vendran equipados con conectores M-8 o M12 para su cone-
xion a las remotas del telecontrol. Incluye: la chapa soporte del sistema de telecontrol
instalada sobre los tornillos de la propia valvula (colocado por fabricante de valvulas-con-
tador); el desmontaje de la valvula existente y su transporte a punto de acopio; tornillos
y juntas necesarias; la instalacién completa de la nueva vélvula-contador dejandola pre-
parada para conexion inmediata a remota.

Manodeobra........cccoooeviiiiiiiiiiiiiee
Maquinaria .......ccccoeeeeiie e
Materiales .........oeeeeeeeiiiiiieee e

Equipo compacto de valvula/contador con soporte telecontrol de o 150

mm PN 16 atm, instalado

Equipo compacto de valvula hidraulica de diafragma con contador integrado de 150 mm
de diametro PN 16 atm (en linea o angulo) con soporte de telecontrol integrado confor-
me a planos, para su instalacion en soporte existente; con solenoide de 3 vias latch, ac-
cesorios PN10; conexion 6" brida; Doble corrector de flujo Superior e Inferior, incluye
emisor de pulsos. Cuerpo fabricado en fundicion ductil segun norma ASTM A-536, recu-
bierto de pintura epoxi-poliéster por fusion (espesor no inferior a 150 micras) y granalla-
do grado SA 2 1/2. Diafragma de Nylon o caucho recubierto de goma natural (NR) de
una sola pieza. Muelle de acero inoxidable 302. Tornillos externos acero enchapado
con zinc-cobalto. Normas de fabricacion: ICT/155/2020 o ITC/279/2008, UNE-ISO
7714:2020, 1SO 9635:2014, ISO 7005 1, 2 y 3 2011 e ISO 5752. El cableado del emisor
de pulsos y del solenoide vendran equipados con conectores M-8 o M12 para su cone-
xion a las remotas del telecontrol. Incluye: la chapa soporte del sistema de telecontrol
instalada sobre los tornillos de la propia valvula (colocado por fabricante de valvulas-con-
tador); el desmontaje de la valvula existente y su transporte a punto de acopio; tornillos
y juntas necesarias; la instalacién completa de la nueva vélvula-contador dejandola pre-
parada para conexion inmediata a remota.

Mano de obra........ccccceovvvviiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccccoeeeeiie e

199,52

Pagina 14



MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cadigo ud Descripcion Importe
Materiales .........cceeeeeeiiiiieee e 1.562,00
(@] [ 1= TN 152,70
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeeennes 1.923,71

Z _VALCONS ud Equipo compacto de valvula/contador con soporte telecontrol de o 200

mm PN 16 atm, instalado

Equipo compacto de valvula hidraulica de diafragma con contador integrado de 200 mm
de diametro PN 16 atm (en linea o angulo) con soporte de telecontrol integrado confor-
me a planos, para su instalacién en soporte existente; con solenoide de 3 vias latch, ac-
cesorios PN10; conexion 8" brida; Doble corrector de flujo Superior e Inferior, incluye
emisor de pulsos. Cuerpo fabricado en fundicién ductil segun norma ASTM A-536, recu-
bierto de pintura epoxi-poliéster por fusiéon (espesor no inferior a 150 micras) y granalla-
do grado SA 2 1/2. Diafragma de Nylon o caucho recubierto de goma natural (NR) de
una sola pieza. Muelle de acero inoxidable 302. Tornillos externos acero enchapado
con zinc-cobalto. Normas de fabricacién: ICT/155/2020 o ITC/279/2008, UNE-ISO
7714:2020, 1SO 9635:2014, 1ISO 7005 1, 2 y 3 2011 e ISO 5752. El cableado del emisor
de pulsos y del solenoide vendran equipados con conectores M-8 o0 M12 para su cone-
xion a las remotas del telecontrol. Incluye: la chapa soporte del sistema de telecontrol
instalada sobre los tornillos de la propia valvula (colocado por fabricante de valvulas-con-
tador); el desmontaje de la valvula existente y su transporte a punto de acopio; tornillos
y juntas necesarias; la instalaciéon completa de la nueva valvula-contador dejandola pre-
parada para conexion inmediata a remota.

Manodeobra.........ccoooooiiiiiiiiiiii
Maquinaria ........ccccevevevveiiiiiiiiieeee
Materiales ..........ocoeeeeiiiiiiiiiii 2.
(0] (o3RRS
TOTAL PARTIDA.......cccrrenenes 3.

277,74
11,87
636,00

260,10

185,71
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