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1.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

1.1.- DATOS IDENTIFICACION DEL PROYECTO Y DE LA OBRA
1.1.1.- Identificacion de la obra

Nombre: PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE
LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA
PROVIDENCIA.

Direccién: Lliria s/n
Provincia: Valencia
Municipio: T.M. Lliria
C. Postal: 46160

1.1.2.- Emplazamiento de la obra

Tal como se detalla en los planos del proyecto los datos del emplazamiento de la obra facilitan
y permite realizar una correcta gestion de los residuos generados en la misma.

1.1.3.- Promotor

Nombre/Razdn social: Comunidad de Regantes de Lliria
Direccion: Carrer del Pintor Josep Manaut, s/n.
Provincia: VALENCIA

Municipio: 46160 Lliria

NIF: G96089883

1.1.4.- Autor del Proyecto

Nombre: José Manuel Vila Gémez
Titulacién: Ingeniero Agronomo
N° colegiado: 1.516

1.2.- CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

La definicion de los Residuos de Construccion y Demolicion RCDs, es la contemplada en la LER
(Lista Europea de Residuos), de aplicacion desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta
al derecho espanol en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma
definicién adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon
de los residuos de construccién y demolicién (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4
“Obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicion”
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Codigo MAM Nivel ]nveptario 'de residuos de la obray demo]icién
(LER) (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
010407 | Residuos que contienen sustancias peligrosas proceden,tgs de la transformacion fisica y quimica de minerales
no metalicos

010408 | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07

010409 | Residuos de arena y arcillas

010410 | Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07

010504 | Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.

010505 | Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.

010506 | Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas.

Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en los cédigos 01
010507 ! 0505y 01 05 06.
010508 | Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los codigos 01 05 05
y 01 05 06

030104 Il Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas que contienen sustancias peligrosas

030105 I Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particul0a1s ())/4chapas distintos de los mencionados en el codigo 03

030301 Il Residuos de corteza y madera

070216 Il Residuos que contienen siliconas peligrosas

070217 Il Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el cédigo 07 02 16

070701 I Liquidos de limpieza

080111 Il Residuos de pintura y bamiz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas

080112 Il Residuos de pintura y bamiz distintos de los especificados en el codigo 08 01 11

080117 I Residuos del decapado o eliminacion de pintura y barr_1iz que contienen disolventes organicos u otras sustancias

peligrosas

080118 Il Residuos del decapado o eliminacion de pintura y bamiz distintos de los especificados en el codigo 08 01 17

080121 Il Residuos de decapantes o desbamizadores

080201 I Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidqs materiales ceramicos): Residuos de arenillas de

revestimiento

080202 I Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incl_uidos ma'teriales ceramicos : Lodos acuosos que contienen
materiales ceramicos

0804 09 Il Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas

080410 Il Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el codigo 08 04 09,

100103 I Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)

100104 Il Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos

120101 Il Limaduras y virutas de metales férreos

120102 Il Polvo y particulas de metales férreos

120103 Il Limaduras y virutas de metales no férreos

120104 Il Polvo y particulas de metales no férreos

120105 Il Virutas y rebabas de plastico

120113 I Residuos de soldadura

1302 05 Il Aceites minerales no clorados de motor, de transmision mecanica y lubricantes

130701 Il Residuos de combustibles liquidos: Fuel oil y gaséleo

130702 Il Residuos de combustibles liquidos: Gasolina

130703 Il Otros combustibles (incluidas mezclas)

14 06 03 Il Otros disolventes y mezclas de disolventes

150101 Il Envases de papel y carton

150102 Il Envases de plastico

150103 Il Envases de madera

150104 Il Envases metalicos

150105 Il Envases compuestos

1501 06 I Envases mezclados

150107 Il Envases de vidrio

150109 I Envases textiles

150110 Il Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas

150111 I Envases metalicos, incluidos los recipientes a pres:ién vacios,l que contienen una matriz porosa sélida peligrosa
(por ejemplo, amianto)
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1502 02 I Absorbentes, materialgs dle filtracién (incluidos los filtros dg aceite no especifilcados.en otra categoria), trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

160107 I Filtros de aceite.

16 06 01 I Baterias de plomo.

16 06 03 I Pilas que contienen mercurio.

16 06 04 I Pilas alcalinas (excepto las del codigo 16 06 03).

170101 I Hormigon

170102 I Ladrillos

170103 I Tejas y materiales ceramicos

170106 Il Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, IadriIIo_s, tejas y materiales ceramicos, que contienen sustancias
peligrosas

170107 I Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerg?icos distintas de las especificadas en el cadigo 17 01

170201 I Madera

1702 02 I Vidrio

170203 I Plastico

17 02 04 I Vidrio, plastico y madera que contienen sustanc as peligrosas o estén contaminados por ellas

170301 Il Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

170302 Il ezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01

170303 Il Alquitran de hulla y productos alquitranados

1704 01 I Cobre, bronce, laton

17 04 02 I Aluminio

1704 03 I Plomo

17 04 04 I Zinc

17 04 05 Il Hierro y acero

17 04 06 I Estafio

1704 07 Il Metales mezclados

17 04 09 Il Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

170410 Il Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

1704 11 Il Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10

170503 | Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 0504 | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03.

17 0505 | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 0506 | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05.

17 0507 | Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 0508 | Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07.

17 06 01 Il Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03 Il Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

17 06 04 Il Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cddigos 17 06 01y 1 7 06 03.

17 06 05 Il Materiales de construccion que contienen amianto.

1708 01 Il Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17 08 02 Il Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01.

170901 Il Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
170902 Il revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

170903 I Otros residuos de construccion y demolicién (inclu!dos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

1709 04 I Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en los cddigos 170901, 17 09

02y 1709 03.

200101 I Papel y carton.

200108 I Residuos biodegradables de cocinas

200121 Il Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

200201 Il Residuos biodegradables

200301 Il Mezcla de residuos Municipales
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El presente estudio desarrolla los siguientes puntos:

e Normativa vy legislacion aplicable

e Identificacion de los residuos de construccidon y demolicion generados en la obra,
codificados segun la Orden MAM/304/2002

e Estimacion de la cantidad generada

e Medidas para la prevencion de los residuos en la obra

e Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinardn los residuos
e Medidas para la separacién de los residuos en obra

e Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacién y otras
operaciones de gestion de los residuos.

e Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD

Para proceder al estudio, identificacion y valorizacidn de los residuos en la obra, los clasificamos
en dos categorias, tal como se observa en la tabla siguiente

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo
de las obras de infraestructura de dmbito local o supramunicipal
contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o
planes de desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavacion de los movimientos de tierra

Nivel | generados en el transcurso de dichas obras.

Se ftrata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las
actividades propias del sector de la construccidn tanto de
edificacibn como de obra civiLb demolicidon, reparacién
domiciliaria y de la implantacién de servicios (abastecimiento y
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificacion y otros).

Son residuos no peligrosos que no experimentan fransformaciones

Nivel 2 fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan
fisica ni quimicamente ni de ninguna ofra manera, ni son ni afectan
negativamente a ofras materias con las que enfran en contacto
de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio
ambiente o perjudicar a la salud h mana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construccidon vy
demolicién, incluidos los de obras menores de construccién vy
reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
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1.3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Articulo 45 de la Constitucién Espariiola.
GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencién y reduccion de la contaminaciéon del medio ambiente producida por el
amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: T de mayo de 1998
Modificada por:
Modificacién de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacién ala Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicién 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulacion de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificacién de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacién ala Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
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Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climdtico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos queda derogada y esta modificada recientemente por
la “Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular”.

Decreto por el que se regula la utilizacién de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccién
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitaf.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccidn General para el Cambio Climdtico.

El Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, Bdsica de Residuos Téxicos y Peligrosos, queda derogado y se
actualiza por la actual “Ley 7/2022, de 8 de abril”

La “Orden MAM/304/2002" ha quedado derogada, por lo tanto, la norma que se establece parareferenciar
a la Lista Europea de residuos es la “DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se
modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo”, publicado en el DOUE, que se puede abreviar como “Decisiéon
2014/955/UE".

1.4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Los residuos generados en la obra son los que se identifican en la tabla siguiente.

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan Tm?3 de aporte siempre que estos no
son considerados peligrosos, es decir que requieran un tfratamiento especial.

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcidn de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacidon domiciliaria y de la implantacién de servicios.
Tabla: Identificacion de los residuos generados en la obra.
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ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS
[A.1 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel | |

|A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion |

1. Tierras y pétreos de la excavacion
170504 ]ﬂerrasypiodasdisﬁntasdelasespedﬁmdasendobdigo170503

|A.2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel Il |

[A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea |

1. Asfalto
17 03 02 |Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01

3. Metales
170405  |Hierro y Acero

5. Plastico
170203 [Piast

[A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

2. Hormigén
170101 [Hormigon

3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos
170103 Tejas y materiales ceramicos

170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 1 7
0106.
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ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS
2.- PRODUCCION Y GESTION

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcién del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, efc.) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacién de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcidon de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase

de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

2.1.- ESTIMACION DE RESIDUOS

Densidad aparente Peso Volumen

Material Caodigo LER (t/m?) 1) (m?)
RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion
Tlelrrq y piedras distintas de las especificadas en el 17 0504 103 4.369.26| 4.242.00
codigo 17 05 03.

RCD de Nivel ll

RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. 170201 110 | 07200 0,654
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 17 0405 2,10 2,100 1,000
?Oc?bles distintos de los especificados en el coédigo 17 04| 1704 11 1,50 0,060 0,040
3 Papel y cartén

Envases de papel y carton. ‘ 1501 01 ‘ 0,75 ‘ 0,250‘ 0,333
4 Plastico

Pldstico. | 170203 | 0,60 | 1,050 0,630
5 Basuras

Residuos biodegradables. Restos verdes 200201 1,50 112,575,000
RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y ofros dridos

Residuos de arena vy arcillos. ‘ 010409 ‘ 1,60 ‘ 0,670‘ 0,419
2 Hormigén

Hormigon (hormigones, morteros y prefabricados). | 170101 | 1,50 | 3,000 2,000
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2.2.- UNIDADES DE GESTION DE RESIDUOS.

Para la recogida de los residuos generados y en funcion de las diferentes unidades de gestion
disponibles se realiza la siguiente estimacion:

DESCRIPCION CANTIDAD

Biddén de 60 litros de capacidad para residuos
Bidén 60 I RP | peligrosos, apto para almacenar ftierras vy 4 Ud.
piedras que contienen sustancias peligrosas.

Entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos de biddén de 60 litros de capacidad

Gestion vertido bidon 60 | RP | con residuos peligrosos procedentes de la 4 Ud.
construccion o demolicién, incluso coste de
vertido

Transporte de biddn de 60 litros de capacidad
con residuos peligrosos a vertedero especifico,
instalacion de tfratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacidn o eliminacién de
residuos.

Transporte bidon 60 | RP 4 Ud.

Gestion interna de escombros, alquiler de
contenedor y medios auxiliares. Carga,
fransporte y deposicidon controlada en centro
de seleccion de reciclaje y fransferencia de
RCD:s. Incluido el canon de vertido asi como los
medios auxiliares necesarios.

Gestion vertido de escombros 20 m3

Gestidn interna de hormigones, alquiler de
contenedor y medios auxiliares. Carga,
tfransporte y deposicion controlada en centro
de seleccion de reciclaje y fransferencia de
RCD:s. Incluido el canon de vertido, asi como los
medios auxiliares necesarios.

Gestion vertido de hormigones 15ms3

Gestion interna de hierro y acero, alquiler de
contenedor y medios auxiliares. Carga,
fransporte y deposicidon contfrolada en centro
de seleccion de reciclaje y fransferencia de
RCD:s. Incluido el canon de vertido asi como los
medios auxiliares necesarios.

Gestion vertido de hierro 2 m3

Gestidn  interna de  pldsticos, alquiler de
Gestidn vertido de pldsticos | confenedor 'y medios auxiliares. Carga, 15m3
fransporte y deposicidon contfrolada en centro
de seleccion de reciclagje y fransferencia de
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RCD:s. Incluido el canon de vertido asi como los
medios auxiliares necesarios.

Clasificacién y recogida selectiva en obra de

los diferentes residuos de construccion vy
demolicion inertes (hormigones, morteros,
Clasificacion de RCDs inertes | piedras y dridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) 50 me
por medios manuales | para poder considerarlos limpios en la planta
de fratamiento, al entregarlos de forma
separada y facilitando con ello su valorizacion.
Realizado todo ello por medios manuales
Transporte de residuos inertes de papel y
cartdn, producidos en obras de construccion
y/o demolicién, con contenedor de 7 m?, a
Transporte de residuos inertes | vertedero especifico, instalacion de
de papel y cartén, producidos | tratamiento de residuos de construccidon y 1 Ud.
en obra | demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de entrega, alqguiler y recogida en obra
del contenedor.
Canon de vertido por enfrega de ftierras
. procedentes de la excavacion, en vertedero
Canon de vertido por entrega e . g .
. especifico, instalacion de ftratamiento de
de tierras procedentes de la - - . 4242 m3
- residuos de construccion y demolicion externa
excavacion L - .,
ala obra o centro de valorizacion o eliminacion
de residuos.
Transporte con camién de | Transporte con camién de residuos vegetales
residuos vegetales producidos | producidos durante los trabajos de limpieza de
R . 75 m3
durante los trabajos de | solares, poda y tala de drboles, a vertedero
limpieza | especifico, situado a 10 km de distancia.
Canon de vertido por entrega | Canon de vertido por enfrega de residuos
de residuos vegetales | vegetfales producidos durante los trabajos de
. LI . 75 m3
producidos durante los | limpieza de solares, poda y tala de arboles, en
frabajos de limpieza | vertedero especifico.
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2.3.- GESTORES DE RESIDUOS PROXIMOS

DESGUACES Y RECUPERACIONES SANPE, S.L.
B98266281

POLIGONO INDUSTRIAL MONTECOLLADO, KM 9/14-127
46160

LLIRIA - VALENCIA

Fax:

Telf:

962790340

FEMORGANIC, S.A.

A46223566

POLIGONO INDUSTRIAL PLA DE RASCANYA, C/ NAQUERA, N° 7
46160

LLIRIA - VALENCIA

Fax:

Telf:

962780953

ECORED GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.L. - CANYADA PARDA (LLIRIA)
B98980980

PASEO DE LA ALAMEDA, 10 12 PTAS. 1Y 2
46010

VALENCIA - VALENCIA

Fax:

Telf:

961505009

FEM ORGANIC MARTINEZ, S.L.

B96656798

BARRIO O SAN JOSE, 71

46185

LA POBLA DE VALLBONA - VALENCIA

Fax:

Telf:

610276333

QUALITAS-OSI S.L. COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 13



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL
PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS
3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

3.1.- GESTION EN LA PREPARACION DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA

La gestion correcta en la preparacidén de los residuos en la obra sirve para evitar que se
produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminacion de los materiales, para lo cual se trata
de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulaciéon de
las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar
el volumen de residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el andlisis frecuente de los diferentes residuos que
se generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de
reciclaje o recuperacion, y definir los procedimientos de gestion iddneos. La buena gestidon se
reflejard por:

e laimplantacién de un registro de los residuos generados.

e la habilitaciéon de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas (ver planos),
con los sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello segin establece la
legislacion en materia de residuos.

e El control de las enfregas parciales que se van readlizando a los Gestores de RCDs,
confrolando cantidades enfregadas, fechas de enfrega, empresa que realiza las
entregas, e c. que permita controlar la produccion de los residuos y la gestidon realizada
con los mismos.

3.2.- SEGREGACION EN EL ORIGEN

Es la practica de minimizacién mds simple y econdmica, y la que evidentemente se va a utilizar
de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos
generados y normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a
gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes
tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperaciéon de los
residuos y limitada las opciones posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos estd obligada, a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién que incluya estas
operaciones:

e Como productor o poseedor de escombros sufragard los costes de gestién de los residuos
generados.

e Hastasuretirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacién deberd
destinarlo a estos fines, evitando su eliminacién en todos los casos que sea posible.

e Enla obra estd prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos y
toda mezcla o dilucién de estos que dificulte su gestion.
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e Por Ultimo, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con
el fin de no generar mds residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos
que no lo son al mezclarlos

3.3.- RECICLADO Y RECUPERACION

Una alternativa 6ptima de gestion consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo,
las tierras excavadas de la obra), recicldndolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o
pactos en préstamo) o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacion, reduce las materias primas vy
proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.

La eficacia dependerd de la capacidad de segregacion de los residuos recuperables de los
otfros residuos del proceso, lo que asegurard que el residuo no esté contaminado y que la
concentracion del material recuperable sea mdxima

3.4.- RECEPCION Y MANIPULACION DE MATERIALES EN LA OBRA

Se tomardn en la recepcién en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que
tratardn de influir en la proteccién del medio ambiente:

e Serevisard el estado del material cuando se reciba un pedido esto evitard problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de
especificacion, etc.

e Se reutilizardn bidones en usos internos, es mds barato que comprar bidones nuevos y
ademds se generan menos residuos.

e Se mantendrdn las zonas de transporte limpias, iluminadas vy sin obstdculos para evitar
derrames accidentales.

e Se mantendrdn cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el
fransporte.

e En caso de fugas se redlizardn informes en los que se analicen las causas, al objeto de
tomar medidas preventivas.

e Se evitardn y en su defecto se recogerdn los derrames de productos quimicos y aceites
con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

¢ No se almacenardn sustancias incompatibles entre si, para ello se exigirdn a los productos
que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las
incompatibilidades. Por ejemplo, el &cido sulfdrico en presencia de amoniaco reacciona
vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.

e Se establecerd en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las
actuaciones y las normas de seguridad y cdmo actuar en caso de emergencia, ademds
se colocardn en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de
frabajo deberd disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de
Emergencia, que deberdn reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el
correspondiente Plan de Seguridad

e Se colocardn sistemas de contencion para derrames en tanques de almacenamiento,
contenedores, etc, situdndolos en dreas cerradas y de acceso restringido
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e Se confrolardn constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocardn
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

3.5.- ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN EL LUGAR DE
PRODUCCION

El depdsito temporal de estos residuos se podrd efectuar de las formas siguientes, salvo que los
Servicios Municipales determinen condiciones especificas:

e Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencidn o recipientes
flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1T metro cubico.

e En contenedores metdlicos especificos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas
municipales.

e Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente senalizados y segregados del
resto de los residuos.

3.6.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA

e Se seguirdn las especificaciones de almacenamiento, fratamiento y uso de los materiales,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento, en especial cuando se trate de productos quimicos o téxicos.

e Los contenedores para el aimacenamiento en el lugar de producciéon y el tfransporte de
los residuos de construccidon y demolicion deberdn estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los
mismos deberd figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion:

e Razdn social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.
e NUmero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos

e Elresponsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se
dotardn de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurard la informacién
indicada en el apartado anterior.

e Los contenedores de productos tdxicos, quimicos o en especial de residuos de amianto,
deberdn estar perfectamente senalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos,
pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado.

3.7.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINAN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Tal como se establece en el ANEJO | de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos, y de conformidad con la Decisién 96/350/CE, de la Comisidn, de 24 de
mayo, por la que se modifican los anexos llA y IIB de la Directiva 75/44 /CEE, del Consejo, relativa
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a los residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminacién en la obra, con su plan
de ejecucidn relativo a las acciones decididas:

(MEAC;\%%Z/L;SM) Almacenamiento Operaciones de eliminacion en obra
Retirada de la obra:
Mediante camiones.

170101

Hormigén Depésito:

D5 Vertido realizado en lugares especialmente disenados,

17 01 02

Ladrillos Consideracion:

Inertes o asimilables a inertes.
17 01 03
. - Contenedor . . : :
Tejas y y:anengles Mezalados Poder contaminante: Relativamente bajo.
cerdmicos
Impacto visual:

17 08 02 Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y
Materiales de construccidn por el escaso control ambiental ejercido sobre los
a partirde yeso distintos de terrenos que se eligen para su depdsito.

los especificados en el

cddigo Impacto ecoldgico:

17 08 01. Negativo, debido al despilfarro de materias primas que
implica este tipo de gestion, que no contempla el
reciclgje.

Retirada de la obra:

Mediante camiones.

Depdsito:

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de
compuestos metdlicos. R5 Reciclado o recuperaciéon

17 0203 de otras materias inorgdnicas.

Plastico

Contenedor Consideracion:

17 0405 Mezclados Inertes o asimilables a inertes.
Hierro y Acero

Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecoldgico:
Positivo, debido a la reutilizacién en parte de
materias primas en el reciclaje.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.

17 0503 Depdsito:

17 0504 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio ala

17 0505 agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos.

17 0506

17 0507 Consideracion:

17 0508 Acopio Inertes o asimilables a inertes.

Tierras, Piedras, Lodos y Poder contaminante: Relativamente bajo.

Balastos procedentes de la

excavacion, movimiento de Impacto visual:

tierras y/o perforacion en la Al ser reutilizadas las tierras de excavacion, el impacto

obra. ambiental es bajo.

Impacto ecoldgico:
Positivo, debido a la reutilizacién en parte de
materias primas en el reciclgje.
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Retirada de la obra: Mediante camiones.

17 09 03
Ofros residuos de
construccién y demolicién
(incluidos los residuos
mezclados) que contienen
sustancias peligrosas Consideracion:
Agresivos.

Contenedor especial
(siguiendo las
recomendaciones de los
fabricantes)

Depdsito:
D5 Vertido realizado en lugares especialmente disenados,|

Poder contaminante: Alto.

Impacto visual:

Minimo dado el pequefo volumen que ocupan y a
fratarse de cantidades pequenas, no causan impacto
visual.

Impacto ecoldgico:

Negativo, debido a la variedad de componentes
quimicos y agresivos que, en su mayor parte debido a las|
pequenas canfidades fratadas, hace que no se
contemple el reciclgje.

Operaciones de eliminacion:
D1 Depésito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradaciéon de residuos liquidos o lodos en
el suelo, etfc.).

D5 Vertido en lugares especialmente disenados (por ejemplo, colocacién en celdas estancas
separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.).

D10 Incineracidén en tierra.

D12 Depdsito permanente (por ejemplo, colocacién de contenedores en una mina, etc.). D14
Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumerad s enfre D1y D13.

Valorizacién:

R1 Utilizacion principal como combustible o como ofro medio de generar energia. R4 Reciclado
o recuperacion de metales y de compuestos metdlicos.

R5 Reciclado o recuperaciéon de otras materias inorgdnicas.
R7 Recuperacioén de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica de
los mismos. R11 Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas enfre R1 y R10. R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las
operaciones enumeradas entre R1 y R11.

R13 Acumulacién de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusidén del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de
la produccién).

A continuacién, se va a describir mds detalladamente las operaciones de reutilizacion,
valorizacion o eliminacién para la U.O. n° 3 de la Instalaciéon Fotovoltaica.

QUALITAS-OSI S.L. COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 18



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL
PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS
3.8.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION EN LA U.O. N°3

Los dridos reciclados obtenidos como producto de una operaciéon de valorizacién de residuos de
construccion y demolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacidn en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacioén, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerdmicos o de los
materiales no pétreos y metdlicos, el proceso se realizard preferentemente en el depdsito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”, se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material segin
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorizacion y

Codigo LER Tratamiento Destino

eliminacion de
residuos y Lista
eurcpea de residuos™

RCD de Nivel |
1 Tiermras vy petreos de la excavacion

Tierra v piedras
distintas de= las

- 170504 sin tfratamiento especifico|Restauracion / Vertedero
especificadas en =l
codigo 17 05 03.
Tierra v piedras
distintas de las - o .
170504 Reutilizacion Fropia obra

especificadas en =l
caodigo 17 05 03.

RCD de Niwvel Il
RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. 170201 [Reciclade |Gestor autorizado RNPs |

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hiero v acero. 170405 Reciclado Gestor autorizado EMNPs
Cables distintos de los

especificados en el 170411 Reciclado Gestor autorizado EMNPs
codigo 17 04 10.

3 Papel y cartén

Envases de papel v

cartan. 1501 01 Feciclado Gestor autorizado RMNPs

4 Plastico

Plastico. 170203  |Reciclado | Gestor autorizado RNPs |
S Basuras

Residuos

biodearadables. ‘2{] 0z 01 ‘Recmlcdo / Vertedero ‘Ph] nta reciclaje R5U ‘
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Material segin
"Orden MAM
304/2002.

Operacionesde . 00 | R Tratamiento

valorzacion y

eliminacion de

residuos vy Lista
europea de residuos”

RCD de naturaleza péetrea

1 Arena, grava vy otros aridos

Efcszfi';'fs dearenay 510409 |Reciclado Planta reciclaje RCD

2 Hormigon

Hormigon
(hormigones,
morteros y
prefabricados).
Motas:

RCD: Residuos de construccion y demolicion

RSU- Residuos sdlidos urbanos

EMFs: Residucs no pefigrosos

RPs: Residuas peligrosos

170101 Reciclado / Vertederc Flanta reciclaje RCD

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

4.1.- MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion se separard en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades

Hormigdn 80,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00T
Metales 2,00T
Madera 1.00T
Vidrio 1,007
Pldsticos 0,50 T
Papel y cartén 0,50T
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Relacién general de medidas empleadas en la obra

Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (por ejemplo separaciéon
de materiales pétreos, madera, metales, plasticos, cartén, envases, etc...),
X en caso de superar alguna de las fracciones establecidas en el articulo 5.5
del RD 105/2008 (ver tabla superior).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior fratamiento en planta.

Se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos fipos de residuos generados en la
obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA () UMBRAL SEGUN NORMA (1) SEPARACION "IN SITU"
Hormigén 3,000 80,00 NO OBLIGATORIA
\Lodrillos, tejas y materiales cerdmicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
\Mefoles (incluidas sus aleaciones) 2,100 2,00 OBLIGATORIA
\Modero 0,700 1,00 NO OBLIGATORIA
\Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
\Plc’;sﬂco 1,000 0,50 OBLIGATORIA
\Popel y cartén 0,250 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construcciéon y demolicidon dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separaciéon
en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos
en una instalacién de tratamiento de residuos de construccidén y demolicidén externa a la obra.
En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el articulo 5.
"Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicién" del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero.

4.2.- ESCAPES Y FUGAS EN LOS DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depdsitos o contenedores de almacenamiento
de los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros
de cerdmica, hormigdn o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que
por cualqguier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase
un derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningun tipo de consecuencias medio
ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaria cualquier tipo de accidn agresiva.
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4.3.- ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDERO

El transporte de residuos de la obra se hace con vehiculos autorizados y por vias de trdnsito
habitual, por lo que al igual que cualqguier tipo de transporte no estd exento de accidentes de
tréfico.

No obstante, y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los
mismos (escombros de cerdmica, hormigdn o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..),
derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que
no son de temer ningun tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida
de los mismos evitaria cualquier tipo de accién agresiva.

5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICA PARTICULARES

5.1.- EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD

5.1.1.- Almacenamiento

En todo momento se seguirdn las especificaciones establecidas en el capitulo primero de la Ley
22/2011, donde se recogen las obligaciones de los productores u ofros poseedores iniciales de
residuos relativas a la gestidn de sus residuos, asi como las relativas al almacenamiento, mezcla,
envasado y etiquetado de los residuos.

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, se almacenardn o acopiardn los residuos en
modo separado cuando se rebasen las siguientes cantidades.

Hormigdn 80,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00T
Metales 2,00T

Madera 1,.00T

Vidrio 1,.00T

Plésticos 05T

Papel y cartén 05T

La separacion prevista se hard del siguiente modo.

Codigo
"LER" )
MAM/304/2 Almacenamiento Ubicacion en obra
002
170101
Hormigdn

Segun se especifica en los Planos que
acompanan a este Estudio de Gestion
de RCD

17 01 02 Contenedor
Ladrillos Mezclados

170103
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Codigo
"LER" ;
MAM/304/2 Almacenamiento Ubicacion en obra
002
Tejas y materiales cerdmicos
17 08 02
Materiales de construccion a partir
de yeso distintos de los
especificados en el cédigo
1708 O1.
170201 Segun se especifica en los Planos que
i acompanan a
Madera Acopio este Estudio da Gestion de RCD
1702 02 Segun se esQeciﬁco enlos Plgnos
Vidrio Contenedor que acompahnan a este Estudio de
Gestion de RCD
170203
Plastico
Segun se especifica en los Planos
Contenedor ~ .
17 0405 Mezclados que acompanan a este Estudio de
Hierro y Acero Gestion de RCD
17 0504
Tierra y piedras distintas de las Segun se especifica en los Planos
especificadas en el cédigo Acopio que acompanan a este Estudio de
17 05 03. Gestidbn de RCD
17 06 04
Materiales de aislamiento distintos Segun se especifica en los Planos
de los especificados en los codigos Contenedor due acompanan a este Estudio de
170601y 170603. Gestidn de RCD
17 09 03
Oftros residuos de construccién y Contenedores Sequ i los Pl
demolicién (incluidos los residuos especiales segun egun se especilicd en 10s Fianos
mezclados) que contfienen instrucciones de los que acompanan a este Esudio de
. . . Gestion de RCD.
sustancias peligrosas. fabricantes

5.1.2.- Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores

Es obligacién del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas
de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.

Esta limpieza incluye tanto escombro, vertidos, residuos, materiales sobrantes, efc. Igualmente
deberd retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los
frabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

5.1.3.- Acondicionamiento exterior y medioambiental

El acondicionamiento exterior permitird que las obras realizadas sean respetuosas con el medio
ambiente, con el hdbitat, evitando la contaminacidn, el abonado de residuos y la restitucidon de
las especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integracién en el medio
ambiente de las obras realizadas.

5.1.4.- Limpieza y labores de fin de obra

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de refirada de
residuos y escombros, ordenacion de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.

Para la limpieza se deben usar las herramientas, mdquinas y equipos adecuados a lo que se va
a limpiar y que no generen mds residuos.

QUALITAS-OSI S.L. COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 23



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL
PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS

Las operaciones de limpieza no provocardn ninguna degradacion del medio ambiente por el
uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.

Se deben retirar todos los restos de materiales, aridos, palets, escomlbros, etc. del mismo modo
que los envases de los productos de limpieza utilizados.

La eliminacién de estos residuos se hard siguiendo las mismas especificaciones de recogida de
materiales y productos quimicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio
ambiente sea minimo.

5.2.- EN RELACION CON EL MANEJO DE LOS RCD
5.2.1.- Manejo de los RCD en la obra

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomardn las siguientes acciones y medidas que tratardn
de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la proteccidén del medio ambiente:

e Serevisard el estado del material cuando se reciba un pedido esto evitard problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materiales fuera de
especificacion, etc.

e Se reutilizardn bidones en uso internos, es mds barato que comprar bidones nuevos y
ademds se generan menos residuos.

e Seseguirdn las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales
y siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento.

e Se mantendrdn las zonas de fransporte limpias, iluminadas y sin obstdculos para evitar
derrames accidentales.

e Se mantendrdn cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el
fransporte.

e En caso de fugas se realizardn informes en los que se andlicen las causas, al objeto de
tomar medidas preventivas.

e Se evitardn y en su defecto se recogerdn los derrames de productos quimicos y aceites
con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

e No se almacenardn sustancias incompatibles entre si, para ello se exigirdn a los productos
que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las
incompatibilidades. Por ejempilo, el &cido sulfurico en presencia de amoniaco reacciona
vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.

e Se establecerd en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de
seguridad y cémo actuar en caso de emergencia, ademds se colocard en lugar visible.

e Se colocardn sistemas de contencidn para derrames en tangues de almacenamiento,
contenedores, etc., situdndolos en dreas cerradas y de a ceso restringido.

e Sed confrolardn constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocardn
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.
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5.3.- EN RELACION CON LA SEPARACION DE LOS RCD

5.3.1.- Gestidon de residuos en obra

La gestion correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas
a derrames o contaminacion de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulacion de las materias primas y
los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de
residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el andlisis frecuente de los diferentes residuos que
se generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de
reciclaje o recuperacion, y definir los procedimientos de gestién iddneos. La buena gestién se
reflejard por:

e laimplantacién de un registro de los residuos generados.

e la habilitacidon de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los
sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello segun establece la legislacién en
materia de residuos.

5.3.1.1  Segregacién en el origen

Es la prdctica de minimizacién mds simple y econdmica, y la que evidentemente se va a utilizar
de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos
generados y normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a
gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes
tipos de residuos dificulta y encarece cualqguier intento de reciclaje o recuperacion de los
residuos vy limita las opciones posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos estd obligada, a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién que incluya estas
operaciones:

e Como productor o poseedor de escombros sufragard los costes de gestion de los residuos
generados.

¢ Hastasuretirada, se adquiere el compromiso de mantener |os residuos en condiciones de
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacidn deberd
destinarlo a estos fines, evitando su eliminacién en todos los casos que sea posible.

e Enla obra estd prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos y
toda mezcla o dilucién de estos que dificulte su gestion.

e Por Ultimo, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con
el fin de no generar mds residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos
que no lo son al mezclarlos.
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5.3.1.2  Reciclado y recuperaciéon

Una alternativa éptima de gestion consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo,
las tierras excavadas de la obra), reciclédndolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o
pactos en préstamo o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacién, reduce las materias primas vy
proporciona ingresos por la venta de este fipo de residuos.

La eficacia dependerd de la capacidad de segregacion de los residuos recuperables de otros
residuos del proceso, lo que asegurard que el residuo no esté contamino y que la concentracion
del material recuperable sea mdaxima.

5.3.2.- CERTIFICACION DE EMPRESAS AUTORIZADAS

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de "Empresas homologadas”, y se realizard mediante contenedores o
sacos industriales que cumplirdn las especificaciones normativas vigentes

5.3.3.- CERTIFICACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Serd obligacién del contratista proporcionar a la Direccidon Facultativa de la obra y a la
Propiedad, de los "Certificados de los contenedores empleados” asi como de los puntos de
vertido final, ambos emifidos por entidades autorizadas y homologadas

5.4.- OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DE LA OBRA.

5.4.1.- Condiciones de cardcter general para los RCD de la obra

La regulacion de la gestion de los residuos de la obra, se llevard a cabo dando cumplimiento a
los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, y adoptando medidas que prevengan
su generacién, mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente
asociado a su generacion y gestion, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.

5.4.1.1 Conrelacion de la demolicion

e Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o que son
valiosos (tejas, defensas, mdrmoles, etc)

e Seguidamente es actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demds elementos que lo permitan.

5.4.1.2 Conrelacién a los depésitos y envases de RCD

e El depdsito temporal de los escombros, se realizard (segin requerimientos de la obra) en
sacos industriales iguales o inferiores a Tm?3, y/o en contenedores metdlicos especificos
conforme a las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd
estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.
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54.1.3

5.4.1.4

ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, pldsticos, metales, etc.) que se
realice en contenedores o acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

Los contenedores de los RCD en general, deberdn estar pintados en colores visibles,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los contenedores y envases de RCD deberd figurar la siguiente informacion: Razén
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificacion
exigida por la normativa. Esta informacién también se extiende a los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos

Con relacion a los residuos

Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberdn tener el
tratamiento especificado por el RD 396/2006 y demds normativa que le sea de aplicacion.

Los residuos quimicos deberdn hacerse en envases debidamente etiquetados y
protegidos para evitar su vertido o derrame incontrolado.

Los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.)
serdn gestionados acorde con la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigdn serdn fratadas como
escombros de obra.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos tdxicos peligrosos de los
pldsticos y restos de madera para su adecuada segregacidn, asi como la contaminaciéon
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Se adoptardn las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra.
Para ello los contadores estardn localizados en el interior de la obra siendo solo accesible
al personal de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra
deberdn permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabaijo.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion
de los suelos degradados serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulaciéon y la contaminacion con otros materiales.

Con relacion a la gestion documental:

En general la gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en la obra (pararrayos radiactivos, depdsitos de productos quimico, etc.) se regirdn
conforme a la legislacidn nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centfros con la
autorizacién correspondiente, asi mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores
autorizados. para ello se deberd justificar documentalmente y disponer de dicha
documentacién en obra.

Se llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos.
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ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS

5.4.1.5 Conrelacién al personal de obra

e El personal de la obra dispondrd de recursos, medios técnicos y procedimientos para la
separacion de cada tipo de RCD, y serdn informados debidamente para actuar en
consecuencia.

54.1.6  Conrelaciéon a las Ordenanzas Municipales

e Se atenderdn a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicidn. En este Ultimo caso se deberd
asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdmica de las condiciones
en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como
por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.

6.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RCDS

6.1.- PREVISION DE OPERACIONES ED VALORIZACION -IN SITU- DE LOS RESIDUOS
GENERADOS

Dadas las caracteristicas de la obra, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos
generados, se establece la relacién de operaciones previstas de valoracién "in situ" de los
residuos generados y el destino previsto inicialmente para los mismos:

X | No se ha previsto reutilizacién de los RCD generados, ni en la misma obra ni en
emplazamientos externos, simplemente los residuos serdn transportados a vertederos
autorizados.

X | Prevision de reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion en la misma obra,
transportdndola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a
vertedero.

6.2.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE LOS RDCS.

A continuaciéon, se muestra desglosa por apartados y niveles, el capitulo presupuestario
correspondiente a la Gestidon de los Residuos de la Obra, repartido en funcién del volumen en
m3 de cada material.

Tabla 5: Valoracién del coste previsto de la Gestidn correcta de los Residuos de Construccion y
Demolicién, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestion de los RCDs en la obra, incluyendo
los costes de tramitacion documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la
normativa Autondmica como por la Corporaciéon Municipal que es de aplicacién, no obstante,
y tfal como puede apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar
en la Corporacién Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditacion
adecuada de la gestion de los RCDs.
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ANEJO N° 16: GESTION DE RESIDUOS

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan
de ejecucioén de residuos de construccidon y demolicion podrd ajustar a la realidad los precios
finales y reales de contratacion y especificar los costes de gestion si asi lo considerase necesario.

Esta relacién de importes anteriores es la que se toma como referencia para calcular las fianzas
a depositar tanto sila obra estd sometida a licencia urbanistica como sila obra no estd sometidas
a licencia municipal.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacién descrita
previamente en el apartado 2.3, aplicando los precios correspondientes para cada unidad de
obra segun se detalla en el capitulo de Gestidn de Residuos del Presupuesto del proyecto asi
como la Justificacién de precios en el Anejo n°16 del documento.

ud Concepto Cantidad Precio Importe
me Canon de vertido por entrega de fierras procedentes 4,049 530 10.053.54
de la excavacion ’ ’ U
Transporte  con camidn de residuos vegetales
3
m producidos durante los trabajos de limpieza 75 3,50 301.50
md Canon de vertido por entrega de residuos vegetales 75 774 597 75
producidos durante los trabajos de limpieza ! !
Udg Transporte de residuos inertes de papel y cartén, ! 044 44 951 79
producidos en obras ! !
m3 Clasificacién de RCDs inertes por medios manuales 52 12,80 672,36
m3 Gestidn vertido de escombros 20 37,41 770,60
m?3 Gestion vertido de hormigones 15 37,41 577,95
m3 Gestidn vertido de hierro 2 24,94 51,38
m3 Gestion vertido de pldsticos 15 24,94 385,35
ud Gestion vertido biddn 60 | RP 4 22,26 91,72
ud Transporte biddn 60 | RP 4 30,94 127,48
ud Bidon residuos peligrosos de 60 | 4 17,37 71,56
TOTAL GESTION DE RESIDUOS: 13.952,98

Elimporte de la Gestidbn de Residuos asciende a 13.952,98 €.
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